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Projekt wykonawczy zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Krélowej Jadwigi w Itawie.
T2-Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji,
7Z2-Projekt wykonawczy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego
SPIS TRESCI

L. Opis techniczny

1. Przylacze wody zimnej
1.1. Zaopatrzenie w wodg
1.2. Trasa przylacza wodociagowego
1.3. Elementy przytacza wodociagowego
1.4. Dobér wodomierza
1.5. Dobor przewodu przytacza wodociagowego

2. Przylacze kanalizacyjne
2.1. Usuwanie $ciekow
2.2. Trasa przyltacza kanalizacji sanitarnej
2.3. Elementy przytacza kanalizacji sanitarnej
2.4. Dobor przytacza kanalizacyjnego

3. Wykonanie robot

I1. Zataczniki

e  Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekéw L.dz.2704/2009
® Przyktadowy wodomierz dn20

® Przykladowa studzienka wodomierzowa dn1200

e [Karta katalogowa hydrantu podziemnego dn80

e [Karta katalogowa zasuw dn80: kotnierzowej i z kro¢cami z PE do zgrzewania

e [Karta katalogowa odgal¢zienia siodtowego

III. Rysunki

Rys.1 RZUT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO skala  1:250
Rys.2 RZUT PRZYLACZA KANALIZACYINEGO skala  1:250
Rys.3 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO skala  1:100

Rys.4 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYIJNEGO skala  1:100
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OPIS TECHNICZNY
1 PRZYLACZE WODY ZIMNEJ
1.1 Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wodg fontanny bedzie realizowane poprzez przylacze z zewngtrznej sieci wodociagowej
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez [tawskie Wodociagi Spotka z o.0. L. Dz. 2704/2009

1.2 Trasa przylacza wodociggowego

Zimna woda dla fontanny bedzie prowadzona z istniejacego wodociagu @110 w ul Krolowej Jadwigi. Na
sieci projektuje si¢ wykonanie odgatezienia siodtowego PEX110/90. Na przylaczu za odgalezieniem
projektuje si¢ wykona¢ zasuwe zeliwna do zgrzewania odcinajaca dn80 z migkkim uszczelnieniem klina z
obudowa i skrzynka uliczna. Przytacze PE100 SDR17 dz/g=90/5,4mm bedzie poprowadzone metoda
bezwykopowa t.j. przeciskiem pod jezdnia do trojnika “t” a nastgpnie rozdzielone na odcinek
doprowadzajacy wode do hydrantu podziemnego dn80 oraz odcinek do studzienki wodomierzowej
zelbetowej dn1200. Rura przytacza biegnacego od trojnika ,,t” do maszynowni fontanny projektowana jest
jako PE100 SDR11 dz/g=40/3,7mm.

W studzience projektuje sig umiesSci¢ zestaw wodomierzowy zawierajacy wodomierz dn20;
Gnom/max=1,5/3m3/h z dwiema zasuwami oraz zaworem antyskazeniowym typu EA. Za studzienka
wodomierzowa przytacze wodociagowe bedzie poprowadzone do maszynowni fontannowe;.

Rury wodociagowe bgda uktadane w wykopach

W miejscach zblizen z innymi sieciami projektuje si¢ utozenie wodociagu w rurze ostonowej. Projektuje
si¢ wykona¢ rury ostonowe wraz z manszetami i plozami dystansowymi.

Wzdhiz rurociagu projektuje si¢ ulozenie kabla lokalizacyjnego i1 tasmy sygnalizacyjnej. Tasma
sygnalizacyjna begdzie uktadana 30cm powyzej wierzchu rury wodociagowej wzdtuz wykopu. W miejscu
przecisku nalezy umiesci¢ wzdtuz wodociagu kabel lokalizacyjny.

1.3 Elementy przylacza wodociagowego

Rury przytacza PE100 PN10 SDR17 Dzxg=90x5,4mm i Dzxg=40x2,4mm.
Odgalezienie siodtowe PE100 Dz=110/90

Zasuwy zeliwne dn80 z obudowa i skrzynka uliczna

Studzienka zelbetowa wodomierzowa dn1200 z pokrywa Dn600 B125
Zestaw wodomierzowy dn20 z 2 zasuwami i zaworem zwrotnym

Tasma sygnalizacyjna i drut lokalizacyjny

Rury ostonowe z manszetami i ptozami dystansowymi.

Wejscie do maszynowni projektuje si¢ jako gazoszczelne

1.4 Dobér wodomierza

Gobl.= 0,51/s= 1,8 m3/h

Dobrano wodomierz dn20; Guon=1,5m3/h; Gax=3m>/h

Wraz z akcesoriami w postaci 2 zasuw Dn25 i zaworem zwrotnym antyskazeniowym Dn25 typu EA
montowanym za zaworem.

1.5 Dobér przewodu przytacza wodociagowego

Podlaczenie hydrantu przewodem PE100 SDR17 Dzxg=90x5,4mm

Jako przytacze do maszynowni dobrano rur¢ PE100 SDR17 Dzxg=40x2,4mm.

Wejscie przewodu do maszynowni projektuje si¢ zabezpieczy¢ przejsciem gazoszczelnym.
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2 PRZYLACZE KANALIZACYJNE

2.1 Usuwanie $ciekow

Scieki sanitarne projektuje sie odprowadzié poprzez przytacze kanalizacji na zewnatrz budynku do
istniejacej w rejonie opracowania studzienki kanalizacyjnej i dalej do ul Krolowej Jadwigi.

Usuwanie §ciekow bedzie realizowane zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Itawskie
Wodociagi Spotka z 0.0. L.dz.2704/2009

2.2 Trasa przytacza kanalizacji

Kanalizacja begdzie odprowadza¢ s$cieki technologiczne (wody z posadzki maszynowni, przelewu ze
zbiornika retencyjnego i plukania filtrow) z maszynowni fontanny do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Woda z przelewu ze zbiornika retencyjnego bedzie odprowadzana grawitacyjnie poprzez rur¢ PVC dz 160
do studzienki ,,Sp”. Wylot w studzience projektuje si¢ zabezpieczy¢ klapa zwrotna.

Scieki z posadzki beda odprowadzane grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej pompowej ,,St” a
stamtad przepompowywane przewodem ttocznym do studzienki zelbetowe;j

,.Sp” 1 dalej grawitacyjnie poprzez przytacze PVC dz 160 do studzienki istniejacej ,,Si”

Scieki z ptukania filtrow beda odprowadzane przewodem tlocznym do studzienki ,,Sp”

Studzienke kanalizacyjna Dn1000 projektuje si¢ zabezpieczy¢ wlazem zeliwnym Dn600 typu lekkiego
(B125).

2.3 Elementy przylacza kanalizacji sanitarnej
Jako przewody kanalizacyjne przytacza projektuje si¢ rury kielichowe kanalizacyjne lite PVC SN8 Dz160
Studzienka kanalizacyjne betonowa Dn1000 z wtazem zeliwnym Dn600 typu lekkiego (B125).

2.4 Dobér przylacza kanalizacyjnego
Jako przytacze projektuje sig zastosowa¢ przewod PVC SN8 Dz=160mm; spadek 2,0%,
Maksymalna ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych poprzez przyltacze nie przekroczy 21/s

3 WYKONANIE ROBOT

Szczegotowe wytyczne wykonania 1 odbioru robdt zawarto w ,,Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt” opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.
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~ Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekow

o - Zapewma sig dostarczanie wody i i odbidr Sciekéw z proj. fontanny mlejshej,
poloZonc_] w Hawie przy ulicy Krélowe_l Jadwngl, dz. nr 11-222/2, po | spehnemu ‘

nastqpuj jacych warunkéw techmcz;nych

L

Przy{qcze wodociagowe wraz z siecig hydrantowq wykonaé od mroclagu PE @110 mm

| po przeciwnej sfrome ul. Krélowej Jadwigi . Hydrant zaprojektowad w bezpoéredmm -

_sqsxedztw:e nowej pompowm sciekbw. Wymagana smdmenka wodomlerzowa na

granicy dziatki, po stronie inwestora. Za wodomierzem zamontowaé  2awér
tyskazemowy Wodomierz powinien spelnia¢ kryteria przedstawione w zalgczonej
specyﬁkac_p ktéra jest dostgpna réwniez na mnaszej stronie mtemetowe_)

WWW. 1lawsk1ewodoclag1 pi _ :
- Przylacze kanalizacji sanitarne] wykona¢ do sieci ks w ul. Krélowej Jadwigi, Na

f)mquczu, na dzialce inwestora wymagana studzienka rewizyjna. Alternatynie, po

uzgodnieniu z Hawskimi ‘Wodociagami Sp. z 0.0, moziwe jest ‘wykonanie innego

.- odprowadzenia §ciekéw z fontanny.

Waznosé wanunkéw technicznych do 30.11.2010 1.
Najpézniej na 7 dni pfzed planowanym podlaczeniem przylacza wodociagowego lub
kanalizacyjnego do sieci nﬁejskiej powiadomié o tym fakcie “TW”.

Poprzednie warunki techniczne z dnia 28.10.2009r. L. dz. 2444/2009 traca waznose.
Wymagana geodezyjna dokumentacj a poWykonawcza przylaczy — 1 egz. dia “LW.”
Projekt, przed oddaniem na ZUDP, uzgodnié pod wzgledem technicznym z Hawskimi
Wodociagami Sp. z 0.0. ul. Wodna 2 w Hawie. Jedna kopia projektu dla ,, TW

IEAWSKIE WODOCIAGI Spétka z 0.0.
14-202 Hawa, ul. Wodna 2

NIP 744 00 03 911
ﬁg Re}estru Sadowvego
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Specy ﬁkacia-
I System dia wodomlerzy mieszkaniowych w blokach

1. Wodoxmexze przystosowane do montazu bezprzewodowych nada_]mkow radlowych
. w - trakcie eksploataqz—-ﬂbez mywama plomby oraz do systemu zdalncgo odczytu;

charakteryzujqcego smg
v Automatycznym p:zesyiem danych odczytowych do sieci koncentratorow
v Maz)z‘zhwosclac odczytu stan6w Zuzycia z ostatnich 12 mlemgcy

v Odczytem z dowolnego koncentratora W sieci. ‘
v Odczytem dokonywanym tylko przez Uzyﬂcowmka (W odocmgl Hawskle)
v Mozhwoéclq odczytywama Za pomoca_ przewodu, radlomodemu oraz. za pomocq_" :

telefonn komérkowej GSM P o -

s x/H . Syst em dla wodolmerzy dpmowych i przemyslowych (domk: jednorodzmne, |
L Wodomlezze glowne w bndynkach zaklady przemyslowe, studme :tp )
o 1 "LWodom:erze przystosowane do montazu nada_]mkow radmwych pracu_]accych w. systemm '
L dwu]gerunkowym, kompatybl.nych z odczytem mdukcyjnym oraz modulow z detekqat |

o '..Iqerunlcu przeplywu.

G:;ma SENSUS wo&omm&
o uww :ewms oow\ ‘




Wodomierz domowy

w ostonie z materialu kompozytowego

objetosciowy, suchobiezny
- Klasa C w dowolnej pozycji zabudowy

DN15...20 Qn1,5...25m%h

Cechy szczegdine : Zastosowanie

Bezkonkurencyjna doktadnos$¢ oraz zakres Do pomlaru objetosei wody zamnej do 30°C i maksymalnym cignieniu
pomiarowy. raboczym 16 bar.

Bardzo lekki - fatwos¢ montazy | demontazu. Zalecany do opomiarowania budynkow mieszkalnych dla optymalizadii
Kréciec kompensacyjny {patent Sensus). sprzedazy wody.

Wysoka odpormos¢ na zanieczyszcezenia. Dzigki kompensacyjnemu kréécowi oraz matej wadze zabudowa 620-C
Cicha praca. nie wymaga skomplikowane] adaptac;l przylacza wodomierzowego.
Wycieraczka szyby liczydia. : 620-C w ostonie z materiatu kompozytowege podlega petnemu

przetwérstwu wtomemu (recykling) z zachowaniern wymagari
ochrony $rodowiska, '

Wyposazenie dodatkowe
Wysoka dokladnosé 620-C, fatwosc jego zabudowy i serwisu oraz

odpornosc na zameczyszczen:a mechaniczne i cicha praca w peini

zaspokajajg wymagania zaréwno jego uZytkownikéw jak i odbiorcéw

wody.

Modui HRI {moduf impulsowy lub interfejs danych).
Zawor zwrotny bezposrednio w wodomierzu,

Elementy ztjczne.

www,sensus.com SeNSUS

info.pl@sensus.com —~ METERING SYSTEMS

LD 1630PL * Strona1z4



Kréciec kompensacyjny

Typowy wykres bledow

To absoclutna innowacja (patent Sensus).
Zrealizowano jg majac na mysli wygode przy
zabudowie wodomierza oraz jego ochrong
przed napreZzeniami w trakcie. eksploatacii.

Jak pokazuja statystyki, ponad 25% wodomierzy
zabudowana jest niedokiadnie, co naraza
wodomierz na przedwczesne uszkodzenia oraz
Utratg parametrow mietrologicznych.

Dzigki nowatorskie] konstrukeji kréciec wylotowy
620-C umozliwia kompensacie: . ’
= diugosci do #2mm -

= wspdlosiowosci do £3°

- koncentrycznoscu do %1 5mm

Kréciec kompensacyjny oraz mn:ejsza masa
620-C {dzieki zastosowaniu ostony z
‘materialu kompozytowego) w znaczacy sposéb
ulatwia prace montazowe i pomniejsza )
koszty zabudowy i serwisowania wodomierza. .

Doktadnos¢ i nieZaw’odndéé

De!darowane parametry metrologtczne 620-C

Qn1,5i 2,5 znacznie przei«aczaja_ wymaganta S

klasy C. W efekcie mamy do czynienia z niezna-
nym dotychczas zakresem pomlarowym dla
wodomierzy domowych

Unikalna dokiadno$¢ i niezawodnosé w trakcie
eksploatacji osiggnieto dzigki zastosawaniu do
produkgji 620-C nowoczesnych materiafow o
duzej gestosci, odpomodci na scieranie i chlonnos¢
wody oraz materiatéw kompozytowych.

Ciata obce (zanieczyszczenia mechaniczne}
znajdujace sig w wodzie wstgpnie filrowane sg

w cyhndrycznym filtrze, a nastQpnle w dodatkowym
sicie.

Najmnigjsze czgsteczki mogq plzeplywac

w sposSb swobodny przez komore pomiarowsa,
bez narazenia jej na uszkodzenia: elastyczny
sworzen umozliwia przeptyw czastek pomigdzy
tiokiem, a komora;

Dzieki temu unikalnemu rozwazanlu powuerzchnla
tioka nie jest narazona na zarysowania.

Wszystkie przekiadnie mechaniczne ulokowane sg
w czgsci suchej wodomierza (liczydle), co catkowi-
cie eliminuje ryzyko jej zablokowania.

620-C

LD 1630PL. *. Strona2z4

Typb'Wy"Wykréé straty cisnienia

Blad {%]

]

001 002 04 1
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‘Wykonaniestanda'rdOWe . ~ Wykonanie Qn1,5 L=110mm
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Zgodnosé¢ Dane techniczne

Wodomierz 620-C jest zgodny z Zaleceniami nr 49 P . asl C waD EEC ar 75/33
QML {Miedzynarodowa Organizacja ds. Metrologii) Parametry metrologiczne dk_‘ Klasy C wg Byrektywy "
oraz Dyrektywa, Unii Europejskiej nr 75/33.

. . . $rednica nominalna DN mm 15 20
. L ' ‘ , Nominalny strum. obj. Qn | m¥h __15 2,5
Zatwierdzenie typu : Max. strum. obj. Qmax m'h 3 5
Minimaln.y strum. obj. Qmin Ih 15 25
(tolerancja £5) .
7 . Posrednil strum, obj.  Qt ™ 2.5 375,
D02 Klasa metrologiczna: {telerancja +2)
' Poziom (H) Klasa C . -
6.123.11 Pion (V) Klasa G parametry metrologiczne deklarowane przez Sensus
wg 75/33/EEC oraz PN;ISO 4064/1.
9 Srednica nominalna DN mm 15 20
. _ | Nominalny strum. obj. Qn m*h 1,5 2,5
Uzytkowame . _ Max. strum. obj. Qmax| m¥h 3 5
. _ _ I Rozruchowy strum, obj.” i <1 R
Min. strum. obj, Qmin +5% W 3 8
620-C powinien byé zainstalowany w najnizszym Post. strum, obj. QU 2% I 5_ 12
punkeie rurociagu, zgodnie ze strzatka wskazujacy Zakres wskazan liczydia m 10 10
kierunek przeplywu wody. : Wartodé dziatki elementamej ] 0,05 0,05
Przed . . o . Strata cisnienia przy Qmax | bar - 0,82 - 0,81
rzed montazem wodomierza sie¢ wodociagowa Ciénienia mominalne bar 16 15

musi zosta¢ wyplukana i oczyszczona z zan:e-
czyszezenh mechanlcznych

Zaleca sie uzytkowanie 820-C z wbudowanym . i : .
zaworem zwrotnym. W przeciwnym razie nalezy Wym:al_'y 1 masa (Wy ko”a'?’e bez HR‘U

zastosowas zawor zwrotny przed wodomierzem.

Podczas dokrecania ﬁakretek élementé_w T . >

zigeznych wodomierz powinien byé utrzymywany Srednica nominalna_ DN mm
w wybranym polozeniu. Dlugosé L mm 165" 190
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ przy " { szerokosé D mm 103,5 13,5
wykorzystaniu standardowych narzedzi. . _ Wysokosé catkowita H mm 139.8 1495
Przed uruchomieniem 620-C.oraz pedczas Wysokosc od POdStaWy h " mm 17.0 22,0
uzytkowania zawdr kulowy przed wodomierzem do osi rurociagu :
powinien by¢ otwierany powoli, tak aby woda Gwint kroéea oslony: cale G3/4 G1
spokojnie wypelniala jego komore. Gwint elementow zitacznych cale G1/2 G3/4
. . . . Masa k 0,56 0,68
Nie okresla sig innych, specjalnych wymagan g
instalacyjnych. : ? na zaméwienle dostepne dlugosci: 110 170 [mmi
Wymiary
==
i | o |

620-C DN15 620-C DN20 620-C DN15 z HRI

I
620-C &2 SENSUS

e’ METERING SYSTEMS
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Uniwersalny modut HRI

HR jest uniwerselnym modulem elektromcmym z .
wyjéciem impulsowym lub interfejsem danych. Zasada
dziatania polega na skanowaniu ustawienia wskazowki
liczydia o wartosci dziesietnych litra. HRI posmc!a
zasilanie bateryjne o trwaloséi 10 lat :

Modul jest odpomy na zewnetrzne pole magnetyczné
przewyzszajace wymagania PN-EN 14154-3.

Podstawowe wlasciwosci moduiu HRI:
1- HRI Modut impulsowy

HRI pozwala ha uzyskanie podstawowej rozdzielczodcl
przekazywanych impulséw 1 litr na impuls. Wartosé
impulsu moze byé zaprogramowana z zastosowaniem
dzielnika D: 1, 10, 100, 1000, 2,5, 25, 250 (na przykiad
dia D o wartoéci 100 wartoSciowosé |mpulsowan|a
wyn05| T lmpuls na 100 Iitréw) .

2- HRE interfejs danych

HRI interfejs danych z protokolem MBus pozwala na:
zintegrowany odezyt wartoéci stanu liczydia wodomierza
jak réwniez numery seryjnego lub numeru klienta.
Dokfadnosé odezytu, numer seryjnyinumer klienta oraz
f,wartoéé poczatkowa liczydia 53 programovmlne
Dedatkowo modut posiada wyjscie impulsowe,
HRI Interfejs danych moze byé podigczony do sieci -
M-Bus lub odezytywany przez indukcyjny terminal
{MiniBus) zgodnle b4 protokolem IEC 870

3. Modut radxowy SensusScout-S

Modui radiowy na bazue HRI kompatybilny z rad’ fowym
systemenn zdalnego odczytu SensusScout. Mozliwosc
zdalnego odezytu z poziomu przenosnego teminala
PSION WAz oprogramowamem Dokom Mobile.

Szczegoiowe dane techmc.zne patrz karty katalogowe
LSB1DOPL oraz LS3300PL. -

Dostepne wykonania
. Diugogt | Gwint .
erkata!ogowy Oznaczeme . | DN {mml krécea Qn Klasa Uwagi
8_8154326 620C 5L DG 34 Q1,5-CF 15 110 2.}':‘ :.: g W przypadku zaméwienia 620-C
88154383 |620C015L165GC 3/ Q1,5-CE 15 165 \ : 2 ZawOrem ZwWrotnym prosimy o dodanie
88164327  [620C015L170G 34 Q1.5-CF | 15 170 3 | 1.5 C wzambwieniu: “+zawsr Zwrotny”
88154504 [620C020L190G  1Q25-CE | 20 |~ 190" A o254 C S

620-C

LD 1630PL * Stronadz4

Cerlified according o 150 9001
Quality Management System CQS

Sl ﬁtm'f Reg.ne. 3496/0 .

&% SCNSUS

" METERING SYSTEMS

Producent zastrzega soble prawo wprowadzenla zmian bez powiadomienia

Edycja 1, 12.2006
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STUDNIA WODOMIERZOWA PODWORZOWA
Z KREGOW BETONOWYCH & 1000-1400

wlaz DN 600 z dwoma
z 630 pokrywami
] z ktérych wierzchnia jest -

przystosowana do tuchy

: kolowego lub pieszego
% [ | e——
]
i
L
o)
i  —
! 120 - stopnie zlazowe
: *"’"‘7 7Eellwne
i m;
i
2 i 300
= i
= :
i
@i
Z.':L 4 '......uszczelnienie materiatem
¥ elestyczym
i -
i | /
WLOT WODY, “==fN _ _migjscens ! . ¢
= PE ...x....mm > wodomierz T ~_
i
i i 304
i zwezkowe
~ T
i .
1
i
!
!
i
: i
. L
- i
i
' L ‘
WLOT WODY ~— iy | micjscema
PE ...x....mm ’-3:9 wodumieq;z
i
i
i
i
!
| OZNACZENIA: - - -
g 1, Ksztattka przejiciowa PE/STAL
i 2, Ksztattka przejsciowa STAL/PE
i T
| .
UWAGA |

ZZ - zespdt zabezpieczajacy przed wtbmym zanieczyszezeniem
zgodnie z normg PN-EN 1717

Rys. Nr 7




® FABRYKA ARMATUR

JAFAR -
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Zamawianie/ Ordering/ Bestellung: Nr wyrebu; DN; PN;
Przykiad, Examp!e, Beispiel: 8852.1; DNSO; PN186.

# ] 1 1
—~
= 88 R < g 8
QO &8& | Z 2
oo o
o @ON N D o
— \ 1 —
e P B
—43 =
{ —= 130ms0
: —={ 1 7& DN100]a—
re—— 255 INg0 — -
f fa— 352 18100 =]
3135 (412> —=
Nr : Czest / Element Materiat /- Material DN} RD | H fH, Masa [kgj
1 | Korpus gémy - iUpper body ! Obergehduse ZELIWG EN-GJS-400-15 {rmm)] 8852.1! 8852.2
H PN-EN 1503-3:2003 i
2 | K dol hé ZELIWO EN-GJS-400-15 1000; 915, 750 %8 -
orpus dolmy Bottom body Untergehause ZELINO EN-GHL oe0 | Ties 000 a6 pr
3 | Obsada hakqtki Nut holder Metterhalier ZELIWC EN-GJS-400-15 1500 1415} 1250 54 53
PN-EN 1563:2400 .
1800 1715 1500 64 -
4 | Pokrywa Cover Deckel ZELIWO EN-GJS-400-15 .
PN-EN 1503-3:2003 1000 935 750 55 -
2ELIWO EN-GJS-400-15 / EPDM -
5 Gmyb Valve head Teller PN-EN 1563:2000 7 PNASQ 1629:2005 100 1250 1185 1000 59
6 ! Kaptur Cap Kappe ZELIWO EN-GJS-400-15 1500, 1435 1250, 68 -
PN-EN 1561:2000; PN-EN 1563:2000 1800 1735 | 15001 68 .
7 | Trepieh Valve stem Dom STAL NIERDZEWNA X20Cr13
. PN-EN 10085-1:2007
8 | Wizeciono Spindle Spindel STAL MERDZEWNA X5CrNi18-10
PN-EN 10085-1:2007
9 | Gniazdo kia Bayonet socket Sitz ZELIWO EN-GJS-400-15
EN-EN 1563:2000
i GUMA EPDM
16} Uszczelka Gasket Dichtung PN-ISC 1620:2005
i i GUMA EPDM
11 | Uszczelka wylotu Qutlet gasket Miindungdichtung o ss
12| Deflektor | |Deflector Deflektor GUMAEPDN ~ ~
PNASO 1620:2005
13 | Korek Gland seal Kork MOSIADZ CuZn39PbiAl-B
PNEN 1882:2002
14 | Nakretka trzpienia | Stem nut Dommutter MOSIADZ CuZn39Pb1AMB
PN-EN 1962:2002
-ri -ri -ri GUMA EPEM
15 | Uszczelka O-ring | Gasket O-ring Q-ring GUMAERDM -
16 | Sruba Bolt Schraube STAL S{3S/Zn5; STAL NIERDZ A2
) PN-EN 150 2037:2004; PN-EN IS0 4762:2006
17 | Nakretka Nut Mutter STAL St35/Zn5; STAL NIERDZ. A4
. PN-EN 150 4032:2004 :
18 | Kula Ball Kuge! GUMA EPDM
PM-ISO 1629:2005

Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

www.jafar.com.pl
jafar@jafar.com.pl

telefon; +48 13 442 90 41
fax: +48 13 442 96 12

242 Fabryka Armatur JAFAR SA

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jaslo




® FABRYKA ARMATUR
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fistiay

wykonanie wg PN-EN 14339; 2005
przeznaczenie do wody pitnej wg PN-EN1074-6: 2004
potaczenia kolnierzowe. wg PH-EN 1082-2; 1989
gniazdo klowe hydrantu wg-DIN 3221 “C” :
_ Kluez sterujacy wg PN-83/M-T4085; DIN 3223
cisnienie robocze PN16
temperatura czynnika - do 50°C

N

:
kolumna hydranty monolityczna (zelrwna sferondalna
lub stalowa - opcionainie) |
trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem
polemwany pod uszezeliienie
wizeciono nierdzewne - -
uszezelnienie trzpienia o-ring
uszezednienie wylotu - deflektor zanleczyszczen
oslona odwadniacza z polipropylenu ’
samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg
- pelnego cdcigcia przephywu - -
Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normg
elementy odcinajaco-zamykajace (gizyb, kula)
catkowicie zawufkanizowans EPDM
poczatek otwarcia <3 obr.; pelne otwarcie po 8 cbr.
- MOT 105 Nm_
- mST 250 Nm
mozlwose wymiany wewnqtrznych elementow pod
cinieniem
czedel zabezpieczone antykorozyjnie
- odpory na srodki dezynfekeyijne -
{sugerowany roztwér NaOCl)
malowanie epoksyd 250 um RALS00S *

executed acc. EN 14339 -
medium: potable water acc. EN 1074-6
flange acc. EN 1092-2 - .
bayonet socket acc. DIN 3221 *C”
control key ace. DIN 3223

“working pressure PN16. * -~ .
-, medium temperafure-up to 50°C

“hydrant's column - monolith {nadular cast iron pipe
o steel pipe optional) -
valve stem - stainless steel, rolhng thread polished

for gasket
valve spindle - stainless steet

. stem sealing - o-ing

dust deflector .

complete selfdehydrator after full cut-off the flow
Ky and dehydrator's time acc. to nom

valve's hiead, balt - fully vulcanized EPDM rubber
start of opening <3 tums : )

full open after & tum

MOT 105 Nm

mST 250 Nm

possibility of internal parts exchange under pressure
internal and external matenais are cormosion
resistant

) disinfectant-resistant (suggested NaOCl solutmn)

epoxide pain 250 um RAL5005 *

8852.2

Ausflhrung nach EN.14339
Fir Wasserleitung nach EN 1074-6
Flanschbohrung nach EN 1092-2:

. Klauesitz nach DN 3221 *C*
- -Steurungschissel nach DIN 3223
. Arbeitdruck PN16
’ Flissigkeittomperatur bis 53°C

Gehéuse ist als Separatguss- oder Monoiltmschguss
gemacht’
Niro-Stahl Do mit Walzengewinde und

. Polierendichtungflache

Spindel aus Niro-Stahl

Q-ring Dichtung .

Miindungdichtung - Schmutzdeflektor
Entwasserungschutz aus Polypropylen

. Automatische Vélligentwasserung wahrend

Flillewasserabschluss

Kv und Entwisserungzeit nach der Norm
Verschlisselemente (Teller, Kugel) sind mit EPDM
Gummi bedeckt

Offnunganfang <3 Drehn

FllleSffnung an 8 Drehn

MOT 105 Nm

mST 250 Nmv

" Innenteilen Wechsel mogllschken

Innan- und Aussenteilen sind Komosionschutzen

* ' Desinfektionbestéindig (NaOC Lésung suggerieren)
: Epoxydanstnch 250 um RAL5S005 ™

Winstalacjach wodoc:a_gowych P poiarowych
celem pobom wody,

Certytikat CNBOP - Jézefow {dia DNEO)
‘Certyfikat CE

Atest hrg:eniczny PZH

e ;
Zabudowwe sig w pozycji pionowej w rurociggach

poziomych.”

* + meiliwe inne wykonania

8852 REV, 2008-02-29

Potable wa:er Emes and ﬁre-ﬁghtmg systems.
Certyficate CNBOP - Jozefow (for DNEO)

Certyficate CE
Hygemc atest PZH

Mountmg in verticat position on underground

horizontal pipes.

*- other executions on request

Eir Wassedeﬂung und Feuen.vehrwasserleltung

. Zertifikat CNBOP - Jézeféw (fir DNSO}

Zertifikat CE
H, ygenaarest PZH
”}‘”&%"W

Aufslellung im vertikalen Position.

*. andere Ausfihrung moglischkeit

172,




Zasuwa kotnierzowa typu E

Wykonanige standardowe: Odpowiadajgce wyposaZzenie:
owiercenie zgodnie z EN 1092-2

- PN 10 standard o

EN 1092-2 - PN 16 prosimy podaé
przy zaméwieniu

bez kétka recznego i obudowy

Zasuwa Hawle tybu E ma prosty
konstrukeje, zlozong 2 niewielu czescl.
Mozliwa jest wymiana klina i pokrywy
migdzy réznymi zasuwami typu E i Combi,
System uszczelniania: Profile gumowe Klina
przy zamykaniu osadzaja sig w korpusie ,bez
tarcia”. Nie zachodzi écieranie, przez

co element uszczelniajacy nie zuzywa sig,

Kétko reczne: nr 7800
Obudowy: sztywna nr 9000
teleskopowa nr 9500
.sztywnha nr‘1750

Skrzynki uliczne:
' teleskopowa nr 2050

Wykonanie specjalne: na zapytanie!
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Kotnierz Sruby Wrzeciono - Zasuwa Masa kg
DN |pn - L
D b k [dd | f {liossi Gwint| d2 | a c | dl H H1 C 40003 4700 B krétka | dhuga
50 }g 1651 19 | 125198 | 3 |4 | M16 {19 (14830 {227 237 | 320 | 150°| 250 | 118 | 105 | 115
- 1 255 |17 135 | 145
B ETRE) ErE e -_I )\ | e
[16 FRO0 e S 0% (Ao
100 1g220] 19 [180( 153 3 | & [ M6 | 19 [193 38 | 25 | 334 | 4aa | 190 | 300 | 188 | 210 | 240
125 32250 19 |210(183] 3 | 8| M6 | 19 | 193] 38 | 26 | 403 | 528 | 200 | 325 | 240 | 285 32,5
150 24285 | 19 | 240|200 | 3 M20 (23 |19,3(38 |26 | 465 | 608 | 210 | 350 | 280 | 370 | 410
200 [H340| 20 |205] 264 3 |5 M0 |23 |243 |48 | 32 | 551 | 721 | 250 | 400 | sas | 610 | 750

W odniesieniu do flustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas ~
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.,
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Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa z kroéeami PE do zgrzewania Q
z rurami PE wg EN 12201-2, DIN 8075; z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana
.

Materiaty i cechy konstrukcyjne: W miekkouszczelniajacej zasuwie odeinajacej z kombinowanymi
kielichami wciskowo-srubowymi osadzone sy fabrycznie dwa krééce
1/2  Korpus {1} i pokrywa {2} z zsliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 PE do zgrzewania.
zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnia
z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIM 3478, jak | wszystkich
zalecen jakosciowych-i odbiorowych wynikajacych ze znaku
jakosci RAL 662 Stowarzyszenia chrony Antykorozyjnej (GSK}

Wizectone ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem

Klin z Zeliwa sferoidalnego EN-GJ$-400-18 zgodnie 2 EN 1563
z nawulkanizowang Zewnatrz i wewnatrz powioka elastomerows
(dopuszezong do kontakit z wodg pitng), z opréinieniem

Szczelnodé krédcdw do zgrzewania gwarantowana jest przez 2 niezaleine od siebie
uszczelki oraz przez tuleje wzmacniajgca ze stali nierdzewnej w kréécu PE.
Zgrzewanie zasuwy z rurociggiem PE wykonuje sig zgrzewarka doczolows lub
zgrzewarka elekttooporows. Po zgrzaniu obrécenie zasuwg jest nisdopuszczalne.

5 Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich
wiasciwosciach slizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca 3
minimalne zuycie i momenty obrotowe zamykania

6 MNakretka klina z mosigdzu o maiej zawartosci cynku )
CuZn36Pb3As; przewymiarowanie diugoéci gwintu pozwalajace 1
na dufe obcigZzenie momentem cbrotowym

Tuleja z Ms 58 do uszczelek typu O-ring 7

-1 0

Uszezelki typu O-ring z elastemeru, osadzone w materiale '
-odpornym na korozje (zgodnie z DIN 3547-T1}; do DN 200 15
modiwesé wymiany uszczelek pod cignieniermn (zgodnie 2 IS0 7259)

9 Uszczelka zwrotna z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

10 Piercien zabezpieczajacy z POM
11 Pierscien diawicowy z elastomeru

12 Uszezelka pokrywy z elastomeru
[dopuszezona do kontakiu z wodg pitng)

12 Sruby z tbem walcowym o gniszdzie
szesciokgtnym ze stali 5t 8.8 DIN 912
wpuszezone i dzieki masie zalewowej
oraz uszczelce ptaskiej pokrywy
catkowicie chronione przed korozjg

14 Zabezpieczenie z PE,
chroniace podezas transportu
i magazynowania

15 Podkiadki slizgowe z POM
zapewniajgce niskotarciowe
fozyskowanie wrzeciona

6 Us;cze]ka typu O-ring 2 elastomeru
{dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

17  Uszezelka kielichowa z elastomeru
[dopuszezona do kontaktu z wodg pitna)

18  Kréciec do zgrzewania standardowo PE 80,
formowany wiryskowo,
wspolczynnik plyniecia: MFR 190/5 kg - 09

grupa MFR 010 {DIN 8075)
{PE 100 grupa MFR 05 - DIN 8075)

Tuleja wzmacniajaca do krdéca do zgrzewania
’ za stali 1.4301 (patrz rys. na odwrocie}

1 18
1.2009 Fabryka Armatury Hawle Spéika 2z o.0.
62-028 Koziegfowy telefon: (061} 81 11 400
ul. Piaskowa 9 fax: (061} 81 11 413

www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl




Zasuwa typu EZ do zgrzewania

Whykonanie standardowe: hez kitka recznego i cbudowy ' Cechy konstrukcyjne:
Warianty wykonania: . do napedu elekirycznego: ' ; . - : .
‘ nr 4050ELEZ, nr 4051ELE2 ‘ . @ dzieki standardowej pokrywie

mozliwe jest proste wyposaZenie

ze wskaznikiem polozenia: P . -
we wskaznik potozenia lub naped

nr 4050STE2, nr 4051STE2

. . ) stlniko
Whykonania specjaine: na zapytanie! .Wy
Odpowiadajace wyposazenie: ' ‘ @ jedna obudowa dla kilku $rednic
Kétko reczne: nr 7800 . ' . ® optymalne ped wzgledem obcigzenia
Ohudowy: sztywna nr S000£2, do DN 40 nr 8101 prowadzenie klina z tworzy)nr.a .
sztucznego odpornege ha $cieranie .

teleskopowa nr 9500E2, do DN 40 nr 8601 T Y
‘ . zapewnia najmniejsze zuzycie

Skrzynki uliczne: sztywna nr 1750 ] i minimalne momenty obrotowe
_teleskopowa nr 2050 zamykania, nadaje sie do czestych
uruchomien przy réznicy cisnien do 16 bar

] 100%-owé przydatno's'é do

& przewymiarowanie diugodci
gwintu w nakretce wrzeciona
pozwala na duZe obciazenia

. momentem obrotowym

@ uszczelki typu O-ring osadzone
" w materiale odpornym na korozje
" {zgodnie z DIN 3547-T1)

HI

® mosliwosé wymiany uszezelek
typu O-ring pod cisnieniem
{DN 50 - 200, zgodnie z 180 7259}

on | oa Lo - _"Zasuwa z I.n('rééc.:ami'do zgrzewania - 1 ‘Wrzeciono Masa
: s (SDR 17,6 [s(SDR1)| - H'.. | H1 L1 L2 B a ¢ d1 | kg
25 32 20 | 30 | 164 |. 192 | 19 518 | s | 103 | 20 14 11,5
32 40 23| 37 | 199 | 234 | 230 | 586 | 103 | 103 | 20 | 16 11,5
a0 | 50 29 |46 | 199 | 242 {240 | 576 [7103-{ 103 | 20 16 11,5
50 63 36 58 | 260 | 300 | 280 | 648 | 143 | 148 | 30 | 22 11,5
656 | 75 {..43 | 89 | 328 284 | 208 | 657 | 180 |-17.3 | 35 25 17,5
g0 f 90 :.'-5'.,[ s | 336 ...-400._. .-.31(') e ee8 B .'1‘80‘:‘, 17,3 35 25 | 20,0
00 [ 11063 | 100 |-373 | 449 | 340 |.710 |-213 | 193 | 38 | 25 27,5
00 | o128 {0 | 114 373 458 395 | 761" | 213 19,3 | 38 25 30,0
125, 140 1 128.| 450 ‘542 | 390 758 285 | 19,3 38 28 44,0
150 | 160 9,1 | 146 462 .| 565 | 430 796 | 285 18,3 .| 38 28 52,0
150 | 180 | 164 | 462 | 677 | 458 | 814 | 285 | 193 | 38 | 28 61,5
200-| 200 | 114 182 | 563 701 514 | 900 357 | 243 | 48 | 32 1 920
200 225 12,8 206 | 6563 701 514 | 900 357 | 243 | 48 | 32 94,0

W odniesieniu do liustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2009 °
zastrzegamy sobie prawo wneszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego. '




Cageluente  Swhdlove o -g-%;»f' “bee!

Systemy polietylenowe PE 80, PE 100

Zestawienie produkiow: Ksztaltki elektrooporowe

Odgalezienie'siodlowe

SDR11
DyiMy2  INDEKS z t L L2  Waga SP
CAmm) (mm)  (mm) am)  Gom) kgt {szt/op)
 63/32 3254962870 [ 121,0 54 175 112 0,51 10

2 63/50 3254960000 | 128,0 63 175 112 054 10

75/32 3254962880 | 127,0 54 175 112 054 10
75/50 3254960010 | 134,0 63 175 112 058 10
| 90/32 3254962890 | 140,0 54 175 112 0,62 10
90/50 3254060020 | 147,0 63 175 112 062 10
90/63 3254960030 | 138,0 65 175 112 065 10
110/32 3254962000 150,0 54 175 112 067 10
110/50 3254960040 | 158,0 83 175 112 072 8
110/63 3254960050 | 1480 65 175 112 075 8
: : - ‘ 125/32 3254962910 | 157,0 54 176 112 0,70 10
Y _ - 125/50 3254960060 | 164,0 63 175 112 076 10

125/63 3254960070 | 1560 68 175 112 G79 10

[

160/32 3254962020 ( 1750 54 175 112 0,81 8
160/50 3254960080 1820 63 175 112 085 8
160/63 3254960000 [ 1730 65 175 112 088 8
180/32 3254962930 1850 54 175 112 088 7
. : : 180/63 3254960130 183,0 65 175 112 086 7
A . 200/32 3268488204 [ 1950 54 175 112 092 6
- / 200/63 3254960130 | 146,0 65 175 112 0,98 6
i : 225/32 3270488205 | 207,0 54 175 112 1,07 €
) e o 205/63 3254960150 | 2050 65 175 112 1,07 6
7 _ : *250/32 3252130334 | 2380 50 175 - 0831
*250/63 3252130837 | 2450 50 175 - 0,74 1
*315/63 3252130857 | 2450 50 175 - 090 1
* dostawa bez dolnej cbejmy
¢ Odgalezienie siodiowe Saturn
SDR11
di/d2 INDEKS H L [ B dz2 Waga SP
{rrem) mre) (mm) {mm) {mm) mm} k) (szt./op)
ARG 4] '
110/110 3254488022 {107 220 B7,5 164

125/90 3254488023 | 101 220 81,5 179 65 1,058
" 125110 3254488024 {107 220 87,5 179 65 1,258
160/90 3254488025 | 102 240 81,5 215 65 1,100
160/110 3254488026 | 108 240 87,5 215 86 1,200
160/125 3054488027 {129 240 98,5 215 86 1,300
180/90 3254488028 | 102 260 81,5 237 65 1,293
_ : .. 180M110 3254488029 |108 260 87,5 237 86 1,373
- 180/125 3254488030 | 129 260 98,5 237 86 1,458
200/90 - 3254488031 |102 260 81,5 253 65 1,481
200/110 3254488032 [ 108 260 87,5 253 86 1,606
200/125 3254488033 | 129 260 98,5 253 86 1,806
" 225/90 " 3254488034 | 102 260 81,5 287 65 1,578
225/110 3254488035 | 108 260 87,5 287 86 1,678
225/125 3254488036 | 120 260 98,5 287 86 1,778
250/00 3254488037 [ 102 260 81,5 312 65 1,699
250/110 3254488038 |108 260 87,5 312 86 1,779
250/125 3254488039 1129 260 98,5 312 86 1,899

e

L T e e e e - - - -9

SYSTEMY POLIETYLENOWE PE 80, PE 100
Zestawienie produkidw - Patdziernik 2005

www.wavin.pl
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wykop ¢

do przeciskow /) 11

m. 3,0 x 0,7

LEGENDA:
ABCDE.... TUA

GRANICA OPRACOWANIA

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

STW STUDZIENKA WODOMIERZOWA

TW WLACZENIE DO SIECI ISTNIEJACE

Z.0.
H P HYDRANT PODZIEMNY DN8O
NA KOLANIE STOPOWYM Z
Z ZASUWA ODCINAJACA DN80

F PROJEKTOWANA FONTANNA
MF  MASzYNOWNIA FONTANNOWA

ZR  MASZYNOWNIA FONTANNOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej

przy ul.Krélowej Jadwigi w lfawie

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrebu 11 oraz na dziatkach ewidencyjnych nr 67/1, 87/9, z obrebu 10

TOM I
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 2

Projekt wykonawczy przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego

| Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
_| przytacze wodociagowe inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
/" | Tkanalizacyjne: inz. Leszek Wolski
Opracowanie:
) tukasz Jagietto
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

RZUT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1

Skala:  1:250 grudzien 2009




ABCD...TUA

LEGENDA: .

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

GRANICA OPRACOWANIA ~

Sp STUDZIENKA PRZYLACZENIOWA 21000
Si STUDZIENKA ISTNIEJACA
F PROJEKTOWANA FONTANNA
MF MASZYNOWNIA FONTANNOWA
ZR ZBIORNIK RETENCYJNY

PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej

przy ul.Krélowej Jadwigi w ltawie

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrebu 11 oraz na dziatkach ewidencyjnych nr 67/1, 87/9, z obrebu 10

TOM I
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 2

Projekt wykonawczy przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

" || Projektanci:

inz. Marek Roszkowski Wa-263/01

inz. Leszek Wolski

przytacze wodociggowe
I kanalizacyjne:

Opracowanie:
tukasz Jagietto

Rysunek:
Numer rysunku:

2

Nazwa rysunku:

RZUT PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

|| Skala:  1:250 grudzien 2009




B — Q
3 L] o
® m N
a— 3 o
N —— 0
VI @ (I © a (@]
n -— ! o < 0]
N N S = n c O 3) w
2 g o2 8§ £ N 2 g 2
@ = _ == —— R =) 2 -
5 g =25 o~ E o83 2
5 B s, % | & 5)
- . = 3: 2 S 0 Hegs | § S
- e — S = h
= £ E < -HH:i O N® A e
- E s € Z £ 'S¢ iy Q.= Se5E o
¢ E g ¢ 3 >, = S2%E =
1 2 S N T s N [N > <oea <
8, 3 = O [ 8 - N S S0 o g N
$8:=¢6 k- 08| & 2788 | % S
¥ n ™5 = >- 7 E 2325 | z_ <
@ S W S o Qo3 o= N
! _—c = O [N — o @ OsoS | %4 N
, > N O & N © b <98 | 820 o N &
erocsnO S 3 Eor® | 2 F| 35 & 3
| =2 2: - W oo | 258 | 2353 | S5 g £ o S
| O ¢ W ns? o< O o8 8 3 -
© = 5 = N x o0 252 ¥E-8 | 59 g e I 5}
| -2 0% e >3 | =23 2258 =23 8| ¢ O 3
o | @ ° o S0 | Ss¢ S&R%E | Ny 2| § « 2
g | v © N = - 25z ENSEZ | £ I 2 o 5
= | S =g =~ X o | 53 3T
| E o u ﬂ e - — ©
N N S 2.0 S
= N > = 00 ] o
- N2 > k7 H
Og 55| £ a3 o g
R [@)) Q. 5 “ % m 8. g 5 3
bt 2 2 S g B8E § £ =
o © e (o] S = §3%3 3 ¥ 3 -
o | . - 7] = 0T O o >
N S % o X NS 8 |
N o ] < 285§ |3 B »
o° 3 2 e¥s & |2 § [
o £ - asX0 = »
ﬂ Auueyuo ejumouAzsew €8'70T +1'007 69'T 9T AN
|
=4
! g |3
| aﬂ.. N -
ol _— g
~
, (euemopyafoid) 091@ euejues eDezijeuey 16707 91°00T cL 2 - LpT| admes
| (73] |
I = 8
° | M . ; 0 & .
, (euemopyafoid) euzohipiap elejeisul S | 96'701 LI'00T BLT LET N3
0 ! | —
|
|
,, ws'T Aunt endib yaiwoad 058 ynt 10207 81°007T €8T 22T ANy
|
|
|
| S
| o |5
o N1
i N Y
I8 N
- B
- ! =
H N B
= |
= |
= |
- |
i | .
T | S|
MM | -
i | s
T ° ! (euemopyafoid) euzohipiape ebejeisul S| 2rz01 <2001 LB'T £'9 N?
i O | 1= NS
HE | ol We0'T0T P2l 007 edefeluis| ebezieuey | 5 €1'201 92'007 487 T'g | sruey
i3 RS )
HE | g3 —
H | 3|18
i ] 88 -
s | S| 2
“ | [
r o!
r [ wz,'00T "pz) edkleuns| ebezeuey £ | 7201 82001 98 £'¢| 1sruey|
: : o) £
- | nol
E R |
- I
F 5 wiog'T=4 epaIb yaiwoid o5z yn 01207 0€'00T 08T 6'T ANy
2 ST18'M 009uQ WAumPz wezemz | _ | _ S
W ‘mw/ "WAMOZISIWIOPOM LWBMEISSZ Z )0ZT( PMOJR]IRZ PMOZISIWIOPOM BYUBIZPNIS m m or'zo1 0e'00T 08T _|_y = 2T MIS
> , D
g9 !
g 2 2 8
s Sl Amosodoonya «06/06/06/06 3d ufon 80°20T 26001 24T 0'0 1
£ G =S = g
= 2 T|E g m s g
2 9 g g =] =
T @ @ g g F £
2 £ O = o < S
oSz o = s o
o X m p=r} — — (<2}
Y o 8 g
= 2 c N
8823
g3 8%
g © €
2 2
53339
FNNE
- AN S
E uzojjn BYuAziys 8z ggup Aulsizpod juelpAy 06707 4¥'00T 2L €12 dH
5 , BUIP| WBIIBIURZOZSN WpRIW | Buzdln BYUAZINS 82 0QUP BMOZIS|UL0Y PUMIBZ BMNSEZ m 06'T0T L¥'00T 2L . 072 | emnsez
.m | N m
A | —
= 2
hm.. , L.Hm a
ko] =]
g | 5 |5
s ! &
()]
o) ! "
] |
N
(9] |
|
|
” 5
| 5
[ k]
|
|
|
|
|
|
! 3
| !
| = 2
| g 5
H | 5 S
%
- ! ~E [amozia1uopom pjusIizpnis op asfapo
- | =1~
- | mm Amosodoo.yie 006/06/06/06 3d Mulon 80°207 2€'00T 9T < 0 bl
= o ~
H- ! T
- !
i |
HE ’ epdideu 0Bapisiu BUZoAINRIR 3|qey 90°201] 8966  8EY G'1g N?®
s m—
it o
i 2
e r~
- =
T s e A
T Ny =
T W
£ O 0Szupemozeb Ris | o | o | 66701 B9'GE 162 g'o2 zeg
epaideu obaiupais suzoAippfe ojqey m m 96707 8966 0£? 9'cg 39
Ibexunwoxp|} 2lqey 86'T07 89'66] 082 9'Ge |moxs[eY
’ endideu 0Bapisiu BUZADIPR B|qey L6'70T| B89'66] 63 2'6e N3
O £0'00T°P'21 00 edkfa1uls! emozozsep ebezijeuey 96701 B89'66 822 9'y2| ‘pUeY
il O 051up Auukzoaw fofounsi 266 | 2 | E | 16101 6966 2@ L2 zed
H ST€@ 3d Aelowugst Bepopom | © | | 06701 69'66 127 v12 pom
mw 00zup AuuAzosiu Adkfaiuss) zeb 80201 6966 6e's c'gT 705
H ~
T 5]
=3 +
2 T
T - O
3 - 0€'00T'P'2I 00€@ e3bfBIulS] BUIe)Ues eoezijeuey 80201 6966 68T PLT| ¥sTsY]
T =
2 H = |=
2 En %%
= e
Q [
5 T
S 0
e H
g +
s
s | g
. euffoexunwoeley ePejesul | B | B\ L0°20T  04'66 262 L'6 |wosara)
r © L0'T0T'P'2Z1 0STUp ekfBIUs] euweyues efezeuey 80201 0466/ 882 G'6| SIS
w ° eluBIuSID 0B3ISIU | 0B3IUPaJS B|gey 21201 0.°66 Y2 '8l NS N9
g 2
s
©
3
g
g
8
8
2 =
2 =
1
s |8 -
2|8
,‘ amoiodoonyapp 06g 0073d owey |~ | T | Te'z0l o0e'66 197 o 8| 06707
S
, 2 /e
[ 3
| g
‘, amoi0doosiEPR 062 00T3d Ouejoy 1€°201 2¥'00T 687 = 8'2| -06707
|
|
| )
O o~
, 86'00T°P'21 0STUP eMOZ3ZSOP elezijeuey 96201 8¥'001 88T g €7 P
Buzo|n BYUAZINS 92 | BUIP| WIUSIU[RZOZSN WINRIW Z OQUP BUMI[SZ BMNSEZ BE'20T 6%'00T 06T ¥'0 07
(omoBkopom 1981 [akfRILISI eU 06/0TTE 3d BMOPOIS BlUBIZRfeBPO 0%20T 0G'00T] 06T 00 19
L
i
2
2Ll
-1
- ]
L8] B ¢
4 (=5 =] m
5§ E & HEIE I o
g g E E S8 = 6 5 o 3 5
sl o o & S5 2 2| 2 |g23
- - - - - (3 [=11)
N = S = £ s g g FIENERERE g
- - - @ ER = & S & a3 |&5 3




PRZYYACZE KANALIZACII SANITARNE]

102,0 mnpm _
‘}YTTTTTTHTTTTTTITHTTITTT E:‘[FH:
10,0 mnpm
JI0U65 Iyt
PVC SN8 9160/2%
dno studzineki i kinete wykonac i
100.0 mnpm e . .
P pp— ktapa-zwrotnanaprzewodzie
klapa zwrotna odplywonym ze zironika instalacyjnym odprowadzajacym
retencyjnego Lo . . .
990 Scieki ze zbiornika retencyjnego
U mnpm ] rz.d.r.100,81
o
[==]
o
2
=
o
£
g
=
2
£
(<
8
=
=
H
o
S
=
)
=3
g
a
N
[=3
e
© 1S}
£ 8
£ S
.2 ES]
£ g
5 =
k] 5
'g 'S
2 =
5
nawierzchnia ist. Zielen
nawierzchnia proj. zieler chodnik
@D o
< <
Rzedna terenu proj. N N
= =
© o
<. @,
Rzedna osi przewodu S S
= =
Zaglebienie % <
-,
Przewod .
i=2,0%
Spadek PVC SN8 2160
Odleglosc 70
Pikietaz
<. <
(=) >~
Oznaczenie o a,
[7p] [7p]

1:100

1:100

FHFAAAARFF powierzchnia terenu

« ) kanalizacja

PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej

przy ul.Krélowej Jadwigi w ltawie

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrebu 11 oraz na dziatkach ewidencyjnych nr 67/1, 87/9, z obrebu 10

TOM I
Projekty wykonawcze przyitaczy i instalaciji

ZESZYT 2

Projekt wykonawczy przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
przytacze wodociagowe inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
i kanalizacyjne: inZ. Leszek Wolski
Opracowanie:
tukasz Jagietto
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

4

Skala:  1:100 grudzien 2009




	STRONA TYTUŁOWA, TOM II, Z2
	OPIS
	ZAŁĄCZNIKI
	1_Rzut przyłącza wodociągowego
	2_rzut przyłącza kanalizacyjnego
	3_profil przyłącza wodociągowego
	4_profil przyłącza kanalizacyjnego

