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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Zarzadzenie nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z poz. zm.),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz.111l, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 22476-2:2005.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania budowy drogi - ulicy Kraszewskiego w Itawie, woj. warminsko-mazurskie.

W ramach inwestycji projektuje si¢ budoweg nawierzchni wraz z przylegtymi do niej
chodnikami i1 wjazdami oraz budowg kanalizacji deszczowe;j.

Ulica Kraszewskiego o dtugosci ok. 150 m posiada nawierzchni¢ utwardzong ttuczniem oraz
z plyt betonowych. Pas drogowy uzbrojony jest w podziemna infrastrukturg techniczna w postaci
sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazociagu. Powierzchnia terenu wzdiuz
analizowanej drogi wznosi si¢ na rzednych 105,5-108,0 m np.m. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalji deszczowej. W otoczeniu pasa drogowego
rozprzestrzenia si¢ zwarta zabudowa mieszkalna.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacych w terenie charakterystycznych szczegétow wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzg¢dne
terenu przy otworach badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 22 kwietnia 2016 r. wykonano 2 otwory badawcze
o srednicy 88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o gtebokosci 3,0 m i1 tacznym metrazu wiercen
6,0 mb. Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu LWP-16s produkcji Wamet, zamontowana
na samochodzie terenowym.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadla wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb.
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wiercenia. W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg,
wilgotnos$¢ i stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analizg wynikéw badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie
dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest w obrgbie makroregionu Pojezierze Itawskie. Jest to obszar
mlodoglacjalny o znacznym urozmaiceniu rzezby terenu, uksztaltowany podczas ostatniego
zlodowacenia.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Utwory holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja na powierzchni terenu w postaci ciagle] warstwy
o migzszosci 0,2-0,3 m. W sktad nasypéw wchodza piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste,
piaski $rednie oraz kamienie. Tworza one podloze niejednorodne litologicznie, o zréznicowanej
przepuszczalnosci 1 zmiennej wrazliwosci na przemarzanie. W rejonie podziemnej infrastruktury
technicznej miazszo$¢ nasypow jest wigksza.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez spoiste grunty morenowe.

Grunty morenowe wystepuja pod nasypami na gtebokosci 0,2-0,3 m i rozprzestrzeniaja si¢
co najmniej do glebokosci wiercen. Sa to gliny piaszczyste na pograniczu glin z domieszkami
zwiru o rozpoznanej miazszosci przekraczajacej 2,8 m. Grunty morenowe stanowia podloze
staboprzepuszczalne 1 wysadzinowe.

Rozpoznang budowe geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zal. nr 3.

Na terenie badan do gigbokosci wiercen obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono.
Niniejsze badania prowadzono w okresie niskich stanow wod gruntowych. W okresie wzmozonych
opadéw atmosferycznych i1 roztopéw wiosennych w gruntach morenowych moga pojawiac si¢
okresowe saczenia.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podioze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do
gruntéw rodzimych mineralnych (spoistych) oraz do nasypéw niekontrolowanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju
istanu gruntéw. Ze szczegétowe] charakterystyki geotechnicznej wylaczono nasypy
niekontrolowane z uwagi na ich niejednorodny stan i niewielka miazszos$¢.
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Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych na podstawie
badan polowych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntéw spoistych (morenowych) za
parametr wiodacy przyjeto stopien plastycznos$ci I na podstawie badan makroskopowych.
Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych
wg PN-81/B-03020.

W warstwie I ujeto spoiste grunty morenowe, ktére zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢
do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Grunty te podatne sa na uplastycznienie w wyniku wzrostu
wilgotnosci. Utwory te stanowia podloze staboprzepuszczalne i wysadzinowe. Ze wzgledu na
zmienny stan wydzielono tu 2 warstwy.

Warstwa Ia

W warstwie tej ujeto gliny piaszczyste z domieszkami zwiru w stanie twardoplastycznym.
Grunty te wystgpuja pod nasypami niekontrolowanymi na gigbokosci 0,2-0,3 m, a ich miazszos¢
wynosi 1,0-1,6 m. Sa to grunty nosne o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci Iy, = 0,15.

Warstwa Ib

W warstwie tej ujgto gliny piaszczyste na pograniczu glin z domieszkami zwiru w stanie
plastycznym. Grunty te wystepuja pod gruntami warstwy la na gtgbokosci 1,3-1,8 m, a ich spagu
nie osiagni¢to. Rozpoznana migzszos¢ gruntéw warstwy Ib wynosi od 1,2 do ponad 1,7 m. Sa to
grunty nosne o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,30.

W tabeli na zat. nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystgpuja mato
zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r.
podioze gruntowe zaleca sig zaliczy¢ do grupy nosnosci G4.

Grupa nosnosci podloza G4 obejmuje podloze zbudowane z wysadzinowych, spoistych
gruntéw morenowych, przy dobrych warunkach wodnych.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wykonanych badanh stwierdza si¢, ze na terenie projektowanej
inwestycji wystgpuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania
1 realizacji zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r., warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste, a planowana inwestycj¢ zalicza
si¢ do II kategorii geotechnicznej (wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa).

2. Podloze nos$ne stanowig mineralne grunty rodzime: wysadzinowe gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym warstwy Ia oraz plastycznym warstwy Ib.

3. Podloze niejednorodne stanowia przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane.

4. Do glebokosci wiercen obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono.

Na zataczniku nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére
moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.
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6.

Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi zaleca
si¢ przyja¢ grupe nosnosci podloza G4.

Grunty spoiste warstw la oraz Ib stanowia podtoze wysadzinowe i staboprzepuszczalne,
przez co nadaja si¢ jedynie do wykorzystania jako materiat na zasypki lub nasyp budowlany
ponizej strefy przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotnosci optymalnej. Sg to
grunty wrazliwe na rozmakanie, dlatego wymagaja szczegdlnej ochrony przed zalaniem
woda.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

Symbole gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-2
(z modyfikacjq)

NN
NB

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

Gr  zwir
saGr ZWir piaszczysty
grSa piasek ze zwirem (pospotka)
FSa  piasek drobny

Ph  grunt prochniczny [2%<I,,<5%] . . ;

. MSa  piasek $redni
Nmp namut piaszezysty [5%<I,<30%] cs iasek erub

.. a iasek grul

Nmg namut gliniasty  [5%<I <30%] . p . sruby

. siGr  zwir pylasty
Gy gytie [CaCO5>5% ] L. S
clGr zwir ilasty (pospotka ilasta)
T torf [Lom>30% ]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

sasiGr  zwir pylasto-piaszczyty
sisaGr ZWir piaszczysto-pylasty

Ko otoczaki IT  pyt grsiSa  piasek pylasty ze zwirem
7 zwir Gp  glina piaszczysta grclSa  piasek ilasty ze zwirem
Zg  zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwigzta siSa  piasek zapylony
Po  pospotka G glina clSa  piasek zailony
Pog  pospotka gliniasta Gz  glina zwigzta erSi, grelSi zwir ilasty
Pr  piasek gruby GIT glina pylasta siGr  pyl ze zwirem
Ps  piasek $redni GIlz  glina pylasta zwigzta saCl glina piaszczysta
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty saclSi  glina pylasta
PIT  piasek pylasty I it sasiCl  glina ilasta
Pg  piasek gliniasty IIT it pylasty Si pyt
IIp  pyt piaszezysty Wb wegiel brunatny clSi  pylilasty

cl it
siCl it pylasty
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU Or

Mg  grunty antropogeniaczne

grunty organiczne
+  domieszki

/| przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu OPIS STRATYGRAFICZNY

@ Czwartorzed - holocen

1 ska
@)

() okreslenia uzupetniajace dottyczqc% sktadu
nasypu, rodzaju gruntow, pefrografi

1 numer otwory Czwartorzed - plejstocen
101,88 rzedna terenu @ Trzeciorzed - pliocen
OPROBOWANIE PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC
probka o naturalnym uziarnieniu (NU) s suchy
probka o naturalnej wilgotnosci (NW) mw  malo wilgotny
probka o nienaruszonej strukturze (NNS) w  wilgotny
probka wody gruntowej (WG) m mokry

nw  nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

53 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j
iv7;3

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
In luzny
szg  $rednio zaggszczony
glebokos¢ nawierconego zwierciadla wody gruntowej Zg  zageszczony

. bzg bardzo zaggszczony
grunt nawodniony

~~-  saczenie ZW  zwarty
pzw  polzwarty
INNE OZNACZENIA tpl  twardoplastyczny
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~~— granica warstwy geotechnicznej pt  plynny
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WYPROWADZONE WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH
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303 Nasypy nN (PgH, Gp, Mg Grunty niejednorodne pod wzglgdem sktadu
_I:g‘ niekontrolowane Ko, Ps) litologicznego i stanu, stabono$ne
K
b
% - Gp (+2) saCl "B" 0,15% 12,0 | 2,20 | 340 | 19,0 41 000
Q
g 2| Spoiste grunty
© é morenowe
- Gp (/G), (+Z) saCl "B" 0,30% | 17,0 | 2,10 | 28,0 | 16,0 29 000
Objasnienia:

* warto$¢ ustalona podczas badan polowych lub laboratoryjnych
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