
"DAN-TOR" Spółka z o.o. ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ulicy Kraszewskiego w Iławie
ADRES INWESTYCJI   :     miasto Iława dz. nr 381/1, 377, 1/ 4, 378, 145 – obręb 3 miasto Iława
INWESTOR   :     Gmina Miejska Iława
ADRES INWESTORA   :     ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
KOD POZYCJI   :     Kod pozycji zgodny z numerem specyfikacji
BRANŻA   :     drogowa CPV - 45 23 31 20-6 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA   :     30.08.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR:

Data opracowania
30.08.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)



Iława Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Jezdnia, z kostki betonowej gr. 8 cm 
3 Parking, z kostki betonowej gr. 8 cm 
4 Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
5 Zjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm
6 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha 0.900

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych

ha 0.900

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 0.900

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych gr.
średnio 15 cm na podbudowie z kruszywa  wraz z wywo-
zem na miejsce wskazane przez Inwestora

m2 350.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betono-
wą,  wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwes-
tora

m 50.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową,
wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m 50.000

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z do-
mieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, destruk-
tu), z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora
(odległość uzgodnić z inwestorem)

m3 689.500

8
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-IV, gruntem zagęszczalnym,
zakupionym, dowiezionym, wbudowanym

m3 50.000

9
d.1

D-02.01.01 Montaż rur osłonowych dwudzielnych wykopanie, montaż,
zasypanie piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz z za-
gęszczeniem-dotyczy sieci gazowej

m 52.000

2 Jezdnia, z kostki betonowej gr. 8 cm 
10
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gruncie kat.
I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 941.100

11
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 188.220

12
d.2

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość war-
stwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 941.100

13
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m 320.000

14
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 22.400

15
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2 48.900

16
d.2

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 815.000

17
d.2

D-05.03.23a Jezdnia z kostki betonowej szarej  grub. 8 cm  układanej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z
regulacją urządzeń

m2 815.000

3 Parking, z kostki betonowej gr. 8 cm 
18
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod parking w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 130.000

19
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 26.000

20
d.3

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość war-
stwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 130.000

21
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m 35.000

22
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 2.450

23
d.3

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 105.000

24
d.3

D-05.03.23a Parking z kostki betonowej kolorowej  grub. 8 cm  układa-
nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz
z regulacją urządzeń

m2 105.000

4 Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
25
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie
kat. I-IV głębokości 50 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 170.000

26
d.4

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 85.000

27
d.4

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość war-
stwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2 170.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
28
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 120.000

29
d.4

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 6.000

30
d.4

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 140.000

31
d.4

D-05.03.23a Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolor  grub. 8 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm wraz z regulacją urządzeń

m2 140.000

5 Zjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm
32
d.5

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd w gruncie kat. I-
IV głębokości 50 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 80.000

33
d.5

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 40.000

34
d.5

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość war-
stwy po zagęszczeniu 15 cm.

m2 80.000

35
d.5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 70.000

36
d.5

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 3.500

37
d.5

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 65.000

38
d.5

D-05.03.23a Zjazdy z kostki betonowej kolorowej  grub. 8 cm  układa-
nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz
z regulacją urządzeń

m2 65.000

6 Wykończenia
39
d.6

D-05.03.23a Regulacja nwierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm  ukła-
danej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
wraz z regulacją urządzeń

m2 50.000

40
d.6

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt. 5.000

41
d.6

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 6.000

42
d.6

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt
kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.

m2 300.000

43
d.6

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją wraz z humusowa-
niem.

m2 300.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Iława Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha

0.90 ha 0.900
RAZEM 0.900

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, za-
bezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych

ha

0.90 ha 0.900
zaczerpnięto z poz. 1

RAZEM 0.900
3

d.1
D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha

0.90 ha 0.900
zaczerpnięto z poz. 1

RAZEM 0.900
4

d.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych gr. średnio 15 cm na podbudo-

wie z kruszywa  wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
m2

 
350.00 m2 350.000

RAZEM 350.000
5

d.1
D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową,  wraz z wywozem na

miejsce wskazane przez Inwestora
m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową,  wraz z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora

m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpadów
budowlanych, kruszyw, destruktu), z wywozem na miejsce wskazane przez inwes-
tora (odległość uzgodnić z inwestorem)

m3

 
689.50 m3 689.500

RAZEM 689.500
8

d.1
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.

I-IV, gruntem zagęszczalnym,  zakupionym, dowiezionym, wbudowanym
m3

 
50.00 m3 50.000

RAZEM 50.000
9

d.1
D-02.01.01 Montaż rur osłonowych dwudzielnych wykopanie, montaż, zasypanie piaskiem do-

wiezionym, zakupionym wraz z zagęszczeniem-dotyczy sieci gazowej
m

 
8.00+32.00+12.00 m 52.000

RAZEM 52.000
2 Jezdnia, z kostki betonowej gr. 8 cm 
10
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm -
uporządkowanie dna wykopu

m2

123.00*5.70+240.00 m2 941.100
RAZEM 941.100

11
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

941.10*0.20 m3 188.220
RAZEM 188.220

12
d.2

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30
cm.

m2

941.10 m2 941.100
RAZEM 941.100

13
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej,
wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m

280.00+40.00 m 320.000
RAZEM 320.000

14
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

320.00*0.07 m3 22.400
RAZEM 22.400

15
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

4.08*7+6.78*3 m2 48.900
pod wpusty KD

RAZEM 48.900
16
d.2

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm.

m2

123.00*5.00+200.00 m2 815.000
RAZEM 815.000
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Iława Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

D-05.03.23a Jezdnia z kostki betonowej szarej  grub. 8 cm  układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

815.00 m2 815.000
RAZEM 815.000

3 Parking, z kostki betonowej gr. 8 cm 
18
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod parking w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm -
uporządkowanie dna wykopu

m2

130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000

19
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

130.00*0.20 m3 26.000
RAZEM 26.000

20
d.3

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30
cm.

m2

130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000

21
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej,
wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

22
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

35.00*0.07 m3 2.450
RAZEM 2.450

23
d.3

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm.

m2

105.00 m2 105.000
RAZEM 105.000

24
d.3

D-05.03.23a Parking z kostki betonowej kolorowej  grub. 8 cm  układanej na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

105.00 m2 105.000
RAZEM 105.000

4 Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
25
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm -
uporządkowanie dna wykopu

m2

170.00 m2 170.000
RAZEM 170.000

26
d.4

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

170.00*0.50 m3 85.000
RAZEM 85.000

27
d.4

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm.

m2

170.00 m2 170.000
RAZEM 170.000

28
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

120.00 m 120.000
RAZEM 120.000

29
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

120.00*0.05 m3 6.000
RAZEM 6.000

30
d.4

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm.

m2

140.00 m2 140.000
RAZEM 140.000

31
d.4

D-05.03.23a Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolor  grub. 8 cm  układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

140.00 m2 140.000
RAZEM 140.000

5 Zjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm
32
d.5

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm -
uporządkowanie dna wykopu

m2

80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000

33
d.5

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

80.00*0.50 m3 40.000
RAZEM 40.000

34
d.5

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm.

m2

80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
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Iława Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35
d.5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

70.00 m 70.000
RAZEM 70.000

36
d.5

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

70.00*0.05 m3 3.500
RAZEM 3.500

37
d.5

D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm.

m2

13.00+8.00+7.00+7.00+5.00+10.00+15.00 m2 65.000
RAZEM 65.000

38
d.5

D-05.03.23a Zjazdy z kostki betonowej kolorowej  grub. 8 cm  układanej na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

65.00 m2 65.000
RAZEM 65.000

6 Wykończenia
39
d.6

D-05.03.23a Regulacja nwierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm  układanej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

40
d.6

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.6

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.6

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie
terenu wokół.

m2

300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000

43
d.6

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją wraz z humusowaniem. m2

300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000
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mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
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Ośw. ul.Kraszewskiego.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDOWA ULICY KRASZEWSKIEGO W IŁAWIE

1.1 45315300-1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.
1

E 02.00.
Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
E 02.00.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

194 m 194.000
RAZEM 194.000

3
d.1.

1
E 02.00.

Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m m

194*2 m 388.000
RAZEM 388.000

4
d.1.

1
E 02.00.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50mm m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

5
d.1.

1
E 02.00.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słu-
pow oświetleniowych

m3

(0.3*0.3*1.2)*7 m3 0.756
RAZEM 0.756

6
d.1.

1
E 02.00.

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

poz.2 m 194.000
RAZEM 194.000

1.2 45315300-1 ROBOTY KABLOWE
7

d.1.
2

E 02.00.
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
4x25mm2

m

185 m 185.000
RAZEM 185.000

8
d.1.

2
E 02.00.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - YAKXS 4x25mm2

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

9
d.1.

2
E 02.00.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach metodą przecisku sterowanego
radiowo 'kretem" - YAKXS 4x25mm2

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

10
d.1.

2
E 02.00.

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

11
d.1.

2
E 02.00.

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.10 szt.żył 56.000
RAZEM 56.000

1.3 45316100-6 MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
12

d.1.
3

E 01.00.
Montaż i stawianie słupów stalowych okrągłych spawanych z niewidocznym
spawem wzdłużnym o górnej średnicy słupa 60mm i wys. 7m

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

13
d.1.

3
E 01.00.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik pojedyn-
czy o wysięgu 1m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

14
d.1.

3
E 01.00.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

7 kpl.prz
ew.

7.000

RAZEM 7.000
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Ośw. ul.Kraszewskiego.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
3

E 01.00.
Montaż na słupie opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED o mocy 55W w
obudowie z aluminium, z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecą-
cych LED. Skuteczność świetlna oprawy >130 lm/W. Współczynnik oddawania
barw Ra>70. Trwałość 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia świetlnego.
Stopień szczelności oprawy IP66 w II klasie ochronności.

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1.

3
E 01.00.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III -
bednarka FeZn 30x4

m

24+24+24+24 m 96.000
RAZEM 96.000

17
d.1.

3
E 01.00.

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

6+6+6+6 szt. 24.000
RAZEM 24.000

1.4 ROBOTY POMIAROWE
18

d.1.
4

E 02.00.
Badanie linii kablowej N.N. odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

19
d.1.

4
E 02.00.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

4
E 02.00.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1.

4
E 02.00.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

4
E 02.00.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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