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TEMAT Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie
ADRES Dzialki pod inwestycje 381/1, 377, 1/ 4,378, 145 — obreb 3 miasto Ilawa
BRANZA drogowa: CPV-45233120-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3
Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie

drogowa: CPV -4523 31 20-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0L

inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

mgr Piotr Swiecki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 19. 06. 2016 .



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV - 45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: mgr Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 19. 06. 2016 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej
- budowa o$wietlenia podiaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsje, kanalizacja deszczowa, o$§wietleniem ulicznym znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren
ten obstugiwa¢ bedzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki handlowo-ustugowe,
uzytecznos$ci publicznej, jednorodzinne. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Stowackiego.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym — zabudowa jednorodzinna, handlowa
ustlugowa, uzytecznos$ci publiczne;.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony §rodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Obszar oddzialywania obiektéw jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

381/1,377,1/ 4,378, 145 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
obreb 3 miasto Itawa | hydowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystgpuja nawierzchnia gruntowa, betonowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach



3.3. Zjazdy na posesj¢
Na terenie inwestycji wystepuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej , betonowe;j
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa.

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest tagodne.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiardw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych w
terenie charakterystycznych szczegotoéw wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzg¢dne terenu przy otworach
badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 22 kwietnia 2016 r. wykonano 2 otwory badawcze o $rednicy
88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o glgbokosci 3,0 m 1 tacznym metrazu wiercen 6,0 mb.
Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu LWP-16s produkcji Wamet, zamontowana na
samochodzie terenowym.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb. wiercenia.
W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢ i stan.
Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne 1 tekstowe opracowanie
dokumentacji.

I1II. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest w obrgbie makroregionu Pojezierze Itawskie. Jest to obszar
mlodoglacjalny o znacznym urozmaiceniu rzezby terenu, uksztalttowany podczas ostatniego
zlodowacenia.

Do glgbokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Utwory holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja na powierzchni terenu w postaci ciaglej warstwy
o miazszosci 0,2-0,3 m. W sktad nasypow wchodza piaski gliniaste prochniczne, gliny piaszczyste,
piaski $rednie oraz kamienie. Tworza one podiloze niejednorodne litologicznie, o zrdéznicowanej
przepuszczalno$ci 1 zmiennej wrazliwosci na przemarzanie. W rejonie podziemnej infrastruktury
technicznej miazszo$¢ nasypow jest wigksza.



Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez spoiste grunty morenowe.

Grunty morenowe wystepuja pod nasypami na gtebokosci 0,2-0,3 m i1 rozprzestrzeniaja si¢ co
najmniej do glebokosci wiercen. Sa to gliny piaszczyste na pograniczu glin z domieszkami zwiru o
rozpoznanej miazszosci przekraczajacej 2,8 m. Grunty morenowe stanowia podtoze
staboprzepuszczalne 1 wysadzinowe.

Rozpoznana budowe geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

Na terenie badan do gltebokosci wiercen obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono. Niniejsze
badania prowadzono w okresie niskich stanow wodd gruntowych. W okresie wzmozonych opadow
atmosferycznych 1 roztopow wiosennych w gruntach morenowych moga pojawiac¢ si¢ okresowe
sgczenia.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (spoistych) oraz do nasypéw niekontrolowanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju 1 stanu
gruntow. Ze szczegdtowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono nasypy niekontrolowane z uwagi
na ich niejednorodny stan i niewielka miazszos¢.

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych na podstawie badan
polowych oraz do$wiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntéw spoistych (morenowych) za parametr
wiodacy przyjeto stopien plastyczno$ci I na podstawie badan makroskopowych. Pozostate parametry
geotechniczne wyprowadzono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych
wg PN-81/B-03020.

W warstwie I ujgto spoiste grunty morenowe, ktore zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do
grupy konsolidacyjnej ,,B”. Grunty te podatne sa na uplastycznienie w wyniku wzrostu wilgotnosci.
Utwory te stanowia podtoze staboprzepuszczalne i1 wysadzinowe. Ze wzgledu na zmienny stan
wydzielono tu 2 warstwy.

Warstwa Ia

W warstwie tej ujeto gliny piaszczyste z domieszkami zwiru w stanie twardoplastycznym.
Grunty te wystepuja pod nasypami niekontrolowanymi na gltebokosci 0,2-0,3 m, a ich miazszo$¢
wynosi 1,0-1,6 m. Sa to grunty no$ne o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,15.

Warstwa Ib

W warstwie tej ujeto gliny piaszczyste na pograniczu glin z domieszkami zwiru w stanie
plastycznym. Grunty te wystgpuja pod gruntami warstwy Ia na gigbokosci 1,3-1,8 m, a ich spagu nie
osiagni¢to. Rozpoznana miazszo$¢ gruntow warstwy Ib wynosi od 1,2 do ponad 1,7 m. Sa to grunty
no$ne o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,30.

W tabeli na zat. nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystepuja mato zmienne
warunki gruntowe. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze
gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nosnosci G4.

Grupa nosnosci podloza G4 obejmuje poditoze zbudowane z wysadzinowych, spoistych
gruntow morenowych, przy dobrych warunkach wodnych.

V. WNIOSKI



1. Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdza sig, ze na terenie projektowanej inwestycji
wystgpuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania i realizacji zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki gruntowo-
wodne okresla sig jako proste, a planowana inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;j
(wykopy pod kanalizacje deszczowa).

2. Podloze nos$ne stanowia mineralne grunty rodzime: wysadzinowe gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym warstwy Ia oraz plastycznym warstwy Ib.

3. Podloze niejednorodne stanowig przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane.

4. Do glebokosci wiercen obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Na zalaczniku nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktéore moga
stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

6. Na podstawie analizy warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi zaleca si¢
przyja¢ grupg nosnosci podloza G4.

7 . Grunty spoiste warstw la oraz Ib stanowia podioze wysadzinowe i staboprzepuszczalne, przez co
nadaja si¢ jedynie do wykorzystania jako material na zasypki lub nasyp budowlany ponizej
strefy przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotnosci optymalnej. Sa to grunty
wrazliwe na rozmakanie, dlatego wymagaja szczegolnej ochrony przed zalaniem woda.

8. Glgbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Szczegoly w dokumentacji badan podtoia gruntowego

3.7. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych, betonowych
- rozbiorka krawgznika, obrzezy, taw betonowych

4. Elementy projektowane

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, oraz samochodow,
a takze poprawa ochrony §rodowiska i wizerunku terenu.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, zostala osiagnigta dzigki wydzieleniu z pasa
drogowego chodnika, stuzacego do obstugi ruchu pieszego. Poprawg bezpieczenstwa ruchu
samochodowego osiagni¢ta poprzez wydzielenie z pasa drogowego jezdni, parkingu-miejsc
postojowych stuzacych do obstugi ruchu samochodowego. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome.

Dodatkowym atutem zwigkszajacym poprawg ochrony $rodowiska sa szczelne nawierzchnie,
ktore uniemozliwiaja przedostawanie si¢ do gleby substancji ropopochodnych, a takze budowa
kanalizacji deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci

Podsumowujac realizacja projektu wptynie korzystnie na w/w aspekty, jednoczesnie polaczy
jezdnie, parkingi z reszta uktadu komunikacyjnego co wplynie pozytywnie na obstuge komunikacyjna
catego terenu 1 poprawi jego wizerunek.

4.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika, zjazdow na posesje
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szerokos$¢ jezdni 5,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT



Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ parkingu-miejsc postojowych 2,30-3,60 m x 4,50 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy parkingu-miejsca postosjowe zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szeroko$¢ chodnika 1,40 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Zaprojektowano zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos¢ zgodnie z PZT
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu

4.2. Oznakowanie docelowe.

Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegdlowy projekt znajduje si¢ w projekcie stalej
organizacji ruchu.

4.3. Odwodnienie ulicy.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy ulicy Kraszewskiego w Itawie .
Wody deszczowe beda odprowadzone do uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD-200-istn.
Oraz do sieci kanalizacji deszczowej KD-300 zlokalizowanych w pasie drogowym tacznika(Dz nr 3-
378). Szczegodtowe miejsca wlaczenia pokazano na mapie.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC @ 200 mm SN 8 o calkowitej dlugosci

L= 16,00 m . Odwodnienie drogi bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustéw
ulicznych7 szt(WP) potaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 SN 8 do studni o catkowitej
dhugosci L= 33,00 m oraz przebudowg istniejacych wpustow ulicznych(WP 1 1 WP2) podtaczonych do
studni Dist.3 wraz z przykanalikami.(wymiana na nowo projektowane).

Dodatkowo nalezy wyremontowaé istniejace studnie (Distl-Dist4) poprzez demontaz wlazéw
zeliwnych 1 ptyt pokrywowych oraz montaz nowych elementow studni(ptyta pokrywowa, pierscien
odciazajacy, wlaz) wraz z uszczelnieniem kregow betonowych i regulacja pionowa wiazéw do rzednych
projektowanych.

Wiaczenie do istniejacych studni nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztaltki przejsciowej producenta
rur z wewngtrzng uszczelka, zachowujac elastyczno$¢ uszczelniania na styku betonowej $ciany studni i
rury. Otwory nalezy wykona¢ wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregow) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komory
roboczej @ 1200 kazda ( 2 sztuki ), bez zwe¢zek 1 kominow wlazowych. Studnia D3 usytuowana na sieci
istn. KD 200 zaprojektowano jako studnie z wpustem deszczowym. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyjnych
winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 taczonych pomigdzy soba i elementem dna za pomoca
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z Zelbetu o $rednicy wigkszej od
zewngtrznej $rednicy kregow, z otworem wlazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na pier§cieniu
odciazajacym. Wtlazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia
korpusu, bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez
wentylacji.

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
$ciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gl¢bokosci
500 mm.

Nalezy zastosowa¢ dolna cze$¢ studzienek jako monolityczne. W elemencie przytaczeniowym
montowaé fabrycznie przejScie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym



zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opierac si¢ na pierscieniu odciazajacym.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem .

Na odcinki kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyzowan z rurociagiem gazowym zatozono rury
ochronne R.O. @ 300 L=4,0 m i L=3,5 m szczegdlowe miejsca pokazano na mapie.

W miejscach przejscia kanalow przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonac
otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewngtrznej srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Szczegoly odwodnienia w projekcie kanalizacji deszczowej
4.4. Oswietlenie terenu

W zwiazku z ,,Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie” projektowane o$wietlenie bedzie
przedluzeniem juz istniejacego obwodu oswietlenia nalezacego do Powiatowego Zarzadu Drog w
Itawie.

Zasilanie projektowanego obwodu os$wietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
BU.7012.2.10.2016 wydanymi przez Urzad Miasta Itawy z istniejacego stlupa os$wietleniowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dabrowskiego na dz. nr 3-1/4 zgodnie z mapa projekt
zagospodarowania terenu. Projektowany obwod o$wietlenia bgdzie zasilany w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowej - moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie ilosci opraw os$wietleniowych bez
koniecznos$ci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie o§wietleniowej SO.

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 4x25mm’ o
dhugosci L=194/234m.

Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si¢ do robot ulegajacych
zakryciu. Dlatego tez ulozenie kabli przed zasypaniem nalezy zglosi¢ inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) do sprawdzenia. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi mediami i
instalacjami podziemnymi projektuje si¢ rury ostonowe HDPE @50mm.

Przedmiotowe o$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ na bazie stupow
stalowych okragtych spawanych z niewidocznym spawem wzdluznym o gornej srednicy stupa 60mm.
Powierzchnia stupdw zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z norma PN-
EN ISO 1461. Zastosowac stupy o wysokosci 7m.

Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Ponadto na szesciu stupach
zamontowac wysiggniki pojedyncze 1/1m (wysokos¢/wysieg).

Jako oprawy o$wietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ oprawy typu LED
w obudowie z aluminium, z mozliwoscia wymiany poszczegolnych paneli $wiecacych LED.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy >130 Im/W. Wspolczynnik oddawania barw Ra>70. Trwatos¢ 100.000h
przy zachowaniu 80% strumienia $wietlnego. Stopien szczelnosci oprawy IP66 w II klasie ochronnosci.
Nalezy zastosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. Do o$wietlenia
proj. ulicy Kraszewskiego projektuje si¢ oprawy LED o mocy 55W.

Jako ochron¢ dodatkowa od porazen, przyjeto samoczynne wyltaczenie zasilania za pomoca
wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach oraz wktadek
bezpiecznikowych w szafie oswietleniowej SO.

Nalezy takze wybudowaé uziemienie slupéw oswietleniowych wskazanych na mapie ,,projekt
zagospodarowania terenu” o rezystancji nie wigkszej niz R<10Q.

Szczegoly oswietlenia w projekcie sieci energetycznej



5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roslinnos¢
- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do projektowanych wpustow ulicznych

- budowa kan. deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprz¢t budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadoéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak réwniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robot
7. Stan prawny

Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Itawa: dziatki ewidencyjne 381/1, 377, 378, 145 — obreb 3
miasto Ilawa, za wyjatkiem dz. 1/4 — obreb 3 miasto Itawa - Powiat Itawski-Powiatowy Zarzad

Drog w Ilawie
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa
PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 19. 06. 2016 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsj¢, kanalizacja deszczowa, o$wietleniem ulicznym znajduje si¢ na terenie miasta ltawy. Teren
ten obstugiwa¢ bedzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki handlowo-ustugowe,
uzytecznos$ci publicznej, jednorodzinne. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Stowackiego.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym — zabudowa jednorodzinna, handlowa
uslugowa, uzytecznosci publiczne;.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony $rodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.
3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji wystgpuja nawierzchnia gruntowa, betonowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa sig po istniejacych nawierzchniach
3.3. Zjazdy na posesj¢

Na terenie inwestycji wystgpuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej , betonowe;j

3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa.



3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest tagodne.
4. Budowa geologiczna i warunki wodne — opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.
Szczegoly w dokumentacji badan podloZa gruntowego
5. Uklad projektowy.
5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

-kategoria ruchu — KR1
-klasa drogi — ,,KDD”
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h

5.2. Zakres opracowania :
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazd6éw na posesj¢ z kostki betonowe;j
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni

6. Plan sytuacyjny.
6.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika, zjazdow na posesje
Zaprojektowano jezdnig o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szerokos$¢ jezdni 5,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ parkingu-miejsc postojowych 2,30-3,60 m x 4,50 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy parkingu-miejsca postosjowe zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ chodnika 1,40 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

zaprojektowano zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szeroko$¢ zgodnie z PZT
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

6.2. Oznakowanie docelowe.

Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegdtowy projekt znajduje sig w projekcie statej
organizacji ruchu.



7. Profil podluzny.
7.1. Niweletg zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu

7.2. Spadki
- min zgodnie z profilem podluznym
- max  zgodnie z profilem podluznym

7.3. Luki pionowe:
- zgodnie z profilem podtuznym

8. Przekroj normalny.
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia, parking miejsca postojowe, chodnik, zjazdy na posesje:

-przyjeto kategorie gruntow G4

-kategoria ruchu KR1

Jezdnia
- kostka betonowa szara gr.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr.

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementemC3/4gr.

Parking miejsca postojowe

- kostka betonowa kolorowa 100% kolor gr.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr.

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementemC3/4gr.

9.2. Chodnik-ciag pieszy:

- kostka betonowa szara 20% kolor gr.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr.

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementemC3/4gr.

9.3. Zjazdy na posesje

- kostka betonowa kolorowa 100% kolor-zjazdy na posesj¢ gar.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr.

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementemC3/4gr.

9.4. Zielen.
-rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.

- teren zabudowany — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje

8 cm
4 cm
20 cm
30 cm

8 cm
4 cm
20 cm
30 cm

8 cm
4 cm
10 cm
15 cm

8 cm
4 cm
10 cm
15 cm



10.2. Samochodowego.
-w/w inwestycja obstuguje okoliczne posesje
11. Odwodnienie ulicy
Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia

12. Niepelnosprawni.
- na przej$ciu dla pieszych obnizy¢ krawgznik do + 1 cm

13. Krawezniki i obrzeza
- krawgznik betonowy15x22 cm + 6 cm — jezdnia, + 8 cm parking-miejsca postojowe

- kraweznik betonowy15x22 cm + 3 cm — zjazdy na posesje, parking-miejsca postojowe

- obrzeza 8x30 cm 0/2 cm — zjazdy na posesje, chodnik
- tawa betonowa C 12/15

14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze §rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci

- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢

ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

Roslinno$¢

- rekultywacja zieleni

Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne do projektowanych wpustow ulicznych

- budowa kan. deszczowej podiaczone;j istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez§¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na
wysypisko wskazane przez Inwestora

15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,

-wykona¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych

- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow,

- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

16. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywaé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg
zgtosi¢ do wiascicieli sieci:



-sie¢ energetyczna — Energa Zaktad Energetyczny w Ostroda

-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ gazowa — Zaktad Gazowniczy Olsztyn

-sie¢ wodociagowa — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji ltawa
-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Itawa

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zataczone jako xero w niniejsze;j
dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiqzek zapoznad sie 7 uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtownych,
reperow roboczych, co zostalo ujgte w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowe;,

- pomiar powykonawczy — ujgto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych r6znic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.
- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa
PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 19. 06. 2016 .



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot
Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Ilawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

3. Charakterystyka drog — stan istniejacy

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsje, kanalizacja deszczowa, o$§wietleniem ulicznym znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren
ten obstugiwa¢ bedzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki handlowo-ustugowe,
uzytecznos$ci publicznej, jednorodzinne. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Stowackiego.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym — zabudowa jednorodzinna, handlowa
uslugowa, uzytecznosci publiczne;.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystgpuja nawierzchnia gruntowa, betonowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa sig po istniejacych nawierzchniach

3.3. Zjazdy na posesj¢
Na terenie inwestycji wystepuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej , betonowe;j

Ruch pieszy odbywa si¢ na istniejacych nawierzchniach. Ruch pojazdéw na drodze jest
stosunkowo maty, przewazaja pojazdy osobowe oraz w matej ilosci pojazdy dostawcze 1 cigzarowe.
Ruch na drodze

- ulica miejska — klasy ,,D” mate nat¢zenie ruchu



4. Zastosowane schematy oznakowania
Organizacja ruchu
Wykaz istniejacych znakéw pionowych
- brak
Wykaz istniejacych znakow poziomych
- brak

Wykaz projektowanych znakow pionowych:

-A-7 -szt. 1
-D-1 - szt. 2
- D-18a -szt. 2
- T-29 - szt. 1

Wykaz projektowanych znakéw poziomych:
- P-24
Typ znakéw
- rozmiar - male, za wyjatkiem A-7 - $redni
- odblaskowe - typ 1, za wyjatkiem A-7, typ 2
5. Projektowane parametry
- zgodnie z opisem zagospodarowania terenu
6. Termin wprowadzenia zmian
- rok 2017
7. Podstawa opracowania
- zlecenie od Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku — w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz. U. Nr. 220 poz. 2181)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegdélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177

poz. 1729)
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Przekroj konstrukcyjny: ulica wraz z chodnikiem, zjazdem na posesje, parkingiem miasto Itawa
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4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 s = < S = - 8 em kostka betonowa szara 20% kolor
10 ecm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 5/ 6 g N 4 c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.
Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
Inwestor Gmina Miejska Itawa Data: 19.06.2016
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | DAN-TOR spétka z o.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa

parking
szeroko$¢ zmienna

chodnik \4

szerokos$¢ zmienna
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Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: ul. Kraszewskiego A-B

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

o Pole przekroju Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy | nasypy | wykopy |nasypy | miejscu | wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00
71,69 0,01 * 71,69 0,01
0| 18,00 4,47 0,00 71,69
66,83 0,00 * 66,83 0,00
0| 28,00 8,90 0,00 138,562
206,90 0,14 * 206,90 0,14
0| 51,00 9,09 0,01 345,27
39,83 0,04 * 39,83 0,04
0| 57,00 4,18 0,00 385,06
68,56 0,00 * 68,56 0,00
0| 7350 4,13 0,00 453,62
44,32 0,00 * 44,32 0,00
0| 84,00 4,32 0,00 497,94
51,72 0,00 * 51,72 0,00
0| 97,00 3,64 0,00 549,66
55,45 0,00 * 55,45 0,00
0| 113,00 3,29 0,00 605,12
84,19 0,00 * 84,19 0,00
0| 123,00 13,55 0,00 689,31
Sumy: 689,50 0,19 0,00 689,50 0,19

689,50 - 0,19 = 689,31 = 689,50 - 0,19
689,50 - 689,50 = 0,00=0,19-0,19

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 689,31 )
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: mgr Piotr Swiecki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 19. 06. 2016 .



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazd6éw na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej
- budowa o$wietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o0.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap - roboty sanitarne, energetyczne
- Il etap — roboty drogowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna, gazowa
- siec energetyczna
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi jezdni

4. ZagroZenia podczas realizacji

4.1. Roboty sanitarne
-skala ;6 pracownikow , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych

4.2. Roboty energetyczne
-skala ;6 pracownikow , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych

4.3. Roboty drogowe
- skala ;20 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka,
rozktadarka kostki
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;60 dni roboczych



5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
glebokie wykopy
budowa studni, wpustow, prace na sieci energetyczne;j
- omowienie sprzetu i sSrodkow bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromloty , dzwigi ,
koparki, zageszczarki, rozktadarki kostki
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej,
gazowej, wodnej, sanitarnej, deszczowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualno$ci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowo$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkoéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw
drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z2C-HP8-93E *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Hawa

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiacdlczenia na
strenie Polskie Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



: v g
oFauemopng ozpep topgadsug Lumopn ¢
1vpry emoddo|g ¢
ysmo.oiso)g .\‘,.wt puy 2 5w
N =) :
FINFADVH 4 TvANY 1S DX (M09 3830 afnmizng

ADV¥ZOINQOMIZHA

(1150 pg §) muemoas 1 BIUR|ISUZ Op 1WRIUSZpEzm Z zeim
auffoxyun roais amolemuren 1 omosnqfojony ‘amofa1oy mh m ‘puzafiadiauaonya)s 1
uUZILnYa Tuazptzm 1 ofo sur 1o1s el wiym ‘wiuepmopng wappIqo z
tukuezhivz HukUEmopng ruejoqos FlIEAOIaN 1 odatmmopng nyaigo vremolyalosd (¢

(1 150 ¢ §) ustumerdn YyoAzsfommn
Psourebads atsaryez m ‘nuaim qn| Dyferzp enesorpodsofez myafoid enmzplzaods (1

1 op efetmendn ozslop 1 vruaiumerdn ¥y g <zod
96 IN 1 S00T Z "(yzcy AMIOTUMOPNG A PAuzatuTom 1foury yaluparzpowes armeds m
4 os00T efew gy vmp z Ampynnsegup WOSIUY  enoozpbzodzor | osn gz § g
17980 ¢ § Z moyzhiaz m “euazpiziodzos o1d3)sm ta ofaurjomod 1 4ysn gz § amamspod ny qy

51
i “AMEISD € 50 7o e watvazaznsez 7
YRAUBMOPNG Moo UTIAZ N Buzauyaz) onuoy eiesmomesds (a
‘odarys1o)samur niozpeu suesluoyfm (p
“M0IUAWALA o fy CIuZITMI M {strzouyoa) onuoy !
THOZPEI 7010 aAun|mopng mojustiage yoAulloynnsuoy warzina Cam BIUBMOIOY (2
uAuR[ASOPT Tirejoqos jwAuu gny eaopng uemonRy (q
‘odanisione niozpru vuesomeids |

[oLu [ropng-ouzatuoyayote moyyalord ¢ pzpmesds ‘enmmoraford (e

*op wazaunido zaq Yaduzafirauaonyoa 1
alsanpez. m - [auffoemsu osouqeads m
He z o] owd psn gram ameispod vN p

Ypduzaknyaya uszptzm 1 1loemsur fi
,u:.E.ﬁ:m:a OMulg AMmsn p o[ ¢

1asal fuopuzesodn gaanay AJOL] ZSEIWO |, |

LB Rea SRR

i

/

MO Z5nuef g T

) LY Bsmaiosug fzs up 15
= sas | Vi
\

MO Lliheyazio prpyg

UATZSIO) 4 BADSIMOPNE Mo udzup Aqz] Gaofinn
M Buleyeay oy Baoeiing WamOIIPasgsed 12 AMEZERA M espomopng
MOIIAZU] Aqz) fa1ysj04 fonlamyyesy (Buooy Laoliy op aturjompo Ay fzsfaunu 23D pO

OUZUM L) I M WAUO[5aIYO = ‘3q71 3) zazad WAURDAM Wtz pRIs sz
Auozpiamiod ‘ofiamopomez npbziounss Aqza fomiosem MGz 3151 vu sida 7o oFaurmoy Ng] TUoEpEN
wioppdsuy odaumo;n nnsalas odaumenuss 0p "tfzf20p zparp w ‘sidm Imoums SIMPIBAMOPNY A YIAZIIUOI)
toyuny yakugarzpoues s A op pod — Q OMIL] KATIST mym g

i

“zf23p 21201mpo vur ourzEysm AUt mopng yarumitda g Lupeu soryez
s 2fndspo wdy 1 § 101 e apm spod e *Krons eepbez rofes m o up:

TJINTINAVSVZN

yafuzafyaiien

0114313 § yaduzaapgaa waz an yfepeisuy aats asanez W
1sourEhads m

NUZDINVUDO Zid

TWANY I OGNS DAV.LOTOU VINVAAOUHIN 1 YINVAOLMIroOHd od

QO/AOMI/SI00 /INV AL “prasa ay
NVIAMOANT YVINTINAAVIAN

SIMELL M EIGL TUZOKS 91 wiup un

afepuu

vulfomyyiemy ufs) U0y Bsoddngg

yuzaz (Lol zod
‘86 IN 4 000T 2 "(12Q P uiuesodiisod noEpoy po| ue o /L1 zod 96 aN 1 500z 2
1} 7Q7 aimioumopnq m yaduzaiugoay 1oyuny Yakufaizpowes amesds w o £00T vlnb g1 wiup 2 Lmpynagsegug
uezphzIodzor § sn pz B0 [ and 71 § ' en ¢ § 2 MM A LS Z0d £8 N ) 9007 Z N1 Zal
AnlUMOpPNg M yafuzapyom 1hyuny yakupizpowrns simeids Ay YO0T WWAMY $T vIUP 7 RAGIUMOPNY |
1aZpkzI0dz0l | sw gz § ruz @ 0igz 20d ‘oz an o £00T Z N =2a
9 OMPIY D BG61 Ladif L0 vup z amsn g d | seopy an ‘TH1 md e g
L CISUUTT Cue fmz oz gp zod ¢ aN s 100T 7 "N7q/ mmsuegn zwo EAIMUMOPRG Mo uAZUL ‘AQpieuyale
imopomez yarphziowes o “1 ooz wupnd S1ooup z Avesn 7 oyd (s g7

VIZADTa
4 900T BamIazo T [ vup ‘ukizsio S0/9SIN/AMOINY d

1 0dapysiog mpnswoy wg wiizsio zps-r
VNEADVMIIITYAAM VESINOM YALOOMINMO
VALLDINAAOana MOUWTINAZNT VIZI VALODNDIO
YMSUNZY IW-OMSNITAMY A




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-481-148-9GA *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Stwierdzam zgodnosc z ory.w 3T

Starostwo Powiatowe w lgw

Protokol

sporzadzony w dniu 26.07.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hawie.

Przedmiot narady:

w zwigzku z budowg ul. Kraszewskiego.

i

Adres inwestyeji: Miasto Hawa;-pbr. 3, dz.: 371, 1/4, 378, 145.

Dane wnioskodawcy:

4

i

3

e Imie i Nazwisko ( Firma)':'DAN TOR $p Z 0.0.
e Adres: ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 llawa.

Geodezyjnej

Budowa sieci kanalizacji deszczowe] oraz oswietlenia ulicznego

Podmiot
zarzadzajac Osoba i : o o
Lp. | Zarzaczajacy . Stanéwmko uczestnikow narady uczestnikow
siecia uzbrojenia | reprezentujaca Y
terenu )
Ustalenie praw wiasnosci i rozbudowe istnicjacego
os$wietlenia ulicznego nalezy uzgodnic ze spotka
ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. 81-855 Sopot ul
’ Rzemieélnicza 17/19.
ENERGA- Tomasz Grobs Wszelkie prace ziemne przy skrzyzowaniach i "
OPERATOR S.A. Tertmikda 7hlizeniach z czynnymi liniami kablowymi SN Dckesiionce
Oddziat w Olsztynie .. 15kV i nN 0,4kV wykonywat recznie z
1 Rejon Dystrybucji Dokumentacji zachowaniem szczegolnej ostrozmosci i komunikacji
w Osirodzie Energetycznej normatywnych odlegiosci, zgodne z ) y
obowigzujacymi przepisami, na kablu zatozyé elektroniczne;j.
' dwudzielne osfony otaczajace, a migjsce
skrzyzowania zglosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie.
Polska Spotka J “\Tf [acaf A Ll-é [‘ f 2 tiza ; ez Siect § Insisd i Gazowyeh,
Gazownictwa j ; / v a ST s s i
Sp. z 0.0. Oddziat / e 3 ;’O/JL 0) < Pgpomk P - |
e w Gdansku, Zaktad %ﬂn 1, @OU..Lo/I ( Jz MJI < ? ﬂ!ﬁ e er ‘-,Bj?ﬁﬂa.ﬁi
w Olsztynie, Placowka : E ,
Energetyka Ciepina j\f i cOb ¢ u,,?
3 Sp. zo.0.
, | OrangePoiskasa Nicobe 0‘47




Stwierdzam zgodnosc z aryginalem
Starostwo Powiatowe w [fawis

zorcoh M
gata godpis
U Miasta Hawa A ;
5 rzad Vieobe Gy
WINDPROJEKT Sp. z §
0.0. SK.A. Oddzial w Nfco&ow)
6 Inowroctawiu
Hawskic Wodociagi v Nicobec :
7 Sp. zo.0. . ; W7
i
é Informacje
Marek Downer k! . . '
i IVENDO nie posiada w tym przestano za
Ivendo Specjalista ds. o poritcc
g Bartosz Kuémin _ Instalacji rejqni‘f sieci $wiattowodowych o
Swiatlowodowych : . :
i = elektroniczne;j.
Informacje
S Robert Borawski . _ przestano za
. Mult]mgdr Polska Partner ds. Uzgodniono bez uwag pomoca
gl Ewidencji Sieci komunikacji
elektroniczne;j.
10

Na podstawie art. 28ba. pkt.1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z poézn. Zm.) nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie
sytuacyjoym. ’

ne,

N,




Stwierdzam zgodnbs‘c’ Z oryginatem
Starostwo Powiatowe

w llawie
2eortae )
Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjnej: o i
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Imig i nazwisko oraz stanowisko shuzbowe

b przewodniczacego narady koordynacyjnej.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury DAN-TOR Sp. z 0.0.
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Kopernika 4c/22
Adres do korespondencii: 14-200 lawa

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89525 21 90; fax: 89 525 22 86

Olsztyn, 26.07.2016

Numer pisma:  48961/TODDROU/P/2016
Temat: Budowa ulicy Kraszewskiego w lawie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projektowang droge. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest

spefienie nastepujgcych warunkéw, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Olsztyn

ul. Pienieznego 21A

10-004 QOlsztyn

fax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOI@ orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgcg sieé¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.




9.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Olsztynie, ul. Pienieznego 213, tel. 23 697 50 04;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosc¢ roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 Olsztyn otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

4 powaz*aniem

J
/
b f

A\ ; I
\/
\f

Tamasz Margciniak

Starszy Specijalista

ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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Nahotkane w czasie robdt kolizie, zhlizenia, ‘skrzyzowania

0{_loge = i 0
$4-1§55 Sopat k. Kkze

Poczatek opracowania pki. A
Kraweznik 15x22 na + 0 cm

0+000,00 rz. 106,38

ENERGA OPERATOR S5A
Oddziat w Olsztynife
Rejon Dystrybucji
ul. Przemystowa 13
14-100 OSTRODA
NIP 583-000-11-90

o B
ENERGA OPERATOR SA Oddzighav/Og
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uwagami:

z cpynnymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi zgtaszac
do|Rejonu Dystiybucji w Ostrodzie.

. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami

kablowymi enargetycznymi wykonywac recznie bez uzycia
splzetu mechanicznago, 2 zachowaniem szcreghing] ostroznosc
i nbrmatywnych odleglosct, na kabtach energetycznych zatozyd
dvtudzielne ostony ofaczajace, a miejsca skrzyzowan zgtosic

do| sprawdzenta przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucyi w Ostrodzie.
. Wikonawca prac ziemnych ponosi p=tna orpowiedzialnosd za skutki
bentualnych awarii urzadzen snergetycznych craz spowodowanie
zagrozen dia osob postronnych na skutek nieprawiciowo prowadzony

ey

prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.;?,r ot ng

. 4. Uzgodnienie wazne jest do dnia ..........dntin i diit... .
5. Wstafeuce praw plasnoscd { vozbudong (staiejgucpo
aSihetlewia i -
Ze spolky E NERGA Oswiehliiue sp. z 0.0,

MCQO noﬁ‘:ﬁéﬁr £ 500k
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£ e
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proj. stup aluminiowy okragly wys. 763
na fundamencie prefabrykowanym
wysiegnikiem 1/1 m, z drogowg

o mocy 55W w obudowie z aluminium,

Zz mozliwogcia wymiany
statecznik elekironiczny umozliwiajacy

LED. Oprawa o stopniu ochrony IP66
redukcje mocy w oprawie.

oprawa oswietleniowa typu LED
w |l kiasie ochronnosci. Zastosowac

poszczegobinych paneli $wiecacych
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.

Oddzial w Gdansku, Zaklad w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01 l“”l

319000051474

e-Kancelaria 2016

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5324/BR/ZT1/2016
z dnia: 2016-07-25

Zadanie: Budowa ul. Kraszewskiego w ltawie

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: ltawa (gm. m. ltawa)

Adres:  ul. Kraszewskiego

Projektant: Grzegorz Drzycimski, upr. nr: 191/81/0OL

Inwestor:  Gmina Miejska ltawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. sb. Warsza\]r?/ w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, api]tal Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
wWww.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3;

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wlasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie péznigj niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i je] zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociagiem/przytaczem

Sredniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

. Zachowac odlegtos¢ pionowa od spodu kraweznika jezdni do gazociggu niskiego cisnienia DN80

min. 0,2 m.

Segleiry Specjalicta
de. Zerzgdzania Majatifiem

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa ulicy Kraszewskiego w Ilawie

SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

Projektowana pieszo-jezdnia z kostki betonowej

Projektowany parking z kostki betonowej

A ’ ’ . i
////5//////%} Projektowane zjazdy na posesje z kostki betonowej

AL,

\\\\

N

#

7

N

Projektowany chodnik z kostki betonowej

/ Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm + 3 /6 cm

Projektowane obrzeZe betonowe 8 x 30 cm

‘ = D) Projektowana kanalizacja deszczowa, wraz z wpustami, studniami rewizyjnymi
© o I

S

o

© Projektowane o$wietlenie wraz z kablem

Projekt zagospodarowania terenu
|est zgodny z oryginalem mapy
do celéw projektowych

Obazar oddziatywanla oblekiu jest zgodny

£ obowiazujacym| normam|, przeplisam| prawa
Jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod Inwestycle | nle wykracza poza te dzlalkl,

UKEAD ARKUSZY Ninlejszym oéwladczam, 2e projekt zagospodarowanl

{erenu opracowano w technics numeryczne] na bazie
mapy do celéw projektowych, kidra Jest zgodna z
oryginalem przyjetym do zasobu PODGIK w Hawle
pod Nr P.2807.2016.496 z dnla 01.04.2018 r.

ped Nr P.2807.2016.1160 z dnla 18.07.2018 r

Za zgodnodt z oryginalem: ...

DAN-TOR  +pAN-TOR" spélka z 0.0.
ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Hawa
RAWA  te], 793 123 153, & mail dan-lawa@wp.pl

Ninlejsza mapa spefnia kryterla Rozp, MGPIB z dn. 21.02.85r....
| Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11 r. | shuzy Jako mapa do celéw projektowych

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys 2.1.

Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w tawie
Gmina Miejska Hawa 02.06.2016 r.
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Iawa

— Wykonaweca  "DAN-TOR", ul. M. Kopemika 4¢/22, 14-200 awa Skala: 1:500
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, in2. Grzegorz Drzycimski  191/81/OL
1 Oddzist w Gdarisky Projektant uprawnienia quhgrainiggm.w &mn%qfﬂ@&aiwego

| Zakiad w Olsztynie oY BrryTims
! [ v T YCITTISKI
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@nia budoylane do projektowania
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie

SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

7
7 Projektowana pieszo-jezdnia z kostki betonowe)

0 ii

Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm + 3 cm

Kraweinik 15x22 na + 0 cm

O Projektowana kanalizacia deszczowa, wraz z wpustami, studniami rewizyjnymi

- ©— Projektowane oswietlenie wraz z kablem

IEAWSKIE WODOCIAGI
Spatka z 0.0.
14-202 ltawa. ul. Wodna 2
tel. 89 648-51-23
NIP 744-00-03-971, Regon 510277178

ltawskie Wodociagi Sp. Z 0. O.

é‘é‘é ; 'L‘F:PF/:? sz u . /12,}:5-(9 Ste

vzgadnia: {5).‘.'\.95 ..... ‘

S”ljf‘p«.. SJOl-“" &‘(}—\,,‘ IQV\_][ “ ,,,,,,, &

v
qBa‘z‘Q oddzialywania obiektu jest zgodny
z obowigzujacyml normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje | nie wykracza poza te dzialki,

Mapa cyfrowa zgodna z mapg

do celéw projektowych przyjeta do zasobow

powiatowego oérodka dokumentac]i
geodezyjno - kartograficzne]

w ltawie

Za zgodnoseé z oryginalem:

DAN-TOR  »pAN-TOR" spélka z o.0.
ul. Kopemika 4¢/22, 14-200 ltawa
LAWA  te], 793 123 153, @ mail dan-lawa@wp.pl

Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPIB z dn. 21.02.95r....
i Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11 r. | sluZy jako mapa do celéw projektowych

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys 1.

Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w Hawie

Gmina Miejska Hawa | 19.08.2016r.
|
nwestor 1 Niepodlegloci 13, 14-200 Hawa
Wykonawca  "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa Skala: 1:500
Projektant inz. Plotr Swiecki  WAM/0125/PO0S/06 P \

uprawnienia bez ograniczer w specjalnosci sanitarnej ( =

P

inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

Sprawdzajacy Y ;
uprawnienia bez ograniczer w specjalnosci sanitarnej




Urzgd Miasta ltawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-83 REGON 000524370

tawa, dnia 26.07. 2016 r.

Nasz znak: BU.7223.43.2016

"DAN - TOR" spoétka z o.0.
ul. Kopernika 4 c/22
14-200 ltawa

Urzad Miasta ltawy uzgadnia bez uwag projekt statej organizacji ruchu drogowego ul.
Kraszewskiego dz. nr 381/1, 377, 1/4, 378,145 obr. 3, w ltawie. Stata organizacja ruchu

drogowego bedzie wprowadzona w 2017 r.

Airmistrza
\ | BU RMISTRZA

vV

Zatgcznik:
Projekt statej organizacji ruchu drogowego.

ala

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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VAT A i n
ul, « . Wi, Anoersa 2 a

1 4-200 Ilawa

K.7120.27.2016 Itawa, 10.08.2016r.

Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13
14- 200 Ilawa

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z p6zn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r., Nr 177 poz.1729 ) — po rozpatrzeniu:

Projektu stalej organizacji ruchu dotyczacego budowy ulicy Kraszewskiego dz. Nr
381/1, 377, 1/4, 378, 145 obr. 3 w Ilawie.
Przedstawionego do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Itawie w dniu 05.08.2016r.

Zatwierdzam w_calo$ci przedmiotowy projekt statej organizacji ruchu w zakresie budowy
ulicy Kraszewskiego dz. Nr 381/1, 377, 1/4, 378, 145 obr. 3 w Itawie.

z nastepujacymi uwagami:

1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu ma charakter staty.

Zatwierdzona organizacje ruchu wprowadzi¢ do 31 grudnia 2017.

2. Zastosowa¢ oznakowanie zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw 1 sygnalow
drogowych ( Dz. U. Nr. 170, poz. 1393),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia
na drogach wraz zalacznikami nr. 1- 4 (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729).

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.




4. 7naki pionowe musza by¢ umieszczane na wysokosci 2,0 m od poziomu terenu
i 2,2 m od poziomu chodnika. Wielko$¢ znakéw — mate, odblaskowe typu 1, za
wyjatkiem A-7, odblaskowe typu 2.

5. Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu zobowigzana jest powiadomi¢ o wprowadzeniu
zatwierdzonej organizacji ruchu organ zarzadzajacy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych (Staroste Powiatu Ilawskiego) oraz Komendg
Powiatowg w Ilawie, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

6. Jezeli w terminie do 31 grudnia 2017. brak bedzie powiadomienia , o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzeniu, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje
0 utracie waznosci przedmiotowej organizacji ruchu.

Zataczniki,
l.  Projekt organizacji ruchu

r"ﬁ\OSTA

& e

‘Marek Poic,nsfw

(podpis)

Otrzymuja:
1. Adresat
AJA

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa Policji
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Wiejska 4, 14-200 [tawa




Urzgd Miasta ltawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

lHawa, dnia 20.06.2016 r.
BU.7012.2.10.2016

»DAN-TOR” spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta Itawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczace projektowanego
oswietlenia budowy ul. Kraszewskiego w Hawie:

1. Zasilenie projektowanego oswietlenia wykona¢ z istniejacego slupa oswietleniowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dabrowskiego (dz. nr 3-1/4), wskazanego na zalaczonej
mapie.

2. Istniejacy stup wraz z linia kablowa sg wlasnosciag Powiatowego Zarzadu Drog w Ilawie, zatem
uzyska¢ zgode wlasciciela na podiaczenie nowego obwodu oswietleniowego projektowanej drogi do
wskazanego stupa. Projektowane oswietlenie nie wymaga dodatkowych uzgodnien z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na powiekszenie ilosci opraw oswietleniowych
bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejacej szafce SO.

3. Rodzaj i typy materiatoéw do wykonania oswietlenia:

3.1. Shupy stalowe okragle spawane z niewidocznym spawem wzdluznym o goérnej srednicy stupa
60 mm bez wysiggnika na fundamencie. Powierzchnia slupa zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe, zgodnie z norma PN-EN ISO 1461.

3.2. Oprawa LED w obudowie z aluminium, z mozliwoscia wymiany poszczegélnych paneli
swiecgcych LED. Skutecznos¢ $wietlna oprawy >130 lm/W. Wspolczynnik oddawania barw
Ra>70. Temperatura barwowa $wiatta 3500-4300°K. Trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 80%
strumienia $wietlnego. Stopien szczelno$ci oprawy IP66, 1l klasa ochronno$ci. Zastosowaé
statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcjg mocy w oprawie.

3.3. Linia kablowa — kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym
niz 4 x 25 mm2.

4. Rozmieszczenie latarni, ich wysokos¢ oraz dobdr opraw, kata montazu, pozycji uktadéw optycznych
i mocy, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikow obliczen parametrow
oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
wydrukami. Do wydrukéw dotaczy¢ algorytm doboru sytuacji i klasy oswietleniowej.

5. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje przyjetych rozwiazan technicznych w Wydziale
Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu.

6. Projekt oswietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu zalagczy¢ warunki wydane
przez Urzad Miasta ltawy.

7. Waznos¢ warunkéw technicznych do 20.06.2017 r.

Zalacznik:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Z zaznaczonym miejscem zasilenia projektowanego
oswietlenia

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




Zalacznik do warunkdw technicznvch

BU.7012.2.10.2016 z dnia 20.06.2016 r.

Miejsce zasilenia projektowanego oswietlenia (skala 1:500)
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Urzgd Miasta tawy

14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 08.08.2016 1.

BU.7012.2.10.2016

»DAN-TOR?” spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Ilawa

Urzad Miasta Ifawy uzgadnia projekt budowlany projektowanego oswietlenia budowy
ul. Kraszewskiego w lfawie, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
BU.7012.2.10.2016 z dnia 20.06.2016 r., zgodnie z nizej wymienionymi uwagami:

1. Wprowadzenie i odbiér robot przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru inspektora Wydzialu Biezacego
Utrzymania niniejszego urzedu oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglosci pracy istniejacego o$wietlenia.

3. Kompletng dokumentacje powykonawcza, zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Biezacego Utrzymania przed odbiorem.

4. Waznos¢ uzgodnienia do 08.08.2017 r.

Zalacznik:
Projekt budowlany 3

z {yp. Purmistrza

I ZASTPRL A BURMISTRZA

wdla Zdrpjewska

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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Hawa, 12.08.2016 r.

PZD.4433.42.2015.4D

Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Ilawa

Dotyczy: uzgodnienia wigczenia oswietlenia ulicznego ul. Kraszewskiego w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1329N ul. Dgbrowskiego Iawie.

Powiatowy Zarzad Drég w Iawie uzgadnia pozytywnie mozliwo$é wigczenia projektowanego

oswietlenia drogowego ul. Kraszewskiego do slupa oswietleniowego oraz lokalizacje kabla
oswietleniowego w pasie drogi powiatowej Nr 1329N ul. Dgbrowskiego, dz. nr 1 /4 obreb 3-m. Hawa
zgodnie z przedtozong lokalizacjg

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

6.

7

a) projektowang lokalizacje linii kablowej w pasie drogi powiatowej Nr 1329N w miejscach
kolizyjnych i pod chodnikiem wykona¢ metoda przewiertu/przecicku w rurze ostonowej, bez
naruszania nawierzchni,

b) komory umozliwiajace wykonanie przecisku/przewiertu nalezy lokalizowaé nie naruszajgc
konstrukcji jezdni i statecznosci pasa drogowego.

c) roboty  nalezy  prowadzi¢c przy  minimalnym  naruszeniu  elementéw  drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury przed uszkodzeniem.

Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu uzyteczno$ci na koszt Inwestora.

Ninigjsze uzgodnienie jest wazne tylko z zatacznikiem (projektem), na ktérym widnieje pieczatka

PZD ltawa.

Inwestor — wiasciciel urzadzen, zobowiazuje si¢ do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z

konieczno$cia przebudowy lub polozenia urzadzen w przypadku przebudowy lub remontu drogi

powiatowej Nr 1329N (art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych).

Niniejsze uzgodnienie wywoluje skutki prawne pod warunkiem dopehienia formalnosci

w mysl ustawy - Prawo budowlane.

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy zwrécié si¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w

Hawie celem uzgodnienia warunkow i terminu zajecia pasa drogowego.

Do informacji o zajeciu pasa drogowego nalezy dotgezy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

W zalaczeniu:

1. egzemplarz uzgodnienia planu
zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. DAN-TOR spolka z 0.0., , ul. Kopernika 4C/22, 14-202 Itawa

mMEgr Lnz

I TR
Do wiadomosci:
1. Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

Dyrektor Pc

Sporzadzila:

Edyta Filaber, tel. 89/644 80 64




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie
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: Projektowana kanalizacja deszczowa, wraz z wpustami, studniami rewizyjnymi

| ©— Projektowane o$wietlenie wraz z kablem

w20, 4433 '96 ot D

Projekt zagospodarowania terenu
Jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dzialek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKEAD ARKUSZY

Mapa cyfrowa zgodna z mapg

do celéw projektowych przyjetg do zasobdw
powlatowego osrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej
w Hawie

Za zgodnosc z oryginatem:

DAN-TOR_ ) AN-TOR" spélka z o.o.
? ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa
KAWA  te], 793 123 153, @ mail dan-llawa@wp.pl
Niniejsza mapa spetnia kryteria Rozp. MGPIB z dn. 21.02.95 ...
i Rozp. MSWIA z dn. 09.11.11 r. i sluzy jako mapa do celéw projektowych

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu

- oéwietlenie uliczne Rys. E-01

Zadanie

Budowa ulicy Kraszewskiego w lawie

Inwestor Gmina Miejska Ttawa ! 02.06.2016r.

ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 Itawa

Wykonawca | "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 itawa Skala: 1:500

Sprawdzajgcy

mgr inz. Rafat Liedtke WAM/0174/PWOE/14
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej

Projektant inz. Tomasz Krawe¢ ' WAM/0065/PWOE/06 o
) uprawnienia bez ograniczer w specjalnosci elektrycznej g
ﬁ_




Urzgd Miasta ltawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

[tawa, dnia 20.06.2016 1.
BU.7012.1.33.2016

»DAN-TOR” Spoélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta Itawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wadd
deszczowych z projektowanej drogi ul. Kraszewskiego w [tawie:

1. Wody opadowe odprowadzi¢ do uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 200-istn. do studni
zaznaczonych na mapie jako Digl, Disw? 1 Diw3 oraz do KD 300-istn. do studni zaznaczonej na mapie
jako Di4, zlokalizowanych w pasie drogowym facznika (dz. nr 3-378).

2. W opracowaniu projektowym uwzglednié:

a) Przebudowe wpustow deszczowych WPyl 1 WPi,2 podiaczonych do studni  Dy,3 wraz
z przykanalikiem oraz ich wymiane, zgodnie z wytycznymi w pkt 4 ppkt. b).

b) Remont istnigjacych studni rewizyjnych Dignl, Din2, Diswd 1 Diwd poprzez demontaz wlazow
zeliwnych i plyt pokrywowych oraz montaz nowych elementéw studni (plyta pokrywowa, pierscien
odcigzajacy, wlaz) wraz z uszczelnieniem kregoéw betonowych i regulacja pionowa wilazéw do
rzednych projektowanych.

c) Prace geodezyjne zwigzane z aktualizacja mapy w zakresie przebiegu kanalizacji deszczowej
(ujawnieniem sieci) pomigedzy studniami rewizyjnymi Dj,4-5 - brak srednicy rurociagu @300 i brak
studni rewizyjnej Diy,3 wraz z wlaczeniami wpustow deszczowych WP, 1 1 WPi2.

3. Wilaczenia do studni Dj,1-4 nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztaltki przejsciowej producenta rur
z wewnetrzna uszezelka, zachowujac elastyczno$¢ uszezelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury.
Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

4. Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej:

a} Do budowy rurociagdw nalezy stosowac materialy posiadajace atesty dopuszczenia do stosowania
w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wilasciwosciami wytrzymaltosciowymi i odpornoscia na
scieranie. Przykanaliki od wpustow deszczowych w jezdni winny by¢ wykonane z PCV.

b) Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych
o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki sciekowe z osadnikiem o glgboko$ci min. 500
mm. Dolne cze$ci studzienek jako monolityczne. W elemencie przylaczeniowym montowac
fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikow. Stosowaé wpusty uliczne zuchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z Zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ si¢ na pierscieniu odcigzajacym.

5. Projekt odprowadzenia wod deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjna w Starostwie
Powiatowym w Itawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezacego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zalaczy¢ warunki wydane przez
Urzad Miasta llawy.

6. Waznos$¢ warunkow technicznych do 20.06.2017 r.

Zatacznik:
Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z miejscem
wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




Zalacznik do warunkow technicznych BU.7012.1.33.2016 z dnia 20.06.2016 r.

- Miejsce wlgczenia do sieci kanalizacji deszczowej KD 200-300-istn.
— studnie Distn.1 - D istn.5




Urzagd Miasta tawy

14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 16.08.2016 1.
BU.7012.1.33.2016

»DAN-TOR” Spolka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Ilawa

Urzad Miasta Ilawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wod deszczowych ‘

z projektowanej drogi ul. Kraszewskiego w Itawie, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydzial Biecheg.o Utrzymania \
ninigjszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedfozy¢ do ww. wydzialu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete ,

w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidiowe funkcjonowanie.

3. Waznos¢ uzgodnienia do 16.08.2017 r.
Za}gczmk: Metrie ld\r%’&f:\\# ] o
Projekt budowlany \ 17 .
|
um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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ul. Kopernika 4c/22, 14-200 llawa
RAWA  te]. 793 123 153, @ mail dan-ilawa@wp.pl

3 zdn. 21.02.95T

a do celdw projektowych

Rysunek ' Projekt zagospodarowania terenu ] Rys 1.

Zadanie \ Budowa ulicy Kraszewskiego w Tlawie

Gmina Miejska Hawa 19.06.2016 .

ul. Niepodleglodci 13, 14-200 Hawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa

Projektant inz. Piotr Swigcki WAM/0 125/PO0S/06 /‘“
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej /!

\\

Inwestor

Skala: 1:500

inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

Sprawdzajacy v .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitamej




Burmistrz Miasta
Hawy Itawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Znak: BU.6853.110.2016

DECYZJA Nr110/LU/2016

Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460), § 1 ust. 1, § 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 iart. 107 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku "DAN-TOR"
spélka z 0.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Tlawa z dnia 12.08.2016 r.

Burmistrz Miasta [lawy

wyraza zgod¢ na lokalizacj¢ sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kraszewskiego

dz. nr 378 obr. 3 w lawie, zgodnie z wymienionymi warunkami:

1. Trase sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowaé zgodnie z projektem zagospodalowama
dzialki, stanowigcym zalgcznik do niniejszej decyz;ji.

2. W przypadku kolizji sieci kanalizacji deszczowej z urzadzeniami infrastruktury technicznej
zwigzanej i niezwigzanej z gospodarka drogowsa, inwestor na swdj koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia wyzej wymienionych urzadzen lub obiektow.

3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzgdzen drogowych znajdujacych sie w pasie
drogowym ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia, poniewaz decyzja w calosci
uwzglednia zgdanie strony.
W wyniku powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 t,j. z pézn. zm.) — zaiqcmnk d@ ustawy cz¢sc 111, pkt 44, kol.
4, pkt 9 /D ,

Otrzymujga: — [
1. "DAN-TOR" spolka z o0.0. ’
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 ltawa
2.a/a
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F DAN-TOR  wpAN-TOR" spélka z o.0.
ul. Kopemika 4c¢/22, 14-200 Hawa
tel. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

HLAWA

/ jako mapa do celdw projektowych
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys 1.
Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w Hawie
Gmina Miejska Ttawa 19.06.2016 .
Inwestor 2
ul. Niepodlegtoscei 13, 14-200 Hawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4¢/22, 14-200 llawa Skala: 1:500
Projektant inZ Plotr Swiecki WAM/0125/PO0S/06

uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

Sprawdzajacy | inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/PO0S/06
uprawnienia bez ograniczer w specjalnoéci sanitarnej
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