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Hawa, dnia 19.06.2016t.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w zakresie branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze Zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany pt.:

»Budowa ulicy Kraszewskiego w llawie dla sieci kanalizacji deszczowej.”
fnwestor: Gmina Miejska lfawa, ul. Niepodiegto$ci 13, 14-200 Hawa
Adres budowy: ltawa , dz. nr 378 obreb 3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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3.O0PIS TECHNICZNY.

budowy sieci kanalizacji deszczowej

3.1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowiazujace przepisy prawne.

3.2. Opis techniczny dotyczacy sieci kanalizacji deszczowej.

3.2.1 Temat i zakres opracowania.,

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji deszczowej dla ,Budowa ulicy Kraszewskiego w Hawie ”
Catkowita diugos¢ kanalizacji wynosi 49,00 m w tym :
SIEC

- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200 mm Lks = 16,00 m
- Przykanaliki PVC @ 200 mm Lks = 33,00 m

razem 49,00m

3.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociagowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
-sie¢ kanalizacji deszczowej
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikéw urzadzen. Istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu

podtuznym.




3.2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej- uwagi do przebiegu trasy.

Rurocigg uktadaé zgodnie z ,instrukcja projekfowania, wykonania i odbioru rurociggéw z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa
oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta ltawy

3.2.4, Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy ulicy Kraszewskiego w ltawie .
Wody deszczowe bedg odprowadzone do uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD-200-
istn. Oraz do sieci kanalizacji deszczowej KD-300 zlokalizowanych w pasie drogowym tgcznika(Dz

nr 3-378). Szczegdlowe miejsca wigczenia pokazano na mapie.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC @ 200 mm SN 8 o catkowitej diugosci

L= 16,00 m . Odwodnienie drogi bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustow
ulicznych7 szt{WP) pofaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 SN 8 do studni o catkowitej diu-
gosci L= 33,00 m oraz demontaz istniejacych wpustow ulicznych(WPist. 1 i Wpist.2) podtgczonych
do studni Dist.3 wraz z przykanalikami.(wymiana na nowo projektowane).

Dodatkowo nalezy wyremontowaé istniejgce studnie (Dist1-Dist4) poprzez demontaz wlazéw ze-
liwnych i ptyt pokrywowych oraz montaz nowych elementéw studni(ptyta pokrywowa, pierscien od-
ciazajacy, whaz) wraz z uszczelnieniem kregéw betonowych i regulacja pionowa wtazdw do rzed-
nych projektowanych.

Wiaczenie do istniejgcych studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przej$ciowej produ-
centa rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznoéé uszczelniania na styku betonowe;
Sciany studni i rury. Otwory nalezy wykonaé wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w stud-
niach rewizyjnych.

Studnie rewizyjne o konstrukeji zelbetowej { z kregdw) z 0,50 osadnikiem o Srednicy komo-
ry roboczej @ 1200 kazda ( 2 sztuki ), bez zwezek i kominow wiazowych. Studnia D3 usytuowana
na sieci istn. KD 200 . Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi. Komory robocze studni rewizyjnych winny byC wykonane z betonu klasy B45 taczo-
nych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa pre-
fabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej Srednicy kregow, z otwo-
rem wtazowym o srednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odciazajacym. Wiazy wykonaé z za-
wiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszaja-
cych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.

Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45, Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gteboko-

8ci 500 mm.




Nalezy zastosowaé dolng czesé studzienek jako monolityczne. W elemencie przytaczeniowym

montowac fabrycznie przejscie szczelne dia przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym

zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez

uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sig¢ na pierscieniu odcigzajacym.
Studnie nalezy zabezpieczyé odpowiednim srodkiem .

Na odcinki kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyzowar z rurociagiem gazowym zafozono rury
ochronne R.O. @ 300 L=4,0 milL=35m szczegblowe miejsca pokazano na mapie.

W miejscach przej$cia kanatéw przez sciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonagd
otwory o Srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z_Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.2.5, Skrzyzowania z kablami telekom unikacyjnymi i energetycznymi
W miejscach skrzyzowari nalezy prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig recznie,
Odkryte kable nalezy podwiesié i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan

zaprojektowano natozenie na istniejace kable rur ochronnych.

4.0. Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-

nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu | poszczegdlnych elementdéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowe] obowiazujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleri skarp, spadkow,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegodinych jej etapdw) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzer i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
$ciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wy-

konaé¢ zanim stanie sie ona niedostepna.




4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkéw, pomieszczert administracyjnych | socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skia-
dowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiek-
tow i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych rob6t nalezg réwniez
wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dia pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.1.3. Roboty ziemne,

Prace ziemne wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym:. Wykopy wykonywane wzdiuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie. Wiekszos¢ wykopdw odbywaé sie bedzie w
gruncie kat. [Il.

Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekraczad
projektowanych glebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niszidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalié dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowari z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 ¢cm dla gruntu kat. lil, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 -oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegding uwage zwrdci¢ na prze-
strzeganie przepisow BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projek-

towania i montazu rurz PVC | PE.

UWAGA:

przy wykonywaniu przytaczy zwracaé szczegdlng uwage na istnieface uzbrojenie tere-
nu i przestrzega¢ zalecent ustalonych w uzgodnieniach z wiascicielami urzadzernr podziem-
nych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),




4.1.4 Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaly nalezy posadowic¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopoéw struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaly nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,175 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymienié na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidiowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podioze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakgji

pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.1.5. Obsypka rurociagu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkéw ob-
ciazenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami;
* dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokoé¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm:;
= co najmniej 30 cm dia ruro $rednicy d,>400 mm.

4.1.6. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienie wyko-
pow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypka na gtebokosé do 6m :
- na sieci gldwnej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m ,
- na przytgczach igtofiliry wptukiwane jednostronnie co 1,5 m .
Wody z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do rowdéw , ewentualnie w przypadku duzych ilosci

wod gruntowych poprzez osadniki,




W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowaé pompe do wypompowywania wody lub zastosowac igtofiltry .
W przypadku wystapienia gruntow nienosnych , sie¢ wykonaé¢ na ruszcie z geowtdkning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach
stabonosnych grubosé podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknie-
tego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem.

W przypadku wystapienia wéd gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowad
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-
wodnien wykopdéw lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopéw w celu posadowienia rurociagéw beda odprowadzane
do najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.

4.1.7.Dodatkowe uwagi przy realizacji:

-koniecznosci powiadomienia na pigmie operatorow sieci o planowanym przystapieniu do robét
budowlanych

- dbaniu o nie zanieczyszczanie istniejacych studni kanalizacji sanitarnej, a jesli to nastgpi, nie-
zwloczne ich wyczyszezenie lub zlecenie odptatnego czyszczenia operatorowi sieci,

- Jezeli wystapi koniecznosé regulacii istniejgcych studni do proj terenu, nalezy wykona¢ jg za po-
mocg kregow studziennych, a regulacje samego wiazu dopiero, gdy wysoko$¢ komina nie wysta-
pi wieksza niz 0,3m,

- montaz pierécieni odcigzajacych na studniach istniejacych, czy projektowanych zlokalizowanych
W proj. jezdni lub jej bezposredniej bliskosci,

- kwestie ew. wymiany istniejacych, zniszczonych wiazoéw na nowe,

- montowanie na nowych studniach wtazéw tylko D40 bez wzgledu na lokalizacje, bez zamkéw i
Zawiasow,

- nowe studnie - betonowe 1200,

- sposdb zabezpieczenia istniejacych zasuw (skrzynek) wodociggowych na czas budowy oraz ich
ew. regulacje - jesli potrzeba,

4.1.8. Uwagi koricowe do robét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

- Przed przystapieniem do robét powiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemne-
go i whascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot,

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatej,
istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robdt montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po




winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi_sie. Wszystkie ele-
menty nie pokazane na rysunkach a ujete w opisie oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji materialowej winny byé traktowane jako ujete w obu.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI i inz. DAMIAN TRZEBIA
upr. proj. nr WAM/0125/PQ nr ewid. WAM/0050/PQOS/06




5.0. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa ulicy Kraszewskiego w lfawie dla sieci kanalizacji
deszczowej
Adres: ltawa , dz. nr 378 obreb 3

Inwestor: Gmina Miejska lfawa, ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 kawa

Opracowal: i.: PloTR $WiECK }}

19 Czerwiec 2016 t.




CZESC OPISOWA .

do informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa ulicy Kraszewskiego w ltawie dla sieci kanalizacji
deszczowe)

Adres: Hawa, dz. nr 378 obreb 3

Inwestor: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lawa

Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres robot

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
- wykopy
- Ukiadanie rur
- Zasypanie

1.2. Kolejno$¢ realizacji

-l etap - podiaczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
-l etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz isthiejacych obiektow budowlanych

~ kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
- drogi gminne

~ sie¢ wodociggowa

- rowy odwodnieniowe

- slec kanalizacji sanitarne;

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia fudzi.
- drogi gminne, powiatowa

- kable i sieci podziemne
4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; - 20 pracownikéw, samochéd ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- Ukfadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie

- migjsce ltawa, Budowa ulicy Kraszewskiego w ltawie dia sieci kanalizacji deszczowej




- czas, 20 dni roboczych

5. Sposéb instruktazu pracownikéw

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
giebokie wykopy
ukfadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omdwienie sprzetu i Srodkow bezpieczenstwa; wibromtoty, koparki oraz zabezpie-
czenie giebokich wykopow.
- omowienie, instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw
- sprawdzenie dokumentdw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- wykonanie szalunkow i zabezpieczenie glebokich wykopow.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowe] organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawictowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikdw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- Wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozéw
drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej iloci sprzetu p.poz. na poszczegédinych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytaczami,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
- Rozporzadzenie z dn. 8 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy

Instytut Badawczy.

PROJEKTANT
inZ.P[OTRSW
upr. proj. nr WAM/0125/F00g/A8




OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna z dokonaniem niezbgdnych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celow projektowych opracowana przez zaktad Ustug Geodezyjnych
aktualne przepisy i notmatywy projektowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r

W sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

e

2. DANE OGOLNE.

2.1. Adres obiektu: Ttawa , dz. nr 378 obreb 3
2.2. Inwestor: Gmina Miejska tawa, ul. Niepodleglogci 13, 14-200 Hawa
2.3. Jednostka projektowania: , DAN-TOR?” s potka zo.0.l4-200 Hawa ul Kopernika 4c/22

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “Budowa ulicy Kraszewskiego w lfawie dla
sieci kanalizacji deszczowej .

Zasiegiem projektowanej sieci kanalizacji opadowej objeto Budowe ulicy Kraszewskiego w lawie.

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu sieé kanalizacji deszczowej, pracujacej w systemie kanalizacji
grawitacyjnej .

Projektowana siecia kanalizacyjng odprowadzane beda wody opadowe, ktdre beda oczyszezone w dalszej
czescl istnigjace] kanalizacji deszezowej.

Granice obejmujg teren na ktérym beda wykonywane prace budowlane zwigzane z uzbrojeniem terenu
w projektowana sieé kanalizacyjna, deszczowa

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest w msc. [lawa

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnicja, elementy trwalego zainwestowania:
a) budynld zlokalizowane w obszarze drogi ,
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym,
c) istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja istniejaca

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne

- sie/przylacze gazowe

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ kanalizacji deszczowej, oraz program zagospodarowania zostaly uzgodnione z inwestorem.

Teren objety projektowang inwestycja w granicach wyznaczonych przez wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania na ktorym beda wykonywane prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji deszczowej skfada sie z:
a) tereny zagospodarowanego:

- istniejaca zabudowa

- obstuga komunikacyjna terenu (drogi )

b) terenu niezagospodarowanego

- brak.

Ustalenia realizacyjne Planu dotyczace rozbudowy istniejacego systemu kanalizacji deszezowej, dla budowy
ulicy Kraszewskiego w Hawie

Z uwagi na warunki lokalne jak topografig, zagospodarowanie terenu oraz nawigzanie do




istniejacych sieci, przyjeto grawitacyjny system kanalizacji deszczowej odprowadzony do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Zbieranie wéd opadowych poprzez wpusty odbywaé sig bedzie grawitacyjnie do i studni ustawionych w
pasie drogi.,

Po trasie przykanalikéw grawitacyjnych i na zatamaniach tras sieci, zostana rozmieszczone typowe studzienki
rewizyjne o1,2m z kregéw betonowych — stuzace do obstugi t konserwacji sieci i do podtaczeri wpustéw drogowych.
Z ustalefi Planu wynika, ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem terenéw chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na

cele nierolnicze i nielene.

6 ZESTAWIENIE DEUGOSCI I ILOSCE W GRANICACH OPRACOWANIA.

Kanalizacja deszczowa:
Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200 mm Lks= 16,00 m

Przykanaliki PVC @200 mm Lks= 33,00 m

studnie betonowe ©1200 z osadnikiem 0,50 m — ilogé 2
wpusty uliczne @500 z osadnikiem 0,50 m — iloé¢ 7

7. UWAGI KONCOWE.

. Rejestr Zabytkéw i ochrona na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu:
Teren objety opracowaniem niejest wpisany do rejestru zabytkéw i niepodiega
ochronie na podstawie ustaleti miejscowego planu zagospodarowania terenu.

. Wplywy eksploatacji goniczej:
Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wplywdw eksploatacji gormiczej.
. Oddzialywanie na srodowisko:

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i nie podlega koniecznogci wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
. Warunki wynikajgce z przepiséw szezegolowych:
Projekt spetnia obowiazujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakie powinna
spelnia¢ projektowana kanalizacja deszczowa.

Opracowal: inz. Piotr Swiecki
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Jobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZyniersw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacynego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe} Izby Inzynierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym;

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpieczinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Ofsztyn, Plac Konsulatu Pelskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

Na p

DECYZJA

odstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudamia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistdw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz 42, ze zm.J/, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zinianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych

ustaw /Dz. U. z

2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.l, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjne,

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ -

oo /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska .
ur. dnia 13 marca 1978 r. w Tlawic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cteplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodeciagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazane na edwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora

Nadzoru Bu

dowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

zaswiadcezeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznodci,

2. Od decyzji

niniejszej stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wasmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie {4 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad orzekajacy OKK: )
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski&;'
N\

2. inz. Janissz Palmowski /’H

F e, T y
F.qum[w . 3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz {_ (,{/

T

P

hﬂim&




S WARMINSKO-MAZURSKA
\\R\\& OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ey OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA
i 10-532 Oisziyn, Plac Konsulaty Polskiego 1
WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art. 13 ust.] pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/. § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnycl funkeji technicznych w budownictwie
/MDz. U, 2 20006 r. Nr 83 poz. 378/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 § § 23 ust. I rozporradzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U,
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego /t.j. Dz, z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
nadaje
Pann DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 lutego 1972 r. w Hawic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjainodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wadociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w catodel Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouezenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzicinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoruz Budowlanege oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwei izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zadwiadczeniem wydanym przez ¢ izbe, 2 okreflonym w nim terminem waznosei.

2. 0Od decyzji ninigjsze] stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrepowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski (\\\\, 2
d

\‘ “

2. inz. Janusz Palmowski ’ ﬁ;

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowitz/ ( /f(i i
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- Stwierdzam zgodnosé z oryginaion:
-Siarostwo Powiztowe w ligwie
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'uProtokél

sporzadzony w dniu 26.07.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotéw w: Powiatowym Osrodku I)okmnentac;x Geodezyjnej

i Kartograficzne] Starostwa Powiatowego w Ifawie.

~Przedmiot narady: Budowa sieci - kanalizacji deszezowej oraz -ofwietlenia ulicznego .

w zwigzku z budowg ul. Kraszewskiego.

.

‘Adres inwestycji: Miasto llawa,.obr. 3, dz.: 377, 1/4, 378, 145.

%

‘Dane wnioskedawcy:

1

. Tmig i Nazwisko ( Firma): DAN - TOR §p. z 0.0.
e Adres: ul. Kopemnika 4¢/22, 14-200 Hawa!

: {. Podmiof Podpisy
Lp. ‘za.rzqdzaj:?cy_ Osoba_ Stén@Wisko uczestnikéw narady uczestnikow
| siecig uzbrojenia | reprezentujaca R _
narady
ferenn .
Ustalenie praw wiasnodel | rozbudowe istniejacego
cswietlenia uliczmepo nalely azgodnié ze spblka
ENERGA Oswictlenie sp. z 0.0. $1-855 Sopotul
: Rezemissinicza 17/19. Informacje
- ENERGA- Tomasz Grohs ‘Wszelkic prace ziemne przy skreyzowaniach { zeskans za
OPERATOR 5.A. Technik ds. shlizeniach z czynnymi liniami kablowymi SN przes
‘Oddzist w Olsztynie .. 15KV i nN 0,4kV wykonywat rgezic z pomoca
1 Rejon Dystrybucji Dokumentacji zachowaniem szezegdlng ostrozmoded § kommunikacji
w Ostrodzie Energetycmej normatywnych odleglosci, zgodne z : _
obowigzjacymi przepisami, na kablu zalozyé elektronicznej.
'dwudriclne oslony otaczajgoe, a micjsce
skrzyzowania zelosié do spravedzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie,
LAl L s o
Polska Spolka of mitfacath bea b [ Lleel igjatez Sieci 1 Insicid i Gezowych,
Somson i o pata sipms pass
9 | wGdafisku, Zaklad %ﬂ » powaoh’ “eqadi'c 1 peprenn G igfaac
w Olsztynie, Placéwka i 2 O/
Tiawa Jra ERL
Energetyka Cieplna ]V:‘&Ob(l U"? o
3 Sp.ze.o0. ’
Orange Polska S.A. Nieoke 0«7

e,
[y




Stwierdzam zgodnosé 2 aryginalom
Starostwo Powistowe w jlawis

Kot ik o

Urzad Miasta Hawa IR 1 AT o
5 | Urad o - wafof,a«f)
WINDPROJEKT Sp.z |- ' .
0.0. SX.A. Oddzial w N:e,o{»e,w?
6 Inowroctawiu
; Hawskic Wodociagi - 1 Nicobe, B
17 Sp.zo.0. i . U-«7
!
: ’;“z -Iﬁformacjg
Marek Downer b . . .
. IVENDO nie posiada w tym przestano za
Ivendo Specialista ds. o pomoca
8 Bartosz Kuémin ~ Instalacji rejonie sieci $wiattowodowych ke
Swiatlowodowych kom ot
i T elektroniczmej.
, _ Informacje
o Raobert Borawski ; _ przesiano za
9 M“iﬁmgd: Polsks. Partner ds. Uzgodaiono bez uwag pomoca
’ Ewidencji Sieci komunikacji
elekironicznej.
10

Na podstawie art. 28ba. pkt.1. ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo_ geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. Zm.) niecobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie¢ stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezefi
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojemia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.
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Urzgd Miasta itawy

14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP.744-000-30-93 REGON (00524370

BU.7012.1.33.2016

»DAN-TOR” Spoélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-208 Tlawa

Urzad Miasta Itawy podaje niZej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanej drogi ul. Kraszewskiego w Itawie:

1. Wody opadowe odprowadzi¢ do uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszezowej KD 200-istn. do studni
zaznaczonych na mapie jako Dinl, Din2 i D3 oraz do KD 300-istn. do studni zaznaczonej na mapie
jako Dy, zlokalizowanych w pasie drogowym tacznika (dz. nr 3-378).

2. W opracowaniu projektowym uwzglednié:

a) Przebudowe wpustéw deszczowych WPyl i WPg2 podlaczonych do studni  Dy23 wraz
z przykanalikiem oraz ich wymiang, zgodnie z wytycznymi w pkt 4 ppkt. b).

b} Remont istnicjacych studni rewizyjnych Diyl, Din2, Diw3 1 Digd poprzez demontaz whazéw
zeliwnych i plyt pokrywowych oraz montaz nowych elementéw studni (plyta pokrywowa, pierécien
odciaZajacy, wilaz) wraz z uszezelnieniem kregdw betonowych i regulacja pionows wiazéw do
rzgdnych projektowanych.

c¢) Prace geodezyjne zwigzane z aktualizacjy mapy w zakresie przebiegu kanalizacji deszczowej
(wjawnieniem sieci) pomigdzy studniami rewizyjnymi Dig,4-5 - brak $rednicy rurociggu @300 i brak
studni rewizyjnej Dy, 3 wraz z wigczeniami wpustow deszozowych WPl 1 WP,2.

3. Wigezenia do studni Diwl-4 nalezy wykomaé przy uzyciv ksztahki przejsciowej producenta rur
z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastyczno$ uszezelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury.
Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

4. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej;

a) Do budowy rurociggéw nalezy stosowaé materialy posiadajgce atesty dopuszezenia do stosowania
w kanalizacji deszezowej z wymaganymi wladciwosciami wytrzymalodciowymi i odpornodeia na
scieranie. Przykanaliki od wpustéw deszczowych w jezdni winny byé wykonane z PCV.

b) Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych
o srednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o glgbokosci min. 500
mm. Dolne czgéci studzienek jako monolityczne. W elemencie przylgezeniowym montowad
fabrycznie przejscie szczelne dla  przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne zuchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 400%600 mm bez
uszezelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé sig na pierécieniu odcigzajacym.

5. Projekt odprowadzenia wéd deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym w Hawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
nini¢jszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zataezyé warunki wydane przez
Urzad Miasta Itawy,

6. Waznosé warunkow technicznych do 20.06.2017 r, s TTR M ISTRE

ZLalacznik:
Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z miejscem
wigczenia do sieci kanalizaci deszezowej

um@ umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




Zalacznik do warunkow technicznyveh BU.7012.1.33.2016 z dnia 20.06.2016 .

- Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacji deszezowej KD 200-300-istn.
— studnie Distn.f - D istn.5
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Burmistrz Miasta
Rawy Hawa, dnia 17 sierpnia 2016 1.

Znak: BU.6853.110.2016

DECYZJA Nr110/LU/2016

Na podstawic art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460), § 1 ust. 1, § 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie okredlenia warunkéw udzielenia zezwolent na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 iart. 107 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdZn. zm.), po rozpalrzenin wniosku "DAN-TOR"
spolka z o.0., ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 liawa z dnia 12.08.20106 r.

Burmistrz Miasta Hawy

wyraza zgode na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kraszewskiego

dz. nr 378 obr. 3 w ltawie, zgodnie z wymienionymi warunkami:

1. Tras¢ sieci kanalizacji deszezowej zlokalizowaé zgodnie z projektem zagospodamwama
dziatki, stanowigcym za}qczmk do niniejszej decyzji.

2. W przypadku kolizji sieci kanalizacji deszczowej z urzadzeniami infrastruktury technicznej
zwigzanej i niezwigzanej z gospodarka drogowa, inwestor na swdj koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia wyzej wymienionych urzadzen lub obiektow.

3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzgdzent drogowych znajdujgcych si¢ w pasie
drogowym ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia, poniewaz decyzja w calosci
uwzglednia zadanie strony.,
W wyniku powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouezenie

Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Elblggu,
za moim podrednictwem, w terminie 14 dni od dnia j¢j doreczenia.
Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skartbowej (Dz. U. z 2015 r.,, poz. 783 t. z poin. zm.) - zalgcz fuk’ﬁ@?}‘s;tfw czesé 1, pkt 44, kol.
4, pkt 9 ST N
P TR |

Otrzymuyja:

1. "DAN-TOR" spdlka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Hawa

2.ala
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iIsta Hawy

14 200 Hawa ul. Niepodlegiosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-83 REGON 000524370

 Hawa, dnia 16.08.2016 ¢

BU.7012.1.33.2016

»DAN-TOR” Spélka z 0.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Hlawa

Urzad Miasta Hawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie waéd deszczowych

z projektowanej drogi ul. Kraszewskiego w Hawie, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydzial Bieiqcegno Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozyé do ww. wydzialu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezacego Utrzymania ninigjszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnodci za przyjete
w projekcic rozwigzania techniczne kanalizacji deszezowej oraz za jej prawidtowe funkcjonowanie.

3. Waznos¢ uzgodnienia do 16.08.2017 r.

ERIIT
ZASTED

Zatacznil:

. e A
Projekt budowlany ’

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa,pi
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R.O. 300

L=3,5m

.»ETudnie z osadnikiem O,5h
Poziom poréwnawczy 100,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego § § é
Rzedna terenu istniejgcego é § é
Rzedna dna kanatu 2 gg g
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 3 -
Odlegtosci [m] 4.5 11,5
Srednice, materiat 206*5@\05%
Spadek |PVC-U SDR34 |

Dlugosé trasy [m] = 2 =

55 e

- a

DAN-TOR " AN-TOR" spélka z 0.0.

ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
ILAWA  te]. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.p!

Rysunek Profil kanalizacji deszczowej Rys 2.0.
Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie
Inwestor Gmiqa Miejska 'H‘awa 19.06.2016 1.
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa Skala: 1:100:200
Projektant inz. Piotr Swiecki  WAM/0125/PO0OS/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
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WPUSTY ULICZNE

- SZCZEGOL KONSTRUKCYINY

SKALA 1:25
[ wymiary w cm |
B-B
A 7|2
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8 . W 450 50
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MATERIALY

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wod opadowych z jezdni
ulicznych i placow do kanatow deszczowych

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ cigzki klasy D400 min 400x600 mm

2 - Kregi srednicy 50cm+ osadnik gl.500 mm

3 - Pierscien zelbetowy sr. 65 cm

4 - Pierscien zelbetowy odcigzajgcy sr. 65 cm

5 - Plyta fundamentowa grubosci 15cm

6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm.
7 - Przykanalik SN8 sr. 20 cm

8- KSM 0/31,5 mm*

9- Przejscie szczelne

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 8

ulozonego pod pierscieniem odcigzajgcym:

2,04 m2 x 2(ilosé warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

DAN-TOR 'p AN-TOR" spétka z o.0.

ul. Kopernika 4c/22, 14-200 awa

ILAWA  te). 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

Rysunek Schemat wpustu ulicznego Rys 3.0.
Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie
Inwestor Gmiga Miejska nga 19.06.2016 r.
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: Schemat
Projektant inZ. Piotr Swiecki  WAM/0125/POOS/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




STUDNIA REWIZYJINA
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary w cm ]

1 - Zeliwny wlaz uliczny typu ciezkiego

2 - Plyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kreg ow

4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna)

5 - Podsypka piaskowa
6 - Stopnie wlazowe
7 - Przejscie szczelne

8 - Pierscien odcigzajqcy zelbetowy

9 - KSM 0/31,5 mm*

10 - Ksztattka przejsciowa z wewn. uszczelkq

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9

uloonego pod pierscieniem odcigzajgcym:

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonaé zgodnie z SST D-04.04.02

Is=1,0
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Uwagi:
- glebokos¢ , rzedne dna i gory studni wg planu

sytuacyjno - wysokosciowego ,

DAN-TOR " AN-TOR" spétka z o0.0.
hy—— ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
ILAWA  te). 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.p!

Inwestor

Rysunek Schemat studni rewizyjnej Rys 4.0.
Zadanie Budowa ulicy Kraszewskiego w Itawie
Gmina Miejska [tawa 19.06.2016 r.

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa

Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c¢/22, 14-200 ltawa

Skala: Schemat

Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0S/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

Sprawdzajgcy e o ; L . .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




