
„ D A N – T O R ”   s p ó ł k a  z o.o. 
14 - 200   Iława  ul. Kopernika 4c / 22 

t e l.   kom. 0  793 123 153 
e-mail   dan-ilawa@wp.pl 

 

DAN-TOR
 

                                                                               
                 EGZ. 1                            

STADIUM 
DOKUMENTACJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA 

CPV 45310000-3, CPV 45316100-6 
NAZWA 

INWESTYCJI BUDOWA ULICY SYBIRAKÓW W IŁAWIE 

TYTUŁ 
OŚWIETLENIE ULICZNE 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 

 

INWESTOR 
GMINA MIEJSKA IŁAWA 

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13, 14-200 IŁAWA 

ADRES 
INWESTYCJI 

MIASTO IŁAWA 
DZ. NR 99/26  OBRĘB 2 

 
 

PROJEKTANT: 
 

 
 inż. Tomasz Kraweć upr. bud. WAM/0065/PWOE/06 

 
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Liedtke upr. bud. WAM/0174/PWOE/14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 2015 
 

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U.  Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.  
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE 

Projekt opracowano na bazie oprogramowania: ZWCAD+ 2015 No.27483, OFFICE 12.0.6683.5000 



Spis treści: 

 

Strona tytułowa   str. …………… 

Spis treści   str. …………… 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego    str. …………… 

Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   str. …………… 

Uprawnienia budowlane       str. …………… 

Uzgodnienia        str. …………… 

Opis techniczny     str. …………… 

Obliczenia techniczne    str. …………… 

Zestawienie podstawowych materiałów do montażu   str. …………… 

Informacja do planu BIOZ    str. …………… 

 

 

 

Rysunki:    str. …………… 

 

- Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie uliczne  E – 01  

 
 
 
 

Załączniki      str…………… 

 

Widok przykładowych słupów oświetleniowych z panelami fotowoltaicznymi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 art. 20 ust. 4 

Oświadczamy, że niniejszy projekt branży elektrycznej 

dotyczący „BUDOWY ULICY SYBIRAKÓW W IŁAWIE” na dz. nr 

99/26 obręb 2 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Sprawdzający: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Pan Tomasz Kraweć o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-L46-FTE-17N *





















 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu branży elektrycznej dla inwestycji polegającej na budowie 

oświetlenia ulicznego w związku z „Budową ulicy Sybiraków w Iławie”  

na dz. nr 99/26 obręb 2. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora, 

 mapa geodezyjna w skali 1: 500, 

 wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja), 

 obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

 

2. Zakres opracowania. 

W zakresie opracowania ujęto: 

a) Oświetlenie uliczne zasilane ze źródeł odnawialnych, 

b) Urządzenia ochrony przeciwporażeniowej. 

 

3. Przepisy związane. 

a) Ustawy 

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

 

b)  Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 roku poz. 462); 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r. w  sprawie  
sposobów deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 93, poz. 623). 



 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w  sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). 

 

c) Normy 

- PN-EN 60598-1:2009  
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

- PN-EN 60598-2-3:2006  
Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne. 

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 
 Oświetlenie dróg – część 1: Wybór klas oświetlenia. 
- PN-EN 13201-2:2007 
 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-3:2007 
 Oświetlene dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
- PN-EN 13201-4:2007 
 Oświetlenie dróg – część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
- PN-IEC 60364-7-714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

 
 
4. Założenia projektowe. 

Oświetlenie uliczne: 

- zasilane ze źródeł odnawialnych – paneli fotowoltaicznych 

- moc źródła światła Pź=60W typu LED. 

 

5. Założenia ogólne. 

Celem zobrazowania rozwiązania projektowego powołano się na konkretne 

rozwiązania katalogowe. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są 

przykładowe, a odwołanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o 

standardzie zastosowanych urządzeń. 

Podane w tekście, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiałów należy 

czytać łącznie z uzupełnieniem:    „........... lub równoważne”.     

Sprzęt oraz urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować, co 

najmniej takie same parametry jak przedstawione poniżej. Wykonawca pragnący 

złożyć ofertę na sprzęcie równoważnym pod względem jakości zobowiązany jest            

do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry sprzętu. 

 

6. Opis zagospodarowania terenu. 

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV są obiektem liniowym 



 

lokalizowanym na działce 99/26 obręb 2 w miejscowości Iława.  

Zakres oddziaływania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych nie 

wykracza poza granicę działki nr 99/26 obręb 5. 

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna, 

którą stanowią proj. dojścia do posesji z kostki betonowej, proj. zjazdy z kostki 

betonowej, istn. podziemna sieć wodociągowa, istn. podziemne elektroenergetyczne 

linie kablowe nN 0,4kV, obwód sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

oraz obwód sieci gazowej zgodnie z rys. E-01. Obszar terenu objętego 

projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym nie leży w strefie ochrony 

konserwatorskiej oraz nie jest położony na terenie występowania szkód górniczych.  

Projektowana budowa słupów oświetlenia ulicy Sybiraków w Iławie nie jest 

zagrożeniem dla środowiska oraz higieny i zdrowia, prowadzona winna być zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony 

środowiska.  

Teren po inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

7. Oświetlenie uliczne zasilane ze źródeł odnawialnych. 

Projektowane słupy oświetleniowe będą zasilane ze źródeł odnawialnych energii – 

z paneli fotowoltaicznych w związku z czym nie ma potrzeby prowadzenia kabli nN 

0,4kV pomiędzy latarniami oraz doprowadzenia klasycznego zasilania kablowego. 

Projektuje się gotowe zestawy fotowoltaiczne jak niżej: 

Uliczna lampa – latarnia solarna / słoneczna: 60W/520W/7m

Panel 
fotowoltaiczny 

2 x 260W, wysokiej wydajności 
polikrystaliczny lub monokrystaliczny moduł 
PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubość 
3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, 
Panele testowane zgodnie z IEC 61215 na 
obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 
kN/m2) oraz IEC 61730 
Posiadające certyfikaty: 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
2859-1 

Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 60W  DC 24V 
- z funkcją oszczędzania energii. 
Skuteczność świetlna LED: 100-110 lm / W 
Żywotność: ok. 50,000 Godzin 
Współczynnik mocy: >0.98 
Stopień ochrony: IP65 
Strumień świetlny LED: > 5000lm 
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% 
Temperatura pracy: -30  ~ 50  
Sterownik z redukcją mocy oprawy i 



 

ograniczeniu intensywności światła w 
godzinach nocnych 

Kontroler 

24V  20A, światło jak i czas świecenia 
poprzez inteligentne sterowanie MPPT, 
stopień ochrony IP 68, wodoodporny, 
wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne 
odłączenie zasilanego obciążenia, możliwe 
sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem 
bezprzewodowym na podczerwień 

Akumulator 

2x150AH 12V, bateria żelowa NPG do 
instalacji solarnych, w pełni uszczelniona, 
posiada pełny głęboki cykl (możliwość 
zwiększenia pojemności akumulatorów 
wydłużając jednocześnie autonomię pracy 
całego zestawu) 

Skrzynka baterii 

materiał PCV, położona pod ziemią, typ 
wodoodporny, rozprasza ciepło, 
antywłamaniowa, w zestawie rura PVC na 
kable. 

Słup 

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, 
stal S355, stelaż i wspornik: stal S235 
oprawa LED zawieszona na wysokości: 7m 
słup stożkowy – zgodnie z EN 40-5:2002 oraz 
EN 40-2 
uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 
12767, 
świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-
1, 
klasa bezpieczeństwa „B”, klasa 
odkształcalności „2”, 
kategoria terenowa „II”, 
możliwość pomalowania konstrukcji 
natryskowo wg. RAL 
Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090 
Słup wraz z konstrukcją pod panele 
przystosowany dla: 
„I, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 
1991-1-4” 

Fundament 

Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, 
Certyfikowany, 
Spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg 
systemu 2+ 

Czas pracy 
8 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), 
pojemność baterii do 3 ciągłych, pochmurnych 
i deszczowych dni 

 



 

 

 

8. Roboty ziemne. 

W związku z budową ulicy oraz wjazdów do posesji o nawierzchni utwardzonej,  

należy osłonić istniejące kable elektroenergetyczne nN 0,4kV które krzyżują się z proj. 

ulicą oraz biegnące pod proj. wjazdami a należące do ENERGA-OPERATOR SA - 

rurami dwudzielnymi typu HDPE Ø110mm. Zgodnie z uzgodnieniem Nr 

PZT/001852/64/15 kable przebiegające pod proj. zjazdami z ulicy na działki 

budowlane należy w porozumieniu z RD w Ostródzie obniżyć na głębokość 0,9m od 

utwardzonej powierzchni. Lokalizacja oraz długości rur, jak na rys. E-01. Końce rur 

osłonowych zabezpieczyć przed zamuleniem przy użyciu pianki poliuretanowej. 

Lokalizacja rur osłonowych zgodnie z rys. E-01. 

 

9. Urządzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Należy wybudować uziemienia słupów oświetleniowych o rezystancji nie większej 

niż R≤10Ω.  

Projektowane uziemienia wykonać z pogrążanych prętów miedziowanych                   

z zachowaniem minimalnych parametrów: średnica pręta 17,2mm i długości 3m          

- połączonych płaskownikiem FeZn 30x4mm.     

Wartość rezystancji sprawdzić na etapie wykonawczym i w razie konieczności 

sprowadzić parametry do właściwych. 



 

10. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Prace związane z budową oświetlenia ulicy Sybiraków w Iławie wykonywane będą 

przez specjalistów w zakresie wykonawstwa elektrycznego, a materiały użyte do 

budowy będą posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty. Zatem biorąc pod uwagę 

dodatkowo poziom napięcia pracy urządzeń należy ocenić wpływ inwestycji na 

środowisko jako znikomy. 

 

11. Uwagi dla Inwestora/Wykonawcy. 

11.1. Po wykonaniu robót a przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy 

wykonać w oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbędne 

badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych 

oględzin, prób, pomiarów i sprawdzenia działania lub stanu urządzeń 

elektrycznych). 

11.2. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy    

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

11.3. Zakres robót objętych opracowaniem winna wykonać jednostka posiadająca 

stosowne uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponująca 

sprzętem zapewniającym właściwe wykonanie prac. 

11.4. Przewody kabelkowe i kable winny posiadać izolację 450/750V i barwy żył 

zgodne z wymaganiami normy. 

11.5. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku Inwestora. 
11.6. Po zakończeniu robót, przed podaniem napięcia na nowo wybudowane 

urządzenia, zakończony zakres prac należy zgłosić do odbioru technicznego 

Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru). 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

W związku z tym iż zestaw oświetleniowy będzie zakupiony i zamontowany 

jako kompletny odstępuje się od obliczeń. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO MONTAŻU 
 

Wyszczególnienie j.m. Ilość 

Uliczna latarnia solarna z oprawą LED 60W  kpl. 2 

Rura osłonowa dwudzielna HDPE Ø 110mm m 94 

Pręty miedziowane  17,2  długości 3m szt. wg. potrzeb 

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m wg. potrzeb 

Pianka poliuretanowa szt. 1 
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Opracowano na podstawie : 
 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
 



 

Zawartość opracowania: 

 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów (robót); 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia; 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach wysokiego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów (robót); 

 Identyfikacja sieci elektroenergetycznej; 

 Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie); 

 Wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod słupy 

oświetlenia zewnętrznego; 

 Ułożenie rur osłonowych; 

 Montaż kompletnych latarni solarnych; 

 Montaż uziemień; 

 Badania i pomiary; 

 Odbiór robót; 

 Uporządkowanie terenu budowy; 

 

b. Wykaz innych obiektów budowlanych 

 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej;  

 Chodnik dla pieszych z kostki betonowej; 

 Wjazdy do posesji z kostki betonowej; 

 Podziemne linie kablowe nN 0,4kV; 

 Sieć wodociągowa; 

 Sieć gazowa; 

 Inne niezidentyfikowane sieci. 

 

c. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Prace w pobliżu czynnej drogi publicznej; 

 Instalacje podziemne. 

 

d. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

ich wystąpienia. 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 

2003r) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą 

powodować: 

 Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych 

oraz roboty prowadzone  bezpośrednio na ww. liniach. 



 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogące wystąpić podczas 

wykonywania robót: 

 Upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów lub 

narzędzi przez osoby pracujące na wysokości); 

 Zetknięcie z ostrymi częściami narzędzi, maszyn i materiałów 

mogącymi spowodować skaleczenie; 

 Środki transportu poziomego (dowóz materiałów na plac 

budowy); 

 Środki transportu pionowego (dźwig, podnośnik) podczas 

montażu latarń; 

 Porażenie prądem elektrycznym w czasie pracy przy linii 

elektroenergetycznej; 

 Drgania i wibracje (przy pracy zagęszczarek); 

 Prace w pobliżu czynnej drogi publicznej; 

 Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem 

ciężarów; 

 

e. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i 

udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń; 

 Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z określeniem zasad 

postępowania na wypadek ww. zagrożeń oraz instruktaż w zakresie 

stosowania środków ochrony indywidualnej; 

 Sprawdzenie aktualnych badań lekarskich, w tym do pracy na 

wysokości; 

 Sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych E lub D w zależności od 

wykonywanych czynności i pełnionej funkcji; 

 Stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

nadzór; 

 Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy; 

 

 



 

f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych: 

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, 

wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie 

realizacji robót budowlanych są: 

 Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 

 Wyłączenie spod napięcia  linii elektroenergetycznej do prac, które 

tego wymagają; 

 Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrębie 

prowadzonych prac; 

 Zapewnienie pracownikom wykonującym prace środków ochrony 

osobistej dostosowanych do zakresu czynności, jakie wykonują; 

 Zapewnienie brygadzie środków łączności umożliwiających szybki 

kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek 

wystąpienia zagrożeń; 

 Zapewnienie brygadzie środków łączności w zakresie niezbędnym do 

bieżącej komunikacji podczas wykonywania robót;  

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi 

„Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszą „Informację 

BIOZ” 
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