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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 art. 20 ust. 4

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt branzy elektrycznej
dotyczacy ,,BUDOWY ULICY SYBIRAKOW W ILAWIE” na dz. nr
99/26 obreb 2 sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.






WARMINSKO-MAZURSKA
OEREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiega 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 r.

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust] pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnfa 2000 r. o samorzadach zawodewych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz whanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2¢ zm./, § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpcriu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazkn z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1i§ 24 wst. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowenia administracyjnego 4.j. Dz.U, z 2000 1. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI RUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodel instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzkn z nwzglednieniem w calosc] zadania strony, na podstawiz mrt, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzislnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesmu Gléwnego Inspektora
Nadzort Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadezeniem wydanym przez te izbe, z okreflonym w nim termirem waznogei.

2. 04 decyzji niniejsze] stury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Infynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwelifikacyinej Warminsko-Mazurskief
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Qlsztynie, w terminie cziemastu dni od dnia jej doreczenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej dla inwestycji polegajacej na budowie
oswietlenia ulicznego w zwigzku z ,,Budowa ulicy Sybirakéw w ltawie”
na dz. nr 99/26 obreb 2.

1. Podstawa opracowania.

= zlecenie Inwestora,
= mapa geodezyjna w skali 1: 500,
»= wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

= obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania ujeto:
a) Oswietlenie uliczne zasilane ze zrédet odnawialnych,

b) Urzagdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

3. Przepisy zwiazane.

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 roku poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci  wyrobéw  budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z 2007 r. Nr 93, poz. 623).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

c) Normy

- PN-EN 60598-1:2009
Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
- PN-EN 60598-2-3:2006
Oprawy os$wietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegOlowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wybér klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog — czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007
Oswietlene drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drog — czes¢ 4: Metody pomiardw parametréw oswietlenia.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.

4. Zatozenia projektowe.

Oswietlenie uliczne:
- zasilane ze zrédet odnawialnych — paneli fotowoltaicznych

- moc zrédta swiatta P;=60W typu LED.

5. Zalozenia ogolne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sa
przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o
standardzie zastosowanych urzgdzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatdbw nalezy
czytac fgcznie z uzupetnieniem: , ........... lub rwnowazne”.

Sprzet oraz urzadzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowac, co
najmniej takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragngcy
ztozy¢ oferte na sprzecie rownowaznym pod wzgledem jakosci zobowigzany jest

do zatgczenia do oferty dokumentow potwierdzajgcych parametry sprzetu.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV sg obiektem liniowym



lokalizowanym na dziatce 99/26 obreb 2 w miejscowosci ltawa.

Zakres oddziatywania projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych nie
wykracza poza granice dziatki nr 99/26 obreb 5.

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna,
ktérg stanowig proj. dojscia do posesji z kostki betonowej, proj. zjazdy z kostki
betonowej, istn. podziemna sie¢ wodociggowa, istn. podziemne elektroenergetyczne
linie kablowe nN 0,4kV, obwdd sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
oraz obwodd sieci gazowej zgodnie z rys. E-01. Obszar terenu objetego
projektowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie jest potozony na terenie wystepowania szkod gorniczych.

Projektowana budowa stupow oswietlenia ulicy Sybirakow w ltlawie nie jest
zagrozeniem dla srodowiska oraz higieny i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi z zakresu ochrony
Srodowiska.

Teren po inwestycji nalezy uporzgdkowac i przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7. Oswietlenie uliczne zasilane ze zrédet odnawialnych.

Projektowane stupy oswietleniowe bedg zasilane ze zrodet odnawialnych energii —
z paneli fotowoltaicznych w zwigzku z czym nie ma potrzeby prowadzenia kabli nN
0,4kV pomiedzy latarniami oraz doprowadzenia klasycznego zasilania kablowego.

Projektuje sie gotowe zestawy fotowoltaiczne jak nizej:

| Uliczna lampa — latarnia solarna / stoneczna: 60W/520W/7m |
2 x 260W, wysokiej wydajnosci
polikrystaliczny lub monokrystaliczny modut
PV klasy A, hartowane szkio solarne (grubos¢
3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng warstwa,
Panel Panele testowane zgodnie z IEC 61215 na
fotowoltaiczny ||obcigzenie sniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4
kN/m2) oraz IEC 61730
Posiadajace certyfikaty:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
2859-1

Moc lampy LED: 60W DC 24V

- z funkcjg oszczedzania energii.
Skuteczno$c¢ swietlna LED: 100-110 Im / W
Zywotnos$é: ok. 50,000 Godzin
Wspotczynnik mocy: >0.98

Stopien ochrony: IP65

Strumien swietlny LED: > 5000Im
Wilgotnos$c¢ pracy: 10% ~ 90%
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C

Sterownik z redukcjg mocy oprawy i

Oprawa uliczna LED




ograniczeniu intensywnosci $wiatta w
godzinach nocnych

Kontroler

24V 20A, swiatto jak i czas swiecenia
poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
stopieh ochrony IP 68, wodoodporny,
wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne
odfgczenie zasilanego obcigzenia, mozliwe
sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem
bezprzewodowym na podczerwien

Akumulator

2x150AH 12V, bateria zelowa NPG do
instalacji solarnych, w petni uszczelniona,
posiada petny gteboki cykl (mozliwos¢
zwiekszenia pojemnosci akumulatorow
wydtuzajgc jednoczesnie autonomie pracy
catego zestawu)

Skrzynka baterii

materiat PCV, potozona pod ziemig, typ
wodoodporny, rozprasza ciepto,
antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na
kable.

Stup

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,
stal S355, stelaz i wspornik: stal S235
oprawa LED zawieszona na wysokosci: 7m

stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz
EN 40-2

uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN
12767,

Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-
1,

klasa bezpieczenstwa ,B”, klasa
odksztatcalnosci 2",

kategoria terenowa 1",

mozliwos¢ pomalowania konstrukciji
natryskowo wg. RAL

Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090
Stup wraz z konstrukcjg pod panele
przystosowany dla:

ol IHTub 11l strefy wiatrowej wg. PN-EN
1991-1-4”

Fundament

Fundament prefabrykowany F200 V43 M30,
Certyfikowany,

Spetniajgcy norme PN-EN 14991:2010, wg
systemu 2+

Czas pracy

8 godzin / dzien (petna moc oswietlenia),
pojemnosc¢ baterii do 3 ciggtych, pochmurnych
i deszczowych dni




8. Roboty ziemne.

W zwigzku z budowg ulicy oraz wjazdéw do posesji o nawierzchni utwardzonej,
nalezy ostonic¢ istniejgce kable elektroenergetyczne nN 0,4kV ktore krzyzujg sie z proj.
ulicg oraz biegnace pod proj. wjazdami a nalezgce do ENERGA-OPERATOR SA -
rurami  dwudzielnymi typu HDPE @110mm. Zgodnie 2z uzgodnieniem Nr
PZT/001852/64/15 kable przebiegajgce pod proj. zjazdami z ulicy na dziatki
budowlane nalezy w porozumieniu z RD w Ostrddzie obnizy¢ na gtebokos¢ 0,9m od
utwardzonej powierzchni. Lokalizacja oraz dtugosci rur, jak na rys. E-01. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu pianki poliuretanowe.

Lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rys. E-01.

9. Urzadzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy wybudowac¢ uziemienia stupow oswietleniowych o rezystancji nie wiekszej
niz R<10Q.

Projektowane uziemienia wykona¢ z pogrgzanych pretdw miedziowanych
z zachowaniem minimalnych parametrow: $rednica preta 17,2mm i dtugosci 3m
- potgczonych ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci

sprowadzi¢ parametry do wiasciwych.



10. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Prace zwigzane z budowg oswietlenia ulicy Sybirakoéw w lfawie wykonywane bedg

przez specjalistbw w zakresie wykonawstwa elektrycznego, a materiaty uzyte do

budowy bedg posiada¢ stosowne certyfikaty oraz atesty. Zatem biorgc pod uwage

dodatkowo poziom napiecia pracy urzgadzeh nalezy oceni¢ wpltyw inwestycji na

srodowisko jako znikomy.

11.Uwagi dla Inwestora/\Wykonawcy.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy
wykona¢ w oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne
badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych
ogledzin, préb, pomiardw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzgdzen
elektrycznych).

Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Zakres robo6t objetych opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujgca
sprzetem zapewniajgcym wtasciwe wykonanie prac.

Przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora.
Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane

urzgdzenia, zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego

Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru).

Projektant:

Sprawdzajacy:



OBLICZENIA TECHNICZNE

W zwigzku z tym iz zestaw oswietleniowy bedzie zakupiony i zamontowany

jako kompletny odstepuje sie od obliczen.

Projektant:

Sprawdzajacy:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

Wyszczegdlnienie j-m. llosé
Uliczna latarnia solarna z oprawg LED 60W kpl. 2
Rura ostonowa dwudzielna HDPE @ 110mm m 94
Prety miedziowane ® 17,2 dtugosci 3m szt. wg. potrzeb
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m wg. potrzeb
Pianka poliuretanowa szt. 1
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STADIUM INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
DOKUMENTACJI | OCHRONY ZDROWIA , BIOZ”
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BRANZA CPV 45310000-3, CPV 45316100-6
NAZWA z
AzwA BUDOWA ULICY SYBIRAKOW W ILAWIE
GMINA MIEJSKA L AWA
INWESTOR UL. NIEPODLEGLOSCI 13, 14-200 [LAWA
ADRES MIASTO ILAWA
INWESTYCJI DZ. NR 99/26 OBREB 2

PROJEKTANT: | inz. Tomasz Krawe¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Rafat Liedtke upr. bud. WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)




Zawartos¢é opracowania:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw (robét);

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych;

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.



. Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé realizacji poszczegoblnych obiektow (robot);
Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod stupy
o$wietlenia zewnetrznego;

Utozenie rur ostonowych;

Montaz kompletnych latarni solarnych;

Montaz uziemien;

Badania i pomiary;

Odbidr robdt;

Uporzadkowanie terenu budowy;

. Wykaz innych obiektéw budowlanych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Chodnik dla pieszych z kostki betonowej;
Wijazdy do posesji z kostki betonowej;
Podziemne linie kablowe nN 0,4kV;

Sie¢ wodociggowa;

Sie¢ gazowa,

Inne niezidentyfikowane sieci.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Instalacje podziemne.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca
2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg
powodowac:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. liniach.



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas

wykonywania robot:

e Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatéw lub
narzedzi przez osoby pracujgce na wysokosci);

e Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatbw
mogacymi spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dow6z materiatbw na plac
budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas
montazu latarn;

e Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem

ciezarow;

. Spos6b  prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na
wysokosci;

Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznos$ci od
wykonywanych czynnosci i petnionej funkciji;

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
nadzor;

Omdéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;



f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania rob6t budowlanych:
Podstawowymi  srodkami  technicznymi i  organizacyjnymi,
wptywajgcymi na poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie
realizacji rob6t budowlanych sa:

e Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

e Wylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére
tego wymagaja;

e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie
prowadzonych prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace s$rodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;

e Zapewnienie brygadzie srodkow tgcznosci umozliwiajgcych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek
wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym do
biezacej komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych, kierownik budowy sporzgdzi
~Plan Bezpieczeninstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje
BIOZ”
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