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OSWIADCZENIE

Projekt kanalizacji deszczowej
w msc. ltawa, dla budowy ulicy Sybirakéw, Dz. nr 99/26, 99/15 obr. 2 spo-
rzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny dotyczacy kanalizaciji deszczowej.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Kanalizacji deszczowej w msc. ltawa dla budowy ulicy Sybirakéw
Catkowita diugosé kanalizacji wynosi 91,50 m w tym :

KD:

- Przykanaliki PVC klasy ,SN 8" @ 200 mm Lkd = 91,50 m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Wzdiuz projektowanego rurociggu kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbroje-

nie terenu:

- kanalizacja sanitarna

- sieci wodociggowe

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

-rurocigg gazowy

Dane o urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz

od poszczegdlnych uzytkownikéw urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu po-

dfuznym.



2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej - uwagi do przebiegu trasy.

2.3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z budowy ul. Ks. Sybirakéw w msc. liawa.
Wody deszczowe bgda odprowadzone do uktadu istniejacej sieci deszczowej (istniejace studzien-
ki kanalizacji deszczowej)usytuowanej w ul. Sybirakow. Szczegétowe miejsca wigczenia pokazano
na mapie.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC @ 200 mm SN8 o catkowitej
dlugosci L= 91,50 m . Odwodnienie drogi bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni
wpustow ulicznych 12 szt(WP) potaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 SN8 do istniejacych
studni. Dodatkowo nalezy jeden z istniejacych wpustéw wraz z przykanalikiem 0,16m L=14,0 m
usunac(szczegotowo pokazane na rysunku).

Przykanaliki od wpustéw deszczowych w jezdni winny by¢ wykonane z PCV SNS.

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gleboko-
sci 700 mm.Dolne czesci studzienek jako monolityczne. W elemencie przytaczeniowym montowaé
fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikow.

Stosowac wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szare-
go o min. wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé
sie na pierscieniu odcigzajacym.

Wyremontowac istniejgce studnie rewizyjne poprzez demontaz wtazéw zeliwnych i plyt pokrywo-
wych oraz montaz nowych elementéw studni( ptyta pokrywowa, pierécien odcigzajacy, wiaz) wraz
z uszczelnieniem kregoéw betonowych i regulacjg pionowg wiazéw do rzednych projektowanej ni-
welety.

Istniejace studzienki kanalizacyjne oraz skrzynki zasuw i zasuwy wyregulowaé do nowego
poziomu nawierzchni drogowej, chodnikowej.

W miejscach przejscia kanatow przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonac¢ otwory
o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC SNS.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.3.2. Technologia i obliczenia ilosci wéd.

Obliczenia sptywu wod w wiw ocenie sporzadzono metoda uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 norma-

tywu technicznego MGK wg wzoru:

Q=¥YxgxFxgq (dm?s)

¥ - wspofczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

jezdnia i chodniki -0,90

goni — Natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, Cs—raz na 5 lat=131 I/s,

(nom— NOMinalne =15 I/s,



F — powierzchnia zlewni (ha)

@ - wspodtczynnik opdznienia

F — pow. jezdni i zjazdéw i dojs¢ = 0,16ha
=0,90
(0] =1,00

Qo = (0,16x 0,90)x131 I/s x 1,00 = 18,86 [Is ]
Quom = (0,16)( 0,90) x15 /s x 1,00 = 2,16 [”S ]

Splyw wéd do studzienki wynosi :

ng,l = 18,86 I/s
Quom = 2} 16l/s

lll. Roboty ziemne.

3.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

3.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-
nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegolnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim Jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysoko$ciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegolnych jej etapow) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
$ciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wy-

konaé zanim stanie sie ona niedostepna.

3.1.2. Roboty przygotowawcze.




Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkéw, pomieszczer: administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skia-
dowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow
i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robét nalezg réwniez wszelkie

zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

3.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wg-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdiuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie. Wigkszos¢ wykopéw odbywaé sie bedzie w
gruncie kat. Ill.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé
projektowanych glebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okofo 20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podiuzne ustalié lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykonaé recznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesié i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postgpowania roboét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Zasypke rurociggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. I, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegélng uwage zwrocic na prze-
strzeganie przepiséw BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywaé zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projekto-

wania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
= przy
wykonywaniu kanalizacji zwracaé szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu |



przestrzegac zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wiascicielami urzadzen podziem-
nych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

3.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowié bezpoérednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykonac podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypaé rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidiowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstgpnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé¢ podfoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji py-
lastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

3.4. Obsypka rurocigqu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewodow o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogaq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d.<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

IV. Uwagi koricowe do roboét ziemnych.

- Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).
-Przed przystgpieniem do robét powiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemnego
i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robét.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejacego drzewostanu oraz systemu korzeniowego



- Prace instalacyjno — montazowe | odbiory wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia
Obiekt: Budowa ulicy Sybirakéw w ltawie

Adres: ltawa, Dz. Nr 99/26, 99/15 obr. 2

IHWEStOl’: Gmina Miejska lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Opracowal: i PIoTR $WiECK] 5
( qu
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07.10. 2015 r.
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CZESC OPISOWA.

do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa ulicy Sybirakéw w lawie

Adres: ltawa, Dz. Nr 99/26, 99/15 obr. 2

Inwestor: Gmina Miejska lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres robot.

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe wpustéw ulicznych.

1.2. Kolejnos¢ realizacji

- | etap - podtgczenie projektowanych sieci do istniejacych infrastruktury.
- Il etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne i TV
- sie¢ wodociggowa

- siec kanalizacji sanitarne;

- rurocigg gazowy

[45]

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
drogi

I

kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikow, samochdd ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzayj; praca pracownikdw i sprzgtu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek

- zasypanie i ubijanie

- Imiejsce ltawa ulica Sybirakow
- czas; 20 dni roboczych

M



5. Sposob instruktazu pracownikow

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omowienie sprzetu i srodkéw bezpieczenstwa: wibromioty, koparki oraz zabezpie-
czenie glebokich wykopow.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnier i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatéw
- wykonanie szalunkéw i zabezpieczenie glebokich wykopow.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- Wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow
drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegolnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemneaqo

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytagczami,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 .
- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy

Instytut Badawczy.

PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIEC
upr. proj. nr VWAM/0125/

S
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych opracowana przez zaklad Uslug Geodezyjnych
aktualne przepisy i normatywy projektowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r

W sprawie szczeglowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ),
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994

SAchlo b

2. DANE OGOLNE,

2.1. Adres obiektu: Ilawa, Dz. Nr 99/26, 99/15 obr, 2
2.2. Inwestor: Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Hawa
2.3. Jednostka projektowania: , DAN-TOR” sp6lka z0.0./4-200 lawa ul. Kopernika 4¢/ 22

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “Kanalizacja deszczowa dla budowy ulicy
Sybirakow w Hawie”.

Zasiggiem projektowanej sieci kanalizacji opadowej objeto istniejace tereny zabudowy i drogi

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu siec kanalizacji deszczowej pracujaca w systemie kanalizacji
grawitacyjnej.

Projektowang siecia kanalizacyjna odprowadzane beda wody opadowe, ktére beda oczyszczone w dalszej
czgsei istniejacej kanalizacji deszczowej.

Granice obejmuja teren na ktérym beda wykonywane prace budowlane zwiazane z uzbrojeniem terenu
w projektowana sie¢ kanalizacyjna.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w msc. [lawa

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejq elementy trwalego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane w obszarze drogi ,
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwalym,
c) istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja istniejaca

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne

- rurociag gazowy

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz program zagospodarowania zostaly uzgodnione
z inwestorem.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych przez wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania na ktérym beda wykonywane prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sklada si¢ z:
a) terenu zagospodarowanego:

- istniejaca zabudowa

- obshuga komunikacyjna terenu (drogi )
b) terenu niezagospodarowanego

- brak.

Ustalenia realizacyjne Planu dotyczace rozbudowy istniejacego systemu kanalizacji deszczowej dla drogi
Sybirakow

Z uwagi na warunki lokalne jak topografie, zagospodarowanie terenu oraz nawigzanie do

1%



istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, przyjeto grawitacyjny system kanalizacji deszczowej odprowadzony do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zbieranie wod opadowych poprzez wpusty odbywac¢ si¢ bedzie grawitacyjnie do projektowanych studni
ustawionych w terenach zielonych,parkingach badz w pasie drogi.

Po trasie przykanalikéw grawitacyjnych i na zalamaniach tras sieci, zostana rozmieszczone typowe studzienki
rewizyjne o1,2m z kregéw betonowych — shizace do obslugi i konserwacji sieci i do podiaczen wpustéw drogowych.
Z ustalen Planu wynika, ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem terenéw chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na

cele nierolnicze i nielesne.

6 ZESTAWIENIE DEUGOSCI I ILOSCI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Przykanaliki PVC klasy ,,SN 8§ @ 200 mm Lkd= 91,50 m

Likwidacja istniejacego wpustu wraz z przykanalikiem 0,16m L=14,0 m

I

— wpusty uliczne ilo$¢ 12 osadnikowe- 0,7 m

7. UWAGI KONCOWE.

. Rejestr Zabytkéw i ochrona na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu:
Teren objety opracowaniem niejest wpisany do rejestru zabytkéw i niepodlega
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania terenu.

s Whplywy eksploatacji goniczej:
Teren projektowany nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gérnicze;.
s Oddzialywanie na §rodowisko;

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko i nie podlega koniecznosci wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
. Warunki wynikajgce z przepisow szcezegolowych:
Projekt spelnia obowiazujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakie powinna
spehiac projektowana kanalizacja deszczowa.

Opracowal: inz. Piotr Swiecki
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STAROSTWO POWIATOWE w Ilawie
Fewnatowy O3redek Dokumentacii
Gaodezying] 1 Kartograficznej
14-220 Thewa, ul. Gen, Wi, Andersa 2a
tel, 88 648 U7 00; fax 69 649 66 00

Znak spr. WGN.6630.201.2015

Protokétl

sporzadzony w dniu 20.10.2015 1. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

Stwierdzam 2godnosé z oryginaiem

Stamstwo Powmtm

Ve W llawie

data

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hawie.

Przedmiot narady: Budowa kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej w zwigzku

z budowa ulicy Sybirakéw w Htawie.

Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Sybirakéw, obr.2 dz.: 99/26, 99/15.

Dane wnioskodawecy:

¢ Imig i Nazwisko ( Firma): DAN — TOR Sp. z o.0.
o Adres: ul. Kopernika 4¢/22,.14-200 Iawa.

Geodezyjnej

Podmiot

|

: - Podpisy
Lp. ‘za.lzqdza]z-;cy. Osoba' Stanowisko uczestnikow narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujjca narad
terenu i .
Wetrecer so / mm’fwﬂ”f’ff ol
ENERGA- ,w, /m)//l 2
; 2¢ o)t f e
OPERATORS.A. | 7 % M,, %,my!/ 5 /ﬂ; il

Oddzial w Olsztynie
1 Rejon Dystrybucji
w Osirodzie

Polska Spélka
Gazownictwa
8p. z 0.0. Oddzial
9 w Gdarisku, Zaklad
w Olsztynie, Punkt
Dystrybueji Hawa

%? ﬂ(;ééf c;“"o

0 Mz?@/fbczfoc« f&‘f);’f’@z%m e

?{&cwa/ f fazu & s &
W aér el /:r* 70l
/-wce /Jvame y izl

Energelyka Cieplna
3 Sp. zo.o.

Orange Polska S.A.
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Stwierdzam zoodnnds 7 oryginatem
Starostivo Powiaiv e w Hawie

A a4
Lild .

datd

Urzgd Miasta llawa

WINDPROJEKT Sp. z

0.0. S.K.A. Oddzial w
6 Inowroclawiu Q

u?jﬁégﬂa'b“‘wo w Zp—eéffe,f e %‘
- At

Hawskie Wodociggi - i = e

7 Sp. 2 0.0. Sl Lod-Lo.. seud. | .. [

Tvendo
8 Bartosz Kuémin
Multimedia Polska
0 S.A.

Na naradg koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele nastgpujacych

podmiotéw:
e Energetyka Cieplna Spétka z o.o0.

U Wi ol - i

AL (A e [ P‘;
e Urzad Miasta Hawy
e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

e  WINDPROJEKT sp. zo.0. S.K.A.
e Ivendo Bartosz Kuémin
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Stwierdzam zgodnosé 7 aryginalem
Starostwo Powialows w ltawie
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Urzad Miasta ltawy

14-200 lfawa, ul. Niepodleglosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

m
Hawa, dnia 22.09.2015 r.

BU.7012.1.33.2015

»DAN-TOR” Spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta llawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wéd

deszczowych z projektowanej ulicy Sybirakéw w Hawie, dz. nr 99/15, 99/26 w obrebie 2:

k

2,

Wody opadowe odprowadzié¢ do ukladu miejskiej sieci deszczowej KD 200-istn. do studni, zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.

Wigczenia do studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztaltki przejéciowej producenta rur z wewngtrzng

uszczelky, zachowujge elastycznosé uszczelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury. Otwory

nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

Wyremontowaé istniejace studnie rewizyjne poprzez demontaz wlazdw zeliwnych i plyt

pokrywowych oraz montaz nowych elementéw studni (plyta pokrywowa, pierdcien odcigzajgcy,

wilaz) wraz z uszezelnieniem kregéw betonowych i regulacja pionowa wlazéw do 1zednych
projektowanych.

Materialy do budowy kanalizacji deszczowej:

a) Do budowy rurociggdw nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce atesty dopuszczenia do
stosowania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wlasciwosciami wytrzymalosciowymi
1odpornodcig na dcieranie. Przykanaliki od wpustéw deszezowych w jezdni winny byé
wykonane z PCV,

b) Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem
o glebokosci min. 500 mm. Dolne czgsci studzienek jako monolityczne. W elemencie
przylaczeniowym montowaé fabrycznie przejscie szezelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty
uliczne zuchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min
wymiarze 400600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé si¢ na
pierscieniu odcigzajacym.

Projekt odprowadzenia wod deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng w Starostwie

Powiatowym w Hawie, uzgodnié¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezacego Utrzymania

niniejszego urz¢du. Jedna kopia projektu dla Urzgdu Miasta. Do projektu zalgezyé warunki wydane

przez Urzad Miasta Hawy.

Wazno$¢ warunkéw technicznych do 22.09.2016 1.

Zalacznik:

Projekt zagospodarowania terenu

um@umilawa,pl i www.ilawa.pl www,bip.umilawa.pl

=
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Urzad Miasta ltawy

14-200 Itawa, ul, Niepodleglosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Hawa, dnia 04.11.2015 1.
BU.7012.1.33.2015

»DAN-TOR” Spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 llawa

Urzgd Miasta Hawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wéd deszczowych

z projektowanej ulicy Sybirakéw w lawie, dz. nr 99/15, 99/26 w obrebie 2, zgodnie z nizej

wymienionymi warunkami: .

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydzial Biezgcego
Utrzymania niniejszego wzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozyé do ww. wydzialu
dokumentacj¢ powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnodei za przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji ~deszczowej oraz za jej prawidlowe
funkcjonowanie.

3. Wazno$¢ uzgodnienia do 04.11.2017 1.

Zalacznik:
Projekt budowlany

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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| 7 B A
‘ INZYNIEROW
=T\ i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-46G-MMM-MNC *

Pan Piotr Swigcki o numerze ewidencyjnym WAMY/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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IN lb/ i

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 " Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU

inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 13 marca 1978 r. w [awie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/PO0OS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg. z okre$lonym w nim terminem waznosci.

5]

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
((~

1. mgr inz, Andrzej Stasiorowski\ -
D
2. inz. Janusz Palmowski /
4
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz | | :




| WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U.
2 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 lutego 1972 r. w Hawic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cicplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyceh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

b

Skilad orzekajgey OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q\. ¢

' 2. inz. Janusz Palmowski /
Fi,

/ i

3. mgr inz Elzbieta Lasmanowicz.f"( ' ,‘{

\
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Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm + 12 cm
Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm + 3 cm
Projektowane obrzeza betonowe 8x30 cm - 1 cm
Projektowane wpusty uliczne $r. 500 mm
Projektowane kanalizacja deszczowa

Projektowane o$wietlenie wraz z kablem

Projektowane rury ostonowe dwudzielne

Mapa cyfrowa zgodna z mapg
do celéw projektowych przyjeta do zasobow

powiatowego osrodka dokumentaciji
geodezyjno - kartograficznej
w ltawie pod nr P.2807.2015.1017
z dnia 22.06.2015 roku

Za zgodno$¢ z oryginatem: ...

DAN-TOR "DAN-TOR" spétka z o.0.
% ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
tel. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

PVC 20,20 m

oprawg o$wietleniowg typu LED
zasilang z paneli fotowoltaicznych

ILAWA

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1
Zadanie ,Budowa ulicy Sybirakéw w ltawie"
Inwestor Gmina Miejska [tawa 10.2015 r.

ul. Niepodleglosei 13, 14-200 Itawa
Wykonawca |"DAN-TOR", ul. Kopernika 4c¢/22, 14-200 ltawa Skala: 1:500
Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0S/06

uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

. inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06
Sprawdzajacy L S ) = : .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
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“W\””U”WH\Wi LEGENDA:
j—’_‘;m 1. Zeliwny wpust Sciekowy uliczny klasy D400 min.t00x600 mm
2. Podstawa betonowa
) 3. Pierscien odcigzajacy betonowy 0,7x0,9m
4@ 4. Rura betonowa Dn 500m
5. Tuleja przejScia szczelnego
@ 6. Przykanalik ¢200 PVC
@ 7. Rura betonowa Dn500 - osadnik gt.700mm
8. Izolacja Abizol R + Abizol P
-] ‘
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]
N
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@ 3
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I:"'\N;_.I-OR"DAN-TOR" spotka z o.o.
ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa
AWA  {e|. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl
Rysunek SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO | Rysnr2
Zadanie ~Budowa ulicy Sybirakow w lfawie"
Inwestor Gmina Miejska [tawa Skala: Schemat
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 [tawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa
Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0S/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inz. Damian Trzebiatowski ' WAM/0050/POOS/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




