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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechnicznych warunkow gruntowo-wodnych podtoza

gruntowego opracowano na zlecenie ,DAN-TOR” Sp. z o.0. ul. Kopernika 4c/22 14-200 ltawa.
Inwestorem jest Gmina Miejska fawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa. Dokumentacje
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami
ujetymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 i normie PN-B-02479 Geotechnika

Dokumentowanie geotechniczne zasady ogdlne.[]

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo wyznaczenie
parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw poditoza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujgcych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie
wynikéw badan stanowi podstawe do okre$lenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi
oraz odwodnienia, w tym réwniez do okreslenia zakresu i stopnia trudnosci na etapie
prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z planem
wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla wyznaczenia parametréw
fizycznych i wytrzymato$ciowych poszczegolnych warstw gruntow podtoza oraz ustalono
warunki wodne wystepujgce w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastepujgce prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podfoza budowlanego dla
potrzeb projektu modernizacji drogi osiedlowej przy ul. Andersa w ltawie.

Aktualnie ulica osiedlowa posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowa. Dtugosé

projektowanej drogi wynosi ok. 200 m.
Zakres prac terenowych ustalony zostat przez Zleceniodawce. Dokumentacja przedstawia
rodzaj i stan gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-
mechaniczne wydzielonych warstw, warunki wystepowania wody gruntowej w podtozu,
klasyfikacje gruntéw pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Ustalenia te pozwolg na zaprojektowanie i realizacje zamierzenia inwestycyjnego.



Lokalizacje miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej Ll zat. nr 2 w skali 1:000.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega wzdluz drogi osiedlowej przy ul. Andersa w centalnej
czesci potudniowo-wschodniej czesci lfawy na wschéd od osiedla mieszkaniowego Gajerek.

Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w miejscowosci ltawa gm.
miejska ltawa, pow. itawski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.
Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 3 m tj.
od 113 — 116 m n.p.m. Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne
(Kondracki J., 2000) analizowany obszar pofozony jest w potudniowej czesci mezoregionu
Pojezierze ltawskie. Decydujgcy wptyw na rzezbe tego ternu miata dziatalnos¢ lodowca
w fazie pomorskiej zlodowacenia wisty. Uksztaltowanie terenu ma charakter
miodoglacjalny i charakteryzuje sie duzym zréznicowaniem morfometrycznym Rzedne

terenu osiggaja tu wartosci w granicach 110,0 — 117,0 m n.p.m.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcjg drogowg objete badaniami i rozpoznane
otworami badawczymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. budujg gtéwnie osady czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie w postaci S$rednioziarnistych piaskéw wodnolodowcowych

sandrowych.

5. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 2 wiercen badawczych do gtebokosci 3,0 m. W
trakcie wiercen prowadzono biezgce profilowanie litologiczne, makroskopowe badania
geotechniczne oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejno$ci nawiercanych
warstw. Rzedne miejsc wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji
rzednych wysoko$ciowych z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegotowe
profile wykonanych otworéw badawczych udokumentowane zostaty na Kartach

dokumentacyjnych otwordw (] zat. graf. nr 3.1-3.2.



6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podioza gruntowego opracowano na podstawie
wynikow wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody
gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480
oraz zgodnie z ujetymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 pozwalajgcymi na klasyfikacje grup
no$nosci podtoza nawierzchni.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrebie gruntéw rodzimych
przedstawia sie nastepujgco:

warstwa geotechniczna | -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie piaski srednioziarniste
z gtazikami, wodnolodowcowe. Grunty tej warstwy sg w stanie $redniozageszczonym o
stopniu zageszczenia 1,=0,45-0,5

Grupa nosnosci G1

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zat6. Rozktad

przestrzenny wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zat. 4

7. WARUNKI WODNE

W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonos$ne;.

8. WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podtoza projektowanej drogi jest prosta i jednorodna na catej dtugosci
projektowanego odcinka.

2.Generalnie na trasie projektowanych prac wystepujg piaski $rednioziarniste
wodnolodowcowe (sandrowe)..

3.Pod wzgledem wysadzinowo$ci podtoza grunty wystepujgce ponizej konstrukciji

nawierzchni zaliczajg sie do niewysadzinowych

4. W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowg w postaci warstwy wodonosne;.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujgce sie pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G1.
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Zat. nr 2.

Mapa dokumentacyjna
skala1:1000

Objasnienia:

$-2/141,2 _ .
° - numer i rzedna sondowania badawczego
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[ linia przekroju geotechnicznego
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14 - 300 Morgg, Markowo 28/2

14 - 200 ltawa Dozér wiercenia: mgr D. Kuberski
Data wiercenia: 30.12.2015.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE
nB[] nasyp budowiary [skind]
NN[] nasyp nekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczry 2%<1cm<5%
Nm  namuw E%<1cm <%
T torf % <1cm

i

warzaira
werzaira girams
umoesx

FAMEMSTE

rumesz giniasty
otoczakl

Twr
Twrgirasty

DotpoMa glracm

paser gruoy
paser srean|
pases grobry
pasek pyasty

CRCENC-
JMNSTE |agruBo-
NESPCISTE | aarNSTE

pasek glriasty
Py plaszcxysty

gina paszczysta

gina

gina pylasts

9ina paszczysta DaigTa
gina zweza

2ina pylazts zwiea

¥ plaszezysty

T-epREe©873a 2231 FI4™ 33ijd

DROBNCEIARNETE SPOISTE

¥ oyazty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Oy gy=a Jenome
o urel

o gruz ceglany

D arewnc

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

- doriesxl
o przewarziwena weiadi]
1 ra pograniczu

[1 W rawas/e ckresenis Uzuper ajace dotyczace skiadu NasyoU,
rodzaju gruntow orgamicznych, petrogra®l sk
4 nu™er ohwory wisrniczego
22,74 rzeona ctwory wiermiczego

OPROBOWANIE WIERCENIA
probia O naturane] strukturze INNE)

prodka o naturaine] wigotnoscl (NW)
prodka wody grurtowe| WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

k=050 stopien zZageszcrenia
L=020 stopien plastycznosc

WILGOTNO $C GRUNTU

me - maowigotny O0sSrs04
- - wiotny 04<Srs08
m = mokry 08<Srs1
na - nawodniony

| 52

AAJ

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wymterpretowany ™ax pozZom wody grumtowe|
(plezomeryczny)

S3CE=Nia wody

plezometrycany paziom wody (FEW) ustaiory & czasie
wecena | rzedna

478
Q NAWISTCONY POTIOM Wody

s obwor suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr Soczkowy (FF)
Scinarka obrotowa (TV)

.
X
D sonda cyindryczna (SPT)
{ sonda scrajaca coroowa (VT
0 bacania presjometrem (F)

W rocizaj sondowania | strefa preebadana sondy
IW - udarowcobrotowa
SL - |ekxawdjana

$W - wcizkana
3C - clexa whiama
3T - whrecana

INNE OZNACZENIA

= numer warshwy geotechnicene)
= podstawowe granice sratygrafcne
= rat projekiowansgo cbiekiu na przekrg| peotechniczny

A = numer obiektu, B - Bost konaygnac)!

= 10SC WOIlSCZROWD® Qrurtu: A — w terenie

GENEZA GRUNTOW
@Gp -~ grunty lodowcowe - plejstocen
fg@p - grunty wodnolcdowcowe — Diejstocen
BGp - pgrumty Zastoizkowe = pleistocen
ah = grunty bagienre = holocen
dGh - grunty deluwiaine - holocen
a@h - grunty aluwaine = holocen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

- lugny -
Sregnio zageszcrony — 033 <l 5067
zagesxzrony — 06T <y

ks033

guaaz
(L B

SPOISTOSC
riespoisty - bsi1%
macspoisty - 1%<ps D%
srednio spoisty — 10% <ips20%
Zwiezo spoisty — 20% s p<30%
bardzo spoisty — 30% <lp

zat. nr 5.




zal.o.

Tabela parametréow geotechnicznych
TEMAT: Ulica Andersa, ltawa, gm. fawa

Parametry geotechniczne wg. PN-81/B-03020
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