"DAN-TOR" Spétka z o.0. ul. Kopernika 4c/22, 14-200 fawa

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie
ADRES INWESTYCJI : dz.nr17,9/25, 9/17, 9/23, 9/22 obreb 9, dz. nr 164/2 obreb 10 miasto ltawa
INWESTOR : Gmina Miejska ltawa

ADRES INWESTORA : ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

KOD POZYCJI . Kod pozycji zgodny z numerem specyfikacji

BRANZA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Daniel Drzycimski-asystent projektanta

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2016

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2016

Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robot stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


ltawa Spis dziatéw przedmiaru
Lp. Nazwa RAZEM
1|Roboty przygotowawcze
2|Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
3|/Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm
4 Parking z kostki betonowej gr. 8 cm
5/Chodnik kostki betonowej gr. 8 cm
6|Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm
7|/0grodzenia
8/Wykonczenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

wraz z requlacjg urzadzen

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe, granice, pkt. gldbwne-geodeta ha 1.800
d.1
2|D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 1.800
d.1 zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych
3|D-01.01.01 |Pomiar powykonawczy ha 1.800
d.1
4/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych gr. m2 2000.000
d.1 $rednio 15 cm na podbudowie z kruszywa/ betonu gr. $r.
20 cm wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-
westora
5|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmwrazz |m 400.000
d.1 tawg betonowa, wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora
6|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z tawg be-|m 200.000
d.1 tonowa, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-
westora
7|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z do- |m3 2574.450
d.1 mieszkg gruzu, destruktu, odpadéw budowlanych), z wy-
wozem na miejsce wskazane przez inwestora (odlegtos¢
uzgodni¢ z inwestorem)
8/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 50.000
d.1 spycharkami w gruncie kat. I-IV, gruntem zageszczalnym
zakupionym, dowiezionym, wbudowanym
9/D-01.02.01 |Wycinka drzew, krzewdéw, mechaniczne karczowanie pni, |szt. 1.000
d.1 usunigcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem wraz z za-
geszczeniem mechanicznym-wywéz wszystkiego na miej-
sce wskazane przez Inwestora-uporzadkowanie terenu.
Pozycje wyceni¢ zgodnie z inwentaryzacjg drzew, krze-
wow, gdzie podano ilos¢ drzew, krzewow gatunek, obwad,
powierzchnie. Podano ilos¢ szt. jeden jako cata wycinka
drzew, krzewdw zgodnie inwentaryzacja
10/D-02.01.01 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych fi 160 mm, wykopa- |[m 106.000
d.1 nie, montaz, zasypanie piaskiem dowiezionym, zakupio-
nym wraz z zageszczeniem
2 Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
11|/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2 1650.000
d.2 kosci 10 cm - uporzadkowanie dna wykopu
12|D-04.01.01 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejsce m3 165.000
d.2 wskazane przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV
13|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie |m2 1650.000
d.2 mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.
14|/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m 250.000
d.2 ce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
15/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 242.000
d.2 na podsypce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Ujeto wszystkie krawezniki na styku jezdni z parkin-
gami zjazdami
16/D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3 39.360
d.2
17|D-04.06.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Gru- |m2 1400.000
d.2 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
18|D-05.03.23a |Jezdnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm ukifadanej |m2 1400.000
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z
regulacjg urzadzen
3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm
19/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2 1000.000
d.3 kosci 10 cm - uporzadkowanie dna wykopu
20|D-04.01.01 |Wywéz samochodami samowytadowczymi na miejsce m3 100.000
d.3 wskazane przez inwestora (odlegto$c uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV
21|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku w korycie. Zageszczenie |m?2 1000.000
d.3 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.
22|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m 200.000
d.3 ce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
23|D-08.01.01 |Ltawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3 16.000
d.3
24|D-04.06.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Gru- |m?2 850.000
d.3 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
25|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm ukta- |m?2 850.000
d.3 danej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Parking z kostki betonowej gr. 8 cm
26|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2 570.000
d4 kosci 10 cm - uporzadkowanie dna wykopu
27|D-04.01.01 |Wywéz samochodami samowytadowczymi na miejsce m3 57.000
d.4 wskazane przez inwestora (odlegto$c uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV
28|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku w korycie. Zageszczenie |m?2 570.000
d.4 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.
29|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m 140.000
d4 ce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
30/D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3 11.200
d.4
31|D-04.06.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Gru- |m?2 470.000
d4 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
32|D-05.03.23a |Parking z kostki betonowej 100% kolor grub. 8 cm uktada-|m?2 470.000
d.4 nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm waz
z regulacjg urzadzen
5 Chodnik kostki betonowej gr. 8 cm
33|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2 900.000
d.5 kosci 10 cm - uporzadkowanie dna wykopu
34|D-04.01.01 |Wywéz samochodami samowytadowczymi na miejsce m3 90.000
d.5 wskazane przez inwestora (odlegto$c uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV
35|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku w korycie. Zageszczenie |m?2 900.000
d.5 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.
36|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 250.000
d.5 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
37|D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3 15.000
d.5
38|D-04.06.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Gru- |m?2 800.000
d.5 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
39|D-05.03.23a |Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolor grub. 8 cm, |m2 800.000
d.5 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm wraz z regulacjg urzgdzen
6 Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm
40|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2 250.000
d.6 kosci 70 cm - uporzadkowanie dna wykopu
41|D-04.01.01 |Wywodz samochodami samowytadowczymi na miejsce m3 175.000
d.6 wskazane przez inwestora (odlegto$c uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV
42|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie |m2 250.000
d.6 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.
43|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 55.000
d.6 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
44|D-08.01.01 |kawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3 3.300
d.6
45|D-04.06.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Gru- |m2 215.000
d.6 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
46|D-05.03.23a |Zjazdy z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm uktada- |m2 215.000
d.6 nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz
z regulacjg urzadzen
7 Ogrodzenia
47|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, geodeta, pomiar |ha 0.880
d.7 powykonawczy
48|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2 399.450
d.7 obetonowanych, wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora
49|D-01.02.04 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 69.238
d.7 nych o grubosci powyzej 15 cm, wraz z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora
50|D-04.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3 63.472
d.7 mi samowytadowczymi na wskazane przez Inwestora
51|D-04.02.01 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-|m3 5.770
d.7 wym - podsypka piaskowa gr. 10 cm wraz z zageszcze-
niem
52|D-07.06.01 |Cokoty betonowe z fundamentem zgodnie z rysunkiem z |m 288.510
d.7 betonu C12/15
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
53|D-07.06.01 |Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wysok. 1,20 m |m 288.510
d.7 w ramach z profili 40x40 mm (rama gorna) 40x27 mm (ra-
ma dolna i boczne) na stupkach stalowych z profili
100x100 mm o rozstawie 2.30 - 2.50 m obsadzonych w
gniazdach cokotéw. Konstrukcja ogrodzenia z siatka kar-
bowang z drutu ocynkowanego $r. 5 mm oczko 50 x 50
mm. Cata konstrukcja ocynkowana ogniowo. Zgodnie z
rysunkiem
54|D-07.06.01 |Bramy z furtkami wysokosci 1.53 m, szeroko$¢ wrétdo 5 |m 28.500
d.7 m i furtki 1,5/ 2,5 m z wypetnieniem z siatki karbowanej z
drutu ocynkowanego $r. 5 mm oczko 50 x 50 mm w ra-
mach stalowych 60x60x3 mm na gotowych stupkach
100x100 mm. Cata konstrukcja ocynkowana ogniowo.
Zgodnie z rysunkiem
8 Wykonczenia
55|D-05.03.23a |Regulacje nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm m2 200.000
d.8 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm wraz z regulacjg urzadzen
56|D-07.02.01 |Porecze przy schodach szt. 3 szt. 3.000
d.8
57|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 18.000
d.8
58|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 23.000
d.8
59|D-07.01.01 |Malowanie symboli farbg znakéw drogowych m2 36.000
d.8
60|D-07.06.01 |Rozebranie starych zabawek wraz z ustawienie nowych |szt. 9.000
d.8 zabawek w uzgodnieniu z Inwestorem (rodzaj, miejsce
ustawienia poda Inwestor)
61|D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt |m?2 500.000
d.8 kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokét.
62|D-06.01.01 |Wykonanie trawnikdw z pielegnacjg wraz z humusowa- |m?2 500.000
d.8 niem.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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ltawa

Przedmiar robét

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdwne-geodeta ha
d.1
1.80 ha 1.800
RAZEM 1.800
2|D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, |ha
d.1 zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych
1.80 ha 1.800
zaczerpnieto z poz. 1
RAZEM 1.800
3/D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha
d.1
1.80 ha 1.800
zaczerpnieto z poz. 1
RAZEM 1.800
4/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych gr. $rednio 15 cm na podbudo-|m?2
d.1 wie z kruszywa/ betonu gr. $r. 20 cm wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora
2000.00 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
5/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg betonowa, wrazz |m
d.1 wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
400.00 m 400.000
RAZEM 400.000
6/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z tawg betonowg, wraz z wywo- |m
d.1 zem na miejsce wskazane przez Inwestora
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
7|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszkg gruzu, m3
d.1 destruktu, odpadéw budowlanych), z wywozem na miejsce wskazane przez in-
westora (odlegto$¢ uzgodni¢ z inwestorem)
2574.45 m3 2574.450
RAZEM 2574.450
8/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
d.1 kat. I-IV, gruntem zageszczalnym zakupionym, dowiezionym, wbudowanym
50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000
9/D-01.02.01 Wycinka drzew, krzewdéw, mechaniczne karczowanie pni, usunigcie korzeni wraz |szt.
d.1 zasypaniem piaskiem wraz z zageszczeniem mechanicznym-wywoéz wszystkiego
na miejsce wskazane przez Inwestora-uporzadkowanie terenu. Pozycje wyceni¢
zgodnie z inwentaryzacjg drzew, krzewoéw, gdzie podano ilos¢ drzew, krzewow
gatunek, obwdd, powierzchnie. Podano ilos¢ szt. jeden jako cata wycinka drzew,
krzewow zgodnie inwentaryzacjg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/D-02.01.01 Montaz rur ostonowych dwudzielnych fi 160 mm, wykopanie, montaz, zasypanie |m
d.1 piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz z zageszczeniem
18.00+18.00+5.00+11.00+17.00+9.00+10.00+9.00+9.00 m 106.000
RAZEM 106.000
2 Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
11/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm - uporzad- |m?2
d.2 kowanie dna wykopu
1650.00 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
12|D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora |m3
d.2 (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-1V
1650.00%0.10 m3 165.000
RAZEM 165.000
13|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é |m?2
d.2 warstwy po zageszczeniu 30 cm.
1650.00 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
14|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy- |m
d.2 petnieniem spoin piaskiem
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
15/D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, im
d.2 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem. Ujeto wszystkie krawezniki na styku jezdni
z parkingami zjazdami
242.00 m 242.000
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Przedmiar robét

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 242.000
16/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.2
492.00*0.08 m3 39.360
RAZEM 39.360
17|D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Grubo$¢ warstwy po za- m2
d.2 geszczeniu 20 cm.
201.00*5.50+20.00+35.00+239.50 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
18/D-05.03.23a |Jezdnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm uktadanej na podsypce cemento- |m?2
d.2 wo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen
1400.00 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm
19|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokos$ci 10 cm - uporzad- |m2
d.3 kowanie dna wykopu
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
20|D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora |ms3
d.3 (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
1000.00%0.10 m3 100.000
RAZEM 100.000
21|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ |m?2
d.3 warstwy po zageszczeniu 30 cm.
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
22|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy- |m
d.3 petnieniem spoin piaskiem
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
23|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.3
200.00*0.08 m3 16.000
RAZEM 16.000
24|D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Grubo$¢ warstwy po za- m2
d.3 geszczeniu 20 cm.
300.00+420.00+130.00 m?2 850.000
RAZEM 850.000
25|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm uktadanej na podsypce ce- |m2
d.3 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen
850.00 m?2 850.000
RAZEM 850.000
4 Parking z kostki betonowej gr. 8 cm
26|/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokos$ci 10 cm - uporzad- |m?2
d.4 kowanie dna wykopu
570.00 m?2 570.000
RAZEM 570.000
27|D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora |ms3
d.4 (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
570.00*0.10 m3 57.000
RAZEM 57.000
28|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ |m?2
d.4 warstwy po zageszczeniu 30 cm.
570.00 m?2 570.000
RAZEM 570.000
29|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy- |m
d.4 petnieniem spoin piaskiem
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
30|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.4
140.00*0.08 m3 11.200
RAZEM 11.200
31|D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Grubo$¢ warstwy po za- m2
d.4 geszczeniu 20 cm.
46.00*5.00+3.00+13.60*5.00+3.00+11.00*5.00+3.00+21.00*5.00+3.00 m?2 470.000
RAZEM 470.000
32|D-05.03.23a  |Parking z kostki betonowej 100% kolor grub. 8 cm uktadanej na podsypce ce- m?2
d.4 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm waz z regulacjg urzadzen
470.00 m?2 470.000
RAZEM 470.000
5 Chodnik kostki betonowej gr. 8 cm
33|/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokos$ci 10 cm - uporzad- |m2
d.5 kowanie dna wykopu
900.00 m?2 900.000
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17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)*0.20*1.10]

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 900.000
34/D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora |m3
d.5 (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-1V
900.00*0.10 m3 90.000
RAZEM 90.000
35|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$é |m?2
d.5 warstwy po zageszczeniu 30 cm.
900.00 m?2 900.000
RAZEM 900.000
36/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem|m
d.5 spoin piaskiem
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
37|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3
d.5
250.00*0.06 m3 15.000
RAZEM 15.000
38/D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Grubos$¢ warstwy po za- m?2
d.5 geszczeniu 10 cm.
22.00+8.00+18.00+65.00+66.00+20.00+16.00+42.00 m?2 257.000
18.00+112.00+24.00+92.00+60.00+16.00+28.00+18.00+120.00+40.00+15.00  |m2 543.000
RAZEM 800.000
39|D-05.03.23a  |Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolor grub. 8 cm, uktadanej na podsypce |m?2
d.5 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen
800.00 m?2 800.000
RAZEM 800.000
6 Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm
40|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokos$ci 70 cm - uporzad- |m2
d.6 kowanie dna wykopu
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
41|D-04.01.01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora |ms3
d.6 (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
250.00*0.70 m3 175.000
RAZEM 175.000
42|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku w korycie. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ |m?2
d.6 warstwy po zageszczeniu 30 cm.
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
43|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem'm
d.6 spoin piaskiem
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
44|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3
d.6
55.00*0.06 m3 3.300
RAZEM 3.300
45|D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6. Grubo$¢ warstwy po za- m2
d.6 geszczeniu 20 cm.
20.00+20.00+25.00+20.00+20.00+20.00+45.00+45.00 m?2 215.000
RAZEM 215.000
46|D-05.03.23a  |Zjazdy z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm uktadanej na podsypce cemen- |m?2
d.6 towo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen
215.00 m?2 215.000
RAZEM 215.000
7 Ogrodzenia
47|D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, geodeta, pomiar powykonawczy ha
d.7
(110.00*80.00)/10000 ha 0.880
RAZEM 0.880
48|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych, wrazz |m2
d.7 wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
[(39.00+47.10+20.00+10.20+43.50+6.10+6.50+28.50+17.90+31.00+3.90+12.60) |m2 399.450
*1.50]
RAZEM 399.450
49|D-01.02.04 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci powyzej |m3
d.7 15 cm, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
murki opoorowe
[(39.00+47.10+20.00+10.20+43.50+6.10+6.50+28.50+17.90+31.00+3.90+12.60) |m3 69.238
*(1.30*0.20)]
RAZEM 69.238
50|{D-04.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.7 na wskazane przez Inwestora
[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+ m3 63.472

-8-
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 63.472
51|/D-04.02.01 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka pias- |m3
d.7 kowa gr. 10 cm wraz z zageszczeniem
[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+ m3 5.770
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)*0.20%0.10]
RAZEM 5.770
52|D-07.06.01 Cokoty betonowe z fundamentem zgodnie z rysunkiem z betonu C12/15 m
d.7
[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+ m 288.510
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)]
RAZEM 288.510
53|/D-07.06.01 Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wysok. 1,20 m w ramach z profili m
d.7 40x40 mm (rama gorna) 40x27 mm (rama dolna i boczne) na stupkach stalowych
z profili 100x100 mm o rozstawie 2.30 - 2.50 m obsadzonych w gniazdach coko-
tow. Konstrukcja ogrodzenia z siatkg karbowang z drutu ocynkowanego $r. 5 mm
oczko 50 x 50 mm. Cata konstrukcja ocynkowana ogniowo. Zgodnie z rysunkiem
[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+ m 288.510
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)]
RAZEM 288.510
54/D-07.06.01 Bramy z furtkami wysokosci 1.53 m, szeroko$¢ wrétdo 5 mifurtki 1,5/2,5mz |m
d.7 wypetnieniem z siatki karbowanej z drutu ocynkowanego $r. 5 mm oczko 50 x 50
mm w ramach stalowych 60x60x3 mm na gotowych stupkach 100x100 mm. Cata
konstrukcja ocynkowana ogniowo. Zgodnie z rysunkiem
[(5.00+1.5)*4+2.50] m 28.500
RAZEM 28.500
8 Wykonczenia
55|D-05.03.23a  |Regulacje nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm uktadanej na podsypce m2
d.8 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
56|D-07.02.01 Porecze przy schodach szt. 3 szt.
d.8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.8
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
58/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.8
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
59|D-07.01.01 Malowanie symboli farbg znakéw drogowych m2
d.8
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
60|D-07.06.01 Rozebranie starych zabawek wraz z ustawienie nowych zabawek w uzgodnieniu |szt.
d.8 z Inwestorem (rodzaj, miejsce ustawienia poda Inwestor)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
61|D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-1V. Porzgdkowa- |m?2
d.8 nie terenu wokat.
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
62|D-06.01.01 Woykonanie trawnikéw z pielegnacjg wraz z humusowaniem. m?2
d.8
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
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OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO

Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego 24 do 18
w lfawie dla sieci kanalizacji deszczowej

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul.
Sobieskiego 24 do 18 w ltawie. Wody deszczowe bedg odprowadzone do istniejgcej studzienki kana-
lizacji deszczowej Dist. .Szczegotowe miejsca wigczenia pokazano na mapie.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC @ 300 mm SN 8 o catkowitej dtugosci L= 246,00
m . Odwodnienie drogi bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustow ulicznych 13
szt(WP) potaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 SN 8 o catkowite; dtugosci L= 36,50 m do stud-
ni. W miejscu przejscia kanalizacji deszczowej w drodze ul. Sobieskiego (D1-Dist.), na kanalizacje na-
lezy natozy¢ rurg ochronng @ 400 mm o diugosci L=14,0 m.

Wigczenie do istniejgcej studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta
rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycznos¢ uszczelniania na styku betonowej $ciany studni
i rury. Otwory nalezy wykonac wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komory
roboczej & 1200 kazda ( 8 sztuk ), bez zwezek i kominéw wlazowych. Dennice jako elementy monoli-
tyczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyjnych winny
by¢ wykonane z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowied-
nich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o Srednicy wiekszej od ze-
wnetrznej srednicy kregdw, z otworem wiazowym o érednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcig-
zajgcym. Wiazy wykonac¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez wentyla-
cji.

Wopusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $cieko-
wych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gtebokosci 500
mm.

Nalezy zastosowa¢ dolng czes¢ studzienek jako monolityczne. W elemencie przytagczeniowym monto-
wac fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym zatrzasko-
wym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez uszczelek.
Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé sig na pierscieniu odcigzajacym.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem .

W miejscach przej$cia kanatéw przez sciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonac
otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Catkowita dtugo$¢ kanalizacji wynosi 282,50 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 300 mm Lks = 246,00 m
- Przykanaliki od wpustéw PVC @ 200 mm Lks = 36,50 m



Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie rurociggi betonowe, elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy
dwukrotnie zagruntowac roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662 o nazwie handlowej ,pitizol-P’,
»abizol-R" i ,asfaltina”. Po wyschnigciu po okoto 24 h nalezy natozyé jednokrotnie powioke z lepiku as-
faltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177 o nazwie handlowej ,lepik
asfaltowy”. W miejscach przejécia kanatow przez $ciany studzienek rewizyjnych w $cianach studni na-
lezy wykonac otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy
rurg a $ciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegéinych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegélnych jej etapdw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i element6w zakoriczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbroje-
nia. Do tych robot nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych — w zaleznosci od warunkéw terenowych i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wigkszos¢ wykopéw odbywac sie bedzie w gruncie kat. Ill. Umocnione $ciany
wykopu powinny by¢ pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny byc¢
doktadnie zabezpieczone przed mozliwo$cig rozluznienia i obsuwania sie.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé projektowa-
nych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
0 grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed uktadaniem przewo-
du.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowe;j i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.



kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Sie¢ kanalizacji deszczowej dla Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego 24 do 18 w awie (
Roboty przygotowawcze)-CPV-45230000-8
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/$3.00.00  \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- [m3
d.1. nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV ( Wykopy koparka)
1
1293 m3 1.293,000
RAZEM 1293,000
2/S3.00.00 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1] nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV ( Wykopy reczne)
1
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
3S3.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1. w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. ( Do wywozu)
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
4S 3.00.00 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. I-IV
1267 m3 1267,000
RAZEM 1267,000
5S 3.00.00 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |m
d.1. do gtebokosci 4 m.
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6/S 3.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d. 1 Uwaga: Przyjeto ceng ryczattyowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru ru-
1 rociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypa-
niem sieci)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7S 3.00.00 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
2
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
8/S 3.00.00 |Obsybka rurociagéw do 15cm nad rurocigg m3
d.1.
2
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
9S 2.00.00 |Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.
2
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
10)S 2.00.00 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300mm m
d.1.
2
246 m 246,000
RAZEM 246,000
11/S 2.00.00 [Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o [stud.
d.1. Srednicy komory roboczej o $r 1200mm kazda , bez zwezek i komindéw wiazo-
2 wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny byé wykonane
z betonu klasy B45 fgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregéw, z otworem witazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wtazy wy-konaé z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D1, D3, D8
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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kosztorys

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

12/S 2.00.00
d. 1

wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny by¢ wykonane
z betonu klasy B45 tagczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregdw, z otworem wiazo-
wym o srednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwos$ci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. za kazde 0.5 m réznicy
gteb.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdw) z 0,50 osadnikiem o [[0.5 m]
$rednicy komory roboczej o $r 1200mm kazda , bez zwezek i komindéw wiazo-|stud.

-2*3 [0.5 m]

stud.

-6,000

RAZEM

-6,000

13/S 2.00.00
d.1.

Srednicy komory roboczej o §r 1200mm kazda , bez zwezek i kominéw wiazo-
wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny byé wykonane
z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregéw, z otworem wiazo-
wym o Srednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wtazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni
D7,D6,D5,D4,D2

5

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o |stud.

stud.

5,000

RAZEM

5,000

14/S 2.00.00
d.1.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o

wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny byé wykonane
z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregow, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o glebok. 3m. za kazde 0.5 m réznicy
gteb.

-3*5

$rednicy komory roboczej o §r 1200mm kazda , bez zwezek i kominéw witazo-|stud.

[0.5 m]

[0.5m]
stud.

-15,000

RAZEM

-15,000

15S 2.00.00
d.1.

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm Wpusty deszczowe nale-
zy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych o
$rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o
gtebokosci 500 mm.Dolne czg$ci studzienek jako monolityczne. W elemencie
przytaczeniowym montowac fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikdw.
Stosowa¢ wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wyko-
nane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzyn-
ka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajgcym.

13

szt.

szt.

13,000

RAZEM

13,000

16/S 2.00.00
d.1.

Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
cm - Dla $rednicy 200mm

26

szt

szt

26,000

RAZEM

26,000

17/S 2.00.00
d.1.

Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
cm - Dla $rednicy 300mm

16

szt

szt

16,000

RAZEM

16,000

18/S 2.00.00
d.1.

Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi tasma z tworzy-
wa sztucznego

282,5

m

282,500

RAZEM

282,500

19/S 2.00.00
d.1.

Rury ochronne 400mm (Dwuwarstwowe)
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14 m 14,000
RAZEM 14,000
20/S 2.00.00  |Dotyczy przewietru sterowanego do srednicy 400 mm - bez rury ochronnej |m
d.1. Odcinek od D1 do Dist
2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
2182.00.00 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych szt
d.1. typ lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur ochronnych O
2 125mm o dtugosci 3,5 m
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
22/S2.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1. préb.
2
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla Projsanit



kosztorys TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llo§¢ | Wskaznik |Udzia
sztoryso- zt miary jedn. |najednost-|t pro-
we ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-6 Roboty ziemne przygotowanie te-

renu budowy — BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2 7-22 Roboty podstawowe i montazowe
— SIEC KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ

1 1-22 Sie¢ kanalizacji deszczowej dla
Budowa drogi dojazdowej od ulicy
Andersa do ul. Sobieskiego 24 do
18 w ltawie (Roboty przygotowaw-
cze)-CPV-45230000-8

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla Projsanit



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzgdzen os$wietlenia zewnetrznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ OD ULICY ANDERSA DO BUDYNKU UL. SOBIESKIEGO 24 DO 18 W
ILAWIE

ADRES INWESTYCJI : MIASTO ILAWA, DZ. NR 9/25, 9/17, 9/23, 9/13, 9/22 OBREB 9

INWESTOR : GMINA MIEJSKA [LAWA

ADRES INWESTORA @ 14-200 ILAWA, UL. NIEPODLEGLOSCI 13

BRANZA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2016

Poziom cen : Ceny lokalne 2kw. 2016

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.06.2016

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


ltawa ul.Andersa.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Hawie
1.1/45315300-1 |ROBOTY ZIEMNE
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|E 02.00.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1.|E 02.00. gruncie kat. Il
1
192 m 192.000
RAZEM 192.000
3 Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym o szerokos$ci do 0.4 m m
d.1.|E 02.00.
1
192*2 m 384.000
RAZEM 384.000
4 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 50mm m
d.1.|E 02.00.
1
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
5 Utozenie dwudzielnych rur ostonowych z PCW o $r. 110mm m
d.1.|E 02.00.
1
66.5 m 66.500
RAZEM 66.500
6 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. |ll wraz z zasypaniem dla stu- |m3
d.1.|E 02.00. pow oswietleniowych
1
(0.3*0.3*1.2)*8 m3 0.864
RAZEM 0.864
7 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1.|E 02.00. m w gruncie kat. lll
1
poz.2 m 192.000
RAZEM 192.000
8 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.1.|E 01.00.
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.1.|E 01.00.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.2/45315300-1 |ROBOTY KABLOWE
10 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|E 02.00. mknietych
2
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
11 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie (YAKXS m
d.1.|E 02.00. 4x25mm2)
2
182.5 m 182.500
RAZEM 182.500
12 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1.|E 02.00. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
13 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|E 02.00. lub bolce
2
poz.12 szt.zyt 56.000
RAZEM 56.000
1.3/45316100-6 |MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
14 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg + fundament szt.
d.1.|E 01.00.
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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ltawa ul.Andersa.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik pojedyn- |szt.
d.1.|E 01.00. czy 1/1m
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik podwdj- |szt.
d.1.|E 01.00. ny 1/1m
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1.|E 01.00. nowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
3
9 kpl.prz 9.000
ew.
RAZEM 9.000
18 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego (kompletna) kpl.
d.1.|E 01.00.
3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
19 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.1.|E 01.00. bednarka FeZn 30x4
3
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
20 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1.|E 01.00. udarowa) - grunt kat.llI
3
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14 ROBOTY POMIAROWE
21 Badanie linii kablowej N.N. odc.
d.1.|E 02.00.
4
7 odc. 7.000
RAZEM 7.000
22 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1.|E 02.00.
4
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
23 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.1.|E 02.00.
4
7 préb. 7.000
RAZEM 7.000
24 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|E 02.00.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|E 02.00.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-3-
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