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Itawa, dnia 30.05.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w zakresie branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany pt.:

»Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie dla sieci
kanalizacji deszczowej.”

Inwestor: Gmina Miejska lfawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa

Adres budowy: Wawa , dz. nr 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 obreb 9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06




2. Numery dziatek objetych inwestycja :
Budowa_sieci kanalizacji deszczowej w Rawie.

Dz. nr : 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 obreb 9

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

17, 9/25, 9/17, |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

9/22, 164/2 obreb |lane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pézn,

9 miasta llawy ~|ZMianami)
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3.0PIS TECHNICZNY.

budowy sieci kanalizacji deszczowe;

3.1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowiagzujace przepisy prawne.

3.2. Opis techniczny dotyczacy sieci kanalizacii deszczowej.

3.2.1 Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji deszczowej dla ,Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobie-
skiego 24 do 18 w ltawie dla sieci kanalizacji deszczowej.”

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 282,50 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 300 mm Lks = 246,00 m
- Przykanaliki od wpustéw PVC @ 200 mm Lks = 36,50 m

razem 282,50 m

3.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

-sie¢ kanalizacji deszczowej

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz

od poszczegoinych uzytkownikéw urzadzen. Istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu 59 hamie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokoséciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu

podtuznym.




3.2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej- uwagi do przebiequ trasy.

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggow z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa
oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta ltawy

3.2.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy drogi dojazdowej od ulicy An-
dersa do ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie. Wody deszczowe beda odprowadzone do istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej Dist. .Szczegdtowe miejsca wiaczenia pokazano ha mapie.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC @ 300 mm SN 8 o catkowitej dtugosci L=
246,00 m . Odwodnienie drogi bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustéw ulicz-
nych 13 szt(WP) potaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 SN 8 o catkowitej diugosci L=
36,50 m do studni. W miejscu przej$cia kanalizacji deszczowej w drodze ul. Sobieskiego (D1-
Dist.), na kanalizacje nalezy natozy¢ rure ochronng @ 400 mm o diugosci L=14,0 m.

Uwaga - ze wzgledu na zblizenia do istniejacej infrastruktury okres$la sie nastepujaca tech-

nologie wykonania odcinka:

1. Nalezy za pomoca recznych wykopow zlokalizowaé istniejaca infrastrukturg znajdujgcag sie
pod chodnikiem ponizej schodéw (tj . kable telekomunikacyjne, przytacze wody oraz przed
Dist sie¢ KS.)

2. Maszyne do przewiertow usytuowaé wg opracowania rysunkowego zabezpieczajac miej-
sce pracy przed osobami trzecimi.

3. Wykona¢ przewiert pilotazowy rury ochronnej & 400mm z rur do przewiertow Wytrzyma-
tos¢ obwodowa min SN 16 dla SDR 17,6 - ze szczegblng ostroznoscig kontrolujgc odkrytg
infrastrukture. W wypadku, gdy usytuowanie kabli i wodociggu odbiega od rzednych poda-
nych przez geodetéw nalezy skorygowaé na biezaco kat przebiegu przewiertu.

4. Po wykonaniu przewiertu wykona¢ wiertnicg otwor wlotowy w studni docelowej, przy uzy-
ciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycz-
nos¢ uszczelniania na styku betonowej $ciany studni i rury . Prawdopodobnie konieczne
bedzie zdemontowanie ptyty nastudziennej studni Dist .

5. Nalezy dokonaé przeci$nigcia rury & 400 do studni istniejgcej.

Usytuowac¢ rurg przewodowa & 300mm w rurze ochronnej, na $lizgaczach do montowania
rur

7. Wykona¢ studnie D1 i wiaczy¢ wykonany odcinek.

Wigczenie do istniejacej studni nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej produ-
centa rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznosé uszczelniania na styku betonowe;




sciany studni i rury. Otwory nalezy wykonaé wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w stud-
niach rewizyjnych.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdéw) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komo-
ry roboczej @ 1200 kazda ( 8 sztuk ), bez zwezek i kominow wtazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejéciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-
nych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-
moca odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy
wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregéw, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajacym. Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwo-
sci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem
betonowym bez wentylagiji.

Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach

sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gteboko-
§ci 500 mm.
Nalezy zastosowaé dolng cze$¢ studzienek jako monolityczne. W elemencie przytaczeniowym
montowa¢ fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé sie na pierscieniu odciazajgcym.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem .

W miejscach przej$cia kanatéw przez ciany studzienki w $cianach studni nalezy wykona¢
otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej rednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.0. Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-

nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegolnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow,

osiadania itp.,




e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdinych jej etapéw) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
sciowych budowli i ich aktualizacjg. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czeéci nalezy wy-

kona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skia-
dowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiek-
tow i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robét naleza réwniez
wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.1.3. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie. Wiekszo§¢ wykopéw odbywaé sie bedzie w
gruncie kat. HlI.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé
projektowanych glebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubos$ci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysoko$ciowe i profile podiuzne ustali¢ lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegélng ostroznoscia.

Zasypke rurociggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrécié na prze-
strzeganie przepisébw BHP. Wykopy o gtebokoéci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. |l oraz Instrukcjami projek-

towania i montazu rurz PVC i PE.




UWAGA:
przy wykonywaniu przytgczy zwraca¢ szczegding uwage na istniejgce uzbrojenie tere-
nu i przestrzega¢ zaleceri ustalonych w uzgodnieniach z wtascicielami urzgdzer podziem-

nych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

4.1.4 Podsypka pod rurociaa.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowié¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopéw struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowe;j i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymienié¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowe;j i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji

pylastych o wielko$ci ziaren do 20 mm.

4.1.5. Obsypka rurociaqu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
¢ wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
» dla przewodoéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna byé zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
° moga byc stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukgji drogi.
Obsypka powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokosé obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosié:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm;
¢ co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.




4.1.6. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienie wyko-
pow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypkg na gtebokosé do 6m :
- na sieci gtdwnej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m,
- na przytaczach igtofiltry wplukiwane jednostronnie co 1,5 m .
Wody z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do rowéw , ewentualnie w przypadku duzych ilogci

wadd gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowaé pompe do wypompowywania wody lub zastosowaé iglofiltry .
W przypadku wystapienia gruntéw nieno$nych , sie¢ wykonaé¢ na ruszcie z geowtékning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach
stabonosnych grubosé podsypki powinna wyhosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknie-
tego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-
wodnien wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopéw w celu posadowienia rurociggéw bedg odprowadzane

do najblizszego cieku powierzchniowego Iub powierzchniowo.

4.1.7. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

- Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot (przed zasypaniem).

- Przed przystgpieniem do robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemne-
go i wladcicieli gruntdéw o terminie rozpoczecia robot.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwate;j,
istniejacego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie ele-
menty hie pokazane na rysunkach a ujete w opisie oraz pokazane na rysunkach a nie ujete

w specyfikacji materialowej winny byé traktowane jako ujete w obu.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06




5.0. Informacja dotyczgca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego
24 do 18 w ltawie dla sieci kanalizacji deszczowej

Adres: Hawa , dz. nr 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 obreb 9

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa

Opracowal: i PIOTR SWIECKI

3005 20167.



CZESC OPISOWA .

do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie dla sieci
kanalizacji deszczowej

Adres: Hawa,dz nr 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 obreb 9

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres roboét

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowe;
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie

1.2. Kolejnosé realizacji

-l etap - poditaczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
-l etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;

2. Wykaz_istniejacych obiektow budowlanych

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
- drogi gminne

- sie¢ wodociggowa

- rowy odwodnieniowe

- siec kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi gminne, powiatowa

- kable i sieci podziemne
4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikéw, samochod ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie

miejsce ltawa, Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego 24 do 18
- czas; 90 dni roboczych




5. Sposéb instruktazu pracownikéw

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopdw
- oméwienie sprzetu i srodkéw bezpieczenstwa; wibromtoty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopdow.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatéw
- wykonanie szalunkéw i zabezpieczenie gtebokich wykopdw.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowo$ci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozdéw
drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegoinych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytgczami,
- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy

Instytut Badawczy.

PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna z dokonaniem niezbgdnych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych opracowana przez zaktad Ustug Geodezyjnych
aktualne przepisy i normatywy projektowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r

w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

RAERR e S

2. DANE OGOLNE.

2.1. Adres obiektu: Itawa , dz. nr 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 obreb 9
2.2, Inwestor: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegloédci 13, 14-200 Itawa
2.3. Jednostka projektowania: ,, DAN-TOR?” spoé6tka zo0.0.74-200 Hawa ul. Kopernika 4c/22

3. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “Budowa drogi dojazdowej od ulicy Ander-
sa do ul. Sobieskiego 24 do 18 w Itawie dla sieci kanalizacji deszczowe]”.

Zasiggiem projektowanej sieci kanalizacji opadowej objeto fragment od ulicy Andersa do ul. Sobieskiego 24
do 18 w Hawie.

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu sie¢ kanalizacji deszczowej, pracujacej w systemie kanalizacji
grawitacyjnej .

Projektowang siecia kanalizacyjna odprowadzane beda wody opadowe, ktore beda oczyszczone w dalszej
czgdci istniejacej kanalizacji deszczowej.

Granice obejmujg teren na ktérym beda wykonywane prace budowlane zwiazane z uzbrojeniem terenu
w projektowang sie¢ kanalizacyjna, deszczowa

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w msc. Itawa

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane w obszarze drogi ,
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym,
¢) istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja istniejaca

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne

- sie¢/przylacze gazowe

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ kanalizacji deszczowej, oraz program zagospodarowania zostaly uzgodnionez inwestorem.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych przez wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania na ktorym beda wykonywane prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej
sktada sie z:

a) terenu zagospodarowanego:

- istniejaca zabudowa

- obstuga komunikacyjna terenu (drogi )
b) terenu niezagospodarowanego

- brak.

Ustalenia realizacyjne Planu dotyczace rozbudowy istniejacego systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
wodociagowe]j dla budowy drogi dojazdowej od ulicy Ziemowita do WMSSE w Itawie

Z uwagi na warunki lokalne jak topografie, zagospodarowanie terenu oraz nawigzanie do




istniejacych sieci, przyjeto grawitacyjny system kanalizacji deszczowej odprowadzony do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Zbieranie wod opadowych poprzez wpusty odbywaé sig bedzie grawitacyjnie do i studni ustawionych w
pasie drogi.

Po trasie przykanalikéw grawitacyjnych i na zatamaniach tras sieci, zostana rozmieszczone typowe studzienki
rewizyjne ¢1,2m z kregéw betonowych — stuzace do obstugi i konserwacji sieci i do podtaczen wpustéw drogowych.
Z ustalen Planu wynika, ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawne]j w aspekcie przepiséw ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem terenéw chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na

cele nierolnicze i nielesne.

6 ZESTAWIENIE DEUGOSCI I ILOSCI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Kanalizacjg deszczowa:
Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 300 mm Lks = 246,00 m

Przykanaliki od wpustow PVC @ 200 mm Lks = 36,50 m

studnie betonowe @1200 z osadnikiem 0,50 m — ilo$¢ 8
wpusty uliczne @500 z osadnikiem 0,50 m — ilo§¢ 13

7. UWAGI KONCOWE.

¢ Rejestr Zabytkéw i ochrona na podstawie ustalefi Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu:
Teren objgty opracowaniem niejest wpisany do rejestru zabytkéw i niepodlega
ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania terenu.

. Wplywy eksploatacji goniczej:
Teren projektowany nie znajduje si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gérniczej.
. Oddzialywanie na §rodowisko:

Przedsigwzigcie objgte niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko i nie podlega koniecznosci wydania
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélowych:
Projekt spelnia obowiazujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakie powinna
spemia¢ projektowana kanalizacja deszczowa.

Opracowal: inz. Piotr Swiecki



POLSEKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 lfawa

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHKICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




< WARMINSKO-MAZURSKA
% . OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
i% 7 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU

inzynierowi inzynierii $rodowiska .
ur. dnia 13 marca 1978 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski%; .

2. inz. Janusz Palmowski //

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz {_ ‘iff !
7




WARMINSKO-MAZURSKA
N} OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

o,
40 o
-
1
i

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 20006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U,
7 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 lutego 1972 r. w Iawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnofci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjuych.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz Andrzej Stasiorowski {\i ¢ N
2. inz. Janusz Palmowski ﬁ}

; /{ oY O
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowitz/ (x‘l N




SISREE

Znak spr. WGN.6630.90.2016

Stwierdzam zgodno$e z oryginalem
Starpstwo Powiatowe w Hawie

data

Protokol

podpla

sporzgdzony w dniu 10.05.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Ogrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa o$wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowe;.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Andersa, obr. 9, dz.: 17, 9/25, 9/17, 9/23, 9/22.

- Dane wnioskodawcy:

e Imi¢ i Nazwisko ( Firma): DAN ~ TOR Sp. z o.0.
e Adres: ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa,

Podmiot Podpisy
Lp. _za.rzqdzaj ey Osoba. Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca narad
terenu ady
i¢ | d@z
ENERGA- 0 LR OOL{(M&}V i :)

OPERATOR S.A. 4o
Oddziat w Olsztynie
1 Rejon Dystrybucji
w Ostrodzie

e}

w\\i)ofcg(h ¢ do Rc,ouu

,Dj) .@émg( » Osbidnie

Polska Spélka
Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial
2 w Gdansku, Zaklad
w Olsztynie, Placdéwka
Hawa

‘%&94
2%5 a&?«

Energetyka Cicplna
3 Sp.zo.0.

%" ot no ;.‘,.fv! ,
/’l/»zcy

/%V : ’&,.vﬂz
mc:{ e f

Orange Polska S.A.




Stwierdzam zgodnn$t z oryginalem
Starostwo Powiatowe w Hawia

taty ;’"ﬂg}.&_

5 Urzad Miasta Hawa
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A, Oddzial w
6 Inowroclawiu
(. g Lve s
z?a w0 V20 re e
Hawskie Wodociagi M., kg;,“, 562,&;,.7/,
7 Sp. zo.0.

Ivendo - \\‘“\ ot
8 Bartosz Kuémin

/
’)/ NG ——
_"/f
N /
Multimedia Polska "’*\t-:«_ﬁ/ :
9 S.A. o /
//
/,/ ’ /f' T |
/ o \,/i
k\ ///./

Na narade koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastgpujacych

podmiotdw:;

o Hawskie-Wodoriggi-Spélkazo-0.

o Pelska—Spélka—Gazewnietwa—sp—z—o:—o—Oddzial—-w—Gdansku,—Zaklad—w—Olsztynie;
Plaséwhka-wliawie—

o  ENERGA—ORERATOR-Oddzialw-Olsztynie-Rejon-Dystrybueji-w-Ostrodzie

e  Urzad Miasta Hawy

e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

e  WINDPROJEKT sp. z 0.0. S.K.A.

Ivendo Bartosz Kuémin




Stwlerdzam zgodnosd z oryginalem

Starostwo Powiatowe w llawis

datn frdils

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
e e e et e e et er e senerenes .<' Ny

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczgcego narady koordynacyinej.
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Urzgd Miasta tawy

14-200 lfawa, ul. Niepodiegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Hawa, dnia 18.01.2016 1.

BU.7012.1.3.2016

»DAN-TOR” Spéika z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Bawa

Urzad Miasta Hawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wod

deszczowych z projektowanej drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynkéw ul. Sobieskiego 24 do 18

w Hawie:

1. Wody opadowe odprowadzi¢ do ukfadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 300-istn. do studni
zaznaczonych na mapie jako Dig,1 1 Di,2 zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sobieskiego (dz. nr 10-

Wiaczenia do studni Dyl i Dyu2 nalezy wykonaé przy uzyciu ksztaltki przej$ciowej producenta rur

z wewngtizng uszczelkg, zachowujac elastycznosé uszezelnienia na styku betonowej $ciany studni i rory.
Otwory nalezy wykonaé wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.,

Do budowy rurociggéw nalezy stosowaé materialy posiadajace atesty dopuszezenia do stosowania
w kanalizacji deszczowej z wymaganymi whagciwosciami wytrzymalogciowymi i odpornoscia na
Scieranie. Przykanaliki od wpustéw deszczowych w jezdni winny byé wykonane z PCV.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (z kregéw) z 0,50 m osadnikiem o minimalnej $rednicy
komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i kominéw wiazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejéciami szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszcza sie
zastosowanie studni o mniejszych $rednicach i z innych materialéw. Komory robocze studni
rewizyjnych winny byé wykonane z betonu klasy B45 laczonych pomigdzy soba i elementem dna za
pomocy odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy
wigkszej od zewngtiznej Srednicy kregéw, z otworem wlazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na
pierScieniu odcigzajacym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400).
Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwoéci wyjecia korpusu, bez
uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.
Whpusty deszczowe nalezy montowaé¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych
o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o glebokoéci min. 500
mm. Dolne czgdei studzienek jako monolityczne. W elemencie przylaczeniowym montowaé
fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé si¢ na pierécieniu odcigzajacym.

164/2).
2.
3. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej:
a)
b)
c)
4,

Projekt odprowadzenia woéd deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng w Starostwie

Powiatowym w Hawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezacego Utrzymania
niniejszego urzgdu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zataczyé waranki wydane przez

Urzad Miasta Hawy.

5. Waznos¢ warunkéw technicznych do 18.01.2017 1.

Zalacznik:
Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z migjscem

wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej

um@umilawa.p}

www.ilawa.pl

www.bip.umilawa.pl




Zalacznik do warunkow technicznych
BU.7012.1.3.2016 z dnia 18.01.2016 1.

Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej KD 300-istn.
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Urzad Miasta ltawy

14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

 Hawa, dnia 23.05.2016r.

BU.7012.1.3.2016

»DAN-TOR” Spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta Ilawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wod deszezowych

z projektowanej drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynkéw ul. Sobieskiego 24 do 18 w Hawie,

dz. nr 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 w obrebie 9, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbiotu technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydziat Biezgcego Utrzymania
ninigjszego urzgdu. Przed odbiorem nalezy przediozyé do ww. wydziatu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnoéci za przyjete
w projekeie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidlowe funkcjonowanie.

3. Wazno$¢ uzgodnienia do 23.05.2017 r.

Zalacznik:
Projekt budowlany

um@umilawa.pl www.ilawa,pl www.bip.umilawa.pl
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PZD.4433.23.2016.4D Hawa, 19.05.2016 .
DECYZJA Nr 26/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), a takze uchwaty Nr 208/915/14 Zarzadu
Powiatu Itawskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw w
zakresie zarzgdu drogami powiatowymi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 ., poz. 267 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gmina Miejska Hawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa
z pelnomocnictwa, ktérej wystepuje DAN ~TOR spoélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Ilawa
w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej
(pismo z 06.05.2016 1.),

zezwalam
Gmina Miejska Hlawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Hawa

1. Na lokalizacje i uzgadniam projekt sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (w
poboczu) w pasie drogi powiatowej Nr 2804N ul. Gen. wl. Andersa, dz. nr 17 obreb 9-
m. Ilawa '

na nastepujacych warunkach:

a) Projektowane urzadzenia kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej Nr 2804N
nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowigcym
integralng czes¢ niniejszej decyzji (zat. nr 1).

b) Na dhugoéci zadania naruszone elementy pasa drogowego nalezy odbudowaé zgodnie
z aktualng wiedza inZzynierska i z wymagang technologig robdét.

" ¢) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.,

2. W przypadku budowy, przebudowy, remontu drogi ewentualne przelozenie i
zabezpieczenie urzadzen lub obiektéw Inwestor wykona na wlasny koszt zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460
ze zm.).

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzet infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy corocznie
uiszczac oplate zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2015 1., poz. 460 ze ZIm.).

4. W zwigzku z kolizjg drzewa z projektowana infrastrukturg techniczng, na wycinke drzewa
z pasa drogowego, nalezy uzyskaé zgode w trybie przewidzianym dla realizacji inwestycji
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlowych zasadach przygotowania i

1




realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 1., poz. 2031 ze zm.) lub
wystapi¢ do zarzadey drogi z prosbg o uzyskanie stosownego zezwolenia.

5. Powyzsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowe i wywoluje skutki prawne po
uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia rob6t w trybie i na zasadach
okre§lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz. U z
2016 1., poz. 290 ze zm. ). o

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona zgodna
z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Elblagu, za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Ilawie, w
terminie 14 dni od doreczenia decyzji.

2. Zarzhilu Powiaty

mgr ind bh Totorel
Dyrelior Pow Gpovwigs Zarzgdu D
W Hawle

.............................................

(podpis)
Qtrzymujg.

1. DAN ~TOR spétka z 0.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

2. aa.

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej
na podstawie zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej
(Dz U. 220151, poz. 783 ze zm.) cz. 11 ust. 44 kol. 4 pkt 9.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
£ EE Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa
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DAN_'_T OR/pDAN-TOR" spélka z o.o.

ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa

ILAWA 1. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl
Rysunek Profil kanalizacji deszczowej Rys 2.0.
. Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa
Zadanie do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie
Inwestor Gmiqa Miejska ,nga 30.05.2016 r.
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: 1:500:100
Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0OS/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inz. Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06

uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
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Rysunek TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEWIERTU DO DIST Rys 3.0.

Lkd— 14/00“ H DY . Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa
A =1ty mi /0 Zadanie do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie
- PVC@0,30m
=T vy = L RERENR | ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Ifawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: 1:200
=y / /. Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0OS/06

uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

Sprawdzajacy inz. Dar.nia.n Trzebiatovyski ) WAM/(')OSO/’PQOS/'OG .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
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WPUSTY ULICZNE
- SZCZEGOL KONSTRUKCYINY

SKALA 1:25
[ wymiary w cm |
B-B ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wod opadowych z jezdni

—_— — ulicznych i placow do kanatow deszczowych
g "%
e L]
= S MATERIALY

7
(%
20

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ cigzki klasy D400 min 400x600 mm

2 - Kregi srednicy 50cm+ osadnik gl.500 mm

3 - Pierscien zelbetowy sr. 65 cm

4 - Pierscien zelbetowy odcigzajgcy sr. 65 cm

5 - Plyta fundamentowa grubosci 15cm

6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm.
7 - Przykanalik SN8 sr. 20 cm

8- KSM 0/31,5 mm*

9- Przejscie szczelne

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 8

ulozonego pod pierscieniem odcigzajgcym:

2,04 m2 x 2(ilosé warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

DAN-TOR ' AN-TOR" spétka z 0.0.
> ul. Kopernika 4c/22, 14-200 awa
ILAWA  te). 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

Rysunek Schemat wpustu ulicznego Rys 4.0.
) Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa
Zadanie do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie
Inwestor Gmiga Miejska nga 30.05.2016 r.
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: Schemat
Projektant inZ. Piotr Swiecki  WAM/0125/POOS/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inz. Dar‘nia.n Trzebiatovyski ] WAM/QOSO/'P.OOS/.O() .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




STUDNIA REWIZYJINA
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary w cm ]

1 - Zeliwny wlaz uliczny typu ciezkiego

2 - Plyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kreg ow

4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna)
5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wlazowe
7 - Przejscie szczelne

8 - Pierscien odcigzajqcy zelbetowy

9 - KSM 0/31,5 mm*

10 - Ksztattka przejsciowa z wewn. uszczelkq

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9

uloonego pod pierscieniem odcigzajgcym:

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonaé zgodnie z SST D-04.04.02

Is=1,0
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Uwagi:
- glebokos¢ , rzedne dna i gory studni wg planu

sytuacyjno - wysokosciowego ,

DAN-TOR " AN-TOR" spétka z o0.0.
hy—— ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
ILAWA  te). 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.p!

Rysunek Schemat studni rewizyjnej Rys 5.0.
) Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa
Zadanie do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie
Inwestor Gmir{a Miejska nga 30.05.2016 1.
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: Schemat
Projektant inz. Piotr Swiecki WAM/0125/PO0S/06
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy inZ. Dar.nia.n Trzebiatovyski ] WAM/(.)OSO/'P(.)OS/.Oé .
uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej




