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RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OBIEKT Droga dojazdowa od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Itawie
INWESTOR Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Ilawa
TEMAT Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
ADRES Dzialki pod inwestycje 17, 9/25, 9/17, 9/23, 9/22 obreb 9 miasto Itawa
dzialka nr 164/2 obreb 10 Itawa
czasowe zajecie dzialki 9/13 obreb 9 miasto lawa w zwigzku z demontazem
lampy o$wietleniowej
BRANZA drogowa: CPV-45233120-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3
Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI
PROJEKTANT inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;j
nr 191/81/0OL
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr Daniel Drzycimski
SPRAWDZAJACY inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczeh w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12
PROJEKTANT inz. Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06
SPRAWDZAJACY inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06
PROJEKTANT inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0065/PWOE/06
SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j

nr WAM/0174/PWOE/14

Data sporzadzenia projektu 30.05.2016 rok
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

drogowa: CPV -45 2331 20-6
sanitarna: CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0L

inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

mgr Piotr Swiecki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.05.2015 .



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: mgr Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.05.2015 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej
- budowa o$wietlenia podiaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- Rozporzadzenia MSWiA z dn 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dr. publ. 1 ich usytuowanie

- Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim odpowiadac¢ §cieki
wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsj¢, kanalizacja deszczowa, o$wietleniem ulicznym znajduje si¢ na terenie miasta ltawy. Teren
ten obstugiwa¢ bedzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki handlowo-ustugowe,
uzytecznos$ci publicznej, mieszkaniowe. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Andersa.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym — zabudowa wielorodzinna, handlowa
uslugowa, uzytecznosci publiczne;.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony $srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dzialek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

Zgodnie z strong Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
projektu budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)




3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuja nawierzchnia asfaltowa, ptyt betonowych
3.2. Chodnik
Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych chodnikach betonowych
3.3. Zjazdy na posesj¢
Na terenie inwestycji wystgpuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni betonowej
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ cieplownicza.

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest tagodne.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo wyznaczenie parametréw
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do okre-
$lenia zakresu 1 stopnia trudnos$ci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z przedmiotem in-
westycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego dla wyznaczenia
parametréw fizycznych i wytrzymato$ciowych poszczegodlnych warstw gruntdw podtoza oraz ustalono
warunki wodne wystepujace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla potrzeb
projektu modernizacji drogi osiedlowej przy ul. Andersa w [tawie.

Aktualnie ulica osiedlowa posiada zniszczona nawierzchni¢ asfaltowa. Dlugos¢ projektowanej drogi
wynosi ok. 200 m. Zakres prac terenowych ustalony zostal przez Zleceniodawcg. Dokumentacja
przedstawia rodzaj i stan gruntow, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry
fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki wystgpowania wody gruntowej w podiozu,
klasyfikacj¢ gruntow pod katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Ustalenia te pozwola na zaprojektowanie 1 realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego.

Lokalizacje¢ miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej [ zat. nr 2 w skali 1:000.

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega wzdluz drogi osiedlowej przy ul. Andersa w centalnej czgsci
potudniowo-wschodniej czesci Itawy na wschod od osiedla mieszkaniowego Gajerek.

Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w miejscowosci Itawa gm. miejska Itawa,
pow. itawski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 3 m tj. od 113
— 116 m n.p.m. Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)
analizowany obszar potozony jest w potudniowej czgsci mezoregionu Pojezierze ltawskie. Decydujacy



wplyw na rzezbg tego ternu miala dziatalno$¢ lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia Wisty.
Uksztattowanie terenu ma charakter mtodoglacjalny i1 charakteryzuje si¢ duzym zrdznicowaniem
morfometrycznym Rzedne terenu osiagaja tu wartosci w granicach 110,0 — 117,0 m n.p.m.
ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do glebokosci 3,0 m p.p.t. buduja gléwnie osady czwartorzgdowe holocenskie i
plejstocenskie w postaci $rednioziarnistych piaskéw wodnolodowcowych sandrowych.
WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 2 wiercen badawczych do glebokosci 3,0 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzgdne miejsc
wykonanych otworéw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegdélowe profile wykonanych otwordow
badawczych udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow [ zal. graf. nr 3.1-3.2.
WARUNKI GEOTECHNICZNE PODELOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczna ocen¢ warunkéw podloza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadla wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacjg grup nos$nosci podtoza nawierzchni.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrgbie gruntoéw rodzimych
przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie piaski $rednioziarniste z
gtazikami, wodnolodowcowe. Grunty tej warstwy sa w stanie $redniozaggszczonym o  stopniu
zageszezenia 1,=0,45-0,5
Grupa nos$nosci G1
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zal.6. Rozktad przestrzenny
wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zat. 4
WARUNKI WODNE
W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonosne;.
WNIOSKI
1. Budowa geologiczna podioza projektowanej drogi jest prosta i jednorodna na calej dtugosci
projektowanego odcinka.
2.Generalnie na trasie projektowanych prac wystepuja piaski S$rednioziarniste wodnolodowcowe
(sandrowe)..
3.Pod wzgledem wysadzinowosci podioza grunty wystgpujace ponizej konstrukeji
nawierzchni zaliczaja si¢ do niewysadzinowych
4. W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowa w postaci warstwy wodonos$ne;j.
5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.
6. Grunty znajdujace si¢ pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G1.

Szczegoly w dokumentacji badan podtoia gruntowego

3.7. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych, betonowych
- rozbiorka krawegznika, obrzezy, taw betonowych
- rozbiorka istniejacych ogrodzen, wraz z elementami betonowymi



4. Elementy projektowane

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, oraz samochodow,
a takze poprawa ochrony §rodowiska i wizerunku terenu.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, zostata osiagnigta dzigki wydzieleniu z pasa
drogowego chodnika, stuzacego do obstugi ruchu pieszego. Poprawg bezpieczenstwa ruchu
samochodowego osiagni¢ta poprzez wydzielenie z pasa drogowego jezdni, parkingu-miejsc
postojowych stuzacych do obstugi ruchu samochodowego. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome.

Dodatkowym atutem zwigkszajacym poprawg ochrony $rodowiska sa szczelne nawierzchnie,
ktore uniemozliwiaja przedostawanie si¢ do gleby substancji ropopochodnych, a takze budowa
kanalizacji deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci

Podsumowujac realizacja projektu wptynie korzystnie na w/w aspekty, jednoczesnie polaczy
jezdnie, parkingi z reszta uktadu komunikacyjnego co wplynie pozytywnie na obstuge komunikacyjna
catego terenu 1 poprawi jego wizerunek.

4.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika, zjazdow na posesj¢, nawierzchni
utwardzonych

Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szeroko$¢ jezdni 5,50-16,20 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ parkingu-miejsc postojowych 2,50-3,00-3,60 m x 5,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szeroko$¢ chodnika 2,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos¢ zgodnie z PZT
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu
4.2. Oznakowanie docelowe.

Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegdtowy projekt znajduje si¢ w projekcie stalej
organizacji ruchu.

4.3. Odwodnienie ulicy.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy drogi dojazdowej od ulicy Andersa
do ul. Sobieskiego 24 do 18 w Itawie. Wody deszczowe beda odprowadzone do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej Dist. . Szczegdtowe miejsca wiaczenia pokazano na mapie.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC @ 300 mm SN 8 o calkowitej dlugosci L=
246,00 m . Odwodnienie drogi bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustéw ulicznych
kraweznikowych 11 szt(WP) potaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 SN 8 o catkowitej dtugosci
L= 33,50 m do studni. W miejscu przejscia kanalizacji deszczowej w drodze ul. Sobieskiego (D1-Dist.),



na kanalizacje nalezy nalozy¢ rur¢ ochronna @ 400 mm o dlugosci L=14,0 m. Odcinek wykonac
przewiertem, UWAGA przed wykonaniem przewiertu doktadnie ustali¢ lokalizacje istniejacej
infrastruktury podziemne;.

Szczegoly odwodnienia w projekcie kanalizacji deszczowej
4.4. Oswietlenie terenu

W zwiazku z ,,Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w
Itawie” projektowane o$wietlenie bedzie przedluzeniem juz istniejacego obwodu os$wietlenia
nalezacego do Gminy Miejskiej [tawa.

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
BU.7012.2.2.2016 wydanymi przez Urzad Miasta Itawy z istniejacej linii kablowej zlokalizowanej w
pasie drogowym drogi dojazdowej od ul. Andersa (dz. nr 9-9/22) zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Projektowany obwdd oswietlenia bedzie zasilany w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowej - moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie ilosci opraw o$wietleniowych bez
koniecznos$ci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie o§wietleniowej SO.

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicy Andersa wykona¢ kablem ziemnym YAKXS
4x25mm?o dtugosci L=189/224m.

Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si¢ do robdt ulegajacych
zakryciu. Dlatego tez ulozenie kabli przed zasypaniem nalezy zglosi¢ inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) do sprawdzenia. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi mediami i
instalacjami podziemnymi projektuje si¢ rury ostonowe HDPE @50mm. Ponadto istn. linie kablowe
przebiegajace pod proj. droga dojazdowa nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110mm.

Przedmiotowe oswietlenie drogi dojazdowej przy ul. Andersa w Itawie zgodnie z warunkami
technicznymi projektuje si¢ na bazie aluminiowych stupow o wysokosci 7m.

Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 30x30. Ponadto na stupach
zamontowa¢ wysiggniki 1/1m (wysokos§¢/wysigg). Na jednym ze stupdéw nalezy zastosowaé wysiggnik
podwdjny 1/1m o kacie rozwarcia ok. 120°.

Jako oprawy os$wietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ oprawy
oswietlenia drogowego do montazu bocznego. Korpus z odlewu aluminiowego, kolor szary. Klosz
poliweglanowy (PC). Odbty$nik z aluminium o wysokiej czysto$ci. Zaczep montazowy ze stali
nierdzewnej do instalacji bocznej 48/60mm. Regulacja nachylenia 5°-15°. Regulowany odbtys$nik: 5
pozycji. Otwarcie korpusu Pd gory z pojedynczym zamkiem. Dobrano oprawy z sodowymi zrdédtami
$wiatla 0 mocy 150W.

Jako ochrone dodatkowa od porazen, przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca
wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach oraz wktadek
bezpiecznikowych w szafie oswietleniowej SO.

Nalezy takze wybudowa¢ uziemienia stupow o$wietleniowych zaprojektowanych na obydwu
krancach nowo wybudowanego odcinka o§wietlenia o rezystancji nie wigkszej niz R<10€).

Szczegoly oswietlenia w projekcie sieci energetycznej

5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi



5.2. Ros$linnos¢
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
do projektowanych wpustoéw ulicznych

- budowa kan. deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu

- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robét
7. Stan prawny

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegolnvch zasadach przygotowania i realizacji inwestvcji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z

2003r. Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.)




TABELA INWENTARYZACJI DRZEW | KRZEWOW

obwod pnia na

wys. 130 cm powierzchnia migzszo$¢ drewna
l.p. |nazwa polska nazwa tacinska ilos¢ sztuk (drzewa) [cm] (krzewy) [m2] uwagi [m3]

1|zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1,5 <10 lat

2|deren bialy Cornus alba 1 2,25 <10 lat

3| zylistek szorstki Deutzia scabra 1 1 <10 lat

4|deren biaty Cornus alba 1 1 <10 lat

5|zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1,5 <10 lat

6|deren biaty Cornus alba 1 2,5 <10 lat

7|ligustr zwyczajny Ligustrum vulgare ok. 20 2,5 zywoptot

8|klon pospolity Acer platanoides 1 28 forma krzewu < 10 lat

9|klon pospolity Acer platanoides 3 93+83+107 1,32
10]lilak pospolity Syringa vulgaris 1 10
11{klon jesionolistny Acer negundo 1 1 forma krzewu < 10 lat
12|klon jesionolistny Acer negundo 1 95 0,35
13|klon jesionolistny Acer negundo 2 75+71 0,46
14|lipa drobnolistna Tilia cordata 1 128 1,01
15]lilak pospolity Syringa vulgaris 1 20
17|sliwa alycza Prunus cerasifera 1 25
18|ligustr zwyczajny Ligustrum vulgare 1 1 <10 lat
19|$nieguliczka biata Symphoricarpus albus 1 1 <10 lat
20|s$nieguliczka biata Symphoricarpus albus 1 1 <10 lat
21|lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1 <10 lat
22|forsycja posrednia Forsythia x intermedia ok. 15 8,25 zywoptot
23|modrzew europejski  |Larix decidua 1 82 0,24
24|modrzew europejski  |Larix decidua 1 73 0,17
25(ligustr zwyczajny Ligustrum vulgare ok. 75 25 zywoptot
26 |jatowiec chinski Juniperus sinensis 1 1,5
27 |klon jesionolistny Acer negundo 1 157 0,98
28|swierk kiujgcy Picea pungens 1 35 0,02

Strona 1




TABELA INWENTARYZACJI DRZEW | KRZEWOW

29|modrzew europejski  |Larix decidua 1 41 0,04
30(modrzew europejski  |Larix decidua 1 65 0,13
31 |suchodrzew tatarski Lonicera tatarica 1 3
32|klon jesionolistny Acer negundo 1 74 0,14
33|modrzew europejski  |Larix decidua 1 82 0,17
34 |jasminowiec wonny Philadelphus coronarius 1 4
35|sliwa atycza Prunus cerasifera 3 25
36|lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1,75
37|zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1
38|zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1,25
39|zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1 <10 lat
40| zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1 <10 lat
41|Swierk bialy "Conica’ |Picea abies 1 1 <10 lat
42|lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1,75
43|lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1,5
44|leszczyna pospolita Corylus avellana 1 3
45|tawuta szara Spiraea cinerea 1 1,5 <10 lat
46|tawuta japonska Spiraea japonica 1 1 <10 lat
47|tawuta japoriska Spiraea japonica 1 1 <10 lat
48| zylistek szorstki Deutzia scabra 1 1
LACZNA MIAZSZOSC DREWNA DO POZYSKANIA 5,03
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.05. 2016 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- Rozporzadzenia MSWiA z dn 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dr. publ. i ich usytuowanie

- Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim odpowiadac $cieki
wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsje, kanalizacja deszczowa, o$§wietleniem ulicznym znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren
ten obstugiwa¢ bedzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki handlowo-ustugowe,
uzytecznos$ci publicznej, mieszkaniowe. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Andersa.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym — zabudowa wielorodzinna, handlowa
ustugowa, uzytecznosci publiczne;.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony §rodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Obszar oddzialtywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuja nawierzchnia asfaltowa, ptyt betonowych

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa si¢ po istniejacych chodnikach betonowych



3.3. Zjazdy na posesj¢
Na terenie inwestycji wystepuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni betonowe;j
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ cieptownicza.

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest tagodne.
4. Budowa geologiczna i warunki wodne — opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.
Szczegoly w dokumentacji badan podtoia gruntowego
5. Uklad projektowy.
5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

-kategoria ruchu — KR1
-klasa drogi — ,,KDW?”
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h

5.2. Zakres opracowania :
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j
- wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika, zjazdow na posesj¢, nawierzchni
utwardzonych

Zaprojektowano jezdnig o nawierzchni z kostki betonowe;j.

- szerokos$¢ jezdni 5,50-16,20 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szeroko$¢ parkingu-miejsc postojowych 2,50-3,00-3,60 m x 5,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Przy jezdni zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ chodnika 2,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT



zaprojektowano nawierzchnie utwardzone o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos¢ zgodnie z PZT
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu

6.2. Oznakowanie docelowe.

Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegdlowy projekt znajduje si¢ w projekcie stalej
organizacji ruchu.
7. Profil podluzny.
7.1. Niweletg zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu
7.2. Spadki

- min zgodnie z profilem podluznym

- max  zgodnie z profilem podluznym

7.3. Luki pionowe:
- zgodnie z profilem podtuznym

8. Przekroj normalny.

- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia, parking miejsca postojowe:

-przyjeto kategorig gruntow G1

-kategoria ruchu KR1

Jezdnia
- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca/odcinajaca z piasku gr. 30 cm

Parking miejsca postojowe

- kostka betonowa kolorowa 100% kolor gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca/odcinajaca z piasku gr. 30 cm

9.2. Chodnik-ciag pieszy:

-przyjeto kategorig gruntow G1

- kostka betonowa szara 20% kolor gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca/odcinajaca z piasku gr. 30 cm



9.3. Zjazdy na posesje, nawierzchnie utwardzone

- kostka betonowa kolorowa 100% kolor-zjazdy na posesj¢ gar. 8 cm

- kostka betonowa szara-nawierzchnie utwardzone gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca/odcinajaca z piasku gr. 30 cm
9.4. Zielen.

-rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowany — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

-w/w inwestycja obstuguje okoliczne posesje

11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia

12. Niepelnosprawni.

13.

- na przej$ciu dla pieszych obnizy¢ krawgznik do + 1 cm

Krawezniki i obrzeza

- kraweznik betonowy15x30 cm + 1/12 cm — jezdnia, +8 cm parking-miejsca postojowe
- kraweznik betonowy15x22 cm + 3 cm — zjazdy na posesje, parking-miejsca postojowe
- obrzeza 8x30 cm 0/2 cm — zjazdy na posesje, chodnik

- lawa betonowa C 12/15

14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze §rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy

zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci

- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢
ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

Roslinno$¢

- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow

Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne do projektowanych wpustow ulicznych

- budowa kan. deszczowej podiaczone;j istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,



zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu
- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez§¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na
wysypisko wskazane przez Inwestora

15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow,
- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

16. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywaé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe
zglosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Energa Zaktad Energetyczny w Ostroda

-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ cieptownicza — Zaktad Cieptowniczy Itawa

-sie¢ wodociagowa — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji
-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Itawa

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zalaczone jako xero w niniejszej
dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowiqzek zapoznad si¢ 7 uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty glowne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gidwnych,
reperow roboczych, co zostalo ujete w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy — ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych réznic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.
- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.
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Przekroj konstrukcyjny: ulica wraz z chodnikiem miasto Itawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

30

104

18 12

-

10

8 200 15 275 275 15 200 8
W chodnik 1 1 Jezdnia 1 Jjezdnia 1 1 chodnik 1
szerokosc¢ zmienna szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 ¢cm

15, 20

40

8 em kostka betonowa szara (20% kolor)

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C 5/ 6

30 cm warstwa odsqczajqca/odcinajqca z piasku

8 em kostka betonowa szara

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 5/ 6
30 ¢cm warstwa odsqczajqca/odcinajqca z piasku

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

105, 18 12
40

104 30
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Rys. nr4.1.

Zadanie Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

Skala: 1:25

Inwestor Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa

Data: 30.05.2016

Wykonawca DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c/22

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa




w przypadku murka/sciany betonowej
nie stosowac obrzeza, kostke ulozyé

az do w/w elementow

34
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Przekroj konstrukcyjny: ulica wraz z chodnikiem, parkingiem/nawierzchnig utwardzona miasto Itawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

~
)
~
=

E
N

30

104

w przypadku murka/sciany betonowej

8 200 15 500 15 275 275 15 200 8
W chodnik 1 1 parking/nawierzchnia utwardzona 1 1 Jezdnia, nawierzchnia utwardzona 1 Jezdnia, nawierzchnia utwardzona " 1 chodnik W
szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna szeroko$¢ zmienna

nie stosowac kraweznika, kostke utozyé
az do w/w elementow w miejscu gdzie
nie ma w dalszej cze¢sci chodnika

18 12

.

10

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 cm

15, 20

E

40

Y .
8 em kostka betonowa kolorowa 100%-parking 8 ¢m kostka betonowa szara

8 cm kostka betonowa szara-nawierzchnia utwardzona

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 ¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C 5/ 6

20 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C 5/ 6

30 ¢cm warstwa odsqczajqca/odcinajqca z piasku 30 cm warstwa odsqczajqcalodcinajqea 2 piasku

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

30
; IN
n
105, 19

15, 20

8 em kostka betonowa szara (20% kolor)

w przypadku murka/Sciany betonowej
nie stosowac obrzeza, kostke utozyé

az do w/w elementow

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 em podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C 5/ 6

30 ¢cm warstwa odsqczajqca/odcinajqca z piasku

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

N

105, 18 12
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.2.
Zadanie Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku Skala: 1:25
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
Inwestor Gmina Miejska Itawa Data: 30.05.2016
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | DAN-TOR spotka z o.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa
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Przekrdj konstrukcyjny: zjazdy na posesje

zjazd - glebok. zmienna

i=zmienny
_ 2

Skala 1:25
[ wymiary w cm |
223
8 200 15

8 em kostka betonowa (100% kolor)

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 5/ 6

30 cm warstwa odsqczajqca/odcinajqca z piasku

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

~
=
~
N

E
(Y

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15

-

~
N
Y
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2
2 Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.3.
=
Zadanie Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku Skala: 1:25
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
Inwestor Gmina Miejska Itawa Data: 30.05.2016
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | DAN-TOR spdtka z o.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- upr. 191/81/0OL bez ograniczenh specjalnos¢ drogowa




ZJAZD PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

[ wymiary w cm |
Uwagi:
- wymiary dostosowac do istniejgcych
bram wjazdowych
-glebok. zjazdu od krawedzi jezdni
do granicy dzialki
-podano przykladowe rozwiqzanie
konstrukcji nawierzchni zjazdu

obrzeze betonowe
8x30 cm

szerokos¢ zmienna

obrzeze betonowe
300

e

+

-

ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

Qﬂr
Rl
.../ \
| \\ SR
0}}.. & (}, <
oar < XK
>
S
~
>
S
~
I
~L :
. ' |
| | |
i | nawierzchnia zjazdu
| kraweznik najazdowy | kostka betonowa
1 ST U gr 8cm koloru czerwonqgo
100 . 100 . 300 . 100 . 100 P
1 1 v 1 1 1
szerokosc :
| 8/12 zmienna ;MZ |
I
:
I
UWAGA STOSOWAC NA CALEJ INWESTYCJI W
OBREBIE ZJAZDOW NA POSESJE, PRZEJSC DLA
PIESZYCH ITP
Zejscie z kraweznika + 8 /12 cm
na + 1/3 cm wykonac na 2 skosnych kraweznikach
Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.4.
Zadanie Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku Skala: 1:25

Inwestor Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa

Data: 30.05.2016

Wykonawca | DAN-TOR spétka z o.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c/22

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa




SCHODY TERENOWE
-SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
(PRZYKLADOWY RYSUNEK ILOSC STOPNI ZGODNA Z PR.

SKALA 1:25
[ wymiary w cm ]

porgcz z rur stalowych @50mm
h 110cm

obrzeze betonowe 8x30 cm . - e o
fawa betonowa z oporem C12/15 4%/ || ‘

\ 400
| A ]
l B = 8 cm kostka betonowa szara (20% kolor)
= 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 ¢cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 5/ 6 I I I I | [
30 cm warstwa odsqczajgca/odcinajqcea z piasku
ol _tawa betonowa FT L e b e P e R
- 55 beton C16/20 | [ i e e e e e
— 8 cm kostka betonowa szara (20% kolor)
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 em kostka betonowa szara (20% kolor) 15 em podbudowa z mie.szanki zv.viq?anej ce.mentem C5/6
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30 cm warstwa odsqczajgca/odcinajqca z piasku
15 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C 5/ 6
30 cm warstwa odsqczajqca/odcinajqca z piasku Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys.nr4.5.

Zadanie Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

Inwestor Gmina Miejska ltawa Data: 30.05.2016
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa

Wykonawca | DAN-TOR spotka z o.o.
UWAGA: Doktadne parametry stopni dostosowaé 14-200 Hawa, ul. Kopemnika 4c/22

do roznic wysokosci terenu zgodnie Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
z warunkami technicznymi - upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa
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Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: Itawa-ul. Andersa

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

o Pole przekroju Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0 0,00 11,43 0,00 0,00 0,00
61,87 0,00 0,00 61,87
0 6,00 9,19 0,00 61,87
137,28 0,00 0,00 137,28
0| 20,00 10,42 0,00 199,15
135,34 0,00 0,00 135,34
0| 35,00 7,63 0,00 334,49
183,99 0,00 0,00 183,99
0| 61,00 6,53 0,00 518,48
53,37 0,00 0,00 53,37
0| 67,00 11,27 0,00 571,85
368,52 0,00 0,00 368,52
0| 102,00 9,79 0,00 940,37
127,98 0,00 0,00 127,97
0| 115,00 9,90 0,00 1068,35
236,45 0,00 0,00 236,45
0| 130,00 21,63 0,00 1304,79
54,45 0,00 0,00 54,45
0| 132,00 32,82 0,00 1359,24
180,99 0,00 0,00 180,99
0| 138,00 27,51 0,00 1540,23
363,42 0,00 0,00 363,42
0| 152,00 24,40 0,00 1903,65
41,42 0,00 0,00 41,42
0| 154,00 17,01 0,00 1945,06
300,60 0,04 0,04 300,56
0| 175,00 11,61 0,00 2245,62
61,60 0,01 0,01 61,59
0| 180,00 13,03 0,00 2307,21
267,18 0,00 0,00 267,18
0| 201,00 12,42 0,00 2574,39
Sumy: 2574,45 0,06 0,06 2574,39 0,00
Sprawdzenie: 2574,45 - 0,06 = 2574,39 = 2574,39 - 0,00
2574,45 - 2574,39 = 0,06 = 0,06 - 0,00
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:
Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 2574,39 )
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Ogrodzenie
SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]
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20
! Uwagi:

- wszystkie elementy metalowe ogrodzenia zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe

- mata 7, siatki karbowanej wspawana wewngqtrz ramy ogrodzenia
- bramy i furtki otwierane do wewnqtrz Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.5.
- brama i furtka zamykana na zamek

- stupki od gory zabezpieczyd przed dostaniem sie¢ wody do wewnatrz profilu

- przy furtce o szerokosci 250 cm zastsowad stupki jak dla bram (profil 100x100mm, L=223cm)
- podczas tyczenia uwzglednié zatoZonq szerokosé przesta ogrodzenia (230-250 cm)

- cokdtl betonowy wystawié ponad teren min.20 cm

Zadanie Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Itawie

- roznice terenu niwelowaé uskokiem o wysokosci 10 - 20 cm Inwestor Gmina Miejska Itawa Data: 30.05.2016
- przy betonowaniu fundamentu cokotu zatozyé na sieciach kolidujqcyh 7 cokolem tuleje (rury ostonowe) ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 awa
Ogrodzenie, bramy, furtki wraz z cokotami ustawi¢ po wytyczeniu wysokosci drogi, chodnikow, zjazdow, Wykonawca | DAN-TOR spotka z o.0.
parkingoww celu doktadnego dopasowania cokotu do nowych nawierzchni 14-200 Kawa , ul. Kopernika 4c/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa







“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.05. 2016 .



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej

- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spolka z o.0. Ilawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Ilawa

3. Charakterystyka drog — stan istniejacy

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsj¢, kanalizacja deszczowa, o$wietleniem ulicznym znajduje si¢ na terenie miasta ltawy. Teren
ten obstugiwa¢ bedzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki handlowo-ustugowe,
uzytecznos$ci publicznej, mieszkaniowe. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Andersa (ulica
jednokierunkowa)

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym — zabudowa wielorodzinna, handlowa
ustugowa, uzytecznos$ci publiczne;.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony §rodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuja nawierzchnia asfaltowa, ptyt betonowych
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa sig po istniejacych chodnikach betonowych

3.3. Zjazdy na posesj¢
Na terenie inwestycji wystgpuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni betonowej

Ruch pieszy odbywa si¢ na istniejacych chodnikach, ciagach pieszych. Ruch pojazdéw na drodze
jest stosunkowo maty, przewazaja pojazdy osobowe oraz w matej ilosci pojazdy dostawcze i cigzarowe.
Ruch na drodze

- ulica miejska — klasy ,,W” mate nat¢zenie ruchu



4. Zastosowane schematy oznakowania
Organizacja ruchu
Wykaz istniejacych znakéw pionowych
- B-1, C-2, D-1, T-29 Iacznie 5 szt. do usunigcia
Wykaz istniejacych znakow poziomych
- brak

Wykaz projektowanych znakow pionowych:

-A-7 -szt. 1
-C-2 -szt. 1
-D-1 -szt. 1
-D-4a,b -szt. 2
-D-6 - szt. 6
-D-18,18a - szt. 8
-T-29 - szt. 4

Wykaz projektowanych znakéw poziomych:
- P-10, P-24
Typ znakow
- rozmiar - male, za wyjatkiem A-7, D-1 — $rednie
- odblaskowe - typ 1, za wyjatkiem A-7, D-6 — typ 2
5. Projektowane parametry
- zgodnie z opisem zagospodarowania terenu
6. Termin wprowadzenia zmian
- rok 2017
7. Podstawa opracowania
- zlecenie od Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku — w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz. U. Nr. 220 poz. 2181)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177

poz. 1729)



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: mgr Piotr Swiecki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.05. 2016 .



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- budowa zjazd6éw na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej
- budowa o$wietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow
Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

1.2. Kolejnos$¢ realizacji
- [ etap - roboty sanitarne, energetyczne
- II etap — roboty drogowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna, cieptownicza
- siec energetyczna
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi jezdni

4. ZagroZenia podczas realizacji

4.1. Roboty sanitarne
-skala ;6 pracownikow , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych

4.2. Roboty energetyczne
-skala ;6 pracownikow , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych

4.3. Roboty drogowe
- skala ;20 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka,
rozktadarka kostki
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;60 dni roboczych



5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
glebokie wykopy
budowa studni, wpustow, prace na sieci energetyczne;j
- omowienie sprzetu i sSrodkow bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromloty , dzwigi ,
koparki, zageszczarki, rozktadarki kostki
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej,
cieplowniczej, wodnej, sanitarnej, deszczowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowos$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkoéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;j
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wWyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw
drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z2C-HP8-93E *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Hawa

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiacdlczenia na
strenie Polskie Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



: v g
oFauemopng ozpep topgadsug Lumopn ¢
1vpry emoddo|g ¢
ysmo.oiso)g .\‘,.wt puy 2 5w
N =) :
FINFADVH 4 TvANY 1S DX (M09 3830 afnmizng

ADV¥ZOINQOMIZHA

(1150 pg §) muemoas 1 BIUR|ISUZ Op 1WRIUSZpEzm Z zeim
auffoxyun roais amolemuren 1 omosnqfojony ‘amofa1oy mh m ‘puzafiadiauaonya)s 1
uUZILnYa Tuazptzm 1 ofo sur 1o1s el wiym ‘wiuepmopng wappIqo z
tukuezhivz HukUEmopng ruejoqos FlIEAOIaN 1 odatmmopng nyaigo vremolyalosd (¢

(1 150 ¢ §) ustumerdn YyoAzsfommn
Psourebads atsaryez m ‘nuaim qn| Dyferzp enesorpodsofez myafoid enmzplzaods (1

1 op efetmendn ozslop 1 vruaiumerdn ¥y g <zod
96 IN 1 S00T Z "(yzcy AMIOTUMOPNG A PAuzatuTom 1foury yaluparzpowes armeds m
4 os00T efew gy vmp z Ampynnsegup WOSIUY  enoozpbzodzor | osn gz § g
17980 ¢ § Z moyzhiaz m “euazpiziodzos o1d3)sm ta ofaurjomod 1 4ysn gz § amamspod ny qy

51
i “AMEISD € 50 7o e watvazaznsez 7
YRAUBMOPNG Moo UTIAZ N Buzauyaz) onuoy eiesmomesds (a
‘odarys1o)samur niozpeu suesluoyfm (p
“M0IUAWALA o fy CIuZITMI M {strzouyoa) onuoy !
THOZPEI 7010 aAun|mopng mojustiage yoAulloynnsuoy warzina Cam BIUBMOIOY (2
uAuR[ASOPT Tirejoqos jwAuu gny eaopng uemonRy (q
‘odanisione niozpru vuesomeids |

[oLu [ropng-ouzatuoyayote moyyalord ¢ pzpmesds ‘enmmoraford (e

*op wazaunido zaq Yaduzafirauaonyoa 1
alsanpez. m - [auffoemsu osouqeads m
He z o] owd psn gram ameispod vN p

Ypduzaknyaya uszptzm 1 1loemsur fi
,u:.E.ﬁ:m:a OMulg AMmsn p o[ ¢

1asal fuopuzesodn gaanay AJOL] ZSEIWO |, |

LB Rea SRR

i

/

MO Z5nuef g T

) LY Bsmaiosug fzs up 15
= sas | Vi
\

MO Lliheyazio prpyg

UATZSIO) 4 BADSIMOPNE Mo udzup Aqz] Gaofinn
M Buleyeay oy Baoeiing WamOIIPasgsed 12 AMEZERA M espomopng
MOIIAZU] Aqz) fa1ysj04 fonlamyyesy (Buooy Laoliy op aturjompo Ay fzsfaunu 23D pO

OUZUM L) I M WAUO[5aIYO = ‘3q71 3) zazad WAURDAM Wtz pRIs sz
Auozpiamiod ‘ofiamopomez npbziounss Aqza fomiosem MGz 3151 vu sida 7o oFaurmoy Ng] TUoEpEN
wioppdsuy odaumo;n nnsalas odaumenuss 0p "tfzf20p zparp w ‘sidm Imoums SIMPIBAMOPNY A YIAZIIUOI)
toyuny yakugarzpoues s A op pod — Q OMIL] KATIST mym g

i

“zf23p 21201mpo vur ourzEysm AUt mopng yarumitda g Lupeu soryez
s 2fndspo wdy 1 § 101 e apm spod e *Krons eepbez rofes m o up:

TJINTINAVSVZN

yafuzafyaiien

0114313 § yaduzaapgaa waz an yfepeisuy aats asanez W
1sourEhads m

NUZDINVUDO Zid

TWANY I OGNS DAV.LOTOU VINVAAOUHIN 1 YINVAOLMIroOHd od

QO/AOMI/SI00 /INV AL “prasa ay
NVIAMOANT YVINTINAAVIAN

SIMELL M EIGL TUZOKS 91 wiup un

afepuu

vulfomyyiemy ufs) U0y Bsoddngg

yuzaz (Lol zod
‘86 IN 4 000T 2 "(12Q P uiuesodiisod noEpoy po| ue o /L1 zod 96 aN 1 500z 2
1} 7Q7 aimioumopnq m yaduzaiugoay 1oyuny Yakufaizpowes amesds w o £00T vlnb g1 wiup 2 Lmpynagsegug
uezphzIodzor § sn pz B0 [ and 71 § ' en ¢ § 2 MM A LS Z0d £8 N ) 9007 Z N1 Zal
AnlUMOpPNg M yafuzapyom 1hyuny yakupizpowrns simeids Ay YO0T WWAMY $T vIUP 7 RAGIUMOPNY |
1aZpkzI0dz0l | sw gz § ruz @ 0igz 20d ‘oz an o £00T Z N =2a
9 OMPIY D BG61 Ladif L0 vup z amsn g d | seopy an ‘TH1 md e g
L CISUUTT Cue fmz oz gp zod ¢ aN s 100T 7 "N7q/ mmsuegn zwo EAIMUMOPRG Mo uAZUL ‘AQpieuyale
imopomez yarphziowes o “1 ooz wupnd S1ooup z Avesn 7 oyd (s g7

VIZADTa
4 900T BamIazo T [ vup ‘ukizsio S0/9SIN/AMOINY d

1 0dapysiog mpnswoy wg wiizsio zps-r
VNEADVMIIITYAAM VESINOM YALOOMINMO
VALLDINAAOana MOUWTINAZNT VIZI VALODNDIO
YMSUNZY IW-OMSNITAMY A




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-481-148-9GA *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Stwierdzam zgodnosé z oryginatem
Starostwo Powiatowe w awie

Znak spr. WGN.6630.90.2016

Protokoal

sporzadzony w dniu 10.05.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Ogrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hawie.

Przedmiot narady: Budowa o$wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowe;.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Andersa, obr. 9, dz.: 17, 9/25, 9/ 17, 9/23, 9/22.
Dane wnioskodawcy:

* Imig i Nazwisko ( Firma): DAN — TOR Sp. z o.o0.
e Adres: ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa.

i Podmiot .
L zarzadzajacy Osoba i
p- K STEl : Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca ’ wiiad
terenu y

(R
w

0 moojm&u@ nafﬁ?j ik

ENERGA- Te hnik = ergetydzne)
. 211} |Dokumg ;
OPERATOR 8.A. 4o pokumenfacy Energetyc W%Or‘?f‘ ddo RC] Otn s
1 Oddzial w Olsztynie f f Tortedz Grohs
Rejon Dystrybucji Tomas? Grohs D\j stailba e a
w Ostrodzie ’ 36/(1,91 - ()5 Modﬁ{)
Polska Spotka  |(G ¢ M% S 7‘7 A /‘7'
Gazownictwa fl/ M
Sp. z 0.0. Oddzial /ad/ﬂfsz - Zﬁj ﬁﬂ
2 w Gdansku, Zaktad
w Olsztynie, Placdwka

Hawa
5. | Lhyodmine ~ o
Pl | G el s iouni &
Energetyka Cieplna . 2y EO“—_‘Z # :
3 Sp. zo.o. /Dbcz /ﬂ e/ Mt
4 Orange Polska S.A.

S



Stwierdzam zgodno$¢ z aryginatem
Starostwo Powiatowe w lfawie

5 Urzad Miasta llawa Chlohe; )
- - — |
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddzial w
6 Inowroctawiu
W] 5 Loe n
zfa&é@, ouo L2QRAIE N
o
Itawskie Wodociagi M_, kg,«n/, 5%7[,
i Sp. .z 0.0,
b 7
Ivendo B
8 Bartosz Kuémin
Multimedia Polska
0 S.A.

e

Na narade koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych

podmiotow:

L ]
L]
® ENERGA e'_."a
e Urzad Miasta ltawy

e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

e  WINDPROJEKT sp.zo.0. SK.A.
e Ivendo Bartosz Kuémin




-

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginalem
Starostwo Powiatowe w itawie

Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjne;:

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczgcego narady koordynacyjne;.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury DAN-TOR Sp. z c.0.
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Kopernika 4c¢/22
Adres do korespondencii: 14-200 ltawa

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 21 90; fax: 89 525 22 86

Olsztyn, 16.05.2016

Numer pisma: 30158/TODDROU/P/2016
Temat: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynkéw ul.Sobieskiego 24 do 18 w lfawie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projektowana budowe drogi. Przy realizacji procesu budowy wymagane

jest spetnienie nastepujacych warunkow, kidre sg integralng czescia uzgodnienia:

i

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres: '

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Olsztyn

ul. Pienigznego 21A

10-004 Olsztyn

fax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOI@ orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w QOlsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzicé za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatagczonym podktadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 ziotych.




9.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizerr i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Olsztynie, ul. Pienigznego 21a, tel. 23 697 50 04;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowsj.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce pemnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczet ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 Olsztyn otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Tomasz Marciniak

Starszy Specijalista

ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zatacznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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- Vzgodmienie wazne jest do dnia

-|Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniati

- MYyRonawca prac Ziemnych ponosi peina odpowled

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Rejon Dystrybucii - ‘CQ\ i
ul. Przemystowa 13 2 S i
14-100 OSTRODA S = 38
NIP 583-000-11-90 .-Qég"’g
=T
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztyhais
Rejon Dystrybucji 14-100 Ostroda ul, Pr Lm stdywa i
Iy S8R9 My
Uzgodnienie nr </ /A gz AL
Obiekt: ..[AQ# R Tele e ] 2

ARG, 2. doin
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Uzgodniono pod wzgledem kolizji z isthie cﬁgmigﬁa
urzadzeniami energetycznymi bedacymi wekl M' i<k
Z Uwagami: \

| Napetkane w czasie robdt kolizje, zblizenia, skrz V20
Z czynnymi urzgdzeniami elektroenergety 7
do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie, =
kablowymi energetycznymi wykonywac recznie §
Spreetu mechanicznego, z zachowaniem szczegah
i rormatywaych odieglodcl, na kablach energety
dwrudzielne ostony otaczajace, a miejsca skrzy s
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zaklad w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

A

e-Kancelaria 2016

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI) “”‘l
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2989/BR/ZTI1/2016
Zz dnia: 2016-05-09

Zadanie: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: ltawa (gm. m. ltawa)

Adres: ul. Andersa, ul. Sobieskiego

Projektant: Grzegorz Drzycimski, upr. nr: 191/81/0OL

Inwestor: Gmina Miejska ltawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad R?‘jonow dla m. st. Warsza\t?/ w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, apiIT.aI Zakladowy: 10 454 206 550 zt
WWW.psgaz.p




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybuciji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszej decyzji, wymagajg
ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociggiem/przytaczem
Sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Pieczatka i podpis:

Macjéj Koczer

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)
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£ :g Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa
: I " . N
§ § s do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w lfawie
gilf ,F SKALA 1:500
Bl ‘Eié ! RYS. 1
281y
|| % §g§ LEGENDA
3 s
: B E g gf - Projektowana jezdnia z kostki betonowej
3 ‘g' ] g s /
=2 8 =§ g = 77| Projektowane zjazdy na posesje z kostki betonowe]
e ! ) : ~ * /7
% s % g £ U . i
il E% S #.a % 1 | g Projektowany chodnik z koski betonowej
~ v = = L ] g
g \}‘& N ?‘;3 == = Projektowane parkingi z kostki betonowej
& AT )
. = = ‘| Projektowana zielerh
% & §
. 1
=~ ‘§_ % § B ~ .4 Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm
Vi & = § 1 g S =i
3 E SE s < sl |8 | Projektowane krawezniki bet. 15x22 cm
) 20/ HEINESEEE
LTRE == R EIRSIK|S Projekiowane obrzeza betonowe 8x30 cm
A AR = =
éﬂ(ﬁ" Tl % g g _g Projektowane ogrodzenie
AN, P BIZ|EI2|s :
= 7 i o i e — - C(’.__ Projektowane o$wistlenie wraz z kablem
LS = R\/ HE g % E 3 Projekt od at
AL = = . e jekt zaf arowanla tereni
// SRR = % 8 % g, 8 'E /2 Projektowane krawezniki bet. 15x22 cm jar;_szgnfjngyo:';rygina}arzlmaepy 4
= ; DeES el g2 = do celéw projektowych
| s|S|1838 352
o ) o Obszar oddzialywanla oblektu Jest zgodny
Y z obowiazujacymi normami, przepisami prawa
e Jest zgodny obszarem dzlalek przeznaczonych
[ pad inwestycle | nie wykracza poza te dzielkl.
: 3 Mapa cyfrowa zgodna z mapa,
\\ UKIJAD ARKU SZY do celdw projektowych przyjetq do zasobow
P | e powlatowego oérodka dokumentac]|
i g‘ A geodezyjno - kartograficznej w Hawle
I 5 ; Niniejsza mapa speinia kryteria Rozp, MGPIB
e g z dnia 21.02.1996 r | Rozp. MBWIA z dn. 09.11.2011 r
N | shuy Jako mapa do celéw projel ch
| /
E © “ 7 Za zgodnoéé z oryginatem:  Xe....oeivnin ,
D
E
P o> g &
=i
i o I v r
L 8-+ DAN-TOR  #pAN-TOR" spéikaz o.0.
=N o ‘5‘7— ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 tawa
o i RAWA tel, 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl
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ZARZAD WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn 22:05. 2016 1.

W-MBPP-P1R-7332-19D-EK/16
POSTANOWIENIE

Na podstaw;e art 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
‘poz. 2031), art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 46 ust 2a ustawy
Z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewoddziwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Zarzad Wojewodztwa Warm-tnsko-'Mazursklego
w sktadzie:
1) ?.[:’ézﬁém MAREX, Sl = HAREzAESK ..,
2} P HI2Oow. Y0z —— BCEMARSZMEK. .

3) P SYLEA D MEKULEKA —EEOUSK. Mw
4) & HARCIML KACHCA TS, — BB Mu%@d
By emmen L s

opiniuje pozytywnie

iriwestycj_@ drogowg polegajgca na budowie drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku
- ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Itawa reprezentowana przez pana Daniela Drzycimskiego Prezesa firmy ,DAN —
TOR” spétka z o.0. z siedzibg w ltawie, w zwigzku z postepowaniem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zwrocita sie do Zarzadu Wojewddziwa pismem
z dnia 16.05.2016 r. (data wp{ywu 18.05.2016 r.) o zaopiniowanie projektu przedmiotowej
~inwestycji, sktadajacego sie czescr rysunkowej tj. Projekiu zagospodarowania terenu (1 rys.).

Powyzsza mwestyc;a nie koliduje z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa warrmnskommazursklego

: Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samoquowego Koiegrum

Odwotawczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Zazalenie wnosi si¢ za
posrednictwem Zarzadu Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia.

Za Zarzad

Otrzymua

1, Pan Daniel Drzyc:msku Prezes firmy ,,DAN — TOR” spotka z 0.0.
ul. Kopemika 4c/22, 14- 200 1§awa
2 aa.

. +48895219115 i . Certyfikat Systemu
: +48 895219119 ~ Zarzadzania Jakogcig
: zarzadsek@warmia.mazury.pt IS0 8001:2008

NS WINR Gt W e Za 2y %ﬁ‘gﬂgﬁ 2 Ougma.dm :j

Wojewodziwa Warmirisko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn

% Urzad Mafsxaikouﬁskf
& ul Emili Plater 1

s

O Preveimski
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Uchwala Nr 96/415/16

Zarzadu Powiatu Ilawskiego
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie: opinii na temat realizacji inwestycji drogowej

Na podstav«ne art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2015 .,
poz. 1445, ze zm.), art. 11b, w zwigzku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacii inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), na wniosek Gminy
Miejskiej Hawa, dzialajacej przez petnomocnika Daniela Drzycimskiego, uchwala sie, co nastepU}e

§ 1. Opiniuje sie pozytywnie realizacje inwestycji drogowej pn. ,Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do
budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w llawie dziatki nr 17, 9/25, 9/17, 8/23, 9/22 obreb 9, dziatki nr 164/2 obreb 10
ltawa’.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Zarzad Powiatu ltawskiego:

1/ Marek Polanski A
- 2/ Stanistaw Kastrau

3/ Madej Rygielski

4/ Edmund Standara

‘5 Grazyna Taborek

A

a zgodnosc z oryginatem
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Urzgd Miasta Itawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 18.01.2016 1.
BU.7012.1.3.2016

»DAN-TOR?” Spélka z o.o.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta Hawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanej drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynkéw ul. Sobieskiego 24 do 18
w [tawie:

1. Wody opadowe odprowadzi¢ do ukladu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 300-istn. do studni
zaznaczonych na mapie jako Dig,1 1 Diyw2 zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sobieskiego (dz. nr 10-
164/2).

2. Wigczenia do studni Dyl 1 Di2 nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur
z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznos¢ uszezelnienia na styku betonowej Sciany studni i rury.
Otwory nalezy wykonaé¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

3. Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej:

a) Do budowy rurociagow nalezy stosowaé materialy posiadajgce atesty dopuszczenia do stosowania
w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymalosciowymi i odpornoscia na
scieranie. Przykanaliki od wpustow deszczowych w jezdni winny by¢ wykonane z PCV.

b) Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (z kregéw) z 0,50 m osadnikiem o minimalnej srednicy
komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i komindéw wilazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszcza si¢
zastosowanie studni o mniejszych srednicach i z innych materialow. Komory robocze studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 fgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za
pomoca odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z Zelbetu o srednicy
wigkszej od zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wilazowym o Srednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajacym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400).
Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez
uszczelek wyghuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypelnieniem betonowym bez wentylacji.

¢) Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych
o srednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o glebokosci min. 500
mm. Dolne czgsci studzienek jako monolityczne. W elemencie przylaczeniowym montowaé
fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikow. Stosowaé wpusty uliczne zuchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z Zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opierac sie na pierscieniu odcigzajacym.

4. Projekt odprowadzenia wod deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjna w Starostwie
Powiatowym w Hawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zalgczy¢ warunki wydane przez
Urzad Miasta Hawy.

5. Waznos¢ warunkow technicznych do 18.01.2017 r.

Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z miejscem

wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej 214 04 ’/-\/_

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl

Zalacznik: é?ﬁua:t? {ﬁb




Zatacznik do warunkow technicznych
BU.7012.1.3.2016 z dnia 18.01.2016 1.

O - Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej KD 300-istn.
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GMK.6853.14.2016

ul. Niepodlegtosci 13
PL 14-200 1EAVVA

TEL. (0-048-89) 649-28-42 FAX (0-048-89) 649-26-37
centrala G649-07-01

Itawa, dnia 19.05.16 1.

»DAN-TOR” Sp. z o.0.
ul. Kopernika 4C/22
14-200 Itawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w
ciggu ulicy dojazdowej Andersa-Sobieskiego w Itawie uprzejmie informuje, ze

wyrazam zgode na zaproponowana lokalizacje tej sieci na dzialce, stanowigcej wlasnos¢é

Gminy Miejskiej Itawa, oznaczonej w ewidencji miasta [fawy w obrebie 9 numerem
9/22 bez uwag. Przebieg sieci okresla zatacznik graficzny do ztozonego wniosku.

Z powazaniem,

Mariolf




Urzgd Miasta tawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-33 REGON 000524370

Ttawa, dnia 23.05.2016 1.

BU.7012.1.3.2016

»DAN-TOR” Spoélka z o.o.
ul. Kopernika 4c¢/22
14-200 Ilawa

Urzad Miasta Itawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wéd deszczowych

z projektowanej drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynkéw ul. Sobieskiego 24 do 18 w ltawie,

dz. nr 17, 9/25, 9/17, 9/22, 164/2 w obrebie 9, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydziat Biezacego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢ do ww. wydzialu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidlowe funkcjonowanie.

3. Waznos¢ uzgodnienia do 23.05.2017 r.

Zatgcznik:
Projekt budowlany Maridi

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




PZD.4433.23.2016.4D Itawa, 19.05.2016 1.

DECYZJA Nr 26/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), a takze uchwaty Nr 208/915/14 Zarzadu
Powiatu Hawskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw w
zakresie zarzadu drogami powiatowymi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa
z pelnomocnictwa, ktérej wystepuje DAN —TOR spélka z o.o.
ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Ilawa
w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszezowej w pasie drogi powiatowej
(pismo z 06.05.2016 1.),

zezwalam
Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa

1. Na lokalizacj¢ i uzgadniam projekt sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (w
poboczu) w pasie drogi powiatowej Nr 2804N ul. Gen. wk. Andersa, dz. nr 17 obreb 9-
m. [lawa

na nastepujacych warunkach:

a) Projektowane urzadzenia kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowe]j Nr 2804N
nalezy zlokalizowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej decyzji (zat. nr 1).

b) Na dlugosci zadania naruszone elementy pasa drogowego nalezy odbudowa¢ zgodnie
z aktualng wiedza inzynierska i z wymagang technologia robét.

*¢) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

2. W przypadku budowy, przebudowy, remontu drogi ewentualne przetozenie 1
zabezpieczenie urzadzen lub obiektow Inwestor wykona na whasny koszt zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460
ve zm.).

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy corocznie
uiszczaé oplate zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. 22015 r., poz. 460 ze zm.).

4. W zwigzku z kolizjg drzewa z projektowana infrastrukturg techniczng, na wycinke drzewa
z pasa drogowego, nalezy uzyskac zgode w trybie przewidzianym dla realizacji inwestycji
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 . o szczegdlowych zasadach przygotowania i

1



realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) lub
wystgpi¢ do zarzagdey drogi z prosba o uzyskanie stosownego zezwolenia.

5. Powyzsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowe i wywoluje skutki prawne po
uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia 10bdt w trybie 1 na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z
2016 1., poz. 290 ze zm. ).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona zgodna
z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych.
2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym 1 na umieszczenie w nim urzadzenia.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Elblagu, za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Iawie, w
terminie 14 dni od dorgczenia decyzji.

Dvrektor
i

(podpis)
Otrzymujg:

1. DAN —TOR spotka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Hawa

2. aa.

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej
na podstawie zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22015 r., poz. 783 ze zm.) cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9.
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Urzgd Miasta tawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 11.02.2016 1.

BU.7012.2.2.2016

»DAN-TOR” spolka z o.o.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta fawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczace projektowanego

oswietlenia drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynkéw ul. Sobieskiego 24 do 18 w Itawie:

1.

h

Zatacznik:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

z zaznaczonym miejscem zasilenia projektowanego

Zasilenie  projektowanego  oswietlenia drogi wykona¢ z istniejgcej linii  kablowej
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi dojazdowej od ul. Andersa (dz. nr 9-9/22), wskazanej na
zalgczonej mapie.

Istniejgce oswietlenie (do demontazu) wraz z linig kablowg sa wlasnoscig Gminy Miejskiej Itawa,

zatem podtaczenie nowego obwodu oswietleniowego projektowanej drogi nie wymaga dodatkowych

uzgodnien z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na powiekszenie ilosci
opraw oswietleniowych bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejacej szafce SO.

Rodzaj i typy materialdw do wykonania oswietlenia:

3.1. Shupy aluminiowe o srednicy 146 mm przy podstawie i zakonczeniem 60 mm, z fundamentem
30x30 iz wysiggnikiem. Powierzchnia stupa: aluminium szlifowane, anodowana (kolor Inox),
zabezpieczona elastomerem w kolorze shupa do wysokosei 350 mm.

3.2. Oprawa oswietlenia drogowego do montazu bocznego. Korpus z odlewu aluminiowego, kolor
szary (RAL 7035). Klosz poliweglanowy (PC). Odbtysnik z aluminium o wysokiej czystosci.
Zaczep montazowy ze stali nierdzewnej do instalacji bocznej 48/60 mm. Regulacja nachylenia
5°-15°. Regulowany odbtysnik: 5 pozycji. Otwarcie korpusu Pd goéry z pojedynczym zamkiem
(Selenium),

3.3. Zrodla $wiatla SON-T PIA Plus lub podobne.

3.4. linia kablowa — kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz
4 x 25 mm?2.

Rozmieszezenie latarni, ich wysokos$¢ oraz dobor opraw, kata montazu, pozycji uktadéw optycznych

i mocy, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametrow

oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi

wydrukami. Do wydrukéw dotaczy¢ algorytm doboru sytuacji i klasy oswietleniowej.

Istniejace stupy ZN 9m (3 szt.) wraz z linig kablowa zdemontowac.

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych w Wydziale

Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu.

Projekt oswietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezacego Utrzymania

niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzgdu miasta. Do projektu zalaczy¢ warunki wydane

przez Urzad Miasta [fawy.

Waznos¢ warunkow technicznych do 11.02.2017 r.

" ]
rmpistrza
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1 ZASTEPCARB

Mariola ska

oswietlenia

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl



Zatacznik do warunkdéw technicznych
BU.7012.2.2.2016 z dnia 11.02.2016 1.

- Migjsce zasilenia projektowanego o$wietlenia (skala 1:500)
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Urzgd Miasta tawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 30.03.2016 r.
BU.7012.2.2.2016

»DAN-TOR?” spolka z o.o.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta Itawy uzgadnia projekt budowlany o$wietlenia drogi dojazdowej od
ul. Andersa do budynkow ul. Sobieskiego 24 do 18 w Ilawie, zgodnie z nizej wymienionymi
warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego oswietlenia ulicznego przez Wydzial Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢é do ww. wydzialu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne o$wietlenia ulicznego oraz za jego prawidlowe
funkcjonowanie.

3. Wazno$¢ uzgodnienia do 30.03.2018 r.

Zalacznik:
Projekt budowlany

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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P7ZD.4151.118.2016.4D Htawa, 20.05.2016 1.

Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa

Dot. Uzgodnienia projektu ,,budowy drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul.
Sobieskiego 24 do 18.

Uzgadnia bez uwag projekt ,budowy drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul.
Sobieskiego 24 do 18 zakresie dotyczacym potaczenia drogi powiatowej Nr 2804N ul. Gen.
Wi Andersa, dz. nr 9-17 z droga dojazdowa dz. nr 9-9/22 ( w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej) .

Pouczenie

1. Obowigzek przestrzegania przepisow ustawy o drogach publicznych.

2. Niniejsza zgoda nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonego w ogdlnie obowiazujgcych
przepisach.

Zatgcznik:
1. Projekt budowy drogi dojazdowe;.

Otrzymuja:
1. DAN -TOR spolka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Hawa

2. aa

Opracowata:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64
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Urzgd Miasta tawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 80 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

ltawa, dnia 13.06. 2016 r.

Nasz znak: BU.7223.28.2016

"DAN - TOR" spoétka z o.0.
ul. Kopernika 4 c¢/22
14-200 ltawa

Urzad Miasta fawy uzgadnia bez uwag projekt statej organizacji ruchu drogowego
drogi dojazdowejod ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 i do 18 w ltawie dz. nr 17,
9/25, 9/17, 9/23,9/22, obr. 9, dz. nr 164/2 obr. 10 w ltawie. Stata organizacja ruchu drogo-
wego bedzie wprowadzonaw 2017 r.

‘Zatgcznik:
Projekt statej organizacji ruchu drogowego.

ala

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




P7D.420.18.2016.4D. Itawa, 13.06.2016 r.

Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia

2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r., Nr 177 poz. 1729) oraz
uchwaty Nr 208/915/14 Zarzadu Powiatu Itawskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
upowaznienia do zalatwiania spraw w zakresie zarzagdu drogami powiatowymi po
rozpatrzeniu pisma z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu stalej
organizacji ruchu dla zadania : Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul.
Sobieskiego 24 do 18 w zakresie polgczenia tej drogi 7 ul. Andersa w Hawie

opiniuje z uwagami:

Zuwagami:

E,

Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) na wlasny koszt.

2. O dokladnym terminie wprowadzenia stalej organizacji ruchu nalezy powiadomié
Powiatowy Zarzad Drog w Hawie co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

3. Odbiér  przedmiotowego oznakowania nalezy potwierdzi¢ protokolem odbioru
sporzadzonym przy udziale pracownika PZD w Itawie.

Zalaczniki;
1. Projekt zmiany stalej organizacji ruchu
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Opracowata:

Edyta Filaber, tel.89/644 80 64
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STAROSTA ILAWSKI
14-200 ltawa
ul. gen. Wi. Andersa 2a
tel. (089) 649 66 86, fax (089) 649 66 00

K.7120.21.2016 Itawa, 21.06.2016r.

Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z p6zn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177 poz.1729 ) — po rozpatrzeniu:

Projektu stalej organizacji ruchu dotyczacej budowy drogi dojazdowej od ul. Andersa
do budynku przy ul. Sobieskiego od nr 18 do 24 w zakresie polaczenia tej drogi
z ul. Andersa w [lawie.

Przedstawionego do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Itawie w dniu 16.06.2016r.

Zatwierdzam w_calo§ci przedmiotowy projekt statej organizacji ruchu dotyczacy budowy
drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku przy ul. Sobieskiego od nr 18 do 24 w zakresie
polaczenia tej drogi z ul. Andersa w [tawie

z nastepujacymi uwagami:

1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu ma charakter staly.

Zatwierdzong organizacje ruchu wprowadzi¢ do 1 grudnia 2017r.

2. Zastosowa¢ oznakowanie zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych ( Dz. U. Nr. 170, poz. 1393),

o Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szcezegdlowych warunkéw technicznych dla znakdéw i1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezenia
na drogach wraz zalacznikami nr. 1- 4 (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003., Nr. 177, poz. 1729).

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.
4, Znaki pionowe musza by¢ umieszczane na wysokosci 2,0 m od poziomu terenu

12,2 m od poziomu chodnika. Typ znakow:

e rozmiar — male, za wyjatkiem A-7, D-1 - srednie,

e odblaskowe - typ - 1, za wyjatkiem A-7, D-6 — typ 2.

98]




5. Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem jednostka wprowadzajgca
organizacj¢ ruchu zobowigzana jest powiadomié¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej
orgamizacji ruchu organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych
i gminnych (Starost¢ Powiatu Itawskiego), Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie oraz
Komend¢ Powiatowa Policji w Ilawie, co najmniej 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

6. Jezeli w terminie do 1 grudnia 2017r. brak bedzie powiadomienia , o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzeniu, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje
0 utracie waznosci przedmiotowej organizacji ruchu.

Zataczniki;
1. Projekt organizacji ruchu

(podpis)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A

Do wiadomogci:
1. Komenda Powiatowa Policji
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Wiejska 4, 14-200 Hawa.

2. Powiatowy Zarzad Drog
ul. T. Ko$ciuszki 33 A, 14-200 Hawa




KARTA UZGODNIEN

Dotyczy: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18






