
"DAN-TOR" Spółka z o.o. ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 17, 9/25, 9/17, 9/23, 9/22 obręb 9, dz. nr 164/2 obręb 10  miasto Iława
INWESTOR   :     Gmina Miejska Iława
ADRES INWESTORA   :     ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
KOD POZYCJI   :     Kod pozycji zgodny z numerem specyfikacji
BRANŻA   :     drogowa CPV - 45 23 31 20-6 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA   :     15.06.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR:

Data opracowania
15.06.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)



Iława Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm
4 Parking z kostki betonowej gr. 8 cm 
5 Chodnik kostki betonowej gr. 8 cm
6 Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm 
7 Ogrodzenia
8 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha 1.800

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych

ha 1.800

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 1.800

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych gr.
średnio 15 cm na podbudowie z kruszywa/ betonu gr. śr.
20 cm  wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-
westora

m2 2000.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z
ławą betonową,  wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora

m 400.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą be-
tonową,  wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-
westora

m 200.000

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z do-
mieszką gruzu, destruktu, odpadów budowlanych), z wy-
wozem na miejsce wskazane przez inwestora (odległość
uzgodnić z inwestorem)

m3 2574.450

8
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-IV, gruntem zagęszczalnym
zakupionym, dowiezionym, wbudowanym

m3 50.000

9
d.1

D-01.02.01 Wycinka drzew, krzewów, mechaniczne karczowanie pni,
usunięcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem wraz z za-
gęszczeniem mechanicznym-wywóz wszystkiego na miej-
sce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu.
Pozycje wycenić zgodnie z inwentaryzacją drzew, krze-
wów, gdzie podano ilość drzew, krzewów gatunek, obwód,
powierzchnie. Podano ilość szt. jeden jako cała wycinka
drzew, krzewów zgodnie inwentaryzacją

szt. 1.000

10
d.1

D-02.01.01 Montaż rur osłonowych dwudzielnych fi 160 mm, wykopa-
nie, montaż, zasypanie piaskiem dowiezionym, zakupio-
nym wraz z zagęszczeniem

m 106.000

2 Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
11
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 1650.000

12
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 165.000

13
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 1650.000

14
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m 250.000

15
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin pias-
kiem. Ujęto wszystkie krawężniki na styku jezdni z parkin-
gami zjazdami

m 242.000

16
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 39.360

17
d.2

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 1400.000

18
d.2

D-05.03.23a Jezdnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm  układanej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z
regulacją urządzeń

m2 1400.000

3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm
19
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 1000.000

20
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 100.000

21
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 1000.000

22
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m 200.000

23
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 16.000

24
d.3

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 850.000

25
d.3

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm  ukła-
danej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
wraz z regulacją urządzeń

m2 850.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
4 Parking z kostki betonowej gr. 8 cm 

26
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 570.000

27
d.4

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 57.000

28
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 570.000

29
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m 140.000

30
d.4

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 11.200

31
d.4

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 470.000

32
d.4

D-05.03.23a Parking z kostki betonowej 100% kolor grub. 8 cm układa-
nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm waz
z regulacją urządzeń

m2 470.000

5 Chodnik kostki betonowej gr. 8 cm
33
d.5

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 900.000

34
d.5

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 90.000

35
d.5

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 900.000

36
d.5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 250.000

37
d.5

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 15.000

38
d.5

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 800.000

39
d.5

D-05.03.23a Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolor grub. 8 cm,
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm wraz z regulacją urządzeń

m2 800.000

6 Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm 
40
d.6

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 70 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 250.000

41
d.6

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwesto-
rem) grunt. kat. I-IV

m3 175.000

42
d.6

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 250.000

43
d.6

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 55.000

44
d.6

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 3.300

45
d.6

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 215.000

46
d.6

D-05.03.23a Zjazdy z kostki betonowej kolorowej  grub. 8 cm  układa-
nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz
z regulacją urządzeń

m2 215.000

7 Ogrodzenia
47
d.7

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, pomiar
powykonawczy

ha 0.880

48
d.7

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych, wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora

m2 399.450

49
d.7

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości powyżej  15 cm, wraz z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora

m3 69.238

50
d.7

D-04.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na wskazane przez Inwestora

m3 63.472

51
d.7

D-04.02.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym - podsypka piaskowa gr. 10 cm wraz z zagęszcze-
niem

m3 5.770

52
d.7

D-07.06.01 Cokoły betonowe z fundamentem zgodnie z rysunkiem z
betonu C12/15

m 288.510
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
53
d.7

D-07.06.01 Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wysok. 1,20 m
w ramach z profili 40x40 mm (rama górna) 40x27 mm (ra-
ma dolna i boczne) na słupkach stalowych z profili
100x100 mm o rozstawie 2.30 - 2.50 m obsadzonych w
gniazdach cokołów. Konstrukcja ogrodzenia z siatką kar-
bowaną z drutu ocynkowanego śr. 5 mm oczko 50 x 50
mm. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo. Zgodnie z
rysunkiem

m 288.510

54
d.7

D-07.06.01 Bramy z furtkami wysokości 1.53 m, szerokość wrót do 5
m i furtki 1,5 / 2,5 m z wypełnieniem z siatki karbowanej z
drutu ocynkowanego śr. 5 mm oczko 50 x 50 mm w ra-
mach stalowych 60x60x3 mm na gotowych słupkach
100x100 mm. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo.
Zgodnie z rysunkiem

m 28.500

8 Wykończenia
55
d.8

D-05.03.23a Regulacje nawierzchni  z kostki betonowej grub. 8 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm wraz z regulacją urządzeń

m2 200.000

56
d.8

D-07.02.01 Poręcze przy schodach szt. 3 szt. 3.000

57
d.8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 18.000

58
d.8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 23.000

59
d.8

D-07.01.01 Malowanie symboli farbą znaków drogowych m2 36.000

60
d.8

D-07.06.01 Rozebranie starych zabawek wraz z ustawienie nowych
zabawek w uzgodnieniu z Inwestorem (rodzaj, miejsce
ustawienia poda Inwestor)

szt. 9.000

61
d.8

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt
kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.

m2 500.000

62
d.8

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją wraz z humusowa-
niem.

m2 500.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Iława Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha

1.80 ha 1.800
RAZEM 1.800

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy,
zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych

ha

1.80 ha 1.800
zaczerpnięto z poz. 1

RAZEM 1.800
3

d.1
D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha

1.80 ha 1.800
zaczerpnięto z poz. 1

RAZEM 1.800
4

d.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych, betonowych gr. średnio 15 cm na podbudo-

wie z kruszywa/ betonu gr. śr. 20 cm  wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora

m2

 
2000.00 m2 2000.000

RAZEM 2000.000
5

d.1
D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową,  wraz z

wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
m

400.00 m 400.000
RAZEM 400.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową,  wraz z wywo-
zem na miejsce wskazane przez Inwestora

m

200.00 m 200.000
RAZEM 200.000

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu,
destruktu, odpadów budowlanych), z wywozem na miejsce wskazane przez in-
westora (odległość uzgodnić z inwestorem)

m3

 
2574.45 m3 2574.450

RAZEM 2574.450
8

d.1
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie

kat. I-IV, gruntem zagęszczalnym zakupionym, dowiezionym, wbudowanym
m3

 
50.00 m3 50.000

RAZEM 50.000
9

d.1
D-01.02.01 Wycinka drzew, krzewów, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz

zasypaniem piaskiem wraz z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz wszystkiego
na miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu. Pozycje wycenić
zgodnie z inwentaryzacją drzew, krzewów, gdzie podano ilość drzew, krzewów
gatunek, obwód, powierzchnie. Podano ilość szt. jeden jako cała wycinka drzew,
krzewów zgodnie inwentaryzacją

szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
10
d.1

D-02.01.01 Montaż rur osłonowych dwudzielnych fi 160 mm, wykopanie, montaż, zasypanie
piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz z zagęszczeniem

m

18.00+18.00+5.00+11.00+17.00+9.00+10.00+9.00+9.00 m 106.000
RAZEM 106.000

2 Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
11
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporząd-
kowanie dna wykopu

m2

1650.00 m2 1650.000
RAZEM 1650.000

12
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

1650.00*0.10 m3 165.000
RAZEM 165.000

13
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

1650.00 m2 1650.000
RAZEM 1650.000

14
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

250.00 m 250.000
RAZEM 250.000

15
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej,
wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Ujęto wszystkie krawężniki na styku jezdni
z parkingami zjazdami

m

 
242.00 m 242.000
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Iława Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 242.000

16
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

492.00*0.08 m3 39.360
RAZEM 39.360

17
d.2

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm.

m2

201.00*5.50+20.00+35.00+239.50 m2 1400.000
RAZEM 1400.000

18
d.2

D-05.03.23a Jezdnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm  układanej na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

1400.00 m2 1400.000
RAZEM 1400.000

3 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8 cm
19
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporząd-
kowanie dna wykopu

m2

1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

20
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

1000.00*0.10 m3 100.000
RAZEM 100.000

21
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

22
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

200.00 m 200.000
RAZEM 200.000

23
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

200.00*0.08 m3 16.000
RAZEM 16.000

24
d.3

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm.

m2

300.00+420.00+130.00 m2 850.000
RAZEM 850.000

25
d.3

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm  układanej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

850.00 m2 850.000
RAZEM 850.000

4 Parking z kostki betonowej gr. 8 cm 
26
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporząd-
kowanie dna wykopu

m2

570.00 m2 570.000
RAZEM 570.000

27
d.4

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

570.00*0.10 m3 57.000
RAZEM 57.000

28
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

570.00 m2 570.000
RAZEM 570.000

29
d.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

140.00 m 140.000
RAZEM 140.000

30
d.4

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

140.00*0.08 m3 11.200
RAZEM 11.200

31
d.4

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm.

m2

46.00*5.00+3.00+13.60*5.00+3.00+11.00*5.00+3.00+21.00*5.00+3.00 m2 470.000
RAZEM 470.000

32
d.4

D-05.03.23a Parking z kostki betonowej 100% kolor grub. 8 cm układanej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm waz z regulacją urządzeń

m2

470.00 m2 470.000
RAZEM 470.000

5 Chodnik kostki betonowej gr. 8 cm
33
d.5

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporząd-
kowanie dna wykopu

m2

900.00 m2 900.000
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RAZEM 900.000

34
d.5

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

900.00*0.10 m3 90.000
RAZEM 90.000

35
d.5

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

900.00 m2 900.000
RAZEM 900.000

36
d.5

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

250.00 m 250.000
RAZEM 250.000

37
d.5

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

250.00*0.06 m3 15.000
RAZEM 15.000

38
d.5

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm.

m2

22.00+8.00+18.00+65.00+66.00+20.00+16.00+42.00 m2 257.000
18.00+112.00+24.00+92.00+60.00+16.00+28.00+18.00+120.00+40.00+15.00 m2 543.000

RAZEM 800.000
39
d.5

D-05.03.23a Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolor grub. 8 cm, układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000

6 Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm 
40
d.6

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm - uporząd-
kowanie dna wykopu

m2

250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000

41
d.6

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

250.00*0.70 m3 175.000
RAZEM 175.000

42
d.6

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000

43
d.6

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

55.00 m 55.000
RAZEM 55.000

44
d.6

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

55.00*0.06 m3 3.300
RAZEM 3.300

45
d.6

D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm.

m2

20.00+20.00+25.00+20.00+20.00+20.00+45.00+45.00 m2 215.000
RAZEM 215.000

46
d.6

D-05.03.23a Zjazdy z kostki betonowej kolorowej  grub. 8 cm  układanej na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

215.00 m2 215.000
RAZEM 215.000

7 Ogrodzenia
47
d.7

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, pomiar powykonawczy ha

(110.00*80.00)/10000 ha 0.880
RAZEM 0.880

48
d.7

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, wraz z
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m2

[(39.00+47.10+20.00+10.20+43.50+6.10+6.50+28.50+17.90+31.00+3.90+12.60)
*1.50]

m2 399.450

RAZEM 399.450
49
d.7

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości powyżej
15 cm, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m3

murki opoorowe 
[(39.00+47.10+20.00+10.20+43.50+6.10+6.50+28.50+17.90+31.00+3.90+12.60)
*(1.30*0.20)]

m3 69.238

RAZEM 69.238
50
d.7

D-04.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na wskazane przez Inwestora

m3

[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)*0.20*1.10]

m3 63.472
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RAZEM 63.472

51
d.7

D-04.02.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka pias-
kowa gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem

m3

[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)*0.20*0.10]

m3 5.770

RAZEM 5.770
52
d.7

D-07.06.01 Cokoły betonowe z fundamentem zgodnie z rysunkiem z betonu C12/15 m

[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)]

m 288.510

RAZEM 288.510
53
d.7

D-07.06.01 Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wysok. 1,20 m w ramach z profili
40x40 mm (rama górna) 40x27 mm (rama dolna i boczne) na słupkach stalowych
z profili 100x100 mm o rozstawie 2.30 - 2.50 m obsadzonych w gniazdach coko-
łów. Konstrukcja ogrodzenia z siatką karbowaną z drutu ocynkowanego śr. 5 mm
oczko 50 x 50 mm. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo. Zgodnie z rysunkiem

m

 
[(2.20+3.32+21.68+52.81+11.93+53.25+3.50+0.72+5.00+0.80+17.48+5.00+
17.12+16.72+11.79+4.05+12.94+46.98+1.22)]

m 288.510

RAZEM 288.510
54
d.7

D-07.06.01 Bramy z furtkami wysokości 1.53 m, szerokość wrót do 5 m i furtki 1,5 / 2,5 m z
wypełnieniem z siatki karbowanej z drutu ocynkowanego śr. 5 mm oczko 50 x 50
mm w ramach stalowych 60x60x3 mm na gotowych słupkach 100x100 mm. Cała
konstrukcja ocynkowana ogniowo. Zgodnie z rysunkiem

m

 
[(5.00+1.5)*4+2.50] m 28.500

RAZEM 28.500
8 Wykończenia

55
d.8

D-05.03.23a Regulacje nawierzchni  z kostki betonowej grub. 8 cm  układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000

56
d.8

D-07.02.01 Poręcze przy schodach szt. 3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

58
d.8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

59
d.8

D-07.01.01 Malowanie symboli farbą znaków drogowych m2

36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000

60
d.8

D-07.06.01 Rozebranie starych zabawek wraz z ustawienie nowych zabawek w uzgodnieniu
z Inwestorem (rodzaj, miejsce ustawienia poda Inwestor)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

61
d.8

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowa-
nie terenu wokół.

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

62
d.8

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją wraz z humusowaniem. m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
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Iława ul.Andersa.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa drogi dojazdowej od ulicy Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

1.1 45315300-1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.
1

E 02.00.
Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
E 02.00.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

3
d.1.

1
E 02.00.

Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m m

192*2 m 384.000
RAZEM 384.000

4
d.1.

1
E 02.00.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50mm m

44.5 m 44.500
RAZEM 44.500

5
d.1.

1
E 02.00.

Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych z PCW o śr. 110mm m

66.5 m 66.500
RAZEM 66.500

6
d.1.

1
E 02.00.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słu-
pow oświetleniowych

m3

(0.3*0.3*1.2)*8 m3 0.864
RAZEM 0.864

7
d.1.

1
E 02.00.

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

poz.2 m 192.000
RAZEM 192.000

8
d.1.

1
E 01.00.

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.

1
E 01.00.

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2 45315300-1 ROBOTY KABLOWE
10

d.1.
2

E 02.00.
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

44.5 m 44.500
RAZEM 44.500

11
d.1.

2
E 02.00.

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (YAKXS
4x25mm2)

m

182.5 m 182.500
RAZEM 182.500

12
d.1.

2
E 02.00.

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

13
d.1.

2
E 02.00.

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.12 szt.żył 56.000
RAZEM 56.000

1.3 45316100-6 MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
14

d.1.
3

E 01.00.
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg + fundament szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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15

d.1.
3

E 01.00.
Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik pojedyn-
czy 1/1m

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1.

3
E 01.00.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik podwój-
ny 1/1m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

3
E 01.00.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

9 kpl.prz
ew.

9.000

RAZEM 9.000
18

d.1.
3

E 01.00.
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego (kompletna) kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

19
d.1.

3
E 01.00.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III -
bednarka FeZn 30x4

m

24*2 m 48.000
RAZEM 48.000

20
d.1.

3
E 01.00.

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.4 ROBOTY POMIAROWE
21

d.1.
4

E 02.00.
Badanie linii kablowej N.N. odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1.

4
E 02.00.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

4
E 02.00.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

7 prób. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1.

4
E 02.00.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.

4
E 02.00.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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