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O P I S     T E C H N I C Z N Y
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji: 
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowej
- budowa zjazdów na posesję z kostki betonowej
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej
- budowa oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - założenia projektowania dróg
     - Rozporządzenia MSWiA z dn 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
       posadowienia obiektów budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)
     - Rozporządzenie MTiGM  Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.
       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dr. publ. i ich usytuowanie  
     - Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.
     - Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia    
        5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki  
        wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)
     - Ustawa z dnia 3 października  2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r
     - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2004 r. w  
       sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
       odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

3. Istniejący stan zagospodarowania

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsję, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym znajduje się na terenie miasta Iławy. Teren
ten obsługiwać będzie istniejące osiedle na którym znajdują się budynki handlowo-usługowe,
użyteczności publicznej, mieszkaniowe. Istniejący teren inwestycji krzyżuje się z ulicą Andersa.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowanym – zabudowa wielorodzinna, handlowa
usługowa, użyteczności publicznej. 

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w
strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

Obszar oddziaływania obiektów jest zgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem działek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te działki.

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów

Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do
obszaru objętego oddzialywaniem  

Uwagi

Zgodnie z stroną
projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zmianami)



3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia asfaltowa, płyt betonowych

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa się po istniejących chodnikach betonowych

3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni betonowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna,
sieć ciepłownicza.

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest łagodne.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie parametrów
fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalenie warunków
wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie wyników badań stanowi podstawę
do określenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym również do okre-
ślenia zakresu i stopnia trudności na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotem in-
westycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego dla wyznaczenia
parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalono
warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.
W ramach zlecenia wykonano następujące prace:
• badania terenowe,
• opracowanie wyników badań,
• opracowanie wniosków.
Zakres prac został uzgodniony z Projektantem.

Celem badań było rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża budowlanego dla potrzeb
projektu modernizacji drogi osiedlowej przy  ul. Andersa w Iławie. 
Aktualnie ulica osiedlowa posiada zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Długość projektowanej drogi
wynosi ok. 200 m. Zakres prac terenowych ustalony został przez Zleceniodawcę. Dokumentacja
przedstawia rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry
fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki występowania wody gruntowej w podłożu,
klasyfikację gruntów pod kątem przydatności dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego. 
Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 
Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na  mapie 
dokumentacyjnej � zał. nr 2  w skali 1:000. 
POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA 

Trasa opracowania przebiega wzdłuż drogi osiedlowej przy ul. Andersa w centalnej części
południowo-wschodniej części Iławy na wschód od osiedla mieszkaniowego Gajerek.

Administracyjnie dokumentowany rejon położony jest w miejscowości Iława gm. miejska Iława,
pow. iławski, województwo warmińsko-mazurskie. 
Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 3 m tj. od 113
– 116 m n.p.m. Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)
analizowany obszar położony jest w południowej części mezoregionu Pojezierze Iławskie. Decydujący



wpływ na rzeźbę tego ternu miała działalność lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia Wisły.
Ukształtowanie terenu ma charakter młodoglacjalny i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem
morfometrycznym Rzędne terenu osiągają tu wartości w granicach 110,0 – 117,0 m n.p.m.
ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do głębokości 3,0 m p.p.t. budują głównie osady czwartorzędowe holoceńskie i
plejstoceńskie w postaci średnioziarnistych piasków wodnolodowcowych sandrowych. 
WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

Prace terenowe obejmowały wykonanie 2 wierceń badawczych do głębokości 3,0 m. W trakcie
wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw. Rzędne miejsc
wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych wysokościowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegółowe profile wykonanych otworów
badawczych udokumentowane zostały na Kartach dokumentacyjnych otworów � zał. graf. nr 3.1-3.2. 
WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie wyników
wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujętymi w
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. 
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych 
przedstawia się następująco: 
warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie piaski średnioziarniste z
głazikami, wodnolodowcowe. Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu
zagęszczenia  ID=0,45-0,5
Grupa nośności G1
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zał.6. Rozkład przestrzenny
wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych  zał. 4 
WARUNKI WODNE 
W trakcie badań nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonośnej.
 WNIOSKI 
1. Budowa geologiczna podłoża projektowanej drogi jest prosta i jednorodna na całej długości
projektowanego odcinka. 
2.Generalnie na trasie projektowanych prac występują piaski średnioziarniste wodnolodowcowe
(sandrowe)..
3.Pod względem wysadzinowości podłoża grunty występujące poniżej konstrukcji 
nawierzchni zaliczają się do niewysadzinowych 
4. W trakcie badań nie stwierdzono wody gruntową w postaci warstwy wodonośnej.
5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. 
6. Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nośności G1. 

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

3.7. Rozbiórki

 -   rozbiórka nawierzchni asfaltowych, betonowych
 -   rozbiórka krawężnika, obrzeży, ław betonowych
 -   rozbiórka istniejących ogrodzeń, wraz z elementami betonowymi 



4. Elementy projektowane

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, oraz samochodów,
a także poprawa ochrony środowiska i wizerunku terenu. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, została osiągnięta dzięki wydzieleniu z pasa
drogowego chodnika, służącego do obsługi ruchu pieszego. Poprawę bezpieczeństwa ruchu
samochodowego osiągniętą poprzez wydzielenie z pasa drogowego jezdni, parkingu-miejsc
postojowych służących do obsługi ruchu samochodowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome.

Dodatkowym atutem zwiększającym poprawę ochrony środowiska są szczelne nawierzchnie,
które uniemożliwiają przedostawanie się do gleby substancji ropopochodnych, a także budowa
kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej sieci   

Podsumowując realizacja projektu wpłynie korzystnie na w/w aspekty, jednocześnie połączy
jezdnie, parkingi z resztą układu komunikacyjnego co wpłynie pozytywnie na obsługę komunikacyjną
całego terenu i poprawi jego wizerunek.

4.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika, zjazdów na posesję, nawierzchni
utwardzonych

Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej.

            -     szerokość jezdni            5,50-16,20 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT          

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość parkingu-miejsc postojowych            2,50-3,00-3,60 m x 5,00 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Przy jezdni zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość chodnika         2,00 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość       zgodnie z PZT   

-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej części projektu    

4.2. Oznakowanie docelowe.

Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegółowy projekt znajduje się w projekcie stałej
organizacji ruchu.

4.3. Odwodnienie ulicy.

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z budowy drogi dojazdowej od ulicy Andersa
do ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie. Wody deszczowe będą odprowadzone do istniejącej studzienki
kanalizacji deszczowej Dist. . Szczegółowe miejsca włączenia pokazano na mapie.

Kanalizacje deszczową zaprojektowano z rur PVC Ø 300 mm SN 8 o całkowitej długości L=
246,00 m . Odwodnienie drogi będzie polegało na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustów ulicznych
krawężnikowych 11 szt(WP) połączonych przykanalikami z rur PCV Ø 200 SN 8 o całkowitej długości
L= 33,50 m do studni. W miejscu przejścia kanalizacji deszczowej w drodze ul. Sobieskiego (D1-Dist.),



na kanalizacje należy nałożyć rurę ochronną Ø 400 mm o długości L=14,0 m. Odcinek wykonać
przewiertem, UWAGA przed wykonaniem przewiertu dokładnie ustalić lokalizację istniejącej
infrastruktury podziemnej.

Szczegóły odwodnienia w projekcie kanalizacji deszczowej

4.4. Oświetlenie terenu

W związku z „Budową drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w
Iławie” projektowane oświetlenie będzie przedłużeniem już istniejącego obwodu oświetlenia
należącego do Gminy Miejskiej Iława.

Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
BU.7012.2.2.2016 wydanymi przez Urząd Miasta Iławy z istniejącej linii kablowej zlokalizowanej w
pasie drogowym drogi dojazdowej od ul. Andersa (dz. nr 9-9/22) zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Projektowany obwód oświetlenia będzie zasilany w ramach istniejącej mocy
przyłączeniowej - moc zarezerwowana pozwala na powiększenie ilości opraw oświetleniowych bez
konieczności rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie oświetleniowej SO.

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicy Andersa wykonać kablem ziemnym YAKXS
4x25mm2 o  długości L=189/224m. 

Kabel układać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza się do robót ulegających
zakryciu. Dlatego też ułożenie kabli przed zasypaniem należy zgłosić inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) do sprawdzenia. W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z innymi mediami i
instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe HDPE Ø50mm. Ponadto istn. linie kablowe
przebiegające pod proj. drogą dojazdową należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE Ø110mm.

Przedmiotowe oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Andersa w Iławie zgodnie z warunkami
technicznymi projektuje się na bazie aluminiowych słupów o wysokości 7m. 

Konstrukcje słupów posadowić na fundamentach prefabrykowanych 30x30. Ponadto na słupach
zamontować wysięgniki 1/1m (wysokość/wysięg). Na jednym ze słupów należy zastosować wysięgnik
podwójny 1/1m o kącie rozwarcia ok. 120°.

Jako oprawy oświetleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się oprawy
oświetlenia drogowego do montażu bocznego. Korpus z odlewu aluminiowego, kolor szary. Klosz
poliwęglanowy (PC). Odbłyśnik z aluminium o wysokiej czystości. Zaczep montażowy ze stali
nierdzewnej do instalacji bocznej 48/60mm. Regulacja nachylenia 5°-15°. Regulowany odbłyśnik: 5
pozycji. Otwarcie korpusu Pd góry z pojedynczym zamkiem. Dobrano oprawy z sodowymi źródłami
światła o mocy 150W. 

Jako ochronę dodatkową od porażeń, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą
wkładek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w słupach oraz wkładek
bezpiecznikowych w szafie oświetleniowej SO.

Należy także wybudować uziemienia słupów oświetleniowych zaprojektowanych na obydwu
krańcach nowo wybudowanego odcinka oświetlenia o rezystancji nie większej niż R≤10Ω. 

Szczegóły oświetlenia w projekcie sieci energetycznej

5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          
       zastosowano:
          -  projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejącej sieci
            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         
              ochrony      gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich
              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi



5.2. Roślinność
-  rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów

5.3. Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          - odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
  do projektowanych wpustów ulicznych
- budowa kan. deszczowej podłączonej do istniejącej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robót:
- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 
   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 
  wskazane przez Inwestora   

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 
       ulegnie zwiększeniu.

6. Zestawienie powierzchni i ilości zgodne z przedmiarem robót

7.   Stan prawny   

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie zgodnie z  ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z  

2003r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.)



TABELA INWENTARYZACJI DRZEW I KRZEWÓW

Strona 1

l.p. nazwa polska nazwa łacińska ilość sztuk uwagi

1 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1,5 <10 lat

2 dereń biały Cornus alba 1 2,25 <10 lat

3 żylistek szorstki Deutzia scabra 1 1 <10 lat

4 dereń biały Cornus alba 1 1 <10 lat

5 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1,5 <10 lat

6 dereń biały Cornus alba 1 2,5 <10 lat

7 ligustr zwyczajny Ligustrum vulgare ok. 20 2,5 żywopłot

8 klon pospolity Acer platanoides 1 28 forma krzewu < 10 lat

9 klon pospolity Acer platanoides 3 93+83+107 1,32

10 lilak pospolity Syringa vulgaris 1 10

11 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 forma krzewu < 10 lat

12 klon jesionolistny Acer negundo 1 95 0,35

13 klon jesionolistny Acer negundo 2 75+71 0,46

14 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 128 1,01

15 lilak pospolity Syringa vulgaris 1 20

17 śliwa ałycza Prunus cerasifera 1 25

18 ligustr zwyczajny Ligustrum vulgare 1 1 <10 lat

19 śnieguliczka biała Symphoricarpus albus 1 1 <10 lat

20 śnieguliczka biała Symphoricarpus albus 1 1 <10 lat

21 lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1 <10 lat

22 forsycja pośrednia Forsythia x intermedia ok. 15 8,25 żywopłot

23 modrzew europejski Larix decidua 1 82 0,24

24 modrzew europejski Larix decidua 1 73 0,17

25 ligustr zwyczajny Ligustrum vulgare ok. 75 25 żywopłot

26 jałowiec chiński Juniperus sinensis 1 1,5

27 klon jesionolistny Acer negundo 1 157 0,98

28 świerk kłujący Picea pungens 1 35 0,02

obwód pnia na 
wys. 130 cm 
(drzewa) [cm]

 powierzchnia 
(krzewy) [m2]

miąższość drewna 
[m3]



TABELA INWENTARYZACJI DRZEW I KRZEWÓW

Strona 2

29 modrzew europejski Larix decidua 1 41 0,04

30 modrzew europejski Larix decidua 1 65 0,13

31 suchodrzew tatarski Lonicera tatarica 1 3

32 klon jesionolistny Acer negundo 1 74 0,14

33 modrzew europejski Larix decidua 1 82 0,17

34 jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 1 4

35 śliwa ałycza Prunus cerasifera 3 25

36 lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1,75

37 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1

38 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1,25

39 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1 <10 lat

40 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 1 <10 lat

41 świerk biały `Conica` Picea abies 1 1 <10 lat

42 lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1,75

43 lilak pospolity Syringa vulgaris 1 1,5

44 leszczyna pospolita Corylus avellana 1 3

45 tawuła szara Spiraea cinerea 1 1,5 <10 lat

46 tawuła japońska Spiraea japonica 1 1 <10 lat

47 tawuła japońska Spiraea japonica 1 1 <10 lat

48 żylistek szorstki Deutzia scabra 1 1

ŁĄCZNA MIĄŻSZOŚĆ DREWNA DO POZYSKANIA 5,03
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O P I S   T E C H N I C Z N Y
do projektu architektoniczno – budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji: 
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowej
- budowa zjazdów na posesję z kostki betonowej
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :
     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - założenia projektowania dróg
     - Rozporządzenia MSWiA z dn 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
       posadowienia obiektów budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)
     - Rozporządzenie MTiGM  Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.
       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dr. publ. i ich usytuowanie  
     - Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.
     - Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia    
        5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki  
        wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)
     - Ustawa z dnia 3 października  2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r
     - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2004 r. w  
       sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
       odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

3. Istniejący stan zagospodarowania

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami
na posejsję, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym znajduje się na terenie miasta Iławy. Teren
ten obsługiwać będzie istniejące osiedle na którym znajdują się budynki handlowo-usługowe,
użyteczności publicznej, mieszkaniowe. Istniejący teren inwestycji krzyżuje się z ulicą Andersa.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowanym – zabudowa wielorodzinna, handlowa
usługowa, użyteczności publicznej. 

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w
strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

Obszar oddziaływania obiektów jest zgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem działek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te działki.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia asfaltowa, płyt betonowych

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa się po istniejących chodnikach betonowych



3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni betonowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna,
sieć ciepłownicza.

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest łagodne.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne – opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.  

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy
            
-kategoria ruchu – KR1
-klasa drogi – „KDW”
-prędkość projektowa – Vp = 30 km/h 

5.2. Zakres opracowania :
- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowej
- budowa zjazdów na posesję z kostki betonowej
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa jezdni, parkingu-miejsc postojowych, chodnika, zjazdów na posesję, nawierzchni
utwardzonych

Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej.

            -     szerokość jezdni            5,50-16,20 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT          

Przy jezdni zaprojektowano parkingi-miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość parkingu-miejsc postojowych            2,50-3,00-3,60 m x 5,00 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Przy jezdni zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość chodnika         2,00 m
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   



Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej

            -     szerokość       zgodnie z PZT   

-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej części projektu    

6.2. Oznakowanie docelowe.
Zaprojektowano znaki pionowe, poziome. Szczegółowy projekt znajduje się w projekcie stałej

organizacji ruchu.

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu 

7.2. Spadki            
            -     min        zgodnie z profilem podłużnym
            -     max       zgodnie z profilem podłużnym

7.3. Łuki pionowe:  
            -     zgodnie z profilem podłużnym

8. Przekrój normalny.

-     spadek poprzeczny zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Jezdnia, parking miejsca postojowe:

-przyjęto kategorię gruntów G1
-kategoria ruchu KR1
Jezdnia

-    kostka betonowa szara gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               20 cm
-    warstwa odsączająca/odcinająca z piasku gr.        30 cm

Parking miejsca postojowe
-    kostka betonowa kolorowa 100% kolor gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               20 cm
-    warstwa odsączająca/odcinająca z piasku gr.        30 cm

9.2. Chodnik-ciąg pieszy:

-przyjęto kategorię gruntów G1

-    kostka betonowa szara 20% kolor gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               15 cm
-    warstwa odsączająca/odcinająca z piasku gr.        30 cm



9.3. Zjazdy na posesje, nawierzchnie utwardzone

-    kostka betonowa kolorowa 100% kolor-zjazdy na posesję gr.                 8 cm
-    kostka betonowa szara-nawierzchnie utwardzone gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               20 cm
-    warstwa odsączająca/odcinająca z piasku gr.        30 cm

9.4. Zieleń.

-rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowany – ruch pieszy obsługujący okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

-w/w inwestycja obsługuje okoliczne posesje

11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia

12. Niepełnosprawni.
             -    na przejściu dla pieszych obniżyć krawężnik do + 1 cm

13. Krawężniki i obrzeża
-     krawężnik betonowy15x30 cm + 1/12 cm – jezdnia, +8 cm parking-miejsca postojowe
-     krawężnik betonowy15x22 cm + 3 cm – zjazdy na posesje, parking-miejsca postojowe

            -     obrzeża 8x30 cm 0/2  cm – zjazdy na posesje, chodnik
-     ława betonowa C 12/15

14. Ochrona środowiska

W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          
zastosowano:
          -     projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-     projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejącej sieci
-     podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie   

                  ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć  
                  ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

Roślinność
-     rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów
Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
-    projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          -    odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i 
     poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych
-    budowa kan. deszczowej podłączonej istniejącej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robót:
-    sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu,  



                  zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu
            -    masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

-     niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na   
                  wysypisko wskazane przez Inwestora   

15. Roboty ziemne

-ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia 
   sieci – ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,
- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 
   do właściciela lub zarządcy sieci

16. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
           ręcznie.
16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
           zgłosić do właścicieli sieci:

-sieć energetyczna – Energa Zakład Energetyczny w Ostróda
-sieć telefoniczna – Orange. Olsztyn
-sieć ciepłownicza – Zakład Ciepłowniczy Iława
-sieć wodociągowa – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
-pas drogowy drogi gminnej – Gmina Miejska Iława

16.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako xero w niniejszej  
         dokumentacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,
- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,
  reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,
- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- pomiar powykonawczy – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

19. Kosztorys.
- załącznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys 

20. Uwagi końcowe.

                     Wszystkie materiały stosowane do wykonywanie robót, sprzęt, transport, wykonywanie
robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór, oraz podstawa płatności za wykonanie roboty
w okresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w
SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH załączonych do projektu
budowlanego oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. 
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Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 132,00 wykop  32,82 nasyp  0,00
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P.P. 111,70 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 138,00 wykop  27,51 nasyp  0,00

1
1
4
,5
0

1
1
4
,5
1

1
1
3
,9
7

1
1
3
,8
4

1
1
3
,7
0

1
1
3
,7
0

1
1
3
,8
4

1
1
4
,0
0

1
1
3
,9
2

1
1
3
,7
3

1
1
3
,7
3

1
1
3
,9
2

1
1
4
,0
3

1
1
4
,5
8

1
1
3
,8
6

1
1
3
,3
2

1
1
3
,5
0

1
1
3
,4
2

1
1
3
,3
5

1
1
3
,2
2

1
1
3
,1
2

1
1
3
,0
8

1
1
3
,1
4

1
1
3
,0
8

1
1
3
,1
2

1
1
3
,2
2

1
1
3
,3
5

1
1
3
,4
4

1
1
3
,9
9

1
1
3
,7
6

-2
0
,0
2

-1
0
,2
9

-8
,2
2

-3
,0
6

0
,0
0

3
,0
7

8
,1
9

1
2
,1
0

-2
0
,5
0

1
1
4
,5
6

-1
0
,5
0

1
1
4
,2
7

0
,0
0

1
1
4
,0
4

2
,0
0

1
1
4
,1
0

1
2
,5
0

1
1
3
,9
5

P.P. 111,50 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 152,00 wykop  24,40 nasyp  0,00
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P.P. 111,50 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 154,00 wykop  17,01 nasyp  0,00
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P.P. 111,00 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 175,00 wykop  11,61 nasyp  0,00
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 180,00 wykop  13,03 nasyp  0,00
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P.P. 110,40 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  0 + 201,00 wykop  12,42 nasyp  0,00

1
1
2
,8
1

1
1
2
,4
6

1
1
2
,3
4

1
1
2
,4
2

1
1
2
,9
3

1
1
2
,3
7

1
1
2
,4
2

1
1
2
,8
2

1
1
2
,2
1

1
1
1
,8
4

1
1
1
,7
8

1
1
1
,7
2

1
1
1
,7
6

1
1
1
,8
0

1
1
2
,4
9

1
1
2
,4
0

-1
4
,7
7

-3
,0
5

0
,0
0

3
,0
6

5
,2
1

-1
5
,0
0

1
1
2
,8
0

0
,0
0

1
1
2
,4
0

5
,5
0

1
1
2
,4
0



P
ro
g
ra
m
 D
o
ra
7
 -
 A
u
to
r 
p
ro
g
ra
m
u
: 
m
g
r 
in
ż
. 
J
a
ro
s
ła
w
 G
IE
R
B
A
 ,
 u
l.
 W

e
s
o
ła
 2
3
/2
0
, 
1
5
-3
0
7
 B
ia
ły
s
to
k
, 
te
l.
 0
8
5
-7
4
2
-7
2
-3
3

D
a
n
e
 w
c
z
y
ta
n
o
 z
 p
lik
u
: 
 C
:\
D
a
n
ie
l\
D
A
N
_
T
O
R
\P
ro
je
k
ty
\A
k
tu
a
ln
e
\I
ła
w
a
\G
ie
rb
a
\A
n
d
e
rs
a
\D
o
ra
\D
O
R
A
 I
ła
w
a
 u
l.
 A
n
d
e
rs
a
.b
is

Obiekt:  Iława-ul. Andersa

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 11,43 0,00 0,00 0,00

0 6,00 9,19 0,00
61,87 0,00 0,00 61,87

61,87

0 20,00 10,42 0,00
137,28 0,00 0,00 137,28

199,15

0 35,00 7,63 0,00
135,34 0,00 0,00 135,34

334,49

0 61,00 6,53 0,00
183,99 0,00 0,00 183,99

518,48

0 67,00 11,27 0,00
53,37 0,00 0,00 53,37

571,85

0 102,00 9,79 0,00
368,52 0,00 0,00 368,52

940,37

0 115,00 9,90 0,00
127,98 0,00 0,00 127,97

1068,35

0 130,00 21,63 0,00
236,45 0,00 0,00 236,45

1304,79

0 132,00 32,82 0,00
54,45 0,00 0,00 54,45

1359,24

0 138,00 27,51 0,00
180,99 0,00 0,00 180,99

1540,23

0 152,00 24,40 0,00
363,42 0,00 0,00 363,42

1903,65

0 154,00 17,01 0,00
41,42 0,00 0,00 41,42

1945,06

0 175,00 11,61 0,00
300,60 0,04 0,04 300,56

2245,62

0 180,00 13,03 0,00
61,60 0,01 0,01 61,59

2307,21

0 201,00 12,42 0,00
267,18 0,00 0,00 267,18

2574,39

Sumy: 2574,45 0,06 0,06 2574,39 0,00

Sprawdzenie: 2574,45 - 0,06 = 2574,39 = 2574,39 - 0,00

2574,45 - 2574,39 = 0,06 = 0,06 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 2574,39 )
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“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kopernika 4c/22

tel. kom. 0 793 123 153

P R O J E K T      S T A Ł E J      O R G A N I Z A C J I      R U C H U

        TEMAT: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku 
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej   
nr WAM/0049/PWOD/12 

........................ ........................

                                                                                           
 
                                                           
                           
        DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 30. 05. 2016 r.



O P I S    T E C H N I C Z N Y

1. Zakres robót     
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  

- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej

- budowa chodnika z kostki betonowej

- budowa zjazdów na posesję z kostki betonowej

- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

3. Charakterystyka dróg – stan istniejący

Budowana droga dojazdowa wraz z parkingami-miejsami postojowymi, chodnikami, zjazdami

na posejsję, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym znajduje się na terenie miasta Iławy. Teren

ten obsługiwać będzie istniejące osiedle na którym znajdują się budynki handlowo-usługowe,

użyteczności publicznej, mieszkaniowe. Istniejący teren inwestycji krzyżuje się z ulicą Andersa (ulica

jednokierunkowa)

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowanym – zabudowa wielorodzinna, handlowa

usługowa, użyteczności publicznej. 

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w

strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia asfaltowa, płyt betonowych

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowanym odbywa się po istniejących chodnikach betonowych

3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni betonowej

Ruch pieszy odbywa się na istniejących chodnikach, ciągach pieszych. Ruch pojazdów na drodze

jest stosunkowo mały, przeważają pojazdy osobowe oraz w małej ilości pojazdy dostawcze i ciężarowe. 

Ruch na drodze

        - ulica miejska – klasy „W” małe natężenie ruchu



4. Zastosowane schematy oznakowania

   Organizacja ruchu

   Wykaz istniejących znaków pionowych

- B-1, C-2, D-1, T-29 łącznie 5 szt. do usunięcia

   Wykaz istniejących znaków poziomych

- brak

   Wykaz projektowanych znaków pionowych:   

              - A-7 -szt. 1

  - C-2 - szt. 1

  - D-1 - szt. 1

  - D-4a,b - szt. 2

  - D-6 - szt. 6

  - D-18, 18a   -  szt. 8

  - T-29            -  szt. 4

   Wykaz projektowanych znaków poziomych:

              - P-10, P-24

   Typ znaków 

               - rozmiar  - małe, za wyjątkiem A-7, D-1 – średnie

               - odblaskowe - typ 1, za wyjątkiem A-7, D-6 – typ 2     

5. Projektowane parametry

    - zgodnie z opisem zagospodarowania terenu

6. Termin wprowadzenia zmian

         - rok 2017

7. Podstawa opracowania

     - zlecenie od Inwestora

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji       

        z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

        (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku – w sprawie szczegółowych 

      warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

      ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4     

      (Dz. U. Nr. 220 poz. 2181)     

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków

     zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz. U. Nr 177  

     poz. 1729)   



“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. Kopernika 4c/22

tel. kom. 0 793 123 153

Informacja  dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  

        TEMAT: Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku 
ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna  CPV - 45 31 00 00-3

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej   
nr WAM/0049/PWOD/12 

        PROJEKTANT:       mgr Piotr Święcki uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej 
nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności sanitarnej 
nr WAM/0050/POOS/06

        PROJEKTANT:       inż. Tomasz Kraweć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 
nr WAM/0065/PWOE/06

        SPRAWDZAJĄCY:       mgr inż. Rafał Liedtke uprawnienia bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 
nr WAM/0174/PWOE/14 

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r  

........................ ........................

........................ ........................

........................ ........................

                                                                                           
 
        
   DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 30. 05. 2016 r.



C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                       

1. Zakres robót
Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  
- budowa parkingu-miejsc postojowych z kostki betonowej
- budowa chodnika z kostki betonowej
- budowa zjazdów na posesję z kostki betonowej
- budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej
- budowa oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława
  
1.2. Kolejność realizacji
     - I etap - roboty sanitarne, energetyczne
     - II etap – roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 20 m 
     - sieć telefoniczna, ciepłownicza
     - siec energetyczna
     - sieć wodociągowa
     - kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne
     - praca na krawędzi jezdni

4. Zagrożenia podczas realizacji
    
     4.1. Roboty sanitarne
              - skala     ; 6 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 30 dni roboczych 

     4.2. Roboty energetyczne
              - skala     ; 6 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 30 dni roboczych 

     4.3. Roboty drogowe 
              - skala     ; 20 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka,  

                     rozkładarka kostki
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 60 dni roboczych 



5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 głębokie wykopy
                                                 budowa studni, wpustów, prace na sieci energetycznej
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe, wibromłoty , dźwigi , 

     koparki, zagęszczarki, rozkładarki kostki
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej, 

  ciepłowniczej, wodnej, sanitarnej, deszczowej               

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-Y32-H18-SVY *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-6ZI-6E8-5W7 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-G2R-QRG-WPY *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Pan Tomasz Kraweć o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-L46-FTE-17N *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Pan Rafał Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-481-148-9GA *










































































