ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa zjazd6éw na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa chodnika, doj$¢ do posesji z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci
- budowa o$wietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Zmiana konstrukcji:

Nowe Przekroje konstrukcyjne. Projektant dokonal zmian w konstrukcji: usunigto 30 cm w-wy
piasku w zamian zastosowano 20 cm podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cem. C3/4

2.1. Jezdnia:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm

2.2. Zjazdy na posesjg:

- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwiazanej cementem C3/4 gr. 20 cm

2.3. Chodnik-dojscia do posesji:

- kostka betonowa szara 20% kolor gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm
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Przekroj konstrukcyjny: ulica wraz z chodnikiem Chrobrego odc. A-B miasto [tawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]
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8 cm kostka betonowa szara 20% kolor

~
S
~
=

N

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna

12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna

20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4

8 cm kostka betonowa szara
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 ¢cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna
12 ¢cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna
20 ¢m podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm
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Rysunek

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Rys. nré4.1.

Zadanie

Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie

Skala: 1:25

Inwestor

Gmina Miejska ltawa
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa

Data: 09.05.2017

Wykonawca

DAN-TOR spétka z o.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c¢/22

Projektant

inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa




Przekroj konstrukcyjny: ulica Chrobrego odc. C-D, E-F miasto [tawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15
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8 cm kostka betonowa szara

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna

12 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna

20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.
Zadanie Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie Skala: 1:25
Inwestor Gmina Miejska Itawa Data: 09.05.2017
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | DAN-TOR spotka z o.0.
14-200 lawa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa
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Przekrdj konstrukcyjny: zjazdy na posesje

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]
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8 e¢m kostka betonowa kolorowa 100% kolor
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna
12 ecm podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna
20 em podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.2.
Zadanie Budowa ulicy Chrobrego w Itawie Skala: 1:25
Inwestor Gmina Miejska ltawa Data: 09.05.2017
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | DAN-TOR spotka z o.0.
14-200 lawa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa




