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obreb 5 miasto Itawa
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BRANZA drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie

drogowa: CPV -4523 31 20-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

mgr Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/PO0OS/06

mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0065/PWOE/06

mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.10.2015 .



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa ulicy Chrobrego w Itawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: mgr Piotr Swiecki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0174/PWOE/14

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.10.2015 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa chodnika, doj$¢ do posesji z kostki betonowe;
- budowa kanalizacji deszczowe]
- budowa o$wietlenia podiaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- Rozporzadzenia MSWiA z dn 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dr. publ. i ich usytuowanie

- Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim odpowiadac $cieki
wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowana ulica Chrobrego, znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren ten obstugiwac bedzie
teren zabudowy mieszkaniowej. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Ziemowita..

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Ruch pieszy, samochodowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych. Ruch
pojazdéw na drodze jest stosunkowo maly, przewazaja pojazdy osobowe, sporadycznie pojazdy
dostawcze 1 ciezarowe.

Obszar oddzialywania obiektu jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dzialek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuje nawierzchnia gruntowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy odbywa si¢ po istniejacej nawierzchni gruntowe;j



3.3. Zjazdy na posesj¢

Na terenie inwestycji wystepuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ sanitarna, sie¢ gazowa
3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na w/w odcinku jest zmienne

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiardw prostokatnych w nawiazaniu do istniejacych w
terenie charakterystycznych szczegdtow, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzgdne terenu przy otworach
badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 8 wrze$nia 2015 r. wykonano 4 otwory badawcze o §rednicy
88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o gltebokosci 3,0 m, o tacznym metrazu wiercen 12,0 mb. oraz 1
badanie sonda dynamiczna lekka DPL. Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu LWP-16s
produkcji Wamet, zamontowana na samochodzie terenowym.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej, niz co 1 mb. wiercenia.
W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan.
Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne 1 tekstowe opracowanie
dokumentacji.

I1II. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest w obrebie makroregionu Pojezierze Itawskie. Obszar ten
zlokalizowany jest w ciagu obnizen i rynien polodowcowych o przebiegu potudnikowym, rozcinajacych
wysoczyzng morenowa w okresie zlodowacenia Wisty.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzedowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Utwory holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niebudowlanych oraz gruntow
organicznych.

Nasypy niebudowlane wystepuja w strefie przypowierzchniowej, w rejonie otw. 1. Tworza one
warstwe o miazszosci 0,3 m, sktadajaca si¢ z mieszaniny piasku $redniego, zuzla, betonu.
W rejonie istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej (wodociag, kanalizacja sanitarna) miazszos¢
nasypow jest wigksza, a ich sktad jest inny w stosunku do rozpoznanego.



Grunty organiczne reprezentowane sa przez piaski prochniczne, piaski gliniaste prochniczne
oraz piaski pylaste z domieszka humusu, stanowiace warstwe gleby o migzszosci 0,2-0,6 m.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez niespoiste grunty rzeczno-lodowcowe oraz
spoiste grunty morenowe.

Grunty rzeczno-lodowcowe wyksztalcone sa w postaci piaskdw drobnych i pylastych
z domieszkami piasku $redniego, zwiru i1 pytu. Wstepuja one lokalnie w w rejonie otw. 2 i 3, pod gleba
w postaci warstwy o miazszosci 0,5-0,9 m oraz w postaci przewarstwien $rodglinnych,
w rejonie otw. nr 4 na glebokosci 1,7 m. Stanowia one podloze przepuszczalne, niewysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

Grunty morenowe wyksztatlcone sa w postaci glin piaszczystych 1 glin z domieszkami zwiru 1
przewarstwieniami piaskéw Srednich, o miazszosci ponad 2,4 m. Tworza one dominujace podtoze na
badanym terenie, wystgpujace na gltebokosci od 0,6 do 1,1 m. Sa to grunty staboprzepuszczalne
1 wysadzinowe.

Rozpoznana budowe geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami stwierdzono wystgpowanie, jedynie lokalnych saczen
srodglinnych - w rejonie otw. nr 1, na glebokosci 1,7 m. Niniejsze badania prowadzono w okresie
niskich stanow wod - w  okresie dlugotrwalej suszy. Po roztopach wiosennych
i ulewanych opadach deszczu, wody sptywaja po powierzchni terenu do bezodptywowego zagtebienia w
rejonie otw. nr 2, powodujac okresowe podtapianie terenu.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (niespoistych 1 spoistych), gruntéw organicznych oraz nasypoéw
niebudowlanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju i stanu
gruntéw. Ze szczegdlowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono nasypy niebudowlane
1 grunty organiczne, z uwagi na ich niejednorodny stan i stosunkowo niewielkie rozprzestrzenienie.

Wartosci parametréw geotechnicznych okre§lono dla gruntéw rodzimych na podstawie badan
polowych oraz do$wiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntow piaszczystych za parametr wiodacy
przyjeto stopien zageszczenia Ip, okreslony na podstawie sondowan dynamicznych sonda DPL,
natomiast dla gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, okreslony na podstawie analiz
makroskopowych. Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zaleznos$ci
korelacyjnych wg PN-81/B-03020.

W warstwie I ujgto rodzime, niespoiste grunty rzeczno-lodowcowe. Sa to piaski drobne
i pylaste z domieszkami piaskdw S$rednich, Zzwiru 1 pylu w stanie $redniozaggszczonym
1 zaggszezonym. Grunty tej warstwy, o migzszosci 0,5-0,9 m, zalegaja w rejonie otworu nr 2 i 3 na
glgbokosci  0,2-0,4 m. Sa to grunty przepuszczalne, niewysadzinowe lub watpliwe,
o wyprowadzonej wartos$ci stopnia zaggszczenia 1,=0,60.

W warstwie II ujgto spoiste grunty morenowe, ktore zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do
grupy konsolidacyjnej ,,B”. Grunty te podatne sa na zmiang stanu w zaleznos$ci od ich wilgotnosci.
Utwory te sa staboprzepuszczalne 1 wysadzinowe. Z uwagi na zmienny stan podzielono je na 2 warstwy.

Warstwy Ila

Tworza ja twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny o charakterystycznej warto$ci stopnia
plastycznosci 11.=0,20. Grunty te wystepuja w strefie przypowierzchniowej na gltebokosci od 0,6 do 1,1
m, tworzac warstwe o miazszosci 0,7-1,1 m.



Warstwy IIb

Tworza ja plastyczne gliny piaszczyste o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci
I1.=0,35. Grunty te wystepuja pod warstwa Ila i I, na gltebokosci od 1,5 do 2,0 m, tworzac warstwe
o miazszosci od 0,5 do ponad 1,3 m.

W tabeli na zat. nr 5 zestawiono wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystepuja zmienne
warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podioze
gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grup nosnosci G1, G2 1 G3.

Grupa no$no$ci podloza G1 (otw. 2) obejmuje podltoze zbudowane z niewysadzinowych
piaskow drobnych, zalegajacych na wysadzinowych glinach, przy ztych warunkach wodnych
(w okresie wysokich stanow).

Grupa no$nosci podloza G2 (otw. 3) obejmuje podloze zbudowane z watpliwych piaskow
pylastych, zalegajacych na wysadzinowych glinach, przy przecigtnych warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G3 (otw. 1 1 4) obejmuje podloze zbudowane z wysadzinowych glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym, przy dobrych warunkach wodnych.

Ostateczna decyzj¢ o zaliczeniu podtoza gruntowego do grupy no$nosci podejmie Projektant, po
analizie wynikoéw niniejszych badan.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdza sig, Zze na terenie projektowanej inwestycji
wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania i realizacji zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki gruntowe
okresla si¢ jako proste.

2. Podloze nos$ne stanowia mineralne grunty rodzime: niewysadzinowe 1 watpliwe,
sredniozageszczone 1 zaggszczone piaski drobne 1 pylaste warstwy I oraz wysadzinowe grunty
morenowe w stanie twardoplastycznym warstwy Ila i plastycznym warstwy Ilb.

3. Podloze niejednorodne, podatne na odksztalcanie stanowia powierzchniowe nasypy z gleba
o tacznej stwierdzonej miazszosci 0,2-0,6 m. W rejonie istniejacej podziemnej infrastruktury
technicznej miazszo$¢ nasypow jest wigksza, a ich sklad takze moze by¢ inny w stosunku do
rozpoznanego.

4. Srodglinne saczenia wod gruntowych wystepuja w rejonie otw. nr 1, na glgbokosci 1,7 m.
W pozostatych otworach do glgbokosci 3,0 m wdd gruntowych nie stwierdzono. Po roztopach
wiosennych 1 ulewanych opadach deszczu, w obrgbie bezodplywowego zaglebienia (rejon otw. nr
2) beda sig gromadzi¢ wody atmosferyczne, powodujac okresowe podtapianie terenu.

5. Na zalaczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére moga
stanowi¢ warto$ci charakterystyczne.

6. Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi zaleca sig
przyja¢ grupg nosnosci podloza G1, G2 i G3. W rejonie grup nosnosci G2 1 G3, podtoze
gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1. W strefie przypowierzchniowe;j
w rejonie otw. nr 1 1 4, dominuja wysadzinowe grunty spoiste, ktore sa wrazliwe na rozmakanie i
rozmarzanie. Podczas robot ziemnych nalezy je szczegolnie chroni¢ przed naruszeniem struktury,
przemarzni¢ciem lub rozmoczeniem. Wszelkie naruszone warstwy gruntow spoistych nalezy
wymieni¢ na nasyp budowlany odpowiednio zaggszczony.



7. W rejonie otw. nr 2 projektowana niweletg drogi, zaleca si¢ po podwyzszy¢ do rz¢dnej ok. 110,6
m n.p.m., co pozwoli na uniknigcie okresowego podtapiania drogi.

8. Glgboko$¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

9. Grunty niespoiste warstwy I stanowia podtoze niewysadzinowe i watpliwe, przepuszczalne,
nadajace si¢ do budowy nasypow lub zasypek.

10.Grunty spoiste warstwy Il stanowia podtoze wysadzinowe i1 slaboprzepuszczalne, przez co
nadaja si¢ jedynie do wykorzystania, jako materiat na zasypki lub nasyp budowlany ponizej strefy
przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotno$ci optymalnej. Sa to grunty wrazliwe na
rozmakanie, dlatego wymagaja szczegdlnej ochrony przed uplastycznieniem.

3.5. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni betonowych
4. Elementy projektowane

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, oraz samochodow,
a takze poprawa ochrony §rodowiska i wizerunku terenu.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, zostata osiagnigta dzigki wydzieleniu z pasa
drogowego chodnika, stuzacego do obstugi ruchu pieszego. Poprawe bezpieczenstwa ruchu
samochodowego osiagnigta poprzez wydzielenie z pasa drogowego jezdni stuzacej do obstugi ruchu
samochodowego.

Dodatkowym atutem zwigkszajacym poprawg ochrony $rodowiska sa szczelne nawierzchnie,
ktore uniemozliwiaja przedostawanie si¢ do gleby substancji ropopochodnych, a takze budowa
kanalizacji deszczowe;.

Podsumowujac realizacja projektu wptynie korzystnie na w/w aspekty, jednoczesnie polaczy
jezdnie z reszta uktadu komunikacyjnego co wptynie pozytywnie na obstluge komunikacyjna catego
terenu i poprawi jego wizerunek.

4.1. Budowa jezdni, chodnika, doj$¢ do posesji, zjazdow na posesje

Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szerokos$¢ jezdni 6,00-6,60 m-odc. A-B
- szeroko$¢ jezdni 5,00-20,00 m-odc. C-D, E-F
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

zaprojektowano chodnik, doj$cia do posesji, o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ chodnika 2,00-2,50 m
- szeroko$¢ dojs$¢ do posesji 1,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

zaprojektowanozjazd na posesj¢ z kostki betonowe;.

- szeroko$¢ zjazdéw na posesje 4,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu



4.2. Oznakowanie docelowe.
Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome, szczegoty w projekcie statej organizacji ruchu

4.3. Odwodnienie ulicy.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z ulicy Chrobrego do studni

istniejacej Dist.(110,78/107,55) . Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC @ 250 mm SN 8 o
catkowitej dtugosci L= 88,00 m, oraz z rur PVC @ 200 mm SN 8 o catkowitej dtugosci L= 207,00 m .
Odwodnienie ulic bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustéw ulicznych: 24
szt(WP)potaczonych przykanalikami z rur PCV © 200 SN 8 o catkowitej dtugosci L= 90,00 m do
studni dalej odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej. Oraz drenazy rozsaczajacych @ 75
prowadzonych przy drodze o dtugosci L=214,0 a nast¢pnie podtaczone do projektowanych studni.

Wilaczenie do istniejacej studni nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta
rur z wewngtrzng uszczelka, zachowujac elastycznos¢ uszczelniania na styku betonowej $ciany studni i
rury. Otwory nalezy wykona¢ wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

Do budowy rurociagdéw nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace atest dopuszczenia do stosowania
w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi i odporno$cia na
$cieranie. Przykanaliki od wpustéw deszczowych w jezdni winny by¢ wykonane z PCV.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komory
roboczej @ 1200 kazda ( 15 sztuk ), bez zwegzek i komindw wlazowych. Komory robocze studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 taczonych pomigdzy soba i elementem dna za
pomoca odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy
wigkszej od zewngtrznej Srednicy kregdéw, z otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odciazajacym( dla studni usytuowanych w jezdni 1 parkingach- klasy D400) Wtazy wykonaé
z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypelieniem betonowym bez wentylacji.

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
$ciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gl¢bokosci
700 mm.

Zaleca si¢ stosowanie dolnej cze$ci studzienek jako monolitycznej. Stosowaé wpusty uliczne z
uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm
bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ si¢ na pier§cieniu odciazajacym.

W miejscach przejscia kanalow przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonaé
otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewngtrznej Srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Szczegoly w projekcie sieci sanitarnej
4.4. Oswietlenie terenu

Projektowane o$wietlenie ulicy Chrobrego w Itawie bedzie przedtuzeniem juz istniejacego obwodu
oswietlenia ul. Chrobrego nalezacego do Gminy Miejskiej ltawa.

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
BU.7012.2.5.2015 wydanymi przez Urzad Miasta Itawy z istniejacego stupa oswietleniowego
posadowionego na dz. nr 30/39 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowany obwdd
o$wietlenia bgdzie zasilany w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej - moc zarezerwowana pozwala
na powigkszenie ilosci opraw oswietleniowych bez koniecznos$ci rozbudowy pola bezpiecznikowego w
istn. szafie oswietleniowej SO.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicy Chrobrego wykona¢ kablem ziemnym YAKXS
4x25mm?o dtugosci L=300/350m.

Kabel ukfada¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy 1 normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si¢ do robot ulegajacych



zakryciu. Dlatego tez ulozenie kabli przed zasypaniem nalezy zglosi¢ inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) do sprawdzenia.

Przedmiotowe oswietlenie ulicy Chrobrego zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ na
bazie stalowych stupéw o$miokatnych o wysokosci 7m prod. Valmont.

Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach F-120/30x30. Ponadto na slupach zamontowac
wysiggniki OC 1/1,5.

Jako oprawy oswietleniowe projektuje si¢ oprawy typu SGS-102 z sodowymi zrédtami $wiatla
SON-T 100W oraz SON-T 150W.

Jako ochrong dodatkowa od porazen, przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca wktadek
bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stlupach oraz wkladek
bezpiecznikowych w szafie oswietleniowej SO.

Nalezy wybudowa¢ uziemienie stupow o$wietleniowych zaprojektowanych na koncu nowo
wybudowanych odcinkéw o$wietlenia o rezystancji nie wigkszej niz R<10Q.

Szczegoly oswietlenia w projekcie sieci energetycznej

5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi
5.2. Ro$linno$¢
- rekultywacja zieleni
5.3. Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
do projektowanych wpustow ulicznych
- budowa kan. deszczowej
Wymogi dla Wykonawcy robot:
- sprz¢t budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu
- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak réwniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robot

7. Stan prawny
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Itawa: dziatki ewidencyjne 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2,

obreb 5 miasto Itawa.
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“DAN-TOR” spotka z o.0.

14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Budowa ulicy Chrobrego w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Itawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.10.2015 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa zjazd6éw na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa chodnika, doj$¢ do posesji z kostki betonowe;
- budowa kanalizacji deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci
- budowa o$wietlenia podtaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Ifawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- Rozporzadzenia MSWiA z dn 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dr. publ. i ich usytuowanie

- Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim odpowiadac $cieki
wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowana ulica Chrobrego, znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren ten obstugiwa¢ bedzie
teren zabudowy mieszkaniowej. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Ziemowita..

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Ruch pieszy, samochodowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych. Ruch
pojazdéw na drodze jest stosunkowo matly, przewazaja pojazdy osobowe, sporadycznie pojazdy
dostawcze 1 ciezarowe.

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dzialek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuje nawierzchnia gruntowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy odbywa si¢ po istniejacej nawierzchni gruntowe;j



3.3. Zjazdy na posesj¢
Na terenie inwestycji wystepuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ sanitarna, sie¢ gazowa
3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na w/w odcinku jest zmienne
3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne — opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.
5. Uklad projektowy.
5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
-kategoria ruchu — KR1
-klasa drogi — ,,KDpj, KDL”
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h
5.2. Zakres opracowania:
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa chodnika, doj$¢ do posesji z kostki betonowe;j
- rekultywacja zieleni
6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa jezdni, chodnika, doj$¢ do posesji zjazdéw na posesje

Zaprojektowano jezdnig¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szerokos$¢ jezdni 6,00-6,60 m-odc. A-B
- szeroko$¢ jezdni 5,00-20,00 m-odc. C-D, E-F
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Zaprojektowano chodnik, dojscia do posesji, o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szerokos$¢ chodnika 2,00-2,50 m
- szeroko$¢ dojs¢ do posesji 1,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Zaprojektowanozjazd na posesj¢ z kostki betonowe;.

- szeroko$¢ zjazdéw na posesje 4,00 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

7. Profil podluzny.

7.1. Niweletg zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu



7.2. Spadki

- min zgodnie z profilem podluznym
- max  zgodnie z profilem podluznym

7.3. Luki pionowe:
- zgodnie z profilem podtuznym

8. Przekroj normalny.

- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia:

-przyjeto kategorig gruntow G3
-kategoria ruchu KR1
Jezdnia
- kostka betonowa szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsaczajaca z piasku

9.2. Zjazdy na posesjg:

Zjazd na posesj¢

- kostka betonowa kolorowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z kruszywa 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsaczajaca z piasku

9.2. Chodnik-dojscia do posesji:

- kostka betonowa szara 20% kolor

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z kruszywa 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsaczajaca z piasku

9.3. Zielen.

-rekultywacja zieleni
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10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.
- teren zabudowany — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje
10.2. Samochodowego.
-w/w inwestycja obstuguje okoliczne posesje
11. Odwodnienie ulicy
Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia

12. Niepelnosprawni.
- na przej$ciu dla pieszych obnizy¢ krawgznik do + 1 cm

13. Krawezniki i obrzeza
- kraweznik betonowy 15x22, 15x30 cm + 3/12 cm
- obrzeza 8x30 cm
- tawa betonowa C 12/15

14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze §rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- projektowane odwodnienie

- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢
ich negatywny wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi

Roslinnos¢

- rekultywacja zieleni

Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne do projektowanych wpustow ulicznych

- budowa kan. deszczowej

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiadaé atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez§¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na
wysypisko wskazane przez Inwestora

15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow,
- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci



16. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrebie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywacé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg
zgtosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Energa Zaktad Energetyczny w Ostroda

-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ wodociagowa — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji

-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Itawa

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zataczone jako xero w niniejsze;j
dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiqzek zapoznad sie 7 uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Wiascicielem dzialek jest Gmina Miejska Itawa: dziatki ewidencyjne 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2,

obreb 5 miasto Ilawa.

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gidwnych,
reperow roboczych, co zostalo ujete w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowe;,

- pomiar powykonawczy — ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych réznic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.
- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.
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Przekroj konstrukcyjny: ulica wraz z chodnikiem Chrobrego odc. A-B miasto Itawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

~
[N)
~
=}

N8
N

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm
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E
N

30

8 250 8 100 15 300 300 15 100 8 200 8
W chodnik 1 trawnik 1 " Jezdnia 1 Jezdnia W 1 trawnik 1 1 chodnik W
szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna
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tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 cm

105, 18 12
-

~

n
(%Y
o

S

8 em kostka betonowa szara 20% kolor

40

4 c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna

12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna

30 ecm warstwa odsqczajqca z piasku

8 ¢m kostka betonowa szara
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna
12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna
30 ¢cm warstwa odsqczajqca z piasku

18 12

10

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy 15x30 cm

N

|} T:
40
104 30

obrzeze betonowe 8x30 cm

1

tawa betonowa z oporem C 12 /15
tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm
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34
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20 15 12,10 12,10
2 22

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.

Zadanie Budowa ulicy Chrobrego w Itawie Skala: 1:25

Inwestor Gmina Miejska [tawa Data: 30.10.2015
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa

Wykonawca DAN-TOR spétka z 0.0.
14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c¢/22

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa
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Przekroj konstrukcyjny: ulica Chrobrego odc. C-D, E-F miasto Itawa

Skala 125 Przekrdj konstrukcyjny: zjazdy na posesje
[ wymiary w cm |
Skala 1:25
0 [ wymiary w cm |
5 250 250 5

1 Jezdnia 1 Jezdnia W
szerokos¢ zmienna

szerokos¢ zmienna

223
8 200 15
1 zjazd - glebok. zmienna 1
enen
izzmicnny T ¥
s 7

8 e¢m kostka betonowa szara
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna
12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna
30 ecm warstwa odsqczajqca z piasku

8 em kostka betonowa kolorowa 100% kolor
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa gorna

12 em podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - w-wa dolna

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15

~
n

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

15
30 ecm warstwa odsqczajqca z piasku
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e y 20,15,
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2
= S
Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1. I S Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.2.
. 10,12 15, 20 . . . .
Zadanie Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie Skala: 1:25 k= Zadanie Budowa ulicy Chrobrego w Itawie Skala: 1:25
Inwestor Gmina Miejska llawa Data: 30.10.2015 Inwestor Gmina Miejska }%gwa Data: 30.10.2015
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 [tawa ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Ttawa
Wykonawca | DAN-TOR spétka z o.0. Wykonawca | DAN-TOR spoétka z o.0. '
14-200 *awa , ul. Kopernika 4c¢/22 14-200 ltawa , ul. Kopernika 4c/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski Projektant inz. Grzegorz Drzycimski L . r
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa - upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalnos¢ drogowa
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Dane wczytano z pliku: C:\Daniel\DA
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Skala 1:50: 100

Lokalizacja: 0 + 000,00 wykop 13,55 nasyp 0,00
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Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: ul.Dobrawy A-B

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

1487,30 - 53,42 = 1433,88 = 1487,30 - 53,42
1487,30 - 1487,30 = 0,00 = 53,42 - 53,42

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

o Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objeto$ci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 18,91 0,00 0,00 0,00
362,49 19,81 * 362,49 19,81
0| 3283 3,17 1,21 342,68
197,19 23,30 * 197,19 23,30
0| 63,00 9,90 0,34 516,57
349,57 8,33 * 349,57 8,33
0| 94,00 12,65 0,20 857,81
337,52 2,00 * 337,52 2,00
0| 114,00 21,10 0,00 1193,33
240,55 0,00 * 240,55 0,00
0| 131,00 7,20 0,00 1433,88
Sumy: 1487,30 53,42 0,00 1487,30 53,42

Sumy objetosci wykopow i nasypow od przekroju poczgtkowego

:( bilans = 1433,88 )

\

0+0,00

0+ 32,83

0+ 63,00

0+ 94,00

0+ 114,00

0+ 131,00
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Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: ul. Chrobrego C-D

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

472,28 - 0,00 = 472,28 = 472,28 - 0,00
472,28 - 472,28 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

o Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objeto$ci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 13,55 0,00 0,00 0,00
69,29 0,00 * 69,29 0,00
0 8,00 3,77 0,00 69,29
73,67 0,00 * 73,67 0,00
0| 30,00 2,93 0,00 142,96
66,90 0,00 * 66,90 0,00
0| 51,73 3,23 0,00 209,87
262,41 0,00 * 262,41 0,00
0| 8200 14,11 0,00 472,28
Sumy: 472,28 0,00 0,00 472,28 0,00

Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 472,28 )

0+0,00
0+8,00

0+ 30,00

0+51,73

0+ 82,00
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Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: ul. Chrobrego E-F

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

830,06 - 0,00 = 830,06 = 830,06 - 0,00
830,06 - 830,06 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

o Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objeto$ci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 11,04 0,00 0,00 0,00
219,57 0,00 * 219,57 0,00
0| 31,21 3,03 0,00 219,57
188,08 0,00 * 188,08 0,00
0| 84,00 4,10 0,00 407,64
422,42 0,00 * 422,42 0,00
0| 135,00 12,47 0,00 830,06
Sumy: 830,06 0,00 0,00 830,06 0,00

Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 830,06 )

0+0,00

0+31,21

0 + 84,00

0+ 135,00




“DAN-TOR” spotka z o.0.

14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Budowa ulicy Chrobrego w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Itawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.10.2015 .



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot
Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie

- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Ilawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

3. Charakterystyka drog — stan istniejacy

Budowana ulia Chrobrego znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Ulica ta obstugiwa¢ bedzie
osiedle domow jednorodzinnych, wielorodzinnych. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica
Ziemowita.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowanym —  zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony $srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Ruch pieszy odbywa si¢ na istniejacych nawierzchniach gruntowych. Ruch pojazdéw na drodze
jest stosunkowo maty, przewazaja pojazdy osobowe oraz w matej ilo$ci pojazdy dostawcze 1 cigzarowe.

Ruch na drodze

- ulice miejska — klasy ,,D”, ,,L” male nat¢zenie ruchu



4. Zastosowane schematy oznakowania
Organizacja ruchu
Wykaz istniejacych znakoéw pionowych, poziomych
- A-7, D-6b do przestawienia
- D-6b do pozostawienia

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

-A-7 -szt. 2
-D-1 -szt. 4
- D-4a -szt. 2
-D-6 - szt. 4

Wykaz projektowanych znakow poziomych:
- P-10, P-11, P-14
Typ znakéw
- rozmiar - male
- odblaskowe - typ 1, typ 2
5. Projektowane parametry
- jezdnia z kostki betonowej szerokosci 5,00-6,00 m

- chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,00-2,50 m

6. Termin wprowadzenia zmian
- rok 2016
7. Podstawa opracowania
Dz. U. 220/2003 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r — szczegotowe warunki tech. dla znakow 1 sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania ich na drogach
Dz. U. 177/2003 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r - szczegdlowe warunki zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
.Budowa ulicy Chrobrego w ltawie"
SKALA 1:500
RYS.1

\ - . .. -
_, kraweznik obnizy¢ do/+ 1 g
! 1106
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\\

LEGENDA
1139 ) |
4‘ Projektowana jezdnia z kostki betonowej

Projektowane zjazdy na posesje z kostki betonowej

¢

Projektowane chodniki z kostki betonowej

S

Na efSciach dla\pieszych i
. 7
m// e Projektowana zielen
/ (7 e
v 7~
> e L~ Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm + 1/12 cm
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\
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P Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm + 3 cm
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©

Projektowane obrzeza betonowe 8x30 cm + 2 cm

S

\\

Projektowane oznakowanie poziome
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1 D-6n Istniejace oznakowanie pionowe

//////////%// 1 <<> p-1| Projektowane oznakowanie pionowe
//////é Obszar oddziatywania obiektu jest zgodn
%/ Z obowiqzuj qcy};m' normami, pl;]Z(;piSiml' }i‘awa

jest zgodny obszarem dzialek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dzialki.

g

UKLAD ARKUSZY

do celéw ych przyjeta do zasobow
geodezyjno - kartograficznej
w ltawie pod nr P.2807.2015.1017
z dnia 22.06.2015 roku
Za zgodnos¢ z oryginatem:  .......cccoceeeees

/.:42/ /
a przejéciach dla pieszyc\h\ L
< . P Y
kraweznik obnizy¢ do +1.cm ¥
5-26/1 N

DAN'TQB "DAN-TOR" spolka z o.o.
‘;‘—/ ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 ltawa
EAWA  te]. 793 123 153, e mail dan-ilawa@wp.pl

v

Rysunek Projekt statej organizacji ruchu Rys 2.1.
Zadanie ,Budowa ulicy Chrobrego w ltawie"
Inwestor Gmiga Miejska ;lgwa 30.10.2015r.
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa Skala: 1:500
. inz. Grzegorz Drzycimski  191/81 /0L
Projektant

- . - uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
rMapa ;L(ﬂacyjno-wysokosclowa 1:500 Ukad | plaski 2000/7 P g pec) gowej

zatoszenia: WGN 6640.1.404.2015 | wspdtrzednych:| wysokosciowy: | Kronsztadt 60 Sprawdzajacy inZ. Rafa% Wrzosek WAM/OO49/PWQD/12 .
Migjscowosc: lawa Zasleg aktualizac: uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Jedn(ﬁ%? id- 280701 1 1) Nie przeprowadzono badari Ksiag Wi h pod wzgled gpowani
) i : _ Wutebroscl gruntowych W granicach proj -
ewidencyjna: Nazwa: miasto lfawa 2) sasa - pigprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP m.Hawa

. ——— - linie rozgraniczajaca tereny o réznym pneznéczeniu wg MPZP m.Hawa
J) Obreb , Id‘ 2 80 701 1 0005 3) Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem [ |
ew:dencyjny: Nazwa: 0005 nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkéw

5-28/15 Ulica: Nr roboty: | Chrobrego  |206/2015

Numer dziafki: 5-29/22 Hawa, dnia: 17-06-2015 e wionancy: 206 GEOSET




“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV - 45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: mgr Piotr Swigcki uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: mgr Damian Trzebiatowski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr WAM/0050/POOS/06

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
nr WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j
nr WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 rv. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.10.2015 .



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Budowa ulicy Chrobrego w Ilawie
- budowa jezdni z kostki betonowej
- budowa zjazdow na posesj¢ z kostki betonowe;j
- budowa chodnika, doj$¢ do posesji z kostki betonowe;
- budowa kanalizacji deszczowe;j
- budowa o$wietlenia podiaczonego do istniejacej sieci energetycznej
- rekultywacja zieleni
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap - roboty sanitarne, energetyczne
- II etap — roboty drogowe

2. Wykaz, istniejqcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna
- siec energetyczna

3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi jezdni

4. ZagroZenia podczas realizacji

4.1. Roboty sanitarne
- skala ;10 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych

4.2. Roboty energetyczne
- skala ; 6 pracownikow , samochod ciezarowy, koparka, zageszczarka
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych

4.3. Roboty drogowe
-skala ;20 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zageszczarka,
rozktadarka kostki
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;60 dni roboczych



5. Sposob instruktaiu pracownikow

- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi

glebokie wykopy

budowa wpustdw, prace na sieci energetycznej
- omowienie sprzetu i sSrodkow bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromloty , dzwigi ,

koparki, zageszczarki, rozktadarki kostki
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej,
wodnej, sanitarnej, deszczowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualno$ci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowo$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkoéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw
drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r



@312 | ¥dp0l)

R

2 feruewizane Laep 2o
*oBerysuhazsTo Aposrlop mmyoTupeasod Bz ‘erum :
Fap hL umﬂw.vmﬁswuw w.n.v«uxwﬁsoﬁam Auoiyog 1 Cancusaay, ﬂ&hwvogwwo. 1ls
Z2X7 SYUTIDY SALSISLSTUTH Op STUSIONDO Aznis TOzAoap LezefotUru PO
it ¢ S dpuen T Qohao3Iens
“mogsou T rmogysndozad yoAmodfy *usiuldgefn i ¥ /
ne chk.m.ﬂo.wwroxmanvo.n ‘S0Ip TLAODI OTSIINEZL A onﬁnoﬂcﬁoow
: wegs .mﬁﬁwﬁ&ﬂ T BTURTURS0 TRIO YDAUBRTMODNG MO3UawDL
CAOMISUON BTuRZIEmAM BTURMOTOIZUOY T BIUCKOIITY .
T = e1t ‘RTHEACXDTH T
‘30001 T AMOPT BTUSMOTOIFUON T BIUSMOXOZP T

‘roasnd
~a3zIQ T ngasom yosimodAg zeao ﬂgnﬂ%umﬁdaﬂﬁwm M(MMMX.WWWMWM .
FoIp HOAMONSTUROT ‘Foap TLAUPNR moaxslax Tuezp o1

(axrszeu 7 Bjwy T s .
N X OB ZTEY ioa) T
top (2) Luonmemodn 3saf BB §IRL ALY (41

M 35 0006z ax-ntE Cwwz yam e

ML ST MVANSVIN G

friaopaawz, wiovxpersads)y PRV

> IIJAQ.mﬂWm.ow.mﬁ&uﬁmsvﬂﬁohioﬁmm.HW,..wmu\HM\iﬂd\mzd&wfﬂawO.W.ﬂ..mmﬁdv!« DIBHINEZ

(PRvImoppR-OWrDTIUISY  frsoupe(3od

CoulhaaTidzuy

cafionniqsuow | PSOEERls

e NI fezn
2040 T ARODIG RXTUAGIDITH 2840 2awmanalazd

T dasung (seisizpowes HUEMLUONAn 0B oklviuzemodn 2OVDOMEL IRiTmMor0iizad voCISOA
...... T I IS I I SR DT A 6151 TRDPRAOYSTTLTT vup &) Kuozpom
» (Km@iemys — Lrscogrian ©|n

TOgeneodorp

fOxIIMIu § Bimspy

TTINSHICA TR ZTOBITI T e 1oteadag
£ vIPIB IS (95 Tod "y 1y 120 StmIdIuMopn § AL YRAuzatugod} Hoxung yoLuprponys srmeids A

SL61 odmng pz =Tuep = EFEIM0pOLS  Au0Iydy) T [raouarey, BRepodsory wxsop emozpbzIodzor

TR WL T Pl Il B , Wﬂwmjw%ﬂw:rﬁ%nqﬂﬂww § samspod vy
2imisrumopng m yiuzomgoor Wasuny yoflupsmzpomes ejuonryod op

ODHAO0TOM YT VINVAMOLOOXZUd NINFZAUIIMIS O VIZADT a

TR0 ATEE an

[Pt
srudlzsiQ M
DIZapMIos avzan

Bt UgotEeT wep ——wfymsTo— -




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JNK-3HQ-U9I *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZDIMOUBWISE ] BIDIGZH Zul 15w "¢

I Z107 BOMIAZD G| BIUp “ukizZS|O D{SMOWeg ZSNUB[ ZUl T

[~
H\‘G t{smolaulg mejsIzpZ zun S ¢ |
DO Aakleyazio peps

“pluaza310p (30 BIUp PO WP ¢| AL M JUAZS|O M BAIMUMOPNE molatuizu] Aqz] amoSan0
[arysinzepy-oysuiuue p fulfoeyyiemy 1oy lmodin0 wamisupasod B2 ‘AMBZSIEA, M EMIDIUMOPNE
mousatukzu) £qz fanysjod foulfoeyyiemy ifstwoy famolery op awejompo Azngs fazsloruru 1fz4%9p pO T

“1950UZEM WAL Wil M wAuo|sano Z *3qz1 3 zazad wiuepAm WaIuaZIpRIMSEZ

Auozpsaimiod ‘ofamopomez npeziowes Aqz1 famiosem moyuopza Hsi| eu sidw zeso oFaurjmopng nIOZpeEN

riopyadsu oFaumopn nuysalos oSaujenuas op ‘ifz42ap azpoap m ‘sidm 1MOUE]S JIMIDTUMOPNI M YIAUZIIULYD)
1fjuny yoAujarzpowes eiuemAuoyim op Imeispod — auR[mOpng OmMEl] AMEISD M/M [ 1SN Z] MR Z 2lupodz |
: AWIZINOJ

“1[z429p 2100MPO BU OUBZENSM YoAuE|mopng uatumesdn yaAuepeu sarjez 1fz42ap vluaupesezn po

Bk s alndd d” ‘ ‘Auoxs I t pa[dzmn z myzkimz
oFauejmopng ruozpep] Jopjadsu) Aumopn ¢ SRR BAE B3 LOT. M OIMEIE00C W 0GB | AR TRIMZ M

Aqz] epey BM0SAN0 T
LT/ET PR{sMOpPOpiS DN [N “BMBY] T0Z-FI
Yasozipy fezipuy pejey ued |

alnwkzng rAMOD0UA IDSONTVIDAdS M
NAZDINVUDO Zad
INANVIMOANE TWVLOG0Yd VINVAOUIDI I VINVAOLMArodd od

AINTINAVSVZIN

‘uarumerdn yoLzsoruru
soufeldads alsanez m ‘nuald) qnj pjeizp eruemosepodsodez myyaloid eiuezpeziods (7
THAOMA/6P00 NV "PIMI IN

1sndazid zeo yaduznamod moyiers nfoisod 1 nyona ejp eS01p (q ANVIMOANE VINTINMAVHIN
‘mosndazid zooado yorysiatuAzur mopyaiqo yakmodoip
womuazoepim z yokuzorjgnd yoeSorp o mosidozid nmuamumzor m ‘eSoip (v UI{sAEANT AP WAMON. M1 LLG] WIRIN 0T fHp m
BMIDIUMOPNY IMOIaIukZUL ImonsiFew
* el winye) ‘wikuejmopng wanjRIqo Z NASOZUM IMOrdZHANY IMOTVIVH nued
NUAUBZRIMZ [WAUR[MOPNQ 1WR)0QOI BILBMOIADY | 0Faur[mopng niyaiqo eiuemopyaford (| alepeu
BapIuMopng mosatuizug Aqzy PmoddngQ Prjsinzep-oysunuie
: op uazoweido zaq famoToap psoupelads m bleiumerdn eulloequyijemy] efstmoy] emoddnQ

azsfowmu ewaumesdn jwz oz g6 zod €8 IN "I 90T Z (1 “Z(I/ AMPDIUMOPNG M
YoAuzatuYyd3) 1fojuny YoAuaizpoures atmelds m “1 9OZ BIUIDIMY §7 BIUP Z BAIOTUMOPNE T rwzaz [Lo1zod ‘g6 AN 1 000 Z *('Zq Ty oFaulfoensiunupe
nuodsuel] ensmip euazpkziodzor z v [ pd | ysn g1 § ‘g1 § owmamspod eN II eiuemoddisod nsyapoy p(| “We ze10 fuiz 9z gLg zod €8 IN 1 900T Z ‘N “ZA/ AMINUMOPRQ M YaALZIIUYDA)

layuny yoAupaizpowes aimelds m 1 goOZ BILAIMY §T BIUP Z BMmIdlumopng 1| nuodsuel | ensinpy eluszpkziodzos
zramd poasngr §egr §rmd psn g §ez 01 d 9§ w2 oz €791 zod ‘gpz IN 1 0102 Z N ZA

HMMIOER] KOPRIq0 Srmenfann bcomisiao) goxmo) Srusoneals (5 fagfoupaf 1530 SuE|MOpNq OmEL I 1661 Bodi] L0 B1up Z Ameisn ez 1d [ 1sn p1 e 71 1 i 150 g1pe

‘odanysioisamul niozpeu eruemAuoyAim (p ‘g 1SN g MR Wz 3z gy zod § AN 1 (00T Z ‘1) ‘Z(1/ MOISIURGIN ZRIO BADIUMOPNG MOIAIUAZUL ‘MOINaNYdIER
‘MO Yok) eruezIEMIAM [BUZomuyoa) 1onuoy 1 yahmopomez ysephziowes o "1 ooz wupni3 g vwp z Ammsn g pd 950 pz uw ameispod BN
NI0ZPBU ZBIO YOAUB[MOPNY MOIUSWI[a yoAuldoynnsuoy warreziemidm eiuemosany (2
‘lukurpmopng twieloqol iwiduut qnj kmopnq eluremorary (q VIZADHAA

‘oFarysione niozpeu eruemomelds |
YoAuemopng-ouzotonaiyore mopjaloid eruezpmerds ‘eruemoryalosd (e
"1 10T #oaazZ0 G BIUp ‘UAIZS|O CL/SS/INAAONY M
:0p uazotuerdo zaq ‘femoFoip soueads m
UBIMOPNQ OMBI AMEISN $ 1 € "1sn ¢ me ‘¢ - [ pd [ isn g ue ameispod BN ]

1353 Aworuzemodn wasozipy [zipuy jejey ueg 1 08apysjog myspnsuoy 38lg ‘wApsio 76501
VNLADVIIATTIVMM VISTWNON VAODIIIO %
VMLIINMOANE MOQUAINAZNI VEZI YMOONDIO
VISUNZVIN-OMSNINYVM




® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-46G-MMM-MNC *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L4A-H88-12L *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Protokol

sporzadzony w dniu 20.10.2015 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotow w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne]

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa kanalizacji deszczowej i1 sieci energetyczne] w zwigzku z
budowg ul. Chrobrego w [fawie.

Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Chrobrego, obr.5 dz.: 29/22, 30/39, 28/4, 26/1.

Dane wnioskodawcy:

e Imig i Nazwisko ( Firma): DAN — TOR Sp. z 0.0.
e Adres: ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa.
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Stwierdzam zgodnogé 7 oryginatem
Starosiwo Powlatowe w lawie

5 Urzad Miasta Itawa _ ';.‘_
18
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. SK.A. Oddziat w
6 Inowroctawiu
Az fy MQWO ) Zﬂ:éwj&%,
Hawskie Wodociagi S Gt L)Oa/’ é‘@u,_ ;Q“,:(_ e L
7 Sp. zo.0. ; o
- =
Ivendo /
8 Bartosz Kuémin
Multimedia Polska
9 S.A.

Na naradg koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych
podmiotow:

. . T .
¢ Energetyka Cieplna Spotka z 0.0.

a

NERGA. —-QOPERA
e Urzad Miasta Itawy
e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

e  WINDPROJEKT sp. z 0.0. S.K.A.
e Jvendo Bartosz Kuémin




Stwierdzam zgodnosé z oryginalem
Starostwo Powiatowe w lawie

data

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczgcego narady koordynacyjnej.
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Urzad Miasta ltawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 30.09.2015 r.

BU.7012.1.36.2015

»DAN-TOR” Spolka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Tlawa

Urzad Miasta Hawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wod

deszczowych z projektowanego odcinka drogi ul. Chrobrego w Hawie, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2
w obrebie 5:

il

Wody opadowe odprowadzi¢ do ukfadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 250-istn. do studni
o rzgdnych 110,57/107,51 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Chrobrego (dz. nr 5-30/39), zaznaczonej
na mapie jako Dig, 1.

2. Wilgczenia do studni Dyl nalezy wykonaé przy uzyciu ksztaltki przejsciowej producenta rur
z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastyczno$¢ uszezelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury.
Otwory nalezy wykona¢ wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

3. Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej:

a) Do budowy rurociagéw nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty dopuszczenia do stosowania
w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wlasciwosciami wytrzymalo$ciowymi i odpornoscig na
Scieranie. Przykanaliki od wpustow deszczowych w jezdni winny byé wykonane z PCV.

b) Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (z krggdw) z 0.50 m osadnikiem o minimalnej $rednicy
komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i kominéw wlazowych. Dennice jako elementy
monolityezne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszcza sie
zastosowanie studni o mniejszych srednicach i z innych materialéow. Komory robocze studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 aczonych pomiedzy sobg i elementem dna za
pomoca odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy
wiekszej od zewngtrznej srednicy kregdw, z otworem wlazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajagcym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400).
Wtazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez
uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypelnieniem betonowym bez wentylacji.

c¢) Wpusty deszczowe nalezy montowaé¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych
o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki sciekowe z osadnikiem o glebokosci min. 500
mm. Dolne czesci studzienek jako monolityczne. W elemencie przylaczeniowym montowac
fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikow. Stosowaé¢ wpusty uliczne zuchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opierac si¢ na pierscieniu odcigzajacym.

4. Projekt odprowadzenia wdd deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym w Ilawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zataczy¢ warunki wydane przez
Urzad Miasta ltawy.

5. Wazno$¢ warunkow technicznych do 30.09.2016 1. f] )
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Zalacznik:

Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z migjscem
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Zalacznik do warunkéw technicznych
BU.7012.1.36.2015 z dnia 30.09.2015 1.
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Urzad Miasta Itawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-83 REGON 000524370

Ifawa, dnia 04.11.2015 .
BU.7012.1.36.2015

»DAN-TOR” Spélka z o.o0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Ilawa

Urzad Miasta llawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wod deszczowych

z projektowanego odcinka drogi ul. Chrobrego w Itawie, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2

w obrebie 5, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydzial Biezacego
Utrzymania niniejszego urz¢du. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢ do ww. wydzialu
dokumentacje powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidlowe
funkcjonowanie.

3. Waznos$é uzgodnienia do 04.11.2017 r.

Zalacznik:
Projekt budowlany

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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Urzagd Miasta ltawy

14-200 fawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93  REGON 000524370

Itawa, dnia 29.09.2015 r.
BU.7012.2.5.2015

»DAN-TOR?” spétka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Itawa

Urzad Miasta ltawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczgce projektowanego
oswietlenia ul. Chrobrego w Ifawie, dz. nr 30/39, 29/22 w obrebie 5:

1. Zasilenie projektowanego oswietlenia drogi wykona¢ z istniejacego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Chrobrego (dz. nr 5-30/39), wskazanego na zalgczonej
mapie.
2. Istnigjgcy stup wraz z linig kablowg sg wlasnoéciag Gminy Miejskiej Hawa, zatem podiaczenie
nowego obwodu oswietleniowego projektowanej drogi nie wymaga dodatkowych uzgodnien
z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na powiekszenie ilosci opraw
oswietleniowych bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejacej szafce SO.
3. Rodzaj i typy materialéw do wykonania o$wietlenia:
~ slupy stalowe 7m os$miokatne (VALMONT) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe z fundamentem F-120/30x30 1 z wysiegnikiem OC 1/1,5 m

- oprawy sodowe energooszczgdne o mocy zrodia swiatta 100 W (SGS 102 SON-T 100W
Malaga 1),

— linia kablowa — kabel YAKXS 4 x 25 mm?2.

4. Na etapie projektowania uzgadnia¢ z przedstawicielem Przedsi¢biorstwa Ustugowego Robét
Energetycznych PERIMEX, p. Zenonem Lyzwa, tel. 509 218 240, ktére zajmuje si¢ konserwacja
1 utrzymaniem oswietlenia ulicznego, szczegdty techniczne projektowanego o$wietlenia.

5. Projekt o$wietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzgdu miasta. Do projektu zalgczyé warunki wydane
przez Urzad Miasta [fawy.

6. Waznos¢ warunkéw technicznych do 29.09.2016 r.
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1. PERIMEX Przedsiebiorstwo Ustugowe
Robét Energetycznych
ul. Kosciuszki 31A, 14-200 Itawa

2. ala
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Zalacznik do warunkéw technicznych
BU.7012.2.5.2015 z dnia 29.09.2015 r.
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Urzad Miasta Hawy

14-200 Hawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 0005824370

Itawa, dnia 21.10.2015 r.
BU.7012.2.5.2015

»DAN-TOR” spolka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Ttawa

Urzad Miasta Itawy uzgadnia projekt budowlany o$wietlenia ulicznego dotyczacy ,.Budowy
ul. Chrobrego w Itawie™, dz. nr 30/39, 29/22 wobrebie 5, zgodnie znizej wymienionymi

warunkami.

P

Dokona¢ odbioru technicznego sieci oswietlenia ulicznego przez Wydzial Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢ do ww. wydzialu dokumentacje

powykonawcza zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne os$wietlenia ulicznego oraz za jego prawidtowe
funkcjonowanie.

3. Waznos$¢ uzgodnienia do 21.10.2017 r. :

z up. PYlmistrza
I ZASTEPCY PR AV TRZA
Mariole Zdrojetbska
Zalacznik:
Projekt budowlany

Do wiadomoéci:

1. PERIMEX Przedsigebiorstwo Ustugowe
Robdt Energetycznych
ul. Kosciuszki 31A, 14-200 Itawa

2. ala

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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Urzad Miasta ltawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

ltawa, dnia 12.10.2015 .

Nasz znak: BU.7223.36.2015

"DAN - TOR" spétka z o.0.
ul. Kopernika 4 c/22
14-200 Hawa

Urzad Miasta ltawy uzgadnia bez uwag projekt statej organizacji ruchu drogowego
ul. Chrobrego dz. nr 30/39, 29/22 obr. 5 w lfawie. Stata organizacja ruchu drogowego

bedzie wprowadzonaw 2016 r.

w zup. B

1ZASTEPC! ’ MISTRZA

Mariola &

Zatgcznik:
Projekt statej organizacji ruchu drogowego.

ala

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




'AROSTA POWIATU
1LAWSKIEGO

" 14-200 Hawa

K7120.3 1. 2015 : Itawa, 15.10.2015r.

Urzad Miasta [tawa
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 Itawa

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pdézn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177 poz.1729 ) — po rozpatrzeniu:

Projektu stalej organizacji ruchu w zakresie budowy ulicy Chrobrego w Ilawie oraz jej
oznakowania pionowego i poziomego .

Przedstawionego do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Itawie w dniu 13.10.2015r.
Zatwierdzam w_calo$ci przedmiotowy projekt stalej organizacji ruchu dotyczacej budowy

ulicy Chrobrego w Ilawie oraz jej oznakowania pionowego(A-7, D-1, D-4a, D-6)
i poziomego (P-10, P-11, P-14)

z nastepujacymi uwagami:

1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu ma charakter staty.

Zatwierdzona organizacje ruchu wprowadzi¢ do 31 grudnia 2016r.

2. Zastosowaé oznakowanie zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow
drogowych ( Dz. U. Nr. 170, poz. 1393),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdédw 1 sygnalow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia
na drogach wraz zatacznikami nr. 1- 4 (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003., Nr. 177, poz. 1729).

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4. Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem jednostka wprowadzajgca
organizacj¢ ruchu zobowigzana jest powiadomié¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej

(8]




organizacji ruchu organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych
i gminnych ( Starostg Ilawskiego) oraz Komend¢ Powiatowa Policji w Ilawie, co
najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Jezeli w_terminie do 31 grudnia 2016r. brak bedzie powiadomienia , o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzeniu, organ zarzadzajgcy ruchem poinformuje
0 utracie waznosci przedmiotowej organizacji ruchu.

Zalaczniki;
1. Projekt organizacji ruchu ST AR

(podpis)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A

Do wiadomosei:
1. Komenda Powiatowa Policji
Wydziatl Ruchu Drogowego
ul. Wiejska 4, 14-200 Hawa




Energa
sperator
-NERGA OPERATOR SA Ostroda, dnia 08.10.2015r.

ddziat w Olsztynie
rejon Ostrada

i, Przemystowa 13
14-100 Ostroda

UZGODNIENIE Nr PZT/001848/64/15

z dnia 08.10.2015 roku.

WP 533-000-11-90

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu: budowa ulicy Chrobrego w ltawie dz.nr 29/22.

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi bedgcymi w eksploatacii
Z uwagami:

1. O rozpoczeciu rob6t powiadomié pisemnie Rejon Dystrybuciji w Ostrodzie ul. Przemystowa 13.

Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projekiu realizowanego zadania oraz okreslic:
e Termin wykonania prac,
e Nazwe firmy prowadzacej prace,
e Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie robdt kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie ul. Przemystowa 13
(tel. 667 632 929).

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
normatywnych odlegloéci a miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do sprawdzenia przed zasypaniem do
Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie, ul. Przemystowa 13, (tel. 667 632 929).

4, Wykonawca prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i 0séb postronnych
na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami energetycznymi nN 0,4kV zachowa¢ normatywne
odlegto$ci a na kablach energetycznych zatozy¢ dwudzielne ostony otaczajgce.

6. Kable przebiegajgce pod projektowanymi zjazdami z projektowanej ulicy na dziatki budowlane
nalezy, w porozumieniu z Rejonem Dystrybuciji w Ostrodzie obnizy¢ na gtebokos¢ 0,9m od
powierzchni zjazdow i ochrania¢ na diugosci zjazdu i po 0,5m w obie strony, zaktadajac na nich
dwudzielne ostony otaczajace.

7. Przy zmianie rzednej nawierzchni i pasow zieleni budowanej ulicy Chrobrego w ltawie
(podniesienie poziomu) nalezy wyregulowac gtebokosci zakopania ztgcz kablowo —
pomiarowych zasilajacych w energie elektryczng usytuowane przy niej budynki.

8. Prace w poblizu napowietrznych linii energetycznych SN 15kV i nN 0,4kV wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zachowaniem odlegtosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

9. Inwestor zobowigzany jest do wystapienia do Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA w
Ostrédzie o wydanie warunkdw likwidacji, na koszt inwestora, kolizji z budowa ul. Chrobrego w
ltawie istniejacej linii napowietrznej SN 15kV poprzez wykonanie obostrzenia na stupie nr 15,
oraz wykonanie uziemien stupéw nr 13, 14 i 15 (nr wpisano kolorem czerwonym na rys. ,Projekt
zagospodarowania terenu”).

10. Uzgodnienie wazne jest do dnia 08.10.2017r.

ds. Dokumentacfi En rgetycznej

i /
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Budowa ulicy Chrobrego w fawie"
SKALA 1:500
RYS.1

LEGENDA

no-wysokosciowa 1:500

Ukad  |plaski 20007

WGN 6640.1.404.2015 Kronsztadt 60

wspbhzednych: | wysokosciony:

Projektowana jezdnia z kostki betonowej

7 :,:_, Projektowane zjazdy na posesje z kostki betonowej

Projektowane chodniki z kostki betonowej

‘ ‘| Projektowana zieleri

Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm + 12 cm
Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm + 3 cm

Projektowane obrzea betonowe Bx30 cm + 2 cm

Projektowane wpusty uliczne ér. 500 mm

Projektowana kanalizacja deszczowa, wraz z studniami rewizyjnymi

Projektowany drenaz

Projekiowane oswietlenie wraz z kablem

Obszar oddziatywania obiektu d¢
dziatek przeznaczonych pod inw

Hawa

Zasigg akiualizacji:

UKLAD ARKUSZY

Mapa cyfrowa zgodna z mapg
do celéw projektowych przyjets do zaso

280701_1 1) Nioprzpromaczons badar Kiag Weczystych pod wagiodom wystep

gruntowych w granicach projektowane] Investyci.

a: | miasto fawa 2) e - nicpraokraczalna inia zabudowy wg MEZP m fawa

——— «linfe rozgraniczajgea tereny o roinym przeznaczeniv wg MPZP m.Kawa

a: | 0005 e jes! uiswniony v bazie danych ewidsncd gruniw ] budymkdw

ty: | Chrobrego  [206/2015

5-20/22 lrewa, dnla: 17-06-2015

powiatowego osrodka dokumentacii
geodezyjno - kariograficznej
w ltlawie

Za zgodnos¢ z oryginatem: ... JJ.....

L

DAN-TOR  »pAN-TOR" spélka z o.0.
ul. Kopernika 4c/22, 14-200 ltawa
RAWA !, 793 123 153, & mail dan-lawa@wp.pl
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys 2.1
Zadanie «Budowa ulicy Chrobrego w Hawie"
Inwestor Gmina Miejska Ilawa 01.08.20

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Hawa

Wykonawca | "DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 14-200 kawa Skala; 1:
y inz. Grzegorz Drzycimski 191/81/0L
Projektant uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej / )

i




E n e r g a 1215 39 www.energa-operator.pl

operator

i._i;--'I{f_"AP i‘u"i‘r/@‘ii;} —« Do:  URZAD MIASTA LAWY
| W PLYNELDO 14-200 LAWA

| ul. Niepodlegtosci 13

j 205 -10- 23 g
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bllsod Lol ML “ﬂ FaR e . Ostroda, 21 pazdziernik 2015 roku

Znak EOP-64/66-010377-2015
Dot. Odstapienia od wymagan pkt. 9 uzgodnienia Nr PZT/001848/64/15 z dnia 08.10.2015r.

Przedstawiony do uzgodnienia plan zagospodarowania terenu nosit tytut ,Budowa ulicy Chrobrego w lfawie”
z ktorego wynikato, ze do tego czasu byta to jedynie wydzielona dziatka drogowa, wokoét ktdrej znajdowaty sie dziatki
budowlane i tak zostafo to potraktowane w uzgodnieniu. Projektowana ulica Chrobrego nie jest, w zrozumieniu normy
PN-E-05100 drogg wewnetrzna, a ogolnie dostepng drogq lokalng, gminng dla ktérej wymagane jest obostrzenie 1°.
Biorgc jednak pod uwage fakt, ze przez wiele lat dziatka ta wykorzystywana byta jako droga gruntowa, wyjatkowo —
w ramach dobrej wspotpracy - odstepujemy od wymogow punktu 9 uzgodnienia Nr PZT/001848/64/15 z dnia
08.10.2015r. Pozostate punkty uzgodnienia pozostajg bez zmian.

Kontakt:
Ireneusz Rzepka
T:89612 1535

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc Zarzad:

Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS Roman Pienkowski — Prezes Zarzadu, Paulina Kocenko - Merks — Wiceprezes Zarzadu,
Rejon Dystrybucji w Ostrodzie KRS 0000033455 Stanistaw Kubacki — Wiceprezes Zarzadu

ul. Przemystowa 13

14-100 Ostréda

operator.olsztyn@energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, nrrach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapitat zaktadowy/ wptacony: 1 356 110 400,00 z



Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-
Olsztyn

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 21 90

fax: 895252115

www.orange.pl

UZGODNIENIE Nr 69874/ TODDROU/P/2015

Zz dnia 20-10-2015r

Dotyczy: Projektu budowy ul. Chrobrego w Ilfawie.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy siec telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedaca witasnoscig Orange Polska,
Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

- 2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ iniezwlocznie
powiadomic Orange Polska, w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16” od poniedziatku do piatku w dni robocze — Pan Kazimierz Dembowski,
tel. 023 697 50 04; fax 023 697 50 56, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0
89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:

Orange Polska,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i Usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach Orange Polska, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem Orange Polska
wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
Orange Polska metodg przekopu probnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne] glebokosci dla
infrastruktury Orange Polska,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzgdne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze Orange
Polska zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Poiska Spdika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez .1
Sad Rejonowy dla m.st Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w catosci kapitatern zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 7t




Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug informuje, ze nie bedzie ponosit koszitow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzen |
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach inffastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objeltym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego
wydania.

Tomasz Marciniak

i}

Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze

Telekomunikagja Polska Spoika Akeyina z sledziba i adresem w Warszawle (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez 2
Sad Rejonewy dla m.st Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w calosc kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063




Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Servis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
0 Infrastrukturze 6-Olsztyn

Uzgodniono z zastrzezeniem uwagz 287441008 A?/OU/ A /;&7 /3
Wg przekazanego zalacznika

Miejscowosé Data

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Budowa ulicy Chrobrego w ltawie"
SKALA 1:500
RYS.1

LEGENDA

Projektowana jezdnia z kostki betonowej i

Projektowane zjazdy na posesje z kostki betonowej

Projektowane chodniki z kostki betonowsj

~ | Projektowana zleleri

Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm + 12 cm

-
P Projektowane krawezniki betonowe 15x22 ¢m + 3 ¢cm

Projektowane obrzeZa betonowe 8x30 cm + 2 cm

j:[:( Projektowane wpusty uliczne ér. 500 mm

@——— Projektowana kanalizacja deszczowa, wraz z studniami rewizyjnymi

""""""" Projektowany drenag,
O)_ Projektowane oéwietlenie wraz z kablem
i Obszar oddzialywania obiektu dotyczy
dzlalek przeznaczonych pod inwestycje
Mapa cyfrowa zgodna z mapg
UI(I‘AD ARKU SZY do celéw projektowych przyjgta do zasobdw

powiatowego oérodka dokumentacii
geodezy|no - kartograficzne]
w Hawie

Za zgodnoéé z oryginalem: /<
J
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

L

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI) 319000025280
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn e-Kancelaria 2015
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6491/BR/ZT1/2015
z dnia: 2015-10-08

Zadanie: Budowa ul. Chrobrego w ltawie

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Iltawa (gm. m. fawa)

Adres:  ul. Chrobrego

Projektant: Grzegorz Drzycimski, upr. nr: 191/81/0OL

Inwestor:  Gmina Miejska ltawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdafisk
KRS 0000374001, Sad R?onn dia m. st Warsza\?w Warszawile, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 2 11, REGON 142739519, ap\ta} Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

[e2Né I

Pieczatka i podpis:

. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wlasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu

Dystrybugji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad isthiejgcym gazociggiem/przytaczem

$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Starsey Specjabinta
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Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Budowa ulicy Chrobrego w ltawie"

SKALA 1:500
1=10,00 5 i
, ﬂﬂm a:" % &wa_ dn.ﬁiﬁﬂfodp‘s--3--#-‘1_-- RYS.1
- e® %\—\S\\:\’(’N‘{U’% pety i
/ 5. i pi tr
o mer v LEGENDA
\ 139 )
N\ - e | Projektowana jezdnia z kostki betonowej
Y| 5-25/1

_ Projektowane zJazdy na posesje z kostki betonows]

f Projektowane chodniki dojécia do posesiji z kostki betonowej

Projektowana zieler

Projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm + 1/12 cm

Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm + 3 cm

Projektowane obrzeZa betonowe 8x30 cm + 2 cm

Projektowane wpusty uliczne ér. 500 mm

Projektowana kanalizacja deszczowa, wraz z studniami rewizyjnymi

Projektowany drenaz

Projektowane oéwietlenle wraz z kablem ey, oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujacymi normami, przepisami prawa
Jest zgodny obszarem dzialek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dzialki,

Mapa eyfrowa zgodna z mapg
do celéw projektowych przyjeta do zasobéw

UKEAD ARKUSZY

powiatowego osrodka dokumentacii
geodezyjno - kartograficzne)
w lawie pod nr P.2807.2015.1017
z dnila 22.06.2015 roku

Za zgodnost z oryginalem: ...

N

DAN-TOR

HLAWA

"DAN-TOR" spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 llawa
tel. 793 123 153, e mall dan-lawa@wp.p|






