
ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. Przedmiot inwestycji: 

Budowa ulicy Chrobrego w Iławie

- budowa jezdni z kostki betonowej  

- budowa zjazdów na posesję z kostki betonowej

- budowa chodnika, dojść do posesji z kostki betonowej

- budowa kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej sieci

- budowa oświetlenia podłączonego do istniejącej sieci energetycznej 

- rekultywacja zieleni

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Zmiana konstrukcji:

Nowe Przekroje konstrukcyjne. Projektant dokonał zmian w konstrukcji: usunięto 30 cm w-wy

piasku w zamian zastosowano 20 cm podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cem. C3/4

2.1. Jezdnia:

-    kostka betonowa szara gr.                 8 cm

-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 

      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 

      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

-    podbudowa pomocnicza z mieszanki

     związanej cementem C3/4 gr.        20 cm

2.2. Zjazdy na posesję:

-    kostka betonowa kolorowa gr.                 8 cm

-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 

      stabilizowanego mechanicznie gr.                 8 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 

      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

-    podbudowa pomocnicza z mieszanki

     związanej cementem C3/4 gr.        20 cm

2.3. Chodnik-dojścia do posesji:

-    kostka betonowa szara 20% kolor gr.                 8 cm

-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 

      stabilizowanego mechanicznie gr.                 8 cm

            -    podbudowa z kruszywa 0/31,5 

      stabilizowanego mechanicznie gr.               12 cm

-    podbudowa pomocnicza z mieszanki

     związanej cementem C3/4 gr.        20 cm

 








