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OPIS TECHNICZNY

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

Il. Opis techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Kanalizacji deszczowej w msc. ltawa dla budowy ulicy Chrobrego
Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 599,00 m w tym :

KD:
- Kanalizacja grawitacyjna PVC klasy ,SN 8” @ 250 mm Lkd = 88,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC klasy ,SN 8” @ 200 mm Lkd = 207,00 m
- Przykanaliki PVC klasy ,SN 8” @ 200 mm Lkd = 90,00 m
- Rura drenazowa z otulina z wtbkna kokosowego 75 mm Lkd = 214,00 m
- wodociag PE @90 mm Lw= 1,20 m
- zamiana hydrantu nadziemnego na podziemny szt: 1

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanego rurociggu kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce uzbroje-
nie terenu:
- kanalizacja sanitarna
- sieci wodociggowe
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegélnych uzytkownikéw urzgdzen. Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, rowniez na profilu po-
dtuznym.

2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej - uwagi do przebiequ trasy.




2.3.1. Siec¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z ulicy Chrobrego do studni istniejgcej
Dist.(110,78/107,55) . Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC & 250 mm SN 8 o catko-
witej dtugosci L= 88,00 m, oraz z rur PVC @ 200 mm SN 8 o catkowitej dtugosci L= 207,00 m .
Odwodnienie ulic bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustéw ulicznych: 24
szt(WP)potaczonych przykanalikami z rur PCV & 200 SN 8 o catkowitej dtugosci L= 90,00 m do
studni dalej odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Oraz drenazy rozsgczajgcych &
75 prowadzonych przy drodze o dtugoéci L=214,0 a nastepnie podtgczone do projektowanych
studni.

Wiaczenie do istniejgcej studni nalezy wykonac przy uzyciu ksztattki przejsciowej produ-
centa rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznos¢ uszczelniania na styku betonowej
Sciany studni i rury. Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w stud-
niach rewizyjnych.

Do budowy rurociggdéw nalezy stosowaé materiaty posiadajgce atest dopuszczenia do sto-
sowania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odporno-

Scig na scieranie. Przykanaliki od wpustow deszczowych w jezdni winny by¢ wykonane z PCV.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdéw) z 0,50 osadnikiem o srednicy komo-
ry roboczej @ 1200 kazda ( 15 sztuk ), bez zwezek i komindw witazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-
nych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-
mocg odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z Zelbetu o srednicy
wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregdw, z otworem witazowym o srednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajacym( dla studni usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wtazy wy-
konaé z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wy-
gtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.

Wopusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki sciekowe z osadnikiem o gteboko-
Sci 700 mm. Dolne czesci studzienek jako monolityczne. W elemencie przytgczeniowym montowaé
fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikow.

Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolitycznej. Stosowaé wpusty uliczne z
uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z Zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600
mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajg-
cym.

Istniejace studzienki kanalizacyjne oraz skrzynki zasuw i zasuwy wyregulowaé¢ do nowego
poziomu nawierzchni drogowej, chodnikowe);.

W miejscach przejscia kanatéw przez Sciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonac
otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC.



Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.3.2. Technologia i obliczenia ilo$ci wod.

Obliczenia sptywu woéd w w/w ocenie sporzgdzono metodg uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 norma-
tywu technicznego MGK wg wzoru:

Q=¥YxqxFx¢e (dm?s)
¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

jezdnia i chodniki -0, 90

Joui — Natezenie max deszczu przyjeto dla =15 min, Cs—raz na 5 lat=131 I/s,
Jnom— NOMinalne =15 I/s,

F — powierzchnia zlewni (ha)

(@ - wspotczynnik opoznienia

F — pow. jezdni i chodnika = 0,27 ha

=0,90
() =1,00

Qo =1(0,27x0,90)x131 I/s x 1,00 = 31,83 [I/s ]
Qrom  =1(0,27x 0,90) x15 I/s x 1,00 = 3,64 [I/s]

Splyw wéd do studzienki wynosi :
Qob[ = 31,83 I/s

Qrom = 3,64l/s

3.1. Opis techniczny dotyczacy wodociaqu.

3.1 Projektowany odcinek wodociagu .

Zaprojektowano przeniesienie istniejgcego Hydrantu z projektowanego chodnika na teren
zielony. Odcinek nowo projektowanego wodociggu do przesunietego hydrantu zostanie wykonany
z rur PE @ 90 o dtugosci L=1,2 m . Wodociag bedzie uktadany przewaznie na gtebokosci 1,70 m
od powierzchni gruntu do osi rurociggu za wyjatkiem przegtebienn wynikajacych z uksztattowania
terenu (skarpy, rowy itp.). Dodatkowo zaprojektowano wymiane istniejgcego hydrantu nadziemne-
go na hydrant podziemny.



3.2 Uwagi do odcinka wodociagu

Skrzynki zasuw i hydrantéw obudowac prefabrykowanymi ptytkami betonowymi.
Uzbrojenie wodociggu oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad sie-
cig wodociggowg utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze niebieskim z PE
lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Zasuwy i hydranty p.-poz. montowa¢ na betonowych blokach podporowych,
a tréjniki, tuki z betonowymi blokami oporowymi /az do $ciany wykopu - do gruntu rodzimego /
zgodnie z normg BN-81/9192-05 .

Catos¢ wodociggu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Ro-
bot natomiast odbior czesciowy i odbiér techniczny koncowy wg PN-97/B-10725.

Prowadzenie, srednice i spadki oraz usytuowanie weztéw wraz z armaturg szczegotowo po-

kazano na rysunkach.

lll. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-

nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
oshowy realizacyjnej dostosowanej do ksztaltu i poszczegdlnych elementdw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementow geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

€) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdinych jej etapow) pomiaréow inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
Sciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wy-

kona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skita-

dowych oraz transportu wewnetrznego.



Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw
i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robét nalezg rowniez wszelkie
zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wg-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie. Wiekszos¢ wykopdéw odbywac sie bedzie w
gruncie kat. Ill.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczacé
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdbw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢é na prze-
strzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projekto-

wania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
przy wykonywaniu kanalizacji zwracac¢ szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzegaC zalecenn ustalonych w uzgodnieniach z wifascicielami urzgdzernn podziem-
nych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

4.3. Podsypka pod rurociag.




Zaprojektowane kanaty nalezy posadowié¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntoéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji py-
lastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociagu.

Stopieh zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewoddw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
Snie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm,;
* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy d,>400 mm.

4.5. Roboty odwodnieniowe.

Zaprojektowano odwodnienie na odcinkach projektowanej drogi za pomocg uktadu dre-
narskiego oraz igtofiltrow. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych(teren podmokty) zasto-
sowanie drenazu umozliwi poprawne wykonanie prac ziemnych i drogowych proponowana kolej-
no$¢ realizacji jest taka by w pierwszej kolejnosci wykonac sie¢ kanalizacji deszczowej by w kolej-
nym etapie istniata mozliwos¢ wigczenia drenazu i odwodnienia z wykopdw. Proponowane miejsce

wigczenia do gotowej kanalizacji deszczowej (studnie D10, D12 i D4).



Drenaz po zakonczeniu robét nalezy pozostawic¢, by petnit dodatkowa funkcje odwodnienio-

we.

Drenaz nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej infrastruktury deszczowej - decyzje o rodzaju od-

wodnienia podejmuje kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru robét Sanitarnych
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienie wyko-

pow iglofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypkag na gtebokosé¢ do 6m :
- na sieci gtéwnej igtofiltry wplukiwane dwustronnie co 1,5 m ,
- na przytgczach igtofiltry wptukiwane jednostronnie co 1,5 m.
Wody z odwodnienia wykopdw odprowadzi¢ do rowdw , ewentualnie w przypadku duzych iloSci
wod gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania wody lub zastosowac igtofiltry .
W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych , sie¢ wykonaé na ruszcie z geowtdkning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach
stabono$nych grubos¢ podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmokniete-
go nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-
wodniehn wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopdw w celu posadowienia rurociggéw bedg odprowadzane
do najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.

V. Uwaqgi koncowe do roboét ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych roboét (przed zasypaniem).

—-Przed przystgpieniem do robdt powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod ziemnego

i wlascicieli gruntow o terminie rozpoczecia robaot.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 upr. proj. nr WAM/0050/POOS/06




Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa ulicy Chrobrego w ltawie

Adres: Msc. ltawa, dz. nr 30/39, 29/22. 28/4. 26/1. 26/2 obr 5

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Opracowal: i PIOTR $WIECKI

10. 2015 1.



CZESC OPISOWA.

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.l. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla budowy ulicy Chrobrego w ltawie
Adres: Msc. ltawa, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2 obr 5

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres robét.

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i odcinaka wodociggu
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe wpustéw ulicznych. ihydrantu

1.2. Kolejnos¢ realizaciji

- | etap - podtgczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
-l etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne i TV
- sie¢ wodociggowa

- sie€ kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi

kable i sieci podziemne
4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, wibromioty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- ukfadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce Msc. ltawa, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2 obr 5
- czas; 40 dni roboczych



5. Sposéb instruktazu pracownikow

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omoéwienie sprzetu i sSrodkow bezpieczenstwa; wibromioty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopdw.
- omoéwienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzagdzen
- sprawdzenie atestéw materiatdéw
- wykonanie szalunkow i zabezpieczenie gtebokich wykopdw.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcoéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy
Instytut Badawczy.

PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych opracowana przez zaktad Ustug Geodezyjnych
aktualne przepisy i normatywy projektowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz U. Nr 202 p0z.2072 ze zmianami ).
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Al

2. DANE OGOLNE.

2.1. Adres obiektu: Msc. Itawa, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2 obr 5
2.2. Inwestor: Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
2.3. Jednostka projektowania: , DAN-TOR?” spotka zo0.0./14-200 Ilawa ul Kopernika 4c/22

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “Kanalizacja deszczowa i odcinek wodociagu
dla budowy ulicy Chrobrego w Itawie”.

Zasiggiem projektowane;j sieci kanalizacji opadowej i odcinka wodociagu objg¢to istniejace tereny zabudowy i
drogi

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu sie¢ kanalizacji deszczowej pracujaca w systemie kanalizacji
grawitacyjnej oraz przesuniecia i wymiany Hydrantow

Projektowang siecig kanalizacyjng odprowadzane beda wody opadowe, ktore beda oczyszczone w dalszej
czgsci istniejacej kanalizacji deszczowej.

Granice obejmujg teren na ktorym beda wykonywane prace budowlane zwigzane z uzbrojeniem terenu
w projektowang sie¢ kanalizacyjna.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w msc. Itawa

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane w obszarze drogi ,
b) ogrodzenia poses;ji o charakterze trwatym,
c) istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociaggowa

- kanalizacja istniejaca

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz program zagospodarowania zostaly uzgodnione
Z inwestorem.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych przez wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania na ktorym beda wykonywane prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sktada si¢ z:
a) terenu zagospodarowanego:

- istniejgca zabudowa

- obstuga komunikacyjna terenu (drogi )
b) terenu niezagospodarowanego

- brak.

Ustalenia realizacyjne Planu dotyczace rozbudowy istniejacego systemu kanalizacji deszczowej dla drogi
Notecka i Rezerwat

Z uwagi na warunki lokalne jak topografi¢, zagospodarowanie terenu oraz nawiazanie do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, przyjeto grawitacyjny system kanalizacji deszczowej odprowadzony do
istniejacej kanalizacji deszczowe;j.



Zbieranie wod opadowych poprzez wpusty odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie do projektowanych studni
ustawionych w terenach zielonych,parkingach badz w pasie drogi.

Po trasie przykanalikow grawitacyjnych i na zatamaniach tras sieci, zostang rozmieszczone typowe studzienki
rewizyjne #1,2m z kregdw betonowych — stuzace do obstugi i konserwacji sieci i do podtgczen wpustéw drogowych.
Z ustalen Planu wynika, Ze:

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisOw ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami

- lezy poza obszarem terendw chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych na

cele nierolnicze i niele$ne.

6 ZESTAWIENIE DELUGOSCI I ILOSCI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- Kanalizacja grawitacyjna PVC klasy ,,SN 8” 0250 mm Lkd= 88,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC klasy ,,SN 8” 200 mm Lkd= 207,00 m
- Przykanaliki PVC klasy ,,SN 8” 0 200 mm Lkd= 90,00 m
- Rura drenazowa z otulina z widkna kokosowego @ 75 mm Lkd= 214,00 m
- wodociag PE 0 90 mm Lw= 120m

- zamiana hydrantu nadziemnego na podziemny szt: 1

— studnie betonowe osadnikowe @1200 —ilos¢ 15  osadnikowe
— wpusty uliczne ilo$¢ 24 osadnikowe

7. UWAGI KONCOWE.

. Rejestr Zabytkow i ochrona na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu:
Teren objety opracowaniem niejest wpisany do rejestru zabytkow i niepodlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

. Wplywy eksploatacji goniczej:
Teren projektowany nie znajduje si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gorniczej.
. Oddzialywanie na Srodowisko:

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania
raportu o oddziatywaniu na $§rodowisko i nie podlega koniecznosci wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacjg.
. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélowych:
Projekt spetnia obowigzujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakie powinna
spetniaé projektowana kanalizacja deszczowa.

Opracowal: inz. Piotr Swiecki



Przekroj drenazu

Rura drenarska powinna by¢ utozona w rowie drenarskim o szerokosci min. 50 cm. Moze to byc¢
tez toze drenarskie, na ktorym utozone zostang nitki drenarskie w odstepie min. 1,5 m jedna od
drugiej. Rura drenarska musi spoczywaé na (od dotu do goéry):10 cm dobrze przepuszczalnej gle-
by, 10 cm piasku, 40 cm zwiru ptukanego o frakcji 16/32. Przykryta jest geowtdkning, ktérej brzegi
zawiniete sg do géry.

Geowtdknina ma za zadanie:

« chronienie rury drenazowej przed zamuleniem ziemiag,
« chronienie rury drenazowej przed korzeniami,
e oOsfone termiczng

lG*QbOkOéC posadowienia drenazu rozsgczajgcego:

Optymalna: 40-50cm

Minimalna: 35 cm

80 cm, wyjatkowo 100 cm:

Maksymalna: ponizej nie ma bakterii tlenowych.
Zalecany spadek drenazu: 1%

Odlegtos¢ miedzy rurami drenazowymi: 1,5 m

Szerokos¢ rowu drenarskiego: 0,5m

Dtugos$¢ jednej nitki drenazowe;j: max 20 m

Rura drenazowa jest nacieta tylko na odcinkach prostych.
Nitki drenazowe mogg by¢ spiete w jeden system, mogg tez by¢ niezalezne (pozwala na to indywi-
dualna dla kazdej nitki, studzienka napowietrzajgca).
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Stwigrdzam zgodnosc z oryginalem
Starostwo Powiatowe w Hawie

data _ podpig

Znak spr. WGN.6630.200.2015  \ P wiaetd

Protokél

sporzadzony w dniu 20.10.2015 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

1 Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa kanalizacji deszczowej i1 sieci energetyczne] w zwigzku z
budowa ul. Chrobrego w Itawie.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Chrobrego, obr.5 dz.: 29/22, 30/39, 28/4, 26/1.

Dane wnioskodawcy:

e Imie 1 Nazwisko ( Firma): DAN — TOR Sp. z 0.0.
e Adres: ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 tawa.
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Stwierdzam zgodnodé 7 oryginatem
Starosiwo Powlatowe w lfawie

Urzad Miasta Hawa

WINDPROJEKT Sp. z
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Na naradg koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych
podmiotow:
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Urzad Miasta Itawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-83 REGON Q00524370

Itawa, dnia 30.09.2015 r,

BU.7012.1.36.2015

»DAN-TOR” Spoika z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Tlawa

Urzad Miasta Hawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wadd

deszczowych z projektowanego odcinka drogi ul. Chrobrego w Hawie, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2
w obrebie 5:

1.

Wody opadowe odprowadzi¢ do uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 250-istn. do studni
o rzednych 110,57/107,51 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Chrobrego (dz. nr 5-30/39), zaznaczonej
na mapie jako Dy,1.

2. Wigezenia do studni Diy,1 nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztaltki przejéciowej producenta rur
z wewnetrzng uszezelka, zachowujae elastycznos¢ uszezelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.
Otwory nalezy wykona¢ wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

3. Materialy do budowy kanalizacji deszczowe;j:

a) Do budowy rurociggéw nalezy stosowaé materialy posiadajace atesty dopuszczenia do stosowania
w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wilasciwosciami wytrzymalo$ciowymi i odpornoscig na
scieranie. Przykanaliki od wpustéw deszczowych w jezdni winny byé wykonane z PCV.

b) Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (z kregéw) z 0,50 m osadnikiem o minimalnej $rednicy
komory roboczej 1200 mm, bez zwegzek i kominéw wlazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszcza sie
zastosowanie studni o mniejszych srednicach i z innych materiatéw. Komory robocze studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 laczonych pomigdzy sobg i elementem dna za
pomoca odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o srednicy
wiekszej od zewnetrznej srednicy kregdw, z otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajacym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400).
Wlazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez
uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.

¢) Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych
o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki sciekowe z osadnikiem o glebokosci min. 500
mm. Dolne czgsci studzienek jako monolityczne. W elemencie przylaczeniowym montowad
fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne zuchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sig na pierscieniu odcigzajacym.

4. Projekt odprowadzenia wod deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym w Hawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zalaczy¢ warunki wydane przez
Urzad Miasta Hawy.

5. Waznos$¢ warunkow technicznych do 30.09.2016 r. |

z up. Ruristrzh
I ZAST El [RZA
Mariol i; Zdrajewsha
Zalacznik: ,f

Mapa sytuacyjna w skali 1:500 z miejscem
wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl




Zalacznik do warunkow technicznych
BU.7012.1.36.2015 z dnia 30.09.2015 1.

Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej KD 250-istn.
— studnia o rzednych 110,57/107,51

112
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Urzad Miasta tawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-83 REGQON 000524370

[tawa, dnia 04.11.2015 r.
BU.7012.1.36.2015

»DAN-TOR” Spélka z o.0.
ul. Kopernika 4¢/22
14-200 Ilawa

Urzad Miasta Itawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wod deszczowych

z projektowanego odcinka drogi ul. Chrobrego w Hawie, dz. nr 30/39, 29/22, 28/4, 26/1, 26/2

w obrebie 5, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydzial Biezacego
Utrzymania niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢ do ww. wydziatu
dokumentacje powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidlowe
funkcjonowanie.

3. Waznos$é uzgodnienia do 04.11.2017 r.

.F
\ F‘ i i
ORI
| |
& /
Zalacznik:
Projekt budowlany
um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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Projektowana jezdnia z kostki betonowej

/ Projektowane zjazdy na posesje z kostki betonowe|
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STUDNIA REWIZYJNA

- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary wcm ]

4

1 - Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego

2 - Plyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kreg ow zelbetowych
4 - Dennica jako elemnt monolityczny

5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wilazowe

7 - Fabryczne przejscie szczelne
8 - Pierscien odcigzajqcy zelbetowy

9 - KESM 0/31,5 mm*
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*Wyliczenie ilosci KESM dla poz. 9

utoionego pod pierscieniem odcigZajgcym:

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02
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Uwagi:
- glebokos¢ |, rzedne dna i gory studni wg planu

sytuacyjno - wysokosciowego ,
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LEGENDA:

. Zeliwny wpust Sciekowy uliczny klasy D400 min.£00x600 mm
. Podstawa befonowa

. Pierécien odcigzajacy betonowy 0,7x0,9m

. Rura betonowa Dn 500m

. Tuleja przejScia szczelnego

. Przykanalik 200 PVC

. Rura betonowa Dn500 - osadnik gt.700mm

. Izolacja Abizol R + Abizol P
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