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I. WSTĘP 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 

- zlecenia Zamawiającego, 

- Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,  

cz. I i II, Warszawa 1998,  

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,  

PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 22476-2:2005. 

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb 

projektowania drogi osiedlowej - ulicy Chrobrego w Iławie. 

W ramach zadania planuje się budowę jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej. 

Zakres badań spełnia wymogi rozpoznania, jak dla drugiej kategorii geotechnicznej.  

Projektowana droga będzie pełnić funkcję ulicy osiedlowej na terenie zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej. Powierzchnia terenu wzdłuż analizowanej drogi jest mało zróżnicowana i zalega na 

rzędnych od 109,9 do ok. 112,1 m n.p.m. W północno-wschodniej części drogi (rejon otw. nr 2) 

znajduje się bezodpływowe obniżenie terenu, narażone na okresowe podtapianie. Obecnie droga ta 

posiada nawierzchnię gruntową, a pas drogowy uzbrojony jest w podziemną infrastrukturę 
techniczną w postaci wodociągu, kanalizacji sanitarnej, przewodów energetycznych. 

II. ZAKRES PRAC 

1. Prace geodezyjne 

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do istniejących 

w terenie charakterystycznych szczegółów, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy 

otworach badawczych określono z mapy. 

2. Prace polowe 

W ramach prac polowych w dniu 8 września 2015 r. wykonano 4 otwory badawcze 

o średnicy 88 mm metodą mechaniczno-obrotową o głębokości 3,0 m, o łącznym metrażu wierceń 
12,0 mb. oraz 1 badanie sondą dynamiczną lekką DPL. Wiercenia wykonano wiertnicą pionową 
typu LWP-16s produkcji Wamet, zamontowaną na samochodzie terenowym. 

W czasie wierceń prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej, niż co 
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1 mb. wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, 

barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem. 

3. Prace kameralne 

Objęły one analizę wyników badań polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie 

dokumentacji.  

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Teren badań położony jest w obrębie makroregionu Pojezierze Iławskie. Obszar ten 

zlokalizowany jest w ciągu obniżeń i rynien polodowcowych o przebiegu południkowym, 

rozcinających wysoczyznę morenową w okresie zlodowacenia Wisły. 

Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie 

i plejstoceńskie.  

Utwory holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów niebudowlanych oraz gruntów 

organicznych.  

Nasypy niebudowlane występują w strefie przypowierzchniowej, w rejonie otw. 1. Tworzą 
one warstwę o miąższości 0,3 m, składającą się z mieszaniny piasku średniego, żużla, betonu.  

W rejonie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna) 

miąższość nasypów jest większa, a ich skład jest inny w stosunku do rozpoznanego.  

Grunty organiczne reprezentowane są przez piaski próchniczne, piaski gliniaste próchniczne 

oraz piaski pylaste z domieszką humusu, stanowiące warstwę gleby o miąższości 0,2-0,6 m.   

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez niespoiste grunty rzeczno-lodowcowe oraz 

spoiste grunty morenowe. 

Grunty rzeczno-lodowcowe wykształcone są w postaci piasków drobnych i pylastych  

z domieszkami piasku średniego, żwiru i pyłu. Wstępują one lokalnie w w rejonie otw. 2 i 3, pod 

glebą w postaci warstwy o miąższości 0,5-0,9 m oraz w postaci przewarstwień śródglinnych,  

w rejonie otw. nr 4 na głębokości 1,7 m. Stanowią one podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe 

lub wątpliwe pod względem wysadzinowości. 

Grunty morenowe wykształcone są w postaci glin piaszczystych i glin z domieszkami żwiru 

i przewarstwieniami piasków średnich, o miąższości ponad 2,4 m. Tworzą one dominujące podłoże 

na badanym terenie, występujące na głębokości od 0,6 do 1,1 m. Są to grunty słaboprzepuszczalne 

i wysadzinowe.  

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zał. nr 3. 

Do głębokości rozpoznanej wierceniami stwierdzono występowanie, jedynie lokalnych 

sączeń śródglinnych - w rejonie otw. nr 1, na głębokości 1,7 m. Niniejsze badania prowadzono 

w okresie niskich stanów wód - w okresie długotrwałej suszy. Po roztopach wiosennych  

i ulewanych opadach deszczu, wody spływają po powierzchni terenu do bezodpływowego 

zagłębienia w rejonie otw. nr 2, powodując okresowe podtapianie terenu.  
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IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW 

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów 

rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), gruntów organicznych oraz nasypów 

niebudowlanych. 

Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju 

i stanu gruntów. Ze szczegółowej charakterystyki geotechnicznej wyłączono nasypy niebudowlane  

i grunty organiczne, z uwagi na ich niejednorodny stan i stosunkowo niewielkie rozprzestrzenienie. 

Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów rodzimych na podstawie 

badań polowych oraz doświadczenia porównywalnego. Dla gruntów piaszczystych za parametr 

wiodący przyjęto stopień zagęszczenia ID, określony na podstawie sondowań dynamicznych sondą 
DPL, natomiast dla gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności IL, określony na podstawie 

analiz makroskopowych. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie 

zależności korelacyjnych wg PN-81/B-03020. 

W warstwie I ujęto rodzime, niespoiste grunty rzeczno-lodowcowe. Są to piaski drobne  

i pylaste z domieszkami piasków średnich, żwiru i pyłu w stanie średniozagęszczonym  

i zagęszczonym. Grunty tej warstwy, o miąższości 0,5-0,9 m, zalegają w rejonie otworu nr 2 i 3 na 

głębokości 0,2-0,4 m. Są to grunty przepuszczalne, niewysadzinowe lub wątpliwe,  

o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,60. 

W warstwie II ujęto spoiste grunty morenowe, które zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza się 
do grupy konsolidacyjnej „B”. Grunty te podatne są na zmianę stanu w zależności od ich 

wilgotności. Utwory te są słaboprzepuszczalne i wysadzinowe. Z uwagi na zmienny stan podzielono 

je na 2 warstwy.  

Warstwy IIa  

Tworzą ją twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny o charakterystycznej wartości stopnia 

plastyczności IL=0,20. Grunty te występują w strefie przypowierzchniowej na głębokości od 0,6 do 

1,1 m, tworząc warstwę o miąższości 0,7-1,1 m.  

Warstwy IIb  

Tworzą ją plastyczne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności 

IL=0,35. Grunty te występują pod warstwą IIa i I, na głębokości od 1,5 do 2,0 m, tworząc warstwę  

o miąższości od 0,5 do ponad 1,3 m.  

W tabeli na zał. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych. 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują zmienne 

warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podłoże 

gruntowe zaleca się zaliczyć do grup nośności G1, G2 i G3. 

Grupa nośności podłoża G1 (otw. 2) obejmuje podłoże zbudowane z niewysadzinowych 

piasków drobnych, zalegających na wysadzinowych glinach, przy złych warunkach wodnych  

(w okresie wysokich stanów). 
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Grupa nośności podłoża G2 (otw. 3) obejmuje podłoże zbudowane z wątpliwych piasków 

pylastych, zalegających na wysadzinowych glinach, przy przeciętnych warunkach wodnych. 

Grupa nośności podłoża G3 (otw. 1 i 4) obejmuje podłoże zbudowane z wysadzinowych 

glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym, przy dobrych warunkach wodnych. 

Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do grupy nośności podejmie 

Projektant, po analizie wyników niniejszych badań. 

V. WNIOSKI 

1. Na podstawie analizy wykonanych badań stwierdza się, że na terenie projektowanej 

inwestycji występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania 

i realizacji zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012 r., warunki gruntowe określa się jako proste.  

2. Podłoże nośne stanowią mineralne grunty rodzime: niewysadzinowe i wątpliwe, 

średniozagęszczone i zagęszczone piaski drobne i pylaste warstwy I oraz wysadzinowe 

grunty morenowe w stanie twardoplastycznym warstwy IIa i plastycznym warstwy IIb. 

3. Podłoże niejednorodne, podatne na odkształcanie stanowią powierzchniowe nasypy z glebą 
o łącznej stwierdzonej miąższości 0,2-0,6 m. W rejonie istniejącej podziemnej infrastruktury 

technicznej miąższość nasypów jest większa, a ich skład także może być inny w stosunku do 

rozpoznanego.  

4. Śródglinne sączenia wód gruntowych występują w rejonie otw. nr 1, na głębokości 1,7 m.  

W pozostałych otworach do głębokości 3,0 m wód gruntowych nie stwierdzono. Po 

roztopach wiosennych i ulewanych opadach deszczu, w obrębie bezodpływowego 

zagłębienia (rejon otw. nr 2) będą się gromadzić wody atmosferyczne, powodując okresowe 

podtapianie terenu. 

5. Na załączniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które 

mogą stanowić wartości charakterystyczne.  

6. Na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi zaleca 

się przyjąć grupę nośności podłoża G1, G2 i G3. W rejonie grup nośności G2 i G3, podłoże 

gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1. W strefie przypowierzchniowej  

w rejonie otw. nr 1 i 4, dominują wysadzinowe grunty spoiste, które są wrażliwe na 

rozmakanie i rozmarzanie. Podczas robót ziemnych należy je szczególnie chronić przed 

naruszeniem struktury, przemarznięciem lub rozmoczeniem. Wszelkie naruszone warstwy 

gruntów spoistych należy wymienić na nasyp budowlany odpowiednio zagęszczony.  

7. W rejonie otw. nr 2 projektowaną niweletę drogi, zaleca się po podwyższyć do rzędnej ok. 

110,6 m n.p.m., co pozwoli na uniknięcie okresowego podtapiania drogi.  

8. Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz=1,0 m p.p.t.  
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9. Grunty niespoiste warstwy I stanowią podłoże niewysadzinowe i wątpliwe, przepuszczalne, 

nadające się do budowy nasypów lub zasypek.  

10. Grunty spoiste warstwy II stanowią podłoże wysadzinowe i słaboprzepuszczalne, przez co 

nadają się jedynie do wykorzystania, jako materiał na zasypki lub nasyp budowlany poniżej 

strefy przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotności optymalnej. Są to grunty 

wrażliwe na rozmakanie, dlatego wymagają szczególnej ochrony przed uplastycznieniem. 

   

 

  Opracował: 

  ......................... 

   mgr inż. T. Szczuczko   
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

użytych na przekrojach i kartach otworów

OPRÓBOWANIE
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twardoplastyczny
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pył
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żwir gliniasty glina piaszczysta zwięzła

pospółka glina
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GEOLIT s.c.

87-165 Cierpice, ul. Dobra 43

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

3

Zał.Nr

4

Kilometr 

Miejscowość: Iława

Gmina: Iława

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Budowa ulicy Chrobrego Inwestor: 

Sonda Nr: s1 Data: 2015-09-08 Rzędna: 110.90 m Skala 1:50

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
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Profil
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko
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* wartość ustalona podczas badań polowych lub laboratoryjnych

16,0 grunt wilgotny

24,0 grunt mokry
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