
"DAN-TOR" Spółka z o.o. ul. Kopernika 4c/22

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ulicy Chrobrego w Iławie 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Chrobrego miasto Iława Etap I dz. nr 30/39, 29/22, 28/4 obr. 5 miasto Iława
INWESTOR   :     Gmina Miejska Iława
ADRES INWESTORA   :     ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
KOD POZYCJI   :     Kod pozycji zgodny z numerem specyfikacji
BRANŻA   :     drogowa CPV - 45 23 31 20-6 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA   :     09.05.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR:

Data opracowania:
09.05.2017

Data zatwierdzenia:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jestwynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dlaWykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)



Chrobrego Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Jezdnia, z kostki betonowej gr. 8 cm 
3 Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
4 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha 0.786

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych
pkt. geodezyjnych

ha 0.786

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 0.786

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gr. średnio 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora

m2 30.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej gr. średnio 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora

m2 30.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z
ławą betonową,  wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora

m 20.000

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z
domieszką gruzu, odpadów budowlanych), z wywozem
na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgod-
nić z inwestorem)

m3 1487.300

8
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-IV, gruntem zagęszczal-
nym zakupionym, dowiezionym, wbudowanym

m3 53.420

2 Jezdnia, z kostki betonowej gr. 8 cm 
9

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gruncie

kat. I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wyko-
pu

m2 1147.700

10
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwes-
torem) grunt. kat. I-IV

m3 229.540

11
d.2

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cemen-
tem C3/4. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warst-
wy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 1147.700

12
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m 300.000

13
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 21.000

14
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12
cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2 1147.700

15
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2 1006.000

16
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20
cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2 103.200

17
d.2

D-05.03.23a Jezdnia z kostki betonowej szarej  grub. 8 cm  układa-
nej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
wraz z regulacją urządzeń

m2 1006.000

3 Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
18
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wyko-
pu

m2 920.000

19
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwes-
torem) grunt. kat. I-IV

m3 184.000

20
d.3

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cemen-
tem C3/4. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warst-
wy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 920.000

21
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 560.000

22
d.3

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 28.000

23
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8
cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2 760.000

24
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2 760.000

25
d.3

D-05.03.23a Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolorgrub. 8 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm wraz z regulacją urządzeń

m2 760.000

4 Wykończenia
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
26
d.4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60
mm, wraz z przestawieniem znaku z dwoma tablicami

szt. 14.000

27
d.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych, wraz z przestawie-
niem znaku z dwoma tablicami

szt. 14.000

28
d.4

D-07.01.01 Ręczne malowanie symboli farbą m2 40.000

29
d.4

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.
Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.

m2 1000.000

30
d.4

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją wraz z humusowa-
niem.

m2 1000.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Chrobrego Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha

(131.00*60)/10000 ha 0.786
RAZEM 0.786

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, za-
bezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych

ha

0.786 ha 0.786
zaczerpnięto z poz. 1

RAZEM 0.786
3

d.1
D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha

0.786 ha 0.786
zaczerpnięto z poz. 1

RAZEM 0.786
4

d.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gr. średnio 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej gr. średnio 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową,  wraz z wy-
wozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpadów
budowlanych), z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uz-
godnić z inwestorem)

m3

 
1487.30 m3 1487.300

RAZEM 1487.300
8

d.1
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.

I-IV, gruntem zagęszczalnym zakupionym, dowiezionym, wbudowanym
m3

 
53.42 m3 53.420

RAZEM 53.420
2 Jezdnia, z kostki betonowej gr. 8 cm 
9

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm -

uporządkowanie dna wykopu
m2

131.00*6.70+50.00+100.00+120.00 m2 1147.700
RAZEM 1147.700

10
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

1147.70*0.20 m3 229.540
RAZEM 229.540

11
d.2

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

1147.70 m2 1147.700
RAZEM 1147.700

12
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

131.00+169.00 m 300.000
RAZEM 300.000

13
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

300.00*0.07 m3 21.000
RAZEM 21.000

14
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2

131.00*6.70+50.00+100.00+120.00 m2 1147.700
RAZEM 1147.700

15
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2

131.00*6.00+40.00+80.00+100.00 m2 1006.000
RAZEM 1006.000

16
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2

4.08*12+6.78*8 m2 103.200
pod wpusty studnie KD

RAZEM 103.200
17
d.2

D-
05.03.23a

Jezdnia z kostki betonowej szarej  grub. 8 cm  układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2
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Chrobrego Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

131.00*6.00+40.00+80.00+100.00 m2 1006.000
RAZEM 1006.000

3 Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
18
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm -
uporządkowanie dna wykopu

m2

920.00 m2 920.000
RAZEM 920.000

19
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

920.00*0.20 m3 184.000
RAZEM 184.000

20
d.3

D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

920.00 m2 920.000
RAZEM 920.000

21
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

25.00+25.00+45.00*2+25.00+25.00+36.00*2+24.00 m 286.000
125.00*2+24.00 m 274.000

RAZEM 560.000
22
d.3

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

560.00*0.05 m3 28.000
RAZEM 28.000

23
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2

65.00+45.00*2.00+65.00+36.00*2.00+78.00 m2 370.000
125.00*2.50+72.50+5.00 m2 390.000

RAZEM 760.000
24
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm-zgodnie z SST D-04.04.02

m2

760.00 m2 760.000
RAZEM 760.000

25
d.3

D-
05.03.23a

Chodnik z kostki betonowej szarej 20% kolorgrub. 8 cm  układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

760.00 m2 760.000
RAZEM 760.000

4 Wykończenia
26
d.4

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm, wraz z przestawieniem
znaku z dwoma tablicami

szt.

14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000

27
d.4

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-
cyjnych, wraz z przestawieniem znaku z dwoma tablicami

szt.

14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000

28
d.4

D-07.01.01 Ręczne malowanie symboli farbą m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

29
d.4

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie
terenu wokół.

m2

50.00+680.00+270.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

30
d.4

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją wraz z humusowaniem. m2

1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
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mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jestwynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dlaWykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)















mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jestwynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dlaWykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
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