PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONTU DACHU
| ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
W ILAWIE

na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrebu 0011

MATRYCA STERO_WAN
SYSTEMU ALARMU POZAROWEGDO

Okreslenie przedsiewzigecia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

grupa robot: 4500000-7 Roboty budowlane

klasa robat: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

kategoria robét: 45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

14-200 ltawa
tel. (089) 649 28 42, fax. (089) 649 26 31
www.ilawa.pl

Jednostka projektowa

LT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
" ul. Zamieniecka 46,

04-158 Warszawa

tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

mgr inz. Maciej Kubinski LUB/0085/PWOE/11

Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu symbole urzadzen w petlach dozorowych odnoszg sie do
oznaczen uzytych w czesci graficznej Projektu Wykonawczego Instalacji Bezpieczenstwa Pozarowego
(Kwiecien 2016 r.)

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji oznaczen zgodnie ze stanem faktycznym.

Kwiecien 2016, Warszawa


http://www.ilawa.pl
mailto:apacad@pro.onet.pl;
http://www.apacad.pl

Symbol M CIEEE Nr wyjscia stany pracy
l.p. | Urzadzenie Y i Funkcja w systemie urzadzenia 3’1 . Rezultat przy zmianie stanu wyjs$cia urzadzenia UWAGA
R sterujacego Lzt zen s Stan Alarm | Alarm Il
czuwania | stopnia stopnia
Strefa pozarowa: |S1 - Poziom piwnicy
. " . . . . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S11 EKS L1/10 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 06 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.1B
. " . . . . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S1.2 EKS L1/11 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 06 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW. 1A
. " . . . . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S1.3 EKS L2/02 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 36 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.5
. " . . . . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S1.4 EKS L2/43 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.3
. " . . . . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S15 EKS L2/44 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW 4
S1.6 EKS L1/05 Syg_nal. Zamkn_lema pr;eCIWpozafowych e Pom. 06 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamkniecie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgrowzfmle Cent_ral SEELENIE (C2) UzEEFEET
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS1
S1.7 EKS L2/25 Syg_nal. Zamkn_lema pr;eCIWpozafowych e Pom. 13 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamkniecie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgrowzfmle Cent_ral SEERENIE (C2) UzEEFEET
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS2
S1.8 EKS L2/41 Syg_nal. Zamkn_lema pr;eCIWpozafowych e Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamkniecie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgrowzfmle Cent_ral SEELENIE (C2) UzEEFEET
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS3
S1.9 EKS L3/14 Syg_nal. Zamkn_lema pr;eCIWpozafowych e Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamkniecie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgrowzfmle Cent_ral SEELENIE (C) UzEEFEET
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS4
S1.10 EKS L2/03 Transmisja alarmu do PSP Pom. 36 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamknigte Przekazar_ue SYTEN do_ urzadzem(?l_ B
Zeswolenie na przestanie informacji
s111 ROP wS1 Wywolanie alarmu Il stopnia Uruch_omlenle sterowan pozarowych dla alarmu Il
stopnia
S1.12 Uruchomienie ktéregokolwiek z recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP) w danej strefie dymowej po wczesniejszym sygnale z czujki dymu w tej strefie lub zadziatanie dwdch czujek w tej samej strefie (koincydencja), powoduje alarm pozarowy Il stopnia,
"=~ |z bezzwtocznym powiadomieniem Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uruchomienie wskazanych w powyzszej tabeli sterowan pozarowych.
S$1.13 |W przypadku pozaru w strefie S1 - uruchomione zostajg wszystkie sygnalizatory akustyczno - optyczne zainstalowane zaréwno w strefie S1 jak i S2




Stany pracy

Symbol COLENPE T Nr wyjscia
l.p. | Urzadzenie Y i Funkcja w systemie urzadzenia 3/] . Rezultat przy zmianie stanu wyjscia urzadzenia UWAGA
G e sterujqcego Wz e AL Stan Alarm | Alarm I
czuwania | stopnia stopnia
Strefa pozarowa: |S2 - Poziom piwnicy
. . . . . i . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S2.1 EKS L1/10 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 06 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.1B
. . . . . i . Wytgczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S2.2 EKS L1/11 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 06 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.1A
. . . . . i . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S2.3 EKS L2/02 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 36 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.5
. . . . . i . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S2.4 EKS L2/43 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW.3
. . . . . i . Wytaczenie obwodéw zasilania centrali wentylacyjnej
S25 EKS L2/44 Sygnat zatrzymania wentylacji mechanicznej Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete NW 4
S2.6 EKS L1/05 Syg_nai_ Zamkn_lema pr%euwpozafowych HER Pom. 06 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamknigcie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgroweimle Cent.ral SIEEEITE (C8) UPEE EEENT
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS1
S2.7 EKS L2/25 Syg_nai_ Zamkn_lema pr%euwpozafowych HER Pom. 13 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamknigcie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgroweimle Cent.ral SIEEEITE (C8) UPEE EEET
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS2
S2.8 EKS L2/41 Syg_nai_ Zamkn_lema pr%euwpozafowych e Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamkniecie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgroweimle Cent.ral SRR (G U
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS3
S2.9 EKS L3/14 Syg_nai_ Zamkn_lema pr%euwpozafowych e Pom. 2 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete |Zamkniecie klap poz. wskazanych na planach instalacji Wystgroweimle Cent.ral SRR (G U
odcinajgcych instalacji wentylacji przeciwpozarowymi - CS4
S2.10 EKS L2/03 Transmisja alarmu do PSP Pom. 36 Wej./1 Otwarte Otwarte Zamkniete Przekazar_ue SIEL do_ urzqdzenlz?l_ DA
Zeswolenie na przestanie informacji
s2.11 ROP wS2 Wywotanie alarmu Il stopnia Uruchomlenle sterowan pozarowych dla alarmu Il
stopnia
$2.12 Uruchomienie ktéregokolwiek z recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP) w danej strefie dymowej po wczes$niejszym sygnale z czujki dymu w tej strefie lub zadziatanie dwdch czujek w tej samej strefie (koincydencja), powoduje alarm pozarowy Il stopnia,
’ z bezzwtocznym powiadomieniem Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uruchomienie wskazanych w powyzszej tabeli sterowan pozarowych.
S$2.13 |W przypadku pozaru w strefie S1 - uruchomione zostajg wszystkie sygnalizatory akustyczno - optyczne zainstalowane zaréwno w strefie S1 jak i S2
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KARTA OZNACZEN SYMBOLI GRAFICZNYCH

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900

4 petla dozorowe adresowalne

Montaz w pomieszczeniu ochrony

Wysoko$¢ montazu - spéd 120 cm. ( POLON Alfa)

Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)

Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
i zewnetrznym wyniesionym wskaznikiem zadziatania typu WZ
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)

Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M z izol. zwaré
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach, na wys. 120-140cm

( POLON Alfa)

—
g R
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230V AC

ZSP

24V DC

o

L1/15 L1/16

o

L1/13 L1/14

Element kontrolno - sterujacy ( 1 wyj. /2 wej.) z izolatorem zwaré¢
w obudowie 1xEKS.Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
nawys. >220 cm ( POLON Alfa)

Element wielowej$ciowy kontrolny - 8 indywidualnych wej$¢ kontrolnych
w obudowie fabrycznej. Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
na wys. > 220 cm ( POLON Alfa)

Sygnalizator akustyczno - optyczny SA-K7N wersja 3m - 24V DC
montaz na certyfikowanej puszce przytaczniowej PIP-1
prod. W2)

Uniwersalny, certyfikowany zasilacz urzadzen ochrony przeciwpozarowej

ZSP135-DR-7A-1 - maks. prad wyj. = 7,0 A, normalny prad wyj. = 6,0 A
z akumulatorem 18 Ah. Wymiary 390x350x90. Montaz w miejscach
wskazanych na rysunkach na wys. > 220 cm. ( MERAWEX)

=
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L1/17 L1/18 L1/19
24V DC Certyfikowana centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi
CS CS-ZSP135 - Sterowana pojedynczym sygnatem EKS, 2 grupy po 2 wyj.
Maks. obcigzalnos$¢ kazdej grupy = 3A
STER.
L1/72

Oznaczenie kolejnego adresowalnego elementu petli SAP

TT

Oznaczenie adresowalnej petli dozorowej systemu SAP
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SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA | MONITORINGU URZADZEN

( N) HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5 mm?

Linia L1 na poziom parteru 230V AC

do centrali CSAP w pomieszczeniu nr 36 ZS P ZSP

24V DC
( N) HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5 mm?

24V DC
cs | cs EKS

EWK

n x HTKSH PH90 1x 2x 0,8 mm?
monitoring obu stanéw krancowych kazdej z klap

z rozdzielnicy RG - sekcja rezerwowalna

obwdd RG/IS/2

Zasilanie zasilacza ZSP1

( N) HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5 mm?
z rozdzielnicy RG - sekcja rezerwowalna
obwod RG/IS/4

CS/1 CS/2 CS/n+1 KP1

o

= = CS1ZsP1
Z0VAC CS1/1

4
=]

STER.
| HTKSH PH90 1x 2x 1 mm?
HTKSH PH90 1x 2x 1 mm?
HTKSH PH90 2x 2x 0,8 mm? ((
Zasilanie zestawu podnoszenia cisnienia HDGs PH90 2x 1 mm? 22
instalacji hydrantowej
( N) HXH FE180 PH90/E90 5x 2,5 mm?

KP2  KP n+1
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KARTA OZNACZEN SYMBOLI GRAFICZNYCH

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900

4 petla dozorowe adresowalne

Montaz w pomieszczeniu ochrony

Wysoko$¢ montazu - spéd 120 cm. ( POLON Alfa)

Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)

Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
i zewnetrznym wyniesionym wskaznikiem zadziatania typu WZ
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)

Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M z izol. zwaré
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach, na wys. 120-140cm

( POLON Alfa)

Element kontrolno - sterujacy ( 1 wyj. / 2 wej.) z izolatorem zwar¢
w obudowie 1XEKS.Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
na wys. > 220 cm ( POLON Alfa)

Element wielowejsciowy kontrolny - 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych
w obudowie fabrycznej. Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
nawys. >220 cm ( POLON Alfa)

Sygnalizator akustyczno - optyczny SA-K7N wersja 3m - 24V DC
montaz na certyfikowanej puszce przytaczniowej PIP-1

( prod. W2)

Uniwersalny, certyfikowany zasilacz urzadzen ochrony przeciwpozarowej
ZSP135-DR-7A-1 - maks. prad wyj. = 7,0 A, normalny prad wyj. = 6,0 A
z akumulatorem 18 Ah. Wymiary 390x350x90. Montaz w miejscach
wskazanych na rysunkach na wys. > 220 cm. ( MERAWEX)

Certyfikowana centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi

CS-ZSP135 - Sterowana pojedynczym sygnatem EKS, 2 grupy po 2 wyj.
Maks. obcigzalno$¢ kazdej grupy = 3A

Oznaczenie kolejnego adresowalnego elementu petli SAP

TT

Oznaczenie adresowalnej petli dozorowej systemu SAP

Oprzewodowanie pretli dozorowych - YnTKSYekw 1x 2x 0,8
Uktadany na poziomie KO1 w sztywnych rurkach elektroinstalacyjnych RL16
na pozistatych kondygnacjach w warstwie tynku

Oprzewodowanie sterowania urzadzen pozarowych - HTKSH PH90 2x2x0,8
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew

Oprzewodowanie monitoringu stanu urzadzen pozarowych - HTKSH PH90 2x2x0,8
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew

Linie zasilajgce dla urzagdzen pozarowych

HDGs 2x 1 PH90 do sygnalizatoréw akustyczno - optycznych

HDGs 3x 2,5 PH90 do zasilania CSO i ZSP

Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew
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KARTA OZNACZEN SYMBOLI GRAFICZNYCH

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900

4 petla dozorowe adresowalne

Montaz w pomieszczeniu ochrony

Wysoko$¢ montazu - spéd 120 cm. ( POLON Alfa)

Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)

Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
i zewnetrznym wyniesionym wskaznikiem zadziatania typu WZ
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)

Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M z izol. zwaré
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach, na wys. 120-140cm
( POLON Alfa)

Element kontrolno - sterujacy ( 1 wyj. / 2 wej.) z izolatorem zwar¢
w obudowie 1XEKS.Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
na wys. > 220 cm ( POLON Alfa)

Element wielowejsciowy kontrolny - 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych
w obudowie fabrycznej. Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
nawys. >220 cm ( POLON Alfa)

Sygnalizator akustyczno - optyczny SA-K7N wersja 3m - 24V DC
montaz na certyfikowanej puszce przytaczniowej PIP-1
( prod. W2)

Uniwersalny, certyfikowany zasilacz urzadzen ochrony przeciwpozarowej
ZSP135-DR-7A-1 - maks. prad wyj. = 7,0 A, normalny prad wyj. = 6,0 A
z akumulatorem 18 Ah. Wymiary 390x350x90. Montaz w miejscach
wskazanych na rysunkach na wys. > 220 cm. ( MERAWEX)

Certyfikowana centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi

CS-ZSP135 - Sterowana pojedynczym sygnatem EKS, 2 grupy po 2 wyj.
Maks. obcigzalno$¢ kazdej grupy = 3A

Oznaczenie kolejnego adresowalnego elementu petli SAP

Oznaczenie adresowalnej petli dozorowej systemu SAP

Oprzewodowanie pretli dozorowych - YnTKSYekw 1x 2x 0,8
Uktadany na poziomie KO1 w sztywnych rurkach elektroinstalacyjnych RL16
na pozistatych kondygnacjach w warstwie tynku

Oprzewodowanie sterowania urzadzen pozarowych - HTKSH PH90 2x2x0,8
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew

Oprzewodowanie monitoringu stanu urzadzen pozarowych - HTKSH PH90 2x2x0,8
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew

Linie zasilajgce dla urzagdzen pozarowych

HDGs 2x 1 PH90 do sygnalizatoréw akustyczno - optycznych

HDGs 3x 2,5 PH90 do zasilania CSO i ZSP

Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew
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SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA | MONITORINGU URZADZEN
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KARTA OZNACZEN SYMBOLI GRAFICZNYCH
LEGENDA:
| Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900
4 petla dozorowe adresowalne
Montaz w pomieszczeniu ochrony
_ Wysoko$¢ montazu - spéd 120 cm. ( POLON Alfa)
Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwaré
agpde R Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
= Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)
P—
ZAVRIAVAN Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar¢
=R i zewnetrznym wyniesionym wskaznikiem zadziatania typu WZ
L3/05 Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8 ( POLON Alfa)
E; Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M z izol. zwaré
R Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach, na wys. 120-140cm
( POLON Alfa)
ZASILANIE
zcsa EKS Element kontrolno - sterujacy ( 1 wyj. / 2 wej.) z izolatorem zwaré
[——] w obudowie 1XEKS.Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
Cs.41 79904 nawys. > 220 cm ( POLON Alfa)
L3/04 . - . ‘ .
EWK Element wielowejsciowy kontrolny - 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych
E— w obudowie fabrycznej. Montaz w miejscach wskazanych na rysunkach
R na wys. > 220 cm ( POLON Alfa)
Sygnalizator akustyczno - optyczny SA-K7N wersja 3m - 24V DC
montaz na certyfikowanej puszce przytaczniowej PIP-1
( prod. W2)
230V AC Uniwersalny, certyfikowany zasilacz urzadzen ochrony przeciwpozarowej
L3/02 ZSP ZSP135-DR-7A-1 - maks. prad wyj. = 7,0 A, normalny prad wyj. = 6,0 A
z akumulatorem 18 Ah. Wymiary 390x350x90. Montaz w miejscach
24V DC wskazanych na rysunkach na wys. > 220 cm. ( MERAWEX)
R
24V DC Certyfikowana centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi
CS CS-ZSP135 - Sterowana pojedynczym sygnatem EKS, 2 grupy po 2 wyj.
Maks. obcigzalno$¢ kazdej grupy = 3A
STER.
R
L3/31
L3/01 Oznaczenie kolejnego adresowalnego elementu petli SAP
. Oznaczenie adresowalnej petli dozorowej systemu SAP
R Oprzewodowanie pretli dozorowych - YnTKSYekw 1x 2x 0,8
Uktadany na poziomie KO1 w sztywnych rurkach elektroinstalacyjnych RL16
na pozistatych kondygnacjach w warstwie tynku
Oprzewodowanie sterowania urzadzen pozarowych - HTKSH PH90 2x2x0,8
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew
Oprzewodowanie monitoringu stanu urzadzen pozarowych - HTKSH PH90 2x2x0,8
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew
Linie zasilajgce dla urzagdzen pozarowych
HDGs 2x 1 PH90 do sygnalizatoréw akustyczno - optycznych
HDGs 3x 2,5 PH90 do zasilania CSO i ZSP
Mocowany do $ciany lub stropéw z uzyciem certyfikowanych uchwytéw i kotew
Linia L3 na poziom parteru
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Rozdzielnica RG - SEKCJA RPoz.

SEKCJA REZERWOWALNA - ROZBUDOWA
ZASILANIE SPRZED GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU
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| 2
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D

1P C 4A 3P C 4A 1P C 4A
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N N:F14
PE A “
v v
[ zsp1 | [ zsp2 | [ zsp3 | [ zsp4 |
Symbol cbwodu RG/IS/ RG/IS/2 RG/IS/3 RGIS4 | RGNS | RGASH | RGST
Typ przewodu YDYz0 3x 1,5 | (N) HXHE905x25| YDYZo 3x 1,5 (N) HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5
Moc zainstalowana Pi 0,01 kW 1,51 kW 0,01 kW 0,65 kW 0,65 kW 0,65 kW 0,65 kW
Moc szczytowa Ps 0,01 kW 0,60 kW 0,01 kW 0,45 kW 0,45 kW 0,45 kW 0,45 kW
- Zas. zestawu
o . Zasilanie zaworu . Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
Lom?:;ﬁ;izlﬁ nych elektromagnet. ci’;?\(ij:r‘;zzi?\glt; Przeptywomierz | zasilacza poz. | zasilaczapoz. | zasilaczapoz. | zasilacza poz.
priorytetu hydrantowe] ’ ZSP1 ZSP2 ZSP3 ZSP4
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- Informacja na temat starych produktéw — Polon Alfa Bydgoszcz
- Tabela obliczeh parametréw linii dozorowych i zasilania centrali SAP
- Tabela adreséw elementéw systemu SAP

- Matryca sterowan systemu alarmu pozarowego
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1. ZAKRES

ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrgbu 0011
Zeszyt 10 — INSTALACJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowej oraz
remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo — widowiskowej przy ul. Niepodlegtosci 11B w ltawie w zakresie
instalacji bezpieczenistwa pozarowego tj:

- Systemu Alarmu Pozarowego SAP,

- Zasilenia elektrycznego urzadzen bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGA:

Ze wzgledu na zakonczenie 10-cio letniego okresu wsparcia technicznego dla produktéw uzytych do wykonania
istniejacej instalacji SAP, a co za tym idzie brak mozliwosci zakupu nowych elementow, ktére jak zaktadano
pierwotnie postuzg do rozbudowy systemu istniejacego — projektuje sie catkowity demontaz istniejacej instalacji SAP
i budowe w jej miejsce nowego systemu. Tym samym anuluje sie nastepujace zapisy, rysunki i rozwigzania
wskazane w dokumentacji: Projekt Wykonawczy , Zeszyt 10 - Instalacje elektryczne:

- Punkt 2.8 czesci opisowej: ,Rozbudowa i integracja systemu SAP”,

- Rysunek EO7 — w zakresie obwoddw zasilenia zasilaczy ,ZP" z rozdzielnicy RGS (obwody RGS/15 do RGS/18),

- Rysunek E11 — w catosci,
- Rysunek E12 — w catosci,

- Zestawienie materiatowe (pkt. 45 — 50).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykaz wybranych, aktualnych przepisow i norm stanowiacych podstawe opracowania dokumentacji:

Jednolity tekst Dz.U.09.178.1380
Zmiany: Dz.U.10.57.353 art.1:
Dz.U.12.908 art.7;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U.13.1635
art.24.

Dz.U.10.109.719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

N SEP-E-005, wyd. 2013

Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru.

Jednolity tekst Dz.U.13.1409,
Zmiany: Dz.U.14.40 art.57,
Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822.
art.3, Dz.U.14.1133, (Dz.U.14.1200

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,
Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289,
Dz.U.13.926

art.43 po 8.03.2015)

Dz.U.02.75.690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Zmiany: Dz.U.03.33.270, warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
Dz.U.04.109.1156, usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.06.90.631
Zmiany: Dz.U.06.94.658 (wyrok
Tryb. Konst.),

Dz.U.06.121.843 (sprost. btedu),
Dz.U.07.99.662,
Dz.U.07.181.1293,
Dz.U.09.157.1241 art.19,
Dz.U.10.152.1016 art.1

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrgbu 0011

Zeszyt 10 — INSTALACJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

3.0PIS TECHNICZNY
4.1. Instalacja systemu alarmu pozarowego
4.1.1 Stan istniejacy

Budynek hali sportowej wyposazony jest w system alarmu pozarowego wykonany w oparciu o centralke firmy Polon
Alfa — TELSAP 2104 oraz czujki w wykonaniu konwencjonalnym.

Majac na uwadze brak mozliwosci rozbudowy i dalszego serwisu urzadzen instalacji istniejacej projektuje sie
catkowity demontaz wszystkich elementéw systemu i zastapienie ich nowoczesnym systemem SAP wykonanym w
oparciu o czujki adresowalne, elementy kontrolno-sterujace, reczne ostrzegacze pozarowe i sygnalizatory
akustyczno-optyczne.

4.1.2 Stan projektowany — zatozenia og6ine

System sygnalizacji pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu w systemy
bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajacy: wykrycie pozaru przez samoczynnie dziatajgce czujki pozarowe,
wydzielenie zagrozonej pozarem strefy, udroznienie drdg ewakuacyjnych, przekazanie informacji o zagrozeniu do
Panstwowe] Strazy Pozarnej i ewakuacje ludzi z obiektu.

Centrala systemu alarmu pozarowego CSAP zainstalowana bedzie w pomieszczeniu administracyjnym nr 36 na
poziomie parteru budynku. Projektuje sie podtaczenie centrali do urzadzenia transmisji alarméw UTA przekazujacych
sygnat do jednostki PSP.

Projektuje sie ochrong wszystkich pomieszczen budynku, za wyjatkiem sanitariatow, wc i umywalni. Do ochrony
przestrzeni miedzysufitowej ponad sufitem podwieszanym (w miejscu jego wystepowania) zaprojektowano punktowe
czujki optyczne dymu instalowane na stropie wtasciwym — wyposazone w zewnetrzne wskazniki zadziatania,

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane bedg przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz w innych lokalizacjach,
z zachowaniem zasady wymaganej odlegtosci dojscia do ROP z dowolnego pomieszczenia ewakuowanego nie
wigkszej niz 30 m.

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

| strefa stanowig pomieszczenia znajdujgce sie na poziomie piwnicy.

Il strefa to pomieszczenia znajdujace sie na poziomie parteru i pietra.

Na granicy stref pozarowych, w instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano klapy pozarowe wyposazone
w sitowniki 24V DC i podwdjne styki pozycji krancowej (stan otwarcia i stan zamknigcia klapy) — wyzwalane
z systemu SAP. Projektuje sie monitoring w systemie SAP obu pozycji stykow krancowych i przekazywanie tych
informacji do centrali CSAP. Zasilenia sitownikow wykonaé w oparciu o centralki sterujgce zasilane za
posrednictwem zasilaczy pozarowych.

Powiadomienie o wykryciu niebezpieczenstwa o0s6b przebywajacych w budynku realizowane bedzie przez
uruchomienie sygnalizatorow akustyczno — optycznych systemu SAP. Przyjeto ze poziom natezenia dzwieku alarmu
pozarowego powinien wynosi¢ 65 dB(A) lub przekracza¢ o 5 dB(A) szumy otoczenia trwajace diuzej niz 30s
w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest wieksza. Powyzszy poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie
zada sie, aby dzwiek alarmu byt styszalny. Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu zmienig sie warunki pracy
w pomieszczeniach i wymagany poziom natezenia dzwigku nie bedzie mogt by¢ zapewniony — nalezy zmodyfikowac
system sygnalizacji pozaru i jego uktad sygnalizacji.

UWAGA:

WSZYSTKIE UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (CZESC OPISOWA, RYSUNKI) NAZWY WLASNE
PRODUKTOW, KONKRETNE MODELE | TYPY SLUZA JEDYNIE WSKAZANIU WYMAGANEGO STANDARDU
WYKONANIA INSTALACJI | DOSTAWY URZADZEN. WYKONAWCA MA PRAWO DOKONANIA ZMIAN
PRODUKTOW REFERENCYJNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA POZIOMU PARAMETROW URZADZEN.
ZMIAN WYMAGA POTWIERDZENIA PISEMNEGO ZE STRONY WSZYSTKICH UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO.
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4.1.3 Organizacja alarmowania

Instalacja sygnalizacji pozarowej zaprogramowana bedzie w uktadzie alarmowania dwustopniowego.

Alarm | stopnia (tzw. alarm cichy - wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng przeznaczony jest
wytacznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centrali CSAP instalowanej
w pomieszczeniu administracyjnym nr 36, powinien by¢ odebrany przez obstuge z potwierdzeniem w centrali CSAP
w czasie T1 ok. 30 sekund.

Nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie
T2 ok. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na
panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, a system CSAP wykona wszystkie
zaprogramowane funkcje wykonawcze.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy tak zaprogramowac, by ich uzycie wywotywato alarm pozarowy Il stopnia
w systemie po wczesniejszym zadziataniu dowolnej czujki dymu w danej strefie dymowe).

Automatyka realizowana przez system SSP
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali,
- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
- wyjscia sterujace do central wentylacji (wytaczenie wentylacji mechanicznej),
- wyjScia sterujace i monitoring do klap pozarowych,
- transmisja sygnatéw do PSP.

4.1.4 Charakterystyka urzadzen

Projektuje sie zastosowanie urzadzen o nastepujacych parametrach:

Centrala pozarowa

Centrala pozarowa winna posiada¢ nastepujace parametry i cechy uzytkowe:

- centrala w petni zautomatyzowana, obstugujaca min. 4 petli/linii dozorowych,

- obstuga elementy adresowalne,

-z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementow posiadajacych indywidualne adresy w zakresie od 1 do 127,

-z mozliwoscig utworzenie stref dozorowych,

- Centrala posiadajaca duzy wy$wietlacz alfanumeryczny LCD, na ktérym w przypadku pozaru lub awarii
wysSwietlane sg komunikaty:

- nrlinii/petli dozorowej,

- nrlogiczny lub nr strefy dozorowej: w stanie alarmu lub uszkodzenia, rodzaj alarmu lub uszkodzenia czy tez
inne komunikaty zdefiniowane przez uzytkownika nazwg pomieszczenia lub obiektu (definiowana przez
uzytkownika do 2x32 znaki),

- wyposazona w pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,

- wyposazona jest fabrycznie w 16 wyjs¢ przekaznikowych i w interfejs RS umozliwiajacy transfer danych do
nadajnika monitoringu czy tez dowolnego komputera klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem,

- Centrala posiadajaca 4 poziomy dostepu obstugi i mozliwo$¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia
dodatkowych urzadzen, zabezpieczen lub innych haset.

Modut monitorowania do PSP
Urzadzenie Transmisji Alarmow (UTA) jest poza niniejszym opracowaniem i jest dostarczane Inwestorowi na
podstawie odrebnej umowy abonenckiej.
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Czuki

W obiekcie projektuje sie zastosowanie adresowalnych optycznych czujek dymu typu rozproszeniowego
z pomocniczym detektorem ptomienia szeregu 4046 posiadajace whudowany izolator zwaré. Klasyfikowana jako
czujka dymowa. W przypadku wykrycia elementow ptomieniowych sensor dymu obniza prog alarmowania i pozwala
na przyspieszenie zadziatania.

Prad dozorowania: 170uA

Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej
Wykrywane pozary testowe: TF1do TF5i TF8

Temperatura pracy: -25°C + +55°C

ROP-4001 Reczny ostrzegacz pozarowy

Przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta pozar.
Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajacq i wcisnigciu
przycisku. Zastosowac reczne ostrzegacze pozarowe w wykonaniu podtynkowym.

Prad dozorowania: 135pA

Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej
Szczelnos¢ obudowy: IP30

Temperatura pracy: -25°C + +55°C

Syanalizatory akustyczno-optyczne

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorow akustyczno-optycznych,
montowanych za posrednictwem puszek pozarowych typu PIP-1A z odpowiednim bezpiecznikiem.

Sygnalizatory zasilane sg z Zasilaczy Systemu Pozarowego ZSP.

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony do sygnalizowania pozaru wewnatrz budynkoéw.
Sygnalizator SA-K7N po podtaczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o czasie rozbtysku
krétszym od 0,2s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezacymi nastawami.

Napiecie zasilania: 16 - 32,5V DC

Prad dozorowania: OmA

Prad alarmowania: SA-K7N/3m: < 75mA
Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m: >100dB

Stopien ochrony: IP33

Zakres temperatury pracy: -25°C ++55°C

4.1.5 Zasilanie urzadzen systemu SAP

Centrala systemu alarmowego CSAP, a takze zasilacze ZSP zasilone zostanie z odrgbnych obwodow sekcji
pozarowej — rozdzielnicy RG (wydzielone obwody zasilane sprzed pozarowego wytacznika pradu — rezerwowalne).
Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw
0 pojemnosci 40Ah.

Pojemno$¢ akumulatoréw zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego zapewni¢ prawidtowa prace
systemu przez 72h w stanie dozoru i 1h w stanie alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem sytemu sygnalizacji
pozaru.

4.1.6 Montaz urzadzen i instalacji

Rozmieszczenie elementdw systemu przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od $cian bocznych i na wysokosci maksymalnej
1,7 m od podtogi do $rodka wySwietlacza.
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Czujki adresowalne instalowane sg w gniazdach nieadresowalnych. Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na
sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m od $cian, przewodow
energetycznych, innych elementéw elektrycznych (w szczegolnosci urzadzen elektrycznych, w tym opraw
o$wietleniowych), w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie czujki. Minimalna odlegtos¢
od najblizszych elementdw wlotu/wylotu wentylacii i klimatyzacji to 1,5m.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogolng zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek np. 7,5m
dla czujnikow optycznych, 5m dla czujek z sensorem termicznym — dla wszystkich czujnikow w tym obszarze.
Dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescié
w dokumentacji powykonawczej.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP nalezy instalowac¢ na $cianach na wysoko$ci ok. 1,2-1,4m od poziomu podtogi
i minimum 0,5m od innych urzadzen i linii elektrycznych.

Sygnalizatory nalezy montowac na wysoko$ci zalecanej minimum 2,5m.

Projektuje sie wykonanie instalacji systemu SAP w rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeniach miedzysufitowych,
pomieszczeniach piwnicy oraz pomieszczeniach technicznych. W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonaé
w listwach elektroinstalacyjnych LN20x10.

Cato$¢ instalacji wykona¢ przewodami:

- YnTKSYekw 1x2x0,8 - oprzewodowanie petli dozorowych,

- HTKSH PH90 2x2x0,8 - oprzewodowanie sterowan i monitoringu urzadzen pozarowych,
- HTKSH PH90 1x2x1 - oprzewodowanie sterowania i monitoringu central sterujacych,
- HDGs 2x 1PH90 — zasilanie sygnalizatordw akustyczno — optycznych,

- (N)HXH FE180 PH90 3x 2,5 — zasilanie zasilaczy pozarowych i centralek sterujgcych

Przewody instalacji SAP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodow, w szczegoinosci
zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktorych nie mozna unikna¢, wykona¢ pod
katem 90 stopni. Laczenie przewodéw nalezy wykonywaé tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutow.
Nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny byé wykonane
w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewodéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegoinych punktach montazowych (np. w gniazdach
w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujnikow pozaru nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt oraz ekranu oraz oporno$c¢
linii dozoroweyj, ktora nie moze przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.

Nalezy przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie tras kablowych oraz ich
typ.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej.

4.1.7 Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu
SAP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna
Uzytkownik powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:
- Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowana w ksigzce pracy,
- Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
- Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnié¢ aby:
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- Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
- Przeprowadzono tekst wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany,
- Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista sprawdzit wszystkie
zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzié¢ do prawidtowej pracy instalacji.
- Spowodowa¢ zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie,
w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wySwietla okre$lone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
- Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktre
mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych.

Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista przeprowadzit proby zalecane dla

obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej.

- Sprawdzi¢ kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaz kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej
kontroli kwartalnej,

- Sprawdzi¢ zdoIno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

- Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

- Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktdre
moglyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkq jest utrzymana wolna przestrzen
co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

- Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw,

- Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby powinna

dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze préby wymienione
w instrukciji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

4.2. Zasilanie urzadzen bezpieczenstwa pozarowego

Dla potrzeb zasilania urzadzen bezpieczenstwa pozarowego takich jak:
- Centrala systemu pozarowego CSAP,

- Zasilacze systemu pozarowego ZSP,

- Zestaw podnoszenia cisnienia instalacji hydrantowe;.

Zasilenia wykonac¢ kablami typu (N)HXH FE180 PHI0/E90 o przekroju i ilosci zyt podanych na rys. IBPO5.
Zakres doposazenia rozdzielnicy RG zawarto w Zeszycie nr 6 — Instalacje elektryczne.

4.3. Rozbudowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu nowej rozdzielni gtownej

Z uwagi na zmiane lokalizacji rozdzielni gtéwnej obiektu opisang w Zeszycie nr 6 ,Instalacje elektryczne” projektuje
sie doposazenie pomieszczenia w klimatyzator split o nominalnej mocy chiodniczej 3,5 kW. Przewiduje sie
chtodzenie catoroczne pomieszczenia. W zakresie dostawy nalezy uwzgledni¢ komplet urzadzen wraz z linig
freonowa oraz odprowadzeniem skroplin.



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrgbu 0011

Zeszyt 10 — INSTALACJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien szczegdtowo zapoznac sie z catoscig opracowania rowniez innych
branzy. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami
branzowymi oraz wiedzg techniczng. Wszystkie istotne odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem
lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary i proby wykonanej instalacji elektrycznej oraz opracowaé kompletng
dokumentacje powykonawcza.
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E POLON-ALFA NAJNOWSZA TECHNOLOGIA. NAUJWYZSZA JAKOSE

Informacja POLON-ALFA Sp. z o.0. Sp. k.
o zaprzestaniu napraw urzadzen starych systemow

Uprzejmie informujemy, ze od stycznia 2006 r. zaprzestalismy ustugowego naprawiania
central sygnalizacji pozarowej produkcji firmy TELKOM-TELFA z Bydgoszczy:
- CSP-30, wspodtpracujgcych z czujkami szeregu 10;
- systemu TELSAP 1, wspétpracujacych z czujkami szeregu 10;
- systemu TELSAP 3, wspétpracujacych z czujkami szeregu 30;
- matych CSP-02.T3 i CSP-03.T3, wspodtpracujgcych z czujkami szeregu 30.

Produkcja tych urzadzen zostata zakonczona ponad 20 lat temu. Brak mozliwosci
dokonywania napraw w/w central wynika z braku mozliwosci otrzymania podzespotow
elektronicznych zastosowanych w nich, zwtaszcza polskiej produkcji. W zwigzku z powyiszym
wszelkie przesytane do nas w celu naprawy moduty, zasilacze czy nawet cate centrale powyzszych
systemow nie bedg przez nas naprawiane i zostang odestane na koszt nadawcy.

W przypadku central systemu TELSAP 3 oraz matych CSP-02.T3 i CSP-03.T3 mozliwe jest
w prosty sposéb zastgpienie ich aktualnie produkowanymi centralami rodziny IGNIS 1000/2000, gdyz
centrale tego systemu wspotpracujg z czujkami szeregu 30 i szeregu 40. Zastgpienie central CSP-30
i TELSAP 1 nowymi centralami wprost nie jest mozliwe, gdyz nie ma central wspétpracujacych ze
starymi czujkami szeregu 10. W takim wypadku niezbedna jest wymiana catej instalacji.

Informujemy takze, iz w zwigzku z wyczerpaniem sie zapaséw czesci zamiennych do central CSP-
T2004 i CSP-T2008 systemu TELSAP 2000 oraz CSP-35A, nie jest juz mozliwe prowadzenie
jakichkolwiek napraw tych urzadzen. Produkcja tych systemdéw zostata zakoriczona ponad 15 lat
temu.

Ponad 10 lat uptyneto takze od zakonczenia produkcji central CSP-T2104 i CSP-T2108 systemu TELSAP
2100, CSP-38 systemu ALFA 3800 oraz central konwencjonalnych CSP-35/CSP-36. Nie jest juz mozliwa
produkcja czesci zamiennych do tych systeméw z powodow jak wyzej. W zwigzku z duzymi
trudnosciami w dostepie do podzespotdow elektronicznych do tych central, ich naprawy mozemy
prowadzi¢ jedynie w bardzo ograniczonym, okreslonym indywidualnie zakresie.

POLON-ALFA Sp. z 0.0. Sp. k. stara sie zagwarantowa¢ Uzytkownikom naszych urzadzen dostawy
czesci zamiennych przez 10 lat od wycofania wyrobu (centrali) z produkcji. Jednakze jest to zadanie
niejednokrotnie trudne ze wzgledu na problemy z pozyskaniem pewnych specyficznych podzespotéw,
ktorych produkcji nasi poddostawcy zaniechali. Zastepowanie ich zamiennikami nie zawsze jest
mozliwe. Utrzymanie w sprawnosci technicznej systemu, ktéry ma kilkanascie czy kilkadziesiat lat jest
trudne i kosztowne. Dlatego tez sugerujemy Uzytkownikom naszych urzadzen, gdy tylko pojawiajg sie
problemy zaopatrzeniowe, rozpatrzenie mozliwosci zamiany przestarzatych systeméw na najnowsze,
aktualnie przez nas produkowane.

. Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155, tel. 52 36 39 261, fax 52 36 39 264, www.polon-alfa.pl




OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900

taczn KABEL
ADC 2(:; dy Rezy- | Pojem-
l_Nf_ DIO | DOR| DUT [ DOP TUN| DPR| DUR| ROP| SAL | EKS |EWS|EWK| ACR [DUR [ UCS [ © T Tryb Trvb | v | T |dozoro-| Diu- | Rezy- |Pojem- SEWER|| e UWAGI
| o gran. 6001 2047 | 2000 rly 5 X 5 [?(’)P rg wania | 90$¢ |stancia| nosé |;\fl\1/;l |[|nnF|]|
i N | k F/ki
pradu e EOLE = Rk‘ks'a Reatk|Retok| a0 |Reaa| (AL | Ik Dk Infham)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 13 1 4 1 2,90 0,29 37,5 140 |10,875| 40,6 Parametry prawidtowe
2 20 33 9 6 3 7,61 0,6 37,5 140 22,5 84 Parametry prawidtowe
3 20 26 3 2 1 4,79 0,46 37,5 140 17,25 | 64,4 Parametry prawidtowe
41 20 0,00 0 0
5| 20 0,00 0 0
6| 20 0,00 0 0
7| 20 0,00 0 0
8| 20 0,00 0 0
RAZEM 0 72 0 0 0 0 13 0 12 5 0 0 0 0 1,35 Parametry centrali prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
dl‘()"z:él:gv\ll;g'h Wykorzystane linie sygnatowe Pob6r pradu przez urz. zewnetrzne Pobér pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemno$¢é akumulatoréw
LS1LS2 LS3-LS8 dozorowanie [A] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
3 0,395 0,695 72 34,545
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TABELA ADRESOW ELEMENTOW SYSTEMU SAP

L.p. N7l : Lokalizacja ACIES Model
dozorowej elementu
1 | Petlanril Poziom piwnicy L1/01 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
2 | Petlanr1 Poziom piwnicy L1/02 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. . Adresowalna, wielostanowa
3 | Petlanr1 Poziom piwnicy L1/03 optyczna czujka dymu DOR-4046
. _— Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
4 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/04 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
. L Element wielowejsciowy kontrolny
5 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/05 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych EWK-4001
. R Adresowalna, wielostanowa
6 | Petlanri Poziom piwnicy L1/06 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
7 | Petlanri Poziom piwnicy L1/07 optyczna czujka dymu DOR-4046
. L Adresowalna, wielostanowa
8 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/08 optyczna czujka dymu DOR-4046
. L Adresowalna, wielostanowa
9 | Petlanril Poziom piwnicy L1/09 optyczna czujka dymu DOR-4046
. R Element kontrolno-sterujacy (1wyj./2wej.)
10 | Petlanr1 Poziom piwnicy L1/10 2 izolatorem zwaré w obudowie (1xEKS) EKS-4001
. A Element kontrolno-sterujacy (1wyj./2wej.)
111 Petlanrl Poziom piwnicy L1/11 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
. L Adresowalna, wielostanowa
12 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/12 optyczna czujka dymu DOR-4046
13 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/13 Adresowalna, w!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
14 | Petlanr1 Poziom piwnicy L1/14 Adresowaina, wielostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. . Adresowalna, wielostanowa
15 | Petlanri Poziom piwnicy L1/15 optyczna czujka dymu DOR-4046
. L Adresowalna, wielostanowa
16 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/16 optyczna czujka dymu DOR-4046
17 | Petlanrl Poziom piwnicy L1/17 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. R Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
18 | Petlanr1 Poziom piwnicy L1/18 2 izolatorem zwaré w obudowie (1xEKS) EKS-4001
. . Adresowalna, wielostanowa
19 | Petlanri Poziom piwnicy L1/19 optyczna czujka dymu DOR-4046
20 | Petlanr2 Poziom parteru L2/01 Reczny ostrzegacz pozqrowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. Element kontrolno-sterujacy (1wyj./2wej.) )
21| Petlanr2 Poziom parteru L2/02 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
. Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
22 | Petlanr2 Poziom parteru L2/03 2 izolatorem zwaré w obudowie (IXEKS) EKS-4001
. Adresowalna, wielostanowa
23 | Petlanr2 Poziom parteru L2/04 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Adresowalna, wielostanowa
24 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/05 optyczna czujka dymu DOR-4046
25 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/06 Adresowaina, wielostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
26 | Petlanr2 Poziom parteru L2/07 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
. Adresowalna, wielostanowa
27 | Petlanr2 Poziom parteru L2/08 optyczna czujka dymu DOR-4046
28 | Petlanr2 Poziom parteru L2/09 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
29 | Petlanr2 Poziom parteru L2/10 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
30 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/11 Adresowalna, W{elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
31| Petanr2 Poziom parteru L2/12 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
. Adresowalna, wielostanowa
32 | Petlanr2 Poziom parteru L2/13 optyczna czujka dymu DOR-4046
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TABELA ADRESOW ELEMENTOW SYSTEMU SAP

L.p. N7l : Lokalizacja ACIES Model
dozorowej elementu
33 | Petlanr2 Poziom parteru L2/14 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
34 | Petla nr 2 Poziom parteru L2/15 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. Adresowalna, wielostanowa
35 | Petlanr2 Poziom parteru L2/16 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Adresowalna, wielostanowa
36 | Petlanr2 Poziom parteru L2/17 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
87| Petlanr2 Poziom parteru L2/18 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
38 | Petlanr2 Poziom parteru L2/19 Adresowaina, W{elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
39 | Petlanr2 Poziom parteru L2/20 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
. Adresowalna, wielostanowa
40 | Petlanr2 Poziom parteru L2/21 optyczna czujka dymu DOR-4046
41 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/22 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. Element wielowejsciowy kontrolny
42 | Petlanr2 Poziom parteru L2/23 8 indywidualnych wejsé kontrolnych EWK-4001
. Element wielowej$ciowy kontrolny
43 | Petlanr2 Poziom parteru L2/24 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych EWK-4001
. Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
44 | Petlanr2 Poziom parteru L2/25 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
45 | Petlanr2 Poziom parteru L2/26 Adresowaina, wielostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
46 | Petlanr2 Poziom parteru L2/27 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. Adresowalna, wielostanowa
47 | Petlanr2 Poziom parteru L2/28 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
48 | Petlanr2 Poziom parteru L2/29 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
49 | Petlanr2 Poziom parteru L2/30 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
50 | Petla nr 2 Poziom parteru L2/31 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. Adresowalna, wielostanowa
51 | Petlanr2 Poziom parteru L2/32 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
52| Petlanr2 Poziom parteru L2/33 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
53 | Petlanr2 Poziom parteru L2/34 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
54 | Petlanr2 Poziom parteru L2/35 Adresowalna, W{elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. Adresowalna, wielostanowa
55 | Petlanr2 Poziom parteru L2/36 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka DOR-4046
56 | Petlanr2 Poziom parteru L2/37 dymu ze wskaznikiem zadziatania WZ-1 Wz-1
57 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/38 Adresowaina, wielostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
58 | Petla nr 2 Poziom parteru L2/39 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. Adresowalna, wielostanowa
59 | Petlanr2 Poziom parteru L2/40 optyczna czujka dymu DOR-4046
. Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
60 | Petlanr2 Poziom parteru L2/41 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
61 | Petlanr2 Poziom parteru L2/42 E.Iemer_lt WIeloweJSC'.c,)Yvy kontrolny EWK-4001
8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych
. Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
62 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/43 2 izolatorem zwaré w obudowie (1XEKS) EKS-4001
. Element kontrolno-sterujacy (1wyj./2wej.)
63 | Petlanr2 Poziom parteru L2/44 2 izolatorem zwaré w obudowie (IXEKS) EKS-4001
. Adresowalna, wielostanowa
64 | Petlanr2 Poziom parteru L2/45 optyczna czujka dymu DOR-4046
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TABELA ADRESOW ELEMENTOW SYSTEMU SAP

L.p. N7l : Lokalizacja ACIES Model
dozorowej elementu
65 | Petlanr2 Poziom parteru L2/46 Adresowalna, w!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
66 | Petlanr?2 Poziom parteru L2/47 Adresowalna, W{elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
67 | Petlanr2 Poziom parteru L2/48 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny | pop 4609y
wewnetrzny z izol. zw.
68 | Petlanr2 Poziom parteru L2/49 Reczny ostrzegacz pozqrowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
69 | Petlanr2 Poziom parteru L2/50 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
70 | Petlanr2 Poziom parteru L2/51 Adresowaina, W{elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. . Adresowalna, wielostanowa
71| Petlanr3 Poziom pietra L3/01 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
72 | Petlanr3 Poziom pietra L3/02 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
73 | Petlanr3 Poziom pietra L3/03 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
74 | Petlanr3 Poziom pietra L3/04 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
75 | Petlanr3 Poziom pietra L3/05 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
76 | Petlanr3 Poziom pietra L3/06 optyczna czuijka dymu DOR-4046
77 | Petlanr3 Poziom pietra L3/07 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M
wewnetrzny z izol. zw.
. . Adresowalna, wielostanowa
78 | Petlanr3 Poziom pietra L3/08 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
79 | Petlanr3 Poziom pietra L3/09 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
80 | Petlanr3 Poziom pietra L3/10 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Element kontrolno-sterujacy (1wyj./2wej.) )
81| Petlanrs Poziom pietra L3/11 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
82 | Petlanr3 Poziom pietra L3/12 Adresowaina, wielostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. . Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny i
83 | Petlanr3 Poziom pietra L3/13 wewnetrzny 7 izol. zw. ROP-4001M
. . Element kontrolno-sterujgcy (1wyj./2wej.)
84| Petlanr3 Poziom pigtra L3/14 z izolatorem zwar¢ w obudowie (1XEKS) EKS-4001
. . Element wielowejsciowy kontrolny
85 | Petlanrs Poziom pietra L3/15 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych EWK-4001
. . Adresowalna, wielostanowa
86 | Petlanr3 Poziom pietra L3/16 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
87 | Petlanr3 Poziom pietra L3/17 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
88 | Petlanr3 Poziom pietra L3/18 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
89 | Petlanr3 Poziom pietra L3/19 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
90 | Petlanr3 Poziom pietra L3/20 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
91 | Petlanr3 Poziom pietra L3/21 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
92 | Petlanr3 Poziom pietra L3/22 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
93 | Petlanr3 Poziom pietra L3/23 optyczna czujka dymu DOR-4046
94 | Petlanr3 Poziom pietra L3/24 Adresowaina, wielostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu
. . Adresowalna, wielostanowa
95 | Petlanr3 Poziom pietra L3/25 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa
96 | Petlanr3 Poziom pietra L3/26 optyczna czujka dymu DOR-4046
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TABELA ADRESOW ELEMENTOW SYSTEMU SAP

L.p. N7l : Lokalizacja ACIES Model
dozorowej elementu
97 | Petlanr3 Poziom pietra L3/27 Adresowalna, W!elostanowa DOR-4046
optyczna czujka dymu

. . Adresowalna, wielostanowa

98 | Petlanr3 Poziom pietra L3/28 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny i

99 | Petlanr3 Poziom pietra L3/29 wewnetrzny 7 izol. zw. ROP-4001M
. . Adresowalna, wielostanowa

100| Petlanr3 Poziom pietra L3/30 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa

101| Petlanr3 Poziom pietra L3/31 optyczna czujka dymu DOR-4046
. . Adresowalna, wielostanowa

102| Petlanr 3 Poziom pietra L3/32 optyczna czujka dymu DOR-4046
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TABELA ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHtODZENIA | HYDRANTOWEJ ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W [tAWIE
na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrebu 0011
Zeszyt 10 — INSTALACJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1.p. Symbol Nazwa i opis Producent llosé |j.m.| Uwagi
1 CSAP Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 Polon Alfa 1 |kpl.
4 petla dozorowe adresowalne
Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar ¢
2 Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40 Polon Alfa 64 | szt
Wykrywanie pozaréw: od TF1 do TF5 oraz TF8
Adresowalna, uniwersalna, opryczna czujka dymu DOR-4046 z izol. zwar ¢
3 i zewngtrznyml vyymesmnym wskaznikiem zadzmiamg typu W; Polon Alfa 8 e
Instalacja w miejscach wskazanych na rysunkach z uzyciem gniazda G-40
Wykrywanie pozardw: od TF1 do TF5 oraz TF8 (POLON Alfa)
4 Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M z izol. Zwar¢ Polon Alfa 13 |szt.
5 Element kontrolno - sterujacy (1 wyj. / 2 wej.) z izolatorem zwar¢ w obudowie 1xEKS Polon Alfa 12 |szt.
6 Element vy|elowerC|owy kontrolny - 8 indywidualnych wejs¢ kontrolnych w obudowie Polon Alfa 5 |et
fabrycznei
Sygnalizator akustyczno - optyczny SA-K7N wersja 3m - 24V DC
7 . ) . X . w2 7 szt.
montaz na certyfikowanej puszce przytaczniowej PIP-1
8 Puszka certyfikowana CNBOP - PIP-1 W2 7 | szt
Uniwersalny, certyfikowany zasilacz urzadzen ochrony przeciwpozarowej
9 ZSP135-DR-7A-1 - maks. prad wyj. = 7,0 A, normalny prad wyj. = 6,0 A MERAWEX 4 |szt.
z akumulatorem 18 Ah. Wymiary 390x350x90
Certyfikowana centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi
10 CS-ZSP135 - Sterowana pojedynczym sygnatem EKS, 2 grupy po 2 wyj. MERAWEX 4 |szt.
Maks. obcigzalnos¢ kazdej grupy = 3A
11 Kotki rozporowe plastykowe 1260 | szt.
12 Koryto kablowe z pokrywa 20 x 10 624 m
13 Przewéd (N)HXH FE180 PH90/EQ0 3x 2,5 124 m
14 Przewéd HDGs 2x 1 364 m
15 Przewéd HTKSH PHI0 1x2x1 364 m
16 Przewéd HTKSH PHI0 2x2x0,8 364 m
17 Przewéd YnTKSYekw 1x2x0,5 1352 m
18 Reczny Ostrzegacz Pozarowy 13 |szt.
19 Rura elektroinstalacyjna RL16 624 m
20 Uchwyt do RL16 1260 | szt.
21 Uchwyty i kotki systemu E90 3159 | kpl.
22 Ztaczka do RL16 246 | szt
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