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ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ ORAZ
REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

ZESZYT 11 — ZMIANY W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZWIAZANE Z WPROWADZENIEM STREF

® SPIS ZAWARTOSCI

1. OPIS TECHNICZNY

2. KONFEKCJA BUDOWLANA

3. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Tresc¢

Rzut piwnic — fragm w osiach 7-8/E-G
Rzut piwnic — fragm w osiach 6-7/A-B
Rzut parteru — fragm w osiach 7-8/ C1-G
Rzut parteru — fragm w osiach 7-8/ A-B
Zakres zmian w sufitach podwieszonych w
poz parteru
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skala
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

POZAROWYCH



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ ORAZ
REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W LAWIE

ZESZYT 11 — ZAMIENNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ZWIAZANY Z WPROWADZENIEMSTREF
POZAROWYCH

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

11.  Przedmiot projektu
Niniejszy projekt zamienny rozszerza projekt architektoniczny zawarty w zeszycie 1
projektu  wykonawczego przebudowy instalacji wewnetrznych  wentylacji
mechanicznej, chtodu i hydrantowej oraz remont dachu i elewacji w budynku hali
sportowo - widowiskowej przy ul. Niepodlegtosci 11B w ltawie. Zmiany budowlane
wynikajg z ekspertyzy pozarowej wykonanej w styczniu 2016r przez rzeczoznawce
ppoz. inz. Juliana Lemiecha i rzeczoznawce inz. Wiestawa Nowaka

12. Inwestor
Gmina Miasta ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 - 200 ltawa

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 - 158
Warszawa

2. ZAKRES PRAC

2.1 poziom parteru
-wyburzenie Scian gr 12cm dt. 3,28m ( przy klatce schodowej)
-demontaz drzwi 90x200 - 1szt
-wymurowanie $cian z cegty petnej gr 12cm( dt.3,28, wys. 3,28m)
-obustronne otynkowanie sciany tynkiem cem-wap kat Ill - 14.59m?2
-zamontowanie belki nadprozowej typu L dt.200cm
-zamontowanie drzwi 150x200cm EI60 i drzwi 90x200 o odpornosci ppoz.EI60
-malowanie $ciany po obu stronach dwukrotnie farba akrylowa - 14,59m2
-uzupetnienie ubytkéw w posadzce ( podktad + ptytki gresowe dopasowane do
istniejgcych) - Im2
-montaz balustrady stalowej malowanej proszkowo ( przy spoczniku schodéw-
dopasowac do istn.)h=110cm dt.150cm
-demontaz okna kasowego w pom 35
-zamurowanie otworu cegta petna gr 25cm - 1,5m2
- tynkowanie i malowanie $cian z obu stron dwukrotnie farba akrylowa

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE}

Budynek hali sportowo - widowiskowej zostat wybudowany w oparciu o przepisy
techniczne obowigzujgce w czasie jego projektowania tj. w roku 1998.
Niniejszy projekt zawiera elementy zmian budowlanych wynikajgcych z ekspertyzy
wykonanej w styczniu 2016. Projekt stanowi jeden z elementéw sktadowych poprawy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Budynek hali sportowo - widowiskowej jest srednio wysoki, dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony. Zalicza sie do kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Stanowi
jedng strefe pozarowg, w ktdérej wydzielono pozarowo drzwiami, Scianami i stropami
odrebne pomieszczenia techniczne i magazynowe. Niniejszy projekt wprowadza
przewidziane ekspertyzg elementy budowlane wydzielenia w budynku odrebnej
strefy pozarowej obejmujacej kondygnacje piwnic.

Warszawa - 112.04.2016

Gtéwny projektant
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ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr : 207/1 z obrebu 0011

ZESZYT 11 ZMIANY W PROJ ARCHITEKTONICZNYM
ZAWARYM W ZESZYCIE 1 PW WYNIKAJACE
Inwestor: Z EKSPERTYZY POZAROWEJ

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Oih

Projektanci:

St-56/84

w specjalnosci architekionicznej

mgr inz.arch.Krzysztof Popinski

Opracowanie:

arch Dorota Putkowska-Karczmarczyk
Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

1 RZUT PIWNIC
-fragment w osiach 7-8/E-G

Skala: ~ 1:100 12.04.2016
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Inwestor: Z EKSPERTYZY POZAROWEJ

GMINA MIEJSKA ILAWA
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e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
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Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
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LEGENDA:

WYMIANA MODUELOWEGO SUFITU PODWIESZONEGO
(DEMONTAZ ISTNIEJACEGI | MONTAZ NOWEGO)

MONTAZ NOWEGO SUFITU MODUrOWEGO
W POM. W KTORYCH GO NIE MA

MONTAZ NOWEGO SUFITU MODUKLOWEGO Z WIELOKROTNIE
DEMONTOWALNA KONSTRUKCJA | WYPEENIENIEM (60X240cm)

MONTAZ NOWYCH OBUDOW G—K NIEDEMONTOWALNYCH

ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY
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Inwestor: Z EKSPERTYZY POZAROWEJ

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl
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Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
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St-56/84

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz.arch.Krzysztof Popinski

Opracowanie:
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Rysunek:
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Nazwa rysunku:
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WYMIAR W SWIETLE S 90
OSCIEZNICY H 205
KIERUNEK
OTWIERANIA LEWE
SKRZYDLA
DRZWI
PARTER 1
RAZEM 1
SYSTEM | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SYSTEMIE STALOWYCH PEENYCH DRZWI WEWNETRZNYCH O
MOCOWANIE ODPORNOSCI OGNIOWE] EI 60 MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO STROPU |
SCIAN NA OBWODZIE. FUTRYNA WSTAWIONA W OTWOR W SCIANIE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALYODPORNOSC OGNIOWA:
PROFILI EI60
FUNKCJA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATEO PRZEJSCIA MIN. 90 cm
OTWIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDEL Z PODKtADKA WYROWNUJACA.
SAMOZAMYKACZ. ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 12/24 V
AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA L-FORM ZE STALI NIERDZEWNE). SZYLDY
PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKtADKA PATENTOWA NA KLUCZ.
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DRZWI
4
RAZEM 4
SYSTEM I WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH PPOZ WYPELNIONYCH WKEADKAMI IZOLACYJNYMI Z
MOCOWANIE | PRZEKLADKA Z PROFILI TERMICZNYCH (PECZNIEJACYMI)
PARAMETRY
TECHNICZNE | WSPOLCZYNNIK U OKNA: 1,6 W/M2K
WSPOLCZYNNIK U SZYBY: 1,0 W/M2K
WSPOLCZYNNIK RW: 34 DB
ZESTAW SZYBOWY OGNIOOCHRONNY EI60:
FUNKCJA OKNO JEDNOSKRZYDLOWE. ) .
OTWIERANIA - KLAMKA UMIESZCZONA W POLOWIE WYSOKOSCI SKRZYDtA UMOZLIWIA OTWARCIE LUB
MIKROUCHYLENIE OKNA;

| AKCESORIA




RYSUNEK N\
\
SCHEMATYCZNY \
\
\
o &
~
/
60 , %
/
/
ZEWNETRZNY WYMIAR OSCIEZNICY | So 174
Ho 210
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY S 150 (90+60)
H 205
KIERUNEK
OTWIERANIA PRAWE /SKRZYDLO GLOWNE swiatto przejscia m 90cm/
SKRZYDLA DRZWI
PARTER
RAZEM 1
SYSTEM | DRZWI POLTORASKRZYDLOWE PRZESZKLONE W SYSTEMIE STALOWYCH DRZWI WEWNETRZNYCH
MOCOWANIE ( SKRZYDLO WYKONANE Z DWOCH BLACH TLOCZONYCH gr 0.8mm, OCYNKOWANYCH OGNIOWO :
WYPELNIENIE STANOWI WELNA MINERALNA) W SKRZYDLE BIERNYM MONTOWANA BELKA
PRZYMYKOWA Z USZCZELKA PECZNIEJACA
DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 60 MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO STROPU |
SCIAN NA OBWODZIE. FUTRYNA STALOWA Z OCYNKOWANEJ GIETEJ BLACHY GR 1,8mm Z USZCZELKA
PECZNIEJACA,
SESEQFTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY ODPORNOSG OGNIOWA: EI60
[SZKLENIE [PRZESZKLENIE ZE SZKLA OGNIOWEGO W KSZTALCIE PROSTOKATA
FUNKCJA DRZWI POLTORASKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90 cm
OTWIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDEL Z PODKLADKA WYROWNUJACA,
SAMOZAMYKACZ. ELEKTROZACZEP REWERSYJINY 12/24 V
AKCESORIA KAZDE SKRZYDLO DRZWIOWE MONTOWANE NA TRZECH ZAWIASACH.
PO OBU STRONACH DRZWI KLAMKA PROSTA L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ. SZYLDY PROSTOKATNE:
ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKEADKA PATENTOWA NA KLUCZ.
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