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ZAGOSPODAROWANIE TERENU:: 

 

Z1  Projekt zagospodarowania terenu- rozbudowa 
czerpni, nadbudowa ogrodzenia 
 

1:500 

Z2  Wygrodzenie czerpni i jednostki instalacji chłodu – 
przekrój przez czerpnię i zewn. Jednostki instalacji 
chłodu 

1:100 

Z3  ogrodzenie 1:50 
 
ARCHITEKTURA: 

  

1  Rzut piwnicy 1:100  
2  Rzut parteru 1:100  
3  Rzut piętra 1:100  
4  Rzut konstrukcji dachu 1:100  
5  Rzut dachu 1:100  
6  Zakres zmian sufitów podwieszonych – rzut 

parteru 
1:100  

7  Zakres zmian sufitów podwieszonych – rzut piętra 1:100  
8  Przekrój AA 1:100  
9  Zakres rozbiórek - Elewacja północna i 

południowa 
1:100  

10  Zakres rozbiórek - Elewacja wschodnia i 
zachodnia 

1:100 
 
 

11  Detal dachu „A” 1:10  
12  Detal dachu „B” 1:10  
13  Detal dachu „C” 1:10  
14  Detal dachu „D” 1:10 
15  Czerpnia  1:20 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej, chłodu i 
hydrantowej oraz remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo – widowiskowej przy ul. Niepodległości 
11B w Iławie. 
 
1.2. Inwestor  

Gmina Miasta Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 
 
1.3. Jednostka projektowa 

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 
2. Zakres prac 
 
2.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 

W związku z projektowaną przebudową instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu konieczna jest 
przebudowa czerpni powietrza i zlokalizowanie na terenie przy budynku jednostek zewnętrznych 
instalacji chłodu. Czerpnia powietrza znajduje się przy północno wschodnim naroŜniku budynku, 
powyŜej powierzchni terenu i jest przybudowana do obrysu budynku na styku z łącznikiem 
prowadzącym do budynku Szkoły Podstawowej. Zaprojektowano powiększenie obrysu czerpni i 
wyniesienie Ŝaluzji czerpiących powietrze powyŜej 2m nad poziom przyległego terenu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (obecnie Ŝaluzje czerpni znajdują się zbyt nisko, a przekrój 
poprzeczny kanału doprowadzającego powietrze jest niewystarczający). Obok przebudowywanej 
czerpni zlokalizowano cztery jednostki zewnętrzne instalacji chłodu na wspólnym fundamencie  
Ŝelbetowym posadowionym w gruncie. Jednostki otoczono obudową (ogrodzeniem ) z paneli 
absorbujących dźwięk zaprojektowaną na wysokość 1,9 ÷ 2,5 m nad powierzchnię terenu. 

 
2.2. Przebudowa czerpni .Wypełnienie wytycznych instalacyjnych wymaga rozbiórki istniejącej 

czerpni i wykonania nowej, szerszej w rzucie konstrukcji dla czerpni. Nową czerpnię 
zaprojektowano w miejscu poprzedniej, w wewnętrznym naroŜu istniejących ścian zewnętrznych 
budynku i łącznika ze Szkołą, w formie dwóch wzajemnie prostopadłych ścian, zabezpieczając 
tym samym wewnętrzną, prostopadłościenną przestrzeń przed parciem gruntu. Konstrukcja 
Ŝelbetowa ścianowa, z betonu C20/58 (B25), zbrojona stalą Ŝebrowaną A-IIIN(BSt500S). Płyta 
dna i ściany w strefie zagłębionej w gruncie gr. 35 cm. Ściany powyŜej poziomu gruntu gr. 25 cm 

2.3.  
Zieleń. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu związane z przebudową czerpni 
powietrza i posadowieniem przy północno – wschodnim naroŜniku budynku jednostek 
zewnętrznych instalacji chłodu spowodują zmniejszenie powierzchni trawnika przy budynku o ok. 
12 m2.  
Projektuje się nowe nasadzenia trawnika - 40.6m2 

 
 

2.4. Remont dachu polegający na wymianie przekrycia i pokrycia stropodachów łącznie z obróbkami 
blacharskimi, koszami i zewnętrznymi rurami spustowymi. Projekt nie obejmuje zmian w 
konstrukcji nośnej stropodachów; w tym zakresie dokonano sprawdzenia nośności konstrukcji dla 
projektowanych nowych elementów przekrycia i pokrycia. Projekt nie obejmuje tarasowych 
stropodachów nad wysuniętymi z obrysu parteru fragmentami bryły budynku w rejonie naroŜników 
południowo i północno – wschodnich. Projekt nie obejmuje wymiany przekrycia stropodachu nad 
piętrem w polu osi 8 – 9/B-C gdzie zaprojektowano jedynie renowację pokrycia stropodachu. 
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2.5. Remont elewacji z zachowaniem ich wyglądu i grubości warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych 
zgodnie ze stanem istniejącym i pierwotnym projektem. 

2.6. Remont stropodachu 
Stropodach hali przekrywa zasadniczą część jej bryły na rzucie prostokąta o wymiarach modularnych 
52,20 x 39,00m, połoŜonego pomiędzy osiami 1 a 8 i pomiędzy osiami od A do F. W tej części 
konstrukcję główną stanowi sześć ram z drewna klejonego ustawionych wzdłuŜ osi od 2 do 7 i dwie 
masywne ściany szczytowe w osiach 1 i 8. Usytuowaną poprzecznie do konstrukcji głównej drugorzędną 
konstrukcję stanowią płatwie z drewna klejonego, rozmieszczone od osi A do F co ok. 240 ÷ 280 cm; w 
osi A płatwie nie występują, tam konstrukcję stanowi ściana zewnętrzna. Trzeciorzędną konstrukcję 
stanowią poprzecznie do płatwi belki z drewna litego rozstawione co 120 – 125 cm. Nachylenie 
płaszczyzn połaci dachowych wynosi 200. Stropodach przekrywa równieŜ dwie przybudówki: północną na 
rzucie prostokąta o wymiarach modularnych 45,0 x 6,0 m połoŜoną pomiędzy osiami 1 a 7  
i pomiędzy osiami F i G i wschodnią na rzucie stanowiącym sekwencję trzech prostokątów, których boki 
leŜą wzdłuŜ osi 8, natomiast szerokości są zróŜnicowane od ok. 6 do ok. 9m, długości tych prostokątów 
wynoszą ok. 14,10, 12,00 i 11,10m.  Prostokąt najszerszy (9,0 x 11,10m) jest ukształtowany odmiennie 
od pozostałych przybudówek: jest przekryty Ŝelbetowym stropodachem niewentylowanym w dwóch 
nachylonych pod kątem ok. 200 płaszczyznach, pokryty materiałem termoizolacyjnym i papą 
termozgrzewalną. Ta część stropodachu nie wykazuje wad z powodu, których opracowano niniejszy 
projekt remontu i z tego względu na tej części przybudówki wschodniej remont będzie ograniczony do 
pokrycia połaci dodatkową, wierzchnią warstwą papy termozgrzewalnej i wymiany obróbek blacharskich.  
Północna i wschodnia elewacja hali są ukształtowane jako imitacje szeregu budynków o drobnej skali, 
usytuowanych szczytami do elewacji. Zgodnie z ukształtowaniem elewacji są nachylone płaszczyzny 
dachu nad przybudówkami. Nad całą powierzchnią przybudówek północnej i wschodniej w poziomie nad 
pomieszczeniami piętra leŜą Ŝelbetowe stropy, pokryte warstwą wełny mineralnej. Nad nimi jest 
wykształcona w szkielecie drewnianym konstrukcja połaci dachowych o spadku ok. 200. Połacie nad 
przybudówką wschodnią nie przenikają się z połaciami nad zasadniczą częścią hali, są od nich 
odseparowane ścianą w osi 8 wyprowadzoną na całej długości od osi A do F powyŜej połaci dachowych. 
Połacie nad przybudówką północną przenikają się z północną połacią zasadniczego dachu hali w taki 
sposób, Ŝe 5 kalenic przybudówki usytuowanych poprzecznie do tej połaci nasuwa się na nią i powstają 
krawędzie koszowe, sprowadzające wody opadowe do koryt, doprowadzonych na długości ok. 6 m po 
stropodachu przybudówki do ściany w osi G. Przez rozcięcia w ścianie attykowej w osi G wody opadowe 
odprowadzane są do koszy nad zewnętrznymi rurami spustowymi. Kosze są usytuowane na przecięciu 
osi G z osiami nr 2, 3, 5 i 6. Koryta mają nieznaczne spadki (w granicach do 2%), w ich obrysie znajdują 
się równieŜ kominy, dodatkowo ograniczające spływ wód opadowych.  W osi 1 i 7 spływ wody następuje 
do rynien podwieszonych wzdłuŜ okapów i nie jest blokowany przez ściany attykowe. 
Ukształtowanie architektoniczne ściany południowej hali w osi A jest podobne jak ściany północnej w osi 
G, przy czym ze względu na brak przybudówki nie występują tam odcinki koryt; krawędzie koszowe 
sprowadzają wody opadowe bezpośrednio do koszy w rozcięciach ściany w osi A, usytuowanych na 
skrzyŜowaniach z osiami nr 1, 3 i 5. WzdłuŜ odcinka między osiami 7 i 8 spływ wody następuje do rynny 
zawieszonej wzdłuŜ okapu, nie blokowanego ścianą attykową. Konstrukcja nadbudowanych połaci jest 
nadstawiona nad zasadniczą konstrukcję hali. 
Pomiędzy warstwą ocieplenia ułoŜoną na stropie nad przybudówką północną i wschodnią oraz warstwą 
wełny mineralnej ułoŜoną w płaszczyźnie połaci w obrębie konstrukcji pod wypiętrzeniami połaci 
dachowych wzdłuŜ elewacji południowej, a połaciami uniesionymi nad nimi, istnieją niedostępne od 
zewnątrz ani od wewnątrz przestrzenie o zmiennej wysokości dochodzącej do 2,5m. Przestrzenie te nie 
są wentylowane. 
Opisane partie stropodachu są objęte projektem jego remontu, przy czym najszerszy i zarazem 
najkrótszy fragment przybudówki wschodniej jedynie w zakresie pokrycia. Pozostałe fragmenty 
stropodachów: nad zewnętrznym szybem windy przy skrzyŜowani osi 8 i F oraz nad wysuniętymi z bryły 
jednokondygnacyjnymi fragmentami nakrytymi płaskimi tarasami (os osi 7 do 8 i F do G oraz w rejonie 
osi A/8-9) nie są objęte projektem i mają odrębną, inną konstrukcję przekrycia i pokrycia. 
Przyczyną, która spowodowała niezbędność zaprojektowania remontu stropodachu, jest jego 
zawilgocenie, występujące przede wszystkim na skutek nieszczelności warstwy paroizolacyjnej od strony 
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spodniej stropodachu. Przeprowadzone na etapie wykonywania oceny stanu technicznego na przełomie 
2010 i 2011 roku odkrywki warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej w zasadniczej połaci dachu hali 
wskazują na skumulowanie w niej znacznych ilości wilgoci, co prowadzi do zbijania się wełny i 
powiększania się mostków termicznych, co przy nieskutecznej paroizolacji od wnętrza powoduje 
narastanie zjawiska przemarzania i okresowego zalewania budynku wykraplającą się lub rozmarzającą 
wodą z zawilgoceń. Paroizolacja, jak widać w odkrywkach, nie przylega szczelnie do dźwigarów i płatwi z 
drewna klejonego, co tworzy warunki do wnikania pary wodnej na obwodach poszczególnych pól 
konstrukcji. Ponadto jest przebita mocowaniami ramek aluminiowych i elementów instalacyjnych do 
drugo i trzeciorzędnej konstrukcji drewnianej. 
Na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej, ekspertyzy technicznej stanu technicznego hali oraz 
załoŜeń remontu stropodachu przeprowadzono analizę obciąŜeń działających na konstrukcję nośną z 
drewna klejonego. W czasie uŜytkowania obiektu zaszły znaczne zmiany w normach dotyczących 
projektowania konstrukcji drewnianych (głównie zmiany klas drewna klejonego), obciąŜenia śniegiem 
oraz obciąŜenia wiatrem. W takim przypadku słuszne jest jedynie sprawdzenie czy cięŜar nowo 
projektowanego układu warstw dachu nie przekroczy cięŜaru warstw istniejących. 

 
 
3.    ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
 
3.1. Remont elewacji 
 

3.1.1. Zakres prac rozbiórkowych 
Ze względu na miejscowe odspojenia warstwy izolacyjnej od podłoŜa projektuje się usunięcie wypraw 
elewacyjnych i okładziny z płytek klinkierowych wraz z zewnętrzną warstwą termoizolacyjną ze styropianu 
w elewacji południowej na odcinku od osi 1 do 3 na całej wysokości budynku począwszy od poziomu 
podłogi parteru oraz od osi 5 do osi 7 na fragmencie wysokości powyŜej spodu nadproŜy okien 1 piętra 
oraz w rejonie osi 8 na odcinku o szerokości 6 m, na którym nie występuje okładzina z płytek 
klinkierowych, na wysokości od poziomu podłogi parteru do spodu wysuniętej przed elewację płyty tarasu 
nad parterem. 
W elewacji zachodniej z tych samych powodów projektuje się usunięcie wypraw elewacyjnych i okładziny z 
płytek klinkierowych na całej płaszczyźnie elewacji z wyjątkiem fragmentów o szerokości 6 m bezpośrednio 
przy naroŜniku północno – zachodnim. 
Projektuje się usunięcie w całości okładzin stopni, podstopni i spoczników z zewnętrznej klatki schodowej 
przy naroŜniku południowo – zachodnim ze względu na zniszczenie ich przez czynniki atmosferyczne w 
stopniu uniemoŜliwiającym naprawę oraz usunięcie powłok malarskich od spodu biegów i spoczników. 
 

3.1.2. Zakres prac odtworzeniowych 
Projektuje się przywrócenie rozebranych warstw izolacyjnych ze styropianu EPS-70 o grubości 
dotychczasowej, zmiennej w granicach 8 – 11 cm, mocowanej klejem i łącznikami mechanicznymi zgodnie 
z instrukcją wykonania okładzin ściennych ze styropianu metodą lekką mokrą. Projektuje się pokrycie 
odtworzonych elewacji wyprawą z tynku akrylowego na siatce z tworzywa sztucznego z zastosowaniem 
systemowych listew startowych i kątowych z zachowaniem wzoru  koloru wyprawy zgodnie ze stanem 
istniejącym. Projektuje się uzupełnienie okładzin ceramicznych na elewacji z płytek klinkierowych 
identycznego formatu i koloru jak istniejące na elewacji, z zachowaniem koloru i szerokości spoin i wzoru 
układania zgodnego ze stanem istniejącym. 
Projektuje się renowację powierzchni Ŝelbetowych stopni, podstopni i spoczników oraz policzków, z 
uzupełnieniem krawędzi i ubytków masą reparacyjną do betonu. Projektuje się pokrycie wszystkich 
płaszczyzn cienkowarstwową mrozoodporną wyprawa na bazie cementu w kolorze szarym, z 
zastosowaniem systemowych listew z tworzywa sztucznego na krawędziach stopni i zewnętrznych 
krawędziach obrysu biegów i spoczników klatki schodowej.  
Projektuje się oczyszczenie istniejącej stalowej balustrady z powłok malarskich i korozji i jej renowację, 
polegającą na oczyszczeniu i wypolerowaniu, pokryciu antykorozyjnym gruntem poliuretanowym i 
pomalowanie farbą nawierzchniową poliuretanową matową w kolorze takim jak w stanie istniejącym.. 
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3.2.  Remont dachu   
 
3.2.1. Zakres prac rozbiórkowych 

W pierwszej fazie naleŜy przeprowadzić zabezpieczenie podłogi sportowej, widowni i przestrzeni 
komunikacyjnych  w budynku oraz zabezpieczyć halę w odpowiednim pasie wzdłuŜ elewacji przed 
dostępem osób trzecich. Następnie naleŜy przeprowadzić demontaŜ elementów podwieszonych do 
stropodachu (czujek instalacji SAP, oświetlenia, tras kablowych nagłośnienia, podeprzeć elementy 
wentylacyjne podwieszone do stropodachu i zdemontować ich podwieszenia). DemontaŜ tras kablowych 
związanych z oświetleniem i instalację SAP naleŜy prowadzić podczas demontaŜu podsufitki z płyt 
ECOPHON w ramkach aluminiowych w obszarze pomiędzy osiami A, F/1, 8. Płyty podsufitki 
i ramki naleŜy zdemontować tak, by mogły być ponownie zamontowane w swoim obecnym połoŜeniu. 
NaleŜy przy demontaŜu opisać połoŜenie wszystkich płyt i ich konstrukcji, licząc się z tym, Ŝe rzeczywiste 
wymiary kaŜdego pola konstrukcyjnego i kąty pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji mogą się 
róŜnic między sobą. Przy demontowaniu płyt podsufitki naleŜy demontować paroizolację i wypełnienie pól 
konstrukcji wełną mineralną, pozostawiając deskowanie i warstwy leŜące nad nim. 
DemontaŜ obróbek, pokrycia, łat, papy i deskowania naleŜy prowadzić od strony zewnętrznej, polami  
o wielkości i połoŜeniu tak dobranym, by moŜliwe było ich szczelne zasłonięcie w wypadku opadów 
atmosferycznych. Poszczególne połacie powinny być demontowane i zastępowane nowymi poczynając od 
koszy i okapów ku kalenicom. 
 

3.2.2. Zakres prac odtworzeniowych 
Pierwszy etap prac odtworzeniowych powinien polegać na zamocowaniu stalowymi ocynkowanymi 
wkrętami łat co 40 cm do spodu krokwi stanowiących trzeciorzędną konstrukcję nośną. Pozostałe prace  
montaŜowe powinny przebiegać od góry i rozpoczynać się od szczelnego wyłoŜenia odsłoniętych pól 
konstrukcji drewnianej folią paroizolacyjną, z ciągłym szczelnym obwodowym zamocowaniem do krokwi, 
płatwi i dźwigarów po odgięciu do góry na co najmniej 10 cm. 
Po utworzeniu pól wyłoŜonych folią paroizolacyjną naleŜy przykryć ją od dołu blachą  trapezową T40/0.75 
RE30, pola naleŜy wypełnić wełną mineralną, paroprzepuszczalną  membraną. Membrana stanowi 
wstępne zabezpieczenie wełny mineralnej od góry na wypadek opadów atmosferycznych. Na kaŜdym 
etapie robót naleŜy pamiętać o zachowaniu wyprowadzenia wód opadowych z membrany do zewnętrznych 
odpływów spustowych. 
U podstawy przybudówek zaprojektowano powyŜej płaszczyzny membrany nadbitki korygujące nachylenie 
koryt do 50 i zmieniające ich kształt na lejowy, co pozwoli obustronnie ominąć wodzie opadowej kominy. 
Zarówno pasy koryt jak pasy krawędzi koszowych zaprojektowano w deskowaniu pełnym, pokryte 
podwójną papą termozgrzewalną na 4 cm warstwie styropianu FS30 wyłoŜoną pod pokrycie z blachy  na 
długości co najmniej 30 cm. Wyjścia do koszy przez ściany w osi A i G zaprojektowano poszerzyć do 50 
cm.  
Na połaciach zaprojektowano zastosowanie podwójnych łat w kierunku spadku, rozstawionych co 80 cm, 
pokrytych aŜurowym (co 35cm oś deski) deskowaniem. Na deskowaniu pokrycie z paneli z blachy stalowej 
gr. 0,7 cm ocynkowanej i powlekanej, łączonych na systemowy rąbek zatrzaskowy. Na głównych połaciach 
szerokości paneli (rozstaw rąbków) 50 cm, na połaciach nad przybudówkami i wypiętrzeniami 30 cm. 
Ze względu na skomplikowany kształt dachu szczególnie trudne jest zorganizowanie wentylacji połaciowej 
i odprowadzenie ze strefy wentylowanej skroplin. Ukształtowanie architektoniczne dachu uniemoŜliwia 
wprowadzenie powietrza nad membranę paroprzepuszczalną u podstawy dolnej połaci  
z wyjątkiem krótkich odcinków zakończonych okapami.  
Tam, gdzie brak okapów, projektuje się wprowadzenie powietrza pod pokrycie dwóch głównych połaci 
kominkami wentylacyjnymi. Wprowadzenie powietrza wentylacyjnego pod połacie nad przybudówkami  
i w obręb przestrzeni wypiętrzonych wzdłuŜ elewacji południowej nastąpić powinno w ramach remontu 
elewacji. Wyprowadzenia wentylacyjne kominkami usytuowanymi na kalenicach. Wyprowadzenie wilgoci 
znad membrany projektuje się wzdłuŜ krawędzi zakończonych kapami pod rynną za deską cokołową 
podrynnową. W pozostałych miejscach w najniŜszym punkcie krawędzi koszowej naleŜy osadzić rurkę o 
średnicy 1,5 cala z mrozoodpornego PCV w kolorze dobranym w nadzorze autorskim, przechodzącą przez 
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krawędziak u podstawy połaci na zewnątrz, za przejściem zmienić kierunek rurki kolanem w kierunku 
spadku i po przeprowadzeniu na odcinku co najmniej 20 cm zakończyć wypustem zabezpieczonym siatką 
o oczkach nie większych niŜ 10 x 10 mm. Takich wypustów skroplin  
w najniŜszych punktach stref wentylowanych poszczególnych połaci, których nie moŜna wyprowadzać pod 
okapy, jest 27. 
 

3.2.3. Usprawnienia funkcjonalno – uŜytkowe 
Zaprojektowano wyłaz na dach ze spocznika klatki schodowej przy osi A w przęśle pomiędzy osiami 6  
i 7. Wyłaz naleŜy wyposaŜyć w otwieraną ręcznie klapę zamykającą otwór 80 x 80 na 75 cm podstawie 
wyniesionej nad płaszczyznę połaci dachowej. Od strony okapu wyłaz naleŜy zabezpieczyć podwójną 
stalową poręczą wysokości 0,9 m na długości 1,8 m. 
RóŜnica wysokości pomiędzy poziomem spocznika a dolną krawędzią wyłazu wynosi ok. 6,5m. NaleŜy 
zamontować drabinę wyłazową z zabezpieczeniem kabłąkami na odcinku 4,0 m, pozostawiając odcinek o 
wysokości ok. 2,5m od poziomu spocznika do dolnej krawędzi drabiny do pokonywania odrębną drabiną 
dostawianą, nie zamontowaną na stałe. 
Drabiny stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 9007.  
Zaprojektowano zastosowanie płotków śnieŜnych wzdłuŜ dolnych krawędzi połaci wzdłuŜ krawędzi 
koszowych i okapowych. 
 

3.2.4. Pokryciowe 
Podstawowym materiałem pokryciowym jest system paneli łączonych za zatrzaskowy rąbek stojący  
z blach stalowych gr. 0,7mm, ocynkowanych i powlekanych powłoką z tworzywa sztucznego o wysokiej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodporną, zachowującą trwałą barwę.  
Kolor blachy: jasny ceglasty, zbliŜony do pomarańczowego. 
Z tego samego materiału muszą być wykonane wszystkie obróbki blacharskie z blachy płaskiej. Materiał 
wyjściowy do wykonania obróbek musi mieć szerokości arkusza co najmniej 0,9m i długość arkusza bez 
łączenia co najmniej 7,0m. Łączenie obróbek liniowych na rąbki leŜące. 
Uzupełniającym materiałem pokryciowym jest papa termozgrzewalna z posypką mineralną w kolorze 
zbliŜonym do koloru blachy (jasny ceglasty, zbliŜony do pomarańczowego). Pokrycie z papy naleŜy zawsze 
wykonać jako dwuwarstwowe. Dolna warstwa z papy termozgrzewalnej laminowanej na 4 cm warstwie 
styropianu o wysokiej twardości FS30. 
 

3.2.5. Izolacyjne 
Powłoka separacyjna pomiędzy blachą pokrycia a deskowaniem: geowłóknina szklana 120 g/m2 

Powłoka paroprzepuszczalna, odprowadzająca skropliny i wstępnie zabezpieczająca wełnę mineralną 
przed zamakaniem w czasie prowadzenia robót: membrana paroprzepuszczalna 120 g/m2; 
paroprzepuszczalnośc 1300 g/m2/24h 
Folia paroizolacyjna: folia PE 140 g/m2; grubość 0,2mm 
Warstwa termoizolacyjna z wełny mineralnej dachowej o cięŜarze objętościowym nie większym niŜ 1,3 
kN/m3, grubości 27cm. Współczynnik przenikania ciepła nie większy niŜ U = 0,131 W/m2K. 
  

3.2.6. Drewno  
Drewno do konstruowania koryt, krawędzi koszowych, deskowania aŜurowego (gr. 32mm), deskowania 
pełnego (gr. 25mm), na łaty tworzące przestrzeń wentylacyjną i łaty tworzące przestrzeń instalacyjno – 
montaŜową nad podsufitką. 
Lite drewno sosnowe klasy C27, impregnowane ciśnieniowo środkami grzybobójczymi  
i przeciwwilgociowymi, malowane powierzchniowo środkami ogniochronnymi do uzyskania cechy NRO (nie 
rozprzestrzeniania ognia). Wszystkie środki do impregnacji i zabezpieczenia drewna muszą mieć atest 
higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi. MontaŜ drewna wkrętami stalowymi ocynkowanymi. 
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3.2.7. Galanteria 
Płatki śnieŜne z kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor taki sam jak 
blacha pokrycia. 
Kominki wentylacyjne z PCV, średnica 5cm, wysokość 30cm, kolor dobrany w nadzorze autorskim. 

 
3.3.  DemontaŜ i montaŜ sufitów podwieszanych   
W związku z remontem dachu a takŜe przebudową instalacji wewnętrznych zaprojektowano demontaŜ 
sufitów podwieszonych w strefach oznaczonych w rysunkowej części projektu. Zaprojektowano 
odtworzenie sufitów demontowalnych o wyglądzie i standardzie takim jak istniejący na całej płaszczyźnie 
sufitu nad areną główną, w hallu głównym i w ciągach korytarzowych. Nad areną główną sufit w systemie 
odpornym na uderzenia piłką. Układ i wymiary płyt sufitowych w arenie głównej, hallu i ciągach 
korytarzowych projektuje się zachować zgodnie ze stanem istniejącym, z przywróceniem zabudowanych w 
nim lamp oświetleniowych i pozostałego osprzętu instalacyjnego. 
Ze względu na zaprojektowanie w przestrzeni podstropowej toalet w kondygnacji parteru urządzeń i 
przewodów wentylacyjnych zaprojektowano tam zastosowanie modułowych, demontowalnych sufitów 
podwieszonych i właściwościach tłumiących hałas. W pomieszczeniach siłowni, gimnastyki  korekcyjnej, 
szatniach i zapleczu sanitarnym a takŜe w przedsionku wejścia głównego i pomieszczeniu 
administracyjnym na parterze zaprojektowano miejscowe obudowy podsufitowych przewodów wentylacji 
mechanicznej w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych 
 
 

 
Warszawa - lława, sierpień 2015r. 

 
Główny projektant 

 



DPP DRZWI STALOWE PRZECIWPOśAROWE WEWNĘTRZNE 
PEŁNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 

 

RYSUNEK 

SCHEMATYCZNY 

 

 

 

ZEWNĘTRZNY 
WYMIAR 
OŚCIEśNICY 

So 105 
Ho 210 

WYMIAR W 
ŚWIETLE 
OŚCIEśNICY 

S 90 
H 205 

KIERUNEK 
OTWIERANIA 
SKRZYDŁA DRZWI 

 
PRAWE 

PIWNICA 1 
  
RAZEM 1 
 

SYSTEM I 
MOCOWANIE 

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE W SYSTEMIE STALOWYCH PEŁNYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH O 
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO STROPU I ŚCIAN NA 
OBWODZIE. FUTRYNA WSTAWIONA W OTWÓR W ŚCIANIE śELBETOWEJ, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA 
32 dB.  

 

CHARAKTER 
PROFILI 

PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁYODPORNOŚĆ OGNIOWA: EI60 

 

FUNKCJA 
OTWIERANIA 

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA  MIN. 90 cm 
PROFIL DOLNY SKRZYDEŁ Z PODKŁADKĄ WYRÓWNUJĄCĄ.  
SAMOZAMYKACZ. ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 12/24 V 

 

AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK 
ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 OKNO WYŁAZOWE NA DACH 
 

RYSUNEK 

SCHEMATYCZNY 

 

 

 

ZEWNĘTRZNY 
WYMIAR 
OŚCIEśNICY 

So 94 
Ho 98 

KIERUNEK 
OTWIERANIA 
SKRZYDŁA DRZWI 

 
PRAWE 

DACH 1 
  
RAZEM 1 
 

SYSTEM I 
MOCOWANIE 

WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, IMPREGNOWANEGO PRÓśNIOWO, DWUKROTNIE MALOWANEGO 
LAKIEREM AKRYLOWYM;  
MONTOWANE W DACHU WRAZ ZE SPECJALNYMI KOŁNIERZAMI USZCZELNIAJĄCYMI 

 

PARAMETRY 
TECHNICZNE 

 

WSPÓŁCZYNNIK U OKNA:                1,6 W/M2K          
WSPÓŁCZYNNIK U SZYBY:               1,0 W/M2K 
WSPÓŁCZYNNIK RW:                      34 DB      
ZESTAW SZYBOWY:                       4H – 16 – 4T 

 

FUNKCJA 
OTWIERANIA 

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE.  
- KLAMKA UMIESZCZONA W POŁOWIE WYSOKOŚCI SKRZYDŁA UMOśLIWIA OTWARCIE LUB 
MIKROUCHYLENIE OKNA; 

 

AKCESORIA  
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