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Zeszyt 5 - Instalacje ciepta technologicznego

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i
hydrantowej oraz remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo - widowiskowej przy
ul. Niepodlegtosci 11B w ltawie.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe instalacji ciepta technologicznego zwigzang z likwidacjg
istniejacego uktadu central wentylacyjnych i montazem nowych jednostek.

1.2. Inwestor
Gmina Miasta ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. STANISTNIEJACY

Budynek w ktorym jest zlokalizowana istniejgca instalacja zostat oddany do uzytku w kwietniu 2001r.
Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zasilany poprzez przytacze z cieptociggu miejskiego.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90/70°C. Zgodnie z archiwalng dokumentacjg
techniczng wezla cieplnego obieg ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej ma moc
210kW i zasila 3 centrale wentylacyjne oraz kurtyne powietrzna.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych zaizolowanych otulinami z pianki poliuretanowej
zabezpieczonej ptaszczem z PCV

Stan techniczny instalacji jest dobry jednak z uwagi na nowg lokalizacje central instalacja musi zosta¢
przebudowana.

3. PRZEBUDOWA INSTALACJI
3.1. Demontaze

W ramach przebudowy projektuje sie zdemontowaé istniejace przewody doprowadzajace czynnik do
central wentylacyjnych wraz z izolacjg termiczng oraz armature przy nich. Niekolidujace z przebudowg
przewody do kurtyny powietrznej pozostawi¢ bez zmian. Wymianie podlegaé bedzie takze pompa
obiegowa instalacji ct w wezle cieplnym.

Przeznaczone do likwidacji elementy nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

3.2. Instalacja projektowana

Projektowana instalacja ciepta technologicznego w wigkszosci bedzie instalacjg nowag z wyjatkiem
odcinka do kurtyny powietrznej.

Instalacje projektuje sie doprowadzi¢ do kazdej nagrzewnicy w centralach wentylacyjnych. Przy kazdej
nagrzewnicy bedzie zlokalizowany wezet regulacyjny z pompa, zaworem trojdrogowym, zaworami
odcinajacymi, regulacyjnymi, zwrotnym.

Na instalacji projektuje sie automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym i odcinajagcym w
najwyzszych punktach instalacji a zawory spustowe w najwyzszych.

Kolidujaca z wentylacjg instalacje co nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ omijajac nowo
zaprojektowane kanaty wentylacyjne.
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3.3.  Parametry charakterystyczne instalacji

Zestawienie mocy nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

Moc Opér [kPa] Przeptyw czynnika [m3/h] Pojemnos¢ [dm3]
Centrala L
. wymiennika
wentylacyjna kW]
N1.A 65,3 284 2,86 6
N1.B 65,3 284 2,86 6
N2 32,0 28,5 1,30 4
N3 6,1 3,5 0,27 1
N4 12,0 1,4 0,50 2
N5 9,6 12,5 0,42 1

Sumaryczna moc grzewcza instalacji c.t. na potrzeby wentylacji mechanicznej wynosi 190,3 kW, przeptyw
czynnika instalacji c.t. na potrzeby wentylacji mechanicznej wynosi 8,21 m3/h.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg techniczng wezta cieplnego obieg ciepta technologicznego na
potrzeby wentylacji mechanicznej ma moc 210kW a projektowana moc central wentylacyjnych wynosi
190,3kW. Rezerwa do wykorzystania przez istniejacq kurtyng powietrzng wynosi 19,7kW i jest
wystarczajgca na potrzeby tego urzadzenia.

Projektowana sumaryczna moc grzewcza central i kurtyny powietrznej nie przekracza mocy instalacji
istniejace;.

3.4. Elementy instalacji

Przewody
Rurociagi projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczonych przez

spawanie posiadajacych $wiadectwo jakoSciowe ZETOM. lzolacja termiczna rurociggébw — otulinami
termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z tworzywa sztucznego. Wszystkie urzadzenia powinny
by¢ wykonane w klasie ciSnienia, co najmniej PN6 oraz powinny by¢ przystosowane do pracy przy
temperaturze czynnika roboczego nie nizszej niz 90°C.

Kompensacja przewodow od wydtuzen termicznych bedzie realizowana poprzez tzw. samokompensacje.
Instalacje projektuje sie mocowac do Scian i stropéw za pomoca firmowych uchwytéw i podwieszen.
Projektuje sie stosowanie prefabrykowanych punktow statych.

Typoszereg rur zastosowanych w instalacji c.t.

Srednica grub. Rodzaj izolacji term Grub. Sred.
) sred. S| sred. .
. nominalna Scianki izolG | zewnz
Rodzaj rur zewn dz wewn .
DN[mm] g[mm] [mm] izol Dz
[mm] dw [mm]
[mm]
Stal 20 26,9 26 217 Otuliny z wetny mineralnej 20 66.9
w ptaszczu z PCV
Stal o5 337 29 27,9 Otuliny z wetny mineralnej 30 93.7
w ptaszczu z PCV
Stal 32 424 29 36,6 Otuliny z wetny mineralnej 40 1224
w ptaszczu z PCV
Stal 50 | 603 | 325 | s3g |OUlinyzwelnymineranej| g | 4704
w ptaszczu z PCV
Stal 80 889 | 365 | 81 |Oulinyzwelnyminerainej| oo | o5
w ptaszczu z PCV
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W przypadku przechodzenia instalacji przez Sciany i stropy oraz miejsc skrzyzowan przewodéw grubo$¢
izolacji przyja¢ dla kazdej Srednicy 50% ciensza.

Wezly requlacyjne

Kazda centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w wezet regulacyjny sktadajacy sie z: zaworu
regulacyjnego na powrocie, zaworu tréjdrogowego mieszajacego na zasileniu, pompy obiegowej oraz
armatury regulacyjnej, odcinajacej i spustowej a takze odpowietrzajacej. Zestawienie poszczegoinych
elementéw weztéw zgodnie z rysunkiem T4.

Przy weztach zastosowaé potgczenia roztgczne (kotnierze, srubunek) umozliwiajace tatwy demontaz
nagrzewnic bez demontazu elementoéw wezta.

PrzejScia przez przegrody.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP,
PVC) Tulejg ochronng powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
instalacyjnej:

- przy przejsciu przez strop o co najmniej 1 cm

-przy przejsciu przez przegrody pionowe 0 o najmniej 2 cm

Przestrzen pomigdzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym np. silikon
budowlany, nie dziatajacym korozyjnie na rure oraz dajacym mozliwos¢ wzdtuznego przemieszczania sie.
Przej$cie rurg w tulei ochronnej nie powinno by¢ wykonane jako podpora przesuwna

Przej$cia przez przegrody o okre$lonej odpornosci ogniowej

Przej$cia, ktére nalezy wykonac jako p.poz., nalezy wykonaé jako dwugodzinne pamietajgac 0 wymaganej
odpornosci ogniowej $ciany czy stropu. Przewody przez przejscia p.poz. prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych o $rednicy wiekszej o dwa w szeregu powszechnie produkowanych rur stalowych. Przej$cie rur
stalowych uszczelni¢ piankg ogniochronng, pokry¢ obustronnie masg ogniochronna.

Mocowania i podwieszenia rurociggow

Mocowania stalowe ocynkowane, uchwyty z wktadka amortyzujacg dla rur o Srednicy dn do 125mm. Dla
rur stalowych maksymalne rozstawy podpar¢ wynosza; (dn <25mm - 2,2m; dn 32mm — 2,6m; dn 40mm —
3,0m; dn 50mm - 3,5m).

Warszawa - ltawa, sierpieri 2015r.
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[ 05 [rozdzielnia elektryczna [terakoto 191 o]
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