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1. Zalozenia projektowe

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:

e Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20°C,

¢=100%; lato: te= +32°C, ¢=45%.
Temperatura obliczeniowa w sali sportowej: +20°C zima.
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu sitowni: +20°C zimg i +24 °C latem.

e Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach biurowych objetych systemem chtodzenia
+20°C zimg i +24 °C latem,

e Temperatury wewnetrzne w pozostatych pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02402.

o llo$é powietrza wentylacyjnego - minimum 30 m®h (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3).

e Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w ilosciach
minimalnych: 50 m*h dla pisuaru, 50 m*h dla WC i 100 m%h dla natrysku.

e W pozostatych pomieszczeniach ilosci powietrza okreslone zostang na podstawie niezbedne;j
krotnosci wymian dla danej funkcji pomieszczenia.

e Dla zespotdéw wentylacyjnych o sumarycznej wydajnosci przekraczajgcej 2000 m3/h projektuje
sie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnosci minimum 50% (zgodnie z Dz.U. nr
75).

e Schtadzanie powietrza wentylacyjnego realizowane bedzie przez agregaty freonowe
inwerterowe podigczone do chtodnic w centralach wentylacyjnych.

¢ Klimatyzacja pomieszczen biurowych realizowana bedzie przez system split i multisplit.

e Hatas pochodzacy od pracy urzadzeh zwigzanych z projektowanymi instalacjami nie
przekroczy warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz.U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r.
poz. 826 (z pdzniejszymi zmianami.)

2. Opis stanu istniejacego

Obecnie budynek hali sportowej wyposazony jest w system wentylacji mechanicznej realizowany
przez dwa gtéwne zespoty wentylacyjne.

Pierwszy zespdét wentylacyjny obstuguje sale sportowg, hall wejSciowy z szatnig oraz pomieszczenia
biurowe na antresoli. Obrébke powietrza zapewniajg dwie centrale wentylacyjne VTS zlokalizowane w
wentylatorni w piwnicy wyposazone w filtry, nagrzewnice, sekcje recyrkulacji oraz odzysk ciepta na
wymiennikach krzyzowych. Nominalna wydajnos¢ central wynosi Vn = 2x 9000 m3/h = 18 000 m3/h /
Vw = 2x 8000m3/h = 16 000 m3/h.

Powietrze nawiewane jest do sali sportowej przez nawiewniki wirowe umieszczone po obu stronach
nad widowniami.

Analiza archiwalnej dokumentaciji projektowej wykazata, ze ilosci powietrza zaprojektowane dla central
oraz przekroje kanatdow i rozdziat powietrza nie sg kompatybilne. Podtgczenie pomieszczen o
charakterze biurowym do uktadu obstugujgcego sale sportowg (pracujgcego w recyrkulacji) réwniez
jest btednym rozwigzaniem.

Efektem jest nieprawidtowe dziatanie instalacji polegajgce na:

- braku skutecznej wymiany powietrza w hali,

- Zzbyt gtosnej i nieekonomicznej pracy,

- niezapewnieniu zaprojektowanej wydajnosci,

- nieekonomicznej pracy wentylatoréw i odzysku ciepta.

Drugi zespot wentylacyjny obstuguje pomieszczenia szatni, sitowni, sali rehabilitacyjnej,
pomieszczenie lekarza etc. Obrébke powietrza zapewnia centrala wentylacyjna VTS zlokalizowana w
wentylatorni w piwnicy wyposazona w filtry, nagrzewnice, sekcje recyrkulacji oraz odzysk ciepta na
wymienniku krzyzowym. Nominalna wydajnosc¢ centrali wynosi Vn= 7 000 m3/h / Vw =7 000 m3/h.
Powietrze nawiewane jest do pomieszczen przez kratki wentylacyjne i anemostaty.

Analiza archiwalnej dokumentacji oraz stanu istniejgcego wykazata nastepujgce nieprawidtowosci:
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- wydajnos¢ centrali jest niekompatybilna z projektowang wydajnoscig instalacji oraz przekrojami
kanatéw i dobranymi nawiewnikami,

- zastosowanie sekcji recyrkulacji w centrali nie jest zasadne,

- uktad wentylacyjny obstuguje pomieszczenia o rdéznych wymaganiach higienicznych i
temperaturowych oraz réznym trybie uzytkowania,

- w czesci pomieszczen rownolegle wystepuje wentylacja mechaniczna oraz wentylacja grawitacyjna,
co jest niedopuszczalne w Swietle aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

Powyzsze kwestie powodujg nieekonomiczng i nieprawidtowg prace instalacji oraz ograniczone walory
uzytkowe systemu.

3. Cel i zakres opracowania

Przeprowadzona na etapie projektu analiza dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacja wykazaty,
ze istniejgce instalacje nie nadajg sie do wykorzystania i konieczny jest ich demontaz.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wymiane istniejgcych instalacji wentylacyjnych, co
zapewni poprawe warunkow uzytkowych obiektu w maksymalnym mozliwym zakresie wynikajgcym z
ograniczen budowlanych i ekonomicznych.

Poza wymiang gtéwnych instalacji wentylacyjnych dodatkowo przewiduje sie wprowadzenie
chiodzenia powietrza wentylacyjnego nawiewanego do hali sportowej oraz dodatkowy ukfad
klimatyzacji dla pomieszczen biurowych oraz baru na antresoli.

4. Rozwiagzania projektowe instalacji wentylacji mechanicznej

Przewiduje sie niezalezne zespoty wentylacyjne obstugujgce nastepujgce pomieszczenia badz grupy
pomieszczen:

Oznaczenie : y llosci powietrza
Opis funkciji
zespotu .
Nawiew | Wyciag
o - m3/h m3/h
NW1 SALA SPORTOWA 18330 16350
NW2 WEZLY SZATNIOWE | SANITARNE 3620 4050
NW3 SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 450 450
NW4 SILOWNIA 2050 2100
NW5 POMIESZCZENIA BIUROWE 1550 1060
W10 WYWIEW Z ZAPLECZA BARU 270
w11 WYWIEW Z SANITARIATOW WIDOWNI 730
SUMA 26000 | 25010

4.1 Sala sportowa — zesp6t NW1

Sala sportowa wyposazona bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z filtracja,
ogrzewaniem i chtodzeniem nawiewanego powietrza. Obliczeniowa ilos¢ powietrza dla sali sportowej
wynosi 18000 m3/h na nawiewie co zapewnia krotnos¢ wymian na poziomie 3,5 w/h (liczagc kubature
do 4 m wysokosci).
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Udziat Swiezego powietrza w powietrzu nawiewanym do hali bedzie zmienny w zakresie 10-100% i
zalezny bedzie od stezenia dwutlenku wegla w powietrzu wywiewanym oraz od parametréw powietrza
zewnetrznego. Przy pracy w catosci na powietrzu swiezym ilos¢ powietrza zapewni doprowadzenie:

- 100 m3/h na zawodnika przy zatozeniu 20 zawodnikow,

- 30 m3/h na widza przy zatozeniu 530 os6b na widowni.

Powyzsze rozwigzanie zapewni ekonomiczng prace instalacji przy zachowaniu odpowiednich
parametréw powietrza wewnetrznego. Instalacja pozwalata bedzie réwniez na zastosowanie free-
coolingu.

W okresie zimowym obliczeniowa temperatura nawiewanego powietrza wynosi +22°C a w okresie
letnim +16°C. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi odpowiednio -20°C i +32°C.

Powietrze uzdatniane bedzie w dwdch centralach wentylacyjnych o wydajnosci Vn=9165 m3/h i Vw=8
165 m3/h, ktére bedg umieszczone w wentylatorni w piwnicach.

Centrale wyposazone bedg w odzysk ciepta na wymiennikach typu heat-pipe, nagrzewnice wodne,
chtodnice freonowe oraz filtry klasy EU4. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne nie przewiduje sie
nawilzania powietrza.

Nawiew powietrza do hali realizowany bedzie przez dysze dalekiego zasiegu umieszczone
symetrycznie po obu stronach. Dysze posiadajg mozliwos¢ regulacji kierunku nawiewu w zakresie -30
do +30° (od poziomego do pionowego i ha boki).

Wywiew realizowany bedzie przez kratki wyciggowe umieszczone z jednej strony pod widownig na
poziomie parteru.

Zaprojektowany rozdziat powietrza zapewni skuteczne wymieszanie powietrza w hali i komfortowe
warunki zaréwno dla zawodnikéw jak réwniez dla widzow.

Czerpnia powietrza (wspolna dla zespotdw NW1 i NW2) znajdowac sie bedzie przy Scianie
zewnetrznej budynku (szczegotowe rozwigzanie zgodnie z czescig architektoniczng projektu). Spéd
czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu.

Wyrzutnia powietrza znajdowac sie bedzie nad dachem budynku. Od strony czerpni, wyrzutni oraz
instalacji przewiduje sie ttumiki akustyczne kulisowe Iub wyttumienie wewnatrz kanatow
wentylacyjnych (z ptyt IBB).

Przewiduje sie ciggta prace instalacji wentylacyjnej. W czasie przerw w uzytkowaniu instalacja bedzie
pracowac przy minimalnej ilosci powietrza swiezego. W okresie letnim mozliwa jest rowniez praca
nocna w funkcji ,freecoolingu”. Dopuszcza sie catkowite wytgczanie instalacji podczas przerw w
uzytkowaniu obiektu , w czasie gdy hala nie wymaga ogrzewania.

4.2 Szatnie i wezly sanitarne — zespot NW2

Pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z filtracjg i
ogrzewaniem nawiewanego powietrza.

Uktad nawiewat bedzie powietrze do pomieszczen szatni oraz pozostatych pomieszczen zaplecza sali
sportowej (tj. pomieszczenie lekarza, pomieszczenie dziennikarzy etc.) a usuwat przez tazienki i WC.
Nawiew zapewni min. 6w/h w szatniach oraz 2 w/h w pozostatych pomieszczeniach a wywiew
odprowadzenie min. 100m3/h dla natrysku, 50m3/h dla WC i 30m3/h dla pisuaru. Krotno§¢ wymian w
tazienkach nie bedzie nizsza niz 5w/h.

Obliczeniowa temperatura hawiewu w okresie zimowym wynosi +24°C. W okresie letnim temperatura
nie bedzie normowana.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie w wentylatorni w piwnicach i wyposazona bedzie
w odzysk ciepta na wymienniku glikolowym (petna separacja strumieni powietrza nawiewanego i
wywiewanego), nagrzewnice wodng oraz filtry klasy EU4.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne, nawiewniki okragte scienne
EIVA oraz zawory wentylacyjne.
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Czerpnia powietrza (wspdlna dla zespotdw NW1 i NW2) znajdowal sie bedzie przy Scianie
zewnetrznej budynku (zgodnie z projektem architektonicznym). Spdd czerpni min. 2,0m nad
poziomem terenu.

Wyrzutnia powietrza znajdowaé sie bedzie nad dachem budynku. Od strony czerpni, wyrzutni oraz
instalacji przewiduje sie ttumiki akustyczne kulisowe Ilub wytlumienie wewnatrz kanatow
wentylacyjnych.

Przewiduje sie ciggtg prace instalacji wentylacyjnej. W czasie przerw w uzytkowaniu instalacja bedzie
pracowac przy ograniczonej wydajnosci realizujgc wentylacje dyzurna.

4.3 Sala gimnastyki korekcyjnej — zesp6t NW3

Sala gimnastyki korekcyjnej wyposazona zostanie w niezalezny uktad wentylacyjny nawiewno-
wywiewny pracujgcy w catosci na powietrzu swiezym.

llos¢ nawiewanego powietrza zapewnia¢ bedzie 50m3/h na osobe ¢éwiczaca przy zatozeniu, ze w sali
moze jednoczesnie przebywaé 9 osob. (Catkowita ilos¢ powietrza wyniesie wiec 450 m3/h).

Przewiduje sie centrale nawiewng podwieszang umieszczong w pomieszczeniu magazynu (nr 2).
Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng oraz filtry klasy EU4. Nie przewiduje sie
chtodzenia i nawilzania powietrza wentylacyjnego.

Centrala podtaczona bedzie do czerpni Sciennej (wspodlnej dla uktadu N3 i NW4) znajdujacej sie 2,25m
nad poziomem terenu.

Wywiew realizowany bedzie wentylatorem kanatowym z fabryczng obudowg akustyczng podtgczonym
do istniejgcych kanatéw petnigcych dotychczas funkcje wentylacji grawitacyjnej.

Od strony czerpni, wyrzutni oraz instalacji zamontowane bedg kanatowe ttumiki akustyczne.

Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie zimowym wynosi +20°C. W okresie letnim temperatura
nie bedzie normowana.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi Sciennymi.

Przewiduje sie prace instalacji z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do wykorzystywania
pomieszczen.

4.4 Sitlownia — zespot NW4

Sitownia wyposazona zostanie w niezalezny ukfad wentylacyjny nawiewno-wywiewny pracujacy w
catosci na powietrzu Swiezym.

llos¢ nawiewanego powietrza zapewnia¢ bedzie 100m3/h na osobe ¢wiczacg przy zatozeniu, ze w
sali moze jednoczesnie przebywaé 20 osob.

Przewiduje sie centrale nawiewng podwieszang nawiewno-wywiewng umieszczong w pomieszczeniu
magazynu (nr 2).

Centrala wyposazona bedzie w odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym, nagrzewnice wodng,
chtodnice freonowa oraz filtry klasy EU4. Nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza wentylacyjnego.

Centrala podtaczona bedzie do czerpni Sciennej (wspodlnej dla uktadu N3 i NW4) znajdujacej sie 2,25m
nad poziomem terenu oraz do wyrzutni $ciennej znajdujgcej sie 4,0m nad poziomem terenu.
Od strony czerpni, wyrzutni oraz instalacji zamontowane bedg kanatowe ttumiki akustyczne.

Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie zimowym wynosi +20°C a w okresie letnim +16°C.
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi odpowiednio -20°C i +32°C.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami (kratki nawiewne
wyposazone dodatkowo w poziome i pionowe kierownice powietrza).
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Przewiduje sie prace instalacji z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do wykorzystywania
pomieszczen.

4.5 Pomieszczenia biurowe i bufet na antresoli — zespot NW5, W10

Zespdt wentylacyjny NW5 zapewniat bedzie wentylacje nawiewno-wywiewng pomieszczen biurowych
na antresoli, sali przy bufecie oraz nawiew do bufetu i pozostatych pomieszczen zaplecza.

Wywiew z bufetu i pomieszczer zaplecza realizowany bedzie niezaleznym zespotem wywiewnym
W10.

llos¢ nawiewanego powietrza zapewnia¢ bedzie min. 30m3/h na osobe przy zachowaniu odpowiedniej
krotnosci wymian (doktadne dane dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z zatgczong do projektu
tabelg pomieszczen wentylowanych).

Przewiduje sie podwieszang centrale nawiewno-wywiewng umieszczong nad sufitem podwieszonym
sanitariatéw na parterze (pomieszczenie nr 38).

Centrala wyposazona bedzie w odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym, nagrzewnice wodng oraz
filtry klasy EUS.

Centrala podtgczona bedzie do czerpni i wyrzutni $ciennej zlokalizowanych zgodnie z wymaganiami
Warunkéw Technicznych. Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji zastosowano ttumiki akustyczne.

Dla zespotu W10 przewidziano wentylator dachowy z wyptywem pionowym.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami (kratki nawiewne
wyposazone dodatkowo w poziome i pionowe kierownice powietrza).

Pomieszczenia biurowe oraz strefa przy bufecie wyposazone bedg dodatkowo w niezalezny system
klimatyzacji oparty na urzgdzeniach split i multisplit pozwalajacy na indywidualng regulacje
temperatury w kazdym pomieszczeniu.

Przewiduje sie prace instalacji wentylacyjnej z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do czasu
pracy obiektu.

4.6 Wentylacja sanitariatéw widowni (W11)

Pomieszczenia sanitarne widowni podtgczone bedg do niezaleznej instalacji wywiewnej ktora
zapewnia odprowadzenie powietrza w ilosci minimalnej 50m3/h dla pisuaru lub WC.

Zastosowano wentylator dachowy z wyptywem pionowym.

Powietrze kompensacyjne doptywac¢ bedzie z hallu przez kratki kontaktowe lub podciecia w drzwiach.
Instalacja pracowa¢ bedzie z pelng wydajnoscig w czasie pracy obiektu. W pozostatym czasie
wydajnos¢ wentylacji bedzie ograniczana do ok. 50%.

4.7 Centrale wentylacyjne

Przewiduje sie centrale sekcyjne i podwieszane w wykonaniu wewnetrznym posiadajgce obudowe
izolowang termicznie i akustycznie. Obudowy central wykonane z dwéch warstw blachy oddzielonych
warstwg izolacji termicznej i akustyczne.

Centrale dostarczone bedg przez producenta z kompletng instalacjg automatycznej regulacji
obejmujgca: rozdzielnice zasilajgco-sterujgce, sitowniki przepustnic, zawory regulacyjne z sitownikami,
okablowanie i kasetki sterowania.

Szafy zasilajgco-sterujgce beda zlokalizowane przy centralach.

Centrale powinny by¢ dostarczone na budowe w podzespotach do montazu w pomieszczeniu
wentylatorni. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ droge wprowadzania urzgdzen.

4.8 Czerpnie powietrza

Zaprojektowano czerpnie $cienne lub wolnostojgce zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku.
Od strony czerpni zaprojektowane bedg tlumiki akustyczne Ilub wytlumienie w kanatach
wentylacyjnych.
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Lokalizacja czerpni odpowiada wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. z
pozniejszymi zmianami. Dopuszczalny poziom hatasu nie przekroczy wartosci okreslonych w Dz. U.
nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciggu dnia).

4.9 Wyrzutnie powietrza
Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach budynku przez wyrzutnie i wentylatory dachowe..
Lokalizacja wyrzutni odpowiada wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.:

- poziom wyrzutu powietrza przez wyrzutnie dachowg min. 0,4 m ponad powierzchnig dachu,

- odlegto$¢ od czerpni min. 10 m (dla wyrzutni z wyptywem pionowym min. 6m),

- odlegto$¢ od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie otwierane okna — min. 3,0 m.
Dopuszczalny poziom hatasu nie przekroczy wartosci okreslonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007
r. poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciggu dnia).

4.10 Klapy pozarowe

Na przejsciach kanatéw przez granice stref pozarowych lub przez przegrody o odpornosci EI60 lub
wiekszej bedg zabudowane klapy p.poz. o odpornosci ogniowej (EIS) réwnej odpornosci przegréd,
przez ktére przechodzg. Klapy wyposazone bedg w naped 24V i sterowane bedg z centralki p.poz.
Zamkniecie klapy przerwg pradowa.

Kontrola potozenia klapy przez wytgczniki krancowe (w obu potozeniach).

Klapy powinny by¢ podtgczone do istniejacego systemu SSP i uwzglednione w matrycy sterowan.

4.11 Thumiki akustyczne

Zaprojektowano kulisowe i kotowe ttumiki akustyczne lub wewnetrzne wyttumienie akustyczne na
ciggach kanatéw wentylacyjnych. Elementy ttumigce montowane bedg od strony instalacji oraz czerpni
i wyrzutni powietrza . Kulisy ttumigce wykonane z materiatu niepalnego. Plyty materiatu ttumigcego
powinny by¢ pokryte ochronnym welonem poliestrowym, blachg perforowang lub tkaning z tworzywa
sztucznego. Ich powierzchnie powinny by¢ odporne na $cieranie i nie mogg przepuszcza¢ wody.
Materiat ttumigcy nie moze ulega¢ butwieniu i rozktadowi oraz umozliwia¢ czyszczenie mechaniczne
kanatéw.

4.12 Kanaly wentylacyjne

Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonac z blachy ocynkowanej typ Al o potaczeniach
kotnierzowych z zastosowaniem narozy ttoczonych lub z kanatéw spiro.

Kanaty widoczne na hali sportowej (okragte) nalezy wykona¢ jako dwuptaszczowe. Kanat wewnetrzny wykonany
bedzie ze standardowego przewodu spiro. Nastepnie kanat wewnetrzny zaizolowany powinien by¢ warstwa
izolacji — wetny mineralnej grubo$ci 30mm i pokryty ptaszczem z blachy ocynkowanej lakierowanym w pasy
zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. Kanaty widoczne musza by¢ wykonane w wysokim standardzie
estetycznym.

Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikéw w sufitach podwieszonych kanatami elastycznymi za wyjatkiem
podejs¢ do wywiewnikéw z natryskow, ktére nalezy wykonaé z kanatéw sztywnych . Maksymalna dtugo$¢ kanatu
elastycznego - 1,5 mb.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi trumien
drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski
ocynkowane do obrzezy kanatdw, $ruby , nity, kotki rozporowe itp.

Mocowanie kanatow do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wymagana klasa szczelno$ci kanatéw — B.

Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi ttumien
drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski
ocynkowane do obrzezy kanatow, Sruby , nity, kotki rozporowe itp.

Mocowanie kanatow do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji. Do czyszczenia
mozna réwniez wykorzystywac¢ otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umozliwiac ich
fatwy demontaz — np. zatrzaski). Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45° o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
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4.13 lIzolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé w nastepujgcy sposaéb:

- widoczne kanaty nawiewne okrggte SPIRO (dotyczy zespotu NW1) zaizolowa¢ wetng mineralng
laminowang folig aluminiowg grubosci 50 mm (kanaty nastepnie bedg pokryte lakierowanym
ptaszczem z blachy),

- kanaly powietrza swiezego wewnatrz budynku zaizolowaé wetng mineralng laminowang folig
aluminiowg grubosci 80 mm,

- kanaty powietrza usuwanego za centralami NW1, NW2, NW4, NW5 zaizolowaé wetng mineralng
laminowang folig aluminiowg grubo$ci 50 mm,

- kanaty nawiewne instalacji NW1 i NW2 prowadzone na poziomie piwnic zaizolowa¢ wetng mineralng
laminowang folig aluminiowg grubo$ci 50 mm,

- pozostate kanaty nawiewne i wywiewne instalacji NW1, NW2, N3, NW4, NW5 nalezy zaizolowaé
wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 30 mm.

Dla kanatéw posiadajgcych wewnetrzng izolacje akustyczng wykonang z ptyt IBB warstwa izolacji
zewnetrznej moze zosta¢ ograniczona o grubosc¢ izolacji wewnetrznej. Na przykfad kanaty czerpne o
wymaganej grubosci izolacji 80mm wylozone wewnatrz ptytami IBB o grubosci 50mm powinny
posiadac¢ warstwe izolacji zewnetrznej o grubosci 30mm.

3. Instalacja chtodzenia pomieszczen biurowych

Klimatyzacja pomieszczen biurowych realizowana bedzie przez instalacje niezaleznych
klimatyzatoréw opartych na systemie split i multisplit.

Instalacja zapewnia¢ bedzie chiodzenie pomieszczehh w okresie letnim. Urzagdzenia pracujg na
czynniku chtodniczym R410a.

Jednostki zewnetrzne umieszczone bedg na dachu budynku.

W pomieszczeniach zamontowane bedg nascienne i kanatowe jednostki wewnetrzne wyposazone w
sterowniki (jeden sterownik na kazde pomieszczenie) umozliwiajgce indywidualng nastawe
temperatury wewnetrznej zaleznie od upodoban uzytkownikéw.

Rurociggi wykona¢ z przewodéw miedzianych chtodniczych izolowanych klejong izolacjg paroszczelng
(rodzaj i grubos¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowg). Nalezy stosowac osobne otuliny dla rurociggu
cieczowego i gazowego. Na rozgatezieniach instalacji freonowej VRF stosowaé trojniki zgodnie z
wytycznymi producenta.

Rurociggi na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi pftaszczem z blachy
ocynkowane.

4. Chtodzenie powietrza wentylacyjnego

Dla potrzeb chtodzenia powietrza wentylacyjnego w centralach wentylacyjnych uktadow NW1 i NW4
przewiduje sie niezalezne inwerterowe agregaty skraplajgce.

Podtaczenie agregatéw do central powinno by¢ zrealizowane za posrednictwem fabrycznych modutéw
pozwalajgcych na wspoétprace urzgdzen.

Dostawa zawordw rozpreznych, filtrow i modutéw sterujgcych praca agregatow po stronie dostawcy
urzadzen chiodniczych. Urzadzenia pracowaé bedg na czynniku chtodniczym R410a.

Rurociagi wykonac¢ z przewoddw miedzianych chtodniczych izolowanych klejong izolacjg paroszczelng
(rodzaj i grubosé zgodnie ze specyfikacjg materiatowg). Nalezy stosowac osobne otuliny dla rurociggu
cieczowego i gazowego.

Rurociagi na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi ptaszczem z
blachy ocynkowanej.

5. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce elementy:
e Wytgczenie central wentylacyjnych przez system sygnalizacji pozaru.
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e Na przejsciach kanatdéw przez granice stref pozarowych lub przez przegrody o odpornosci
EI60 lub wiekszej bedg zabudowane klapy p.poz. o odpornosci ogniowej EIS120. Klapy
wyposazone bedg w naped 24V i sterowane bedg z centralki p.poz. Zamkniecie klap przerwa
prgdowg. Kontrola pofozenia klap przez wylgczniki krancowe (w obu potozeniach).
Temperatura zamkniecia +72(/C. Klapy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna.

e Kanaly wentylacyjne przechodzace tranzytem przez pomieszczenia nalezgce do innej strefy
pozarowej lub wydzielone pozarowo w klasie min. EI60 zaizolowaC izolacjg systemowa
posiadajgcg aktualny atest w klasie odpornosci przegréd (odpowiednio EIS60 lub EIS120).

e Przepusty rurociggéw i tras kablowych przez przegrody oddzieleh pozarowych lub przegrody

o odpornosci EI60 lub wyzszej zabezpieczy¢ w klasie rownej odpornosci przegrody (EIS) przy

pomocy rozwigzan systemowych posiadajgcych aktualny atest ITB.

Kulisy ttumikéw wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych.

Kanaty wentylacyjne niepalne.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw niepalnych lub NRO.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku

pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu.

e Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedzie wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

e W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

o Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potagczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, bedg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugosé¢ nie wieksza niz 1,5 m oraz
nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny bedg
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie
przekraczac 0,25 m.

6. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw
BHP przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem.
e Przekroje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia przebywania ludzi
dobrano przy zatozeniu, ze predkos¢ przeptywu powietrza nie przekroczy 5,0 m/s.
o Ciggi kanatéw wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
e Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

7. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:

e Tiumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie.
Centrale wentylacyjne posadowione na podktadkach antywibracyjnych.
Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowe;.
tgczniki elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
Hatas pochodzacy od pracy urzgdzen wentylacyjnych nie przekroczy na zewngtrz budynku
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826
(tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciggu dnia).
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8. Wymagania dla automatyki

Centrale wentylacyjne nalezy zamowi¢ z kompletnym uktadem automatycznej regulacji dostarczanym
przez producenta. W zakres dostawy automatyki central wchodzg szafy zasilajgco-sterujgce oraz
komplet okablowania pomiedzy szafg i wszystkimi elementami systemu.

W zakres dostawy automatyki wchodzg réwniez zawory proporcjonalne tréjdrogowe nagrzewnic.
System automatyki powinien realizowaé¢ nastepujgce funkcje:

. Sterowanie praca central zgodnie z programem tygodniowym (z opcjg wigczania recznego),
Wylgczenie z systemu SSP,

Utrzymywanie temperatury nawiewu lub wywiewu na zadanym poziomie;

Zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepta przed oblodzeniem,

Regulacja mocy nagrzewnicy przez zawor trojdrogowy;

Zasilanie pompy matego obiegu c.t.;

Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem;

Sygnalizacja zabrudzenia filtréw (presostat na filtrze) — sygnalizacja koniecznosci wymiany
filtra przy przekroczeniu zadanego spadku ci$nienia;

. Pomiar i utrzymanie statego wydatku powietrza lub statego cisnienia dyspozycyjnego w kanale
nawiewnym i wywiewnym (zgodnie ze specyfikacjg centrali).

. Ptynne sterowanie mocg inwerterowego agregatu chtodniczego (dotyczy central NW1 i NW4);
. Dla central NW1A i NW1B ptynna zmiana stopnia recyrkulacji powietrza w zakresie 10-100%

zaleznie od stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym oraz parametréw powietrza zewnetrznego
(ekonomizer). Mozliwosé pracy w trybie freecolingu (latem wychtadzanie hali w nocy przy udziale
100% powietrza zewnetrznego).

System automatyki bedzie zapewniat automatyczng regulacje, kontrole i sterowanie zespotami
wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Centrale wentylacyjne posiadajg wtasne autonomiczne szafy zasilajgco-sterujgce wraz ze wszystkimi
elementami automatyki (dostawa producenta).

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen mechanicznych
(na odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen ), dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze
wszystkimi elementami automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem
systemu w obiekcie, dostawa wszystkich urzgdzen, w tym czujnikéw i elementéw wykonawczych wraz
z ich podtgczeniem w szafie, nalezy do Wykonawcy Robo6t Mechanicznych.

Potagczenia kablowe sterujgce od szaf do innych urzgdzen wentylacyjnych w gestii wykonawcy robot
mechanicznych.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ swiadectwo certyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce , takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy , mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia , zdrowia lub Srodowiska , podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci ( Dz. Ust. nr 5/00 ) oraz odpowiada¢ wymogom art. 217 / 68
Kodeksu Pracy.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac¢ sie z DTR urzgdzen
wentylacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami
producentow urzadzenh.

Po zmontowaniu instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowaé przy pomocy przepustnic
regulacyjnych o do iloSci powietrza projektowych, podanych na rysunkach.
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10. Zestawienie pomieszczen wentylowanych

Nr funkcja pomieszczenia pow. |wys.| Vkub Vn |Iosvc zesp Vw |Iosvc zesp UWAGI
wymian wymian
- - m?2 [ m | m® | m¥n | wh - myh | wh - -
1 SALA SPORTOWA 1290,0 | 4,00 [ 5160 | 18000 35 N1 16000 31 W1 zmienny stopien recyrkulacji 10-100%
2 |MAGAZYN SPRZETU 509 [260] 132 | - . ; ; ; ; WENTYLACIA POSREDNA (przepiy
pow ietrza z hali sportow ej)
3 |PokdJ SEDZIOW 126 [260] 33 100 31 N2 - - - WYWIEW NA KORYTARZ
4 POKOJ LEKARZA 14,4 [ 2,60 37 120 3,2 N2 - - - WYWIEW PRZEZ SANTARIAT
5 |SANITARIAT 27 [260f 7 - - - 100 14,2 W2
6 ADMINISTRACJA 236 [ 260 61 120 2,0 N2 - - - WYWIEW PRZEZ SANTARIAT
7 SANITARIAT 3,7 | 260 10 - - - 100 10,4 W2
8 SANITARIAT 3,7 | 260 10 - - - 100 10,4 w2
9 SANITARIAT 144 [ 2,60 37 - - - 100 2,7 W2
10 POKOJ DZIENNIKARZY 12,1 [ 2,60 31 100 3,2 N2 - - - WYWIEW NA KORYTARZ
11 [POM. TECH. 121 [260] 31 100 32 N2 - - - WYWIEW NA KORY TARZ
12 |MAGAZYN SPRZETU 465 |260| 120 | - ; ; ; ; ; WENTYLACJA FOSREDNA (przephyw
pow ietrza z hali sportow ej)
WENTYLACJA POSREDNIA (przeplyw
13 |KOMUNIKACIA 1760 | 260 | 458 | - ; ; ; ; ; ittt spom(j 5 Py
14 [SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 41,7 12,60 | 108 450 42 N3 450 42 W3 9 0s6b x 50 m3/h
15 SZATNIA 191 [ 2,60 50 450 9,1 N2 - - -
16 NATRYSKI 16,5 [ 2,60 43 - - - 400 9,3 W2
17 SANITARIAT 49 | 260 13 - - - 100 78 w2
18 NATRYSKI 16,5 [ 2,60 43 - - - 400 9,3 W2
19 SANITARIAT 49 | 2,60 13 - - - 100 78 W2
20 [SZATNIA 191 [260[ 50 450 9,1 N2 - - -
21 |PRZEBIERALNIA 17,1 [260| 44 450 10,1 N2 - - -
22 NATRYSKI 20,5 [ 2,60 53 - - - 400 75 W2
23 SANITARIAT 3,8 |260 10 - - - 100 10,1 W2
24 KOMUNIKACJA 632 [260) 164 - - - - - -
25 |PRZEBIERALNIA 174 [260| 45 270 6,0 N2 - - -
26 NATRYSKI 16,4 [ 2,60 43 - - - 450 10,6 W2
27 [SANITARIAT 42 [260) 11 - - - 100 9,2 W2
28 PRZEBIERALNIA 16,2 [ 2,60 42 260 6,2 N2 - - -
29 PRZDSIONEK 73 | 260 19 - - - - - -
30 POM. TECHNIKOW 12,4 [ 2,60 32 100 31 N5 100 31 W5
31 SZATNIA WIDOWNI 658 [260] 171 - - - 350 2,0 W1
32 HALL 254,0 [ 2,60 | 660 330 0,5 N1 - - - WYWIEW PRZEZ SZATNEE
33 [PRZEDSIONEK 146 [260| 38 - - - - - -
34 |KASA 4,8 | 2,60 12 50 4,0 N5 - - - WYWIEW DO HALLU
35 PORTIERNIA 10,3 [ 2,60 27 60 22 N5 - - - WYWIEW DO HALLU
36 [ADMINISTRACJA 20,1 [ 2,60 52 160 3,1 N5 - - - WYWIEW DO HALLU
37 SANITARIAT 119 [ 2,60 31 - - - - - - WENTYLACJA POSREDNIA
38 SANITARIAT 20,7 [ 2,60 54 - - - 350 6,5 W11
39  [WC NIEPEENOSPRAWNYCH 56 | 260 15 - - - 80 55 W11
40 |SANITARIAT 139 [260| 36 - - - 250 6,9 W11
41 |SANITARIAT 135 [260| 35 - - - - - - WENTYLACJA POSREDNIA
42 KOMUNIKACJA 96,2 [260) 250 - - - - - - POLACZONA Z SALA
101 |KOMUNIKACJA 10,0 [ 2,50 25 - - - - - - POLACZONA Z SALA
102 [TRYBUNA 100 [400[ 40 - - - - - - POLACZONA Z SALA
103 [TRYBUNA 100 [400[ 40 - - - - - - POLACZONA Z SALA
104 [KABINA DZIENNIKARSKA 79 [250] 20 150 76 N2 - - - WYWIEW DO HALI
105 |KOMUNIKACJA 10,0 [ 2,50 25 - - - - - - POLACZONA Z SALA
106 |SKOWNIA 102,0 | 2,60 | 265 2000 7,5 N4 2100 7,9 W4
107 |POKOJ INSTRUKTORA 6,2 | 260 16 50 3,1 N4 - - -
108 |PRZEBIERALNIA 17,8 [ 2,60 46 350 7,6 N2 - - -
109  |[NATRYSKI 12,0 [ 2,60 31 - - - 300 9,6 W2
110 |wC 4,3 | 2,60 11 - - - 100 89 W2
111  |PRZEBIERALNIA 175 [260| 46 450 9,9 N2 - - -
112 |[NATRYSKI 22,0 [ 2,60 57 - - - 400 7,0 W2
113 |SANITARIAT 2,8 |260 7 - - - 100 13,7 W2
114 |[NATRYSKI ZIMNE 20,0 [ 2,60 52 - - - 300 58 w2
. WENTYLACJA OKRESOWA
115 |SAUNA 10,3 | 2,60 27 - - - 100 37 W2 (PRZEWETRZANE)
116 |POKOJ WYPOCZYNKOWY 270 [260] 70 250 3,6 N2 - - -
117 |SANITARIAT D. 135 [ 2,60 35 - - - 200 57 W2
118 |SANITARIAT M. 135 [ 2,60 35 - - - 200 57 W2
119 |POK. BIUROWY 50,0 [260] 130 260 2,0 N5 260 2,0 W5
120 |ANTRESOLA Z WIDOWNIA 10,0 [ 2,60 26 - - - - - - POLACZONA Z SALA
121 [SEKRETARIAT 193 [260| 50 100 2,0 N5 100 2,0 W5
122 |POK. DYREKTORA 178 [260| 46 100 2,2 N5 100 22 W5
123 |SANITARIAT 2,3 | 260 6 - - - 50 84 W11
124 |KOMUNIKACJA 8,0 |260 21 50 24 N5 - - -
125  |POKOJ SOCJALNY 48 | 2,60 12 50 4,0 N5 50 4,0 W10
126 |MAGAZYN NAPOJOW 7,3 | 260 19 - - - 50 2,6 W10
127 [MAG. ART.. SPOZYWCZYCH 52 | 260 14 - - - 50 3,7 W10
128 [BUFET 87 [260] 23 120 53 N5 120 53 W10
129 |KAWIARNIA 64,0 [260| 166 500 3,0 N5 500 3,0 W5

Strona nr 12




symbol producent

nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
2 | 3 | 4 5 6 7
CENTRALE WENTYLACYJINE UWAGA: przed zaméwieniem central nalezy dokona¢

doktadnych domiaréw w pomieszczeniu wentylatorni

Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu

Vn=9 330 m3/h WEWNETRZNYM wraz z:
dPn=600Pa - podstawg, podktadkami amortyzacyjnymi
Vw=8 330 m3/h - kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
dPw=520Pa - wytacznikiem serwisowym
np. CLIMA parametry oblicz. nawiewu: |- zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy,
PRODUKT ZIMA: +22°C /[ - Automatyczna regulacja:

NW1A lub LATO: +16°C/ - - regulacja temperatury wywiewu, kpl. 1
réwnowazny powietrze zewn. - pomiar i utrzymywanie statego wydatku po stronie
technicznie ZIMA: -20°C / 100% nawiewnej i wywiewnej,

LATO: +32°C / 45% - zmienny stopien recyrkulacji w funkcji stezenia CO2 w
wywiew: powietrzu wywiewanym oraz w zalezno$ci od parametrow

ZIMA: +18°C / 30%, powietrza zewnetrznego,

LATO: +26°C / 50% - sterownanie agregatami chfodniczymi (2szt.) 0-10 V,

- wytaczenie sygnatem bezpotencjatowym z SSP,

Wymagania konstrukcyjne:
- strona obstugowa - PRAWA.
- wentylatory z napedem bezposrednim i falownikiem,
- kréciec nawiewny w Scianie bocznej z lewej strony
zasilanie 400 V /10,5 kW |- dostawa w podzespotach do montazu w wentylatorni
- maksymalne wymiary centrali:

L= 4000mm,

H =2100mm (z ramg wsporczg),

W = 1100mm,

Nawiew:

filtry powietrza: G4

wymiennik heat pipe (sprawnos¢ min. 50%),
sekcja recyrkulacii,

nagrzewnica wodna 70/50 C

chtodnica freonowa dwuobiegowa R410a, to=6°C
- wentylator z falownikiem

kréciec elastyczny

Wyciag:

kréciec elastyczny

filtr powietrza G4

wentylator z falownikiem

- sekcja recyrkulacji,

wymiennik heat pipe (sprawnos¢ min. 50%),
- kréciec elastyczny

WENTYLACJA
ZESTAWIENIE MATARIALOW STRONA 1/10



Nr.

symbol
nazwa

producent
dystrybutor

parametry

opis

jedn ilosc

2

3

4

5

6 7

12

NwW1B

np. CLIMA
PRODUKT
lub
réwnowazny
technicznie

Vn=9 000 m3/h
dPn=600Pa
Vw=8 000 m3/h
dPw=520Pa

parametry oblicz. nawiewu:

ZIMA: +22°C /[ -

LATO: +16°C/ -

powietrze zewn.
ZIMA: -20°C / 100%
LATO: +32°C / 45%

wywiew:

ZIMA: +18°C / 30%,
LATO: +26°C / 50%

zasilanie 400 V /10,5 kW

Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu
WEWNETRZNYM wraz z:

- podstawa, podktadkami amortyzacyjnymi

- kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
- wylgcznikiem serwisowym

- zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy,

Automatyczna regulacja:

- regulacja temperatury wywiewu,

- pomiar i utrzymywanie statego wydatku po stronie
nawiewnej i wywiewnej,

- zmienny stopien recyrkulacji w funkcji stezenia CO2 w
powietrzu wywiewanym oraz w zalezno$ci od parametrow
powietrza zewnetrznego,

- sterownanie agregatami chtodniczymi (2szt.) 0-10 V,

- wytgczenie sygnatem bezpotencjatowym z SSP,

Wymagania konstrukcyjne:
- strona obstugowa - LEWA
- wentylatory z napedem bezposrednim i falownikiem,
- kréciec nawiewny na wprost,
- dostawa w podzespotach do montazu w wentylatorni
- maksymalne wymiary centrali:

L=4000mm,

H = 2100mm (z rama wsporczg),

W =1100mm,

Nawiew:

filtry powietrza: G4

wymiennik heat pipe (sprawnos¢ min. 50%),
- sekcja recyrkulacji,

nagrzewnica wodna 70/50 C

chtodnica freonowa dwuobiegowa R410a, to=6°C
wentylator z falownikiem

kréciec elastyczny

Wyciag:

- kréciec elastyczny

- filtr powietrza G4

- wentylator z falownikiem

- sekcja recyrkulacji,

- wymiennik heat pipe (sprawno$¢ min. 50%),
- kréciec elastyczny

kpl. 1

WENTYLACJA
ZESTAWIENIE MATARIALOW
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Nr.

symbol
nazwa

producent
dystrybutor

parametry

opis

jedn

ilosc

2

3

4

5

6

7

13

Nw2

np. CLIMA
PRODUKT
lub
réwnowazny
technicznie

Vn=3 620 m3/h
dPn=550Pa
Vw=4050 m3/h
dPw=550Pa

parametry oblicz. nawiewu:

ZIMA: +24°C [ -
LATO: -/ -
powietrze zewn.
ZIMA: -20°C / 100%
LATO: +32°C / 45%
wywiew:
ZIMA: +24°C / 30%,

zasilanie 400V / 3,7 kW

Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu
WEWNETRZNYM wraz z:
- podstawg, podktadkami amortyzacyjnymi
- kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
- wylgcznikiem serwisowym
- zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy,
- armaturg glikolowa i orurowaniem
(montaz obok centrali),
Automatyczna regulacja:
- regulacja temperatury nawiewu,
- pomiar i utrzymywanie statego wydatku po stronie
nawiewnej i wywiewnej,
- wytgczenie sygnatem bezpotencjatowym z SSP,

Wymagania konstrukcyjne:

- strona obstugowa - PRAWA

- wentylatory z napedem bezposrednim i falownikiem,

- czg$¢ wywiewna na czesci nawiewnej (przeciwpragdowo)

Nawiew:

- filtry powietrza: G4

- wymiennik glikolowy

- nagrzewnica wodna 70/50 C
- wentylator z falownikiem

- kréciec elastyczny

Wyciag:

- kréciec elastyczny

- filtr powietrza G4

- wentylator z falownikiem

- wymiennik glikolowy (sprawno$¢ min. 50%)
- kréciec elastyczny

kpl.

1.4

N3

np. CLIMA
PRODUKT
lub
réwnowazny
technicznie

Vn=450 m3/h
dPn=250Pa

parametry oblicz. nawiewu:

ZIMA: +20°C / -
LATO: -/ -
powietrze zewn.
ZIMA: -20°C / 100%

wywiew:
ZIMA: +20°C / 40%,

zasilanie 400V / 0,25 kW

Centrala nawiewna podwieszana

WEWNETRZNYM wraz z:

- podstawg, podktadkami amortyzacyjnymi

- kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
- wylgcznikiem serwisowym

- zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy,

Automatyczna regulacja:
- regulacja temperatury nawiewu,
- wytgczenie sygnatem bezpotencjatowym z SSP,

Wymagania konstrukcyjne:

- obstuga od dotu

- wentylatory z napedem bezposrednim i falownikiem,
Nawiew:

- kréciec elastyczny

- filtry powietrza: G4

- nagrzewnica wodna 70/50 C

- wentylator z falownikiem

- kréciec elastyczny

kpl.

WENTYLACJA
ZESTAWIENIE MATARIALOW
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
Vn=2050 m3/h
dPn=250Pa . ) . .
Vw=2100 m3/h Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana w wykonaniu
- WEWNETRZNYM wraz z:
np. CLIMA dPW_Z.SOPa ] . |- kompletem materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
PRODUKT parametry (_)b“CZ; nawiewu: | wytgcznikiem serwisowym
ZIMA: +20°C / - . .
15 NwW4 lub LATO: +16 C / - - zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy, kpl. 1
réwnowazny . Automatyczna regulacja:
technicznie powietrze zewn. - regulacja temperatury wywiewu
ZIMA: -20°C / 100% . N
LATO: +32°C / 45% - sterowna_nle agregatem chlodnlgzym 0-10V,
wywiew: - wylgczenie sygnatem bezpotencjatowym z SSP,
ZIMA: +20°C / 40%,
Wymagania konstrukcyjne:
zasilanie 400V /2,2 kW |- obstuga od dotu
- wentylatory z napedem bezposrednim i falownikiem,
Nawiew:
- filtry powietrza: G4
- wymiennik krzyzowy
- nagrzewnica wodna 70/50 C
- chtodnica freonowa jednoobiegowa R410a, to=6°C
- wentylator z falownikiem
- kréciec elastyczny
Wyciag:
- kréciec elastyczny
- filtr powietrza G4
- wentylator z falownikiem
- wymiennik krzyzowy (sprawno$é min. 50%)
- kréciec elastyczny
Vn=1550 m3/h
dPn=250Pa Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana wraz z:
Vw=1060 m3/h - kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
np. CLIMA dPW:2'50Pa . - wylacznikietr) serwisowym '
PRODUKT parametry oblicz. nawiewu: |- zaworem troldrogowm nagrzewnicy,
16 NW5 lub ZIMA: +22°C [ - Automat)_/czna regulacja: ' kpl. 1
réwnowazny LATQ: +20°C/ - - regu_laqa temperatur_y nawiewu,
technicznie powietrze zewn. - pomiar i utr_zymyyvame statego ci$nienia dysp. w kanale
ZIMA: -20°C / 100% nawiewnym i wywiewnym,
LATO: +32°C / 45% - sterownanie agregatem chtodniczym 0-10 V,
wywiew: - wytaczenie sygnatem bezpotencjatowym z SSP,
ZIMA: +20°C / 30%,
Wymagania konstrukcyjne:
zasilanie 400V / 1,0 kW - obstuga od dotu,
- wentylatory z napedem bezposrednim i falownikiem,
Nawiew:
- czerpnia powietrza
- sekcja ttumienia
- filtry powietrza: F5
- wymiennik krzyzowy
- nagrzewnica wodna 70/50 C
- chtodnica freonowa jednoobiegowa R410a, to=6°C
- wentylator z falownikiem
- kréciec elastyczny
Wyciag:
- kréciec elastyczny
- filtr powietrza G4
- wentylator z falownikiem
- wymiennik krzyzowy (sprawnos¢ min. 50%),
- sekcja ttumienia,
- wyrzutnia powietrza
WENTYLACJA
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 | 3 | 4 5 6 7
2. WENTYLATORY
\d/;iszoogq:;/z Wentyla_tor_kanalowy w obudowie izolowanej akustycznie
. Systemair \wyposazenie: - . .
21 w3 Pypp K¥/K200 ub LwA (3m) = 40 dB(A) - regL_JIator predkosm_obrotowej bezstopniowy Kkpl. 1
réwnowazny - obejmy amortyza'cyjne _ _ _
sasilanie - komplelt materlalow montazowych i eksploatacyjnych
230 V/ 0,172 kW - zabezpieczenie termiczne
Wentylator dachowy wyciggowy
V=270 m3/h wyposazenie:
) dP=120 Pa - bezstopniowy regulator predkos$ci obrotowej
prpsyStema'r - podstawa tlumigca
2.2 w10 DHS310ES Iub LwA (4m) =37 dB(A) - ko’[mlerz wlotowy szt. 1
réwnowazny o - kréciec elastyczny
zasilanie - komplet materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
230 V/70W - wylgcznik serwisowy
- zabezpieczenie termiczne
Wentylator dachowy wyciggowy
wyposazenie:
V=680 m3/h - pieciostopniowy, dwunastawowy regulator predkosci
np.Systemair dP=160 Pa obrotowej (typ REU)
typ - podstawa tlumigca
23 Wil DV 310EV lub - kotnierz wlotowy szt 1
réwnowazny zasilanie - kréciec elastyczny
1x230/ 0,116 kW - komplet materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
- wylgcznik serwisowy
- zabezpieczenie termiczne
3. INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat chtodniczy inwerterowy VRF
CH-1.1 np. Fujitsu typ Qch nom. = 40 kW - czynr]ik chtodniczy R410a
CH-1.2 AJY126 R410a - sprezarka scroll
3.1 - LxBxH =1240 mm x 765 x 1690 mm, M=296 kg; kpl. 4
CH-1.3 LALH lub . ~
CH-1.4 réwnowazny zasilanie - LwA = 61 dB(A) T ) i
400V /11,5 kW - fabryczny modut umoziwiajgcy podtgczenie do centrali
wentylacyjnej,
- sterowanie sygnatem 0-10 V z automatyki centrali went.
Qch =15,0kw Agregat inwerterowy chtodzacy z modutem sterujacym
(6,2-17 5 kW) umozliwiajgcym podtgczenie do chtodnicy w centrali
np.. Fujitsu ’ ’ wentylacyjnej innego producenta
R410a
3.2 CH-4 typ AOYG60 . . kpl. | 1
lub zasilanie - czynnik chtodniczy R410a
réwnowazny 400V / 5.2 KW - moc chtodnicza 6,2-17,5 kW
’ - modut sterujagcy IMPROMAT
- linia freonowa 15,88 / 9,52 mm
Qch =8,5kW Agregat inwerterowy chtodzgcy z modutem sterujgcym
2.8- 10’ KW) umozliwiajgcym podtgczenie do chtodnicy w centrali
np.. Fujitsu ’ wentylacyjnej innego producenta
R410a
3.3 CH-5 typ AOYG30 . . kol | 1
lub sasilanie - czynnik chtodniczy R410a
réwnowazny 230V / 2.68 KW - moc chtodnicza 2,8-10,0 kW
’ - modut sterujgcy IMPROMAT
- linia freonowa 15,88 / 9,52 mm
Qch nom. =5,0 kW Agregat inwerterowy MULTISPLIT
np. Fujitsu typ (1,7-5,6kW) (podtgczenie do 2 jednostek wewnetrznych)
34 MULTI-1 AOYG R410a kpl 2
' MULTI-2 18LAC2 - HXLXB = 540x790x290 mm, M=40 kg '
zasilanie - czynnik chtodniczy R410a
230V / 2,8kW - sprezarka scroll
35 KL-2,5kW lgfgg;itgg pr?igg/%rglzzazlflkc\j/g(A) Jednostkg weyvnetrzna MULTI nascienna w komplecie ze szt a
282x870x185mm sterownikiem i pomkg skroplin
WENTYLACJA
ZESTAWIENIE MATARIALOW STRONA 5/10



symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
Qch nom =14,0 kW
(5,4-16,0kW) Klimatyzator kanatowy split inwerterowy wyposazony w
no. Fuiitsu t zasilanie 400V / 4,65 kW  [sterownik przewodowy
36 KL-14,0kw [0 0L TP V=3350m3/h szt | 1
DP=100-250 Pa j. wewn. - 400x1050x500mm
j. zewn. - 1290x900x330mm
LWA =47/43/40 dB(A)
4. KLAPY POZAROWE
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca okragta o odpornosci
a1 KP np. Smay_lub @200 ogniowej EIS 120, z sitownikiem elektr_yc;nym 24V DC ze sat. 7
réwnowazny sprezyna powrotng typ BLF-T. Zamkniecie klapy przerwa
pradowa. Wytgczniki kraricowe poczatek / koniec.
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokatna o
no. Smay lub odpornosci ogniowej EIS 120, z sitownikiem elektrycznym
4.2 KP . Y 1000x800 24V DC ze sprezyng powrotng typ BLF-T. Zamknigcie szt. 1
réwnowazny R
klapy przerwg pradows. Wytgczniki krancowe poczatek /
koniec.
43 KP jw. 600x800 jw. szt. 1
4.4 KP jw. 500x400 jw. szt. 2
45 KP jw. 600x300 jw. szt. 2
4.6 KP jw. 1200x400 jw. szt. 1
5. NAWIEWNIKI / WYWIEWNIKI
Dysza dalekiego zasiegu typu APS-250 z mozliwoscia
np. HALTON V = 450m3/h przy Ejgs!zgjul;lg:;nku nawiewu w pionie i poziomie
5.1 APS-250 lub LwA max < 35 dB(A) A . . szt. 40
R . _ Wraz z kotnierzem i ptytg maskujgcg oraz kompletem
réwnowazny AP max=60Pa . . .
materiatdbw montazowych. Lakierowana w kolorze RAL - wg
wytycznych branzy architektonicznej.
np. SWEGON ®125 Okragty nawiewnik do montazu w $cianie z ruchomymi
52 EIVA-125 lub V=150 m3th oo Y szt | 13
réwnowazny Lwa max <35 dB(A) P
np.
510 ZW-125 SYSTEMIAR 125 Zawor W_entylacyjny staIOV\_/y lakierowany proszkowo w sat. 23
lub komplecie z ramkg montazowa
réwnowazny
511 ZW-160 w. 160 Zawor wgntylacyjny stalom./y lakierowany proszkowo w szt 2
komplecie z ramkg montazowg
5.12 ZN-125 w. 125 Zawor wgntylacyjny stalom./y lakierowany proszkowo w szt 1
komplecie z ramkg montazowg
513 ZN-160 w. 160 Zawor wgntylacyjny stalom_ry lakierowany proszkowo w szt 5
komplecie z ramkg montazowg
Kratka wentylacyjna nawiewna do montazu bezposrednio
np. RDJ na kanale okragtym
5.20 keoox200 | RAPOL 600x200 - yp KSV-H 1000x100 /©440-1 szt. | 10
lub - ramka tukowa
réwnowazny - lakierowana w kolorze RAL - do uzgodnienia z arch.
- przepustnica szczelinowa
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.21 K625x125 lub 625x125 regulacyjng i kierownicami szt. 5
réwnowazny np. typ KSV-H-P
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.22 K500x500 lub 500x500 regulacyjng i kierownicami szt. 3
réwnowazny np. typ KSV-H-P
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.23 K525x125 lub 525x125 regulacyjng i kierownicami szt. 2
réwnowazny np. typ KSV-H-P
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.24 K825x125 lub 825x125 regulacyjng i kierownicami szt. 1
réwnowazny np. typ KSV-H-P
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.25 K325x125 lub 325x125 regulacyjng i kierownicami szt. 10
réwnowazny np. typ KSV-H-P
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.26 K425x125 lub 425x125 regulacyjng i kierownicami szt. 3
réwnowazny np. typ KSV-H-P
WENTYLACJA
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
np. RDJ Kratka wentylacyjna lakierowana proszkowo z przepustnicg
5.27 K425x225 lub 425x225 regulacyjng i kierownicami szt. 5
réwnowazny np. typ KSV-H-P
np. RDJ Kratka wentylacyjna maskujgca o wzmocnionej konstrukcji
5.28 K500x500 lub 500x500 lakierowana proszkowo szt. 11
réwnowazny np. typ KST
np. RDJ Kratka wentylacyjna maskujaca lakierowana proszkowo
5.29 K1000x500 |lub 1000x500 np. typ KST szt. 1
réwnowazny kolor RAL do uzgodnienia z branza architektoniczng
6. KRATKI PRZEPLYWOWE / SZCZELINY TRANSFEROWE
e w i
6.1 KK525x225 |lub 525x225 o o ) . szt. 20
rownowazna - z kompletem matenalgw uszczelniajgcych |.nj|ontazowych,
- kolor uzgodni¢ z architektem lub uzytkownikiem.
Kratka wentylacyjna przeptywowa aluminiowa
np. FRAPOL nieprzepuszczajaca $wiatta typ AL-SIB do montazu w
6.2 KK525x125 |lub 525x125 drzwiach szt. 4
rébwnowazna - z kompletem materiatéw uszczelniajgcych i montazowych,
- kolor uzgodni¢ z architektem lub uzytkownikiem.
Kratka wentylacyjna przeptywowa aluminiowa
np. FRAPOL nieprzepuszczajaca $wiatta typ AL-SIB do montazu w
6.3 KK525x225 |lub 525x225 drzwiach szt. 2
réwnowazna - z kompletem materiatéw uszczelniajgcych i montazowych,
- kolor uzgodni¢ z architektem lub uzytkownikiem.
7. TLUMIKI AKUSTYCZNE
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-3-PF
71 | N1A - instalacja :‘g\,‘v:fv%r'l“b 900x1200 L=1500 - grubosé kulis 200mm szt | 1
Y - rozstaw kulis 200mm
- liczba kulis 3
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-200-2-PF
72 | N1B - instalacja :‘g\,‘v:fv%r'l“b 800X600 L=2000 - grubosé kulis 200mm szt | 1
Y - rozstaw kulis 200mm
- liczba kulis 2
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-167-3-PF
7.3 W1 - instalacja pépv.v;wr;g;(r:m 11001000 L=1000mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 2
Y - rozstaw kulis 167mm
- liczba kulis 3
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-3-PF
7.4 N2 W2 - np. TROX b | gq0, 400 | =1250mm |- grubosé kulis 200mm sat | 2
instalacja réwnowazny ;
- rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 3
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-4-PF
7.5 W2 -wyrzut ?gv.v:c?vzérllm 1200x500 L=1000mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
Y - rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 4
Ttumik akustyczny okragty
7.6 N3 np. TROX lub @200/ 1000mm typ CAL100 szt | 3
réwnowazny x o
- grubo$¢ warstwy tlumigcej 100mm
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-2-PF
7.7 N4 - czerpnia ?gv.v:c?vzérllm 600x400 L=1000mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
Y - rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 2
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-2-PF
7.8 W4 - wyrzut ?c’?v.v:c?vzér:m 600x400 L=750mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 2
Y - rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 2
Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-2-PF
7.9 NW4 - inst. :‘gw:fvzér:”b 600x400 L=1500mm |- grubos¢ kulis 200mm szt | 2
Y - rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 2
WENTYLACJA
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc

1 2 3 4 5 6 7

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-2-PF
600x300 L=1250mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
- rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 2

np. TROX lub

7.10 N5 - czerpnia | . .
réwnowazny

Ttumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-1-PF
300x400 L=1250mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
- rozstaw kulis centralnie
- liczba kulis 1

np. TROX lub

711 WS - wyrzut réwnowazny

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-2-PF
600x300 L=1500mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
- rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 2

np. TROX lub

7.12 N5 - instalacja | . .
réwnowazny

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-125-1-PF
350x300 L=1500mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
- rozstaw kulis centralnie
- liczba kulis 1

np. TROX lub

7.13 WS5 - instalacja | ; .
réwnowazny

Ttumik akustyczny okragty
®125/ 500mm typ CA100 szt. 1
- grubo$¢ warstwy ttumigcej 100mm

np. TROX lub

7.14 N5 . .
rownowazny

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-133-3-PF
1000x400 L=1000mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 1
- rozstaw kulis 133mm
- liczba kulis 3

np. TROX lub

7.15 KL . .
réwnowazny

Thumik akustyczny kulisowy
typ MSA200-100-2-PF
600x400 L=1000mm - grubos$¢ kulis 200mm szt. 2
- rozstaw kulis 100mm
- liczba kulis 2

np. TROX lub

7.16 KL . .
réwnowazny

8. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE / OSPRZET KANALOWY

Przepustnica regulacyjna wieloptaszczyznowa

A szt. 3
przeciwbiezna

8.1 - - 600x400

Przepustnica regulacyjna wieloptaszczyznowa

A szt. 3
przeciwbiezna

8.2 - - 600x300

Przepustnica regulacyjna wieloptaszczyznowa
8.3 - - 300x300 przeciwbiezna z sitownikiem 230V wyposazonym w szt. 1
sprezyne powrotng

Przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa z

8.4 - - ®200 . . A . szt. 1
sitownikiem 230V wyposazonym w sprezyne powrotng
85 } B 1000x800 Prze;)lustpl.ca regulacyjna wieloptaszczyznowa sat. 1
przeciwbiezna
8.10 - - ®125 Przepustnica jednoptaszczyznowa z blokowang nastawg szt. 17
8.11 - - ®160 Przepustnica jednoptaszczyznowa z blokowang nastawg szt. 6
8.12 - - ®200 Przepustnica jednoptaszczyznowa z blokowang nastawg szt. 23
8.13 - - ®250 Przepustnica jednoptaszczyznowa z blokowang nastawg szt. 2
8.20 - - — Rewizje na kanatach wentylacyjnych Szt 60
9. CZERPNIE / WYRZUTNIE
Czerpnia powietrza typ A z blachy ocynkowanej
np. Hakom lakierowana proszkowo, komplet materiatéw montazowych
9.1 - lub 600x600 . na p » Komp YN st | 1
i . i uszczelniajgcych,
réwnowazny

kolor i wykonanie do uzgodnienia z Architektem

9.2 - jw. 600x300 jw. szt. | 1

Wyrzutnia powietrza z blachy ocynkowanej ze statymi

np. Hakom zaluzjami lakierowana proszkowo, komplet materiatéw
9.3 - lub 600x400 L ) L ’ szt. 1
i . montazowych i uszczelniajgcych,
réwnowazny

kolor i wykonanie do uzgodnienia z Architektem

9.4 - jw. 400x400 jw. szt. | 1

Dachowa wyrzutnia powietrza prostokatna z wyptywem
poziomym na podstawie dachowej, komplet materiatow
montazowych i uszczelniajgcych,

kolor i wykonanie do uzgodnienia z Architektem

9.5 - jw. 1200x800 szt. 1

WENTYLACJA
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
9.6 - JW. 500x800 jw szt. 1
10. KANALY WENTYLACYJNE / IZOLACJE
10.1 KANALY PROSTOKATNE ZE STALI OCYNKOWANEJ KLASA SZCZELNOSCI B
Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaty ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
10.1.1 wentylacyjne |- obwdéd do 1000 mm kanatu, wraz z ksztattkami, kompletem materiatow m2 18
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaty ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
10.1.2 wentylacyjne |- obwod do 1400 mm kanatu, wraz z ksztattkami, kompletem materiatow m2 90
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowane;j.
Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaty ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
10.1.3 wentylacyjne |- obwod do 1800 mm kanatu, wraz z ksztattkami, kompletem materiatow m2 | 300
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowane;j.
Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaty ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
10.1.4 wentylacyjne |- obwod do 4400 mm kanatu, wraz z ksztattkami, kompletem materiatow m2 | 750
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej
Kanaty ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
10.1.5 wentylacyjne |- obwo6d do 8800 mm kanatu, wraz z ksztattkami, kompletem materiatow m2 | 130
prostokatne uszczelniajgcych, montazowych i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
10.2 KANALY OKRAGLE ZE STALI OCYNKOWANEJ KLASA SZCZELNOSCI B LUB WYZSZA
Kanaty wentylacyjne okragte typu spiro z blachy stalowej
ocynkowanej, wraz z ksztattkami oraz kompletem
10.2.1 j-w. DN125 elementéw regulacyjnych (przepustnicami mb 55
jednoptaszczyznowymi), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.
10.2.2 j-w. DN160 jw. mb | 110
10.2.3 j.w. DN200 jw. mb | 220
10.2.4 j-w. DN250 jw. mb 70
10.2.5 j.w. DN315 jw. mb 18
10.2.5 j-w. DN400 jw. mb 33
10.2.6 j.w. DN500 jw. mb | 145
10.3 KANALY ELASTYCZNE PREIZOLOWANE
Kanaty wentylacyjne elastyczne NIEPALNE lub NRO
10.3.1 jw. DN125 preizolowane warstw.g wetny mineralnej, wewnetfzna mb 25
wastwa bez perforacji, zewnetrzna warstwa z folii
aluminiowej
10.3.2 j.w. DN160 jw. mb 40
10.4 IZOLACJE | ZABEZPIECZENIE KANALOW
Plaszcz z lakierowanej w pasy blachy ocynkowanej dla
10.4.1 F_’laszcz - - kanatéw widocznych na hali sportowej - wykonanie w m? 290
lakierowany ; )
wysokim standardzie estetycznym
. Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych i prostokatnych
10.4.2 Izol_aqa np. Rockwool 80 mm z weiny mineralnej na folii aluminiowej m? 95
termiczna s
- grubo$¢ 100mm
. Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych i prostokatnych
10.4.3 Izol_aqa np. Rockwool 80 mm z wetny mineralnej na folii aluminiowej m? 840
termiczna s
- grubo$¢ 30mm
. Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych i prostokgtnych
10.4.4 Izol_aqa np. Rockwool 30 mm z weiny mineralnej na folii aluminiowej m? 850
termiczna s
- grubo$¢ 30mm
Przeciwpozarowa izolacja systemowa kanatow
wentylacyjnych prostokatnych. Wymagana odporno$¢
. .| EIS120 potwierdzona atestem. 5
10.4.5 | Izolacja p.poz. |jw. EIS120 Grubos¢ izolacji 60mm. Matreriat - na bazie wetny m 120
mineralnej.
np. system CONLIT ALU PLUS
11, Rurociagi i izolacje chiodnicze (przle.-d zaméwieniem wykonawca powinien sprawdzi¢
ponizszy obmiar)
Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane otulinami
11.1 96,35 - - paroszczelnymi ze spienionego kauczuku synt. Grubosci mb 30
9mm (np. Thermaflex AC)
WENTYLACJA
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symbol producent

Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 3 4 5 6 7
Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane otulinami
11.2 ®9,52 - - paroszczelnymi ze spienionego kauczuku synt. Grubosci mb 40

13mm (np. Thermaflex AC)

Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane otulinami
11.3 ®12,70 - - paroszczelnymi ze spienionego kauczuku synt. Grubosci mb | 120
13mm (np. Thermaflex AC)

Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane otulinami
11.3 ®15,88 - - paroszczelnymi ze spienionego kauczuku synt. Grubosci mb 10
19mm (np. Thermaflex AC)

Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane otulinami
11.5 ©28,58 - - paroszczelnymi ze spienionego kauczuku synt. Grubosci mb | 120
30mm (np. Thermaflex AC)

12. Rurociagi skroplinowe
12.1 D32 | | - Rurociggi PP3 PN20 Fusiotherm lub PCV Nibco mb 40
13. Prace zwigzane z istniejacymi instalacjami (przed wyceng prac dokona¢ wizji lokalnej na budowie)

Demontaz i utylizacja central wentylacyjnych VTS wraz z podtaczeniami do CT, automatyka i okablowaniem

- wydajno$¢ N=9000 m3/h, W=8000m3/h,
131 - masa 900 kg, kpl. 3
- LxBxH = 5510x1001x2002mm
13.2 Demontaz i utylizacji centrali podwieszanej VTS pod stropem hali LxBxH = 1000x1000x400, M=200 kg kpl 1
13.3 Demontaz i utylizacja kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej izolowanych wetng mineralng 50mm m2 | 900

wraz z zawiesiami, oraz uzupetnieniem ubytkéw w przegrodach budowlanych etc.

WENTYLACJA
ZESTAWIENIE MATARIALOW STRONA 10/10



Clima Produkt Sp. z o0.0.
04-697 Warszawa

' ul. Mréwcza 243

tel./fax: 022 853-73-61

® e-mail: warszawa@climaprodukt.com
clima-produkt Hala ftawa

Dane techniczne doboru urz agdzenia nr Wa/2015/05/221 ( NW1la)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 4 50 Prawe 9330 600
WYCIAG GOLEM 4 50 Lewe 8330 520
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Widok od strony obstugowe;.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzagdzenia.
NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 101 Pa
Uwagi
CP Wa/2015/05/221 (NW1a) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
sg whasnosciag Clima-Produkt Sp. z o.0. str.1/3

v.2.6.5
2015-05-05



RC Sekcja Rurki Ciepta

Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 0,5/20 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 338 Pa
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot 18/60 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot 2,9/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 319 Pa
Moc wymiennika 62,3 kW
KM Sekcja recyrkulacji
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima -20/100 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima 20/60 °Cl%
Udziat powietrza swiezego zima 100 %
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 32/45 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 32/45 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 22/60 °Cl%
Udziat powietrza $wiezego lato 100 %
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 0,5/18 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/4 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 93 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,9 m/s
Moc wymiennika 67,8 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 18,1 kPa
Przeptyw czynnika 2,96 m3/h
Pojemnos¢é wymiennika 6 |
CF Sekcja Chiodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 16/98,8 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 295 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,9 m/s
Moc wymiennika 69,1 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 6 °C
Opory przeptywu czynnika 0 kPa
Srednica kolektoréw 42mm
llo$¢ sekgeiji 2 (1/2+1/2)
Pojemnosé wymiennika 15 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Wielko$¢ wentylatora RH45C
Pobor mocy 5 kw
Obroty wentylatora 2664 1/min
Cisnienie statyczne 1427 Pa
Sprez catkowity 1527 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 79,2 %
Moc akustyczna 94 dB(A)
Moc znamionowa silnika 7,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 13,9/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 45,6 Hz

CP Wa/2015/05/221 (NW1a) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte

6.5 sg whasnoscig Clima-Produkt Sp. z 0.0. str.2/3



WYCIAG

FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego

Klasa filtra EU4

Opory przeptywu powietrza 91 Pa

WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

Wielko$¢ wentylatora RH45C

Pobdér mocy 3 kw

Obroty wentylatora 2249 1/min

Cisnienie statyczne 930 Pa

Sprez catkowity 1010 Pa

Sprawnosc¢ wentylatora 78,7 %

Moc akustyczna 89 dB(A)

Moc znamionowa silnika 4 kw

Natezenie i napiecie pradu 8,3/400 AN

Czestotliwos¢ pradu 78,4 Hz
Rozkitad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 52 66 79 84 82 73 61 55 87
nawiew - wylot dB(A) 56 70 83 89 89 86 81 75 94
nawiew - otoczenie dB(A) 45 53 61 63 60 57 53 31 67
wycigg - wlot dB(A) 54 68 80 86 86 83 77 71 90
wycigg - wylot dB(A) 51 65 77 83 82 76 69 63 86
wycigg - otoczenie dB(A) 42 50 57 59 56 53 49 27 63
Wymiary i ci ezar

szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1100 990 4 000 804
WYCIAG 1100 990 3650 331
Y S T
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Clima Produkt Sp. z o0.0.

04-697 Warszawa
ul. Mréwcza 243

tel./fax: 022 853-73-61

e-mail: warszawa@climaprodukt.com

Dane techniczne doboru urz agdzenia nr Wa/2015/05/221 ( NW1b )

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 4 50 Lewe 9000 600
WYCIAG GOLEM 4 50 Prawe 8000 520
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Widok od strony obstugowe;.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzagdzenia.
NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 99 Pa
Uwagi
CP Wa/2015/05/221 (NW1b) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
sg whasnosciag Clima-Produkt Sp. z o.0. str.1/3

v.2.6.5
2015-05-05




RC Sekcja Rurki Ciepta

Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 0,5/20 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 320 Pa
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot 18/60 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot 2,9/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 302 Pa
Moc wymiennika 61,8 kW
KM Sekcja recyrkulacji
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima -20/100 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima 20/60 °Cl%
Udziat powietrza swiezego zima 100 %
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 32/45 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 32/45 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 22/60 °Cl%
Udziat powietrza $wiezego lato 100 %
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 0,5/18 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/4 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 87 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,8 m/s
Moc wymiennika 65,3 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 28,4 kPa
Przeptyw czynnika 2,86 m3/h
Pojemnos¢é wymiennika 6 |
CF Sekcja Chiodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 16/98,7 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 349 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,8 m/s
Moc wymiennika 66,6 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 6 °C
Opory przeptywu czynnika 0 kPa
Srednica kolektoréw 42mm
llo$¢ sekgeiji 2 (1/2+1/2)
Pojemnosé wymiennika 15 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Wielko$¢ wentylatora RH45C
Pobor mocy 49 kW
Obroty wentylatora 2641 1/min
Cisnienie statyczne 1455 Pa
Sprez catkowity 1548 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 79,3 %
Moc akustyczna 93 dB(A)
Moc znamionowa silnika 7,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 13,9/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 45,2 Hz

CP Wa/2015/05/221 (NW1b) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte

6.5 sg whasnoscig Clima-Produkt Sp. z 0.0. str.2/3



WYCIAG

FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 83 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Wielko$¢ wentylatora RH45C
Pobér mocy 2,8 kw
Obroty wentylatora 2191 1/min
Cisnienie statyczne 905 Pa
Sprez catkowity 979 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 78,9 %
Moc akustyczna 89 dB(A)
Moc znamionowa silnika 4 kw
Natezenie i napiecie pradu 8,3/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 76,3 Hz
Rozkitad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 52 66 79 84 82 73 61 55 87
nawiew - wylot dB(A) 56 70 83 89 89 86 81 75 93
nawiew - otoczenie dB(A) 45 53 61 63 60 57 53 31 67
wycigg - wlot dB(A) 53 67 79 85 85 82 76 70 90
wycigg - wylot dB(A) 50 64 76 82 81 75 68 62 86
wycigg - otoczenie dB(A) 41 49 56 58 55 52 48 26 62
Wymiary i ci ezar
szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1100 990 4 000 807
WYCIAG 1100 990 3650 331
CP Wa/2015/05/221 (NW1b) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
v.2.6.5 sg whasnoscig Clima-Produkt Sp. z 0.0. str.3/3
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Dane techniczne doboru urz gdzenia nr Wa/2015/05/221 ( NW2)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 2 50 Prawe 3620 550
WYCIAG GOLEM 2 50 Lewe 4050 550
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 49 Pa
oG Sekcja Odzysku Glikolowego
Powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 1,9/14 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 194 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,5 m/s
CP Wa/2015/05/221 (NW2) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
sg wkasnosciag Clima-Produkt Sp. z o.0. str.1/3
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Moc wymiennika 30,4 kW

Czynnik Glikol etylowy
Zawartos¢ czynnika 35 %
Temp. czynnika wylot -10 °C
Temp. czynnika wlot 19,6 °C
Opory przeptywu czynnika 83 kPa
Przeptyw czynnika 1 m3/h
Wycigg,Powietrze temp./wilg. wlot 24/30 °Cl%
Wycigg,Opory przeptywu powietrza 231 Pa
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 2,6 m/s
Wyciag,Sprawnosc¢ 51,7 %
Wycigg, Temperatura kondensatu 4,7 °C
Wyciag,llos¢ kondensatu 59 kg/h
Pojemnos$¢é wymiennikéw 37 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Wielko$¢ wentylatora RH35C
Pobor mocy 1,12 kW
Obroty wentylatora 2414 1/min
Cisnienie statyczne 832 Pa
Sprez catkowity 871 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 78,4 %
Moc akustyczna 85 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 3,2/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 42,6 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 1,4/15 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/3 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 39 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,3 m/s
Moc wymiennika 27,6 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 25,1 kPa
Przeptyw czynnika 1,21 m3/h
Pojemnos¢ wymiennika 4 |
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 58 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Wielko$¢ wentylatora RH35C
Pobor mocy 1,26 kW
Obroty wentylatora 2512 1/min
Cisnienie statyczne 839 Pa
Sprez catkowity 888 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 79,1 %
Moc akustyczna 85 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2,2 kW
Natezenie i napiecie pradu 4,7/400 AN
CP Wa/2015/05/221 (NW2) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
v.2.6.5 sg whasnoscig Clima-Produkt Sp. z 0.0. str.2/3
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Czestotliwos¢ pradu 44 Hz

Rozkitad poziomu mocy akustycznej

Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma

nawiew - wiot dB(A) 49 64 76 82 82 79 74 68 87

nawiew - wylot dB(A) 46 61 73 78 78 75 68 62 83

nawiew - otoczenie dB(A) 36 45 52 54 51 48 44 22 58

wycigg - wlot dB(A) 50 65 77 83 83 80 75 69 87

wycigg - wylot dB(A) 48 63 75 81 81 78 73 67 85

wycigg - otoczenie dB(A) 37 46 53 55 52 49 45 23 59

Wymiary i ci ezar

szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]

(szacunkowa)

NAWIEW 1015 750 2 350 359

WYCIAG 1015 750 1950 314

F pg oS
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Clima Produkt Sp. z o0.0.
04-697 Warszawa

’ ul. Mréwcza 243

tel./fax: 022 853-73-61

® e-mail: warszawa@climaprodukt.com
clima-produkt Hala ftawa

Dane techniczne doboru urz gdzenia nr Wa/2015/05/221 ( NW3)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW HERMES 1 50 Prawe 450 250
.:;*
2.2
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Uwagi
Widok od strony obstugowej.
NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 23 Pa
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 15 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,3 m/s
Moc wymiennika 6,1 kw
Czynnik Woda
Zawartos$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 35 kPa
Przeptyw czynnika 0,27 m3/h
Pojemnos$¢é wymiennika 1 |
WK Sekcja wentylatorowa
Pobér mocy 0,07 kw
Obroty wentylatora 1881 1/min
Cisnienie statyczne 288 Pa
Sprez catkowity 297 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 55,1 %
CP Wa/2015/05/221 (NW3) Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.5 wprowadzenia zmiany producentéw poszczego6lnych str.1/2

2015-05-21 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



Moc akustyczna

69 dB(A)

Predkos¢ przeptywu powietrza 3,9 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Moc znamionowa silnika 0,25 kW
Natezenie i napiecie pradu 0,85/400 AN
Obroty silnika 1380 1/min
Koto silnika
Koto wentylatora
Pasek klinowy
Rozkitad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 35 a7 56 59 64 63 56 49 68
nawiew - wylot dB(A) 44 49 56 60 63 64 61 53 69
nawiew - otoczenie dB(A) 24 30 34 34 36 35 32 9 42
Wymiary i ci ezar
szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
|NAWIEW 600 440 1100 98
CP Wa/2015/05/221 (NW3) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.5 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdélinych str.2/2

2015-05-21
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Clima Produkt Sp. z o0.0.

04-697 Warszawa
ul. Mréwcza 243

tel./fax: 022 853-73-61
e-mail: warszawa@climaprodukt.com

Dane techniczne doboru urz gdzenia nr Wa/2015/05/221 ( NW4 )

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW HERMES 3 50 Prawe 2050 250
WYCIAG HERMES 3 50 Prawe 2100 250
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Widok z géry
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzgdzenia.
NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 103 Pa
X Sekcja wymiennika krzy zowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 2/17 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 109 Pa
Nawiew, sprawnos¢ zima 55 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/40 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima 2,2/100 °Cl%
Woycigg, opory przeptywu powietrza zima 130 Pa
CP Wa/2015/05/221 (NW4) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
v.2.6.5 sg wkasnosciag Clima-Produkt Sp. z o.0. str.1/3
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Moc wymiennika zima 15,1 kW
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 32/45 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 26,9/60 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza lato 113 Pa
Nawiew, sprawnosc lato 47,8 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot lato 22/60 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 26,8/45 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza lato 141 Pa
Wyciag, sprawnos¢ lato 47,8 %
Moc wymiennika lato -3,2 kW
CF Sekcja Chiodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 16/98,9 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 211 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 3,1 m/s
Moc wymiennika 15,2 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 6 °C
Opory przeptywu czynnika 0 kPa
Srednica kolektoréw 22mm
llo$¢ sekeiji 1
Pojemnos¢ wymiennika 4 |
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 2/17 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 78 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,2 m/s
Moc wymiennika 12 kw
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 14 kPa
Przeptyw czynnika 0,5 m3/h
Srednica kolektoréw 1"
Pojemnos¢é wymiennika 2 |
WK Sekcja wentylatorowa
Pobor mocy 0,81 kW
Obroty wentylatora 2464 1/min
Cisnienie statyczne 751 Pa
Sprez catkowity 828 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 58,5 %
Moc akustyczna 81 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 11,3 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Moc znamionowa silnika 11 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,6/400 AN
Obroty silnika 1405 1/min
Koto silnika
Koto wentylatora
Pasek klinowy
WYCIAG
CP Wa/2015/05/221 (NW4) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
v.2.6.5 sg whasnosciag Clima-Produkt Sp. z o.0. str.2/3
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FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego

Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 107 Pa
WK Sekcja wentylatorowa
Pobor mocy 0,65 kW
Obroty wentylatora 2163 1/min
Cisnienie statyczne 487 Pa
Sprez catkowity 649 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 58,4 %
Moc akustyczna 79 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 11,6 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Moc znamionowa silnika 11 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,6/400 AN
Obroty silnika 1405 1/min
Koto silnika
Koto wentylatora
Pasek klinowy
Rozkitad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 44 56 63 67 70 66 56 50 74
nawiew - wylot dB(A) 57 62 68 73 75 76 73 66 81
nawiew - otoczenie dB(A) 37 43 46 47 48 47 44 22 54
wycigg - wlot dB(A) a7 59 68 72 76 75 70 64 81
wycigg - wylot dB(A) 53 58 64 68 70 71 67 60 76
wycigg - otoczenie dB(A) 35 41 45 45 46 45 42 20 52

Wymiary i ci ezar

szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 730 500 3000 405
WYCIAG 730 500 3550 135
E pg oS

2015-05-21
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Clima Produkt Sp. z o0.0.
04-697 Warszawa
ul. Mréwcza 243
tel./fax: 022 853-73-61
e-mail: warszawa@climaprodukt.com

Dane techniczne doboru urz gdzenia nr Wa/2015/05/221 ( NW5)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 1550 250
WYCIAG GOLEM 1 50 Prawe 1060 250
1450 1100 5560
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Widok z géry.
WYKONANIE PODWIESZANE, rewizja od dotu.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzgdzenia.
NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 78 Pa
X Sekcja wymiennika krzy zowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 0,5/19,5 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 222 Pa
Nawiew, sprawnos¢ zima 51 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/30 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima -5,3/100 °Cl%
CP Wa/2015/05/221 (NW5) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte
v.2.6.5 str.1/3
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Wyciag, opory przeptywu powietrza zima 136 Pa
Moc wymiennika zima 10,7 kW
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 32/45 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 32/45 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza lato 90 Pa
Nawiew, sprawnosc lato 0 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot lato 22/60 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 22/60 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza lato 54 Pa
Wyciag, sprawnos¢ lato 0 %
Moc wymiennika lato 0 kw
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Wielko$¢ wentylatora GPEB-1-022
Pobor mocy 0,59 kW
Obroty wentylatora 4251 1/min
Cisnienie statyczne 936 Pa
Sprez catkowity 980 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 68,1 %
Moc akustyczna 84 dB(A)
Moc znamionowa silnika 11 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,5/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 77 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 0,5/20 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/5 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 77 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,5 m/s
Moc wymiennika 11,3 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 °C
Temp. czynnika wylot 50 °C
Opory przeptywu czynnika 16,6 kPa
Przeptyw czynnika 0,49 m3/h
Pojemnos¢é wymiennika 1 |
CF Sekcja Chiodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/80,5 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 309 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,5 m/s
Moc wymiennika 8,6 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 6 °C
Opory przeptywu czynnika 0 kPa
Srednica kolektoréw 22mm
llos¢ sekgeiji 1
Pojemnos¢é wymiennika 2 |
WYCIAG

FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU4
Opory przeptywu powietrza 53 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

CP Wa/2015/05/221 (NW5) Karta doboru i wszelkie dane w niej zawarte

v.2.6.5 sg whasnoscig Clima-Produkt Sp. z 0.0. str.2/3
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Wielko$¢ wentylatora
Pobor mocy

Obroty wentylatora
Cisnienie statyczne
Sprez catkowity

Sprawnosc¢ wentylatora

Moc akustyczna
Moc znamionowa siln

ika

Natezenie i napiecie pradu

Czestotliwos¢ pradu

GPEB-1-022
0,19 kw
2937 1/min
439 Pa
460 Pa
68,1 %
76 dB(A)
0,25 kw
0,65/400 AV
53,2 Hz

Rozktad poziomu mocy

akustycznej

Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 35 47 52 67 68 63 63 58 72
nawiew - wylot dB(A) 40 48 60 71 73 72 65 59 77
nawiew - otoczenie dB(A) 25 31 32 43 41 36 39 18 a7
wycigg - wlot dB(A) 29 42 56 59 61 59 58 54 66
wycigg - wylot dB(A) 30 42 58 62 68 68 64 59 72
wycigg - otoczenie dB(A) 17 24 33 32 31 29 30 10 38
Wymiary i ci ezar
szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 710 480 2 550 295
WYCIAG 710 480 3100 142
F pg o
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Version: 28.12.2011

APS
Jet Nozzle Diffuser

Compact jet air supply for cold, warm or isothermal air

Wall or ceiling supply air, especially for large enclosures

Long throw pattern with low velocity decay

Auto-balancing of the network due to the high pressure drop
Directional air pattern; maximum deflection angle of 30° in all directions
Corrosion resistance

Architectural Design, no visible screws

Halton
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DIMENSIONS
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MATERIAL AND FINISHING

PART MATERIAL FINISHING NOTE
Anodised, White (RAL 9010),
Deflection ball [Aluminium Special colours available
Polished Aluminium

Anodised, White (RAL 9010),
Mounting frame[Aluminium Special colours available
Polished Aluminium

Anodised, White (RAL 9010),
Cover plate Aluminium Special colours available|
Polished Aluminium

Gasket Open cell polyester foam

Halton
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PRODUCT MODELS

PRODUCT MODEL

CODE

DESCRIPTION

APS (standard)

APS

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/temp/Hit product data sheet.html
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FUNCTION

Supply air is supplied to the space at a high velocity.
The supply air mixes efficiently with the room air, with a high induction effect.
The supply air jet can be directed at an angle of 30° when the angle of roll is 360°.

Halton

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/temp/Hit product data sheet.html 2015-08-09
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INSTALLATION

CODE DESCRIPTION
1 FRAME

2 FIXING SCREWS

3 COVER PLATE

The APS jet nozzle diffuser is fastened to the wall with screws.
Screw the fixing screws into the pre-drilled holes in the front panel.
Install the cover plate on the frame and screw the headless screw located on the cover plate.

Nb : when a connection to the duct is required, an additional part can be supplied (Flange for
APL).

Halton

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/temp/Hit product data sheet.html 2015-08-09
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SERVICING

Remove the cover plate by unscrewing the headless screw.
Remove the diffuser by unscrewing the visible fixing screws.
Clean the parts by wiping them with a damp cloth.

Push the diffuser back into place and screw in the fixing screws.
Push the cover plate and screw it.

Halton

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/temp/Hit product data sheet.html 2015-08-09
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SUGGESTED SPECIFICATIONS

The supply air jet shall be directional in an angle of 30°, when the angle of roll is 360°.

The APS diffuser shall ensure the auto-balancing of the network due to its high pressure drop.
The APS diffuser shall ensure a good diffusion for large enclosure.

The APS jet nozzle shall be made of heavy aluminium.

The colour of the diffuser shall be anodised, white (RAL 9010) or polished mill as standard.
The APS diffuser shall include a sealing gasket.

The APS diffuser should not have visible screws.

Directional adjustment shall be accurate, accomplished without the use of special tools, and
shall be able to provide 70° of global rotation with minimal restriction of movement.

e The supply air jet shall be directional in an angle of 30°, when the angle of roll is 360°.

Halton

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/temp/Hit product data sheet.html 2015-08-09
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PRODUCT CODE

APS-D

D = Diameter of duct connection
150, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500

Specifics and accessories

Fl = Finishing

AN Anodised
PN Painted
PF Polished

CO = Colour

W White

Code example

APS-150, FI=AN

Halton
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APS-250

Cooling 2013.08
Room: Supply air flow rate 18000 m?/h (40 x 450 m?/h)
Room size: 52.0x33.0x9.0m 10.5 m?/(hm2)
Occupied zone: h=1.8 m/dw=0.5m Supply air temperature: 18.0 °C
Room air: 24.0°C/50 % Total pressure drop: 47 Pa
Heat gain: - Total sound pressure level: 30 dB(A)
Installation height: 8.00 m Total cooling capacity: 35616 W (40 x 890 W)
21 Wim2

Ly -

Angle: -8.0°
Velocity point v3
v ~0.35 m/s
aT -0.1°C

vlim =0.20 m/s

Halton
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Supply 2013.08
qv=450 m*h ap,,=47 Pa
L,Are 25m’sab=30 dB(A) NR/NC=23/21
L,dB
63Hz | 125 Hz | 250 Hz [ 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8k Hz
56 48 39 35 31 17 3 3
200
y
/
100 } 40—
y
/ 35
Vi
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&P, £
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¥
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100 200 300 500
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Supply APS-25O 2013.08
L, dB

Qv | aPg | 4P| LA | NR/ fHz
m3*h | Pa Pa |[dB(A)] NC | 63 125 250 | 500 | 1000 2000 400Q 8004

368 29 31 2517115 52 43 34 29 25 10 3

454 44 48 30 | 23/21] 56 48 39 35 31 18 3

564 68 74 35 | 28/27] 60 53 44 40 36 26 5

690( 101| 110 40 |34/33] 64 57 49 46 42 33 11

Halton
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The art of handling air

MSA200-100-3-PF/900x1200x 1500

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 100
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 900
Height [mm] 1200
Length [mm] 1500
Total amount 1
Construction scheme
Insertion loss
12 x 16 mm
N g 50
45
) 40
35
J : — 30—
oo O S 25+
~ ® 8 20-
15—
10—
) nlN 5_
P -+ L 0+
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
Lw 46 41 37 33 29 26 23 20
De 5 15 32 33 36 25 16 14
Splitter drawing V_qume f_low V) 9330 m¥h
Air velocity (vg) 7,20 m/s
=260 e Weight 134,0 Kg
] A - Pressure drop (Apy) 21 Pa
Sound power level (L) 36 dB(A)
L \‘pa
e
=00 __ |

Specification Text

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 1.7 (2012-01-12) Page: 1/1
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TROZ®TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

MSA200-200-2-PF/800x600x2000

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 200
Number of splitters 2
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 800
Height [mm] 600
Length [mm] 2000
Total amount 1
Construction scheme
Insertion loss
12 x 16 mm
N g 50
45
) 40
35
J . = 30
0 oa T 25
™~ R 2 20-
15—
10—
) nlN 5_
= B — 0
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]

f[Hz] | 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Lw 51 a7 42 38 34 31 28 25

Dg 4 12 25 23 18 15 12 9
Splitter drawing Volume flow (V) 9000 m¥h
Air velocity (vg) 10,42 m/s
Weight 98,0 Kg

Pressure drop (Apy) 29 Pa
o ’—7 Sound power level (L) 41 dB(A)
—2Z

2 x MSA200-200-2-PF/800x600x1000

Specification Text

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 1.7 (2012-01-12) Page: 1/1
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The art of handling air
MSA200-167-3-PF/1100x1000x1000
Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 167
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 1100
Height [mm] 1000
Length [mm] 1000
Total amount 1
Construction scheme
Insertion loss
12 x 16 mm
N g 50
45
) 40
35
J : — 30
oo O 2. 25
~ ® 8 20
15
10—
) nlN 5_
+ +— - 0-
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k
Lw 51 46 42 38 34 31 28 25
De 2 7 15 14 15 11 9 7
Splitter drawing V_qume f_low V) 16000 m¥h
Air velocity (vg) 8,87 m/s
h%m? Weight 90,0 Kg
I : Pressure drop (Apy) 19 Pa
Sound power level (L) 41 dB(A)
g
1 Srasll
&
—

— 1100 —__

Specification Text

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or

bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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OZNACZENIA

— AGREGAT CHLODNICZY

[ = S
Esgon — KLMATYZATOR NASCIENNY
E®8  — WENTYLATOR KANALOWY

W13
pfm — WENTYLATOR DACHOWY

— DYSZA DALEKIEGO ZASIEGU

— ANEMOSTAT KWADRATOWY

— ZAWOR WENTYLACYJNY

KK325x125
e — KRATKA KONTAKTOWA
v — PRZEPUSTNICA 7 SILOWNIKIEM
— PUNKT POMIARU STEZENIA CO2

ST = KANAL NAWIEWNY
ST~ KANAL WYWIEWNY
ST 3 — KANAL CZERPNY
ST — KANAL WYRZUTOWY
0358~ RZEDNA INSTALAC

0K — 0S KANALU

DK — DOL KANALU

GK — GORA KANALU

IBB50}

|
|
| Wiy J

%

RZEDNE KANALOW Z WELNY MINERALNEJ (WM | DECO) PODAWANE
SA DO SPODU WYKONCZONEGO KANALU

RZEDNE KANALOW BLASZANYCH PROSTOKATNYCH (OC) PODAWANE
SA DO SPODU KANALU BLASZANEGO BEZ IZOLACU
DLA KANALOW OKRAGLYCH PODAWANA JEST RZEDNA 0S| KANALU

- WEWNETRZNA IZOLACJA TERMICZNA |
AKUSTYCZNA 1BB GR. 50MM

f —~ GRUBOSC IZOLACJI Z WELNY MIN,

— LINIA FREONOWA

— SR93Z __ _ PRZEWODY SKROPLINOWE
UWAGI
1. WYKONAWCA POWINIEN ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYC DROGE, WPROWADZANIA
URZADZEN.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT NALEZY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ NA
BUDOWIE | WYKONAC NIEZBEDNE DOMIARY Z NATURY.

3. PRACE PROWADZIC W BIEZACEJ KOORDYNACUI Z POZOSTALYMI BRANZAM.

W OBREBIE WENTYLATORNI WENTYLACJE, NALEZY WYKONAC W PIERWSZEJ KOLEINOSCI.

PRO

JEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr : 207/1i 208 z obrebu 0011

ZESZYT 3

Inwestor:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| CHLODU

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl
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