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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu w ramach projektu budowlanego przebudowy instalacji
wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowej oraz remontu dachu i elewacji w budynku hali
sportowo — widowiskowej przy ul. Niepodlegtosci 11B w ltawie.

1.2. Inwestor
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

1.4. Podstawy wykonania projektu

— Umowa nr PIM.042.8.1.2015 zawarta dnia 23.03.2015r. na wykonanie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej na realizacje inwestycji pn. ,Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia, remont
dachu i elewacji w budynku hali sportowej w ltawie”

— Umowa nr PIM.042.8.2.2015 zawarta dnia 08.06.2015r. na przebudowe instalacji hydrantowej w ramach
realizacji inwestycji pn. ,Rewitalizacja hali sportowej przy ulicy Niepodlegto$ci 11B w ltawie”

— Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego hali sportowo — widowiskowej w lawie przy ulicy
Niepodlegtosci 11B ze szczegolinym uwzglednieniem stropodachu opracowana przez Pracownie Projektowg
wJastrzebski” z Olsztyna w 2010/2011r.

— Projekt architektoniczno — budowlany miejskiej hali sportowej w ltawie — opracowany przez Biuro Projektow
,BPBW” sp. z 0.0. w Olsztynie w 1998r.

1.5. Zakres projektu

Projekt budowlany obejmuje wymiane przekrycia i pokrycia stropodachéw tacznie z obrébkami blacharskimi,
koszami i zewnetrznymi rurami spustowymi. Projekt nie obejmuje zmian w konstrukcji no$nej stropodachéw; w
tym zakresie dokonano sprawdzenia nosnosci konstrukcji dla projektowanych nowych elementéw przekrycia i
pokrycia. Projekt nie obejmuje tarasowych stropodachéw nad wysunietymi z obrysu parteru fragmentami bryty
budynku w rejonie naroznikéw potudniowo i pdtnocno — wschodnich. Projekt nie obejmuje wymiany przekrycia
stropodachu nad pietrem w polu osi 8 — 9/B-C gdzie zaprojektowano jedynie renowacje pokrycia stropodachu.
Projekt budowlany obejmuje remont wszystkich elewacji z zachowaniem ich wygladu i grubosci warstwy
izolacyjnej Scian zewnetrznych zgodnie ze stanem istniejagcym i pierwotnym projektem.

Projekt budowlany obejmuje réwniez przebudowe instalacji hydrantowej i w zwigzku z tym zmiany w instalaci
o$wietlenia awaryjnego zwigzane z zapewnieniem wymaganego poziomu hatezenia o$wietlenia awaryjnego przy
szafkach hydrantowych.

Projekt budowlany obejmuje przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej i budowe instalacji chtodu na
potrzeby tej instalacji. W zwigzku z przebudowa wentylacji mechanicznej projekt obejmuje zmiany budowlane
polegajgce na powiekszeniu pomieszczenia wentylatorni w poziomie piwnic, przeniesienia do innego
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w poziomie piwnic i zmiany w instalacjach wewnetrznych ciepta
technologicznego i elektrycznych zwigzane z zasileniem nowych central wentylacyjnych i przeniesieniem
rozdzielni elektrycznej. Wszystkie opisane wyzej elementy projektu nie majg wptywu na zagospodarowanie
terenu wokdét hali. . W zwigzku z przebudowg instalacji wentylacyjnej i instalacji chtodu zaprojektowano réwniez
zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajace na przebudowie istniejgcej czerpni powietrza wentylacyjnego i
budowie jednostek zewnetrznych instalacji chtodu wraz z ostong akustyczng przy pétnocno — wschodnim
narozniku budynku.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. Lokalizacja

Budynek hali sportowo - widowiskowej w ltawie znajduje sie w Srodmiejskiej czedci miasta na terenie jednostki
urbanistycznej A-U3, nad jeziorem Maty Jeziorak, z dojazdem od ul. Niepodlegtosci. Sasiaduje od potudnia z
pasem dojazdu i parkingdw, terenem zieleni i promenadg pieszo — rowerowg wokot jeziora, od zachodu z
utwardzonym placem przylegajacym do hali i z terenem zagospodarowanym jako skwer przy dawnej fosie, od
pétnocy bezposrednio z boiskiem Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 3, od wschodu z parkingami i dojazdami
do hali i sgsiadujacego z nig amfiteatru

2.2. Stan zagospodarowania terenu

Teren przy hali jest catkowicie zagospodarowany dojazdami, parkingami i zielenig, od pdtnocy bezposrednio do
elewacji przylega boisko szkolne. Przy pétnocnej elewacji na wschdd od tacznika ze Szkotg Podstawowa jest pas
trawnika o szerokosci 3m zakonczony na granicy dziatki Szkoty zelbetowym murem oporowym o wysokoSci
zmiennej od 0,8 do 1,4m.

2.3. Zielen
Otoczenie budynku jest zagospodarowane zielenig niska, trawnikami i zielenig wysoka.

2.4. Komunikacja

Dojazd do hali prowadzi siegaczem od ul. Niepodlegtosci. Siegacz obstuguje réwniez amfiteatr i obiekty ustugowe
istniejace w sasiedztwie. Przy wschodniej i potudniowej elewacji hali znajdujq sie parkingi. Od strony zachodniej
do hali przylega utwardzony plac z ktérego przez wrota w elewacji mozliwy jest bezpo$redni dostep do areny
sportowe.

2.5. Infrastruktura techniczna

2.5.1. Zewnetrzne instalacje elektryczne
Budynek hali jest przytaczony podziemnymi liniami kablowymi do sieci elektroenergetycznej w zakresie zasilania
podstawowego i zasilania rezerwowego. Teren wokét hali jest o$wietlony latarniami parkowymi.

2.5.2. Zewnetrzne instalacje telekomunikacyjne
Budynek hali jest przytaczony podziemng kanalizacjq teletechniczng do zewnetrznej sieci telekomunikacyjne;.

2.5.3. Przylacze wodociggowe
Budynek hali jest przytaczony do miejskiej sieci wodociggowej przytaczem dn 90.

2.5.4. Przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Budynek hali jest przytaczony do miejskiej sieci kanalizacyjnej, do ktorej odprowadzane sg Scieki sanitarne i wody
opadowe z dachéw i przyleglych nawierzchni utwardzonych.

2.5.5. Przylacze cieplne
Budynek hali jest przytaczony do miejskiej sieci ciepine;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwigzku z projektowang przebudowg instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu konieczna jest przebudowa
czerpni powietrza i zlokalizowanie na terenie przy budynku jednostek zewnetrznych instalacji chtodu. Czerpnia
powietrza znajduje sie przy pdtnocno wschodnim narozniku budynku, powyzej powierzchni terenu i jest
przybudowana do obrysu budynku na styku z tacznikiem prowadzacym do budynku Szkoty Podstawowe;.
Zaprojektowano powigkszenie obrysu czerpni i wyniesienie zaluzji czerpigcych powietrze powyzej 2m nad
poziom przylegtego terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (obecnie zaluzje czerpni znajdujg sie zbyt
nisko, a przekr6j poprzeczny kanatu doprowadzajacego powietrze jest niewystarczajacy). Obok
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przebudowywanej czerpni zlokalizowano cztery jednostki zewnetrzne instalacji chtodu na wspoinym fundamencie
zelbetowym posadowionym w gruncie. Jednostki otoczono obudowg z paneli absorbujacych dzwiek
zaprojektowang na wysoko$¢ 1,9 + 2,5 m nad powierzchnie terenu.

Przebudowa czerpni powietrza

Wypetnienie wytycznych instalacyjnych wymaga rozbiérki istniejacej czerpni i wykonania nowej, szerszej w rzucie
konstrukcji dla czerpni. Nowag czerpnie zaprojektowano w miejscu poprzedniej, w wewnetrznym narozu
istniejacych Scian zewnetrznych budynku i tacznika ze Szkota, w formie dwdch wzajemnie prostopadtych $cian,
zabezpieczajgc tym samym wewnetrzng, prostopadto$cienng przestrzen przed parciem gruntu. Konstrukcja
zelbetowa Scianowa, z betonu C20/58 (B25), zbrojona stalg zebrowang A-llIIN(BSt500S). Plyta dna i Sciany w

Py

strefie zagtebionej w gruncie gr. 35 cm. Sciany powyzej poziomu gruntu gr. 25 cm.

Fundament pod posadowienie zewnetrznych jednostek instalacji chtodu

Zaprojektowano zamocowanie jednostek na ptycie fundamentowej zelbetowej monolitycznej posadowione;
bezpo$rednio na gruncie oraz dodatkowo na obwodowych $cianach Zelbetowych monolitycznych. Beton
konstrukciji: C20/25(B25), zbrojenie stalg zebrowang A-IlIIN(BSt5008S).

Posadowienie zaprojektowano za posrednictwem warstwy betonu podktadowego gr. ok. 10 cm.

3.2. Zielef

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu zwigzane z przebudowa czerpni powietrza i posadowieniem
przy poétnocno — wschodnim narozniku budynku jednostek zewnetrznych instalacji chtodu spowodujg
zmniejszenie powierzchni trawnika przy budynku o ok. 12 m2.

3.3. Komunikacja

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu zwigzane z przebudowa czerpni powietrza i posadowieniem
przy pétnocno — wschodnim narozniku budynku jednostek zewnetrznych instalacji chtodu nie spowodujg zadnych
zmian w obstudze komunikacyjnej budynku. Posadawiane jednostki i czerpnia nie wymagajg dojazdu
eksploatacyjnego ani utwardzonego dojscia. Dostep serwisowy projektuje sie przez otwierany dla potrzeb serwisu
modut ostony akustycznej.

3.4. Projektowana infrastruktura techniczna

Projektowane przebudowy instalacji i remont dachu i elewacji nie zmienig zapotrzebowania na media
infrastruktury zewnetrznej: ciepto, wode i odprowadzenie $ciekéw i wéd opadowych. Na skutek projektowanych
zmian konieczne bedzie zwigkszenie elektroenergetycznej mocy przytaczeniowej hali do 150 kW.

3.4.1. Zewnetrzne instalacje elektryczne
Przy potnocno wschodnim narozniku budynku zaprojektowano odcinek zewnetrznej kablowej — podziemnej
instalacji elektrycznej zasilajacej projektowane jednostki zewnetrzne instalacji chtodu. Instalacja bedzie
poprowadzona z pomieszczenia wezta cieplnego na fundament jednostek w rurze ostonowej i w korycie krytym
do poszczegdlnych jednostek po powierzchni fundamentu.
Niniejszy projekt nie obejmuje zmian ukfadu zasilajacego zwigzanych ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowe;.
Zakres ten obejmie odrebna dokumentacja techniczna.

3.4.2. Zewnetrzna instalacja telekomunikacyjna
Istniejace przytacze zewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej nie ulega zmianom

3.4.3. Przylacze wodociagowe
Istniejace przytacze wodociggowe pozostaje bez zmian

3.4.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian
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3.4.5. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachowych
Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych i taraséw do kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. Z
rozbudowywanej czerpni i fundamentu jednostek chtodu wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzone
bezposrednio na teren przylegajacego trawnika.

3.4.6. Przylacze cieplne
Istniejgce przytacze cieplne pozostaje bez zmian

3.4.7. Zewnetrzna instalacja chtodu
Projektuje sie przy pétnocno wschodnim narozniku budynku odcinek zewnetrznej — podziemnej instalacji chtodu
(zasilanie i powr6t) taczacej projektowane jednostki zewnetrzne instalacji chtodu z instalacja wewnatrz budynku.
Instalacja bedzie poprowadzona z pomieszczenia wezta ciepinego na fundament w rurach ostonowych i izolacji
termicznej a nastepnie po fundamencie do jednostek w izolacji termicznej i zewnetrznym stalowym ptaszczu
ostonowym.

3.5, Inne projektowane zmiany mogace wpltywac¢ na zagospodarowanie terenu

Na dachu i elewacjach budynku projektuje sie wyrzutnie i czerpnie wentylacyjne oraz zewnetrzne jednostki
instalacji chtodu. Nie bedg one miaty wptywu na zagospodarowanie, poniewaz poziom hatasu od tych urzadzen
mierzony na granicy dziatki nie przekroczy 45 dBA w porze dziennej.

4. BILANS WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI TERENU OBJETEJ OPRACOWANIEM

\ Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 56,2 m? 100 % |
w tym:
Powierzchnia zabudowy (fundament jednostek + czerpnia po rozbudowie) 15,6 m? 27,8 %
Powierzchnia zieleni 40,6 m? 72,2 %

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Budynek hali sportowo — widowiskowej w [tawie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

6. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowata powstania szkdd w Srodowisku. Przebudowane
czerpnie i wyrzutnie powietrza nie beda generowaty hatasu przekraczajgcego na granicy dziatki wartosci 55 dBA
w porze dziennej i 45 dBA w porze nocnej. Jednostki zewnetrzne instalacji chtodu lokalizowane na elewacji i przy
budynku podczas swojej pracy nie beda generowaty hatasu przekraczajacego na granicy dziatki wartosci 55 dBA
w porze dziennej i 45dBA w porze nocnej.

Podczas prowadzenia robét powstang odpady w postaci gruzu ceglanego i betonowego, ztomu i odpadéw z
tworzyw sztucznych i budowlanych materiatéw izolacyjnych i wykonczeniowych. W wyniku prowadzonych prac
remontowych nie przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wymagan okreslonych w Ustawie o odpadach, zobowigzujacej do posiadania
programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia okreslonych ilosci odpadéw. Teren budowy oraz
zaplecze sanitarne powinny by¢ utrzymane w czysto$ci staraniem Wykonawcy robét.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA.

Zakres oddziatywania inwestycji zostat oznaczony graficznie na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania nie wykracza poza teren dziatki 207/1 z obrebu 0011 w ltawie, woj. warmifisko - mazurskie.
Warszawa — ltawa, lipiec 2015r.

Gtéwny projektant
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PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA CHEODU
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PROJEKT BUDOWLANY
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MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dzlalce nr : 207/1 z obrebu 0011

czesé | PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Ni_epodleg}oéci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa: 5;;yoRSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0

ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
architektura
zagospodarowanle terenu  mgr inz.arch. Krzysztof Popinski St-56/84
zewngtrzne
instal. wentylacji i chtodu: mgr inz.Marek Roszkowski Wa-263/01
zewnetrzne . .. . .
instalacje elektryczne: mgr inz.Maciej Kubinski LUB/0085/PWOE/11
Sprawdzajacy:
architektura
zagospodarowanie terenu mgr inz.arch.Jacek Bolechowski 387/70
zewngtrzne
Instal. wentylac]l | chtodu: mgr inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04
zewnetrzne
Instalacje elektryczne: mgr inz.Krzysztof Styk LUB/0023/PWOE/10
Rysunek: ;
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU
Z 1 - ROZBUDOWA CZERPNI

NADBUDOWA OGRODZENIA
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CZERPNIE | ZEWNETRZNE JEDNOSTKI INSTALACJI CHLODU

tacznik

istniejgcy

PANELE AKUSTYCZNE

2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

SKLEJKA WODOODPORNA GR 45MM

DESKI100-240 X 80MM

WYPELNIENIE WEENA MINERALNA 5CM

CEOWNIKI 160MM

1670

PANELE Z BLACHY STALOWEJ AZUROWEJ OCYNKOWANEJ
KONSTRUKCJA STALOWA - RURA KWADR. 60X60MM

+2.60

DESKI 25X150MM ZABEZPIOECZONE IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.

PANELE Z BLACHY STALOWEJi AZUROWEJ OCYNKOWANEJ

KONSTRUKCJA STALOWA - RURA KWADR. 60X60MM

WYPELNIENIE WEENA MINERA‘LNA 5CM

DESKI 25X150MM ZABEZPIOEGZONE IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.

+1.60

-290

100

U560

350

SCIANA ZELBETOWA GR 25CM
PLYTKA KILINKIEROWA KLEJONA

istn. mur oporowy

160

| jednostki zewnetrzne
| instalacji chtodu

-1.30

POZIOM POSADZKI| PARTERU HALI SPORTOWEJ

- Ta—
10.00 = 104.00
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Jednostka projektowa:
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

mgr inz.arch.Krzysztof Popiriski St-56/84

Opracowanie

Dorota Putkowska-Karczmarczyk

Sprawdzajacy:

mgr inz.arch.Jacek Bolechowski 387/70

Rysunek:
Numer rysunku:

Z2

Nazwa rysunku:
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| ZEWNETRZNE JEDNOSTKI INSTALACJI CHLODU

Skala:
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OSWI‘ADCZENIE PROJEKTANTA

Janizej podpisany ~ KRZYSZTOF POPINSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr  $t-56/84

w specjalnosci  ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyijnym  MA-0667

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-te].

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W ILAWIE”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, lipiec 2015r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany ANDRZEJ NOWICKI

posiadajacy uprawnienia do projektowanianr  ST-158/85

w specjainosci  KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

nalezacy do  MAZOWIECKIEJ OKREGOWELJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/BO/2824/02

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 20186, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

os$wiadczam, ze projekt budowlany:

»PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
[ HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W ILAWIE”

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, lipiec 2015r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany JAROSLAW SAKIEWICZ

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr  KUP/0004/POOK/06

w specjalnosci  KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

nalezacy do KUJAWSKO - POMORSKIES OKREGOWEJ I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  KUP/BO/0325/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
_tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tef.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»,PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W ILAWIE”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, lipiec 2015r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany MAREK ROSZKOWSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr ~ WA-263/01

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1
GAZOWYCH

nalezacy do  MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/IS/5546/02

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity =~ = = =

fekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W ILAWIE”

sporzgdzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

........... s

Warszawa, lipiec 2015r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany ~ MACIEJ KUBINSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowanianr  LUB/0085/PWOE/1

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

nalezacy do  LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  LUB/AE/0199/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pozn, zm,), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W ILAWIE”

Warszawa, lipiec 2015r.

W




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany JACEK BOLECHOWSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr  387/70

w specjalnoéci  ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyjnym  MA-0104

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

o$wiadczam, ze projekt budowtany:

»,PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU 1 ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W ILAWIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Woarszawa, lipiec 2015r.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany ANDRZEJ BERNACKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr  368/88/WL

w specjalnosci  KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

nalezacy do  LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  LOD/BO/1904/02

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
t HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W [LAWIE”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

e A

Warszawa, lipiec 2015r.




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany TOMASZ NOWAK

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr - MAZ/0026/POOS/04

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

nalezacy do  MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/IS/1217/04

__po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany;

~PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
| HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALL
SPORTOWEJ W ILAWIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, lipiec 2015r.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany KRZYSZTOF STYK

posiadajgcy uprawnienia do projektowanianr  LUB/0023/PWOE/M G

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

nalezacy do LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  LUB/AE/0316/10

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity

Jtekst z 2003 r, Dz, U. Nr 207, poz. 2016, zpozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej. . . . . . . ..

o$wiadczam, ze projekt budowiany:

»PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA
1 HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ W [LAWIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, lipiec 2015r.

i




PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ ORAZ REMONTU DACHU

CZESC |

| ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozdziat 4

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

49



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

Przedsiewzigcie :Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, chtodzenia i hydrantowej oraz
remont dachu i elewacji w budynku Hali Sportowej,

Adres :fawa, ul. Niepodlegtosci 11B, na dziatce 207/1 z obrebu 0011.

Inwestor :Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 tawa

Gtéwny Projektant  :mgr inz. arch. Krzysztof Popinski. Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0.,

ul. Zamieniecka 46, 04 - 158 Warszawa

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

e Projekt Budowlany przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej, chtodzenia i hydrantowej oraz
remontu dachu i elewacji w budynku Hali Sportowej w ltawie - opracowanie Autorskiej Pracowni
Architektury CAD Sp. z 0.0. lipiec 2015r.

e Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego hali sportowo — widowiskowej w ltawie przy
ulicy Niepodlegtosci 11B ze szczeg6lnym uwzglednieniem stropodachu opracowana przez Pracownie

Projektowa ,Jastrzebski” z Olsztyna w 2010/2011r.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

e  Ogrodzenie terenu przy budynku przeznaczonego na zaplecze robot remontowych i pasa terenu
wokét budynku niezbednego dla przeprowadzenia remontu elewacii i dachu

e  Zabezpieczenie zieleni w strefie robét na czas remontu

e  Zabezpieczenie podtdg, widowni, przestrzeni komunikacyjnych potozonych bezposrednio pod
stropodachem przed uszkodzeniem w czasie prac remontowych

e  Zabezpieczenie podtdg i Scian w pomieszczeniach, w ktérych bedzie prowadzony demontaz i montaz
sufitbw podwieszanych i instalacji wentylacyjnych, chtodu, ciepta technologicznego, elektrycznych i
hydrantowych

e  Demontaz elementéw podwieszonych do stropodachu i i umieszczonych na podwieszonych sufitach
i w przestrzeniach sufitw tam, gdzie sufity bedg demontowane (czujek instalacji SAP, oswietlenia,
tras kablowych nagto$nienia, przewoddw wentylacyjnych)

e  Etapowy demontaz i ponowny montaz przekrycia i pokrycia dachowego

e  Etapowy demontaz sufitow podwieszanych

e Wymiana koszy i rur spustowych zewnetrznego odwodnienia deszczowego stropodachu

e wykonanie potaczen pokrycia dachowego i obrébek kominéw do zwoddw pionowych instalacii
odgromowej

e  Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa instalacji hydrantowej

Przebudowa instalacji elektrycznych

Przebudowa instalacji ciepta technologicznego

Ponowny montaz sufitow podwieszanych

ponowny montaz okablowania i czujek SAP, opraw o$wietleniowych i kablowych linii nagto$nienia
oraz podwieszenie elementéw wentylacji

Przebudowa czerpni powietrza

Remont elewacji

Budowa ostony akustycznej zewnetrznych jednostek instalacji chtodu

Uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przy budynku okresowo zajetego na

zaplecze robot

4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja robét powinna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

1.
2.
3.

© ® N o o

1.

12.
13.
14.

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na zaplecze rob6t remontowych

Zabezpieczenie zieleni w strefie zaplecza robot

Zabezpieczenie podtdg, scian, widowni i przestrzeni komunikacyjnych potozonych bezposrednio pod
stropodachem i pod demontowanymi sufitami

Demontaz elementéw podwieszonych wyposazenia instalacyjnego do stropodachu i w obrebie
demontowanych sufitow

Demontaz sufitbw podwieszanych w niezbednym zakresie

Etapowy demontaz i montaz przekrycia i pokrycia dachowego

Wymiana koszy i rur spustowych zewnetrznego odwodnienia deszczowego stropodachu

Wykonanie potaczen pokrycia dachowego i obrobek kominéw z instalacjg odgromowg,

Przebudowa instalacji wentylacji, chtodu, ciepta technologicznego, hydrantowej i elektryczne;

Montaz sufitow podwieszanych

Ponowny montaz okablowania i czujek SAP, opraw o$wietleniowych i kablowych linii nagto$nienia
oraz p[odwieszenie elementéw wentylacji

Przebudowa czerpni powietrza, budowa ostony akustyczne;

Remont elewacji

Uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przy budynku

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie realizacji inwestycji znajduje sie istniejacy, uzytkowany budynek hali sportowo — widowiskowej.

Bezposrednio do hali przylega teren Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 3 z zespotem boisk,

budynkami i z podziemng infrastrukturg techniczna.
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Na terenie inwestycji znajduje sie czynna sie cieplna i przytacze teletechniczne, a takze instalacje

wodociggowe, kanalizacyjne i czynne instalacje elektroenergetyczne i oSwietleniowe.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Pas przylegtego do budynku terenu ogdinodostepnego a czesciowo stanowigcego boisko szkolne, musi

by¢ tak ogrodzony, oznakowany, by wykluczy¢ przypadkowe lub mimowolne (przez nieuwage) znalezienie

sie na nim osob trzecich, poniewaz prowadzone prace mogq stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla ich

zdrowia i zycia.

7. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI

ROBOT.

= Zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych i gruzu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

= Roboty prowadzone w czasie burzy i silnego wiatru na dachu, przy elewacjach i na terenie otwartym

= Montaz i demontaz przekrycia i pokrycia dachu oraz zatozenie koszy i rur spustowych

= Budowa i rozbieranie rusztowan

= Sasiedztwo czynnego budynku szkolnego, drogi dojécia i wyjscia dzieci, rodzicéw i personelu do
budynku szkolnego

= CzeSciowe uzytkowanie budynku hali sportowo — widowiskowej w czasie prowadzenia remontu

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

8.1. Instruktaz ogoiny — powszechny

Szkolenie pracownikow powinno by¢ prowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie

merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia na

temat:

= Robot szczegdlnie niebezpiecznych, ktérych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami, ktéra jest podstawowym
aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP.

= Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych, o ktérych czytamy
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r.

= Bezpieczefistwa i ochrony pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, o ktérych czytamy
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w stosunku do kazdego

pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia
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instruktazu od kazdego pracownika. Potwierdzenia nalezy przechowywa¢ w dokumentacji robét
budowlanych do czasu zakoriczenia budowy i udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych organow
nadzoru inwestorskiego i inspekciji pracy. Za przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie o$wiadczen
pracownikow o przeszkoleniu czyni sie odpowiedzialnym kierownika budowy. Istotg instruktazu winno by¢
réwniez zwrocenie szczegoinej uwagi na dbatos¢ o catkowite odseparowanie strefy robdt budowlanych i
remontowych od terenu na zewnatrz budynku. Szczegolng uwage nalezy zwrécié na szczelne
wygrodzenie fragmentu terenu boiska Szkoty Podstawowej nr 3 i zapewnienie bezpieczenstwa dzieci i

miodziezy korzystajacych z boiska.

8.2. Instruktaz dla robt montazowych i demontazowych przekrycia, pokrycia stropodachu i instalacji pod i
nad stropodachem.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikéw. Nalezy unika¢
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz i demontaz, nieprzeszkolonych pracownikow w

obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace montazowe i demontazowe.

8.3. Instruktaz dla robét remontowych elewacji obejmujacy ustawienie i demontaz rusztowan, prace na
rusztowaniach, transport materiatow i narzedzi.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikéw. Nalezy unika¢
przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz i demontaz, nieprzeszkolonych pracownikow w

obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace montazowe i demontazowe.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.
9.1. Ogdlne obowiazki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca zobowigzany jest:
(@) Utrzyma¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.
(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢

bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
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Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcdw winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz
aktualne badania lekarskie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie wtasciwym dla
prowadzonych prac.

Na terenie budowy winien stale znajdowac sie¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiadac
wazne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce

dodatkowych zagrozen.

9.2. Wymagania szczegdlne ze wzgledu na zakres robot

(a)

(b)

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
2 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ powinien takie informacje jak:
stosowanie i dostepnos¢ Srodkéw pierwszej pomaocy,
stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
dziatania przeciwpozarowe,
dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
inne dziatania gwarantujace bezpieczerstwo Robdt.
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Teren robét nalezy oddzielic szczelnym ogrodzeniem od strony zewnegtrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robét. Obszar zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z Zarzadcami terendw

sasiednich
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(e) roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie mogg realizowac
zadan, ktére w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie.

() W czasie prowadzenia roztadunku przy pomocy urzadzeh mechanicznych nalezy szczegoinie
unika¢ przebywania postronnych —niezaangazowanych w roboty, nieprzeszkolonych
pracownikow w obrebie zagrozenia stwarzanego przez manewrowanie elementami.

9.3. W zwigzku z realizacjg inwestycji

1) Ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg hatasu powodowanego przez prace maszyn, mozna zminimalizowaé
poprzez:

O stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajacych aktualne atesty urzadzen,

O zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w czasie ciszy nocne;.

2) Wykonawca robot powinien zaplanowaé szczegdtowo sposéb i harmonogram prowadzenia prac, jak
réwniez zorganizowa¢ w sposob racjonalny zaplecze budowy. Po zakonczeniu robot teren nalezy
uporzadkowac i zagospodarowac.

3) Wszelkie odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ w odpowiedni sposob
gromadzone i zagospodarowane przez Wykonawce robét, natomiast nadmiar wywozony na sktadowisko.
Nie mozna dopusci¢ do zadmiecania terenu budowy i najblizszego otoczenia.

4) Wykonawca powinien przestrzega¢ wymagan okre$lonych w Ustawie o odpadach, zobowigzujacej do
posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia okre$lonych iloéci odpadéw.

5) Odbior ewentualnych odpaddw niebezpiecznych Wykonawca powinien zleci¢ (na podstawie umowy)
specjalistycznej firmie.

6) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie miejsc postoju ciezkiego sprzetu oraz sktadowania materiatow
budowlanych a takze innych miejsc gdzie wystepuje potencjalne niebezpieczenstwo skazenia
substancjami ropopochodnymi. Materiaty i substancje podatne na wsigkanie wody nalezy wyscieli¢
materiatami izolacyjnymi.

7) Tankowanie pojazdéw nie moze w zadnym przypadku odbywac sie na terenie placu budowy ani w jego
sgsiedztwie. W tym celu nalezy korzysta¢ z najblizszej publicznie dostepnej stacji paliw.

8) Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.

9) Teren obiektu oraz zaplecze sanitarne powinno by¢ utrzymane w czystoSci.

Warszawa - ltawa, lipiec 2015r.

Gtéwny projektant
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ ORAZ
REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

11.  Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i
hydrantowej oraz remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo — widowiskowej przy ul. Niepodlegto$ci
11B w ltawie.

1.2.  Inwestor
Gmina Miasta ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3.  Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

1.4. Podstawy wykonania projektu

— Umowa nr PIM.042.8.1.2015 zawarta dnia 23.03.2015r. na wykonanie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej na realizacje inwestycji pn. ,Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia,
remont dachu i elewacji w budynku hali sportowej w ltawie”

— Umowa nr PIM.042.8.2.2015 zawarta dnia 08.06.2015r. na przebudowe instalacji hydrantowej w
ramach realizacji inwestycji pn. ,Rewitalizacja hali sportowej przy ulicy Niepodlegtosci 11B w ltawie”

— Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego hali sportowo — widowiskowej w ltawie przy ulicy
Niepodlegtosci 11B ze szczegblnym uwzglednieniem stropodachu opracowana przez Pracownie
Projektowg ,Jastrzebski” z Olsztyna w 2010/2011r.

— Projekt architektoniczno — budowlany miejskiej hali sportowej w ltawie — opracowany przez Biuro
Projektéw ,BPBW” sp. z 0.0. w Olsztynie w 1998r.

1.5. Zakres projektu
Projekt obejmuije:

1.5.1. Przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej i budowe instalacji chtodu na potrzeby tej
instalacji. W zwigzku z przebudowg wentylacji mechanicznej projekt obejmuje zmiany budowlane
polegajace na powiekszeniu pomieszczenia wentylatorni w poziomie piwnic, przeniesienia do innego
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w poziomie piwnic i zmiany w instalacjach wewnetrznych ciepta
technologicznego i elektrycznych zwigzane z zasileniem nowych central wentylacyjnych, jednostek
klimatyzacyjnych i jednostek zewnetrznych instalacji chtodu lokalizowanych na elewacjach. W zwigzku z
przebudowg instalacji wentylacyjnej i instalacji chtodu zaprojektowano rowniez zmiany w
zagospodarowaniu terenu polegajace na przebudowie istniejacej czerpni powietrza wentylacyjnego i
budowie jednostek zewnetrznych instalacji chtodu wraz z ostong akustyczng przy pétnocno — wschodnim
narozniku budynku, ktore ujeto w czesci | projektu budowlanego.

1.5.2. Przebudowe instalacji hydrantowej i w zwigzku z tym zmiany w instalacji o$wietlenia awaryjnego
Zwigzane z zapewnieniem wymaganego poziomu natezenia o$wietlenia awaryjnego przy szafkach
hydrantowych.

1.5.3. Remont dachu polegajacy na wymianie przekrycia i pokrycia stropodachéw tacznie z obrébkami
blacharskimi, koszami i zewnetrznymi rurami spustowymi. Projekt nie obejmuje zmian w konstrukcji nosnej
stropodachéw; w tym zakresie dokonano sprawdzenia no$nosci konstrukcji dla projektowanych nowych
elementow przekrycia i pokrycia. Projekt nie obejmuje tarasowych stropodachéw nad wysunigtymi z obrysu
parteru fragmentami bryty budynku w rejonie naroznikow potudniowo i pétnocno — wschodnich. Projekt nie
obejmuje wymiany przekrycia stropodachu nad pietrem w polu osi 8 — 9/B-C gdzie zaprojektowano jedynie
renowacje pokrycia stropodachu.
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1.5.4. Remont elewacji z zachowaniem ich wygladu i grubo$ci warstwy izolacyjnej $cian zewnetrznych
zgodnie ze stanem istniejgcym i pierwotnym projektem.

2. STANISTNIEJACY

Budynek zostat oddany do uzytku w kwietniu 2001 roku. Konstrukcja no$na $Scian piwnic i strop nad
piwnicami, konstrukcja no$na parteru i strop nad parterem, konstrukcja no$na stropodachu i inne elementy
konstrukcji zwigzane z przeniesieniem oddziatywania stropodachu na budynek i podtoze gruntowe, sg w
dobrym stanie technicznym, co stwierdzono w Ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu technicznego hali
sportowo — widowiskowej w ltawie przy ulicy Niepodlegtosci 11B ze szczeg6inym uwzglednieniem
stropodachu opracowanej przez Pracownie Projektowq ,Jastrzebski”, stanowigcej podstawe niniejszego
opracowania. Ogledziny obiektu w trakcie projektowania, dokonane przez autoréw niniejszego projekiu,
potwierdzajg ocene zwartg w Ekspertyzie technicznej. Ocene techniczng budynku dla potrzeb niniejszego
projektu zawarto w punkcie 7 niniejszego opisu. Budynek ma niesprawng instalacje wentylacji
mechanicznej, jest wyposazony dodatkowo w wentylacje grawitacyjna, nie ma instalacji chtodu dla potrzeb
wentylacji, ma niezgodng z obowigzujacymi przepisami instalacje hydrantdw wewnetrznych. Elewacje
budynku sg miejscami w zlym stanie technicznym. Zewnetrzna warstwa styropianu wraz z wyprawg
tynkarskgq na czesci powierzchni elewacji wskazanych w rysunkowej czesci projektu jest spekana,
miejscami odspojona od podtoza nosnego. Elewacje powinny zosta¢ wyremontowane w catosci, w partiach
zachowanych w dobrym stanie przez oczyszczenie i malowanie, w partiach odspojonych przez wymiane
warstwy termoizolacyjnej i wyprawy/oktadziny elewacyijne;.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
W zwigzku z przeprojektowaniem instalacji wentylacji mechanicznej projektuje sie przebudowe uktadu
pomieszczen w kondygnacji piwnic. W zwigzku z tym projektowany podziat pomieszczen bedzie

nastepujacy:

Piwnica
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
001  [Korytarz i klatka schodowa 22,4m?
002  \Wezet cieplny 45,2m?
003  |Komora kurzowa 17,2m?
004 i 006 Wentylatornia 82,9m?
005 Rozdzielnia elektryczna 19,1m2
RAZEM: 186,8m?

W pozostatych kondygnacjach — parteru i pigtra — nie projektuje sie zmian w uktadzie funkcjonalnym
pomieszczen, ich wielkosciach i powierzchniach.

Powierzchnia catkowita, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy, kubatura budynku nie ulegng
zmianie w wyniku niniejszego projektu. Czerpni powietrza dobudowanej do obrysu budynku po jego
pdtnocnej stronie nie traktuje sie jako czesci budynku lecz jako dobudowane urzadzenie terenowe. Zmiany
w zagospodarowaniu terenu zwigzane z jej przebudowg wykazano w czesci | projektu budowlanego.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek hali sportowo — widowiskowej stanowi jedng bryte o rzucie zblizonym do prostokata, diuzszymi
bokami usytuowanego réwnolegle do linii brzegowej jeziora, w kierunku wschoéd - zachéd. Budynek nakryty
jest dwuspadowym dachem o kalenicy rownolegtej do dtuzszych bokéw. W pasach wzdtuz pétnocnej i
wschodniej elewacji hali jej bryta jest uksztattowana jako imitacja szeregu budynkéw o mniejszej skali,
usytuowanych szczytami do elewacji i stanowigcych pas przybudéwek przylegajacych do zasadniczej bryty
budynku. Uksztattowanie architektoniczne $ciany potudniowej hali jest podobne jak Sciany pétnocnej, przy
czym ze wzgledu na brak pasa przybudéwek jest ograniczone do ptaszczyzny elewaciji i fragmentoéw dachu
do niej przylegtych. Zachodnia elewacja hali jest ptaska i ukazuje zasadniczy przekrdj poprzeczny
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siegajacy do kalenicy i skale budynku. Zastosowane w bryle zabiegi majace na celu optyczne zmniejszenie
skali budynku i wywotanie wrazenia, ze jest on ztozony z wielu budynkéw mniejszych sg podkreslone w
rozwigzaniach architektonicznych elewacji przez zastosowanie zréznicowanych formatéw okien i oktadziny
z plytek klinkierowych taczonej z barwnym tynkiem cienkowarstwowym. Projektowany remont dachu i
elewaciji respekiuije istniejaca forme architektoniczna i kolorystyke budynku..

5. UKLAD FUNKCJONALNY

5.1. Uzytkownicy

Hala posiada widownie dla okoto 1100 osdb, ktéra ze wzgledu na warunki widocznosci nie jest w petni
wykorzystywana, zardwno podczas imprez sportowych jak podczas widowisk. W niniejszym projekcie
przyjeto zaprojektowanie wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach z ograniczeniem
liczebnosci widowni do ok. 530 oséb. Organizacja imprez z widownig liczniejszg niz 530 osdéb bedzie
mozliwa w okresie pozwalajacych na to temperatur zewnetrznych z wykorzystaniem okien i drzwi do
naturalnego przewietrzania hali.

Warunki uzytkowania hali dla sportowcow nie ulegng zmianom funkcjonalnym.

5.2. Personel
Liczebnos¢ personelu i warunki jego pracy nie ulegng zmianie w wyniku niniejszego projektu.

5.3. Opis podstawowych funkcji

Hala sportowo — widowiskowa wyposazona jest w arene gtéwng z boiskiem wielofunkcyjnym do gier
zespotowych o wymiarach 40 x 20 m (z wybiegami ok. 44 x 22m) i widownie dla ok. 1300 widzow. W
poziomie parteru widownia znajduje sie wytacznie po stronie potudniowej i jest dostepna bezposrednio z
hallu. Liczba miejsc na widowni w tym poziomie wynosi 330 osob. W wyniku realizacji niniejszego projektu
zostanie zmniejszona o 3 miejsca. Widownia jest utworzona z segmentowych tarasowo uksztattowanych
rzeddw, ktdre mogg by¢ zsuwane w kierunku tylnej Sciany co pozwala na poszerzenie plyty boiska o ok.
25 m. W poziomie pietra widownia znajduje si¢ na jednoprzestrzennej antresoli i jest tarasowo
uksztattowang widownig stata, po potudniowej i potnocnej stronie boiska, zas po stronie wschodniej na
stropie nad parterem jest ustawiona widownia skfadana z segmentéw o konstrukcji analogicznej jak na
parterze. Widownia wschodnia — sktadana - liczy 124 miejsca, widownia potudniowa 274 miejsca,
widownia p&inocna 368 miejsc. Lacznie widownie w poziomie pigtra majg 766 miejsc siedzacych. Podczas
imprez o charakterze sportowym rozgrywanych na petnym boisku wszystkie widownie pigtra nie spetniajg
warunkéw widoczno$ci i mogq funkcjonowaé jedynie jako jednorzedowe widownie dla widzéw stojacych
przy balustradzie ograniczajacej je od strony boiska. Oznacza to, ze maksymalna liczba widzéw w
poziomie pietra w warunkach odpowiedniej widoczno$ci nie przekracza 200 os6b. Przy organizacji imprez
o0 charakterze widowiskowym stata widownia po stronie pdtnocnej jest wytaczona z uzytkowania i wowczas
istnieje mozliwos¢ wykorzystania widowni wschodniej i potudniowej w poziomie pietra na ktérych taczna
liczba miejsc wynosi 398 oraz widowni w poziomie parteru i krzeset dostawianych na parkiecie areny.
Dostep do widowni zlokalizowanych na antresoli zapewniajgq dwa otwarte ciggi schodéw prowadzacych
bezposrednio z przestrzeni hallu wejsciowego. Wskutek tego arena gtéwna wraz z hallem wejsciowym w
przestrzeni obu kondygnacji stanowi jedng przestrzeA. Przy hallu wejsciowym w poziomie parteru i przy
antresoli w poziomie pietra sg zlokalizowane toalety dla widzéw, w hallu jest réwniez szatnia okry¢
zewnetrznych, do przedsionka wejSciowego przylega portiernia, do hallu przylegajg rowniez
pomieszczenia gospodarcze i pokdj administracyjny. W potnocnej czesci budynku istnieje wydzielona
strefa szatni z zapleczami sanitarnymi dla sportowcéw, magazyny sprzetu sportowego, pomieszczenia i
sanitariaty dla sedzidw i trenerow oraz sala gimnastyki korekcyjnej. Korytarz, wzdtuz ktdrego zgrupowane
sq te pomieszczenia ma odrebne wejcie z zewnatrz w elewacji zachodniej, bezposrednie powigzanie z
boiskiem areny gtéwnej i z facznikiem prowadzacym do sasiedniej Szkoty Podstawowej. W poziomie pietra
nie ma wydzielonych korytarzy komunikacyjnych i z jednoprzestrzennej antresoli jest bezposredni dostep
do pomieszczen: sali konferencyjnej (tylko czeSciowo wydzielonej z antresoli), bufetu z zapleczem, trzech
pokoi administracyjnych, zespotu pomieszczen sauny oraz sitowni z zapleczem szatniowym i sanitarnym.
Poza dwoma otwartymi ciggami schodow taczacymi antresole z hallem w poziomie parteru w pdtnocnej
czesci budynku znajduje sie wydzielona klatka schodowa tgczaca dwie gorne kondygnacije i w pdtnocno —
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wschodnim narozniku winda taczaca te kondygnacje. W elewacji zachodniej po stronie potudniowej istnieje
rowniez zewnetrzna otwarta klatka schodowa. Dojscie do kondygnacji piwnic stanowi oddzielona
przeciwpozarowo klatka schodowa, do ktorej wejscie znajduje sie w pétnocno — wschodnim narozniku
budynku. Kondygnacja piwnic jest w catoci nieuzytkowa, znajdujg sie tam wytgcznie pomieszczenia
techniczne.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | POSADOWIENIE OBIEKTOW

Warunki gruntowo — wodne zostaty rozpoznane na etapie pierwotnego projektu i realizacji budynku.
Budynek jest posadowiony w gruncie na siatce taw i stép fundamentowych. Stan techniczny budynku
$wiadczy o jego wihasciwym posadowieniu w gruncie. W piwnicach budynku nie stwierdzono $ladéw
zawilgocenia, wedtug pierwotnego projektu budynek jest posadowiony powyzej poziomu wéd gruntowych.
Zaprojektowane rozwigzania nie zwigkszajg ciezaru budynku i nie zmieniajg obcigzen przenoszonych na
podfoze gruntowe. W zwigzku z tym warunki gruntowe nie sg istotne dla niniejszego projektu i nie jest
wymaga dla jego potrzeb opinia geotechniczna.

7. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

7.1. Poszerzenie wentylatorni i przebicia dla prowadzenia instalacji
Niniejszy projekt obejmuje ocene techniczng mozliwosci wprowadzenia zmian w istniejacej strukturze
nosnej obiektu oraz projekt niezbednych do wykonania elementéw konstrukcyjnych wewnetrznych.

Ocena stanu technicznego budynku w aspekcie projektowanej przebudowy

Obiekt hali sportowe] zostat zrealizowany w latach 2000 — 2001 na podstawie projektu z sierpnia 1998r.
Fundamenty budynku monolityczne - stopy fundamentowe pod gtéwne stupy podpierajace zadaszenie hali
oraz tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne pod $cianami konstrukcyjnymi. Stupy podpierajace
gtowne dzwigary dachowe: zelbetowe monolityczne. Sciany zewnetrzne podpiwniczenia wykonano jako
zelbetowe monolityczne, wewnetrzne betonowe monolityczne. Powyzej czes¢ Scian o gtdwnym znaczeniu
konstrukcyjnym (przede wszystkim $ciany usztywniajace hali) wykonano jako zelbetowe monolityczne.
Pozostate sciany zrealizowano jako murowane. Konstrukcja widowni zelbetowa monolityczna. Stropy nad
podziemiem i parterem gestozebrowe TERIVA-III gr. 34 cm. Stropy nad pietrem gestozebrowe TERIVA-I
BIS. Istniejace elementy belkowe: zelbetowe monolityczne oraz z prefabrykatow nadprozowych L19.
Schody budynku zelbetowe monolityczne.

Stan techniczny obiektu jest dobry, elementy konstrukcji nie wykazujg spekan lub zarysowan.
Projektowana przebudowa wentylacji, chtodu i instalacji hydrantowej nie zmienia obcigzen budynku w
stopniu majacym jakikolwiek wptyw na konstrukcie.

Projektowane nowe instalacje wymagaja w wielu miejscach ingerencji w istniejace elementy konstrukcyjne
budynku. Nad projektowanymi otworami w $cianach nalezy wykonaC nadproza stalowe. Wykonanie
wiekszych otworéw w istniejacych stropach wymaga wykonania wzmocnien stalowych, a miejscowo (nad
korytarzem parteru) usuniecia fragmentu istniejgcego stropu TERIVA-IIl i wykonania zamiennej plyty
zelbetowej stropu opartej na Zebrach stalowych, mocowanych do istniejacych wiencow zelbetowych
kotwami wklejanymi HILTI.

Wykonanie niewielkich otworéw w stropach gestozebrowych TERIVA-IIl wymaga usytuowania pomiedzy
zebrami stropu, bez ich uszkodzenia. Projekt wyznacza miejsca wykonania tych otwordw, z zastrzezeniem
kazdorazowego sprawdzenia w naturze potozenia Zeber stropu (dla TERIVA-IIl rozstaw osiowy Zzeber
wynosi 45 cm, szeroko$¢ prefabrykowanej stopki wynosi 12 cm, a zebro w strefie gérnej rozszerza sie do
14 cm).

Wymog powiekszenia przekroju istniejacej czerpni (na zewnatrz budynku) wyznacza konieczno$¢ rozbidrki
jej istniejacej konstrukcji i wykonania nowej konstrukcji zapewniajacej przejecie poziomych sit parcia
gruntu.

Posadowienie agregatéw instalacyjnych usytuowanych na zewnatrz budynku wymaga posadowienia na
ptycie zelbetowej monolitycznej fundamentowanej powierzchniowo oraz obwodowo na $cianach
fundamentowych opuszczonych do gteboko$ci min. 1.0 m ppt.
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Projektowane ingerencje w istniejaca strukture konstrukcji budynku zwigzane z przebudowg instalacji nie
stwarzajg zagrozenia jej wtasciwej pracy. Niemal wszystkie prace budowlane bedzie mozna wykona¢ bez
dodatkowych  zabezpieczen. Jedynymi elementami, ktérych wykonanie nalezy wykona¢ z
zabezpieczeniami, sq dwie ramy stalowe podziemia w osi 7/D-E oraz E/7-8. Zabezpieczenie konstrukcji
nalezy wykona¢ poprzez miejscowe stemplowania istniejagcych elementéow.

Projektowane elementy konstrukcyjne

Pomieszczenie wentylatorni w podziemiu obiektu

W sytuacji koniecznosci powigkszenia pomieszczenia istniejacej wentylatorni w piwnicach, ustalono
potrzebe usuniecia trzech $cian o grubosci wskazujacej na duze prawdopodobienstwo ich znaczenia
konstrukcyjnego. Sg to $ciany w osiach:

a) 7/E-F: Sciana ta nie ma znaczenia konstrukcyjnego i mozna jg usuna¢ bez zadnych zabezpieczen,

b) 7/D-E: w celu przejecia obcigzen zaprojektowano rame stalowg ztozong z rygla HEB260 i stupow
HEB200,

c) E/7-8 w celu przejecia obcigzen zaprojektowano rame stalowg ztozong z rygla HEB200 i stupéw
HEB200,

Konstrukcja dla projektowanych otworéw $cian podziemia poza wentylatorniag

Poza wnetrzem wentylatorni (wg P. 6.3.1.) zaprojektowano:

- nadproze nad nowymi drzwiami przy schodach, w osi 7-8/F-G,

- nadproza nad projektowanymi otworami instalacyjnymi wymagajacymi przesklepienia.

Nadproza zaprojektowano z dwéch dwuteownikéw goracowalcowanych ze stali St3SX powigzanych
migdzy sobg Srubami stalowymi.

Konstrukcja dla projektowanych otworéw $cian parteru i stropu nad parterem

— zaprojektowano nadproza nad projektowanymi otworami instalacyjnymi wymagajacymi przesklepienia,
ztozone z dwdch dwuteownikdw gorgcowalcowanych (stal St3SX) powigzanych miedzy sobg Srubami
stalowymi,

— w stropie nad parterem, wydano dyspozycje geometryczne mozliwych usytuowan przebi¢ na
wentylacje przez istniejace stropy gesto zebrowe TERIVA-III.

— w konstrukcji stropu korytarza zaprojektowano plyte Zelbetowa monolityczng opartg na belkach z [120
ze stali St3SX, mocowanych do wiencéw $cian korytarza kotwami wklejanymi HILTI.

— w konstrukcji stropu nad pomieszczeniem kasy zaprojektowano wymian stalowy(belka gtéwna z [200,
belki drugorzedne z [120 ze stali St3SX). Oparcie ramion wymianu w gniazdach wykonanych w
Scianach konstrukcyjnych.

Nadproza i konstrukcje wsporcze projektowanych otwordow pietra

— zaprojektowano nadproza nad projektowanymi otworami instalacyjnymi wymagajacymi przesklepienia,
Ztozone z dwéch dwuteownikéw goracowalcowanych (stal St3SX) powigzanych miedzy sobg Srubami
stalowymi,

— w konstrukcji widowni pietra zaprojektowano wymian stalowy z [120 ze stali St3SX dla przejecia
obcigzen odbieranych przez konstrukcje. Oparcie ramion wymiany na $cianie konstrukcyjnej oraz
mocowanie do elementéw Zelbetowych budynku kotwami wklejanymi HILTI.

7.2. Remont stropodachu

Stropodach hali przekrywa zasadniczg cze$¢ jej bryty na rzucie prostokata o wymiarach modularnych
52,20 x 39,00m, potozonego pomigdzy osiami 1 a 8 i pomiedzy osiami od A do F. W tej cze$ci konstrukcje
gtéwna stanowi sze$¢ ram z drewna klejonego ustawionych wzdtuz osi od 2 do 7 i dwie masywne $ciany
szczytowe w osiach 1 i 8. Usytuowang poprzecznie do konstrukcji gtdwnej drugorzedng konstrukcje
stanowig ptatwie z drewna klejonego, rozmieszczone od osi A do F co ok. 240 + 280 cm; w osi A platwie
nie wystepuja, tam konstrukcje stanowi Sciana zewnetrzna. Trzeciorzedng konstrukcje stanowig
poprzecznie do ptatwi belki z drewna litego rozstawione co 120 — 125 cm. Nachylenie ptaszczyzn potaci
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dachowych wynosi 200. Stropodach przekrywa réwniez dwie przybuddwki: pétnocng na rzucie prostokata o
wymiarach ~ modularnych 450 x 6,0 m polozong pomiedzy osiami 1 a 7
i pomiedzy osiami F i G i wschodnig na rzucie stanowigcym sekwencje trzech prostokatow, ktdrych boki
lezg wzdtuz osi 8, natomiast szeroko$ci sg zréznicowane od ok. 6 do ok. 9m, diugosci tych prostokatow
wynosza ok. 14,10, 12,00 i 11,10m. Prostokat najszerszy (9,0 x 11,10m) jest uksztattowany odmiennie od
pozostatych przybudowek: jest przekryty zelbetowym stropodachem niewentylowanym w dwdéch
nachylonych pod katem ok. 20° ptaszczyznach, pokryty materialem termoizolacyjnym i papq
termozgrzewalna, Ta cze$¢ stropodachu nie wykazuje wad z powodu, ktérych opracowano ninigjszy
projekt remontu i z tego wzgledu na tej czesci przybuddwki wschodniej remont bedzie ograniczony do
pokrycia potaci dodatkowg, wierzchnig warstwg papy termozgrzewalnej i wymiany obrébek blacharskich.
Pétnocna i wschodnia elewacja hali sg uksztattowane jako imitacje szeregu budynkéw o drobnej skali,
usytuowanych szczytami do elewacji. Zgodnie z uksztattowaniem elewacji sg nachylone ptaszczyzny
dachu nad przybudéwkami.Nad catg powierzchnig przybudéwek pdinocnej i wschodniej w poziomie nad
pomieszczeniami pietra lezg zelbetowe stropy, pokryte warstwg wetny mineralnej. Nad nimi jest
wyksztatcona w szkielecie drewnianym konstrukcja potaci dachowych o spadku ok. 20°. Potacie nad
przybuddéwka wschodnig nie przenikajg sie z potaciami nad zasadnicza cze$cigq hali, sq od nich
odseparowane $ciang w osi 8 wyprowadzong na catej diugosci od osi A do F powyzej potaci dachowych.
Potacie nad przybuddwkg pétnocng przenikajg sie z pdtnocng potacig zasadniczego dachu hali w taki
sposoéb, ze 5 kalenic przybudowki usytuowanych poprzecznie do tej pofaci nasuwa si¢ na nig i powstajg
krawedzie koszowe, sprowadzajace wody opadowe do koryt, doprowadzonych na dtugo$ci ok. 6 m po
stropodachu przybuddwki do $ciany w osi G. Przez rozciecia w $cianie attykowej w osi G wody opadowe
odprowadzane sg do koszy nad zewnetrznymi rurami spustowymi. Kosze sg usytuowane na przecieciu osi
G z osiami nr 2, 3, 5 i 6. Koryta majg nieznaczne spadki (w granicach do 2%), w ich obrysie znajdujg sie
réwniez kominy, dodatkowo ograniczajace sptyw wod opadowych. W osi 11 7 sptyw wody nastepuje do
rynien podwieszonych wzdtuz okapdw i nie jest blokowany przez Sciany attykowe.

Uksztattowanie architektoniczne $ciany potudniowej hali w osi A jest podobne jak $ciany pétnocnej w osi G,
przy czym ze wzgledu na brak przybudéwki nie wystepujq tam odcinki koryt; krawedzie koszowe
sprowadzajg wody opadowe bezpo$rednio do koszy w rozcieciach $ciany w osi A, usytuowanych na
skrzyzowaniach z osiami nr 1, 3 i 5. Wzdtuz odcinka miedzy osiami 7 i 8 sptyw wody nastepuje do rynny
zawieszonej wzdtuz okapu, nie blokowanego $ciang attykowa. Konstrukcja nadbudowanych pofaci jest
nadstawiona nad zasadniczg konstrukcje hali.

Pomiedzy warstwg ocieplenia utozong na stropie nad przybuddwka pdtnocng i wschodnig oraz warstwg
wetny mineralnej utozong w ptaszczyznie potaci w obrebie konstrukcji pod wypietrzeniami pofaci
dachowych wzdtuz elewacji potudniowej, a potaciami uniesionymi nad nimi, istniejg niedostepne od
zewnatrz ani od wewnatrz przestrzenie o zmiennej wysokosci dochodzacej do 2,5m. Przestrzenie te nie sg
wentylowane.

Opisane partie stropodachu sg objete projektem jego remontu, przy czym najszerszy i zarazem najkrotszy
fragment przybudéwki wschodniej jedynie w zakresie pokrycia. Pozostate fragmenty stropodachéw: nad
zewnetrznym szybem windy przy skrzyzowani osi 8 i F oraz nad wysunietymi z bryly
jednokondygnacyjnymi fragmentami nakrytymi ptaskimi tarasami (os osi 7 do 8 i F do G oraz w rejonie 0si
A/8-9) nie s3 objete projektem i majg odrebna, inng konstrukcje przekrycia i pokrycia.

Przyczyna, ktora spowodowata niezbedno$¢ zaprojektowania remontu stropodachu, jest jego
zawilgocenie, wystepujace przede wszystkim na skutek nieszczelnosci warstwy paroizolacyjnej od strony
spodniej stropodachu. Przeprowadzone na etapie wykonywania oceny stanu technicznego na przetomie
2010 i 2011 roku odkrywki warstwy termoizolacyjnej z weiny mineralnej w zasadniczej potaci dachu hali
wskazujg na skumulowanie w niej znacznych iloSci wilgoci, co prowadzi do zbijania sie wetny i
powiekszania sie mostkdéw termicznych, co przy nieskutecznej paroizolacji od wnetrza powoduje
narastanie zjawiska przemarzania i okresowego zalewania budynku wykraplajgcq sie lub rozmarzajacq
wodg z zawilgocen. Paroizolacja, jak wida¢ w odkrywkach, nie przylega szczelnie do dzwigaréw i ptatwi z
drewna klejonego, co tworzy warunki do wnikania pary wodnej na obwodach poszczegélnych pol
konstrukciji. Ponadto jest przebita mocowaniami ramek aluminiowych i elementow instalacyjnych do drugo i
trzeciorzednej konstrukcji drewniane;.

Na podstawie archiwalnej dokumentaciji projektowej, ekspertyzy technicznej stanu technicznego hali oraz
zatozen remontu stropodachu przeprowadzono analize obcigzen dziatajacych na konstrukcje nosng z
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drewna klejonego. W czasie uzytkowania obiektu zaszlty znaczne zmiany w normach dotyczacych
projektowania konstrukcji drewnianych (gtéwnie zmiany klas drewna klejonego), obcigzenia $niegiem oraz
obcigzenia wiatrem. W takim przypadku stuszne jest jedynie sprawdzenie czy ciezar nowo projektowanego
uktadu warstw dachu nie przekroczy cigzaru warstw istniejgcych.

Do analizy przyjeto trzy warianty obcigzenia stropodachu

e Obcigzenia konstrukcji warstwami wg nowo projektowanego uktadu warstw.

e Obcigzenie konstrukcji warstwami wg stanu istniejgcego.

e Obcigzenie konstrukcji wg obliczen pierwotnego projektu budowlanego, wedtug ktérego zrealizowano
hale.

Zatozenia i uwagi dotyczace przeprowadzonej analizy obcigzen:
— Qdnosnie obcigzen statych

» Obcigzenie ciezarem warstw dachu w trzech wariantach.

» Obcigzenie ciezarem wiasnym ptatwi i dzwigarow jest takie same dla kazdego z wariantow.
— Odnosnie obcigzen zmiennych

» Obcigzenie instalacjg o$wietleniowa i kurtynami w kazdym wariancie jest takie same.

» Obcigzenie $niegiem. Z uwagi na wprowadzony do normy PN-80/B-02010 zatgcznik Az1:2006
obiekt zlokalizowany jest obecnie w trzeciej strefie $niegowej (Qx=1,2kN/m?). W czasie
projektowania obiekt zlokalizowany byt w drugiej strefie $niegowej (Qx=0,9kN/m2).

» Obcigzenie wiatrem. Z uwagi na wprowadzony do normy PN-77/B-02011 zatgcznik Az1:2009
zwigkszyta sie warto$¢ charakterystyczna cisnienia predkosci dla pierwszej strefy wiatrowej
z 9x=0,25kN/m2 na qx=0,30kN/m2.

Dodatkowo zwigkszyly sie wspétczynniki obliczeniowe zaréwno dla $niegu z yi=1,4 na y=1,5 jak i dla
wiatru z y=1,3 na yi=1,5.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze warto$¢ obcigzenia nowymi warstwami dachu nie przekroczyta
zardwno wartosci obcigzen zatozonych w obliczeniach w projekcie budowlanym jak i tez warto$ci obcigzen
istniejagcego  ukladu warstw. Z wuwagi na wprowadzone zatgczniki do normy  $niegowej
i wiatrowej pokazano tez zmiany wartosci tych obcigzen. W zwigzku z tym projektowana w niniejszym
projekcie zmiana warstw przekrycia i pokrycia stropodachdéw nie zmieni warunkéw pracy konstrukcii
budynku i mozne by¢ zrealizowana. W zwigzku z tym, ze budynek istnieje i moze by¢ bezpiecznie
uzytkowany, a projektowany remont nie stanowi przebudowy budynku, nie wystepuje obowigzek
dostosowania konstrukcji do obecnie obowigzujgcych norm $niegowej i wiatrowe;.

Tabelaryczne zestawienie obcigzen

Nowy uktad warstw dachu z
Rodzaj obciazenia Istniejacy uktad warstw qwzglednlenlem gt?egnle -
dachu obowigzujgcych norm: Sniegowej i
wiatrowej

1. Obcigzenia state

1.1 warstwy pokrycia 6,70 [kN/m] 6,41 [kN/m]

1.2 ptatwie obcigzenie bez zmian

1.3 dzwigary obcigzenie bez zmian
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2. Obcigzenia zmienne

2.1 obcigzenie z instalacji oSwietleniowe; 0,15 [kN/m] - obcigzenie bez zmian

2.2 obcigzenie kurtyng, 0,18 [kN/m] - obcigzenie bez zmian

2.3 obcigzenie $niegiem

2.3.1 dla wspétczynnika C1=0,8 1,01 [kN/m2] 1,44 [kN/m2]

2.3.2 dla wspdtczynnika C,=0,93 1,18 [kN/m?] 1,68 [kKN/m?]

2.4. obcigzenie wiatrem

2.4.1 pota¢ nawietrzna - parcie 0,06 [kN/m?] 0,09 [kN/m?]
2.4.2 pota¢ nawietrzna - ssanie -0,58 [kN/m2] -0,80 [kN/m2]
2.4.3 pota¢ zawietrzna - ssanie -0,26 [kN/m2] -0,36 [kN/m2]

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
8.1. Remont elewac;ji

8.1.1. Zakres prac rozbiérkowych
Ze wzgledu na miejscowe odspojenia warstwy izolacyjnej od podioza projektuje sie usuniecie wypraw
elewacyjnych i oktadziny z ptytek klinkierowych wraz z zewnetrzng warstwa termoizolacyjng ze styropianu
w elewacji potudniowej na odcinku od osi 1 do 3 na catej wysokosci budynku poczawszy od poziomu
podtogi parteru oraz od osi 5 do osi 7 na fragmencie wysokosci powyzej spodu nadprozy okien 1 pietra
oraz w rejonie osi 8 na odcinku o szerokosci 6 m, na ktorym nie wystepuje oktadzina z ptytek
klinkierowych, na wysokosci od poziomu podiogi parteru do spodu wysunietej przed elewacje ptyty tarasu
nad parterem.
W elewaciji zachodniej z tych samych powodéw projektuje sie usunigcie wypraw elewacyjnych i oktadziny z
ptytek klinkierowych na calej ptaszczyznie elewaciji z wyjatkiem fragmentéw o szerokosci 6 m bezposrednio
przy narozniku pétnocno — zachodnim.
Projektuje sie usunigcie w cato$ci oktadzin stopni, podstopni i spocznikéw z zewnetrznej klatki schodowe;
przy narozniku potudniowo — zachodnim ze wzgledu na zniszczenie ich przez czynniki atmosferyczne w
stopniu uniemozliwiajacym naprawe oraz usuniecie powtok malarskich od spodu biegow i spocznikéw.

8.1.2. Zakres prac odtworzeniowych
Projektuje sie przywrdcenie rozebranych warstw izolacyjnych ze styropianu EPS-70 o grubosci
dotychczasowej, zmiennej w granicach 8 — 11 cm, mocowanej klejem i tacznikami mechanicznymi zgodnie
z instrukcjg wykonania okfadzin Sciennych ze styropianu metodg lekka mokra. Projektuje sie pokrycie
odtworzonych elewacji wyprawg z tynku akrylowego na siatce z tworzywa sztucznego z zastosowaniem
systemowych listew startowych i katowych z zachowaniem wzoru koloru wyprawy zgodnie ze stanem
istniejacym. Projektuje sie uzupetnienie oktadzin ceramicznych na elewacji z ptytek klinkierowych
identycznego formatu i koloru jak istniejace na elewacji, z zachowaniem koloru i szeroko$ci spoin i wzoru
uktadania zgodnego ze stanem istniejacym.
Projektuje sie renowacje powierzchni Zelbetowych stopni, podstopni i spocznikéw oraz policzkéw, z
uzupetnieniem krawedzi i ubytkébw masg reparacyjng do betonu. Projektuje sie pokrycie wszystkich
ptaszczyzn cienkowarstwowg mrozoodporng wyprawa na bazie cementu w kolorze szarym, z
zastosowaniem systemowych listew z tworzywa sztucznego na krawedziach stopni i zewnetrznych
krawedziach obrysu biegéw i spocznikdw klatki schodowe;.
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Projektuje sie oczyszczenie istniejacej stalowej balustrady z powtok malarskich i korozji i jej renowacje,
polegajacq na oczyszczeniu i wypolerowaniu, pokryciu antykorozyjnym gruntem poliuretanowym i
pomalowanie farbg nawierzchniowg poliuretanowa matowg w kolorze takim jak w stanie istniejgcym..

8.2. Remont dachu

8.2.1. Zakres prac rozbiérkowych

W pierwszej fazie nalezy przeprowadzi¢ zabezpieczenie podiogi sportowej, widowni i przestrzeni
komunikacyjnych w budynku oraz zabezpieczy¢ hale w odpowiednim pasie wzdtuz elewacji przed
dostepem o0sbb trzecich. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ demontaz elementéw podwieszonych do
stropodachu (czujek instalacji SAP, o$wietlenia, tras kablowych nagto$nienia, podeprze¢ elementy
wentylacyjne podwieszone do stropodachu i zdemontowac ich podwieszenia). Demontaz tras kablowych
zwigzanych z o$wietleniem i instalacje SAP nalezy prowadzi¢ podczas demontazu podsufitki z ptyt
ECOPHON w ramkach aluminiowych w obszarze pomiedzy osiami A, F/1, 8. Plyty podsufitki
i ramki nalezy zdemontowa¢ tak, by mogty by¢ ponownie zamontowane w swoim obecnym potozeniu.
Nalezy przy demontazu opisa¢ potozenie wszystkich ptyt i ich konstrukcii, liczac sie z tym, Ze rzeczywiste
wymiary kazdego pola konstrukcyjnego i katy pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji mogg sie
réznic miedzy soba. Przy demontowaniu ptyt podsufitki nalezy demontowaé paroizolacje i wypetnienie pél
konstrukcji wetng mineralng, pozostawiajac deskowanie i warstwy lezace nad nim.

Demontaz obrobek, pokrycia, tat, papy i deskowania nalezy prowadzi¢ od strony zewnetrznej, polami
o wielkoSci i potozeniu tak dobranym, by mozZliwe byto ich szczelne zastoniecie w wypadku opadéw
atmosferycznych. Poszczeg6lne potacie powinny by¢ demontowane i zastepowane nowymi poczynajgc od
koszy i okapow ku kalenicom.

8.2.2. Zakres prac odtworzeniowych
Pierwszy etap prac odtworzeniowych powinien polega¢ na zamocowaniu stalowymi ocynkowanymi
wkretami fat co 40 cm do spodu krokwi stanowigcych trzeciorzedng konstrukcje no$na. Pozostate prace
montazowe powinny przebiega¢ od géry i rozpoczyna¢ si¢ od szczelnego wytoZenia odstonietych pél
konstrukciji drewnianej folig paroizolacyjng, z ciaglym szczelnym obwodowym zamocowaniem do krokwi,
ptatwi i dzwigaréw po odgieciu do gory na co najmniej 10 cm.
Po utworzeniu pdl wylozonych folig paroizolacyjng nalezy je wypetnic wetng mineraing, pokry¢
deskowaniem azurowym i paroprzepuszczalng membrang. Membrana stanowi wstepne zabezpieczenie
wetny mineralnej od gory na wypadek opadéw atmosferycznych. Na kazdym etapie rob6t nalezy pamietaé
0 zachowaniu wyprowadzenia wod opadowych z membrany do zewnetrznych odptywow spustowych.
U podstawy przybudowek zaprojektowano powyzej ptaszczyzny membrany nadbitki korygujace nachylenie
koryt do 59 i zmieniajace ich ksztatt na lejowy, co pozwoli obustronnie omingé wodzie opadowej kominy.
Zardwno pasy koryt jak pasy krawedzi koszowych zaprojektowano w deskowaniu petnym, pokryte
podwdjng papg termozgrzewalng na 4 ¢cm warstwie styropianu FS30 wytozong pod pokrycie z blachy na
dtugosci co najmniej 30 cm. Wyjécia do koszy przez Sciany w osi A i G zaprojektowano poszerzy¢ do 50
cm.
Na potaciach zaprojektowano zastosowanie podwdjnych tat w kierunku spadku, rozstawionych co 80 cm,
pokrytych azurowym (co 35¢cm 0§ deski) deskowaniem. Na deskowaniu pokrycie z paneli z blachy stalowe;
gr. 0,7 cm ocynkowanej i powlekanej, faczonych na systemowy rabek zatrzaskowy. Na gtéwnych potaciach
szerokosci paneli (rozstaw rabkéw) 50 cm, na potaciach nad przybuddwkami i wypietrzeniami 30 cm.
Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt dachu szczegdlnie trudne jest zorganizowanie wentylacji potaciowej
i odprowadzenie ze strefy wentylowanej skroplin. Uksztattowanie architektoniczne dachu uniemozliwia
wprowadzenie powietrza nad membrane paroprzepuszczalng u podstawy dolnej pofaci
z wyjatkiem krotkich odcinkow zakoriczonych okapami.
Tam, gdzie brak okapdw, projektuje sie wprowadzenie powietrza pod pokrycie dwdch gtownych pofaci
kominkami wentylacyjnymi. Wprowadzenie powietrza wentylacyjnego pod potacie nad przybudowkami
i w obreb przestrzeni wypietrzonych wzdiuz elewacji potudniowe] nastapi¢ powinno w ramach remontu
elewacji. Wyprowadzenia wentylacyjne kominkami usytuowanymi na kalenicach. Wyprowadzenie wilgoci
znad membrany projektuje sie wzdtuz krawedzi zakonczonych kapami pod rynng za deska cokotowa
podrynnowa. W pozostatych miejscach w najnizszym punkcie krawedzi koszowej nalezy osadzi¢ rurke o
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$rednicy 1,5 cala z mrozoodpornego PCV w kolorze dobranym w nadzorze autorskim, przechodzacg przez
krawedziak u podstawy pofaci na zewnatrz, za przejSciem zmieni¢ kierunek rurki kolanem w kierunku
spadku i po przeprowadzeniu na odcinku co najmniej 20 cm zakonczy¢ wypustem zabezpieczonym siatkg
0 oczkach nie  wiekszych niz 10 x 10 mm. Takich  wypustébw  skroplin
w najnizszych punktach stref wentylowanych poszczegéinych potaci, ktérych nie mozna wyprowadza¢ pod
okapy, jest 27.

8.2.3. Usprawnienia funkcjonalno - uzytkowe
Zaprojektowano wytaz na dach ze spocznika klatki schodowej przy osi A w prze$le pomiedzy osiami 6
i 7. Wytaz nalezy wyposazy¢ w otwierang recznie klape zamykajaca otwor 80 x 80 na 75 cm podstawie
wyniesionej nad ptaszczyzne potaci dachowej. Od strony okapu wylaz nalezy zabezpieczy¢ podwojng
stalowa poreczg wysokosci 0,9 m na dtugosci 1,8 m.
Réznica wysokosci pomiedzy poziomem spocznika a dolng krawedzig wytazu wynosi ok. 6,5m. Nalezy
zamontowac¢ drabine wytazowg z zabezpieczeniem kabtakami na odcinku 4,0 m, pozostawiajac odcinek o
wysokosci ok. 2,5m od poziomu spocznika do dolnej krawedzi drabiny do pokonywania odrebng drabing
dostawiana, nie zamontowang na state.
Drabiny stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
Zaprojektowano zastosowanie ptotkow $nieznych wzdtuz dolnych krawedzi potaci wzdtuz krawedzi
koszowych i okapowych.

8.2.4. Pokryciowe
Podstawowym materiatem pokryciowym jest system paneli taczonych za zatrzaskowy rabek stojacy
z blach stalowych gr. 0,7mm, ocynkowanych i powlekanych powtokg z tworzywa sztucznego o wysokiej
odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodporng, zachowujaca trwatg barwe.
Kolor blachy: jasny ceglasty, zblizony do pomaranczowego.
Z tego samego materiatu muszg by¢ wykonane wszystkie obrébki blacharskie z blachy ptaskiej. Materiat
wyjsciowy do wykonania obrobek musi mie¢ szeroko$ci arkusza co najmniej 0,9m i dtugos¢ arkusza bez
taczenia co najmniej 7,0m. Laczenie obrobek liniowych na rabki lezace.
Uzupetniajacym materiatem pokryciowym jest papa termozgrzewalna z posypka mineralng w kolorze
zblizonym do koloru blachy (jasny ceglasty, zblizony do pomaraficzowego). Pokrycie z papy nalezy zawsze
wykona¢ jako dwuwarstwowe. Dolna warstwa z papy termozgrzewalnej laminowanej na 4 cm warstwie
styropianu o wysokiej twardosci FS30.

8.2.5. Izolacyjne
Powloka separacyjna pomiedzy blachg pokrycia a deskowaniem: geowtdknina szklana 120 g/m?
Powltoka paroprzepuszczalna, odprowadzajaca skropliny i wstepnie zabezpieczajaca wetne mineraing
przed zamakaniem w czasie prowadzenia robdt: membrana paroprzepuszczalna 120 g/m?
paroprzepuszczalnosc 1300 g/m?/24h
Folia paroizolacyjna: folia PE 140 g/m2; grubo$¢ 0,2mm
Warstwa termoizolacyjna z welny mineralnej dachowej o ciezarze objetosciowym nie wigkszym niz 1,3
kN/m3, grubosci 27cm. Wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U = 0,131 W/m2K.

8.2.6. Drewno

Drewno do konstruowania koryt, krawedzi koszowych, deskowania azurowego (gr. 32mm), deskowania
petnego (gr. 25mm), na faty tworzace przestrzen wentylacyjng i taty tworzace przestrzen instalacyjno —
montazowg nad podsufitka.

Lite drewno sosnowe klasy C27, impregnowane cidnieniowo $rodkami  grzybobojczymi
i przeciwwilgociowymi, malowane powierzchniowo $rodkami ogniochronnymi do uzyskania cechy NRO (nie
rozprzestrzeniania ognia). Wszystkie $rodki do impregnacji i zabezpieczenia drewna muszg mie¢ atest
higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Montaz drewna wkretami stalowymi ocynkowanymi.
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8.2.7. Galanteria
Ptatki $niezne z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor taki sam jak
blacha pokrycia.
Kominki wentylacyjne z PCV, $rednica 5cm, wysoko$¢ 30cm, kolor dobrany w nadzorze autorskim.

8.3. Demontaz i montaz sufitow podwieszanych

W zwigzku z remontem dachu a takze przebudowg instalacji wewnetrznych zaprojektowano demontaz
sufitbw podwieszonych w strefach oznaczonych w rysunkowej czesci projektu. Zaprojektowano
odtworzenie sufitbw demontowalnych o wygladzie i standardzie takim jak istniejacy na catej ptaszczyznie
sufitu nad areng gtowna, w hallu gtownym i w ciggach korytarzowych. Nad areng gtowng sufit w systemie
odpornym na uderzenia pitka. Uktad i wymiary ptyt sufitowych w arenie gtéwnej, hallu i ciggach
korytarzowych projektuje sie zachowac¢ zgodnie ze stanem istniejacym, z przywréceniem zabudowanych w
nim lamp o$wietleniowych i pozostatego osprzetu instalacyjnego.

Ze wzgledu na zaprojektowanie w przestrzeni podstropowej toalet w kondygnacji parteru urzadzen i
przewoddéw wentylacyjnych zaprojektowano tam zastosowanie modutowych, demontowalnych sufitow
podwieszonych i wiasciwosciach ttumigcych hatas. W pomieszczeniach sitowni, gimnastyki  korekcyjnej,
szatniach i zapleczu sanitarnym a takze w przedsionku wejscia gtéwnego i pomieszczeniu
administracyjnym na parterze zaprojektowano miejscowe obudowy podsufitowych przewoddw wentylacji
mechanicznej w systemie lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo — kartonowych

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest w kondygnacjach uzytkowych (parteru i pietra) w petni przystosowany do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne. niniejszy projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

10. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Na terenie przylegtym do hali znajdujg si¢ czynne przytacza do sieci cieplnej i przytacza teletechniczne,
wodociggowe, kanalizacji ogélnosptawnej i czynne instalacje elektroenergetyczne i o$wietleniowe. Nalezy
w calym okresie prac remontowych zachowaé dostep do wszystkich urzadzeh na tych instalacjach i
przytaczach, a prace prowadzic¢ tak, by nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania w zakresie nastepujacych instalacji:

10.1. Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb przebudowy instalacji wentylacji

mechanicznej, chtodzenia i hydrantowej Hali Sportowej w ltawie.

Dostosowanie instalacji elektrycznej obejmuije:

- Zmiane lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej RG,

- Wykonanie tras kablowych dla potrzeb zasilania projektowanych urzadzen wentylacji, chtodu i instalacji
hydrantowej,

- Wykonanie zasilania elektrycznego projektowanych urzadzen wentylacji, chtodu i instalacii
hydrantowej,

- Zapewnienie wymaganego poziomu natezenia o$wietlenia w poblizu hydrantéw,

- Wykonanie instalacji odgromowej z uwzglednieniem objetego opracowaniem zakresu prac,

Projekt obejmuje réwniez prace dodatkowe polegajace na demontazu i ponownym montazu opraw
oSwietleniowych oraz innych urzadzen elekirycznych w zwigzku wykonywaniem zakresu przebudowy
instalacji i remontu dachu.

10.1.1. Bilans mocy

Budynek zasilony jest ze przytaczem elektroenergetycznym wykonanym kablem YAKY 4x 185 mm? ze
stacji ,TEATR” zlokalizowanej przy Ratuszu.

Podstawowe dane elektroenergetyczne przytacza:
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Bilans mocy istniejacych urzadzen instalacji sanitarnych przeznaczonych do demontazu:

Warto$¢ mocy zainstalowane;
Warto$¢ mocy szczytowej
Warto$¢ mocy przytaczeniowe;
Diugos¢ przytacza

Warto$¢ pradu wktadki w ztaczu
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Pi=165,00 kW
Ps = 109,00 kW
Pp = 120,00 kW
| =308 mb
In=200A

Wartos¢ mocy Wspdtczynnik Wartos¢ mocy

l.p. Nazwa urzadzenia Znamionowej jednoczesnosci szczytowe)
_ _ [kW] [ [kW]
Urzadzenia instalacii samtarn_ych 195 09 1755

przeznaczone do demontazu
Bilans mocy projektowanych urzadzen instalacji sanitarnych objetych projektem wynosi:
Warto$¢ mocy Wspdtczynnik Wartos¢ mocy

l.p. Nazwa urzadzenia Znamionowej jednoczesno$ci szczytowe)
(kW] [ [kW]
Jednostka NW1A 10,5 0,7 7,35
Jednostka NW1B 10,5 0,7 7,35
Jednostka NW2 3,70 0,7 2,59
Jednostka N3 0,25 0,7 0,18
Jednostka NW4 2,20 0,7 1,54
Jednostka NW5 1,00 0,7 0,70
Wentylator W10 0,07 0,7 0,05
Wentylator W11 0,12 0,7 0,08
Jednostka CH 1.1 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 1.2 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 1.3 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 1.4 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 4 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 5 11,50 0,7 8,05
Urzadzenie MULTI 2,80 0,7 1,96
Urzadzenie MULTI2 2,80 0,7 1,96
Urzadzenie KL-14 4,65 0,7 3,26
Pozostate instalacje sanitarne 2,27 04 0,91
SUMA: 109,86 76,22

Uwzgledniajac powyzsze projektuje sie zwiekszenie warto$ci mocy szczytowej obiektu o wartos¢:
76,22 kW — 17,55 kW = 58,67 kW

Bilans mocy uwzgledniajacy zakres objety opracowaniem

Warto$¢ mocy Wspotczynnik Warto$¢ mocy
l.p. Nazwa urzadzenia Znamionowej jednoczesnosci szczytowe)
_ . (kW] [ (kW]
Istniejace odbllory elektryczne 145,50 063 9145
obiektu
Prqektowgne qrzqdzenla 109,86 0,69 76,22
instalacji sanitarnych

SUMA: 255,36 167,67

Uwzgledniajac globalny wspdtczynnik jednoczesnosci dla catego obiektu wynoszacy wg zatozen ki = 0,85
warto8¢ mocy szczytowej obiektu po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg instalacji objetych

opracowaniem wyniesie Ps = 142,52 kW.
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Ponizej zawarto tabelaryczne zestawienie wynikdw obliczen dla stanu istniejgcego oraz projektowanego.

v Przekroj
Obwéd Moc 0050 Ib Diugos¢ przewodu lda Aus,
[kW] (Al [m] [mm?] [A] [%]
Stan istniejacy 108,00 0,90 | 174,00 308,00 | YAKYZo4x|185 308 3,41
Stan projektowany 142,52 | 0,90 | 229,62 308,00 | YAKYzo4x |185 308 4,49

Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru kabla zasilajacego i zabezpieczenia w ztaczu:

. In Warunek 1 Warunek 2
Obwod
Al | dd% | In | b 1454dd> | 12
Stan istniejacy | 200,00 | 308,00 | 200,00 | 174,00 | WarUnek | 499 80 | 300,00 | Warunek
spefniony spetniony
Stan 300,00 | 308,00 | 300,00 | 229,62 | WarUNek | 495 8 | 480,00 | Varunek
projektowany spefniony spetniony

Uwzgledniajac powyzsze ze wzgledu na zakres prac objetych opracowaniem nalezy w porozumieniu z

dostawcg energii elektrycznej do obiektu:

- Zwiekszy¢ warto$¢ mocy przytaczeniowej do wartosci 150 kW,

- Zastapi¢ istniejace w ztaczu wkiadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 200A wktadkami o
pradzie znamionowym 300A i charakterystyce gG.

10.1.2. Zmiana lokalizacji RG

Ze wzgledu na projektowany zakres prac objety opracowaniem istnieje koniecznos¢ zmiany lokalizacii
rozdzielnicy gtéwnej RG. Obecnie rozdzielnica zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 06
Projektuje sie przeniesienie rozdzielnicy RG do pomieszczenia 05. W tym celu projektuje sie zastosowanie
tablicy taczowek przelotowych stanowigcej punkt potgczenia instalacji istniejacej z odcinkami instalacii
stuzacymi zmianie lokalizacii.

Projektowang lokalizacje rozdzielnicy RG przedstawiono na rys EO1.

10.1.3. Wykonanie tras kablowych

Dla potrzeb wykonania instalacji zasilajacej projektowane urzadzenia instalacji wentylacji mechaniczne;
i chtodzenia projektuje sie wykonanie nowych tras kablowych z uzyciem stalowych, cynkowanych,
perforowanych korty kablowych kotwionych do stropu lub mocowanych do $cian za pomocg systemowych
konstrukcji wsporczych.

Przebieg tras kablowych przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

10.1.4. Zasilenie elektryczne projektowanych urzadzen

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdzielnicy RG nowych obwodéw zasilajacych urzadzenia wentylacji,
chtodu i instalacji hydrantowej. Obwody projektuje sie wykonaé za pomocg przewodéw wielozytowych z
zytami miedzianymi o przekroju dobranym do wartosci obcigzenia obowodu.

Obwody zasilania projektuje sie uktada¢ w korytach kablowych i w gietkich rurach elektroinstalacyjnych i
listwach instalacyjnych.

Dla potrzeb zabezpieczenia projektowanych obwodow zaprojektowano w rozdzielnicy RG modutowg
aparature zabezpieczajaca.

10.1.5. Zapewnienie wymaganego natezenia o$wietlenia awaryjnego
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Ze wzgledu na zakres opracowania obejmujacy przebudowe instalacji hydrantowej majac na uwadze
obowigzujace przepisy projektuje sie instalacje dodatkowych opraw oswietlenia awaryjnego montowanych
w poblizu hydrantéw. Projektuje sie zastosowanie indywidualnych opraw awaryjnych ze zrédtami $wiatta
typu LED o mocy 3W wyposazonych w akumulatory umozliwiajace ich prace przez czas 1 godziny od
zaniku napiecia zasilania. Projektowana lokalizacja opraw zapewni $rednig warto$¢ natezenia w poblizu
hydrantéw na poziomie 5 Ix. Oprawy awaryjne zasilone zostang z odrebnego obwodu elektrycznego
rozdzielnicy RG.

10.1.6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie potaczenie istniejacych zwodéw pionowych z projektowang instalacjg odgromowa.
Potaczenia istniejacej instalacji odgromowej z nowoprojektowang instalacjg odgromowa nalezy wykonac
przy uzyciu skrecanych zigczy krzyzowych. Gtéwnym element instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie
pokrycie dachu w postaci paneli dachowych z blachy na rabek o grubosci 0,5 mm). Na powierzchni dachu
na ktérej nie wystepuje pokrycie w postaci paneli dachowych nalezy wykorzystag¢ istniejace zwody poziome
niskie montowane przy uzyciu wspornikdw betonowych zalewanych PCV klejonych do powierzchni.
Potgczenia instalacji odgromowej z blaszanymi panelami dachowymi projektuje sie wykona¢ z uzyciem
rozwigzan systemowych. Cato$¢ instalacji wykona¢ drutem Fe/Zn fi = 8mm. Wszystkie urzadzenia i
instalacje w obrebie dachu projektuje sie zabezpieczy¢ zwodami pionowymi o diugosci 0,5 m ponad
chroniony obiekt.

10.1.7. Demontaz i ponowny montaz instalacji elektrycznych

W zwigzku z projektowanym zakresem prac przewiduje sie wykonanie demontazu i ponownego montazu
opraw o$wietleniowych, tras kablowych wraz z prowadzonymi w nich przewodami oraz elementéw
instalacji Systemu Alarmu Pozarowego SAP w wybranych obszarach obiektu. Prace nalezy
przeprowadza¢ w stanie beznapieciowym instalacii.

Ze wzgledu na zakres prac projektuje sie wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych zaréwno dla
instalacji projektowanych jak i dla instalacji przewidzianych do demontazu i ponownego montazu oraz prob
i testow dziatania instalacji SAP.

10.2. Wentylacja i chtodzenie

10.2.1. Zalozenia projektowe
Ponizej zestawiono dane wyjSciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:
e Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20IC,
©=100%,; lato: te= +32IC, 9p=45%.
e Temperatura obliczeniowa w sali sportowej: +20°C zima.
e Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu sitowni: +20°C zimg i +24 °C latem.
e Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach biurowych objetych systemem chtodzenia +20°C
zimg i +24 °C latem,
e Temperatury wewnetrzne w pozostatych pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-
82/B-02402.
e llos¢ powietrza wentylacyjnego - minimum 30 mé/h (zgodnie z PN-83/B-03430/Az3).
¢ Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w ilo$ciach minimalnych: 50
md/h dla pisuaru, 50 m3/h dla WC i 100 m3/h dla natrysku.
e W pozostatych pomieszczeniach ilodci powietrza okre$lone zostang na podstawie niezbednej
krotno$ci wymian dla danej funkcji pomieszczenia.
e Dla zespotéw wentylacyjnych o sumarycznej wydajno$ci przekraczajacej 2000 m3/h projektuje sie
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego o sprawno$ci minimum 50% (zgodnie z Dz.U. nr 75).
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e Schtadzanie powietrza wentylacyjnego realizowane bedzie przez agregaty freonowe inwerterowe
podigczone do chtodnic w centralach wentylacyjnych.

e Klimatyzacja pomieszczen biurowych realizowana bedzie przez system split i multisplit.

e Hatas pochodzacy od pracy urzadzeh zwigzanych z projektowanymi instalacjami nie przekroczy
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz.U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 (z
pdzniejszymi zmianami.)

10.2.2. Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek hali sportowo - widowiskowe] wyposazony jest w system wentylacji mechanicznej
realizowany przez dwa gtdwne zespoty wentylacyjne.

Pierwszy zespdt wentylacyjny obstuguje sale sportowa, hall wejsciowy z szatnig oraz pomieszczenia
biurowe na antresoli. Obrébke powietrza zapewniajg dwie centrale wentylacyjne VTS zlokalizowane w
wentylatorni w piwnicy wyposazone w filtry, nagrzewnice, sekcje recyrkulacji oraz odzysk ciepta na
wymiennikach krzyzowych. Nominalna wydajno$¢ central wynosi Vn = 2x 9000 m3/h = 18 000 m3/h / Vw =
2x 8000m3/h = 16 000 m3/h. Powietrze nawiewane jest do sali sportowej przez nawiewniki wirowe
umieszczone po obu stronach nad widowniami.

Analiza archiwalnej dokumentacji projektowej wykazata, ze ilosci powietrza zaprojektowane dla central
oraz przekroje kanatdw i rozdziat powietrza nie sg kompatybilne. Podiaczenie pomieszczer o charakterze
biurowym do uktadu obstugujacego sale sportowg (pracujgcego w recyrkulacji) réwniez jest btednym
rozwigzaniem.

Efektem jest nieprawidtowe dziatanie instalacji polegajace na:

- braku skutecznej wymiany powietrza w hali,

- Zbyt gtosnej i nieekonomicznej pracy,

- niezapewnieniu zaprojektowanej wydajnosci,

- nieekonomicznej pracy wentylatorow i odzysku ciepta.

Drugi zespét wentylacyjny obstuguje pomieszczenia szatni, sitowni, sali rehabilitacyjnej, pomieszczenie
lekarza etc. Obrobke powietrza zapewnia centrala wentylacyjna VTS zlokalizowana w wentylatorni w
piwnicy wyposazona w filtry, nagrzewnice, sekcje recyrkulacji oraz odzysk ciepta na wymienniku
krzyzowym. Nominalna wydajno$¢ centrali wynosi Vn=7 000 m3/h / Vw =7 000 m3/h.

Powietrze nawiewane jest do pomieszczen przez kratki wentylacyjne i anemostaty.

Analiza archiwalnej dokumentaciji oraz stanu istniejacego wykazata nastepujace nieprawidtowosci:

- wydajno$¢ centrali jest niekompatybilna z projektowang wydajnoscig instalacji oraz przekrojami kanatow i
dobranymi nawiewnikami,

- zastosowanie sekcji recyrkulacji w centrali nie jest zasadne,

- ukfad wentylacyjny obstuguje pomieszczenia o réznych wymaganiach higienicznych i temperaturowych
oraz rznym trybie uzytkowania,

- W czesci pomieszczen rownolegle wystepuje wentylacja mechaniczna oraz wentylacja grawitacyjna, co
jest niedopuszczalne w $wietle aktualnie obowigzujacych przepisow.

Powyzsze kwestie powodujq nieekonomiczng i nieprawidtowg prace instalacji oraz ograniczone walory
uzytkowe systemu.

10.2.3. Rozwiazania projektowe instalacji wentylacji mechanicznej
Przewiduje sie niezalezne zespoly wentylacyjne obstugujace nastepujace pomieszczenia badz grupy
pomieszczen:

Oznaczenie llosci powietrza
Opis funkc;ji
zespotu

Nawiew | Wyciag

- - m3/h m3/h
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NW1 SALA SPORTOWA 18330 16350
NW2 WEZLY SZATNIOWE | SANITARNE 3620 4050
NW3 SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 450 450
NW4 SILOWNIA 2050 2100
NW5 POMIESZCZENIA BIUROWE 1550 1060
W10 WYWIEW Z ZAPLECZA BARU 270
W11 WYWIEW Z SANITARIATOW WIDOWNI 730
SUMA 26000 25010

10.2.3.1. Sala sportowa — zespot NW1

Sala sportowa wyposazona bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z filtracja,
ogrzewaniem i chfodzeniem nawiewanego powietrza. Obliczeniowa ilos¢ powietrza dla sali sportowej
wynosi 18000 m3/h na nawiewie co zapewnia krotno$¢ wymian na poziomie 3,5 w/h (liczac kubature do 4
m wysokosci).

Udziat $wiezego powietrza w powietrzu nawiewanym do hali bedzie zmienny w zakresie 10-100% i zalezny
bedzie od stezenia dwutlenku wegla w powietrzu wywiewanym oraz od parametrdw powietrza
zewnetrznego. Przy pracy w catosci na powietrzu Swiezym ilo$¢ powietrza zapewni doprowadzenie:

- 100 m3/h na zawodnika przy zatozeniu 20 zawodnikéw,

- 30 m3/h na widza przy zatozeniu 530 0s6b na widowni.

Powyzsze rozwigzanie zapewni ekonomiczng prace instalacji przy zachowaniu odpowiednich parametrow
powietrza wewnetrznego. Instalacja pozwalata bedzie réwniez na zastosowanie free-coolingu.

W okresie zimowym obliczeniowa temperatura nawiewanego powietrza wynosi +22°C a w okresie letnim
+16°C. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi odpowiednio -20°C i +32°C.

Powietrze uzdatniane bedzie w dwéch centralach wentylacyjnych o wydajno$ci Vn=9165 m3/h i Vw=8 165
ma/h, ktére bedg umieszczone w wentylatorni w piwnicach.

Centrale wyposazone bedg w odzysk ciepta na wymiennikach typu heat-pipe, nagrzewnice wodne,
chtodnice freonowe oraz filtry klasy EU4. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne nie przewiduje sie
nawilzania powietrza.

Nawiew powietrza do hali realizowany bedzie przez dysze dalekiego zasiegu umieszczone symetrycznie
po obu stronach. Dysze posiadajg mozliwos¢ regulacji kierunku nawiewu w zakresie -30 do +30° (od
poziomego do pionowego i na boki).

Wywiew realizowany bedzie przez kratki wyciggowe umieszczone z jednej strony pod widownig na
poziomie parteru.

Zaprojektowany rozdziat powietrza zapewni skuteczne wymieszanie powietrza w hali i komfortowe warunki
zardéwno dla zawodnikéw jak rowniez dla widzow.

Czerpnia powietrza (wspdlna dla zespotdw NW1 i NW2) znajdowaé sie bedzie przy Scianie zewnetrznej
budynku po jego pétnocnej stronie. Spdd czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu.

Wyrzutnia powietrza znajdowa¢ sie bedzie nad dachem budynku. Od strony czerpni, wyrzutni oraz
instalacji przewiduje sie ttumiki akustyczne kulisowe lub wyttumienie wewnatrz kanatéw wentylacyjnych (z
ptyt IBB).

Przewiduje sie ciagtg prace instalacji wentylacyjnej. W czasie przerw w uzytkowaniu instalacja bedzie
pracowac przy minimalnej ilosci powietrza $wiezego. W okresie letnim mozliwa jest réwniez praca nocna w
funkciji ,freecoolingu”. Dopuszcza sie catkowite wylaczanie instalacji podczas przerw w uzytkowaniu
obiektu , w czasie gdy hala nie wymaga ogrzewania.
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10.2.3.2. Szatnie i wezly sanitarne — zesp6t NW2
Pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z filtracjg i
ogrzewaniem nawiewanego powietrza.
Uktad nawiewat bedzie powietrze do pomieszczen szatni oraz pozostatych pomieszczen zaplecza sali
sportowe;j (tj. pomieszczenie lekarza, pomieszczenie dziennikarzy etc.) a usuwat przez tazienki i WC.
Nawiew zapewni min. 6w/h w szatniach oraz 2 w/h w pozostatych pomieszczeniach a wywiew
odprowadzenie min. 100m3/h dla natrysku, 50m3/h dia WC i 30m3/h dla pisuaru. Krotnos¢ wymian w
tazienkach nie bedzie nizsza niz 5w/h.
Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie zimowym wynosi +24°C. W okresie letnim temperatura nie
bedzie normowana.
Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie w wentylatorni w piwnicach i wyposazona bedzie
w odzysk ciepta na wymienniku glikolowym (petna separacja strumieni powietrza nawiewanego i
wywiewanego), nagrzewnicg wodng oraz filtry klasy EU4.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne, nawiewniki okragte Scienne
EIVA oraz zawory wentylacyjne.
Czerpnia powietrza (wspdlna dla zespotdw NW1 i NW2) znajdowaé sie bedzie przy $cianie zewnetrznej
budynku (zgodnie z projektem architektonicznym). Spdd czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu.
Wyrzutnia powietrza znajdowaé sie bedzie nad dachem budynku. Od strony czerpni, wyrzutni oraz
instalacji przewiduije sie ttumiki akustyczne kulisowe lub wyttumienie wewnatrz kanatéw wentylacyjnych.
Przewiduje sie ciagta prace instalacji wentylacyjnej. W czasie przerw w uzytkowaniu instalacja bedzie
pracowac przy ograniczonej wydajnosci realizujgc wentylacje dyzurng.

10.2.3.3. Sala gimnastyki korekcyjnej — zespot NW3
Sala gimnastyki korekcyjnej wyposazona zostanie w niezalezny uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny
pracujacy w catosci na powietrzu Swiezym.
llos¢ nawiewanego powietrza zapewnia¢ bedzie 50m3/h na osobe ¢éwiczacq przy zatozeniu, ze w sali
moze jednoczesnie przebywac 9 oséb. (Catkowita ilos¢ powietrza wyniesie wiec 450 m3/h).
Przewiduje sie centrale nawiewng podwieszang umieszczong w pomieszczeniu magazynu (nr 2).
Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng oraz filiry klasy EU4. Nie przewiduje sie chtodzenia i
nawilzania powietrza wentylacyjnego.
Centrala podtaczona bedzie do czerpni Sciennej (wspdlnej dla uktadu N3 i NW4) znajdujacej sie 2,25m nad
poziomem terenu.
Wywiew realizowany bedzie wentylatorem kanatowym z fabryczna obudowg akustyczng podtaczonym do
istniejacych kanatdw petnigcych dotychczas funkcje wentylacji grawitacyjne;.
Od strony czerpni, wyrzutni oraz instalacji zamontowane bgda kanatowe ttumiki akustyczne.
Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie zimowym wynosi +20°C. W okresie letnim temperatura nie
bedzie normowana.
Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi sciennymi.
Przewiduje sie prace instalacji z wyprzedzeniem i op6znieniem w stosunku do wykorzystywania
pomieszczen.

10.2.3.4. Sitownia — zespot NW4
Sitownia wyposazona zostanie w niezalezny uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny pracujacy w cato$ci
na powietrzu $wiezym.
llo$¢ nawiewanego powietrza zapewnia¢ bedzie 100m3/h na osobe ¢wiczacy przy zatozeniu, ze w sali
moze jednoczesnie przebywac¢ 20 os6b.
Przewiduje sie centrale nawiewng podwieszang nawiewno-wywiewng umieszczong W pomieszczeniu
magazynu (nr 2).
Centrala wyposazona bedzie w odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym, nagrzewnice wodng, chtodnice
freonowa oraz filtry klasy EU4. Nie przewiduje sie nawilzania powietrza wentylacyjnego.
Centrala podtaczona bedzie do czerpni $ciennej (wspoinej dla uktadu N3 i NW4) znajdujacej sie 2,25m nad
poziomem terenu oraz do wyrzutni Sciennej znajdujacej sie 4,0m nad poziomem terenu.
Od strony czerpni, wyrzutni oraz instalacji zamontowane bgda kanatowe ttumiki akustyczne.
Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie zimowym wynosi +20°C a w okresie letnim +16°C.
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Obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi odpowiednio -20°C i +32°C.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami (kratki nawiewne
wyposazone dodatkowo w poziome i pionowe kierownice powietrza).

Przewiduje sie prace instalacji z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do wykorzystywania
pomieszczen.

10.2.3.5. Pomieszczenia biurowe i bufet na antresoli — zespot NW5, W10
Zespot wentylacyjny NW5 zapewniat bedzie wentylacjie nawiewno-wywiewng pomieszczen biurowych na
antresoli, sali przy bufecie oraz nawiew do bufetu i pozostatych pomieszczen zaplecza.
Wywiew z bufetu i pomieszczen zaplecza realizowany bedzie niezaleznym zespotem wywiewnym W10.
llos¢ nawiewanego powietrza zapewnia¢ bedzie min. 30m3/h na osobe przy zachowaniu odpowiedniej
krotnosci wymian (doktadne dane dla poszczegélnych pomieszczen zgodnie z zatgczong do projektu
tabelg pomieszczen wentylowanych).
Przewiduje sie podwieszang centrale nawiewno-wywiewng umieszczong nad sufitem podwieszonym
sanitariatow na parterze (pomieszczenie nr 38).
Centrala wyposazona bedzie w odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym, nagrzewnice wodng oraz filtry
klasy EU5.
Centrala podfgczona bedzie do czerpni i wyrzutni Sciennej zlokalizowanych zgodnie z wymaganiami
Warunkéw Technicznych. Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji zastosowano ttumiki akustyczne.
Dla zespotu W10 przewidziano wentylator dachowy z wyptywem pionowym.
Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami (kratki nawiewne
wyposazone dodatkowo w poziome i pionowe kierownice powietrza).
Pomieszczenia biurowe oraz strefa przy bufecie wyposazone bedg dodatkowo w niezalezny system
klimatyzacji oparty na urzadzeniach split i multisplit pozwalajgcy na indywidualng regulacje temperatury w
kazdym pomieszczeniu.
Przewiduje si¢ prace instalacji wentylacyjnej z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do czasu pracy
obiektu.

10.2.3.6. Wentylacja sanitariatow widowni (W11)
Pomieszczenia sanitarne widowni podtaczone bedg do niezaleznej instalacji wywiewnej ktora zapewnia
odprowadzenie powietrza w ilosci minimalnej 50m3/h dla pisuaru lub WC.
Zastosowano wentylator dachowy z wyptywem pionowym.
Powietrze kompensacyjne doptywac bedzie z hallu przez kratki kontaktowe lub podciecia w drzwiach.
Instalacja pracowa¢ bedzie z petng wydajno$cig w czasie pracy obiektu. W pozostatym czasie wydajnos¢
wentylacji bedzie ograniczana do ok. 50%.

10.2.3.7. Centrale wentylacyjne
Przewiduje sie centrale sekcyjne i podwieszane w wykonaniu wewnetrznym posiadajace obudowe
izolowang termicznie i akustycznie. Obudowy central wykonane z dwéch warstw blachy oddzielonych
warstwa izolacji termicznej i akustyczne;.
Centrale dostarczone bedg przez producenta z kompletng instalacjg automatycznej regulacji obejmujaca;
rozdzielnice zasilajgco-sterujace, sitowniki przepustnic, zawory regulacyjne z sitownikami, okablowanie i
kasetki sterowania.
Szafy zasilajgco-sterujace bedg zlokalizowane przy centralach.
Centrale powinny by¢ dostarczone na budowe w podzespotach do montazu w pomieszczeniu wentylatorni.
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ droge wprowadzania urzadzen.

10.2.3.8. Czerpnie powietrza
Zaprojektowano czerpnie Scienne dla zespotow N4 W4 i N5 W5 i rozbudowe istniejacej czerpni powietrza
Zlokalizowanej przy Scianie zewnetrznej budynku po stronie pdtnocnej przy $Scianie wezia ciepinego, do
ktérej jest dostep z istniejacej wentylatorni w piwnicy budynku .
Od strony czerpni zaprojektowane bedg ttumiki akustyczne i wyttumienie w kanatach wentylacyjnych.
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Lokalizacja czerpni odpowiada wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. z pdzniejszymi
zmianami. Dopuszczalny poziom hatasu nie przekroczy wartosci okreslonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-
06-2007 r. poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciggu dnia).

10.2.3.9. Wyrzutnie powietrza
Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach budynku przez wyrzutnie i wentylatory dachowe.
Lokalizacja wyrzutni odpowiada wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.:

- poziom wyrzutu powietrza przez wyrzutnie dachowg min. 0,4 m ponad powierzchnig dachu,

- odlegtos¢ od czerpni min. 10 m (dla wyrzutni z wyptywem pionowym min. 6m),

- odlegtos¢ od krawedzi dachu ponizej ktorej znajdujq sie otwierane okna — min. 3,0 m.
Dopuszczalny poziom hatasu nie przekroczy wartosci okre$lonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r.
poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciggu dnia).

10.2.3.10. Ttumiki akustyczne
Zaprojektowano kulisowe i kotowe ttumiki akustyczne lub wewnetrzne wyttumienie akustyczne na ciggach
kanatéw wentylacyjnych. Elementy ttumigce montowane bedq od strony instalacji oraz czerpni i wyrzutni
powietrza . Kulisy ttumigce wykonane z materiatu niepalnego. Plyty materiatu trumigcego powinny by¢
pokryte ochronnym welonem poliestrowym, blachg perforowang lub tkaning z tworzywa sztucznego. Ich
powierzchnie powinny by¢ odporne na $cieranie i nie mogg przepuszcza¢ wody. Materiat thumigcy nie
moze ulega¢ butwieniu i rozktadowi oraz umozliwia¢ czyszczenie mechaniczne kanatow.

10.2.3.11. Kanaly wentylacyjne
Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne zaprojektowano z blachy ocynkowanej typ Al o
potgczeniach kotnierzowych z zastosowaniem narozy tloczonych lub z kanatow spiro.
Kanaty widoczne na hali sportowo - widowiskowej (okragte) nalezy wykona¢ jako dwuptaszczowe. Kanat
wewnetrzny wykonany bedzie ze standardowego przewodu spiro. Nastepnie kanat wewnetrzny
zaizolowany powinien by¢ warstwg izolacji — wetny mineralnej grubosci 30mm i pokryty ptaszczem z blachy
ocynkowanej lakierowanym w pasy zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego. Kanaty widoczne
muszg by¢ wykonane w wysokim standardzie estetycznym. Zewnetrzny ptaszcz kanatu bedzie malowany
proszkowo w kolorach biatym i szarym wg wzoru ustalonego w projekcie wykonawczym.
Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikéw w sufitach podwieszonych kanatami elastycznymi za wyjatkiem
podejs¢ do wywiewnikdw z natryskow, ktore nalezy wykona¢ z kanatéw sztywnych . Maksymalna dtugos¢
kanatu elastycznego — 1,5 mb.
Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi
ttumien drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L,
zaciski ocynkowane do obrzezy kanatdw, Sruby , nity, kotki rozporowe itp.
Mocowanie kanatéw do elementdw konstrukcyjnych budynku.
Wymagana klasa szczelno$ci kanatow — B.
Elementy podwieszen kanatdéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi
ttumien drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L,
zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, Sruby , nity, kotki rozporowe itp.
Mocowanie kanatéw do elementdw konstrukcyjnych budynku.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzieC rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji. Do
czyszczenia mozna réwniez wykorzystywa¢ otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania
powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym niz 45° o, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

10.2.3.12. Izolacja termiczna
Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ w nastepujacy sposob:
- widoczne kanaty nawiewne okragte SPIRO (dotyczy zespotu NW1) zaizolowaé welng mineraing
laminowang folig aluminiowg grubosci 50 mm (kanaly nastepnie beda pokryte lakierowanym ptaszczem z
blachy),
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- kanaty powietrza $wiezego wewnatrz budynku zaizolowa¢ weing mineralng laminowang folig aluminiowg
grubosci 80 mm,

- kanaty powietrza usuwanego za centralami NW1, NW2, NW4, NW5 zaizolowaC wetng mineralng
laminowana folig aluminiowg grubosci 50 mm,

- kanaty nawiewne instalacji NW1 i NW2 prowadzone na poziomie piwnic zaizolowa¢ wethg mineralng
laminowang folig aluminiowg grubosci 50 mm,

- pozostate kanaty nawiewne i wywiewne instalacji NW1, NW2, N3, NW4, NW5 nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng laminowang folig aluminiowa grubosci 30 mm.

Dla kanatdw posiadajacych wewnetrzng izolacje akustyczng wykonang z ptyt IBB warstwa izolacji
zewnetrznej moze zosta¢ ograniczona o grubos$¢ izolacji wewnetrznej. Na przyktad kanaty czerpne o
wymaganej grubo$ci izolacji 80mm wytozone wewnatrz ptytami IBB o grubo$ci 50mm powinny posiada¢
warstwe izolacji zewnetrznej o grubosci 30mm.

10.2.4. Instalacja chtodzenia pomieszczen biurowych

Klimatyzacja pomieszczen biurowych realizowana bedzie przez instalacie niezaleznych klimatyzatorow
opartych na systemie split i multisplit.

Instalacja zapewnia¢ bedzie chtodzenie pomieszczen w okresie letnim. Urzadzenia pracujg na czynniku
chtodniczym R410a.

Jednostki zewnetrzne umieszczone bedg na dachu budynku.

W pomieszczeniach zamontowane bedg nascienne i kanatowe jednostki wewnetrzne wyposazone w
sterowniki (jeden sterownik na kazde pomieszczenie) umozliwiajace indywidualng nastawe temperatury
wewnetrznej zaleznie od upodoban uzytkownikdw.

Rurociggi wykona¢ z przewodéw miedzianych chtodniczych izolowanych klejong izolacjg paroszczelng z
typoszeregu grubosci M ( w zaleznosci od $rednicy 19-26 mm). Nalezy stosowa¢ osobne otuliny dla
rurociggu cieczowego i gazowego. Na rozgatezieniach instalacji freonowej VRF stosowac trojniki zgodnie z
wytycznymi producenta.

Rurociggi na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi ptaszczem z blachy ocynkowanej.

10.2.5. Chlodzenie powietrza wentylacyjnego

Dla potrzeb chfodzenia powietrza wentylacyjnego w centralach wentylacyjnych uktadow NW1 i NW4
przewiduje sie niezalezne inwerterowe agregaty skraplajace.

Podtaczenie agregatow do central powinno by¢ zrealizowane za po$rednictwem fabrycznych modutow
pozwalajacych na wspdtprace urzadzen.

Dostawa zawordw rozpreznych, filtrow i modutdw sterujgcych pracg agregatébw po stronie dostawcy
urzadzen chtodniczych. Urzadzenia pracowac bedg na czynniku chtodniczym R410a.

Rurociggi wykona¢ z przewoddéw miedzianych chtodniczych izolowanych klejong izolacjg paroszczelng z
typoszeregu grubosci M (w zaleznosci od $rednicy 19-26 mm). Nalezy stosowa¢ osobne otuliny dla
rurociggu cieczowego i gazowego.

Rurociagi na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.

10.2.6. Wymagania ochrony przeciwpozarowej
W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

e Na przejSciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego lub przez
przegrody o odporno$ci min. EI60 przewidziano klapy p.poz. o odpornosci EIS120. Klapy
wyposazone bedg w wyzwalacz topikowy i naped sprezynowy. Nalezy stosowa¢ urzadzenia
posiadajgce aktualny atest ITB.

e Kanaly wentylacyjne przechodzace tranzytem przez pomieszczenia nalezace do innej strefy
pozarowej lub wydzielone pozarowo w klasie min. EI60 zaizolowaC izolacjg systemowg
posiadajacqg aktualny atest w klasie odpornosci przegréd (odpowiednio EIS60 lub EIS120).
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e  Przepusty rurociggdw i tras kablowych przez przegrody oddzielen pozarowych lub przegrody o
odporno$ci EIB0 lub wyzszej zabezpieczyé w klasie réwnej odpornosci przegrody (EIS) przy
pomocy rozwigzan systemowych posiadajacych aktualny atest ITB.

Kulisy ttumikéw wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych.

Kanaty wentylacyjne niepalne.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych lub NRO.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru

nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez

przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

e Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych bedzie wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

e W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

e Elastyczne elementy taczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, beda wykonane z materiatow
€O najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ diugo$¢ nie wiekszg niz 1,5 m oraz nie bedq
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny bedg wykonane
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m.

10.2.7. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem.
e Przekroje kanatdw wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia przebywania ludzi
dobrano przy zatozeniu, ze predkos$¢ przeptywu powietrza nie przekroczy 5,0 m/s.
e Ciggi kanatéw wentylacyjnych musza zostaé uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
e Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.

10.2.8. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujace
elementy:
e Thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne z obudowa izolowang akustycznie.
Centrale wentylacyjne posadowione na podktadkach antywibracyjnych.
Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowe;j.
taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy na zewnatrz budynku
warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 ({.
45 dBA w nocy i 55 dBA w ciggu dnia).

10.2.9. Wymagania dla automatyki

Centrale wentylacyjne nalezy zamoéwi¢ z kompletnym uktadem automatycznej regulacji dostarczanym
przez producenta. W zakres dostawy automatyki central wchodzg szafy zasilajaco-sterujace oraz komplet
okablowania pomiedzy szafg i wszystkimi elementami systemu.

W zakres dostawy automatyki wchodzg réwniez zawory proporcjonalne tréjdrogowe nagrzewnic.

System automatyki powinien realizowa¢ nastepujace funkcje:

. Sterowanie pracg central zgodnie z programem tygodniowym (z opcjq wigczania recznego),
. Utrzymywanie temperatury nawiewu lub wywiewu na zadanym poziomie;

. Zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepta przed oblodzeniem,

. Regulacja mocy nagrzewnicy przez zawér tréjdrogowy;
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. Zasilanie pompy matego obiegu c.t.;

. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem,;

. Sygnalizacja zabrudzenia filtréw (presostat na filtrze) — sygnalizacja konieczno$ci wymiany filtra
przy przekroczeniu zadanego spadku ci$nienia;

. Pomiar i utrzymanie statego wydatku powietrza lub statego cisnienia dyspozycyjnego w kanale
nawiewnym i wywiewnym (zgodnie ze specyfikacjg centrali).

. Ptynne sterowanie mocg inwerterowego agregatu chtodniczego (dotyczy central NW1 i NW4);

. Dla central NW1A i NW1B ptynna zmiana stopnia recyrkulacji powietrza w zakresie 10-100%

zaleznie od stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym oraz parametrow powietrza zewnetrznego
(ekonomizer). Mozliwo$¢ pracy w trybie freecolingu (latem wychtadzanie hali w nocy przy udziale 100%
powietrza zewnetrznego).

System automatyki bedzie zapewniat automatyczng regulacje, kontrole i sterowanie zespotami
wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Centrale wentylacyjne posiadajg wlasne autonomiczne szafy zasilajaco-sterujace wraz ze wszystkimi
elementami automatyki (dostawa producenta).

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen mechanicznych (na
odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen ), dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze
wszystkimi elementami automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem
systemu w obiekcie, dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikow i elementéw wykonawczych wraz z
ich podtaczeniem w szafie, nalezy do Wykonawcy Rob6t Mechanicznych.

Potaczenia kablowe sterujgce od szaf do innych urzadzen wentylacyjnych w gestii wykonawcy robot
mechanicznych.

10.2.10. Zestawienie pomieszczen wentylowanych
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ilog¢

ilo$¢

Nr funkcja pomieszczenia pow. |wys. | Vkub Vn wymian zesp Vw wymian zesp UWAGI
- - m?2 | m | m® [ myn | wh - m3h | wh - -
1 SALA SPORTOWA 1290,0 [ 4,00 | 5160 | 18000 35 N1 16000 31 W1 zmienny stopient recyrkulacji 10-100%
2 |MAGAZYN SPRZETU 509 |260] 132 | - . - - WENTYLACJA POSREDNA (przephyw
pow ietrza z hali sportow ej)
3 |POKOJ SEDZIOW 12,6 260 33 100 31 N2 - WYWIEW NA KORYTARZ
4 POKOJ LEKARZA 144 |260| 37 120 32 N2 - - - WYWIEW PRZEZ SANTARAT
5  |SANITARIAT 27 [260] 7 - - - 100 14,2 W2
6 ADMINISTRACJA 23,6 | 2,60 61 120 2,0 N2 - - - WYWIEW PRZEZ SANTARAT
7 SANITARIAT 3,7 |260 10 - - - 100 10,4 w2
8 SANITARIAT 3,7 |260 10 - - - 100 10,4 W2
9 SANITARIAT 14,4 | 2,60 37 - - - 100 2,7 W2
10 POKOJ DZIENNIKARZY 12,1 | 2,60 31 100 32 N2 - - - WYWIEW NA KORYTARZ
11 POM. TECH. 12,1 | 2,60 31 100 32 N2 - WYWIEW NA KORYTARZ
12 |MAGAZYN SPRZETU 465 [260] 121 | - . . . WENTYLACIA POSREDNA (przeplyw
pow ietrza z hali sportow ej)
13 |KOMUNIKACJA 1760 260 | 458 | - - - - WENTYLACIA POSREDNA (przeply
pow ietrza z hali sportow ej)
14 SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 417 | 2,60 | 108 450 4.2 N3 450 42 W3 9 0s6b x 50 m3/h
15 |SZATNIA 19,1 260 50 450 9,1 N2 - - -
16 [NATRYSKI 16,5 260 43 - - - 400 9,3 W2
17 SANITARIAT 49 |2,60 13 - - - 100 7,8 W2
18 NATRYSKI 16,5 | 2,60 43 - - - 400 9,3 W2
19 SANITARIAT 49 | 2,60 13 - - - 100 7,8 W2
20 SZATNIA 19,1 | 2,60 50 450 9,1 N2 - - -
21 PRZEBIERALNIA 17,1 | 2,60 44 450 10,1 N2 - - -
22 NATRYSKI 20,5 | 2,60 53 - - - 400 75 W2
23 [SANITARIAT 38 [260] 10 - - - 100 10,1 W2
24 [KOMUNIKACJA 632 |260] 164 - - - - -
25 PRZEBIERALNIA 17,4 | 2,60 45 270 6,0 N2 - - -
26 NATRYSKI 16,4 | 2,60 43 - - - 450 10,6 W2
27 SANITARIAT 42 | 2,60 11 - - - 100 9,2 W2
28 PRZEBIERALNIA 16,2 | 2,60 42 260 6,2 N2 - - -
29 PRZDSIONEK 7,3 |260 19 - - - - - -
30 POM. TECHNIKOW 12,4 | 2,60 32 100 31 N5 100 31 W5
31 [SZATNIA WIDOWNI 658 |260| 171 - - - 350 2,0 W1
32 HALL 254,0 | 2,60 | 660 330 0,5 N1 - - WYWIEW PRZEZ SZATNE
33 |PRZEDSIONEK 146 260 38 - - - -
34 |KASA 48 260 12 50 4,0 N5 - WYWIEW DO HALLU
35 PORTIERNIA 10,3 | 2,60 27 60 2,2 N5 - WYWIEW DO HALLU
36 ADMINISTRACJA 20,1 | 2,60 52 160 3,1 N5 - WYWIEW DO HALLU
37 SANITARIAT 11,9 | 2,60 31 - - - - - - WENTYLACJA POSREDNA
38 SANITARIAT 20,7 | 2,60 54 - - - 350 6,5 W11
39 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 56 |260 15 - - - 80 55 W11
40  [SANITARIAT 139 [260] 36 - - - 250 6,9 W11
41 [SANITARIAT 135 260 35 - - - - - WENTYLACJA POSREDNIA
42 KOMUNIKACJA 96,2 |260| 250 - - - - POLACZONA Z SALA
101 |KOMUNIKACJA 10,0 | 2,50 25 - - - - POLACZONA Z SALA
102 |TRYBUNA 10,0 | 4,00 40 - - - - POLACZONA Z SALA
103 |TRYBUNA 10,0 [4,00] 40 - - - - POLACZONA Z SALA
104 |KABINA DZIENNIKARSKA 79 [250 20 150 7,6 N2 - WYWIEW DO HALI
105 |KOMUNIKACJA 10,0 [250] 25 - - - - - - POLACZONA Z SALA
106 [SKOWNIA 102,0 | 2,60 | 265 [ 2000 75 N4 2100 7,9 W4
107 |POKOJ INSTRUKTORA 6,2 |2,60 16 50 3,1 N4 - - -
108 |PRZEBIERALNIA 17,8 | 2,60 46 350 7,6 N2 - - -
109  |NATRYSKI 12,0 | 2,60 31 - - - 300 9,6 W2
110 |WC 43 | 2,60 11 - - - 100 8,9 w2
111 |PRZEBIERALNIA 17,5 | 2,60 46 450 9,9 N2 - - -
112 |NATRYSKI 22,0 | 2,60 57 - - - 400 7,0 W2
113 [SANITARIAT 28 [260] 7 - - - 100 13,7 W2
114 [NATRYSKI ZIMNE 200 [260| 52 - - - 300 5,8 W2
" WENTYLACIA OKRESOWA
115 |SAUNA 103 | 260 | 27 - - - 100 | 37 w2 (PRZEWETRZANE)
116 |POKOJ WYPOCZYNKOWY 27,0 | 2,60 70 250 3,6 N2 - - -
117 |SANITARIAT D. 135 | 2,60 35 - - - 200 57 W2
118 |SANITARIAT M. 135 | 2,60 35 - - - 200 57 W2
119 [POK. BIUROWY 50,0 | 2,60 130 260 2,0 N5 260 2,0 W5
120 |ANTRESOLA Z WIDOWNIA 10,0 [260] 26 - - - - - - POLACZONA Z SALA
121 |SEKRETARIAT 19,3 | 2,60 50 100 2,0 N5 100 2,0 W5
122 |POK. DYREKTORA 17,8 | 2,60 46 100 2,2 N5 100 2,2 W5
123 |SANITARIAT 23 |2,60 6 - - - 50 8,4 W11
124 |KOMUNIKACJA 8,0 |260 21 50 2,4 N5 - - -
125 |[POKOJ SOCJALNY 48 [260] 12 50 4,0 N5 50 4,0 W10
126 |[MAGAZYN NAPOJOW 7,3 |260 19 - - - 50 2,6 W10
127 [MAG. ART.. SPOZYWCZYCH 52 [260] 14 - - - 50 3,7 W10
128 |BUFET 87 [260] 23 120 53 N5 120 5,3 W10
129 |KAWIARNIA 64,0 [260| 166 500 3,0 N5 500 3,0 W5

10.3. Instalacja hydrantowa
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10.3.1. Trasa instalacji hydrantowej

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej instalacji hydrantowej poprzez odtgczenie istniejacych hydrantow
Dnb2 od instalacji i ich demontaz oraz budowe wewnatrz budynku catkowicie nowej, wydzielonej instalacii
hydrantowej. Zrédlem wody dla budynku jest zewnetrzna sie¢ wodociagowa. Wewnatrz budynku, pod
schodami w piwnicy, bezposrednio za istniejgcym wejsciem przytacza wody do budynku i istniejgcym
zestawem wodomierzowym projektuje sie rozdziat instalacji na hydrantowa i uzytkowa. Projektuje sie
zabudowanie w pomieszczeniu wodomierza zespotu hydroforowego podnoszacego ci$nienie w instalacji i
poprowadzenie jej do poszczegdinych hydrantdw wewnetrznych. Instalacje projektuje sie wykonac z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.

10.3.2. Zapotrzebowanie wody dla instalacji

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych wewnetrznych wynosi 2 /s (przy jednoczesnym
dziatania dwoch hydrantéw). W zwigzku z przebudowa istniejacej instalacji hydrantowej- zmniejszeniem
$rednicy hydrantéw, ilo§¢ wody na cele p.poz. zmniejszy sie w stosunku to istniejgcej instalacii.

10.3.3. Przewody

Instalacje hydrantowg od zestawu do hydrantéw projektuje sie wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na ksztattki gwintowane. Istniejace przytacze wodociggowe wykonane jest z rur stalowych @90,
odgatezienie na instalacje hydrantowa projektuje sie wykonaé z rur stalowych g50. Przewody hydrantowe
nie wymagaja izolacji.

Instalacje projektuje sie mocowac do Scian i stropow za pomocg firmowych uchwytéw i podwieszen. W
projekcie przewidziano przewody stalowe Dn(Dzxg)=25mm(33,7x2,9mm);Dn(Dzxg)=40mm(48,3x2,9mm);
Dn(Dzxg)=50mm(60,3x3,25mm).

10.3.4. Elementy instalacji hydrantowej

ZH - Zestaw podnoszenia cisnienia projektuje sie zlokalizowa¢ w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
pod schodami w piwnicy Bedzie on utrzymywat cisnienie w instalacji hydrantowe] wewnetrznej na
wymaganym poziomie 20mH20 na najbardziej niekorzystnie potozonym hydrancie.

Dobér zestawu hydroforowego:

Parametry hydrauliczne zestawu: wydajnosé¢ G=2,0 I/s; wysoko$¢ podnoszenia cisnienia Hp=13 mH20.
Zestaw projektuje sie wyposazy¢ w naczynie przeponowe o objetosci 8dm3 po stronie ttocznej, obejscie
testujgce z wodomierzem o przeptywie nominalnym Gnom=2l/s, komplet manometréw i automatyke
(zgodnie z rysunkiem H5).

Parametry elektryczne zestawu: moc elektryczna 1 pompy 1,51kW; napiecie3x400V; zestaw wyposazony
w przetwornice czestotliwosci, szafe zasilajaco-sterujgcq oraz odpowiednie zabezpieczenia pradowe i
przed suchobiegiem.

Dobér zestawu:

- Wydajnos¢: Optymalna wydajno$¢ zestawu przyjeto dla jednoczesno$ci zadziatania 2 hydrantow
przeciwpozarowych HP25 tj Gppozw=2x1,0l/s= 2I/s.

-Wysoko$¢ podnoszenia. Hp=1,15x(Hdysp+dpprzewodow+dowodom+dzaw.antyskaz.BA+
dzaw.antyskaz.EA +Hgeom-Hsieci)=1,15x(20+1+7+2+6,2-25) =1,15x11,2=12,88=13mH20

HP-N-25-G — Hydranty natynkowe dn25 wyposazone w zawor dn25, waz poétsztywny 30m i pradownice i
umieszczone w szafce hydrantowej z gasnica i czujnikiem otwarcia. Zasieg hydrantu przyjeto 33m.

HP-W-25-G - Hydranty wnekowe dn25 wyposazone w zawér dn25, waz pétsztywny 30m i pradownice i
umieszczone w szafce hydrantowej z gasnica i czujnikiem otwarcia. Zasieg hydrantu przyjeto 33m.
Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

BA-Z- Zawér antyskazeniowy klasy BA- dla bezpieczenstwa sanitarnego oraz dostosowania instalacji do
aktualnych przepiséw oraz zaleceni technicznych na instalacji wodnej w budynku projektuje sie za
istniejgcym wodomierzem zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego klasy BA, ktory
zapobiegnie ewentualnemu skazeniu sieci wodociggowe;.
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EA-Z- Zawor antyskazeniowy kasy EA- na rozgatezieniu na instalacje hydrantowa projektuje sie zawor
zwrotny antyskazeniowy klasy EA w celu zapobiegania cofniecia sie wody do wewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz do sieci wodociggowe;.

Zawor pierwszenstwa z presostatem- w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wystarczajacej
ilosci i cisnienia wody w czasie pozaru na rurociggu gtownym zwu projektuje sie zamontowac¢ tzw. zawor
pierwszenstwa (zgodnie z rysunkiem H5). wyposazenie zaworu: cewka zasilona jest sprzed wytacznika
gtéwnego, presostat steruje praca zaworu- gdy cidnienie na instalacji hydrantowej spada presostat daje
sygnat, zamykajac zawdr elektromagnetyczny, tym samym odcinajac doptyw wody do instalacji wody na
cele bytowo-gospodarcze. Przyjeto graniczne ciénienie na instalacji hydrantowej wynoszace 20 mH20,
gdy spadnie ponizej nastepuje automatyczne zamkniecie elektrozaworu.

10.3.5. Przejscia przez przegrody.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP, PVC)
Tulejg ochronng powinna byé rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy zewnetrznej rury
instalacyjne;:

- przy przejsciu przez strop o co najmniej 1 cm

-przy przejsciu przez przegrody pionowe 0 o najmniej 2 cm

Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym np. silikon
budowlany, nie dziatajagcym korozyjnie na rure oraz dajacym mozliwos¢ wzdtuznego przemieszczania sie.
Przejscie rurg w tulei ochronnej nie powinno by¢ wykonane jako podpora przesuwna

Przej$cia przez przegrody o okreslonej odporno$ci ogniowej

Przej$cia, ktére nalezy wykonaC jako p.poz., nalezy wykona¢ pamietajgc 0 wymaganej odpornosci
ogniowej Sciany czy stropu. Przewody przez przejscia p.poz. prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych o
Srednicy wiekszej o dwa w szeregu powszechnie produkowanych rur stalowych. Przejécie rur uszczelni¢
piankg ogniochronng, pokry¢ obustronnie masg ogniochronna.

10.4. Odwodnienie

Odwodnienie dachéw powierzchniowe po ptaszczyznie dachu do koryt w potaci dachowej i dalej do koszy i
rur spustowych.

llos¢ wod odprowadzanych z potaci dachowych G=1,06 x 2656m2 x 0,03 I/s,m2 x 0,8 = 67,6 I/s

Wszystkie rynny, kosze i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe, z blachy stalowej gr. 0,7 mm
ocynkowanej i powlekanej plastisolem. Szerokos¢ rynien 15 cm, w osi A na odcinku od osi 6 do 7 — 20 cm.
Srednica rur spustowych 12 cm.

10.5. Instalacja ciepta technologicznego

Projekt instalacji ciepta technologicznego obejmuje przebudowe istniejacej instalacji CT wraz z
dostosowaniem jej do nowo projektowanej instalacji wentylacyjnej.

Instalacja ciepta technologicznego bedzie doprowadzata czynnik grzewczy z wezla cieplnego do
Zlokalizowanych w piwnicy pomieszczeniach: 04 oraz 06 oraz na parterze w pomieszczeniach: 38 oraz 2
central wentylacyjnych- Temperatura czynnika grzewczego — 90/70°C.

Zestawienie mocy nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

Moc Opdr [kPa] Przeptyw czynnika [m3/h] Pojemno$¢ [dm3]
Centrala o
. wymiennika
wentylacyjna W]
N1.A 65,3 28,4 2,86 6
N1.B 65,3 28,4 2,86 6
N2 32,0 28,5 1,30 4
N3 6,1 3,5 0,27 1
N4 12,0 1,4 0,50 2
N5 9,6 12,5 0,42 1
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Sumaryczna moc grzewcza instalacji c.t. na potrzeby wentylacji mechanicznej wynosi 190,3 kW, przeptyw
czynnika instalacji c.t. na potrzeby wentylacji mechanicznej wynosi 8,21 m3/h.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjq techniczng wezlta cieplnego obieg ciepta technologicznego na
potrzeby wentylacji mechanicznej ma moc 210kW a projektowana moc central wentylacyjnych wynosi
190,3kW. Rezerwa do wykorzystania przez istniejacq kurtyne powietrzng wynosi 19,7kW i jest
wystarczajgca na potrzeby tego urzadzenia.

Projektowana sumaryczna moc grzewcza central i kurtyny powietrznej nie przekracza mocy instalacji
istniejace;.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o jakosci zgodnej z PN.

Kazda centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w wezet regulacyjny sktadajacy sie z: zaworu
regulacyjnego na powrocie, zaworu tréjdrogowego mieszajgcego na zasileniu, pompy obiegowej oraz
armatury regulacyjnej, odcinajacej i spustowej zlokalizowanej w centrali wentylacyjnej w komorze.
Rurociagi projektuje sie z rur stalowych czarmych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie
posiadajacych  $wiadectwo jakoSciowe ZETOM. Izolacja termiczna rurociggbw — otulinami
termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z tworzywa sztucznego. Instalacja zabezpieczona bedzie
przed wzrostem cisnienia zgodnie z normg PN-B-02414:styczer1999 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wszystkie urzadzenia powinny
by¢ wykonane w klasie ci$nienia, co najmniej PN6 oraz powinny by¢ przystosowane do pracy przy
temperaturze czynnika roboczego nie nizszej niz 90°C.

Kompensacja przewodéw od wydtuzen termicznych bedzie realizowana poprzez tzw. samokompensacje.
Projektuje sie stosowanie prefabrykowanych punktow statych.

Typoszereg rur zastosowanych w instalacji c.t.

Srednica grub. Rodzaj izolacji term Grub. Sred.
) sred. S| sred. .
. nominalna Scianki izolG | zewnz
Rodzaj rur zewn dz wewn .
DN[mm] g[mm] [mm] izol Dz
[mm] dw [mm]
[mm]
Stal 20 26,9 26 217 Otuliny z wetny mineralnej 20 66,9
w ptaszczu z PCV
Stal 25 337 29 27.9 Otuliny z wetny mineralnej 30 937
w ptaszczu z PCV
Stal 32 424 29 36,6 Otuliny z weiny mineralnej 40 1224
w ptaszczu z PCV
Stal 50 | 603 | 325 | 538 |Ouinyzwelnyminerainej| g5 | 4704
w ptaszczu z PCV
Stal 80 889 | 365 | 816 |Oulnyzwelymineranej| op | 55gq
w ptaszczu z PCV

W przypadku przechodzenia instalacji przez $ciany i stropy oraz miejsc skrzyzowan przewoddw grubos¢
izolacji przyjaé dla kazdej Srednicy 50% ciensza.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Niniejszy projekt obejmuje wytacznie remont przegréd zewnetrznych i czeSciowa przebudowe instalacji w
zwigzku z tym nie jest wymagane sporzadzenie catosciowej charakterystyki energetyczne;.

W zakresie remontu dachu:

Parametry cieplno wilgotnosciowe zaprojektowanej przegrody
— przekroj przez gtowng warstwe izolacyjna;

o Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,131 W/m2K
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e Opor cieplny przegrody R=7,623 m2K/W

o Wspotczynnik frsi przegrody =0,978 > frs max dla m-ca grudnia = 0,580. Przegroda zaprojektowana
prawidtowo pod katem rozwoju plesni.

e W przegrodzie nie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej

— dla przekroju przez konstrukcje dzwigarow ptatwi i krokwi z drewna klejonego — mostek ciepiny liniowy
5% powierzchni dachu

1. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,316 W/m2K

2. Opdr cieplny przegrody R=3,165 m2K/W

3. Wspotczynnik frsi przegrody =0,947 > frsi max dla m-ca grudnia = 0,899. Przegroda zaprojektowana
prawidtowo pod katem rozwoju plesni.

4. W przegrodzie nie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodne;

Sredni wspéiczynnik przenikania ciepta dla przegrody po uwzglednieniu liniowego mostka cieplnego
dzwigarow, ptatwi i krokwi wynosi U=0,14 W/m2K

W zakresie remontu elewacji nie wprowadza si¢ zmian, w ramach remontu projektuje sie odtworzenie
istniejacej izolacji.

W zakresie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej, ciepta technologicznego i instalacii
elektrycznych wystepuja zmiany w bilansie zuzycia energii cieplnej i elektrycznej oméwione w punkcie 10
niniejszego opisu.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek hali sportowo — widowiskowej zostat wybudowany w oparciu o przepisy techniczne obowigzujace
w czasie jego projektowania tj. w roku 1998.

Niniejszy projekt nie stanowi przebudowy budynku i nie dotyczy go w zwigzku z tym obowigzek
dostosowania do obecnie obowigzujacych przepisdw bezpieczeristwa pozarowego. Projekt nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Budynek hali sportowo — widowiskowej jest $rednio wysoki, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Zalicza sie do kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Stanowi jedng strefe pozarowag, w ktérej wydzielono
pozarowo drzwiami, Scianami i stropami odrebne pomieszczenia techniczne i magazynowe. Niniejszy
projekt honoruje te wydzielenia przy prowadzeniu przez te Sciany i stropy przewoddéw instalacyjnych.
Projekt przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej ma okreslone w punkcie 10.2.6 opisu rozwigzania w
zakresie ochrony przeciwpozarowej. niniejszy projekt budowlany wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych jedynie w zakresie przebudowy instalacii
hydrantéw wewnetrznych. projekt nie zmienia funkcji i wielkosci pomieszczen uzytkowych i nie zmienia
warunkéw ewakuacji. nowe materiaty sufitow podwieszonych projekiuje sie jak nie rozprzestrzeniajace
ognia, ktorych produkty rozktadu technicznego nie sg bardzo toksyczne ani intensywnie dymiace.

Warszawa - ltawa, lipiec 2015r.

Gtowny projektant
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY INSTALACII: WENTYLACII MECHANICZNEJ,
CHtODZENIA I HYDRANTOWEJ ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACII
W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ItAWIE

POZ. 1. OBCIAZENIA PODSTAWOWE

*) PP: Projekt Podstawowy z 08.1998 r.

POZ.1.1. STROP TERIVA-III

Obciazenia:
- state (wg Poz. 4.2.1 PP) 1.81 kN/m2
- ciezar wtasny stropu (wg Poz. 4.2.1 PP) 4.00kN/m2x1.1= 4.40
- zmienne (wg Poz. 4.2.1 PP) 5.00 kN/m2 x1.3 = 6.50

12.71 kN/m2
POZ.1.2. WIDOWNIA
Obcigzenia:
- state z c. wtasnym stropu (wg Poz. 4.5.2 PP) 7.20 kN/m?2
- zmienne (wg Poz. 4.5.2 PP) 5.00 kN/m2x1.3= 6.50

13.70 kN/m?2
POZ. 1.3. OPARCIE SCHODOW PARTERU NA SCIANIE W OSI 7/D-E

(wg Poz. 5.2.2.1. PP, Poz. 5.2.2.2. PP)
Obciazenia:
- od oparcia zebra ukrytego (wg Poz. 5.2.2.1. PP) 125.65/5.00 = 25.13 kN/mb
- od oparcia spocznika schodéw (wg Poz. 5.2.2.1. PP)  54.35/5.00 = 10.87
- od oparcia zebra spocznika (wg Poz. 5.2.2.2. PP) 60.71/4.30 = 14.12
50.12 kN/mb

Poz. 1.4. CIEZAR CIAN
A. Sciana gr. 25 cm z cegly ceramicznej petnej
- $ciana gr. 25 cm murowana z c. ceramicznej petnej 18.0x 1.1 x 0.25 = 4.95 kN/m2
- tynk c-w obustronny 19.0x1.3x0.015x2 = 0.74

5.69 kN/m2



POZ.2. ELEMENTY BELKOWE

*) PP: Projekt Podstawowy z 08.1998 r.

POZ.2.1. ELEMENTY BELKOWE PIWNICY

POZ.2.1.1. WIENIEC ISTNIEJACY W3 W OSI 7/E-F, L(0$)=2.40 m

Usuniecie $ciany poprzecznej korytarza piwnicy w osi 7/E-F nie wymaga wykonania zadnych
wzmocnien.

POZ.2.1.2. RAMA STALOWA W 0S| 7/D-E, L=5.10-1.00=4.10 m

Obcigzenia obliczeniowe: 119.69 kN/mb

| Przyjeto rame stalowa ztozong z rygla z HEB260 oraz stupéw z HEB200. ‘

POZ.2.1.3. RAMA STALOWA W OSI E/7-8, Lsw=3.95 m

Obcigzenia obliczeniowe: 53.58 kN/mb

Przyjeto rame stalowa ztozong z rygla z HEB260 oraz stupéw z HEB200. ‘

POZ.2.1.4. NADPROZE DRZWIOWE STALOWE W OSI F-G/7-8, Lsw=1.15 m (spdd -0.80)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1120 przewigzanych srubami M12 co 40 cm (3 szt.). ‘

POZ.2.1.5. NADPROZE NAD OTW. INSTAL. Nr 022 W OSI D/6-7, Lsw=1.98 m (spéd -0.50)

Przesklepieniem otworu instalacyjnego Nr 022 jest istniejgca belka (Poz. 4.4.7.A. wg PP) w osi
D/6-7, podpierajgca strop TERIVA-III: rozpietos¢ belki w Swietle Lsw=2.075 m, przekrdj 25x44
cm, spdd belki: -0.50.

POZ.2.1.6. NADPROZE STALOWE NAD OTW.INSTAL. Nr 018 W OSI F/6-7, Lsw=1.05 m (sp6d -1.05)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1120 przewigzanych srubami M12 co 40 cm (3 szt.). ‘

POZ. 2.2. ELEMENTY BELKOWE PARTERU

POZ.2.2.1. NADPROZE STALOWE NAD OTW.INSTAL. Nr 171 W OSI 1/E, Lsw=0.75 m (spéd + 3.48)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1100 przewigzanych srubami M10 co 35 cm (2 szt.). ‘




POZ. 2.2.2. PRZESKLEPIENIE OTWORU INSTALACYJNEGO Nr 172 W OSI 1/D, Lsw=0.75 m (wierzch
otworu: + 2.94)

Przesklepieniem otworu instalacyjnego Nr 172 jest spdd istniejgcej ptyty schodkowej widowni
(Poz. 4.5.1 wg PP) na rzednej +2.94.

POZ.2.2.3. NADPROZE STALOWE NAD OTW.INSTAL. Nr 168 W OSI E/1-2, Lsw=1.74 m
(spdd +3.32)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1120 przewigzanych srubami M12 co 60 cm (3 szt.). ‘

POZ. 2.2.4. POZOSTALE OTWORY INSTALACYJNE, NIE WYMAGAJACE WZMOCNIEN KONSTRUKCII

Pozostate otwory instalacyjne, ktdrych wykonanie nie wymaga wykonania zadnych wzmocnien
konstrukcyjnych:
e Nr101-126: otwory rézne, w $cianach rejonie osi A-C1/7-9, Sciany nosne i nienosne
e Nr127:1130x390 mm (rz. +3.03++3.44), w Scianie w osi C1/8-9
e Nr128: $45 mm, w Scianie w osi C2/8-9
e Nr129: $65 mm (rz. +3.345++3.44), w Scianie przy osi C1/8
Nr 130-133: $250 mm (rz. max.+3.44), w $cianie w osi 7-9/D-F
Nr 134: 490x220 (rz. +3.18++3.40), w $cianie nienos$nej w osi 7-8/F-G
Nr 135: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/6-7
e Nr136:440%x240 mm (rz. +3.20++3.44), w $cianie w osi F/6-7
e Nr137:490%x215 mm (rz. +3.225++3.44), w $cianie w osi F/6-7
e Nr138: $250 mm (rz. +3.12++3.37), w Scianie w osi E/6-7
e Nr139:980x490 mm (rz. +2.95++3.44), w $cianie w osi E/6-7
e Nr 140, 141, 142: otwory $250 mm w $cianie nienosnej
e Nr143: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/5-6
e Nr144: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/5-6
e Nr145: $45 mm (rz. +3.295++3.44), w Scianie w osi E/5
e Nr 146: $45 mm (przez strop), w narozu osi E/5 [uwaga: dostepne pasmo 20 cm od lica
sciany]
Nr 147+158: $160 mm (rz. +3.24++3.40), w $cianie w osi E/2-6
Nr 159: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F przy osi 5
Nr 160: 490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $cianie w osi F/4-5
Nr 161: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/3-4
e Nr162:490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $cianie w osi F/3-4
e Nr163: 45 mm (rz. +3.285+3.33), w $cianie w osi F/3-4
e Nr 164: 590x290 mm (rz. +3.11++3.40), w Scianie w osi F/3-4
e Nr165a: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w $cianie w osi F/2-3
e Nr165: 490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $Scianie w osi F/2-3
e Nr166: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/2-3
e Nr167:490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $Scianie w osi F/1-2
¢ Nr 168 — wymaga zmian konstrukcyjnych (wg Poz. 2.2.3. niniejszego projektu)
e Nr169: $110 mm (rz. +3.06++3.17), w Scianie w osi E/1-2
e Nr170: $110 mm (rz. +3.06++3.17), w $cianie w osi E/1-2




e Nr173: $300 mm (rz. +3.10++3.40), w $cianie w osi F przy osi 1

e Nr 174 — wymaga zmian konstrukcyjnych (wg Poz. 3.2. niniejszego projektu)

e Nr175,176: $200 mm (przez strop), przy osi F/6-7 [Uwaga: mozliwos¢ kolizji z zebrami
stropu — wolne pasma miedzy zebrami stropu: w odl. od lica sciany w osi 6: 225-258 cm,
270-303 cm, 315-348 cm]

e Nr 177 — wymaga zmian konstrukcyjnych (wg Poz. 3.1. niniejszego projektu)

e Nr178: $250 mm (przez strop), w narozu osi F/3 [Uwaga: mozliwo$¢ kolizji z zebrami
stropu — otwdr dosuniety do naroza $cian, jest 33 cm miejsca na otwor]

e Nr179: $250 mm (przez strop), przy osi F/4 [Uwaga: mozliwos¢ kolizji z zebrami stropu
— otwoér nalezy odsungc od $ciany w osi 4, zebro stropu zajmuje pasmo 12 cm: 16-28
cm od lica sciany]

e Nr 180: $250 mm (przez strop), przy osi F/5 [Uwaga: mozliwos¢ kolizji z zebrami stropu
otwor nalezy odsungc od sciany w osi 5, zebro stropu zajmuje pasmo 12 cm: 20-32 cm
od lica $ciany]

e Nr181: $250 mm (przez strop), przy osi F/5-6 [Uwaga: mozliwos¢ kolizji z zebrami
stropu — wolne pasmo miedzy zebrami stropu: w odl. od lica Sciany w osi 5: 303-334 cm]

POZ. 2.3. ELEMENTY BELKOWE PIETRA

POZ.2.3.1. WYMIAN STALOWY PRZY OTWORZE INSTALACYJNYM Nr 221 (PRZEZ STROP)
PRZY OSI E/6-7

Obcigzenia: 4.18 kN/mb

Przyjeto wymian pod dwoma bokami otworu w Zzelbetowej ptycie widowni dwupretowy,

stalowy, ztozony z dwéch prostopadtych do siebie [120. Potaczenie wzajemne elementdéw

stalowych $rubowe (2M16). Oparcie wymianu:

- na $cianie w osi E w wykonanym wczesniej gniezdzie podporowym,

- kotwienie do elementéw zelbetowych (belki widowni i stupa podporowego gtdwnej konstrukcji
dachu) kotwami HILTI HIT-HY 150 HAS-E M10x90/61.

POZ. 2.3.2. NADPROZE STALOWE NAD OTWOREM INSTALAC. NR 201 W OSI C1/8-9, Lsw=0.49 m
(spdéd +7.17)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1100 przewigzanych srubami M10 co 30 cm (2 szt.). ‘

POZ. 2.3.3. NADPROZE STALOWE NAD OTWOREM INSTALAC. NR 202 W OSI C1/8-9, Lsw=1.09 m
(spdéd +7.17)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1100 przewigzanych srubami M10 co 40 cm (3 szt.). ‘

POZ.2.3.4. NADPROZE STALOWE NAD OTWOREM INSTALAC. NR 219 W OSI F/6-7, Lsw=1.00 m
(spod +7.15)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1100 przewigzanych srubami M10 co 35 cm (3 szt.). ‘




POZ.2.3.5. NADPROZE STALOWE NAD OTWOREM INSTALAC. NR 227 W OSI F/5-6, Lsw=1.29 m
(spod +7.17)

Przyjeto nadproze stalowe ztozone z dwdch 1100 przewigzanych srubami M10 co 45 cm (3 szt.). ‘

POZ. 2.3.6. POZOSTALE OTWORY INSTALACYJNE, NIE WYMAGAJACE WZMOCNIEN KONSTRUKCII

Pozostate otwory instalacyjne, ktérych wykonanie nie wymaga wykonania zadnych wzmocnien
konstrukcyjnych:

e Nr101-126: otwory rézne, w Scianach rejonie osi A-C1/7-9, Sciany nosne i nienosne

e Nr127:1130x390 mm (rz. +3.03++3.44), w $cianie w osi C1/8-9

e Nr128: $p45 mm, w Scianie w osi C2/8-9

e Nr129: $65 mm (rz. +3.345++3.44),, w Scianie przy osi C1/8

e Nr130-133: $250 mm (rz. max.+3.44), w $cianie w osi 7-9/D-F

® Nr 134: chyba $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie nienosnej, brak na rysunku, jest w

tabeli

e Nr135: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/6-7

Nr 136: 440x240 mm (rz. +3.20++3.44), w $cianie w osi F/6-7

Nr 137: 490x215 mm (rz. +3.225++3.44), w $cianie w osi F/6-7

Nr 138: $250 mm (rz. +3.12++3.37), w $cianie w osi E/6-7

Nr 139: 980x490 mm (rz. +2.95++3.44), w $cianie w osi E/6-7

Nr 140, 141, 142: otwory $250 mm w $cianie nienosne;j

Nr 143: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w $cianie w osi F/5-6

Nr 144: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w $cianie w osi F/5-6

Nr 145: $45 mm (rz. +3.295++3.44), w $cianie w osi E/5

Nr 146: $45 mm (przez strop), w narozu osi E/5 [uwaga: dostepne pasmo 20 cm od lica

sciany]

e Nr147+158: $160 mm (rz. +3.24++3.40), w $cianie w osi E/2-6

e Nr159: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w $cianie w osi F przy osi 5

e Nr160: 490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $cianie w osi F/4-5

e Nr161: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w Scianie w osi F/3-4

Nr 162: 490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $cianie w osi F/3-4

Nr 163: $45 mm (rz. +3.285-3.33), w $cianie w osi F/3-4

Nr 164 ??7?

Nr 165: 490315 mm (rz. +3.085++3.40), w scianie w osi F/2-3

Nr 165: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w $cianie w osi F/2-3

Nr 166: $250 mm (rz. +3.15++3.40), w $cianie w osi F/2-3

Nr 167: 490x315 mm (rz. +3.085++3.40), w $cianie w osi F/1-2

Nr 168 — wymaga zmian konstrukcyjnych (wg Poz. 2.2.3. niniejszego projektu)

Nr 169: $110 mm (rz. +3.06++3.17), w Scianie w osi E/1-2

e Nr170: $110 mm (rz. +3.06++3.17), w Scianie w osi E/1-2

e Nr173: $300 mm (rz. +3.10++3.40), w $cianie w osi F przy osi 1

¢ Nr 174 — wymaga zmian konstrukcyjnych (wg Poz. 3.2. niniejszego projektu)

e Nr175,176: $200 mm (przez strop), przy osi F/6-7 [KOLIZJA Z ZEBRAMI STROPU —
WOLNE PASMA MIEDZY ZEBRAMI STROPU - W ODL. OD LICA SCIANY W OSI 6: 225-258
cm, 270-303 cm, 315-348 cm

e Nr 177 —wymaga zmian konstrukcyjnych (wg Poz. 3.1. niniejszego projektu)

e Nr178: $250 mm (przez strop), w narozu osi F/3 [KOLIZJA Z ZEBREM STROPU —
PRZESUNAC DO NAROZA SCIAN, JEST 33 cm MIEJSCA | NIC WIECE)




e Nr179: $250 mm (przez strop), przy osi F/4 [KOLIZJA Z ZEBREM STROPU — ODSUNAC
OD SCIANY W 0S| 4, ZEBRO STROPU ZAJIMUJE PASMO 12 cm: 16-28 cm OD LICA SCIANY

e Nr180: $250 mm (przez strop), przy osi F/5 [KOLIZJA Z ZEBREM STROPU — ODSUNAC
OD SCIANY W OSI 5, ZEBRO STROPU ZAJMUJE PASMO 12 cm: 20-32 cm OD LICA SCIANY

e Nr181: $250 mm (przez strop), przy osi F/5-6 [KOLIZJA Z ZEBREM STROPU — WOLNE
PASMO MIEDZY ZEBRAMI STROPU - W ODL. OD LICA SCIANY W OSI 5: 302-335 cm

POZ.3. ZAMIENNE FRAGMENTY STROPOW

POZ.3.1. FRAGMENT KORYTARZOWEGO STROPU NAD PARTEREM (W STREFIE OSI E-F/1-2)

Przyjeto fragment korytarzowego stropu zelbetowy ptytowy gr. 12 cm, z betonu C12/15 (B15),
zbrojong pretami #8(BSt500S co 12 cm. Prety rozdzielcze: #8(BSt500S) co 25 cm.

Plyta oparta na pasmowych podporach stalowych zawieszonych wzdtuz scian korytarza,
ukrytych pod tynkiem scian i posadzka stropu.

POZ. 3.2. FRAGMENT STROPU NAD PARTEREM (PRZY OSI C2/8-9)

Przyjeto wymian stalowy (wierzch réwny spodowi stropu) ztozony z 1200 o dtugosci Lsw=4.85 m
oraz dwdch krétkich ceownikéw [120 o dtugosci Lsw=0.44 m.

POZ.4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE

POZ.4.1. CZERPNIA (PRZY OSIACH G/6-7)

Konstrukcje podstawowg czerpni stanowig dwie Sciany powigzane wspdlnym naroznikiem,
obcigzone poziomo parciem gruntu wraz z przylegta skarpa.
Kat nachylenia skarpy powyzej punktu kontaktu ze Sciang oporowa: 35°.

Przyjeto (za PP) grunt zasypowy niespoisty przemieszany:
Fiu=30st.; Gob=1.9t/m’=19.0 kN/m’;

Obciazenie naziomu: q = 3.0 kN/m?

ho=3.0/19.0=0.16 m

Wysokos$¢ warstwy gruntu: Hg =3.40 m

Przyjeto Sciany i ptyte dna studzienki czerpni gr. 35 cm (do +3.40 m) oraz gr. 25 cm (powyzej

+3.40 nad dnem studzienki czerpni) z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-1IIN(BSt500S):

- dolne ptyty dna dwukierunkowo wraz ze zbrojeniem zewnetrznym pionowym $cian do
wysokosci +1.70 ponad gbérng powierzchnig dna: #12 co 14 cm, Fa=8.08 cm2,

- poziome zewnetrzne $cian od 0.00 do +1.70 m nad gérng powierzchnig dna studzienki: #20 co
12.5cm, Fa=25.12 cm2,

- poziome zewnetrzne $cian od +1.70 do +2.70 m nad gdrng powierzchnig dna studzienki: #16 co
20 cm, Fa=10.05 cm?2,

- poziome zewnetrzne $cian od +2.70 m do +3.40 m nad gorng powierzchnig dna studzienki: #12




co 25 cm, Fa=4.52 cm2

Ponadto zbrojenie konstrukcyjne:

- gérna powierzchnia ptyty dna studzienki czerpni: dwukierunkowo #12 co 20 cm,

- pionowo zewnetrzna powierzchnia $cian studzienki powyzej +1.70 nad dnem studzienki (z
uwzglednieniem dtugosci zaktadu pretéw): #10 co 21 cm,

- pionowo i poziomo wewnetrzne powierzchnie scian studzienki: #10 co 25 cm.

POZ. 4.2. FUNDAMENT POD CHILLERY (PRZY OSIACH G/7-8)
Posadowienie projektowanych przez branze instalacyjng chilleréw dla klimatyzacji hali wymaga

zaprojektowania indywidualnego fundamentu na zewnatrz budynku, posadowionego
bezposrednio. Przyjeto posadowienie 4 jednakowych chilleréw na wspdlnym pomoscie - ptycie
zelbetowej, dla ktérego przyjeto posadowienie bezposrednie na obwodowych $cianach
fundamentowych, zabezpieczajgcych jednoczesnie mozliwos¢ ingerencji wéd opadowych pod
powierzchnig ptyty.

Wymiar ptyty — pomostu w rzucie: 1.70 x 6.00 m.

Ciezar pojedynczego chillera: 300 kg

Powierzchnia pojedynczego chillera w rzucie: 0.77 x 1.24 m (F = 0.96 m2).

Obcigzenia powierzchniowe: 8.80 kN/m2

Przyjeto ptyte pomostu zelbetowg monolityczng gr. 20 cm, z betonu C20/25 (B25), zbrojong
dwukierunkowo dotem i gorg pretami #8(BSt500S) co 20 cm.

B. FUNDAMENTOWANIE PtYTY-POMOSTU

Posadowienie nalezy zrealizowa¢ powierzchniowo na gruncie nasypowym (nasyp wykonano ok.
2000 r.), zabezpieczajac jednoczesnie powierzchnie posadowienia przed mozliwoscig ingerencji
wod opadowych. Przyjeto posadowienie scian obwodowych ptyty-platformy na gtebokosci 1.0
m ppt.

Biorgc pod uwage wyniesienie ptyty pomostu na rzedng +0.50, nalezy (po wykonaniu S$cian
fundamentowych do rzednej +0.30 i usunieciu powierzchniowej warstwy humusu) wypetnié
wnetrze obwodu $cian fundamentowych piaskiem, z zageszczeniem do stopnia zageszczenia min.
Is=0.95 do rzednej +0.20, a nastepnie wykona¢ pod ptyte warstwe gr. 10 cm betonu
podktadowego C8/10.

Nacisk powierzchniowy od ptyty na podtoze gruntowe wyniesie:
Q = 8.80 kN/m2 = 880 daN/m2 = 0.088 daN/cm? < 1.5 daN/cm?

Przyjeto fundamentowanie powierzchniowe bezposrednie ptyty oraz obwodowe Sciany
fundamentowe posadowione na gtebokosci min. 1.0 m ppt.

mgr inz. Andrzej Nowicki

upr. bud. Nr St-158/85
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E kiimatyzatora kanatowego

LEGENDA

©  kominek wentylacyjny
ptotek przeciwsniezny
barierka bezpieczerstwa

panele stalowe na rgbek zatrzaskowy szer 30cm

- Ad—

~ —att

.°_.__._._@

panele stalowe na rgbek zatrzaskowy szer 50cm

- papa termozgrzewalna

okno wylazowe termoizolacyjne
94x98 cm (prawe)
z kotnierzem izolacynym

kosze zlewowe stalowe
20x50 cm h=60cm

kominy wentylacji grawitacyjnej do usunigcia
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panele stalowe na rabek zatrzaskowy

geowtdknina szklana 120g/m2

deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm
{at ( przetrzeri went)- 10cm w rozstawie co 80cm

membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h

deskowanie azurowe 100x32mm

istniejaca konstrukcja z drewna

weina mineralna 27 cm

paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm
faty 4x4cm

istniejace plyty Ecofon w ramce

\5\ ‘\’\

A

+15.35

panele stalowe na rabek zatrzaskowy
geowtdknina szklana 120g/m2
deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm
2 warstwy tat ( przetrzeri went)- 10cm w rozstawie co 80cm

membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h
deskowanie azurowe 100x32mm

istniejgca konstrukcja z drewna

|welna mineraina27cm
paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm
laty 4xdcm

istniejace ptyty Ecofon w ramce
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330

otwér montazowy

zamurowaé po wstawieniu central.
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PANELE Z BLACHY STALOWEJ NA RABEK ZATRZASKOWY W KOLORZE JASNO CEGLANYM

BALUSTRADA STALOWA MALOWANA W KOLORZE ZIELONYM

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE JAK POKRYCIE DACHU

RYNNY | RURY SPUSTOWE, KOSZE ODPLYWOWE W KOLORZE SZARYM

KRATKI CZERPNI | WYRZUTNI W KOLORZE SZARYM
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pro jektowana instalacjo ct

pS OO podpora stata
PP oo Podpora przesuwno
[ 1 [sdla sporfowa [ sportowa [1290,6¢ ]
[ 2 Tmaq sprzetu sportoweqo [ wkladzina PCV [50,9 nt |
[ 3 Tpok. sedziow [ wyiklaszina PCV 12,6 o]
[ 4 Tpok lekarza [ wykiadzina POV 14,4 o |
[ 5 [sonitoriat [terakoto 2.7 +]
[ 6 [ odministracio | wykladzina PCV [23,6 ]
7 Tsanitarict [terakoto [3.7 o]
[ 8  [sonitariat [terdkoto 3.7 o]
[ 9 [ sonitariat [terakoto 4,4 ]
[ 10 Tpok. dziennikarzy [ wykdadzina PCV 121 ]
[ 11 ]pom.techn [ wykladzina PCV 12,1 o]
[ 12 Jmag sprz. sport [ wykdadzina PCV [46,5 nf]
[ 13 komunkacjo + K. sch. [ gres [176,2n ]
[ 14 sz qmn. korekcypej [ wykladzina PCV [41,7 ot |
[ 15 [ szatnia [ wykladzina PCV 191 ]
[ 16 [nafryski [ terdota [16,5 nt]
[ 17 T sonitoriat [terokota [4.9 |
[ 18 [nofrysk [terakoto 16,5 nt |
[ 19 [ sonitoriat [terokota [4.9 |
[ 20 T qdbinet fizykoterapii | wykladzina PCV [19,1 ]
[ 21 przebieralnia | wykladzina PCV 17,5 ot ]
22 Tnatrysk [terakota [20,5 |
[ 23 ] sonitariat [terakoto [3.8 ]
[ 24 T komunikacja [gres 63,2 nt |
[ 25 [ przebierclnio [ wykdadzina PCV 7.4 ]
[ 26 [natryski [terokota [16,4 ot ]
[ 27 [ sonitariat [terakoto (4.2 o]
[ 28 ] przebierclnio | wkladzing PCY [16,2 7]
[ 29  [przedsionek [ gres 7,3 ]
[ 30 __ ] pom. qosp. | wykladzina PCV [12,4 ]
[ 31 ] szalnia widowni [gres 65,8 nt |
[ 32 Jhdl + K. sch. [gres (254, 4 |
[ 33 [ przedsionek [ gres [14,6 7]
[ 34  [kaso [ wykladzina POV [4.8 o]
[ 35 [portiernia [ wykdadzina PCV [10,3 ]
[ 36 [ administracjo [ wykdadzina PCV [20,1 ]
[ 37 [ sonitariat [ terakota 11,9 ot |
[ 38 [ sonitariat [terakoto [20,7 ]
[ 39 [wc niepefnospr [ terakota 5,6 ]
[ 40 sanitariot [terokoto 13,9 ot ]
[ 41 sonitariat [teraloto 13,5 n|
[ 42 ] komunikacjo [gres 96,2 nt |
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Koryto kablowe KK200H50
dla instalacji elektrycznych

Przejscie instalacji
na poziom parteru

Zasilanie centrali wentylacyjnej
Zasilanie pomp c.t. / ;

central NW1A i NW1B

Zasilanie centrali wentylacyjnej

Zasilanie zestawu

" podnoszenia ci$nienia

pod schodami

Oprawa oswit ia awaryjnego
dla potrzeb doswietlenia hydrantu

- Zasilanie centrali wentylacyjnej
Zasilanie pompy c.t. ; PN

central NW2 NW2

—

j e—

5 Koryto kablowe KK600H50
Tablica taczéwek przelotowych

Polgczenie obwodéw istn.

Koryto kablowe KK200H50

dla instalacji elektrycznych

Przejscie instalacji na poziom parteru
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[ 01 Tkorytarz/ K. schodowa [terekota [22.4 ot |
[ 02 Twezef cieplny [terakota [45.2 o7 |
[ 03 Tkomora kurzowa [ terakota [17.2 o]
[04i 06 [ wentylatornia [terakota [82.9 ot |
[ 05 [rozdzielnia elektryczna [ terakota [19.1 o]
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Zasilanie agregatu chlodzacego
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Zasilanie agregatow
chiddniczych VRF \
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1 [ sola sportowa [ sportowa [1290,6¢ |

2  [maqg. sprzetu sporfoweqo | wykladzing PCV [50,9 n?]

3 [pok. sedziow | wykdadzina PCV [12,6 nt]
4 [pok. lekarza [ wyktadzina PCV 14,4 ]
5 [ sanitarial [terakota [2,7 ]
6 [ administracja [ wyktadzina POV [23.,6 ]
7 [ sanitariat [ terakota [3,7 o]
8 [ sanitariat [ terakota [3,7 ]
9 [ sanitariat [terakota 4.4 o]
10 [ pok. dziennikarzy [ wykiadzina Pev [121 ]
11 [pom.techn [ wykladzina PCV [12,1 nt]
12 [ maq sprz. sport | wyktadzina PCV [46,5 nt]
13 [komunikacja + K. sch. [gres [176,2nt ]
14 [ sda gimn. korekcypne] [ wykdadzina PCV [41,7 ot ]
15 [ szatnia | wykdadzina PCV [19,1 nt]
16 [ natryski [ terakota [16,5 nf]
17 [ sonitariat [ terakota [49 ]
18 [ natryski [ terakota [16,5 nf]
19 [ sonitariat [terakota [4.9 o]
20 [ qabinet fizykoterapii [ wykdadzina Pev [19,1 nf]
21 [ przebieralnia [ wykiadzina Pev [17,5 ]
22  [natryski [ terakota [20,5 nt]
23 [ sanitariat [ terakota [3,8 nf]
24  [komunikacia [ gres [63,2 nt]
25 [ przebieralnia [ wyktadzina Pev [17.4 ]
26 | natryski [terakota 16,4 ot |
27 | sanitariat [terakota [4.2 ]
28 [ przebieralnia [ wyktadzina Pev [16,2 nf ]
29 [ przedsionek [gres [7.3 ]
30 [ pom. qosp. | wykladzina PCV [12,4 ]
31 [szatnia widowni [gres [65,8 nf |
32 [ hal + K. sch. [gres [254,4nt |
33 [ przedsionek [gres [14,6 ]
34 [kasa [ wyktadzina PCV [4,8 nt]
35 [ portiernia [ wykdadzina Pev [10,3 nf]
36 | administracjo [ wyktadzina PCV [20,1 nf]
37 [ sonitariat [terakota [11,9 nt]
38 [ sonitariat [terakota [20,7 wt]
39 [ wc niepefnospr [ terakota [5,6 ]
40 [ sonitariat [ terakota [13,9 nf]
41 sonitariat [ terakota [13,5 ]
42 [ komunikacja [ gres [96,2 nt]
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[101 [komunkacia [gres [96,2 ot ]
[102 Tinbuna [wykt pev [161,7 ]
[103 Tirpuna [wykt pov [233,0n? |
[104 [kabina dziennikarska [kt pev [15,4 o]
[105 [komunkacjs [gres [152,6nf |
[ 106 T sifownia [wykt pev [102,2n% ]
[ 107 [ pokdj instruktora [wykt pev [5,8 ]
[ 108 [ przebieralnia [wikt pev [18,7 nt]
[109 [natryski [terakota [12.6 ]
[ 110 [ sanitariat [terckota 41 7]
[ 111 przebieralnia [wykt pov [17.5 ]
[112 Tnatryski [ terakota [20,5 ]
[113 [ sanitariat [ terakota [3,8 nt]
[ 114 [natryski zimne [terakota [19,6 ]
[115 [sauna [terakota [10,2 |
[ 116 [ pokd] wypoczynkowy [kt pov [26,2 ot ]
[ 117 [ sanitoriat d [terakota 2.4 o]
[ 118 | sonitariat m [terakota 4.4 o]
[119  [pok. biurowy [wkt pev [50,6 nt]
[ 120 antresola z widownia [gres [195,3nf ]
[121 T sekretariat [wikt pev [17.,4 o]
[[122 [pok dyrekfora [wkt pev [21,8 nt]
[123 [sanitariat [terakota 2.4 o]
[ 124  Tkomunikacja [ gres [9,2 ]
[ 125 [ pokdj socjalny [wd pov 4.4 o]
[ 126 [ magazyn napojow [wykt pev [6,4 nt]
[ 127 [ maq. art. spozywczych [kt pev [49 ]
[ 128 [bufet [wykt pev [10,3 nt]
[129 [hdl [wid pev [79,6 ot ]
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