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ZAKRES

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i hydrantowej oraz
remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo — widowiskowe] przy ul. Niepodlegtosci 11B w ltawie w zakresie
instalacii elektrycznych obejmujacych:

2.

Zmiane przekroju Gtownej Linii Zasilajacej,

Zmiane lokalizacji gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej RG,

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urzadzen branzy sanitarmnej,

Rozbudowe istniejgcej instalacji systemu alarmu pozarowego i powigzanie z nig projektowanych urzadzen
i systemow,

Demontaz oraz odtworzenie fragmentow instalacji odgromowej w zwigzku z remontem dachu,

Pomiary i préby pomontazowe.

OPIS TECHNICZNY

2.1. Bilans mocy

Budynek zasilony jest przytaczem elektroenergetycznym wykonanym kablem YAKY 4x 185 mm? ze stacji ,TEATR”
zZlokalizowanej przy Ratuszu stanowigcym zasilanie podstawowe obiektu oraz kablem YAKY 4x 120 mm? ze zlgcza
kablowego przy barze ,Ryba Fryta” stuzacym jako zasilanie rezerwowe.

Podstawowe dane elektroenergetyczne przylgcza zasilania podstawowego:

Warto$¢ mocy zainstalowane; Pi = 165,00 kW
Warto$¢ mocy szczytowe; Ps = 109,00 kW
Warto$¢ mocy przytaczeniowej Pp = 120,00 kW
Diugos¢ przytacza | =308 mb
Warto$¢ pradu wkiadki w ztaczu In=200 A

Bilans mocy istniejacych urzadzen instalacji sanitarnych przeznaczonych do demontazu:

Wartos¢ mocy Wspétczynnik Warto$¢ mocy

L.p. Nazwa urzadzenia Znamionowej jednoczesno$ci szczytowe)
. - (kW] [ [kW]
Urzadzenia instalacji sanltarn.ych 195 09 1755

przeznaczone do demontazu
Bilans mocy projektowanych urzadzen instalaciji sanitarnych objetych projektem wynosi:
Wartos$¢ mocy Wspdtczynnik Warto$¢ mocy

l.p. Nazwa urzadzenia Znamionowej jednoczesnosci szczytowej
(kW] [ (kW]
Jednostka NW1A 10,5 0,7 7,35
Jednostka NW1B 10,5 0,7 7,35
Jednostka NW2 3,70 0,7 2,59
Jednostka N3 0,25 0,7 0,18
Jednostka NW4 2,20 0,7 1,54
Jednostka NW5 1,00 0,7 0,70
Wentylator W10 0,07 0,7 0,05
Wentylator W11 0,12 0,7 0,08
Jednostka CH 1.1 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 1.2 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 1.3 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 1.4 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 4 11,50 0,7 8,05
Jednostka CH 5 11,50 0,7 8,05
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Urzadzenie MULTI 2,80 0,7 1,96
Urzadzenie MULTI2 2,80 0,7 1,96
Urzadzenie KL-14 4,65 0,7 3,26
Pozostate instalacje sanitarne 413 04 1,65
SUMA: 111,72 76,96
Uwzgledniajac powyzsze projektuje sie zwigkszenie wartosci mocy szczytowej obiektu o warto$¢:
76,96 kW — 17,55 kW = 59,41 kW
Bilans mocy uwzgledniajacy zakres objety opracowaniem
Wartos¢ mocy Wspétczynnik Warto$¢ mocy
l.p. Nazwa urzadzenia Znamionowej jednoczesnosci szczytowe;
_ . (kW] [ [kW]
Istniejace odbllory elektryczne 145,50 063 91,45
obiektu
Projektowane u.rzqdzenla instalacji 11,72 0,69 76,96
sanitarnych
SUMA: 257,22 168,41

Uwzgledniajac globalny wspotczynnik jednoczesnosci dla catego obiektu wynoszacy wg zatozen ki = 0,85 wartos¢
mocy szczytowej obiektu po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg instalacji objetych opracowaniem wyniesie
Ps = 143,15 kW.

Ponizej zawarto tabelaryczne zestawienie wynikow obliczen dla stanu istniejgcego oraz projektowanego.

v Przekroj
Obwéd Moc cosd Ib Diugosé przewodu laa Auy,
(kW] (Al [m] [mm?] (Al [%]
Stan istniejacy 108,00 | 0,90 | 174,00 308,00 | YAKYZzo 4x|185 308 3,41
Stan projektowany 143,15| 0,90 | 223,19 308,00 | YAKYZzo 4x|185 308 4,49
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru kabla zasilajacego i zabezpieczenia w ziaczu:
. In Warunek 1 Warunek 2
Obwad
[A] | ldd*k> In >lb 1,45xldd> | 12
Stan istnijacy | 200,00 | 308,00 | 200,00 | 174,00 | WaMNeK | 499 80 | 320,00 | Varunek
spetniony spetniony
Stan Warunek Warunek
orojekiowany 250,00 | 308,00 | 250,00 | 223,19 spetniony 492,80 | 400,00 spetniony

Uwzgledniajac powyzsze ze wzgledu na zakres prac objetych opracowaniem nalezy w porozumieniu z dostawcq

energii elektrycznej do obiektu:

- Zwiekszy¢ warto$¢ mocy przytaczeniowej do wartosci 150 kW,

- Zastapi¢ istniejace w zlgczu wkiadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 200A wktadkami o pradzie
znamionowym 250A i charakterystyce gG.
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2.2. Zmiana przekroju Gtéwnej Linii Zasilajacej

Ze wzgledu na zwiekszenie wartosci mocy szczytowej projektuje sie wymiang istniejacego kabla Gtéwnej Linii
Zasilajgcej zasilania podstawowego.

Obecnie od ztacza kablowego ZK-2 zlokalizowanego na elewacji budynku wyprowadzone sg dwie linie zasilajace:

- Gféwna Linia Zasilajaca zasilania podstawowego w postaci kabla YAKY 4x 120 mm?,

- Gtéwna Linia Zasilajgca zasilania rezerwowego w postaci kabla 5x LY 50 mm2,

Projektuje sie wypia¢ kabel zasilania rezerwowego 5x LY 50 mm?2 i zastgpi¢ go obecnym kablem zasilania
podstawowego YAKY 4x 120 mm2. W miejsce kabla zasilania podstawowego projektuje sie utozenie nowej Gtownej
Linii Zasilajacej kablem 5x YAKY 1x 185 mm?2w rurze ochronnej DVK110 wzdtuz istniejacej trasy kabli od ztacza ZK-
2 na elewacji budynku do nowej lokalizacji rozdzielnicy RG.

Catos¢ prac wykona¢ po zmianie lokalizacji rozdzielnicy RG opisanej w dalszej czesci opracowania. Prace
wykonywac¢ w stanie beznapigciowym.

Schemat zasilania obiektu przedstawiono na rys. EO1.

2.3. Zmiana lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej RG

Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejacej rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu 06 na poziomie
piwnicy do sasiedniego pomieszczenia 05. Zmiana obejmuje przeniesienie rozdzielnicy do nowej lokalizacji bez
koniecznosci wymiany jej obudowy oraz wymiany wyposazenia zabezpieczajgco — sterujacego.

Ze wzgledu na fakt, ze wszystkie obwody elektryczne budynku wyprowadzone sg z rozdzielnicy gtownej RG istnieje
koniecznos¢ wykonania przedtuzenia ich przewodéw w celu doprowadzenia, podigczenia i ponownego zasilenia
z rozdzielnicy RG w nowej lokalizacji.

Projekt obejmuje wykonanie tablicy faczéwek przelotowych TLP w postaci metalowej obudowy hermetycznej z ptytg
montazowa, wyposazonej w faczowki srubowe montowane na szynach TH35 montowanej w pomieszczeniu 06.
Lokalizacje tablicy TLP przedstawiono na rys. E02.

Schemat potaczen wszystkich obwodéw przedstawiono na rys. E06.

Dodatkowo zatgcznikiem do niniejszego opracowania jest tabela potgczen tablicy TLP okre$lajaca zakres potgczen
oraz typy i przekroj kabli taczeniowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac wykonawca zobowigzany jest do doktadnej identyfikacji wszystkich obwodow
pod wzgledem typu i przekroju kabla lub przewodu zasilajacego oraz jego relacji.

Po dokonaniu przetaczen wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary i préby (pomiar rezystanciji izolacji, préby
samoczynnego wytgczenia oraz ciggtosci zyt obwoddw).

2.4. Instalacje elektryczne zasilania projektowanych odbioréw sanitarnych

W celu wykonania zasilania projektowanych odbioréw sanitarnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych

dodatkowych rozdzielnic elektrycznych:

- Rozdzielnica RGS - gtéwna rozdzielnica zasilania obwodéw sanitarnych, zasilajaca poszczegdine tablice
jednostek wentylacji mechanicznej, obwody zasilania urzadzenia chtodu i klimatyzacji oraz obwody zasilania
wentylatoréw dachowych i zasilaczy pozarowych podtrzymania pracy klap pozarowych,

- Rozdzielnice TW1, TW2 i TW3 - zasilajace tablice zasilajgca sterujgce projektowane jednostki wentylacii
mechanicznej obiektu,

Dodatkowo projektuje sie doposazenie istniejacej rozdzielnicy RG w sekcji obwoddw rezerwowanych zasilanych
sprzed gtéwnego wytacznika pradu o aparature zabezpieczajacq dla:

- Zasilania zaworu elektromagnetycznego priorytetu,

- Zasilania zestawu podnoszenia cisnienia instalacji hydrantowe;j,

- Zasilania przeptywomierza.

Lokalizacje poszczegoinych tablic elektrycznych oraz urzadzen wymagajacych zasilania przedstawiono na
rysunkach E02 — E05.

Schematy tablic elektrycznych wraz z widokami rozmieszczenia aparatury modutowej przedstawiono na rysunkach
EQ7 - E11.
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2.5. Trasy kablowe projektowanych obwodoéw zasilania urzadzen sanitarnych

Poszczegodlne obwody zasilania projektowanych urzadzen sanitarnych wykonywa¢ w postaci metalowych,
cynkowanych, perforowanych koryt kablowych zwieszanych lub mocowanych do $ciany, ktérych szeroko$¢ oraz
planowany przebieg przedstawiono na rysunkach E02 — E05.

Stosowac koryta kablowe systemowe, o grubosci blachy min. 1 mm.

Ze wzgledu na zakres prac objetych opracowaniem oraz ich projektowany przebieg Wykonawca zobowigzany jest do
dodatkowego skoordynowania rzednych mocowania tras kablowych w trakcie realizacji przedsiewzigcia.

2.6. Instalacja oSwietlenia wentylatorni

Ze wzgledu na zmiany architektoniczne objete opracowaniem w zakresie pomieszczenia wentylatorni na poziomie
piwnicy projektuje sie montaz nowych opraw o$wietleniowych.

Projektuje sie zastosowanie opraw natynkowych w wykonaniu hermetycznym wyposazonych we fluorescencyjne
zrédta Swiatta 0 mocy 2x 58W.

Projektowane oprawy zasili¢ z istniejacego obwodu zasilania oswietlenia istniejgcej wentylatorni.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono na rys. E02.

2.7. Doswietlenie miejsc montazu statych urzadzen gasniczych

Uwzgledniajac zakres przebudowy instalacji hydrantowej obiektu istnieje konieczno$¢ doposazenia istniejacej
instalacji o$wietlenia awaryjnego obiektu w dodatkowe oprawy o$wietlenia awaryjnego.

Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego wyposazonych w zrédta typu LED, posiadajgcych
indywidualne baterie akumulatorow umozliwiajace podtrzymanie ich pracy w przypadku zaniku napigcia przez czas
1 godziny.

Projektowane oprawy instalowaé w miejscach wskazanych na rys E02 — E04 i zasilic z obwodu elektrycznego
najblizszych istniejacych opraw awaryjnych.

2.8. Rozbudowa i integracja systemu SAP

W celu zapewnienia wymaganego przepisami dziatania systeméw wentylacji w wypadku wystapienia w obiekcie

zagrozenia pozarowego projektuje sie doposazenie istniejacego systemu alarmu pozarowego SAP w dodatkowe

elementy sterujace majace za zadanie:

- Wysterowanie szaf zasilajaco sterujgcych poszczegolne centrale wentylacyjne w celu ich wytaczenia
w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego,

- Wywotanie zadziatania (zamknigcia) klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych przez zdjecie napiecia
zasilajacego 24V DC z ich sitownikow.

Projektuje sie zastosowanie elementdéw sterujacych typu ELS-1 (prod. Polon Alfa) wpinanych w istniejace petle
systemu SAP obiektu. Potaczenia pomiedzy istniejacymi elementami, a urzadzeniami ELS-1 wykona¢ przewodami
typu YnTKSYekw 1x2x1 mm? uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych na tynku, z zastosowaniem systemowych
uchwytéw.

Dla potrzeb podtrzymania klap pozarowych w kanafach wentylacyjnych w stanie otwarcia projekiuje sie
zastosowanie zasilaczy pozarowych 230V AC/ 24V DC wyposazonych w akumulatory umozliwiajace podtrzymanie
ich pracy przez czas 4h. Zamkniecie klap pozarowych nastepuje po zdjeciu napiecia zasilania 24V DC za
posrednictwem stykow elementu sterujacego ELS-1. Zasilacze pozarowe instalowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach E-02 — E04 i zasili¢ z odrebnych obwoddw projektowanej rozdzielnicy RGS.

2.9. Demontaz i odtworzenie fragmentéw instalacji

Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z rozbudowg instalacji sanitarnych przewiduje sie koniecznos¢ demontazu
i ponownej instalacji urzadzen systemu SAP oraz opraw o$wietleniowych zainstalowanych w sufitach podwieszanych
(petnych i kasetonowych).

Zakres demontazy ze wskazaniem obszaréw objetych takg koniecznoscig zostat szczegétowo przedstawiony
w czesci architektonicznej opracowania.

Zakres urzadzen elektrycznych i niskopradowych przewidzianych do demontazu obejmuije:

- Optyczne czujki dymu systemu SAP,

- Oprawy o$wietlenia podstawowego,
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- Oprawy oswietlenia awaryjnego,
- Oprawy ewakuacyjne,
- Oprawy podstawowego o$wietlenia hali sportowej — ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z remontem dachu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem demontowanych urzadzen, odpowiedniego
ich oznaczenia (adresy czujek systemu SAP) i sktadowania, zabezpieczenia obwodow elektrycznych ze wzgledu na
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym, a takze ponowny montaz wszystkich urzadzen w odpowiednich
lokalizacjach po zakoriczeniu prac branzy sanitarnej. Zakres projektu obejmuje réwniez wykonanie wymaganych
préb i pomiaréw obwodow objetych w/w zakresem.

2.10. Instalacja odgromowa

Projektuje sie potaczenie istniejacych zwodow pionowych z projektowang instalacja odgromowg. Potaczenia
istniejace] instalacji odgromowej z nowoprojektowang instalacjg odgromowa nalezy wykonac przy uzyciu skrecanych
Ztaczy krzyzowych. Gtéwnym element projektowanej instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie pokrycie dachu
w postaci paneli dachowych z blachy na rabek o grubosci 0,5 mm. Na powierzchni dachu na ktérej nie wystepuje
pokrycie w postaci paneli dachowych nalezy wykorzystaé istniejace zwody poziome niskie montowane przy uzyciu
wspornikow betonowych zalewanych PCV klejonych do powierzchni dachu.

Potaczenia instalacji odgromowej z blaszanymi panelami dachowymi projektuje sie wykona¢ z uzyciem rozwigzan
systemowych. Catos¢ instalacji wykona¢ drutem Fe/Zn fi = 8mm. Wszystkie urzadzenia i instalacje w obrebie dachu
projekiuje sie zabezpieczy¢ zwodami pionowymi o dtugosci 0,5 m ponad chroniony obiekt.

2.11.Przejscia pozarowe

Uwzgledniajace projektowany zakres prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi przewiduje sie wykonanie
nowych przej$¢ pozarowych instalacji z zastosowaniem mas ogniochronnych. Przej$cia pozarowe wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej tozsamej z istniejacymi oraz prawidtowo oznaczyc.

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien szczeg6towo zapoznaé sie z catoscig opracowania réwniez innych
branzy.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z dokumentacja, projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi.
Wszystkie istotne odstepstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem Ilub inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary i proby wykonanej instalacji elektrycznej, a takze przeprogramowaé
istniejacq centrale SAP ze wzgledu na instalacje dodatkowych urzadzen.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrebu 0011

Zeszyt 6 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zmiana przekroju Gtéwnej Linii Zasilajacej

L.p. Wyszczegélnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
1 | Kabel elektroenergetyczny LgY 1x 185 mm? (L) 60 mb dowolny
2 | Kabel elektroenergetyczny LgY 1x 185 mm? (N) 20 mb dowolny
3 | Kabel elektroenergetyczny LgY 1x 185 mm? (PE) 20 mb dowolny
4 | Rura ochronna DVK110 - niebieska 20 mb Arot
5 | Materiaty pomocnice 1 kpl.
Zmiana lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej RG
L.p. Wyszczegolnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
6 | Tablica taczéwek przelotowych TLP (wg rysunku E06) 1 kpl. ETI
Instalacje elektryczne zasilania projektowanych odbioréw sanitarnych
L.p. Wyszczegolnienie llo§¢ | j.m. Uwagi / Producent
7 | Rozdzielnica gtéwna obwoddw sanitarnych RGS (wg rys. E07) 1 kpl. ETI
8 | Tablica zasilania TW1 (wg rys. E08) 1 kpl. ETI
9 | Tablica zasilania TW2 (wg rys. E09) 1 kpl. ETI
10 | Tablica zasilania TW3 (wg rys. E10) 1 kpl. ETI
11 | Wytacznik nadpradowy typu: ETIMAT 1P C4A 10kA 2 szt. ETI
12 | Wytacznik nadpradowy typu: ETIMAT 3P C4A 10kA 1 szt. ETI
13 | Przewod LgY 16 mm?2 (L) 168 mb dowolny
14 | Przewod LgY 16 mm? (N) 56 mb dowolny
15 | Przewod LgY 16 mm? (PE) 56 mb dowolny
16 | Przewod LgY 25 mm?2 (L) 24 mb dowolny
17 | Przewdd LgY 25 mm?2 (N) 8 mb dowolny
18 | Przewdd LgY 25 mm? (PE) 8 mb dowolny




PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ

ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrebu 0011
Zeszyt 6 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

19 | Przewod LgY 50 mmz2 (L) 48 mb dowolny
20 | Przewdd LgY 50 mm2 (N) 16 mb dowolny
21 | Przewdd LgY 50 mm2 (PE) 16 mb dowolny
22 | Przewdd YDY 2x 1 mm? 128 mb dowolny
23 | Przewdd YDY 3x 1,5 mm? 208 mb dowolny
24 | Przewdd YDY 3x 2,5 mm? 52 mb dowolny
25 | Przewdd YDY 3x 4 mm2 140 mb dowolny
26 | Przewdd YDY 4x 1 mm? 24 mb dowolny
27 | Przewod YDY 4x 2,5 mm? 48 mb dowolny
28 | Przewdd YDY 5x 1 mm2 64 mb dowolny
29 | Przewdd YDY 5x 2,5 mm? 274 mb dowolny
30 | Przewdd YDY 5x 4 mm2 116 mb dowolny
31 | Przewdd YDY 5x 6 mm2 10 mb dowolny
32 | Kabel YKY 5x 6 mm2 215 mb dowolny
33 | Materiaty pomocnicze 1 kpl. dowolny
Trasy kablowe projektowanych obwodéw zasilania urzadzen sanitarnych
L.p. Wyszczegélnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
o | St o bty sl oo ogutoss sk | gy |y | g
3 | ot alove st ynar gt o ssoiss | g | [ s
s | Smonaraton by s v ook 1z | | | s
37 | Materiaty pomocnicze (zawiesia, Sruby, prety gwintowane itp.) 1 kpl. BAKS
Instalacja o$wietlenia wentylatorni
L.p. Wyszczegolnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
s | Qrmconatenons temears o b s e W |5 | | essven

10




PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONTU DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrebu 0011

Zeszyt 6 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

39 | Przewdd YDY 3x 1,5 mm2 30 mb dowolny
40 | Rurka elektroinstalacyjne RB16 z uchwytami i tacznikami 20 mb dowolny
41 | Materiaty pomocnicze 1 kpl.
Doswietlenie miejsc montazu statych urzadzen gasniczych

L.p. Wyszczegolnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
49 Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze zrédtem Swiatta LED, z optykg do 10 szt AWEX

przestrzeni otwartych, moc 1x PowerLED 3W, IP41, model LOVATO N LVNO '
43 | Przewod YDY 4x 1,5 mm? 100 mb dowolny
44 | Materiaty pomocnicze 1 kpl.

Rozbudowa i integracja systemu SAP
L.p. Wyszczegélnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
45 | Element sterujacy ELS-1 7 szt. Polon Alfa
46 | Puszka pozarowa PIP-1AN 19 szt. W2
47 | Zasilacz pozarowy stabilizowany 230V AC/ 24V DC typ: ZSP135-DR-5A-1 4 szt. Merawex
48 | Przewod YnTKSYekw 1x2x1 mm? 150 mb dowolny
49 | Rurka elektroinstalacyjne RB16 z uchwytami i tacznikami 140 mb dowolny
50 | Materiaty pomocnicze 1 kpl.
Instalacja odgromowa
L.p. Wyszczegolnienie llo§¢ | j.m. Uwagi / Producent
51 | Drut odgromowy Fe/Zn fi = 8mm 30 mb AN-KOM
52 | Wspornik betonowy w tworzywie z podstawg z tworzywa typ: AN-11K 30 szt. AN-KOM
53 | Zigcze krzyzowe, dwuptytowe typ: AN-04/0G 10 szt. AN-KOM
54 | Materiaty pomocnicze 1 kpl.
Przejscia pozarowe

L.p. Wyszczegolnienie llo§¢ | jm. Uwagi / Producent
55 | Pianka ogniochronna PROMAFOAM-C 2 opak. PROMAT
56 | Masa ogniochronna PROMASTOP-Coating 2 opak. PROMAT

1"
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Rozdzielnica RGS - pomieszczenie 05
Obudowa 4XN160 2-4 ( prod. ETI)
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D D
Lot, | 30N
E7
3
F13.1% ETMATIO F13.2 & ETIMATIO F14.14 ETIMATIO F14.2 & ETIMATIO F14.3 & ETIMATI0 F14.4 § ETIMATIO
1P B 6A 1P B 6A 1P B 6A 1P B 6A 1P B BA 1P B 6A
%25\ 10kA %I% 10kA Q}\ 10kA %2\ 10kA %2\ 10kA EZVX\ 10kA
N N:F13 N:F14
PE
V V V V
Uktad sieci TN-C-S wi ] [ w2 ] [ tws | [ cH11 | [ cH12 | [ cH13 | [ cH14 | [ cH4 | [ cHs5 | [ mutit | [ mutiz | [ KL3® | [ wwo | [ wit | [ zpt | [ _zp2 | [ zp3 | [ zp4
Numer obwodu Zas. K.O.N. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Symbol obwodu - RGS/M1 RGS/2 RGS/3 RGS/4 RGS/5 RGS/6 RGS/7 RGS/8 RGS/9 RGS/10 RGS/11 RGS/12 RGS/13 RGS/14 RGS/15 RGS/16 RGS/17 RGS/18
Typ przewodu 5x LgY 35 YDYzo 5x 6 YDYzo05x2,5 | YDYzo5x 2,5 YDYzo 5x 6 YDYZo 5x 6 YDYzo 5x 6 YDYzo 5x 6 YDYzo 5x 6 YDYzo 5x 6 YDYzo 3x 4 YDYzo 3x 4 YDYz05x 2,5 | YDYz03x1,5 | YDYz03x1,5 YKY 3x 2,5 YKY 3x 2,5 YKY 3x 2,5 YKY 3x 2,5
Moc zainstalowana Pi  [110,50x0,8 = 88,40 kW| 24,96 kW 2,47 kKW 1,03 kW 11,50 kW 11,50 kW 11,50 kW 11,50 kW 11,50 kW 11,50 kW 2,80 kW 2,80 kW 4,65 kW 0,07 kW 0,12 kW 0,65 kW 0,65 kW 0,65 kW 0,65 kW
Moc szczytowa Ps 77,49x0,8=61,99 kW 17,55 kW 1,74 kW 0,73 kW 8,05 kW 8,05 kW 8,05 kW 8,05 kW 8,05 kW 8,05 kW 1,96 kW 1,96 kW 3,26 kW 0,07 kW 0,12 kW 0,45 kW 0,45 kW 0,45 kW 0,45 kW
Zasilanie - Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
o . 2 za wylacznika Kontrola Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie h ; , , : , : ;
Lomtﬁ;ﬁéﬁ‘fnym g*dwnegwr( RG obecnosci tablicy tablicy tablicy jednostki jednostki jednostki jednostki jednostki jednostki jednostki jednostki jednostki wentylatora wentylatora zasne;:;? poz. zasnazcsg poz. zasuazcsg poz. zasnlazc;z poz.
Z SzZyn sekcl ieci q q
nierezirwowajnej napiecia TW1 TW2 TW3 CH-1.1 CH-1.2 CH-1.3 CH-1.4 CH-4 CH-5 Multi 1 Multi 2 KL (3.6) W10 W11 pom. 04 pom. 2 pom. 12 pom. 101
Rozdzielnica RGS PROJEKT WYKONAWC2ZY
Obudowa podtynkowa, metalowa, 4XN160 2-4 PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
szer. 24 mod. 550x650x160 IP42, I Kl izol. MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
T BN IXNTE0ZA ——— — ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
o= =x HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
= = na dziafce nr : 207/1 i 208 z obrebu 0011
OlOlO )
: 2 ZESZYT 6
oo ddd T INSTALACJE ELEKTRYCZNE
elefs]e[e]e | tor:
-8 E- nwestor:
0= & GMINA MIEJSKA ILAWA
[ o] o[ o] o] o[ o] o] o] o] o] o] o[ o] ® ul. Nigpodleg’roéfzi 1.3, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
oo oo o oto oo to oo ico oo e-mallI: przetargl_@llawa.com.pl
Ir IP “P lr Ir www.ilawa-um.bip-wm.pl
= = = = = = Jednostka projektowa:
[ @] @] o] o o] o o] o o o o o e o e
o AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
% : ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
© tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
| o[ o .| o[ o .| o[ e .| o] ® .| .| e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
e Projektanci:
Ir IP “P Ir mgr inz. Maciej Kubinski ~ LUB/0085/PWOE/11
[¢] o] @] @] o] o] o] ¢ o] ¢ o] o] o] s
E E Opracowanie:
=] & mgr inz. Maciej Kubiriski
[ e ) Rysunek:
ir oo = S = e Numer rysunku: Nazwa rysunku:
=== | |
[[¢] o] efe oe|e|o o[e[s]e]s INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= 2 -] E07 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY RGS
T = = = =
| 550 |

Skala: -
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Rozdzielnica TW1 - pomieszczenie 06
Obudowa ECT-2x18 PT-s ( prod. ETI)

L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz

N
V V
Q S FO1 % ETIMATIO STV D02 STV D02 STV D02
3100
HU 3PBoA | T 63A F2 O 63A F3 T 63A F4 | enmatio FO ) envamio  FBJ enmamo
3 &2& X 3p 3p 3 1P C 4A 1P C 4A 1P C 4A
3 3| 16A ¢G 3] 16A gG 37 10A ¢G %Iv;\\ 10kA %2\ 10kA %2\ 10KA
Lot, | SON-3
E,
3

PE

nwia | [ wiB | [ nw2 | [ct-NwiA] [et-NwiB] [ ot Nw2

Numer obwodu Zas. K.O.N. 01 02 03 04 05 06
Symbol obwodu - - TW1/1 TW1/2 TW1/3 TW1/4 TW1/5 TW1/6
Typ przewodu YDYzo 5x 6 - YDYzo 5x 4 YDYzo 5x 4 YDYz05x2,5 | YDYz03x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYzo3x1,5
Moc zainstalowana Pi 24,96 kW 10,50 kW 10,50 kW 3,70 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,06 kW
Moc szczytowa Ps 17,55 kW 7,35 kW 7,35 kW 2,59 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,06 kW
Zasilanie szafy | Zasilanie szafy | Zasilanie szafy - - -
- . Kontrola L L o Zasilanie pompy | Zasilanie pompy | Zasilanie pompy
LOkalc')Zdagz rfi?«s;\isny(:h Zasilanie z RGS/1 obecnosci ?;'E?CC;} z?:r"j:lg; zf:r':f}?ég ct. ct ct
napiecia centrali NWAA | centraliNW1.B | centrali NW2 centraliNW1.A | centrali NW1.B | centrali NW2

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU

L. HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
Rozdzielnica TW1 na dziatce nr : 207/1 i 208 z obrebu 0011

Obudowa natynkowa, ECT-2x18PT-s

) ZESZYT 6
2x 18 mod. IP40, Il K. izol.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
m Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA
gaEnoo © ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
_1-1- E www.ilawa-um.bip-wm.pl
Pt = Jednostka projektowa:
slelele|e]e
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ﬁ ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
[ 3] of o] o o] o] o o o[ale 2 e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
IF’ oo IF: oo Irﬂ 1o — 1 Projektanci:
(o] o] o] o] o] o] o] o] alele]e mgr inz. Maciej Kubinski ~ LUB/0085/PWOE/11
(e}
Opracowanie:
mgr inz. Maciej Kubinski
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E08 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TW1
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Rozdzielnica TW2 - pomieszczenie 06

Obudowa ECT-2x18 PT-s ( prod. ETI)

L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz
N
a
Q1 SV
HU 3100 Fg& E;‘ME?E,S A > S;X 0oz F2 ol EEX P92 F3 | ermamo  F4) enmamio
=~ 1P C 4A 1P C 4A
3 3 3 i: 96 3 Si 96 %2\ 10KA %Iv;\\ 10kA
Lot, | SON-3
E,
3
N
PE
e
Uktad sieci TN-C-S Na ] [ nwa ] [ ct-Ns | [ ct-Nwa
Numer obwodu Zas. K.O.N. 01 02 03 04
Symbol obwodu - - TW2/1 TW2/2 TW2/3 TW2/4
Typ przewodu YDYzo 5x 2,5 - YDYz05x2,5 | YDYz05x2,5 | YDYzo3x1,5 | YDYz03x 1,5
Moc zainstalowana Pi 2,47 KW 0,25 kW 2,20 kW 0,01 kW 0,01 kW
Moc szczytowa Ps 1,74 KW 0,18 kW 1,54 kW 0,01 kW 0,01 kW
Zasilanie szafy | Zasilanie szafy - -
Lokalizacja zasilanych Zasilanic 2 RGS2 olézl;:g!é,aci zasilajgco zasilajgco Zasﬂan;et pompy Zasﬂan;et pompy
odbiornikow el sterujgcej sterujacej
napigcia centrali N3 centrali NW4 centrali N3 centrali NW4
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
_ HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
Rozdzielnica TW2 na dziatce nr : 207/1 i 208 z obrebu 0011
Obudowa natynkowa, ECT-2x18PT-s
2x 18 m)c/>d. IP40, 1l KI. izol. ZESZYT6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
m Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA
gaEnoo © ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
_1-1- E www.ilawa-um.bip-wm.pl
Pt = Jednostka projektowa:
slelele|e]e
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
T o el o s o tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
B 2 e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
| | 2le i d | d.pl
IF’ bll (I IF’ ol Projektanci:
== = mgr inz. Maciej Kubinski ~ LUB/0085/PWOE/11
[e] o ‘o] o] o] ole|e]
(o]
Opracowanie:
mgr inz. Maciej Kubinski

Rysunek:

Numer rysunku:

EQ09

Nazwa rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TW2

Skala:

sierpien 2015




Rozdzielnica TW3 - pomieszczenie 06

Obudowa ECT-2x18 PT-s ( prod. ETI)

L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz
N
Q S FO1 % ETIMATIO STV D02
HU 3100 @\X #86a TG esa F2 ETMATIO
o 3
’ 3 3 4: 96 %2\ 10kA
Lot, | SON-3
E7
3
N
PE
Uktad sieci TN-C-S NW5 ‘ \ c.t. do NW5
Numer obwodu Zas. K.O.N. 01 02
Symbol obwodu - - TW3/1 TW3/2
Typ przewodu YDYzo 5x 2,5 - YDYzo05x2,5 | YDYzo3x1,5
Moc zainstalowana Pi 1,03 kW 1,00 kW 0,03 kW
Moc szczytowa Ps 0,73 kW 0,70 kW 0,03 kW
Zasilanie szafy -
Lokalizacja zasilanych Zasilanic 2 RGS/3 olézl;:g!é,aci zasilajgco Zasﬂancle; pompy
odbiornikow e sterujgcej
napiecia centrali NW5 centrali NW5
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
_ HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
Rozdzielnica TW3 na dziatce nr : 207/1 i 208 z obrebu 0011

Obudowa natynkowa, ECT-2x18PT-s
2x 18 mod. IP40, Il K. izol.

m
@)
OlOl. ®l®
oiaio"’%
[o] o] e]e
lrnuu
BKEED
O

ZESZYT 6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
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tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
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Opracowanie:

mgr inz. Maciej Kubinski
Rysunek:

Numer rysunku:

E10

Nazwa rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Rozdzielnica RG

SEKCJA REZERWOWALNA - ROZBUDOWA
ZASILANIE SPRZED GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU

FST4 ETMATIO FS2 % ETIMATIO

1P C 4A 3P C 4A
FA 10kA F3, 10kA
3

FS3 % ETIMATIO

e

1P C 4A
FA 10kA

PE

a
Symbol obwodu RG/IS/1 RG/IS/2 RG/IS/3
Typ przewodu YDYz03x 1,5 | YDYz05x2,5 | YDYz03x1,5
Moc zainstalowana Pi 0,01 kW 1,51 kW 0,01 kW
Moc szczytowa Ps 0,01 kW 0,60 kW 0,01 kW
- Zas. zestawu
Lokalizaci i h Zasilanie zaworu odnoszenia
okal |za(?Ja z'asllanyc elektromagnet. p SO Przeptywomierz
odbiornikow . ci$nienia instal.
priorytetu X
hydrantowej

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr : 207/1 i 208 z obrebu 0011

ZESZYT 6

Inwestor:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

Joip”

Projektanci:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Opracowanie:

mgr inz. Maciej Kubinski ~ LUB/0085/PWOE/11

Rysunek:

mgr inz. Maciej Kubinski

Numer rysunku:

E11

Nazwa rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZAKRES DOPOSAZENIA ISTNIEJACEJ
ROZDZIELNICY RG

Skala: -
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Poziom pietra

Istn. instalacja SAP

Istn. instalacja SAP

AN

Projektowany

L3/19

element sterujacy

L3/20

Istniejacy reczny
ostrzegacz

ROP-3AD Projektowane

klapy pozarowe

Istniejacy reczny
ostrzegacz

Projektowany ROP-3AD

zasilacz
pozarowy

KP

ZP4

KP

pom. 101

230/24V

Zasilanie z RGS

Istn. instalacja SAP

AN

Projektowany

L2/45

Istniejgca optyczna
czujka dymu DOR35

Tablica zasilajgco sterujgca
Centrala N3

Tablica zasilajgco sterujaca
Centrala NW4

I =

element sterujgcy

Poziom parteru

Projektowany

Projektowane
klapy pozarowe

element sterujgcy

Istn. instalacja SAP

R

Istniejgca optyczna
czujka dymu DOR35
Projektowany
zasilacz
pozarowy

KP ‘
KP mi

KP

230/24V

Zasilanie z RGS

czujka dymu DOR35

Istn. instalacja SAP

AN

Projektowany

L1/7

Istniejgca optyczna

Tablica zasilajgco sterujgca
Centrala NW1.A

Tablica zasilajgco sterujgca
Centrala NW1.B

Tablica zasilajgco sterujgca
Centrala NW2

I

element sterujgcy

Poziom piwnicy

Projektowany

Projektowane
klapy pozarowe

element sterujgcy

Istn. instalacja SAP

L1/8

Istniejgca optyczna
czujka dymu DOR35
Projektowany
zasilacz
pozarowy

KP
KP ﬁﬁ

KP

230/24V

Zasilanie z RGS

Istn. instalacja SAP

Istn. instalacja SAP

AN /\
Projektowany
L8/16 element sterujacy L8/17
Proj. YnTKSYekw 1x 2x 1 ELS-1 Proj. YnTKSYekw 1x 2x 1
Istniejgca optyczna Istniejgca optyczna
czujka dymu DOR35 czujka dymu DOR35
Projektowane Projektowany
klapy pozarowe zasilacz
pozarowy
KP ZP3
pom. 12

Istn. instalacja SAP

Le/30

Istniejacy reczny
ostrzegacz
ROP-3AD

Tablica zasilajgco sterujgca
Centrala NW5

element sterujacy

230724V

Zasilanie z RGS

Istn. instalacja SAP

AN

Projektowany

Le/31

I

R

Istniejgca optyczna
czujka dymu DOR35

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dziatce nr : 207/1 i 208 z obrgbu 0011

ZESZYT6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
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e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
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Projektanci:
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Opracowanie:

mgr inz. Maciej Kubinski
Rysunek:

Numer rysunku:

E12

Nazwa rysunku:

SCHEMAT BLOKOWY INSTEGRACJI INSTALACJI
SANITARNYCH Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM SAP
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ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN ELEKTRYCZNYCH

obwéd Moc o) lp Dlugos¢ pF:;Z‘:\II(Org{J lag Auy, [ Warunek 1 Warunek 2
[kw] [A] [m] [mm?] [A] [%] [A] Idd*k> In >lb 1,45xIdd> 12
Zasilanie PODSTAWOWE 143,15| 0,93 223,19 308,00 5x YAKY 1x|185 308 4,51 250,00| 308,00 |250,00(223,19| ok. 492,80 400,00 | ok.
Zasilanie RGS 58,67 0,93 91,47 10,00 5x LgY|50 174 0,13| 120,00 174,00 |120,00| 91,47 | ok. 278,40 192,00 | ok.
Zasilanie TW1 17,55 0,93 27,36 10,00 YDYzo 5x|6 43 0,33 40,00| 43,00 40,00 | 27,36 | ok. 68,80 64,00 | ok.
Zasilanie TW2 1,74 0,93 2,71 60,00 YDYzo 5x|2,5 25 0,47 10,00| 25,00 10,00 | 2,71 ok. 40,00 16,00 | ok.
Zasilanie TW3 0,73] 0,93 1,14 50,00 YDYzo 5x|2,5 25 0,16 10,00| 25,00 10,00 | 1,14 ok. 40,00 16,00 | ok.
Zasilanie CH-1.1(2)(3)(4) 8,05| 0,93 12,55 50,00 YKYZzo 5x|6 43 0,75 20,00 43,00 20,00 | 12,55 | ok. 68,80 32,00 | ok.
Zasilanie CH-4 8,05| 0,93 12,55 70,00 YKYZzo 5x|6 43 1,05 20,00 43,00 20,00 | 12,55 | ok. 68,80 32,00 | ok.
Zasilanie CH-5 8,05] 0,93 12,55 65,00 YKYZzo 5x|6 43 0,97 20,00 43,00 20,00 | 12,55 | ok. 68,80 32,00 | ok.
Zasilanie Multi 1(2) 1,96 0,93 9,15 70,00 YDYzo 3x|4 40 2,31 10,00/ 40,00 10,00 | 9,15 ok. 58,00 16,00 | ok.
Zasilanie KL(3.6) 3,26] 0,93 5,08 80,00 YKYzo 5x|2,5 25 1,16 10,00| 25,00 10,00 | 5,08 ok. 40,00 16,00 | ok.




OBWODY W KIERUNKU OBIEKTU (WYCHODZ ACE)

ZASILANIE OD STRONY RG

Z RG W ISTNIEJACEJ LOKALIZACJI Symbol ozn. W NOWEJ LOKALIZACJI
e listwy Aktualne
Opis obwodu Typ i ;:)rrzzzlfl;?dlfjabla / Typ i [:)rrzzzl;rl?dlzabla /
1 . . X1 1
> Wytacznik pozarowy YDYp 2x 1,0 mm2 X1 > YDY 2x 1 mm2
3 X1 3
4 . . . X1 4
s Oswietlenie ewakuacyjne - trybuny parter YDYp 4x 2,5 mm2 X1 s YDY 4x 2,5 mm2
6 X1 6
| O e e | vovezaomme e vovacimme
9 X1 9
10 Osw. ewak. - hall parter YDYp 4x 2,5 mm2 X1 10 YDY 4x 2,5 mm2
11 X1 11
12 X1 12
e oo™ | voweomme S vovacamme
15 X1 15
16 . . o X1 16
Osw. ewak. - cigg komunikacyjny parter YDYp 4x 2,5 mm2 YDY 4x 2,5 mm2
17 X1 17
18 X1 18
o O e | voveaaomme St —S vovaimme
21 X1 21
22 Osw. ewak. - trybuny pietro YDYp 4x 2,5 mm2 X1 22 YDY 4x 2,5 mm2
23 X1 23
24 X1 24
o] O o™ | vowsaome B v
27 X1 27
28 i . X1 28
Osw. ewak. - trybuny pietro YDYp 4x 2,5 mm2 YDY 4x 2,5 mm2
29 X1 29
30 X1 30
| O e | vovaaomme oS vovaimme
33 X1 33
34 Os$w. ewak. - antresola YDYp 4x 2,5 mm2 X1 34 YDY 4x 2,5 mm2
35 X1 35
36 X1 36
| e e | vowsaome A vovaimme
39 X1 39
40 Tablica o$wietlenia YDYp 3x 2,5 mm2 X1 40 YDY 3x 2,5 mm2
41 X1 41
42 X1 42
43 Centrala telefoniczna YDYp 3x 1,5 mm2 X1 43 YDY 3x 1,5 mm2
44 X1 44
45 X1 45
46 Centrala p.poz. YDYp 3x 1,5 mm2 X1 46 YDY 3x 1,5 mm2
47 X1 47
48 X1 48
49 Oswietlenie pomieszczenia rozdzielni YDYp 3x 1,5 mm2 X1 49 YDY 3x 1,5 mm2
50 X1 50
51 X1 51
52 Gniazdo el. - kabina sprawozdawcy YDYp 3x 2,5 mm2 X1 52 YDY 3x 2,5 mm2
53 X1 53
54 X1 54
55 Gniazdo el. - pom. techniczne YDYp 3x 2,5 mm2 X1 55 YDY 3x 2,5 mm2
56 X1 56
57 X1 57
58 Telebim YDYp 3x 2,5 mm2 X1 58 YDY 3x 2,5 mm2
59 X1 59




OBWODY W KIERUNKU OBIEKTU (WYCHODZ ACE)

ZASILANIE OD STRONY RG

Z RG W ISTNIEJACEJ LOKALIZACJI symbol | | Ozn. | W NOWEJ LOKALIZACII

e listwy Aktualne

Opis obwodu Typ i ;:)rrzzzlfl;?dlfjabla / Typ i [:)rrzzzl;rl?dlzabla /
60 X1 60
61 Centrala sterowania okien oddymiania YDYp 3x 1,5 mm2 X1 61 YDY 3x 1,5 mm2
62 X1 62
63 X1 63
64 X1 64
65 Winda panoramiczna YLY 5x 25 mm2 X1 65 5x LgY 25 mm2
66 X1 66
67 X1 67
68 X1 68
69 X1 69
70 Wezet C.O. 5x YLY 4 mm2 X1 70 YDY 5x 4 mm2
71 X1 71
72 X1 72
73 X1 73
74 o - X1 74
75 OSW'eﬂzezg e sali YDY 5x 4 mm2 X1 75 YDY 5x 4 mm2
76 X1 76
77 X1 77
78 X1 78
79 o o X1 79
80 romeerenie | Sterowane Sl YDY 5x 1 mm2 X1 80 YDY 5x 1 mm2
81 X1 81
82 X1 82
83 X1 83
85 STE??S(\;V\II\e/:?\InII; IZS'tI'e/;g\II_VFCmYeTSSaI-I 1s' YDY 4x1 mm2 X1 85 YDY 4x 1 mm2
86 X1 86
87 X1 87
88 o o X1 86
89 OSW'e“Ze;g apnane sali YDY 5x 4 mm2 X1 89 YDY 5x 4 mm2
90 X1 90
91 X1 91
92 swietlenie i ie Sali X1 92
| S | opscome [2 L Z 1 o
94 X1 94
96 Oswietlente | sierowanie Sal YDY 5x 4 mm2 X1 96 YDY 5x 4 mm2
97 X1 97
98 X1 98
% — —— - ”
s [ S seamiest | opacome: [ 2B 1 orsam
101 X1 101
102 o o X1 102
103 OSW'eﬂzezg eane sali YDY 5x 4 mm2 X1 103 YDY 5x 4 mm2
104 X1 104
105 X1 105
106 — —— 1 n
107 STISRSg\I/?/t,I;;I]IlE IZSEI'e/-((I;VI\_IIaCnlYeTsSal-I 4S YDYp 2x1,0 mm2 X1 183 YDY 2x1 mm2
108 X1 108
109 o o X1 109
110 oSW|et|Ze£§| e sali YDY 5x 4 mm?2 X1 110 YDY 5x 4 mm2
111 X1 111
112 X1 112
113 X1 113
114 éwietenie i st s X1 114
115 CTEROWANIE 2 TABLICY Ta - 55 YDY 5x 1 mm2 X1 115 YDY 5x 1 mm2
116 X1 116
117 X1 117




OBWODY W KIERUNKU OBIEKTU (WYCHODZ ACE)

ZASILANIE OD STRONY RG

: Z RG W ISTNIEJACEJ LOKALIZACJI Symbol | [ ©Ozn. | W NOWEJLOKALIZACII
-P- listwy Aktualne
Opis obwodu Typ i przekrdj kabla / Typ i przekrdj kabla /
przewodu przewodu

118 X1 118
119 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 119
120 STEROWANIE Z TABLICY TS - 58' YDY 4x 1 mm2 X1 120 VDY 4x 1 mm2
121 X1 121
122 X1 122
123 Oswietlenie i st ie Sali X1 123

swietienie | sterowanie Sall
124 ZASILANIE - 5 YDY 5x 4 mm?2 X1 124 YDY 5x 4 mm2
125 X1 125
126 X1 126
127 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 127
128 STEROWANIE Z TABLICY TS - 68 YDYp 2x 1.0 mm2 X1 128 YDY 2x 1 mm2
129 X1 129
130 Oswietlenie i st ie Sali X1 130

swietienie | sterowanie Sall
131 ZASILANIE - 7 YDY 5x 4 mm2 X1 131 YDY 5x 4 mm2
132 X1 132
133 X1 133
134 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 134
135 STEROWANIE Z TABLICY TS - 7S YDYp 2x 1,0 mm2 X1 135 DY 2x 1 mm2
136 X1 136
137 Oswietlenie i ie Sali X1 137

swietlenie | sterowanie Sali
138 ZASILANIE - 8 YDY 5x 4 mm2 X1 138 YDY 5x 4 mm2
139 X1 139
140 X1 140
141 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 141
142 STEROWANIE Z TABLICY TS - 8S YDYp 2x 1,0 mm2 X1 142 VDY 2x 1 mm2
143 X1 143
144 Oswietlenie | o Sali X1 144

Swietlenie i sterowanie Sali
145 ZASILANIE - 0 YDY 5x 4 mm?2 X1 145 YDY 5x 4 mm2
146 X1 146
147 X1 147
148 X1 148
149 Oswietlenie i ie Sali X1 149

swietlenie | sterowanie Sali
150 STEROWANIE 7 TABLICY T6 . 95 YDY 5x 1 mm2 X1 150 YDY 5x 1 mm2
151 X1 151
152 X1 152
153 X1 153
154 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 154
155 STEROWANIE Z TABLICY TS - 9S' VDY 4x 1 mm2 X1 155 DY 4x1mm2
156 X1 156
157 X1 157
158 Oswietlenie i st ie Sali X1 158

swietienie | sterowanie Sall
159 ZASILANIE - 10 YDY 5x 4 mm2 X1 159 YDY 5x 4 mm2
160 X1 160
161 X1 161
162 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 162
163 STEROWANIE Z TABLICY TS - 10S YDYp 2x 1,0 mm2 X1 163 DY 2x 1 mm2
164 X1 164
165 Oswietlenie i ie Sali X1 165

swietlenie | sterowanie Sali
166 ZASILANIE - 11 YDY 5x 4 mm2 X1 166 YDY 5x 4 mm2
167 X1 167
168 X1 168
169 Oswietlenie i sterowanie Sali X1 169
170 STEROWANIE Z TABLICY TS - 118 YDYp 2x 1,0 mm2 X1 170 VDY 2x 1 mm2
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