PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI: WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, CHLODZENIA |
HYDRANTOWEJ ORAZ REMONTU DACHU |
ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W
ILAWIE

na dziatce ewidencyjnej numer 207/1 z obrebu 0011

ZESZYT 4 INSTALACJE HYDRANTOWE

Okreslenie przedsiewzigcia wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

grupa robot: 4500000-7 Roboty budowlane

klasa robot: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

kategoria robot: 45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
Inwestor:

GMINA MIEJSKA [EAWA

ul. Niepodlegtosci 13

14-200 ltawa

tel. (089) 649 28 42, fax. (089) 649 26 31
www.ilawa.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46,

/ \\ 04-158 Warszawa
j tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

mgr inz. Marek Roszkowski Wa-263/01

Opracowanie

mgr inz. Leszek Wolski

inz. Magdalena Chomiczewska

Sierpien 2015, Warszawa


mailto:apacad@pro.onet.pl
http://www.apacad.pl/

SPIS TRESCI
A . OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogélne
2 Stanistniejacy
3 Przebudowa instalacji

B . ZALACZNIKI

- karta katalogowa zestawu podnoszenia ci$nienia
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Zeszyt 4 - Instalacja hydrantowa

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot projektu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i
hydrantowej oraz remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo — widowiskowej przy ul.
Niepodlegtosci 11B w ltawie.
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe instalacji hydrantowej.

1.2. Inwestor
Gmina Miasta ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. STANISTNIEJACY

Budynek w ktorym jest zlokalizowana istniejgca instalacja zostat oddany do uzytku w kwietniu 2001r.
Zroédtem wody dla budynku jest wodocigg miejski.

W chwili obecnej instalacja hydrantowa jest cze$cig instalacji bytowej zimnej wody. Z instalacji tej
zasilone sg nawodnione zawory hydrantowe przeciwpozarowe dn52 z wezami strazackimi i pradownicami
zlokalizowane w szafkach hydrantowych. Wydajno$¢ obliczeniowa instalacji wynosi 2x2,5=5 I/s.

Stan techniczny instalacii jest dobry jednak nie jest ona zgodna z obecnymi przepisami ppoz.

3. PRZEBUDOWA INSTALACJI
3.1. Demontaze

W ramach przebudowy projektuje sie zdemontowa¢ istniejace zawory hydrantowe wraz z szafkami oraz
zakorkowa¢ pozostawione koncowki odgatezien

3.2. Instalacja projektowana

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie instalacja nowg oddzielng od instalacji wody uzytkowej
bytowe;.

Zrodtem wody dla tej instalacji pozostanie sie¢ wodociagowa i przytacze do budynku.

Wewnatrz budynku, w pomieszczeniu wodomierza pod schodami w piwnicy, bezpo$rednio za istniejacym
wejsciem przytacza do budynku i istniejacym zestawem wodomierzowym projektuje sie rozdziat instalacii
wodnej na hydrantowag i uzytkowa bytowa.

Na odgatezieniu na instalacje hydrantowa projektuje sie zabudowanie zespotu hydroforowego
podnoszacego cisnienie w instalacji hydrantowej Od zestawu projektuje sie poprowadzenie dwoch
przewodow zasilajacych petle instalacji, z ktorej woda zostanie doprowadzona do poszczegdinych
hydrantow wewnetrznych dn25.

3.3.  Parametry charakterystyczne instalacji

Zapotrzebowanie na wode dla pojedynczego hydrantu dn25 wynosi 11/s.
Catkowite zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych wewnetrznych przy jednoczesnosci
poboru wody z 2 hydrantéw dn25 wynosi 2 I/s ( i jest mniejsze od istniejacego =51/s)

Wymagane cisnienie na hydrancie przeciwpozarowym powinno by¢ nie mniejsze niz 20mH20.
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3.4.  Elementy instalacji

Przewody
Instalacje hydrantowg projektuje sie¢ wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych taczonych na

ksztattki gwintowane.

Odgatezienie na instalacje hydrantowg projektuje sie wykona¢ z rur stalowych @50.

Dla przewoddw hydrantowych nie projektuje sie izolacji termicznej

Instalacje projektuje sie mocowac do Scian i stropéw za pomoca firmowych uchwytdéw i podwieszen.
W projekcie przewidziano przewody stalowe
Dn(Dzxg)=25mm(33,7x2,9mm);Dn(Dzxg)=40mm(48,3x2,9mm); Dn(Dzxg)=50mm(60,3x3,25mm).

ZH - Zestaw podnoszenia ciSnienia

Zestaw projekiuje sie zlokalizowa¢ w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu pod schodami w piwnicy
Bedzie on utrzymywat ciSnienie w instalacji hydrantowej wewnetrznej na wymaganym min poziomie
20mH20 na najbardziej niekorzystnie potozonym hydrancie.

Dobér zestawu hydroforowego:

- Wydajno$¢: Optymalna wydajno$¢ zestawu przyjeto dla jednoczesnosci zadziatania 2 hydrantow
przeciwpozarowych HP25 tj Gppozw=2x1,0l/s= 2lI/s.

-Wysokos¢ podnoszenia. Hp=1,15x(Hdysp+dpprzewodow+dowodom+dzaw.antyskaz.BA+
dzaw.antyskaz.EA +Hgeom-Hsieci)=1,15x(20+1+7+2+6,2-25) =1,15x11,2=12,88=13mH20

Parametry hydrauliczne zestawu: wydajnos¢ G=2,0 I/s;
wysoko$¢ podnoszenia cisnienia Hp=13 mH20.

Zestaw projektuje sie wyposazy¢ (zgodnie z rysunkiem H5) w

- naczynie przeponowe o objetosci 8dm3 po stronie ttocznej,

- obejScie testujgce z przeptywomierzem(!) o przeptywie nominalnym Gnom=2l/s,
- zawor regulacyjny, 2 zawory odcinajace i zawor zwrotny,

- obejscie/bypas z zaworem odcinajacym i zwrotnym

- komplet manometréw i presostat

- automatyke sterujacg

Parametry elektryczne zestawu:

- moc elektryczna pompy 1,51kW;

- napiecie3x400V;

Zestaw projektuje sie wyposazy¢ w przetwornice czestotliwo$ci, szafe zasilajaco-sterujaca oraz
odpowiednie zabezpieczenia pradowe i przed suchobiegiem.

Zapewnic zasilenie elektryczne sprzed gtdwnego wytacznika.

HP-N-25-G — Hydranty natynkowe dn25 wyposazone w zawdr dn25, waz pétsztywny 30m i pradownice i
umieszczone w szafce hydrantowej z gasnica. Zasieg hydrantu przyjeto 33m. Wysoko$¢ zawieszenia
szafki 1,3-1,4m do zaworu. Kolor biaty (w uzgodnieniu z gtéwnym projektantem) z czerwong naklejkq
hydrant i czerwonym zwijadtem.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP i by¢ zgodne z PN-
EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

HP-W-25-G — Hydranty wnekowe dn25 wyposazone w zawor dn25, waz pétsztywny 30m i pradownice i
umieszczone w szafce hydrantowej z gasnica. Zasieg hydrantu przyjeto 33m. Wysoko$¢ zawieszenia
szafki 1,3-1,4m do zaworu. Kolor biaty (w uzgodnieniu z gtéwnym projektantem) z czerwong naklejkq
hydrant i czerwonym zwijadtem.
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Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP i by¢ zgodne z PN-
EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

BA-Z- Zawdr antyskazeniowy klasy BA- dla bezpieczenstwa sanitarnego oraz dostosowania instalacji do
aktualnych przepiséw oraz zalecen technicznych na instalacji wodnej w budynku projekiuje sie za
istniejacym wodomierzem zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego klasy BA dn80, ktory
zapobiegnie ewentualnemu skazeniu sieci wodociggowej. Zawér zostanie poprzedzony filtrem siatkowym
dn80 a za zaworem projektuje sie zawdr odcinajacy dn80. Od dolnego kro¢ca zaworu odprowadzi¢ wode
przewodem PCV110 nad kratke w pomieszczeniu wezta cieplnego

EA-Z- Zawdr antyskazeniowy kasy EA- na odgatezieniu na instalacje hydrantowa projektuje sie zawor
zwrotny antyskazeniowy klasy EA dn w celu zapobiegania cofnigcia sie wody do wewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz do sieci wodociggowe;j.

Zawor_pierwszefistwa dn80 z presostatem- w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem
wystarczajacej ilosci i ciSnienia wody w czasie pozaru na rurociggu gtdwnym zwu projektuje sie
zamontowaé tzw. zawér pierwszenstwa (zgodnie z rysunkiem H5).

Elektrozawér bedzie zasilony jest sprzed wytacznika gtéwnego.

Zawor bedzie sterowany presostatem - gdy ci$nienie na instalacji hydrantowej spadnie ponizej zadanego
ci$nienia minimalnego (ok. 27mH20) presostat daje sygnat, zamykajac zawér elektromagnetyczny, tym
samym odcinajac doptyw wody do instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zapewnic zasilenie elektryczne sprzed gtdwnego wytacznika.

Przej$cia przez przegrody.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP,
PVC) Tulejg ochronng powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
instalacyjnej:

- przy przejsciu przez strop o co najmniej 1 cm

-przy przejsciu przez przegrody pionowe 0 co najmniej 2 cm

Przestrzeh pomigdzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym np. silikon
budowlany, nie dziatajacym korozyjnie na rure oraz dajacym mozliwos¢ wzdtuznego przemieszczania sie.
Przej$cie rurg w tulei ochronnej nie powinno by¢ wykonane jako podpora przesuwna

Przej$cia przez przegrody o okre$lonej odpornosci ogniowej

Przej$cia, ktére nalezy wykonac¢ jako p.poz., nalezy wykona¢ jako dwugodzinne pamietajac 0 wymagane;
odpornosci ogniowej $ciany czy stropu. Przewody przez przej$cia p.poz. prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych o $rednicy wiekszej o dwa w szeregu powszechnie produkowanych rur stalowych. Przejécie rur
stalowych uszczelni¢ piankg ogniochronng, pokry¢ obustronnie masg ogniochronna. Przejscia rur z
tworzyw sztucznych (np. odptyw z zaworu BA) zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi 2h ( na przejsciu
przez $ciane wezta/pompowni)

Mocowania i podwieszenia rurociagdw

Mocowania stalowe ocynkowane, uchwyty z wktadka amortyzujacg dla rur o $rednicy dn do 125mm. Dla
rur stalowych maksymalne rozstawy podpar¢ wynosza; (dn <25mm - 2,2m; dn 32mm — 2,6m; dn 40mm —
3,0m; dn 50mm - 3,5m).

Warszawa - ltawa, sierpien 2015r.



WILO Polska Sp. z o.0.

ul jednosci 5, Lesznowola

PL 05506 lesznowola, Poland
Telefon 665402684

Specyfikacja

wilo

Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr

Partner rozméw

Opracowujacy

Miejsce montazu

Gniewosz Siemigtkowski Data 29.06.2015
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Poz.
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Grupa

Cena [EUR] | Wart. [EUR]

Instalacja: Urzadzenie do podwyzszania ci$nienia
Vario z regulacjq predkosci obrotowej

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia Vario z
regulacjg predkosci obrotowej
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 403-GE

Urzadzenie zaopatrujgce w wode w postaci kompaktowego
urzadzenia do podwyzszania ci$nienia lub w postaci uktadu
zaopatrzenia wwode do przytqczenia do zbiornika
wstepnego/sieci zasilajagcej. W sktad wchodzg: normalnie
zasysajgca, pionowa, wielostopniowa wysokoci$nieniowa
pompa wirowa ze stali nierdzewnej z silnikiem
normatywnym IE2. Uszczelnienie watu poprzez niezalezne
od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne. Silnik ze
integrowang, chtodzong powietrzem przetwornicg
czestotliwosci do ptynnej regulacji obrotow w zakresie od 24
Hz do maks. 60 Hz. Zamontowane na cynkowanej ramie
podstawowej z amortyzatorami drgan z regulowang
wysokoscig, membranowy zbiornik cisnieniowy (pojemnos$¢
8 1) wraz z armaturg przeptywowa zgodnie z normg DIN
4807, zintegrowany zawdr zwrotny, czujnik ci$nienia (4-20
mA) i manometr do automatycznej regulacji pracy instalacji
przy funkcji p = konstant. Mozliwo$¢ bezstopniowej
regulacji wysokosci ttoczenia do wartosci zadanej za
pomocg umieszczonego na przetwornicy czestotliwosci,
jednoprzyciskowego elementu obstugowego. Automatyczne
wykrywanie ilosci zerowej i wytagczanie. Zintegrowane
zabezpieczenie silnika poprzez elektroniczny nadzdér
wartosci pradu.

Z wyswietlaczem LC wskazujgcym status i warto$¢ cisnienia
rzeczywistego oraz jednoprzyciskowym elementem
obstugowym do ustawiania parametrdéw poziomu cisnienia i
wszystkich wartosci zadanych oraz bezpotencjatowymi
stykami zbiorczej sygnalizacji usterek i zbiorczej
sygnalizacji pracy. Gotowe do przytaczenia, petne
okablowanie, przektadniowa zasuwa odcinajaca po stronie
tlocznej.

Korpus :1.4301
Wirniki 1 1.4301
Komory stopni :1.4301
Ptaszcz ci$nieniowy 1 1.4301
Wat 11,4122
Orurowanie :1.4571

Ttoczone medium : Woda, czysta
Temperatura medium (maks. 60 °C) : 20 °C
Przeplyw 12,00 1/s
Wysokosc toczenia :13,00 m
Wysokos¢ ttoczenia przy Q=0 146,50 m
Cisnienie doptywu (maks. 6 bar) : bar
Wartos$¢ zadana : bar
Cisnienie robocze (maks. 16 bar) : bar
Silnik:

-Pobdér mocy P1 : 1,51 kW
-Znamionowa liczba obrotow : 2970 1/min

PG6

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.13 - 16.03.2015 (Build 56) Grupa uzytkownika

PL

Status danych 01.04.2014




WILO Polska Sp.

ul jednosci 5, Lesznowola
PL 05506 lesznowola, Poland
Telefon 665402684

Z 0.0.

Specyfikacja

wilo

Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozméw Miejsce montazu
Opracowujacy  Gniewosz Siemigtkowski Data 29.06.2015 Strona 2/ 3
Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] | Wart. [EUR]
-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
-Prad znamionowy 14,4 A
-Stopien ochrony . IP 55
Orurowanie . Stal nierdzewna 1.4571/AIS] 316 L
Przytgcze ssace/ttoczne :Rp11/4/R11/4
Produkt : WILO
Typ : COR-1 MVIE 403-GE
Numer pozycji : 2523119
Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.13 - 16.03.2015 (Build 56) Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2014




WILO Polska Sp. z o.0.
ul jednosci 5, Lesznowola
PL 05506lesznowola, Poland

Telefon 665402684talacja: Urzgdzenie do podwyzszania ci$nienia Vario z regulacjq predkosci

COR-1 MVIE 403-GE

wilo

Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy  Gniewosz Siemigtkowski Miejsce montazu
Data 29.06.2015 Strona 3/ 3
[m]] Wysokost podnoszenia Dane wyjsciowe doboru
] Przeptyw 2 I/s
Wysokos$¢é podnoszenia 13 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestoscé 0,9982 kg/dm3
Lepks$¢ kinematyczna 1,001 mm 2/s
Ci$nienie pary 10 kPa
Dane pompy
Producent WILO
Typ COR-1 MVIE 403-GE

Rodzaj konstrukcji
Rodzaj urzadzenia
Stopien ci$n.znamionowe8& 16

Urzadzenie do podwyz.cisnien
Pojedyncza pompa

IMoc ra wale P2 7 Minimalna temperat.ptynu20 °C
A Maksymalna.temp.ptynu 70 oC
3 00%
08} '
063 :
8’2/A70°/0 ) Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
g et — ~30% — — —— —— —— .
0 04 08 12 16 ' 24 28 l/s] Przeptyw 2 /s
Wysokos$¢ podnoszenia 13 m
— Predkos$¢ obrotowa 3500 1/min
Materiaty /uszczelki
]
Korpus 1.4301
N Wirniki 1.4301
Komory stopni 1.4301
. Ptaszcz ci$nieniowy 1.4301
Wat 1.4122
Orurowanie 1.4571
RPS
Wymiary mm
T | |
i [Nl H 642 P1 490
100 H1 140 P3 300
H3 90
LS L 600
L3 P L3 160
L P 375
Strona ssaca Rp 11/4/ PN16
Strona tloczna R11/4 /PN16
Masa 47,9 kg
Hetzanschluss
D|O|D|O Dane silnika
L1L2 L3 PE Moc znamionowa P2 1,1 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 2970 1/min
Signalanschlisse Napiecie znamionowe 3~400V, 50 Hz
D|D D|D|D|D|D D|D|D D|D|D Maks.yr,nalny pobor pradu4,4 A
o = o= Stopien ochrony IP 55
5 2EEE % H_| M_| Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
JE sSM SEM

Nr Art. Wersja standardowa:

2523119

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.13 - 16.03.2015 (Build 56)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.04.2014

[o)]



WILO Polska Sp. z 0.0.
ul. Jednosci 5, Lesznowola

Specyfikacja

Partner rozmow

Opracowujacy

Miejsce montazu
Data

PL

Telefon H 7 m 0
Telefaks Ukilad Pomiarowy pomp p.poz

Klient Projekt Wilo UP 40

Klient nr - Projekt nr

Strona 1/ 2

Poz. Licz.

Oznaczenie

Grupa

Cena [EUR] | Wart. [EUR]

Instalacja p.poz
Wyposazenie dodatkowe:

Uktad pomiarowy Wilo UP 40

Uktad pomiarowy Wilo jest wykonywany zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wwode oraz drég
pozarowych:

"Rozdziat 5 Pompownie przeciwpozarowe

4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy
sktadajacy sie z ciSnieniomierza, przeptywomierza i zaworu
regulacyjnego, pozwalajgcy na okresowa kontrole
parametréw pracy."

Gtowne elementy uktadu to:

1. Przeptywomierz elektromagnetyczny

. Zawor regulacyjny ze wstepng nastawg

. Zawor odcinajacy

. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar
. Kurek manometryczny 1/2"

u A WN

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje
sie maksymalnym btedem pomiarowym £0.5%. Uzytkownik ma
mozliwos$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu
sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz ma mozliwosc
podtaczenia do systemu BMS i zdalnego odczytu parametréw. Zawér
regulacyjny z fabryczng nastawg wstepng pozwala na zapobieganie
pracy pomp ze "swobodnym wyptywem". Przeptyw maksymalny
przez uktad pomiarowy dostosowany jest do parametréw pracy
instalacji p.poz. Cato$¢ zamontowana jest na rurociggu ze stali
nierdzewnej AISI 316L. Kazdy produkt przechodzi testy fabryczne na
stacji préb w Wilo Polska.

Obudowa przetwornika : aluminium malowane proszkowo

Orurowanie : stal nierdzewna AISI 316L
Korpus zawordéw : mosigqdz
Stopien ochrony przetwornika : IP 67 (NEMA 4X)

Max. prad zatgczeniowy 116 A

Pobdr mocy 112 A

Napiecie sieci 11 x 230V
Czestotliwos¢ sieci : 45 Hz / 65 Hz

Producent - WILO
Typ : Wilo UP 40

PG14
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WILO Polska Sp. z 0.0.
ul. Jednosci 5, Lesznowola
PL

Dane techniczne

wilo

Partner rozmow

Opracowujacy

Telefon H

Telefon_ Wilo UP 40

Klient Strona 2/ 2
Klient nr -- Data

Dane urzadzenia
Wilo
Wilo UP 40

Producent
Typ

Numer artykutu: 2864913

Dane odnosnie podtaczenia

Czestotliwo$é 50Hz
Pobér mocy 12w
Chwilowy pobdr pradu podczas zataczania (<5 ms) 16A
Granice stosowania

Zakres temperatur otoczenia 0 + 60C

Zakres temperatur cieczy 0 + 60C
Zalecany zakres pomiarowy 1-5l/s

Wymiary

Strona wlotowa Rp11/2"

Strona wylotowa G11/2"

L=1050 mm; Masa: 14,5 kg
H=180 mm

A=195 mm

Schemat podtaczenia:

Podigczenie przetwornika. Przekrdj poprzeczny przewodu maks. 2,5 mm?®

Pokrywa przedziatu elektroniki

Przewdd zasilajacy

Zacisk uziemiajacy dla przewodu ochronnego

Zacisk przewodu zasilajgcego

Przewod sygnatowy

Zacisk uziemiajacy dla ekranu przewodu sygnaltowego
Zacisk przewodu sygnatowego

Gniazdo serwisowe

Zacisk uziemiajacy dla linii wyrownania potencjatow

g MR M om M o R

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.13 - 19.03.2014 (Build 47)

Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2014




GRkS® Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
k Symbol: HW-25 N-KP-20/30 "UN"

Produkt

e Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
¢ Symbol: HW-25 N-KP-20/30 "UN"

COFYRIGHT @ GRAS AL RIGHTS RESERVED WU GRAZFL

Opis produktu

e Hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny DN25

e Zawieszany (natynkowy) "N"

Model "KOMBI" w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na
gasnice proszkowg 6-12 kg

e Model "UN" - Mozliwos¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony

Wykonanie

e Drzwi petne lub z oknem z pleksiglasu

e Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strone;
farba poliestrowa do zastosowah zewnetrznych i przemystowych.
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9.

Materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DCO1
(powtoka cynku o gr. min. 3um na strone).

Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie UV.

AED W GRAS.PL
L]

Oznaczenia

Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN-EN ISO 7010 2012
Numer Certyfikatu

Instrukcja obstugi

Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-EN I1SO 7010 2012

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

e o o o o o

Wyposazenie

e Zawoér DN25

¢ Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

Zwijadto kompletne wychylne 0 180° - wyposazone w 0$ wodng
umozliwiajgcg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na
zadang dtugosd.

Waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Gasnica proszkowa - opcja

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja
Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja

Rodzaj zamka

e EURO - zagtebiony w drzwiach uchwyt pokretny

e Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybka szklang o grubosci 1Imm
Uniwersalny - faczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

Certyfikaty

e Certyfikat Zgodnos$¢i EC Nr 1438/CPD/0004

Zgodnos$¢ z normami

e EN671-1

PPPH Gras « ul. Stawienska 12 « 77-231 Korzybie @ Woj. pomorskie, Poland ¢ NIP: 8390201293 = REGON: 005318706
Tel.: +48.598577303 « Fax: +48.598586304 « e-mail: gras@gras.pl ¢ http://www.gras.pl

GTS: 2015-08-17 10:28:12 | NID: 1101 | OID: 1010 | VID: 19 1/2
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GRAS

Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25

Symbol: HW-25 N-KP-20/30 "UN"

Kolor

RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -

standard

RAL9010 (biaty) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Inny - dostepne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. -

opcja

Kolory zwijadta

RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

s 7

Wydajnosc

Q Nom = 60Il/min przy:
P = 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pradownicy D10 mm

P = 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza pradownicy D8 mm
P = 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prgdownicy D6 mm

Cisnienie pracy

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje
Model Szerokos¢ Wysokos¢é Gtebokos¢ Srednica zwijadta Dtugos¢ weza Waga
HW-25 N-KP-20 "UN" 740 mm 1010 mm 250 mm 500 mm 20 m 54 kg
HW-25 N-KP-30 "UN" 740 mm 1010 mm 250 mm 600 mm 30 m 60 kg

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych

szafach hydrantowych, nie zmieniajac ich ogdlnego characteru.

Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze w wzgledu na ograniczenia wynikajace z techniki druku, kolory reprodukowane w

dokumencie moga sie réznic¢ od rzeczywistych koloréw oferowanych produktow.
Zrédto: http://www.gr: I/apl/pl/Hydranty/Hydranty-DN25/Uniwersalne/H -
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GRkS® Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
k Symbol: HW-25 W-KP-20/30 "UN"

Produkt

e Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
¢ Symbol: HW-25 W-KP-20/30 "UN"

COFYRIGHT @ GRAS AL RIGHTS RESERVED WU GRAZFL

Opis produktu

e Hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny DN25

¢ Wnekowy (podtynkowy) "W"

Model "KOMBI" w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na
gasnice proszkowg 6-12 kg

e Model "UN" - Mozliwos¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony

Wykonanie

e Drzwi petne lub z oknem z pleksiglasu

e Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strone;
farba poliestrowa do zastosowah zewnetrznych i przemystowych.
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9.

Materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DCO1
(powtoka cynku o gr. min. 3um na strone).

Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie UV.

AED W GRAS.PL
L]

Oznaczenia

Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN-EN ISO 7010 2012
Numer Certyfikatu

Instrukcja obstugi

Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-EN I1SO 7010 2012

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Wyposazenie

e Zawér DN25

¢ Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

Zwijadto kompletne wychylne 0 180° - wyposazone w 0$ wodng
umozliwiajgcg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na
zadang dtugosd.

Waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Gasnica proszkowa - opcja

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja
Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja

Rodzaj zamka

e EURO - zagtebiony w drzwiach uchwyt pokretny

e Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybka szklang o grubosci 1Imm
Uniwersalny - faczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

Certyfikaty

Certyfikat Zgodno$¢i EC Nr 1438/CPD/0003

Zgodnos$¢ z normami

EN 671-1
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GRkS® Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
Symbol: HW-25 W-KP-20/30 "UN"

Kolor

e RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -
standard

e RAL9010 (biaty) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

¢ Inny - dostepne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. -
opcja

Kolory zwijadta

e RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

s 7

Wydajnosc

Q Nom = 60Il/min przy:
e P = 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pragdownicy D10 mm

e P= 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prgdownicy D8 mm
e P= 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy D6 mm

Cisnienie pracy

e Minimalne: 0.2 MPa
¢ Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje
Model Szerokos¢ Wysokos¢é Gtebokos¢ Srednica zwijadta Dtugos¢ weza Waga
HW-25 W-KP-20 "UN" 700 mm 970 mm 250 mm 500 mm 20 m 55 kg
HW-25 W-KP-30 "UN" 700 mm 970 mm 250 mm 600 mm 30 m 61 kg

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych
szafach hydrantowych, nie zmieniajac ich ogdlnego characteru.

Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze w wzgledu na ograniczenia wynikajace z techniki druku, kolory reprodukowane w
dokumencie moga sie réznic¢ od rzeczywistych koloréw oferowanych produktow.

Zrédto: http://www.gras.pl/gpl/pl/Hydranty/Hydranty-DN25/Uniwersalne/H -
Sygnatura: GTS: 2015-08-17 10:28:40 | NID: 1107 | OID: 1013 | VID: 16
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nota aplikacyjna

do instalacji przeciwpozarowych

Zalety stosowania zawordéw elektromagnetycznych:

« Pomiar spadku ci$nienia za pomoca presostatu bezposrednio w instalacji hydrantowej a nie w punkcie
montazu zaworu na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawnos¢ zadziatania
« Mozliwos¢ sterowania pracg zaworu bezposrednio z systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP
+ Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy zastosowaniu presostatu z funkcjg “minimum reset”
« Uktad recznego otwierania, ktéry umozliwia reczne otwarcie elektrozaworu -
gwarancja dostawy wody w przypadku braku napiecia zasilania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanychiterenéw (Dz. U.nr 109, poz. 719) dopuszcza
mozliwos¢ przylaczania przyboréw sanitarnych do
przewoddéw  zasilajacych  instalacji  wodociggowej
przeciwpozarowej pod warunkiem, ze w przypadku
ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji (§25.8). Zgodnie z §25.9

mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych
o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci
powinnaw budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw badz urzadzen. Powszechnie
stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinajacymi

dostawy wody

w przypadku braku napiecia

zasilania K

sq zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane
poprzez zataczanie i wylaczanie napiecia elektrycznego.
Sterowanie praca zaworu moze odbywac sie w jeden
Z ponizszych sposoboéw:

« Za pomoca wylacznika elektrycznego umieszczonego
w miejscu, do ktdrego istnieje dostep takze w przypadku
pozaru budynku.

« Poprzez  sygnat ze sterownika
przeciwpozarowej. Zamkniecie zaworu
automatycznie w momencie wykrycia pozaru.
+ Poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji
hydrantowej. Wéwczas zamkniecie zaworu nastepuje
automatycznie w momencie wykrycia spadku cisnienia w
instalacji przeciwpozarowe;j.

instalacji
nastepuje

www.danfoss.pl/automatyka



W zaleznosci od typu aplikacji nalezy zamoéwic zawory elektromagnetyczne
do instalacji przeciwpozarowych wedtug ponizszego zestawienia:

I. zawdr elektromagnetyczny NC, z cewkq

I. Instalacja ppoz. nawodniona bez awaryjnego zasilania: i uktadem recznego otwierania
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji A woda
normalnie zamknigtej NC - nr katalogowy zob. tabela 1 przylacze wody J 08 uzytkowa
2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy zob. tabela 2 )
3) Uktad recznego otwierania — umozliwia reczne otwarcie A :
zaworu np. w przypadku awarii zasilania - inst.elektryczna |,
nr katalogowy: 032U7390 {”{%‘\ presostat
4) Presostat sterujacy praca elektrozaworu (opcja) = (opdja) hydrant
nr katalogowy zob. tabela 3 = @
Il. Instalacja ppoz. nawodniona z awaryjnym zasilaniem
zataczanym wytacznie w trakcie pozaru lub sterowanie II. zawor elektromagnetyczny NO z cewkq czujnik FQS
2 systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP: zasilany wytqcznie w trakcie pozaru (opdja)
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji A
normalnie otwartej NO - nr katalogowy zob. tabela 1 przylacze wody )
2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy h
zob. tabela 2 inst. elektryczna : uzytkowa
ini ia) - lewaryjna, _ _ _ _ f _____1
3) Czujnik przeptywu FQOS (opdja) - nr katalogowy zob. tabela 4 Uruchamimaw =
trakcie pozaru lub
W przypadku sterowania pracg zaworu z systemu sygnalizacji alarmu przez system mhydfam
pozaru SAP sugerujemy zastosowanie czujnika przeptywu FQS. sygnalziacji alarmu @
Dzieki wbudowanemu jednobiegunowemu stykowi przetgcznemu poZaru SAP)
SPDT, czujnik przeptywu FQS sygnalizuje pojawienie sie i zanik
| ynikp p- Y Q5syg )€ POl ¢ Ill. zawdr elektromagnetyczny NO z cewkq
przeptywu w rurociggu. zasilany sprzed wytqcznika gtéwnego
:_ o woda
Ill.Instalacja ppoz. nawodniona z gwarantowanym zasilaniem Przylacze wody C: | utythowa
(podtaczenie cewki sprzed wytacznika gtdwnego lub UPS): |
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji |
normalnie otwartej NO - nr katalogowy zob. tabela 1 inst. slekiryezna 1 pvi
2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy (zasilanie sprzed ||| presostat
zob. tabela 2 wytacznika gtéwnego, g hydrant
lub UPS) =

m
\H)

3) Presostat sterujacy praca elektrozaworu
nr katalogowy zob. tabela 3

IV. zawdr elektromagnetyczny NC, z cewkq
i uktadem recznego otwierania

IV. Instalacja hydrantowa sucha:
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji

normalnie zamknietej NC - nr katalogowy zob. tabela 1 przytacze wody
2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy
zob. tabela 2
3) Uktad recznego otwierania — umozliwia reczne
otwarcie zaworu np. w przypadku awarii zasilania

hydrant

woda
nr katalogowy: 032U7390 uzytkowa

Stosowanie presostatéw wynika z koniecznosci automatycznego odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnie-
nia w instalacji hydrantowe]. Monitorowanie cisnienia mozliwe jest wiasnie dzieki zastosowaniu presostatu, a jego dziatanie jest
uzaleznione od wybranej nastawy cisnienia. Przyjmuje sie, ze minimum wymagane w instalacji hydrantowej to 2 bary i taka nastawe
powinno sie wprowadzi¢ na urzadzeniu, aczkolwiek decyzja o jego wartosci zawsze powinna naleze¢ do projektanta znajacego
parametry instalacji.

Zalecamy stosowanie presostatow z tzw. ,minimum reset”, czyli zatrzasnieciem pozycji stykow po zarejestrowaniu dolnej wartosci
cisnienia do czasu recznego skasowania tego stanu przez osobe z obstugi. Zabezpieczamy w ten sposob instalacje przed niekon-
trolowanym wyciekiem wody w przypadku powrotu cisnienia w instalacji hydrantowe;.

2



Tabela 1 - korpus zaworu elektromagnetycznego

Typ Przylacze Gniazdo Cisnienieréz. Opis Kv Numer kat.”

G1 DN 25 03- 16 bar EV220B 25B GIE NC 11 m¥h 032U7125

G11/4 DN 32 03- 16 bar EV220B 328 GI14E NC 18 m¥/h 032U7132

G11/2 DN 40 03- 16 bar EV220B 408 G112E NC 24 m¥/h 032U7140

NC G2 DN 50 03- 16 bar EV220B 50B G2E NC 40 m*/h 032U7150

FL21/2 DN 65 0,25 - 10 bar EV220B 65CI FLIOE NC 50 m¥h 016D6065

V2208 15-508 FL3 DN 80 0,25- 10 bar EV220B 80CI FL10E NC 75 mé/h 016D6080

FL4 DN 100 0,25-10 bar EV220B 100CI FLIOE NC 130 m¥/h 016D6100

G1 DN 25 03- 16 bar EV220B 25B G1E NO 11 m¥h 032U7127

G11/4 DN 32 03-16 bar EV220B 328 GI14E NO 18 m¥/h 032U7134

N\ G11/2 DN 40 03- 16 bar EV220B 408 G112E NO 24 m¥/h 032U7142

W/ NO G2 DN 50 0,3 - 16 bar EV220B 508 G2E NO 40 m¥/h 032U7152
EV2208 65-100C1 FL21/2 DN 65 0,25- 10 bar EV2208 65CI FLIOE NO 50 m¥/h 016D6065+032U0296
FL3 DN 80 0,25-10 bar EV220B 80CI FLIOE NO 75 mé/h 016D6080+032U0296
FL4 DN 100 0,25-10 bar EV220B 100CI FLIOE NO 130 m¥/h 016D6100+032U0296

“Elektrozawory posiadaja Atest PZH - montaz w instalacjach wodnych w tym do przesytania wody przeznaczonej do spozycia

Opis Numer kat.
Uktad RO do zaworéw EV220B 15-100 typu NC umozliwia reczne otwarcie elektrozaworu przy
o i 032U7390
braku napiecia zasilajacego
—
Uktad recznego otwierania (RO)
Tabela 2 - cewka elektromagnetyczna
. Napiecie, moc cewki .
Typ cewk zZmienne a.c. stafe d.c. Opis Numerkat.
) BE 230AS 230V 50Hz, T0W - Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6701
) BE 024AS 24V 50Hz, 10W - Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6707
o BE 012DS - 12V, 18W Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6756
Cewka BE BE 024DS - 24V, 18W Puszka przyfaczeniowa, IP67 018F6757
Tabela 3 - presostat
Zakres Mechaniczna Przelaczanie Stopien
————p “! Typ nastawy réznica zataczen Przylacze stykow ochrony Numer kat.
. E g KPI 35 -0,2 - 8,0 bar 0,4 -1,5 bar G1/4A automatyczne IP 33 060-121766
= .
g ﬁ"/ BCP3 0-6,0 bar 0,7 - 14 bar G1/2A automatyczne IP 65 017B0010
K g Bcp BCP3L  0-60bar 0,40 bar G12A minimalny reset P65 017B0062
. RT 200 0,2-6,0 bar 0,25-1,20 bar G3/8A automatyczne IP 66 017-523766
i | . RT200 02-6,0bar 0,25 bar G3/8A minimalny reset [P 54 017-523966
w
RT
Tabela 4 - czujnik przeptywu
Wielkos¢ Srednica Przetaczanie Stopien
Typ fopatki rurociggu Przytacze stykow ochrony Numer kat.
W zestawie "
FQSW30G fopatki 1, 2", 3" DN 25-DN 150 1" MPT (R1) automatyczne P 42 061H4005
Czujnik przeptywu FQS
Tabela 5 - akcesoria (przytacza ttumiace)
Typ Zastosowanie Opis Numer kat.
Przytacze ttumiace RT 200 P rzylacze t’rum@ce e picain €5 017-104766
i 1,5m rurka kapilarng
Przytacze thumiace BCP Przytacze ttumiace ze ztgczem G1/2 060-016966

Przytqcze ttumiqce

i Tm rurka kapilarng




Pozycja montazu zaworéw typu EV220B DN15-50 i DN65-100

EV220B 65-100,, max.15°,  Max. 15° EV220B 65-100,, max.15, . Max. 15°

EV220B 15-50 EV220B 15-50

R R

360"

Uwagi:

- Zawsze zaleca sie, aby zawory elektromagnetyczne byty montowane z cewkg skierowang pionowo ku gorze.
Zapobiega to odktadaniu sie zanieczyszczen w tulei zwory. Jezeli mamy pewnos¢, ze medium nie zawiera zadnych
zanieczyszczen mozna montowac zawor w potozeniu jak pokazano na rysunku powyzej.

Przyktadowy schemat instalacji p-poz. zzaworem elektromagnetycznym i presostatem

woda

[: ' uzytkowa

przylacze wody

instalacja elektryczna

Uwagi:

- Zalecamy okresowa kontrole poprawnosci dziatania zaworu, co najmniej przy kazdym przegladzie instalacji p.poz.

- Zalecamy stosowanie filtru siatkowego przed elektrozaworem oraz wykonanie obejécia by-pass zaworu elektromagnetycznego.
Jest ono pomocne przy czynnosciach konserwacyjnych, gdyz nie jest wowczas wymagane wyfaczenie instalacji z ruchu.

- Presostat zalecamy montowac przy pomocy przytacza ttumiacego, ktdre zabezpiecza mieszek presostatu przed
skokami cisnienia w instaladji.

Modele CAD 3D:

- Biblioteka modeli 3D dostepna na zyczenie
prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub
automatyka@danfoss.com

Niniejsza nota przedstawia wybrane komponenty automatyki, dostepne sg takze produkty o innych parametrach
technicznych. W celu uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z dziatem doradztwa technicznego
el Danfoss Poland Sp.z0.0. Komponenty Automatyki Przemystowej: tel. +4822 755 06 07 e-mail automatyka@danfoss.com
KAP - bezptatny program doboru - do pobrania ze strony internetowej www.danfoss.pl/kap

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.

4 IC.PA.AP5.49

Danfoss Poland Sp. z 0.0.,08.2014, kba
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HP1 QESE_ projektowany hydrant
hydrant

HP@SP le—F Istniejocy hydrant do
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|

|
=T

-

|

|

p.poz.
1 [sclo sportowa [ sportowa [1290,6¢ ]
2 [ mag. sprzetu sporfoweqo | wyklodzina PCV [50,9 ]
3 | pok. sedziow | wyklodzina PCV [12,6 ]
4 Tpok. lekarza | wykladzina PCY [14,4 ]
5 ] sanitariot [ terakota 2,7 ]
6 [ administracjo [ wyklodzina PCY [23,6 7]
7 [ sanitariot [ terakoto 3.7 o]
8 ] sanitariat [ terakoto 3.7 ]
9 [ sanitariat [ terakoto 4,4 ]
10 [ pok. dziennikarzy [ wykladzing PCV 2.1 o]
11 [ pom.techn | wyklodzina PCV [12,1 ]
12 magq sprz. sport [ wykladzing PCV [46,5 |
13 ]komunikacja + K. sch. [ gres [176,2 ]
14 [szla gimn. korekeypej [ wyklodzina PCY [41,7 ]
15 [szatnio [ wykiadzing PCV 19,1 |
16 [ natryski [ terakota [16,5 ]
17 ] sanitariot [ terakoto (4,9 ]
18 [natryski [terdota 16,5 |
19 T sonitariot [ terakoto (4.9 o]
20 | qabinet fizykoterapii [ wykladzina PV 19,1 nt|
21 [przebieralnia [ wykladzing PCY [17,5 o]
22 [ natryski [ terakota [20,5 ]
23 T sanitariat [ terakota [3.8 ]
24 Tkomunikacja [ res 63,2 nt |
25 T przebierania | wykladzina PCY [17,4 ]
26 ] natryski [ terakoto 16,4 o |
27 ] sonitarict [ terakolo (4.2 ]
28 T przebierania | wyklodzina PCV [16,2 ]
29 [ przedsionek [ gres [7,3 ]
30 ] pom. gosp. [ wykladzina PCV 2.4 ]
31 ['szatnia widowni [gres [65,8 nt]
32 [hal + K. sch. [gres (254, 4n? |
33 ] przedsionek [ s 14,6 |
34 Jkasa [ wykladzing POV (4.8 |
35 Tportiernia [ wykladzing PV [10,3 ]
36 [ administracjo | wykladzina POV [20,1 «f]
37 ] sanitariat [ terakoto 11,9 ]
38 ] sanitariat [ terakoto [20,7 ]
39 Jwe niepefnospr [ terdkota [5,6 ]
40 T sanitariat [ terakoto 13,9 o]
41 Tsanitariot [ terakoto 13,5 |
42 Tkomunkacja [ gres [96,2 7]
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Ezilriis’cE_ projektowany hydrant
HP@S2 [l—F  istnie jacy hydrant do
usuniecio

— projektowana instalac ja

p.poz.

L1071 Jkomunkacja [gres (96,2
(102 lrjbuna [yt pev [161,7
[ 103 Ttrybuna [yt pev [233.C
104 Tkabina dziennikarska [ pov [15.4
[ 105 Tkomunkacja [gres [152.6
106 [ sifownia [ pov [102,2
[ 107 ] pokd] instruktora [ pov 5.8
[ 108 [ przebieralnio [ pev 18,7
[ 105 [ natryski [ terakoto [12.6
[ 110 Tsanitariot [terocoto (4.1
(111 Tprzebieralnia [yt pev [17.5
112 Tnatryski [ terdkots [20,5
[ 113 Tsonitariot [terskota (3.8
[ 114 Tnatryski zimne [terola [19.6
L 115 Tsauna [terakoto [10,2
116 ] pokd] wypoczynkowy [kt pov [26.2
117 [ sonitoriot d [terakoto 2.4
[ 118  [sanitariot m [ terdkoto 14,4
[ 119 [pok. biurowy [kt pov [50.6
[ 120 [ ontresola z widownia [gres [195,3
[ 121 | sekretariat [ pev [17.4
[ 122 ] pok. dyrektora [ pev [21.8
[ 123 ] sanitoriat [ terdkoto 2.4
[ 124 Tkomunkacjo [res 9.2
[ 125 T pokd] socjalny [wyid pov (4.4
[ 126 [ magazyn napojow [Wii pov 6.4
L 127 T mag. art. spozywczych [wykd pev [4,9
(128 Thufet [kt pev [10.3
[ 129 Thdl [ pov [79.6
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