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. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Karty konfekciji:
Drzwi ppoz EI60
Okno wytazowe na dach

Il. CZESC RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU::
Z1 Projekt zagospodarowania terenu- rozbudowa
czerpni, nadbudowa ogrodzenia 1:500

Z2 Wygrodzenie czerpni i jednostki instalacji chtodu —
przekréj przez czerpnie i zewn. Jednostki instalacji 1:100

chtodu
Z3 ogrodzenie 1:50
ARCHITEKTURA:
1 Rzut piwnicy 1:100
2 Rzut parteru 1:100
3 Razut pietra 1:100
4 Rzut konstrukcji dachu 1:100
5 Razut dachu 1:100
6 Zakres zmian sufitéw podwieszonych — rzut .
1:100
parteru
7  Zakres zmian sufitow podwieszonych — rzut pietra  1:100
8 Przekroj AA 1:100
9 Zakres rozbidrek - Elewacja potnocna i .
: 1:100
potudniowa
10 Zakres rozbiorek - Elewacja wschodnia i .
: 1:100
zachodnia
11  Detal dachu ,A” 1:10
12  Detal dachu ,B” 1:10
13 Detal dachu ,C” 1:10
14  Detal dachu ,D” 1:10

15 Czerpnia 1:20
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

11.  Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej, chtodu i
hydrantowej oraz remont dachu i elewacji w budynku hali sportowo — widowiskowej przy ul. NiepodlegtoSci
11B w ltawie.

1.2.  Inwestor
Gmina Miasta lftawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3.  Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. Zakres prac

2.1, Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwigzku z projektowang przebudowg instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu konieczna jest
przebudowa czerpni powietrza i zlokalizowanie na terenie przy budynku jednostek zewnetrznych
instalacji chtodu. Czerpnia powietrza znajduje si¢ przy pétnocno wschodnim narozniku budynku,
powyzej powierzchni terenu i jest przybudowana do obrysu budynku na styku z fgcznikiem
prowadzacym do budynku Szkoty Podstawowej. Zaprojektowano powigkszenie obrysu czerpni i
wyniesienie zaluzji czerpigcych powietrze powyzej 2m nad poziom przylegtego terenu, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami (obecnie Zaluzje czerpni znajdujg sie zbyt nisko, a przekréj
poprzeczny kanatu doprowadzajacego powietrze jest niewystarczajacy). Obok przebudowywane;j
czerpni zlokalizowano cztery jednostki zewnetrzne instalacji chtodu na wspélnym fundamencie
zelbetowym posadowionym w gruncie. Jednostki otoczono obudowg (ogrodzeniem ) z paneli
absorbujgcych dzwiek zaprojektowang na wysoko$¢ 1,9 + 2,5 m nad powierzchnie terenu.

2.2.  Przebudowa czerpni .Wypelnienie wytycznych instalacyjnych wymaga rozbiorki istniejacej
czerpni i wykonania nowej, szerszej w rzucie konstrukcji dla czerpni. Nowg czerpnie
zaprojektowano w miejscu poprzedniej, w wewnetrznym narozu istniejacych $cian zewnetrznych
budynku i tacznika ze Szkota, w formie dwoch wzajemnie prostopadtych Scian, zabezpieczajac
tym samym wewnetrzng, prostopadto$cienng przestrzen przed parciem gruntu. Konstrukcja
zelbetowa $cianowa, z betonu C20/58 (B25), zbrojona stalg zebrowang A-llIIN(BSt500S). Piyta
dna i $ciany w strefie zagtebionej w gruncie gr. 35 cm. Sciany powyzej poziomu gruntu gr. 25 cm

2.3.
Zielen. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu zwigzane z przebudowg czerpni
powietrza i posadowieniem przy pdinocno - wschodnim narozniku budynku jednostek
zewnetrznych instalacji chtodu spowodujg zmniejszenie powierzchni trawnika przy budynku o ok.
12 m2,
Projektuje sie nowe nasadzenia trawnika - 40.6m?

2.4.  Remont dachu polegajacy na wymianie przekrycia i pokrycia stropodachéw tacznie z obrébkami
blacharskimi, koszami i zewnetrznymi rurami spustowymi. Projekt nie obejmuje zmian w
konstrukcji no$nej stropodachéw; w tym zakresie dokonano sprawdzenia nosnoéci konstrukciji dla
projektowanych nowych elementow przekrycia i pokrycia. Projekt nie obejmuje tarasowych
stropodachéw nad wysunietymi z obrysu parteru fragmentami bryty budynku w rejonie naroznikéw
potudniowo i pétnocno — wschodnich. Projekt nie obejmuje wymiany przekrycia stropodachu nad
pietrem w polu osi 8 — 9/B-C gdzie zaprojektowano jedynie renowacje pokrycia stropodachu.
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2.5.  Remont elewacji z zachowaniem ich wygladu i grubo$ci warstwy izolacyjnej Scian zewnetrznych
zgodnie ze stanem istniejgcym i pierwotnym projektem.
2.6. Remont stropodachu
Stropodach hali przekrywa zasadniczg czes$¢ jej bryly na rzucie prostokata o wymiarach modularnych
92,20 x 39,00m, potozonego pomiedzy osiami 1 a 8 i pomiedzy osiami od A do F. W tej czesci
konstrukcje gtéwng stanowi sze$¢ ram z drewna klejonego ustawionych wzdtuz osi od 2 do 7 i dwie
masywne $ciany szczytowe w osiach 1 8. Usytuowang poprzecznie do konstrukcji gtéwnej drugorzedng
konstrukcje stanowig ptatwie z drewna klejonego, rozmieszczone od osi A do F co ok. 240 + 280 cm; w
osi A platwie nie wystepujg, tam konstrukcje stanowi Sciana zewnetrzna. Trzeciorzedng konstrukcje
stanowig poprzecznie do ptatwi belki z drewna litego rozstawione co 120 — 125 cm. Nachylenie
ptaszczyzn potaci dachowych wynosi 20°. Stropodach przekrywa réwniez dwie przybuddwki: pétnocng na
rzucie prostokata o wymiarach modularnych 45,0 x 6,0 m potozong pomiedzy osiami 1 a 7
i pomiedzy osiami F i G i wschodnig na rzucie stanowigcym sekwencje trzech prostokatow, ktorych boki
lezg wzdtuz osi 8, natomiast szeroko$ci sg zroznicowane od ok. 6 do ok. 9m, dtugosci tych prostokatow
wynoszg ok. 14,10, 12,00 i 11,10m. Prostokat najszerszy (9,0 x 11,10m) jest uksztattowany odmiennie
od pozostatych przybuddwek: jest przekryty zelbetowym stropodachem niewentylowanym w dwéch
nachylonych pod katem ok. 200 ptaszczyznach, pokryty materiatem termoizolacyjnym i papgq
termozgrzewalng. Ta cze$¢ stropodachu nie wykazuje wad z powodu, ktérych opracowano ninigjszy
projekt remontu i z tego wzgledu na tej cze$ci przybuddwki wschodniej remont bedzie ograniczony do
pokrycia pofaci dodatkowa, wierzchnig warstwg papy termozgrzewalnej i wymiany obrobek blacharskich.
Pdtnocna i wschodnia elewacja hali sg uksztattowane jako imitacje szeregu budynkow o drobnej skali,
usytuowanych szczytami do elewacji. Zgodnie z uksztattowaniem elewacji sq nachylone ptaszczyzny
dachu nad przybudéwkami. Nad catg powierzchnig przybuddwek pdtnocnej i wschodniej w poziomie nad
pomieszczeniami pietra lezg Zelbetowe stropy, pokryte warstwg wetny mineralnej. Nad nimi jest
wyksztatcona w szkielecie drewnianym konstrukcja potaci dachowych o spadku ok. 20°. Potacie nad
przybudéwka wschodnig nie przenikajq sie z potaciami nad zasadnicza czescig hali, sg od nich
odseparowane $ciang w osi 8 wyprowadzong na catej diugosci od osi A do F powyZzej potaci dachowych.
Potacie nad przybudéwka potnocng przenikajg sie z pdtnocng potacig zasadniczego dachu hali w taki
sposob, ze 5 kalenic przybuddwki usytuowanych poprzecznie do tej potaci nasuwa sig na nig i powstajq
krawedzie koszowe, sprowadzajace wody opadowe do koryt, doprowadzonych na dtugosci ok. 6 m po
stropodachu przybudéwki do $ciany w osi G. Przez rozciecia w $cianie attykowej w osi G wody opadowe
odprowadzane sg do koszy nad zewnetrznymi rurami spustowymi. Kosze sg usytuowane na przecieciu
osi G z osiami nr 2, 3, 5i 6. Koryta majg nieznaczne spadki (w granicach do 2%), w ich obrysie znajdujg
sie rowniez kominy, dodatkowo ograniczajace sptyw wéd opadowych. W osi 1i 7 sptyw wody nastepuje
do rynien podwieszonych wzdtuz okapdw i nie jest blokowany przez Sciany attykowe.
Uksztattowanie architektoniczne Sciany potudniowej hali w osi A jest podobne jak $ciany pétnocnej w osi
G, przy czym ze wzgledu na brak przybudéwki nie wystepujg tam odcinki koryt; krawedzie koszowe
sprowadzaja wody opadowe bezposrednio do koszy w rozcigciach $ciany w osi A, usytuowanych na
skrzyzowaniach z osiami nr 1, 3 i 5. Wzdtuz odcinka miedzy osiami 7 i 8 sptyw wody nastepuje do rynny
zawieszonej wzdtuz okapu, nie blokowanego $ciang attykowa. Konstrukcja nadbudowanych potaci jest
nadstawiona nad zasadniczg konstrukcije hali.
Pomiedzy warstwg ocieplenia utozong na stropie nad przybuddwka pétnocng i wschodnig oraz warstwa
wetny mineralnej utozong w ptaszczyznie potaci w obrebie konstrukcji pod wypietrzeniami potaci
dachowych wzdtuz elewacji potudniowej, a potaciami uniesionymi nad nimi, istniejg niedostepne od
zewnatrz ani od wewnatrz przestrzenie o zmiennej wysoko$ci dochodzacej do 2,5m. Przestrzenie te nie
sq wentylowane.
Opisane partie stropodachu sg objete projektem jego remontu, przy czym najszerszy i zarazem
najkrétszy fragment przybudéwki wschodniej jedynie w zakresie pokrycia. Pozostate fragmenty
stropodachéw: nad zewnetrznym szybem windy przy skrzyzowani osi 8 i F oraz nad wysunietymi z bryty
jednokondygnacyjnymi fragmentami nakrytymi ptaskimi tarasami (os osi 7 do 8 i F do G oraz w rejonie
osi A/8-9) nie sg objete projektem i majg odrebng, inng konstrukcje przekrycia i pokrycia.
Przyczyna, ktora spowodowata niezbedno$¢ zaprojektowania remontu stropodachu, jest jego
zawilgocenie, wystepujace przede wszystkim na skutek nieszczelnosci warstwy paroizolacyjnej od strony
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spodniej stropodachu. Przeprowadzone na etapie wykonywania oceny stanu technicznego na przetomie
2010 i 2011 roku odkrywki warstwy termoizolacyjnej z wetny mineralnej w zasadniczej potaci dachu hali
wskazujg na skumulowanie w niej znacznych ilosci wilgoci, co prowadzi do zbijania sie wetny i
powigkszania sie mostkéw termicznych, co przy nieskutecznej paroizolacji od wnetrza powoduje
narastanie zjawiska przemarzania i okresowego zalewania budynku wykraplajacg sie lub rozmarzajacg
wodg z zawilgocen. Paroizolacja, jak wida¢ w odkrywkach, nie przylega szczelnie do dzwigardw i ptatwi z
drewna klejonego, co tworzy warunki do wnikania pary wodnej na obwodach poszczegdinych pdl
konstrukcji. Ponadto jest przebita mocowaniami ramek aluminiowych i elementéw instalacyjnych do
drugo i trzeciorzednej konstrukcji drewniane;.

Na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej, ekspertyzy technicznej stanu technicznego hali oraz
zatozen remontu stropodachu przeprowadzono analize obcigzen dziatajacych na konstrukcje nosng z
drewna klejonego. W czasie uzytkowania obiektu zaszty znaczne zmiany w normach dotyczacych
projektowania konstrukcji drewnianych (gtéwnie zmiany klas drewna klejonego), obcigzenia $niegiem
oraz obcigzenia wiatrem. W takim przypadku stuszne jest jedynie sprawdzenie czy ciezar nowo
projektowanego uktadu warstw dachu nie przekroczy ciezaru warstw istniejacych.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Remont elewac;ji

3.1.1. Zakres prac rozbiorkowych
Ze wzgledu na miejscowe odspojenia warstwy izolacyjnej od podioza projektuje sie usuniecie wypraw
elewacyjnych i oktadziny z ptytek klinkierowych wraz z zewnetrzng warstwa termoizolacyjng ze styropianu
w elewacji potudniowej na odcinku od osi 1 do 3 na catej wysoko$ci budynku poczawszy od poziomu
podtogi parteru oraz od osi 5 do osi 7 na fragmencie wysokosci powyzej spodu nadprozy okien 1 pietra
oraz w rejonie osi 8 na odcinku o szerokoSci 6 m, na ktérym nie wystepuje oktadzina z plytek
klinkierowych, na wysokosci od poziomu podiogi parteru do spodu wysunietej przed elewacje ptyty tarasu
nad parterem.
W elewacji zachodniej z tych samych powoddw projektuje sie usunigcie wypraw elewacyjnych i oktadziny z
ptytek klinkierowych na catej ptaszczyznie elewacji z wyjatkiem fragmentow o szeroko$ci 6 m bezposrednio
przy narozniku pétnocno — zachodnim.
Projektuje sie usuniecie w catosci oktadzin stopni, podstopni i spocznikéw z zewnetrznej klatki schodowej
przy narozniku potudniowo — zachodnim ze wzgledu na zniszczenie ich przez czynniki atmosferyczne w
stopniu uniemozliwiajgcym naprawe oraz usuniecie powtok malarskich od spodu biegéw i spocznikédw.

3.1.2. Zakres prac odtworzeniowych
Projektuje sie przywrdcenie rozebranych warstw izolacyjnych ze styropianu EPS-70 o grubosci
dotychczasowej, zmiennej w granicach 8 — 11 cm, mocowanej klejem i facznikami mechanicznymi zgodnie
z instrukcjg wykonania okfadzin Sciennych ze styropianu metodg lekka mokra. Projektuje sie pokrycie
odtworzonych elewacji wyprawg z tynku akrylowego na siatce z tworzywa sztucznego z zastosowaniem
systemowych listew startowych i katowych z zachowaniem wzoru koloru wyprawy zgodnie ze stanem
istniejacym. Projektuje sie uzupetnienie okfadzin ceramicznych na elewacji z ptytek klinkierowych
identycznego formatu i koloru jak istniejace na elewacji, z zachowaniem koloru i szeroko$ci spoin i wzoru
uktadania zgodnego ze stanem istniejacym.
Projektuje sie renowacje powierzchni zelbetowych stopni, podstopni i spocznikéw oraz policzkéw, z
uzupetnieniem krawedzi i ubytkow masg reparacyjng do betonu. Projektuje sie pokrycie wszystkich
ptaszczyzn cienkowarstwowg mrozoodporng wyprawa na bazie cementu w kolorze szarym, z
zastosowaniem systemowych listew z tworzywa sztucznego na krawedziach stopni i zewnetrznych
krawedziach obrysu biegéw i spocznikdw klatki schodowe;.
Projektuje sie oczyszczenie istniejacej stalowej balustrady z powtok malarskich i korozji i jej renowacje,
polegajacq na oczyszczeniu i wypolerowaniu, pokryciu antykorozyjnym gruntem poliuretanowym i
pomalowanie farbg nawierzchniowg poliuretanowg matowa w kolorze takim jak w stanie istniejacym..
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3.2. Remont dachu

3.2.1. Zakres prac rozbiorkowych

W pierwszej fazie nalezy przeprowadzi¢ zabezpieczenie podiogi sportowej, widowni i przestrzeni
komunikacyjnych w budynku oraz zabezpieczy¢ hale w odpowiednim pasie wzdtuz elewacji przed
dostepem o0sbb trzecich. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ demontaz elementéw podwieszonych do
stropodachu (czujek instalacji SAP, o$wietlenia, tras kablowych nagtodnienia, podeprze¢ elementy
wentylacyjne podwieszone do stropodachu i zdemontowac ich podwieszenia). Demontaz tras kablowych
zwigzanych z oswietleniem i instalacie SAP nalezy prowadzi¢ podczas demontazu podsufitki z piyt
ECOPHON w ramkach aluminiowych w obszarze pomigdzy osiami A, F/1, 8. Plyty podsufitki
i ramki nalezy zdemontowa¢ tak, by mogty by¢ ponownie zamontowane w swoim obecnym pofozeniu.
Nalezy przy demontazu opisa¢ potozenie wszystkich ptyt i ich konstrukcii, liczac sie z tym, ze rzeczywiste
wymiary kazdego pola konstrukcyjnego i katy pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji mogg sie
réznic miedzy soba. Przy demontowaniu ptyt podsufitki nalezy demontowaé paroizolacje i wypetnienie pdl
konstrukcji wetng mineralng, pozostawiajac deskowanie i warstwy lezace nad nim.

Demontaz obrobek, pokrycia, tat, papy i deskowania nalezy prowadzi¢ od strony zewnetrznej, polami
0 wielkosci i potozeniu tak dobranym, by mozliwe byto ich szczelne zastonigcie w wypadku opadéw
atmosferycznych. Poszczeg6ine potacie powinny by¢ demontowane i zastepowane nowymi poczynajac od
koszy i okapdw ku kalenicom.

3.2.2. Zakres prac odtworzeniowych
Pierwszy etap prac odtworzeniowych powinien polegaé na zamocowaniu stalowymi ocynkowanymi
wkretami fat co 40 cm do spodu krokwi stanowigcych trzeciorzedng konstrukcje nosng. Pozostate prace
montazowe powinny przebiega¢ od géry i rozpoczyna¢ sie od szczelnego wytozenia odstonietych pdl
konstrukcji drewnianej folig paroizolacyjng, z ciagtym szczelnym obwodowym zamocowaniem do krokwi,
ptatwi i dzwigaréw po odgieciu do gory na co najmniej 10 cm.
Po utworzeniu pdl wytozonych folig paroizolacyjng nalezy przykry¢ ja od dotu blachg trapezowg T40/0.75
RE30, pola nalezy wypemi¢ wetng mineralng, paroprzepuszczalng membrang. Membrana stanowi
wstepne zabezpieczenie wetny mineralnej od goéry na wypadek opadéw atmosferycznych. Na kazdym
etapie robét nalezy pamieta¢ o zachowaniu wyprowadzenia wéd opadowych z membrany do zewnetrznych
odptywdw spustowych.
U podstawy przybudowek zaprojektowano powyzej ptaszczyzny membrany nadbitki korygujace nachylenie
koryt do 59 i zmieniajace ich ksztatt na lejowy, co pozwoli obustronnie omingé wodzie opadowej kominy.
Zardwno pasy koryt jak pasy krawedzi koszowych zaprojektowano w deskowaniu petnym, pokryte
podwdjng papa termozgrzewalng na 4 ¢cm warstwie styropianu FS30 wytozong pod pokrycie z blachy na
dtugosci co najmniej 30 cm. Wyjécia do koszy przez Sciany w osi A i G zaprojektowano poszerzy¢ do 50
cm.
Na potaciach zaprojektowano zastosowanie podwdjnych tat w kierunku spadku, rozstawionych co 80 cm,
pokrytych azurowym (co 35¢cm 0§ deski) deskowaniem. Na deskowaniu pokrycie z paneli z blachy stalowe;
gr. 0,7 cm ocynkowanej i powlekanej, faczonych na systemowy rabek zatrzaskowy. Na gtéwnych potaciach
szerokosci paneli (rozstaw rabkéw) 50 cm, na potaciach nad przybuddwkami i wypietrzeniami 30 cm.
Ze wzgledu na skomplikowany ksztalt dachu szczegdlnie trudne jest zorganizowanie wentylacji potaciowej
i odprowadzenie ze strefy wentylowanej skroplin. Uksztattowanie architektoniczne dachu uniemozliwia
wprowadzenie powietrza nad membrane paroprzepuszczalng u podstawy dolnej pofaci
z wyjatkiem krotkich odcinkow zakoriczonych okapami.
Tam, gdzie brak okapdw, projektuje sie wprowadzenie powietrza pod pokrycie dwdch gtownych pofaci
kominkami wentylacyjnymi. Wprowadzenie powietrza wentylacyjnego pod potacie nad przybudowkami
i w obreb przestrzeni wypietrzonych wzdiuz elewacji potudniowe] nastapi¢ powinno w ramach remontu
elewacji. Wyprowadzenia wentylacyjne kominkami usytuowanymi na kalenicach. Wyprowadzenie wilgoci
znad membrany projektuje sie wzdtuz krawedzi zakonczonych kapami pod rynng za deskq cokotowa
podrynnowa. W pozostatych miejscach w najnizszym punkcie krawedzi koszowej nalezy osadzi¢ rurke o
$rednicy 1,5 cala z mrozoodpornego PCV w kolorze dobranym w nadzorze autorskim, przechodzacg przez

6
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krawedziak u podstawy potaci na zewnatrz, za przejSciem zmieni¢ kierunek rurki kolanem w kierunku
spadku i po przeprowadzeniu na odcinku co najmniej 20 cm zakoniczy¢ wypustem zabezpieczonym siatkg
0 oczkach nie wiekszych niz 10 x 10 mm. Takich  wypustow  skroplin
w najnizszych punktach stref wentylowanych poszczegéinych potaci, ktérych nie mozna wyprowadza¢ pod
okapy, jest 27.

3.2.3. Usprawnienia funkcjonalno - uzytkowe
Zaprojektowano wylaz na dach ze spocznika klatki schodowej przy osi A w przesle pomiedzy osiami 6
i 7. Wytaz nalezy wyposazy¢ w otwierang recznie klape zamykajgcq otwér 80 x 80 na 75 ¢cm podstawie
wyniesionej nad ptaszczyzne potaci dachowej. Od strony okapu wytaz nalezy zabezpieczyé podwdjng
stalowg poreczg wysokoéci 0,9 m na dtugosci 1,8 m.
Roznica wysoko$ci pomiedzy poziomem spocznika a dolng krawedzig wytazu wynosi ok. 6,5m. Nalezy
zamontowac¢ drabine wytazowa z zabezpieczeniem kabigkami na odcinku 4,0 m, pozostawiajac odcinek o
wysokosci ok. 2,5m od poziomu spocznika do dolnej krawedzi drabiny do pokonywania odrebng drabing
dostawiana, nie zamontowang na state.
Drabiny stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
Zaprojektowano zastosowanie ptotkéw Snieznych wzdtuz dolnych krawedzi potaci wzdtuz krawedzi
koszowych i okapowych.

3.2.4. Pokryciowe
Podstawowym materiatem pokryciowym jest system paneli taczonych za zatrzaskowy rabek stojacy
z blach stalowych gr. 0,7mm, ocynkowanych i powlekanych powtokg z tworzywa sztucznego o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodporng, zachowujacg trwatg barwe.
Kolor blachy: jasny ceglasty, zblizony do pomaraficzowego.
Z tego samego materiatu muszg by¢ wykonane wszystkie obrébki blacharskie z blachy ptaskiej. Materiat
wyjéciowy do wykonania obrébek musi mieC szerokosci arkusza co najmniej 0,9m i dlugo$¢ arkusza bez
taczenia co najmniej 7,0m. Laczenie obrobek liniowych na rabki lezace.
Uzupetniajagcym materiatem pokryciowym jest papa termozgrzewalna z posypkg mineralng w kolorze
zblizonym do koloru blachy (jasny ceglasty, zblizony do pomarariczowego). Pokrycie z papy nalezy zawsze
wykona¢ jako dwuwarstwowe. Dolna warstwa z papy termozgrzewalnej laminowanej na 4 cm warstwie
styropianu o wysokiej twardosci FS30.

3.2.5. I1zolacyjne
Powloka separacyjna pomiedzy blachg pokrycia a deskowaniem: geowtdknina szklana 120 g/m?
Powtoka paroprzepuszczalna, odprowadzajaca skropliny i wstepnie zabezpieczajgca wetng mineralng
przed zamakaniem w czasie prowadzenia robot: membrana paroprzepuszczalna 120 g/m?
paroprzepuszczalnosc 1300 g/m2/24h
Folia paroizolacyjna: folia PE 140 g/m2; grubo$¢ 0,2mm
Warstwa termoizolacyjna z wetny mineralnej dachowej o ciezarze objetoSciowym nie wigkszym niz 1,3
kN/m3, grubosci 27cm. Wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U = 0,131 W/m2K.

3.2.6. Drewno

Drewno do konstruowania koryt, krawedzi koszowych, deskowania azurowego (gr. 32mm), deskowania
petnego (gr. 25mm), na faty tworzace przestrzen wentylacyjng i taty tworzace przestrzen instalacyjno —
montazowg nad podsufitka.

Lite drewno sosnowe klasy C27, impregnowane cisnieniowo $rodkami  grzybobojczymi
i przeciwwilgociowymi, malowane powierzchniowo $rodkami ogniochronnymi do uzyskania cechy NRO (nie
rozprzestrzeniania ognia). Wszystkie $rodki do impregnacji i zabezpieczenia drewna muszg mie¢ atest
higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Montaz drewna wkretami stalowymi ocynkowanymi.
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3.2.7. Galanteria
Ptatki $niezne z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor taki sam jak
blacha pokrycia.
Kominki wentylacyjne z PCV, $rednica 5cm, wysoko$¢ 30cm, kolor dobrany w nadzorze autorskim.

3.3. Demontaz i montaz sufitow podwieszanych

W zwigzku z remontem dachu a takze przebudowg instalacji wewnetrznych zaprojektowano demontaz
sufitbw podwieszonych w strefach oznaczonych w rysunkowej czes$ci projektu. Zaprojektowano
odtworzenie sufitdw demontowalnych o wygladzie i standardzie takim jak istniejacy na catej ptaszczyznie
sufitu nad areng gtowna, w hallu gtéwnym i w ciggach korytarzowych. Nad areng gtowng sufit w systemie
odpornym na uderzenia pitka. Ukfad i wymiary ptyt sufitowych w arenie gtéwnej, hallu i ciggach
korytarzowych projektuje sie zachowa¢ zgodnie ze stanem istniejacym, z przywréceniem zabudowanych w
nim lamp oswietleniowych i pozostatego osprzetu instalacyjnego.

Ze wzgledu na zaprojektowanie w przestrzeni podstropowej toalet w kondygnacji parteru urzadzen i
przewodow wentylacyjnych zaprojektowano tam zastosowanie modutowych, demontowalnych sufitow
podwieszonych i wlasciwosciach ttumigcych hatas. W pomieszczeniach sitowni, gimnastyki korekcyjnej,
szatniach i zapleczu sanitarnym a takze w przedsionku wejscia gtownego i pomieszczeniu
administracyjnym na parterze zaprojektowano miejscowe obudowy podsufitowych przewoddw wentylacji
mechanicznej w systemie lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo — kartonowych

Warszawa - tawa, sierpieri 2015r.

Gtéwny projektant



RYSUNEK
SCHEMATYCZNY
&
)
I
£
&
r
p
ra
i
ra
Fd
Jf i
A"
\\.
\ S
1 LY
b
,
™,
Sy
Y
ZEWNETRZNY So 105
WYMIAR Ho 210
0SCIEZNICY
WYMIAR W S 90
SWIETLE H 205
0SCIEZNICY
KIERUNEK
OTWIERANIA PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
PIWNICA 1
RAZEM 1
SYSTEM| DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE W SYSTEMIE STALOWYCH PELNYCH DRZWI WEWNETRZNYCH O
MOCOWANIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60 MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO STROPU | SCIAN NA
OBWODZIE. FUTRYNA WSTAWIONA W OTWOR W SCIANIE ZELBETOWEJ, IZOLACYJNOSE AKUSTYCZNA
32 dB,
g:é:fﬁ‘_rTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALYODPORNOSC OGNIOWA: EI60
FUNKCJA DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE. SWIATEO PRZEJSCIA MIN. 90 om
OTWIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDEL Z PODKLADKA WYROWNUJACA,
SAMOZAMYKACZ. ELEKTROZACZEP REWERSYJINY 12/24 V
AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK

ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKLADKA PATENTOWA NA KLUCZ.




OKNO WYLAZOWE NA DACH

RYSUNEK
SCHEMATYCZNY Iy 9 4 Iy
7 7
\
- N
Ranse
7 O
_ -
-
-
-
-
- \
N

ZEWNETRZNY So 94
WYMIAR Ho 98
OSCIEZNICY
KIERUNEK
OTWIERANIA PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
DACH 1
RAZEM 1
SYSTEM| WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, IMPREGNOWANEGO PROZNIOWO, DWUKROTNIE MALOWANEGO
MOCOWANIE LAKIEREM AKRYLOWYM;

MONTOWANE W DACHU WRAZ ZE SPECJALNYMI KOLNIERZAMI USZCZELNIAJACYMI
PARAMETRY
TECHNICZNE WSPOLCZYNNIK U OKNA: 1,6 WIM2K

WSPOLCZYNNIK U SZYBY: 1,0 W/M2K

WSPOLCZYNNIK RW: 34 DB

ZESTAW SZYBOWY: 4H-16-4T
FUNKCJA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. ] .
OTWIERANIA - KLAMKA UMIESZCZONA W POLOWIE WYSOKOSCI SKRZYDLA UMOZLIWIA OTWARCIE LUB

MIKROUCHYLENIE OKNA;

| AKCESORIA




I =

e,
i 1-2074 = —

A-U5

107,44
~105.78

11-207/1

n-207/1:1

gy

NN

EZYINYCH
Rl

AKEAD Ut UG GE
,GEOSET"

LEGENDA:

AB

BC

TEREN OBJETY PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GRANICE ODDZIALYWANIA
POWIETRZA

ROZBUDOWA CZERPNI
CHEODU

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA INSTALACUI
OSEONA AKUSTYCZNA POSADOWIONA NA ISTNIEJACYM MURZE

OSEONA AKUSTYCZNA
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA CHEODU

TRAWNIK

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dzialce nr : 207/1 z obrebu 0011

ZESZYT1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| ARCHITEKTURA
Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,

e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jedno projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.

ﬁ ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

il magiskg i podiain
0EODY rupramiluigey fi)
_________ Ninigjsza mapa spelnia kryteria ‘
— Rozp. MGPIB z dn. 21.02,95v. Grazyna Sikorska, Bogdan Tecza
iRozp. MSWIA z dn, 09.11.11x, 14.200 Hawa, ul. Lubawska 3
' i Bhlﬁyjﬂkﬂ tel fax B9 648 29 73, kam. 606 455 9772
EFTLT Y mapa do oeléw prejektewychMNP 744-18-12-750. Regan 510882175
* Mapa sytuacy/nro-wysokasciowa 1:500 Uk |plasi: 20007 Projektanci:
Nr ngﬂmﬂ[ﬂ' WGN 6640.1,460.2015 wsptizadnyeh: wysokodciowy: | Krongztadt 80 mgr inz.arch.Krzysztof Popinski  St-56/84
Migjscowost: Hawa Zagioy aktualizagll: | ————wow Opracowanie:
Jadnostke | io: 280704_1 1) M pravrowsdtzono badieh iy Wierystyth po wighdann wytigpou ania Dorota Putkowska-Karczmarczyk
. ; - —— kchnbinafid gruntowsch w (raricach projoltowsnef iy, :
Bmﬂmﬂﬂi Nazwa; | miasto Hawa - y Mz Rysunek
ODWb ld 280701 10011 AT T 2N MY Numer rysunku: Nazwa rysunku:
, - sh
,.,?,",',f’dmm"y" Nezwa:_|{ 0011 i 52 PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU
Uhea: Nr roboty: | Niepodieniosei|233/2015 makg Z 1 - ROZBUDOWA CZERPNI
_N_ Nurner dziafi: 2071 NADBUDOWA OGRODZENIA
Skala,__1:500 SIERPIEN 2015




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CZERPNIE | ZEWNETRZNE JEDNOSTKI INSTALACJI CHLODU

PANELE AKUSTYCZNE

2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PANELE Z BLACHY STALOWEJ AZUROWEJ NIERDZEWNEJ DLA SRODOWISKA ZEWN.

SKLEJKA WODOODPORNA GR 45MM

KONSTRUKCJA STALOWA - RURA KWADR. 60X60MM

DESKI100-240 X 80MM

WYPELNIENIE WEENA MINERALNA 5CM

CEOWNIKI 160MM

DESKI 25X150MM ZABEZPIOECZONE IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.

1465

~

POZIOM POSADZKI PARTERU HALI SPORTOWEJ

- a—
10.00 = 104.00

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI

| |
} PANELE Z BLACHY STALOWEJ}AZUROWEJ NIERDZEWNEJ DLA SRODOWISKA ZEWN.
\ KONSTRUKCJA STALOWA - RURA KWADR. 60X60MM
} +2.6/ WYPELNIENIE WEENA MINERA}LNA 5CM
\ | ——— } : ‘ ‘ ‘ T DESKI 25X150MM ZABEZPIOECZONE IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.
| — ‘ : ‘ : : ; |
S ‘ ; ‘ ‘ ! |
R L T — e et Sae—— = —] — — ‘
! +1.60 g _ : ‘ : ‘ : : { !
} _E - i ] ; } ; ; :-EmISO istn. mur oporowy }
2 ‘ B “‘ *

o S|
| = \
[ > SCIANA ZELBETOWA GR 25CM § |
| & PLYTKA KILINKIEROWA KLEJONA \
= ¥ |
| S \
| 2 \
\ \
\ 290 \
\ \
\ \
‘ ) ‘ | jednostki zewnetrzne | ‘
L czerpnia | instalacji chtodu | J
I |
I | | | I

PANELE AKUSTYCZNE

PANELE Z BLACHY STALOWEJ AZUROWEJ NIERDZEWNEJ DLA SRODOWISKA ZEWN.
KONSTRUKCJA STALOWA - RURA KWADR. 60X60MM

WYPEEtNIENIE WEENA MINERALNA 5CM

DESKI 25X150MM ZABEZPIOECZONE IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.

|
|
|
1475 |,
B
Il
|

istn. mur oporowy

jedno R ZeEwn e ==
@enstal chio @
+0.50

MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

na dzialce nr : 207/1 z obrgbu 0011

ZESZYT 1

Inwestor:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| ARCHITEKTURA

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

o2

Projektanci:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.

ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Opracowanie:

mgr inz.arch.Krzysztof Popinski  St-56/84

Rysunek:

Dorota Putkowska-Karczmarczyk

Numer rysunku:

Z2

Nazwa rysunku:

WYGRODZENIE CZERPNI | JEDN .INSTAL CHtODU

PRZEKROJ PRZEZ CZERPNIE
| ZEWNETRZNE JEDNOSTKI INSTALACJI CHEODU

Skala:  1:100

SIERPIEN 2015




DESKA 40X90MM ZABEZPIOECZONA 9
IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.

<~ WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH
-

|
|
|
|
‘ -] -y e ] s N
5 zavizs (1 . | @/ g ELEMENT PROFILl |PLUGOSCCIEZAR| 1LOSC| CIEZAR
|
|
|
|
|

[mm] [kg/m] | [sztuk] | CALKOWITY[kg]
[/} 60x60x3 3250 5,05 14 229,7

2 C 50 1400 5,59
1380 5,59
830 5,59
1100 5,59

2250 5,59
5 L_50x50x3 2250 2,32

AN

1 144 , 146 , 146 , 146 , 146 , 146 , 146 , 146 , 146 , 144 ,

70,4
7,7

9,3

12,3
25,15
5,22
153,04 kg

\

drzwi

= N (N[N |—= [©

(i
10031
TOCTITTI IR CTITI ey

325
0000000000

joooooo0000

AV AMANAVANATAY ANANANANANAYAN

\

tgczni

3 blacha 91,6m2 |0,2kg/m2 18,32kg

stalowa
nierdzewna,
perforowana
gr 2mm

Cy

4 R rotczeniony| | 39.7mb [0,386kg/mb 15,3kg

PRZEKROJ wikofic
1:10 ez

AN ANANAVANAWAY AN

C]

140 140 140 140 140 140 140 140 140 5, 110 83 83

\

33,6 kg

AN

tn

UWAGA:

1. OGRODZENIE WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE.

2. LISTWY WYKONCZENIA OD STR ZEWN. WYKONANE Z DREWNA
SOSNOWEGO PODDANEGO OBROBCE CIEPLNEJ — KOLOR BEJCY
ORZECH

3. SLUPKI STALOWE | ELEMENT CEOWY (MONTOWANY JAKO POLKA
DLA WELNY MIN.) WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO,
MALOWANEJ PODKLADEM SPECJALNYM NA OCYNK | MALOWANE
KOLOREM RAL 7039 MATOWYM. MOCOWANIE ZA POMOCA KOTEW DO

SCIANY ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO.

221,5
\

IS
2
9
o
A
o
@
~
(o)
O
N
m
£
>
(@)
=
»
-
~
=
m
=
=
A
R
=
m
(-
3
a
o

WIDOK 1:50

PANELE Z BLACHY STALOWEJ AZUROWEJ KWASOODPORNE.
KONSTRUKCJA STALOWA - RURA KWADR. 60X60MM ‘
WYPELNIENIE WEENA MINERALNA 5CM 1

DESKI; 25X150MM ZABEZPIOECZONE IMPREG:NATEM DO SRODO}‘NISKA ZEWN. 8}

ANAY ANANANANANAYAN

\

(=)

4. WYKONCZENIE OD STRONY WEWNETRZNEJ BLACHA STALOWA
NIERDZEWNA, PERFOROWANA /OCZKA PODLUZNE 8X30MM

MOCOWANIE ~ZA POMOCA WKRETOW. GORNA | DOLNA KRAWEDZ
ZABEZPIECONA PROFILEM WYKONCZWNIOWEM

AN

\

5. WYPELNIENIE Z WEENY MINERALNEJ GR 5CM

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED
WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC INTERPRETACJE NADZORU
AUTORSKIEGO W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI.

DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI
ZESTAWOW | PRZYJECIA PEENEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE
WSZYSTLICH ELEMENTOW WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO

WEASCIWE ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI

W SPOSOB NIE POWODUJACY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI,
FIZYKI | ESTETYKI BUDOWLI.

7. RYSUNEK NALEZY INTERPRETOWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
§ 1445 L 146 L, 146, 146, 146, 146] |, 146 L, 146 |, 146 | 146
+ + 7+ + + + + 7+
\ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | |
\ [ [ \ \ \ \ [

WYPELNIENIE WELNA MINERALNA 5CM

ANAY AVANAVANAVAVAN

DESKI 25X150MM ZABEZPIOECZONE
IMPREGNATEM DO SRODOWISKA ZEWN.

\

dno F_Zewn e — | -
nstal chto

ANAVAN

\

+0.50

AN

PROJEKT WYKONAWCZY
O PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W ILAWIE

RZUT 1:50 £0.50

| ZESZYT 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| ARCHITEKTURA

|
T
\
\
‘ ‘ na dzlalce nr: 207/1 z obrebu 0011
\
\
\

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl

www .ilawa-um.bip-wm.pl
Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

100

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektanci:

Opracowanie:
Dorota Putkowska-Karczmarczyk
Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

\
\
\
\
\
5 zawias @
\
\

Z3 OGRODZENIE

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
} mgr inz.arch.Krzysztof Popifiski  St-56/84
\
\
\
\
\
\
[
\
|

Skala:  1:50 SIERPIEN 2015




600

240

510

1

LSOC?

1

570

570

570

1710
570

8
@ 750 @ 750 @ | @ 750 i 720, 600 s
1 1 1 750 - 420 750 _, 330 l, 450 | i
| | | | i | 120 . 300 300 30 |
| . ~ | | | |
| |
| | | | | | | 2 | | o
e | | |
| g ; I | |
| | | | | | | . i | oy |
p K oT I/T .
- e — — — |— — | e = — — — — — o — — 0
| | | | ' | =Tl | — =
725 725 725 395 305 425 2 - 275 3 0 | ’
un
| | | | | | ! T | | | | [ 01 Tkorytarz/ K. schodowa [ terekota [22.4 wf |
N . . _
) ) | | +—— 7\}, . | | : 02 [ wezef cieplny [ terakota [45,2 nt |
| | | | | - L | - | [ 03 [komora kurzowa [ terakota 17,2 nt]
: o y - > o ]
| | | | | | | & T | | | | 8 [04i 06 [ wentylatornia [ terakota [82.9 wf ]
' | | B S | | : [ 05 rozdzielnia elekiryczna Tterakota [19.1 o]
: | | = DPP | | . 7] WYBURZENIA
R EI60
8 | . P
| | | | | rk 4— ——  — 1 —  ——— | 07777777) ZAMUROWANIE OTWOROW
. . . . . . _ | |net v2s )
I ——— p— p— p— p— p— e —— p—— p—— p—— p— p— —— p— p—— p—— p—— p—— p—— e —— p— p— e p—— p—— p—————— p— p— p— — ] . - - ,m_|_ N " N 1 . . hydrant _% 11! .275_ .. - . - . |—1 . - . - .y
I | | | | I " - - ©
a :)7 S : PIWNICA OTWORY
- - | = Nr wynlor[nn];:g:m :Izei‘;';\\ lokalizacjo  [uwaga
| | | | | o \4. | N 001 _|#65 (0,845 [0,91 kanat Instal| praez dore 5
| O . . 002|990 0,71 0,80 kanat Instal|przez sdore 25
| | | | | 003 |p90 0,57 |0,66 kanat Instal.| przez sdore 25
_I________|_______ .. T T e T T T — T —— i T py | _|___ — _|_¢H:) 004 [#250 0,96 |[L,21 kanat Instal przez sdore 25
—— ;;; F———————— - . 005 P65 kanat instal| przez strop
' ' } 3525 105 1, 100 L 70 } 575 | ' 006|065 kanal nstal] praez strop
| -L l l l -l. . - o | | 007 |#65 kanat Instal| przez strop
} } | | 008 |9120 kanat Instal| przez strop
: E [ . 009 |@120 kanat Instal|przez strop
} } | 010 P65 pom. 02 przez strop
| | | | | | I | | | 01 |#200 |-0,75 |-0,55 |ponm. 06/02
: B . . . 012 [¢200 |-0,75 [-0,55 |pom 06r02
N —_— EE— -I-— e 013 |#120_|-0,71 |-0,59 |pom tese2
| | | | | | L |_ | | 014 |p120 [-0,71 |-0.59 |pom 0s/02
L : 015 —2,90 |-0,50 | pom. 06/04 | ocira do
| ' ' ' I ' o6 2,90 [-0,50 | pon v6/o4_|Scara 45
| | | | | | N ’]3 | | 017 2,90 |-0,50 | pom vesos | Sciana do
o RG 018 FR™® [-2,00 |-1,05 . 04/03
4 120 pd 2080 5 725 5 725 125 i i 5 305 ! 275 5 575 5 , TCRR 7 IR By o Ry <o e
| | | | ‘ X7 L 020|980 |-0,63 |-0,55 |pom 0e/0s |z mee =
J,_._ —_—r 4y Y—_——— ===/ \ T Set———— _l_ . — _L . I . R | . <:> 021 [p120  [-0,71 [-0.59 [os 6/ [praez racbreae
| ——t 2 , . 0220 [#120 [-0,71 |-0,59 [os 6/F |pree= rockrae
022p1 20 * . | 022b o |-2,55 |-0,50 $ders 5o
T_ . | | l | | 105 —+ 8 #ol | 023 |945 -2,47 [-2,425 przez 4dore 5
I l ' 024 |#80 -0,63 |-0,55 |[pom 02/03 |preez sciore &5
| | ’ 025 [#80 0,63 [-0,55 [pom 03 [przez score &5
| | | | | | | | g —
= *
| | | | | | S | | |
| | | | | | | - - o — = | I

|
|
!
-0
|
—
|
fi
=
|
2l
ad
®

t
600

PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI

| | | | | | | | | PROJEKT WYKONAWCZY
I — ' ' ' ' ' ' . ' MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ

\L/

570

| | | | | | | | Il | ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU

| e ' ' ' | ' ~ | | ~ it o c oo . (AWIE

| | | | | | | | | 8 | 2 ZESZYT1 ﬁgggﬁg%gngmm TERENU

| | | | | | | | | | Inwestor:

) ) ' ' ) ’ : . : GMINA MIEJSKA ILAWA

| l | | | | | T % : l | ul. Nifepodlegloéf:i 1 3, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
| e-mail: przetargi@ilawa.com.pl

www.ilawa-um.bip-wm.pl

ya

| l . . | | Jednostka projektowa:

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

D)

we)

240

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
@ ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

| | | | | | l o l | e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
____________________________________________’:_::::_::::_____LE___4___ L — | — Projektanci:
: } } . . ' mgr inz.arch.Krzysztof Popiniski  St-56/84
| | | | | s | | ! | | | | |
. | . . . . . } } . . < Opracowanie:
. ~N
D! 265 s | | B945 | | s, 215 305 275 275 407.5 L R g Dorota Putkowska-Karczmarczyk
I | )_0_5_ | [ [ [ i ’P ysunek:
. ! L

. . . . . . - Numer rysunku: Nazwa rysunku:
| | | |
I b I e e

TIIL 1 RZUT PIWNIC
e RZUT PIWNIC

~

N

o
N

Skala: _ 1:100 SIERPIEN 2015




A 750 750 y 750 y 750 A 750 600 . 120
| | 420 m 330 L 450 oyt 4 306 360 366 |
. . . 1 T 0 i 190 ' ' '
. . F
| | | | | | | l | | : | [ 1 Tsala sportowa sportowa [1290, 6 |
| | | | ' I@ +0.50 @ | 8 | | ' 2  [magq. sprzetu sportoweqo | witodzina PCV [50.9 o]
| | | | | | i ) S
| | i | | (3 Tpok.sedziow [ wkladzina POV [12,6 nf]
| | | | o : : [ 4  [pok. lekarza [ wyktadzina POV [T4.4 «of |
oy = “ “ " == " (R == =] ‘ + | —®
' ' : . ' : | - ' " [ 8 T sanitariat [terakota 2.7 o]
l . . | 2
725 5 383 1) 350 395 305 45 7@ 275 300 1 43 75 B P | | 6 [admmistrac T wykfodzing POV 036 |
| | | | 77777777777777777777 | | | | | X | : : | [7 [ sanftariat Tterckota 3.7 o]
26 . — | | _
: : / : \ KL . : —Q | | : [ 8 [ sonitariat [ terakota [3.7 ot
| | —O | O | ; L = ' g |
g 10 | r | | = SR © | = [ 9 [ sanitariat [ terakota [T4.4 wf |
2 | B | O : | : ~ = | = [ o | = = cam | | ~ g
| | | | | | [23 | | | | ¥ | : : | [ 10 [ pok. dziennikarzy | wtodzina POV 121 ot |
| | 9) X | y 9 o B | I\= ' ' 9 | £000 ol | | ' A1 Tpom.techn [ wladzna POV (21 o]
| 150 60 120 100 | | | } | ' | ,
A 12 [ mag sprz. sport [ wykladzina PCV [46.5 ot ]
. . 7] . . . [27 ] *|“h o stropu 328,50m | é'% | .
173 66 I\ |} T : R [ 13 [ komunikacja + K. sch.  gres [176,2nt |
@%k | —If}—ll- — 11— = = — I = o— — £ 1
o 5 —_— L f— ; : : —_— : —_ . — o : ~ — &l — — ___|____® _ _ —
| 165/ 1S 025 | \m \e3 ree 23 | Lh 5 podc 324 om o ﬂ%_logl ! | [ 14 [ sza qimn. korekcyinej | wykladzina [41,7 nt]
- - : . , : | — |3 | . o 15 [ szatnia | wykladzina PCV [19,1 n? |
S b~ h do stropu konstr 347cm h do stropu 349cm S ]
| |,m , , | 16 [ nalryski [terckota [16,5 o]
: 177 138 - I rE mlr;; : sanitariat terakot
@;t [— N _g; P — _0/|||.|\1_L.&8.|/_ Py — —1\[ —] - —_ I_ ST ] _| L,,_W;,T,;,:j_, | —  —  —F] | — p— ’Ev — |_ . _* _@ 17 I lH’ 0ta 14,9 m ]
171 69 5 T
| 174 oV \15_6 | podciqgc 12cm w d6f] &7 il | 18 I natryskl ]terakutu 11 6,5 e ]
iy L O 1315 O—ﬁ 1 ) 575 .
| . | ]Tz ﬁ{/} 2 | [19 [ sonitariat [terakota [49 o]
E — e - = o 3
: . - L j‘ ‘[ ] |.) : 20 | qabinet fizykoterapii [ wykladzina POV [19.1 o]
- s g — | 1 —
2 | 8 2 ] [ —__ L ——— /130_. - - - | | — [ 21 [przebieralnia | wyklodzina PCV 17,5 mt|
. . 4 U 1 1 I I N
T I an I I I I -
| | (4 ] L w”’ \|} // }|} e e I it I | | 22 [ natryski [terdkota [20.5 ot ]
> =3 [ | | | |
, , - = S 77F77777‘7747"-I , —
| z =F N Y n /g } T [ 23 [ sanitariat [ terakota [3.8 ot |
360 210 .ZE, 25/ .&k VAN ) T R | —
f TT\'\ 7 I 7 } | } } ! [ 24 [ komunikacja [ gres [63,2 nt ]
/
7777777777777777 I S RIS S S N S L —
®4< P— Py — — == — == — . — =T = |— — | —@ 25 | przebierdnia [ wyktodzina PCV (7.4 o]
h nadproza 240cm l } // } } 41**L**‘F**}**j**1‘**<‘y**’ |
: : : : : : | / N Jiod 31 ] o : 26 | natryski [terakota [16.4 o]
/ A N A R P
| | | | | PARTER OTWORY | ! / ! | ! A T i1 | (27 s
. . . . . Nr wyrlarfnnCo2i™  JUESOR,  [lokalizacja  Juwaga ) } // } ) } L/ } } } } } } -I ) 27 I sanitariat ltad(om 14,2 ot ]
101|890 [3,13 [3,22 W schod/endi|sclana 25am ! / I e Y I A A = — -
| | | | | 102|950 [313 [3,22 W =to/pmal|sdana 5en | ******** 4 / }|} I o L | = 28 [ przebieralnia [ wyktodzina PCV [16,2 nt]
103|865 [3,155 |3,22 | scho/pmdi|sdiona 25cm / N — T T -l .
' ' ' ' ' 104 |p2s0_[2,97 [3,22  |W srop|scara 25cm | / i S SR N SO SRV (N SR S § ' 29 [ przedsionek [ gres [7.3 o]
| | | | | 105 |#90 [3,33 [3.42 [pram  [sdona 5o | — q}i T T e T} ' -I— ST —@ | [ l l |
106|890 3,33 [3,42 pondL/40 sdona25am / ik [ A A TR T RS S S 30 pom. qosp. wykladzina PCV 12,4 n?
. . . . : 107__[4904%0[3,13_[3,42__ [P0 scorn 2w | - [32] ] / C T Lo L | '
108 |390x60[3,08_[3,42_ [prw sdorn zewnn / o SRS N S SN EUN S S [ 31 [szatnia widowni [ gres 65,8 nt |
109 [390x4%0[2,93 3,42 |pm0/@ _|sdoma 25cm / i v o o -
, ) , . ) 110 |390x490(2,93 3,42 [pV® _ |sciora 25am | . i N LS H S ANV A S ,,,| . —sch.
| | | | | 11 |#225 [3.95 3,42 |8 |sdora 2o | N \ o r 10 [ 32 [hol + 4. sch Lo 254, 4nt |
112 |#50 _ [3,13 3,22 |r0/&__ |edoma 25cm | i ‘|‘ g | :
5 Too0 1313 Taos TtdJoire 2oen j i - . i - ‘l ; [ 33 [przedsionek [gres [14.6 o]
: : : ‘ ) 114 [p65 [3155 [3,22  [pwe  [sdona 25cm |- | . N (N S N N ) -
| | | | | 115 |¢250 2,97 |3,22 |rw/t  |sclora 25 | I | | | r A | [ 34 [kaso | wyktadzina POV 14,8 nt]
116 [390x340[3,03_|3,42__ |p=®® _|sdoma 25m | o \\,L,,‘T,,‘r,,,,,},,,},,, .
: : : : : 117|865 3,345 [3,41 __ |m0/® _ [sdara t2cm | b N Lo : 35 [ portiernia [ wykladzina PCV [10,3 ot |
118 |#250 [3.17 [3.42 _ |~w®  |sdora t2cm ! I SO IS I I [
| | | | 119 [#300 [3,12 [3,42 |pm0®  |sdora 12cm | ! 1|1 \\ L L | | [ 36 [ administracia | wykladzina PCV [20,1 n? |
. . . ) 120|300 [3,12_[3,42__ [P |sdora t2cm ) N AN 1 | .
121|865 3,345 |34 |mw/@ _ [sdao 12cm | 7 I~ .
| | | | 122_|p250 [317 (3,42 [n®F  |sdora t2cn | ! }|} RIS N S S | [ 37 [ sonitariot [terdkata [11,9 nf]
123 |390x340(3,03 |3,42 Pam39/37 Scona 12cm | I | | | | H _
: : : : 124 |#90 3,33 |3,42 pn® dona 12cm ‘f L 1 1 1 1 i : | 38 I sanitariat ]terakutu [20,7 me ]
8 | | | | 125 |#%0 3,33 [342 [m® |sdoro t2n | — = — m7 S — g:_ - | (I Ny (}
= 126 [390x340[3,03__[3,42__ |o=® sdar. 12n ! T [ 39 [wc niepefnospr [ terakota [5,6  nt]
: . . : 127 [390130[3.03 _[3.42 [pr@ |sdoma 25m | - | N |
128 |945 pam34/125 przez strop | n . . —
| | | | e sl e ] | | T‘j | (40| smiait Lot 13.9 ot
. ) ) ) 130__[#250 AT |przez strop | . | . | . —
| | | | 131_|p250 |31 [3,37 @B [sdona 25en \ N , : [ 41 | sonitariot [terkota [13,5 wt]
132_|#160 [3,24 [3,40 |pna® [scamn 2m | | \ | \ 35 | _‘
133 |¢250 |3,17 |3.42 P23 sdona, 25cm “ \ } } [33 ] | 42 | komunikacja [ gres 196,2 wt |
) ’ ) ) ) 134 |490x220(3,18 (3,40 ponia/28 sdona. 12cm < \ ol 2 - '
| | | | | 135 |#250 |35 [3,40  |mr®@ _|sdomo &5cm | < \ } | } © O |
136 |440x240[3,20 [3,44 | [sdoro 25am | ik |
: : : : : 137 |4%0x215[3,285 [3,44 _[pd® _|scom 5on | - \\ - :
138 |p250_ |32 3,37 |mni sdona 25cn :
- = | |
139 [980x4%0[2,95 3,44 |rni sdona 25cn | ! |
, , , , 140 |#250 [3,15 [3,40  [pr@/® _ |scora f2cm | N .
£0.00 = 104.00 141 |g250 [3,15 [3,40 [er@@@  |sdora f2cn \ o .
| | | | £0.00 | 142|950 (315 [3,40  |pr@/@ |sdara teen | \ | | | |
143 |9250 [3,15 [3,40  |pe3® _ |sdora &5cm \ i .
' ' ' ' ' 144|250 [3,15 [3,40  [pei3® _ |sciora &5em | _ — — S — — [ —  F  — —@
| | | | | 145 |#45  [3,395 [3,44 [pei3m |scora 2Sen | \ bl : 74 | &
146|945 poril/iryhra | przez strop | H |
: : : : : 147- |p160 |[3,24 |3,40 |w=E s 25cm | - \ - B .
| | | | | 159 \ | '
159 #0250 [3,15 [3,40  [pei3@  |scora 25cm | \ | | | |
) . ) ) ) 160 |315x490[3,085 [3,40 3@ |sdona &5am | . \ | | (35 ] .
161 |#250 [3,15 3,40 |pB@  |sdoma 25m . ] !
| | | | | 162 |315x490 (3,085 [3,40 _ |pei3® __|sclorm 25cm | \ m _l_'y
163|945 [3,285 [3,33 _ |pei3@ __|sdora 25m \ I Tﬁpirﬁﬁi
: : : : : 164 [590x20[3,1L__[3,40 |31 [sdana &5em | | \ 1 Y > '
| | | | | 1650 [9250 |[3,15_ [3,40 _ |=&% __|sdono &5m | \ | | | = i E |
165 [315x490 3,085 |3,40 _ |PeB45 __ |sdoma 25cm \ i |
: : : : : 166 [#250 [315 [3,40 [rr®55  [sdoa 25cm |- \ o | b
167 |490x315[3,085 |3,40 _ |pe3M4 __ |sdoma 25cm \ i . i
| | | | | 168 |90x1740[2,83 (3,32 [pe sdana 25cm | \ | | | |
) . ) ) ) 169 |p110_ [3,06 317 _ |em2 sdona 25cn | N l |
2 | | | | | 170 |o110__ [3,06 a2 sdona 25an N |
S 171__bo0x70 [2.93_[3,48 __ |e>e cora 2o 5 | A \|\ -}
172750750 [219 2,94 e scora. 2 \\\ \ 5
: : : : : 173 |9300 |3,10 |3,40 i34 sdora zewn &5 | SRR ez J '
| | | | | 174 |1065x440 prd¥1S | przez strop | i = S el ﬁ———r '*»—@
175 #3200 paeS/16 przez strop - =
. . . . . 176 2200 paeS/16 przez strop | - L l_____: _______________ D
177  |440x490 pari3/106 przez strop | d
| | | | | 178 2230 pariS/108 przez strop | | | : :
. . . . . 179 2250 parE0/110 przez strop | | | : | |
180 |#80 par/111 przez strop ';Iy i Lo
J_ | | | | 181 2250 pae3/112 przez strop | | : : :
R QE— L —_—
f | Il
. . . . . . ! Do
| O © | L
| | [ N
| | E§ (- N PROJEKT WYKONAWCZY
Fﬁ I o I PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
- | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, l | @ I MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
5 ds T Hes ves : A (38 ] . | . ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
= B | :I**W'm"t =TT | $ h pomieszczenia 3,45m '[-‘" ! . H{‘\LLSF;gFTPﬂE;J W ILAWIE
____________________ na dzial nr: Z obrgbu
© , [V T . | D
(- & 1 el . ZESZYT1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| AT | f Q Q Q 11— I | ARCHITEKTURA
. . ) | Il I .
“!]”[!] IHHHHHHH‘ 3-: i : : nwestor
| 3 | ! b GMINA MIEJSKA ILAWA
1 ) ] : 2 | L ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, tel. 089/649 28 42,
) ) IR - o i - | | Lo e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
B — -I———————|—|I- ; |%’3 —¢E—|—§— | ———— ||>'——:—$— 1o www.ilawa-um.bip-wm.pl
\1&3. \1s8 N ] P [ Jednostka projektowa:
1 ~ £ N | I
' +1.95 ' £ 118 } ’ } | [ AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
= | Vo dhid e £1:40 | | J s | _: ik | 2 : : @ ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
S I | tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
~ 200 30 . HP3 825 . . . . 5 395 5\ 275~ & B 4075 i : - : : e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
| hydrant | | | | Q— : | K | I Projektancl:
[ I | | N L -~ S Py mgr inz.arch.Krzysztof Popinski  St-56/84
@ R _ﬂl'_ p— — 31— p— 4 — e — 1 —  — 11— X  —  —1 — 1= —_—  —F @ — = —  — | —— _]— P P ————— E— p— 4 — e — 1 —  — _— = — 1— 2 p— Y pes— - 41 T B— —  — ()= - a: _\______._:_._:_G_@)
- ! \. - 1 = 1 $ \. $ = 1 = ! a. ! -+ K — = — )
\’ \’ | | | | : | / Opracowanie:
| h nadproza nad oliem 25cm L nadpro?s nad akrem 45om ’ Dorota Putkowska-Karczmarczyk
L, 750 750 750 750 750 L A 750 720 L ___________ PE— _12[1 _____________ , 7 Rysunek: czy!
L Numer rysunku: Nazwa rysunku:
RZUT PARTER

2

RZUT PARTERU

Skala:

1:100

SIERPIEN 2015




4545

CT:
150

, 120 140

140

YA N '

h pomieszczenia 3,25m

HP10 @25

[101 [ komunikacja [gres [96,2 nt ]
[102 [tiruna [kt pev [161, 7t |
(103 [tnbuna [kt pev [233,0nt |
[[104 T kabina dziennikarska [kt pov [15.4 o]
[105 [komunikacja [gres [152,6+f |
(106 [ sifownia [wykt pev [102,2nf ]
[ 107 [ pokdj instruktora [wykt pev [5,8 nt]|
[ 108 [ przebieralnia [t pev [18,7 nt]
[ 109 [ natryski [ terakota [12,6 nt]
[110 [ sanitariat [terdkota [41 o]
[ 111 [ przebieralnia [kt pov [17.5 nt]
[112 [natryski [terakota [20,5 nf ]
[ 113 [ sanitariot [terakota [3.8 |
[ 114 [ natryski zimne [terakota [19.6 n? |
[115 [sauna [terakota [10,2 nt]
[ 116 [ pokdj wypoczynkowy [wykt pev [26,2 nt]
[117 T sanitariat d [terakota 2.4 ot |
(118 [ sonitariat m [terakota 4.4 o]
(119 [pok. biurowy [wykt pev [50,6 nf]
[ 120 [ antresola z widownia [ gres [195,3nt |
[121 ] sekretariat [wykt pev [17.4 nt]
(122 [ pok. dyrektora [yt pov [21,8 nf]
[(123 ] sanitariat [terakota 2.4 o]
[124 [ komunikacja [res [9,2 o]
[ 125 [ pokdj socjalny [kt pov [4.4 ]
[(126 [ magazyn napojow [wykd_pev [6.,4 ot
[ 127 [mag. art. spoiywczych [wykt pev [49 nt]
[128 Thufet [yt pev [10,3 nf ]
[129 Thd [kt pov [79,6 nf]
Nr wynlor[nn];zg:m‘ E{%‘i{‘:“in lokalizacjo  [uwaga

201  |690x40 |648 (7,17 pmi2VIZ8 | sclona. 25am
202  |590x1090658 (7,17 pniaVIa8 | sclona 25am
203 |#160 pni2B/124 | sclono. 6,5am
204 |490x60 668 (7,17 pni2B/124  |$clona. 6,5am
205 |¢300 685 [715 pni2B/124  |sclona 6,5am
206  |¢200 695 [715 pmiB/124 | Sclono. 6,5am
207 |92 6,0 7,15 PnigB124  |sclona 6,5
208 |690x40 648 (7,17 pni2B/124  |sclona. 6,5am
209  |¢160 699 715 pniZ124  |sclona 6,5am
210 9300 685 [715 pni25124 | sclono. 6,5am
211  |#160 6,99 715 P22 |sclona. 6,5am
212 9300 685 [715 pni2123  |sclona 6,5am

213  |¢2x0 6,75 7,00 pmiaVIZ3  [&diono 6,5am
214 |945 7105|715 PMIEVIZ3  |sclona 6,5am
215  |340x30 |666 (7,00 pmiaVIZ3  [sdeno 6,5an

216 |¢160 699 715 PiZ23  |sdona 6,5am
217 9200 695 [715 Panil7/18 $clona. 12m
218  |¢200 695 715 ponii7/18 $clona. 12am
219 |590x1000 16,56 (7,15 P16 sdona. 25am
220 9200 695 [715 ad Sclona. 25am

221  |540x2340 przez strop
eee #2560 przez strop
223 #5560 przez strop
224 2560 przez strop
225 #1530 6,5 7,10 pi0&/108 $clona. 25am
226 |9130 6,55 7,10 Pani08/107 sdona. 12am
227 |1270x690(6,48 7,17

228 |90 6,5 7,10 Pomii/IS sclona. 12am
229 9150 6,5 7,10 PUIIS $clona. 12am
230 #1350 6,5 7,10 porilS sclona. 6am
231

232

233

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU

" __hydrant .
/ﬁ L—F . . - — T
s n 8 2|0
l I A Y I I O I O [ T T T 1T 1 [ 1] I 1 I I I I I I O O O O O [ | [ T T 11 [T T T | [ T T T T 11 a-
| | [103 | | | | B
| [ T T T T T T T T T T T [ T T T T 1 [ 11 [ | IMMT T T T T T T T T T T T T T 171 [ | [ T T T 1 [T [ T 1 [ T T T T 1T 1 95
v 5K16]
. = = = = 130
ni—i| | | | | |
_ | | | | | |
3 . . . .
— | | | | | |
e A Y | I ||
N i . . .
g | | | | | | |
= ||
o b . . . InImERE B
R | | | | | |
N L — M —
. | . . . InEmEnE B
i | | | | | | ¥
Y Y | || 2
. . . . in .
— — — — — |-
| | | | | | il Hzs li
| ‘|} =
I | | | | | | | 9 |
|
o | Il
] . . . ) i
N~ — ( :
3 | | | | | |
ﬂ
| | | | | |
: LI T T T T T T T I T T T [ T T T T T T T T 1T 1 T [ | [ T [ T T 1 [ T T T T T T T T 1T I T 017
I LT T T T T T T f [ T T T T T T T 1 f [ | [ T [ T T 1 ["T T T T T T T T T T T T ] - o
| | | | 8 g
LT T T T T T T B [ T T T T T T T T 1 [ | [ T [ T T 1 I [ T T T T T T T T T T ] = =
r—‘<‘|"—'—'—'—'—'—'—“'|— —lﬁﬁ—| —— i i B—
| O +1,95
% . | | (o1 ] | | | -
25 : : : 395
HP8 #25
| hydrant | | | |
; 750 L 750 L 750 750 . A 750

RZUT PIETRO @

HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
na dzlatce nr : 207/1 z obrgbu 0011
ZESZYT1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| ARCHITEKTURA
Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA
@ ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl
Jednostka projektowa:

jo'®®

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

3

Projektanci:

mgr inz.arch.Krzysztof Popinski  St-56/84
Opracowanie:

Dorota Putkowska-Karczmarczyk
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

RZUT PIETRA

Skala: _ 1:100

SIERPIEN 2015




1710

41' 1875 | 1875 | 1875 | 1875 # 1875 | 1875 | 1875 | 1875 # 250 7|L 250 7|L 250 # 250 7|L 250 7|L 250 # 1875 |, 1815 | 1875 7|L 1875 # 1875 | 1875 | w815 | 1875 | |
| 750 ] 765 (L 1485 ] 750 . ] 750 i 720 720 .
“ | | | - | | | ~ | | ' | | - | | | - | | | - 1
~ | | | e | | " | | | | | 5 | | | |
L e _ Sl e L WU | S ! | |
| | | g e | | T | | ~ | | oAy | & | | |
I S | I | B - /0! P - - 3 | earedlon R | A ._._|._._.__._._._.§Tsx1% L 0ohlE - - — I |
| | | T | | i\ | | | | i T i | | |
L o e N el ® oy et o\ o R I o
. : : : 1 | . : : 1 | | 8
| | | & ~ | | E | | | | 5 | ~ |8 |
2075 : : ™ 1 | . N : oils 3 =T ] | |
I e | Mo R R I R I N /. | ¢ ~ | ¢ .l !
| . . . 215 . . . J 1 ) . . | . . 1 4715 | |
R R R (V. I N D R DR R ey g | I D T | |
@;r.._ i S— S— S— S — S — S — S— S— E | 1
—N— |— — | —  —lf
: | ) | .
R e o
| | | | | . '
| N A IR IR R | | <
| | | | | | | | @ KANTOWKA 10X10cm
. _i_i__I_ _I_ _i — : | E PLATEW 5X10cm
| e e | T e e e A I Y B T — |
s I i S S ) ] S Y S S || S | Cs . s | e = ; 3
| m_u m§ |2 e’
e T’ """ ""™M™@>"S"S>"ESNINSHNS'"DNYSYSPS™TSESZFGESTITESYTSESTFSESEG_—_D-—-SSTSNSTSSSGSLLSLESLEESSSESSTSYTFTPYES YD |
I N I N I N I I I N I - |
| | | | | | | [ 2=
|——|——|—~—|~—~|—~—|— —~|—~—|~—~|—~-|——|——|—|——|——I—~—I~—~|—~-|— —-|-~—|~—~|—~—|——|——|—|—-|——|—~—|~—~|—~—|—~—-|~~—|—|—|——I——|—
| | I l | | | | I | I I | | | | | | I | | | | | | . | | I I |
e e e e e e e e S e e e | | e e I e e e e e e | | e e e e e e e e e S =
| | | | | | 1- | | | | | | | | | | | -I- | | | | | | | | | | | I | | | | |
|— e e S R R = —~|— =t |— e R S IR e —-I- = |—
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
. . . . . . . . A
et [ [ nw [ [ [ W 1 [ [ [ | W [ [ [ [ [ -y [ [ [ [ [ N [ [ | [ [
’| ’| | | | | | | | | | | | | PROJEKT WYKONAWCZY
! ! . . . . . ! . . . . . ! o PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
b MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
| | | | | | | | | | | | | ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
| N— . : . ) ) . . . . . . HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
na dzlatce nr : 207/1 z obrgbu 0011
| | ZESZYT1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
) ) | ARCHITEKTURA
| | Inwestor:
: : GMINA MIEJSKA ILAWA
| | ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
. . —\—  — |+ — www.ilawa-um.bip-wm.pl
) ) ) ) Jednostka projektowa:
T T AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
. . ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
. . . . g tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
T T e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
) ) Projektanci:
T T J mgr inz.arch.Krzysztof Popinski  St-56/84
N
f I I Opracowanie:
Dorota Putkowska-Karczmarczyk
e O e I e e A R Rysunek
125 , 125 , 125 , 125 , 125 @ 125 ., 125 ., 125 , 125 , 125 , 125 ., 125 ., 125 ., 125 , 125 ., 125 , 125 , 125 ., 125 ., 125 ., 125 ., 125 , 125 , 125 ., 125 ., 125 ., 125 ., 125 ., 125 , 125 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 ., 120 |; Nurmer rysunku: Nazwa rysunku:
750 750 750 750 750 720 720 ,
1 4 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
@ © ® ® ®) @ (3) RzUT KONSTRUKCJIDACHU  (9)
Skala__1:100 SIERPIEN 2015




600

240

3420

240

A 730 L 720 L 720

750 L 750 L 750

L 750 L 750

I 1 4S10
attyka - A7 attyka - A5 | | |
| T - - —— T —— T - e _||_ ............. _| .............. | ....... _@
Tp) © [oo]
&N X . il
| (18 8 B — 1l | |
I & o 5 EL | |
& | Q g © | @ ‘::‘ !
’ :: Q_I:;i (;Jfgé %% . .
| . s ™ g i | |
—2 2 1| e 12
| > Sﬂé$ Qll |
| = | | |
T I N e I I B e ] R N | 5 A I (I VU N A A R | L A N
d - —®

&
&

. ° . | .
|| | | |
< . . ' .
1
S | H | | LEGENDA
— Y
@© | H 1/ F A | | ©  kominek wentylacyjny
. ’ ptotek przeciws$niezny
| H Jr | | .............. barierka bezpieczefistwa
3 2
___| _______________H_______ﬁ__ ﬂ__|_<l_ '____@ panele stalowe na rgbek zatrzaskowy szer 30cm
= <X g
| H H H H H ? | % | panele stalowe na rgbek zatrzaskowy szer 50cm

papa termozgrzewalna

okno wytazowe termoizolacyjne
94x98 cm (prawe)
z kotnierzem izolacynym

kosze zlewowe stalowe
20x50 cm h=60cm

EHHI

| | | | | H JEDNOSTK! ZEWNETRINE
, KUMATYZATOROW MULTSPLIT

kominy wentylacji grawitacyjnej do usunigcia

A
X

eae@ee@@@&l&%%@ee@@eeeeée-r |
| kalenica - K1

attyka - A11

jednostka zewnetrzna

E kimatyzatora kanatowego

20
_
20°
_
20

| | 3 PROJEKT WYKONAWCZY
' L PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
| H MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
. > ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
G HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
| H 1“ na dzialce nr : 207/1 z obrebu 0011
' ' ZESZYT1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| | | | ARCHITEKTURA
) ) Inwestor:
| H | GMINA MIEJSKA ILAWA
N op] <t PPN ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, tel. 089/649 28 42,
i N N N . e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
! ! ! okno wytazowe www.ilawa-um.bip-wm.pl
— b == e — . —  —  gowylazowe || L ednesti rojekiowa,
. g g g — AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
- ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
| Q 9 Y Q -—l‘-m /"> ﬁ tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
O © © 4 o .
N I\ I\ e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
| N ey Y ssmsdmmsmme 85 aﬂ’y a-A12 Projektanci:
| — iSS — | mgr inz.arch.Krzysztof Popinski ~ St-56/84
| - i attyka - A2 T - Sm— . | Opracowanie:
Lrus 1 | attyka A1 82 y S 3 attyka A3 s 4 | | Dorota Putkowska-Karczmarczyk
. . . . . A y Rysunek:
| | | — | | | Numer rysunku: Nazwa rysunku:
,i, 750 750 7|.L 750 750 7|.L 750 750 7|.L 720 7|.L 720 ’1
(b @ @ d) ‘ @ 5 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
@ @ @ @ RZUT DACHU

Skala:  1:100 SIERPIEN 2015




300

1845

@ == - e e I SIS IS IS IS I IS IS IS TSI IS IS f_ ..... i — [ 1__[sdla sportowa [ sportowa [1290,6* |
M I— ﬂ%i " l | I | I_ 2 mag. sprzefu sporfoweqo | wyktadzina PCV [50,9 ]
Is 725 |5 125 |5 33 350 |5 395 I 305 F, 425 I 275 |5 [ 3 [pok sedziow [ wiktadzina PV [12,6 nt]
| | | | 1 | | [ 4 [pok. lekarza [ wykladzing PCV (4.4 o]
| | < | | . | 50 /li . | [ 5 Tsunitariat Tterakota [2,7 ]
; | i [ | | = | o =g | —— Lo 2.8 ol
| | ' 50l % | I | ' [ 7 Tsanitariat terckota 3.7 ot
| |_ 80, = E;% | T = 71 ‘ 38 . | é | . | [ 8 [sanitariot [terckota [3,7 nt]
| | o 7 1 g | 2 | | | | | (9 Tsanftoriat [terakata (4.4 of]
O — A I P, I 7 7 W | W— ] O | M— 77— | (A0 Took demkorzy (o P 12,1 ]
! [ 11 [ pom.techn [ wyktadzing PCV 121 ot |
g 2| ¢ T [ 12  [mag sprz. sport | wktadzina PCV [46.5 nf |
: : [ 13 [komunikace + K. sch. [gres [176,2nt ]
@ =% ! ) | [ { I [ - I [ I — 1 | ! ! [ 14 [ szla qimn. korekcypef | wktadzina PCY [41,7 ot |
| [J_ £k 1315 JJ 5:8 l J_ J_ T 575 [ (15 szatnia [ wykladzina PCV [19.1 ot
: : [ | =3 : : : : g [16 Tnaryski [teraoa [16.5 nf |
| | ] _ | | | | 7 T ——— — —
2 | 3 [2 ] | g [ 3 1 (7] | (1] [z |"3 T = — (18 [nayk Tteraas [16.5 o]
: : : : : e ;o : [ 19 [ sanitoriat [terakota [4.9 o]
| 725 307 12 260 | | | =8 % | i - _
I5 [ . - A 50 = ] [ 20 [qabinet fizykoterapii | wktadzina PCV 119,17 n? |
| | 60 ﬂ | ﬂ [ 21 Tprzebieralnia | wyktadzina PCV [17.5 nt|
@;r — T = ——  —  — ] ——  — —T - T p—— " — I _@ i
. : . . . 22 | natryski [ terakota [20,5 nt |
| | | | | | [ 23 [ sanitariat [ terakota [3.8 nt]
| | | | | : - [ 24 [komunikacja [ gres 63,2 nt|
. . . . . | = [ 25 [ przebieralnia | wktadzina PCV [17.4 wf |
| | | | | $ . _@ [[26 [nalryski [terakota [16,4 o]
| | | | | ' (27 T sanitarit terckota [0 o]
. . . . . | [ 28 T przebieralnia | wyktadzina PCV [16,2 nt ]|
| | | | | | (29 [ przedsionek [gres [7.3 ot
I | | | | : [ 30 [ pom. gosp. [ wykladzing PGV (2.4 o]
. . . . . | [ 31 [ szatnia widowni [ gres 65,8 nt |
| | | | | | (32 [hl 7 K st o= [054 27 |
. | | | | : [ 33 [ przedsionek [gres (4.6 o]
. . . . | [ 34 T[kasa | wktadzina PCV [4.8 nf|
l | | | $>_ . e — %ﬂz_ _@ [ 35 | portiemia [ wktodzina PCV [10,3 o]
| | | | . [ m/ 36 | dmnstrac [ wtodzina PCV [20.1 o]
. . . . | | [37 [ sanitariat [terckota 1,9 ]
| | | | | . [ 38 | sonitariat [ terakota 120,7 wt]
I | | | | : | 4 [ 39 [ wc niepefnospr [terakota [5.6 ot
: : : : : | | 7 [ 40 [ sonitoriat [terakota [13.9 o]
I | | | ] | | . [ 41 | sonitariat [terakota [13.5 o]
| | | | | | _l_ [ 42 Tkomunikacja Jgres 96,2 nt |
| | | | | - — == J-LEGENDA:
I | | | | ~ | WYMIANA MODUKOWEGO 60 X60 SUFITU PODWIESZONEGO
| : ] (DEMONTAZ ISTNIEJACEGI | MONTAZ NOWEGO — 60X60
' ' ' ' ' , | , Z FAZA OPUSZCZONA, KRAWEDZIE E24,PLYTY BIALE
| | | | | | : ) MONTAZ NOWEGO SUFITU MODULOWEGO ( typ jak wyze])
I | | | | : T W POM. W KTORYCH GO NIE MA
u l:
| | | | | | (1] | | 7Y MONTAZ NOWEGO SUFITU MODULOWEGO Z WIELOKROTNIE
| | | | | | | . | : DEMONTOWALNA KONSTRUKCJA | WYPEENIENIEM (60X240cm)
: . : : : : 1! | BOCZNE PASY DOCINANE Z PLYT 60X120
| .
l | | | | | | i | -] MONTAZ NOWYCH OBUDOW G—K NIEDEMONTOWALNYCH
| .
|
l l l l l l I S =c
| . - | T T T T T T T T T T
| | | | | | | | R e
: : : : : : : I
| | | | | | lig ' 37 i B
NI Kl R : : : : : Al ] T I o PROJEKT WYKONAWCZY
| | | | | | | J ' ! L PRZEBUDOWY INSTALACJI : WENTYLACJI
| : : : : : : : ! Do MECHANICZNEJ , CHLODZENIA | HYDRANTOWEJ
: I I ORAZ REMONT DACHU | ELEWACJI W BUDYNKU
’%‘5 | | | | | | 1 | I L HALI SPORTOWEJ W ILAWIE
1 ) ) ) ) ) ) | ’ | [ 39[\/! : : = : : na dzlalce nr : 2071 z obrebu 0011
b5 § | ]HP4 oes [ T | | 2N | ! i i ZESZYT 1 Iz:gg:ﬁ_g%ggxwmm TERENU
- hydrant |
> | [ T ) ] | [0 T T ] 1 T Y ] | [ T T ] (LA ) | [ ) Y ] 1 T T ] | LA ) [ T T T T [ Y ] | | . : ::j::::::::b' Inwestor:
| [ ) 1 R P 4 ) ) ) ) ) ) P P 1 ) 1) 1 R P P 6 ) P ) o ) | | | | B o Noodlogosol 3, 14-200 ows, tl, 06640 28 42,
| (g ) T T T T [ ) T T T ) [ o) Y ] TR A AT | { AT g ) ) 0 T 0 1) ) ] = T T 40 \@i | o o e’ | i i i @ i;v"vl?fi';aé’z?u‘;ﬁ%‘%mm‘"
' ] | {9 ] Y | {099 09 0 ] Y O | LI | LI I (I ] | , - W m 2 | ; N Jenest memwa:“.”!°“-s'?“ PRAGOWNIA ARCHTEKTURY GAD 9.2 0.0
''''''''''''''' - — — i S — — - — — i — — - — -/ - @ ] -|_ T - T I —Equ b ¢ I ‘:_ I i i ﬁ :je.l. 718??:2,?40’11 éO, fax.aESr?Sz)asvzaZO,
| | | | | | . . ) 1395 | : : : orojeltanc: e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
S _ , . . . . | :@< | l i o Do mgr inz.arch. Krzysztof Popifiski  St-56/84
| HP3 925 | | | | 395 5 : . 4075 | : ~ : :
hjm| [ | | l : : : Opracowanie: — -
- - - - - B M Al orota PUulkowska-Karczmarczyi
. v. - i —— i | vvvvv — ;I ——— . v. - e —————— | vvvvv — . v. — Il — & . i Eii— - B ————— -:‘vﬂ““ _ﬁ_'______'_ﬁ_'_::(T):___ _':llf_'_:_'_:_'__—_g —@ Rysunek: . -
| | / Numer rysunku: Nazwa rysunku:
750 L 750 L 750 ; 750 ; 750 ; 750 ; 720 | L -0 ; e
______________________________ -7 ZAKRES ZMIAN SUFITOW PODWIESZONYCH
é) C% % 6 RZUT PARTERU

Skala:  1:100 SIERPIEN 2015




4545

O B e B e e e e e e e e e i e e e e e
| |
~ 395
] (? ) (i
T |
_3_ .
- | - A = [ | | |
M) ;l‘) )
& . 305 . 625 ; 3L ' : | |
N ’ 1 M ;n
+ | y | | N | | |
2 . 115 ] 284 ,
|5 N | 386.5 110 . | — | Zrey 1s | 1 ! _
| . s )
. u 7 | NZ ) I I
@_._ ......... ;’_;__ '_._P._._|_._ _|_ ....... |_|__ _ . — . 4 e — == = |_|__|_ ........... —_— . . T T T _|_ | NJ— - —F — - —F p— —F
~
3 | | | | | | |
| ] | | | | | f
: ; il ; Cre ] ; ; ; ; |
R il | | | I ! !
Gn === == = = = = = —1— — = & —[FEITIEIEr el [Ty [ —— — — = =
| | | | | OO
C L] L S s s £ | B R S S 4 B o o s o T ] T rrrrrrr 11 Y P T T T T T
I I
[ 111 : [T T [T T 1 [ T T [ 1= I o T T T [ 1T 1 : [ T T 0 T T [ 171 I I It
e ' = ' ' '
3 T 11 : 1 [ {11 1 T T 1 1 [T 1 1 [ 1T 1 T 1 1 1 T T T[T C T 1 {01 1 {0 T {1 T 1717 T 71T T 1717 T 171 1
| | | | | —
e e S s | e | I e | [ e e [ I [t U N T, 2 _
: [103 ] - =3
IIIIIIII [T T [T T 1 IIIIII I [T T T T I IIIIIIIII IIIIII [ T T 0 T T 1T IIIIIIIIIIIII T11a |
@_ p— De— _.!_ __.______._!_._ e R, De— _!_ S S — — ____!_._________.!____.____ __._;___ — — ff—————— _T _|__@
’ | | | | | | | -
| | | | | | | o |
| | | | | | | —+ :
| | | | | | | i=: |
I I I I I I ;__ E— - —_t D — s —
s I I I I I I | |
| | | | | | | HTT ] .
I I I I I I | - |
; ; ; ; ; ; ' il _
I I I I I I | = |
. | | | | | INENI NI aiii
| | | | | I L |
| | | | | | = |
g | | | | | | i 1 —| o
| | | | | | | | ] : | EREEE . _
| | | | | | - Az ] | |
| | | | | NN i ' !
| | | | | o o L 1 |
R I | | | | T —H|= : - :
] | | | | | = E A = | |
; ; ; ; ; el s R - .
| | | | | 1000 0 ‘e s Hzz | |
1 1 1 1 1 N H : |
| | | | | m el == = |
8 J J J J J ) O o O ] e B 1 e —_—  —
| | | | | HHHH H £ %£% |
| | | | | - i |
| | | | | = - |
| | | | | HHHH H Si '
| =
| | | | | B U S / -
| | | | | || || B || || | 1R |
| | | | | | AT | -
| | | | | | —+ 7 % |§
| | | | | | I e — = — ——1
I I I I I I | |
! ! ! ! ! ! ; .
| | | | | | | |
o | ; ; | ; ; ; :
g | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | '
LT T I i I L T T Tt T LT 0T T T LI T [T LT T 0 1T T I i i g I . _ O |
T T T T T T T T T ! T T T T T T T T T T I! T T T T T T T T 101 ‘I !I | T T | T T T T T ! T T T T | T T | T T T !I T T T T T T T T T T T T | | | .
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ] 1 | |
C T [ [T [[] ' 1 I I I T T T T T 1 T 1 ] ' N | I I O |f"’ -‘-P’| '
| | | | | | |
n || | . _ T 1L . m g | i NI s e ey o oy _ e — —
L = | = | I i | T
: | | | | | | ; '
~ - - EE - - . 2 395 275 4&5, 275 ,i, 1 407.5
| | | | |
Wr . - . I @ — | — — I ! - . — . — _l N l [ I _! B _ . —1 @ e . — I ! - . — . — — L — . —— 1 _! B — . 1 @ @ — e . — ! - — . — J— [ I _| B — _| ___________ ‘T—____._:_.______._:_ N "
750 | 750 L 750 ; 750 ; 750 ; 750 ; 720

RZUT PIETRO

[ 101 [ komunkacja gres 196,2 nt |
[102 Ttrybuna [kt pov [161,7 |
[103 [trybuna [wkt pev [233,0n |
[ 104 [kabina dziennikarska Twykt pev [15,4 nt]|
(105 [komunikacia [ges [152,6n |
[ 106 | sifownia [kt pev [102,2nt ]
[[107 | pokdj instruktora [wkt pev [5,8 ]
[ 108 [ przebieralnia Tkt pev [18,7 ot
[ 109 | natryski [terakota [12.6 ot |
[ 110 | sonitariot [ terakota 41 o |
(111 _ [ przebieralnia [wt pev [17.5 ]
(112 T natryski [ terakota [20,5 nt]
[ 113 | sonitariat [ terakota [3.8 |
[ 114 [ natryski zimne [terakota [19.6 o]
[115 [swna [terakota [10,2 nt]
[ 116 [ pokdj wypoczynkowy [yt pev [26,2 nt]
[ 117 [ sonitoriat d [ terakota [12,4 nt]
(118 | sanitariat m [terakota 4.4 o]
[ 119 [ pok. biurowy Twykt pev [50,6 nt |
[(120 T anfresola z widownia [ gres [195,3nt |
(121 sekretariat Twykt pev 17,4 nt]
[122 T pok. dyrektora [ wokt pev [21,8 nf ]
[ 123 ] sonitariat [terakota [2.4 o]
[ 124 Tkomunkacja [gres [9,2 nt]
[ 125 | pokdj socjalny [t pev [4.4 o]
[ 126 [magazyn napojow [gkd pev [6.4 ]
(127 ] mag. art. spozywczych [wykt pev [49 ]
[(128 [bufet [ wokt pev [10,3 nt]
[129 [hd ok v [79.6 ]
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WYMIANA MODUELOWEGO SUFITU PODWIESZONEGO
(DEMONTAZ ISTNIEJACEGI | MONTAZ NOWEGO POMIEDZY
WIDOCZNYMI PLATWIAMI)

MONTAZ NOWYCH OBUDOW G—K NIEDEMONTOWALNYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH | MONTAZ NOWYCH
OBUDOW G—K NIEDEMONTOWALNYCH
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268

+8.3

-2.75

panele stalowe na rgbek zatrzaskowy
| geowtoknina szklana 120g/m2

deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm
2 warstwy lat ( przetrzen went)- 10cm w rozstawie co 80cm
membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h
deskowanie azurowe 100x32mm

wetna mineralna 27 cm

paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm
blacha trapezowa T40/0.75 RE 30
istniejace ptyty Ecofon w ramce

\5\ 5\

N\

+15.35

panele stalowe na rabek zatrzaskowy

geowldknina szklana 120g/m2

deskowanie azurowe 100x32mm

deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm
2 warstwy tat ( przetrzenh went)- 10cm w rozstawie co 80cm
membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g9/m2/24h

weina mineralna 27 cm

paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm

blacha trapezowa T40/0.75 RE 30

istniejace plyty Ecofon w ramce

B |
& y
.
7
2 N
+4.9€)| %
— |
X
® |
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10,00

L

L

////////////

_

~—D

T

+4.85

330

j

mll

2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
SKLEJKA WODOODPORNA GR 45MM

DESKI100-240 X 80MM

| CEOWNIKI 160MM

' +3.90 |

| — — )

b

SCIANA ZELBETOWA @R 25CM
Pt

10,00

b

1.05 |
|-2.00

241

twér montazowy
amurowac po wstawieniu central.

390

SCIANKA BERLINSKA
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STYROPIAN TWARDY 20CM

g| NADL. 6M OD SCIANY LACZNIKA

RURA Z PCV $R 20¢M Dt 80CM

PLYTA ZELBETOWA 35CM

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa, tel. 089/649 28 42,
e-mail: przetargi@ilawa.com.pl
www.ilawa-um.bip-wm.pl

Jednostka projektowa:

jo®®

Projektanci:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Opracowanle:

mgr inz.arch.Krzysztof Popinski  St-56/84

Rysunek:

Dorota Putkowska-Karczmarczyk

Numer rysunku:

8

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ AA

Skala:  1:100

SIERPIEN 2015




el (el [e] [el [e] [e] [e] [l
f R R R R & ! 8 R R /R A R R R R A ! 8! & ! ! & B R R R ol ! ! & i B R 8B R R R B R K KB K R R A R A ! 8R! & ! R @ R R
T T 771 T T 7T T T T T 171 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 171 T T T 71T T T L T T T T T T T T L L T T
LEGENDA:
PLYTKA KLINKIEROWE W KOLORZE CEGLANYM
> - B8 RapearRRaR — [2] TYNKAKRYLOWY CIENKOPOWLOKOWY W KOLORZE JASNO ZIELONYM
| \‘\\ J’u_‘%{ TYNK AKRYLOWY CIENKOPOWEOKOWY W KOLORZE CIEMNO ZIELONYM
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e - R [5] WYPRAWA CEMENTOWA MROZOODPORNA W KOLORZE SZARYM
] [6] PANELE Z BLACHY STALOWEJ NA RABEK ZATRZASKOWY W KOLORZE JASNO CEGLANYM
® % : _
J = BALUSTRADA STALOWA MALOWANA W KOLORZE ZIELONYM
|: OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE JAK POKRYCIE DACHU
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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WRAZ Z ZEWNETRZNA WARSTWA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU

[ [N [ USUNIECIE PLYTEK GRESU | POWELOK SPODU SPOCZNIKOW | BIEGOW SCHODOW ORAZ TARASU

POZOSTALE POWIERZCHNIE NALEZY: UZUPELNIC DROBNE UBYTKI, UMYC POW. KLINKIEROWE
| ZAGRUNTOWAC TYNKI | POMALOWAC FARBA FASADOWA
BALUSREADY SCHODOW | TARASOW OCZYSCIC ZE STAREJ FARBY,
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC FARBA
ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
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DETAL A 1:10

40

krata stalowa K

zbiornik zlewowy

rura spustowa stalowa

2

i — |
14 — 12
9] B =
\ L
)ﬂ.ﬂo
//
//
//
/

7/

panele stalowe na rgbek zatrzaskowy

geowtdknina szklana 120g/m2

deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm

2 warstwy fat ( przetrzen went)- 10cm w rozstawie co 80cm

membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h

deskowanie azurowe 100x32mm

N[O |WIN|—~

istniejgca konstrukcja z drewna

7.1

weltna mineralna 27 cm

7.2

paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm

7.3

blacha trapezowa T40/0.75 RE 30

74

sufit odporny na uderzenia pitka gr 40mm

12

deskowanie petne 100x32mm

13

2 X papa termozgrzewalna

14

obrébka blacharska z blachy powlekanej
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panele stalowe na rgbek zatrzaskowy

kominek wentylacyjny

geowitdknina szklana 120g/m2

deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm

2 warstwy tat ( przetrzen went)- 10cm w rozstawie co 80cm

membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h

deskowanie azurowe 100x32mm

N[O (B |WIN|—

istniejaca konstrukcja z drewna

7.1

welna mineralna 27 cm

7.2

paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm

73

blacha trapezowa T40/0.75 RE 30

714

istniejace ptyty Ecofon w ramce

kalenica z blachy stalowej powlekanej

DETALB 1:10
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panele stalowe na rabek zatrzaskowy

geowloknina szklana 120g/m2

deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm

2 warstwy tat ( przetrzen went)- 10cm w rozstawie co 80cm

membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h

deskowanie azurowe 100x32mm

N[O~ (WIN|—

istniejgca konstrukcja z drewna

7.1 | welna mineralna 27 cm

7.2 | paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm

7.3 | blacha trapezowa T40/0.75 RE 30

7.4 | istniejace pltyty Ecofon w ramce

kalenica z blachy stalowej powlekanej

blacha stalowa powlekana
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panele stalowe na rgbek zatrzaskowy Ml .
geowidknina szklana 120g/m2 DETAL D 1 . 1 O
deskowanie azurowe (deski 100x32mm) w rozstawie osiowym 250mm

2 warstwy tat ( przetrzen went)- 10cm w rozstawie co 80cm

membrana paroprzepuszczalna 120g/m2; paroprzep.1300g/m2/24h

deskowanie azurowe 100x32mm

istniejgca konstrukcja z drewna

7.1 | welna mineralna 27 cm
7.2 | paroizolacja - folia PE 140g/m2; gr 0.2mm

N[O~ WIN—

7.3 | blacha trapezowa T40/0.75 RE 30

74 | sufit odporny na uderzenia pitka gr 40mm E E
8 | kalenica z blachy stalowej powlekanej /
9 |blacha stalowa powlekana
10 | kantéwka 10x10cm

11 | kantéwka 5x10 cm

12 | deskowanie pelne 100x32mm

13 | 2 x papa termozgrzewalna

14 | obrébka blacharska z blachy powlekanej

1 15 | styropian FS20 - 4cm
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LACZNIK

ROZSTAW KLINWYCH DESEK

© PDREWNIANYCH SZER 8CM
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2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

SKLEJKA WODOODPORNA GR 45MM

DESKI100-240 X 80MM

CEOWNIKI 160MM

SCIANA ZELBETOWA GR 25CM

PLYTKA KILINKIEROWA KLEJONA
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SCIANA ZELBETOWA GR 25CM

PLY'KA KILINKIEROWA KLEJONA

+0.40

309

-3.00

;

PODKtAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5-10CM

STYROPIAN TWARDY 20CM

PLYTA ZELBETOWA 35CM

-3.35

ELEMENT| PROFIL | DLUGOSCCIEZAR| ILOSC | CIEZAR
[mm] [kg/m] | [sztuk] CALKOWITY[kgA
C 160 2265 |18,8 4 170,3
2 C 100 1715 10,6 1 18,18
188,48
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