
  

       egz. nr 1 
      
   
 

PROJEKT BUDOWLANY 
budowy chodnika w ciągu ulicy Zalewskiej w Iławie 

 
 
 
Lokalizacja: Iława, ul. Zalewska 
   Dz. nr 1/5; 1/4; 316, obręb Iława 
    
Inwestor:  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława 
 
       
 
  
        

 
 
Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Branża: Projektant: 

Branża drogowa 

inż. Bogdan Motyliński 
upr. nr WAM/0097/PWOK/04; 

 

Branża elektryczna 

mgr inż. Tomasz Kraweć 
upr. nr WAM/0065/PWOE/06 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Styczeń 2011 r. – 

14-220 KISIELICE

bogdanmotylinski@wp.pl

inż. Bogdan Motyliński tel.

e-mail:

TRUPEL 55A

siedziba:
IŁAWA, ul. Lubawska 3
biurowiec IPB, p. nr 4

mailto:bogdanmotylinski@wp.pl
mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja archiwalna - ZP.271.22.2016



ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 
 
 

 
I Projekt branży drogowej 

1. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia z izby 
2. Opis techniczny 
3. BIOZ 
4. Materiały formalno - prawne 
5. Mapa do celów projektowych 
6. Rysunki: 

- Projekt zagospodarowania terenu   rys. nr 1/1 
- Projekt zagospodarowania terenu   rys. nr 2/1 
- Projekt zagospodarowania terenu   rys. nr 3/1 
- Projekt zagospodarowania terenu   rys. nr 4/1 
- Przekroje        rys. nr 2 
- Profil podłużny      rys. nr 3 
- Geometria zatok autobusowych    rys. nr 4 
- Szczegół przejścia dla pieszych    rys. nr 5 
- Szczegół przejścia dla pieszych    rys. nr 6 
 

 
II Projekt branży elektrycznej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL. ZALEWSKIEJ 

W IŁAWIE 
 
 
 

ADRES:   Iława, ul. Zalewska 
   Dz. nr 1/5, 1/4, 316 obręb 3, miasto: Iława 

 
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława 
 
KOD CPV:  45233221-4 Malowanie nawierzchi 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233162-2 Ścieżki rowerowe 

 
 
1.0. Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie na opracowanie niniejszej dokumentacji, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500  
- wizja w terenie, 
 

 
 
2.0. Temat opracowania. 
 

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika i ścieżki 
rowerowej w ciągu ulicy Zalewskiej w miejscowości Iława. Inwestycja zlokalizowana na 
działach nr: 1/5. 

 
 
3.0. Stan projektowany. 
 
 Założenia do projektu: 

- klasa drogi – powiatowa „Z” 
- głębokość przemarzania 0,6x1,0=0,6m 

  
Projekt przewiduje wykonanie jednostronne chodnika o szerokości 1,50 m oraz 

ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m. W miejscach oznaczonych w projekcie znajdują 
się zjazdy o nawierzchni bitumicznej nie podlegających opracowaniu (chodnik oraz 
ścieżkę należy dopasować do wysokości istniejących zjazdów). W miejscach kolizji z 
ogrodzeniem posesji usytuowanym w granicy pasa drogowego należy ogrodzenie 
zlikwidować w porozumieniu z właścicielem posesji. Iglaki kolidujące z chodnikiem oraz 
drzewo kolidujące z zatoką autobusową należy wyciąć. 
  

 Chodniki ograniczone obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm 
posadowionym na ławie betonowej  z chudego betonu.  



Chodniki przylegające do zatoki autobusowej należy okrawężnikować  
krawężnikiem betonowym wystającym +16cm o wymiarach 15x30cm. Krawężniki 
należy posadowić na ławie betonowej  z chudego betonu. Krawężniki przyległe do jezdni 
(zatoki autobusowe) wykonać jako przejazdowe o wymiarach 22x15cm posadowione na 
ławie betonowej z chudego betonu. 
 
Nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej wykonać o układzie warstw: 
- kostka betonowa         -  6cm 
- podsypka cementowo-piaskowa       -  5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  -12cm 
- piasek zagęszczony do Is=0,99       -40cm 

łącznie  63cm 
 
 
Nawierzchnię zatok autobusowych wykonać o układzie warstw: 
- kostka betonowa         -  8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa       -  3cm 
- podbudowa zasadnicza-chudy beton      -20cm 
- kruszywo stabilizowane cementem, RM=2,5Mpa    -15cm 
- kruszywo stabilizowane cementem, RM=1,5MPa    -15cm 

łącznie  63cm 
Odprowadzenie wód opadowych z chodnika i ścieżki rowerowej powierzchniowo  

na teren zielony (do rowu). W miejscu projektowanych zatok autobusowych wykonać 
drenaż francuski zgodnie z rysunkiem „Przekroje”. 

 
Rowy melioracyjne wyprofilować zgodnie z przebiegiem przekroju podłużnego 

chodnika, aby ten nie uległ uszkodzeniu przez podmywanie wodą. Rowy obsiać trawą. 
 
W miejscach zbliżenia oraz przejścia nad przewodami energetycznymi, 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej prace wykonywać ręcznie oraz zgodnie z rysunkami 
zagospodarowanie terenu zastosować rury dwupołówkowe. 

 
 
 
 
 

opracował: 
 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

 
INWESTYCJA:  Chodnik i ścieżka rowerowa 
 
LOKALIZACJA: Iława, ul. Zalewska 
   Dz. nr 1/5, 1/4, 316 obręb 3, miasto: Iława 
 
INWESTOR:  Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława 
 
 
1. Zakres robót dla całości zamierzenia budowlanego. 
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika i ścieżki rowerowej w 
ciągu ulicy Zalewskiej w miejscowości Iława. Inwestycja zlokalizowana na działach nr: 1/5. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Działki oznaczone nr 1/5,1/4, 316 zlokalizowane są Iławie. Na przedmiotowych działkach 
projektuje się chodnik oraz ścieżkę rowerową. Teren jest niezabudowany i miejscowo 
koliduje z drzewami (iglaki) które zostały przeznaczone do wycięcia. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących  
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Na terenie działki elementami mogącymi stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, jest bliska lokalizacja w stosunku do drogi publicznej. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 
Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia:  
- ryzyko przy pracach ziemnych 
- ryzyko porażenia prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych 
- ryzyko wypadku ze względu na bliską lokalizację drogi publicznej 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Sposób prowadzenia instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń oraz 
sposobów ich zapobiegania.  
Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury     z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).   
 
 
 
 
 



 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić „plan bioz” : 

- wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać zagrożenie 
- plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych 
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania  
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego itp. 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby 
budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  
 

 
opracował: 

inż. Bogdan Motyliński 
 
 
 





























EGZ. NR 1 

                 
                                                                                                                             
 
 

 
 

 
                                                                                    

STADIUM 
DOKUMENTACJI 

P R O J E K T  
B U D O W L A N Y   

BRANŻA ELEKTRYCZNA  
    CPV-45310000-3 

NAZWA 
OBIEKTU OŚWIETLENIE CHODNIKA 

TYTUŁ BUDOWA   CHODNIKA  W  CIĄGU   
UL. ZALEWSKIEJ,   W IŁAWIE 

 

INWESTOR 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE 

Ul. WYSZYŃSKIEGO 37 
14-200 IŁAWA 

ADRES 
OBIEKTU IŁAWA, ul. ZALEWSKA, DZ. 1/5, OBRĘB IŁAWA 

 

PROJEKTANT:  inż. Tomasz Kraweć upr. bud. WAM/0065/PWOE/06 

 
         
 
 

 
 

Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 art. 20 ust. 4 

Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej sporządzono 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 2010 
 

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U.  Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.  
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE 

Projekt opracowano na bazie oprogramowania: AutoCAD 2007 LT No. 345-69399736, 
OFFICE S55-00629 



 

 
Spis treści: 
 
1.  Strona tytułowa   str.  

2.  Spis treści   str.  

3.  Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  str.  

4.  Uprawnienia budowlane       str.  

    6.  Warunki przyłączenia nr 10/R67/06960-zmiana    str.  

7.  Opis techniczny     str.  

8.  Obliczenia     str.  

9.  Zestawienia materiałowe     str.  

    10. BIOZ     str.  

 

11. Rysunki:     

11.1. Projekt oświetlenia ulicznego  rys. nr  E-1/1                               str. 

11.2. Projekt oświetlenia ulicznego  rys. nr  E-2/1                               str.  

11.3. Projekt oświetlenia ulicznego  rys. nr  E-3/1                               str. 

11.4. Projekt oświetlenia ulicznego  rys. nr  E-4/1                               str. 

11.5. Schemat szafy SO oraz obw. oświetleniowych rys. nr  E-05      str. 

11.6. Karta katalogowa ORION P                                                        str. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego branży elektrycznej  
do budowy chodnika  w ciągu ul. Zalewskiej, w Iławie 

 

1. Podstawa opracowania. 
§ zlecenie inwestora, 

§ warunki przyłączenia nr 07/R7/6696 

§ mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1: 500, 

§ wizja lokalna w terenie, 

§ obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje projekt oświetlenia chodnika w miejscowości Iława przy 

ul. Zalewskiej. 

W zakresie opracowania ujęto: 

1. lokalizację szafy złączowo – pomiarowej oświetleniowej, SO 

2. trasę linii oświetlenia ulicznego, 

3. lokalizację słupów (opraw) oświetleniowych, 

4. lokalizację rur osłonowych, 

5. punkty uziemienia linii oświetlenia. 

6. sterowanie oświetleniem 

 

3. Zasilanie oświetlenia chodnika . 
Projektuje się zasilanie oświetlenia chodnika z listwy rozgałęźnej umieszczonej 

w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy, zgodnie z 

warunkami przyłączenia nr 10/R6706960 z dn. 06.12.2010 r. wydanymi przez 

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Rejon Iława.  

Projektowaną szafę SO zasilić z zacisków prądowych listwy rozgałęźnej 

zainstalowanej w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym ZK-1/L+TL3/R/F poprzez 

wybudowanie nowego odcinka kablowego YAKY 4x70mm2,   o długości L =  5m. 

Projektowany kabel należy wprowadzić do projektowanej szafy złączowo -pomiarowej 

na zaciski prądowe przyjściowe rozłącznia bezpiecznikowego typu NH00.  

Projektuje się szafę złączowo-pomiarową oświetleniową SO z fundamentem, z 



 

tworzywa termokurczliwego, typu ZK-1/L+TL/R/F/IP-44 o wymiarach 2010x530x250. 

Szafę SO należy zainstalować przy istniejącym złączu kablowo-pomiarowym ZK-

1/L+TL3/R/F, umieszczonym przy granicy działki 318/1. W projektowanej szafie SO  

zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy NH00 z wkładkami WTN00/Gg-63A,  

wyłączniki nadmiarowe typu  S301 w obudowach przystosowanych do oplombowania, 

styczniki SM/325/230/2z, przełącznik trójpołożeniowy i programator cyfrowy 

astronomiczny, do sterowania oświetleniem. Przygotować tablicę licznikową 1 fazową 

do zabudowy 1 fazowego licznika zużycia energii elektrycznej w układzie 

bezpośrednim. 

Punkt ochronno neutralny PEN szafy SO, uziemić. Oporność uziemienia R< 30 Ω. 

Uziemienie wykonać jako poziome, bednarką FeZn 30x4 mm. Schemat szafy SO 

przedstawiono na rys. E-05. Z szafy SO projektuje się dwa obwody oświetleniowe: 

obwód  oświetleniowy Nr 1 o długości L= 416/486 m i obwód  oświetleniowy Nr 2 o 

długości L= 541/631 m  

W celu ochrony oświetlenia ulicznego przed przepięciami atmosferycznymi 

należy zastosować ograniczniki przepięć ASZH 480C-301, montując je wewnątrz 

szafy SO i w końcowych słupach oświetleniowych poszczególnych obwodów 

oświetleniowych. 

 

4. OBWODY OŚWIETLENIOWE 
Obwody oświetleniowe wychodzące z szafy SO projektuje się jako kablowe, 

jednofazowe. Sieć kablową projektuje się kablami typu YAKY 4x25mm2  ( obw. Nr 1), 

4x35mm2 ( obw. Nr 2  ) w układzie TN-C. Trasy i długości kabli określono na mapie 

sytuacyjnej rys. E-1/1, E-2/1, E-3/1, E-4/1.  

 

4.1. ROBOTY KABLOWE 
Projektowane kable należy układać w ziemi zgodnie z trasą jak na mapie 

sytuacyjnej rys. E-1/1, E-2/1, E-3/1, E-4/1. Kable układać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane roboty kablowe zalicza się do robót ulegających zakryciu. Dlatego też 

ułożenie kabli przed zasypaniem należy zgłosić inwestorowi (inspektorowi nadzoru) 

do sprawdzenia. 

W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z nawierzchniami utwardzonymi oraz 

innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe DVK 70               

o długościach opisanych na rys. E-1/1, E-2/1, E-3/1, E-4/1.  Przejście pod drogami 



 

wykonać metodą przecisku sterowanego w r.o. AROT SRS 110 o długościach 

opisanych na rys. E-1/1, E-2/1, E-3/1, E-4/1. Końce rur osłonowych zabezpieczyć 

przed zamuleniem przy użyciu pianki poliuretanowej powleczonej silikonem.  

Do oznaczenia kabli stosować oznaczniki (opaski kablowe). Opaski należy rozmieścić 

nie rzadziej niż co 10m, na końcach przepustów oraz na zagięciach kabli. Po ułożeniu 

poszczególnych odcinków linii kablowej wykonać pomiary rezystancji izolacji, 

sprawdzić ciągłość żył oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej . 

 

UWAGA! 
Na trasie ułożenia linii kablowych przewiduje się niwelację terenu, dlatego linie 

kablowe należy układać po całkowitym zakończeniu niwelacji. 

 

5.OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Oświetlenie chodnika projektuje się na bazie opraw wolnostojących. Projektuje 

się słupy typu Valmont ORION PS o wysokości 7m z oprawami Philips typu SGS 

102/SON T-150W, montowanymi na wysięgnikach 1 ramiennych 2x1,5m  o kącie 

odchylenia 100 ORION OC. Łączna wysokość kolumny ( słup + wysięgnik )  to 9 m . 

Konstrukcje słupowe posadowić na fundamentach betonowych typu F-100/40. 

Rozmieszczenie słupów z oprawami oświetleniowymi przedstawiono na rys. E-1/1, E-

2/1, E-3/1, E-4/1.  

Słupy  zaopatrzyć w numerację zgodnie z rys. E-1/1, E-2/1, E-3/1, E-4/1. 

Wnęki słupów należy wyposażyć w typowe tabliczki zaciskowe – bezpiecznikowe  

LZ 25-35, do których będą podłączone kable zasilające. Oprawy zabezpieczyć 

wkładkami topikowymi Wts - 2A. Połączenia opraw z tabliczkami wykonać 

przewodami typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V. 

 

6. STEROWANIE OŚWIETLENIEM 
Projektowane oświetlenie uliczne będzie sterowane programatorem cyfrowym, 

astronomicznym umieszczonym w złączu pomiarowo-kablowym oświetlenia.  

 

7. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
Jako dodatkową ochronę od porażeń, przyjęto samoczynne wyłączenie 

zasilania za pomocą wkładek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach 

bezpiecznikowych w słupach oraz wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-

prądowych w szafce złączowo - pomiarowej. 



 

Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach 

zaciskowych słupowych, opraw oświetleniowych. 

W oprawach oświetleniowych w których następuje podział obwodów, należy połączyć 

ze sobą przewody PEN. 

 

8. UZIEMIENIA 
Projektuje się uziemienie przewodu PEN w szafie oświetleniowej. Wartość 

uziemienia SO R≤30Ω, natomiast uziemienia słupów oświetleniowych wykonać 

zgodnie z rys. E-1/1, E-2/1, E-3/1, E-4/1z zachowaniem rezystancji uziemienia 

R≤10Ω. Uziemienia projektuje się na bazie systemów uziomów pogrążanych 

szpilkowych z prętów stalowych miedziowanych GALMAR Ф17,2mm, dł. 1,5m, 24 szt. 

Uziomy te należy pogrążyć w ziemi przy pomocy wibromłota.  

 

9. UWAGI  
 

9.1. Całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:  

PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004. 

9.2. W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych 

urządzeń ,należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod jego 

nadzorem. 

9.3. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z 

uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, 

a roboty ziemne prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, 

powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót.  

9.4. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze. 

9.5. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

9.6. Obwody instalacji elektrycznych oraz słupy oświetleniowe z oprawami 

oświetleniowymi powinny być opisane w sposób  trwały. 

9.5. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku Inwestora. 

9.6.  Po zakończeniu robót, wybudowane urządzenia należy zgłosić do odbioru 

           technicznego w KE ENERGA - OPERATOR SA, RE Iława. 

 

 



 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
 Dobór zabezpieczeń , kabli   
 
1. Dla SO                            

Pi = 6 kW    Po = 6 kW     Ib =  28 A /  1 faz                                             
 
a./ dobór kabla i zabezpieczeń 
 
Dobiera się zabezpieczenie: 

- dla SO, S303C40A  In = 40A 
Dobiera się kabel    

- YAKY 4x70 mm2 –  Iz = 117A/  -  L = 5 m  
 
Ib < In < Iz     /   28A < 40A < 117A  - warunek spełniony 
I2  < 1,45 Iz /  58A < 169A  - warunek spełniony 

b./ sprawdzenie spadku napięcia 
 

        200 x 6000 x 5 
 Delta U =  -------------------- = 0,06 % - warunek spełniony 
                   35 x 70 x 230 
 
2. Dla obw. oświetleniowego Nr 1 

Pi = 2,6 kW    Po = 2,6 kW     Ib =  13 A /  1 faz                                             
 
a./ dobór kabla i zabezpieczeń 
 
Dobiera się zabezpieczenie: 

- dla obw. nr 1   S301B20A – In = 20A 
Dobiera się kabel    

- YAKY 4x25 mm2 –  Iz = 66A/  -  L = 486 m  
 
Ib < In < Iz     /   10A < 20A < 66A  - warunek spełniony 
I2  < 1,45 Iz /  29A < 96A  - warunek spełniony 

b./ sprawdzenie spadku napięcia  
 ( każda żyła kabla będzie zasilać1/3 opraw obwodu oświetleniowego) 

 
       200 x 840 x 486 

 Delta U =  ----------------------- = 1,76 % - warunek spełniony 
                   35 x 25 x 230 
 
 2. Dla obw. oświetleniowego Nr 2 

Pi = 3,3 kW    Po = 3,3 kW     Ib =  16 A /  1 faz                                             
 
a./ dobór kabla i zabezpieczeń 
 
Dobiera się zabezpieczenie: 

- dla obw. nr 1   S301B25A – In = 25A 



 

Dobiera się kabel    
- YAKY 4x35 mm2 –  Iz = 80A/  -  L = 486 m  

 
Ib < In < Iz     /   16A < 25A < 80A  - warunek spełniony 
I2  < 1,45 Iz /  36A < 116A  - warunek spełniony 

b./ sprawdzenie spadku napięcia  
 ( każda żyła kabla będzie zasilać1/3 opraw obwodu oświetleniowego) 

 
       200 x 1100 x 631 

 Delta U =  ----------------------- = 2,14 % - warunek spełniony 
                    35 x 35 x 230 
                                                                           
 
2.   Obliczenie  samoczynnego szybkiego odłączenia w układzie sieci TN-C   
     
a)    dla SO 
 
 
            2 x  285                                                         
   R1 = ------------ = 0,2                        R1 = Z1  =  0,2                                     
            35 x 120 
 
              2 x  5                                                         
   R2 = ------------ = 0,005                     R2 = Z2  =  0,005                                     
             35 x 50 
 
  ZSO = Z1 + Z2 =  0,20                                     
 
                                                                 230 
   Iw = 5,5 x 100 = 550A                    Iz = --------   = 1150A  
                                                                 0,20 

Iz > Iw   -  skuteczne 
 
 
d)    dla najdalszej oprawy oświetleniowej obw. nr 1 
 
    
             2 x 486                                                          
   RO1 = ------------ = 1,1                      RO1  = ZO1  =  1,1                                      
             35 x 25      
 
             ZCO1 =  ZSO +  ZO1 = 1,3                                                      
                                                                 230 
   Iw = 4,9 x 20 = 98A                         Iz = --------   = 176A 
                                                                 1,3 
                               Iz > Iw   -  skuteczne  
 
 
 
 
 



 

 
d)    dla najdalszej oprawy oświetleniowej obw. nr 2 
 
    
             2 x 631                                                          
   RO2 = ------------ = 1,0                      RO2  = ZO2  =  1,0                                      
             35 x 35      
 
             ZCO2 =  ZSO +  ZO2 = 1,2                                                      
                                                                    230 
   Iw = 4,9 x 25 = 123A                         Iz = --------   = 192A 
                                                                    1,2 
                               Iz > Iw   -  skuteczne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Zestawienie montażowe słupów i opraw oświetleniowych 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH Z  ‘’SO”  

Nr słupa Typ słupa 
[szt] 

Wysokość 
słupa bez 

wysięgnika 
[m] 

Wysięgnik  
[m]   

Kąt 
nachylenia 

[0] 

Oprawa 
[szt] 

Fundament 
[szt] 

obw. oświetleniowy  Nr 1 
1 Valmont 

ORION PS  7 Orion OC 
/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-

150W „Philips” F-100/40 

2 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

3 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

4 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

5 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

6 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

7 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

8 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

9 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

10 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

11 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

12 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

13 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

14 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

obw. oświetleniowy  Nr 2 

15 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

16 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

17 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

18 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

19 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

20 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

21 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

22 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

23 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

24 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 



 

25 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

26 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

27 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

28 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

29 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

30 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

31 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

32 Valmont 
ORION PS  7 Orion OC 

/2x1,5m/10o 10 SGS 102/SON T-
150W „Philips” F-100/40 

 
Zestawienie montażowe linii kablowych oświetleniowych 

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ - SO  
Nr 

słupa 
lub 

złącze 

Nr przęsła Typ kabla Długość 
trasy [m] 

Długość 
kabla 
[m] 

Rury 
osłonowe 

AROT DVK 
75 [m] 

Rury 
osłonowe 

AROT SRS 
110 [m] 

Uziemienie 

zasilanie z SO obw. ośw. Nr 1 

SO 
SO-14 YAKY4x25mm2 18 23   

GALMAR 
Φ17,2 dł.1,5m 
szt.6 (1 kpl.) 

14 - 
14-13 YAKY 4x25mm2 32 37  5,5 

13 - 
13-12 YAKY 4x25mm2 30 35  5,5 

12 - 
12-11 YAKY 4x25mm2 30 35   

11 - 
11-10 YAKY 4x25mm2 30 35  5,0 

10 - 
10-9 YAKY 4x25mm2 30 35   

9 - 
9-8 YAKY 4x25mm2 30 35   

8 - 
8-7 YAKY 4x25mm2 30 35   

7 - 
7-6 YAKY 4x25mm2 31 36 1 5 

6 - 
 

6-5 
 
YAKY 4x25mm2 

 
31 

 
36 1,5  

5 - 
 

5-4 
 
YAKY 4x25mm2 

 
31 

 
36 6,5  

4 - 
 

4-3 
 
YAKY 4x25mm2 

 
32 

 
37  6 

3 -       



 

2 
3-2 YAKY 4x25mm2 30 35 

- 
 

2-1 
 
YAKY 4x25mm2 

 
31 

 
36 4  

1 
GALMAR 

Φ17,2 dł.1,5m 
szt.6 (1 kpl.)  RAZEM 416 486 13 27  

  

 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ - SO  

Nr słupa 
lub 

złącza 

Nr 
przęsła Typ kabla 

Długość 
trasy 
[m] 

Długość 
kabla 
[m] 

Rury 
osłonowe 

AROT 
DVK 75 

[m] 

Rury 
osłonowe 

AROT SRS 
110 [m] 

Uziemienie 

zasilanie z SO obw. ośw. Nr 2 

SO 
SO-15 YAKY 4x35mm2 14 19 - 5,2 

- 

15 - 
15-16 YAKY 4x35mm2 32 37 2 - 

16 - 
16-17 YAKY 4x35mm2 31 36 - - 

17 - 
17-18 YAKY 4x35mm2 31 36 - - 

18 - 
18-19 YAKY 4x35mm2 31 36 1 - 

19 - 
19-20 YAKY 4x35mm2 31 36 1 - 

20 - 
20-21 YAKY 4x35mm2 31 36 2 - 

21 - 
21-22 YAKY 4x35mm2 30 35 - 5,7 

22 - 
22-23 YAKY 4x35mm2 31 36 1,5 - 

23 

GALMAR 
Φ17,2               

dł.1,5m szt.6 
(1 kpl.) 

23-24 
 

YAKY 4x35mm2 
 

31 36 3,5 - 

24 
      

- 
24-25 YAKY 4x35mm2 31 36 1 - 

25 - 
25-26 YAKY 4x35mm2 31 36 1 - 

26 - 
26-27 YAKY 4x35mm2 30 35 - 5,5 

27 - 
27-28 YAKY 4x35mm2 30 35 - - 

28 - 
28-29 YAKY 4x35mm2 31 36 1 6 

29 - 
29-30 YAKY 4x35mm2 32 37 2 - 

30 - 30-31 YAKY 4x35mm2 33 38   



 

31  - 31-32 YAKY 4x35mm2 30 35 - 17,5 

32     - - 
GALMAR 

Φ17,2 dł.1,5m 
szt.6 (1 kpl.) 

  RAZEM 541 631 29 67  

 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ  

Nr 
słupa 
lub 

złącza 

Nr przęsła Typ kabla 
Długość 

trasy 
[m] 

Długość 
kabla 
[m] 

Rury 
osłonowe 

AROT DVK 
110 [m] 

Rury 
osłonowe 

AROT SRS 
50 [m] 

Uziemienie 

Zasilanie SO 

SO  Ist.ZK-
proj.SO 

YAKY 
4x50mm2 2 55 4 - - 

  RAZEM 2 5 4   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zestawienie łączne 

 

Wyszczególnienie j.m. Ilość 

Stalowa kolumna oświetleniowa ORION P S  

( slup stalowy 7m + wysięgnik 2x1,5m/10o 
/ORION OC ) Valmont  

szt. 32 

Oprawa SGS 102/SON t-150W „Philips” szt. 32 

Fundament betonowy typu F100/40 szt. 32 

Źródła światła NAV-E150W SUPER/OSRAM  szt. 32 

Wkładka topikowa Bi Wts  4A szt. 32 

Przewód YDY 3x2,5mm2 m. 330 

Kabel YAKY 4x25mm2 m. 486 

Kabel YAKY 4x35mm2 m. 631 

Kabel YAKY 4x70mm2 m. 5 

Rura osłonowa AROT DVK 75 m. 29 

Rura osłonowa AROT SRS 110 m. 67 

Odgromnik  ASZH 480C-301 szt. 4 

Pręty miedziowane GALMAR Φ 17, 2, długości 

1,5m, szt. 6 (1 kpl.) 
kpl. 4 

Płaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4 m. 40 

Szafka SO - złączowo – pomiarowa z atestem  kpl. 1 

Listwa zaciskowa LZ 25-35 szt. 36 

Rura osłonowa AROT DVK 110 m. 4 

Folia kablowa niebieska m 960 
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Opracowano na podstawie : 
 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
 

 



 

 

 

a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów (robót); 

• Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej; 

• Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie); 

• Wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod linię kablową                              

i słupy oświetlenia ulicznego; 

• Ułożenie rur osłonowych; 

• Budowa linii kablowej; 

• Posadowienie słupów oświetlenia ulicznego; 

• Montaż opraw oświetlenia ulicznego; 

• Montaż osprzętu kablowego;  

• Pomiary rezystancji izolacji kabli; 

• Pomiary uziemień; 

• Odbiór robót; 

• Podmostkowanie w ZK pod zaciski prądowe listwy LZ i załączenie pod 

napięcie lub wykonanie podmostkowania metodą „pod napięciem” w 

technologiach obowiązujących na terenie Operatora; 

• Uporządkowanie terenu budowy; 

 

b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Złącze kablowo pomiarowe nN 

• Linia kablowa nN 

• Linia telefoniczna 

• Budynki jednorodzinne w odl. /zmienna/  

• Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej; 

• Kanalizacja burzowa; 

• Kanalizacja sanitarna. 

 

c. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Złącze kablowo pomiarowe nN 

• Linie kablowe nN 

• Wykopy pod słupy oświetlenia ulicznego; 



 

• Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV; 

• Praca na krawędzi drogi; 

• Zabudowa jednorodzinna; 

• Instalacje podziemne. 

 

d. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich 
wystąpienia. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 

2003r) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować: 

• Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych; 

• Roboty wykonywane w pobliżu drogi oraz roboty prowadzone  

bezpośrednio na ww. liniach. 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogące wystąpić podczas 

wykonywania robót: 

• Upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów lub narzędzi 

przez osoby pracujące na wysokości); 

• Zetknięcie z ostrymi częściami narzędzi, maszyn i materiałów mogącymi 

spowodować skaleczenie; 

• Środki transportu poziomego (dowóz materiałów na plac budowy); 

• Środki transportu pionowego (dźwig, podnośnik) podczas montażu latarń; 

• Porażenie prądem elektrycznym w czasie pracy przy linii 

elektroenergetycznej; 

• Drgania i wibracje (przy pracy zagęszczarek); 

• Prace w pobliżu czynnej drogi publicznej; 

• Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów; 

 

e. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                        
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy                                  

i udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń; 



 

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z określeniem zasad 

postępowania na wypadek ww. zagrożeń oraz instruktaż w zakresie 

stosowania środków ochrony indywidualnej; 

• Sprawdzenie aktualnych badań lekarskich, w tym do pracy na wysokości; 

• Sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych E lub D w zależności                            

od wykonywanych czynności i pełnionej funkcji; 

• Stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór; 

• Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy; 

 

f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
podczas wykonywania robót budowlanych: 

 

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wpływającymi na 

poprawę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót 

budowlanych są: 

• Sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników; 

• Sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń; 

• Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 

• Wyłączenie spod napięcia  linii elektroenergetycznej do prac, które 

tego wymagają; 

• Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrębie 

prowadzonych prac; 

• Zapewnienie pracownikom wykonującym prace środków ochrony 

osobistej dostosowanych do zakresu czynności, jakie wykonują 

• Zapewnienie brygadzie środków łączności umożliwiających szybki 

kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek 

wystąpienia zagrożeń; 

• Zapewnienie brygadzie środków łączności w zakresie niezbędnym                      

do bieżącej komunikacji podczas wykonywania robót;  

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi 

„Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszą 

„Informację BIOZ”  
 














