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Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Dokument zostal opracowany przy pomaogcy programu
NORMA 3



mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO

Budowa kanalizacji deszczowej

w Hawie Dz. Nr 167 obreb 5

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano siec kanalizacji deszezowej w msc. fawa do studni istniejgcej(108,75/107,38)
-Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PP SN10 @ 600 mm o cal kowitej diugosci L= 355,50 m
- Wigczenie do istniejacej studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztaltki przej$ciowe] producenta rur z
wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznosé uszezelniania na styku betonowej Sciany studni i
rury. Otwory nalezy wykonac wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.
Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z materiatow zapewniajgcych szczelnos¢ potgczen, wytrzy-
matos¢ mechaniczna, odpornosé na scieranie.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregow) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komory
roboczej & 1200 kazda ( 8 sztuk ), bez zwezek i kominow witazowych. Dennice jako elementy monoli-
tyczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyjnych winny
by¢ wykonane z betonu klasy B45 faczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocy odpowied-
nich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o Srednicy wickszej od ze-
wnetrznej $rednicy kregéw, z otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, osadzona ha pierscieniu odcig-
zajacym. Wiazy wykonac z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez wentyla-
cji.

W miejscach przejscia kanatdéw przez $ciany studzienki w scianach studni nalezy wykonad
otwory o srednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”..

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
~ Kanalizacja grawitacyjna PP klasy ,SN 10” Z600mm Lkd= 35550m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC i nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszyst-
kie rurociagi betonowe, elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszezeniu natezy dwukrot-
nie zagruntowac roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662 o nazwie handlowej ,pitizol-P’, .abizol-
R" 1 ,asfaltina”. Po wyschnigciu po okoto 24 h nalezy nafozyé jednokrotnie powloke z lepiku asfaltowe-
go, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177 o nazwie handiowe] ,lepik asfalio-
wy". W miejscach przejécia kanatow przez éciany studzienek rewizyjnych w écianach studni nalezy
wykonag¢ otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej srednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy rurg
a sciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty ziemne pod sieci.
Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmuja migdzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztaftu i poszczegélnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna, elementow geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,
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c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ifoci reperéw wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej cbowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osia-
dania itp.,




&) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegéinych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planow sytuacyjno-wysckosSciowych
budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czeséci nalezy wykonaé zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze,

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kow, pomieszczen administracyjnych i sogjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skladowych
oraz transporiu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy | oznaczenie lokalizacji obiektdw | uzbroje-
nia. Do tych robét nalezg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.,

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
0 scianach pionowych umocnionych — w zaleznosci od warunkow terenowych i kalizji z istniejgeym
uzbrojeniem terenu. Wiekszosé wykopow odbywaé sie bedzie w gruncie kat. Ill. Umocnione Sciany
wykopu powinny by¢ pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny byé
dokiadnie zabezpieczone przed mozliwoscig rozluznienia i obsuwania sie.

Frzy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczac projektowa-
nych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwacé recznie bezposrednio przed ukladaniem przewo-
du.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podiuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ | zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robat.

Na odcinkach skrzyzowar: z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w migjscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegélng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lil, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne™.




kosztorys ziemowita KD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1/8ie¢ kanalizacji deszczowe| Roboty przygotowawcze)-CPV-45230000-8
1.1[Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/8-3.00.00 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- [m?3
d.1. nymi ¢ pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV ( Wykopy koparks)
1
3951 m3 3 951,000
RAZEM 3 951,000
25-3.00.00 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.15 m3 |3
d1. w gr.kat. I-fll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. ( Do wywozu}
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
35-3.00.00 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopdw obiekto- |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 em) - kat.gr. I-IV
3821 m3 3 821,000
RAZEM 3 821,000
4/S-3.00.00 |(igtofiitry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |m
d.1, do glebokosci 4 m.
1
4 ) m 4,000
RAZEM 4,000
5/5- 3.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1, Uwaga: Przyjeto ceng ryczattyowa za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.} pomiaru ru-
1 rociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypa-
niem sleci)
4 szt 4,600
RAZEM 4,000
1.2 Roboty podstawowe | montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6/S- 3.00.60 |Podioza pod kanaly i oblekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m?
d.1.
2
&3 m3 63,000
RAZEM 63,000
7|5-3.00.00 |Obsybka rurociggow do 15cm nad rurociag m3
d.1.
2
63 m3 63,000
RAZEM 63,000
8/5-2.00.00 |Kanaty z rur PP SNT0 {gczonych ra waisk z uszczelka o $r. zewn. 600mm m
d1.
2
| 355,5 m 355,500
RAZEM 355,600
9/S-2.00.00 |Studnie z kregdw betonowych o §r. 1200 mm z wiazem typu przejezdnege  |stud.
d.1. D400(z osadnikiem 0,5 m) z pierscieniem odciazajacym w gotowym wykopie
2 o gtebok. 3m. Dotyczy studni D3
1 stud. 1,006
RAZEM 1,000
10/5-2.00.00 |Studnie rewizyjne z kregdw betenowych o r. 1200 mm z wlazem typu przejez|{0.5 m]
d.1. dnego D400({z osadnikiem 0,5m) z pierscieniem odciazajgcym w gotowym wy{stud.
2 kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
-1*1 [0.5 m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
118-2.00.00 [Studnie z kregdw betonowych o sr. 1200 mm z wiazem typu przejezdnego  |stud.
d.1, B400{z osadnikiem 0,5 m) z pierscieniem odciazajacym w gotowym wykopie
2 o glebok. 3m. Dotyczy studni D1, D4
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
125- 2.00.00 Studnie rewizyjre z kregdw betonowych o &r. 1200 mm z wiazem typu przejezf[0.5 m]
d.1. dnego D400(z osadnikiem 0,5m) z pierscieniem odciazajacym w gotowym wy-{stud.
2 kopie za kazde ¢.5 m réznicy gieb.
1*2 [0.5 m] 2,000
stud.
| RAZEM 2,000
13/5-2.00.00 [Studnie z kregdw betonowych o §r. 1200 mm z wlazem typu przejezdnego  [stud.
d.1. D400(z osadnikiem 0,5 m) z pierscieniem odciazajgcym w gotowym wykopie
2 © gtebok. 3m. Dotyczy studni D2,
1 stud. 1,000
| RAZEM 1,000
-4 -
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kosziorys ziemowita KD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1415-2.00.06¢  |Studnie rewizyjne z kragdw betonowych o &r. 1200 mm z wiazem typu przejezf{0.5 m]
d.qi. dnego D400(z osadnikiem 0,5m)z pierscieniem odciazajacym w gotowyrmn wy-stud.
2 kopie za kazde 0.5 m roznicy geb.
2+1 [0.5 m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
15/S- 2.00.06 |Studnie z kregow betonowych o $r. 1200 mm z wiazem typu przejezdnego  |stud.
d.1) D400{z osadnikiem 0,5 m) z pierscieniem odclazajgcym w gotawym wykopie
2 o gtebok. 3m. Dotyczy studni D8
1 stud. 1,060
RAZEM 1,000
16/5-2.00.00  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm z wiazem typu przejez{0.5 m]
a1, dnego D400(z osadnikiem 0,5m)z pierscieniem odciazajacym w gotowyr wy4stud.
2 kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
31 [0.5 m] 3,000
stud.
RAZEM 3,060
17S-2.00.06 (Studnie z kregéw betonowych o & 1200 mm z wiazem typu przejezdnego  [stud.
d.1. D400(z osadnikiem 0,5 m) z pierscieniem odciazajgcym w gotowym wykopie
2 o glebok. 3m. Dotyczy studni D5, D6, D7
3 stugl, 3,000
RAZEM 3.000
18/S- 2.00.00 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o sr. 1200 mm z wiazem typu przejezi0.5 m]
d.1. dnego D400(z osadnikiem 0,5m)z pierscieniem odciazajgcym w gotowym wy-stud.
2 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
3*4 10.5 m] 12,000
stud.
RAZEM 12,060
19S-2.00.00 |Przej$cie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci &ciany 20/szt
d.1. cm - Dla $rednicy 600mm
2
18 szt 16,000
RAZERM 16,000
20/S-2.00.0¢ [Montaz kenstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych szt
d.1, typ lekki; element o rozpigtosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur ochrennych O
2 125mm o dtugesci 2,5 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2118-2.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanaiéw rurowych odcinki 200 m ode. -1
d.1. préb.
2
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
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kosztorys ziemowita KD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

[ Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

1.1|Roboty ziemne przygotowanie te-
reny budowy ~ BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.2 Roboty podstawowe i montazo-
we — SIEC KANALIZACJI DESZ-
CZOWEJ

—

Siec kanalizacji deszczowe] Ro-
boty przygotowawcze)-CPV-
4523060008

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie;
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STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : ZIE-001-KS

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Budowa :
Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Uzbrojenie terenéw przemystowych przy ul. Ziemowita w lawie
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Sieci sanitarne
14-200 ltawa, dz. nr 5-167

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do

odprowadzania $ciekow

Inwestor: Gmina Miejska awa
Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Opracowat : Piotr Detyna Data : 2016-05-05


mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : ZIE-001-KS KOBRA wer. 9.3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa: Uzbrojenie terenéw przemystowych przy ul. Ziemowita w fawie
Obiekt :  Sieci sanitarne
Data - 2016-06-38dr65: 14-200 lawa, dz. nr 5-167 St 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary l

ELEMENT : Roboty ziemne
Pozycja 4 544,800 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Il
Pozycja 4 544,800 | m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu Ill
Pozycja 4 378,800 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, kat.lll-
v
Pozycja 2 470,000 | m2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 kW /150 KM/: grunt kat. Il
ELEMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne

5 | Pozycja 29,640 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Pozycja 494,000 [m
Kanat z rur kamionkowych kielichowych dt. 1,0 m, uszczelnianych zaprawg cementowa, o $rednicy: 250 mm
Pozycja 10,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1200
mm
Pozycja 25,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokoéci 3,0 m - $rednica kregow: 1200
mm - za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci
Pozycja - 5,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1200
mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci

- Koniec wydruku ---
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