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OPIS TECHNICZNY

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

Il. Opis techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej.

2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Kanalizacji deszczowej w msc. ltawa

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 355,50 m w tym :

KD:

- Kanalizacja grawitacyjna PP klasy ,SN 10” @ 600 mm Lkd = 355,50 m

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanego rurociggu kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce uzbroje-
nie terenu:

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

Dane o urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz

od poszczegdélnych uzytkownikdw urzadzen. Istniejace urzgdzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, rowniez na profilu po-
dtuznym.

2.3. Sie€ kanalizacji deszczowej - uwagi do przebiegu trasy.

Rurocigg uktadaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggow z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta ltawa .

2.3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano siec kanalizacji deszczowej w msc. ltawa do studni
istniejacej(108,75/107,38) .Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PP SN10 & 600 mm o cat



kowitej dtugosci L= 355,50 m . Wigczenie do istniejgcej studni nalezy wykonac¢ przy uzyciu ksztatt-
ki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycznos¢ uszczelniania na
styku betonowej sciany studni i rury. Otwory nalezy wykonaé wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie
otworu w studniach rewizyjnych.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac¢ z materiatow zapewniajgcych szczelnos¢ potgczen, wy-
trzymato$¢é mechaniczng, odpornos¢ na scieranie.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komo-
ry roboczej @ 1200 kazda ( 8 sztuk ), bez zwezek i komindw wtazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-
nych winny byé wykonane z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-
mocg odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o srednicy
wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregdéw, z otworem wlazowym o srednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajgcym. Wtazy wykonac¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci
wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem beto-
nowym bez wentylacji.

W miejscach przejscia kanatéw przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonac
otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.1.5. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowah nalezy prace wykonywac¢ ze szczegolng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan

zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych.

3.1. Opis techniczny kanalizacji sanitarnej.

3.1.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w msc. ltawa

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 494,00 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 250 mm Lks =494,00 m

3.1.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanego rurociggu kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie tere-

nu:



- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Dane o urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikdw urzgdzen. Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, rowniez na profilu po-

diuznym.

3.1.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - uwagi do przebiequ trasy.

Rurocigg ukfada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa
oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ltawskie Wodociagi .

3.1.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano kolektor sciekowy 250mm, o spadku 0,4% i dtugosci catkowitej 494,00m
z rur kamionkowych glazurowanych, fgczonych na uszczelke gumowg. Wigczenie do studni miej-
skiej sieci ks — Spr, powstajgcej wedtug oddzielnego opracowania.
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 476.
Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje sie rury i ksztattki kamionkowe glazurowane
wg normy PN-EN 295. Rury i ksztattki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mo-
stéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Szczegdty w specyfikacji technicznej.

Catos¢ wykona¢ w wykopie otwartym skarpowanym lub szalowanym.

Na sieci zaprojektowano 10 studni rewizyjnych @ 1200 mm z kregdéw betonowych, z mono-
litycznym dnem, ktére wykonaé nalezy szczegdétowo wg PN-B-10729. Potgczenia rurociggow ze
studniami wykonaé za pomoca przejs¢ szczelnych dla rur kamionkowych. Witazy kanatowe zeliw-
ne, typu D40 o konstrukcji tradycyjnej - bez zamkow i zawiasow.

Ztgcza kanatow powinny by¢ odstonigte do momentu przeprowadzenia proby szczelnosci
na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610 - ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych". Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowieh za-
wartych w normie przedmiotowe;j i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziem-
ne”. Przy wykonywaniu roboét sieciowych zaleca sie przestrzeganie Warunkéw technicznych wyko-
nania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.



3.1.5. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyzowan nalezy prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscig recznie.
Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan
zaprojektowano natozenie na istniejgce kable rur ochronnych.

IV. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-
nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementdw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

€) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiednigj ilosci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdinych jej etapéw) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
sciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wy-
kona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skia-
dowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow
i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robot nalezg rowniez wszelkie
zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie. Wiekszos¢ wykopdéw odbywac sie bedzie w
gruncie kat. Ill.



Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczacé
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robat.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢c na prze-
strzeganie przepiséw BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniac¢ przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projekto-
wania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:
przy wykonywaniu kanalizacji zwraca¢ szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzega¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wiascicielami urzgdzenn podziem-
nych (uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

4.3. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-
dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopdéw struktury gruntu rodzimego. Na od-
cinkach zalegania w poziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykonaé podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypaé rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia

rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.



W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji py-

lastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka rurociaqu.

Stopieh zageszczenia ze wzgledu na statecznosc¢ przewodu zalezny jest od warunkéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

V. Uwaqi koncowe do robot ziemnych.

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

—-Przed przystgpieniem do robdt powiadomié wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod ziemnego

i wiascicieli gruntow o terminie rozpoczecia roboét.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwatej, istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 upr. proj. nr WAM/0050/POOS/06




Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ kanalizacja deszczowej i sanitarne;j

Adres: ltawa,ltawa,Dz. Nr 167 obreb 5

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
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CZESC OPISOWA.

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Sie¢ kanalizacja deszczowej i sanitarnej w ltawie

Adres: ltawa,Dz. Nr 167 obreb 5

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres robot.

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe .

1.2. Kolejnos¢ realizaciji

- | etap - podtgczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
- Il etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne

sie¢ kanalizacji deszczowej

w

. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi

kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, wibromioty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikow i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie
- miejsce ltawa
- czas; 40 dni roboczych

5. Sposéb instruktazu pracownikow

- szkolenie na stanowisko pracy



- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omoéwienie sprzetu i Srodkow bezpieczenstwa; wibromtoty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopow.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzeh
- sprawdzenie atestéw materiatéw
- wykonanie szalunkow i zabezpieczenie gtebokich wykopdw.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczeh na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcoéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy
Instytut Badawczy.

PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06



Uklad tabeli dotyczacej obszaru oddzialywania obiektu:

Nr ewidencyjny dziatki

Obreb

Podstawa formalno-prawna wlaczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

167

5 ltawa

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r.
wraz z pdzniejszymi zmianami - Rozdzial 7)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytu-
owanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej 1 wykonywania robot ziemnych w sa-
siedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadza-
nia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pa-
sow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1227)

Opracowal: inz. Piotr Swiecki




Znak spr. WGN.6630.92.2016

Protokol

sporzgdzony w dniu 10.05.2016 1. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych

podmiotow w Powiatowym

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ilawie.

Osérodku

Dokumentacji

Geodezyjnej

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe].

Adres inwestycji: Miasto Itawa, obr. 5, dz.: 167.

Dane wnioskodawcy:

Imig i Nazwisko ( Firma): Firma Uslugowo-Handlowa ,,PROJSANIT” Piotr Swigcki.

@
e Adres: ul. Kr. Jadwigi 18b, 14-200 Itawa.
Podmiot .
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| 1 - Tl I Ta A 1ot -
Stwierdzam zgodnosc z oryginatem

Starostwo Powiatowe w lawie

el M[ T panls
< \\\\7\7 - /
5 Urzad Miasta Itawa i SRl
WINDPROJEKT Sp. z A
0.0. S.K.A. Oddzial w . %
0 Inowroclawiu d //4"‘\
(At

diﬁooaeuiﬂw o Z‘ﬂk’%k@
Hawskie Wodociggi Q/(Z&f QOJ«& ) fan,\.,;{ﬁ /'

Sp. zo.0.

Ivendo e el )
8 Barlosz Kuémin i L ——
Multimedia Polska .
9 S.A.

Na naradg koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawicicle nastepujacych

podmiotdw:

o Hawskie-Wodeeiagi-Spdtkaz-o-o.

o EnergetykaCieplnaSpolkaze.o-

o -Polska—Spolka—Gazownietwa—sp—z—o—eo—Oddzial—w- Gdansku;Zaklad —w—Olsztyaie,
Plaedwka-wHawie

o ENERGA-OPERATOR-OddzialwOlsztynie Rejon Dysteybuehw-Ostrédzie -

e Urzad Miasta Hawy

e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

o  WINDPROJEKT sp. z 0.0. S.K.A.

e |vendo Bartosz Ku¢min



Stwierdzam zgodnose 7 oryginalem
Slarostwo Powlatowe w Hawije

flatd pu.!;n‘—;

Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewadniczgcego narady koordynacyinej.
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Urzgd Miasta ltawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13 g —
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93  REGON 000524370 ““"&L!JM!WM“\

Itawa, dnia 26.10.2015 r.

BU.7012.1.38.2015
Wielkopolskie Przedsi¢biorstwo Inzynierii

-~ Przemyslowej Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. A. Baraniaka 96/98
61-245 Poznan

Urzad Miasta ltawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
z projektowanego zaktadu produkcyjnego z czeSciami magazynowymi i zapleczem socjalno-technicznym przy
ul. Ziemowita w Tlawie, dz. nr 180/8, 180/9, 180/10 w obrebie 5:

1. Wody opadowe nalezy zagospodarowaé na ferenie inwestycji poprzez budowe obiektdw umozliwiajacych
retencje terenowa i kanalowa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z2002r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) - Dziat 1l Rozdzial 5 § 28.21 § 29.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z pdZn. zm,) nalezy zaprojektowac urzadzenie
oczyszczajgce.

3. Nadmiar woéd opadowych z projektowanego zakiadu produkcyjnego i przyleglego terenu odprowadzi¢ do
ukladu miejskiej sieci deszezowej KD 600-istn. do studni o rzednych 108,75/107,38 zlokalizowanej na dziatce
miejskiej (dz. nr 5-167), zaznaczonej na mapie jako Dy, 1, zgodnie z ponizszymi warunkami:
3.1.Na terenie dziatki inwestora, za zbiornikiem retencyjnym wykonaé studni¢ zbiorcza min. @ 1200 jako

osadnikowa oraz zamontowac w niej regulator przeplywu o przeptywie Q = 50 (I/s). Zapewni¢ staly dostep
do kontroli i monitorowania dla eksploatatora miejskiej sieci deszczowej.

3.2.Ukfad kanalizacji deszczowe]j zaprojektowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostawanie sie do kanalizacji
deszczowej zanieczyszcezen stalych i mineralnych.

3.3. Wlgczenie do studni Djy, 1 nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattki przej$ciowej producenta rur z wewnetrzna
uszczelky, zachowujge elastyczno$é uszezelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury. Otwory nalezy
wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

3.4.Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé material zapewniajacy szczelnosé¢ polaczen,
wytrzymatosé mechaniczna, odpornosé na $cieranie.

3.5.Wybudowane przylgcze kanalizacji deszczowej bedzie w eksploatacji inwestora lub jego nastepcow
prawnych.

4. Wskazanie studni na dzialce miejskiej (dz. nr 5-167) nie jest zgodg na lokalizacje i usytuowanie rurociagu
kanalizacji deszczowej. Przedmiotows zgode nalezy odr¢bnie uzyskaé w tutejszym urzedzie.

5. Projekt wykonawczy odprowadzenia wod deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng
w Starostwie Powiatowym w Hawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezacego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzgdu Miasta. Do projektu zalaczy¢ warunki wydane przez
Urzad Miasta lawy.

6. W projekcie zamiescic:

6.1. Bilans wéd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej zlewni.
6.2. Rysunek szczegétowo-wykonawczy montazu regulatora przeptywu. :
7. Wamos¢ warunkow technicznych do 26.10.2016 1.

. Burrhistrza

BDR\JII%TRZA

@oywska

Zalacznik:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:2000
Z zaznaczonym migjscem wlaczenia do sieci deszczowe;.
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HAWSKIE WODOCIAGI Spoétka z o.0.

— 14-202 ltawa, ul.Wodna 2, tel./fax 89 648 51 23
- ? 7
>

Hawa, dn. 26.04.2016

L.dz {ukQ]:

Cu
(&
-

FHU PROJSANIT
Piotr Swiecki

ul. Smolki 6a/56
14-200 llawa

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod-kan.

W celu podlaczenia projektowanej sieci ks w Hawie przy ul. Ziemowita, dz. nr 5-167, do sieci kanalizacji sanitarnej,

zarzadzanej przez llawskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Hawie (,IW”) nalezy spefni¢ nizej wymienione warunki

techniczne.
L. Opracowaé dokumentacje sieci kanalizacji sanitarnej zawierajaca:
a) strone tytutowa,

b) przebieg i parametry sieci wrysowane na aktualnej kopii mapy zasadniczej,
c) profile planowanej sieci.

d) opis techniczny dot. wykonania planowanej sieci,

e) niezbedne uzgodnienia z operatorami sieci znajdujacych sie w zasiggu planowanej sieci,
f) niezbedne uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, przez ktore przebiegac bedzie planowana sie€,
2) pozwolenie wodnoprawne w przypadku planowanego odprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla

srodowiska naturalnego.

2 Uzgodni¢ wym. w pkt. 1. dokumentacje z Dziatem Technicznym ..IW”. Jedna kopia dokumentacji dla ,.IW™
3. Min. 7 dni przed przystapieniem do wykonania sieci Inwestor jest zobowiazany poinformowaé o budowie
Dzial Techniczny ,,IW™.
4. Zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie dokumentacji powykonawcze] sieci
i zglosi¢ do odbioru technicznego w Dziale Technicznym .JW”. Jedna kopia mapy powykonawczej dla , IW™.
) Waznoéé warunkow technicznych — 1 rok od dnia wystawienia.
DZ1AL SIECI KANALIZACYJNE) OCZYSZCZALNIA SCIEKOW  DZIAL SIECI WODOCIAGOWE] wodnciagi@poczta.onet.pl
14-200 Hawa, Al Jana Pawla 11 9 14-200 Dziamy, k. Hawy 14-202 ltawa, ul. Wodna 2 www.ilawskiewodociagi.pl
tel. 89 648 23 25 tel. B9 648 51 33 tel. 89 644 94 81, B9 644 94 B2
:illl'tlllzﬁ.u
. & ziiiﬁf.:fn
ltawskie Wodociagi Spotka z 0.0., 14-202 lfawa, ul. Wodna 2, NIP 744 00 03 911 IS0%001  ACOI4

Nr KRS: 0000051694 Sadu Rejonowego w Olszynie, VIl Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego ams

Wysokose kapitalu zakladowego, kidry zostal optacony w cafosci - 2 710 000 z1. 1ISO 9001:2008




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. g
Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie i

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KDLEJUWE S.A.

ds. Inwestycji

ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn
tel. + 48 89 677 16 78

tel. kom. + 48 608 083 245
fax + 48 89 677 16 78
Bogdan.Pietryszyn@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-172/2016 Olsztyn, 16.05.2016

Dot. : Wykonania robét ziemnych w odleglosci
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego.

-

Firma Ustugowo -‘ﬂi«i;dlowa
,PROJSANIT Piotr Swigcki
1/4;2901+awa, ul. Kr. Jadwigi 18b

W odpowiedzi na pismo ,PROJSANIT" z dnia 11.05.2016r. w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 167 obr. ltawa 5 w ltawie
w sgsiedztwie obszaru kolejowego linii nr 353 Poznan — Skandawa w km 231,175 — 231,327
(sgsiedztwo dz. nr 1 PKP S.A)), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Olsztynie jako zarzadca infrastruktury, uzgadnia przedmiotowg trase projektowanej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz metode wykonania i robot ziemnych z tym zwigzanycn
w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1227, § 4, ust. 3). O przystapieniu
do robét z 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomié Sekcje Eksploatacji w Dzialdowie tel. 89
6773349, kom. 606995470.

* L
{

Zalgczniki:
- projekt zagospodarowania 1 egz.

Otrzymuja:

- Sekcja Eksploatacji Dzialdowo

- Gmina Miejska tawa
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
(wersja elektroniczna)

cala

Opracowat:
Bogdan Pietryszyn,
tel. +48 89 677 16 78
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Urzgd Miasta Itawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 13.04.2016 1.
BU.7012.1.38.2015.14.2016

Firma Uslugowo-Handlowa
»~PROJSANIT” Piotr Swiecki
ul. Krolowej Jadwigi 18b
14-200 Ilawa

Urzgd Miasta Ilawy uzgadnia projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane;j
na dzialce 167 obreb 5 w Itawie, zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydzial Biezacego
Utrzymania niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedlozy¢ do ww. wydzialu
dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydzial Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete

w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidlowe

funkcjonowanie.
3. Waznos¢ uzgodnienia do 13.04.2017 1. T
2ep.
{.F
' I
Zalacznik:
Projekt budowlany

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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Projektowany wodociag

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna

studzienka betonowa @ 1200,

istniejace kable energetyczny
(zaprojektowac Rure Ochronng)

istniejace kabletelekomunikacyjne
(zaprojektowac Rure Ochronna)

Obszar oddziatywania

‘/’/‘/1 ;r““” I
Niniejsza mapa\:s;pe’rnla kryterlaRozp M Plé Jdn
21.02. 95r.
i Rozp. MSWiA z dn. 09.11.11r. |s+uzyjako

mapa do celow projektowych
Stwierdza sie zgodnosc¢ niniejszej mapy elektronicznej

Z mapg do celow projektowych
zatwierdzong dnia:
08.02.2016 P.2807. 2016. 159

PRO]JSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 lfawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl
Data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 16.05. 2016 1.
Temat: Skala:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ 15500
Inwestor: Adres inwestyciji: Branza:
Gmina Miejska ltawa, ltawa, SANITARNA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 tawa obr. 5 Dz. nr 167
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
inz. Piotr Swigcki inz. Damian Trzebiatowski
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06 1
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Oznaczenia:

Projektowany wodociag

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Projektowana kanalizacja sanitama tioczna
studzienka betonowa @ 1200,

istnigjgce kable energetyczny
(zaprojektowac Rure Ochronna)

istniejace kabletelekomunikacyjne
(zaprojektowac¢ Rure Ochronng)
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Stwierdza sie zgodnos¢ niniejszej mapy elektronicznej

Z mapg do celow projektowych
zatwierdzong dnia:

08.02.2016 P.2807. 2016. 159

PROJSANIT

e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 tawa, tel/fax (089) 6491513

Data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 16.05. 2016 r.
Temat: Skala:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ 1:500
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gmina Miejska ltawa, ltawa, SANITARNA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa obr. § Dz. nr 167
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
inz. Piotr Swigcki inz. Damian Trzebiatowski
upr. proj. nr WAM/0125/PO0S/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06 2




Poziom porownawczy 105,00 m n.p.m.
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ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.p!
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 163:231:6 r
Temat: Skala:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J i SANITARNEJ 1-100:500
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gmina Miejska ltawa, ltawa, SANITARNA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa obr. 5 Dz. nr 167
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
inz. Pio&; /:?I\\’/Iv}g(;ESIPOOS/OG inz. Damian Trzebiatowski
upr. proj. nr nr ewid. WAM/0050/POOS/06 3
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ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl
Data:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 16.02 2?16 "
Temat: Skala:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ 1:100:500
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gmina Miejska lfawa, ltawa, SANITARNA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa obr. 5Dz. nr 167
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr

inz. Piotr Swigcki
upr. proj. nr WAM/0125/PO0S/06

inz. Damian Trzebiatowski
nr ewid. WAM/0050/POOS/06
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STUDNIA REWIZYJINA
- SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary w cm ]
1
p 2
N N N N N N
8\*\\\ N \ N N
N S

1 - Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego

2 - Phyta pokrywowa

3 - Komora robocza = kregow zelbetowych

4 - Piyta denna prefabrykowana(monolityczna)
5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wlazowe

7 - Uszczelnienie uszczelka gumowq

8 - Pierscien odcigzajqcy zelbetowy

9-KESM 0/31,5 mm*

*Wyliczenie ilosci KESM dla poz. 9

utoionego pod pierscieniem odciqzajgcym:

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

S NN SN SN
QUL IR

Uwagi:
- glebokos¢ , rzedne dna i gory studni wg planu

sytuacyjno - wysokosciowego ,

PROJSANIT

ul. Krélowej Jadwigi 18B, 14 - 200 ltawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

Data:
STUDNIA REWIZYJNA 16.05. 2016 7.
Temat: Skala:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ Schemat
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:
Gmina Miejska ltawa, ltawa, SANITARNA
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa obr. 5Dz. nr 167
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
inz. Piotr Swiecki inz. Damian Trzebiatowski
upr. proj. nr WAM/0125/PO0S/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06 5




