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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa wymiennikowego w ęzła ciepła z przebudow ą wewn ętrznej instalacji c.o. i wodoci ągowej Przedszkola Miejskiego nr 6
w Iławie przy ul.Wiejskiej 3.

1 WYMIENNIKOWY WĘZEŁ CIEPŁA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

1
d.1.1

KNR-W 4-
02 0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 80
mm

m

0,5*(8,2+1+1,5+1,3+2,7+1+8,3) m 12,000
1,5+1,5 m 3,000

RAZEM 15,000
2

d.1.1
KNR-W 4-
02 0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 50 mm m

0,5*(10,8+0,8+1,2) m 6,400
1,5 m 1,500

RAZEM 7,900
3

d.1.1
KNR-W 4-
02 0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 32 mm m

0,5*(11,2+0,8+0,9) m 6,450
1,55 m 1,550

RAZEM 8,000
4

d.1.1
KNR 2-16
0609-02 z.
sz.2.3.
9903-2 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o
śr.zewn. ponad 108 mm - demontaż demolacyjny

m2

3,14*0,07*(poz.1+poz.2+poz.3) m2 6,792
RAZEM 6,792

5
d.1.1

KNR-W 4-
02 0142-03
+ KNR-W
4-02 0142-
02 + KNR-
W 4-02
0423-04 +
KNR-W 4-
02 0144-07

Demontaż istniejacej armtury DN80,DN50,DN32 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

6
d.1.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1.2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach szt.

poz.6 szt. 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1.2

KNR 4-01
0330-08

Wykucie wnęk kanału c.o. o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,8*0,6 m2 0,480
RAZEM 0,480

9
d.1.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

0,1*0,1*0,15*5 m3 0,008
RAZEM 0,008

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i ceglanych na odległość 5 km

m3

0,008 m3 0,008
RAZEM 0,008

11
d.1.2

KNNR 4
0403-08
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 100 mm z uszczelnie-
niem p.poż. EI 120

m

0,2+0,2 m 0,400
RAZEM 0,400

12
d.1.2

KNNR 4
0403-08
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 65 mm z uszczelnieniem
p.poż. EI 120

m

0,2 m 0,200
RAZEM 0,200

13
d.1.2

KNNR 4
0403-06
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 50 mm m

0,2 m 0,200
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RAZEM 0,200

14
d.1.2

KNNR 4
0403-06
analogia

TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o śr. nominalnej 40 mm m

0,2 m 0,200
RAZEM 0,200

15
d.1.2

KNR 2-20
0308-01

Odpowietrzenia rurociągów o śr. 20 mm sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa
Zawór kul. stalowy kołn.1,6 MPa fi 20mm

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.2

KNR 2-20
0418-01

Lejki ściekowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.2

KNR 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

(3+4+2,8+4,1)*0,5 m 6,950
0,55+1,5 m 2,050
 

RAZEM 9,000
18

d.1.2
KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(0,5+5+2,7)*0,5 m 4,100
1,5 m 1,500

RAZEM 5,600
19

d.1.2
KNNR 4
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

(2,8+4,5+0,3)*0,5 m 3,800
1,5 m 1,500

RAZEM 5,300
20

d.1.2
KNR 2-15
0104-05

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

(6,2+2,5+5,5+0,7+1,5)*0,5 m 8,200
1,5 m 1,500

RAZEM 9,700
21

d.1.2
KNR 4-02
0111-03

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.2

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji technologicznej w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

4,7+9+9,7+5,3+5,6 m 34,300
RAZEM 34,300

23
d.1.2

KNNR 4
0505-05

Dwufunkcyjny kompaktowy węzeł cieplny o mocy 220,0 kW typu DSE2
FLEWX zgodnie z schematem technologicznym p.b.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.2

KNNR 4
0529-01

Uruchomienie węzłów cieplnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i IZOLACJA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

25
d.1.3

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

3,423 m2 3,423
RAZEM 3,423

26
d.1.3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,313 m2 0,313
RAZEM 0,313

27
d.1.3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.25+poz.26 m2 3,736
RAZEM 3,736

28
d.1.3

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

5,371 m2 5,371
RAZEM 5,371

29
d.1.3

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

4,202 m2 4,202
RAZEM 4,202
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30

d.1.3
KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

5,371 m2 5,371
RAZEM 5,371

31
d.1.3

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

4,202 m2 4,202
RAZEM 4,202

32
d.1.3

KNR 2-16
0307-03

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej z
płaszczem z foli aluminiowej o śr. 65 mm

m2

(9)/1,79 m2 5,028
RAZEM 5,028

33
d.1.3

KNR 2-16
0307-03

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej z
płaszczem z foli aluminiowej rurociągów o śr. 50 mm

m2

(4,7)/1,79 m2 2,626
RAZEM 2,626

34
d.1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  z pianki poliuretanowej gr.20 mm m

9,7 m 9,700
RAZEM 9,700

35
d.1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów PP50 mm otulinami  z pianki poliuretanowej gr.20 mm m

5,3 m 5,300
RAZEM 5,300

36
d.1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów PP32 mm otulinami  z pianki poliuretanowej gr.20 mm m

5,6 m 5,600
RAZEM 5,600

1.4 INSTALACJA WENTYLACYJNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

37
d.1.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.4

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach szt.

poz.37 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.4

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

0,1*0,1*0,4*5 m3 0,020
RAZEM 0,020

40
d.1.4

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i ceglanych na odległość 5 km

m3

poz.39 m3 0,020
RAZEM 0,020

41
d.1.4

KNR-W 2-
17 0116-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.  250 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3,14*0,25*(0,7+2) m2 2,120
RAZEM 2,120

42
d.1.4

KNR-W 2-
17 0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.1.4

KNR-W 2-
17 0136-03

Klapa przeciwpożarowa MCR-FID PRO sprężyna z topikiem 250 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

1.5.1 ROBOTY BUDOWLANE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

44
d.1.5.

1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych (posadzek) m3 bet.

((1,5+7,4+2,3+3,4)*0,5)*0,5*0,2 m3 bet. 0,730
RAZEM 0,730

45
d.1.5.

1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w ścianach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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46

d.1.5.
1

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w ścianach szt.

poz.45 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.5.

1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.44 m3 0,730
0,1*0,1*0,25*1 m3 0,003

RAZEM 0,733
48

d.1.5.
1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i ceglanych na odległość 5 km

m3

poz.47 m3 0,733
RAZEM 0,733

1.5.2 ROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

49
d.1.5.

2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. III

m3

((1,5+7,4+2,3+3,4)*0,5)*0,5*0,8 m3 2,920
RAZEM 2,920

50
d.1.5.

2

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.49-poz.51 m3 2,555
RAZEM 2,555

51
d.1.5.

2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi m3

((1,5+7,4+2,3+3,4)*0,5)*0,5*0,1 m3 0,365
RAZEM 0,365

52
d.1.5.

2

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU

m3

poz.51 m3 0,365
RAZEM 0,365

53
d.1.5.

2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.52 m3 0,365
RAZEM 0,365

1.5.3 PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBROJENIEM 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

54
d.1.5.

3

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

55
d.1.5.

3

KNR 4-02
0211-03

Wymiana korka z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowy-
mi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.1.5.

3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

((1,5+7,4+2,3+3,4)*0,5)*0,5 m2 3,650
RAZEM 3,650

57
d.1.5.

3

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PP SN8 o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

((1,5+7,4+2,3+3,4)*0,5) m 7,300
RAZEM 7,300

58
d.1.5.

3

KNNR 4
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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