PRACOWANIA PROJEKTOWO - BUDO- ul. Andersa 1/1 14-200 fawa
WLANA Andrzej Szyszka

Przedmiar robot - Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z
przebudowg wewnetrznej instalacji wodociggowej

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowieni
451111009 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45000000-7 Roboty budowlane
45262522-6 Roboty murarskie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421120-1 Instalowanie progow
45321000-3 Izolacja ciepina
454100004 Tynkowanie
45431000-7 Kiadzenie plytek
45442100-8 Roboty malarskie
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji wodociggowej
ADRES INWESTYCJI . Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wiejska 3 , 14-200 ltawa

INWESTOR : Gmina Miejska fawa

ADRES INWESTORA  :  ul. Niepodlegiosci 13, 14-200 Hawa

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2016r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.06.2016r

Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


Hydrofornia OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ; | jm. Poszcz | Razem
Kosztorys - Hydrofornia I _ -
1) [Hydrofornia - Roboty budowlane o
1/KNR 2-02 |Murowanie $cianek dziatowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy 15 na |m2
d.1/0113-01 zaprawie cienkowarstwowej klasy M5. Scianka p.poz.REI 120
11,785 m?2 11,785
RAZEM 11,785
2|KNNR 2 Montaz drzwi 90x200 p.poz z progiem wys. 2cm - El 60 szt
d.1/1302-03
kalk. wiasna [
| 1 |szt 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNNR 2 Osadzenie prefabrykowanego nadproza zelbetowego gr.12cm D=124 m
d.1/0306-06
1,24 m 1,240
RAZEM 1,240
4|KNNR 7 Wymiana okno PCV 90x60cm U(max)=1,1 [W/(m2*K)] + nawiewnik - de- szt
d.1|0503-05 z.0. mentaz przed ponownym montazem
3.4
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy powlekanej - m2
d.1|/0506-01 parapet zewnetrzny w kolorze istniejacych parapetéw szer.0,20m
0,200 m?2 0,200
RAZEM 0,200
6 Montaz parapetu wewnetrznego PCV - w kolorze Bialym - szer.0,25m m
d.1 kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4- | Zamurowanie otworu okiennego 90x60cm w pomieszczeniu hydroforniz ~ |m2
d.1|01 0317-02 |pustaka z ceramiki poryzowanej gr.30cm
0,540 m2 0,540
RAZEM 0,540
8|/KNR 0-29 |lzolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS gr.10cm na zaprawie - zasle- |m2
d.1/0643-01 piony otwér okienny 90x60cm
0,540 m?2 0,540
RAZEM 0,540
9|KNR AT-32 |Dwa razy tynk cem.wap. na siatce drucianej - zaslepiony otwér okienny m2
d.1/0101-02 90x60cm + gruntowanie, malowanie w kolorze elewacji
Krotnosé = 2
0,540 m?2 0,540
| RAZEM 0,540
10| KNR-W 4- |Demontaz poziomego kanatu wentylacyjnego w warsztacie. m
d.1/02 0120-05
2 m 2,000
RAZEM | 2,000
11 KNR 2-15 |Montaz poziomego kanatu wentylacyjnego z rury spiro fi 160 w warsztacie, |m
d.1/0203-04 zakoriczonego kratkg wentylacyjng w pomieszczeniu hydroforni z klapa dy-
mowa El 120 (Klapa dymowa uwzgledniana w kosztorysie branzy instala-
torskiej)
3,70 m 3,700
RAZEM 3,700
12|ZKNR C-2 |Ulozenie posadzki gresowej (plytki gresowe 30x30cm w kolorze RAL 7010 \m2
d.1|0508-01 lub zblizony odcien) - do 10 plytek na 1 m2
6,50 m2 6,500
| RAZEM 6,500
13|KNR AT-23 |UtoZzenie cokotow wys. 8cm gresowych (cokét gresowy w kolorze RAL m
d.1/0216-06 01- 7010 lub zblizony odcier)
1
| 12,220 m 12,220
| RAZEM 12,220
14/ KNR BC-02 |Fugowanie - fuga w kolorze szarym m?2
d.1/0519-04
6,60 m?2 6,600
RAZEM 6,600
15| TZKNBK Uzup.tynku w bruzdach po zalozeniu inst.elektr.na Scianach lub sufitach  |kpl.
d.1|VIIl 07-57  klejem gipsowym + gladZ szpachlowa i malowanie
1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
16/ KNR 2-02 |Polozenie tynku gipsowego na projektowanych scianach (wewnatrz i ze- |mz2 [
d.1/2008-02 wnatrz)
| 24,413 m2 24,413

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25271




Hydrofornia

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
s ) RAZEM 24,413
17|KNR 2-02 |Polfozenie gtadzi szpachlowej na projektowanych $cianach (wewnatrz i ze- |m?2
d.1|/2009-02 wnatrz)
24,413 m2 24,413
RAZEM 24,413
18/ NNRNKB |Gruntowanie scian (wewnatrz i zewnatrz), sufitu m2
d.1/202 1134-02 Krotnosé = 2
58,432 m?2 58,432
| RAZEM 58,432
19/KNR 7-34 |Malowanie $cian (wewnatrz i zewnatrz), sufitu farbg zmywaing - kolor farby m2
d.1/0118-03 - jasny szary RAL 7035 lub zblizony odcieri)
Krotnos¢ = 2
58,432 m2 58,432
RAZEM 58,432

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25271






