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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący budowy 

pomieszczenia węzła cieplnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie. 
Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia Węzła ciepła nr 0/3/1 w 

Komunikacji nr 0/3 murowaną ścianą działową oraz związane z tym prace 
budowlane.  

 

2. Lokalizacja obiektu 
Komunikacja nr 0/3 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Wiejska 3,  
14-200 Iława 
 
Pow. Komunikacji 0/3 – 36,50 m2 
Pow. projektowanego Węzła ciepła 0/3/1 – 13,41 m2  

  

3. Zakres prac budowlanych. 
 

Projekt obejmuje: 
 
3. Budowa ścianek działowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy15 na 
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z obsadzeniem drzwi, w klasie 
odporności ogniowej: ścianka REI 120, Drzwi EI 60 z dodatkowym progiem wys. 2cm. 
Ścianki murować na płycie posadzkowej (w przypadku braku warstwy izolacji 
cieplnej) lub warstwie nośnej –podkładzie z chudego betonu 
  
3.2 Wymiana stolarki okiennej z parapetem w projektowanym pomieszczeniu (okno 

PCV 235x 60cm U(max)=1,1 [W/(m2*K)] , parapet blaszany zewnętrzny, 
parapet PCV wewnętrzny). 

 
3.3 Przebudowa kanału wentylacyjnego w celu utworzenia przyłącza dla 

projektowanego pomieszczenia. W tym:  
- budowa kanału wentylacyjnego w Komunikacji nr 1/5 z kształtek silikatowych 

24x24 klasy 15 na cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z 
obłożeniem go płytą G-K (kanał na całej wysokości pomieszczenia w świetle –
do płyty biegowej schodów), płyty G-K należy mocować klejem gipsowym; 

- wykonanie przejścia kanału wentylacyjnego w stropie nad pomieszczeniem Węzła 
ciepła Ø 160 z obsadzeniem kratki; 

- utworzenie łącznika dwóch kanałów (Ø160) pod kątem 45° - połączenie 
projektowanego kanału z kształtki silikatowej 24 z kanałem istniejącym, 
którego wylot od strony sali zajęć nr 34 należy zaślepić materiałem o 
odporności ogniowej REI 120 . 

 
3.4 Ułożenie posadzki gresowej z wykonaniem cokołów gresowych wys. 8cm w 

projektowanym pomieszczeniu Węzła ciepła. (Płytki gresowe w kolorze szarym 
RAL 7010 lub zbliżony odcień) oraz fugowanie (fuga szara) . 

 
3.5 Osadzenie kratek ściekowych o wymiarach 12x12cm. 
  
3.6 Zaślepienie bruzd po instalacjach klejem gipsowym.  



3.7 Położenie tynku gipsowego i gładzi szpachlowej na projektowanych ścianach 
(wewnątrz i zewnątrz).   
 
3.8 Położenie gładzi szpachlowej na projektowanym kanale wentylacyjnym w 

Komunikacji nr 1/5. 
 
3.9 Gruntowanie i malowanie ścian (wewnątrz i zewnątrz), sufitu oraz kanału 

wentylacyjnego farbą zmywalną  ( kolor farby - jasny szary RAL 7035 lub 
zbliżony odcień). 

 
 

4. Uwagi końcowe. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
 

 

Projektował:     Sprawdził: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Wymogi opracowania „planu bioz” 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyższa inwestycja wymaga opracowania,  
przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( „ plan 
bioz” ). Potrzeba sporządzenia tego planu wynika ze specyfiki zakresu robót . 
Plan bioz winien być opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem 
robót budowlanych.     

 

2. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
Przedmiotem niniejszej informacji jest budowa pomieszczenia Węzła 

ciepła na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie.  
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych . 
Teren, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja, położony 
jest w obszarze  zabudowanym, w sąsiedztwie istniejących budynków. 
Budynek wyposażony w instalacje : elektryczne i sanitarne.  

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

Obiekt wyposażony jest w czynne sieci – energetyczna i wod.-kan. 
 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, 

stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji 
projektowanego obiektu:  

 
a) roboty rozbiórkowe – podkucia ścian przy montażu nowej stolarki 

okiennej , rozkucie posadzki w celu montażu sieci wod.-kan., wybicie dziury 
w suficie w celu montażu kratki wentylacyjnej;  

b) roboty instalacyjne; 
c) roboty budowlane – docinanie płytek gresowych. 

 
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych  



 
Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien 
być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze 
szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich 
zapobiegania.  
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

 
 

Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić 
„plan bioz” : 
 

 wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać 
zagrożenie 

 plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót budowlanych 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 
zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, 
takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji 
betonu cementowego itp. 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na 
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
 

Projektował: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego budowy pomieszczenia węzła ciepła wraz  

z przyłączem cieplnym do budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 położonego  

w Iławie przy ul. Wiejskiej 3. 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt budowlany. 

1.3. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny. 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy pomieszczenia 
węzła ciepła wraz z przyłączem cieplnym do budynku Przedszkola Miejskiego 
nr 6 położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 3 dz. geod. nr 538 - obr. 12. 
 
Inwestycja prowadzona będzie na dz. geod. nr: 

- 537/34, 537/35, 537/44, 537/45 i 538 - obr. 12. 
 
 
3. DANE OGÓLNE 

     Energia cieplna do węzła ciepła dostarczana będzie z istniejącej 

komory ciepłowniczej projektowanym przyłączem cieplnym. 

  
 
4. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 

Sieć cieplna: 

 - zima :  T = 130oC / 70oC,   pmax = 1,6MPa 

 - lato : T = 75oC / 40oC,  pmax = 1,6MPa 

 
Instalacje w budynku: 

 - centralne ogrzewanie - tz/tp = 80°C/60°C, pmax = 0,5MPa 

 - ciepła woda   - tz/tc = 10°C/60°C, pmax = 0,6MPa 

 
5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

5.1. MAKSYMALNE 

- centralne ogrzewanie     Qo   = 220,0kW 

- ciepła woda       Qcw  =  84,0kW 

   R a z e m     QM   = 304,0kW 
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5.2. ŚREDNIOGODZINOWE 

- centralne ogrzewanie     Qo   = 220,0kW 

- ciepła woda       Qcw  =  33,6kW 

   R a z e m     QM   = 253,6kW 

 

6. WĘZEŁ CIEPŁA 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci 
cieplnej jako źródło ciepła dla budynku do celów centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody należy zastosować kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła (jako 
rozwiązanie systemowe). 
 
Parametry węzła ciepła: 

 - Qco = 220,0kW 
 - Qcw =  84,0kW 
 
Elementy kompaktowego węzła ciepła: 

A. Moduł pomiarowo-regulacyjny: 

- zespół sieciowych zaworów odcinających węzeł cieplny od przyłącza, 
- część filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposażona w 
magnetofiltr lub odmulaczy wody sieciowej oraz zestaw manometrów i 
termometrów, 
- zawór regulacyjny bezpośredniego działania, zamontowany na przewodzie 
powrotnym wody sieciowej. 
- ultradźwiękowy licznik ciepła, z przepływomierzem oraz zestawem 
czujników temperatury wody sieciowej. 
 
B. Moduł centralnego ogrzewania: 

- wymiennik płytowy lutowany, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, zamontowany na 
powrocie wymiennika c.o., 
- zespół pompy obiegowej instalacji c.o., 
- zespół filtracyjny wody instalacyjnej c.o., 
- magnatoodmulacz z wkładem magnetycznym, 
- szafka zasilająco-sterownicza, ze sterownikiem i zestawem czujników 
temperatury oraz zestawem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia, 
- zabezpieczenie STB - 90oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.o., 
- przeponowe naczynie wzbiorcze, 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
C. Moduł ciepłej wody: 

- wymiennik płytowy lutowany dla przygotowania ciepłej wody, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, 
- zespół filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjnej 
- zespół pompy cyrkulacyjnej c.w., 
- zabezpieczenie STB - 60oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w., 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
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 W budynku przewidziano kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła "Danfoss" 
typu DSE2 FLEX FR o mocy Qc.o.=220,0kW, Qc.w.=84,0kW, stanowiący rozwiązanie 
systemowe. 
 Kartę katalogową dwufunkcyjnego węzła ciepła zamieszczono  
w załączniku do opracowania. 
 
6.1. RUROCIĄGI 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - z rur stalowych czarnych wg 
PN-73/H-74219 bez szwu o połączeniach kołnierzowych i spawanych, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - z rur stalowych czarnych ze 
szwem wg PN-79/H-74244 o połączeniach spawanych, kołnierzowych i 
gwintowanych, 
- instalacja zimnej wody – z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, 
- instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – z rur stalowych 
nierdzewnych lub rur polipropylenowych. 
 
6.2. ARMATURA 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych lub kołnierzowych 
pn=2,5MPa ts=200

0C, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, kołnierzowych lub 
gwintowanych pn=1,0MPa ts=120

0C, 
- instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – armatura 
odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych pn=1,0MPa 
ts=120

0C. 
  
6.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

 Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i 
poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031. 
 
6.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją 
przez malowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać 
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować dwukrotnie 
farbą antykorozyjną do temperatury 2000C. 
 
6.5. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody rurowe w obiegu pierwotnym w pomieszczeniu węzła cieplnego 
izolować otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej o gr. 80mm w płaszczu 
z folii aluminiowej, natomiast pozostałe przewody instalacji ogrzewczej 
po stronie wtórnej oraz przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 
ciepłej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z 
płaszczem polietylenowym o grubości izolacji wg poniższej tabeli. 

L.p. Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035 W/(m·K)
1)
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

Uwaga: 
1)
 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
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 Przewody instalacji zimnej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej z płaszczem polietylenowym o grubości izolacji 20mm. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 „Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody oznaczyć kolorami zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

 
6.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PP 
klasy SN8 i włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  
w pomieszczeniu korytarza. 
 W posadzce pomieszczenia węzła cieplnego zamontować wpusty 
kanalizacyjne o średnicy ø100mm. Podejścia do przyborów sanitarnych 
prowadzić z min. spadkiem 1,5%.  

 
6.7. INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 Nawiew do pomieszcenia węzła wykonać kanałem wentylacyjnym nawiewnym 

o średnicy φ250mm wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonym w 
klapę pożarową, regulowaną przepustnicę powietrza oraz z czerpnię 
powietrza umieszczoną min. 30cm nad poziomem terenu. 
 W ścianie zewnętrznej należy zamontować klapę pożarową  

"Mercor" typu "mcr FID PRO/N" o średnicy φ250mm o odporności ogniowej  
EI 120. 

 
 

7. PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

Przyłącze cieplne do budynku wykonać z rur i kształtek stalowych bez 
szwu wg  PN-EN 10216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych w 
standardowej izolacji termicznej. 

Przewody układać w gruncie na głębokości min. 0,80m p.p.t. w wykopie 
wąskoprzestrzennym na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o 
grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy 
większej niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z 
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 
25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przebiegu instalacji i rzędnych posadowienia przewodów. 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przyłącza i 
instalacje zewnętrzne traktować jako czynne. Podczas prowadzonych robót 
ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę przy zbliżeniu wykonywanych 
sieci i przyłączy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrębie 
istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 

W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza cieplnego z 
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, na istniejących sieciach 
gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych należy zamontować 
dwudzielne rury osłonowe o średnicy wynikającej z przekroju przewodu 
gazowego, elektrycznego i telekomunikacyjnego oraz długości obejmującej 
odcinek min. 1,0m poza krawędź zewnętrzną przewodu z każdej strony. 
 

 

 

 

 



 7

8. UWAGI OGÓLNE 

Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub 
mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób materiał lub element, który powinien posiadać cechy i parametry 
techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji technicznej. 

Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów  
i urządzeń określonych w dokumentacji nazwą producenta i / lub znakiem 
towarowym jeżeli oferowane wyroby zamienne posiadają parametry, cechy 
jakościowo-użytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyższe od wyrobów  
i urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej. 

 
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  zachowując  

przepisy  BHP zgodnie z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano–Montażowych”, "Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
układanych bezpośrednio w gruncie", "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych”, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez „COBRTI INSTAL” oraz 
obowiązującymi  normami i sztuką  budowlaną, stosując  materiały  mające  
aktualne  aprobaty techniczne, certyfikaty jakościowe oraz certyfikaty 
potwierdzające skład materiałowy odpowiadający zaprojektowanym  
w projekcie wykonawczym urządzeniom. 
 
 
 

Opracował: 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

 

 



woj. warmińsko-mazurskie
pow. iławski
jedn. ewid: 280701_1 gmina Iława
obr. ewid: 280701_1.0012, dz. 538, ul. Wiejska
Nr arkusz: 7.204.09.21.3.1, 7.204.09.21.3.3
Układ wsp.: PL-2000, południk osiowy 21
Układ wys.: Kronsztadt 60
Uwaga:
Nie wyklucza się występowania w terenie urządzeń podziemnych
ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami
dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych
obciążających grunty położone w granicach projektowanej
inwestycji budowlanej.
Wskazane na mapie granice działki ewidencyjne stanowią
granice prawne.
Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem zielonym.

SZKIC ORIENTACYJNY

Zakres aktualizacji:
Mapa zaktualizowana w dniu 25.05.2016 r.
Wykonawca:
PRACOWNIA GEODEZYJNA GEOEFEKT
14-200 Iława, ul.Dąbrowskiego 15A/1a
tel. 89 648 21 96 kom. 502 353 379
www.geo-efekt.pl | e-mail: biuro@geo-efekt.pl
Kierownik roboty:
mgr inż. Andrzej Zawadzki
upr. zawodowe: 12277

Nr rob: AZ-1295/2016
KERG: WGN.6640.889.2016
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0/1               Pomieszczenie       67,73           176,11
0/2               Magazyn                24,00           62,40
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STELPROJEKT          
Adam Stefaniak   
14–200 Iława, ul. Sosnowa 14 
tel. + 48 694-708-645   

_________________________________________ 

 
 
 
 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji :  Budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z przyłączem 
cieplnym do budynku 
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Iławie 

 
 
BranŜa :    Elektryczna 
 
 
Adres inwestycji :  Iława, ul. Wiejska 3 

14-202 Iława 
 
 
Inwestor :    Gmina Miejska Iława  

ul. Niepodległości 13  
14-200 Iława 

 
 
Projektant :   inŜ. Adam Stefaniak 

upr. bud. WAM/0168/POOE/04, WAM/0184/OWOE/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

Egz. Nr 1 



 

 

 

 
 
 

Spis treści: 

 

Strona tytułowa   

Spis treści    

Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa    

Uprawnienia budowlane        

Opis techniczny     
Obliczenia techniczne     

Informacja BIOZ 

 

Rysunki:            

  

-    Rzut piwnic - plan trasy WLZ              E-1 

-    Rzut piwnic - instalacje elektryczne    E-2 

-    Schemat tablicy elektrycznej              E-3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego branŜy elektrycznej dotyczącego wewnętrznych instalacji elektrycznych                                    

w pomieszczeniu węzła cieplnego w PM Nr 6 w Iławie. 
 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Inwentaryzacja w terenie, 
1.3. Rzuty architektoniczno – budowlane. 
1.4. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 
 
2. Przepisy związane. 
a) Ustawy 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 
b)  Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r.  Nr 93, poz. 623). 

 
c) Normy 
− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
− N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
− PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 
− PN-EN 13032-1+A1:2012 Światło i oświetlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych 

- Część 1: Pomiar i format pliku. 
− PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
− PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

− PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie. 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 



 

 

 

3. Zakres opracowania. 
Projekt obejmuje: 
3.1. Charakterystykę zasilania budynku, 
3.2. Wewnętrzną linię zasilającą WLZ, 
3.3. Tablicę elektryczną węzła cieplnego, 
3.4. Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230 V, 
3.5. Instalacje technologiczne, 
3.6. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
3.7. Instalację ochrony przeciwporaŜeniowej, 
3.8. Szynę uziemiającą. 
 
4. Zasilanie węzła cieplnego – Wewnętrzna Linia Zasilająca WLZ. 

Zasilanie węzła cieplnego projektuje się z istniejącej wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w ramach istniejącej 
mocy. Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna stanowi własność Inwestora. 

Tablicę elektryczną węzła cieplnego Tw zasilić przewodem YDYŜo 5x6mm2. Obwód zabezpieczyć rozłącznikiem 
bezpiecznikowym Z-SLS/CEK50/3 z wkładkami D-02/gG 25A, który zabudować w obudowie S4 mocowanej do tablicy bakelitowej 
w TG budynku. 

Istniejącą sieć elektroenergetyczną przyjmuje się jako prawidłową, a parametry zasilania jako właściwe. 
 

5. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe tras kablowych 
Przepusty kablowe przez ściany i stropy oddzieleń poŜarowych oraz wszystkie o średnicy powyŜej 40 mm naleŜy uszczelnić 

masą (np. HILTI) zapobiegającą rozprzestrzenianiu poŜaru o odporności ogniowej 120 min. 
Wejścia kabli energetycznych oraz innych mediów do budynku powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem 
wody i gazu. 
 Masa uszczelniająca musi posiadać odpowiednia aprobatę techniczną. 

 
6. Tablica elektryczna Tw. 

Dla potrzeb węzła cieplnego projektuje się nową tablicę elektryczną Tw na bazie obudowy natynkowej IP65. Obudowę 
zamocować na wysokości, tak aby górna krawędź obudowy nie znajdowała się wyŜej niŜ 2,0 m od posadzki. 

Tablicę wyposaŜyć w aparaturę zabezpieczającą poszczególne obwody odbiorcze (wyłączniki róŜnicowo-prądowe, 
wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, etc.) zgodnie ze schematem rys. E-3. W tablicy naleŜy przewidzieć rezerwę do podłączenia 
urządzeń technologicznych. 
 
7. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230 V. 

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYŜo. Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej 
przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej i/lub 
łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. W pomieszczeniu zastosować osprzęt szczelny o IP44.  
Wyłączniki, przyciski zainstalować na wysokości 1,4 m od posadzki.  
Gniazda wtykowe zainstalować na wysokości: 
     - pom. węzła cieplnego - 1,4m, 
   
Typy zastosowanych opraw oświetleniowych podano na rys. nr E-2. 
Oprawy oświetleniowe zamocować do ścian. Oświetlenie sterowane jest za pomocą łączników instalacyjnych.  
 
8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
Oprawy oświetleniowe oznaczone symbolem AW pełnią funkcję opraw oświetlenia awaryjnego.  
W w/w oprawy wyposaŜone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 
Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 
W celu dostosowania węzła cieplnego do wymogów przeciwpoŜarowych projektuje się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. 

Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy „na ciemno”). Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr E-2.  
W w/w oprawy wyposaŜone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 
Oprawy ewakuacyjne przy wejściach zainstalować około 15 cm nad drzwiami. 

Przewody układać pod tynkiem, we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 
Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 

 
9. Instalacja technologiczna. 

W tablicy elektrycznej Tw pozostawia się rezerwę w celu podłączenia urządzeń technologicznych. 
Podłączenia dokona dostawca technologii zgodnie z kartą DTR.  
 
 



 

 

 

10. Instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej.  
Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S. 

Jako ochronę od poraŜeń zastosowano samoczynne wyłączanie przy pomocy wyłączników przeciwporaŜeniowych 
róŜnicowoprądowych o czułości I∆N= 30 mA.  
Z punktem PE połączyć bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urządzeń rozdzielczych, a  takŜe metalowe obudowy opraw 
oświetleniowych. 
Przewody PE poszczególnych obwodów połączono w rozdzielnicach elektrycznych z przewodem magistralnym, którym jest piąta 
Ŝyła przewodu zasilającego.   
Z punktem PE połączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych (wentylatory, rury, itd.) i metalowe konstrukcje.  
Połączenia wykonać przewodem LgY 6 mm2. 
 
11. Instalacja szyny wyrównawczej. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się instalację Szyny Wyrównawczej. Szynę wykonać z bednarki FeZn 
30x4mm mocowanej na ścianie na wys. 0,5m od posadzki.  
Szynę połączyć z uziomem przewodem LgY 16mm2 oraz z zaciskiem przewodu PE w rozdzielnicy Tw. 
Ponadto do szyny wyrównawczej naleŜy podłączyć wszystkie konstrukcje stalowe przewodem LgY 6mm2. 
 
12. Uwagi końcowe. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po 
zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające (skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej, izolacji przewodów i 
kabli) potwierdzone stosownymi protokołami oraz naleŜy opracować dokumentację powykonawczą. 
W/w prace mogą wykonać wyłącznie osoby z odpowiednimi waŜnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
energetycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
1. Dobór WLZ relacji TG-Tw 
1.1. Moc elektryczna obwodu 
 
Ps = 3,00 kW 
 
Prąd obliczeniowy 

    B

n

P
I =

3 ×U × cosϕ
        B

3000
I = = 4,55A

3 × 400 × 0,95
 

Wartość zabezpieczenia w obwodu w TG: wkładki bezpiecznikowe D-02/gG 25A 
 
1.2. Dobór przekroju WLZ  
1.2.1. Dobór przekroju minimalnego Smin 
- gęstość prądu       k=115 [A/mm2] 
- całka Joule’a zabezp. obwodu In=25A   I2tw=5 750 [A2s]   

smin = 21 5750
= 0,66mm

115 1
 

Wstępnie przyjmuję przewód YDYŜo 5x6mm2 
 
1.2.2. Sprawdzenia warunku na spadek napięcia 
Długość WLZ – 45m 
ObciąŜenie obwodu – 3000W 
∆Udop=0,5% 

1 2 2

P × l 3000 × 45
∆U = ×100 = ×100 = 0,25%

γ × S ×U 57 × 6 × 400
 

1.2.3. Sprawdzenie warunku na obciąŜalność dopuszczalną długotrwale 
Sposób ułoŜenia przewodów wg PN-IEC 60364-5-52: sposób A1 
Izolacja przewodu: polwinit 
Przekrój przewodu: 6mm2 

Ilość Ŝył: 5 
Materiał przewodzący/Ŝyła: miedź/drut 
ObciąŜalność długotrwała: Iz=31A 

 
a) IB ˂ IN ˂IZ → 4,55A ˂25A ˂ 31A – warunek spełniony 
b) I2 ≤ 1,45xIZ → 1,75x25A ≤ 1,45x31A→ 43,75A ≤ 44,95A - warunek spełniony 
 

Ostatecznie dobieram przewód YDYŜo 5x6mm2 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ’’ 
 
Informację opracowano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
 

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejność realizacji 
• Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej, 
• Wykucie i zaprawienie bruzd, 
• Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodów, 
• Przygotowanie podłoŜa pod montaŜ wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, 
• MontaŜ i osadzenie tablicy elektrycznej, 
• MontaŜ osprzętu, wykonanie tzw. „białego montaŜu”, 
• Podłączenie przewodów pod zaciski, 
• MontaŜ opraw oświetlenia ogólnego, awaryjnego, 
• Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji, 
• Wykonanie pomiarów natęŜenia oświetlenia, 
• Odbiór i załączenie urządzeń pod napięcie. 
 

b. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót 
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Występuje konieczność ręcznego wykonywania robót przy uŜyciu 
elektronarzędzi. DemontaŜ istniejących urządzeń  i części instalacji wykonać w stanie beznapięciowym. Prace 
wykonywać z zachowaniem naleŜytych środków ostroŜności i przepisów BHP. Zabezpieczyć i wygrodzić miejsce pracy. 

 
c. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac kierownik robót winien przedstawić plan BIOZ w formie instruktaŜu 
stanowiskowego w miejscu pracy. 

 
d. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. 

Firma wykonawcza powinna posiadać odpowiedni sprzęt do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiadać 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiadać uprawnienia ,,E’’. 
Brygada powinna posiadać łączność telefoniczną i instytucjami alarmowymi umoŜliwiającymi szybką ewakuację na 
wypadek wystąpienia zagroŜeń.  
Dopuszczać do robót pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie. 

 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” 

w oparciu o niniejszą „Informację BIOZ” 
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