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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczqcy budowy
pomieszczenia wezta cieplnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w ltawie.
Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia Wezta ciepta nr 0/3/1 w
Komunikacji nr 0/3 murowanq $cianq dziatowq oraz zwiqzane z tym prace
budowlane.

2. Lokalizacja obiektu
Komunikacja nr 0/3 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6, ul. Wiejska 3,
14-200 ltawa

Pow. Komunikaciji 0/3 — 36,50 m?
Pow. projektowanego Wezta ciepta 0/3/1 — 13,41 m?

3. Zakres prac budowlanych.
Projekt obejmuje:

3. Budowa scianek dziatowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy15 na
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z obsadzeniem drzwi, w klasie
odpornosci ogniowej: scianka RElI 120, Drzwi El 60 z dodatkowym progiem wys. 2cm.
Scianki murowaé na ptycie posadzkowej (w przypadku braku warstwy izolacji
cieplnej) lub warstwie nosnej —podktadzie z chudego betonu

3.2 Wymiana stolarki okiennej z parapetem w projektowanym pomieszczeniu (okno
PCV 235x 60cm Umax=1,1 [W/(m2¥K)] , parapet blaszany zewnetrzny,
parapet PCV wewnetrzny).

3.3 Przebudowa kanatu wentylacyjnego w celu utworzenia przytgcza dla
projektowanego pomieszczenia. W tym:

- budowa kanatu wentylacyjnego w Komunikacji nr 1/5 z ksztattek silikatowych
24x24 klasy 15 na cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z
obtozeniem go ptytq G-K (kanat na catej wysokosci pomieszczenia w Swietle —
do ptyty biegowej schodéw), ptyty G-K nalezy mocowaé klejem gipsowym;

- wykonanie przejscia kanatu wentylacyjnego w stropie nad pomieszczeniem Wezta
ciepta @ 160 z obsadzeniem kratki;

- utworzenie tqcznika dwéch kanatéw (D160) pod kgtem 45° - potgczenie
projektowanego kanatu z ksztattki silikatowej 24 z kanatem istniejgcym,
ktérego wylot od strony sali zaje¢ nr 34 nalezy zaslepi¢ materiatem o
odpornosci ogniowej RElI 120 .

3.4 Ulozenie posadzki gresowej z wykonaniem cokotéw gresowych wys. 8cm w
projektowanym pomieszczeniu Wezta ciepta. (Ptytki gresowe w kolorze szarym
RAL 7010 lub zblizony odcien) oraz fugowanie (fuga szara) .

3.5 Osadzenie kratek sciekowych o wymiarach 12x12cm.

3.6 Zaslepienie bruzd po instalacjach klejem gipsowym.



3.7 Potozenie tynku gipsowego i gtadzi szpachlowej na projektowanych s$cianach
(wewngqtrz i zewnqtrz).

3.8 Potozenie gtadzi szpachlowej na projektowanym kanale wentylacyjnym w
Komunikacii nr 1/5.

3.9 Gruntowanie i malowanie scian (wewnqtrz i zewnqtrz), sufitu oraz kanatu
wentylacyjnego farbqg zmywalng ( kolor farby - jasny szary RAL 7035 lub
zblizony odcien).

4. Uwagi koncowe.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projektowal: Sprawdzik:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Wymogi opracowania ,,planu bioz”

Zgodnie z ustawq Prawo Budowlane powyzsza inwestycja wymaga opracowania,
przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( ,, plan
bioz” ). Potrzeba sporzqgdzenia tego planu wynika ze specyfiki zakresu robét .
Plan bioz winien by¢ opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

2. Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Przedmiotem niniejszej informacji jest budowa pomieszczenia Wezta
ciepta na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w ltawie.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .
Teren, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja, potozony
jest w obszarze zabudowanym, w sqgsiedztwie istniejgcych budynkéw.
Budynek wyposazony w instalacje : elektryczne i sanitarne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obiekt wyposazony jest w czynne sieci — energetyczna i wod.-kan.

5. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujqcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajqcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét,
stwarzajqce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujgce podczas realizacji
projektowanego obiektu:

a) roboty rozbiérkowe — podkucia $cian przy montazu nowej stolarki
okiennej , rozkucie posadzki w celu montazu sieci wod.-kan., wybicie dziury
w suficie w celu montazu kratki wentylacyijnej;

b) roboty instalacyjne;

c) roboty budowlane — docinanie ptytek gresowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych



Sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, powinien
by¢é prowadzony przez osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia, ze
szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposobdéw ich
zapobiegania.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszczegétowié
»plan bioz” :

wyszczegdlnienie oraz plan oznaczenia czynnikéw mogqcych stwarzaé
zagrozenie

plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkciji
betonu cementowego itp.

przedstawienie rozwiqzan uktadéw komunikacyinych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Projektowal:



Wymiana stolarki okiennej

Wlot kanatu w stropie 8160
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UWAGA !!

—Projektowane drzwi posiadajg 2 cm prog zabezpieczajqcy

przed ucieczkq wody z pomieszczenia.
—Projektowane kratki sciekowe, wymiar: 12x12cm

Legenda :

772777 Sciany projektowane

— Sciany istniejqce

—

Som. Nazwa pom. ngazggki Powierzch. [m*]
0/3 KOMUNIKACJA Pos. betonowa 36,50
0/3/1 WEZEt CIEPLA Gres 13,41
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy pomieszczenia wezta ciepta wraz
z przylaczem cieplnym do budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 potozonego

w Itawie przy ul. Wiejskiej 3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1. Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany.

Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny.
Obowigzujgce normy 1 przepisy prawne.

Ustalenia z Inwestorem.

e e e e
O W N

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy pomieszczenia
wezta ciepta wraz z przytaczem cieplnym do budynku Przedszkola Miejskiego
nr 6 potozonego w Itawie przy ul. Wiejskiej 3 dz. geod. nr 538 - obr. 12.

Inwestycja prowadzona bedzie na dz. geod. nr:

- 537/34, 537/35, 537/44, 537/45 i 538 - obr. 12.

3. DANE OGOLNE

Energia cieplna do wezla ciepta dostarczana bedzie z istniejace]
komory cieptowniczej projektowanym przytaczem cieplnym.

4. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO

Sie¢ cieplna:

- zima : T
- lato : T

130°c / 70°C, Puaz = 1, 6MPa
75°C / 40°C, Pras 1, 6MPa

Instalacje w budynku:

- centralne ogrzewanie - t,/t, = 80°C/60°C, Pnaz = 0, 5MPa
- ciepla woda - t,/t. = 10°C/60°C, Pnaz = 0, 6MPa
5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPZA
5.1. MAKSYMALNE
- centralne ogrzewanie Q, = 220,0kw
- ciepla woda Qey = 84,0kW
Razenmn Qu = 304,0kW



5.2. SREDNIOGODZINOWE

- centralne ogrzewanie Q, = 220,0kw
- ciepla woda Qe = 33, 06kW
Razenmn Qu = 253,6kW

6. WEZEL CIEPZA

Zgodnie =z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
cieplnej Jjako Zrddio ciepta dla budynku do celdédw centralnego ogrzewania i
cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompaktowy dwufunkcyjny wezel cieplta (jako
rozwigzanie systemowe) .

Parametry wezla ciepta:

- Qo= 220,0kwW
- Q.= 84,0kw

Elementy kompaktowego wezla ciepta:

A. Modul pomiarowo-regulacyjny:

- zespdl sieciowych zawordw odcinajacych wezel cieplny od przytacza,

- czes¢ filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposazona W
magnetofiltr lub odmulaczy wody sieciowej oraz zestaw manometréw i
termometrow,

- zawdr regulacyjny bezpoéredniego dziatania, zamontowany na przewodzie
powrotnym wody sieciowej.

- ultradiwiekowy licznik <ciepta, z przeptywomierzem oraz zestawem
czujnikéw temperatury wody sieciowej.

B. Moduil centralnego ogrzewania:

- wymiennik ptytowy lutowany,

- czes¢ regulacyjno-nastawcza, w ktérej sktad wchodzi zawdr regulacyjny,
z sitownikiem, do sterowania praca wymiennika cieplta, zamontowany na
powrocie wymiennika c.o.,

- zespdl pompy obiegowej instalacji c.o.,

- zespdt filtracyjny wody instalacyjnej c.o.,

- magnatoodmulacz z wkladem magnetycznym,

- szafka =zasilajaco-sterownicza, ze sterownikiem 1 zestawem czujnikéw
temperatury oraz zestawem zabezpieczen elektrycznych urzadzenia,

- zabezpieczenie STB - 90°C,

- zawdr bezpieczenstwa wymiennika c.o.,

- przeponowe naczynie wzbiorcze,

- osprzet pomiarowy - termometry, manometry.

C. Moduil cieplej wody:

- wymiennik ptytowy lutowany dla przygotowania cieptej wody,

- cze$¢ requlacyjno-nastawcza, w ktdérej sktad wchodzi zawdr regulacyjny,
z sitownikiem, do sterowania praca wymiennika ciepta,

- zespdt filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjne]

- zespdl pompy cyrkulacyjnej c.w.,

- zabezpieczenie STB - 60°C,

- zawdr bezpieczenstwa wymiennika c.w.,

- osprzet pomiarowy - termometry, manometry.



W budynku przewidziano kompaktowy dwufunkcyjny wezel ciepta "Danfoss"
typu DSE2 FLEX FR o mocy Q..,.=220,0kW, Q..,.=84,0kW, stanowigcy rozwigzanie
systemowe.

Karte katalogowa dwufunkcyjnego wezla ciepla zamieszczono
w zalaczniku do opracowania.

6.1. RUROCIAGI

- przytacze cieplne - parametry 130°C/70°C - z rur stalowych czarnych wg
PN-73/H-74219 bez szwu o potaczeniach koilnierzowych i spawanych,

- instalacja ogrzewcza - parametry 80°C/60°C - z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-79/H-74244 o potaczeniach spawanych, koinierzowych i

gwintowanych,
- instalacja zimnej wody - z rur stalowych podwdédjnie ocynkowanych,
- instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji c.w. - z rur stalowych

nierdzewnych lub rur polipropylenowych.

6.2. ARMATURA

- przytacze cieplne - parametry 130°C/70°C - armatura odcinajaca,
regulacyjna 1 pomiarowa o potaczeniach spawanych 1lub kolnierzowych
pn=2, 5MPa t,=200°C,

- instalacja ogrzewcza - parametry 80°C/60°C - armatura odcinajaca,
regulacyjna 1 pomiarowa o potaczeniach spawanych, koinierzowych lub
gwintowanych p,=1, 0MPa t,=120°C,

- instalacja zimnej 1 cieptej wody oraz cyrkulacji c.w. - armatura
odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa o poltaczeniach gwintowanych p,=1, OMPa
t.=120°C.

6.3. PROBY CISNIENIOWE

Instalacje wezla po przeprowadzeniu montazu nalezy przeptukaé woda i
podda¢ prdébie cisnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031.

6.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyé przed korozja
przez malowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykonac
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalowaé¢ dwukrotnie
farba antykorozyjna do temperatury 200°C.

6.5. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody rurowe w obieqgu pierwotnym w pomieszczeniu wezta cieplnego
izolowa¢ otulinami izolacyjnymi z welny mineralnej o gr. 80mm w plaszczu
z folii aluminiowej, natomiast pozostale przewody instalacji ogrzewczej
po stronie wtdérnej oraz przewody instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji
cieptej wody izolowa¢ rurami izolacyjnymi =z pianki poliuretanowej =z
ptaszczem polietylenowym o grubo$ci izolacji wg ponizszej tabeli.

L.p. |Srednica przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne]
(material o wspdiczynniku przewodzenia ciepia
0,035 W/ (m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewnetrznej rury

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepla niz podano w

tabeli - nalezy skorygowaé¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.



Przewody instalacji zimnej wody izolowaé¢ rurami izolacyjnymi z pianki
poliuretanowej z ptaszczem polietylenowym o grubosci izolacji 20mm.

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie =z PN-85/B-02421 ,Izolacja cieplna
rurociagdébw, armatury 1 urzadzen”. Przewody oznaczy¢ kolorami zgodnie z
obowiazujacymi normami.

6.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP
klasy SN8 1 wtaczyé do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
w pomieszczeniu korytarza.

W posadzce pomieszczenia wezta  cieplnego  zamontowaé¢  wpusty
kanalizacyjne o $rednicy @l00mm. Podejscia do przybordéw sanitarnych
prowadzi¢ z min. spadkiem 1,5%.

6.7. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Nawiew do pomieszcenia wezla wykona¢ kanalem wentylacyjnym nawiewnym
o $rednicy ¢250mm wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonym w
klape pozarowa, regulowana przepustnice powietrza oraz 2z czerpnie
powietrza umieszczong min. 30cm nad poziomem terenu.

W $cianie zewnetrznej nalezy zamontowaé klape pozarowa
"Mercor" typu "mcr FID PRO/N" o Srednicy ¢250mm o odpornosci ogniowe]
EI 120.

7. PRZYEACZE CIEPLNE

Przytacze cieplne do budynku wykona¢ z rur 1 ksztattek stalowych bez
szwu wg PN-EN 10216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych w
standardowej izolacji termicznej.

Przewody uktada¢ w gruncie na gilebokos$ci min. 0,80m p.p.t. w wykopie
waskoprzestrzennym na wypoziomowanej luzno ulozonej podsypce piaskowej o
grubo$ci okoto 10cm. Podsypka nie moze =zawieraé =ziaren o Srednicy
wiekszej niz 20mm. Po utozeniu rury wykonaé¢ obsypke piaskowg (lub =z
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej
gérnej powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci
25cm, po czym przejs¢ do catkowitego wypelnienia wykopu.

Trasa rurociagdéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed =zasypaniem wykopébw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza przebiegu instalacji i rzednych posadowienia przewoddw.

Wszystkie  napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przytacza i
instalacje zewnetrzne traktowa¢ jako czynne. Podczas prowadzonych robdt
ziemnych nalezy zachowywa¢ szczegbdlna uwage przy zblizeniu wykonywanych
sieci 1 przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrebie
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanego przytacza cieplnego z
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, na istniejacych sieciach
gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy zamontowad
dwudzielne rury ostonowe o Srednicy wynikajacej z przekroju przewodu
gazowego, elektrycznego i telekomunikacyjnego oraz dtugosci obejmujacej
odcinek min. 1,0m poza krawedZ zewnetrzng przewodu z kazdej strony.



8. UWAGI OGOLNE

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementdéw, ktdre wskazuja lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu
preferowania wyrobu lub materiatédw danego producenta, lecz wskazanie na
wyréb materiat lub element, ktdéry powinien posiadaé¢ cechy 1 parametry
techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji technicznej.

Projektant dopuszcza zastosowanie rdéwnowaznych zamiennikéw wyrobdw
i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwa producenta i / lub znakiem
towarowym jezelil oferowane wyroby zamienne posiadaja parametry, cechy
jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrobdéw
1 urzadzen wymienionych w dokumentacji technicznej.

Wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne wykonaé zachowujac
przepisy BHP zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych”, "Warunkami technicznymi wykonania, odbioru
i eksploatacji rurociagbdw preizolowanych w piaszczu ostonowym HDPE
uktadanych bezposrednio w gruncie"”, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wezidw cieptowniczych”, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych" wydanymi przez ,COBRTI INSTAL” oraz
obowigzujacymi normami i sztuka budowlanag, stosujac materiaty majace
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty Jakos$ciowe oraz certyfikaty
potwierdzajace sktad materiatowy odpowiadajacy zaprojektowanym
w projekcie wykonawczym urzadzeniom.

Opracowat:



ZALACZNTIKTI
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obr. ewid: 280701_1.0012, dz. 538, ul. Wiejska

Nr arkusz: 7.204.09.21.3.1, 7.204.09.21.3.3

Uktad wsp.: PL-2000, potudnik osiowy 21

Ukfad wys.: Kronsztadt 60

Uwaga:

Nie wyklucza sig wystepowania w terenie urzadzer podziemnych
utozonych, a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanej

~ inwestycji budowlanej.
7 —rw’/ Wskazane na mapie granice dziatki ewidencyjne stanowig

PRACOWNIA GEODEZYJNA GEOEFEKT
14-200 Wawa, ul.Dabrowskiego 15A/1a

tel. 89 648 21 96 kom. 502 353 379
www.geo-efekt.pl | e-mail: biuro@geo-efekt.pl
Kierownik roboty:

mgr inz. Andrzej Zawadzki

upr. zawodowe: 12277

Nr rob: AZ-1295/2016
KERG: WGN.6640.889.2016
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OZNACZENIA:
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- ciepfociqg

- rura ostonowa dwudzielna

P
CLIMADER
= .

BIURO PROJEKTOWE 'CLIMADER"

—
BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

INZYNIERIA SRODOWISKA

PRZYLACZE CIEPLNE DO BUDYNKU

- projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRAWDLL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZWA ZADANIA BUDOWA POM'ESZCZEN'A WEZLA ClEPLA WRAZ ILOSE ARKUSZY NR ARKUSZA
Z PRZIYLACZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU
PRIEDSTKOLE MESSKEE nr 6 01 01
14-200 Kawa, ul. Wiejska 3

INWESTOR GMINA MIEJSKA ILAWA DATA PODZIALKA
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13

TEMAT

NR RYSUNKU

PW-01
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM  PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL in2. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06 PODPS

NAZWA ZADANIA BUDOWA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLA WRAZ ILOSC ARKUSZY NR ARKUSZA
Z PRZYLACZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 01 0]
14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

INWESTOR GMINA MIEJSKA ILAWA DATA PODZIALKA

2016-06 |1:500/1:100

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13

TEMAT NR RYSUNKU

PRZYLACZE CIEPLNE DO BUDYNKU

- profil

PW-02




Kana! wentylacyjny nawiewny 8250
7 Klapq ppoz. "Mercor” typu "mer FID PRO/N" - ¢250mm
o odpornosci ogniowej El 120
wyposazony W przepustnice powietrza

Kana! wentylacyjny wywiewny $160mm
wq projektu konstrukcyjno—budowlanego

Naczynie wzbiorcze instalaci c.w.
"Reflex” typu DE33/10

Istniejqcy przewdd pionowy kanalizacji sanitarnej
- do zaslepienia na poziomie posadzki

Istn. przytqcze cieplne Przylqcze cieplne

niskoparametrowe wysokoparametrowe
oraz przylqcze cw. i cow. 2 x dn30
- do likwidacji

-
- |

| f|L 2 x dnd0
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RzuUuT PIWNICY

inst. cw/ccw
inst. zw

dn40 - istn.

2 x dn80 - istn.
dn50/dn32 - istn.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0/1 Pomieszczenie 67,73 176,11
0/2 Magazyn 24,00 62,40
0/3 Komunikacja 36,20 94,12
0/3/1 Wezet ciepta 13,41 27,76
0/4 Sala gimnast. 67,73 176,11
0/5 Magazyn 5,63 14,66

OZNACZENIA :

- przylqeze cieplne - zasilanie

- przylqeze cieplne — powrdt

- instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- instalacja centralnego ogrzewania - powrdt

- instalacjo wody zimnej

- instalacjo wody cieplej

- instalacja cyrkulacji cieplej wody

- instalacja grawitacyjne;j kanalizacji sanitarnej
- przepust instalacyjny El 120

- przepust instalacyjny

- urzqdzenia/instalacje do demontazu
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
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BIURO PROJEKTOWE

tel. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA
INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRAWDLL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZWA ZADANIA BUDOWA POM'ESZCZEN'A WEZLA ClEPLA WRAZ ILOSE ARKUSZY NR ARKUSZA
Z PRZIYLACZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU
PRIEDSTKOLE MESSKEE nr 6 01 01
14-200 Kawa, ul. Wiejska 3

INWESTOR GMINA MIEJSKA ILAWA DATA PODZIALKA
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13

TEMAT

DWUFUNKCYUNY WYMIENNIKOWY WEZEL CIEPLA NR:RYSUNKU

- PW-03




inst. zw/cw/cow T
d0/and0 5

2 x dn50

0.5%

Przylqcze cieplne - b= |
zima-130°C/70°C |
lato-75'C/40°C 59 05% |
2 x dn50 = __Lg_"___ __L*é-.ﬁ——J

2 x dn20
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA
INZYNIERIA' SRODOWISKA
PROJEKTOWAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZWA ZADANIA BUDOWA POM'ESZCZEN'A WEZLA C|EPLA WRAZ IL0SC ARKUSZY NR ARKUSZA
Z PRZYLACZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 01 01
14-200 lawa, ul. Wiejska 3
INWESTOR GMINA MIEJSKA ILAWA DATA PODZIALKA
2016-05
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
TENAT DWUFUNKCYJNY WYMIENNIKOWY WEZEL CIEPLA AR RYSUNKU
- schemat blokowy PW_O4




KOMPAKTOWY DWUFUNKCYJNY WEZEL CIEPLA
"Danfoss" typu DSE2 FLEX FR, Qc.0.2220,0kW, Qc.w.=84,0kW

Szafka sterownicza
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Do instalacji c.w.
dnd0

YA instalacd‘i ZW.
dnd

Z instalacji c.c.w.

dn25

Do instalacji c.o.
dn5

VA instalacgi 0.
dnb

OZNACZENIA :

przylqeze cieplne - zasilanie

przytqcze cieplne — powrdt

instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie
instalacja centralnego ogrzewania — powrdt
instalacja wody zimnej

instalacjo wody cieptej

instalacja cyrkulacji cieptej wody
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA
INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRAWDLL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZWA ZADANIA BUDOWA POM'ESZCZEN'A WEZLA ClEPLA WRAZ ILOSE ARKUSZY NR ARKUSZA
Z PRZIYLACZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU
PRIEDSTKOLE MESSKEE nr 6 01 01
14-200 Kawa, ul. Wiejska 3

INWESTOR GMINA MIEJSKA ILAWA DATA PODZIALKA
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13

TEMAT NR RYSUNKU

DWUFUNKCYUNY WYMIENNIKOWY WEZEL CIEPLA

- schemat technologiczny

PW-05




STELPROJEKT

Adam Stefaniak Egz. Nr 1
14-200 ltawa, ul. Sosnowa 14
tel. + 48 694-708-645

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestyc;ji : Budowa pomieszczenia wezta cieplnego wraz z przytaczem
cieplnym do budynku
Przedszkole Miejskie Nr 6 w ltawie

Branza : Elektryczna

Adres inwestyc;ji : ltawa, ul. Wiejska 3
14-202 ltawa

Inwestor : Gmina Miejska ltawa
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Projektant : inz. Adam Stefaniak

upr. bud. WAM/0168/POOE/04, WAM/0184/OWOE/12



Spis tresci:

Strona tytutowa

Spis tresci

Zaswiadczenie z Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia budowlane

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Informacja BIOZ
Rysunki:
Rzut piwnic - plan trasy WLZ E-1

Rzut piwnic - instalacje elektryczne E-2

Schemat tablicy elektryczne; E-3



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy elektrycznej dotyczacego wewnetrznych instalacji elektrycznych
w pomieszczeniu wezta cieplnego w PM Nr 6 w ltawie.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie inwestora,

1.2.  Inwentaryzacja w terenie,

1.3.  Rzuty architektoniczno - budowlane.
1.4. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.
2. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

c) Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 12665:2011 Swiatfo i owietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych oéwietlenia.
PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oéwietleniowych
- Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.



3.  Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

3.1.  Charakterystyke zasilania budynku,

3.2.  Wewnetrzna linie zasilajaca WLZ,

3.3. Tablice elektryczng wezta cieplnego,

3.4. Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V,
3.5. Instalacje technologiczne,

3.6. |Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.7. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

3.8.  Szyne uziemiajaca.

4, Zasilanie wezla cieplnego — Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.

Zasilanie wezla cieplnego projektuje sie z istniejacej wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej w ramach istniejacej
mocy. Wewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna stanowi wkasno$¢ Inwestora.

Tablice elekiryczng wezla cieplnego Tw zasili¢ przewodem YDYzo 5x6mm?2. Obwdd zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym Z-SLS/CEK50/3 z wktadkami D-02/gG 25A, ktdry zabudowac¢ w obudowie S4 mocowanej do tablicy bakelitowe;
w TG budynku.

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczng przyjmuije sie jako prawidtowa, a parametry zasilania jako wiasciwe.

5.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe tras kablowych
Przepusty kablowe przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych oraz wszystkie o $rednicy powyzej 40 mm nalezy uszczelni¢
masa_(np. HILTI) zapobiegajaca rozprzestrzenianiu pozaru o odpornosci ogniowej 120 min.
Wejscia kabli energetycznych oraz innych mediéw do budynku powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem
wody i gazu.
Masa uszczelniajaca musi posiada¢ odpowiednia aprobate techniczna.

6.  Tablica elektryczna Tw.

Dla potrzeb wezta cieplnego projektuje sie nowg tablice elektryczng Tw na bazie obudowy natynkowej IP65. Obudowe
zamocowaé na wysokosci, tak aby gorna krawedz obudowy nie znajdowata sie wyzej niz 2,0 m od posadzki.

Tablice wyposazy¢ w aparature zabezpieczajacq poszczegolne obwody odbiorcze (wylgczniki rdznicowo-pradowe,
wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki, etc.) zgodnie ze schematem rys. E-3. W tablicy nalezy przewidzie¢ rezerwe do podtaczenia
urzadzen technologicznych.

1. Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo. Przewody uktada¢ pod tynkiem, we wczesniej
przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej iflub
tatwopalnej wciagna¢ do rur ostonowych RL18. W pomieszczeniu zastosowac osprzet szczelny o [P44.

Whytaczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokoéci 1,4 m od posadzki.
Gniazda wtykowe zainstalowaé na wysokosci:
- pom. wezta cieplnego - 1,4m,

Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych podano na rys. nr E-2.
Oprawy o$wietleniowe zamocowac¢ do $cian. O$wietlenie sterowane jest za pomoca tacznikdw instalacyjnych.

8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W pomieszczeniu wezta ciepinego projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietleniowe oznaczone symbolem AW petnig funkcje opraw o$wietlenia awaryjnego.

W w/w oprawy wyposazone sg w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.

Przewody uktadaC pod tynkiem, we wcze$niej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciagna¢ do rur ostonowych RL18.

W celu dostosowania wezta ciepinego do wymogow przeciwpozarowych projektuje sie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,na ciemno”). Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr E-2.
W w/w oprawy wyposazone sg w podtrzymywacze napigcia o czasie dziatania 1h.
Oprawy ewakuacyjne przy wejsciach zainstalowaé okoto 15 cm nad drzwiami.

Przewody uktadaC pod tynkiem, we wcze$niej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggnag¢ do rur ostonowych RL18.

9. Instalacja technologiczna.
W tablicy elektrycznej Tw pozostawia sie rezerwe w celu podigczenia urzadzen technologicznych.
Podtaczenia dokona dostawca technologii zgodnie z kartg DTR.




10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczanie przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych
réznicowopradowych o czuto$ci lan= 30 mA.
Z punktem PE potaczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw
o$wietleniowych.
Przewody PE poszczegdlnych obwoddw potaczono w rozdzielnicach elektrycznych z przewodem magistralnym, ktérym jest piata
zyta przewodu zasilajgcego.
Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych (wentylatory, rury, itd.) i metalowe konstrukcje.
Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 6 mm2,

11. Instalacja szyny wyrdwnawczej.
W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie instalacje Szyny Wyréwnawczej. Szyne wykona¢ z bednarki FeZn
30x4mm mocowanej na $cianie na wys. 0,5m od posadzki.
Szyne potaczy¢ z uziomem przewodem LgY 16mm? oraz z zaciskiem przewodu PE w rozdzielnicy Tw.
Ponadto do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie konstrukcje stalowe przewodem LgY 6mm?,

12.  Uwagi koficowe.
Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektrycznych. Po

zakonczeniu robot wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i
kabli) potwierdzone stosownymi protokotami oraz nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza.

W/w prace moga wykona¢ wylacznie osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
energetycznych.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér WLZ relacji TG-Tw
1.1.Moc elektryczna obwodu

Ps = 3,00 kW

Prad obliczeniowy
P = 3000

J3xU xcosgp  © 3x400x0,95
Warto$¢ zabezpieczenia w obwodu w TG: wktadki bezpiecznikowe D-02/gG 25A

IB

1.2.Dobor przekroju WLZ
1.2.1.  Dobor przekroju minimalnego Smin

- gestos¢ pradu k=115 [A/mm?2]
- catka Joule'a zabezp. obwodu 1,=25A [2t,=5 750 [A2s]
oin = —— 2720 = ¢ ggmnr
115V 1

Wstepnie przyjmuje przewdd YDYzo 5x6mm?

1.2.2.  Sprawdzenia warunku na spadek napiecia
Dlugo$¢ WLZ - 45m
Obcigzenie obwodu — 3000W
AUdop=0,5%
AU, = Px| _x100= 3000)(452
yxSxU 57x6x400
1.2.3.  Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale
Sposob utozenia przewoddw wg PN-IEC 60364-5-52: sposdb A1
Izolacja przewodu: polwinit
Przekroj przewodu: 6mm?
llos¢ zyt: 5
Materiat przewodzacy/zyta: miedz/drut
Obcigzalnos¢ diugotrwata: I,=31A

x100=0,25%

a) ls<In<lz— 4,55A <25A < 31A - warunek spetniony
b) 2<1,45xlz  — 1,75x25A < 1,45x31A— 43,75A < 44,95A - warunek spetniony

Ostatecznie dobieram przewoéd YDYzo 5x6mm?



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BI0Z”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zamierzenie inwestycyijne i kolejnosé realizacji
» ldentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej,
*  Wykucie i zaprawienie bruzd,
»  Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodéw,
*  Przygotowanie podtoza pod montaz wytacznikow, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych,
»  Montaz i osadzenie tablicy elektrycznej,
*  Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,
»  Podtaczenie przewoddw pod zaciski,
*  Montaz opraw o$wietlenia 0ogolnego, awaryjnego,
»  Wykonanie pomiarow rezystancji izolacji instalacj,
»  Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia,
e Odbior i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje koniecznos¢ recznego wykonywania rob6t przy uzyciu
elektronarzedzi. Demontaz istniejacych urzadzen i czeSci instalacji wykona¢ w stanie beznapieciowym. Prace
wykonywac z zachowaniem nalezytych Srodkdw ostrozno$ci i przepiséw BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzié¢ miejsce pracy.

C. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robot winien przedstawi¢ plan BIOZ w formie instruktazu
stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiadac¢
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ facznos¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi umozliwiajacymi szybkg ewakuacje na
wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robét pracownikéw przeszkolonych i posiadajacych aktualne badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia”
W oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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"STELPROJEKT” Adam  Stefaniak

14-200 ltawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645

Rzut piwnic — plan trasy WLZ 1:100
Nazwa  |BUDOWA POMIESZCZENA WEZLA CIEPLA WRAZ 06. 2016
obiektu: | PRIYLACZEN CIEPLNYM DO BUDYNKU

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 F—1
Adres: 14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Projektant:

inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE/04




Oprawa o$wietleniowa 1x35W T5 EVG, IP 65

EW-1
Oprawa ewakuacyjna LED AW1hATI, IP65
@ tacznik jednobiegunowy P44,
- Gniazdo wtykowe IP44 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,
Uwagi:

1. Oprawy mocowac do $cian.

2. Wszystkie przebicia (przepusty) przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa uszczelniajacq
posiadajaca aprobate techniczna.

3. Oprawy oznaczone symbolem AW wykonane w wersji awaryjnej, o czasie dziatania 1h.

4. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

5. Wszystkie przewody kabelkowe powinny posiadac izolacje 450/750V.

Zakres opracowania
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"STELPROJEKT" Adam Stefaniak
14-200 ltawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645

Rzut piwnic - instalacje elektryczne 1:50
Nazwa  |BUDOWA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLA WRAZ 06. 2016
obiektu: |Z PRIYLACZEM CIEPLNYN DO BUDYNKU
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 F-9
Adres: 14-200 Itawa, ul. Wiejska 3
Projektant: |inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04
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Schemat tablicy elektryczne;
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