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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa przyłącza cieplnego do budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 3.

1 PRZYŁĄCZE CIEPLNE DN80, DN65, DN50.
1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE   

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0118-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar-
nią z przewozem taczkami

m2

(4,76+3,58+5,8+22,06+7,71+11,07+4+28+3+12,12)*1,2 m2 122,520
RAZEM 122,520

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

poz.1 m2 122,520
RAZEM 122,520

3
d.1.

1

KNR-W 2-01
0508-01

Darniowanie trawników na płask z humusem (50% darni z odzysku) m2

poz.2 m2 122,520
RAZEM 122,520

4
d.1.

1

KNR 2-21
0703-01

Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim m2

poz.1 m2 122,520
RAZEM 122,520

5
d.1.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm m

1,5+1,5+2,88+2,88 m 8,760
RAZEM 8,760

6
d.1.

1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek
za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

poz.5 m 8,760
RAZEM 8,760

7
d.1.

1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie chodników betonowych o grubości 12 cm m2

0,5*1,5 m2 0,750
2,88*1,5 m2 4,320

RAZEM 5,070
8

d.1.
1

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie chodników betonowych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.7 m2 5,070
RAZEM 5,070

9
d.1.

1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.7*(0,15+0,1) m3 1,268
RAZEM 1,268

10
d.1.

1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.9 m3 1,268
RAZEM 1,268

11
d.1.

1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(4,52+5,68+10,88+3,04)*1,2 m2 28,944
RAZEM 28,944

12
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2*6 m 12,000
RAZEM 12,000

13
d.1.

1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II

m2

poz.11 m2 28,944
RAZEM 28,944

14
d.1.

1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.13 m2 28,944
RAZEM 28,944
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15

d.1.
1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (50% kostki POLBRUK z demontażu)

m2

poz.11 m2 28,944
RAZEM 28,944

16
d.1.

1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.12 m 12,000
RAZEM 12,000

17
d.1.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

poz.16*0,2*0,2 m3 0,480
RAZEM 0,480

18
d.1.

1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(100% obrzeży z demontażu)

m

poz.15 m 28,944
RAZEM 28,944

19
d.1.

1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni
betonowych typu Polbruk na odległość do 1 km

m3

poz.11*0,08*50% m3 1,158
RAZEM 1,158

20
d.1.

1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.19 m3 1,158
RAZEM 1,158

21
d.1.

1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów żywopłotu w celu ponownego zasadzenia szt.

(7*1,5)*4 szt. 42,000
RAZEM 42,000

22
d.1.

1

KNR 2-21
0331-08

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat.
III z zaprawą rowów do połowy głębokości
(50% krzewów żywopłotu z przesadzenia)

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

23
d.1.

1

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2

9,15*1,5 m2 13,725
RAZEM 13,725

24
d.1.

1

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.
III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

poz.23*3,3 szt. 45
RAZEM 45

25
d.1.

1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.1.

1

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie wykopanych krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2 ROBOTY ZIEMNE   
27

d.1.
2

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy sieci cieplnej z
przyłączami

m

6+19+63,5+4+28,5 m 121,000
15,5+3 m 18,500
18,6 m 18,600

RAZEM 158,100
28

d.1.
2

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

(poz.27)*(0,8+0,1)*1,2*80% m3 136,598
RAZEM 136,598
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29

d.1.
2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(poz.27)*(0,8+0,1)*1,2*20% m3 34,150
RAZEM 34,150

30
d.1.

2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(poz.27)*1,0 m2 158,100
RAZEM 158,100

31
d.1.

2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

18,6*1*(0,125+0,2) m3 6,045
-3,14*0,0625*0,0625*18,6 m3 -0,228
(15,5+3)*1*(0,14+0,2) m3 6,290
-3,14*0,07*0,07*18,5 m3 -0,285
(6+19+63,5+4+28,5)*1*(0,16+0,2) m3 43,560
-3,14*0,08*0,08*121 m3 -2,432

RAZEM 52,950
32

d.1.
2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.29 m3 34,150
RAZEM 34,150

33
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

poz.28 m3 136,598
-poz.30*0,1 m3 -15,810
-poz.31 m3 -52,950

RAZEM 67,838
34

d.1.
2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.32+poz.33 m3 101,988
RAZEM 101,988

35
d.1.

2

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU

m3

poz.30*0,10 m3 15,810
poz.31 m3 52,950

Nadmiar z rur 0,228+0,285+2,432 m3 2,945
RAZEM 71,705

36
d.1.

2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.35 m3 71,705
RAZEM 71,705

1.3 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
37

d.1.
3

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o średnicy  110 mm w wykopie
na przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych

m

2,6*(1+1+1+1+1+1) m 15,600
RAZEM 15,600

38
d.1.

3

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych pianką poliuretanową o śr.nom.110 mm szt.

2*(6) szt. 12,000
RAZEM 12,000

39
d.1.

3

KNNR 4
2301-02

Montaż rur preizolowanych o śr. 60,3/125 mm (gr.ścianki 2,9 mm) m

(18,6)*2 m 37,200
RAZEM 37,200

40
d.1.

3

KNNR 4
2301-02

Montaż rur preizolowanych o śr. 76,1/140 mm (gr.ścianki 2,9 mm) m

(15,5+3)*2 m 37,000
RAZEM 37,000

41
d.1.

3

KNNR 4
2301-03

Montaż rur preizolowanych o śr. 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) m

(6+19+63,5+4+28,5)*2 m 242,000
RAZEM 242,000
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42

d.1.
3

KNNR 4
2304-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 60,3/125 mm (gr.ścianki 3,2
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

2*2 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.

3

KNNR 4
2304-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 76,1/140 mm (gr.ścianki 3,2
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

6*2 złącz. 12,000
RAZEM 12,000

44
d.1.

3

KNNR 4
2304-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr. 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

18*2 złącz. 36,000
RAZEM 36,000

45
d.1.

3

KNNR 4
2310-03
analogia

Montaż kolan prefabrykowanych DN65 perizolowanych 90 st.na rurach osłonowych
o śr. 140 mm

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.1.

3

KNNR 4
2310-06
analogia

Montaż kolan prefabrykowanych DN80 perizolowanych 90 st.na rurach osłonowych
o śr. 160 mm

kol.

4+4 kol. 8,000
RAZEM 8,000

47
d.1.

3

KNNR 4
2312-08
analogia

Montaż trójnika redukcyjnego preizolowanego o śr. 80x160 mm (śr.odgałęzienia
50/125 mm)

odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.1.

3

KNNR 4
2312-06
analogia

Montaż trójnika redukcyjnego preizolowanego o śr. 65x140 mm (śr.odgałęzienia
50/125 mm)

odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1.

3

KNNR 4
0517-02

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
Zaślepka - dennica elipsoidalna fi 50mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

50
d.1.

3

KNNR 4
0518-02

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i grub.
ścianek 3,6 mm

złącze

4 złącze 4,000
RAZEM 4,000

51
d.1.

3

KNNR 4
2301-02

Zwężka preizolowana o śr. 76,1/140 x 60,3/125 mm (gr.ścianki 2,9 mm) kpl

(1)*2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

52
d.1.

3

KNNR 4
2301-03

Zwężka preizolowana  o śr. 88,9/160 x 60,3/125mm (gr.ścianki 3,2 mm) kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

53
d.1.

3

KNNR 4
2305-03

Montaż muf zakończeniowych - zespołu złącza NK50 o śr.rury osłonowej 125 mm i
śr.zewn.rury stalowej 60,3 mm

muf.

4 muf. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.1.

3

KNNR 4
2305-03

Montaż muf - zespołu złącza NT50 o śr.rury osłonowej 125 mm i śr.zewn.rury sta-
lowej 60,3 mm

muf.

4 muf. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.1.

3

KNNR 4
2305-04

Montaż muf - zespołu złącza NT65 o śr.rury osłonowej 140 mm i śr.zewn.rury sta-
lowej 76,1 mm

muf.

(6)*2 muf. 12,000
RAZEM 12,000

56
d.1.

3

KNNR 4
2305-05

Montaż muf  - zespołu złącza NT80 o śr.rury osłonowej 160 mm i śr.zewn.rury sta-
lowej 88,9 mm

muf.

(18)*2 muf. 36,000
RAZEM 36,000
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57

d.1.
3

KNR 2-20
0113-13

Przejścia przez ścianę z cegły dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrot-
nych z rur stalowych o śr. 50 mm
Pierscień gumowy P-125

szt.
przejsc

2 szt.
przejsc

2,000

RAZEM 2,000
58

d.1.
3

KNR 2-20
0113-13

Przejścia przez ścianę z cegły dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrot-
nych z rur stalowych o śr. 80 mm
Pierscień gumowy P-160

szt.
przejsc

(1)*2 szt.
przejsc

2,000

RAZEM 2,000
59

d.1.
3

KNNR 4
2321-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

poz.53+poz.55+poz.56 połącz. 52,000
RAZEM 52,000

60
d.1.

3

KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

poz.27*2 m 316,200
RAZEM 316,200

61
d.1.

3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanału c.o. ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokalizacyj-
ną

m

poz.60/2 m 158,100
RAZEM 158,100

62
d.1.

3

KNNR 4
0517-04

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grub. ścianek 4,5 mm
Kolano hamburskie 90st. 80/88,9 x 3,2mm

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.

3

KNR 2-20
0201-05

Układane w kanałach rurociągi z rur stalowych o śr. 80 mm o grubości ścianek do
4.5 mm

m

1,4+1,4 m 2,800
RAZEM 2,800

64
d.1.

3

KNNR 4
0516-02

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm m

0,6+0,6 m 1,200
RAZEM 1,200

65
d.1.

3

KNNR 4
0515-01

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez spawanie (spinka) m

0,5 m 0,500
RAZEM 0,500

66
d.1.

3

KNR 2-20
0301-01

Zawory kulowe o śr. 15 mm dla ciśnień 2,5 MPa (spinka) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.

3

KNR 2-20
0301-04

Zawory kulowe z końcówką do spawania o śr. 50 mm dla ciśnień 2,5 MPa (we węź-
le)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.

3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,027 m2 0,027
RAZEM 0,027

69
d.1.

3

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1,029 m2 1,029
RAZEM 1,029

70
d.1.

3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.68+poz.69 m2 1,056
RAZEM 1,056

71
d.1.

3

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.
zewn.do 57 mm

m2
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poz.68 m2 0,027

RAZEM 0,027
72

d.1.
3

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

m2

poz.68 m2 0,027
RAZEM 0,027

73
d.1.

3

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.69 m2 1,029
RAZEM 1,029

74
d.1.

3

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej
58-219 mm
Krotność = 2

m2

poz.73 m2 1,029
RAZEM 1,029

75
d.1.

3

KNR-W 2-16
0304-06

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej z płasz-
czem z foli aluminiowej rurociągów o śr.zew.21 mm

m2

3,14*(0,08+0,021+0,08)*(0,5) m2 0,284
RAZEM 0,284

76
d.1.

3

KNR-W 2-16
0304-07

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej z płasz-
czem z foli aluminiowej rurociągów o śr.zew.63 mm

m2

3,14*(0,08+0,063+0,08)*1,2 m2 0,840
RAZEM 0,840

77
d.1.

3

KNR-W 2-16
0304-07

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej z płasz-
czem z foli aluminiowej rurociągów o śr.zew.89 mm

m2

3,14*(0,08+0,089+0,08)*(1,2+1,2) m2 1,876
RAZEM 1,876

1.4 ROBOTY BUDOWLANE
78

d.1.
4

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek piaskownicy z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

(3,6+0,6+0,6)*0,8 m2 3,840
RAZEM 3,840

79
d.1.

4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.78*0,12 m3 0,461
RAZEM 0,461

80
d.1.

4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.79 m3 0,461
RAZEM 0,461

81
d.1.

4

KNR 2-02
0101-01

Ścianki piaskownicy z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3

poz.78*0,12 m3 0,461
RAZEM 0,461

82
d.1.

4

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
wykonywane ręcznie

m2

(3,6+0,6+0,6)*0,8*2 m2 7,680
RAZEM 7,680

83
d.1.

4

KNR 2-02
1110-02

Siedzisko piaskownicy z desek struganych grubości 32 mm m2

(3,6+0,6+0,6)*0,3 m2 1,440
RAZEM 1,440

84
d.1.

4

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową siedziska piaskownicy m2

(3,6+0,6+0,6)*(0,032+0,3+0,032+0,3) m2 3,187
RAZEM 3,187
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