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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy budowy
pomieszczenia hydroforni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w ltawie.

Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia Hydroforni nr 0/12/1 w istniejgcym
pomieszczeniu Warsztatu nr 0/12 murowanq icianq dziatowq oraz zwiqzane z tym
prace budowlane.

2. Lokalizacja obiektu

Pomieszczenie ,,Warsztat” nr 0/12 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6, ul.
Wiejska 3, 14-200 ltawa

Pow. pomieszczenia ,Warsztat” nr 0/12 — 43,06 m2
Pow. pomieszczenia projektowanego ,,Hydrofornia” nr 0/12/1 —6,59 m?

3. Zakres prac budowlanych.
Projekt obejmuije:

3.1 Budowa scianek dziatowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy 15 na
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z obsadzeniem drzwi, w klasie
odpornosci ogniowej: scianka REI 120, Drzwi El 60 z dodatkowym progiem wys. 2cm.
Scianki murowaé na plycie posadzkowej (w przypadku braku warstwy izolacji
cieplnej) lub warstwie nosnej —podktadzie z chudego betonu.

3.2 Osadzenie prefabrykowanego nadproza zelbetowego gr.12cm diugosci 124cm.

3.3 Zamurowanie otworu okiennego 90x60cm z pustaka z ceramiki poryzowanej
gr.30 cm z ociepleniem od zewnetrznej strony z ptyt styropianowych EPS
wodoodpornych gr. 10cm + 2 razy tynk cementowo-wapienny na siatce
drucianei.

3.4 Wymiana stolarki okiennej z parapetem w projektowanym pomieszczeniu (okno
PCV 90x60cm Umax)=1,1 [W/(m2¥K)] z nawiewnikiem , parapet zewnetrzny
blaszany z blachy grubosci 0,6mm powlekanej w kolorze parapetéw
istniejqcych, parapet wewnetrzny z PCV - kolor biaty).

3.5 Przebudowa kanatu wentylacyjnego w celu utworzenia przytqgcza dla
projektowanego pomieszczenia. W tym:

- demontaz poziomego kanatu wentylacyjnego w warsztacie;

- montaz poziomego kanalu wentylacyjnego z rury spiro @ 160 w warsztacie,
zakonczonego kratkq wentylacyjng w pomieszczeniu hydroforni z klapg dymowq El
120.

3.6 Osadzenie kratek sciekowych o wymiarach 12x12cm.
3.7 Ulozenie posadzki gresowej z wykonaniem cokotéw gresowych wys.8cm w
projektowanym pomieszczeniu (Ptytki gresowe w kolorze szarym RAL 7010 lub

zblizony odcien) oraz fugowanie (fuga szara) .

3.8 Zaslepienie bruzd po instalacjach klejem gipsowym.



3.9 Potozenie tynku gipsowego, a nastepnie gladzi szpachlowej na scianach
projektowanego pomieszczenia (wewnqtrz i zewnqtrz).

3.10 Malowanie z gruntowaniem scian (wewnqtrz i zewnqtrz) oraz sufitu farbq
zmywalnqg ( kolor farby - jasny szary RAL 7035 lub zblizony odcien)

4. Uwagi koncowe.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projektowat: Sprawdzit:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wymogi opracowania ,,planu bioz”

Zgodnie z ustawq Prawo Budowlane powyzsza inwestycja wymaga opracowania,
przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( ,, plan
bioz” ). Potrzeba sporzqdzenia tego planu wynika ze specyfiki zakresu robét .
Plan bioz winien by¢ opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

2. Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Przedmiotem niniejszej informacji jest budowa pomieszczenia hydroforni
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w ltawie.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

Teren, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja, potozony
jest w obszarze zabudowanym, w sqgsiedztwie istniejgcych budynkow.
Budynek wyposazony w instalacje : elektryczne i sanitarne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obiekt wyposazony jest w czynne sieci — energetyczna i wod.-kan.

5. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét,
stwarzajqce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujgce podczas realizacji
projektowanego obiektu:

a) roboty rozbiérkowe — podkucia scian przy montazu nowej stolarki
okiennej , rozkucie posadzki w celu montazu sieci wod.-kan.

b) roboty instalacyjne

c) roboty budowlane — docinanie ptytek gresowych, osadzanie nadproza
zelbetowego.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, powinien
byé prowadzony przez osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia, ze
szczegdblnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposobéw ich
zapobiegania.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszczegélowié
»plan bioz” :

— wyszczegdlnienie oraz plan oznaczenia czynnikédw mogqcych stwarzaé
zagrozenie

— plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

— rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego itp.

— przedstawienie rozwiqzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umozliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Projektowal:
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Projektowatl: Sprawdzit:

Adres inwestycji: Przedszkole Miejskie nr 6
14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Temat: Budowa pomieszczenia Hydrofornii wraz z
przebudowg wewn. instalacji wodociqgowe;j

Tytut rys. )
Rzut - Hydrofornia

Data: 06-2016r. [Skala: 1:50 [Rys. nr 1
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—Komunikacja znajduje si¢ nad Weztem ciepla

—Projektowany kanat wentylacyjny ukiadany na catej

wysokosci pomieszczenia w Swietle.

—Kanat wentylacyjny nalezy obfozy¢ ptytami G—-K gr.12,5mm
—lIstniejgcy wlot kanatu w sali zaje¢ nr 34 nalezy zaslepi¢ materiatem
o odpornosci ogniowej REI 120

Legenda :
— Sciany istniejqce

777777 Sciany projektowane

Nr
pom.

Rodzaj

posadzki Powierzeh. [m ]

Nazwa pom.

1/5 KOMUNIKACJUA Pos. betonowa 13,22

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
Andrzej Szyszka
14-200 Iltawa, ul. Andersa 1/1
E-mail: andrzej.szyszkal@wp.pl

tel: +48 606 780 975
PRACOWNIA PROJEKTOWO—BUDOWLANA

Projektowatl: Sprawdzit:

Adres inwestycji: Przedszkole Miejskie nr 6
14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Temat: Budowa pomieszczenia Wezta Ciepta wraz
z przytqczem cieplnym do budynku

Tytut rys.
Rzut - Komunikacja nr 1/5

Data: 06-2016r. [Skala: 1:50 [Rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy pomieszczenia hydroforni wraz
z przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej dla Przedszkola

Miejskiego nr 6 potozonego w Itawie przy ul. Wiejskiej 3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany budynku.

. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
. Obowigzujace normy 1 przepisy prawne.

. Ustalenia z Inwestorem.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje projekt  wykonawczy  budowy pomieszczenia
hydroforni wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowe]
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 potozonego w Ilawie przy
ul. Wiejskiej 3 na dz. geod. nr 538 - obr. 12.

Istniejaca instalacja wodociagowa zostanie poddana przebudowie
polegajacej na zamontowaniu stacji podnoszenia cidnienia 1 rozdziale
instalacji na dwa niezalezne systemy wodociggowe:

- do celdébw bytowo-gospodarczych,
- do celdéw przeciwpozarowych.

Ilos¢ i lokalizacja istniejacych  hydratédw  przeciwpozarowych
zamontowanych w budynku nie ulegnie zmianie.

3. HYDROFORNIA
3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY:

cele bytowo-gospodarcze:

Jre. = 1,2dm’/s
- cele przeciwpozarowe:
Jppoz. = 2,0dm’/s - dwa hydranty HP25 dziatajace jednoczednie

3.2. STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Z uwagi na zbyt niskie cisnienie wody w instalacji wodociagowe]
w budynku wynoszace 1,6bar zastosowano stacje podnoszenia cisnienia wody
zamontowana w pomieszczeniu hydroforni.

Parametry stacji podnoszenia cisnienia:

- cele bytowo-gospodarcze:
- wymagana wydajnosc - 1,2dm’/s,
- wymagane cisnienie - 3,3bar,



- cele przeciwpozarowe:
- wymagana wydajnosc - 2,0dm’/s,
- wymagane cisnienie - 4,5bar.

Elementy stacji podnoszenia cidnienia:

- rama podstawy,

- 2 pompy pracujace w ukltadzie rdéwnolegtym,

- kolektor ssawny 1 tloczny,

- tacznik cisdnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- przetwornik cisnienia,

- zawbér zwrotny, Jjeden na kazda pompe,

- zawbér odcinajacy, dwa na kazda pompe,

- manometr,

- zbiornik membranowy,

- skrzynka bezpiecznikowa.

Stacje nalezy wyposazy¢é dodatkowo w obejscie testowe siuzace do
pomiaru wydajnosci przeptywu wody podczas eksploatacyjnych préb testowych

instalacji przeciwpozarowej.

Elementy obej$cia pomiarowego:

- przepustnica miedzykotnierzowa z diZwignig do ptynnej regulacji,
- wodomierz z nadajnikiem impulsdéw NK,
- Jednostka pomiaru/wyswietlania chwilowego przeplywu.

Do podnoszenia cisnienia wody na cele bytowo-gospodarcze
i przeciwpozarowe w budynku =zastosowano stacje podnoszenia cisnienia
"Grundfos" typu "Hydro Multi-E 2 CRIE3-05" z obejsciem pomiarowym dn32.

Karte katalogowa stacji podnoszenia cisnienia zamieszczono
w zalaczniku do opracowania.

3.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur stalowych podwédjnie ocynkowanych
taczonych przy pomocy potaczen zaciskowych lub polaczen gwintowanych,

Przewody instalacji wodociagowej mocowa¢ do $cian 1 elementdw
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw.

Przewody izolowa¢ cieplochronnie izolacjg termiczng ze spienionego
poliuretanu o gr. 20mm w ptaszczu polietylenowym.

Za 1istniejacym wodomierzem gldéwnym w budynku w miejscu istniejacego
zaworu zwrotnego zamontowaé¢ =zawdr antyskazeniowy "Danfos" typu "Socla"
EA251 - 1 1/2".

Karte katalogowa zaworu antyskazeniowego zamieszczono w zalaczniku do

opracowania.
Na instalacji wodocigagowej przeznaczonej na potrzeby bytowo-
gospodarcze nalezy zamontowad zawbr  priorytetu "Honeywell" typu

DH100 - 1 1/2”".

Karte katalogowa zaworu priorytetu zamieszczono w zataczniku do
opracowania.

Przejs$cia  przewoddw  instalacyjnych przez $ciane oddzielajacg
pomieszczenie hydroforni od pomieszczen =z nim sasiadujacych wykonac
w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszace]
EI 120.



3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP
klasy SN8 1 wiaczy¢é do projektowanego =zbiornika szczelnego z pokrywa
zeliwng, wyposazonego w pompe do wody brudnej.

Parametry pracy pompy:

- Qwomn = 1,0dm’/s
= DPnom = 4, 2mH,0

Do odprowadzenia $Sciekdéw =z pomieszczenia hydroforni przewidziano
zbiornik szczelny "Jung Pumpen" typu "Baufix 50" wyposazony w pompe wody
brudne].

Karte katalogowa zbiornika szczelnego zamieszczono w zataczniku do
opracowania.

W posadzce nalezy zamontowaé¢ wpusty kanalizacyjne o $Srednicy @l00mm.
Podejs$cia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ z min. spadkiem 1,5-2,0%.

Scieki ze zbiornika odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego
w pomieszczeniu korytarza.

Ttoczny odcinek kanalizacji sanitarnej wykona¢ =z rur PE 100
typoszeregu SDR17 o $rednicy ¢40mm. Przewdd mocowaé do $cian 1 stropu
budynku za pomoca uchwytédw.

Przejs$cia  przewoddw  instalacyjnych przez $ciane oddzielajacg
pomieszczenie hydroforni od pomieszczen =z nim sasiadujacych wykonac
w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszace]
EI 120.

3.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniu hydroforni zamontowaé¢ grzejnik piytowy podwdiny
"Rettig Heating" typu "Purmo Compact" 22/600/600 zasilany z istniejacego
pionu w pomieszczeniu warsztatu. Istniejacy grzejnik wraz =z gatazkami
zasilajacymi nalezy zdemontowac

Grzejnik montowaé¢ za pomoca uchwytédw do $Sciany pomieszczenia ma
wysokosci ok. 1,5m nad posadzka.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy =zastosowaé¢ armature
odcinajaca, regulacyjna 1 pomiarowa na parametry: T=120°C, p=1,0MPa.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych =zewnetrznie ocynkowanych taczonych =zlaczkami
zaciskowymi o $rednicy dnlbmm. Instalacje mocowa¢ do $Scian budynku przy
pomocy uchwytéw. Przewody malowaé¢ dwukrotnie farba w kolorze biatym
przeznaczong do powierzchni ocynkowanych

Przy grzejniku na galtazce zasilajacej zamontowac¢ zawdr termostatyczny
"Danfoss" typu "Dynamic Valve" o Srednicy ¥%” =z dynamiczna regulacja
przeptywu wyposazony w glowice termostatyczna typu "RTD", a na gatazce
powrotnej zawdr odcinajacy "Danfoss" typu "RLV" o Srednicy %”.

3.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Nawiew do ©pomieszczenia hydroforni odbywaé¢ sie bedzie poprzez
nawiewniki szczelinowe w oknie zewnetrznym, natomiast wywiew istniejacym
murowanym kanatem wentylacyjnym potaczonym =z pomieszczeniem hydroforni
poziomym kanatem wentylacyjnym wywiewnym o $rednicy ¢160mm wykonanym
z blachy stalowej ocynkowanej.



W $cianie oddzielenia pozarowego nalezy =zamontowaé¢ klape pozarowa

"Mercor" typu "mcr FID PRO/N" o Srednicy ¢l60mm o odpornosci ogniowe]
EI 120.

Karte katalogowa klapy przeciwpozarowej zamieszczono w zataczniku do
opracowania.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
4.1. HYDRANTY

W celu ochrony przeciwpozarowej w budynku zamontowonych jest 12szt.
hydrantéw przeciwpozarowych:
- nadtynkowy hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny HP25 z wezem pdisztywnym
¢25mm o dt. 20m - Iszt.,
- podtynkowy hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny HP25 z wezem pdisztywnym
¢25mm o dt. 20m - llszt.

4.2. HYDRANT NADTYNKOWY

1. Dane techniczne:

drzwi otwierane w lewo/w prawo
wymiar: wysokos$é - 780mm
szerokos¢ - 780mm
giebokos¢ - 250mm

2. Wyposazenie:

zawbdr dn25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadlo kompletne wychylne o kat 180°, wyposazone w 0% wodnag
umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod ciénieniem wody, na zadanag
diugos¢,

- waz pdisztywny DN 25 wg EN-694 - 20m.

3. Parametry:

- cis$nienie robocze 0,2MPa-1,2MPa,

- wydajnoéé min. 1dm’/s,

- Srednica weza 25mm,

- kolor szafki - biaty.

4. Atesty:

- zgodno$¢ z normami EN 671-1,

- certyfikat zgodnoéci EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003.
4.3. HYDRANT PODTYNKOWY

1. Dane techniczne:

- drzwi otwierane w lewo/w prawo
- wymiar: wysokos¢é - 750mm
szerokos¢ - 700mm
giebokos¢ - 250mm



2. Wyposazenie:

- zawér dn25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadlo kompletne wychylne o kat 180°, wyposazone w o0$ wodng
umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang
diugos¢,

- waz pbisztywny DN 25 wg EN-694 - 20m.

3. Parametry:

- ciénienie robocze 0,2MPa-1,2MPa,
- wydajnoé¢ min. 1dm’/s,

- Srednica weza 25mm,

- kolor szafki - biaty.

4. Atesty:

- zgodno$¢ z normami EN 671-1,
- certyfikat zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003.

4.4. RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociagi  instalacji  wodociagowe] do celdédw przeciwpozarowych
doprowadzajace wode do istniejacych zawordw hydrantdéw wykonaé =z rur
stalowych ocynkowanych %aczonych przy pomocy polaczeh zaciskowych 1lub
potaczen gwintowanych.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych oraz po $cianach 1 pod
stropem pomieszczen.

Instalacje mocowa¢ do Sscian 1 elementdw konstrukcyjnych budynku
uchwytami montowanymi do przegrdd budowlanych atestowanymi tacznikami.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian i stropdéw pomalowaé dwukrotnie
farba w kolorze Dbiatym przeznaczong do powierzchni ocynkowanych, a
ukt*adane w Dbruzdach $ciennych izolowa¢ otuling ochronna z pianki
poliuretanowej o grubos$ci min. 6mm z plaszczem polietylenowym.

Zawory odcinajace hydrantéw montowaé na wysoko$ci 1,3540,1m od
poziomu podtogi.

Instalacje przeciwpozarowa podda¢ prébie szczelnodci zgodnie z PN-
81/B-10725, a po pomy$lnym wyniku préby przeprowadzié jej ptukanie.

Po wykonaniu instalacji przeciwpozarowej przeprowadzié¢ pomiary
wydajnosci 1 cisnienia wody w kazdym punkcie poboru wody do celdw
przeciwpozarowych.

Przejsdcia rurociagbdw przez przegrody budowlane wykona¢ w przepustach
instalacyjnych.

Przejs$cia  przewoddw  instalacyjnych przez $ciane oddzielajacg
pomieszczenie hydroforni od pomieszczen =z nim sasiadujacych wykonac
w przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszace]
EI 120.

Dopuszcza sie  mozliwos¢ wykorzystania istniejacych odcinkow
zasilajacych hydranty przeciwpozarowe pod warunkiem =zgodnosci ich
parametrdédw z projektem wykonawczym.

Sposéb prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowych do celédw
przeciwpozarowych pokazano na rysunkach zataczonych do opisu
technicznego.



5. UWAGI OGOLNE

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementdéw, ktdre wskazuja lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu
preferowania wyrobu lub materiatédw danego producenta, lecz wskazanie na
wyréb materiat lub element, ktdéry powinien posiadaé¢ cechy 1 parametry
techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji technicznej.

Projektant dopuszcza zastosowanie rdéwnowaznych zamiennikédw wyrobdw
i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwa producenta i / lub znakiem
towarowym jezelil oferowane wyroby zamienne posiadaja parametry, cechy
jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrobdéw
1 urzadzen wymienionych w dokumentacji technicznej.

Wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne wykonaé zachowujac
przepisy BHP zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych”, warunkami technicznymi wykonania

instalacji wewnetrznych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”, obowiazujacymi
normami 1 sztukg budowlang, stosujac materiaty majace aktualne
aprobaty techniczne, certyfikaty jakosciowe oraz certyfikaty
potwierdzajace sktad materiatowy odpowiadajacy zaprojektowanym
w projekcie wykonawczym urzadzeniom.

Opracowat:



ZALACZNTIKTI



Istniejqcy zestaw wodomierzowy

Qn=10m3/h

Zawdr antyskazeniowy "Danfoss”

Grzejnik plytowy "Rettig Heating”

typu "Purmo Compact” 22/600/600
zamontowany pod stropem pomieszczenia
i zasilany z istniejgcego pionu c.0.

Zawdr priorytetu "Honeywell”

typu DHI00 - 1 1/2°

Instniejgca stacja podnoszenia cisnienie wody

wraz z armaturq — do demontazu

typu "Socla” EA251 - 1 1/2"

Stacja podnoszqca cisnienie wody “Grundfos”

typu “Hydro Multi-E 2 CRIE3-05"
7 obejsciem pomiarowym dn32

Ibiornik szczelny z pompq wody brudnej

"Jung Pumpen” typu "Baufix 50

2xdn1d dn65
inst. c.o. inst. zw
: / . : ||B||
3 PPN — | - ’
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- E PP 9110 N N /
Y
h=257cm / \
W I
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h=260cm
]
N
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-
[ | | PE 940
N /5// inst. ks
- dn40
n
h=260cm : N nst. ppoz
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|

Klapa przeciwpozarowa "Mercor”

typu “mer FID PRO/N” - ¢160mm
o odpornosci ogniowej El 120

\ Kana! wentylacyjny wywiewny poziomy #160mm

z blachy stalowej ocynkowanej

Istniejqcy pion kanalizacji sanitarej

A

PVC 110

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0/12 Warsztat 42,45 110,37
0/12/1 Hydrofornia 6,59 16,94
0/14 Komunikacja 6,70 17,42
0/15 Suszarnia 33,18 86,26
0/22 Wezel CO 14,40 37,44

OZNACZENIA :

—
—

- instalacja wody zimnej

- instalacjo wody zimnej - istniejqca

- instalacjo wody zimnej na cele ppoz.

- instalacja ttocznej kanalizacji sanitarne;

- instalacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- instalacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej — istniejqca
- przepust instalacyjny EI 120

- przepust instalacyjny

- urzqdzenia/instalacje do demontazu

P
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01 04 OzZNACZENIA :

- instalacja wody zimnej

\ —— - instalacjo wody zimnej - istniejqca

- instalacjo wody zimnej na cele ppoz.
——nstalacja thoczne] kanalizacji sanitarne;
/ ——instalacjo grawitacyjnej kanalizacji sanitarne;
dnd0 1p! ‘;‘g — instalacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej — istniejqca
do inst. wodociagowej ‘ do istniejace] — - i -
_ocellne pr;lecizgoqgc?rzev:e i " | instolacj Earllaliz'gjgj?eéanitumej przepust instalacyjny EI 120
c — przepust instalacyjny
o —>—»—— - urzqdzenio/instalacje do demontazu
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0/1 Pomieszczenie 67,73 176,11
0/2 Magazyn 24,00 62,40
0/3 Komunikacja 36,20 94,12
0/3/1 Wezel ciepla 13,41 27,76
0/4 Sala gimnast. 67,73 176,11
0/5 Magazyn 5,63 14,66
0/6 Magazyn 15,27 39,70
0/7 Klatka schod. 6,61 34,37
0/8 Pomieszczenie 25,22 65,60
0/9 Pomieszczenie 41,13 106,93
0/10 Zaplecze 23,80 61,88
0/11 Komunikacja 38,39 99,81
0/12 Warsztat 42,45 110,37
0/12/1 Hydrofornia 6,59 16,94
0/13 Sala 30,82 80,14
0/14 Komunikacja 6,70 17,42
0/15 Suszarnia 33,18 86,26
——— . R 0/16 Salagimnast. 77,76 202,18
| | 017 Komunikacia 7,25 18,87
0/18 Magazyn 29,53 76,79
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1/1 Sala zajec 67,73 213,37
1/2 Pomieszczenie 3,02 9,52
1/3 Magazyn 5,90 18,57
1/4 Lazienka 15,70 49,46
1/5 Klatka. schod 13,22 41,64
1/6 Sala zajec 67,73 213,37
1/7 Magazyn 3,02 9,52
1/8 Magazyn 5,90 18,57
1/9 Lazienka 15,70 49,46
1/10 Klatka schod. 13,22 41,64
1/11 Sala zajec 67,73 213,37
1/12 Lazienka 15,70 49,46
1/13 Magazyn 5,90 18,57
1/14 Pomieszczenie 3,02 9,52
1/15 Komunikacja 35,85 112,93
1/16 Komunikacja 35,85 112,93
. Lt 1/17 Sala zajec 63,92 201,33
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

217

2/8

2/9

2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27
2/28
2/29
2/30
2/31
2/32
2/33
2/34
2/35
2/36
2/37
2/38
2/39
2/40

OZNACGCZENIA &

HP25

- instalacja hydrantowa

Sala zajec
Pomieszczenie
Magazyn
Lazienka
Klatka. schod
Sala zajec
Magazyn
Magazyn
Lazienka
Klatka schod.
Sala zajec
Lazienka
Magazyn
Pomieszczenie
Komunikacja
Komunikacja
Sala zajec
Pomieszczenie
Sklad lezakow
Lazienka
Komunikacja

67,73
3,02
5,90
15,70
13,22
67,73
3,02
5,90
15,70
13,22
67,73
15,70
5,90
3,02
52,35
52,35
63,92
3,87
9,50
16,40
59,07

Pokoj nauczycielski33,18

Sala zajec
Pom. socjalne
wC
Komunikacja
Magazyn
Pomieszczenie
Klatka schod.
wC
Pomieszczenie
Pokoj psychologa
wC
Komunikacja
Pokoj logopedy
Kuchnia
Komunikacja
Klatka schod.
Winda

Winda

67,73
6,23
1/88
4,73
14,53
4,21
9,11
4,45
8,97
18,77
2,55
3,74
9,00
82,47
20,66
9,11
2,70
1,80

213,37
9,52
18,57
49,46
41,64
213,37
9,52
18,57
49,46
41,64
213,37
49,46
18,57
9,52
164,92
164,92
201,33
12,20
29,92
51,65
186,07
104,51
213,37
19,65
5,92
14,90
45,76
13,25
28,70
14,02
28,26
59,15
8,02
11,77
28,34
259,78
65,10
28,70
8,51
5,67

- instalacja wody zimnej - istniejqca

- instalacja wody zimnej — do przebudowy

- przepust instalacyjny

- przepust instalacyjny o odpornosci ogniowej EI 120

- pion instalacji hydrantowej

hydrant HP25
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OZNACZENIA :

- instalacja hydrantowa

- instalacja wody zimnej - istniejqca

- instalacja wody zimnej - do przebudowy

- przepust instalacyjny

—_— — przepust instalacyjny o odpomosci ogniowej EI 120
H - pion instalacji hydrantowej
HP25 - hydrant HP25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy elektrycznej dotyczacego wewnetrznych instalacji elektrycznych
w pomieszczeniu hydroforni w PM Nr 6 w Hawie.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie inwestora,

1.2.  Inwentaryzacja w terenie,

1.3.  Rzuty architektoniczno - budowlane.
1.4. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.
2. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

c) Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 12665:2011 Swiatfo i owietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych oéwietlenia.
PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oéwietleniowych
- Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.



3.  Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

3.1.  Charakterystyke zasilania budynku,

3.2.  Wewnetrzna linie zasilajaca WLZ,

3.3.  Tablice elektryczng hydroforni,

3.4. Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V,
3.5. Instalacje technologiczne,

3.6. |Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.7. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

3.8.  Szyne uziemiajaca.

4, Zasilanie hydroforni - Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.

Zasilanie hydroforni projektuje sie z istniejacej wewnetrznej instalacii elektroenergetycznej w ramach istniejacej mocy.
Wewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Tablice elektryczng hydroforni Th zasili¢ przewodem HDGs 5x6mm? PH120. Obwod zabezpieczy¢ rozigcznikiem
bezpiecznikowym Z-SLS/CEK50/3 z wktadkami D-02/gG 25A, ktdry zabudowac¢ w obudowie S4 mocowanej do tablicy bakelitowe;
w TG budynku .

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczng przyjmuije sie jako prawidtowa, a parametry zasilania jako wiasciwe.

UWAGA!
Zasilanie tablicy Th wykona¢ sprzed wytgcznika gtéwnego budynku przedszkola zainstalowanego w TG w przedsionku.

5.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe tras kablowych
Przepusty kablowe przez Sciany i stropy oddzieler pozarowych oraz wszystkie o $rednicy powyzej 40 mm nalezy uszczelni¢
masg (np. HILTI) zapobiegajacq rozprzestrzenianiu pozaru o odpornosci ogniowej 120 min.
Wejscia kabli energetycznych oraz innych mediéw do budynku powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem
wody i gazu.
Masa uszczelniajgca musi posiada¢ odpowiednia aprobate techniczng.

6.  Tablica elektryczna Th.

Dla potrzeb hydroforni projektuje sie nowg tablice elektryczng Th na bazie obudowy natynkowej IP65. Obudowe
zamocowaé na wysokosci, tak aby gorna krawedz obudowy nie znajdowata sie wyzej niz 2,0 m od posadzki.

Tablice wyposazy¢ w aparature zabezpieczajacq poszczegodlne obwody odbiorcze (wylgczniki réznicowo-pradowe,
wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki, etc.) zgodnie ze schematem rys. E-3. W tablicy nalezy przewidzie¢ rezerwe do podtaczenia
urzadzen technologicznych.

1. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo. Przewody uktada¢ pod tynkiem, we wczesdniej
przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej iflub
tatwopalnej wciggna¢ do rur ostonowych RL18. W hydroforni zastosowac osprzet szczelny o IP44.

Wylaczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Gniazda wtykowe zainstalowac na wysokosci:
- pom. hydroforni - 1,4m,

Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych podano na rys. nr E-2.
Oprawy o$wietleniowe zamocowaé bezposrednio do stropu. O$wietlenie sterowane jest za pomoca facznikow instalacyjnych.

UWAGA!
W zwigzku z wydzieleniem pomieszczenia hydroforni istniejacq oprawe kolidujacg z projektowanym pomieszczeniem nalezy
przenies¢ poza kolizje.

8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W pomieszczeniu hydroforni projektuije sie instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietleniowe oznaczone symbolem AW petnig funkcje opraw o$wietlenia awaryjnego.

W w/w oprawy wyposazone sg w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.

Przewody uktadaC pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggna¢ do rur ostonowych RL18.

W celu dostosowania pomieszczenia hydroforni do wymogéw przeciwpozarowych projektuje sie oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,na ciemno”). Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr E-2.
W w/w oprawy wyposazone sg w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.

Oprawy ewakuacyjne przy wejsciach zainstalowaé okoto 15 cm nad drzwiami.
Przewody uktada¢ pod tynkiem, we wcze$niej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu




podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggna¢ do rur ostonowych RL18.

9. Instalacja technologiczna.
W tablicy elektrycznej Th pozostawia sig rezerwe w celu podiaczenia urzadzer technologicznych.
Podtaczenia dokona dostawca technologii zgodnie z kartg DTR.

10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczanie przy pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych
réznicowopradowych o czutosci lav= 30 mA.
Z punktem PE potaczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw
o$wietleniowych.
Przewody PE poszczegdinych obwodéw pofaczono w rozdzielnicach elektrycznych z przewodem magistralnym, ktdrym jest pigta
zyta przewodu zasilajgcego.
Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych (wentylatory, rury, itd.) i metalowe konstrukcje.
Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 6 mm2,

11.  Instalacja szyny wyréwnawczej.
W pomieszczeniu hydroforni projektuje si¢ instalacje Szyny Wyréwnawczej. Szyne wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm
mocowanej na $cianie na wys. 0,5m od posadzki.
Szyne potaczy¢ z uziomem przewodem LgY 16mm?2 oraz z zaciskiem przewodu PE w rozdzielnicy Th.
Ponadto do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie konstrukcje stalowe przewodem LgY 6mm?,

12.  Uwagi koficowe.
Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektrycznych. Po

zakonczeniu robot wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodow i
kabli) potwierdzone stosownymi protokotami oraz nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza.

W/w prace moga wykona¢ wylacznie osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
energetycznych.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér WLZ relacji TG-Th
1.1.Moc elektryczna obwodu

Ps = 3,00 kW

Prad obliczeniowy
P = 3000

J3xU xcosgp  © 3x400x0,95
Warto$¢ zabezpieczenia w obwodu w TG: wktadki bezpiecznikowe D-02/gG 25A

IB

1.2.Dobor przekroju WLZ
1.2.1.  Dobor przekroju minimalnego Smin

- gestos¢ pradu k=115 [A/mm?2]
- catka Joule'a zabezp. obwodu 1,=25A [2t,=5 750 [A2s]
oin = —— 2720 = ¢ ggmnr
115V 1

Wstepnie przyjmuje przewdd HDGs 5x6mm?

1.2.2.  Sprawdzenia warunku na spadek napiecia
Dlugo$¢ WLZ - 35m
Obcigzenie obwodu — 3000W
AUdop=0,5%
AU, = P x| _x100= 3000)(352
yxSxU 57x6x400
1.2.3.  Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale
Sposob utozenia przewoddw wg PN-IEC 60364-5-52: sposdb A1
Izolacja przewodu: polwinit
Przekroj przewodu: 6mm?
llos¢ zyt: 5
Materiat przewodzacy/zyta: miedz/drut
Obcigzalnos¢ diugotrwata: I,=31A

x100=0,19%

a) ls<In<lz— 4,55A <25A < 31A - warunek spetniony
b) 2<1,45xlz  — 1,75x25A < 1,45x31A— 43,75A < 44,95A - warunek spetniony

Ostatecznie dobieram przewod HDGs 5x6mm?



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BI0Z”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zamierzenie inwestycyijne i kolejnosé realizacji
» ldentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej,
*  Wykucie i zaprawienie bruzd,
»  Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodéw,
*  Przygotowanie podtoza pod montaz wytacznikow, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych,
»  Montaz i osadzenie tablicy elektrycznej,
*  Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,
»  Podtaczenie przewoddw pod zaciski,
*  Montaz opraw o$wietlenia 0ogolnego, awaryjnego,
»  Wykonanie pomiarow rezystancji izolacji instalacj,
»  Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia,
e Odbior i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje koniecznos¢ recznego wykonywania rob6t przy uzyciu
elektronarzedzi. Demontaz istniejacych urzadzen i czeSci instalacji wykona¢ w stanie beznapieciowym. Prace
wykonywac z zachowaniem nalezytych Srodkdw ostrozno$ci i przepiséw BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzié miejsce pracy.

C. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robot winien przedstawi¢ plan BIOZ w formie instruktazu
stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiadac¢
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ facznos¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi umozliwiajacymi szybkg ewakuacje na
wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robét pracownikéw przeszkolonych i posiadajacych aktualne badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia”
W oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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Rzut piwnic — plan trasy WLZ 1:100
Nazwa  [BUDOWA POMIESZCZENIA HYDROFORNII WRAZ 06. 2016
obiektu: |2 PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI WODOCIAGOWE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 F—1
Adres: 14-200 Itawa, ul. Wiejska 3

Projektant:

inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE/04
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Oprawa o$wietleniowa 1x35W T5 EVG, IP 65

EW-1
Oprawa ewakuacyjna LED AW1hATI, IP65
@ tacznik jednobiegunowy P44,
- Gniazdo wtykowe 1P44 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,
Uwagi:

1. Oprawy mocowac bezposrednio do stropu.

2. Wszystkie przebicia (przepusty) przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa uszczelniajacq
posiadajaca aprobate techniczna.

3. Oprawy oznaczone symbolem AW wykonane w wersji awaryjnej, o czasie dziatania 1h.

4. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

5. Wszystkie przewody kabelkowe powinny posiadac izolacje 450/750V.

Zakres opracowania
|
 [on2r I =
_K va E 1] N
AW EW-1 l{j
Th
- v -

A
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Rzut piwnic - instalacje elektryczne 1:50
Nazwa  [BUDOWA POMIESZCZENIA HYDROFORNII WRAZ 06. 2016
obiektu: [Z PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI WODOCIAGOWEY
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 E_Z
Adres: 14-200 ltawa, ul. Wiejska 3
Projektant: |inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04
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Zasilanie tablicy Th wykonac sprzed wytacznika gtownego obiektu.
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Schemat tablicy elektrycznej

Nazwa
obiektu:

BUDOWA POMIESZCZENIA HYDROFORNII WRAZ
Z PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI WODOCIAGOWEY
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6

06. 2016

Adres:

14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

E—3

Projektant:

inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04
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