PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
ANDRZEJ SZYSZKA
tel. 606-780-975
UL. ANDERSA1/1 14-200 ILAWA, NIP 745-157-26-76

Egz.1

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa pomieszczenia Hydroforni wraz z
przebudowq wewnetrznej instalacji

wodociggowej
Branza: Konstrukcyjno-Budowlana
Adres inwestycji: Przedszkole Miejskie nr 6

ul. Wiejska 3, 14-200 ltawa

Inwestor : Gmina Miejska fawa
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

PROJEKTOWAL SPRAWDZIt

* CZERWIEC 2016 *



Spis tresci:

- Strona tytutowa
- Spis tresci

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- Czes¢ Rysunkowa



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy budowy
pomieszczenia hydroforni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w ltawie.

Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia Hydroforni nr 0/12/1 w istniejgcym
pomieszczeniu Warsztatu nr 0/12 murowanq icianq dziatowq oraz zwiqzane z tym
prace budowlane.

2. Lokalizacja obiektu

Pomieszczenie ,,Warsztat” nr 0/12 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6, ul.
Wiejska 3, 14-200 ltawa

Pow. pomieszczenia ,Warsztat” nr 0/12 — 43,06 m2
Pow. pomieszczenia projektowanego ,,Hydrofornia” nr 0/12/1 —6,59 m?

3. Zakres prac budowlanych.
Projekt obejmuije:

3.1 Budowa scianek dziatowych z bloczka silikatowego gr.12cm klasy 15 na
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej klasy M5 z obsadzeniem drzwi, w klasie
odpornosci ogniowej: scianka REI 120, Drzwi El 60 z dodatkowym progiem wys. 2cm.
Scianki murowaé na plycie posadzkowej (w przypadku braku warstwy izolacji
cieplnej) lub warstwie nosnej —podktadzie z chudego betonu.

3.2 Osadzenie prefabrykowanego nadproza zelbetowego gr.12cm diugosci 124cm.

3.3 Zamurowanie otworu okiennego 90x60cm z pustaka z ceramiki poryzowanej
gr.30 cm z ociepleniem od zewnetrznej strony z ptyt styropianowych EPS
wodoodpornych gr. 10cm + 2 razy tynk cementowo-wapienny na siatce
drucianei.

3.4 Wymiana stolarki okiennej z parapetem w projektowanym pomieszczeniu (okno
PCV 90x60cm Umax)=1,1 [W/(m2¥K)] z nawiewnikiem , parapet zewnetrzny
blaszany z blachy grubosci 0,6mm powlekanej w kolorze parapetéw
istniejqcych, parapet wewnetrzny z PCV - kolor biaty).

3.5 Przebudowa kanatu wentylacyjnego w celu utworzenia przyilgcza dla
projektowanego pomieszczenia. W tym:

- demontaz poziomego kanatu wentylacyjnego w warsztacie;

- montaz poziomego kanalu wentylacyjnego z rury spiro @ 160 w warsztacie,
zakonczonego kratkq wentylacyjng w pomieszczeniu hydroforni z klapg dymowq El
120.

3.6 Osadzenie kratek sciekowych o wymiarach 12x12cm.
3.7 Ulozenie posadzki gresowej z wykonaniem cokotéw gresowych wys.8cm w
projektowanym pomieszczeniu (Ptytki gresowe w kolorze szarym RAL 7010 lub

zblizony odcien) oraz fugowanie (fuga szara) .

3.8 Zaslepienie bruzd po instalacjach klejem gipsowym.



3.9 Potozenie tynku gipsowego, a nastepnie gladzi szpachlowej na scianach
projektowanego pomieszczenia (wewnqtrz i zewnqtrz).

3.10 Malowanie z gruntowaniem scian (wewnqtrz i zewnqtrz) oraz sufitu farbq
zmywalnqg ( kolor farby - jasny szary RAL 7035 lub zblizony odcien)

4. Uwagi koncowe.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projektowat: Sprawdzit:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wymogi opracowania ,,planu bioz”

Zgodnie z ustawq Prawo Budowlane powyzsza inwestycja wymaga opracowania,
przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( ,, plan
bioz” ). Potrzeba sporzqdzenia tego planu wynika ze specyfiki zakresu robét .
Plan bioz winien by¢ opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

2. Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Przedmiotem niniejszej informacji jest budowa pomieszczenia hydroforni
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w ltawie.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

Teren, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja, potozony
jest w obszarze zabudowanym, w sqgsiedztwie istniejgcych budynkow.
Budynek wyposazony w instalacje : elektryczne i sanitarne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obiekt wyposazony jest w czynne sieci — energetyczna i wod.-kan.

5. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét,
stwarzajqce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujgce podczas realizacji
projektowanego obiektu:

a) roboty rozbiérkowe — podkucia scian przy montazu nowej stolarki
okiennej , rozkucie posadzki w celu montazu sieci wod.-kan.

b) roboty instalacyjne

c) roboty budowlane — docinanie ptytek gresowych, osadzanie nadproza
zelbetowego.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, powinien
byé prowadzony przez osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia, ze
szczegdblnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposobéw ich
zapobiegania.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszczegélowié
»plan bioz” :

— wyszczegdlnienie oraz plan oznaczenia czynnikédw mogqcych stwarzaé
zagrozenie

— plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

— rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego itp.

— przedstawienie rozwiqzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umozliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Projektowal:
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Projektowatl: Sprawdzit:

Adres inwestycji: Przedszkole Miejskie nr 6
14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Temat: Budowa pomieszczenia Hydrofornii wraz z
przebudowg wewn. instalacji wodociqgowe;j

Tytut rys. )
Rzut - Hydrofornia

Data: 06-2016r. [Skala: 1:50 [Rys. nr 1




Projektowany kanat wentylacyjny z ksztaltki silikatowe] 24x24 J\
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—Komunikacja znajduje si¢ nad Weztem ciepla

—Projektowany kanat wentylacyjny ukiadany na catej

wysokosci pomieszczenia w Swietle.

—Kanat wentylacyjny nalezy obfozy¢ ptytami G—-K gr.12,5mm
—lIstniejgcy wlot kanatu w sali zaje¢ nr 34 nalezy zaslepi¢ materiatem
o odpornosci ogniowej REI 120

Legenda :
— Sciany istniejqce

777777 Sciany projektowane

Nr
pom.

Rodzaj

posadzki Powierzeh. [m ]

Nazwa pom.

1/5 KOMUNIKACJUA Pos. betonowa 13,22

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
Andrzej Szyszka
14-200 Iltawa, ul. Andersa 1/1
E-mail: andrzej.szyszkal@wp.pl

tel: +48 606 780 975
PRACOWNIA PROJEKTOWO—BUDOWLANA

Projektowatl: Sprawdzit:

Adres inwestycji: Przedszkole Miejskie nr 6
14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Temat: Budowa pomieszczenia Wezta Ciepta wraz
z przytqczem cieplnym do budynku

Tytut rys.
Rzut - Komunikacja nr 1/5

Data: 06-2016r. [Skala: 1:50 [Rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu Dbudowlanego budowy pomieszczenia hydroforni wraz
z przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej dla Przedszkola

Miejskiego nr 6 potozonego w Itawie przy ul. Wiejskiej 3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja budynku.

. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
. Obowiazujace normy i przepisy prawne.

. Ustalenia z Inwestorem.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany  budowy  pomieszczenia
hydroforni wraz =z przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej dla
Przedszkola Miejskiego nr 6 potozonego w Ilawie przy ul. Wiejskiej 3 na
dz. geod. nr 538 - obr. 12.

Istniejaca instalacja wodociagowa zostanie poddana przebudowie
polegajacej na zamontowaniu stacji podnoszenia cidnienia 1 rozdziale
instalacji na dwa niezalezne systemy wodociggowe:

- do celdébw bytowo-gospodarczych,
- do celdéw przeciwpozarowych.

Ilos¢ i lokalizacja istniejacych  hydratédw  przeciwpozarowych
zamontowanych w budynku nie ulegnie zmianie.

3. HYDROFORNIA
3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY:

cele bytowo-gospodarcze:

Jre. =1, 2dm3/s
- cele przeciwpozarowe:

Jppoz. = 2,0dm’/s - dwa hydranty HP25 dzialajace jednoczednie

3.2. STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Z uwagi na zbyt niskie ciénienie wody w instalacji wodociagowe] w
budynku wynoszace 1,6bar zastosowano stacje podnoszenia cisnienia wody
zamontowang w pomieszczeniu hydroforni.

Parametry stacji podnoszenia cidnienia:

- cele bytowo-gospodarcze:
- wymagana wydajnosé - 1,2dm’/s,
- wymagane cisdnienie - 3, 3bar,



- cele przeciwpozarowe:
- wymagana wydajnosc - 2,0dm’/s,
- wymagane cisnienie - 4,5bar.

Elementy stacji podnoszenia cidnienia:

- rama podstawy,

- 2 pompy pracujace w ukltadzie rdéwnolegtym,

- kolektor ssawny 1 tloczny,

- tacznik cisdnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- przetwornik cisnienia,

- zawbér zwrotny, Jjeden na kazda pompe,

- zawbér odcinajacy, dwa na kazda pompe,

- manometr,

- zbiornik membranowy,

- skrzynka bezpiecznikowa.

Stacje nalezy wyposazy¢é dodatkowo w obejscie testowe siuzace do
pomiaru wydajnosci przeptywu wody podczas eksploatacyjnych préb testowych

instalacji przeciwpozarowej.

Elementy obej$cia pomiarowego:

- przepustnica miedzykotnierzowa z diZwignig do ptynnej regulacji,
- wodomierz z nadajnikiem impulsdw NK,
jednostka pomiaru/wyswietlania chwilowego przepiywu.

3.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
taczonych przy pomocy poiaczen zaciskowych lub polaczen gwintowanych,

Przewody instalacji wodociagowej mocowa¢ do Scian 1 elementdw
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw.

Przewody izolowa¢ ciepltochronnie izolacja termiczng ze spienionego
poliuretanu o gr. 20mm w ptaszczu polietylenowym.

Na instalacji wodociagowej przeznaczonej na potrzeby bytowo-
gospodarcze nalezy zamontowaé¢ zawdr priorytetu o $rednicy 1 1/2”.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP
klasy SN8 1 wiaczy¢é do projektowanego =zbiornika szczelnego z pokrywa
zeliwng, wyposazonego w pompe do wody brudnej.

Parametry pracy pompy:

- Quomn = 1,0dm’/s
= DPnom = 4, 2mH,0

W posadzce nalezy zamontowad¢ wpusty kanalizacyjne o $Srednicy @100mm.
Podejs$cia do przybordw sanitarnych prowadzié¢ z min. spadkiem 1,5%.

Scieki ze zbiornika odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego
w pomieszczeniu korytarza.

Tioczny odcinek kanalizacji sanitarnej wykona¢ =z rur PE 100
typoszeregu SDR17 o $rednicy ¢40mm. Przewdd mocowaé do $cian 1 stropu
budynku za pomocag uchwytéw.



3.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniu hydroforni zamontowaé¢ grzejnik plytowy podwdjny o
mocy Q=624W z zasileniem bocznym (typu "C") zasilany z istniejacego pionu
W pomieszczeniu warsztatu. Istniejacy grzejnik wraz z galazkami
zasilajacymi nalezy zdemontowac

Grzejnik montowaé¢ za pomoca uchwytédw do $Sciany pomieszczenia ma
wysokosci ok. 1,5m nad posadzka.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ armature
odcinajaca, regulacyjna 1 pomiarowa na parametry: T=120°C, p=1,0MPa.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych =zewnetrznie ocynkowanych laczonych =zlaczkami
zaciskowymi o $rednicy dnlbmm. Instalacje mocowaé¢ do $Scian budynku przy
pomocy uchwytdéw. Przewody malowaé¢ dwukrotnie farba w kolorze biatym
przeznaczona do powierzchni ocynkowanych

Przy grzejniku na galtazce zasilajacej zamontowaé¢ zawdr termostatyczny
%" z dynamiczna regulacja przeplywu, a na galazce powrotnej zawdr
odcinajacy ¥”.

3.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Nawiew do pomieszczenia hydroforni odbywaé¢ sie bedzie poprzez
nawiewniki szczelinowe w oknie zewnetrznym, natomiast wywiew istniejacym
murowanym kanatem wentylacyjnym potaczonym =z pomieszczeniem hydroforni

kanatem wentylacyjnym wywiewnym poziomy o Srednicy ¢160mm 2z Dblachy
stalowej ocynkowanej.
W $cianie oddzielenia pozarowego nalezy =zamontowaé¢ klape pozarowa

o $rednicy ¢le0mm o odpornosci ogniowej EI 120.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
4.1. HYDRANTY

W celu ochrony przeciwpozarowej w budynku zamontowonych jest 12szt.
hydrantéw przeciwpozarowych:
- nadtynkowy hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny HP25 z wezem pdisztywnym
¢25mm o dt. 20m - Iszt.,
- podtynkowy hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny HP25 z wezem pdisztywnym
¢25mm o dt. 20m - llszt.

4.2. HYDRANT NADTYNKOWY

1. Dane techniczne:

drzwi otwierane w lewo/w prawo
wymiar: wysokos$é - 780mm
szerokos¢ - 780mm
glebokosé - 250mm

2. Wyposazenie:

zawbdr dn25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadlo kompletne wychylne o kat 180°, wyposazone w o0$ wodng
umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadana
diugos¢,

- waz pdisztywny DN 25 wg EN-694 - 20m.



3. Parametry:

- ciénienie robocze 0,2MPa-1,2MPa,

- wydajnoéé min. 1dm’/s,

- Srednica weza 25mm,

- kolor szafki - biaty.

4. Atesty:

- zgodno$¢ z normami EN 671-1,

- certyfikat zgodnoéci EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003.
4.3. HYDRANT PODTYNKOWY

1. Dane techniczne:

- drzwi otwierane w lewo/w prawo
- wymiar: wysokos¢é - 750mm
szerokos¢ - 700mm
giebokos¢ - 250mm

2. Wyposazenie:

- zawdr dn25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadlo kompletne wychylne o kat 180°, wyposazone w 0% wodna
umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod ciénieniem wody, na zadanag
diugos¢,

- waz pdisztywny DN 25 wg EN-694 - 20m.

3. Parametry:

- cisnienie robocze 0,2MPa-1,2MPa,
- wydajnoéé¢ min. 1dm’/s,

- Srednica weza 25mm,

- kolor szafki - biaty.

4. Atesty:

- zgodno$¢ z normami EN 671-1,
- certyfikat zgodnoéci EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003.

4.4. RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociagi instalacji  wodociagowe] do celdédw przeciwpozarowych
doprowadzajace wode do istniejacych zawordw hydrantéw wykonaé =z rur
stalowych ocynkowanych taczonych przy pomocy potaczen zaciskowych 1lub
potaczen gwintowanych.

Przewody prowadzié¢ w bruzdach $ciennych oraz po $cianach 1 pod
stropem pomieszczen.

Instalacje mocowa¢ do $Scian 1 elementdw konstrukcyjnych budynku
uchwytami montowanymi do przegrdd budowlanych atestowanymi *acznikami.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian i stropdédw pomalowal dwukrotnie
farba w kolorze Dbialym przeznaczona do powierzchni ocynkowanych, a
ukladane w Dbruzdach $ciennych 1izolowa¢ otulina ochronna =z pianki
poliuretanowej o grubosci min. 6mm z plaszczem polietylenowym.

Zawory odcinajace hydrantdéw montowaé¢ na wysokosci 1,35%0,1lm od
poziomu podtogi.



Instalacje przeciwpozarowa podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-
81/B-10725, a po pomy$lnym wyniku proéby przeprowadzié¢ jej ptukanie.

Po wykonaniu instalacji przeciwpozarowe] przeprowadzi¢ pomiary
wydajnosci 1 cisnienia wody w kazdym punkcie poboru wody do celdw
przeciwpozarowych.

Przejdcia rurociagbdw przez przegrody budowlane wykona¢ w przepustach
instalacyjnych.

Przejscia  przewoddw  instalacyjnych przez $ciane oddzielajaca
pomieszczenie hydroforni od pomieszczen z nim sasiadujacych wykona¢ w
przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wynoszgce] EI
120.

Dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania istniejacych odcinkéw
zasilajacych hydranty przeciwpozarowe pod warunkiem =zgodnosci ich
parametrdéw z projektem budowlanym.

Sposdéb prowadzenia przewoddw instalacji wodocigagowych do celdw
przeciwpozarowych pokazano na rysunkach zataczonych do opisu
technicznego.

5. UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty instalacyjne  wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania instalacji wewnetrznych wydanymi przez ,COBRTI
INSTAL"”.

6. INFORMACJA BIOZ
a. Zakres robét dla catego zamierzenia

Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowa wewnetrznej
instalacji wodociagowej dla Przedszkola Miejskiego nr 6 polozonego w
Ilawie przy ul. Wiejskiej 3.

b. Kolejnosé realizacji robét:

- montaz urzadzen i armatury w pomieszczeniu hydroforni,

- wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane,

- montaz przepustdw instalacyjnych,

- montaz instalacji przeciwpozarowej do istniejacych hydrantéw,

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wraz z protokotami z préb
szczelnosci,

- malowanie i1 izolacja przewoddw,

- uruchomienie instalacji,

- wykonanie prac budowlanych: naprawa i1 malowanie $cian farba emulsyjna
w miejscu prowadzonych prac instalacyjnych.

c. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwiazanych 2z przedmiotowa
budowa .

Obecnie budynek nie posiada wymaganego prawem wtasciwego
zabezpieczenia przeciwpozarowego z uwagi na zbyt niskie cidnienie wody w
instalacji i niewtasciwy sposdéb zasilania hydrantoéw.

d. Wskazanie elementédw =zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Materialy przeznaczone do wbudowania moga by¢ skladowane na zewnatrz
budynku w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy.



e. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

- upadek z wysokosci przy montazu przewoddw instalacji przeciwpozarowe],
- porazenie pradem przy obstudze urzadzen wykorzystywanych do montazu
instalacji przeciwpozaroweij,

- spowodowanie pozaru podczas montazu instalacji przeciwpozarowe].

f. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdlny
musi by¢é prowadzony przed przystapieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obsitugi poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, ktdére beda stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuije:

- przekazanie pracownikom jaki zakres 1 rodzaj robdt bedzie wykonywany w
danym elemencie  robét, rozdzial zadan 1 odpowiedzialnos$ci dla
poszczegblnych pracownikdw;

- zapoznanie pracownikédw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robét;

- wyznaczenie stref zagrozen;

- zapoznanie pracownikédw z organizacja robdt oraz organizacja transportu
materiatdédw i organizacja komunikacji;

- sprawdzenie 1 uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w
sprzet ochrony osobiste] oraz odziez ochronng itp.

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdt;

- ©przeszkolenie pracownikdéw w zakresie posiugiwania sie sprzetem 1
narzedziami;

- okre$lenie zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdét 1
uzywania sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie 1 uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w
niezbedny dla poszczegdlnych pracownikédw, na danym stanowisku sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronnag itp.,

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku - =zapoznanie
pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi urzadzenia do ktérego
obstugi zostal przydzielony,

- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie posiugiwania sie sprzetem 1
narzedziami, ze szczegdlnym zwrbceniem uwagli na prawidiowos¢ ich
uzytkowania,

- 1instruktaz w =zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia
jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie
jego obsiugi.



g. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, =zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- sprzet ochrony indywidualned,

- narzedzia 1 sprzet budowlany sprawny technicznie 1 wykorzystywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki lub tas$my uniemozliwiajace wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robdt.

Srodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania  robdét przed dostepem 0séb
postronnych,

- w trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje oséb,

- w przypadku realizacji robdét wuniemozliwiajacych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robdt nie mogg
przebywaé¢ ludzie,

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementédw
robdt w tym robdét o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu
wywolania szczegbdlnej ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.

h. postanowienia koncowe

Plan bezpieczehstwa 1 ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:
- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej Jjeden z rodzajdéw robdt
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane,

- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Zgodnie =z ©prawem budowlanym do sporzadzenia Planu BIOZ przed
rozpoczeciem robot budowlanych instalacji przeciwpozarowe] jest

zobowiazany kierownik budowy.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

217

2/8

2/9

2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27
2/28
2/29
2/30
2/31
2/32
2/33
2/34
2/35
2/36
2/37
2/38
2/39
2/40

OZNACGCZENIA &

HO1

HP25

- instalacja hydrantowa

Sala zajec
Pomieszczenie
Magazyn
Lazienka
Klatka. schod
Sala zajec
Magazyn
Magazyn
Lazienka
Klatka schod.
Sala zajec
Lazienka
Magazyn
Pomieszczenie
Komunikacja
Komunikacja
Sala zajec
Pomieszczenie
Sklad lezakow
Lazienka
Komunikacja

67,73
3,02
5,90
15,70
13,22
67,73
3,02
5,90
15,70
13,22
67,73
15,70
5,90
3,02
52,35
52,35
63,92
3,87
9,50
16,40
59,07

Pokoj nauczycielski33,18

Sala zajec
Pom. socjalne
wC
Komunikacja
Magazyn
Pomieszczenie
Klatka schod.
wC
Pomieszczenie
Pokoj psychologa
wC
Komunikacja
Pokoj logopedy
Kuchnia
Komunikacja
Klatka schod.
Winda

Winda

- instalacja wody zimnej - istniejqca

- instalacja wody zimnej — do przebudowy

- przepust instalacyjny

- przepust instalacyjny o odpornosci ogniowej EI 120

- pion instalacji hydrantowej

- hydrant dn25

67,73
6,23
1/88
4,73
14,53
4,21
9,11
4,45
8,97
18,77
2,55
3,74
9,00
82,47
20,66
9,11
2,70
1,80

213,37
9,52
18,57
49,46
41,64
213,37
9,52
18,57
49,46
41,64
213,37
49,46
18,57
9,52
164,92
164,92
201,33
12,20
29,92
51,65
186,07
104,51
213,37
19,65
5,92
14,90
45,76
13,25
28,70
14,02
28,26
59,15
8,02
11,77
28,34
259,78
65,10
28,70
8,51
5,67

P
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BIURO PROJEKTOWE "CLIMADER"

Biuro PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPES

SPRAWDLL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06 PODPIS

waw 20w | BUDOWA POMESZCZENIA HYDROFORNI WRAZ st sy | s
Z PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRIEDSTKOLE MESSKE nr 6 03 03
14-200 Ktawa, ul. Wiejska 3

INWESTOR GMINA MIEJSKA ILAWA DATA PODZIALKA
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13

TEMAT NR RYSUNKU

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

- rzut pietra
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Zbiornik podziemny Baufix 50

|
P JUNG

Pentair Water

Zastosowanie

Baufix 50 jest kompaktowym zbiornikiem zbiorczym do zabudo-
wy na fawie fundamentowej lub na posadzce w piwnicy. W pota-
czeniu z pompa zatapialng U 3 KS, nadaje sie do wypompowania
sciekdbw domowych z umywalek, zlewozmywakéw, prysznicéw
i pralek umieszczonych w piwnicy lub w pralni. Kratka sciekowa
w pokrywie zbiornika zabezpiecza przed wiekszymi zalaniami
w miejscu ustawienia. Niedozwolone jest doprowadzanie do te-
go zbiornika sciekdw zawierajacych fekalia.

Stabilny zbiornik osadza sie w wykopie, bez koniecznosci wyko-
nywania szalunkéw, podtacza sie przewody i zabetonowuje. Za-
budowa w obszarach wystepowania wéd gruntowych dopusz-
czalna jest tylko pod warunkiem zastosowania dodatkowych
zabezpieczen (wodoszczelna niecka betonowa), poniewaz pota-
czenie polietylenu z betonem nie jest szczelne.

Ksztatt zbiornika w potaczeniu z obracang i teleskopowg pokry-
wa o zmiennej wysokosci pozwala na optymalne dopasowanie
do poziomu gruntu w miejscu montazu. Gtebokos¢ posadowie-
nia zbiornika moze sie zmienia¢ odpowiedni w zakresie 45-71
cm. Usytuowanie kombinowanych doptywéw w dolnej czesci
zbiornika umozliwia réwniez stosowanie w ptytkich wykopach.
Fabrycznie wbudowany klapowy zawér zwrotny zapobiega co-
faniu sie Sciekdw z rurociagu cisnieniowego wychodzacego
ze zbiornika. Montowany seryjnie syfon zapobiegajacy przedo-
stawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw doskonale spetnia swa
role. Zastosowanie w zbiorniku opaski, z motylkowa $ruba zaci-
skowa, zmniejsza pracochtonnos$¢ montazu i konserwacji pompy.
W przypadku wiekszych gtebokosci posadowienia albo wydaj-
niejszych pomp, oferujemy zbiorniki Baufix 100 oraz Baufix 200.

Instalacja spetnia wymagania normy DIN EN 12050.

Charakterystyka

Granica zastosowania Q min.
|+ dlarurociagu tocznego DN32

I [TT]
U3K

5 AN

‘ N

2
1
E
T, A
0 1 2 3 . 5 6 7
Qm3m
0 0.2 04 0.6 0.8 1.0 1.2 T4 1.6 18
A s =

Wydajnosc¢ i wysokos¢ podnoszenia pompy

U 3 KS /U 3KS spezial
427945-01

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych
Tolerancja mocy i wydajnosci zgodna z norma 1SO 9906

[J Syfon uniemozliwiajacy wydostawanie
sie zapachow

[] Kratka sciekowa

[J Zintegrowany system zmiany wysokosci
zbiornika

[J Kompletny rurociag cisnieniowy
w zbiorniku

[] Montowana fabrycznie klapa zwrotna
[] Bezstopniowa regulacja poziomu
[J Szybkie mocowanie pompy

[J 2 doptywy kombinowane DN 50/100

LGAR'
Bauart
\ et
A

D 123-1.8 PL-1009



Zbiornik podziemny

Typ Wymiary wys. x szer. x gteb. Masa Nr art.
Zbiornik Baufix 50 . 575 x 405 x 380 mm 11,5kg JP09335
z pokrywa i odptywem podziemnym, bez pompy
Parametry
Typ Wysokos¢ ttoczenia H [m] 1 2 3 4 5 6
U3KS Wydajnos¢ Q [m /h] 6,5 55 5 4 3 1,5
U 3 KS spezial 6,5 55 5 4 3 1,5
Dane elektryczne
e D Rodzaj Napiecie Moc silnika kW i Prad Zabezpieczenie Wtyczka
z pompa typu obrotowa
pradu Volt P, P, min™ Amper silnika
U3KS pradprze- 4\ /b330 0,32 020 2720 14 ze stykiem uzie-
mienny wbudowanew  miajacym
U 3KS spezial pradprze- )\ pe 230 0,32 020 2720 14 uzwojeniu ze stykiem uzie-
mienny miajacym
Przyktad zabudowy Baufix 50
— Rurocigg Hoczny z pellg prowadzié powyze] - ®
/ ustalenege lokalnie poziomu podpietrzenia. ™3 ||
] Wentylacjo W przypadku stosowania ponizej
C . @' { specjclna joke  POZiomu podpietrzenia nalezy,
L~ " Digwik kablowy — | alternatawn de 290dnie znorma DIN EN 12056,
/ Werih wentylacii przez podfaczyc rure tloczng elastycz-
) S~ = oo enlylaga n dach nie i prowadzic jg z petla ponad
f'/ E przez dach 14 ustalonym lokalnie poziomem
_ " /’T‘\ e podpietrzenia. Ponadto, nalezy
/ ,f'/:\%:l Ole wbudowac klape zwrotna spraw-
/l e \%‘__J Doposowonie || dzong zgodnie z norma DIN EN
I T e — do poziomu®) || 12050-4. Zalecamy dodatkowo
,.? b Jasirych Z\.‘ ® | zabudoweg instalacji alarmowe;j.
Al | NN N g a7 s i T R A o
AANY NN TR AN
. e W Z RF
o J—— ey !
i Al S A A— — P a—
Grunt

W przypadku wykonywania instalacji w tazienkach i pomieszczeniach z prysznicami,
nalezy mie¢ na uwadze odpowiednie przepisy VDE (Zwigzku Niemieckich Elektrykow)!

28041-00
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P JUNG

Pentair Water

Osprzet
Nr art.
Wiacznik alarmu, zalezny od sieci, z bezpotencjatowym zestykiem zwiernym,
@ G - JP20198
przewodem o dt. 3 m, odporny na dziatanie wody goracej
Wiacznik alarmu AWR 3 z urzadzeniem wylaczajacym pralke z wytacznikiem Reed, za-
. L . . . JP 25092
lezny od sieci, z przewodem o dt. 3 m,odporny na dziatanie wody goracej
Wiacznik alarmu AWO z urzadzeniem wytaczajacym pralke JP25233
(Obudowa z gniazdkami do przekazywania alarmu w przypadku wiekszej liczby pralek)
o8
S Uchwyt do mocowania wiacznika alarmowego JP28191

‘ § @  Akumulator do alarmu niezaleznego od sieci JP07562

@ Ptyta pokrywy, ze stali nierdzewnej,z mozliwoscia wkomponowania do rastra glazury,

L;\\ z kratka i syfonem 1P 24024
@ Ramka pokrywy, ze stali nierdzewnej JP28118
@ Wentylacja specjalna, filtr specjalny z obudowa JP27484
. Wys. Szer. Sred.
i
@ Zasuwa odcinajaca, 1% 170 max 60 174" JP 11836

Instrukcja montazu

Dopasowanie do poziomu ) Max. przedtuzenie wysokosci zbiornika
Pokrywe z okragta szyjka mozna przestawia¢ w otworze zbior- S —T
nika zaréwno na wysokos¢, jak i obracac. W ten sposéb mozna Lo i =

dopasowac¢ zbiornik do gérnej krawedzi ktadzionej pézniej i \
wyktadziny podtogowej albo glazury. Uszczelnienie miedzy ' |
pokrywa a zbiornikiem wykonuje sie za pomoca uszczelki pro-

filowanej. %\L O O 4] W
/.

Syfon
W kratce odptywowej montuje sie seryjne zamkniecie syfono-
we. Niezbedne czesci syfonu znajdujg sie w zakresie dostawy.

Zabudowa z i bez syfonu




Dane techniczne

Zbiornik

Wodoszczelny zbiornik polietylenowy (o pojemnosci 40-55 1)
z dwoma doptywowymi kombinowanymi kré¢cami przytacze-
niowymi (DN 50 jako mufa / DN 100 jako kréciec), pozwalajacy-
mi na oszczednos$¢ miejsca, kro¢cem przytaczeniowym do rury
napowietrzajacej / do prowadzenia kabla (DN 70) oraz do ruro-
ciagu ttocznego DN 32 (rura z PVC @ 40 mm), ze zintegrowanym
przedtuzeniem zbiornika, rama pokrywy z tworzywa sztucznego
pozwalajaca na dopasowanie do poziomu, pokrywa z tworzywa
sztucznego zapobiegajaca przedostawaniu sie zapachoéw (przy-
krecana) oraz z kratkg odptywowa wraz z syfonem. Wszelkie przej-
$cia (zbiornik/rama pokrywy oraz rama pokrywy/pokrywa) wy-
posazone sg w uszczelki profilowane.

Montaz

Posadowi¢ zbiornik w przygotowanym wykopie albo w istnieja-
cej studzience, wypoziomowac i ew. skroci¢ do zagdanego wy-
miaru. Podtaczy¢ rurociagi, napetni¢, a nastepnie zabetonowac
zbiornik réwno z gérna krawedzia. Grubosci izolacji, wylewki
i wykfadziny podtogowej reguluje sie za pomoca bezstopniowo
nastawianej ramy pokrywy (z tworzywa sztucznego). Zainstalo-
wac w pompie dostarczony przez nas ptywak specjalny do niskich
wysokosci zatgczania, oraz elementy rurociggu ttocznego, a na-
stepnie, za pomoca tacznika elastycznego, podtaczy¢ z uprzednio

Wymiary gtéwne Baufix 50 (mm)

zatozong klapa zwrotna. Przewdd przytaczeniowy pompy prze-
prowadzi¢, przez rure napowietrzajaca, do dostarczonego przez
inwestora tréjnika. Otwor wylotowy zamyka sie korkiem z zapa-
choszczelnym przepustem kablowym. Jezeli wentylacja przez
dach nie jest mozliwa, wtedy mozna zastosowac wentylacje spe-
cjalng (patrz osprzet / rysunek montazowy).

Uwaga: Nie ma koniecznosci odcinania wtyczki pompy.

Dostawa

Zbiornik z tworzywa sztucznego do mocowania pompy spraw-
dzonej zgodnie z norma DIN EN 12050, z uksztattowanym kré¢-
cem przylaczeniowym, uksztattowanym przedtuzeniem zbiorni-
ka, rama pokrywy z tworzywa sztucznego umozliwiajaca
wyréwnanie poziomdw, zamkniecie syfonowe kratki odptywowej
w pokrywie, kréciec ttoczny z zaworem zwrotnym klapowym
i przewodem ttocznym, zmontowane wstepnie w zbiorniku, pty-
wak specjalny do niskich poziomdw zataczania, uszczelka DN 50,
korek do rury kablowej (bez pompy).

Wiacznik alarmowy

Gérna krawedz

zhiornika

min. 100
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Krééee doplywowe DN 100 (2110),  Kréciec przylqezeniowy rursciggu
mufa DN5O0 (257,5) tocznego DN32Z, rura PCY @40

28035-02

£a.125

28204-02

JUNG PUMPEN Polska Sp. z 0.0. - ul. Plonéw 21 - 41-200 Sosnowiec - tel. 48 32 209 03 67 - fax 48 32 209 03 68 - infopl.jungpumpen@pentair.com
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Honeywell

DH300/DH100

Zawor priorytetu

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawory priorytetu DH 300/DH100 kontrolujg cisnienie na
wlocie do instalacji. Mogg by¢ one stosowane wszedzie tam,
gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie cisnienia wejsciowego
na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawor pozostaje za-
mkniety do czasu, kiedy cisnienie na wejsciu osiggnie ustalo-
ng warto$é, w tym momencie nastepuje jego otwarcie i jed-
noczesna redukcja cisnienia wejsciowego. Dzieki zwartej
budowie szczegdlnie nadajg sie do montowania w miejscach
! 0 ograniczonej przestrzeni. Mogg by¢ stosowane w sieciach i
instalacjach sanitarnych i przemystowych.

Wiasciwo $ci
¢ Duzy przeptyw

* Maly ciezar
o - . i * Wysoka doktadno$é regulaciji

» inService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
ZU z rurociagu

* Wewnetrzny ukitad regulacji, zawory kulowe
¢ Niezawodny

*  Wymienny wkiad zaworu

Konstrukcja

Zawor sktada S'Q z: Zakres zastosowa n

« Korpusu z gwintami wewnetrznymi Czynnik Woda

* Zaworu pilotowego Cisnienie wejsciowe  Maks. 16 bar (1,6 MPa)

* Obwodu regulacji

Materiaty Dane techniczne
» Obudowa z mosiadzu . Temperatura Maks. 80 C
« Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM o

Zakres cisnien 0,5 —16 bar

* Uszczelki z NBR i EPDM

« Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycz-
nego Wielkosci 3/4"-1.1/2"

e Zigczki z mosigdzu

Minimalne cisnienie 0.5 bar (50 kPa)

VV300/VV100-k-pl01rMB0410 1



Zawor priorytetu DH300/ DH100

Zasada dziatania
Zawor pozostaje zamkniety dop6ki cisnienie wejsciowe nie
osiggnie ustalonej wartosci. Jezeli to nastapi, zawor gtéwny
i otwiera sie.
Zawor natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cisnienie
wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartosci.
Oznaczenia
Al
1 DH SZ‘JO/DH 100 - Potaczenie gwintowane, PN16
| 7‘4 T ) }‘1“ L PN25 na zyczenie
I‘_\% i ‘]‘ rl'r | - .l'l
| jame 1)) . ‘ Rozmiar przytacza
ﬂlth- _____ | A Al
. L i o
I —
PR TR
—_— e \'—H-._ _,-o-'—")
Rozmiar zawary L H 1] WY Waga ks
cal i i i i kg
34 112 43 20 B3 1 15
1 1149 a2 24 ala] 1 2
1.1/ 1459 g6 33 93 15 b4

Przyklady instalacji

.-‘/ 3
o bl

Zawor DH300 utrzymuje odpowiednie cisnienie po stronie
pomp, chronigc je przed nadmiernym przeptywem, Kawita-
cja, oraz uderzeniem hydraulicznym podczas oprozniania

sieci.

Zawor DH300 utrzymuje minimalne zgdane cisnienie w wyzZej
potozonej strefie, nawet w przypadku wzrostu poboru wody.

2 DH300/DH100-k-pl01rMB0410



Zawor priorytetu DH300/ DH100

Zasady instalacji Typowe zastosowania
« Po obu stronach zaworu zamontowa¢ zawory odcinajgce ¢ Zawory DH 300/DH 100 sg instalowane na przyktad w celu
o umozliwia to inService - serwis i obstuge bez koniec- zabezpieczenia pompy zasilajacej nizsza strefe przed zbyt
znosci demontazu z instalacii wysokim wydatkiem lub tworzeniem zbyt wysokiego ci-

$nienia przy normalnej pracy Ogrodowych systemach na-
wadniania i w gospodarstwach rolnych

« W instalacjach przeciwpozarowych w celu automatyczne-
] ) ) o go odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spad-
* Przygotowac ziacze posrednie na wypadek wyjecia zawo- ku cignienia wody w instalacji przeciwpozarowe;.

ru do serwisu.

e Zawor montowac¢ zgodnie z kierunkiem strzaitki na korpusie
e Zapewnic¢ tatwy dostep
o uproszczenie obstugi i kontroli

WYKRES PRZEPLYWU
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Honeywell

Honeywell Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41 http://www.honeywell.com.pl
02-672 Warszawa

tel. 0-22 6060 900

faks 0-22 60 60 901, 902
DH300/DH100-k-pi01rMB0410 3



Karta katalogowa

Typ EA251

Zawor zwrotny antyskazeniowy

Rodzina EA

Opis ogolny

SSCLA

« Zawor zwrotny antyskazeniowy rodziny EA
« Praca w dowolnym potozeniu

« Mate straty cisnienia

« Cicha praca, zwarta budowa

« Nie generuje uderzen hydraulicznych

« Zespot zamykania: podwojne prowadzenie
zawieradta (osiowe i boczne) wspomagane
sprezyna

+ Doskonata szczelno$¢ i wysoka niezawodnosc,
zapewniona przez specjang  uszczelke w
ksztatcie litery L

+ 2 otwory kontrolne z zaslepkami POM DN1/4"
(dla DN1/2" zaslepki mosiezne DN1/8")

«Wykonanie zgodne z norma produktowa
PN-EN 13959

Dane techniczne
i zamawianie

UWAGA:

Cisnienia podane dla réznych kategorii
ptynéw (L1/L2/G1/G2) nie mogg by¢ jedy-
nym kryterium doboru urzadzenia i gwaran-
tem poprawnosci dziatania.

W trakcie doboru konkretnego rozwiazania
nalezy wzia¢ pod uwage jego zastosowanie
oraz wszystkie parametry robocze medium.

Dokumentacja zawierajaca
instrukcje montazu i eksploatacji jest
dostepna na stronie internetowej
www.socla.pl lub za
posrednictwem  naszego  dziatu
technicznego.

DN* PFA PS (bar)
Kat. | Nr katalogowy

mm | Cale |(bar)|L1|L2|G1|G2

15 1/2 1 10 |10110|10(10| 3.3 | 149B2111
20 3/4 | 10 |10/10(10| 10| 3.3 149B2112
25 1 10 [10{10| X | 10| 3.3 | 149B2113
30 [11/4) 10 |[10/10] X | 10| 3.3 149B2114
40 |11/21 10 [10[10| X |10| 33 149B2115

* W zaworach typ EA251 przylacze jest rozszerzone
wzgledem srednicy nominalnej

«Przylacza:  potsrubunek
zewnetrzny (BSP)
« Max. ci$nienie robocze PFA dla wody (sieci
przesytowe, zaopatrzenie w wode, itp.): patrz tabela
+ Dopuszczalne ci$nienie robocze PS dla innych
medidw: patrz tabela
+ Temperatura pracy:
-min.-10°C
- max. +80°C
+ Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
+ Media: czyste ciecze i gazy
+ Zgodnos¢ z normami:
- PN-EN13959: Norma produktowa
-1S0O 228, NF E 03-005: Pofaczenia gwintowane

(gwint  wew.)/gwint

Wymiary

DN Przylacze A B C D Masa
Cale | Cale | mm | mm | mm | mm kg
1/2 3/4 | 20/27 78 32,0 255 | 0,180
3/4 1 26/34 81 40,0 28,0 | 0,280
1 11/4 | 33/42 | 89 48,5 | 340 | 0434
11/4 | 11/2 | 40/49 | 99 550 | 380 | 0,604
11/2 2 50/60 | 105 69,0 42,0 | 0,855
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SSCLA

Karta katalogowa

Typ EA251 - Zawor antyskazeniowy

Materiaty i budowa Nr | OPIS MATERIAL EURO ANSI T
; CuZn39Pb2 lub !
1 | KORPUS Mosiadz CuZndoph2 2
, | PROWADNICA DN1/2" | POM (poliacetal) 2
DN3/4"-1.1/2" | PPO (polioksyfenylen) 4 i
SYSTEM ZAMYKANIA | POM (poliacetal)
4 | SPREZYNA Stal nierdzewna X10CrNi18-8 AISI 302 5
| USZCZELKA DN | EPOM 5 g QE
DN3/4"-1.1/2" | NBR (nitryl)
ZASLEPKADN1/2" | Mosiadz
6 DN3/4"-1.1/2" | POM (poliacetal)
USZCZELKA EPDM
Charakterystyka prac
ysty P 4 DN Cignienie otwarcia [mmH,0] Kv
{
mm | Cale %& m'h
15 1/2 70 16
Instalacja | 0 | 34 18 18
25 1 Od 50 do 200 154 26
L 30 11/4 251 26
Aby  zabezpieczy¢ zawdr EA251 0 | 112 349 33
i ufatwic jego pézniejsza konserwacje,
konieczna jest instalacja zaworu
odcinajacego  bezposrednio przed
zaworem antyskazeniowym. Wykres strat cisnienia:
\s/YastkI?g\?vgy OJGS\tN ’OVE'EZa drI?Sntr?wZedf:lJLi + Linia ciagta - zawor catkowicie otwarty
90 przyp « Linia przerywana - zawor w trakcie otwierania
MOCNO Zanieczyszczonego.
W celu utatwienia obstugi urzadzenia, AP
zaleca sie pozostawienie dostatecznej
ilosci wolnego miejsca wokét niego. = ‘12 N ] <] g
a| € Mo
ISEE"’:: n ': ar
+:F
T w74 ’l [
Mozliwo$¢ nadzoru e et H y
B4+ a4 / ,
s+, ARV //
a3 T /
/1 /
1.5 / / 4 /
, . T FAWAVVA
Otwér  kontrolny A po stronie 1 -7
doptywu stuzy do kontroli szczelnosci 1 --:EEE / ,H’
zamknigtego zaworu zwrotnego w 54 / yimy.ari
trakcie eksploatacji. Po zamknieciu A FARVAr Y
zaworu odcinajacego przed zaworem ST » S AN
. . . . - - - -
antyskazeniowym i spuszczeniu wody z e T
odcinka miedzy zaworem odcinajacym 15--
a zwrotnym nie powinno by¢ juz
zadnego wycieku. -t 3
Otwor spustowy B to dodatkowy otwér JyE R R e er RN 16 s de e Praeplyw [m¥/hl
sfuzacy do oprézniania instalacji za a .Is_lsl_lal: 152 3 488 |A|1|° 5 20 | 30 405060 Ialolé é é %é é Przeptyw [galon/min.]

zaworem zwrotnym.

Watts Industries nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.

Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Wszystkie prawa zastrzezone.

Watts Industries Polska Sp. z o.0.
ul. Putawska 40A PL05-500 Piaseczno
Telefon: (48 22) 702 68 60, Faks: (48 22) 702 68 61
http://www.socla.pl e-mail: armatura@socla.com

SSCLA

A Division of Watts Industries Europe

SOC_EA251/KK/09.2011



Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 2016-06-15

Pozycja | llos¢| Opis
1 HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie r6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 98486615

Zestawy Grundfos Hydro Multi-E przeznaczone sg do
ttoczenia i podnoszenia ci$nienia czystej wody

w sieciach wodociggowych, blokach mieszkaniowych,
hotelach, szpitalach, szkotach itp.

Zestaw sktada sie z 2 do 4 CRIE potgczonych réwnolegle, zamontowanych na wspdlnej ramie
podstawy i wyposazonych w odpowiednig armature. Rama podstawy wykonana jest ze stali
nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301).

Po stronie ssawnej pomp znajduje sie kolektor ssawny ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301 lub DIN
W.-Nr 1.4571), tacznik cisnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawor odcinajacy. Po
stronie tlocznej pomp znajdujg sie zawér zwrotny, zawor odcinajgcy, manometr, przetwornik cisnienia,
zbiornik cidnienia i kolektor ttoczny ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr 1.4301 lub DIN W.-Nr 1.4571).

Hydro Multi E wyposazony jest w wytgcznik zat/wyt zasilania elektrycznego.

Zestaw Hydro Multi-E przeznaczony jest do utrzymywania statego ci$nienia bez wzgledu na zmiany i
wahania przeptywu.

Whbudowany regulator Pl reguluje liczbg pracujgcych pomp oraz ich predkoscig zgodnie z wymaganym
przeptywem.

Ustawienia parametrow zestawu mozna wykonywac bezposrednio na panelu sterowania pomp lub przy
pomocy aplikacji Grundfos Go (dostepnej jako osprzet)

Cechy zestawu:

2 wyjscia cyfrowe

2 wejscia cyfrowe (jedno dla zabezpieczenia przed suchobiegiem)

2 wejscia analogowe (jedno dla przetwornika cisnienia po stronie ttocznej)
Funkcja Multi-Master

2 funkcje ograniczenia

Funkcja wplywu na warto$¢ zadang

Funkcja zalewania rurociggu

Silniki PM z magnesami trwatymi o wysokiej sprawnosci

Zestaw Hydro Multi-E jest fabrycznie przetestowany i dostarczany jako gotowy do pracy.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C
Temperatura cieczy: 20°C
Gestos¢: 998.2 kg/m3
Lepkosc¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 7.2 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 29 m

Materiaty:
Korpus pompy: Stal nierdzewna

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.03.029] 1/5
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:

2016-06-15

Pozycja

llos¢

Opis

Instalacja:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Maksymalne ci$nienie wlotowe:
Kotnierz standardowy:

Manifold inlet:
Manifold outlet:

Dane elektryczne:

IE Efficiency class:

Moc (P2) pompy gtownej:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Zbiornik:

Autor:
Telefon:
Dane:

10 bar

PN 10 bar

DIN ISO 7/1

R2

R2

NA

0.75 kW

50 Hz

3x380-415V

58 A

elektroniczny
IP54

Objetos¢ zbiornika cisnieniowego: 8 |
Membranowy zbiornik cisnieniowy: Tak

Inne:
Masa netto:
Masa:

Objetos¢ wysyitkowa:

61 kg
131 kg
0.263 m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.03.029]
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOsS O ™
Dane: 2016-06-15
Ol Wartosé [;11] |HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05, 50Hz ﬁ}g
" p N Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Informacje ogd6line: Q=7.2m3h
Nazwa wyrobu: HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05 0 s;;i f9“4 % 3266 rpm 100
Nr kataloQOWy: 98486615 100 % Ciecz tloczona = Woda
Numer EAN: 5711495952914 454 Temperafura cieczy = 20 °C I 90
- - Gestos¢ = 998.2 kg/m3

Cena: Na zyczenie

404 80
Techniczne: 25 L0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 7.2 m3/h
Min.Q systemu: 0.35 m3/h 304 L 60
Max flow: 10.8 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 29 m 254 50
pompy:
H max: 47m 201 40
Nazwa pompy: CRIE3-05 154 L 30
Liczba pomp: 2

10 I 20
Materiaty:
Korpus pompy: Stal nierdzewna 5 ota pompy = 56.9 % 10
Kolektory: Stal nierdzewna 0 ' | | eta pompa +silnik :'43.4 % |,

0 2 4 6 8 Q [m3/h]

Instalacja: [k% NFn?jH
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Maksymalne ci$nienie wlotowe: PN 10 bar 154 P1 |15
Kotnierz standardowy: DIN ISO 7/1
Manifold inlet: R2
Manifold outlet: R2 10
Ciecz: —i —
Czynnik tloczony: Woda === b1 < 1172w S
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C P2 = 0.997 kKW
Temperatura cieczy: 20 °C 00 g NPSH=171m | o
Gestosc: 998.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
IE Efficiency class: NA
Moc (P2) pompy gtéwnej: 0.75 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3x380-415V
Prad znamionowy: 58A
Rozruch: elektroniczny
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54
Zbiornik:
Objetos¢ zbiornika cisnieniowego: 8|
Membranowy zbiornik ciSnieniowy: Tak
Inne:
Masa netto: 61 kg
Masa: 131 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.263 m3
Typoszereg: Miedzynarodowy

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.03.029]
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 2016-06-15

98486615 HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05 50 Hz

785
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 2016-06-15

98486615 HYDRO MULTI-E 2 CRIE3-05 50 Hz
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Breaker cabinet
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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OP32 - Elementy obejscia pomiarowego DN32
nr katalogowy 98738326

Schemat podtaczenia

‘ } Listwa zoaciskowa

|
|/ \ / } |1|a|3|4|10|11|9|5e|53|54|55|

S o
1
I
S i—?ﬂi—n—rwg/@
=y =1
a

{ =5Dn 260 { =3Dn—

1. Przepustnica miedzykotnierzowa DN32 PN16 z dzwignig do plynnej regulacji

2. Wodomierz JS10 DN32 z nadajnikiem impulsow NK
3. Jednostka pomiaru/wyswietlania chwilowego przeptywu

Elementy obejscie dostarczane do samodzielnego montazu.

777777 Elementy nie objete dostawa



STELPROJEKT

Adam Stefaniak Egz. Nr 1
14-200 ltawa, ul. Sosnowa 14
tel. + 48 694-708-645

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestyc;ji : Budowa pomieszczenia hydroforni wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przedszkole Miejskie Nr 6 w ltawie

Branza : Elektryczna

Adres inwestyc;ji : ltawa, ul. Wiejska 3
14-202 tawa

Inwestor : Gmina Miejska tawa.
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 tawa

Projektant : inz. Adam Stefaniak

upr. bud. WAM/0168/POOE/04, WAM/0184/OWOE/12



Spis tresci:

Strona tytutowa

Spis tresci

Zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Uprawnienia budowlane

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Informacja BIOZ

Rysunki:

- Razut piwnic - plan trasy WZL E-1

- Razut piwnic - instalacje elekiryczne E-2
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a) Ustawy

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczacego wewnetrznych instalacji elektrycznych
w pomieszczeniu hydroforni w PM Nr 6 w ltawie.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja w terenie,

Rzuty architektoniczno — budowlane.
Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409 z pdZzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

c) Normy

PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 12665:2011 Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia.
PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych
- Czes¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy o$wietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.



3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

3.1, Charakterystyke zasilania budynku,

3.2.  Wewngtrzna linie zasilajgcg WLZ,

3.3. Tablice elekiryczng hydroforni,

34. Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych 230 V,
3.5, Instalacje technologiczne,

3.6. Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.7. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

3.8.  Szyne uziemiajaca,

4.  Zasilanie hydroforni — Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.
Zasilanie hydroforni projektuje si¢ z istniejacej wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej w ramach istniejacej mocy.

Wewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna stanowi wtasno$¢ Inwestora.

Tablice elektryczng hydroforni Th zasilic przewodem HDGs 5x6mm?2 PH120. Obwéd zabezpieczy¢ rozigcznikiem
bezpiecznikowym Z-SLS/CEK50/3 z wktadkami D-02/gG 25A, ktory zabudowa¢ w TG budynku.
Istniejacq sie¢ elektroenergetyczng przyjmuie sie jako prawidtowa, a parametry zasilania jako wtasciwe.

UWAGA!
Zasilanie tablicy Th wykona¢ sprzed wytacznika gtéwnego budynku przedszkola zainstalowanego w TG w przedsionku.

5.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe tras kablowych
Przepusty kablowe przez Sciany i stropy oddzieler pozarowych oraz wszystkie o Srednicy powyzej 40 mm nalezy uszczelni¢
masg (np. HILTI) zapobiegajaca rozprzestrzenianiu pozaru o odpornosci ogniowej 120 min.
Wejscia kabli energetycznych oraz innych mediéw do budynku powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem
wody i gazu.
Masa uszczelniajgca musi posiada¢ odpowiednia aprobate techniczna.

6.  Tablica elektryczna Th.

Dla potrzeb hydroforni projektuje sie nowa tablice elekiryczng Th na bazie obudowy natynkowej IP65. Obudowe
zamocowat na wysokosci, tak aby gérna krawedz obudowy nie znajdowata sie wyzej niz 2,0 m od posadzki.

Tablice wyposazy¢ w aparature zabezpieczajacg poszczegoine obwody odbiorcze (wytgczniki réznicowo-pradowe,
wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki, etc.). W tablicy nalezy przewidzie¢ rezerwe do podtgczenia urzadzen technologicznych.

7. Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo. Przewody uktada¢ pod tynkiem, we wcze$niej
przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej i/lub
tatwopalnej weiggna¢ do rur ostonowych RL18. W hydroforni zastosowac osprzet szczelny o [P44.

Whytaczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Gniazda wtykowe zainstalowac na wysokosci:
- pom. hydroforni - 1,4m,

Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych podano na rys. nr E-2.
Oprawy o$wietleniowe zamocowac bezpo$rednio do stropu. O$wietlenie sterowane jest za pomoca facznikdw instalacyjnych.

UWAGA!
W zwigzku z wydzieleniem pomieszczenia hydroforni istniejacq oprawe kolidujacg z projektowanym pomieszczeniem nalezy
przenies¢ poza kolizje.

8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W pomieszczeniu hydroforni projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietleniowe oznaczone symbolem AW petnig funkcje opraw o$wietlenia awaryjnego.

W w/w oprawy wyposazone sg w podirzymywacze napigcia o czasie dziatania 1h.

Przewody uktada¢ pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Przewody prowadzone po konstrukcji fatwopalnej wciggna¢ do rur ostonowych RL18.

W celu dostosowania pomieszczenia hydroforni do wymogéw przeciwpozarowych projektuje sie oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,na ciemno”). Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr E-2.
W w/w oprawy wyposazone sg w podirzymywacze napigcia o czasie dziatania 1h.

Oprawy ewakuacyjne przy wejsciach zainstalowaé okoto 15 cm nad drzwiami.
Przewody uktada¢ pod tynkiem, we wczesniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Przewody prowadzone po konstrukcji fatwopalnej wciggna¢ do rur ostonowych RL18.




9. Instalacja technologiczna.
W tablicy elektrycznej Th pozostawia si¢ rezerwe w celu podigczenia urzadzen technologicznych.
Podtaczenia dokona dostawca technologii zgodnie z kartg DTR.

10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowana instalacja elekiryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od poraze zastosowano samoczynne wylaczanie przy pomocy wylacznikdw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych o czutosci Ian= 30 mA.
Z punktem PE potaczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw
o$wietleniowych.
Przewody PE poszczegoinych obwodéw potaczono w rozdzielnicach elektrycznych z przewodem magistralnym, ktérym jest pigta
Zyta przewodu zasilajgcego.
Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych (wentylatory, rury, itd.) i metalowe konstrukcje.
Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 6 mm?2,

11.  Instalacja szyny wyrdwnawczej.
W pomieszczeniu hydroforni projektuje si¢ instalacje Szyny Wyréwnawczej. Szyne wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm
mocowanej na $cianie na wys. 0,5m od posadzki.
Szyne potaczy¢ z uziomem przewodem LgY 16mm? oraz z zaciskiem przewodu PE w rozdzielnicy Th.
Ponadto do szyny wyréwnawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie konstrukcje stalowe przewodem LgY 6mm?2.

12, Uwagi koncowe.
Instalacje wykonaC zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych. Po

zakonczeniu robot wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodow i
kabli) potwierdzone stosownymi protokotami oraz nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza.

Wiw prace mogg wykona¢ wylgcznie osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
energetycznych.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér WLZ relacji TG-Th
1.1.Moc elektryczna obwodu

Ps = 3,00 kW

Prad obliczeniowy
P 3000
p=—— |, =—=——=455A
® J3xU xcosp  ° /3x400%0,95

Wartos¢ zabezpieczenia w obwodu w TG: wktadki bezpiecznikowe D-02/gG 25A

1.2.Dobér przekroju WLZ
1.2.1.  Dobér przekroju minimalnego Smin

- gestos¢ pradu k=115 [A/mm2]
- catka Joule’a zabezp. obwodu [1=25A [2t,=5 750 [A%s]
smn= —— 270 = 0 ggmm?
115V 1

Wstepnie przyjmuje przewod HDGs 5x6mm?

1.2.2.  Sprawdzenia warunku na spadek napiecia
Diugo$¢ WLZ — 35m
Obcigzenie obwodu — 3000W
AUdop=0,5%
o Px 0= 3000x 35
TyxSxU? 57 x6x 400?
1.2.3.  Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng diugotrwale
Sposob utozenia przewodow wg PN-IEC 60364-5-52: sposob A1
Izolacja przewodu: polwinit
Przekroj przewodu: 6mm?
llos¢ zyt: 5
Materiat przewodzacy/zyta: miedz/drut
Obcigzalnos¢ diugotrwata: 1.:=31A

x100=0,19%

a) lB<In<lz— 4,55A <25A < 31A - warunek spetniony
b) 12=1,45xlz  — 1,75x25A < 1,45x31A— 43,75A < 44,95A - warunek spetniony

Ostatecznie dobieram przewod HDGs 5x6mm?



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnosé realizaciji

o Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej,
Wykucie i zaprawienie bruzd,
Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodow,
Przygotowanie podioZza pod montaz wytacznikdw, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych,
Montaz i osadzenie tablicy elektrycznej,
Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”,
Podtaczenie przewodow pod zaciski,
Montaz opraw o$wietlenia ogoinego, awaryjnego,
Wykonanie pomiaréw rezystancii izolacji instalacii,
Wykonanie pomiaréw natgzenia o$wietlenia,
Odbiér i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wystepuje koniecznosé¢ recznego wykonywania rob6t przy uzyciu
elektronarzedzi. Demontaz istniejacych urzadzen i czesci instalacji wykona¢ w stanie beznapieciowym. Prace
wykonywac¢ z zachowaniem nalezytych $rodkéw ostroznosci i przepisow BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

C. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawi¢ plan BIOZ w formie instruktazu
stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych. Pracownicy powinni posiadaé
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ faczno$¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi umozliwiajacymi szybkg ewakuacje na
wypadek wystapienia zagrozen.
Dopuszczaé do robot pracownikow przeszkolonych i posiadajacych aktualne badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
W oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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EW-1

Oprawa o$wietleniowa 1x35W T5 EVG, IP 65

Oprawa ewakuacyjna LED AW1hATI, IP65

@ tacznik jednobiegunowy IP44,

- Gniazdo wtykowe P44 230V pojedyncze z bolcem ochronnym,

Uwagi:

1. Oprawy mocowaé bezposrednio do stropu.
2. Wszystkie przebicia (przepusty) przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg uszczelniajacq
posiadajacg aprobate techniczna.

3. Oprawy oznaczone symbolem AW wykonane w wersji awaryjnej, o czasie dziatania 1h.

4. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.
5. Wszystkie przewody kabelkowe powinny posiada¢ izolacje 450/750V.

Zakres opracowania
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"STELPROJEKT” Adam Stefaniak

14-200 ltawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645

Rzut piwnic — instalacje elektryczne 1:50
Nazwa  [BUDOWA POMIESZCZENIA HYDROFORNII WRAZ 06. 2016
obiektu: |7 PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACY WODOCIAGOWEY

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 F_9
Adres: 14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Projektant:

inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
01 Pomieszczenie 67,73 176,11
02 Magazyn 24,00 62,40
0/3 Komunikacja 36,20 94,12
0/3/1 Wezet ciepta 13,41 27,76
0/4 Sala gimnast. 67,73 176,11
0/5 Magazyn 5,63 14,66
0/6 Magazyn 15,27 39,70
017 Klatka schod. 6,61 34,37
0/8 Pomieszczenie 25,22 65,60
0/9 Pomieszczenie 41,13 106,93
0/10 Zaplecze 23,80 61,88
011 Komunikacja 38,39 99,81
0/12 Warsztat 49,65 129,11
0/13 Sala 30,82 80,14
014 Komunikacja 6,70 17,42
0/15 Suszarnia 33,18 86,26
0/16 Sala gimnast. 77,76 202,18
on7 Komunikacja 7,25 18,87
0/18 Magazyn 29,53 76,79
019 Magazyn 10,90 28,34
0/20 Komunikacja 87,72 228,07
0/21 Klatka schod. 4,55 23,68
0/22 Wezet CO 14,40 37,44
0/23 Magazyn 6,39 16,61
0/24 Magazyn 10,71 27,84
0/25 Pralnia 17,19 44,70
0/26 Pomieszczenie 3,60 9,36
0127 Pom. techniczne 8,67 22,53
0/28 Magazyn 16,93 44,03
0/29 Magazyn 16,58 43,13
0/30 WC 3,22 8,36
0/31 Wentylatornia 33,01 85,84
0/32 Katka schod. 4,55 23,68
0/33 Winda 2,70 7,02
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14-200 ltawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645

"STELPROJEKT” Adam Stefaniak

Rzut piwnic — plan trasy WZL 1:100
Nazwa  |BUDOWA POMESZCZENIA HYDROFORNI WRAZ 06. 2016
obiektu: |2 PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACU! WODOCHGOWE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 6 F—1
Adres: 14-200 ltawa, ul. Wiejska 3

Projektant:

inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04
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