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BIURO PROJEKTOWE CLIMADER
mgr inz. Dariusz Roznerski, 14-200 It AWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e-mail: climader©@onet.pl
Stadium projektowe : PROJEKT BUDOWLANY :
- dokumenty formalno-prawne
Nazwa zadania : UZBROJENIE TERENOW PO BYZYCH
ZAKEADACH PRZEMYSEU ZIEMNIACZANEGO W IZAWIE
IZAWA, dz. geod. nr :
- ooreb 6 : 2/2, 34.
- doreb 7 : 5/2, 13/4, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62,
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/78, 216/81, 216/112,
216/163, 216/164, 225, 226, 227, 228.
Temat : PROJEKT ZAGOSPCDAROWANIA TERENU:
- drogi
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- oswietlenie uliczne
- kanal technologiczny
Inwestor : GMINA MIEJSKA IZAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 Itawa
. NR UPRAWNIEN
BRANZA FUNKCJA IMIF, T NAZWISKO BUDOWLANYCH PODPIS
DROGOWA projektant mgr inz. Rafal Wrzosek WEM/0049/PWeD/12
DROGOWA. sprawdzajacy | mgr inZ. Agnieszka Chomka WaM/0050/P00D/12
INZYNIERTA SRODOWISKA projektant inZ. Dariusz Roznerski 33/02/0L
INZYNIERTA SRODOWISKA sprawdzajacy | mgr inz. Justyna Sokotowska | WAM/0047/PWOS/06
ELEKTRYCZNA projektant inz. Adam Stefaniak WAM/0168/POCE/04
ELEKTRYCZNA sprawdzajacy | mgr inz. Tadeusz Minkowski 94/89/CL
TELEKCMINTKACYINA projektant ins. Marek Zukaszewski 1611/99/U
asystent .. . .. . o
TELEKCMUINIKACY INA projektanta inz. Mariusz Wisniewski
TELEKOMINIKACYINA sprawdzajacy | mgr ins. Deniel Swieciak WM/0083/E00T/07

- grudzien 2015 -

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU



Spis tresci

Uzgodnienia
Protokd: narady koordynacyjnej
Decyzje administracyjne
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku, Zakiad w Olsztynie “l”l

ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

319000025215

e-Kancelaria 2015

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7866/BR/ZTI1/2015
z dnia: 2015-12-10

Zadanie: Uzbrojenie terenéw po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w ltawie

T

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: ltawa (gm. m. kawa)

Adres:  ul. Wojska Polskiego dz. nr 5/2, 8/1, 49/2, obr. 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55,
216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/163, 216/164,
223/2, 225, 226, 228 - obreb 7

Projektant: Dariusz Roznerski, upr. nr: 33/02/0L

Inwestor:  Gmina Miejska ltawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarsk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\?/ w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, aplltal Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
WwWw.psgaz.p



Warunki uzgodnienia:

1.
2

oo h

Pieczatka i podpis: s il

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem

$redniego/niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m. '

. Podczas wykonywania przewiertéw sterowanych nalezy w miejscu skrzyzowania z gazociagiem

wykonac przekop kontroiny.

. Na gazociggu $redniego cisnienia dn90 na odcinku A-B nalezy zatozy¢ rure ochronng

prefabrykowana, skrecang, uszczelniong na koricach piankg lub uszczelnieniami typu GP

. Zagtebienie gazociggu pod jezdnig powinno wynosi¢ min 1,0 m
. Odbidr zabezpieczenia zgtosi¢ do Rejonu Dystrybuciji Gazu w Ostrédzie

a3y Specjalista
zania Maj

j Koczefy

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)
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BIURO PROJEKTOWE "'CLIMADER"

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14-200 IEAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e-mail: climader@onet.pl

Itawa, dn. 10.12.2015

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o zmianie ustawy - Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany
pn. ,Uzbrojenie terendw po bylych Zaktadach Przemysiu Ziemniaczanego
w Itawie” w zakresie drdég, sieci kanalizacji deszczowej, os$wietlenia
ulicznego 1 kanatu technologicznego zlokalizowanych w Itawie na  dz.
geod. nr : 2/2, 34 - obreb 6 i 5/2, 13/4, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62,
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/78, 216/81, 216/112, 216/163,
216/164, 225, 226, 227, 228 - obreb 7 zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

. NR UPRAWNIEN
BRANZA FUNKCJA IMTE, T NAZWISKO H PODPIS
DROGOWA. projektant mgr inz. Rafat Wrzosek WAM/0049/PWCD/12
DROGOWA. sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Chomka WAM/0050/P0CD/12
INZYNIERTA SRODOWISKA projektant inZ. Dariusz Roznerski 33/02/0L

INZYNIERTA SRODOWISKA sprawdzajacy | mgr inZz. Justyna Sokolowska | WAM/0047/PWOS/06

ELEKTRYCZNA projektant inz. Adam Stefaniak WAM/0168/B00E/04
ELEKTRYCZNA sprawdzajacy | mgr inz. Tadeusz Minkowski 94/89/CL
TELEKCMINIKACYINA projektant inz. Marek Fukaszewski 1611/99/U

TELEKCMINIKACY INA sprawdzajacy | mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/P00T/07
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UIQ-H9C-SV6 *

Pani Agnieszka Anna Chomka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0112/12

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 48/15, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE CHOMKA

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 05 maja 1984 r. w llawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOD/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @{‘ s



Pan Agnieszka Anna Chomka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Anna Chomka
14-200 Tawa ul. Dabrowskiego 48/15

2. Okregowa Rada Izby PRZEWODNICZACY
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘?KRW /‘M LIFIKACYJNEJ
4. ala

mgr inz, Z zzaiaw éfu@ wehki

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 1.
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BIURO PROJEKTOWE "CLIMADER"

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14-200 It AWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e-mail: climader@onet.pl

Stadium projektowe : PROJEKT BUDOWLANY :
- cze$¢ opisowa
- czes¢ graficzna

Nazwa zadania : UZBROJENIE TERENOW PO BYEYCH
ZAKEADACH PRZEMYSEU ZIEMNIACZANEGO W IZAWIE
IZAWA, dz. geod. nr :
- ooreb 6 : 2/2, 34.
- cbreb 7 : 5/2, 13/4, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62,
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/78, 216/81, 216/112,
216/163, 216/164, 225, 226, 221, 228.

Temat : PROJEKT ZAGOSPODARCWANTA TERENU:
- drogi
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- oSwietlenie uliczne
- kanal technologiczny

Inwestor : GMINA MIEJSKA IZAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 Irawa

BRANZA FUNKCIA IMIE, I NAZWISKO I‘m PODPIS

DROGOWR projektant mgr inz. Rafal Wrzosek WAM/0049/PWCD/12

DROGOWA. sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Chomka WAM/0050/B0CD/12
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,Uzbrojenie terenéw po bylych Zakiadach
Przemystu Ziemniaczanego w Ilawie” w =zakresie budowy drég gminnych, sieci

kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego i1 kanaiu technologicznego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wyplis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w =zakresie rozwiazan technicznych drég, sieci
kanalizacji deszczowej, os$wietlenia ulicznego i1 kanatu technologicznego,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- obowigzujace normy i przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jest uzbrojenie terendw po byitych Zaktadach
Przemystu Ziemniaczanego w Itawie w zakresie budowy drég gminnych, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowe],
kanatu technologicznego i oswietlenia ulicznego.

Cale zdanie inwestycyjne zostalo podzielone na dwa zakresy opracowania:

- budowe drég gminnych wraz siecia deszczowa, o$wietleniem ulicznym 1
kanatem technologicznym - stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania,

- budowe sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiacym
odrebne opracowanie techniczne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe drdég gminnych,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do jeziora i rzeki,
- budowe oséwietlenia ulicznego,

- budowe kanatu technologicznego.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana Jest na obszarze miasta Ilawa w Jego
wschodniej czesci. Obszar przeznaczony pod inwestycje od pdinocy ograniczony
jest rzeka Itawka 1 Jjeziorem TIlawskim, od =zachodu terenami ustugowo-
przemystowymi i zabudowa mieszkalna Jjednorodzinna oraz wielorodzinng
przedzielong enklawg zieleni. Od potudnia teren inwestycyjny ograniczony
obszarem le$nym kompleksu le$nego Le$nictwa Smolniki.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drdég gminnych na odcinku od ul.
Ustugowej 1 al. Jana Pawita II oraz wokdél obszaru przeznaczonego pod zabudowe
mieszkalng jednorodzinng, wielorodzinnag i usitugowa wraz z uzbrojeniem.

Teren w chwili obecnej nie posiada uporzadkowanej infrastruktury
drogowej. Obecnie do terendw inwestycyjnych prowadzi istniejaca droga



gruntowa na odcinku od tacznika do al. Jana Pawla II o diugosci ok. 100m.
Droga stanowi dojazd do potozonych w poblizu ogrdédkdw dziatkowych.

Pozostalg czest obszaru objetego opracowaniem stanowi teren
niezagospodarowany, ktéry jest praktycznie w calosci pokryty ro$linnoscia
takowa 1 nielicznymi drzewami i krzewami.

Na cze$ci opracowania przebiegajacej przez ogrody dziatkowe znajduja
sie roéznorodne nasadzenia drzew 1 krzewdw ozdobnych typowe dla ogrodéw
przydomowych. Na terenie wystepuja niewielkie grupy drzew oraz pojedyncze
drzewa 1 krzewy. Teren otoczony Jest od strony pdinocnej, wschodniej 1
gestym pasem ro$linnoéci drzewiastej i krzewiastej.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja zadne czynne sieci
uzbrojenia podziemnego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:

- obreb 6: 2/2, 34.

- obreb 7: 5/2, 13/4, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64,
216/66, 216/72, 216/78, 216/81, 216/112, 216/163, 216/164,
225, 226, 227, 228.

Branza drogowa:

- drogi klasy L - di. 2.408, 8m

- drogi wewnetrzne - di. 1.097, 5m

- $ciezki pieszo-rowerowe o szer. 2,50m,

- zatoki autobusowe w obrebie jedni na odcinku A-B i C-D

- zjazdy indywidualne do posesii,

- zjazdy publiczne,

- przepust z rury z blach falistych pod droga na odcinku A-B,
- oznakowanie 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Branza sanitarna:

- kanalizacja deszczowa:
- sieé - dt. 4.155,8m
- przytacza do wpustdéw - di. 446, 9m

Branza elektryczna:

- oSwietlenie uliczne - di. 4.260,0m

Branza telekomunikacyijna:

- kanal technologiczny - di. 2.026,0m

6. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie Jjest =zlokalizowana na obszarze objetym
ochrona konserwatorsks.



7. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAZKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na zakres 1 rodzaj przedsiewziecia nie przewiduje sie
oddziatywania na formy ochrony przyrody zaréwno na etapie budowy, Jjak 1
etapie eksploatacji. Zastosowane rozwiazania techniczne, technologiczne 1
organizacyjne spowoduja, ze oddzialywanie planowanego przedsiewziecia nie
przekroczy standarddw Jjakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktdérego
inwestor posiada tytul prawny, zardwno na etapie realizacji jak 1 w okresie
jego uzytkowania.

Przyjety sposdb wykonania planowanego przedsiewziecia nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostat obszar Natura 2000, oraz na integralno$¢ sieci Natura
2000.

Realizacja inwestycji nie bedzie =znaczaco oddziatywaé na powyzsze
obszary 1 nie bedzie mialta negatywnego wpiywu na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roslin i zwierzat.

Podczas planowanej realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i
krzewdw.

Inwentaryzacja zieleni objeto 215 sztuk drzew 1 krzewdbw oraz ich
skupin. W obrebie =zadrzewien nie odnotowano wystepowania gatunkéw
chronionych ro$lin.

Do usuniecia przewidziano 172 drzewa oraz 7 krzewdw lub ich skupin o
tacznej powierzchni 83m?.

Wykaz inwentaryzacyjny drzew 1 krzewdw oraz wykaz drzew 1 krzewdw do
usuniecia stanowi zatacznik do opracowania.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe
,Tabeli - Inwentaryzacja drzew i krzewdw”, ktdéry zawiera szczegblowy opis
egzemplarzy wraz z ewentualnymi uwagami oraz ,Tabeli - wykaz drzew i krzewdw
do usuniecia”, ktéra zawiera spis ros$lin przeznaczonych do usuniecia. Dane
przedstawione w ww. tabeli sporzadzono w celu wystapienia posiadacza
nieruchomosci do odpowiedniego organu w celu uzyskania stosownego zezwolenia
na ich usuniecie.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.

10. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
10.1. BRANZA DROGOWA

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania jezdni drdég gminnych klasy L
(lokalnych) z betonu asfaltowego dla ruchu kategorii KR2 o szerokosci 6,00
m. Do drég klasy L =zaliczone sa odcinki jezdni A-B od ul. Ustugowej do
skrzyzowania o ruchu okreznym, odcinek C-D od al. Jana Pawat II do ronda 1
odcinek E-F stanowiacy petle okalajaca teren przeznaczony pod zabudowe



mieszkalng jedno 1 wielorodzinng. #%aczna diugosci drdég klasy L wyniesie
2.408,80m. Wzdituz Jezdni drdg klasy L zaprojektowano wykonanie ciggdw
pieszo-rowerowych usytuowanych przy krawedzi jezdni odcinka A-B i C-D oraz
odcinka E-F przy granicy z nieruchomo$ciami przeznaczonymi pod zabudowe.

Ciag pieszo - rowerowy bedzie miat szerokos$¢ 2,50 - 4,00 m. Nawierzchnia
Sciek pieszo - rowerowych bedzie wykonana =z kostki brukowej betonowej
bezfazowej o gr. 6 cm. Odcinki drég A-B, C-D 1 E-F beda polaczone na
skrzyzowaniu o ruchu okreznym zlokalizowanym na dz. nr 216/60 - obreb

nr 7. Rondo bedzie mialo $rednice 48,0 m. Jezdnia na rondzie bedzie miata
szerokos¢ 9,00 m 1 bedzie sktadata sie z pasa o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,00 1 pasa zabruku wykonanego z kostki granitowej 15/17 cm o
szerokosci 3,00 m. W =zakres opracowania wchodzi réwniez wykonanie drég
wewnetrznych dla ruchu kategorii KR1. Drogi wewnetrzne na odcinku G-H + W-Z
beda miaty szeroko$¢ 5,00 m oraz beda =zakonczone placami manewrowymi o
wymiarach 20x20 m. Odcinek drogi X-Y bedzie miat szerokos¢ 4,00 m.
Nawierzchnia jezdni oraz placéw manewrowych wszystkich drdég wewnetrznych
bedzie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. W km 0+171,5 odcinka
A-B zaprojektowano wykonanie przepustu stalowego =z blach falistych o
wymiarach 4,13x2,57 m. Przepust pozwoli na =zapewnienie komunikacji terendw
rekreacyjnych, ktdére =zostang podzielone nasypem drogowym w zwigzku z
konieczno$écia dostosowania profilu podiuznego Jjezdni na odcinku A-B do
wymogdw zgodnych z obowigzujacymi przepisami. W ciagu odcinka A-B i C-D
zaprojektowano zatoki autobusowe. Nawierzchnia zatok autobusowych wykonana
bedzie =z kostki granitowej 17/15 cm. Zjazdy indywidualne do dziatek
zaprojektowano o szerokoéci 3,50 m. Zjazdy beda wykonane od krawedzi jezdni
do granicy pasa drogowego. Lokalizacja zjazddw  zostala ustalona
orientacyjnie ze wzgledu na brak szczegbtowego zagospodarowania
nieruchomosci  przeznaczonych pod  zabudowe mieszkalnag  jednorodzinna.
Nawierzchnia zjazdédw bedzie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Potaczenia zjazddédw indywidualnych z jezdnia wykonane za pomoca skosdw 1:1.
Zjazdy  publiczne na  tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkalna
wielorodzinng zaprojektowano o szerokosci 5,00 i 6,00 m. Zjazdy publiczne
beda wykonane z betonu asfaltowego. Potaczenia Jjezdni 1 zjazddédw publicznych
wrobione fukami. Promienie %ukdéw podano na projekcie =zagospodarowania
terenu. Jezdnie drég klasy L, Jjezdnie drdég wewnetrznych, rondo, zatoki
autobusowe oraz ciagi pieszo-rowerowe beda ograniczone kraweznikami
betonowymi zwykiymi 15x30 cm, najazdowymi 15x22cm, opornikami betonowymi
12x25 cm, kraweznikami kamiennymi 15x30 cm oraz obrzezami betonowymi 8x30
cm. Krawezniki 1 obrzeza beda ustawione na tawach zwyklych i 2z oporem
wykonanych z betonu klasy C12/15. Teren po wykonaniu infrastruktury drogowe]
bedzie uporzadkowany i1 zagospodarowany zielenig.

Dzieki wykonaniu infrastruktury drogowej zapewniony zostanie bezpieczny i
dogodny dojazd do terendw inwestycyjnych réznego przeznaczenia.

Parametry techniczne jezdni i zjazddédw publicznych odcinek A-B, C-D, E-F

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR 2

- obcilazenie 100 kN/o$

- predkos$é projektowa 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni 6,00 m

- diugos¢ jezdni 2.408,80 mb
- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 12,0 cm



Parametry techniczne jezdni i placdédw manewrowych odcinek G-H + X-Y

- klasa drogi wewnetrzne

- kategoria ruchu KR 1

- obciagzenie 100 kN/o$

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni 4,00 - 5,00 m
- diugos$¢ jezdni 1.097,50 mb

- nawierzchnia kostka betonowa gr. 8,0 cm

Parametry techniczne projektowanych ciagédw pieszo-rowerowych

- klasa drogi wewnetrzne

- kategoria ruchu KR 1

- obciazenie 25 kN/os

- szerokosé 2,50 - 4,00 m
- diugos¢ 4.398, 70mb

- nawierzchnia kostka betonowa gr. 8,0 cm

Parametry techniczne projektowanych zjazddédw indywidualnych

- kategoria ruchu KR 1

- obcilazenie 50 kN/o$

- szeroko$¢ zjazddw 3,50 m

- diugosé¢ zjazdow do granicy pasa drogowego
- nawierzchnia kostka betonowa gr. 8,0 cm

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez geologa
mgr inz. Bolestawa Zwinczaka ustalono wystepowanie warstw geotechnicznych:

- warstwa Ia - sa to pilaski drobnoziarniste, miejscami zaglinione,
wilgotne lub  nawodnione, Sredniozageszczone o uogbélnionym  stopniu
zageszczenia Id=0,4. Stopien zageszczenia piaskédw ustalono w oparciu o
przestanki genetyczne i opdr stawiany w trakcie wiercenia,

- warstwa Ib - sa to twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszka
zwiru pochodzenia lodowcowego, grunty te zaliczono do grupy B o uogdlnionym
stopniu plastyczno$ci 1I1=0,20; w wyniku wykonanych wiercen stwierdzono
wystepowanie  gruntdéw  piaszczystych z ziarnami zwiru o znacznych
migzszosciach. Grunty te nalezy zaliczy¢é do grupy nos$nosci Gl. Pod nimi
zalegaja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym rdéwniez ze zwirem.

- warunki mrozoodporno$ci podioza zgodnie =z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla
grupy nosnosci podloza gruntowego Gl 1 kategorii ruchu KRl i KR2; w podiozu
stwierdzono proste warunki geotechniczne, a zatem projektowane drogi nalezy
zaliczy¢é do ©pilerwszej kategorii geotechnicznej zgodnie =z wytycznymi
rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) 1 normy PN-B-
02479.

Oznakowanie

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego oraz
elementdédw bezpieczenstwa ruchu w miejscach niebezpiecznych. Zaprojektowano
tablice znakéw drogowych $redniej wielko$ci oklejone folia odblaskowag II
generaciji.

W obrebie przepustu oraz w miejscach niebezpiecznych ustawione zostang
bariery sprezyste N2W5 (SP-09/4) oraz bariery typu Olsztynskiego.
Oznakowanie drogi zostalo ujete w odrebnym opracowaniu.



10.2. BRANZA INZYNIERIA SRODOWISKA

Sie¢ kanalizacji deszczowe]

Projekt Dbudowlany obejmuje Dbudowe sieci kanalizacji deszczowe] z
odprowadzeniem wédd deszczowych 1 roztopowych dwoma systemami kanalizacii
deszczowej do nastepujacych odbiornikédw:

- zlewnia nr I o powierzchni 24,2ha - wylot do rzeki Itawki - ¢$1200mm
- zlewnia nr II o powierzchni 26,1lha - wylot do jeziora Itawskiego - ¢800mm

Maksymalna ilos$¢ woéd opadowych:

- zlewnia I - Qoma: = 1258,4 dm’/s
- zlewnia II - Qomas = 678,6 dm’/s

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyltaczy do wpustédw
ulicznych wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 (dla s$Srednic ¢160mm-¢500mm)
oraz z rur strukturalnych karbowanych PP klasy SN8 (dla $rednic ¢630mm-

$1200mm) .

Na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe z betonu
klasy B45 o $rednicy ¢1200mm-¢2000mm bez osadnika oraz z osadnikiem O, 5m.
Studnie wyposazy¢é w piyty nastudzienne, wtazy oraz w zeliwne stopnie
ztazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach 1 ciagach pieszojezdnych
montowa¢ wtazy z zeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach
umieszczonych na terenach =zielonych 1 chodnikach - wiazy 1z zZeliwa
sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drdég montowac
pierécienie odciazajace.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
na wypoziomowanej luzno utozonej (nie ubite]j) podsypce piaskowej o wysokosci
min. 10cm. Podsypka nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 20mm,
ostrych kamieni 1lub innego lamanego materiatu. Po utozeniu rury wykonac
obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po

zageszczeniu) gérnej powierzchni  rury. Obsypke ubija¢ warstwami o
maksymalnej grubosci 25cm, po czym przej$¢ do catkowitego wypelnienia
wykopu.

Przewdd kanalizacji deszczowej ukltadany pod istniejaca droga prowadzié
w stalowe] rurze osionowe] o $rednicy dnlO00mm montowanej metoda przecisku.

Przewdd kanalizacyjny uklada¢ na ptozach Slizgowych. Na =zakonczeniach
rury ostonowej zamontowaé¢ pierscienie termokurczliwe.

Obudowy wylotédw wykona¢ z elementdw prefabrykowanych zelbetowych z
betonu hydrotechnicznego. Wyloty zabezpieczyé krata stalowa.

Przed kazdym wylotem nalezy utozy¢é materace gabionowe (kosze siatkowo-
kamienne) z siatki zabezpieczonej antykorozyjnie.

Konstrukcja materacy gabionowych zabezpieczaé¢ Dbedzie dno rzeki i
jeziora oraz umocni brzegi po obu stronach wylotu.

Do oczyszczania wdd deszczowych przed wylotami zaprojektowano:
Zlewnia nr I

- osadnik o objetos$ci czynnej V=15.000dm?,

- separator lamelowy o przepiywie 150/1500 dm’/s

Zlewnia nr II
- osadnik o objetos$ci czynnej V=10.000dm’,
- separator lamelowy o przepiywie 100/1000 dm’/s.




Montaz  urzadzen do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przebieqg sieci kanalizacji sanitarnej 1 odcinkéw przytaczy, spadki,
Srednice oraz lokalizacje studnie rewizyjnych 1 wylotdédw przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu doiaczonym do opisu technicznego.

Uwagil ogdlne

Trasa rurociggdw powinna byé geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robdt, a przed zasypaniem wykopdédw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza
przebiegu sieci, odcinkéw przytaczy 1 rzednych posadowienia przewoddw oraz
studni rewizyjnych i wylotodw.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zawiadomié witascicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie 1 =zakresie rozpoczecia robdt, =zgodnie =z trescia
zataczonych uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci 1 przylacza traktowacd
jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych wuzytkownikdéw 1
uzgadniajac z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1,5m wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. Wykopy o gtebokosci wiekszej nalezy wykonywaé¢ w terenie
niezurbanizowanym Jjako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wtasciwym dla
klasy gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy
zblizeniu do istniejacej zabudowy. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywac
szalunkami systemowymi przystosowanymi do gteboko$ci wykopu max.6,0m zgodnie
z norma PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny byé wykonywane bez zbednego
ich przegtebiania.

W miejscach wystepowania wdd gruntowych podczas prowadzenia robdt
ziemnych w zaleznosci od poziomu 1 intensywno$ci napiywu wody stosowacl
obudowy szczelne wykopdéw oraz igitofiltry wspdlpracujace z agregatem pompowym
wspomaganym pompami zapuszczonymi bezpo$rednio do wykopu lub stosowaé
obudowy szczelne wykopdw 2z odwodnieniem pompami szlamowymi zapuszczanymi
bezposrednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowywaé szczegdlna uwage
przy zblizeniu wykonywanych sieci 1 przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a
wszystkie roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci 1 odcinkéw przyiaczy
sanitarnych z przewodami elektrycznymi, na istniejacych kablach
elektrycznych nalezy =zamontowa¢ dwudzielne rury osltonowe o Srednicy
wynikajacej =z przekroju przewodu elektrycznego 1 diugosci obejmujace]
odcinek min. 1,0m poza krawedZ zewnetrzng przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbieznos$ci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zaltozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb
prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z projektantem.

Roboty montazowe przebudowy sieci kanalizacji deszczowe] prowadzi¢ na
podstawie opracowanych projektdédw wykonawczych.

Przewody kanalizacyjne ukladane nad przepustem drogowym zaizolowac
termicznie obudowa z polistyrenu ekstrudowanego.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.



10.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicznego

Zasilanie os$wietlenia ulicznego projektuje sie =ze zlacza kablowo-
pomiarowego, zgodnie z warunkami przylaczenia P/15/045556 z dn.
12.10.2015r. wydanymi przez ENERGA- OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji Ostrdda.

Szczegdtowa lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w
opracowanej dokumentacji technicznej przez ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w
Olsztynie. Zatem do niniejszego opracowania =zlacze kablowo-pomiarowe
przyjmuje sie za istniejace, a parametry jego zasilania jako wiasciwe.

Roboty kablowe - obwody oéwietleniowe

Budowe o$wietlenia drogowego projektuje sie kablem typu YAKXs 4x35mm’ w
uktadzie TN-C.

Z projektowanej szafy oSwietleniowej projektuje sie 4  obwody
o$wietleniowe - A, B, C i D.

Na obwodzie A zainstalowanych bedzie 46 lamp oswietleniowych - 20 lamp
o mocy 38W i 26 lamp o mocy 75W. Catkowita diugo$é¢ obwodu L=1404mb/1672mb.

Obwéd B zasila¢ bedzie 40 lamp os$wietleniowych - 18 lamp o mocy 38W i
22 lampy o mocy 75W. Catkowita diugos¢ obwodu L=1330mb/1552mb.

Z obwodu C zasilane beda 24 lampy os$wietleniowe o mocy 75W. Caltkowita
diugos$¢ obwodu L=778/902mb.

Z kolei obwédd D obejmowaé bedzie zasilanie 16 lamp os$wietleniowych o
mocy 75W. Catkowita diugo$¢ obwodu L=748/844mb.

Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora o$wietlenie uliczne projektuje sie na
bazie kolumny os$wietleniowej o wysokosci h=8m. W sklad kolumny wchodzi:
o$miokatny situp stalowy o wysokosci h=7m oraz wysiegnik Jjednoramienny
Im/1,5m. Wysokos¢ zawieszenia oprawy h=8m. Konstrukcje stupdéw posadowié na
fundamentach prefabrykowanych.

Sterowanie odwietleniem /szafa oéwietlenia ulicznego SO/

Projektowane o$wietlenie uliczne sterowane Dbedzie poprzez blok
sterujacy w szafie SO umozliwiajacy opcje recznego zataczania 1 wylaczania
obwodéw oéwietleniowych.

Przebudowa kolizji / zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi

Na podstawie pisma ENERGA-OPERATOR S.A. z dnia 04.11.2015 r. - na
chwile sporzadzania dokumentaciji projektowe], kolizje sieci
elektroenergetycznej z projektowanym ukladem drogowym nie wystepuija.

Ochrona od porazen

Projektuje sie ochrone od porazen:
- po stronie nN 0,4kV - samoczynne wytaczenie zasilania - uktad TN-C.

Projektowane uziomy wykona¢ z pretdw miedziowanych o Srednicy @ 17,2 mm
oraz bednarki FeZn 30 x 4 mm.

Wymagana rezystancja:
- dla szafy oswietlenia ulicznego SO - R<L30Q,
- dla stupéw oswietlenia ulicznego (rozgalteZnych i krancowych) - R<10Q.
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Uwagi ogdlne

Calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
przepisami.

Zakres robdot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba 1lub

przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdét w
zakresie elektrycznym.

10.4. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Zaprojektowano utozenie kanalizacji pierwotne] (kanatu
technologicznego) doziemnego z rury HDPE fi 110/6,3.

Budowa studni kablowych

Przewidziano studnie kablowe zZelbetowe z ©pokrywa. Studnie nalezy
wybudowa¢ na 10 cm warstwie zZwiru, wykop nie powinien by¢ szerszy niz 10 cm
z kazdej strony projektowanej studni. Po wybudowaniu studni przestrzen
wypeini¢ Zwirem.

Kanalizacja teletechniczna

Giebokos¢é utozenia kanalizacji pierwotnej powinna by¢é taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérne]
powierzchni kanalizacji wynosito: O0,5m dla kanalizacji rozdzielczej 1-
otworowe]j

Przy przejs$ciach pod jezdnia gteboko$é¢ utozenia kanalizacji powinna byé
taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach
uwarunkowanych trudnosciami technicznymi zastosowa¢ zabezpieczenie (lawy
betonowe) .

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, by¢
prowadzona po linii prostej. Dopuszcza sie wyginanie kanalizacji z rur HDPE
tak, aby promien wygiecia nie byl mniejszy od 6 m w celu ominiecia
przeszkdd. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Do
budowy kanalizacji zastosowaé¢ rury HDPE wg PN-92/C-890017. Wytyczona w
terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢é zgodna z podana W
dokumentacji projektowej. Glebokosci wykopdw podane sga w tablicy 3 normy BN-
73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny
by¢ odpowiednio gitebsze. Szerokosci wykopdédw podane sa w tablicy 4 normy BN-
73/8984-05.

Sciany wykopéw powinny byé pochyle. Przed ulozeniem kanalizacji dno
wykopu powinno by¢ wyrdwnane 1 uksztaitowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach malo spoistych na dno
wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu B20 o grubosci co najmniej 10 cm

Profil kanalizacji uzgodniono z Inwestorem i pokazano w dokumentacji
techniczne].

Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej

System dzielonych rur naprawczych pozawala na zabezpieczenie kabli bez
ich przecinania. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja.

Uwagi koncowe

Budowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem,
przestrzegajac wydanych uzgodnien Dbranzowych, obowigzujacych norm z
zachowaniem przepisdw BHP 1 zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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11. OBSZAR ODDZIAZYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji =zostal wyznaczony wg nastepujacych
obowigzujacych norm i przepiséw prawnych:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pédzn. zmianami) ,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbdzin. zmianami).

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki geodezyjne
okreslone w projekcie budowlanym.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

- wytyczenie geodezyjne,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw pod rurociagi wraz z szalowaniem,

- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltroéw,

- wykonanie przecisku,

- wykonanie podsypki piaskowed,

- montaz studni rewizyjnych,

- montaz urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe,

- montaz wylotdédw do rzeki i jeziora,

- montaz rurociagbdw wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- zasypka wykopdw z réwnoczesnym demontazem szalunkdéw 1 zageszczeniem
zasypki,

- roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli,

- wykonanie oéwietlenia ulicznego,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- budowa przepustu pod droga,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazddw,

- ustawienie kraweznikéw betonowych, kamiennych, obrzezy;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, kostki brukowe]j i
granitowej,

- wykonanie nawierzchni ciggdéw pieszo-rowerowych z kostki betonowej,
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- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego i kostki betonowej,
- uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawga,
- ustawienie oznakowania pionowego i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Wykaz istniejacych obiektédw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowg

- zabudowa rekreacyjna - ogrddki dziatkowe,

- droga publiczna - w sasiedztwie,

- sie¢ wodociggowa - w sasiedztwie,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - w sasiedztwie,
- sie¢ gazowa - w sasiedztwie,

- siel energetyczna - w sasiedztwie.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu budowy, ktdére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a. mozliwos¢ natrafienia W trakcie wykonywania wykopow na
niezinwentaryzowane urzadzenia, W tym sieci gazowe, sieci
elektroenergetyczne lub niewybuchy,

b. sktadowanie materialéw przeznaczonych do wbudowania:

- materialy beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza
budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki budowy z =zaplecza lub
bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje =zagrozenia oraz miejsce i
czas 1ch wystepowania

a. wejscie osdb postronnych na teren prowadzenia robdét - mozliwos$é wypadku;
b. praca w wykopach w trakcie ukladania podsypki 1 rurociagdéw oraz montazu
armatury - mozliwo$¢ zawalenia sie $cian wykopédw,

c. okresowe =zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci -
mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej,

d. praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dZwigu, koparki -
mozliwos¢ okaleczenia,

e. praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okre$lonych robét,
jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i
mechaniczne, pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegbdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt nalezy przed
przystapieniem do pracy pracownikéw przeprowadzi¢ instruktaz ogdlny oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
ktére beda stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuje:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres 1 rodzaj robdét bedzie wykonywany w
danym elemencie robdét, rozdziatl zadan i odpowiedzialnoéci dla poszczegdlnych
pracownikoéw,

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robodt,

- wyznaczenie stref zagrozen,
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- zapoznanie pracownikédw z organizacja robdt oraz organizacja transportu
materiatdw i organizacja komunikacji,

- sprawdzenie 1 uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna, itp.,

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdt,

- przeszkolenie pracownikédw w zakresie ©positugiwania sie sprzetem 1
narzedziami (szczegdlnie dotyczy to pracownikéw, ktdérzy po raz pierwszy beda
uzywa¢ danego sprzetu),

- okre$lenie =zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdét 1
uzywania sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie 1 uzupelnienie wyposazenia pracownikédw w niezbedny na danym
stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna dla poszczegdlnych
pracownikéw itp.,

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku - zapoznanie
pracownika lub pracownikdéw =z instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktdrego
obstugi zostat przydzielony,

- przeszkolenie ©pracownikdéw w zakresie ©postugiwania sie sprzetem 1
narzedziami, ze szczegdlnym  zwrdceniem uwagi na  prawidiowos$¢  ich
uzytkowania,

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu oceny Jjego
sprawnosci 1 =zabezpieczeh przed narazeniem zdrowia i zZycia w trakcie Jjego
obstugi.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a. $rodki techniczne:

- sprzet ochrony indywidualned,

- narzedzia 1 sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dZwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie
osobom postronnym na teren budowy podczas wykonywania roboét.

b. $rodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robdét przed dostepem osdb postronnych,

- w trakcie realizacji robdt musi by¢ =zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje oséb,

- ustali¢ =z pracownikami harmonogram realizacji poszczegbdlnych elementédw
robét budowlanych, w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w
celu wywolania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.
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Postanowienia ogdlne

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, Jjezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej Jjeden z rodzajdéw robodt
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane,
- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$é¢ planowanych robdt bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Zgodnie z prawem budowlanym do sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest
kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Opracowat:

br. konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Rafal Wrzosek, upr. nr WAM/0049/PWOD/12 ... iiiiiiiiiiiiiiiiiinn.n.

br. inzynieria Srodowiska
inz. Dariusz Roznerski, upr. nr 33/02/0L L

br. elektryczna
inz. Adam Stefaniak, upr. nr WAM/0168/POOE/04 ..,

br. telekomunikacyjna
inz. Mariusz Widniewski
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Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewédw
llogé o':v:\?v(.j I (e sk )

|.p. |gatunek sztuk (cmim2) wys. (m)| korony | przyblizony uwagi

(m) (lata)
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 365 25 12 pow.120
5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 200 25 12 120
3 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 170, 140 16 10 100
4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 300 5 15 120
5 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 64 7 8 35
6 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 115 9 8 60
9 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 100 9 10 50
10 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 15
14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 196 17 10 80
19 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 30 7 3 15
20 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 56 8 5 30
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 28 5 5 15
25 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57,51 10 5 30
2% Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 65 10 4 30
o7 Betula pendula Brzoza brodawkowata 5 60, 70 10 4 35
28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 53 8 3 30
29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 70 10 4 35
30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 10 4 30
31 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 78 8 5 35
32 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 84 10 6 40
33 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 51 10 5 30
34 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 64 10 6 30
35 ff:éféivzseudoacacia Robinia 1 50 8 4 30
36 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 46,52 8 5 30
37 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 55 8 4 30
38 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 57 8 4 30
39 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 62 9 4 30
43 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 52,57 8 5 30
51 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 56 11 4 30
52 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 34 9 2 20
53 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 59 11 4 30
54 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 39 9 3 25
55 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 44 10 3 25
56 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 38 9 2 25
57 |Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 30
58 |Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 20
59 |Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 30




60 |Larix decidua Modrzew europejski 68 10 5 25
61 |Larix decidua Modrzew europejski 64 10 4 25
zadrzewienie samosiewdw o nie jest wymagane zezwolenie na
73 obwodach pni <25cm (dgb szyputkowy, 19m2 usuniecie
74 zadrzewienie .éamos.iewéw o 94m?2 nie jgst wymagane zezwolenie na
obwodach pni <25cm (topola osika) usuniecie
75 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 125 14 14 60
76 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 107 14 13 60
77 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 85 8 10 50
78 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 14 10 55
79 |Salix caprea Wierzba iwa 86 12 7 pow.10
63, 40, 38,
80 |Salix caprea Wierzba iwa 41, 35, 36, 10 7 pow. 10
37,39
81 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 34 7 3 15
82 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 25 15
83 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 80 12 55 40
84 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 3 15
85 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 52 11 5 30
86 |[Salix caprea Wierzba iwa 83 6 6 20
87 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 77,87 14 8 45
88 |[Salix caprea Wierzba iwa . Eé% 64, 11 9 20
89 |Crataegus media Gtég posredni 30 7 2,5 ok. 20
90 |Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 22,25 3,5 3 ok. 20
91 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 72,74 14 7 40
92 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 68,77 13 9 40
93 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 74,56 13 5 40
94 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 31 4 75 20
95 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 48,38 5 55 25
96 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 6 5 35
97 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 36 5 3 20
98 |[Salix caprea Wierzba iwa 20m? pow. 10
99 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 5 3 20
100 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 44 8 4 20
101 |Salix caprea Wierzba iwa 9m2 pow. 10
102 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 43 8 3 20
103 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 5 2,5 30
104 Sambucus nigra L. Bez czarny 42, Bm? pow.10
105 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m? pow.10
106 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 177 15 16 80
107 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 155 15 7 70
108 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 215 15 14 100
109 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 135 17 8 65
110 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 114 17 6 55




111 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 6 2,5 15
112 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 6 2,5 15
113 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 15
114 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 15
115 |Quercus robur Dab szyputkowy 105 16 7 70
116 |Quercus robur Dab szyputkowy 72 16 5 50
117 |Quercus robur Dab szyputkowy 80 16 5 55
118 |Quercus robur Dab szyputkowy 106 18 8 70
119 |Quercus robur Dab szyputkowy 110 18 9 70
120 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 140 20 8 60
121 |Quercus robur Dab szyputkowy 60 12 7 35
122 |Quercus robur Dab szyputkowy 123 17 11 80
123 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 177 15 11 80
124 Sambucus nigra L. Bez czarny 9m?, 6ﬂm2, pow.10
5m*
125 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m? pow.10
126 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?, 2ﬂm2, pow.10
4m*
127 Prunus cerasifera Sliwa atycza 49 5 5 pow.10
128 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 157 15 8 70
129 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 89 14 4,5 40
130 |Quercus robur Dab szyputkowy 120 12 10 80
131 |Quercus robur Dab szyputkowy 186 14 13 120
132 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 104 11 7 50
133 Prunus cerasifera Sliwa atycza 62 6 8 pow.10
134 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 62 5 9 30
135 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 8 4 30
136 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 7 4 20
137 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 5 20
138 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 6 5 15
139 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 53 7 7 30
140 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 39,36 8 5 20
141 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 56 8 6 30
142 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 55 11 6 30
143 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 97 14 8 45
144 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 47, 80, 84 16 12 40
145 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 70, 86 16 10 40
146 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 68 10 7 40
147 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 54 9 6 30
148 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 58 9 6 30
149 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 83 10 7 45
150 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 65 10 4 40
151 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 45 8 4 30




152 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 8 3 20
153 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 8 3 20
154 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53, 65, 78 7 8 30
155 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 36 6 3 15
156 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 29 7 2 15
157 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 65 8 7 30
158 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 30,29 7 4 15
159 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 3 20
160 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 39 5 3 20
161 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 50 7 7 30
162 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60 5 6 30
163 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 47 7 5 30
164 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 37,28 7 3,5 20
165 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 53, 28 7 6 30
166 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15
167 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 9 4 30
168 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 30 6 3 20
169 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15
170 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 47 8 7 30
171 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 31 5 3,5 20
172 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 63, 52, 28 6,5 7 30
173 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 62 6 6,5 30
174 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 5 5 35
175 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 5 4 35
176 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26 5 3 15
177 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 56 7 5 30
178 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 54 7 5 30
179 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 54 8 4,5 30
180 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 55 7 4 30
181 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 35, 28 6 5 20
182 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 38 6 4 20
183 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 48 7 7 30
184 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 59 7 6 35
185 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 33 6 3,5 20
186 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 55, 30, 28 7 5 30
187 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26, 28, 26 5 4 15
188 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 5 4 20
189 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 57, 28 7 8 30
190 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 38,32 7 5 20
191 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 30 7 4 15
192 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15




193 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 37,63 7 8 30

194 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 43, 52 7 6 25

195 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50, 36 8 4 25

196 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 30

197 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 36 6 3 20

198 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 30

199 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 76 6 6 40

200 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 6,5 5 30

201 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37, 40 7 6 20

202 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 38, 38 6,5 5 20

203 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 45 6 5 25

204 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 35, 28, 32 5 5 20

205 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 35 5 4 20

206 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 30 4 3,5 15

207 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 7 5 30

208 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 54 7 4 30

209 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60 7 5 30

210 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60 6 4 30
Drzewo nadpalone, w kolejnych

211 Acer platanoides Klon zwyczajny 150 104 9 10 80 sezonach wegetacyjnych nie rokuje na

! przezycie

Drzewo nadpalone, w kolejnych

212 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 32 5 2,5 15 sezo.na(.:h wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie
Drzewo nadpalone, w kolejnych

213 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 178 20 9 80 sezo.na(.:h wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie
Drzewo nadpalone, w kolejnych

214 |Salix alba Wierzba biata 254 16 18 70 sezonach wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie

215 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 78 8 6 20




Tabela 2. Wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia

. g ] e rzut korony | miazszos$é
& § gatunek llo$¢ sztuk (cm/m2) wysokos¢ (m) i) drewna (m3) uwagi
f=]
1 1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 365 25 12 8.26
5 5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 200 25 12 6.34
3 3 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 170, 140 16 10 3.10
4 4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 300 25 15 5.47
5 5 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 64 7 8 011
6 6 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 115 9 8 0.47
7 9 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 100 9 10 0,37
8 10 |Prunus padus Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 0,03
9 14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 196 17 10 254
10 | 19 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 30 7 3 0,02
11 | 20 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 56 8 5 0,10
12 | 22 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 28 5 2 0,02
13 | 25 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57, 51 10 5 0,23
14 | 26 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 65 10 4 016
15 | 27 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 60, 70 10 4 0,30
16 | 28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 53 8 3 0,09
17 | 29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 70 10 4 019
18 | 30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 10 4 010
19 | 31 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 78 8 5 0.20
20 | 32 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 84 10 6 0,29
21 | 33 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 51 10 5 0,10
22 | 34 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 64 10 6 0,16
23 | 35 |Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 1 50 8 4 0,08
24 | 36 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 46, 52 8 5 0,17
25 | 37 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 55 8 4 0,10
26 | 38 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 57 8 4 0,10
27 | 39 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 62 9 4 0,14
28 | 43 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 2 52,57 8 5 0,23
29 | 51 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 56 11 4 0,14
30 | 52 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 34 9 2 0,04
31 | 53 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 59 11 4 0,12
32 | 54 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 39 9 3 0,06
33 | 55 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 44 10 3 0,08
34 | 56 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 38 9 2 0,05
35 | 57 |Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 0,35
36 | 58 |Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 0,11
37 | 59 |Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 0,33




38 | 60 |Larix decidua Modrzew europejski 68 10 5 0,19
39 | 61 |Larix decidua Modrzew europejski 64 10 4 0,17
43 | 78 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 14 10 0,92
44 | 79 |Salix caprea Wierzba iwa 86 12 7 0,34
45 | 80 |Salix caprea Wierzba iwa ?’2’: i% %87 219 10 7 0,35
46 | 81 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 34 7 3 0,03
47 | 82 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 2,5 0,02
48 | 83 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 80 12 55 0,32
49 | 84 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 3 0,02
50 | 85 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 52 11 5 0,11
51 | 86 |Salix caprea Wierzba iwa 83 6 6 0,16
52 | 87 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 77,87 14 8 0,67
53 | 88 |Salix caprea Wierzba iwa 77,56, 64, 85 11 9 0,91
54 | 89 |Crataegus media Gtoég posredni 30 7 2,5 0,03
55 | 90 |Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 22,25 3,5 3 0,02
56 | 91 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 72,74 14 7 0,61
57 | 92 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 68,77 13 9 0,61
58 | 93 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 74,56 13 5 0,44
59 | 94 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 31 4 75 0,02
60 | 95 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 48, 38 5 55 0,08
61 | 96 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 6 5 0,09
62 | 97 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 36 5 3 0,02
63 | 98 |[Salix caprea Wierzba iwa 20m?

64 | 99 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 3 0,03
65 | 100 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 44 8 4 0,06
66 | 101 |Salix caprea Wierzba iwa 9m2

67 | 102 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 43 8 3 0,06
68 | 103 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 50 5 2,5 0,05
69 | 104 Sambucus nigra L. Bez czarny am?, 6m?

70 | 108 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?

71 | 106 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 177 15 16 2,46
72 | 107 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 155 15 7 1,96
73 | 108 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 215 15 14 3,74
74 | 109 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 135 17 8 1,60
75 | 110 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 114 17 6 1,12
76 | 111 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 6 2,5 0,03
77 | 112 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 6 2,5 0,02
78 | 113 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 0,02
79 | 114 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 0,02
80 | 115 |Quercus robur Dab szyputkowy 105 16 7 0,60
81 | 116 |Quercus robur Dab szyputkowy 72 16 5 0,29




82 | 117 |Quercus robur Dab szyputkowy 80 16 5 0,49
83 | 118 |Quercus robur Dab szyputkowy 106 18 8 0,73
84 | 119 |Quercus robur Dab szyputkowy 110 18 9 0,77
85 | 120 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 140 20 8 1,91
86 | 121 |Quercus robur Dab szyputkowy 60 12 7 0,17
87 | 122 |Quercus robur Dab szyputkowy 123 17 11 1,03
88 | 123 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 177 15 11 2,46
89 | 124 Sambucus nigra L. Bez czarny om?, 6m?, 5m?

90 | 125 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?

o1 | 126 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?, 2m?, 4m?

92 | 127 Prunus cerasifera Sliwa atycza 49 5 5 005
93 | 128 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 157 15 8 1,96
94 | 129 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 89 14 4,5 0,55
95 | 130 |Quercus robur Dab szyputkowy 120 12 10 0,68
96 | 131 |Quercus robur Dab szyputkowy 186 14 13 1,91
97 | 132 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 104 11 7 0,46
08 | 133 Prunus cerasifera Sliwa atycza 62 6 8 010
99 | 134 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 5 9 0,08
100 | 135 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 8 4 0,07
101 | 136 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 7 4 0,05
102 | 137 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 5 0,04
103 | 138 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 6 5 0,02
104 | 139 |Pinus sylvestris.L. Sosha zwyczajna 53 7 7 0,08
105 | 140 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 39, 36 8 5 0,05
106 | 141 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 56 8 6 0,10
107 | 142 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 55 11 6 0,14
108 | 143 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 97 14 8 0,53
109 | 144 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 47, 80, 84 16 12 1,02
110 | 145 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 70, 86 16 10 0,76
111 | 146 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 68 10 7 0,19
112 | 147 |Pinus sylvestris.L. Sosnha zwyczajna 54 9 6 0,10
113 | 148 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 58 9 6 0,11
114 | 149 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 83 10 7 0,27
115 | 150 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 65 10 4 0,15
116 | 151 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 45 8 4 0,06
117 | 152 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 8 3 0,04
118 | 153 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 32 8 3 0,03
119 | 154 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53, 65, 78 7 8 038
120 155 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 36 6 3 003
121 | 156 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 29 7 2 0,02
122 | 157 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 65 8 7 0,14




Prunus padus Czeremcha zwyczajna

123|158 30, 29 7 4 0,06
124 | 159 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 6 3 0,04
125 | 160 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 39 5 3 0,03
126 | 161 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 50 7 7 0,07
127 | 162 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 60 5 6 0,07
128 | 163 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 47 7 5 0,06
129 | 164 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 37,28 7 3,5 0,06
130 | 165 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 53,28 7 6 0,10
131 | 166 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 28 6 3 0,02
132 | 167 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 9 4 0,13
133 | 168 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 30 6 3 0,02
134 | 169 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 28 6 3 0,02
135 | 170 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 47 8 7 0,07
136 | 171 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 31 5 3,5 0,02
137 | 172 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 63, 52, 28 6,5 7 0,16
138 | 173 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 6 6,5 0,09
139 | 174 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 5 0,03
140 | 175 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 4 0,03
141 | 176 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26 5 3 0,01
142 | 177 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 56 7 5 0,09
143 | 178 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 54 7 5 0,08
144 | 179 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 54 8 4,5 0,09
145 | 180 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 55 7 4 0,09
146 | 181 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 35, 28 6 5 0,06
147 | 182 |Pinus sylvestris.L. Sosna zwyczajna 38 6 4 0,03
148 | 183 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60, 48 7 7 0,16
149 | 184 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 59 7 6 0,10
150 | 185 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 33 6 3,5 0,03
151 | 186 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 55, 30, 28 7 5 0,14
152 | 187 |Pinus sylvestris.L. Sosnha zwyczajna 26, 28, 26 5 4 0,04
153 | 188 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 34 5 4 0,02
154 | 189 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 57, 28 7 8 0,21
155 | 190 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 38, 32 7 5 0,07
156 | 191 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 30 7 4 0,03
157 | 192 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 28 6 3 0,02
158 | 193 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37,63 7 8 0,15
159 | 194 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 43, 52 7 6 0,09
160 | 195 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50, 36 8 4 0,12
161 | 196 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 8 4 0,08
162 | 197 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 36 6 3 0,03
163 | 198 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 0,08




164 | 199 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 76 6 6 0,14
165 | 200 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 6,5 5 0,06
166 | 201 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37, 40 7 6 0,09
167 | 202 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 38, 38 6,5 5 0,08
168 | 203 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 45 6 5 0,05
169 | 204 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 35, 28, 32 5 5 0,07
170 | 205 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 35 5 4 0,02
171 | 206 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 30 4 3,5 0,02
172 | 207 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 7 5 0,11
173 | 208 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 54 7 4 0,08
174 | 209 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 60 7 5 0,10
175 | 210 |Pinus sylvestris.L. Sosha zwyczajna 60 6 4 0,09
176 | 211 Acer platanoides Klon zwyczajny 150, 104 9 10 114
177 | 212 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 32 5 25 0,02
178 | 213 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 178 20 9 3,06
179 | 214 | Salix alba Wierzba biata 254 16 18 3,55
tacznie szacowana ilo$¢ drewna do pozyskania: 78,25
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