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migr inz. Dariusz Roznerski, 14-200 ILtAWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e-mail: climader@monet. pl

Stadium projektowe : PROJEKT BUDCWLANY :
- dokumenty formalno-prawne

Nazwa zadania : UZBROJENIE TERENOW PO BYEYCH
ZAKEADACH PRZEMYSEU ZIEMNIACZANEGO W IZAWIE
IZAWA, dz. geod. nr :
- obreb 6 : 5/2, 8/1, 49/2.
- obreb 7 : 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55,
216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66,
216/72, 216/81, 216/109, 216/163, 216/164,
223/2, 225, 226, 228.

Temat : PROJEKT ZAGOSPODARCWANTA TERENU:
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ kanalizacji sanitarne]j

Inwestor : GINA MIEJSKA IZAWA
ul. Niepodlegiosci 13
14-200 Iiawa

BRANZA FUNKCIA IMIE I NAZWISKO Nm BCDPIS
KOSTRUKCYONO-BIDOWLANA. | projektant mgr inZ. Rafal Wrzosek WM/ 0027 /POCK/ 12
INZYNIERTA SRODCWISKA projektant inz. Dariusz Roznerski 33/02/cL
INZYNIERTA SRODCWISKA sprawdzajacy mgr inz. Justyna Sckolowska | WAM/0047/BWOS/06
ELEKTRYCZNA projektant inz. Adam Stefaniak WeM/0168/POCE/04
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Orange Polska
Dostarczanie | Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-

Olsztyn

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 21 90

fax: 89 525 21 15

www.orange. pl

UZGODNIENIE Nr 82802/TODDROU/P/2015

z dnia 11-12-2015r

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 16/34, obreb 7, ul.
Jana Pawifa Il w Ifawie. Sie¢ wodociggowa — dotyczy przewiertu
sterowanego od W1 do W2.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedacg wiasnoscig Orange Polska,
Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé iniezwlocznie
powiadomi¢ Orange Polska, w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% - 16 od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Kazimierz Dembowski,
tel. 023 697 50 04; fax 023 697 50 56, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0
89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:

Orange Polska,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Qlsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail: DISU.BRNWUUIIOI@ orange.com,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala si¢ 2-metrowg strefe ochronna z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach Orange Polska, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem Orange Polska
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$é utoZzenia podziemnej infrastruktury
Orange Polska metodg przekopu prébnego. W szczegoinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury Orange Polska,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementdw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Telewomurikacia Poiska Spotka Akcyjna 7 siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy uiicy Twarde; 18, wpisana do Reestru Przedsiebiorcow Drowatzonego przes 1
Sad Rejonowy dia Varszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nod numerem 0000010681, REGON 012700784 NIP 526-02-50-895; 7
ookrytym w CADSC atem zakfadowym wynoszscyn 4 306 947 0683 2




Warunki uzgodnienia:

1.
2.

(o2 &y IR =N

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytaczem

$redniego/niskiego ci$nienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

. Podczas wykonywania przewiertow sterowanych nalezy w miejscu skrzyzowania z gazociggiem

wykaonac przekop kontroiny.

. Na gazociggu $redniego cisnienia dn90 na odcinku A-B nalezy zatozy¢ rure ochronng

prefabrykowana, skrecana, uszczelniong na koncach pianka lub uszczelnieniami typu GP

. Zagtebienie gazociggu pod jezdnig powinno wynosi¢ min 1,0 m
. Odbidr zabezpieczenia zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Ostrédzie

a2y Specjalista

zania WWW

Maglej Koczefs

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)
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¢ w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukiurze Orange
Polska zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Ustlug informuje, Ze nie bedzie ponosit kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztdw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego
wydania.

Tomasz I\farciniak
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Crange Polska S.A.
Dostarczanie i Servis Ustug
Dzial Ewidenci i Zarzadzania Danymi
o infrastrukturze 8-Olsziyn

Ldz.
Uagsiiors  sasvsssenis owas BLAOZITS NS RoolPIRRIS
Wg przekazanego zalgcznika
1442, 2005 AN

Lw: 97.38 m npm Migjscowos¢ Data Pddpie

OZNACZENIA:

BR. INZYNERIA SRODOWISKA:

@ ~ ogrodzenie przepompowni Sciekdw P1
- wodociqg

HHHHHHH

- wodociqg - przewiert sterowany

- kanalizacja sanitarna ~ grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna - tloczna

- kanalizacja deszczowa - wg odrgbnego opracowania technicznego

rura oslonowa - montowana na przewodach projektowanych
rura oslonowa (dwudziela) ~ montowana na przewodach istniejqcych

uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji

oom-noH-‘

- zasuva wodociggowa

- hydrant przeciwpozarowy - HP80
- przepompownia $ciekdw

- studnia rewizyjna

- studnia rewizyjna #1200

- shudnia rewizvina #425
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Olsztynie “IH

ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

319000025215

e-Kancelaria 2015

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7866/BR/ZT1/2015
z dnia: 2015-12-10

Zadanie: Uzbrojenie terendw po bytych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w ltawie
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: ltawa (gm. m. ltawa)

Adres:  ul. Wojska Polskiego dz. nr 5/2, 8/1, 49/2, obr. 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55,
216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/163, 216/164,

223/2, 225, 226, 228 - obreb 7

Projektant: Dariusz Roznerski, upr. nr: 33/02/0L

Inwestor:  Gmina Miejska ltawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Polska Spatka Gazownictwa sp. z o.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapital Zaktadowy: 10 454 206 550 =t
wwnw psgaz.pl
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9850 *——— — rzedna wiotu przewodu kanalzacii sanitame; grawitacyjnej do przepomponni Sciekéw

>O ~ stalowy slup oswietleniowy — wg odrgbnego
- kabel oswietleniowy - wg odrgbnego opracowania technicznego

BR. TELEKOMUNIKACYJNA:

—————— — = kanal technologiczny - wg odrgbnego opracowania technicznego

] - teletechniczna studnio kablowa - wg odrebnego opracowania technicznego
INNE:
X X ~ drzewa do usuniecio
[j_ : :: ~ obszary zadrzewione/2akrzewione do usunigcia

———————— - granice geodezyjne
- z0sieg aktualizacji mapy

MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYUNEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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B0 — r2gdna wiotu przewodu kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej do przepompowni sciekow

BR. ELEKTRYCZNA:

»G - stalowy slup oswietleniowy - wg odrebnego
- kabel oswietleniowy - wg odrebnego opracowania technicznego

BR. TELEKOMUNIKACYJNA:

== === - kanal technologiczny ~ wg odrebnego opracowania technicznego
O - teletechniczna studnia kablowa - wg odrebnego opracowania technicznego

M

XX - drzewa do usunigeia

- obszary zadrzewione/2akrzewione do usunigcio

- granice geodezyjne
- 20sigg aktualizacji mapy

MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYUNEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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1. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIALKI GEODEZYJNE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYJNEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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Stwierdzam zgodnosé z oryginaten
Starostwo Powiatowe w Hawie

Znak spr. WGN.6630.239.2015

Protokol

sporzadzony w dniu 01.12.2015 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacj: Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ilawie.

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Adres inwestycji: Miasto Itawa, obr. 6, dz.: 2/2, 34, obr.7, dz.: 5/2, 13/4, 16/55, 216/60,
216/61,216/62,216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/78, 216/81, 216/163, 216/164, 225, 226,
227,228.

Dane wnioskodawcy:

¢ Imie i Nazwisko ( Firma): Biuro Projektowe Climader Dariusz Roznerski
e Adres: ul. Szafirowa 23; 14-200 Nowa Wies.
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Stwierdzam zgodnosc z oryginatem
Starostwo Powiatowe w Hawie
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Na narad¢ koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych

podmiotédw:

»  Urzad Miasta Itawy
¢ ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

¢ Orange Polska S.A.

o  WINDPROJEKT sp. z 0.0. S.K.A.
e Ivendo Bartosz Kuémin
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Stwierdzam zgodnosé z oryginalem
Starostwo Powiatowe w lawie

data

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:
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Imig i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe

przewodniczgcego narady koordynacyjnej.
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|ERGA OPERATOR SA Zatacznik do protokotu nr WGN.5630.22Y . 2015
FNERG ]

e trada ENERGA-OPERATOR SA
| Przemystowa 13 Oddziat w Clsztynie
{4100 Ostroda ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

JIP 583-000-11-90

Uwagi do Protokotu z narady koordynacyjnej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w ltawie.

zdnia £/ /7 2015 roku

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu robot powiadomic pisemnie Rejon Dystrybuciji w Ostrédzie ul. Przemystowa 13.

Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu reafizowanego zadania oraz okreslic:
e Termin wykonania prac,
o Nazwe firmy prowadzacej prace,
e Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie robot kolizie, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie ul. Przemystowa 13
(tel. 89 6121540).

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegoinej ostroznosci a migjsca
skrzyzowan zgtosi¢ do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie, ul.
Przemystowa 13, (tel. 89 6121540).

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi peing odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i 0séb postronnych
na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami energetycznymi SN 15kV i nN 0,4kV na kablach
energetycznych zatozy¢ dwudzielne ostony otaczajace.

6. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne
(pod napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

7. Wykonane zblizenia i skrzyzowania zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem do Rejonu
Dystrybucji w Ostrodzie ul. Przemystowa 13.

8. Uzgodnienie wazne jestdo dnia #7. 47 . 2017r.
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Burmistrz Miasta
Hawy Hawa. dnia 3 grudnia 2015 r.
Znak: BU.6853.229.2015

DECYZJA Nr229/LU/2015

Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460), § 1 ust. 1, § 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 iart. 107 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Biura
Projektowego CLIMANDER mgr inz. Dariusz Roznerski, Nowa Wie$, ul. Szafirowa 23,
14-200 Ilawa z dnia 02.12.2015 r.

Burmistrz Miasta [lawy

wyraza zgode na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym Al. Jana Pawla Il dz. nr 5/2,

8/1,49/2 obr. 6 1 dz. nr 5/2, 12/1, 16/4, 223/2 obr. 7 w ltawie, zgodnie z wymienionymi warunkami:

1. Trase¢ sieci wodociagowej zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania dzialki,
stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

2. Wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym oraz wbudowanie urzadzenia niezwigzanego z ruchem drogowym.

3. W przypadku kolizji sieci wodociagowej z urzadzeniami infrastruktury technicznej zwiazanej i
niezwigzanej z gospodarka drogowa, inwestor na swodj koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia wyzej wymienionych urzadzen lub obiektow.

4. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujgcych si¢ w pasie
drogowym ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia, poniewaz decyzja w calosci
uwzglednia zadanie strony.
W wyniku powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Elblagu,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zwolnione od opfaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16,
skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 t.j. z pdzn. zm.) — zatacznik
4, pkt 9

istopada 2006 r. o oplacie

Otrzymuja:

1. Biuro Projektowe CLIMANDER
mgr inz. Dariusz Roznerski
Nowa Wies, ul. Szafirowa 23,
14-200 Itawa

.a/a

2
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Burmistry; Miasta
Hawy ltawa. dnia 01 pazdziernika 2015

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwiazku z art. 71 ust. 2 1 art. 72 ust. | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1560 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013,
poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej liawa o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

orzekam:

1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialvwania przedsiewzigcia na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia polegajacego na uzbrojeniu terendw po bylych Zakladach Przemystu
Ziemniaczanego w [hawie.

2. charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zataczniki do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 18 sierpnia 2015 roku do Burmistrza Miasta ltawy wptynat wniosek Gminy Miejskiej Hawa,
w imieniu ktore] wystepuje Biuro Projektowe ,,CLIMADER™ Dariusz Roznerski o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na uzbrojeniu terendw po
bytych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Hawie.

Do wniosku wnioskodawca zataczyt:

3. karte informacyjna przedsiewzigcia, spelniajaca wymogi okreslone w art. 3 ust. | pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, ud=iale spoleczenstwa
w achronie Srodowiska oraz o ocenach odd=iahnania na srodowisko,

4. poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddzialywac
przedsiewziecie,

5. wypis z ewidencji gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane
przedsiewzigeie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.

Burmistrz Miasta ltawy, z dniem 18 sierpnia 2015 roku wszczat postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje powyzszego przedsigwzigcia,
0 czym strony postepowania powiadomione zostaly w drodze obwieszczenia.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na uzbrojeniu terendéw pod budownictwo jednorodzinne,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
znaczqgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdézn. zmianami), znajduje si¢ na liscie
przedsigewzieg, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane - § 3
ust. 1 pkt 60179 (drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km (...);
sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mnigjszej niz 1 km (...)).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach odd=iatywania
na Srodowisko dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziabywaé na srodowisko wymagane
jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie takiej decyzji nastepuje przed
uzyskaniem decyzji. o jakich mowa w art. 72 ust. 1 ustawy jak wyzej, jak rdwniez zgodnie z art. 72 ust. la
w.w. ustawy przed dokonaniem zgioszenia budowy lub wykonania robdt budowlanych oraz zgloszenia
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
- Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t). W omawianym przypadku decyzja ta bedzie pozwolenie na
budowg.

Z moey art. 75 ust. 1 pkt 4 powyzszej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku I jego ochronie, udziale spoleczensrwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, organem wiasciwym do wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta.

W toku postepowania tutejszy organ ustalit i zwazyt, co nastgpuje:

Zgodpie z art. 64 ust. | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o wdostgpnianiu informacyi
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziahwania
na srodowisko Burmistrz Miasta wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie oraz



Panstwowege Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [fawie o opinie, co do obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziabywania przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 26 sierpnia 20135 r., znak:
WOOQ 42403322015 MGu  wyrazit opinie. iz nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej
przedsiewziecia oraz !!w—z.ner]mw\m fncznveh pwarnmkowan ‘?kf‘f'.‘\':!ﬂ?‘:}’f:h woart. 63 yst,togstawy jé!k W}f"&l?j.
aw ahczeuolno:ﬂ_. FOdZEljU charakteru, usytuowania oraz skali mozliwego oddzialywania przedsigwziecia
stwierdzono. ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na
srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Hawie w opinii znak: ZNS.4083.72.2015 z dnia
I wrzesnia 2015 r. rowniez stwierdzit, ze dla w.w. przedsiewzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia occeny

oddziahowania na drodowiske. W ocenie PPIS w llawie planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
Gddzlakywaia na srodowisko w fazie realizacji jak i eksploatacji.

Przy rozstrzyganiu o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziafywania przedsiewziecia na
srodowisko uwzgledniono uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.| ustawy o wudostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oda’:ml}wam'a na srodowisko, ktére dla przedmiotowego przedsiewziecia ksztaltuja sie nastgpujaco:

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na uzbrojeniu terendw po bylych Zakladach Przemyslhu
Ziemmaczanego w Hawie w zakres:e budowy drég gminnych, sieci wodociggowej. sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego, o$wietlenia ulicznego oraz przebudowy
kolizji sieci elektroenergetycznej nN i SN na odcinku od ul. Ustugowej i al. Jana Pawfa Il oraz wokot
obszaru przeznaczonego pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna, wielorodzinng i ustugowa. Inwestycja
zlokalizowana jest we wschodniej czgsci miasta Itawa. Obszar przeznaczony pod inwestycje od potnocy
ograniczony jest rzeka Hawka i jeziorem Itawskim, od zachodu terenami ustugowo-przemystowymi
i zabudowa mieszkalng jednorodzinna oraz wielorodzinng przedzielong enklawa zieleni. Od potudnia
znajduje sie teren inwestycyjny ograniczony obszarem lesnym.

Przedsiewzigcie obejmuje budowe:

» drogi gminnej klasy .. L™ o facznej dlugosci ok. 2,5 km, wykonanej z betonu asfaltowego
o szerokosci jezdni 6-7 m,

» drog gminnych wewngtrznych o facznej dhugosci ok. 1,2 km, wykonanych z kostki brukowej
betonowej,

» zjazdow na posesjg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

»  ciggdw pieszo — rowerowych wzdtuz drog gminnych klasy ,,L”, o szerokosci 2,5 m,

» przepustu pod jezdnia na odcinku drogi A-D w km ok. 0+170, wykonanego z blachy stalowe;
karbowanej o szer. ok. 4,49 m i wys. ok. 3082 m,

» sieci wodociagowej PE @90mm - O225mm o di. ok. 4,8 km wraz z przylaczami,

» sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC O160mm - O315mm o diugosci ok. 4 km wraz
z przylaczami,

» sieci kanalizacji sanitamej tlocznej PE O123mm o diugosci ok. 1.5 km wraz z sieciows
przepompownia $ciekow,

» sieci kanalizacji deszczowej PVC/PP O160mm - O1200mm odwadniajacej projektowane drogi
gminne i docelowo tereny przylegte o dt. ok. 4 km wraz z przylaczami do wpustéw ulicznych,

» sieci kanalizacji deszczowej PVC/PP ©200mm — @1200mm zlokalizowanej poza projektowanymi
drogami gminnymi o di. ok. 1.5 km wraz urzadzeniami do oczyszczania wod deszczowych oraz
wylotem do rzeki ltawki i jeziora ltawskiego,

» oswietlenia ulicznego oraz przebudowe Kolizji sieci elektroenergetycznej nN 1 SN wzdiuz
projektowanych drdg gminnych,

» Kanalu technologicznego wzdtuz projektowanych drog gminnych.

Teren objety opracowaniem jest praktycznie w calosci pokryty rodlinnosdcia takowa (m.in. tymotka
takowa, wyczyniec takowy, kostrzewa takowa, kupkdwka pospotlita, wiechlina takowa, smotka pospolita,
krwawnica pospolita). Nie odnotowano gatunkdw chronionych.

Teren opracowania oraz calego projektowanego osiedia otoczony jest od strony pdéinocnej,
wschodniej i potudniowe] gestym pasem roslinnosci drzewiastej i krzewiastej
o nastepujacym skiadzie gatunkowym: dab DeZbZ\UUH\QW'}', topola osika. brzoza brodawkowata, leszezyna
zwyczajna, gtog. sliwa atyeza, sosna zwyczajna. Punktowo na terenie wystgpuja oyen.d cze egzemplarze
bzu czarnego, cr{ovﬂ brzozy hrodawkm\atg wowieku ponizej 10 lat oraz kilka mniejszych zakrzaczen
wierzby iwy. Po po}udmowe_j stronie wystepuja niewielkie grupy drzew skfadajace sie glownie z okoto 30-
letnich okazow sosny (z niewielkim udziatem miodych samosiewéw glogu. bzu czarnego, topoli osiki). Od
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strony zachodniej (przy wjezdzie od al. Jana Pawta 1) rosme kilka wiekowych, ponad [20-letnich, okazow
lip drobnolistnych.

W czasie robot nastapi czasowe zajecie terenu o szerokosci ok. 3-3 m. Diugos¢ wykopdw otwartych
uzbrojenia podziemnego nie bedzie przekraczac jednorazows kilkudziesieciu metrow, a po wykonaniu prob
i odbiordow wykopy zostana niezwlocznie zasypane. Po zakofczeniu prac budowlanych teren zostanie
uporzadkowany 1 przywrocony do stanu pierwotnego. Robotv ziemne prowadzone beda w sposob nie
powodujacy znacznych zniszezen istniejacej szaty roslinngl, w tym drzewostanu. Prace prowadzone w
poblizu systemu korzeniowego drzew wvkonvwane beda recznie lub z zastosowaniem metody
bezwvkopowej, np. przecisku lub przewiertu. Odsloniete korzenie drzew beda zabezpieczane przed
wysychaniem poprzez obtozenie torfem i juta oraz polewanie woda. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia
na czas budowy beda ostaniane np. deskami. Ewentualna. niezbedna wycinka drzew bedzie prowadzona
poza okresem legowym ptakow oraz po uzvskaniu stosownych zezwolen.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko bedzie niewielkie i zwiazane przede wszystkim
z etapem jej budowy. W okresie tym moze nastapi¢ wzrost emisji spalin i zapylenia oraz poziomu halasu
spowodowanego praca urzadzen oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania,
czas frwania prac budowlanych ograniczony bedzie wylacznie do godzin dziennych, w czasie trwania
budowy [nwestor przewiduje uzywanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen. Na wielkos¢ uciazliwosci
akustyczne] wphyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu inwestycvjnego i ilos¢ pracujacych maszyn i
urzadzen. W zwiazku z powyzszym. urzadzenia emitujgce hafas o duzym natezZeniu nie powinny pracowac
jednoczesnie.

Przewiduje sie. ze zasieg uciazliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia, aemisja substancji zanieczyszczajacych oraz
hatasu bedzie miata charakter krotkoterminowy i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Zaplecze
budowy bedzie wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania sciekdw bytowvch w postaci przenosnych
toalet. W trakcie prowadzonych robdt powstawaé bedzie niewielka ilos¢ odpadow, ktére beda gromadzone
w selektywny sposob i przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Etap eksploatacji planowanych drég gminnyvech i wewnetrznych zapewni sprawny dojazd do terendow
przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna i wielorodzinna z ustugami nieuciazliwymi oraz
do terenow zabudowy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Ponadto, uporzadkowana zostanie gospodarka
wodno-sciekowa pod planowana inwestycje, co spowoduje kontrolowany sposob dostarczania wody
i odbioru sciekdw bytowvch. Na projektowanym odeinku drogi, wody opadowe z jezdni i chodnikdw,
a takze z planowanych terenow mieszkaniowych odprowadzane beda do projektowanego uktadu kanalizacji
deszczowe]. Wody te beda podezyszczane w separatorach wyposazonych w  lapacze substancji
ropopochodnych oraz osadniki piasku. Wody po oczyszezeniu odprowadzone zostana do rzeki [lawki
i jeziora Ilawskiego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrong
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pozn.
zm.). w tym obszarach Natura 2000. Najblizej potozony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej
Drwecy, otaczajacy inwestycje od potocy, wschodu i poludnia. Z uwagi na rodzaj. skale izasieg
oddziatywania przedmiotowej inwestycji oraz biorac pod uwage jej odleglos¢ od ww. obszaru nie
przewiduje sie negatywnego wplywu na walory przyrodnicze i krajobrazowe obszarow przyrodniczo
chronionych. Najblizej polozony obszar Natura 2000 stanowi obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty
Dolina Drwecy (PLH 280001), oddalony od analizowanego terenu ok. 1,8 km w kierunku potudniowo-
wschodnim.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisly, w obszarze
jednolitveh  czesei wod  powierzchniowych rzecznveh flawka do wypbwu =z jez. Hawskiego
PLRW200025285693. ktdrej stan oceniono jako zlv. Jest ona rowniez zagrozona ryvzvkiem nicosiagniecia
celow srodowiskowych. tj. osiagniecia lub utrzvmania co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego i stanu
chemicznego wod powierzchniowych do roku 2013, Teren przedsiewziecia znajduje sie takze w obszarze
jednolitej czgsci wdd podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW240040 (JCWPd Nr 40), ktorej
stany ilosciowy ichemiczny oceniono jako dobry iniezagrozony. Z uwagi na rodzaj, zakres i charakter
przedsiewziecia stwierdza sie, ze jego realizacja i eksploatacja nie bedzie wplywac na ryzyvko nieosiagniecia
celow srodowiskowych zawartveh w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (MLP.
zdn. 21 czerwea 2011 r. Nr 49, poz. 549).

Z uwagi na rodzaj i skalg przedsiewziecia. oddziatvwania beda mialy zasieg lokalny (bez ryvzyka
transgranicznych oddziatywan) i nie spowoduja istotnych zmian w srodowisku, jak rowniez nie powinny
wphvnac negatywnie na istniejace walory krajobrazowe. Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach
wodno-blotnych. obszarach wybrzezy, lesnych czy tez gorskich. Teren inwestveji nie lezy rowniez w zasiegu
stref ochronnych uje¢ wod i zbiomnikéw wod srodladowych. Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na
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obszarze ochrony uzdrowiskowe]. W jego obrebie nie stwierdzono obszardw o szczegdlnych walorach
historycznych, kulturowych lub archeologicznych.

Po przeanalizowaniu dokumentacji zalaczonej do wniosku. wzieto pod uwage uwarunkowania
rwiazane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
okreslone w art. 63 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
woochionie Stodowiska oraz o oeenach vddzialywania na Srodowisko. W szezegdlnosel uwzgledniono rodzaj
i charakterystyke przedsiewziecia, wielkos¢ emisji i innych uciazliwosci: usytuowanie wzgledem zabudowy
mieszkaniowej oraz obszarow objetych ochrona. dotvchczasowy sposob uzytkowania terenu oraz rodzaj
i skale mozliwego oddziatywania i zagrozenia dla srodowiska.

W zwigzku z powyzszym w ocenie organu prowadzacego postgpowanie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na uzbrojeniu terendw po bvlych Zakltadach Przemysiu Ziemniaczanego w
llawie w zakresie budowy drog gminnych. sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji
deszczowej, kanatu technologicznego, o$wietlenia ulicznego oraz przebudowy kolizji  sieci
elektroenergetycznej NN 1 SN nie jest konieczne. Postanowieniem z dnia 4 wrzesnia 2015 roku, znak:
0S.6220.8.2015 organ postanowil o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla w/w przedsigwzigcia.

Poustanowienie wpisane zostalo du publicznie dostepnego wykazu danych jako Formularz B z data
2015-09-04. W trakcie postgpowania nie wptynety uwagi stron.

Zgodnie zart. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie (...). zuwagi na liczbg stron postepowania przekraczajaca 20, organ
zastosowal przepisy art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, tj. zawiadomit strony
0 wszczgeiu postgpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja oraz skiadania uwag i wnioskow
w sposob zwyczajowo przyjety, przez zamieszczenie obwieszezen na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Itawy,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu realizacji planowanego przedsigwzigeia. W ten sam sposob
strony byty informowane o podejmowanych dziataniach na kazdym etapie postepowania.

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwata nr
XXIU228/12 z dnia 11 maja 2012 r. Rady Migjskiej w ltawie teren, na ktérym planowana jest realizacja
inwestycji, objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego catego obszaru
miasta lfawy, zgodnie z ktérym obejmuje gtownie tereny strefy komunikacji oznaczone jako drogi lokalne

i dojazdowe KDL 1 KDD.
W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Pouczenie: Decyzje o Srodowiskowych wwarunkowaniach dolgeza sie do waiosku o wydanie decyzji. o ktoref mowa w art. 72 ust.|
lubla ustawy o udostepnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenshwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
odd=iuhwania na Srodowisko; zioZenie wniosku powinne nastqric w terminie 4 lat od dnia, w kidrvm decyzja o srodowiskowyeh
wwarnnkowaniach stala sie ostateczna. Termin ten moZe ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego prredsiewziecia
preebiega etapowo oraz nie smienily sie warunki okreflone w decyzji o Srodowiskowych wwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o
seodowiskowyeh uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio pr=episy o wydaniu decvzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od decyzji niniefszej shuzyv stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawezego w Elblygu, za
posrednictwem Burmistrza Miasta llawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenigdtoy=.

Otrzvmuja:

—

Gmina Miejska ltawa
— ul. Niepodleglodei 13, 14-200 [LAWA
K\.j/\ Biuro Projektowe ,,Climader™ Dariusz Roznerski
Nowa Wies, ul. Szafirowa 23
14-200 ltawa
Stronv postepowania - poprzez obwieszczenie

Do wiadomeosei:

1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Olsztvnie

ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w lawie

ul. Sienkiewicza 10, 14-200 llawa 3 ~
2819,
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Zatacznik do decyz)i 05.6220.8.2013
o srodowiskowveh uwarunkowaniach
z dnia 01 100201 3r,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych na odeinku od ul. Ustlugowej i al. Jana
Pawta [I oraz wokdt obszaru przeznaczonego pod zabudowg mieszkalna jednorodzinna, wielorodzinng |
ustugowsa wraz z uzbrojeniem.

Na terenie objetym opracowaniem zostanie dokonany podzial dziatek geodezyjnych zgodnie z
obowiazujacym obecnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta [tawy.

Przedsiewziecie obejmuje budowe:

- drogi gminnej klasy .. L™ — tgczna di. ok. 2.500 m,

- drog gminnych wewnetrznych — laczna di. ok. 1.200 m,

- jezdni drogi lokalne] — nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- jezdni drég wewnetrznych — nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej,
- zjazdow na posesje — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

- ciagow pieszo — rowerowych wzdtuz drég gminnych klasy ,,.L”,

- przepustu pod jezdnia na odeinku drogi A-D w km ok. 0+170,

- rekultywacja zieleni.

* uzbrojenia podziemnego:
~ sieci wodociggowej PE 090 mm - ©O225 mm o di. ok. 4.800 m wraz z przytaczami PE ©40 mm - ©30
mim,
- sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej PVC ©160 mm - ©315 mm o di. ok. 4.000 m wraz
z przytaczami PVC 0160 mm - ©200 mm,
- sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej PE ©125 mm o db. ok. 1.500 m wraz z sieciowa przepompownig
sciekow,
- sieci kanalizacji deszczowej PVC/PP ©160 mm - ©1200 mm odwadniajacej projektowane drogi
gminne i docelowo tereny przylegte o di. ok. 4.000 m wraz z przytaczami do wpustow ulicznych,
- sieci kanalizacji deszczowej PVC/PP @200 mm — ©1200 mm zlokalizowanej poza projektowanymi
drogami gminnymi o di. ok. 1.500 m wraz urzadzeniami do oczyszczania wod deszczowych oraz
wylotem do rzeki Hawki i jeziora Hawskiego,
- os$wietlenia ulicznego oraz przebudowe kolizji sieci elektroenergetycznej nN 1 SN wzdiuz
projektowanych drég gminnych,
— kanatu technologicznego wzdtuz projektowanych drég gminnych.

Dihugos¢ projektowanych do budowy drog lokalnych (klasy L) wyniesie tacznie ok. 2.300m.
Nawierzchnia drog lokalnych bedzie wykonana z betonu asfaltowego, a ich powierzchnia zajmie ok.
15.000 m>.

Diugos¢ projektowanych do budowy drég wewnetrznych z placami manewrowymi wynosi
tacznie ok. 1.200 m. Nawierzchnia drég wewnetrznych bedzie wykonana z kostki brukowej betonowe;j
a ich powierzchnia zajmie ok. 9.800 m®.

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podiuznym zostala dostosowana do istniejacego odcinka
drogi, konfiguracji terenu oraz granic pasa drogowego przy zachowaniu parametrow zgodnych
z obowiazujacymi w zakresie projektowania drdg przepisami.

Caly odcinek budowy zaklada korekte spadkéw podiuznych w profilowaniem spadow
poprzecznych jezdni, chodnikéw i zjazddw. /U-ﬁﬂ:\




operator

Numer P/15/052931 Miejscowosc Ostroda Data 01-12-2015

W o
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7.1.2.

7.1.5.

718

7.17.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylgczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow
Adres (Nr dzialki): ltawa
gm. ltawa , dzialka numer 7-216/81
Grupa przyfaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa; 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - ltawa Wschod [77]
Linia 15 kv OSIEDLE LUBAWSKIE [7709]
Stacja SNinn  [zaprojektowana]
Obwéd na  [zaprojektowany cbwad nr 2]
Obiekt Cigg liniowy [SN] OSIEDLE LUBAWSKIE [7709]

Mtejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski pradowe, odejSciowe, roztaczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w ztgczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacii
odbiorcy

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzqdzema WN 1 SN:

Stac;a transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowac linig kablowg z zaciskow pradowych, listwy rozgaleznej, zainstalowanej w czesci zaczowej zaprojektowanego
ztgcza kablowo-pomiarowego, usytuowanego na granicy dzialek nr 216/14 i 216/15, zasilanego ze stacji transformatorowej,
zaprojektowany obwoéd nr 2.

Wyposazmle urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpmzeme sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Whioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji zigcza kablowo-pomiarowego dla przedmiotowej dzialki lub
terenu.

Qdbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaci przylaczane)",

Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy ogrodzeniu przepompowni. Szezegélowa lokalizacja ziacza kablowo-
pomiarowego zostanie ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Clsztynie dokumentacji techniczne;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:

Wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego
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Energa

operator

Sposdb pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynng;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewnic selektywnos¢ dziafania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlgczu
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowsj
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - KV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czaswylgczenia zwarcia doziemnego - 8

e]  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji110/15 kv GPZ llawa Wschod

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od perazen uziemienie ochronne
Inne:
Moc transfermatora stacji - 400kVA
Zaprojektowany kabel YAKXS 4x240mm2 diugosci 438m, zaprojektowany kabel YAKXS 4x120mm? dlugosci 183m,
projektowany kabel
Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi [,=160A
Dane znamionowe urzadzed, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV) Mog znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentaciji Energetyczne).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Technil ds. Przylaczait

A e A s BT



15.

16.
17.

18.

| ' Energa

operator

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energil elektrycznej mozna zapewnic
Jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zradia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energil dla obiektu przylgczanego:

- po przylgezeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Domeracki Krzysztof

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2.

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121705 fechnik ds. Prayigeze:

{\zr T "" - _-_',).h_ /,_.,..---
Krzysztof Domeracki

——

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Qlsztynie  \ N\

Rejon Dystrybucji w Ostrodzie »L\ >\x o

ul. Przemysfowa 13, 14-100 Ostroda \ “\
o \

A
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BIiurROo PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE 'CLIMADER"

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14-200 I£AWA, ul. Sobieskiego 45
tel. +48 696 467 656, skype: climader, e-mail: climader@onet.pl

Itawa, dn. 10.12.2015

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o zmianie ustawy - Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany pn.
sUzbrojenie terendéw po byiych Zakltadach Przemysiu Ziemniaczanego
w Itawie” w zakresie sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w Itawie na dz. geod. nr : 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6
i 5/2, 12/1, 13/4, 1e/4, 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63,
216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225,
226, 228 zostal sporzadzony zgodnie z obowiligzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

, NR UPRARNIEN
ERANZA
FUNKCTA IMIE, I NAZWISKO HDONLANYCH ECDPIS
\
KONSTRUKCYJINO-BUDCWLANA. | projektant mgr inz. Rafal Wrzosek WE/0027 /BOCK/12 \*ﬂ
—
INZYNTERTA SRODOWISKA | projektant ins. Dariusz Roznerski 33/02/CL \U‘i
\
. 11 ‘L -
: ; . mgr inz, Justyna o
INZYNTERTA SRODOWISKA | sprawdzajacy WEM/0047/BHOS/06 [ j%
ELERTRYCZNA projektant inz. Adam Stefaniak WeM/0168/B0CE/04 ‘?52?7




/AN WARMINSKO-MAZURSKA

7 "ﬁ\' i:"; ORREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
; - OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
1I's | 10-532 Olsztyn. Plac Konsulstu Polskiego 1

lJ'a

(3]

WAM/OKK//S5/12 Olsztyn. dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia i3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilehidw, inzynicrow budowniciwa oras urbanistow Dal. 2 2001 ro Nr 3 poz. 42, ze zan| art 12 ust. 3,
art,13 ust.l pkt 1, art. 14 wst. | pkr 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z¢ zm/, § 6 pkt 112, § 1! ust.l pkt 1, § 15 § 17 wst. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznvch w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracvinego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 107] ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI ANDRZEJOWI WRZOSEK

magistrowi inzypierowi budownictwa
ur dnia 20 sierpnia 1977 £, w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0027/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. (07 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

i Zgodaie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielaych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giownego Iaspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poé.rcdm:.mcrn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej [zby tnzvnierdw Budo g w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenta,

Sklad orzekajgey OKK:
| mr inz. Zdzistaw Binerowski "/ 1],

2 inz Janusz Palmowski /g !

VA
3 mer inz. Elzbiew Lasmanowicz ‘Lﬁ



2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

-
3.

WOJEWODA

WARMINSKO-MAZURSKI Olsztyn, 21 pazdziernika 2002 r.

RR.IL.7131/13/02

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm./, §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji techmicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 ze zmian/ oraz dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane

nadaje

Panu DARIUSZOWI GABRIELOWI ROZNERSKIEMU
inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur. 27 lutego 1966 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 33/02/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do
sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminisko — Mazurskiego.

Otrzymuje ;
1. Pan Dariusz Gabriel Roznerski

14-200 Iawa
ul. Gen. Maczka 1c

reftora Wydziaty
Regionainego

ala




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

Ry
>
=

m\7/4

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani JUSTYNIE SOKOLOWSKIEJ
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 pazdziernika 1971 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0047/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski %L

/

2. inz. Janusz Palmowski

[ .
3. mgr inz. Eizbieta Lasmanowicz CK

\



WARMINSKO - MAZURSKA

\ OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsziyn Plac Konsulatu Poiskiego |

A

WAM/OKK/U/82/04 _ Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust! pkt 1, art 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzemnej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADAMOWI STEFANIAKOW]

inzynierowi elektrotechniki
ur. 08 lipca 1975 1. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0168/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadaienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budowmictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Izby lazynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

(]

Skiad orzekajaey OKK: /3

1. Janusz Paimowski 4}«4

2. Elsbieta Lasmanowic®” / )

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuije:

1. Pan Adam Stefariak . T
14200 Tlawa, ul. 1-Maja 1SBM47 -~ ="

. Okreggowa Rada Izby

. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowianego

. afa

L
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INZYMHIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-A13-P5G-6KJ *

Pan Dariusz Roznerski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0467/03

adres zamieszkania ul.Nowa Wie$ 32C, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wfasciwej Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DWZ-MSK-M5Q *

Pani Justyna Sokotowska o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0191/06

adres zamieszkania ul. Ostrédzka 48 F/19, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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INZYMIEROW

CBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-USZ-PCG-N7Q *

Pan Adam Stefaniak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0174/05

adres zamieszkania ul. Sosnowa 14, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Spis tresci

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu

o oo W N

Dane informujace, «czy teren, na ktérym Jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdérniczej na dziatke 1lub teren
zamierzenia budowlanego

8. Informacja 1 dane o charakterze 1 cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych

9. Inne konieczne dane wynikajace =ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

10.0bszar oddziatywania obiektu

11.Zastosowane rozwigzania techniczne

12.0bszar oddziatywania obiektu

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

ZARACZNIKI

Tabela 1. Wykaz drzew 1 krzewdw przeznaczonych do usuniecia

RYSUNKI TECHNICZNE

1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. PB.B-PZT-01
2. Ogrodzenie przepompowni $ciekéw - rys. PB.B-KB-01
3. Sie¢ wodociggowa - profil - rys. PB.B-IS$-01
4. Sie¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyijnej

- profil - rys. PB.B-I$-02
5. Sie¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

- profil - rys. PB.B-I$-03
6. Schemat blokowy zasilania - rys. PB.B-E-01



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,Uzbrojenie terenédw po bytych Zakitadach
Przemystu Ziemniaczanego w Ilawie” w =zakresie budowy sieci wodociggowej i

sieci kanalizacji sanitarne].

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wyplis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w zakresie rozwigzan technicznych sieci wodociagowe]
i sieci kanalizacji sanitarnej,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- obowigzujace normy i przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jest uzbrojenie terendw po byitych Zaktadach
Przemystu Ziemniaczanego w Itawie w zakresie budowy drég gminnych, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowe],
kanatu technologicznego i o$wietlenia ulicznego.

Cale zdanie inwestycyjne zostalo podzielone na dwa zakresy opracowania:

- budowe drdég gminnych wraz sieciag deszczowa, os$wietleniem ulicznym
i kanalem technologicznym - stanowiacym odrebne opracowanie techniczne,

- budowe sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiacej
przedmiot niniejszego opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe sieci wodociagowe] wraz z odcinkami przyiaczy,

- Dbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz =z odcinkami
przytaczy,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z sieciowg przepompownig
Sciekdw,

- budowe ogrodzenia przepompowni Ssciekéw,

- zasilanie energetyczne przepompowni $ciekéw.

Do zasilania terenu w wode przewidziano wykonanie pier$cieniowej sieci
wodociggowe]j zasilanej z dwéch punktdédw - projektowane] spinki wodociaggowe]
(od wul. Piaskowej do Al. Jana Pawla 1II) oraz =z 1istniejacej sieci
w ul. Ustugowej.

Natomiast $cieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej od ul. Ustugowej do
Al. Jana Pawia II.



Z uwagi na konfiguracje terenu konieczne Jjest wykonanie sieciowej
przepompowni $ciekéw obstuguijace] obszar zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej.

Dla stworzenia mozliwo$ci etapowania catej inwestycji odprowadzenie
Sciekédw z sieciowej przepompowni Sciekdw przewidziano do istniejacej
miejskiej sieci w ul. Ustugowe].

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja =zlokalizowana Jest na obszarze miasta Ilawa w Jjego
wschodniej czesci. Obszar przeznaczony pod inwestycje od pdinocy ograniczony
jest rzeka Itawka 1 Jjeziorem TItawskim, od =zachodu terenami ustugowo-
przemystowymi 1 zabudowa mieszkalna Jednorodzinng oraz wielorodzinng
przedzielona enklawa zieleni. Od potudnia teren inwestycyjny ograniczony
obszarem le$nym kompleksu leé$nego Les$nictwa Smolniki.

Obecnie do terendw inwestycyjnych prowadzi istniejaca droga gruntowa na
odcinku od 1acznika do al. Jana Pawia II o diugosci ok. 100m. Droga stanowi
dojazd do potozonych w poblizu ogrddkdéw dziatkowych. Pozostata cze$é stanowi
teren niezagospodarowany, ktéry Jest praktycznie w catoéci pokryty
ro$linnoscig takowa i nielicznymi drzewami i krzewami.

Na czes$ci opracowania przebiegajacej przez ogrody dziatkowe znajduja
sie roéznorodne nasadzenia drzew 1 krzewdw ozdobnych typowe dla ogrodéw
przydomowych. Na terenie wystepuja niewielkie grupy drzew oraz pojedyncze
drzewa 1 krzewy. Teren otoczony Jest od strony pdinocnej, wschodniej 1
gestym pasem roé$linnoéci drzewiaste] 1 krzewiastej.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja zadne czynne sieci
uzbrojenia podziemnego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:

- obreb 6: 5/2, 8/1, 49/2.

- obreb 7: 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62,
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2,
225, 226, 228.

Branza konstrukcyjno-budowlana:

Ogrodzenie przepompowni P:
- powierzchnia zabudowy - 27, 9m?
- powierzchnia utwardzona - 22, 6m?

Branza inzynieria $rodowiska:

- wodociag:
- sieé - dt. 4.296,1m
- odcinki przytaczy - di. 993, Om*
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- sieé - dt. 3.011,2m
- odcinki przytaczy - di. 747, bm*
- kanalizacja sanitarna tloczna:
- sie¢ - dt. 963, 5m



(*) - podane dtugosci przewoddw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 =zbiorowym odprowadzeniu $ciekdédw okre$laja diugo$é odcinkow
przytaczy  sanitarnych, natomiast zgodnie z wytycznymi w  sprawie
kwalifikowalnosci  wydatkéw  POIiS$ 2014-2020 stanowia  odcinki sieci
sanitarnych.

Branza elektryczna:

- zasilanie przepompowni $ciekéw - di. 16,0m

6. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie Jjest =zlokalizowana na obszarze objetym
ochrona konserwatorsks.

7. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAZKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na zakres 1 rodzaj przedsiewziecia nie przewiduje sie
oddziatywania na formy ochrony przyrody zardéwno na etapie budowy, Jjak 1
etapie eksploatacji. Zastosowane rozwiazania techniczne, technologiczne 1
organizacyjne spowoduja, ze oddzialywanie planowanego przedsiewziecia nie
przekroczy standarddw Jjakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktdérego
inwestor posiada tytul prawny, zardédwno na etapie realizacji jak 1 w okresie
jego uzytkowania.

Przyjety sposéb wykonania planowanego przedsiewziecia nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktdérych
wyznaczony zostat obszar Natura 2000, oraz na integralno$¢ sieci Natura
2000.

Realizacja inwestycji nie bedzie =znaczaco oddziatywaé na powyzsze
obszary i nie bedzie miala negatywnego wpiywu na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roslin i zwierzat.

Podczas planowanej realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i
krzewdw.

Inwentaryzacja zieleni objeto 215 sztuk drzew 1 krzewdbw oraz ich
skupin. W obrebie =zadrzewien nie odnotowano wystepowania gatunkéw
chronionych roslin.

Do usuniecia przewidziano 173 drzewa oraz 6 krzewdw lub ich skupin o
tacznej powierzchni 77m’.

Wykaz inwentaryzacyjny drzew 1 krzewdw oraz wykaz drzew 1 krzewdw do
usuniecia stanowi zatacznik do opracowania.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe
,Tabeli - Inwentaryzacja drzew i krzewdw”, ktdry zawiera szczegblowy opis
egzemplarzy wraz z ewentualnymi uwagami oraz ,Tabeli - wykaz drzew i krzewdw
do usuniecia”, ktéra zawiera spis ro$lin przeznaczonych do usuniecia. Dane



przedstawione w ww. tabeli sporzadzono w celu wystapienia posiadacza
nieruchomos$ci do odpowiedniego organu w celu uzyskania stosownego zezwolenia
na ich usuniecie.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.

10. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
10.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Przedmiotem opracowania Jest budowa ogrodzenia przepompowni $ciekéw
oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu jako przepompownia P.

Ogrodzenie przepompowni P

Fundamenty pod ogrodzenie przepompowni wykonaé¢ Jjako monolityczne,
wylewane z betonu B-15, zbrojone stala A-II (prety gidéwne) i A-0 (prety
konstrukcyjne - strzemiona). Stosowa¢  beton z dodatkiem Srodkdw
uszczelniajacych dla uzyskania stopnia wodoszczelnos$ci W4.

Wykona¢ stupki zZelbetowe o przekroju 30x30cm, posadowione 1,0m ponizej
poziomu terenu, na zageszczonym gruncie rodzimym nos$nym. W przypadku
wystepowania gruntdéw o sitabych parametrach technicznych, wykonaé¢ podktad z
chudego betonu gr. 10cm.

Stupki do poziomu +0,14m ponad grunt zazbroié¢ czterema pretami $rednicy
¢12mm oraz strzemionami S$rednicy ¢émm w rozstawie max. 25cm. Z fundamentu
stupka wyprowadzi¢ cztery prety (startery) Srednicy ¢10mm, zagiebione w
fundamencie na 50cm, spiete strzemionami S$rednicy ¢6mm w rozstawie co 20cm,
do wykonania rdzenia stupka.

Zbrojenie rdzenia stupka obmurowaé¢ warstwa cegity klinkierowej gr. 12cm
na zaprawle cementowo-wapiennej pozostawiajac pustke wewnatrz o przekroju
1l4xl4cm. Po wymurowaniu zewnetrznej warstwy stupka, jego wnetrze, wczesniej
juz zazbrojone, wyla¢ betonem B-15. Nastepnie utozy¢é na warstwie zaprawy
cementowo-wapiennej czape klinkierowg z elementdé4w gotowych.

Scianke ogrodzeniowa nalezy wymurowaé na podwalinie betonowej,
monolitycznej, wylanej z betonu B-15 (stosowal beton z dodatkiem $rodkédw
uszczelniajacych dla uzyskania stopnia wodoszczelno$ci W4), zbrojonej stala
A-II (prety gidéwne - 6 szt.) oraz A-0 (strzemiona w rozstawie 30cm),
zagtebionej w gruncie na 60cm. Podwaline nalezy polaczy¢é monolitycznie z
fundamentami stupkdw, wpuszczajac Jej zbrojenie w przekrdj stupkdw. Catosé
fundamentéw, tj. zardéwno fundament pod stupki jak 1 podwaliny =zazbroi¢ i
zalewa¢ jednoczednie.

Na wylanej podwalinie wymurowaé¢ $cianki ogrodzeniowe gr. 12cm z cegly
klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianke zakonczyé czapka
klinkierowa z elementdw gotowych ukltadanych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Do wykonana czes$ci ogrodzenia z elementdé4w stalowych, w celu
umozliwienia mocowania situpkédw stalowych ogrodzenia, do podwaliny w czasie
jej wylewania, zatopi¢ w podwalinie w miejscach mocowania tych stupkéw marki
stalowe z blachy gr. b5mm 2z wasami S$rednicy ¢10mm 1 dtugosci 20cm, o
wymiarach umozliwiajacych przyspawanie siupka do zatopionej marki.

W przypadku =zastosowania Srodkédw uszczelniajacych beton - nie ma
konieczno$ci wykonywania izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw.



Dopuszcza sie jedynie mozliwo$¢ wykonania izolacji pionowej tylko na
powierzchni pionowej fundamentdw ponizej gruntu.

0d frontu przepompowni wykonaé¢ ogrodzenie stalowe o wys. 130cm z
profilu stalowego o przekroju 60mm x 60mm z pretem stalowym ¢20mm wewngtrz.

Profile ogrodzeniowe zamocowa¢ z jednej strony do stupkdw betonowych, a
z drugiej do stupkéw metalowych z profilu zamknietego 160mm x 160mm.

Stupki metalowe wyposazy¢é w zawiasy, na ktérych umiesScié dwuskrzydiowg
brame stalowa o wym. 300cm x 130cm, z zamknieciem na kldodke.

Brame wykona¢ z profilu stalowego o przekroju 60mm x 60mm z pretem
stalowym ¢20mm wewnatrz.

Wszystkie elementy metalowe przed zamontowaniem nalezy ocynkowaé¢, a po
zamontowaniu pomalowac dwukrotnie gruntoemalia akrylowg W kolorze
grafitowym.

Teren wewnatrz ogrodzenia przepompowni do kraweznika betonowego
najazdowego 1b5cm x 22cm wykonac¢ jako utwardzony o konstrukcji:

- warstwa Scieralna - kostka granitowa - gr. 15/17cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. lbcm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. lbcm
10.2. BRANZA INZYNIERIA SRODOWISKA

Wodociag

Projekt budowlany obejmuje budowe pierscieniowej sieci wodociagowej
wraz z odcinkami przytaczy zakonczonymi zasuwami.

Sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z dwdch punktdédw - projektowanej spinki
wodociggowej (od ul. Piaskowej do Al. Jana Pawita II) oraz =z istniejace]
sieci w ul. Ustugowej. TWiaczenie projektowanych odcinkdéw sieci wodociagowe]j
do istniejacych sieci wykonaé poprzez trdjniki.

Sie¢ wodociagowa ukltadang w wykopie otwartym i w rurach ostonowych oraz
odcinki przytaczy wodociggowych wykona¢ z rur PEL100 typoszeregu SDR17 o

$rednicy ¢40mm-¢225mm.

Sie¢ wodociggowa uktadana metoda przewiertu sterowanego wykonaé¢ z rur
PE 100 typoszeregu SDR11 o Srednicy ¢225mm z wewnetrznag 1 zewnetrznag warstwa
ochronng z tworzywa sztucznego.

Przewdéd wodociagowy ukladaé¢ w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci
min. 1,6m p.p.t. na wypoziomowanej luZno ulozonej podsypce piaskowej o
grubosci okolo 10cm. Podsypka nie moZe zawiera¢ ziaren o Srednicy wieksze]
niz 20mm. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego)
do poziomu przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej gbérnej powierzchni
rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przejsé
do catkowitego wypetnienia wykopu.

Przewody wodociagowe pod drogami prowadzi¢ w rurach ostonowych. Rury
ostonowe wukladane metoda przewiertu sterowanego wykona¢é =z rur PE 100
typoszeregu SDR11 o $rednicy ¢355mm z wewnetrzng 1 zewnetrzng warstwa
ochronng z tworzywa sztucznego.



Przewody wodociggowe prowadzone w rurach osltonowych ukiada¢ na ptozach
$§lizgowych. Na  zakonczeniach rur ostonowych zamontowaé pierscienie
termokurczliwe.

Na sieci wodociagowe] zamontowaé¢ zasuwy dnl00-dn200 =z obudowa 1
skrzynka uliczna, natomiast na projektowanych  odcinkach przytaczy
wodociagowych - zasuwy 1%” 2z obudowa 1 skrzynka uliczna. Trzpien kazde]j
zasuwy wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego
przedtuzenia wrzeciona zasuwy 1 zakonczy¢ skrzynka ulicznag osadzong na bloku
betonowym.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkdéw przewidziano hydranty
zewnetrzne HP80. Na kazdym odcinku przewodu zasilajacego hydrant nalezy
zamontowaé¢ zasuwe odcinajaca dn80 w odlegioéci nie mniejszej niz 1,0m od
hydrantu 1 pozostawi¢ Jjag w poltozeniu otwartym. Trzpien kazdej zasuwy
wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego przediuzenia
wrzeciona zasuwy 1 zakonczy¢ skrzynka uliczna osadzona na bloku betonowym.

Nowoprojektowany wodociag poddaé¢ prdébie szczelnoéci zgodnie z PN-81/B-
10725, a po pomys$lnym wyniku préby przeprowadzi¢ piukanie, dezynfekcje
(przez chlorowanie) 1 zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru wiascicielowi
sieci.

Przebieqg trasy sieci wodociagowej 1 odcinkéw przytaczy przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu dotgczonym do opisu technicznego.

Kanalizacja sanitarna

Projekt Dbudowlany obejmuje Dbudowe sieci kanalizacji sanitarnej 1
odcinkéw przyiaczy z odprowadzeniem 35ciekd4w do istniejacej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej od ul. Usltugowej do Al. Jana Pawta IT.

Do odprowadzenia $ciekédw z terenu zabudowy jednorodzinnej przewidziano
sieciowa przepompownie $ciekdédw, odprowadzajaca $Scieki do istniejacej
miejskiej sieci w ul. Usiugowe].

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami przytaczy
wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 o Srednicy ¢160mm-¢315mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowal studnie rewizyjne zelbetowe z betonu
klasy B45 o $rednicy ¢1200mm oraz studnie PP o $Srednicy ¢425mm. Studnie
wyposazy¢é w plyty nastudzienne oraz witazy, a studnie betonowe dodatkowo w
zeliwne stopnie zlazowe.

Na studniach =zlokalizowanych w drogach 1 parkingach montowa¢ wtazy z
zeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na
terenach zielonych i chodnikach - witazy z zeliwa sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég montowaé
pierécienie odciazajace.

Wtraczenie odcinkdédw przytaczy do projektowanej sieci kanalizacyjnej
wykona¢ poprzez studnie rewizyjne oraz trdjniki.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych na wypoziomowanej luZno ulozonej (nie ubite]j) podsypce
piaskowej o wysokosci min. 10cm. Podsypka nie moze =zawieral¢ =ziaren o
Srednicy wiekszej niz 20mm, ostrych kamieni 1lub innego tamanego materiatu.
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Po ulozeniu rury wykonaé¢ obsypke piaskowa (lub 2z gruntu rodzimego) do
poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gbérnej powierzchni rury. Obsypke
ubija¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przej$é do catkowitego
wypelnienia wykopu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tilocznej wykona¢ z rur PE100 typoszeregu
SDR17 o Srednicy ¢125mm.

Przewéd w wykopie waskoprzestrzennym ukitada¢ na gieboko$ci min. 1,6m
p.p.t. na wypoziomowanej luzno ulozonej podsypce piaskowej o grubosci okolo
10cm. Podsypka nie moze =zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 20mm. Po
ulozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu
przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej gdrnej powierzchni rury. Obsypke
ubija¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przej$é do catkowitego
wypelnienia wykopu.

W studni rozpreznej przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej zakonczy¢
deflektoremn.

Zastosowa¢ studnie rozprezng zelbetowa z betonu klasy B45 o Srednicy
$1200mm wyposazona w piyte nastudzienna oraz wtaz klasy B125 i dodatkowo w
zeliwne stopnie ztazowe. Studnie rozprezna wyposazy¢ w filtr antyodorowy.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano sieciowg
przepompownie $ciekdé4w sanitarnych - oznaczonag - P.

Charakterystyka sieciowej przepompowni S$ciekdw:

zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu,
- 1lo$¢ pomp zatapialnych - 2szt.

- typ wirnika - otwarty z wolnym przelotem,

- korpus pompy i wirnika wykonany z zeliwa,

- wyposazenie przepompowni - stal nierdzewna,

- obieg pluczacy z obstuga z poziomu terenu,

- rozdzielnia sterowania pomp,

- modul telemetryczny GSM/GPRS.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obsitugowy - stal nierdzewna,

- drabinka zlazowa z stopniami zarowymi antypo$lizgowymi - stal nierdzewna,
- wiaz wejsSciowy kopertowy - stal nierdzewna,

- skosy antysedymentacyjne,

- belka wsporcza - stal nierdzewna,

- porecz - stal nierdzewna,

- prowadnice - stal nierdzewna,

- lancuchy do pomp i1 regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna,

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przediuzZenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2, ktérych zamykanie i1 otwieranie Jjest wyprowadzone
po otwarciu wltazu w $wietle Jego otworu (wylacznie obstuga z poziomu
terenu),

- obieg piuczacy stal nierdzewna + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.l (wylacznie obsluga z poziomu terenu) wraz z zasuwa
z klinem gumowanym - zeliwna, ktérego =zamykanie 1 otwieranie Jest
wyprowadzone po otwarciu wiazu w Swietle Jjego otworu,

- zawory zwrotne kulowe kolanowe - zeliwo - szt.2,



- potaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik oritowy) -
nie dopuszcza sie zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym,

- przewody tloczne - stal nierdzewna,

- potaczenia koinierzowe nierdzewne ,

- elementy zlaczne - stal nierdzewna,

- uktad tloczny wyprowadzony na zewngtrz zbiornika,

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.,

- wspornik, obcigznik regulatordéw prywakowych,

- kominek wentylacyjny DN100 nawiewny - stal nierdzewna - szt. 1,

- kominek wentylacyjny DN100 wywiewny =z filtrem antyodorowym - stal
nierdzewna - szt.l.

Wymagane parametry przepompowni Sciekédw:

- wydajnos¢ tloczenia Qwp = 9,0dm’/s,
- wysokos¢ podnoszenia Hpe= 27, 0mH,0.

Pokrywe zelbetowa sieciowe] przepompowni $ciekdédw posadowié 0,20m
ponizej poziomu terenu, natomiast wtaz zamontowa¢ 5cm nad poziomem terenu.

Projektowana sieciowa przepompownia $ciekdw zostanie objeta rozbudowa
istniejacego systemu wizualizacji 1 monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany 1 funkcjonuje w m. Ilawa.

Oprogramowanie  nowej przepompowni  powinno  by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowaé¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $Sciekdéw na istniejace]
mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.

Nie dopuszcza sie mozliwo$ci wspdildziatania dwdch czy wiecej odmiennych
systeméw sterowania 1 monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych
rozproszonych obiektdédw wodno-$ciekowych oraz kosztdédw z tym zwigzanych.

Przebieqg sieci kanalizacji sanitarnej 1 odcinkéw przyiaczy, spadki,
Srednice oraz lokalizacje studnie rewizyjnych 1 przepompowni $ciekédw
sanitarnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu dotaczonym do
opisu technicznego.

Uwagi ogdlne

Trasa rurociagdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét, a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonal inwentaryzacje powykonawcza
przebiegu sieci, odcinkéw przytaczy 1 rzednych posadowienia przewodédw,
studni rewizyjnych i przepompowni $ciekdw.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zawiadomié witascicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie 1 =zakresie rozpoczecia robdét, =zgodnie =z trescia
zataczonych uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci 1 przytacza traktowaé
jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych wuzytkownikdéw 1
uzgadniajac z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1,5m wykonywa¢ Jjako nieszalowane o
skarpach pionowych. Wykopy o gtebokosci wiekszej nalezy wykonywaé w terenie
niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wtasciwym dla
klasy gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy
zblizeniu do istniejacej zabudowy. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywac

10



szalunkami systemowymi przystosowanymi do gteboko$ci wykopu max.6,0m zgodnie
z norma PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
ich przegiebiania.

W miejscach wystepowania wdd gruntowych podczas prowadzenia robdt
ziemnych w zaleznosci od poziomu 1 intensywno$ci napiywu wody stosowacl
obudowy szczelne wykopdw oraz igtofiltry wspdlpracujace z agregatem pompowym
wspomaganym pompami zapuszczonymi bezposrednio do wykopu lub stosowac
obudowy szczelne wykopdédw =z odwodnieniem pompami szlamowymi zapuszczanymi
bezposrednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robdét ziemnych nalezy zachowywaé szczegdlna uwage
przy zblizeniu wykonywanych sieci 1 przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a
wszystkie roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci 1 odcinkéw przytaczy
sanitarnych z przewodami elektrycznymi, na istniejacych kablach
elektrycznych nalezy =zamontowa¢ dwudzielne rury osltonowe o Srednicy
wynikajacej =z przekroju przewodu elektrycznego 1 diugosci obejmujace]
odcinek min. 1,0m poza krawedZ zewnetrzng przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbiezno$ci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zaltozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb
prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z projektantem.

Roboty montazowe przebudowy sieci sanitarnych prowadzié na podstawie
opracowanych projektédw wykonawczych.

Odcinek sieci wodociagowej 1 sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej od
projektowanego ronda do ul. Usltugowej, prowadzi¢ w projektowanym odrebnym
opracowaniem nasypie drogowym.

Przewody ukiadane nad przepustem drogowym zaizolowal termicznie obudowa
z polistyrenu ekstrudowanego.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych” oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez
,COBRTI INSTAL".

10.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie szafy sterowniczej przepompowni - Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ

Zasilanie przepompowni Sciekédw projektuje sie, zgodnie =z warunkami
przytaczenia, =z sieci ENERGA-OPERATOR S.A. ze =zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy ogrodzeniu.

Ze zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ WLZ - YKYZo 5x10mm2.

Zasilanie pomp - Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ

Zasilanie pomp przepompowni $ciekéw projektuje sie z szafy sterowniczej
kablem  YKYzo  5xomm2. Projektowany  kabel zabezpieczy¢é  wytacznikiem
nadpradowym czterobiegunowym C25A, np. CLS6-C25/4. Wytacznik =zabudowaé w
szafie sterowniczej.
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Szafa sterownicza przepompowni

Dla potrzeb sterowania 1 =zasilania urzadzeniami technologicznymi, na
terenie przepompowni posadowié¢ wolnostojaca szafe sterowniczga.

Zasilanie awaryjne przepompowni

Projektuje sie awaryjne =zasilanie przepompownli poprzez przelacznik
sie¢-agregat 60A, ktoéry nalezy zabudowaé¢ w szafie sterowniczej przepompowni.
Na obudowie szafy =zainstalowa¢ gniazdo wtykowe 32A/5P, do ktdérego mozliwe
bedzie podlaczenie agregatu pradotwdrczego.

Zasilanie oswietlenia dozorowego przylegtego terenu

Zasilanie os$wietlenia dozorowego przylegtego terenu projektuje sie z
szafy sterowniczej przepompowni. Jako zabezpieczenie obwodu projektuje sie
wytacznik nadpradowy S301 BO6A.

O$wietlenie dozorowe przylegiego terenu - linia kablowa

O$wietlenie dozorowe przylegiego terenu projektuje sie kablem YKYzZo
3x2,5mm2 L=2/7m.

Stup 1 oprawa oswietlenia dozorowego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oéwietlenie dozorowe projektuje sie na
bazie os$miokatnego stupa stalowego o wysokos$ci h=7m. Wysoko$¢ zawieszenia
oprawy h=7m. Konstrukcje siupa posadowié¢ na fundamencie prefabrykowanym.

Sterowanie oéwietleniem

Sterowanie oS$wietleniem dozorowym przyleglego terenu przepompowni
Sciekédw projektuje sie za pomoca czujnika zmierzchowego.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowe]

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczanie przy pomocy
wytacznikdw przeciwporazeniowych rdéznicowopradowych o czutosci IAN= 30 mA.

Z punktem PE potaczyé metalowe obudowy opraw o$wietleniowych, urzadzen
technologicznych itp.

Uziom szafy sterowniczej

Projektowang szafe sterownicza przepompowni nalezy uziemic. Do
uziemienia szafy wykorzysta¢ prety stalowe miedziowane @ 17,2mm di. 3m.
Prety ©potaczy¢é bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja
uziemienia R<10Q.

Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét elektrycznych. Po zakonczeniu robdét wykonaé
badania 1 pomiary sprawdzajace (skuteczno$¢é ochrony przeciwporazeniowej,
izolacji przewoddw i kabli) potwierdzone stosownymi protokotami oraz nalezy
opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

W/w prace moga wykonaé¢ wytacznie osoby z odpowiednimi waznymi
uprawnieniami w
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11. OBSZAR ODDZIAZYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji =zostat wyznaczony wg nastepujacych
obowigzujacych norm i przepiséw prawnych:
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdin. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki geodezyjne
okreslone w projekcie budowlanym.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wrwaz z odcinkami
przytaczy metoda wykopu otwartego i przewiertu sterowanego:

- wykonanie wykopdw pod rurociagi wraz z szalowaniem,

- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltroéw,

- wykonanie przewiertéw sterowanych,

- wykonanie podsypki piaskowed,

- montaz studni rewizyjnych,

- montaz przepompowni $ciekéw,

- montaz rurociagdw wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- zasypka wykopdw z réwnoczesnym demontazem szalunkdéw 1 zageszczeniem
zasypki,

- budowa ogrodzenia przepompowni Ssciekéw,

- zasilanie energetyczne przepompowni Ssciekédw,

- odtworzenia 1 uporzadkowanie terenu po budowie.

Wykaz istniejacych obiektédw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowg

- zabudowa rekreacyjna - ogrdédki dziatkowe,

- sie¢ wodociagowa - w sasiedztwie,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - w sasiedztwie,
- sie¢ gazowa - w sasiedztwie,

- sie¢ energetyczna - w sasiedztwie.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu budowy, ktdére moga stwarzacl
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a. mozliwos¢ natrafienia W trakcie wykonywania wykopow na
niezinwentaryzowane urzadzenia, w tym sieci gazowe, sieci
elektroenergetyczne lub niewybuchy,

b. sktadowanie materialtéw przeznaczonych do wbudowania:

- materialty beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza
budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub
bezposrednio od dostawcy.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozenia oraz miejsce 1

czas ich wystepowania

a. wejscie osdb postronnych na teren prowadzenia robdét - mozliwos$é wypadku;
b. praca w wykopach w trakcie ukladania podsypki 1 rurociagdéw oraz montazu
armatury - mozliwo$¢ zawalenia sie Scian wykopodw,

c. okresowe =zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci -
mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej,

d. praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dZwigu, koparki -
mozliwos¢ okaleczenia,

e. praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okre$lonych robét,
jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne 1
mechaniczne, pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia pradem 1 okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegbdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt nalezy przed
przystapieniem do pracy pracownikéw przeprowadzi¢ instruktaz ogdlny oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
ktére beda stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuije:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres 1 rodzaj robdét bedzie wykonywany w
danym elemencie robdét, rozdzial zadan i odpowiedzialnoéci dla poszczegbdlnych
pracownikéw,

- zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robdt,

- wyznaczenie stref zagrozen,

- zapoznanie pracownikédw z organizacja robdt oraz organizacja transportu
materiatdw i organizacja komunikacji,

- sprawdzenie 1 uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna, itp.,

- sprawdzenie sprawnos$ci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét,

- przeszkolenie ©pracownikdéw w zakresie ©postugiwania sie sprzetem 1
narzedziami,

- okre$lenie =zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdét 1
uzywania sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie 1 uzupelnienie wyposazenia pracownikédw w niezbedny na danym
stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronnag dla poszczegdlnych
pracownikéw itp.,

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku - zapoznanie
pracownika lub pracownikdéw =z instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktdrego
obstugi zostat przydzielony,

- przeszkolenie pracownikédw w zakresie ©positugiwania sie sprzetem 1
narzedziami, ze  szczegdlnym  zwrdceniem uwagi na  prawidiowo$é  ich
uzytkowania,

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu oceny Jjego
sprawnosci 1 =zabezpieczeh przed narazeniem zdrowia i zZycia w trakcie Jjego
obstugi.
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Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a. $rodki techniczne:

- sprzet ochrony indywidualned,

- narzedzia 1 sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie 1 wykorzystywany zgodnie z Jjego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki 1lub tadmy uniemozliwiajace wejscie
osobom postronnym na teren budowy podczas wykonywania roboét.

b. $rodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osdb postronnych,
- w trakcie realizacji robdt musi by¢ =zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje oséb,

- ustali¢ =z pracownikami harmonogram realizacji poszczegbdlnych elementédw
robét budowlanych, w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w
celu wywolania szczegblnej ostroznoéci przy wykonywaniu tych czynnosci.

Postanowienia ogdlne

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, Jjezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej Jjeden z rodzajdéw robodt
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane,
- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochlonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Zgodnie z prawem budowlanym do sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest
kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Opracowat:

br. konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Rafal Wrzosek, upr. nr WAM/0027/POOK/12 . iiiiiiiiiiiiiiiiinnnn.

br. inzynieria $rodowiska
inz. Dariusz Roznerski, upr. nr 33/02/0L L,

br. elektryczna
inz. Adam Stefaniak, upr. nr WAM/0168/POOE/04 ...,
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Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewédw
llogé o':v:\?v(.j I (e sk )

|.p. |gatunek sztuk (cmim2) wys. (m)| korony | przyblizony uwagi

(m) (lata)
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 365 25 12 pow.120
5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 200 25 12 120
3 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 170, 140 16 10 100
4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 300 5 15 120
5 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 64 7 8 35
6 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 115 9 8 60
9 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 100 9 10 50
10 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 15
14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 196 17 10 80
19 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 30 7 3 15
20 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 56 8 5 30
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 28 5 5 15
25 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57,51 10 5 30
2% Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 65 10 4 30
o7 Betula pendula Brzoza brodawkowata 5 60, 70 10 4 35
28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 53 8 3 30
29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 70 10 4 35
30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 10 4 30
31 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 78 8 5 35
32 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 84 10 6 40
33 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 51 10 5 30
34 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 64 10 6 30
35 ff:éféivzseudoacacia Robinia 1 50 8 4 30
36 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 46,52 8 5 30
37 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 55 8 4 30
38 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 57 8 4 30
39 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 62 9 4 30
43 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 52,57 8 5 30
51 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 56 11 4 30
52 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 34 9 2 20
53 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 59 11 4 30
54 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 39 9 3 25
55 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 44 10 3 25
56 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 38 9 2 25
57 |Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 30
58 |Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 20
59 |Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 30




60 |Larix decidua Modrzew europejski 68 10 5 25
61 |Larix decidua Modrzew europejski 64 10 4 25
zadrzewienie samosiewdw o nie jest wymagane zezwolenie na
73 obwodach pni <25cm (dgb szyputkowy, 19m2 usuniecie
74 zadrzewienie .éamos.iewéw o 94m?2 nie jgst wymagane zezwolenie na
obwodach pni <25cm (topola osika) usuniecie
75 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 125 14 14 60
76 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 107 14 13 60
77 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 85 8 10 50
78 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 14 10 55
79 |Salix caprea Wierzba iwa 86 12 7 pow.10
63, 40, 38,
80 |Salix caprea Wierzba iwa 41, 35, 36, 10 7 pow. 10
37,39
81 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 34 7 3 15
82 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 25 15
83 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 80 12 55 40
84 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 3 15
85 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 52 11 5 30
86 |[Salix caprea Wierzba iwa 83 6 6 20
87 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 77,87 14 8 45
88 |[Salix caprea Wierzba iwa . Eé% 64, 11 9 20
89 |Crataegus media Gtég posredni 30 7 2,5 ok. 20
90 |Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 22,25 3,5 3 ok. 20
91 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 72,74 14 7 40
92 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 68,77 13 9 40
93 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 74,56 13 5 40
94 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 31 4 75 20
95 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 48,38 5 55 25
96 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 6 5 35
97 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 36 5 3 20
98 |[Salix caprea Wierzba iwa 20m? pow. 10
99 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 5 3 20
100 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 44 8 4 20
101 |Salix caprea Wierzba iwa 9m2 pow. 10
102 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 43 8 3 20
103 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 5 2,5 30
104 Sambucus nigra L. Bez czarny 42, Bm? pow.10
105 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m? pow.10
106 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 177 15 16 80
107 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 155 15 7 70
108 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 215 15 14 100
109 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 135 17 8 65
110 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 114 17 6 55




111 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 6 2,5 15
112 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 6 2,5 15
113 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 15
114 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 15
115 |Quercus robur Dab szyputkowy 105 16 7 70
116 |Quercus robur Dab szyputkowy 72 16 5 50
117 |Quercus robur Dab szyputkowy 80 16 5 55
118 |Quercus robur Dab szyputkowy 106 18 8 70
119 |Quercus robur Dab szyputkowy 110 18 9 70
120 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 140 20 8 60
121 |Quercus robur Dab szyputkowy 60 12 7 35
122 |Quercus robur Dab szyputkowy 123 17 11 80
123 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 177 15 11 80
124 Sambucus nigra L. Bez czarny 9m?, 6ﬂm2, pow.10
5m*
125 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m? pow.10
126 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?, 2ﬂm2, pow.10
4m*
127 Prunus cerasifera Sliwa atycza 49 5 5 pow.10
128 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 157 15 8 70
129 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 89 14 4,5 40
130 |Quercus robur Dab szyputkowy 120 12 10 80
131 |Quercus robur Dab szyputkowy 186 14 13 120
132 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 104 11 7 50
133 Prunus cerasifera Sliwa atycza 62 6 8 pow.10
134 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 62 5 9 30
135 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 8 4 30
136 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 7 4 20
137 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 5 20
138 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 6 5 15
139 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 53 7 7 30
140 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 39,36 8 5 20
141 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 56 8 6 30
142 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 55 11 6 30
143 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 97 14 8 45
144 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 47, 80, 84 16 12 40
145 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 70, 86 16 10 40
146 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 68 10 7 40
147 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 54 9 6 30
148 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 58 9 6 30
149 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 83 10 7 45
150 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 65 10 4 40
151 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 45 8 4 30




152 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 8 3 20
153 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 8 3 20
154 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53, 65, 78 7 8 30
155 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 36 6 3 15
156 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 29 7 2 15
157 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 65 8 7 30
158 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 30,29 7 4 15
159 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 3 20
160 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 39 5 3 20
161 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 50 7 7 30
162 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60 5 6 30
163 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 47 7 5 30
164 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 37,28 7 3,5 20
165 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 53, 28 7 6 30
166 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15
167 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 9 4 30
168 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 30 6 3 20
169 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15
170 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 47 8 7 30
171 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 31 5 3,5 20
172 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 63, 52, 28 6,5 7 30
173 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 62 6 6,5 30
174 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 5 5 35
175 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 5 4 35
176 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26 5 3 15
177 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 56 7 5 30
178 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 54 7 5 30
179 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 54 8 4,5 30
180 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 55 7 4 30
181 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 35, 28 6 5 20
182 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 38 6 4 20
183 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 48 7 7 30
184 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 59 7 6 35
185 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 33 6 3,5 20
186 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 55, 30, 28 7 5 30
187 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26, 28, 26 5 4 15
188 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 5 4 20
189 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 57, 28 7 8 30
190 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 38,32 7 5 20
191 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 30 7 4 15
192 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15




193 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 37,63 7 8 30

194 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 43, 52 7 6 25

195 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50, 36 8 4 25

196 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 30

197 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 36 6 3 20

198 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 30

199 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 76 6 6 40

200 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 6,5 5 30

201 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37, 40 7 6 20

202 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 38, 38 6,5 5 20

203 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 45 6 5 25

204 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 35, 28, 32 5 5 20

205 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 35 5 4 20

206 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 30 4 3,5 15

207 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 7 5 30

208 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 54 7 4 30

209 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60 7 5 30

210 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60 6 4 30
Drzewo nadpalone, w kolejnych

211 Acer platanoides Klon zwyczajny 150 104 9 10 80 sezonach wegetacyjnych nie rokuje na

! przezycie

Drzewo nadpalone, w kolejnych

212 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 32 5 2,5 15 sezo.na(.:h wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie
Drzewo nadpalone, w kolejnych

213 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 178 20 9 80 sezo.na(.:h wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie
Drzewo nadpalone, w kolejnych

214 |Salix alba Wierzba biata 254 16 18 70 sezonach wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie

215 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 78 8 6 20




Tabela 2. Wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia

. g ] e rzut korony | miazszos$é
& § gatunek llo$¢ sztuk (cm/m2) wysokos¢ (m) i) drewna (m3) uwagi
f=]
1 1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 365 25 12 8.26
5 5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 200 25 12 6.34
3 3 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 170, 140 16 10 3.10
4 4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 300 25 15 5.47
5 5 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 64 7 8 011
6 6 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 115 9 8 0.47
7 9 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 100 9 10 0,37
8 10 |Prunus padus Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 0,03
9 14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 196 17 10 254
10 | 19 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 30 7 3 0,02
11 | 20 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 56 8 5 0,10
12 | 22 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 28 5 2 0,02
13 | 25 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57, 51 10 5 0,23
14 | 26 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 65 10 4 016
15 | 27 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 60, 70 10 4 0,30
16 | 28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 53 8 3 0,09
17 | 29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 70 10 4 019
18 | 30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 10 4 010
19 | 31 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 78 8 5 0.20
20 | 32 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 84 10 6 0,29
21 | 33 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 51 10 5 0,10
22 | 34 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 64 10 6 0,16
23 | 35 |Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 1 50 8 4 0,08
24 | 36 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 46, 52 8 5 0,17
25 | 37 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 55 8 4 0,10
26 | 38 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 57 8 4 0,10
27 | 39 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 62 9 4 0,14
28 | 43 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 2 52,57 8 5 0,23
29 | 51 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 56 11 4 0,14
30 | 52 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 34 9 2 0,04
31 | 53 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 59 11 4 0,12
32 | 54 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 39 9 3 0,06
33 | 55 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 44 10 3 0,08
34 | 56 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 38 9 2 0,05
35 | 57 |Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 0,35
36 | 58 |Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 0,11
37 | 59 |Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 0,33




38 | 60 |Larix decidua Modrzew europejski 68 10 5 0,19
39 | 61 |Larix decidua Modrzew europejski 64 10 4 0,17
43 | 78 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 14 10 0,92
44 | 79 |Salix caprea Wierzba iwa 86 12 7 0,34
45 | 80 |Salix caprea Wierzba iwa ?’2’: i% %87 219 10 7 0,35
46 | 81 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 34 7 3 0,03
47 | 82 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 2,5 0,02
48 | 83 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 80 12 55 0,32
49 | 84 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 3 0,02
50 | 85 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 52 11 5 0,11
51 | 86 |Salix caprea Wierzba iwa 83 6 6 0,16
52 | 87 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 77,87 14 8 0,67
53 | 88 |Salix caprea Wierzba iwa 77,56, 64, 85 11 9 0,91
54 | 89 |Crataegus media Gtoég posredni 30 7 2,5 0,03
55 | 90 |Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 22,25 3,5 3 0,02
56 | 91 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 72,74 14 7 0,61
57 | 92 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 68,77 13 9 0,61
58 | 93 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 74,56 13 5 0,44
59 | 94 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 31 4 75 0,02
60 | 95 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 48, 38 5 55 0,08
61 | 96 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 6 5 0,09
62 | 97 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 36 5 3 0,02
63 | 98 |[Salix caprea Wierzba iwa 20m?

64 | 99 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 3 0,03
65 | 100 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 44 8 4 0,06
66 | 101 |Salix caprea Wierzba iwa 9m2

67 | 102 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 43 8 3 0,06
68 | 103 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 50 5 2,5 0,05
69 | 104 Sambucus nigra L. Bez czarny am?, 6m?

70 | 108 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?

71 | 106 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 177 15 16 2,46
72 | 107 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 155 15 7 1,96
73 | 108 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 215 15 14 3,74
74 | 109 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 135 17 8 1,60
75 | 110 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 114 17 6 1,12
76 | 111 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 6 2,5 0,03
77 | 112 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 6 2,5 0,02
78 | 113 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 0,02
79 | 114 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 0,02
80 | 115 |Quercus robur Dab szyputkowy 105 16 7 0,60
81 | 116 |Quercus robur Dab szyputkowy 72 16 5 0,29




82 | 117 |Quercus robur Dab szyputkowy 80 16 5 0,49
83 | 118 |Quercus robur Dab szyputkowy 106 18 8 0,73
84 | 119 |Quercus robur Dab szyputkowy 110 18 9 0,77
85 | 120 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 140 20 8 1,91
86 | 121 |Quercus robur Dab szyputkowy 60 12 7 0,17
87 | 122 |Quercus robur Dab szyputkowy 123 17 11 1,03
88 | 123 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 177 15 11 2,46
89 | 124 Sambucus nigra L. Bez czarny om?, 6m?, 5m?

90 | 125 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?

o1 | 126 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?, 2m?, 4m?

92 | 127 Prunus cerasifera Sliwa atycza 49 5 5 005
93 | 128 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 157 15 8 1,96
94 | 129 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 89 14 4,5 0,55
95 | 130 |Quercus robur Dab szyputkowy 120 12 10 0,68
96 | 131 |Quercus robur Dab szyputkowy 186 14 13 1,91
97 | 132 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 104 11 7 0,46
08 | 133 Prunus cerasifera Sliwa atycza 62 6 8 010
99 | 134 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 5 9 0,08
100 | 135 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 8 4 0,07
101 | 136 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 7 4 0,05
102 | 137 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 5 0,04
103 | 138 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 6 5 0,02
104 | 139 |Pinus sylvestris.L. Sosha zwyczajna 53 7 7 0,08
105 | 140 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 39, 36 8 5 0,05
106 | 141 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 56 8 6 0,10
107 | 142 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 55 11 6 0,14
108 | 143 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 97 14 8 0,53
109 | 144 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 47, 80, 84 16 12 1,02
110 | 145 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 70, 86 16 10 0,76
111 | 146 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 68 10 7 0,19
112 | 147 |Pinus sylvestris.L. Sosnha zwyczajna 54 9 6 0,10
113 | 148 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 58 9 6 0,11
114 | 149 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 83 10 7 0,27
115 | 150 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 65 10 4 0,15
116 | 151 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 45 8 4 0,06
117 | 152 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 8 3 0,04
118 | 153 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 32 8 3 0,03
119 | 154 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53, 65, 78 7 8 038
120 155 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 36 6 3 003
121 | 156 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 29 7 2 0,02
122 | 157 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 65 8 7 0,14




Prunus padus Czeremcha zwyczajna

123|158 30, 29 7 4 0,06
124 | 159 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 6 3 0,04
125 | 160 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 39 5 3 0,03
126 | 161 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 50 7 7 0,07
127 | 162 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 60 5 6 0,07
128 | 163 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 47 7 5 0,06
129 | 164 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 37,28 7 3,5 0,06
130 | 165 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 53,28 7 6 0,10
131 | 166 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 28 6 3 0,02
132 | 167 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 9 4 0,13
133 | 168 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 30 6 3 0,02
134 | 169 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 28 6 3 0,02
135 | 170 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 47 8 7 0,07
136 | 171 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 31 5 3,5 0,02
137 | 172 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 63, 52, 28 6,5 7 0,16
138 | 173 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 6 6,5 0,09
139 | 174 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 5 0,03
140 | 175 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 4 0,03
141 | 176 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26 5 3 0,01
142 | 177 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 56 7 5 0,09
143 | 178 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 54 7 5 0,08
144 | 179 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 54 8 4,5 0,09
145 | 180 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 55 7 4 0,09
146 | 181 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 35, 28 6 5 0,06
147 | 182 |Pinus sylvestris.L. Sosna zwyczajna 38 6 4 0,03
148 | 183 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60, 48 7 7 0,16
149 | 184 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 59 7 6 0,10
150 | 185 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 33 6 3,5 0,03
151 | 186 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 55, 30, 28 7 5 0,14
152 | 187 |Pinus sylvestris.L. Sosnha zwyczajna 26, 28, 26 5 4 0,04
153 | 188 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 34 5 4 0,02
154 | 189 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 57, 28 7 8 0,21
155 | 190 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 38, 32 7 5 0,07
156 | 191 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 30 7 4 0,03
157 | 192 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 28 6 3 0,02
158 | 193 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37,63 7 8 0,15
159 | 194 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 43, 52 7 6 0,09
160 | 195 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50, 36 8 4 0,12
161 | 196 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 8 4 0,08
162 | 197 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 36 6 3 0,03
163 | 198 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 0,08




164 | 199 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 76 6 6 0,14
165 | 200 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 6,5 5 0,06
166 | 201 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37, 40 7 6 0,09
167 | 202 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 38, 38 6,5 5 0,08
168 | 203 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 45 6 5 0,05
169 | 204 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 35, 28, 32 5 5 0,07
170 | 205 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 35 5 4 0,02
171 | 206 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 30 4 3,5 0,02
172 | 207 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 7 5 0,11
173 | 208 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 54 7 4 0,08
174 | 209 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 60 7 5 0,10
175 | 210 |Pinus sylvestris.L. Sosha zwyczajna 60 6 4 0,09
176 | 211 Acer platanoides Klon zwyczajny 150, 104 9 10 114
177 | 212 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 32 5 25 0,02
178 | 213 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 178 20 9 3,06
179 | 214 | Salix alba Wierzba biata 254 16 18 3,55
tacznie szacowana ilo$¢ drewna do pozyskania: 78,25




OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni
— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm
- proj. opornik kamienny 12x25cm na t0cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjqcych
— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ - proj. wpust uliczny 60x40cm — klasy D400
- proj. trawnik
— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P

- wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

~ kanalizacja sanitarna - ttoczna
- kandlizacjo deszczowa — wg odrgbnego opracowania technicznego

——————— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych
~ uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacii

zasuwa wodociqgowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

— przepompownia Sciekow

~ studnia rewizyjna

- punkt przytqczeniowy kandlizacji sanitarnej

~ studnia rewizyjna 81200

°O7<LD'U'UO'|+’

studnia rewizyjna 425
100,00 e—— ~ rzedna pokrywy przepompowni $ciekGw

98,50 *——— _ rzedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. FLEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKGW:

DO — stalowy stup oswietieniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

— kabel zasilajqey

BR. FLEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy stup oswietleniowy

- kabel o$wietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego
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OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni
— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm
- proj. opornik kamienny 12x25cm na t0cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjqcych
— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ - proj. wpust uliczny 60x40cm — klasy D400
- proj. trawnik
— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5
— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

Lw: 97.38 m np.m BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P
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ooy i ,
056 " ——————— - ura oslonowa — montowana na przewodach projektowanych
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- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych

~ uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacii
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— hydrant przeciwpozarowy — HP80
— punkt przytqczeniowy wody

— przepompownia Sciekow

studnia rewizyjna

punkt przytqczeniowy kanalizacji sanitarnej

studnia rewizyjna 81200
— studnia rewizyjna 8425

100,00 e—— ~ rzedna pokrywy przepompowni $ciekGw

——————

98,50 *——— _ rzedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. FLEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKGW:

DG — stalowy stup oswietieniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

— kabel zasilajqey

BR. FLEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy stup oswietleniowy

- kabel o$wietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego
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38 Mapa do celdéw projektowych

Arkusz ‘ 1:500
woj. warminsko-mazurskie SZKIC ORIENTACYJNY Mapa zasadnicza - arkusz nr 7.204.09.22.4.1,
pow. itawski -

jedn. ewid: 280701_1 Miasto ltawa
obr. ewid: 280701_1.0007
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Uwaga:

- Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone
ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci i

gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

-Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym.
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BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego

killometraz jezdni

0§ jezdni

krawgznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 c¢m na +2cm

opornik betonowy 12x25cm na t0cm

opornik kamienny 12x25cm na t0cm

obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istnigjqcych
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ukfad wys.: Kronsztadt '60

SZKIC ORIENTACYJNY

Zakres aktualizacji:
Mapa zaktualizowana
w dniu 29.10.2015 r.

Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

GEO-EFEKT
14-200 ltawa, ul.Dgbrowskiego 15A/1a

7l KERG: 6640.1.834.2015
Nr rob: GE-1251/15

O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni

— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm

- proj. opornik kamienny 12x25cm na t0cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjqcych

— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

]:|:[ - proj. wpust uliczny 60x40cm — klasy D400
- proj. trawnik

— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej

— proj. bariery sprezyste N2W5
— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:
@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P

- wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

~ kanalizacja sanitarna - ttoczna
- kandlizacjo deszczowa — wg odrgbnego opracowania technicznego

——————— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych

~ uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacii
- zasuwa wodociggowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

— przepompownia Sciekow

~ studnia rewizyjna

- punkt przytqczeniowy kandlizacji sanitarnej

~ studnia rewizyjna 81200

-oxm-u'uOJ-I-’

— studnia rewizyjna 8425

100,00 e—— ~ rzedna pokrywy przepompowni $ciekGw

98,50 *——— _ rzedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:
DG — stalowy stup oswietieniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

— kabel zasilajqey

BR. FLEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy stup oswietleniowy

- kabel o$wietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

———————— — = kanat technologiczny
] — teletechniczna studnia kablowa

INNE:

@5 - drzewa/krzewy do usunigcia
- drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIACYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE

W PROJEKCIE BUDOWLANYM.
2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO

dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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STADUM PROJEKTONE | PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:
— KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
— INZYNIERIA SRODOWISKA

— ELEKTRYCZNA
et o | MOT n2. Rafal Wizosek, upr. bud. nr WAM/0027/POOK/12 PODPIS
EI??&E% inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
iy mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
ol inz. Adam Stefaniak, upr. WAM/0168/POCE /04 PODPIS
ILOSC ARKUSZY ARKUSZ NR

N2VA ZOWA | ZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 09 08

LAWA, dz. geod. v : 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ p—

16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2015-12 1:500

T PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU

PB.B-P/1-01




WODOCIAG KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
. ; . L, . Rzedna pokrywy Rze.dna dna . ; . L, . Rzedna pokrywy Rzg.dna dna . ; . ., . : . L,
Odcinek Srednica Diugos¢ Nr studni studhi studni/przewodu Odcinek Srednica Dlugosé Spadek Nr studni studni studni/przewodu Odcinek Srednica Dlugosc Spadek Odcinek Srednica Diugosé¢
gtéwnego gtéwnego
- mm m - m n.p.m. m n.p.m. - mm m % - m n.p.m. m n.p.m. - mm m % - mm m

W1-01 21-01 $225 8,2 5101 100,20 99,12 Si-01 $1-01 $315 19,1 0,4 5201 106,15 102,37 P2-01 $2-01 $315 7,0 0,4 P2-01 2201 $125 3,5
2102 21-02 $225 38,1 $102 100,40 99,21 $1-01 $1-02 $315 23,5 0,4 5202 106,72 102,61 $2-01 $202 $315 447 0,4 2201 2202 $125 19,6
2102 21-03 $225 7,3 5103 103,20 99,48 §1-02 $1-03 $315 55,0 0,4 5203 107,03 103,71 $2-02 $203 $315 231 0,4 2202 2203 $125 553,3
2102 Z21-04 $225 2973 S$104 103,90 99,59 51-03 $1-04 $315 40,1 0,4 5204 107,46 104,88 $2-03 S$2-04 $250 25,7 4,5 2203 2204 $125 57,5
2102 Z21-05 $225 2,0 $105 105,10 100,63 $1-04 $1-05 $315 80,0 1,3 $205 108,18 105,14 $2-04 $205 $250 63,0 0,4 2204 2205 $125 29,3
2102 w102 $225 0,5 5106 107,50 101,58 $1-05 $1-06 $315 73,3 1,3 5206 108,28 105,31 $2-05 5206 $250 40,7 0,4 2205 2206 $125 280,6
W1-03 21-06 $225 0,3 S107 109,30 106,28 S1-06 $1-07 $315 56,3 3,0 5207 107,62 105,50 $2-06 S207 $250 45,7 0,4 2206 Sr2-01 $125 19,7
2106 T1-01 $225 8,1 5108 111,10 106,94 $1-07 $1-08 $315 81,4 0,8 5208 107,72 105,73 $2-07 $208 $200 35,2 0,5

T1-01 W04 $225 2245 $109 111,65 107,50 S1-08 $1-09 $250 62,5 0,8 $209 108,14 106,04 $2-08 $209 $200 51,2 0,5

T1-01 22-01 $ 160 3.4 $1-10 103,60 99,73 $1-04 $1-10 $250 20,7 0,4 5210 109,47 107,84 $2-09 $2-10 $200 61,8 2,9

201 22-02 $ 160 18,5 5111 105,90 101,70 S1-06 S1-11 $250 15,6 0,4 5211 111,30 109,00 52410 S2-11 $200 77,1 1,5

2202 22-03 $ 160 87,1 Sr-01 102,00 100,72 5212 106,02 102,84 $2-01 $212 $250 28,1 1,4

2203 22-04 $ 160 17,2 5213 106,13 102,96 $212 5213 $250 28,9 0,4

2204 22-05 $ 160 25,2 $214 106,94 103,27 $213 $2-14 $250 77,4 0,4

2205 22-06 $ 160 53,7 $215 106,34 103,55 S2-14 $215 $250 70,0 0,4

2206 22-07 $ 160 40,1 5216 106,27 103,83 $2-15 S$2-16 $250 74,0 0,4

2207 T2-01 $160 6,1 2417 106,54 103,97 $2-16 S$217 $250 29,0 0,4

T2-01 T2-02 $160 100,6 $218 106,80 104,14 $217 5218 $250 41,2 0,4

T2-02 T2-03 $ 160 1221 5219 107,08 104,30 $2-18 $219 $250 38,2 0,4

T2-03 T2-04 $ 160 119,4 $2-20 107,24 105,50 $2-19 $2-20 $250 19,1 0,4

T2-04 23-01 $ 160 245 S2-21 108,79 105,79 S2-20 S2-21 $250 70,4 0,4

Z3-01 Z3-02 $160 28,4 $2-22 110,42 107,10 S2-21 $2-22 $250 67,3 0,4

2302 T3-01 $ 160 63,9 $2-23 111,02 107,32 S2-22 $2-23 $200 33,6 0,5

T3-01 T3-02 $ 160 133,8 $2-24 11,27 107,61 S2-23 $2-24 $200 55,8 0,5

T3-02 T3-03 $ 160 135,3 $2-25 111,42 107,82 S2-24 $2-25 $200 41,0 0,5

T3-03 W3-01 $ 160 46 $2-26 111,32 107,94 §2-25 $2-26 $200 23,7 0,5

T2-04 T4-01 $ 160 13,6 §2-27 111,11 108,10 $2-26 $2-27 $200 30,7 0,5

T4-01 Z24-01 $ 160 19,4 52-28 110,67 108,25 S2-27 S2-28 $200 28,6 0,5

24-01 T4-02 $ 160 89,8 $2-29 110,85 108,70 52-28 $2-29 $200 88,4 0,5

T4-02 T4-03 $125 24,5 $2a-01 109,62 107,47 $2-09 S2a-01 $200 97,3 2,5

T4-03 T410 $125 135,1 $2a-02 110,70 109,01 $2a-01 S2a-02 $200 38,5 4.0

T4-10 T415 $125 86,4 S2b-01 107,73 105,66 S2-07 S2b-01 $200 23,0 0,5

T4-15 T4-20 $125 84,9 S2b-02 108,55 106,32 S2b-01 S2b-02 $200 57,5 0,5

T4-20 T421 $125 96,9 $2b-03 110,95 108,60 $2b-02 S2b-03 $200 69,0 3,3

T4-21 T4-22 $125 8.5 $2¢-01 108,29 105,28 $2-05 §2¢-01 $200 18,8 0,5

T4-22 T4-26 $125 112,9 $2¢-02 108,75 106,36 S2c01 S2¢-02 $200 69,8 0,5

T4-26 T4-32 $125 133,2 S$2¢-03 109,20 106,75 S2¢02 S2¢-03 $200 77,4 0,5

T4-32 T4-39 $125 106,4 $2d-01 106,92 103,85 $2-03 S2d-01 $200 17,4 0,5

T4-39 T4-44 $125 74,5 $2d-02 106,72 104,17 $2d-01 S2d-02 $200 62,3 0,5

T4-44 T4-45 $125 8.5 $2d-03 106,35 104,55 S2d-02 S2d-03 $200 74,1 0,5

T4-45 T4-49 $125 68,9 S2e-01 107,29 104,44 5219 S2e-01 $200 22,3 0,5

T4-49 T4-50 $125 13,1 S2e-02 107,52 104,73 S2e01 S2e-02 $200 57,6 0,5

T4-50 T4-53 $125 69,4 $2e-03 107,75 105,10 S2e02 S2e-03 $200 72,6 0,5

T4-53 T4-55 $125 23,0 S2f-01 109,07 106,22 S2-21 S2f-01 $200 75,7 0,5

T4-55 T4-59 $125 91,5 S2f-02 108,85 106,59 S2£-01 S2f02 $200 72,6 0,5

T4-59 T4-60 $125 39 $2g-01 111,02 108,21 52-22 S29-01 $200 26,6 0,5

T4-60 T4-61 $125 44 $2g-02 111,25 108,52 $2g-01 S2g-02 $200 60,1 0,5

T4-61 T4-66 $125 142,6 $2g-03 111,38 108,88 $2g-02 S2g-03 $200 72,0 0,5

T4-66 T4-02 $125 98,3 S2h-01 111,20 108,17 S2-25 S2h-01 $200 19,8 0,5

T4-10 T4a-01 $110 7,0 S$2h02 111,15 108,28 $2h-01 S2h-02 $200 21,3 0,5

T4a-01 T4a-06 $90 80,5 S$2h-03 111,07 108,34 $2h-02 S2h-03 $200 11,2 0,5

T4a-06 HP4a-02 $90 18,2 S2h-04 111,30 108,77 S2h-03 S2h-04 $200 85,2 0,5

T4-15 T4b-01 $110 7,0 Sr2-01 102,02 102,22 Si2-01 Sr201 $250 1,5 2,0

T4b-01 T4b-10 $90 132,1 S2i-01 102,02 100,19

T4b-10 HP4b-02 $90 18,2

T4-20 T4c-01 $110 6,5

T4c-01 T4c-10 $90 146,4

Tde-10 HP4c¢-02 $90 18,2

T4-21 T4d-07 $90 137,2
T4d-07 HP4d-01 $90 18,2

T4-44 T4e-08 $90 136,6

T4e-08 HP4e-01 $90 17,5

T4-49 T4f09 $90 132,6

T4f09 HP4£-01 $90 18,2

T4-53 T4g-09 $90 138,8
T4g-09 HP4g-01 $90 18,2

T4-59 T4h-08 $90 118,5
T4h-08 HP4h-01 $90 17,6

T4-60 T4i-01 $90 28,6

T4i-01 HP4i-01 $90 2,1

OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego

O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni
— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm
- proj. opornik kamienny 12x25cm na t0cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjqcych
— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

]:|:[ - proj. wpust uliczny 60x40cm — klasy D400
- proj. trawnik
— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P

- wodociqg
—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

~ kanalizacja sanitarna - ttoczna
- kandlizacjo deszczowa — wg odrgbnego opracowania technicznego

——————— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych
~ uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacii

- zasuwa wodociggowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

— przepompownia Sciekow

~ studnia rewizyjna

- punkt przytqczeniowy kandlizacji sanitarnej

~ studnia rewizyjna 81200

°O7<LD'U'UO'|+’

— studnia rewizyjna 8425
100,00 e—— ~ rzedna pokrywy przepompowni $ciekGw

98,50 *——— _ rzedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. FLEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKGW:

DO — stalowy stup oswietieniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

— kabel zasilajqey

BR. FLEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy stup oswietleniowy

- kabel o$wietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

——————— — - kanat technologiczny

] — teletechniczna studnia kablowa

INNE:

@5 - drzewa/krzewy do usunigcia
- drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIACYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl
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BiurROo PROJEKTOWE

STADIUM PROJEKTOWE Wl ANY BRANZA:
PROJEKT BUDO — KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
— INZYNIERIA SRODOWISKA
— ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL . PODPIS
R (osuco-pooan | 9T inz. Rafal Wrzosek, upr. bud. nr WAM/0027/P00K /12
;{«I)NJZE% inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
iy mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
PROJEKTOWAL . , PODPIS
B, KR inz. Adam Stefaniak, upr. WAM/0168/POOE/04
NAZHA ZADANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 09 09
LAWA, dz. geod. nr @ 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 18/4, [ o po—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 - obrgb 7. 2015-12
TEWAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU \R RISUNKU
PB.B-P/T-01
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OZNACZENIA:

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 ¢cm na +2cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —Tcm — wg odrgbnego opracowania

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - wg odrebnego opracowania

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

norway
grants
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BIURO PROJEKTOWE 'CLIMADER"

—
BiurRo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—-mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:
— KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PROJEKTONAL mgr inz. Rafal Wrzosek, upr. bud. nr WAN/0027/POOK/12 PODPIS

OPRACOWA. inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS

NAZWA. ZZDANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKtADACH LOSC ARKUSEY ARKUSZ AR
PRZEMYStU ZIEMNIACZANEGO W IFAWIE 04 01
LAWA, dz. geod. mr : 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ ——
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 - obreh 7. 2015-12 1:50

TEMAT OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW — P R RYSUNKU

- rut

PB.8-KB-01
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PRZEKROJ A-A

T OZNACZENIA:
< . . .
= — proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 ¢cm na +2cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —Tcm — wg odrgbnego opracowania
gz: _ &L - proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - wg odrebnego opracowania
o U N ' ' 1 ‘ — proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
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N BIURO PROJEKTOWE "CLIMADER'
‘c Ll EAAD E R\ mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
BIURO PROJEKTOWE tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—-mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:

— KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PROJEKTONAL mgr inz. Rafal Wrzosek, upr. bud. nr WAN/0027/POOK/12 PODPIS

OPRACOWA. inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS

NAZWA. ZZDANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKtADACH LOSC ARKUSEY ARKUSZ AR
PRZEMYStU ZIEMNIACZANEGO W IFAWIE 04 02
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49500 ~ INZYNIERIA SRODOWISKA
Rzgdna terenu [m n.p.m.] 106,00’ 106,00
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 103,98 104,30
Zaglgbienie [m] 202 170 ?%Em inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
Srednica — DN [mm] 0225
R 5 e mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06 PODPS
Odlegtos¢ [m] = 180,0 =
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Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 100,20 100,40
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 97,70 97,90
\ \

Zaglebienie [m] 2,50 2,50

Srednica  [mm)]
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inwestycja ENERGA-OPERATOR S.A
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Szafa sterownicza przepompowni (praca naprzemienna)
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