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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn. ,Uzbrojenie terendw po bytych Zakltadach
Przemystu Ziemniaczanego w Itawie” w =zakresie budowy sieci wodociagowej

i sieci kanalizacji sanitarnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wyplis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w zakresie rozwigzan technicznych sieci wodociagowe]
i sieci kanalizacji sanitarnej,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- projekt budowlany,

- obowiazujace normy i przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jest uzbrojenie terendw po byilych Zaktadach
Przemystu Ziemniaczanego w Ilawie w =zakresie budowy drdég gminnych, sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowe],
kanatu technologicznego i os$wietlenia ulicznego.

Cale zdanie inwestycyjne zostalo podzielone na dwa zakresy opracowania:

- budowe drdég gminnych wraz siecia deszczowa, o3Swietleniem ulicznym
i kanalem technologicznym - stanowiacym odrebne opracowanie techniczne,

- budowe sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiacej
przedmiot niniejszego opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe sieci wodociagowej wraz z odcinkami przylaczy,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz =z odcinkami
przytaczy,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej wraz z sieciowa przepompownig
Sciekow.

Do zasilania terenu w wode przewidziano wykonanie pier$cieniowej sieci
wodociggowe]j zasilanej z dwéch punktdédw - projektowanej spinki wodociagowe]
(od wul. Piaskowej do Al. Jana Pawta II) oraz <z istniejacej sieci
w ul. Ustugowej.

Natomiast $cieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej od ul. Ustugowej do
Al. Jana Pawia II.

Z uwagi na konfiguracje terenu konieczne jest wykonanie sieciowej
przepompowni $ciekéw obstuguijace] obszar zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej.



Dla stworzenia mozliwos$ci etapowania catej inwestycji odprowadzenie
Sciekébw z sieciowej przepompowni Sciekdw przewidziano do istniejacej
miejskiej sieci w ul. Usitugowe].

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana Jest na obszarze miasta Ilawa w Jego
wschodniej czesci. Obszar przeznaczony pod inwestycje od pdinocy ograniczony
jest rzeka Itawka 1 Jjeziorem TItawskim, od =zachodu terenami ustugowo-
przemystowymi 1 zabudowa mieszkalna Jednorodzinng oraz wielorodzinng
przedzielona enklawa zieleni. Od potudnia teren inwestycyjny ograniczony
obszarem le$nym kompleksu leé$nego Lesnictwa Smolniki.

Obecnie do terendéw inwestycyjnych prowadzi istniejaca droga gruntowa na
odcinku od 1acznika do al. Jana Pawia II o diugosci ok. 100m. Droga stanowi
dojazd do potozonych w poblizu ogrddkdéw dziatkowych. Pozostata cze$é stanowi
teren niezagospodarowany, ktéry Jest praktycznie w catoéci pokryty
ro$linnoscig takowa i nielicznymi drzewami i1 krzewami.

Na cze$ci opracowania przebiegajacej przez ogrody dziatkowe znajduja
sie roéznorodne nasadzenia drzew 1 krzewdw ozdobnych typowe dla ogrodéw
przydomowych. Na terenie wystepuja niewielkie grupy drzew oraz pojedyncze
drzewa 1 krzewy. Teren otoczony Jest od strony pdinocnej, wschodniej 1
gestym pasem roé$linnoéci drzewiaste] 1 krzewiastej.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja zadne czynne sieci
uzbrojenia podziemnego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:
- obreb 6: 5/2, 8/1, 49/2.

- obreb 7: 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62,
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2,
225, 226, 228.

Branza inzynieria $rodowiska:

- wodociag:
- sieé - dt. 4.296,1m
- odcinki przytaczy - di. 993, Om*
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- sieé - dt. 3.011,2m
- odcinki przytaczy - di. 747, 5m*
- kanalizacja sanitarna tloczna:
- sie¢ - dt. 963, 5m
(*) - podane diugosci przewoddw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekdédw okre$laja diugo$é odcinkdw
przytaczy  sanitarnych, natomiast zgodnie V4 wytycznymi ~w  sprawie
kwalifikowalnoéci  wydatkéw  POIiS  2014-2020 stanowia odcinki  sieci
sanitarnych.



6. DANE INFORMUJACE, C2ZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie jest =zlokalizowana na obszarze objetym
ochrona konserwatorsks.

7. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAZKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na zakres 1 rodzaj przedsiewziecia nie przewiduje sie
oddziatywania na formy ochrony przyrody zardéwno na etapie budowy, Jjak 1
etapie eksploatacji. Zastosowane rozwiazania techniczne, technologiczne 1
organizacyjne spowoduja, ze oddzialywanie planowanego przedsiewziecia nie
przekroczy standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktédrego
inwestor posiada tytul prawny, zardé4wno na etapie realizacji jak 1 w okresie
jego uzytkowania.

Przyjety sposéb wykonania planowanego przedsiewziecia nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktdérych
wyznaczony zostat obszar Natura 2000, oraz na integralno$¢ sieci Natura
2000.

Realizacja 1inwestycji nie bedzie =znaczaco oddziatywa¢ na powyzsze
obszary i nie bedzie miala negatywnego wpiywu na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roslin i zwierzat.

Podczas planowanej realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i
krzewdw.

Inwentaryzacja zieleni objeto 215 sztuk drzew 1 krzewdbw oraz ich
skupin. W obrebie =zadrzewien nie odnotowano wystepowania gatunkéw
chronionych roslin.

Do usuniecia przewidziano 172 drzewa oraz 7 krzewdw lub ich skupin o
tacznej powierzchni 83m’.

Wykaz inwentaryzacyjny drzew 1 krzewdw oraz wykaz drzew 1 krzewdw do
usuniecia stanowi odrebne opracowanie projektowe.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.

10. OBSZAR ODDZIAZYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji =zostat wyznaczony wg nastepujacych
obowiazujacych norm i przepiséw prawnych:
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640),



- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbdzin. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki geodezyjne
okres$lone w projekcie budowlanym.

11. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
11.1. WODOCIAG

Projekt budowlany obejmuje budowe pierscieniowej sieci wodociagowej
wraz z odcinkami przytaczy zakonczonymi zasuwami.

Sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z dwéch punktdéw - projektowanej spinki
wodociggowej (od ul. Piaskowej do Al. Jana Pawita II) oraz =z istniejace]
sieci w ul. Ustugowej. TWiaczenie projektowanych odcinkdéw sieci wodociagowe]j
do istniejacych sieci wykona¢ poprzez tréjniki.

Sie¢ wodociagowa ukltadang w wykopie otwartym i w rurach ostonowych oraz
odcinki przyltaczy wodociagowych wykona¢é =z rur PEL100 typoszeregu SDR17 o
$rednicy ¢40mm-¢225mm.

Sie¢ wodociggowa uktadana metoda przewiertu sterowanego wykonaé¢ z rur
PE 100 typoszeregu SDR11 o Srednicy ¢225mm z wewnetrzna 1 zewnetrznag warstwa
ochronng z tworzywa sztucznego.

Przewdéd wodociagowy uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci
min. 1,6m p.p.t. na wypoziomowanej luZno ulozonej podsypce piaskowej o
grubosci okolo 10cm. Podsypka nie moZe zawiera¢ ziaren o Srednicy wieksze]
niz 20mm. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego)
do poziomu przynajmniej 20cm (po =zageszczeniu) powyze] gbérnej powierzchni
rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubo$ci 25cm, po czym przejscé
do catkowitego wypelnienia wykopu.

Przewody wodociagowe pod drogami prowadzié¢ w rurach ositonowych. Rury
ostonowe wukladane metoda przewiertu sterowanego wykona¢é =z rur PE 100

typoszeregu SDR11 o $rednicy ¢355mm 2z wewnetrzna 1 zewnetrzng warstwa
ochronng z tworzywa sztucznego.

Przewody wodociagowe prowadzone w rurach ostonowych uktada¢ na plozach
§lizgowych. Na  zakohczeniach rur ostonowych =zamontowa¢ pierdcienie
termokurczliwe.

Na sieci wodociagowe] zamontowaé¢ zasuwy dnl00-dn200 =z obudowa 1
skrzynka uliczna, natomiast na projektowanych  odcinkach przytaczy
wodociagowych - zasuwy 1%” 2z obudowa 1 skrzynka uliczna. Trzpien kazde]
zasuwy wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego
przedtuzenia wrzeciona zasuwy 1 zakonczy¢ skrzynka ulicznag osadzong na bloku
betonowym.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkdédw przewidziano hydranty
zewnetrzne HP80. Na kazdym odcinku przewodu zasilajacego hydrant nalezy
zamontowa¢ =zasuwe odcinajaca dn80 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
hydrantu 1 pozostawi¢ Jja w polozeniu otwartym. Trzpiehd kazdej zasuwy
wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego przediuzenia
wrzeciona zasuwy 1 zakonczy¢ skrzynka uliczna osadzona na bloku betonowym.



Nowoprojektowany wodociag podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725, a po pomy$lnym wyniku préby przeprowadzi¢ plukanie, dezynfekcie
(przez chlorowanie) 1 zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru wiascicielowi
sieci.

Przebieqg trasy sieci wodociagowej 1 odcinkéw przytaczy przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu dotgczonym do opisu technicznego.

11.2. KANALIZACJA SANITARNA

Projekt budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej 1
odcinkéw przytaczy z odprowadzeniem $ciekédw do istniejace] miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej od ul. Ustugowej do Al. Jana Pawta II.

Do odprowadzenia $ciekédw z terenu zabudowy jednorodzinnej przewidziano
sieciowa przepompownie $ciekédw, odprowadzajaca Scieki do istniejacej
miejskiej sieci w ul. Ustugowe].

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami przyltaczy
wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 o $rednicy ¢160mm-¢315mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowaé¢ studnie rewizyjne zelbetowe z betonu

klasy B45 o Srednicy ¢1200mm oraz studnie PP o Srednicy ¢425mm. Studnie
wyposazy¢é w pilyty nastudzienne oraz witazy, a studnie betonowe dodatkowo w
zeliwne stopnie ztazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach 1 parkingach montowa¢ wlazy z
zeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na
terenach zielonych i chodnikach - witazy z Zeliwa sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drdég montowac
pierscienie odciazajace.

Wiraczenie odcinkdédw przytaczy do projektowanej sieci kanalizacyjnej
wykonaé¢ poprzez studnie rewizyjne oraz tréjniki.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych na wypoziomowanej luZzno utozonej (nie ubitej) podsypce
piaskowe] o wysokoéci min. 10cm. Podsypka nie moze zawieraé¢ ziaren o
Srednicy wiekszej niz 20mm, ostrych kamieni 1lub innego lamanego materiatu.
Po ulozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub =z gruntu rodzimego) do
poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gbérnej powierzchni rury. Obsypke
ubija¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przejs$é do catkowitego
wypelnienia wykopu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tilocznej wykona¢ z rur PE100 typoszeregu
SDR17 o Srednicy ¢125mm.

Przewéd w wykopie waskoprzestrzennym ukitada¢ na giebokos$ci min. 1,6m
p.p.t. na wypoziomowanej luzno ulozonej podsypce piaskowej o grubosci okolo
10cm. Podsypka nie moze =zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 20mm. Po
ulozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu
przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej gdbdrnej powierzchni rury. Obsypke
ubija¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przejs$é do catkowitego
wypelnienia wykopu.



W studni rozpreznej przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej zakonczyé
deflektorem.
Zastosowa¢ studnie rozprezng zelbetowa z betonu klasy B45 o Srednicy

$1200mm wyposazona w piyte nastudzienna oraz wtaz klasy B125 i dodatkowo w
zeliwne stopnie ztazowe. Studnie rozprezng wyposazy¢ w filtr antyodorowy.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowano sieciowg
przepompownie Sciekdw sanitarnych - oznaczonag - P.

Charakterystyka sieciowej przepompowni S$ciekdw:

- zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu,
- ilo$¢ pomp zatapialnych - 2szt.

- typ wirnika - otwarty z wolnym przelotem,

- korpus pompy i wirnika wykonany z zeliwa,

- wyposazenie przepompowni - stal nierdzewna,

- obieg pluczacy z obstuga z poziomu terenu,

- rozdzielnia sterowania pomp,

- modut telemetryczny GSM/GPRS.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obsitugowy - stal nierdzewna,

- drabinka zlazowa z stopniami zarowymi antypos$lizgowymi - stal nierdzewna,
- wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna,

- skosy antysedymentacyjne,

- belka wsporcza - stal nierdzewna,

- porecz - stal nierdzewna,

- prowadnice - stal nierdzewna,

- tancuchy do pomp 1 requlatordédw ptywakowych - stal nierdzewna,

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2, ktdérych zamykanie 1 otwieranie jest wyprowadzone
po otwarciu wiazu w Swietle Jego otworu (wylacznie obstuga z poziomu
terenu),

- obieg pituczacy stal nierdzewna + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.l (wylacznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwa
z klinem gumowanym - zeliwna, ktérego =zamykanie 1 otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wlazu w Swietle jego otworuy,

- zawory zwrotne kulowe kolanowe - zeliwo - szt.2,

- potaczenie piondéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) -
nie dopuszcza sie zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym,

- przewody tloczne - stal nierdzewna,

- potaczenia koilnierzowe nierdzewne ,

- elementy zlaczne - stal nierdzewna,

- uktad tloczny wyprowadzony na zewngtrz zbiornika,

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.,

- wspornik, obciaznik regulatordéw prywakowych,

- kominek wentylacyjny DN100 nawiewny - stal nierdzewna - szt. 1,

- kominek wentylacyjny DN100 wywiewny =z filtrem antyodorowym - stal
nierdzewna - szt.l.

Wymagane parametry przepompowni $Sciekédw:

- wydajnos¢ tloczenia Qwp = 9,0dm’/s,
- wysokos¢ podnoszenia Hpe= 27, 0mH,0.



Pokrywe zelbetowa sieciowe] przepompowni $ciekdédw posadowié 0,20m
ponizej poziomu terenu, natomiast wiaz zamontowa¢ 5cm nad poziomem terenu.

Projektowana sieciowa przepompownia $ciekdéw zostanie objeta rozbudowa
istniejacego systemu wizualizacji 1 monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i1 funkcjonuje w m. Ilawa.

Oprogramowanie  nowej przepompowni  powinno  by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowaé¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $Sciekdéw na istniejace]
mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczace] sie w siedzibie
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.

Nie dopuszcza sie mozliwos$ci wspdidziatania dwdch czy wiecej odmiennych
systeméw sterowania 1 monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych
rozproszonych obiektdédw wodno-$ciekowych oraz kosztdédw z tym zwigzanych.

Przebieqg sieci kanalizacji sanitarnej 1 odcinkéw przytaczy, spadki,
Srednice oraz lokalizacje studnie rewizyjnych 1 ©przepompowni Sciekédw
sanitarnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu dotaczonym do
opisu technicznego.

12. UWAGI OGOLNE

Trasa rurociggdw powinna byé geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robdt, a przed zasypaniem wykopdédw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza
przebiegu sieci, odcinkéw przytaczy 1 rzednych posadowienia przewoddw,
studni rewizyjnych i przepompowni $ciekdw.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zawiadomié witascicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie 1 =zakresie rozpoczecia robdt, =zgodnie =z trescia
zataczonych uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci 1 przylacza traktowac
jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych wuzytkownikdéw 1
uzgadniajac z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1,5m wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. Wykopy o gtebokosci wiekszej nalezy wykonywaé¢ w terenie
niezurbanizowanym Jjako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wtasciwym dla
klasy gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy
zblizeniu do istniejacej zabudowy. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywac
szalunkami systemowymi przystosowanymi do gteboko$ci wykopu max.6,0m zgodnie
z norma PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny byé wykonywane bez zbednego
ich przegtebiania.

W miejscach wystepowania wdd gruntowych podczas prowadzenia robdt
ziemnych w zaleznosci od poziomu 1 intensywno$ci napiywu wody stosowac
obudowy szczelne wykopdw oraz igtofiltry wspdlpracujace z agregatem pompowym
wspomaganym pompami zapuszczonymi bezpo$rednio do wykopu lub stosowaé
obudowy szczelne wykopdéw 2z odwodnieniem pompami szlamowymi zapuszczanymi
bezposrednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowywaé szczegdlna uwage
przy zblizeniu wykonywanych sieci 1 przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a
wszystkie roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci 1 odcinkéw przyiaczy
sanitarnych z przewodami elektrycznymi, na istniejacych kablach



elektrycznych nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe o $Srednicy
wynikajacej z przekroju przewodu elektrycznego 1 diugosci obejmujace]
odcinek min. 1,0m poza krawedZ zewnetrzng przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbiezno$ci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od =zalozonych w projekcie wykonawczym nalezy dalszy sposédb
prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z projektantem.

Odcinek sieci wodociagowej 1 ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej od
projektowanego ronda do ul. Uslugowej, prowadzi¢ w projektowanym odrebnym
opracowaniem nasypie drogowym. Przewody ukiadane nad przepustem drogowym
zaizolowaé¢ termicznie obudowa z polistyrenu ekstrudowanego.

Istniejacy odcinek sieci wodociagowej w pasie drogowym w ul. Usitugowej
z uwagl na wyplycenie sieci pod projektowang droga zaizolowaé¢ termicznie od
gbéry warstwa keramzytu o gr. min 40cm.

Wszystkie projektowane odcinki sieci 1 przytaczy uktadane w strefie
przemarzania gruntu zaizolowa¢ termicznie od gbéry warstwa keramzytu o gr.
min 30cm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wlaczane do rewizyjnych studni
sieciowych na wysokoéci wiekszej niz 50cm powyze] dna wykonaé z
zastosowaniem przepadu.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych” oraz zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez
,COBRTI INSTAL".

Opracowat:
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Tabela nr 1. Przylacze wodociagowe - parametry techniczne

s Odcinek i | e

Tx - Px D L

mm m
1 T4-04 P4-01 $40 13,9
2 T4-05 P4-02 $40 49
3 T4-06 P4-03 $40 13,7
4 T4-07 P4-04 $40 50
5 T4-08 P4-05 $40 13,6
6 T4-09 P4-06 $40 13,9
7 T4-11 P4-07 $40 15,0
8 T4-12 P4-08 $40 13,8
9 T4-13 P4-09 $40 12,3
10 T4-14 P4-10 $40 12,8
" T4-16 P4-11 $40 14,2
12 T4-17 P4-12 $40 13,1
13 T4-18 P4-13 $40 13,2
14 T4-19 P4-14 $40 13,8
15 T4-23 P4-15 $40 4,6
16 T4-24 P4-16 $40 14,2
17 T4-25 P4-17 $40 13,2
18 T4-27 P4-18 $40 51
19 T4-28 P4-19 $40 14,9
20 T4-29 P4-20 $40 4,0
21 T4-30 P4-21 $40 14,2
22 T4-31 P4-22 $40 45
23 T4-33 P4-23 $40 49
24 T4-34 P4-24 $40 13,6
25 T4-35 P4-25 $40 54
26 T4-36 P4-26 $40 12,8
27 T4-37 P4-27 $40 50
28 T4-38 P4-28 $40 18
29 T4-40 P4-29 $40 12,1
30 T4-41 P4-30 $40 13,7
31 T4-42 P4-31 $40 15,4
32 T4-43 P4-32 $40 143
33 T4-46 P4-33 $40 14,0
34 T4-47 P4-34 $40 14,7
35 T4-48 P4-35 $40 15,5
36 T4-51 P4-36 $40 16,1
37 T4-52 P4-37 $40 148
38 T4-54 P4-38 $40 14,2
39 T4-56 P4-39 $40 13,3




40 T4-57 P4-40 $40 13,3
41 T4-58 P4-41 $40 13,2
42 T4-62 P4-42 $40 11,0
43 T4-63 P4-43 $40 10,7
44 T4-64 P4-44 $40 53
45 T4-65 P4-45 $40 53
46 T4-67 P4-46 $40 53
47 T4a-02 P4a-01 $40 8,7
48 T4a-03 P4a-02 $40 0,4
49 T4a-04 P4a-03 $40 3,0
50 T4a-05 P4a-04 $40 14,3
51 T4a-06 P4a-06 $40 55
52 T4a-07 P4a-05 $40 55
53 T4b-02 P4b-01 $40 0,4
54 T4b-03 P4b-02 $40 8,7
55 T4b-04 P4b-03 $40 0,4
56 T4b-05 P4b-04 $40 8,7
57 T4b-06 P4b-05 $40 8,7
58 T4b-07 P4b-06 $40 0,4
59 T4b-08 P4b-07 $40 2,7
60 T4b-09 P4b-08 $40 14,4
61 T4b-10 P4b-10 $40 55
62 T4b-11 P4b-09 $40 55
63 T4c-02 P4c-01 $40 8,7
64 T4c-03 P4c-02 $40 0,4
65 T4c-04 P4c-03 $40 8,7
66 T4c-05 P4c-04 $40 0,4
67 T4c-06 P4c-05 $40 8,7
68 T4c-07 P4c-06 $40 0,4
69 T4c-08 P4c-07 $40 3,0
70 T4c-09 P4c-08 $40 14,3
71 T4c-10 P4c-10 $40 55
72 Tdc-11 P4c-09 $40 55
73 T4d-01 P4d-01 $40 8,7
74 T4d-02 P4d-02 $40 0,4
75 T4d-03 P4d-03 $40 8,7
76 T4d-04 P4d-04 $40 0,4
77 T4d-05 P4d-05 $40 8,7
78 T4d-06 P4d-06 $40 0,4
79 T4d-07 P4d-07 $40 3,2
80 T4d-08 P4d-08 $40 14,3
81 T4d-09 P4d-10 $40 58
82 T4d-10 P4d-09 $40 58
83 Tde-01 P4e-01 $40 8,7
84 Tde-02 P4e-02 $40 0,4
85 T4e-03 P4e-03 $40 8,7
86 Tde-04 P4e-04 $40 0,4




87 T4e-05 Pde-05 040 87
88 T4e-06 Pde-06 040 04
89 Tde-07 Pde-07 40 42
90 Tde-08 Pde-08 040 16,5
91 T4e-09 Pde-09 40 6,5
92 T4e-10 Pde-10 40 6,5
93 T4£.01 P4£.01 040 87
94 T4£.02 P4£.02 040 04
95 T4£.03 P4£.03 040 8,7
9% T4£-04 P4f.04 040 04
o7 T4£.05 P4£.05 040 87
98 T4£.06 P4£.06 040 04
99 T4£.07 P4£.07 340 5,1
100 T4£.08 P4f.08 40 17,7
101 T4£.09 P4£.09 040 81
102 T4£10 P4£.10 040 8,1
103 T4g-01 P4g-01 040 8,7
104 T4g-02 P4g-02 040 04
105 T4g-03 P4g-03 340 8,7
106 T4g-04 P4g-04 040 04
107 T4g-05 P4g-05 040 87
108 T4g-06 P4g-06 040 04
109 Tg-07 P4g-07 040 5,1
10 T4g-08 P4g-08 40 17,4
11 T4g-09 P4g-09 040 74
12 T4g-10 P4g-10 040 74
13 T4h-01 P4h-01 040 13,2
14 T4h-02 P4h-02 040 07
115 T4h-03 P4h-03 40 88
116 T4h-04 P4h-04 040 87
17 T4h-05 P4h-05 040 04
18 T4h-06 P4h-06 40 6,0
19 T4h-07 P4h-07 40 17,2
120 T4h-08 P4h-08 040 78
121 T4h-09 T4h-10 $50 6,5
122 T4h-10 P4h-09 040 15
123 T4h-10 P4h-10 040 26
124 T4i-01 P4i-01 40 27
125 T2-01 HP2-01 $90 32
126 T2-02 HP2-02 $90 14,8
127 T2-03 HP2-03 $90 16,6
128 T3-01 HP3-01 $90 40
129 T3-02 HP3-02 $90 42
130 T3-03 HP3-03 $90 18
131 T4-01 HP4-01 $90 14
132 T4-03 HP4-02 $90 10,7
133 T4-22 HP4-03 $90 96




134 T4-26 HP4-04 $90 1,5
135 T4-32 HP4-05 $90 1,5
136 T4-39 HP4-06 $90 2,0
137 T4-45 HP4-07 $90 1,5
138 T4-50 HP4-08 $90 1,5
139 T4-55 HP4-09 $90 2,0
140 T4-61 HP4-10 $90 2,0
141 T4-66 HP4-11 $90 14
142 T4a-01 HP4a-01 $90 25
143 T4b-01 HP4b-01 $90 25
144 T4c-01 HP4c-01 $90 2,0




Tabela nr 2a. Przytacza kanalizacji sanitarnej - parametry techniczne

cicrss st | S || Wk | e | gy | | e | Gt
Sx - Kx RO R1 d R2 H L i R3 R4 h
mn.p.m. m n.p.m. mm m n.p.m. m m % m n.p.m. m n.p.m. m
1 $2-07 K2-04 107,77 105,50 $160 105,88 0,38 3,7 1,0 107,72 105,92 1,80
2 $2-10 K2-10 109,55 107,84 $160 107,88 0,04 14,2 1,0 109,55 108,02 1,53
3 $2-12 K2-14 106,11 102,84 $160 102,93 0,09 10,0 1,0 106,11 103,03 3,08
4 $2-12 K2-15 106,11 102,84 $160 104,24 1,40 15,9 1,0 106,11 104,40 1,71
5 $2-16 K2-25 106,36 103,83 $160 103,92 0,09 2,7 1,0 106,36 103,94 2,42
6 $2-16 K2-26 106,36 103,83 $160 103,92 0,09 15,4 1,0 106,36 104,07 2,29
7 $2-18 K2-28 106,89 104,11 $160 105,06 0,95 2,8 1,0 106,89 105,09 1,80
8 $2-20 K2-30 107,34 105,50 $160 105,59 0,09 48 1,0 107,34 105,63 1,71
9 S2-21 K2-33 108,84 105,79 $160 106,97 1,18 6,7 1,0 108,84 107,04 1,80
10 $2-23 K2-36 111,09 107,32 $160 108,65 1,33 46 1,0 111,10 108,70 2,40
1 $2-24 K2-38 111,36 107,61 $160 109,15 1,54 44 1,0 111,32 109,20 2,12
12 $2i-01 K2i-01 112,05 109,41 $160 109,45 0,04 8,6 1,0 111,34 109,54 1,80
13 $2-29 K2-43 110,95 108,70 $160 108,74 0,04 14,4 1,0 110,95 108,88 2,07
14 $2a-02 K2a-05 110,78 109,01 $160 109,05 0,04 2,9 24 110,80 109,12 1,68
15 $2a-02 K2a-06 110,78 109,01 $160 109,05 0,04 74 1,0 110,80 109,12 1,68
16 S2b-01 K2b-01 107,73 105,66 $160 105,7 0,04 8,7 1,0 107,73 105,79 1,94
17 $2b-03 K2b-08 111,05 108,60 $160 108,64 0,04 2,9 24 111,07 108,71 2,36
18 S2b-03 K2b-09 111,05 108,60 $160 108,64 0,04 74 1,0 111,07 107,71 3,36
19 $2¢-03 K2c-09 109,29 106,75 $160 106,79 0,04 34 2,0 109,29 106,86 2,43
20 $2¢-03 K2c¢-10 109,29 106,75 $160 106,79 0,04 74 1,0 109,29 106,86 2,43
21 $2d-03 K2d-09 106,54 104,55 $160 104,59 0,04 2,7 2,6 106,54 104,66 1,88
22 $2d-03 K2d-10 106,54 104,55 $160 104,59 0,04 73 1,0 106,54 104,66 1,88
23 $2e-03 K2e-08 107,85 105,10 $160 105,14 0,04 74 1,0 107,85 105,21 2,64




24 $2e-03 K2e-09 107,85 105,10 $160 105,14 0,04 28 25 107,85 105,21 2,64
25 S2f-02 K2£-09 108,85 106,59 $160 106,63 0,04 71 1,0 108,85 106,70 2,15
26 S2f-02 K2f-10 108,85 106,59 $160 106,63 0,04 20 35 108,85 106,70 2,15
27 $29-03 K2g-09 111,50 108,88 $160 108,92 0,04 73 1,0 111,50 108,99 2,51
28 $29-03 K2g-10 111,50 108,88 $160 108,92 0,04 2,7 1,0 111,50 108,99 2,51
29 $2h-01 K2h-01 111,20 108,17 $160 109,37 1,20 25 1,0 111,20 109,40 1,80
30 $2h-02 K2h-02 111,02 108,28 $160 109,02 0,74 9,5 1,0 111,02 108,92 2,10
31 S2h-04 K2h-08 111,34 108,77 $160 108,81 0,04 75 1,0 111,34 108,88 246
32 S2h-04 K2h-09 111,34 108,77 $160 108,81 0,04 3,6 1,9 111,34 108,88 2,46
33 $2i-01 K2i-01 112,05 109,41 $160 109,45 0,04 8,6 1,0 111,34 109,54 1,80




Tabela nr 2b. Przytacza kanalizacji sanitarnej - parametry techniczne

Odcinek Srednica sieci| Rzedna sieci | Srednica Rzedna Wysokosé Dlugos¢ Spadek Rzedna Rzedna c_lna Gieboko.éé
L.p. KS KS przytacza KS | przytacza KS R2-R1 przytacza terenu studni studni
Tx - Kx D R1 d R2 H L i R3 R4 h
mm mn.p.m. mm m n.p.m. m m % m n.p.m. m n.p.m. m
1 T2-01 K2-02 $250 105,18 $160 106,26 1,08 4,0 1,0 108,30 106,30 2,00
2 T2-10 K2-13 $200 108,54 $160 108,84 0,30 47 4,0 110,83 109,03 1,80
3 T2-11 K2-16 $250 103,01 $160 103,7 0,69 4,2 1,0 106,28 103,74 2,54
4 T2-12 K2-17 $250 103,04 $160 104,42 1,38 14,1 1,0 106,42 104,57 1,85
5 T2-13 K2-18 $250 103,17 $160 104,94 1,77 5,9 1,0 106,94 105,00 1,94
6 T2-14 K2-19 $250 103,20 $160 104,51 1,31 13,1 1,0 106,98 104,65 2,33
7 T2-15 K2-20 $250 103,44 $160 104,55 1,11 5,1 1,0 106,63 104,50 2,13
8 T2-18 K2-23 $250 103,61 $160 104,15 0,54 46 1,0 106,24 104,20 2,04
9 T2-20 K2-27 $250 104,04 $160 104,66 0,62 3,5 1,0 106,71 104,70 2,01
10 T2-21 K2-29 $250 104,22 $160 105,08 0,86 6,7 1,0 106,95 105,15 1,80
1" T2-24 K2-34 $250 106,92 $160 107,54 0,62 73 1,0 109,42 107,62 1,80
12 T2-25 K2-35 $250 107,04 $160 108,28 1,24 6,0 1,0 110,14 108,34 1,80
13 T2-26 K2-37 $200 107,47 $160 108,65 1,18 44 1,0 111,20 108,70 2,50
14 T2-27 K2-39 $200 107,73 $160 109,57 1,84 44 1,0 111,42 109,62 1,80
15 T2-28 K2-40 $200 107,98 $160 109,26 1,28 1,7 1,0 111,28 109,28 2,00
16 T2a-01 K2a-01 $200 106,64 $160 106,94 0,30 04 1,0 108,80 106,96 1,84
17 T2b-02 K2b-03 $200 106,00 $160 106,30 0,30 04 1,0 108,15 106,32 1,83
18 T2b-03 K2b-04 $200 106,43 $160 106,73 0,30 04 1,0 108,68 106,75 1,93
19 T2b-06 K2b-07 $200 107,53 $160 107,83 0,30 46 1,0 109,56 107,87 1,69
20 T2c-01 K2c-01 $200 106,04 $160 106,34 0,30 04 1,0 108,57 106,36 2,21
21 T2c-03 K2c-03 $200 106,19 $160 106,49 0,30 04 1,0 108,58 106,51 2,07
22 T2c-05 K2c-05 $200 106,38 $160 106,68 0,30 04 1,0 108,77 106,40 2,37
23 T2c-08 K2c-08 $200 106,58 $160 107,08 0,50 45 1,0 108,93 107,13 1,80




24 T2d-01 K2d-01 $200 103,89 $160 105,13 1,24 0,4 1,0 106,91 105,14 1,77
25 T2d-03 K2d-03 $200 104,01 $160 105,00 0,99 0,4 1,0 106,82 105,02 1,80
26 T2d-05 K2d-05 $200 104,19 $160 104,49 0,30 04 1,0 106,75 104,51 2,24
27 T2e-01 K2e-01 $200 104,48 $160 105,12 0,64 8,7 1,0 107,34 105,19 2,15
28 T2e-02 K2e-02 $200 104,59 $160 105,18 0,59 0,4 1,0 107,44 105,20 2,24
29 T2e-03 K2e-03 $200 104,41 $160 105,33 0,92 8,7 1,0 107,46 105,50 1,96
30 T2e-04 K2e-04 $200 104,75 $160 105,70 0,95 0,4 1,0 107,56 105,72 1,84
31 T2e-05 K2e-05 $200 104,77 $160 105,37 0,60 8,7 1,0 107,59 105,46 213
32 T2e-06 K2e-06 $200 104,91 $160 105,49 0,58 10,3 1,0 107,66 105,59 2,07
33 T2f-01 K2f-01 $200 105,94 $160 107,18 1,24 04 1,0 109,25 107,20 2,05
34 T2f-02 K2f-02 $200 105,96 $160 106,41 0,45 8,7 1,0 109,26 106,50 2,76
35 T2f-03 K2f-03 $200 106,07 $160 107,38 1,31 0,4 1,0 109,20 107,40 1,80
36 T2f-04 K2f-04 $200 106,09 $160 106,53 0,44 8,7 1,0 109,18 106,62 2,56
37 T2f-05 K2£-05 $200 106,25 $160 107,25 1,00 0,4 1,0 109,08 107,27 1,81
38 T2f-06 K2f-06 $200 106,27 $160 106,67 0,40 8,7 1,0 109,09 106,76 2,33
39 T2f-07 K2f-07 $200 106,41 $160 106,71 0,30 13 1,0 108,98 106,82 2,16
40 T2g-01 K2g-01 $200 108,24 $160 108,54 0,30 04 1,0 111,08 108,56 2,52
41 T2g-02 K2g-02 $200 108,26 $160 108,56 0,30 8,7 1,0 111,12 108,64 248
42 T29-03 K29-03 $200 108,36 $160 109,38 1,02 04 1,0 111,20 109,40 1,80
43 T2g-04 K2g-04 $200 108,39 $160 108,69 0,30 8,7 1,0 111,21 108,77 2,44
44 T29-05 K2g-05 $200 108,55 $160 108,85 0,30 04 1,0 111,29 108,87 2,42
45 T2g-06 K29-06 $200 108,57 $160 108,87 0,30 8,7 1,0 111,33 108,95 2,38
46 T2g-07 K2g-07 $200 108,70 $160 109,00 0,30 11 1,0 111,32 109,11 2,21
47 T2h-01 K2h-03 $200 108,41 $160 109,30 0,89 0,4 1,0 111,12 109,32 1,80
48 T2h-04 K2h-06 $200 108,61 $160 108,91 0,30 6,8 1,0 11,21 108,97 2,24




Tabela nr 2c. Przylacza kanalizacji sanitarnej - parametry techniczne

Odcinek Srednica sieci| Rzedna sieci | Srednica Rzedna Wysokos¢ Dtugosé Spadek Rzedna Rzedna c.|na Gleboko.éé
L.p. KS KS przytacza KS | przytacza KS R2-R1 przytacza terenu studni studni
Tx - Kx D R1 d R2 H L i R3 R4 h
mm m n.p.m. mm mn.p.m. m m % m n.p.m. m n.p.m. m
1 T2-02 K2-03 $250 105,41 $160 105,46 0,05 4,6 1,0 107,91 105,50 2,41
2 T2-03 K2-05 $200 105,66 $160 105,68 0,02 38 1,0 107,68 105,72 1,96
3 T2-04 K2-06 $200 105,84 $160 105,86 0,02 4,5 1,0 107,88 105,90 1,98
4 T2-05 K2-07 $200 105,97 $160 105,99 0,02 59 1,0 108,08 106,05 2,03
5 T2-06 K2-08 $200 106,43 $160 106,45 0,02 4,9 1,0 108,32 106,50 1,82
6 T2-07 K2-09 $200 107,15 $160 107,17 0,02 4,7 1,0 108,73 107,22 1,51
7 T2-08 K2-11 $200 108,02 $160 108,04 0,02 4,5 1,0 109,65 108,09 1,56
8 T2-09 K2-12 $200 108,28 $160 108,30 0,02 14,1 1,0 110,45 108,42 2,03
9 T2-16 K2-21 $250 103,48 $160 103,53 0,05 13,6 1,0 106,54 103,66 2,88
10 T217 K2-22 $250 103,57 $160 103,62 0,05 13,9 1,0 106,30 103,75 2,55
11 T2-19 K2-24 $250 103,73 $160 103,78 0,05 14,2 1,0 106,07 103,87 2,20
12 T2-22 K2-31 $250 105,55 $160 105,60 0,05 5,1 1,0 107,42 105,65 1,77
13 T2-23 K2-32 $250 105,66 $160 105,71 0,05 58 1,0 107,97 105,77 2,20
14 T2-29 K2-41 $200 108,35 $160 108,37 0,02 14,4 1,0 110,75 108,51 2,24
15 T2-30 K2-42 $200 108,52 $160 108,54 0,02 14,4 1,0 110,90 108,66 2,24
16 T2a-02 K2a-02 $200 106,76 $160 106,78 0,02 8,7 1,0 108,94 106,87 2,07
17 T2a-03 K2a-03 $200 107,59 $160 107,61 0,02 98 1,0 109,70 107,71 1,99
18 T2a-04 K2a-04 $200 107,71 $160 107,73 0,02 4,5 1,0 109,80 107,77 2,03
19 T2b-01 K2b-02 $200 105,92 $160 105,94 0,02 8,7 1,0 108,05 106,03 2,02
20 T2b-04 K2b-05 $200 106,64 $160 106,66 0,02 8,7 1,0 108,82 106,74 2,08
21 T2b-05 K2b-06 $200 107,43 $160 107,45 0,02 95 1,0 109,49 107,55 1,94
22 T2c-02 K2c-02 $200 106,04 $160 106,06 0,02 8,7 1,0 108,40 106,12 2,28
23 T2c-04 K2c-04 $200 106,21 $160 106,23 0,02 8,7 1,0 108,60 106,31 2,29




24 T2c-06 K2¢-06 $200 106,41 $160 106,43 0,02 8,7 1,0 108,83 106,51 2,32
25 T2¢-07 K2¢-07 $200 106,57 $160 106,59 0,02 98 1,0 108,91 106,66 2,25
26 T2d-02 K2d-02 $200 103,91 $160 103,93 0,02 8,7 1,0 106,90 104,02 2,88
27 T2d-04 K2d-04 $200 104,07 $160 104,09 0,02 8,7 1,0 106,84 104,17 2,67
28 T2d-06 K2d-06 $200 104,22 $160 104,24 0,02 838 1,0 106,73 104,33 2,40
29 T2d-07 K2d-07 $200 104,37 $160 104,39 0,02 9.9 1,0 106,57 104,49 2,08
30 T2d-08 K2d-08 $200 104,39 $160 104,41 0,02 4,5 1,0 106,60 104,46 2,14
31 T2f-08 K2f-08 $200 106,43 $160 106,45 0,02 72 1,0 108,96 106,53 243
32 T2h-02 K2h-04 $200 108,42 $160 108,44 0,02 8,7 1,0 11,14 108,53 2,61
33 T2h-03 K2h-05 $200 108,59 $160 108,61 0,02 121 1,0 111,17 108,73 2,44
34 T2h-05 K2h-07 $200 108,75 $160 108,77 0,02 9.1 1,0 111,34 108,86 2,48
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OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego

O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni
— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
— proj. kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm
— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjgcych
~ proj. rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 ¢cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

]:|:[ — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400
- proj. trawnik
- proj. skarpy
- proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P

— wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna — ttoczna
~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

———— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejacych
—>———>—— - uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji

—+ — zasuwa wodociggowa

6 — hydrant przeciwpozarowy — HP80

P — punkt przytqczeniowy wody

P ~ przepompownia $ciekdw

S - studnia rewizyjna

K - punkt przylqczeniowy kandlizacji sanitamej

@) - studnia rewizyjna 91200

o — studnia rewizyjna 8425

100,00 e—— — rzedna pokrywy przepompowni SciekGw

—————

98,50 *——— — zedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

v@ — stalowy slup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED
— kabel zasilajqey

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy stup o$wietleniowy

- kabel oswietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

——————— — - kanat technologiczny

] - teletechniczna studnia kablowa

INNE:

@5 — drzewa/krzewy do usunigcia
— drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIAYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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jedn. ewid: 280701_1 Miasto ltawa

obr. ewid: 280701_1.0007

dz. wiele dziatek

Uwaga:

- Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone
ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnos$ci
gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlane;j.

-Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym.
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Arkusz ‘ 1:500
woj. warmifisko-mazurskie SZKIC ORIENTACYJNY Mapa zasadnicza - arkusz nr 7.204.09.22.1.2,
pow. itawski 7.204.09.22.1.4, 7.204.09.22.2.1, 7.204.09.22.2.3
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OZNACZENIA.:

- proj.
- proj.
= proj.
= proj.
- proj.
= proj.
]:|:[ = proj.
- proj.
- proj.
- proj.
= proj.
- proj.

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
(O otooo -
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
= proj.
= proj.
- proj.

killometraz jezdni

0§ jezdni

kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
krawgznik betonowy najazdowy 15x22 c¢m na +2¢m
opornik betonowy 12x25cm na t0cm

opornik kamienny 12x25¢cm na 0cm

obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istnigjgcych

rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm

nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. Gcm
nawierzchnia z kostki- granitowej 15/17mm

wpust uliczny 60x40cm — klasy D400

trawnik

skarpy

przepust z rury stalowej karbowanej

bariery sprezyste N2WS

spadek poprzeczny jezdni i chodnikow

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@

ogrodzenie przepompowni Sciekow P

— wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna — ttoczna

———— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

°O7<LI']'U'UO'|+’

- uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
zasuwa wodociggowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

~ przepompownia $ciekdw

~ studnia rewizyjna

- punkt przylqczeniowy kandlizacji sanitamej

- studnia rewizyjna 81200

— studnia rewizyjna 8425

10000 e—— — rzedna pokrywy przepompowni SciekGw

—————

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych

98,50 *——— — zedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

-G — stalowy slup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

~ kabel zasilajgey

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania technicznego

»@ — stalowy stup o$wietleniowy

- kabel oswietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

——————— — - kanat technologiczny

] - teletechniczna studnia kablowa

INNE:

@5 — drzewa/krzewy do usunigcia
— drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIAYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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Uwaga:
- Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone

gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlane;j.

-Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym.
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OZNACZENIA.:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

1

= proj. 08 jezdni

— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjgcych

~ proj. rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu

— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 ¢cm

— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr.

— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

— proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400

- proj. trawnik

- proj. skarpy

- proj. przepust z rury stalowej karbowanej

— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@

—HHHHHHH

- ogrodzenie przepompowni $ciekow P

— wodociqg

- wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna — ttoczna

~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

- rura osfonowa — montowana na przewodach projektowanych

8cm

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych

- uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
— zasuwa wodociggowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

~ przepompownia $ciekdw

studnia rewizyjna

punkt przylgczeniowy kanalizacji sanitarnej

studnia rewizyjna 81200
— studnia rewizyjna 8425

10000 e—— — rzedna pokrywy przepompowni SciekGw

—————

98,50 &—

BR. ELEKTRYCZNA

— IASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

6O

— stalowy slup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

~ kabel zasilajgey

- rzgdna wlotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni $ciekdw

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania technicznego

(9
—

— stalowy stup o$wietleniowy
- kabel oswietleniowy

- uziemienie

BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

INNE:
O

~ kana! technologiczny

- teletechniczna studnia kablowa

— drzewa/krzewy do usunigcia

— drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIAYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO

dn. 17.11.2015

pod nr P.2807.2015.1848.
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38 Mapa do celdéw projektowych

Arkusz ‘ 1:500
woj. warminsko-mazurskie SZKIC ORIENTACYJNY Mapa zasadnicza - arkusz nr 7.204.09.22.4.1,
pow. itawski -

jedn. ewid: 280701_1 Miasto ltawa
obr. ewid: 280701_1.0007
dz. wiele dziatek

Uwaga:

- Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone B

ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci i
gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

-Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym.
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BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego

killometraz jezdni

0§ jezdni

kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm

krawgznik betonowy najazdowy 15x22 c¢m na +2¢m

opornik betonowy 12x25cm na t0cm

opornik kamienny 12x25¢cm na 0cm

obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istnigjgcych
rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm

nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. Gcm
nawierzchnia z kostki- granitowej 15/17mm

wpust uliczny 60x40cm — klasy D400

trawnik

skarpy

przepust z rury stalowej karbowanej

bariery sprezyste N2WS

spadek poprzeczny jezdni i chodnikow

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P

— wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

kanalizacja sanitarna — grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna — ttoczna

~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

= [urg

ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istniejqcych

- uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

~ przepompownia $ciekdw

~ studnia rewizyjna

- punkt przylqczeniowy kandlizacji sanitamej

- studnia rewizyjna 81200

e e
I — zasuwa wodociggowa

o)

=]

=]

S

K

O

— studnia rewizyjna 8425

10000 e—— — rzedna pokrywy przepompowni SciekGw

—————

98,50 *——— — zedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

-G — stalowy slup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

~ kabel zasilajgey

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania technicznego

»@ — stalowy stup o$wietleniowy

- kabel oswietleniowy

—1r - uziemienie

BR. TELEKOMUNIKACYJNA -

wg odrebnego opracowania technicznego

——————— — - kanat technologiczny

] - teletechniczna studnia kablowa

INNE:

@5 — drzewa/krzewy do usunigcia
— drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIAYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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OZNACZENIA.:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni

— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm na +4cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm

— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjgcych

~ proj. rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu

— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 ¢cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400
- proj. trawnik
- proj. skarpy
- proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@
— wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

ogrodzenie przepompowni Sciekow P

- kanalizacja sanitarna — ttoczna
~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

———— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych
- uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
zasuwa wodociggowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

~ przepompownia $ciekdw

~ studnia rewizyjna

- punkt przylqczeniowy kandlizacji sanitamej

- studnia rewizyjna 81200
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— studnia rewizyjna 8425

10000 e—— — rzedna pokrywy przepompowni SciekGw

—————

98,50 *——— — zedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

-G — stalowy slup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

~ kabel zasilajgey

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania technicznego

»@ — stalowy stup o$wietleniowy

- kabel oswietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

——————— — - kanat technologiczny

Ve

s (. - teletechniczna studnia kablowa
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— drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIAYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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Uwaga:

- Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone
ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebno

gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w
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OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
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- proj.
- proj.
- proj.
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- proj.
- proj.
- proj.

killometraz jezdni

0§ jezdni

kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm

krawgznik betonowy najazdowy 15x22 c¢m na +2¢m

opornik betonowy 12x25cm na t0cm

opornik kamienny 12x25¢cm na 0cm

obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istnigjgcych

rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu
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— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 ¢cm

— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400

- proj. trawnik

- proj. skarpy

- proj. przepust z rury stalowej karbowanej

— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw
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—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

kanalizacja sanitarna — grawitacyjna




OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni

— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm na +4cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm

— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjgcych

~ proj. rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu

— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 ¢cm

— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400
- proj. trawnik
- proj. skarpy
- proj. przepust z rury stalowej karbowanej

— proj. bariery sprezyste N2W5

o\
\\ //(J il
N 74
N
T — proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw
~ 5204 —~_ . .
T 125, BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:
B ——_ @ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P
= \\\\\\ / / — wodociqg
[ N —
T ﬂ% &ZES\ - o —+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany
\‘:{\\\ N o> %0 e T T /////// - kandlizacja sanitarna - grawitacyjna
SSRGS L0 OGN 2 N - kanalizacja sanitarna - toczna
o~ \/B SN ™ L PR3- — . - > Pt & ~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego
\ \ &8 / 5 X -02 ~—{__ 3, /6‘/77 T - —=——————= - rura osfonowa — montowana na przewodach projektowanych
\\ ﬁ p-01 S N e B e ————— - rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych
\\ \\ - 3 £ 2z \ : %74 ——<————— - uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
A \ \ & : - o o 3 I — zasuwa wodociqgowa
J \ kzpOib[/ / 24b01 3 \ B g
K2c-037] T2g-03 1§ ! /Q 5’ \ < /6’/}& SOk 2p-0] ) \ Wi \ ” 6 — hydrant przeciwpozarowy — HP80
| 3 gl #T40-01 N - Y 7
.03/ c-0 S5 ‘ : X x ——_A N S . \ : - i
%y P4c-03 4 3 5/ \ 120 Uk T4p-02} oy s o ; ) \\\ o o 2, P punkt przquc‘zemo.wy/wody
T2c-04 IS 5 | [ K20-02 7 [ % N T B P ~ przepompownia $ciekdw
> = | ON ON i T S - studnia rewizyjna
\2/ ‘/ﬂé_’j 7\ | ] B . N . .
%2 2/% I/ [ —2 ~_ 1070 K punkt przytqczeniowy kanalizacji sanitarnej
I/ | “ >y { S O - studnia rewizyjna #1200
| ~
| N ) | © ) S~ o ° - studnia rewizyjna #425
S S ] iy _ | T N 100,00 e—— ~ rzedna pokrywy przepompowni SciekGw
N Iy 2 = . ’ AN T - ; T 98,50 *——— — zedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow
- ——‘__‘__‘__‘ 06?0 N l\l \\\ ///
~ ~ ~N // ,
2| AN > “ BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:
2 ~ \2/ 6
S76.02 > ‘l \></ 0 /8 \ -G — stalowy stup oswietleniowy 8m z wysiegniiem 1/1,5 i oprawgq LED
~ ! SN 7 - \ai
K2c-05 5 < 6/ | o o Qfé,\\\\ %o kabel zasilajgey
(I —- 4 . .
PaE05) 7 e A ;4 — 74 105.0 [ BR. ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrgbnego opracowania technicznego
T20:06 | fnl L4C L PRACBE 74 / =T ( " s o
74 7\2/ I}Zu @ . 5 2, / -1 i . »@ — stalowy stup o$wietleniowy
[
%é) I/ 5 IR \ ————————— - kabel oswietleniowy
= N
Sy | 5 = /f ~ s —r - uziemienie
. 15 £ , sl
N sl 5 /< ~—__ BR. TELEKOMUNIKACYINA — wq odrebnego opracowania technicznego
s I/\E/ Iy 2/6 =
— =l V33 |
- /b IS 74 —————— — = kanat technologiczny
~ ~
AN /,ﬂ ;L? E’/ (- - teletechniczna studnia kablowa
N w % ‘\1:/ 5 7
. . 5| %, “ INNE:
~ - - / A ~ /6 ‘
S ;/ /25 @5 — drzewa/krzewy do usunigcia
~_ ~ j/bd) \
=, < | i 5
RS SNT2 — drzewa do zaadaptowania
T~ - K2c-08 ~ 4c-0 1o
~~ o P4c-0 il Nl %,
NG —~JT47/09 \\
h h ~ * ///9’ \\ . /0/}
\ \ -
N 209\
N AN N -
N AN \ [T~~_ .
AN = - S N\ | T 1. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIALKI GEODEZYJNE OKRESLONE
/< - <T6 N = | ,’ S~ W PROJEKCIE BUDOWLANYM.
0% \ “OF N 9 Te- |
% N N 3 ~<_ 2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYJNEGO
S . \\\ \I,\ > ~~J_ dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
4 AN \ \ ~ T~ -
\ k8 N II \ 2/%4 T~
\ | \ -
g N\ | \ 7 ~y (i
p \ \ ~2 ‘ #. MINISTERSTWO
HP4C-02 i . | \ . /65 > g% L Ssaants INFRASTRUKTURY
’ T4c-10\ | G5 [ ROZWOJU
§2c:08 ) ‘
\ \ .
72 ka3 s KZI T | AN B P "o i
Y/ || K2e- [ 7N IURO ROJEKTOWE LIMADER
%6‘ ‘ /E LIMADE R\ mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
‘I | HP4Dp-01 BIuURO PROJEKTOWE tel.. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl
| |
| —— STADIUM PROJEKTOWE BRANZA:
I // VY PROJEKT WYKONAWCZY ~ INZYNERIA SRODOWISKA
/ /
/ / / <
7 2 / / / & ’ .
= B oa / , 6/8 Mapa do celow projektowych
= / Js5 % 4 / \ / \ Arkusz 1:500 PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
/ 7 / ! / l | \ N . . -
/ s / / | y | & K2-1P | gt woj. warmifisko-mazurskie M dnicza - ark 7.204.09.22.2.4,
/ 7 K / ) | P \\ / N gw/ P4-20 | =] T4-2 pow. ifawski _ SZKIC ORIENTACYINY 7_282_32?2_2'_(:22,37_2%49055 2n3r_1_& 7204.09.23.3.1 SPRAWDZIL mgr inz. Justyna Sokotowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06 PODPS
// ! ; @y > \[2 \ // \ < / | Joet;jrn.esvvivclj('jlz %%2221_110'&';57“0 ltawa 7| Uktadu wspoétrzednych: uktad ptaski: 2000.7-21
/ . - ewid: . kfad wys.: Kronsztadt '60
/ / hOZ | 2, \ S s dz. wiele dziclek Zakres aktalzagis e e onee NDWA WA | UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH [ WS¢ RSz | RSz IR
/ / / | \ / v, I “Wykorani iiesze] mapy i byl poprzedzone| Vepa ekt PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 09 06
\ S | = - w dniu 29.10.2015 r.
/ / ! : \ / [ 2 / ] ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci i . . .
/ // \ / /e \ 2/67/ 7 | 54 gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w vg:g;:;gfs'two Geodezyjno-Kartograficzne ILAWA, dz. geod. nr : 5/ 2 B/ I, 49/ 2 - obreh 6 i 5/ 2 12/ I, 13/ 4 16/ 4 DATA PODZIALKA
S / / \ | 2/5‘/2 \ s granicach projektowanej inwestycji budowlane;. GEO-EFEKT 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
S=x / / / ’ 0 \ ) e . 14-200 Hawa, ul.Dabrowskiego 15A/1a 216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 1:500
74 \\\\\ y , // s \ /I \ // i ;?;2:;/% klasyfikacyjne oznaczono kolorem
== __ / / = \ ' : > TEMAT NR RYSUNKU
—~ ) ] | — L \ ] T ero 664015542015 SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
~ / j \ e o) | / i Nr rob: GE-1251/15 Z ODCINKAMI PRZYLACZY PW B S O »]
/ S——aal / i \ G T | j = - projekt zagospodarowania terenu .




7/8 Mapa do celow projektowych
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Uwaga:

- Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzon
ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnos
gruntowych obcigzajacych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlane;j.

-Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym.
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jedn. ewid: 280701_1 Miasto ltawa
obr. ewid: 280701_1.0007
dz. wiele dziatek

Uwaga:

ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci
gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w ;s
granicach projektowanej inwestycji budowlane;j.

-Kontury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym.

8/8 Mapa do celow projektowych
Arkusz
woj. warmifisko-mazurskie SZKIC ORIENTACYJNY Mapa zasadnicza - arkusz nr 7.204.09.22.4.2,
pow. ifawski 7.204.09.23.1.3, 7.204.09.23.3.1,
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Zakres aktualizaciji:
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Wykonawca:
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Nr rob: GE-1251/15

OZNACZENIA:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego

O 0+000 - proj. kilometraz jezdni
= proj. 08 jezdni
— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na +0cm
- proj. opornik kamienny 12x25cm na t0cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —fcm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istniejgeych
~ proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ - proj. wpust uliczny 60x40cm — klasy D400
- proj. trawnik
— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5
— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:
@ - ogrodzenie przepompowni Sciekow P

- wodociqg

—+HHHHHHHHHHHH- - wodocigg — przewiert sterowany

~ kanalizacjo sanitarna — grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna — ttoczna
- kandlizacja deszczowa — wg odrgbnego opracowania technicznego

————————— - ura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych
- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych

—>———>—— — uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
- zasuwa wodociggowa

- hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

— przepompownia $ciekdw

- studnia rewizyjna

- punkt przytqczeniowy kandlizacji sanitarnej

~ studnia rewizyjna #1200

- 0O AWM TTOI+

— studnia rewizyjna 8425

100,00 —— ~ rzgdna pokrywy przepompowni SciekGw
98,50 *——— - rzedna wlotu przewodu kanalizacji sanitamej gravitacyjnej do przepompowni ciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKGW:
DG — stalowy stup oswietleniowy 8m z wysiegnikiem 1/1,5 i oprawq LED

— kabel zasilajqey

BR. FLEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy slup oSwietleniowy

- kabel o$wietleniowy
—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

________ —  ~ kanat technologiczny

] - teletechniczna studnia kablowa

INNE:

@5 - drzewa/krzewy do usunigcia
- drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO

dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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STADIUM PROJEKTOWE BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY — INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRAWDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06 PODPS

NOW 20N | UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH [ WOSCARSI | ARSI I
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 09 08
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 - obrgb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ puma fom—

216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 - obrgb 7.

1:500

NR RYSUNKU

T SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

~ projekt zagospodarowania terenu
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WODOCIAG

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

. ; . . . Rzedna pokrywy Rzgldna dna . ; . » . Rzedna pokrywy Rzgldna dna . ; . L. . ; . .
Odcinek Srednica Dlugosé Nr studni studni studni/przewodu Odcinek Srednica Diugosé Spadek Nr studni studni studni/przewodu Odcinek Srednica Dlugosé Spadek Odcinek Srednica Dlugosé
giownego giéwnego
mm m - m n.p.m. m n.p.m. - mm m % m n.p.m. m h.p.m. mm m % mm m

Wi1-01 Z1-01 $225 6,2 $1-01 100,20 99,12 Si-01 $1-01 $315 19,1 0.4 S2-01 106,12 102,37 P2-01 S2-01 $319 17,0 1,0 P2-01 22-01 $125 3.5
Z1-02 Z1-02 $225 38,1 $1-02 100,40 99,21 $1-01 $1-02 $315 235 0.4 $2-02 106,72 102,61 $2-01 $2-02 $315 442 0,4 22-01 22-02 $125 19,6
Z1-02 Z1-03 $225 7,3 $1-03 103,20 99,48 $1-02 $1-03 $315 95,0 0,4 $2-03 107,03 103,71 $2-02 S2-03 $319 23,1 0,4 2202 22-03 $125 953,3
Z1-02 Z1-04 $225 2973 $1-04 103,90 99,59 $1-03 $1-04 $315 40,1 0.4 $2-04 107,46 104,88 $2-03 S2-04 $250 25,7 4.5 2203 22-04 $125 97,5
Z1-04 Z1-05 $225 2,0 $1-05 105,10 100,63 $1-04 $1-05 $315 80,0 1,3 $2-05 108,18 105,14 S2-04 S2-05 $250 63,0 0,4 2204 22-05 $125 29,3
Z1-02 W1-02 $225 0,5 $1-06 107,50 101,58 $1-05 $1-06 $315 733 1,3 $2-06 108,28 105,31 $2-05 $2-06 $250 40,7 0,4 2205 Z2-06 $125 280,6
W1-03 Z1-06 $225 0,3 $1-07 109,30 106,28 $1-06 $1-07 $315 96,3 3.0 S2-07 107,62 105,50 S2-06 S2-07 $250 45,7 0,4 2206 Sr2-01 $125 19,7
Z1-06 T1-01 $225 8,1 $1-08 111,10 106,94 $1-07 $1-08 $315 81,4 0,8 $2-08 107,72 105,73 $2-07 $2-08 $200 35,2 0,5

T1-01 W1-04 $225 224.5 $1-09 111,65 107,50 $1-08 $1-09 $250 62,5 0,8 S2-09 108,14 106,04 S2-08 S2-09 $200 91,2 0,5

T1-01 22-01 $ 160 3,4 $1-10 103,60 99,73 $1-04 $1-10 $250 20,7 0.4 $2-10 109,47 107,84 $2-09 $2-10 $200 61,8 2,9

22-01 22-02 $ 160 18,5 S1-11 105,90 101,70 $1-06 S1-11 $250 15,6 0,4 S2-11 111,30 109,00 $210 S2-11 $200 77,1 1,9

Z2-02 22-03 $ 160 87,1 Si1-01 100,68 98,84 $212 106,11 102,84 S2-01 $212 $250 28,1 1,4

Z2-03 22-04 $ 160 17,2 $213 106,24 102,96 $212 $213 $250 28,9 0,4

22-04 22-05 $ 160 25,2 S214 107,03 103,27 $213 S214 $250 174 0,4

Z2-05 Z2-06 $ 160 93,7 $2-15 106,44 103,55 S$2-14 $2-15 $250 70,0 0,4

Z2-06 22-07 $160 40,1 S2-16 106,36 103,83 S215 S2-16 $250 74,0 0,4

22-07 T2-01 $ 160 6,1 217 106,62 103,97 $2-16 S217 $250 29,0 0,4

T2-01 T2-02 $ 160 100,6 S218 106,89 104,14 S217 S218 $250 11,2 0,4

T2-02 T2-03 $ 160 1221 S219 107,08 104,30 $2-18 S219 $250 38,2 0,4

T2-03 T2-04 $ 160 119,4 $2-20 107,34 105,50 S219 $2-20 $250 19,1 0,4

T2-04 Z3-01 $ 160 24,5 S2-21 108,84 105,79 $2-20 S2-21 $250 70,4 0,4

Z3-01 Z3-02 $ 160 28,4 $2-22 110,52 107,10 S$2-21 $2-22 $250 67,3 0,4

Z3-02 T3-01 $160 63,9 $2-23 111,09 107,32 $2-22 $2-23 $200 33,6 0,5

T3-01 T3-02 $ 160 133,8 $2-24 111,36 107,61 $2-23 $2-24 $200 56,8 0,5

T3-02 T3-03 $ 160 135,3 $2-25 111,48 107,82 S2-24 $2-25 $200 41,0 0,5

T3-03 W3-01 $ 160 4.6 $2-26 111,40 107,94 $2-25 $2-26 $200 23,7 0,5

T2-04 T4-01 $ 160 13,6 S2-27 111,11 108,10 52-26 S2-27 $200 30,7 0,5

T4-01 Z24-01 $ 160 19,4 $2-28 110,67 108,25 $2-27 $2-28 $200 28,6 0,5

Z4-01 T4-02 $ 160 89,8 $2-29 110,95 108,70 $2-28 $2-29 $200 88,4 0,5

T4-02 T4-03 $125 24,5 $2a-01 109,62 107,47 $2-09 S2a-01 $200 57,3 2,5

T4-03 T410 $125 135,1 S2a-02 110,78 109,01 $2a-01 S2a-02 $200 38,9 4.0

T4-10 T4-15 $125 86,4 S2b-01 107,73 105,66 $2-07 $2b-01 $200 23,0 0,5

T4-15 T4-20 125 84,9 S2b-02 108,55 106,32 S2b-01 $2b-02 $200 57,5 1,1

T4-20 T4-21 $125 96,9 S2b-03 111,05 108,60 S2b-02 S2b-03 $200 69,0 3,3

T4-21 T4-22 125 8,5 $2¢-01 108,29 105,28 $2-05 $2¢-01 $200 18,8 0,5

T4-22 T4-26 $125 112,9 $2¢-02 108,75 106,36 $2¢-01 $2¢-02 $200 69,8 0,5

T4-26 T4-32 $125 133,2 $2¢-03 109,29 106,75 $2¢-02 S2¢-03 $200 174 0,5

T4-32 T4-39 $125 106,4 $2d-01 106,92 103,85 S2-03 $2d-01 $200 17,4 0,5

T4-39 T4-44 $125 74,5 $2d-02 106,78 104,17 $2d-01 $2d-02 $200 62,3 0,5

T4-44 T4-45 $125 8,5 $2d-03 106,54 104,55 $2d-02 $2d-03 $200 74,1 0,5

T4-45 T4-49 $125 68,9 S2e-01 107,29 104,46 $219 S2e-01 $200 22,3 0,5

T4-49 T4-50 125 13,1 S2e-02 107,52 104,73 S2e-01 S2e-02 $200 57,6 0,5

T4-50 T4-53 $125 69,4 S2e-03 107,75 105,10 S2e-02 S2e-03 $200 72,6 0,5

T4-53 T4-55 $125 23,0 S21-01 109,07 106,22 $2-21 S2f-01 $200 75,7 0,5

T4-55 T4-59 $125 91,5 $2{-02 108,85 106,59 S2f-01 $2f-02 $200 72,6 0,5

T4-59 T4-60 $125 3,9 $2g-01 111,02 108,21 $2-22 $2g-01 $200 26,6 0,5

T4-60 T4-61 $125 4.4 S2g-02 111,25 108,52 S2g-01 $2g-02 $200 60,1 0,5

T4-61 T4-66 $125 142,6 $2g-03 111,38 108,88 $2g-02 $2g-03 $200 72,0 0,5

T4-66 T4-02 $125 98,3 S2h-01 111,20 108,17 $2-25 $2h-01 $200 19,8 0,5

T4-10 T4a-01 $»110 7,0 S$2h-02 111,02 108,28 S2h-01 $2h-02 $200 21,3 0,5

Tda-01 T4a-06 $90 80,5 S2h-03 111,12 108,34 S2h-02 S2h-03 $200 1,2 0,5

T4a-06 HP4a-02 $90 18,2 S2h-04 111,34 108,77 S2h-03 S2h-04 $200 85,2 0,5

T4-15 T4b-01 $110 7,0 S2i-01 112,05 110,35 Si2-01 Sr2-01 $250 1,9 2,0

T4b-01 T4b-10 $90 132,1 Sr2-01 102,02 100,22 $2-25 $2i-01 $200 14,4 1,0

T4b-10 HP4b-02 $90 18,2 Si2-01 102,02 100,19

T4-20 T4c-01 $110 6,9

Tdec-01 T4c-10 $90 146,4

Tde-10 HP4¢-02 $90 18,2

T4-21 T4d-07 $90 137,2

T4d-07 HP4d-01 $90 18,2

T4-44 T4e-08 $90 136,6

Tde-08 HP4e-01 $90 17,5

T4-49 T4f-09 $90 132,6

T4f-09 HP4£-01 $90 18,2

T4-53 T4g-09 $90 138,8
T4g-09 HP4g-01 $90 18,2

T4-59 T4h-08 $90 118,5
T4h-08 HP4h-01 $90 17,6

T4-60 T4i-01 $90 28,6

T4i-01 HP4i-01 $90 2,1

OZNACZENIA.:

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego

O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 08 jezdni
— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm
— proj. kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na t0cm
— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1cm
— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjgcych
~ proj. rura ostonowa (stalowa) — montowana na gazociqgu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 ¢cm
— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. fcm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

[ T1 — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400
- proj. trawnik
- proj. skarpy
- proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5

— proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ - ogrodzenie przepompowni $ciekow P

— wodociqg

—+HHHHHHHHHHH- - wodociqg — przewiert sterowany

~ kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna — ttoczna
~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

———— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejgcych
- uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji

— zasuwa wodociggowa

— hydrant przeciwpozarowy — HP80

— punkt przytqczeniowy wody

~ przepompownia $ciekdw

~ studnia rewizyjna

- punkt przylqczeniowy kandlizacji sanitamej

- studnia rewizyjna 81200

°O7<LD'U'UO'|+’

- studnia rewizyjna 9425
10000 e—— — rzedna pokrywy przepompowni SciekGw

98,50 *——— — zedna wiotu przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni Sciekow

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

-O — stalowy slup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

~ kabel zasilajgey

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wg odrebnego opracowania technicznego

»@ — stalowy stup o$wietleniowy

- kabel oswietleniowy

—1r - uziemienie
BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

——————— — - kanat technologiczny

] - teletechniczna studnia kablowa

IMNE

@5 — drzewa/krzewy do usunigcia
— drzewa do zaadaptowania

1. ZAKRES ODDZIAYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIAtKI GEODEZYINE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO
dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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STADIUM  PROJEKTOWE BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY — INZYNIERA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS

SPRAWDZL mgr inz. Justyna Sokoowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS

NAZHA ZADANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 09 09
ILAWA, dz. geod. nr : 5/2, 8/1, 49/2 — obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ —
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 - obrgb 7. 2016-01

T SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | M RSUKU

Z ODCINKAMI PRZYLACZY PW.B_S—(:”

- projekt zagospodarowania terenu




Y-1:100

norway
grants

LIECHTERSTRIN

ee a . MINISTERSTWO
gra nts INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURD PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

| |
| | | \; [ J
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|
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X-1:100 wil
Y
Y
Y
+100,00
T T T T T
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 113,60 113,64 114,00 113,85 107,25 107,20 |]107,20
Rzedna osi przewodu [m np.m.] 112,00 112,00 112,00 112,15 105,55 105,51 | 105,51
T T T T T H
Zagfbienie [m] 1,60 1,64 2,00 1,70 1,70 1,69 || 1,69
Srednicq [mm] 9225 $225 9225
I I I I
o o~ M) | | ocol g_ i._
Odleglos¢ [m] S| 62 < 38,1 3 73 & 297,3 \ =5 B8

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 01
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY
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BiIurROo PROJEKTOWE

STADIUM  PROJEKTOWE BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY ~ INZYNIERA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS

NAZHA ZADANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSEY ARHUSL MR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 02
LAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ o po—

16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100

| I | |
s <77 ‘
L - R | _ ////»///A\V/ A ‘\\ ! !
! * |
!
!
ZNNZ
,
< ‘ <7 <7 . 7 7 i v
| |
| — b
|
|
X-1:100 ‘
[ | ‘ I
ol g g g g al o
| \ | \
I
+193,00
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 105,40 10540 10150, |101,50 100,00 10050 | 10020 | 100,44 | 103,20 10390 10397 105,97 | 10972 | 111,65 |
Rzedna osi przewodu [m np.m.] 104,09 10370 99,90 99,90 97,80 98,80 97,70 98,69 101,50 10220 | 102,27 10427 108,02 109,95
Zaglebienie [m] 1,31 170 160|160 220, 170 250 | 175 170 170, 170 170 170 | 170 |
Sredrica [mm] 25 25 | 9160 4160 9160 4160 4160 #160 4160 9160 9160 $160
| | B | . | d-_\ (q\ oo.\ Lq\ q\ '\h\ rq.\ vi\ oo.\
Odegtosé [m)] 2 032 81 S 185 s 81 = 172 by 252 e 53,7 < 40,1 8 61 B 1006 =} 1221 & 19,4 =
W1-0371-06 T1-01 Z2-01 [2-02 /2-03 [2-04 /2-05 /2-06 [2-07 T12-01 12-02 12-03 12-04
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BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADUM PROVEKTOWE | PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

+1100,00
T T
Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 100,20 100,44 100,44
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 97,70 98,69 98,69
T T
Zagfebienie [m] 2,50 1,75 1,75
Srednica  [mm)] 8160
252

Odlegfos¢ [m]

[2-04

[2-05

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 03
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/10, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 1:100

TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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i MINISTERSTWO
ASTRUKTURY
I ROZWOIU

BiurRO PROJEKTO

|
WE CLIMADER

‘myr Wz, Dorfusz Raznersi, 14-200 IARA, Ul Sobleskiogo 45
630, siope: cimoder, o-malk: climader@onstol

Ragdno terenu [m n.p.m.] 106,00 |
Ragdho o priewodu [m npim] 10398
g o] 20!
Srodica - ON_[nm) |
Ottt ] El

Wi-04

R
- WIYNERK SRODOWSKA
PROEXTONL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. e 33/02/0L Pooess
SRz mr in2. Justyna Sokotowsko, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 Pooess
MOAZOW | \ZRROJENE TERENOW PO BYLYCH ZALADACH | 10 MRSz | sz it
PRZEMYSLU ZIEMNINCZANEGO W RAME 18 04
W, 19 20 2, 0,2, 2 2 2 ™ e
216/81, 216/108, 16/163, 216/164, 222, 25, 25, 28 - o 1. 2016-01 1:100
L R RYSUNKU

SEC WODOCUGOMA Z DCINKAM PRIYEACZY

- pofl

.B-5-02
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45

BIURO PROJEKTOWE tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADUM PROVEKTOWE | PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| v
x
§ 0
|
|
|
X=1:100
‘ |
=
= TR 7] i
[} O X x
+093,00
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 111,65 111,25 110,87 109,89 104,44 105,74" 105,89
Rzgdna osi przewodu [m npm] 109,95, 109,55, 109,17 108,19 | 102,74, 104,04| 104,68
Zagtebienie [m] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,701 1,70
T
Srednica [mm] ! 4160 ! 9160 ! #160 ! #160 ! #160 !
\ \ \ \ \ ‘ \
- 0 o 2 = o 3
Odleglost [m] = 245 S 284 & 63,9 = 1338 g 135,3 8 463

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 05
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100

NR RYSUNKU

TEMAT SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYYACZY

- profil

PW.B-5-02




Y-1:100

X-1:100

npm.

G.

00,89 m n.p.m.
KS.

100,12 m n.p.m.

+]95,00

LIECHTERSTRIN

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagfebienie [m]

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

Srednica = DN [mm]

Odlegfose [m]

N (243

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 06
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/10, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 1:100

TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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i S T 1 L ? ! :
‘ \ ‘ , ‘ ———— | ‘ \ \ 0 | | ‘ﬁ \ ‘ T,_.‘ ‘ T \
I I I | f ‘? : # ; T‘ T' I I I
| b | | | ‘ | x I | | ’ ;! } |
‘ | ‘ [ [ | ~Y S e B
\ \ \ \ o S | 055 e
= | ‘ | grants grants [ROZWOIU
| Y-1:100 T |
| b | | | L |
| | | ‘ | |
‘ o ‘ ‘ ‘ ‘ PN BIURO PROJEKTOWE 'CLIMADER"
‘ b . ! ‘ I | ‘ I I | I | | | ! /B LIMADE R\ mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
ui Li Li ‘ < L < h_-,‘ ‘ h_-,‘ Q‘ 2 i il ‘z‘ 2 g i ] g | R z‘u‘ S‘ BIURO PROJEKTOWE tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl
STADIUM PROJEKTONE BRANZA:
+100,00 | | PROJEKT WYKONAWCZY — INZYNIERIA SRODOWISKA
Rzedna terenu istn. [m np.m.] 111,65 11,67 111,92 111,56 111,16 108,11 107,65 108,12 106,84
Rzgdna osi przewodu [m np.m.] 109,95 109,97 110,22 109,86 109,46 ! ! N ! ! 106,41 ! ! ! ! 105,95 ! ! ! 106,42, 105,14 — m—"
Zaglebienie [m] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L
Srednica [mm] | $160 w $160 w 9160 w 9125 w #9125 w #9125 w $125 : $125 w
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
Odlegfost miedzy pkt wiqezenia przytqczy [m] 26 14,2 27,8 4 2,6 24 16,1 73 2,5 24,2 18,4 10,0 116 245 284 15,1 53 | T UZBROJENIE TERENGW PO BYLYCH ACH 05 ARKUSZY \AKUSL R
T4-04 T4-05 T4-06 T4-07 T4-08 T4-09 T4-11 T4-12 T4-13 T4-14 T4-16 T4-17 T4-18 T4-19 A
| R R i ) . o o R PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 07
Odlegfost [m] g‘ 13,6 ’.‘2‘ 19,4 b4 89,8 %‘ 24,5 E‘ 135,1 §‘ 86,4 '53" 84,9 @‘ 9,9 ] ILAWA, dz. geod. nr : 5/2, 8/1, 49/2 - obrg 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 15/4, IA PODZKA
T12-04 T4-01 74-01 T4-02 T4-03 T4-10 T4-15 T4-20 T4-21 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY NR RYSUNKU
| | | | | | | ~ po ’
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BIURO PROJEKTOWE "'CLIMADER"

BiIurROo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERA SRODOWISKA

L | [ ‘ Y — | | | [ ‘ ‘ ! T | [ ‘ |
g I ! —o- | ‘? . | T | ‘ | | . — T—F Jﬁ—— | ! ! | | T
i # | ! ‘ # # I |
X-1:100 | - ‘ | T»‘ | ‘T‘ - . ‘
¢ ! ‘ ‘ ‘ !
w» ~ . . ‘w ~
- g | ¢ gl d zz‘ ‘ S ¢ . 2
10000 | | | | o | |
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 106,84 106,70 106,34 106,30 106,60 107,16
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] 105,14 105,00 I 104,74 ! ! ! ! 104,60 ! o ! 104,90 ! ! 1105,46
Zagfebienie [m] 1,70 1,70 1,60 ‘ ‘ 1,70 1,70 1,70
Srednica [mm) I 8125 [ #125 [ #125 [ $125 [ #125 [
Odlegfos¢ migdzy pkt wigczenia przyfqczy [m] 72,8 3,0 30,9 6,2 13,0 33,6 7,0 59,1 9,1 21,4 130 10,3 24,8 26,3 1,5 27,9 12,6 I 42 19,3 16,7 31,7 2,6
| | T4-25T4-24 14-25 | 14-27 T4-28 T4-29 T4-350 T4-31 14-33  T4-34 T4-33 T4-36T4-37 T4-38 T4-40 T4-41 T4-47 T4-43
Odlegtose [m] 8—‘ 85 2—‘ 12,9 % 1332 g 106,4 g 745 ué
T4-21 T4-22 T4-26 T4-32 T4-39 T4-44

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
NAZHA ZADANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 08
LAWA, dz. geod. nr @ 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 18/4, [ o po—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

~ profil

PW.B-5-02




Y-1:100

t
|
[ | ‘ |
|
| | !
‘ | | ‘ [
|
| | | |
| | !
Y e > S
! o Ll b | | | | norway eea . MINISTERSTWO
| © INFRASTRUKTURY
X-1:100 | i ‘ ‘ | granis grants [ ROZWOJU
| | | | | | | |
| ‘ ‘ | |
[ ;! | [l ! by | | [ | N 1 1
| . o N BIURDO PROJEKTOWE CLIMADER
w w ‘ i | 2 w w NS wil | ! ! | Wi wl S /E: LI MADER\ mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
| m:‘ Ci‘ | o | | sl sl o] | | BIURO PROJEKTOWE tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl
T - - - STADIUM PROJEKTONE BRANZA:
$1100.00 | PROJEKT WYKONAWCZY ~ INZYNEERA $RODOWISKA
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 107,16 107,32 109,10 109,43 110,96 11,10 111,35 111,34 110,83 111,56
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 105,46! 105,62 ‘ ‘ 107,40! 107,73! ‘ 109,36 ‘ 109,40' ‘ ‘ ‘ 109,65‘ 109,64' | ‘ ‘ 109,13 109,86
Zagfgbienie [m] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,70 1,70, 1,70 1,70 1,70 PROJEKTOWAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
Srednica [mm] I #125 | 9125 | 125 | $125 | $125 | #9125 | | 9125 | #9125 | 125 |
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
Odlegfos¢ migdzy pkt wigczenia przyfqczy [m] 13,0 26,2 29,0 10,7 49 28,3 36,2 10,3 12,7 15,1 25,8 24,0 26,6 12,2 8,0 69,3 39,0 241 I 43 94,0
NAZHA ZADAA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSEY ARHUSL MR
T4-46 T4-47 T4-48 T4-51 T4-52 T4-54 T4-56 T4-57 T4-58 | T4-62T4-63 T4-64 T4-65 T4-67
| | . - o o 5 o o o o PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 09
Odlegtose [m] ‘ 85 2—‘ 68,9 N 13,1 8‘ 69,4 ﬂ 23,0 CBT 91,5 K39 K| 44 8 142,6 9#1 98,3 9‘ AW dz. geod 5/2, 8/1, 48/2 - obred 6 1 5/2, 12/1, 13/4, 16/4
o 02 Q804 N~ 9f2, O/1, 572 = 00D O 1 9/, A2/, 10/% 19/% | para PODZALKA
T4-44 T4-45 T4-49 T4-50 T4-53 T4-55 T4-59 T4-60 T4-61 T4-66 14-02 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
Tt SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY \R RISUNKU
| | | | | | | ~ pof '
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURD PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

| 5
|
H
|
|
|
|
|
| i
|
| ‘ | K
4 g ¢
X=1:100 | | |
I
|
| |
u‘
;’% “'_ \
+[100,00 | |
Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 108,11 1108,38 110,63 110,68
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 106,41 ! 105,14 ‘ ! 108,78 ! 108,78
Zagfebienie [m] 1,70 ‘ 1,70 1,85 1,90
Srednica [mm] b0 990 990 90 | 90
|
260 | 135 1,5 343 30 28,2 6.3 14
Z4A-01 T4A-02T4A-03 T4A-04T4A-05 T4A-07
|
Odlegtose [m] 3 70 .i’-‘ 805 E‘ 182 g
T4-10 T4A-01 T4A-06 HP4A-02

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 10
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

P
CLIMADER
= S~

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

i 3
X=1:100 ! | | ‘
‘ . ‘ 2 gl | .
ali-
+[100,00 | |

Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 107,65 1107,65 110,93 110,97
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] 105,95‘ ‘ 1106,05 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 109,23 109,27,
Zagfebienie [m] 1,70 1,60 1,70 1,70
Srednica  [mm] Lo #90 | 90
Odlegosé miedzy pkt wigczenia przyfqezy [m] L2 6,0 6,7 3,0 18,4 10,0 32,6 35 26,8 3,0 28,1 6,0 12,2

/4A-01T4B-02 T4B-05  T4B-04 T4B-05 T4B-00 T4B-07 T4B-08 T4B-09 T4B-11
Odleglos¢ [m] 3‘ 70 2 132, 2 ::3\

T4-15 T4B-01 14B-10 HP4B-02

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 11
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

! [ | | | | # :L—?f — | ‘?
-/L ‘ — | N ‘
IR 11 T \ \
X-1:100 o R R | |
ﬁ = | N g vl c;j‘ ! “Q‘
+100,00 | | ! |
Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 108,12 108,20 o 109,20 109,24
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 106,42 | 10660 | 107,50’ 107,541
Zagfebienie [m] 1,70 1,60 L 1,70 1,70
Srednica  [mm] AR\ (U #90 ! | $90 |
Odlegfosc migdzy pkt wigczenia przyfqczy [m] 60 ' 61 28 i1,5‘ 28,7 1,5i 34,6 28 i 37,3 3,0 i 28,1 6,9 1,3
| /4C-01T4C-02T4C-03 T4C-04T4C-05 T4C-06 T4C-07 T4C-08 T4C-09 T4C-1
Odleglos¢ [m] g.‘ 6,5 f.?‘ 1464 §\ 18,2 'E‘
T4-20T4C-01 T4C-10 HP4C-02

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 12
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

+1100,00 | o ‘ o !
Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 106,84 106,90 | 106,48 106,52
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 105,14 ‘105,20: 1 ! ! b ! 104,78 ! 104,82
Zagfgbienie [m] 1,70 ‘1.70 ‘ | 1,70 1,70
Srednica  [mm)] ! 490 890 ! 90
Odlegfos¢ miedzy pkt wigczenia przytqezy [m] ‘ 10,0 3,7 1,5 19,7 24,4 1,5 2,0 33,3 3,0 28,1 ‘ 6,8 11,4
/4D-01 T4D-01 T4D-02 T4D-03 T4D-04 T4D-05T4D-06 T4D-07 T4D-08 T4D-09
Odlegtose [m] 8-‘ 137,2 g‘ 18,2 %
T4-21 T4D-07 HP4D-01

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 13
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

Rzedna terenu istn. [m n.p.m.]

107,84

Rzgdna osi przewodu [m np.m.]

106,14

Zagigbienie [m]

1,70

STADUM PROVEKTOWE | PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

Srednica [mm]

Odleglos¢ migdzy pkt wigczenia przylgezy [m]

25,5

15

30 |

10,7

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L

PODPIS

Odlegfos¢ [m]

T4E-02

T4E—05T4E-06

T4E-07T4E-08

1711

547

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

HPAE—01

NAZWA ZADANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH ILOSE ARKUSZY ARKUSZ NR

PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100

18 14

T SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY R RISNU

- profil
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

[ T L4 [ f [ [ T
X=1:100 P [ I o
+1100,00 | ! ! ! |
Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 109,10 107,80 107,841
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 107,40! 106,10 ! 106,14
Zagfbienie [m] 1,70 1,70 ‘ 170
Srednica  [mm] ! 490 | 990
Odlegfosé miedzy pkt wigczenia przyfqczy [m] 11 ,Si 26,2 1,5i 32,6 ,5i 3,4 3,0 i 238 6,8 i 11,4
TAF-01 TAF-02 TAF-03T4F-04 T4F-05 T4F—06 T4F-07 TAF—08 T4F-10
Odleglose [m] ‘ 132,6 g‘ 18,2 g
T4-49 T4F-09 HP4F-01

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 15
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

o o o
- 14 i
o~ —= ‘ o |
! ! T T
X-1:100 < |12 ] e |2 o
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 110.96‘ | | 111,44
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] 109,361 ! ! ! ! 109,74
Zagfebienie [m] 1,60 ‘ ‘ ‘ ‘
Srednica  [mm] | 90 %90
Odlegfosé miedzy pkt wigczenia przyfqezy [m] S 1,5 3,7 1,9 3,0 25,3 6,8 1,4
T4G-01 T4G-02 T4G-03 T4G-04 T4G-05T4G-06 T4G-07 T4G-08 T4G-10
Odlegtosé [m] g 1388 18,2
T4-53 T4G-09 HP4G-01

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 16
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-02
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

\L | T | | T |
T —i; i g > 41"7 | | | !
X=1:100 < = N
+100,00 ‘
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 111,35 111,40 111,44
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] 109,651 | | | ! I 109,70 109,74
Zaglebienie [m] 1,70 ‘ ‘ ‘ ‘ 1,70 1,70
Srednica  [mm] | 90 | 990 ‘
Odlegfos¢ [m] 9,4 21,0 10,5 13,0 16 35,1 3,0 25,0 15 6,1
T4H-01 T4H-02 T4H-05 T4H-04T4H-05 T4H-06T4H-07 T4H-09
Odleglost [m] g 18,5 ::‘?\ 17,6 %\
T4-39 T4H-08 HP4H-01

STADIUM PROJEKTOWE BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY — INZYNIERIA SRODOWISKA
PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZWA ZADANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH IL0SC ARKUSZY ARKUSZ NR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 17
ILAWA, dz. geod. nr : 5/2, 8/1, 49/2 — obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ —
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEAT SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY NR RYSUNKU
= profi PW.B"S‘OQ




Y-1:100

X=1:100

K.D.

K.S.

+1100,00 o
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 11,34 111,34
T T
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] 109,64 109,64 |
Zagfebienie [m] 1,70 1,70
T T
Srednica  [mm] 90 990
Odlegtose [m] 13,2 15,4 o
Z41-01 a
| ~
Odlegtosé [m] 3 28,6 g S’i
T4-60 T4/-01HP4/-01
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BIURO PROJEKTOWE "'CLIMADER"

BiIurROo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
NAZWA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 18 18
LAWA, dz. geod. nr @ 5/2, 8/1, 49/2 - obred 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 18/4, [ o po—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT

SIEC WODOCIAGOWA Z ODCINKAMI PRZYLACZY NR RYSUNKU

~ profil

PW.B-5-02
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BiIurROo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERA SRODOWISKA

| | |
‘ o = = . = = ‘ ‘ =
& =] > > = > 2 i i =T
X-1:500
+193,00
| ! ! ‘
Rzgdna terenu [m n.p.m.] 100,68 100,20 100,40 103,20 103,90 105,10 107,50 109,30 11,10 111,65
| T
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 98,84 99,04 99,12 ! 99,21 99,48 ! 99,59 100,63 ! 101,58 ‘ 104,59 106,28 106,94 1 106,99 107,50
Zagtebienie [m] 1,84 |1,64 1,08 1,19 3,72 4,31 4,47 5921 2,9 3,02 416 4,11 415
I
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 315 0,4'315 0,4‘ 315 0,4'315 0,4,315 1,3 1315 1,3 ‘ 315 3,0'315 0,81250 0,8
\ ! | | ! | ‘
| = «o. « = = 2 % 5 =
Odlegtose [m] = 19,1 2“ 235 & 55,0 ';j 40, 5 80,0 S 733 & 56,3 :%‘ 81,4 g 62,5 2
Sit-01 S1-01 S1-02 S1-03 S1-04 S1-05 S1-06 S1-07 S1-08 S1-09

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
NAZHA ZADANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 01
LAWA, dz. geod. nr @ 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 18/4, [ o po—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Z ODCINKAMI PRZYLACZY
~ profil

PW.B-5-03
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURD PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

= \\%Ah\ RRRLLLLL000000%, “"‘7""”"" SIS A Aww\ LG RLERERE ‘
g a . . v 4 < 4 a ! |
o
S
X
X=1:100 £
=
P
3
l
|
Rzedna terenu [m n.p.m.] 100,20 100,40 |
Rzgdna dna przewodu [m npm.] 9912 99,21
Zagebienie [m] 1,08 1,19,
Srednica — DN [mm] / Spadki [%] 315 0,40
o
Odlegfos¢ [m] ”N"‘

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

S1-01

S1-02

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 02
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/10, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 1:100

TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-05




Y-1:100

$ [
|
| 91/777?7777%7772@;72@
I
I ) 4
‘ ﬁ) I
L | I .
|
I
. b ! K
o o
X=1:500 |
+190,00
| |
Rzedna terenu [m n.p.m.] 103,90 103,60’ 107,50 105,90
‘ \
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 99,59 | 99,65 99,73 101,58 | 101,63 101,70 |
Zagfebiene [m] 431 425 3,87 592| 587 420
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 1 250 0,4 250 04,
|
| |
'\.. «©
Odlegtost [m] = 20,7 S = 15,6 |
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BIURO PROJEKTOWE "'CLIMADER"

BiIurROo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
NAZWA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 03
LAWA, dz. geod. nr @ 5/2, 8/1, 49/2 - obred 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 18/4, [ o po—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

~ profil

PW.B-5-03
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I I
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[ ‘ ‘ . ;! ;! [ ! | | Ly \ ‘ ‘ | [ L L | ‘ | BN
| | | | | | | |
| |
[ | [ | ! [ ‘ ;! ! ! L [ ‘ b ‘ | [ [ ‘ P! ‘ o ! ‘ ‘ ‘ ‘ | L ‘
dl = =| o =| 3“ 3“ wi ‘3" = = = Wl = | = = L= = wi = = = u‘ u" ;“
|
| ‘ ! ‘ ‘ | ! ‘ |
| | [ | | |
107,03 106,44 106,36 106,62 | 106,89 107,08 107,34 110,52 111,09 111,36 111,48 111,40 mn 110,67 |
T | f I
103,27! 103,55 103,83 103,97 104,14 1 104,30 ' 105,42 105,50 ‘ 1106,83 107,10 | 107,15 107,32 107,61 ‘ 107,82 107,94‘ 108,10 ! 108,25
3,76 2,89 2,53 2,65, 2,75 2,78 | 1,66 1,84 ! 2,01 ‘ | 3,4213,37 3,77 3,75 3,66 3,46 3,01 2,42,
T I \ ‘
041250 0,4] 250 - 041250 0,4] 250 0,41 250 041250 04250 . 1250 ] 0,4] 200 05! 200 0,5, 200 05| 200 05, 051200 0,5] 200
| | ! ! ! | | ! ! | | | !
438 ‘ 91 ‘ 17, 7,0 ‘ 10,3 27,8 289 19, \ 2 184 | 19,8 122 | 2,2 ‘ 32,0 2,7 \ 284 \ 13,2 30,1 ‘ 25,7 24,0 17,0 88 | 219 20
12-15 T12-16 - T12-17  T12-18 12-19 | ‘ 12-20 12-21 | 12-22 12-23 12-24 12-25 | 12-26 | 12-27 | | 12-28 ‘
~ ~ < ~ < o, o ) <l o o o ~] <~ o
< oo ~ I ) ~ ~ < W« oJ| o o0
Z 70,0 & 74,0 & 29,0 8 4,2 2 382 g 19, g 704 | 67,3 3 336 5 56,5 2 41,0 5 237 2 30,7 g 286 2

S2-20

S2-22

S2-24

S2-25

S2-27

S2-28
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURD PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

i| 2 = = =
|
+100,00 o
|
Rzgdna terenu [m np.m.] 108,23 109,62 110,78
Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.] 106,04 107,47 109,01 |
Zaglebienie [m] 2,19 215 | ! 1,77
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] ' 200 ] 25(200 [ | 40
P
24,7 45 28,1 | 3,2 ‘ 3,0 ‘ 32,3
| 12A-01 T2A-02 T2A-05T2A-04
" o
Odleglosé [m] ?J 573 3| 385 g
52-09 S2A-01 S2A-02

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 06
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-05
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

Lo D [
(I |
| | [ | I |
X-1:500 | a | o SN X “
[ [
| | . a O | [ [ ! | ‘
i 3‘ ‘;‘ ‘s‘L—i‘ = wl = il = =
[ [
+ 100,00

! ! !
Rzgdna terenu [m np.m.] 107,72 107,73 108,55 ‘ 111,05
Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.] 105,50 , 105,55 105,66 | 106,32 108,60 !
Zaglgbienie [m] 2,22 | 217 2,07 2,23 ! [ 2,45
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] . 200 0,5,200 1,1]200 . T ] 3,31

I | I
21,8 2,4 7,0 i 291 | 3,5 ‘ 6,5 23,7 ‘ 3,0 ‘ 32,3
T2b-01 T2b-02 - 12b-03T2b-04 12b-05  T2b-06
o
0dleglost [m] g’i 23,0 3 51,5 § 69,0 %‘
S2-07 S2b-01 S2b-02 S2b-03

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 07
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-05
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LIECHTERSTRIN

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

| |
|
|
S | | | |
. ‘ | ! | | | | !
0 [ Il I
> x=1:500 - | | |
| | | | | | | !
- ! .‘ b | !
il 5‘ <[Z] = ‘u‘ | e wl sz ui = =
| |
100,00
|
Rzedna terenu [m n.p.m.] 108,18 108,29 108,75 109,29
Rzedna dna przewodu [m np.m.] 105,14 ! 105,28 ‘ 106,01 106,36 | 106,75‘
Zaglebienie [m] 3,04 301 (2,28 2,39 ‘ ‘ ! 254
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 1200 05200 — 05,200 ] 05!
| | | | |
L 57 | 45 25,7 i 44 | 295 35| 58 | 329 ‘3.0 ‘ 32,2
| T2c-01T2-02 T2c-03 T2c—04 T2c-05 T2c-06 T2c-07 T2c-08 |
Odleglost [m] 3 18,8 g“ 69,8 §" 774 a
$2-05 $2c-01 $2¢-02 $2¢-03

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 07
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Z ODCINKAMI PRZYLACZY
- profil

PW.B-5-05




norway
grants
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LIECHTERSTRIN

Néea MINISTERSTWO
grants INFRASTRUKTURY
[ ROZWOJU

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

= | | | w :F
77| X=1:500 | - + | ! |
Rzgdna terenu [m np.m.] 107,17 106,92 106,78 106,54
Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.] 103,71 103,851 104,17 | 104,55
Zaglebienie [m] 3,46 3,07 | 2,61 [ | | 1,99 ‘
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 0,4' 200 o500 L 05,200 1 05
86 44 168 | 131 19.4 35| 50 | 303 | 30] 323
| 12d-01T2d-02 12d-05  T2d-04 12d-05T2d-06 12d-07T2d-08 ‘
Odleglost [m] ﬂ 17,4 5 623 ."5“ 741 2
52-03 S2d-01 52d-02 52d-03

P
CLIMADER
= S~

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADUM PROVEKTOWE | PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
~ INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 08
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-05




Y-1:100
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uuuuuuuuuuuuuu

ces . MINISTERSTWO
grants - INFRASTRUKTURY
[ ROZWOJU

X~1:500 T D |

+[10000 | T =" | = Wl = = =
Rzedna terenu [m np.m.] 107,08 107,29 107,52 ‘ 107,55
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 104,30 104,35 104,46 | 104,73 | 105,10 |
Taglebiene [m] 2,78| 2,73 2,83 29| 245
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 1200 05200 | ] 05]200 | — 05,

59 ‘ 22,5 4,4 25,2 | 3,5 4,5 29,3 3,0 32,3
T2e-01 T2e-02T2e-03 12e—04T2e-05 T2e-06 T2e-07
Odleglosé [m] 8—‘ 22,3 & 57,6 B 726 §
S2-19 S2e-01 S2e-02 S2e-03

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

Biuro PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM  PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

— INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRAVDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPIS
NAZWA ZADANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH ILOSC ARKUSZY ARKUSZ NR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 09
ILAWA, dz. geod. r : 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [pums —
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

= profi

PW.B-5-05




Y-1:100
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uuuuuuuuuuuuuu

ces . MINISTERSTWO
grants - INFRASTRUKTURY
[ ROZWOJU

X~1:500 T D |

+[10000 | T =" | = Wl = = =
Rzedna terenu [m np.m.] 107,08 107,29 107,52 ‘ 107,55
Rzedna dna przewodu [m n.p.m.] 104,30 104,35 104,46 | 104,73 | 105,10 |
Taglebiene [m] 2,78| 2,73 2,83 29| 245
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 1200 05200 | ] 05]200 | — 05,

59 ‘ 22,5 4,4 25,2 | 3,5 4,5 29,3 3,0 32,3
T2e-01 T2e-02T2e-03 12e—04T2e-05 T2e-06 T2e-07
Odleglosé [m] 8—‘ 22,3 & 57,6 B 726 §
S2-19 S2e-01 S2e-02 S2e-03

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

Biuro PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM  PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

— INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRAVDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPIS
NAZWA ZADANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH ILOSC ARKUSZY ARKUSZ NR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 09
ILAWA, dz. geod. r : 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [pums —
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

= profi

PW.B-5-05




Y-1:100
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LIECHTERSTRIN
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

| |
N T * ! |
+ L Lo [
! L Lo [
X=1:500 ‘ ! bl |
. ! ! o I I
i = = = = = uil ;-‘ _ = S
100,00 |
Rzedna terenu [m np.m.] 108,84 108,07 108,85
Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.] 105,79 | 105,84 106,22 ! 106,59 |
Zaglgbienie [m] 3,05|3,00 ‘ | 2,85 | 2,26
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 1 200 1 ] 0,5'200 . ] 05,
[ [ [ [ | [ |
19,2 44 | 232 | 44 | 245 52 | 45 | 284 ‘3.0 \ 31,5
1201 T2f-02 12f-03 T2{-04 12f-05 T21-06 1207 T12{-08
Odleglost [m] 3 75,7 a 72,6 §
S2-21 S2f-01 S2f-02

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZWA ZADANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 10
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
gslgé, 16/55, 216/60, 216/6] zxéw 216/63, 216/64, 216,66, 216/72,
1'&4%44@}!6#&8) NBI)2, 225, 226, 28 - o 7 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

Z ODCINKAMI PRZYLACZY
- profil

PW.B-5-05
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LIECHTERSTRIN

ee a MINISTERSTWO
gra nts INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURO PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

! T . ! f
~;r 1 W
X-1:500 | | | ) N
\ i“—"g‘ ;" = = wl ‘;"
10000
Rzgdna terenu [m np.m.] 110,52 111,02
Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.] 107,10 | 108,07 108,21 1 !
Zaglebienie [m] 3,421 2,45 2,81 | !
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] ‘200 0,51200 I EE 1200 e
|45 i 44| | 37 ‘ 45 ‘ 293 30 35
T20-01T2g-02  T29-03 T2g—04 T2g-05T2g-06 T2-07 T2g-08 |
Odegfose [r] = g 60,1 ‘ 720 2
52-22 5201 S29-02

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 11
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

Z ODCINKAMI PRZYLACZY
- profil

PW.B-5-05




Y-1:100

X=1:500

|

|+

Rzgdna terenu [m np.m.]

11,20

Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.]

108,17 !

Zagfebienie [m]

3,03

norway
grants

LIECHTERSTRIN

ee a MINISTERSTWO
gra nts INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU

Srednica — DN [mm] / Spadki [%]

0,5' 200

[

P
CLIMADER
= S~

BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURD PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

0dleglosé [m]

Toh=01 T2h-02

Toh-03 T2h—-04

137,5

Soh-02  S2h—03

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS
NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 12
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obrgb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-05




Y-1:100
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i MINISTERSTWO
= INFRASTRUKTURY
g I ROZWOJU

P
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= S~

BIURO PROJEKTOWE "'CLIMADER"

BiIurROo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

X-1:500 |
|
ui ui
|
+/100,00
|
Rzgdna terenu [m n.p.m.] 111,48 112,05
T
Rzgdna dna przewodu [m n.p.m.] 107,82 110,07 110,35 1
Zaglebienie [m] 3,66 11,41 1,70
T
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 200 2,01
|
o
Odleglos¢ [m] 3 14,4 .‘f‘
S2-25 S2i-01

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS
NAZWA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARUSZY ARKUSE AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 13
LAWA, dz. geod. nr @ 5/2, 8/1, 49/2 - obred 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 18/4, [ o po—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

~ profil

PW.B-5-03
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PODZKA
1500/1:100

oty [ ez
15
216-01

PW.B-5-03

inz. Darivsz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L

mar 2. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06
UZBROJENE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH

16/34, 16/35, 216/60, 218/81, 218/61, 216/63, 216/64, 216/66, 216/7,

AW, dz. qeod. v : 5/2, 8/1, 49/2 - dorgh 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4,
206/81, 216/108, 216/163, 216/164, 23/2, 225, 26, 28 - obrgh 7.

= |®
1%
)
i
&
{1,
a e}
off
W mmm
2|58 | =
mm
" 2
of e
E2_ 13
2 0
CEES
22y o
g2= 0
e R
” 3
- M
3 u
5 o8 17
& |4l
[
< =
y sl
£ e
£s :mm
@ng sm

W

Ragdna osi przevodu [m n.pm.]

Zogfgbienie [m]

Ragdna terenu istn. [m npum]
Sradhica_[nm]

10019
80| |18

102,02| | 102,02
10022

925

925

25

925

925

10605 110612
toes0l [10402
165 110
L]
—

|
3

19,7

515

SR2-01 SI2-01

12-06

12-05

12-04

12-02

P2-01 Z2-01

Odlegtost: [m]




Y-1:100

X=1:100

100,90 m np.m.
88
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER"

BIURD PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

+195,00
Rzgdna terenu [m n.p.m.] 103,96 103,98
Rzgdna osi przewodu [m np.m.] 102,26 ' 102,28
Zagfebienie [m] 1,70 1,70
Srednica - DN [mm] $125

o <)
Odlegtose [m] S 20,0 i

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPS

SPRANDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZHA ZAOANA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSIY ARKUSZ AR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 15 15
ILAWA, dz. geod. nr = 5/2, 8/1, 49/2 ~ obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ e o—
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/10, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01 1:100

TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

- profil

PW.B-5-05
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Studnia rewizyjna #1200 / #1500

Studnia rewizyjna #425
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e"“éa MINISTERSTWO
grants INFRASTRUKTURY
[ ROZWOJU

P
CLIMADER
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BIURO PROJEKTOWE "'CLIMADER"

—
BiurRo PROJEKTOWE

mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e-mail: climader@onet.pl

STADIUM: PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA

PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS

SPRAWDZL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODPIS

VI ZOMA | UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH [ WOSCARSN | MRSt IR
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 03 01
ILAWA, dz. geod. r : 5/2, 8/1, 49/2 - obreb 6 i 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, [ o ——
16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62, 216/63, 216/64, 216/66, 216/72,
216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2, 225, 226, 228 — obreb 7. 2016-01

TEMAT NR RYSUNKU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODCINKAMI PRZYLACZY

— schemat wigczenia do sieci

PW.B-5-04
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Studnia rewizyjna #425

A

|

Y, i N
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne
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Uwagi ogdlne

RYSUNKI TECHNICZNE

1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. PW.B-K-01

2. Ogrodzenie przepompowni $ciekéw - rys. PW.B-K-02



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn. ,Uzbrojenie terendw po bytych Zakltadach
Przemystu Ziemniaczanego w Itawie” w zakresie budowy ogrodzenia przepompowni

Sciekdw.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wyplis 1 wyrys =z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w zakresie rozwiazan technicznych sieci wodociagowe]
i sieci kanalizacji sanitarnej,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- projekt budowlany,

- obowigzujace normy i przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest uzbrojenie terenéw po bytych Zaktadach
Przemystu Ziemniaczanego w Ilawie w =zakresie budowy drdég gminnych, sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowe],
kanatu technologicznego i os$wietlenia ulicznego.

Cale zdanie inwestycyjne zostalo podzielone na dwa zakresy opracowania:

- budowe drdég gminnych wraz siecia deszczowa, o$wietleniem ulicznym
i kanalem technologicznym - stanowiacym odrebne opracowanie techniczne,

- budowe sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiacej
przedmiot niniejszego opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe ogrodzenia przepompowni Sciekoéw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:

- obreb 6: 5/2, 8/1, 49/2.

- obreb 7: 5/2, 12/1, 13/4, 16/4, 16/34, 16/55, 216/60, 216/61, 216/62,
216/63, 216/64, 216/66, 216/72, 216/81, 216/109, 216/163, 216/164, 223/2,
225, 226, 228.

Branza konstrukcyjno-budowlana:

Ogrodzenie przepompowni P:
- powierzchnia zabudowy - 27, 9m?
- powierzchnia utwardzona - 22, 6m?



5. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Przedmiotem opracowania Jest budowa ogrodzenia przepompowni $ciekéw
oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu jako przepompownia P.

Ogrodzenie przepompowni P

Fundamenty pod ogrodzenie przepompowni wykonaé¢ Jjako monolityczne,
wylewane z betonu B-15, zbrojone stala A-II (prety gidéwne) 1 A-0 (prety
konstrukcyjne -  strzemiona). Stosowa¢ beton z  dodatkiem = Srodkow
uszczelniajacych dla uzyskania stopnia wodoszczelnos$ci W4.

Wykona¢ stupki zZelbetowe o przekroju 30x30cm, posadowione 1,0m ponizej
poziomu terenu, na zageszczonym gruncie rodzimym noénym. W przypadku
wystepowania gruntdéw o sitabych parametrach technicznych, wykonaé¢ podktad z
chudego betonu gr. 10cm.

Stupki do poziomu +0,14m ponad grunt zazbroié¢ czterema pretami $rednicy
¢12mm oraz strzemionami S$rednicy ¢émm w rozstawie max. 25cm. Z fundamentu
stupka wyprowadzi¢ cztery prety (startery) Srednicy ¢10mm, zagiebione w
fundamencie na 50cm, spiete strzemionami $rednicy ¢6mm w rozstawie co 20cm,
do wykonania rdzenia stupka.

Zbrojenie rdzenia stupka obmurowaé¢ warstwa cegity klinkierowej gr. 12cm
na zaprawlie cementowo-wapiennej pozostawiajac pustke wewnatrz o przekroju
1l4xl4cm. Po wymurowaniu zewnetrznej warstwy stupka, jego wnetrze, wczesniej
juz zazbrojone, wyla¢ betonem B-15. Nastepnie utozy¢é na warstwie zaprawy
cementowo-wapiennej czape klinkierowg z elementdé4w gotowych.

Scianke ogrodzeniowa nalezy wymurowaé na podwalinie betonowej,
monolitycznej, wylanej z betonu B-15 (stosowal beton z dodatkiem $rodkédw
uszczelniajacych dla uzyskania stopnia wodoszczelno$ci W4), zbrojonej stala
A-II (prety gidéwne - 6 szt.) oraz A-0 (strzemiona w rozstawie 30cm),
zagtebionej w gruncie na 60cm. Podwaline nalezy polaczyé monolitycznie z
fundamentami stupkdw, wpuszczajac Jej zbrojenie w przekrdj stupkdw. Catoscé
fundamentéw, tj. zardwno fundament pod situpki jak 1 podwaliny zazbroi¢ 1
zalewa¢ jednoczednie.

Na wylanej podwalinie wymurowaé¢ $cianki ogrodzeniowe gr. 12cm z cegly
klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianke =zakonczyé czapka
klinkierowa z elementéw gotowych uktadanych na zaprawie cementowo-wapienned.

Do wykonana czes$ci ogrodzenia z elementdéw stalowych, w celu
umozliwienia mocowania situpkédw stalowych ogrodzenia, do podwaliny w czasie
jej wylewania, zatopi¢ w podwalinie w miejscach mocowania tych stupkéw marki
stalowe z blachy gr. b5mm 2z wasami S$rednicy ¢10mm 1 dtugosci 20cm, o
wymiarach umozliwiajacych przyspawanie siupka do zatopionej marki.

W przypadku =zastosowania Srodkédw uszczelniajacych Dbeton - nie ma
konieczno$ci wykonywania izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw.

Dopuszcza sie jedynie mozliwo$¢ wykonania izolacji pionowej tylko na
powierzchni pionowej fundamentdw ponizej gruntu.

0d frontu przepompowni wykonaé¢ ogrodzenie stalowe o wys. 130cm z

profilu stalowego o przekroju 60mm x 60mm z pretem stalowym 020mm wewnatrz.

Profile ogrodzeniowe zamocowa¢ z jednej strony do stupkdw betonowych, a
z drugiej do stupkéw metalowych z profilu zamknietego 160mm x 160mm.

Stupki metalowe wyposazy¢é w zawiasy, na ktérych umiesScié dwuskrzydiowg
brame stalowa o wym. 300cm x 130cm, z zamknieciem na ktdodke.

Brame wykona¢ z profilu stalowego o przekroju 60mm x 60mm z pretem
stalowym ¢20mm wewnatrz.

Wszystkie elementy metalowe przed zamontowaniem nalezy ocynkowad, a po
zamontowaniu pomalowac dwukrotnie gruntoemalia akrylowg W kolorze
grafitowym.



Teren wewngtrz ogrodzenia przepompowni do kraweznika betonowego
najazdowego 15cm x 22cm wykona¢ jako utwardzony o konstrukcii:

- warstwa Scieralna - kostka granitowa - gr. 15/17cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 1lbcm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. lbcm

6. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uprawomocnieniu sie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod staiym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, 2z zachowaniem wymaganych norm 1 przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunkdédw technicznych (Dz.U. Nr 75).

Odbiory robdét prowadzi¢ zgodnie =z wytycznymi okredlonymi stosownymi
warunkami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” - cz. IV.

Opracowat:
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— ogrodzenie przepompowni $ciekow P

— kanalizacja sanitaa - grawitacyjna

— kanalizacja sanitama - ttoczna

- kanalizacja deszczowa - wg odrebnego opracowania technicznego
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 19x22 cm na +2cm

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

P — przepompownia Sciekbw

S — studnia rewizyjna

1. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIALKI GEODEZYINE OKRESLONE

W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYINEGO

dn. 17.11.2015 pod nr P.2807.2015.1848.
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— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 ¢cm na +2cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1em - wq odrgbnego opracowania

= proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — wg odrgbnego opracowania

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
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— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 ¢cm na +2cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —1em - wq odrgbnego opracowania

= proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — wg odrgbnego opracowania

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
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_,
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= proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — wg odrgbnego opracowania

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora,

1.2. Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Warunki przyt  aczenia do sieci elektroenergetycznej,
1.4. Aktualna mapa do celéw projektowych,

1.5. Obowiazuj ace przepisy, hormy i katalogi.

2 Przepisy zwi  azane.

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach bud owlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D z. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z p6 zniejszymi zmianami).

b) Rozporz adzenia

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmian a Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

-Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie
dziennika budowy, monta zU i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni
zawieraj acego dane dotycz  ace bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6 zniejszymi zmianami).

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2 004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodno sci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, po Z.2041).

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r . W sprawie
systemOw oceny zgodno  $ci, wymaga 1, jakie powinny spetnia ¢ notyfikowane
jednostki uczestnicz ace w ocenie zgodno $ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, p6z. 201 1).

- Rozporz adzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pa zdziernika 1990r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ urz adzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora zeniowej (Dz. U. z 1990 r.

Nr 81, poz. 473)

¢) Normy

-  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-EN 12665:2008 Swiatlo i o swietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okre slaniawymaga 1 dotycz acych o swietlenia.

- PN-EN 13032-1:2010 Swiatto i o swietlenie - Pomiar i prezentacja danych

fotometrycznych lamp i opraw o $wietleniowych - Cz es¢ 1: Pomiar i format
pliku.

— PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o swietleniowe - Cz es¢ 1: Wymagania ogolne i
badania.

- PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 Oprawy o swietleniowe - Cz es¢ 1. Wymagania
ogolne i badania.

- N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napi ecia. Ochrona
przeciwpora zeniowa.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obie ktach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze nstwa. Ochrona przeciwpora zeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obie ktach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia  bezpiecze nstwa. Ochrona przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obie ktach budowlanych -
Czes¢ 5-51: Dobdr i monta z wyposa zenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskie go napi ecia -



Czes¢ 5-52: Dob6r i monta z wyposa zenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskie go napi ecia - Cz es¢ 5-
54: Dobér i monta z wyposa zenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pot acze n ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych —
Dobérimonta z wyposa zenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych -
Dobor i monta 2z wyposa zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

—  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych -
Dob6r i monta  z wyposa zenia elektrycznego - Obci azalno $¢ pr adowa dtugotrwata
przewodow

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych —
Dob6r i monta 2z wyposa zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urz adzenia do odt aczania izolacyjnego i t aczenia

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obie ktach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpiecze nstwa. Ochrona przed pr adem
przet ezeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze nstwa. Ochrona przed przepi eciami
atmosferycznymi it aczeniowymi.

3.  Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

3.1. Charakterystyk e zasilania przepompowni,

3.2. Wewretrzn alini e zasilaj aca WLZ,

3.3. Instalacj e 0 swietlenia dozorowego,

3.4. Instalacj e ochrony przeciwpora zeniowej,
3.5. Uziemienie szafy sterowniczej przepompowni.

4.  Zasilanie szafy sterowniczej przepompowni — Wewn etrzna Linia Zasilaj aca

WLZ.

Zasilanie przepompowni sciekow projektuje  si e, zgodnie z warunkami
przyt aczenia, z sieci ENERGA-OPERATOR S.A. ze zi acza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy ogrodzeniu.

Projekt zasilania zt acza kablowo-pomiarowego zostanie uj ety w opracowaniu
ENERGA-OPERATOR S.A., a do niniejszego opracowania parametry sieci przyjmuje
si e jako prawidiowe.

Ze zt acza kablowo-pomiarowego wyprowadzi ¢ Wewnetrzn a Lini e Zasilaj aca YKY zo
5x10mn? o diugo sci L=1/6m. Kabel nale zy wprowadzi ¢ pod zaciski wyt acznika
gtébwnego w szafie sterowniczej przepompowni sciekow.

Projektowany kabel nale zy uktada ¢ w ziemi zgodnie z tras a jak na planie
zagospodarowania terenu rys. PW.B-E-01. Kabel ukfad a¢ zgodnie z obowi azuj acymi
przepisami budowy i normami oraz zaleceniami produc enta. Zgodnie z ustaw a Prawo
Budowlane roboty kablowe zalicza si e do robdt ulegaj acych zakryciu. Dlatego te Z
uto zenie kabli przed zasypaniem nale zy zglosi ¢ inwestorowi do sprawdzenia.

Do oznaczenia kabla stosowa ¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nale zy
rozmie $ci ¢ nie rzadziej ni z co 10m, na ko ncach przepustéw oraz na zagi eciach
kabla. Po ulo zeniu poszczegodlnych odcinkéw linii kablowej wykona ¢ pomiary
rezystancji izolacji, sprawdzi & ci aglo $¢  zyt oraz skuteczno $¢  ochrony
przeciwpora zeniowej.

W miejscu przyt aczenia obwodéw odbiorczych w zt aczach oraz na pocz atku obwodéw
nale zy zamontowa ¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre slaj ace typ kabla,

uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

5.  Zasilanie pomp — Wewn etrzna Linia Zasilaj aca WLZ.

Zasilanie pomp przepompowni sciekéw projektuje si e z szafy sterowniczej
kablem YKY zo 5xémm? o diugo sci L=2/9m. Projektowany kabel zabezpieczy ¢
wyt gcznikiem nadpr  adowym czterobiegunowym C25A, np. CLS6-C25/4. Wyt acznik
zabudowa ¢ w szafie sterowniczej.

Projektowany kabel nale zy uklada ¢ w ziemi zgodnie z tras a jak na planie

zagospodarowania terenu rys. PW.B-E- 01. Kabel ukfad ac zgodnie z



obowi azuj acymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami p roducenta. Zgodnie

z ustaw a Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si e do robét ulegaj acych
zakryciu. Dlatego te z ulo zenie kabli przed zasypaniem nale zy zglosi ¢
inwestorowi do sprawdzenia.

Do oznaczenia kabla stosowa ¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nale zy
rozmie $ci ¢ nie rzadziej ni z co 10m, na ko ncach przepustéw oraz na zagi eciach

kabla. Po ulo zeniu poszczegodlnych odcinkéw linii kablowej wykona ¢ pomiary

rezystancji izolacji, sprawdzi & ci aglo ¢ zyt oraz skuteczno $¢  ochrony

przeciwpora zeniowej .

W miejscu przyt aczenia obwodéw odbiorczych w zt aczach oraz na pocz atku obwodéw

nale zy zamontowa ¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre slaj ace typ kabla,

uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

6.  Szafa sterownicza przepompowni.

Dla potrzeb sterowania i zasilania urz adzeniami technologicznymi, na
terenie  przepompowni  posadowi ¢ wolnostoj aca szaf e sterownicz a. Szaf e
sterownicz g wyposa zyc¢ w:

= modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE

= panel dotykowy serwisowy (kolorowy) LCD

= czujnik poprawnej kolejno sci i zaniku faz

= ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowy wyt acznik nadpr  adowy klasy C

= przetwornik pr adowy do monitorowania pr adu pompy
= wyt acznikré znicowo-pr adowy czteropolowy 63A

= wyt acznik gtéwny sie ¢-agregat 60A

= gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym  wyt acznikiem
nadmiarowo-pr adowym klasy B10
= wyt acznik silnikowy, jako zabezpieczenie ka zdej pompy przed
przeci azeniem i zanikiem napi ecia na dowolnej fazie zasilaj acej
= stycznik dla ka zdej pompy
= jednopolowy wyt  acznik nadmiarowo pr adowy klasy B dla fazy steruj acej
= zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumula toréw
= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej sciami dla zasilania sygnatu
dzwi ekowego i optycznego
= przet acznik trybu pracy (R eczna — 0 — Automatyczna)

= dlamocy =5,5kW - rozruch soft-start
= hermetyczny wyt  acznik kra  ricowy otwarcia wtazu przepompowni

= wyt acznik kra  ncowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j
= stacyjkaumo zliwiaj aca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wyj sciem pr adowym (4-20mA) o zakresie 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmo wy) oraz z
ta rcuchem ze stali nierdzewnej

= antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetryc znego (w
przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystar czy zastosowanie
anteny typu Telesat2 — z monta zem na obudowie szafy sterowniczej)

= (Oswietlenie wewn etrzne szafy.
Szczego6lowe wyposa  zenie szafy sterowniczej wg DTR dostawcy technologii

7.  Zasilanie awaryjne przepompowni

Projektuje si e awaryjne zasilanie przepompowni poprzez przet acznik sie  ¢-
agregat 60A, ktéry nale zy zabudowa ¢ w szafie sterowniczej przepompowni. Na
obudowie szafy zainstalowa ¢ gniazdo wtykowe 32A/5P, do ktérego mo zliwe b edzie
podt aczenie agregatu pr adotworczego.

8.  Zasilanie o $wietlenia dozorowego przylegtego terenu.

Zasilanie o $wietlenia dozorowego przylegtego terenu projektuje si e z szafy
sterowniczej przepompowni. Jako zabezpieczenie obwo du projektuje si e wyt acznik
nadpr adowy S301 B6A.




9. Oswietlenie dozorowe przyleglego terenu — linia kablo wa.
Oswietlenie dozorowe przyleglego terenu projektuje si e kablem YKY zo

3x2,5mm? L=2/7m. Projektowany kabel nale zy uklada ¢ w ziemi zgodnie z tras a jak
na planie zagospodarowania terenu rys. PW.B-E-01. K abel uktada ¢ zgodnie z
obowi azuj acymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami p roducenta. Zgodnie

z ustaw a Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si e do robét ulegaj acych
zakryciu. Dlatego te z ulo zenie kabli przed zasypaniem nale zy zglosi ¢
inwestorowi do sprawdzenia.

Do oznaczenia kabla stosowa ¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nale zy
rozmie $ci ¢ nie rzadziej ni z co 10m, na ko ncach przepustéw oraz na zagi eciach
kabla. Po uto zeniu poszczegodlnych odcinkéw linii kablowej wykona & pomiary
rezystancji izolacji, sprawdzi ¢ ci aglo 8¢ zyt oraz skuteczno §¢ ochrony
przeciwpora zeniowej .

W miejscu przyt aczenia obwodéw odbiorczych w zt aczach oraz na pocz atku obwodéw
nale zy zamontowa ¢ grawerowane tabliczki informacyjne okre slaj ace typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

10. Stupioprawa o s$wietlenia dozorowego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora o $wietlenie dozorowe projektuje si e na bazie
osmiok atnego stupa stalowego o wysoko sci h=7m. Wysoko $¢ zawieszenia oprawy
h=7m. Konstrukcj e stupa posadowi ¢ na fundamencie prefabrykowanym.

Parametry techniczne stupa o $wietleniowego:

— stopie 1 ochrony IP 30,
- stopie 1 ochrony IK 08,

— minimalny okres gwaranciji 2 lata od dnia wydania wy robu z magazynu,

— slup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowani e ogniowe,

— powtoka cynkowana zgodnie z norm a PN-ISO 4628-3 nie ulegnie wi ekszemu
zniszczeniu ni z Ri 3 w okresie gwarancji,

- czas odporno sci powloki antykorozyjnej wg normy PN-EN ISO 12944- 2
wynosi 5 lat,

— tolerancja prosto $ci kolumny stupa, jak réwnie z pozostalych parametrow

stupéw z norm  a PN-EN 40-2,
- go6rna srednica stupa @ 60mm,
— dolna srednica stupa @ 195mm,
— wysoko $¢ drzwiczek 400mm,
— szeroko $¢ drzwiczek 110mm,
— odlegto ¢ drzwiczek od poziomu gruntu 500mm,
— wymiary podstawy oraz rozstaw kotew 412mm/300mm,
- kotwa M24,
- wymiary fundamentu 100cm/43cm,
— grubo $¢ blachy minimum 3mm.

Parametry techniczne oprawy o swietleniowej:
A. Budowa oprawy:

— obudowazci $nieniowego odlewu aluminium,

- budowa dwukomorowa - rozdzielenie komory optycznej od komory z
osprz etem elektrycznym,

— obudowa ograniczaj aca osadzanie si e na gornej cz esci zanieczyszcze A -
(np.li  sci, ptasich odchodéw itp.),

- maliwo $¢ regulacji k ata pochylenia oprawy 0-15 ° przy monta zu na
sztorc, regulacja -15 °do +15 °przy monta zunawysi egniku,

- zintegrowany z opraw a ftrzpie 1A mocuj acy z mo :zliwo $ci & monta zu na
poziomym wysi egnikuo  $rednicy 42-60 mm oraz bezpo $rednio na stupie,

— budowa modutowa, pozwalaj aca na szybk a wymian e ukfadu optycznego i

zasilaj acego,



- stopie nszczelno sci IP66 dla obu komor,

— oprawa wyposa zona W system regulyj acy ci $nienie w oprawie,
zabezpieczaj acy przed kondensacj a pary wodnej w oprawie,

— termiczne rozdzielenie pomi edzy komor g osprz etu elektrycznego a komor
optyczn a,

- plaska szyba hartowana min K08,

— beznarz edziowy dost ep do komory osprz etu elektrycznego,

- mozliwo $¢ beznarz edziowej wymiany zasilacza,

- mozliwo $¢ pomalowania korpusu na dowolny RAL,

- mozliwo §¢  fizycznego odt aczenia komory optycznej oprawy w celach
serwisowych.

B. Moc / strumie n swietlny:

- Moc opraw 38W,

— Strumie n $swietlny 38W - 3600Im.

C. Fotometria:

- Wszystkie soczewki maj a taka sam a charakterystyk e fotometryczn a.—w
przypadku awarii nawet kilku ledéw lub catego paska — fotometria
oprawy pozostaje bez zmian — spada tylko nat ezenie o0 $Swietlenia na
drodze. Nie ma efektu ,dziur” w fotometrii. Ka zda soczewka panelu
emituje tak g sam a krzyw a Swiatlo  sci,

— ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 0 °,

D. Zrédlo Swiatta:

— temperatury barwowe 5700K,

- klasa fotobiologiczna 1,

-  RA powy zej 70,

- trwato $¢ LED 70.000h dla L90B50 — przy pr adzie 700mA,

- trwalo $¢ LED pow. 100 000 h dla L80B10 - przy pr adzie 700mA.

E. Elektronika, elektryka:

- zasilacz elektroniczny,

- oprawa posiada rozt acznik odcinaj aCy napi ecie w momencie otwarcia
pokrywy osprz  etu,

- Il klasa ochronno ScCi.

F. Dokumenty:
— Certyfikat CE,
— Certyfikat ENEC.

Oprawe 0 swietleniow a zamocowa ¢ bezpo srednio na stupie.

Oprawe zabezpieczy ¢ wkitadk a topikow g DO0-1/gG 6A. Opraw e zasili ¢ przewodem
YDYz0 3x2,5mm 2.

Lokalizacj e stupao swietleniowego pokazano na PZT.

11. Sterowanie o  swietleniem.

Sterowanie o swietleniem dozorowym przylegtego terenu przepompown i sciekoéw
projektuje si e za pomoc a czujnika zmierzchowego.
12. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej.

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie siec i TN-S.

Jako ochron e od pora zen zastosowano samoczynne  wyt aCzanie przy pomocy



wyt acznikéw przeciwpora zeniowych r6  znicowopr adowych oczutlo  scil =30 mA.
Z punktem PE pot aczy ¢ metalowe obudowy opraw o swietleniowych, urz adzen
technologicznych itp.

13. Uziom szafy sterownicze;j.
Projektowan & szaf e sterownicz g przepompowni nale zy uziemi ¢. Do uziemienia

szafy wykorzysta ¢ pr ety stalowe miedziowane @ 17,2mm di. 3m. Pr ety pot aczy ¢
bednark a ocynkowan a FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R <10Q.

14. Uwagi ko nicowe.

Instalacje wykona ¢ zgodnie z obowi azuj acymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét elektrycznych. Po zako nczeniu robot wykona ¢ badania i
pomiary sprawdzaj ace (skuteczno ¢ ochrony przeciwpora zeniowej, izolacji
przewodow i kabli) potwierdzone stosownymi protokot ami oraz nale zy opracowa ¢
dokumentacj e powykonawcz a.

W/w prace mog a wykona ¢ wyt acznie osoby z odpowiednimi wa znymi uprawnieniami w

zakresie prowadzenia robét energetycznych.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobdér Wewn etrznej Linii Zasilaj acej WLZ ZK — szafa sterownicza
1.1. Moc elektryczna obiektu
Ps =12,50 kW
Pr ad obliczeniowy
Il = i ln = 12500 =18,99A
B~ J3xUp xcosg B f3x400%0,95
Warto ¢ zabezpieczenia przedlicznikowego w zt aczu kablowo — pomiarowym: ETIMAT
T3pl ,=25A

1.2. Dobér przekroju WLZ

1.2.1. Sprawdzenia warunku na spadek napi ecia
Dlugo ¢ WLZ — 6m

Obci azenie obwodu — 12500W

AUy0,=0,5%

P x| 12500 x 6
AU1 =———5x100 = ————>x100 = 0,08%
yxSxU 57 x10x 400
1.2.2. Sprawdzenie warunku na obci azalno $¢ dopuszczaln g dlugotrwale

Sposob uto  zenia przewodow wg PN-IEC 60364-5-52: sposéb D
Izolacja przewodu: polwinit

Przekro6j przewodu: 10mm 2

llo s¢ zyk 5
Materiat przewodz acy/ zyla: mied  z/drut
Obci azalno $¢ diugotrwata: | :=52A

a) lg<Il y<lz-1595A <25A <52A - warunek spetniony
b) 1,<145xl , - 1,45x25A < 1,45x52A - 36,25A < 75,40A - warunek spetniony

Ostatecznie dobieram kabel YKYz0 5x10mm?
2. Dobér Wewn etrznej Linii Zasilaj acej WLZ szafa sterownicza - pompa
2.1. Moc elektryczna obiektu

Ps = 8,90 kW
Pr ad maksymalny pompy: 16,50A

Pr ad obliczeniowy
P | 8900

g= =T _q35m
B~ J3xuy, xcosg B~ /3x400x0,95

Warto ¢ zabezpieczenia w szafie sterowniczej: CLS6-C25/4

2.2. Dobér przekroju WLZ

2.2.1. Sprawdzenia warunku na spadek napi ecia
Dilugo ¢ WLZ — 9m

Obci azenie obwodu — 8900W

AUy0,=0,5%

Pxl 8900x9
AU,] =7ZX100:72X100:0,10%
yxSxU 57 x6x400



2.2.2. Sprawdzenie warunku na obci azalno $¢ dopuszczaln g diugotrwale
Sposob uto  zenia przewodow wg PN-IEC 60364-5-52: sposéb D
Izolacja przewodu: polwinit

Przekr6j przewodu: 6mm 2

llo s¢ zyk 5
Materiat przewodz acy/ zyla: mied  z/drut
Obci azalno $¢ diugotrwata: | ,=31A

a) lg<Il y<lz-1352A <25A <31A- warunek spetniony
b) 1,<145xl , - 1,45x25A < 1,45x31A - 29,00A < 44,95A - warunek spetniony

Ostatecznie dobieram kabel YKYz0 5x6mm?



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacj e opracowano na podstawie : Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze  Astwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)
a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejno $¢ realizaciji
« ldentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetyczn ej,
* Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczenie, trasow anie),
* Wykonanie rob6t ziemnych zwi azanych z wykopami pod lini e kablow a i

stup o swietleniowy,
e Ulo zenie kabli w rowie kablowym,
e Monta z i stawianie stupa o $wietleniowego,
* Monta z oprawy o  swietleniowej na stupie,
« Wykonanie uziemienia,
« Pomiary rezystancji izolacji kabli,
e Pomiary uziemienia,
e Odbiéri zat aczenie urz  adzen pod napi  ecie,
* Uporz adkowanie terenu budowy.

b. Zagro zeniawyst epuj ace podczas realizacji robot

Roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wyst epuje konieczno ¢
recznego wykonywania robot przy u zyciu  elektronarz edzi. Demonta =z
istniej acych urz adzen i cz esci instalacji wykona ¢ w  stanie
beznapi eciowym. Prace wykonywa ¢ z zachowaniem nale zytych srodkow
ostro znosci i przepisow BHP. Zabezpieczy ¢ iwygrodzi & miejsce pracy.

C. Instrukta z pracownikbw przed przyst apieniem do rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.
Przed przyst  apieniem do wykonania prac kierownik rob6t winien pr zedstawi ¢
plan BIOZ w formie instrukta zU stanowiskowego w miejscu pracy.

d. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robot.
Firma wykonawcza powinna posiada ¢ odpowiedni  sprz et do prac
instalacyjnych. Pracownicy powinni posiada ¢ odpowiedni sprz et ochrony
osobistej. Pracownicy powinni posiada ¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada ¢t aczno s¢ telefoniczn a i instytucjami alarmowymi
umozliwiaj acymiszybk a ewakuacj e nawypadek wyst  apienia zagro zZen.
Dopuszcza ¢ do robot pracownikéw przeszkolonych i posiadaj acych aktualne

badania lekarskie.

Bezpo srednio przed rozpocz eciem rob6t budowlanych, kierownik budowy sporz adzi
.Plan Bezpiecze  nstwa i Ochrony Zdrowia” W oparciu o niniejsz a ,nformacj e BIOZ"
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Szafa o $wietlenia ulicznego

I . Linia kablowa nN — 0,4 kV

1. Kabel YKY z05x10mm 2 -mb 6
2. Kabel YKY z05x6mm 2 -mb 9
3. Kabel YKY z03x25mm 2 -mb 7
4. TasmaPCV szer. 0,4 m /niebieska/ -mb 6
5. Zaciski kablowe - szt. 26
6. Bednarka Fe —Zn 30 x4 mm -mb 8
7. Pret 0O 14,2mm/3m — miedziowany ,GALMAR” - szt 2
Il. Stup o $wietleniowy
1. Osmiok atny stalowy stup o swietleniowy 7m - szt. 1
2. Fundament prefabrykowany - szt. 1
3. Zl aczenajedn aopraw e - szt. 1
4. Oprawa o swietleniowa LED 38W - szt. 1
5. Czujnik zmierzchowy - szt. 1
6. Przewod kabelkowy YDY 3x2,5mm 2 -mb 7
7. Rurainstalacyjna RL & 18 -mb 7
8. Whkiadki bezpiecznikowe D-01/gG 6A - szt. 1
ZESTAWIENIE MONTAOWE St UPOW
Nr Wysokosé Wysi egnik
stupa Typ stupa [m] . II.. Oprawa | Fundament
ramion/wysi  eg/k at
1 | Osmiokatny stup 7 ; LED 38W F-100/43
stalowy
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Spis tresci

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Zakres opracowania

4. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
5. Obszar oddziatywania obiektu

ZATACZNIKI

Tabela 1. Inwentaryzacja drzew 1 krzewdw

Tabela 2. Wykaz drzew 1 krzewdw przeznaczonych do usuniecia

RYSUNKI TECHNICZNE

1. Projekt zagospodarowania zieleni - rys. PW.A+B-Z-01



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw
po bytych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Itawie” «cze$¢ A 1 B

w zakresie zagospodarowania zieleni.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wyplis 1 wyrys =z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w zakresie rozwigzan technicznych sieci wodociagowe]
i sieci kanalizacji sanitarnej,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- projekt budowlany,

- obowigzujace normy i przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest uzbrojenie terenéw po bytych Zakladach
Przemystu Ziemniaczanego w Ilawie w =zakresie budowy drdég gminnych, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowe],
kanatu technologicznego i oswietlenia ulicznego.

Cale zdanie inwestycyjne zostalo podzielone na dwa zakresy opracowania:

- budowe drdég gminnych wraz siecia deszczowa, o$wietleniem ulicznym
i kanatem technologicznym,

- budowe sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt =zagospodarowania zieleni obejmuje swoim zakresem obie czesci
zadania projektowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzacje zieleni (drzew i krzewdw),
- inwentaryzacje drzew i1 krzewdw przeznaczonych do wycinki,
- oszacowanie ilosci drewna pozyskanego z wycinki.



4. INWENTARYZACJA ZIELENI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacja objeto drzewa oraz krzewy rosnace w pasach drogowych
projektowanych w ramach inwestycji pn. Uzbrojenie terendédw po Dbylych
Zaktadach  Przemysiu Ziemniaczanego w Ilawie. Celem inwentaryzacji
dendrologicznej byio wytypowanie drzew 1 krzewdw, ktdrych usuniecie jest
niezbedne ze wzgledu na kolizje z projektowana infrastruktura podziemna 1
nadziemns.

Inwentaryzacja zieleni objeto 215 sztuk drzew 1 krzewdw oraz ich
skupin. Zakres opracowania objal naniesienie sytuacji drzew 1 krzewdw,
pomiar ich parametrdéw, wiek drzew oraz wyliczenie masy drewna do pozyskania.
Opracowaniem objeto tylko drzewa 1 krzewy, na ktdérych usuniecie wymagane
jest zezwolenie zgodnie =z =zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 z pdZn. zm.). Pomiary pni drzew zostaty
wykonane na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo posiadato
kilka pni - obwdd kazdego z tych pni, w przypadku gdy nie posiadaio pnia -
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa; W przypadku krzewdw mierzono
wielkos$¢é powierzchni, z ktérej zostanie usuniety krzew.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadaja liczby porzadkowe
,Tabeli - Inwentaryzacja drzew i krzewdw”, ktdéry zawiera szczegblowy opis
egzemplarzy wraz z ewentualnymi uwagami oraz ,Tabeli - wykaz drzew i krzewdw
do usuniecia”, ktéra zawiera spis ro$lin przeznaczonych do usuniecia. Dane
przedstawione w ww. tabeli sporzadzono w celu wystapienia posiadacza
nieruchomos$ci do odpowiedniego organu w celu uzyskania stosownego zezwolenia
na ich usuniecie.

Do usuniecia przewidziano 172 drzewa oraz 7 krzewdw lub ich skupin o
lacznej powierzchni 83m’.

Na obszarze objetym opracowaniem mozna wyrdzni¢ kilka wiekszych grup
zadrzewien tj. teren ze starodrzewem w postaci ponad 120-letnich 1lip
drobnolistnych oraz kilkudziesiecioletnich klondéw zwyczajnych od strony
wjazdu od Al. Jana Pawita II, grupa drzew kolidujacych z projektowana siecia
kanalizacji deszczowej sktadajaca sie =z kilku okazéw sosny zwyczajnej,
brzozy brodawkowatej oraz topoli osiki, grupa drzew iglastych (gtéwnie
sosen, $wierkdédw oraz modrzewi) =znajdujaca sie od wschodniej strony ogrodéw
dziatkowych, zwarty kompleks iglastych zadrzewien od strony ul. Ustugowe]
oraz grupa starszych sosen zwyczajnych 1 debdw szyputkowych we wschodnie]
cze$cl opracowania.

Analizujac sktad gatunkowy w przewazajacej ilosci teren porasta sosna
zwyczajna, przy udziale brzozy brodawkowatej. Zinwentaryzowano takze takie
gatunki Jjak: 1lipa drobnolistna, dab szyputkowy, klon zwyczajny, $liwa
atycza, czeremcha zwyczajna, pojedyncze egzemplarze wierzby biatej, wierzby
iwy, giogu pos$redniego, robinii biatej, topoli osiki, a takze Swierk
pospolity i modrzew europejski.



Krzewy wystepujace na przedmiotowym terenie to gidéwnie bez czarny.
Nasadzenia nie tworza ukladdw kompozycyjnych. Ich uklad nie wynika z Zzadnych
zatozen projektowych. Spora czes$¢ to rosliny bedace tzw. samosiewami.

W obrebie zadrzewien nie odnotowano wystepowania gatunkéw chronionych
roslin.

Na podstawie danych zebranych podczas inwentaryzacji oraz tabeli masy

drewna obliczono szacunkowa migzszo$¢ (kubature) drewna do pozyskania z
wycinki tj. 78,25m’.

Opracowat:



ZALACZNTIKI



Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewédw
llogé o':v:\?v(.j I (e sk )

|.p. |gatunek sztuk (cmim2) wys. (m)| korony | przyblizony uwagi

(m) (lata)
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 365 25 12 pow.120
5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 200 25 12 120
3 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 170, 140 16 10 100
4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 300 5 15 120
5 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 64 7 8 35
6 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 115 9 8 60
9 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 100 9 10 50
10 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 15
14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 196 17 10 80
19 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 30 7 3 15
20 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 56 8 5 30
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 28 5 5 15
25 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57,51 10 5 30
2% Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 65 10 4 30
o7 Betula pendula Brzoza brodawkowata 5 60, 70 10 4 35
28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 53 8 3 30
29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 70 10 4 35
30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 10 4 30
31 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 78 8 5 35
32 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 84 10 6 40
33 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 51 10 5 30
34 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 64 10 6 30
35 ff:éféivzseudoacacia Robinia 1 50 8 4 30
36 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 46,52 8 5 30
37 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 55 8 4 30
38 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 57 8 4 30
39 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 62 9 4 30
43 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 52,57 8 5 30
51 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 56 11 4 30
52 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 34 9 2 20
53 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 59 11 4 30
54 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 39 9 3 25
55 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 44 10 3 25
56 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 38 9 2 25
57 |Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 30
58 |Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 20
59 |Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 30




60 |Larix decidua Modrzew europejski 68 10 5 25
61 |Larix decidua Modrzew europejski 64 10 4 25
zadrzewienie samosiewdw o nie jest wymagane zezwolenie na
73 obwodach pni <25cm (dgb szyputkowy, 19m2 usuniecie
74 zadrzewienie .éamos.iewéw o 94m?2 nie jgst wymagane zezwolenie na
obwodach pni <25cm (topola osika) usuniecie
75 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 125 14 14 60
76 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 107 14 13 60
77 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 85 8 10 50
78 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 14 10 55
79 |Salix caprea Wierzba iwa 86 12 7 pow.10
63, 40, 38,
80 |Salix caprea Wierzba iwa 41, 35, 36, 10 7 pow. 10
37,39
81 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 34 7 3 15
82 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 25 15
83 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 80 12 55 40
84 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 3 15
85 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 52 11 5 30
86 |[Salix caprea Wierzba iwa 83 6 6 20
87 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 77,87 14 8 45
88 |[Salix caprea Wierzba iwa . Eé% 64, 11 9 20
89 |Crataegus media Gtég posredni 30 7 2,5 ok. 20
90 |Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 22,25 3,5 3 ok. 20
91 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 72,74 14 7 40
92 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 68,77 13 9 40
93 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 74,56 13 5 40
94 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 31 4 75 20
95 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 48,38 5 55 25
96 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 6 5 35
97 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 36 5 3 20
98 |[Salix caprea Wierzba iwa 20m? pow. 10
99 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 5 3 20
100 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 44 8 4 20
101 |Salix caprea Wierzba iwa 9m2 pow. 10
102 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 43 8 3 20
103 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 5 2,5 30
104 Sambucus nigra L. Bez czarny 42, Bm? pow.10
105 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m? pow.10
106 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 177 15 16 80
107 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 155 15 7 70
108 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 215 15 14 100
109 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 135 17 8 65
110 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 114 17 6 55




111 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 6 2,5 15
112 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 6 2,5 15
113 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 15
114 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 15
115 |Quercus robur Dab szyputkowy 105 16 7 70
116 |Quercus robur Dab szyputkowy 72 16 5 50
117 |Quercus robur Dab szyputkowy 80 16 5 55
118 |Quercus robur Dab szyputkowy 106 18 8 70
119 |Quercus robur Dab szyputkowy 110 18 9 70
120 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 140 20 8 60
121 |Quercus robur Dab szyputkowy 60 12 7 35
122 |Quercus robur Dab szyputkowy 123 17 11 80
123 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 177 15 11 80
124 Sambucus nigra L. Bez czarny 9m?, 6ﬂm2, pow.10
5m*
125 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m? pow.10
126 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?, 2ﬂm2, pow.10
4m*
127 Prunus cerasifera Sliwa atycza 49 5 5 pow.10
128 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 157 15 8 70
129 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 89 14 4,5 40
130 |Quercus robur Dab szyputkowy 120 12 10 80
131 |Quercus robur Dab szyputkowy 186 14 13 120
132 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 104 11 7 50
133 Prunus cerasifera Sliwa atycza 62 6 8 pow.10
134 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 62 5 9 30
135 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 8 4 30
136 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 7 4 20
137 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 5 20
138 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 6 5 15
139 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 53 7 7 30
140 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 39,36 8 5 20
141 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 56 8 6 30
142 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 55 11 6 30
143 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 97 14 8 45
144 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 47, 80, 84 16 12 40
145 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 70, 86 16 10 40
146 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 68 10 7 40
147 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 54 9 6 30
148 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 58 9 6 30
149 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 83 10 7 45
150 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 65 10 4 40
151 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 45 8 4 30




152 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 8 3 20
153 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 8 3 20
154 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53, 65, 78 7 8 30
155 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 36 6 3 15
156 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 29 7 2 15
157 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 65 8 7 30
158 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 30,29 7 4 15
159 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 3 20
160 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 39 5 3 20
161 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 50 7 7 30
162 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60 5 6 30
163 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 47 7 5 30
164 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 37,28 7 3,5 20
165 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 53, 28 7 6 30
166 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15
167 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 9 4 30
168 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 30 6 3 20
169 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15
170 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 47 8 7 30
171 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 31 5 3,5 20
172 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 63, 52, 28 6,5 7 30
173 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 62 6 6,5 30
174 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 5 5 35
175 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 5 4 35
176 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26 5 3 15
177 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 56 7 5 30
178 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 54 7 5 30
179 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 54 8 4,5 30
180 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 55 7 4 30
181 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 35, 28 6 5 20
182 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 38 6 4 20
183 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 48 7 7 30
184 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 59 7 6 35
185 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 33 6 3,5 20
186 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 55, 30, 28 7 5 30
187 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26, 28, 26 5 4 15
188 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 5 4 20
189 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 57, 28 7 8 30
190 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 38,32 7 5 20
191 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 30 7 4 15
192 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 28 6 3 15




193 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 37,63 7 8 30

194 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 43, 52 7 6 25

195 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50, 36 8 4 25

196 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 30

197 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 36 6 3 20

198 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 30

199 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 76 6 6 40

200 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 6,5 5 30

201 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37, 40 7 6 20

202 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 38, 38 6,5 5 20

203 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 45 6 5 25

204 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 35, 28, 32 5 5 20

205 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 35 5 4 20

206 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 30 4 3,5 15

207 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 7 5 30

208 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 54 7 4 30

209 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60 7 5 30

210 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60 6 4 30
Drzewo nadpalone, w kolejnych

211 Acer platanoides Klon zwyczajny 150 104 9 10 80 sezonach wegetacyjnych nie rokuje na

! przezycie

Drzewo nadpalone, w kolejnych

212 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 32 5 2,5 15 sezo.na(.:h wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie
Drzewo nadpalone, w kolejnych

213 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 178 20 9 80 sezo.na(.:h wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie
Drzewo nadpalone, w kolejnych

214 |Salix alba Wierzba biata 254 16 18 70 sezonach wegetacyjnych nie rokuje na
przezycie

215 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 78 8 6 20




Tabela 2. Wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia

. g ] e rzut korony | miazszos$é
& § gatunek llo$¢ sztuk (cm/m2) wysokos¢ (m) i) drewna (m3) uwagi
f=]
1 1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 365 25 12 8.26
5 5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 200 25 12 6.34
3 3 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 170, 140 16 10 3.10
4 4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 300 25 15 5.47
5 5 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 64 7 8 011
6 6 Acer platanoides Klon zwyczajny 1 115 9 8 0.47
7 9 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 100 9 10 0,37
8 10 |Prunus padus Czeremcha zwyczajna 1 35 7 3 0,03
9 14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 196 17 10 254
10 | 19 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 30 7 3 0,02
11 | 20 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 56 8 5 0,10
12 | 22 |Acer platanoides Klon zwyczajny 1 28 5 2 0,02
13 | 25 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 57, 51 10 5 0,23
14 | 26 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 65 10 4 016
15 | 27 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 2 60, 70 10 4 0,30
16 | 28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 53 8 3 0,09
17 | 29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 70 10 4 019
18 | 30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 50 10 4 010
19 | 31 Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 78 8 5 0.20
20 | 32 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 84 10 6 0,29
21 | 33 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 51 10 5 0,10
22 | 34 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 64 10 6 0,16
23 | 35 |Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 1 50 8 4 0,08
24 | 36 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 2 46, 52 8 5 0,17
25 | 37 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 55 8 4 0,10
26 | 38 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 1 57 8 4 0,10
27 | 39 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 1 62 9 4 0,14
28 | 43 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 2 52,57 8 5 0,23
29 | 51 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 56 11 4 0,14
30 | 52 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 34 9 2 0,04
31 | 53 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 59 11 4 0,12
32 | 54 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 39 9 3 0,06
33 | 55 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 44 10 3 0,08
34 | 56 |Picea abies L. Swierk pospolity 1 38 9 2 0,05
35 | 57 |Larix decidua Modrzew europejski 1 95 10 3 0,35
36 | 58 |Larix decidua Modrzew europejski 1 54 10 2 0,11
37 | 59 |Larix decidua Modrzew europejski 1 90 10 2 0,33




38 | 60 |Larix decidua Modrzew europejski 68 10 5 0,19
39 | 61 |Larix decidua Modrzew europejski 64 10 4 0,17
43 | 78 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 130 14 10 0,92
44 | 79 |Salix caprea Wierzba iwa 86 12 7 0,34
45 | 80 |Salix caprea Wierzba iwa ?’2’: i% %87 219 10 7 0,35
46 | 81 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 34 7 3 0,03
47 | 82 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 2,5 0,02
48 | 83 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 80 12 55 0,32
49 | 84 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 7 3 0,02
50 | 85 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 52 11 5 0,11
51 | 86 |Salix caprea Wierzba iwa 83 6 6 0,16
52 | 87 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 77,87 14 8 0,67
53 | 88 |Salix caprea Wierzba iwa 77,56, 64, 85 11 9 0,91
54 | 89 |Crataegus media Gtoég posredni 30 7 2,5 0,03
55 | 90 |Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 22,25 3,5 3 0,02
56 | 91 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 72,74 14 7 0,61
57 | 92 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 68,77 13 9 0,61
58 | 93 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 74,56 13 5 0,44
59 | 94 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 31 4 75 0,02
60 | 95 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 48, 38 5 55 0,08
61 | 96 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 6 5 0,09
62 | 97 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 36 5 3 0,02
63 | 98 |[Salix caprea Wierzba iwa 20m?

64 | 99 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 3 0,03
65 | 100 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 44 8 4 0,06
66 | 101 |Salix caprea Wierzba iwa 9m2

67 | 102 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 43 8 3 0,06
68 | 103 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 50 5 2,5 0,05
69 | 104 Sambucus nigra L. Bez czarny am?, 6m?

70 | 108 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?

71 | 106 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 177 15 16 2,46
72 | 107 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 155 15 7 1,96
73 | 108 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 215 15 14 3,74
74 | 109 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 135 17 8 1,60
75 | 110 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 114 17 6 1,12
76 | 111 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 6 2,5 0,03
77 | 112 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 6 2,5 0,02
78 | 113 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 0,02
79 | 114 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 28 5 2,5 0,02
80 | 115 |Quercus robur Dab szyputkowy 105 16 7 0,60
81 | 116 |Quercus robur Dab szyputkowy 72 16 5 0,29




82 | 117 |Quercus robur Dab szyputkowy 80 16 5 0,49
83 | 118 |Quercus robur Dab szyputkowy 106 18 8 0,73
84 | 119 |Quercus robur Dab szyputkowy 110 18 9 0,77
85 | 120 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 140 20 8 1,91
86 | 121 |Quercus robur Dab szyputkowy 60 12 7 0,17
87 | 122 |Quercus robur Dab szyputkowy 123 17 11 1,03
88 | 123 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 177 15 11 2,46
89 | 124 Sambucus nigra L. Bez czarny om?, 6m?, 5m?

90 | 125 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?

o1 | 126 Sambucus nigra L. Bez czarny 6m?, 2m?, 4m?

92 | 127 Prunus cerasifera Sliwa atycza 49 5 5 005
93 | 128 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 157 15 8 1,96
94 | 129 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 89 14 4,5 0,55
95 | 130 |Quercus robur Dab szyputkowy 120 12 10 0,68
96 | 131 |Quercus robur Dab szyputkowy 186 14 13 1,91
97 | 132 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 104 11 7 0,46
08 | 133 Prunus cerasifera Sliwa atycza 62 6 8 010
99 | 134 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 5 9 0,08
100 | 135 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 8 4 0,07
101 | 136 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 7 4 0,05
102 | 137 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 40 6 5 0,04
103 | 138 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 32 6 5 0,02
104 | 139 |Pinus sylvestris.L. Sosha zwyczajna 53 7 7 0,08
105 | 140 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 39, 36 8 5 0,05
106 | 141 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 56 8 6 0,10
107 | 142 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 55 11 6 0,14
108 | 143 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 97 14 8 0,53
109 | 144 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 47, 80, 84 16 12 1,02
110 | 145 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 70, 86 16 10 0,76
111 | 146 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 68 10 7 0,19
112 | 147 |Pinus sylvestris.L. Sosnha zwyczajna 54 9 6 0,10
113 | 148 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 58 9 6 0,11
114 | 149 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 83 10 7 0,27
115 | 150 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 65 10 4 0,15
116 | 151 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 45 8 4 0,06
117 | 152 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 34 8 3 0,04
118 | 153 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 32 8 3 0,03
119 | 154 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 53, 65, 78 7 8 038
120 155 Prunus padus Czeremcha zwyczajna 36 6 3 003
121 | 156 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 29 7 2 0,02
122 | 157 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 65 8 7 0,14




Prunus padus Czeremcha zwyczajna

123|158 30, 29 7 4 0,06
124 | 159 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 40 6 3 0,04
125 | 160 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 39 5 3 0,03
126 | 161 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 50 7 7 0,07
127 | 162 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 60 5 6 0,07
128 | 163 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 47 7 5 0,06
129 | 164 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 37,28 7 3,5 0,06
130 | 165 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 53,28 7 6 0,10
131 | 166 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 28 6 3 0,02
132 | 167 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 60 9 4 0,13
133 | 168 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 30 6 3 0,02
134 | 169 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 28 6 3 0,02
135 | 170 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 47 8 7 0,07
136 | 171 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 31 5 3,5 0,02
137 | 172 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 63, 52, 28 6,5 7 0,16
138 | 173 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 62 6 6,5 0,09
139 | 174 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 5 0,03
140 | 175 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 40 5 4 0,03
141 | 176 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 26 5 3 0,01
142 | 177 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 56 7 5 0,09
143 | 178 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 54 7 5 0,08
144 | 179 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 54 8 4,5 0,09
145 | 180 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 55 7 4 0,09
146 | 181 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 35, 28 6 5 0,06
147 | 182 |Pinus sylvestris.L. Sosna zwyczajna 38 6 4 0,03
148 | 183 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 60, 48 7 7 0,16
149 | 184 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 59 7 6 0,10
150 | 185 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 33 6 3,5 0,03
151 | 186 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 55, 30, 28 7 5 0,14
152 | 187 |Pinus sylvestris.L. Sosnha zwyczajna 26, 28, 26 5 4 0,04
153 | 188 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 34 5 4 0,02
154 | 189 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 60, 57, 28 7 8 0,21
155 | 190 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 38, 32 7 5 0,07
156 | 191 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 30 7 4 0,03
157 | 192 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 28 6 3 0,02
158 | 193 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37,63 7 8 0,15
159 | 194 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 43, 52 7 6 0,09
160 | 195 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50, 36 8 4 0,12
161 | 196 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 8 4 0,08
162 | 197 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 36 6 3 0,03
163 | 198 |Pinus sylvestris.L Sosna zwyczajna 50 8 4 0,08




164 | 199 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 76 6 6 0,14
165 | 200 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 50 6,5 5 0,06
166 | 201 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 37, 40 7 6 0,09
167 | 202 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 38, 38 6,5 5 0,08
168 | 203 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 45 6 5 0,05
169 | 204 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 35, 28, 32 5 5 0,07
170 | 205 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 35 5 4 0,02
171 | 206 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 30 4 3,5 0,02
172 | 207 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 62 7 5 0,11
173 | 208 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 54 7 4 0,08
174 | 209 |Pinus sylvestris.L Sosha zwyczajna 60 7 5 0,10
175 | 210 |Pinus sylvestris.L. Sosha zwyczajna 60 6 4 0,09
176 | 211 Acer platanoides Klon zwyczajny 150, 104 9 10 114
177 | 212 |Betula pendula Brzoza brodawkowata 32 5 25 0,02
178 | 213 |Pinus sylvestris.L Sosnha zwyczajna 178 20 9 3,06
179 | 214 | Salix alba Wierzba biata 254 16 18 3,55
tacznie szacowana ilo$¢ drewna do pozyskania: 78,25
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OZNACZENIA:

BR. DROGOWA:

O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

1

- proj. 0§ jezdni

- proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm
- proj. opornik betonowy 12x25cm na 0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na £0cm

— proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —Tcm

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istniejqcych

— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu

— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm

— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
— proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400

— proj. trawnik

— proj. skarpy

— proj. przepust z rury stalowej karbowanej

— proj. bariery sprezyste N2W5

- proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@

—HHHHHH

— ogrodzenie przepompowni $ciekow P

wodociqg

— wodociqg — przewiert sterowany

kanalizacjo sanitarna — grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna - ttoczna

uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

@

— stalowy stup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

- kabel zasilajgey

kanalizacja deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

rura osfonowa — montowana na przewodach projektowanych

rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjqeych

BR. ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

(@

—

— stalowy stup oswietleniowy
— kabel oswietleniowy

- uziemienie

BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

INNE:

~ kana! technologiczny

— teletechniczna studnia kablowa

@ {BS - drzewa/krzewy do usunigcia

@

- drzewa do zaadaptowania
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OZNACZENIA:

BR. DROGOWA:
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

- proj. 0§ jezdni

- proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm

- proj. opornik betonowy 12x25cm na 0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na £0cm

— proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —Tcm

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istniejqcych
— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqgu

— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm

— proj. nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
[ T1 — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400
— proj. trawnik
— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej
— proj. bariery sprezyste N2W5

- proj. spadek poprzeczny jezdni i chodnikdw

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

@ — ogrodzenie przepompowni $ciekow P
- wodociqg

- - wodociag — przewiert sterowany

- kandlizacjo sanitarna - grawitacyjna

- kanalizacja sanitarna - ttoczna

- kanalizacja deszczowa — wg odrebnego opracowania technicznego

—————— - ura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych
—=——————= - rura oslonowa (dwudziela) — montowana na przewodach istniejqcych
—>———<—— - uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji

BR. ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW:

o@ — stalowy stup oswietleniowy 8m z wysiggnikiem 1/1,5 i oprawq LED

- kabel zasilajgey
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BR. ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

w@ — stalowy stup oswietleniowy
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	1. zpz-B - PW - tom S - sieć wodociągowa + ks
	2. zpz-B - PW - tom K - ogrodzenie przepompowni
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