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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr WAM/0049/PWOD/12

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 23.06.2016.



“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa
PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 23.06.2016 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Ilawie
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Ifawa

2. Podstawa opracowania :
- zlecenie od Inwestora
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- pomiary uzupetniajace w terenie
- zatozenia projektowania drog
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowa chodnika znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren ten obstugiwac bedzie tereny
mieszkalne, uzytecznosci publicznej. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje si¢ z ulica Zielona.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowy mieszkaniowej, uzytecznosci publicznej.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

Obszar oddzialywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziafki.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

33/14,33/18 obr¢b 5 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
miasto Itawa budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystgpuje nawierzchnia gruntowa
3.2. Chodnik
Ruch pieszy odbywa sig po istniejacych nawierzchniach gruntowych
3.3. Zjazdy na posesj¢
Brak
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Sie¢ energetyczna
3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu jest tagodne.



3.5. Budowa geologiczna i warunki wodne:

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do istniejacych w
terenie charakterystycznych szczegdétdéw wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzedne terenu przy otworze
badawczym okre§lono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawczy o $rednicy 88 mm metoda
mechaniczno-obrotowa o glebokosci 3,0 m. Wiercenie wykonano wiertnica pionowa typu LWP-16s
produkcji Wamet, zamontowang na samochodzie terenowym.

W czasie wiercenia prowadzono obserwacje 1 pomiary zwierciadla wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb. wiercenia.
W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan.
Po zakonczeniu wiercenia otwor zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne 1 tekstowe opracowanie
dokumentacji.

II1. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest w obrgbie makroregionu Pojezierze Itawskie. Jest to obszar
mtodoglacjalny o znacznym urozmaiceniu rzezby terenu, uksztalttowany podczas ostatniego
zlodowacenia.

Nasypy niekontrolowane wystepuja na powierzchni terenu w postaci warstwy piaskéw srednich
ze zwirem 1 domieszka cegly o miazszosci 0,9-1,1 m.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja pod 1 warstwa w postaci warstwy piaskow gliniastych
prochniczych z domieszka namutu gliniastego o migzszo$ci 0,9-2,1 m.

Pod I warstwa wystepuje piasek $redni o migzszosci 2,1-3,0 m.

Na terenie badan woda gruntowa nie wystepuje. Niniejsze badania prowadzono w okresie
niskich stanow wod gruntowych. Szacuje sig, ze w okresie wysokich standw poziom wod gruntowych
moze si¢ podnies¢ o ok. 0,5 m.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystgpuja mato zmienne
warunki gruntowe. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze
gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nosnosci G3.

Szczegoly w dokumentacji badan podtoia gruntowego
3.5. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni betonowych
- rozbidrka kraweznika, taw betonowych



4. Elementy projektowane

4.1. Budowa chodnika

Przy istniejacej nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano odsunig¢ty chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej. Migdzy nowym chodnikiem a istniejaca nawierzchnia nalezy wykonaé
trawnik.

- szeroko$¢ chodnika 3,00-4,60 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu

5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- istniejace odwodnienie
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢
ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roslinnos¢
- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wod

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- istiejace odwodnienie

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiadaé atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu

- masy ziemi z wykopoéw nalezy wywiez§¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na
wysypisko wskazane przez Inwestora

6. Zestawienie powierzchni i iloSci zgodne z przedmiarem robot
7. Stan prawny

Wiascicielem dzialek jest Gmina Miejska Itawa: dziatki ewidencyjne

33/14, 33/18 obr¢b 5 miasto Ilawa
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“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Itawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 23.06.2016 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Ilawie
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :
- zlecenie od Inwestora
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- pomiary uzupetniajace w terenie
- zatozenia projektowania drog
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowa chodnika znajduje si¢ na terenie miasta Itawy. Teren ten obstugiwac bedzie tereny
mieszkalne, uzytecznosci publicznej. Istniejacy teren inwestycji krzyzuje sig z ulica Zielona.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowy mieszkaniowej, uzytecznosci publicznej.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony §rodowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziatywania gorniczego.

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystgpuje nawierzchnia gruntowa

3.2. Chodnik
Ruch pieszy odbywa sig po istniejacych nawierzchniach gruntowych

3.3. Zjazdy na posesj¢
Brak

3.4. Istniejace elementy infrastruktury:
Sie¢ energetyczna

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest tagodne.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne — opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.
Szczegoly w dokumentacji badan podtoia gruntowego

5. Uklad projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanego chodnika
- Kdpj, E-U1

5.2. Zakres opracowania :
- budowa chodnika z kostki betonowe;j



6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa chodnika

Przy istniejacej nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano odsunigty chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej. Migdzy nowym chodnikiem a istniejaca nawierzchnia nalezy wykonaé
trawnik.

- szeroko$¢ chodnika 3,00-4,60 m
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej czesci projektu

6.2. Oznakowanie docelowe.

Istniejaca organizacja ruchu
7. Profil podluzny.
7.1. Niweletg zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni
7.2. Spadki

- min zgodnie z profilem podluznym

- max  zgodnie z profilem podluznym
7.3. Luki pionowe:

- zgodnie z profilem podtuznym
8. Przekroj normalny.

- spadek poprzeczny zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Chodnik
- kostka betonowa 20% kolor gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki CBGM C5/6 gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm
9.2. Zielen.

-rekultywacja zieleni
10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.

- teren zabudowany — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje
11. Odwodnienie

Istniejace odwodnienie



12. Niepelnosprawni.
- na przejsciu dla pieszych obnizy¢ do + 1 cm
13. Orzeza
- obrzeza 8x30 cm -1/2 cm — chodnik
- lawa betonowa C 12/15
14. Ochrona Srodowiska
W zwiazku ze §rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- istniejace odwodnienie
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢
ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi
Roslinnos¢
- rekultywacja zieleni
Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- istiejace odwodnienie
Wymogi dla Wykonawcy robot:
- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu
- masy ziemi z wykopoéw nalezy wywiez§¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na
wysypisko wskazane przez Inwestora
15. Roboty ziemne
-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zaggszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow,
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac r¢cznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci
16. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.
16.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywaé
recznie.
16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg
zglosi¢ do wiascicieli sieci:
17. Stan prawny.
Zgodnie z opisem zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.
- osie, katy 1 punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtownych,
reperow roboczych, co zostalo ujete w kosztorysie,
- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowe;,
- pomiar powykonawczy — ujgto w odrebnej pozycji kosztorysowej,
- w przypadku znacznych r6znic korekty uzgodni¢ z projektantem.
19. Kosztorys.
- zatacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys
20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.
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i=2%

Przekroj konstrukcyjny: chodniki miasto Itawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

15 140 8 300 8
\4 trawnik \4 \4 chodnik \4
szerokos¢ zmienna szerokos$¢ zmienna
~
— +
W + i=2% *
v —
.............................................................................. ] a
< 9 DD N “ a v a a < P4}
a 4 4 g - a ’ 7 “ =

istniejqcy parking

8 cm kostka betonowa szara 20% kolor

4 c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 em podbudowa zasadnicza z mieszanki CBGM C5/6

kraweznik betonowy 15x30 cm

istniejqcy

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

104 30
_
8
S

20 cm warstwa odsqczajqca z piasku

34

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30 cm

=

=
o
~
2
12,10
| 22 ]
Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.
Zadanie Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Ilawie Skala: 1:25
Inwestor Gmina Miejska Itawa Data: 24.06.2016
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa
Wykonawca | DAN-TOR spétka z o.0.
14-200 l*awa , ul. Kopernika 4c¢/22
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski
- upr. 191/81/0OL bez ograniczen specjalno$¢ drogowa
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jekty\Aktualne\ltawa\Gierba\Zielona\Dora\Zielona A-B.bis

N_TOR\Pro

Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: ul.Zielona A-B

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

85,88 - 27,69 = 58,19 = 85,88 - 27,69
85,88 - 85,88 = 0,00 = 27,69 - 27,69

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

o Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objetosci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00
37,73 10,00 * 37,73 10,00
0| 20,00 1,09 1,00 27,74
25,49 14,22 * 25,49 14,22
0| 38,00 1,74 0,58 39,01
22,66 3,48 * 22,66 3,48
0| 50,00 2,04 0,00 58,19
Sumy: 85,88 27,69 0,00 85,88 27,69

Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 58,19 )

0+0,00

0+ 20,00

0 + 38,00

0 + 50,00




“DAN-TOR” spotka z o.0.
14-200 Itawa ul. Kopernika 4c/22
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
INWESTOR: Gmina Miejska Itawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0049/PWOD/12

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 23.06.2016 .



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Budowa ciagu pieszego przy ulicy Zielonej w Ilawie
- budowa chodnika z kostki betonowe;j
Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” spotka z o.0. Itawa, ul. Kopernika 4¢/22, 14-200 Itawa
1.1. Kolejnos¢ realizacji
- [ etap — roboty drogowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- siec energetyczna
3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi jezdni
4. ZagroZenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe
- skala ; 10 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka,
rozktadarka kostki
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;30 dni roboczych
5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
- omoOwienie sprz¢tu 1 Srodkow bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromioty , dzwigi ,
koparki, zageszczarki, rozktadarki kostki
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowos$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkéw przywykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;j
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikoéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowoz drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzgtu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz¢tu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z2C-HP8-93E *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Hawa

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiacdlczenia na
strenie Polskie Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 2 B / 27, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko

T.T. Szczuczko
T biuro: 87-100 Torun, ul. Iwanowskiej 10d

GEOL

siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43

tel.  (056) 66 44908  e-mail: t.geolit@wp.pl
kom. 512 154 778
NIP 8792531897 REGON 340326072

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektowanej budowy ciqgu pieszego przy ul. Zielonej w Itawie

Zamawiajacy: DAN-TOR Sp. z o.0.
ul. Kopernika 4c¢/22
14-200 Itawa

Opracowali: Kierownik:
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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Zarzadzenie nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z poz. zm.),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz. 111l, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 22476-2:2005.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania ciagu pieszego przy ul. Zielonej w lfawie, woj. warminsko-mazurskie.

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowg¢ nawierzchni chodnika z kostki betonowej na
odcinku ca 50 m. Teren badan zlokalizowany jest na Osiedlu Ostrédzkim, w obrgbie zwartej
zabudowy wielorodzinnej oraz bezposrednim sasiedztwie kosciota. Aktualnie teren ten posiada
nawierzchni¢ gruntowa, lokalnie utwardzong gruzem oraz betonem. Powierzchnia terenu wzdtuz
projektowanego chodnika jest ptaska, a rzedne zawieraja si¢ w przedziale 108,3 — 108,5 m n.p.m.
Wody opadowe i roztopowe z terenu badan wsiagkaja w podtoze gruntowe.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegétow wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzgdne terenu przy
otworach badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 21 czerwca 2016 r. wykonano 2 otwory badawcze
o srednicy 88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o gigbokosci 2,0 - 3,0 m. Wiercenie wykonano
wiertnica pionowa typu LWP-16s produkcji Wamet, zamontowana na samochodzie terenowym.

W czasie wiercenia prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb.
wiercenia. W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe,
wilgotnos$¢ i stan. Po zakonczeniu wiercenia otwor zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie
dokumentacji.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej budowy ciqgu pieszego przy ul. Zielonej w Itawie
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III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan polozony jest w obrgbie makroregionu Pojezierze Itawskie. Jest to obszar
mlodoglacjalny o znacznym urozmaiceniu rzezby terenu, uksztaltowany podczas ostatniego
zlodowacenia.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Utwory holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja na powierzchni terenu badan w postaci warstwy
0 migzszosci od min. 2,0 do 2,5 m. Sklad litologiczny nasypow jest zmienny 1 tworza je zar6wno
utwory niespoiste (piaszczysto-prochniczno-gruzowe) oraz utwory spoiste (gliniasto-préchniczno-
zwirowe). Nasypy te tworza podtoze o zmiennej przepuszczalnosci jak réwniez niejednorodne pod
wzgledem wysadzinowosci.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez niespoiste grunty wodno-lodowcowe.

Grunty wodno-lodowcowe reprezentowane sa przez piaski $rednie wystgpujace pod
nasypami w rejonie otworu nr 2. Strop tych gruntéw zalega na glgbokosci 2,5 m p.p.t. i osiagaja one
miazszos¢ min. 0,5 m. Stanowia one podtoze przepuszczalne i niewysadzinowe.

Rozpoznang budowg geologiczng przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3
oraz na kartach otworéw badawczych - zat. nr 4.

Na terenie badan, do gtgbokosci wiercen nie stwierdzono wystgpowania wéd gruntowych.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (niespoistych) oraz do nasypéw niekontrolowanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju
istanu gruntéw. Wartosci parametrow geotechnicznych okre§lono dla gruntéw rodzimych i
nasypowych na podstawie badan polowych oraz do§wiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntéw
niespoistych (piaszczystych) za parametr wiodacy przyjgto stopien zaggszczenia Ip, a dla gruntéw
spoistych (nasypowych) - stopien plastycznosci I;, okreslony na podstawie badan makroskopowych.
Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zaleznosci korelacyjnych wg PN-
81/B-03020.

Warstwa NS

W warstwie tej zestawiono spoiste gliniasto-préchniczno-zwirowe nasypy niekontrolowane
w stanie plastycznym. Utwory te sktadaja si¢ z glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, piaskéw
prochnicznych, piaskéw drobnych prochnicznych z domieszkami namutu gliniastego i zwiru. Strop
tych gruntéw zalega na gtebokosci 0,9 — 1,1 m p.p.t. 1 osiagaja one migzszos¢ 0,6 — 1,0 m. Stanowia
one podtoze staboprzepuszczalne, wysadzinowe o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci
I.=0,30.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej budowy ciqgu pieszego przy ul. Zielonej w Itawie
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Warstwa NP

W warstwie tej ujgto niespoiste piaszczysto-prochniczno-gruzowe nasypy niekontrolowane
w stanie Sredniozaggszczonym. Grunty te reprezentowane sa przez piaski Srednie, piaski drobne,
piaski pylaste, pospotki z domieszkami 1 przewarstwieniami piaskéw prochnicznych, piaskow
srednich prochnicznych, kamieni, zwiru 1 gruzu ceglanego. Utwory te wystgpuja na powierzchni
terenu w postaci warstwy o miazszosci 0,9 — 1,1 m oraz gigbiej w postaci drugiej warstwy na
glebokosci 1,5 — 2,1 m p.p.t. Utwory te stanowia przepuszczalne i niewysadzinowe podtoze,
o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,50.

Warstwa I

W warstwie I ujgto rodzime, wilgotne piaski srednie w stanie Sredniozaggszczonym. Grunty
tej warstwy stanowia najglebsze rozpoznane podioze, ktérego strop w rejonie otworu nr 2 zalega na
glebokosci 2,5 m p.p.t. Osady te stanowia podioze przepuszczalne, niewysadzinowe 1 nosne
o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia I,=0,50.

W tabeli na zal. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystgpuja zmienne
warunki gruntowe. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podloze
gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nosnosci G3.

Grupa nosnosci podloza G3 obejmuje niejednorodne nasypy niekontrolowane, zbudowane
z niewysadzinowych gruntéw nasypowych warstwy NP zalegajacych na wysadzinowych, spoistych
nasypach warstwy NS, przy dobrych warunkach wodnych.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdza sig, Zze na terenie projektowanej
inwestycji wystgpuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania
irealizacji zadania polegajacego na budowie ciagu pieszego. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki gruntowe okresla si¢ jako
ztozone, a planowana inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.

2. Podloze no$ne stanowia mineralne grunty rodzime: wodno-lodowcowe, sredniozaggszczone
piaski S$rednie warstwy I oraz niespoiste piaszczysto-prochniczno-gruzowe nasypy
niekontrolowane warstwy NP.

3. Podloze niejednorodne, podatne na odksztatcenia stanowia spoiste, staboprzepuszczalne
i wysadzinowe gliniasto-préchniczno-zwirowe nasypy niekontrolowane warstwy NS.

4. Na terenie badan do gigbokosci wiercen nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania ciagu
pieszego zaleca si¢ przyja¢ grup¢ nosnosci podioza G3.

6. Na zataczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych, ktére
moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

7. Gigbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opracowal: .......cccceeevennee. mgr inz. T. Szczuczko
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

Symbole gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-2
(z modyfikacjq)

NN
NB

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

Gr  zwir
saGr ZWir piaszczysty
grSa piasek ze zwirem (pospotka)
FSa  piasek drobny

Ph  grunt prochniczny [2%<I,,<5%] . . ;

. MSa  piasek $redni
Nmp namut piaszezysty [5%<I,<30%] cs iasek erub

.. a iasek grul

Nmg namut gliniasty  [5%<I <30%] . p . sruby

. siGr  zwir pylasty
Gy gytie [CaCO5>5% ] L. S
clGr zwir ilasty (pospotka ilasta)
T torf [Lom>30% ]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

sasiGr  zwir pylasto-piaszczyty
sisaGr ZWir piaszczysto-pylasty

Ko otoczaki IT  pyt grsiSa  piasek pylasty ze zwirem
7 zwir Gp  glina piaszczysta grclSa  piasek ilasty ze zwirem
Zg  zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwigzta siSa  piasek zapylony
Po  pospotka G glina clSa  piasek zailony
Pog  pospotka gliniasta Gz  glina zwigzta erSi, grelSi zwir ilasty
Pr  piasek gruby GIT glina pylasta siGr  pyl ze zwirem
Ps  piasek $redni GIlz glina pylasta zwigzta saCl glina piaszczysta
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty saclSi  glina pylasta
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Pg  piasek gliniasty IIT it pylasty Si pyt
IIp  pyt piaszezysty Wb wegiel brunatny clSi  pylilasty

cl it
siCl it pylasty
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/ na pograniczu OPIS STRATYGRAFICZNY

@ Czwartorzed - holocen

1 ska
@)

() okreslenia uzupetniajace dott;/czqcef', sktadu
nasypu, rodzaju gruntow, pefrografi

1 numer otwory Czwartorzed - plejstocen
101,88 rzedna terenu @ Trzeciorzed - pliocen
OPROBOWANIE PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC
probka o naturalnym uziarnieniu (NU) s suchy
probka o naturalnej wilgotnosci (NW) mw  malo wilgotny
probka o nienaruszonej strukturze (NNS) w  wilgotny
probka wody gruntowej (WG) m mokry

nw  nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

. : . OZNACZENIA STANU GRUNTOW
A wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

. . . In luzn
53 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j ) y.
i szg  S$rednio zaggszczony
V1,3 glebokos¢ nawierconego zwierciadta wody gruntowej Zg  zaggszczony

. bzg bardzo zaggszczony
grunt nawodniony

~~-  saczenie ZW  zwarty
pzw  polzwarty
INNE OZNACZENIA tpl  twardoplastyczny
@ numer warstwy geotechnicznej pl plastyczny
——  rzut projektowanego obiektu na przekroj mpl  migkkoplastyczny
~~— granica warstwy geotechnicznej pt  plynny

wspotczynnik filtracji & [m/d]

T.T. Szczuczko . , o
GEOL é:r Dokumentacja badan podloza gruntowego
GEOLIT s.c.

biuro:
ul. lwanowskiej 10d

dla projektowanej budowy ciqgu pieszego
przy ul. Zielonej w Itawie

87-100 Torun
tel. (0-56) 66-44-908

mgr Szymon Skowronski

Opracowat: Data:
V12016

Zat. nr2




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

1 2
108.30 108.30
m n.p.m. m n.p.m.
109+ 109
7 0.0 0.0 L
108 . —108
| NN(Pd,Px,,Z,KO,Po) |
Skala ror] ~ vw 1.1 o
_500 .‘. NN(Gp,Pg,Pdh,?)
100 T o
1067 Gt 2.0 25 NN(Psh//Ph) 106
4 Ps L
105~ Gt. 3.0 105
41.9m |
1 2
T.T. Szczvezko . 3 .
GeoL; T Dokumentacja badan podloza gruntowego
dla projektowanej budowy ciqgu pieszego
GEgi'G'r'g_S-C- przy ul. Zielonej w Itawie
ul. Iwanowsk.iej de
tel. (0.56) 66-44.908 Opracowat Data:

mgr Szymon Skowroniski V12016 Zat. nr3




GEOLIT s.c.
ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
1

Zat.Nr: 4

Wiertnica: LWP-16s

Rejon: ul. Zielona
Miejscowos¢: ltawa
Powiat: ilawski

Obiekt: projektowany ciag pieszy
Inwestor: Gmina Miejska ltawa
Wiercenie: GEOLIT s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Szymon Skowrorski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-06-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYPROWADZONE WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH
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Objasnienia:
* warto$¢ ustalona podczas badan polowych lub laboratoryjnych
16.0 grunt wilgotny
24,0 grunt mokry
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