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O P I S     T E C H N I C Z N Y
do projektu zagospodarowania terenu

Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Iławie
- budowa chodnika z kostki betonowej 

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :
     - zlecenie od Inwestora

     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

     - pomiary uzupełniające w terenie 

     - założenia projektowania dróg
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania
Budowa chodnika znajduje się na terenie miasta Iławy. Teren ten obsługiwać będzie tereny

mieszkalne, użyteczności publicznej. Istniejący teren inwestycji krzyżuje się z ulicą Zieloną.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowy mieszkaniowej, użyteczności publicznej.

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w

strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

Obszar oddziaływania obiektów jest zgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa i jest

zgodny obszarem działek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te działki.

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów

Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do
obszaru objętego oddzialywaniem  

Uwagi

33/14, 33/18 obręb 5
miasto Iława

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zmianami)

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występuje nawierzchnia gruntowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy odbywa się po istniejących nawierzchniach gruntowych

3.3. Zjazdy na posesję

Brak

3.4. Istniejące elementy infrastruktury: 

Sieć energetyczna

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest łagodne.



3.5. Budowa geologiczna i warunki wodne:

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do istniejących w

terenie charakterystycznych szczegółów wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworze

badawczym określono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawczy o średnicy 88 mm metodą

mechaniczno-obrotową o głębokości 3,0 m. Wiercenie wykonano wiertnicą pionową typu LWP-16s

produkcji Wamet, zamontowaną na samochodzie terenowym.

W czasie wiercenia prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. Badaniom

makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia.

W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan.

Po zakończeniu wiercenia otwór zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie

dokumentacji. 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest w obrębie makroregionu Pojezierze Iławskie. Jest to obszar

młodoglacjalny o znacznym urozmaiceniu rzeźby terenu, ukształtowany podczas ostatniego

zlodowacenia.

Nasypy niekontrolowane występują na powierzchni terenu w postaci warstwy piasków średnich

ze żwirem i domieszką cegły o miąższości 0,9-1,1 m. 

Nasypy niekontrolowane występują pod I warstwą w postaci warstwy piasków gliniastych

próchniczych z domieszką namułu gliniastego o miąższości 0,9-2,1 m.

Pod I warstwą występuje piasek średni o miąższości 2,1-3,0 m.

Na terenie badań woda gruntowa nie występuje. Niniejsze badania prowadzono w okresie

niskich stanów wód gruntowych. Szacuje się, że w okresie wysokich stanów poziom wód gruntowych

może się podnieść o ok. 0,5 m. 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują mało zmienne

warunki gruntowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r.  podłoże

gruntowe zaleca się zaliczyć do grupy nośności G3. 

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

3.5. Rozbiórki

 -   rozbiórka nawierzchni betonowych

 -   rozbiórka krawężnika, ław betonowych



4. Elementy projektowane

4.1. Budowa chodnika

Przy istniejącej nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano odsunięty chodnik o

nawierzchni z kostki betonowej. Między nowym chodnikiem a istniejącą nawierzchnią należy wykonać

trawnik.

            -     szerokość chodnika         3,00-4,60 m

-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej części projektu    

5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          

          -     projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-     istniejące odwodnienie 

-     podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie   

                  ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć  

                  ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roślinność

-  rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wód

-    projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-    istiejące odwodnienie

Wymogi dla Wykonawcy robót:

-    sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu,  

                  zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            -    masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

-     niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na   

                  wysypisko wskazane przez Inwestora   

6. Zestawienie powierzchni i ilości zgodne z przedmiarem robót

7.   Stan prawny   

Właścicielem działek jest Gmina Miejska Iława: działki ewidencyjne 

33/14, 33/18 obręb 5 miasto Iława
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O P I S   T E C H N I C Z N Y
do projektu architektoniczno – budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji: 
Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Iławie

- budowa chodnika z kostki betonowej 

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :
     - zlecenie od Inwestora

     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

     - pomiary uzupełniające w terenie 

     - założenia projektowania dróg
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania
Budowa chodnika znajduje się na terenie miasta Iławy. Teren ten obsługiwać będzie tereny

mieszkalne, użyteczności publicznej. Istniejący teren inwestycji krzyżuje się z ulicą Zieloną.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowy mieszkaniowej, użyteczności publicznej.

Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w

strefie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, oddziaływania górniczego.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występuje nawierzchnia gruntowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy odbywa się po istniejących nawierzchniach gruntowych

3.3. Zjazdy na posesję

Brak

3.4. Istniejące elementy infrastruktury: 

Sieć energetyczna

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest łagodne.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne – opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.  

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanego chodnika       

      - Kdpj, E-U1

5.2. Zakres opracowania :

- budowa chodnika z kostki betonowej 



6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa chodnika

Przy istniejącej nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano odsunięty chodnik o

nawierzchni z kostki betonowej. Między nowym chodnikiem a istniejącą nawierzchnią należy wykonać

trawnik.

            -     szerokość chodnika         3,00-4,60 m

-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT   

Konstrukcja przekroje konstrukcyjne w dalszej części projektu    

6.2. Oznakowanie docelowe.

Istniejąca organizacja ruchu

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni

7.2. Spadki            

            -     min        zgodnie z profilem podłużnym

            -     max       zgodnie z profilem podłużnym

7.3. Łuki pionowe:  

            -     zgodnie z profilem podłużnym

8. Przekrój normalny.

-     spadek poprzeczny zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Chodnik

-    kostka betonowa 20% kolor gr.                 8 cm

-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa zasadnicza z mieszanki CBGM C5/6 gr.               15 cm

-    warstwa odsączająca z piasku gr.        20 cm

9.2. Zieleń.

-rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowany – ruch pieszy obsługujący okoliczne posesje

11. Odwodnienie 

Istniejące odwodnienie



12. Niepełnosprawni.
             -    na przejściu dla pieszych obniżyć do + 1 cm
13. Orzeża
            -     obrzeża 8x30 cm -1/2  cm – chodnik

-     ława betonowa C 12/15

14. Ochrona środowiska
W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          

          -     projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-     istniejące odwodnienie 

-     podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie   

                  ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć  

                  ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

Roślinność

-     rekultywacja zieleni

Ochrona wód

Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 

-    projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-    istiejące odwodnienie

Wymogi dla Wykonawcy robót:

-    sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu,  

                  zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            -    masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

-     niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na   

                  wysypisko wskazane przez Inwestora   

15. Roboty ziemne
-ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora,

-wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych

- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia 

   sieci – ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,

- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 

   do właściciela lub zarządcy sieci

16. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.
16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 

           ręcznie.

16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę

           zgłosić do właścicieli sieci:

17. Stan prawny.
Zgodnie z opisem zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.
- osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,

- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,

  reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

19. Kosztorys.
- załącznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys 

20. Uwagi końcowe.
                     Wszystkie materiały stosowane do wykonywanie robót, sprzęt, transport, wykonywanie
robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór, oraz podstawa płatności za wykonanie roboty
w okresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w
SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH załączonych do projektu
budowlanego oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. 
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Obiekt:  ul.Zielona A-B

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00

0 20,00 1,09 1,00
37,73 10,0037,73 10,00  *  37,73 10,00

27,74

0 38,00 1,74 0,58
25,49 14,2225,49 14,22  *  25,49 14,22

39,01

0 50,00 2,04 0,00
22,66 3,4822,66 3,48  *  22,66 3,48

58,19

Sumy: 85,88 27,69 0,00 85,88 27,69

Sprawdzenie: 85,88 - 27,69 = 58,19 = 85,88 - 27,69

85,88 - 85,88 = 0,00 = 27,69 - 27,69

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 58,19 )
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C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                       

1. Zakres robót
Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Iławie

- budowa chodnika z kostki betonowej 

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. Iława, ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława

1.1. Kolejność realizacji

     - I etap – roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 20 m 

     - siec energetyczna

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne

     - praca na krawędzi jezdni

4. Zagrożenia podczas realizacji
     4.1. Roboty drogowe 

              - skala     ; 10 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka,  

                     rozkładarka kostki

              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni

              - miejsce ; miasto Iława

              - czas      ; 30 dni roboczych 

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy

              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi                                       

              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe, wibromłoty , dźwigi , 

     koparki, zagęszczarki, rozkładarki kostki

              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe

                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników

      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń

      - sprawdzenie atestów materiałów

      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”

      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przywykopach

      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej

      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej

      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej

      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej

      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowoz dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie

      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach

      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót

      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 

      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego
8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi

      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-Y32-H18-SVY *
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I. WSTĘP 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 

- zlecenia Zamawiającego, 

- Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z poź. zm.), 

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,  

cz. I i II, Warszawa 1998,  

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,  

PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002,  PN-EN ISO 22476-2:2005. 

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb 

projektowania ciągu pieszego przy ul. Zielonej w Iławie, woj. warmińsko-mazurskie. 

W ramach inwestycji projektuje się budowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na 

odcinku ca 50 m. Teren badań zlokalizowany jest na Osiedlu Ostródzkim, w obrębie zwartej 

zabudowy wielorodzinnej oraz bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Aktualnie teren ten posiada 

nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną gruzem oraz betonem. Powierzchnia terenu wzdłuż 

projektowanego chodnika jest płaska, a rzędne zawierają się w przedziale 108,3 – 108,5 m n.p.m. 

Wody opadowe i roztopowe z terenu badań wsiąkają w podłoże gruntowe. 

II. ZAKRES PRAC 

1. Prace geodezyjne 

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do istniejących 

w terenie charakterystycznych szczegółów wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy 

otworach badawczych określono z mapy. 

2. Prace polowe 

W ramach prac polowych w dniu 21 czerwca 2016 r. wykonano 2 otwory badawcze 

o średnicy 88 mm metodą mechaniczno-obrotową o głębokości 2,0 - 3,0 m. Wiercenie wykonano 

wiertnicą pionową typu LWP-16s produkcji Wamet, zamontowaną na samochodzie terenowym. 

W czasie wiercenia prowadzono obserwacje zwierciadła wody gruntowej. Badaniom 

makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. 

wiercenia. W toku tych badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, 

wilgotność i stan. Po zakończeniu wiercenia otwór zasypano urobkiem. 

3. Prace kameralne 

Objęły one analizę wyników badań polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie 

dokumentacji. 
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III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Teren badań położony jest w obrębie makroregionu Pojezierze Iławskie. Jest to obszar 

młodoglacjalny o znacznym urozmaiceniu rzeźby terenu, ukształtowany podczas ostatniego 

zlodowacenia. 

Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie 

i plejstoceńskie.  

Utwory holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych. 

Nasypy niekontrolowane występują na powierzchni terenu badań w postaci warstwy 

o miąższości od min. 2,0 do 2,5 m. Skład litologiczny nasypów jest zmienny i tworzą je zarówno 

utwory niespoiste (piaszczysto-próchniczno-gruzowe) oraz utwory spoiste (gliniasto-próchniczno-

żwirowe). Nasypy te tworzą podłoże o zmiennej przepuszczalności jak również niejednorodne pod 

względem wysadzinowości. 

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez niespoiste grunty wodno-lodowcowe. 

Grunty wodno-lodowcowe reprezentowane są przez piaski średnie występujące pod 

nasypami w rejonie otworu nr 2. Strop tych gruntów zalega na głębokości 2,5 m p.p.t. i osiągają one 

miąższość min. 0,5 m. Stanowią one podłoże przepuszczalne i niewysadzinowe. 

Rozpoznaną budowę geologiczną przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zał. nr 3 

oraz na kartach otworów badawczych - zał. nr 4. 

Na terenie badań, do głębokości wierceń nie stwierdzono występowania wód gruntowych.  

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW 

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do gruntów 

rodzimych mineralnych (niespoistych) oraz do nasypów niekontrolowanych. 

Podłoże gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju 

i stanu gruntów. Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów rodzimych i 

nasypowych na podstawie badań polowych oraz doświadczenia porównywalnego. Dla gruntów 

niespoistych (piaszczystych) za parametr wiodący przyjęto stopień zagęszczenia  ID, a dla gruntów 

spoistych (nasypowych) - stopień plastyczności IL określony na podstawie badań makroskopowych. 

Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zależności korelacyjnych wg PN-

81/B-03020. 

Warstwa NS 

W warstwie tej zestawiono spoiste gliniasto-próchniczno-żwirowe nasypy niekontrolowane 

w stanie plastycznym. Utwory te składają się z glin piaszczystych, piasków gliniastych, piasków 

próchnicznych, piasków drobnych próchnicznych z domieszkami namułu gliniastego i żwiru. Strop 

tych gruntów zalega na głębokości 0,9 – 1,1 m p.p.t. i osiągają one miąższość 0,6 – 1,0 m. Stanowią 

one podłoże słaboprzepuszczalne, wysadzinowe o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności  

IL = 0,30. 
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Warstwa NP 

W warstwie tej ujęto niespoiste piaszczysto-próchniczno-gruzowe nasypy niekontrolowane 

w stanie średniozagęszczonym. Grunty te reprezentowane są przez piaski średnie, piaski drobne, 

piaski pylaste, pospółki z domieszkami i przewarstwieniami piasków próchnicznych, piasków 

średnich próchnicznych, kamieni, żwiru i gruzu ceglanego. Utwory te występują na powierzchni 

terenu w postaci warstwy o miąższości 0,9 – 1,1 m oraz głębiej w postaci drugiej warstwy na 

głębokości 1,5 – 2,1 m p.p.t. Utwory te stanowią przepuszczalne i niewysadzinowe podłoże, 

o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 

Warstwa I 

W warstwie I ujęto rodzime, wilgotne piaski średnie w stanie średniozagęszczonym. Grunty 

tej warstwy stanowią najgłębsze rozpoznane podłoże, którego strop w rejonie otworu nr 2 zalega na 

głębokości 2,5 m p.p.t. Osady te stanowią podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe i nośne 

o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia I
D
=0,50. 

W tabeli na zał. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych. 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują zmienne 

warunki gruntowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r.  podłoże 

gruntowe zaleca się zaliczyć do grupy nośności G3. 

Grupa nośności podłoża G3 obejmuje niejednorodne nasypy niekontrolowane, zbudowane 

z niewysadzinowych gruntów nasypowych warstwy NP zalegających na wysadzinowych, spoistych 

nasypach warstwy NS, przy dobrych warunkach wodnych. 

V. WNIOSKI 

1. Na podstawie analizy wykonanych badań stwierdza się, że na terenie projektowanej 

inwestycji występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania 

i realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszego. Zgodnie z kryteriami 

Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki gruntowe określa się jako 

złożone, a planowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

2. Podłoże nośne stanowią mineralne grunty rodzime: wodno-lodowcowe, średniozagęszczone 

piaski średnie warstwy I oraz niespoiste piaszczysto-próchniczno-gruzowe nasypy 

niekontrolowane warstwy NP. 

3. Podłoże niejednorodne, podatne na odkształcenia stanowią spoiste, słaboprzepuszczalne 

i wysadzinowe gliniasto-próchniczno-żwirowe nasypy niekontrolowane warstwy NS. 

4. Na terenie badań do głębokości wierceń nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

5. Na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania ciągu 

pieszego zaleca się przyjąć grupę nośności podłoża G3.  

6. Na załączniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które 

mogą stanowić wartości charakterystyczne.  

7. Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz= 1,0 m p.p.t.  

     Opracował:   .........................   mgr inż. T. Szczuczko   
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

użytych na przekrojach i kartach otworów
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