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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY UKEADU KOMUNIKACYJINEGO
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Ostrodzkiej na dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5 w tawie w wojewodztwie warmirisko-
mazurskim.

Zakres projektowanej rozbudowy obejmuje regulacje wymiarow ciggow komunikacyjnych,
utwardzenie ich nawierzchni oraz wydzielenie miejsc, w ktorych w obrebie utwardzanych alejek
rosng drzewa w celu ich zachowania i wkomponowania w projektowane nawierzchnie.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegto$ci 13, 14 — 200 ltawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety projektem stanowi pétnocno — zachodnig cze$¢ istniejgcego i funkcjonujacego
cmentarza komunalnego. Teren przylega od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo -
zachodniej do ogrodzenia cmentarza, w tej strefie w ogrodzeniu znajduje sie¢ jedna z bram
wejsciowych. W cze$ci terenu cmentarza objetej projektem istnieje uktad komunikacyjny
w postaci regularnych wzajemnie prostopadtych alejek o utwardzonej nawierzchni gruntowe;.
Wzdiuz alejek rosng wysokie drzewa lisciaste, ktére w ramach projektu zinwentaryzowano
i oceniono ich stan zdrowotny pod katem ich zachowania. Poza jednym drzewem o rozlegtym
posuszu korony wszystkie pozostate drzewa okreslono na podstawie inwentaryzacji jako
przeznaczone do zachowania. Zinwentaryzowano réwniez w obrebie terenu objetego projektem
18 pni po wycietych wcze$niej drzewach.

W pdtnocno-zachodnim narozniku terenu istnieje punkt poboru wody

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje rozbidrke istniejacych pod nawierzchnig alejek dwoch komér grobowych
i muréw podziemnych oraz wyciecie i wykarczowanie jednego drzewa ze wzgledu na stan
zdrowotny oraz wykarczowanie 18 pni po wycietych dawniej drzewach.

Istniejace urzadzenie do poboru wody projektuje sie wymieni¢ na nowe z zachowaniem obecnej
lokalizacji. Nalezy zainstalowa¢ punkt czerpalny wykonany z Zeliwa izdobiony elementami
mosieznymi z kranem mosieznym. Wysokos$¢ zdroju ok. 100 cm. Kolor zdroju czarmny lub ciemny
odcien szarosci. Ponizej proponowana stylistyka zdroju.

29.07.2016, Warszawa



PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE
na dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5

Kratke odptywowa podtaczy¢ do istniejace] studzienki chfonne;.

Projektuje sie na podbudowie z kruszywa naturalnego utozenie nawierzchni z kostki betonowej
o grubo$ci 8 cm w odcieniu szarym, monochromatycznym, o formacie prostokatnym uktadanym
dtuzszym bokiem prostopadle do obrzezy. Bruk powinien stanowi¢ system regularny ztozony
z kostek o dwoch szeroko$ciach stanowigcych ich krotszy bok: wezsze kostki o szerokosci
jednolitej ustalonej w przedziale od 10 do 12,5 cm, szersze kostki o szeroko$ci jednolitej
ustalonej w przedziale od 15 do 20 cm. Kostki kazdej szeroko$ci powinny wystepowaé
co najmniej w dwdch réznych wymiarach dtugosci z przedziatow: od 25 do 30 cm, od 35-do 38
cm, od 50 do 55 cm i od 65 do 68 cm. Kostka powinna by¢ uktadana w taki sposéb, aby spoiny
poprzeczne w sasiednich rzedach nie faczyly sie ze sobg, byly przesuniete o min. 5 cm. Kostke
projektuje sie uktadac na podsypce z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego cementem
na waska spoine (3-5mm) z zasypaniem i zamuleniem spoin miatem granitowym frakcji 0-2 mm.

Sposob utozenia prostokatnej kostki wg ponizszego rysunku- utozenie rzedowe prostopadte
do obrzezy. W jednym rzedzie kostki o tej samej szerokosci. Rzedy uktadane naprzemiennie,
z tym, Ze dopuszcza sie utozenie maksymalnie dwaoch rzedéw kostek tej samej szeroko$ci obok
siebie. System utozenia kostki powinien by¢ jednolity dla wszystkich alejek.

29.07.2016, Warszawa
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Rysunek obrazuje widok utozenia chodnika dtuzszymi krawedziami kostek prostopadle
do obrzezy.

Obramowanie ciggdw pieszych projektuje sie z obrzeza betonowego 30x8 cm na fawie z betonu
B10 z oporem. Obrzeze powinno by¢ elementem systemu kostek brukowych i by¢ wytwarzane
przez tego samego producenta co kostki brukowe, nie odréznia¢ sie¢ wygladem od kostek.
Gtéwka obrzezy 1 cm ponizej bruku.

Obramowanie drzew zaprojektowano z katownika stalowego kotwionego w podtozu na szpilkach.
Obramowanie zastepuje obrzeze betonowe nawierzchni w strefie przylegania do pni drzew.
Drzewa rosnace przy krawedziach wydzielono tréjbocznymi obrzezami stalowymi formujgcymi
prostokatne wciecia w alejkach, otwarte na strone zewnetrzng. Drzewa rosngce blizej osi
srodkowej alejek wydzielono obrzezami czworobocznymi wypetionymi stalowa krata.

Na terenie o spadku podtuznym powyzej 6 proc nalezy wykonac stopniowanie nawierzchni przy
czym krawedzie stopni nie mogq wystawa¢ w stosunku do ptaszczyzny alejki wiecej niz 0 2 cm
a szerokos¢ stopni powinna by¢ réwna, nie mniejsza niz 35 cm. SzerokoS¢ stopni nie okresla si¢
dokfadnie w projekcie, zostanie ona okreslona w nadzorze autorskim zaleznie od wymiardw
szeroko$ci dobranej kostki bukowej. Na odcinku stopniowanym projektuje sie stabilizowaé
podsypke cementem w stosunku 1:4.

Odwodnienie brukowanych alejek zaprojektowano jako powierzchniowe na przylegly teren nie
utwardzony. Spadki podtuzne do 6 proc., poprzeczne do 3 proc. Rozwigzanie wysokosciowe
nalezy dostosowac do przylegajacego do alejek terenu, wynoszac buk od 1 do 2 cm, tam gdzie to
niezbedne najwyzej do 10 cm powyzej przylegtego terenu nie utwardzonego.

W strefie do ktdrej moze sptywaC skumulowany nadmiar wod opadowych, t.j w potudniowo-

zachodniej czesci terenu wzdtuz istniejgcego ogrodzenia cmentarza zaprojektowano pas
nawierzchni ze zwiru tamanego. Takg samg nawierzchnie do poziomu bruku zaprojektowano jako

29.07.2016, Warszawa
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wypemienie przestrzeni wokét pni drzew w obrebie krat catkowicie otoczonych brukiem.
Przestrzen w obrebie krat nalezy wypetni¢ zwirem do ptaszczyzny otaczajacego bruku

PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI

| - konstrukcja nawierzchni alejek 35,0 cm

- nawierzchnia z betonowych kostek prostokatnych o gr. 8cm (barwy 8,0cm
szarej); zamulenie spoin miatem granitowym 0/2 mm

- podsypka z mieszanki 1:1 piasku wielofrakcyjnego i zwiru frakcji 1- 4,0cm
8mm

- podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0 - 63 mm zageszczanego 18,0 cm
mechanicznie

- podsypka z piasku wielofrakcyjnego 5,0cm

- geowtdknina przeciwkorzenna
grunt rodzimy po wykorytowaniu

Il - konstrukcja nawierzchni zwirowej 10,0 cm

- nawierzchnia zwirowa frakcji 16-63 mm na gtebokos¢ 10 cm 10,0 cm

- grunt rodzimy po wykorytowaniu

Warszawa - ltawa, 29 lipiec 2016r

29.07.2016, Warszawa




4. Inwentaryzacja zieleni:

- wszystkie drzewa gatunek lipa wielkolistna (tac. tilia platyphyllos)

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY UKtADU KOMUNIKACYJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE
na dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5

Lp. (Gatunek wygg\l:l(?édc?‘llg% ?:m) Wysok?ns;;: —— @ korony (m) Uwagi
1 152 23 11
2 104 cm 0,15 0 do wykarczowania
3 32cm 0,06 0 do wykarczowania
4 193 24 10,5
5 166 225 13
6 152 25 10
7 136 21,5 6.5
8 126 22 6
9 138 21 7
10 172 24 10
11 180 285 11,5
12 115 27 7
13 166 23 6,5
14 186 22,5 10,5
15 186 22 11
16 206 28,5 9.5
17 189 20,5 11
18 0,10 0 do wykarczowania
19 205 25 10
20 153 21 9,5
i 0 0 do wykarczowania
22 0 0 do wykarczowania
23 0 0 do wykarczowania
24 0 0 do wykarczowania
25 0 0 do wykarczowania
26 158 22 7,5
27 0 0 do wykarczowania
28 122 20,5 11,5
29 177 25 9
30 0 0 do wykarczowania
31 0 0 do wykarczowania
a2 0 0 do wykarczowania
33 156 21 8
34 167 24 11
35 239 25 12
36 227 28 17
37 194 22,5 10,5
38 9% 16 8 do usuniecia ze wzgledu
na rozlegty posusz korony
39 0 0 do wykarczowania
40 154 23 11
41 0 0 do wykarczowania




PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY UKEADU KOMUNIKACYJINEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE

Rozdziat 2

na dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5

CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

INWENTARYZACJA ZIELENI skala 1:500

WYKAZY RAM | KRAT STALOWYCH POD DRZEWA
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projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki gr. 8 cm w odcieniu szarym, na podbudowie
z kruszywa naturalnego

projektowana nawierzchnia Zwirowa (frakcja 16-64 mm)
na gtebokosé 10 cm

obramowanie ciggéw pieszych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm
na tawie betonowej z oporem betonowym

projektowane stalowe ramy i kraty pod drzewa, ukfadane
na podsypce z kruszywa ( D50, D110, D120, D4, D4a, KS)

istniejgce drzewo do zachowania

istniejace drzewo do usunigcia ze wzgledu
na rozlegtly posusz korony

zdréj wodociggowy
elementy projektowane do wyburzenia

komory grobowe do rozebrania

Uwaga!

-lokalizacja krat dostosowana do lokalizacji drzew
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Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 kawa

Jednostka projektowa:
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
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mgr inz. arch Paulina Galifiska

SKALA 1:500

Numer rysunku:

1

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Skala:  1:500
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SKALA 1:500

LEGENDA:

istniejgce drzewo do zachowania

istniejgce drzewo do usunigcia ze wzgledu
na rozlegly posusz korony

x istniejgcy pien do wykarczowania
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RAMA STALOWA NA DRZEWO D 4 a

4 SZT.

L. /
czes$¢ 3 Y

/
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SCHEMAT

katownik 80x80x8mm

naroza katownikéw
spawane

miejsce skrecania
poszczegdlnych czgsci

miejsce skrecania

naroza katownikéw

poszczegdlinych czesci

spawane

katownik 80x80x8mm

miejsce skrecania
poszczeg6lnych czesei

katownik 80x80x8mm

czesé 4

‘ miejsce skrecania
‘ /boszczegélnych czesci

[

naroza katownikéw
spawane

naroza katownikéw
spawane

150

|
|
166

RZUT skala 1:25

166
150
|

katownik 80x80x8mm

prety stalowe spawane co 20 cm @ 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dtugosci 35 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25

WYKAZ STALI

PROFIL DLUGOSC CIEZAR CALKOWITY
STALOWY [m] ka]

| 80x80x8 7,64
* 50x5 1,36

kgtownik
pret stalowy

72,93
1,21
74,14 KG

UWAGA!
-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegline czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu




RAMA STALOWA NA DRZEWO D 4

/
Cze$€1 , czesc 2

11 SZT.

SCHEMAT

naroza katownikéw katownik 80x80x8mm
spawane

naroza katownikéw

‘ miejsce skrecania
poszczegolnych czgsci spawane

czesé 1 katownik 80x80x8mm

miejsce skrecania
poszczegdlnych czesci

miejsce skrecania
poszczegdlnych czesci

katownik 80x80x8mm

czesé 4

‘ miejsce skrecania
naroza katownikéw ‘ poszczegdlnych czesci naroza katownikdw
spawane 150 spawane

|
|
159

RZUT skala 1:25

159 katownik 80x80x8mm
150

prety stalowe spawane co 20 cm & 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dtugosci 35 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25

WYKAZ STALI

PROFIL DLUGOSC CIEZAR CALKOWITY
STALOWY [m] kgl

katownik | 80x80x8 7,50 71,6
pret stalowy e 50x5 1,35 1,20

72,8 KG

UWAGA!
-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegdine czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu




RAMA STALOWA NA DRZEWO D 50

5 SZT.

SCHEMAT

katownik 80x80x8mm

naroza katownikéw
spawane

czesé 1 katownik 80x80x8mm

miejsce skrecania
poszczegdlnych czesci

czesé 2

naroza katownikéw
50 spawane

|
|
|
|
|
|
|
——
|
|
|
|
|
|
f
l

58

k k
T T

RZUT skala 1:25

kgtownik 80x80x8mm

prety stalowe spawane co 20 cm & 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dlugosci 35 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25

WYKAZ STALI

PROFIL DLUGOSC 7 CIEZAR CALKOWITY
STALOWY Im] kgl

katownik | 80x80x8 3,32 , 31,7
pret stalowy e 50x5 0,59 , 0,53

32,23 KG

UWAGA!
-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegdine czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu




RAMA STALOWA NA DRZEWO D 110

1 SZT.

SCHEMAT

katownik 80x80x8mm

naroza kgtownikéw
spawane

katownik 80x80x8mm

miejsce skrecania
poszczegdlnych czesci

naroza katownikdw
spawane

118

RZUT

118

k
+

skala 1:25

110

kgtownik 80x80x8mm

prety stalowe spawane co 20 cm & 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dlugosci 35 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25

WYKAZ STALI

PROFIL
STALOWY

DLUGOSC CIEZAR CALKOWITY
[m] [kg]

katownik | 80x80x8

4,52 43,17

pret stalowy e 50x5

0,81 0,72

UWAGA!
-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegdine czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu

43,89 KG




RAMA STALOWA NA DRZEWO D 120

6 SZT.

SCHEMAT

katownik 80x80x8mm

naroza katownikéw
spawane

katownik 80x80x8mm

miejsce skrecania
poszczegdlnych czesci

naroza katownikéw
spawane

128
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RZUT skala 1:25

128
120

kgtownik 80x80x8mm

L
+

=

| | |
\ prety stalowe spawane co 20 cm & 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dtugosci 35 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25

WYKAZ STALI

PROFIL DLUGOSC CIEZAR CALKOWITY
STALOWY Im] Ikal

katownik | 80x80x8 4,72 45,08
pret stalowy e 50x5 0,81 0,72

45,80 KG

UWAGA!
-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegdine czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu




KRATA STALOWA POD DRZEWO KS

15 SZT.
DO WSTAWIENIA W RAME D4 | D4a

SCHEMAT

naroza katownikéw
spawane

krata stalowa z ptaskownikéw
50x5 mm w ramie
z katownikéw 50x50x5 mm

pieh drzewa

krata stalowa z ptaskownikéw
50x5 mm w ramie
z katownikéw 50x50x5 mm

rama stalowa
z katownika 80x80x8mm

skala 1:25 krata stalowa z ptaskownikéw
50x5 mm w ramie
z katownikéw 50x50x5 mm

L
+

rama stalowa

:/z katownika 80x80x8mm
11 coI

1 T

PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25

WYKAZ STALI

PROFIL DLUGOSC CIEZAR CIEZAR CALKOWITY
STALOWY [m] [kg/mb/m2] [kg]

katownik |_50x50x5 9,94 3,729 37,01
ptaskownik [N 50x5 81,54 1,96 159,8

196,81 KG

UWAGA!

-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo

-kazda krata ksztattowana indywidualnie w zaleznos$ci od lokalizacji i grubosci pnia drzewa
-przestrzenie miedzy i pod skratowaniem wypetnié zwirem frakcji 16-64 mm na gteboko$é 10 cm
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