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 1. DANE OGÓLNE 

 
1.1 Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa układu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Ostródzkiej na działkach ew. nr 108/3 i 109 z obrębu 5 w Iławie w województwie warmińsko- 
mazurskim. 
Zakres projektowanej rozbudowy obejmuje regulację wymiarów ciągów komunikacyjnych, 
utwardzenie ich nawierzchni oraz wydzielenie miejsc, w których w obrębie utwardzanych alejek 
rosną drzewa w celu ich zachowania i wkomponowania w projektowane nawierzchnie. 
 
1.2 Inwestor  
Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 
 
1.3 Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 
 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
Teren objęty projektem stanowi północno – zachodnią część istniejącego i funkcjonującego 
cmentarza komunalnego. Teren przylega od strony północno-zachodniej i południowo - 
zachodniej do ogrodzenia cmentarza, w tej strefie w ogrodzeniu znajduje się jedna z bram 
wejściowych. W części terenu cmentarza objętej projektem istnieje układ komunikacyjny 
w postaci regularnych wzajemnie prostopadłych alejek o utwardzonej nawierzchni gruntowej. 
WzdłuŜ alejek rosną wysokie drzewa liściaste, które w ramach projektu zinwentaryzowano 
i oceniono ich stan zdrowotny pod kątem ich zachowania. Poza jednym drzewem o rozległym 
posuszu korony wszystkie pozostałe drzewa określono na podstawie inwentaryzacji jako 
przeznaczone do zachowania. Zinwentaryzowano równieŜ w obrębie terenu objętego projektem 
18 pni po wyciętych wcześniej drzewach. 
W północno-zachodnim naroŜniku terenu istnieje punkt poboru wody 
 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Projekt obejmuje rozbiórkę istniejących pod nawierzchnią alejek dwóch komór grobowych 
i murów podziemnych oraz wycięcie i wykarczowanie jednego drzewa ze względu na stan 
zdrowotny oraz wykarczowanie 18 pni po wyciętych dawniej drzewach. 
Istniejące urządzenie do poboru wody projektuje się wymienić na nowe z zachowaniem obecnej 
lokalizacji. NaleŜy zainstalować punkt czerpalny wykonany z Ŝeliwa i zdobiony elementami 
mosięŜnymi z kranem mosięŜnym. Wysokość zdroju ok. 100 cm. Kolor zdroju czarny lub ciemny 
odcień szarości. PoniŜej proponowana stylistyka zdroju. 
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Kratkę odpływową podłączyć do istniejącej studzienki chłonnej. 
 
Projektuje się na podbudowie z kruszywa naturalnego ułoŜenie nawierzchni z kostki betonowej 
o grubości 8 cm w odcieniu szarym, monochromatycznym, o formacie prostokątnym układanym 
dłuŜszym bokiem prostopadle do obrzeŜy. Bruk powinien stanowić system regularny złoŜony 
z kostek o dwóch szerokościach stanowiących ich krótszy bok: węŜsze kostki o szerokości 
jednolitej ustalonej w przedziale od 10 do 12,5 cm, szersze kostki o szerokości jednolitej 
ustalonej w przedziale od 15 do 20 cm. Kostki kaŜdej szerokości powinny występować 
co najmniej w dwóch róŜnych wymiarach długości z przedziałów: od 25 do 30 cm, od 35-do 38 
cm, od 50 do 55 cm i od 65 do 68 cm. Kostka powinna być układana w taki sposób, aby spoiny 
poprzeczne w sąsiednich rzędach nie łączyły się ze sobą, były przesunięte o min. 5 cm. Kostkę 
projektuje się układać na podsypce z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego cementem 
na wąską spoinę (3-5mm) z zasypaniem i zamuleniem spoin miałem granitowym frakcji 0-2 mm. 
 
Sposób ułoŜenia prostokątnej kostki wg poniŜszego rysunku- ułoŜenie rzędowe prostopadłe 
do obrzeŜy. W jednym rzędzie kostki o tej samej szerokości. Rzędy układane naprzemiennie, 
z tym, Ŝe dopuszcza się ułoŜenie maksymalnie dwóch rzędów kostek tej samej szerokości obok 
siebie. System ułoŜenia kostki powinien być jednolity dla wszystkich alejek. 
 
 

 

      



OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY UKŁADU  KOMUNIKACYJNEGO  

NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ W IŁAWIE 

5 
2 9 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  W a r s z a w a  

                
 
Rysunek obrazuje widok ułoŜenia chodnika dłuŜszymi krawędziami kostek prostopadle 
do obrzeŜy.  
 
Obramowanie ciągów pieszych projektuje się z obrzeŜa betonowego 30x8 cm na ławie z betonu 
B10 z oporem.  ObrzeŜe powinno być elementem systemu kostek brukowych i być wytwarzane 
przez tego samego producenta co kostki brukowe, nie odróŜniać się wyglądem od kostek. 
Główka obrzeŜy 1 cm poniŜej bruku. 
Obramowanie drzew zaprojektowano z kątownika stalowego kotwionego w podłoŜu na szpilkach. 
Obramowanie zastępuje obrzeŜe betonowe nawierzchni w strefie przylegania do pni drzew. 
Drzewa rosnące przy krawędziach wydzielono trójbocznymi obrzeŜami stalowymi formującymi 
prostokątne wcięcia w alejkach, otwarte na stronę zewnętrzną. Drzewa rosnące bliŜej osi 
środkowej alejek wydzielono obrzeŜami czworobocznymi wypełnionymi stalowa kratą. 
 
Na terenie o spadku podłuŜnym powyŜej 6 proc naleŜy wykonać stopniowanie nawierzchni przy 
czym krawędzie stopni nie mogą wystawać w stosunku do płaszczyzny alejki więcej niŜ o 2 cm 
a szerokość stopni powinna być równa, nie mniejsza niŜ 35 cm. Szerokość stopni nie określa się 
dokładnie w projekcie, zostanie ona określona w nadzorze autorskim zaleŜnie od wymiarów 
szerokości dobranej kostki bukowej. Na odcinku stopniowanym projektuje się stabilizować 
podsypkę cementem w stosunku 1:4. 
 
Odwodnienie brukowanych alejek zaprojektowano jako powierzchniowe na przyległy teren nie 
utwardzony. Spadki podłuŜne do 6 proc., poprzeczne do 3 proc. Rozwiązanie wysokościowe 
naleŜy dostosować do przylegającego do alejek terenu, wynosząc buk od 1 do 2 cm, tam gdzie to 
niezbędne najwyŜej do 10 cm powyŜej przyległego terenu nie utwardzonego. 
 
W strefie do której moŜe spływać skumulowany nadmiar wód opadowych, t.j w południowo-
zachodniej części terenu wzdłuŜ istniejącego ogrodzenia cmentarza zaprojektowano pas 
nawierzchni ze Ŝwiru łamanego. Taką samą nawierzchnię do poziomu bruku zaprojektowano jako 
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wypełnienie przestrzeni wokół pni drzew w obrębie krat całkowicie otoczonych brukiem. 
Przestrzeń w obrębie krat naleŜy wypełnić Ŝwirem do płaszczyzny otaczającego bruku 
  
 

PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI 
 
I - konstrukcja nawierzchni alejek 35,0 cm 
- nawierzchnia z betonowych kostek prostokątnych o gr. 8cm (barwy 

szarej); zamulenie spoin miałem granitowym 0/2 mm 
8,0 cm 

- podsypka z mieszanki 1:1 piasku wielofrakcyjnego i Ŝwiru frakcji 1-
8mm 

4,0 cm 

- podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0 - 63 mm zagęszczanego 
mechanicznie  

18,0 cm 

- podsypka z piasku wielofrakcyjnego  5,0 cm 
- geowłóknina przeciwkorzenna  
 grunt rodzimy po wykorytowaniu  
 

 
II - konstrukcja nawierzchni Ŝwirowej 10,0 cm 
- nawierzchnia Ŝwirowa frakcji 16-63 mm na głębokosć 10 cm 10,0 cm 
- grunt rodzimy po wykorytowaniu  
 

 
 
 

Warszawa – Iława, 29 lipiec 2016r 
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