






















































































Załącznik 
Uzupełnienie do opisu technicznego do projektu budowlanego branży elektrycznej dla 

inwestycji polegającej na „Budowie oświetlenia przy ul. 1 Maja w Iławie” 
na dz. nr 16/1, 158 obr. 10 oraz na dz. nr 135 obr. 12 

 
7. Wyniesienie istn. układu pomiarowego 
 
Wyposażenie szafy zgodnie z rys. E-03 
Układ sterowania oświetleniem należy zrealizować z szafy SO w oparciu o system CPAnet z dostępem 

do parametrów systemu z poziomu przeglądarki internetowej 

 
Projektuje się następujące graniczne cechy układu sterowania i systemu sterowania: 

− Awaryjne zasilanie systemu sterowania z wbudowanego akumulatora - min. 6 h, 

− Min. 6 wejść zwiernych (konfigurowane niezależnie jako alarmowe / informacyjne /nadzorujące), 

− Min. 6 wyjść (4 wyjścia zwierne + 2 wyjścia przełączne), 

− Wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, zasięg sieci, Akumulator, 

− Instalacja sterowników typu "Plug & Play", 

− Współpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii, 

− Analiza parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, moc czynna, bierna pozorna - 3 fazy, 

współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity prąd sumaryczny wraz z ich 

prezentacją na wyświetlaczu, 

− Zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz, 

− Obciążalność prądowa wyjść min. 8A 230V, 

− Temperatura otoczenia -30/50 °C, 

− Antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67, 

− Brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI, 

− Zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urządzenia), 

− Autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień, nieograniczona 

liczba użytkowników do zarządzania kontem, 

− Wyjścia konfigurowane niezależnie (min. 6 trybów pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, 

redukcja, pogodowy), 

− Zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS (darmowa przez 24m), 

− Komunikacja po GPRS i SMS (na żądanie), 

− Możliwość załączania oświetlenia z SMS (z telefonu komórkowego, strony WWW) dla 

pojedynczych sterowników lub całych grup jednocześnie, 

− Synchronizacja czasu i położenia z GPS, 

− Automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato, 

− Współpraca z cyfrowymi wyłącznikami zmierzchowymi , 

− Sterowania globalnego lokalizacja sterowników na mapie m. Iława (np. Maps Google), 

− Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napięcia zasilania, zanik 



poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, przekroczenie/obniżenie obciążenia prądowego, alarmy 

wejść, alarmy wyjść do min. 5 nr telefonów komórkowych, 

− Szczegółowa analiza prądów przekroczenia : prąd rozruchowy, prąd przeciążenia wraz z definicją czasu 

zwłoki dla poszczególnych alarmów na każdej fazie osobno, 

− Możliwość dodawania i przechowywania dowolnych plików związanych z daną szafą: schematy dwg. ,zdjęcia, 

instrukcje doc., pdf.), 

− nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametrów sieci, alarmów, raportów, 

− Multipleksja sygnału: zarządzanie stanem wyjść sterowników SLAVE (podrzędnych) w zależności od stanu 

wejść sterownika Master (nadrzędny), przekazywanie sygnałów sterujących (rozkazów) odbywa się 

bezprzewodowo poprzez łącze GPRS, 

− Z poziomu sterownika MASTER: możliwość dynamicznej korekcji czasu załączenia i wyłączenia dla całego 

oświetlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natężenia oświetlenia (-60,+60 min), 

− Z poziomu systemu: możliwość definicjidowolnej ilości sterowników typu MASTER, 

− Zastosowany sterownik musi posiadać funkcję autodiagnostyki , która wykrywa nieprawidłowe działanie 

poszczególnych elementów systemu wraz z jego wizualizacją min dwa razy na dobę, 

− Dostępna tabela wschodów/ zachodów dla poszczególnych sterowników, 

− Zarządzanie grupami sterowników (wcześniej predefiniowanych), 

− Współpraca z istniejącymi reduktorami mocy, 

− Współpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji min. 3 progi; czasu 

trwania redukcji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna, 

− Wszystkie sterowniki muszą być zarządzane w ramach jednego portalu www, 

− Programowanie czasów świecenia grupy sterowników „jedną komendą tekstową" 

− Urządzenia winny posiadać Certyfikat CE, wyniki pomiarów badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl.A, gr 1PN- 

EN61000-6-2:2008 lub równoważne. 
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