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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 art. 20 ust. 4
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany branzy

elektrycznej dotyczacy ,,BUDOWY OSWIETLENIA PRZY UL.
WESTERPLATTE | NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE” sporzadzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

INZYNIER ELEKTRYK

QST
upr. bud AARY/0065/PWOE/06

N hv/an otami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sioci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafgll
upr. bud. WAM/#174 AWOE/14
do pro_;ektq\\-‘ania i Kerowénia rohta i budowlanymi
h;]zS g%arz;qxpzen E« Specjalnosti ing Vingj w zakresie siogi
30 1 urzadzen elektryc yeh Vekktroener 0
;%q/ getycanych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06
adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zg¢

Tomasz Krawecd
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-481-148-9GA *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Za zgodnosc 2
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiegn 1

WAM/OKX/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z& zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.i pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /telkst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U,
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /£j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98,
.poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnofei instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosel zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.2 odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztoukéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$ionym w nim terminem waznosci.

2. 04 decyzji niniejsze] stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjne] Warmirisko-Mazurskie]
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie cziernastu dni od dnia jej doreczenia.
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Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski - ;@:)\ \
. y

. N R
2.inz. Janusz Palmowski -’ ﬂ'

3.mgr inz. Elzbieta Lasmanow{'ic/'z Cd-/ )
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

N

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz




Urzad Miasta Hawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIiP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 15.06.2016 .
BU.7012.2.11.2016

Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro
Tomasz Kraweé

ul. Smolki 17

14-200 Itawa

Urzad Miasta Itawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczace projektowanego
o$wietlenia przy ul. Westerplatte i Niepodleglosci w Ifawie:

1. Zasilenie projektowanego os$wietlenia wykona¢ z istniejacego slupa o$wietleniowego
zlokalizowanego na dz. nr 11-178/57, wskazanego na zalgczonej mapie.

2. Istniejacy stup wraz z linig kablowa sa wlasnoscia Gminy Miejskiej Itawa, zatem podigczenie
nowego obwodu o$wietleniowego projektowanej drogi nie wymaga dodatkowych uzgodnien
z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie ilo$ci opraw
oswietleniowych bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejgcej szafce SO

3. Rodzaj i typy materiatéw do wykonania o$wietlenia:

3.1. Stupy aluminiowe okragle o gérnej srednicy stupa 60 mm bez wysiegnika na fundamencie.
Powierzchnia stupa: aluminium szlifowane, anodowana (kolor Inox), zabezpieczona
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

3.2. Oprawa LED w obudowie z aluminium, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli
$wiecgcych LED. Skuteczno$¢ swietlna oprawy >130 Im/W. Wspdlczynnik oddawania barw
Ra>70. Temperatura barwowa $wiatta 3500-4300°K. Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80%
strumienia $wietlnego. Stopien szczelno$ci oprawy IP66, II klasa ochronno$ci. Zastosowaé
statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie.

3.3. Linia kablowa — kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym
niz 4 x 25 mm?2.

4. Rozmieszczenie latarni, ich wysoko$¢ oraz dobor opraw, kata montazu, pozycji uktadéw optycznych
i mocy, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametrow
oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
wydrukami. Do wydrukéw dotaczy¢ algorytm doboru sytuacji i klasy o$wietleniowe;.

5. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych w Wydziale
Biezacego Utrzymania niniejszego urzedu. A

6. Projekt o$wietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezacego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu zatgczyé warunki wydane
przez Urzad Miasta [tawy.

7. Wazno$¢ warunkdéw technicznych do 15.06.2017 r.

P

Zatacznik:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 L
z zaznaczonym miejscem zasilenia projektowanego

oswietlenia

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl



Urzgagd Miasta Htawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 27.06.2016 .
BU.7012.2.11.2016

Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro
Tomasz Kraweé

ul. Smolki 17

14-200 Itawa

Urzagd Miasta Itawy uzgadnia projekt budowlany projektowanego os$wietlenia przy
ul. Westerplatte i Niepodlegtosci w Itawie, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
BU.7012.2.11.2016 z dnia 15.06.2016 r., zgodnie z niZzej wymienionymi uwagami:

1. Wprowadzenie i odbiér robét przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru inspektora Wydziatu Biezgcego
Utrzymania niniejszego urzedu oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, zgodna z wymogami ustawy Prawo budowlane nalezy
dostarczy¢ do Wydzialu Biezacego Utrzymania przed odbiorem.

4. Waznos¢ uzgodnienia do 27.06.2017 r.

Zalacznik:
Projekt budowlany

Za zgogreseZoryginatem

Arawec

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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Znak spr. WGN.6630.123.2016

sporzadzony w dniu 14.06.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotow w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjne]

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginalem

Starostwo Powiatowe w lfawie

faty

Protokotl

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ilawie.

podpis

M

Zup. STAROSTY

Oksana,

Przedmiot narady: Budowa o$wietlenia przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci w Itawie.

Adres inwestycji: Miasto Itawa, obr. 11, dz.: 178/57.

Dane wnioskodawecy:

Imie i Nazwisko ( Firma): Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Krawec.

Adres: ul. Smolki 17; 14-202 Itawa.

Lp.

Podmiot
zarzadzajacy
siecig uzbrojenia
terenu

Osoba
reprezentujjca

Stanowisko uczestnikow narady

Podpisy
uczestnikow
narady

ENERGA-
OPERATOR S.A.
Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucji
w Ostrédzie

:}_(—)Wlez

g/ 0{4\

IU@QC{(/M:QW ,@cyg ,[,((,ga(j

.3

TomasZ Grohs

rnej

Polska Spotka
Gazownictwa
Sp. zo.0. Oddzial
w Gdansku, Zaktad
w Olsztynie, Placowka
[tawa

—

ﬁ Ay} Q{\L«

uf!\? 20! W‘: o,

L.

Energetyka Cieplna
Sp. zo.o.

Orange Polska S.A.

Za zgodQose z anvginatem




Stwierdzam zgodnosé z oryginafem
/ Starostwo Powiatowe w Hawie

WINDPROIJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddziat w
6 Inowroctawiu

U?yé’ﬂwfﬁlﬁo G Zg—k’?@)}‘é”
Itawskie Wodociagi v pf ’kw\/ . ;MJ v
7 Sp. zo.o. % 1

Ivendo C\
8 Bartosz Kuémin
Multimedia Polska
9 S.A.

Na narade koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych

podmiotow:
o HawskieWeodeciaai-Speltlka=zo.0.
e Energetyka Cieplna Spotka z o.0.

o Urzad Miasta Itaw

e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

e  WINDPROJEKT sp. z 0.0. SK.A.
e Ivendo Bartosz Kué¢min

Z up. SRARQSTY
- Oksan ‘queolskhe
STARS J i
Urzqd $E v w Powiatowymr ﬂ? ckﬁml,—nlgﬁh
5 Geodezyjnej } artogfaficznaj

N




A7

Stwierdzam zgodno$é z oryginalem
Starostwo Powiatowe w ltawie

Z up. STAROSTY
Oksa owolska
STARS

w Powiatowym 9€fodku Dokumentacii

................................................. Gaadezvingl i, Karsouraticzne)

Z up. SFAROSTY
Oksan wolska

w Powiatowym C: okumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Imig¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjne;.

Za zg;n%ﬂafem

Tomasz Krawec
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dla inwestycji polegajacej na
,Budowie os$wietlenia przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci w fawie”
na dz. nr 178/57 obr. 11.

. Podstawa opracowania.

= Zlecenie Inwestora,

»= warunki techniczne BU.7012.2.11.2016,
= mapa do celéw projektowych,

* wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

= obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania ujeto:
a) Przedtuzenie obwodu oswietlenia,

b) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

. Przepisy zwiazane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
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U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690).

c) Normy

- PN-EN 60598-1:2009
Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
- PN-EN 60598-2-3:2006
Oprawy os$wietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy
os$wietleniowe drogowe i uliczne.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog — cze$¢ 1: Wybér klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007
Oswietlene drég — czes$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drog — cze$¢ 4: Metody pomiarow parametréw oswietlenia.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Zalozenia projektowe.

Oswietlenie uliczne:
- uktad sieci: TN-C,
- zasilanie trojfazowe 400V,

- moc opraw os$wietleniowych typu LED: 38W i 55W.

5. Zalozenia ogolne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzgadzenia wskazane w projekcie sg
przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o
standardzie zastosowanych urzgdzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatdw nalezy
czytaé fgcznie z uzupetnieniem:  ,...oeeeees lub réwnowazne”.

Sprzet oraz urzadzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowac,

co najmniej takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragnacy
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zlozy¢ oferte na sprzecie réwnowaznym pod wzgledem jakosci zobowigzany jest
do zatgczenia do oferty dokumentéw potwierdzajacych parametry sprzetu takich jak
karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do dostarczenia wykonawczego pliku obliczeniowego (w programie Dialux)

w celu weryfikacji przez projektanta wiodacego.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV sg obiektem liniowym
lokalizowanym na dziatce nr 178/57 obreb 11 przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci
w ltawie.

Zakres oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nie
wykracza poza granice dziatki nr 178/57 obreb 11.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nie lezy w strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej
oraz oddziatywania gorniczego.

Projektowana budowa oswietlenia przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci w
ltawie nie jest zagrozeniem dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia, prowadzona
winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
z zakresu ochrony Srodowiska.

Teren po inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Przedluzenie obwodu oswietlenia.

Projektowane os$wietlenie przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci bedzie
przedtuzeniem juz istniejacego obwodu os$wietlenia nalezacego do Gminy Miejskiej
ltawa.

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi BU.7012.2.11.2016 wydanymi przez Urzad Miasta Iltawy =z
istniejacego stupa oswietleniowego zlokalizowanego na dz. nr 11-178/57 zgodnie z
rys. E-01. Projektowany obwdd oswietlenia bedzie zasilany w ramach istniejgce;j
mocy przytaczeniowej - moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie ilosci opraw
o$wietleniowych bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie
os$wietleniowej SO.

Zasilanie projektowanego obwodu os$wietlenia wykonaé kablem ziemnym
YAKXS 4x25mm?o dtugosci L=95/115m.

Trasa linii kablowej zgodnie z rys. E-01.

Jednokreskowy schemat zasilania zgodnie z rys. E-02.



8. Roboty kablowe.
Projektowany kabel o$wietlenia przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci YAKXS

4x25mm? o facznej dlugosci L=95/115m od istn. latarni do proj. stupow
o$wietleniowych nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie sytuacyjnej
rys. E-01. Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy i normami
oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe
zalicza sie do robot ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu pianki poliuretanowej.

Do oznaczenia kabli stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy
rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagigciach
kabli. Po utozeniu poszczegdlnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Trasa linii kablowej oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rys. E-01.

9. Stlupy i oprawy oswietleniowe.

Przedmiotowe os$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie na
bazie aluminiowych stupéw okragtych o gérnej srednicy stupa 60mm i wysokosci
m.

Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Ponadto na jednym stupie wskazanym na rys. E-01 zamontowa¢ wysiegnik
pojedynczy 0,5/1m (wysoko$c¢/wysieg).

Przedmiotowe stupy cechujg sie powierzchnig z aluminium szlifowanego,
anodowang (kolor Inox), zabezpieczong elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350mm.

Jako oprawy oswietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie
oprawy typu LED w obudowie z aluminium, z mozliwosciag wymiany
poszczegodlnych paneli $wiecacych LED. Skutecznos¢ swietina oprawy 2130 Im/W.
Wspotczynnik oddawania barw Raz70. Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80%
strumienia $wietlnego. Stopien szczelnosci oprawy IP66 w Il klasie ochronnosci.
Nalezy zastosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w

oprawie.
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Do os$wietlenia terenu w poblizu placu zabaw dla dzieci projektuje sie dwie oprawy

LED o mocy 38W i n/w parametrach:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarbwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajgce przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodto $wiatta — 24 zrodta LED

Minimalny strumien swietliny zrodet — 5100Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub |l

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
os$rodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé
zrodtowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych
ponizej.

Sprawnos$c¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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Dodatkowo jedna z opraw o$wietleniowych (wskazana na rys. E-01) winna by¢

wyposazona w Backlight Control — system odcinajgcy czes¢ strumienia Swietlnego

emitowanego do tyiu.




Do oswietlenia drogi osiedlowej o nawierzchni asfaltowej projektuje sie dwie

oprawy LED o mocy 55W i n/w parametrach:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 60W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodio $wiatta — 24 zrodta LED

Minimalny strumien $wietlny zrodet — 6700Im

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé
zrodtowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkga wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej.

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.

Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi gG 2A w tabliczkach
bezpiecznikowych. Potgczenia opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5 mm?, 750V.

Sterowanie os$wietleniem - istniejgce (z istn. szafy oswietleniowej SO).

Roznica wymiarow oraz danych fotometrycznych dostarczonej oprawy
rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanej w niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Rozmieszczenie latarn przedstawiono na rys. E-01.

Jednokreskowy schemat zasilania zgodnie z rys. E-02.

10.Urzadzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wytaczenie
zasilania za pomocg wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach
bezpiecznikowych w stupach oraz roztacznika bezpiecznikowego w szafie
oswietleniowej SO.

Nalezy takze wybudowaé uziemienie stupow oswietleniowych wskazanych na
rys. E-01 i E-02 o rezystancji nie wigkszej niz R<10Q.

Projektowane uziemienie wykonaé z pograzanych pretow miedziowanych
z zachowaniem minimalnych parametréw: $rednica preta 17,2mm i dtugosci 3m
- potgczonych ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Warto$¢ rezystanciji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosSci

sprowadzi¢ parametry do wtasciwych.

11.Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Prace zwigzane z budowg os$wietlenia przy ul. Westerplatte i Niepodlegtosci w
ltawie wykonywane bedg przez specjalistow w zakresie wykonawstwa
elektrycznego, a materialy uzyte do budowy bedg posiada¢ stosowne certyfikaty
oraz atesty. Zatem biorgc pod uwage dodatkowo poziom napigcia pracy urzadzen

nalezy oceni¢ wptyw inwestycji na srodowisko jako znikomy.

12.Uwagi realizacyjne.

12.1. Po wykonaniu robot a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy

wykona¢ w oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbgdne
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych
ogledzin, prob, pomiaréw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen
elektrycznych) zakonczone protokotem.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Zakres robot objetych opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujaca
sprzetem zapewniajgcym wiasciwe wykonanie prac.

Przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

Wybudowane urzadzenia pozoétajq na majatku Inwestora.

Po zakonczeniu robot, przed podaniem napigcia na nowo wybudowane
urzadzenia, zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru) i prowadzacemu eksploatacje urzadzen
oswietleniowych — Wydziat Biezgcego Utrzymania Urzedu Miasta ltawy.
Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementow skladowych tego
projektu jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i

parametry jakos$ci na podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

Projektant:

do projektowania i

bez ograniczen w s ﬁ

instalacii i urzadze

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafaf Liedthe
4PWOE/14
Obatami budowlanymi

sjlacying w zzkresie siecj,
| eleklroenergetycznych

upr. bud. WAM

do projektowania i i
bez ogranicze w Specj
instalaci i urzadzen elei

Yy

Oyvan budowlanymi
{Psciinstalacyjnej w zakresie sisci
ryCzH ,hieleklroenergelyczmjc:v



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:

P = (2szt. x 38W) + (2szt. x 55W) = 186W

P
Bszcz = U
oy XCOS P

186

I ==~ (8o
*230x0,98

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe o 1,=2A.
Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm? o
[,=78A.

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia

P=186W, S=25mm?, L=95/115m, y=35

_100x186x115

= > -0,01%
35%25% 400

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YAKXS 4x25mm?.
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2. Obliczenie oswietlenia w programie DIALUX:

Oswietlenie terenu w poblizu placu zabaw dla dzieci:

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

040 m

I i I i
r T T 1

0.00 19.00

Oprawa:

@ @)
%

(1)

y

o
@

SCHREDER AMPERA MINI/ 5118 / 24 LEDS 500mA NW / 356432

Strumien Swietlny (Oprawa): 4325 1Im Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 5184 1Im przy 70° 517 cd/kim

Moc opraw: 380w przy 80°: 229 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 1.06 cd/kim

Odstep slupa: 19.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna finia pionows przy
Wysokos¢ montazu (1) 7000m zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietleniu.

Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.000 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.

Nawis (2): 0030 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

Nachylenie wysiegnika (3): 0o0-°
Diugosé wysiegnika (4): 0000 m

oslepiania D.6.

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoéc: 19.000 m, Szerokosc: 4000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

PrzynaleZzne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie speinione:

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ly, [ed/im?] uo Ul TI[%] SR
0.57 0.59 0.86 10 0.68
2050 2035 2040 =15 2050

v 4 v v v

A7



Oswietlenie drogi osiedlowe;j:

Wspélczynnik kenserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

>
— m
. g 5 . 0.40m
0.00 19.00m
) J
e
(2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI/ 5118 /24 LEDS 700mA NW / 358432
Strumien Swietlny (Oprawa): 5638 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6758 Im przy 70°: 517 cdikim
Moc opraw: 550W przy 80°: 229 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 1.06 cd/kim
QOdstep shupa: 19.000 m W kazdym kierunku tworzzeym podany kat = dolna linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu {1): 7.000m zainstalowanym i getowym do utytku oSwietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.000 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.030m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00-° oslepiania D.6.
Dlugosc wysiegnika (4): 0000m

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosc: 19.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI%] SR

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.75 0.59 0.86 10 0.68

Wartosci zadane wediug klasy: =075 =040 =050 =15 2050

Spelnione/nie spelnione: " 4 v e < Ve
Projektant:

INZYNIER ELEKTRYK

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafal Liedtke

jeido ania rop0tghi budowlanymi
bez ograniczen w specjalngsci i j
instalacji i urzadzen ele

)



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

Wyszczegolnienie j-m. llosé
Stupy aluminiowe okragte wys. 7m szt. 4
Fundamenty prefabrykowane 30x30 szt. 4
Wysiegnik pojedynczy 0,5/1m szt. 1
Oprawa LED 38W kpl. 1
Oprawa LED 38W z systemem odcinajacym cze$¢ kpl. 1
strumienia $wietlnego emitowanego do tytu
Oprawa LED 55W kpl. 2
Kabel YAKXS 4x25mm? m 195
Przew6d YDY 3x2,5mm?® m 28,5
Tabliczka bezpiecznikowa szt. 4
Wktadki topikowe o pradzie znamionowym 2A szt. 4
Rura ostonowa HDPE @ 50mm m 4
Prety miedziowane ® 17,2 dtugosci 3m szt. wg. potrzeb
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m wg. potrzeb
Folia niebieska m 95
Opaski kablowe OKI szt. 14
Pianka poliuretanowa szt. 1
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Inpro
STADIUM INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
DORUMENTACY | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”
. ELEKTRYCZNA
BRENEA CPV 45316100-6, CPV 45315300-1
I BUDOWA OSWIETLENIA ,
N | PRZY UL. WESTERPLATTE | NIEPODLEGLOSCI
W ILAWIE
GMINA MIEJSKA ILAWA
INWESTOR UL. NIEPODLEGLOSCI 13, 14-200 [LAWA
ADRES MIASTO ILAWA
INWESTYCJI DZ. NR 178/57 OBR. 11
PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Liedtke upr. bud. WAM/O174/PWOE/14

instalacfi i urzadzen eleKtrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Rafal Liedthe
upr. bud. WAM/@174/BWOE/14
do p[qjektq\vania i kigrow/ania rofotai budowlanymi
bgz ?g,ramczen W SpecialngSci instalacying] w zakresie sieci
nstalaci i urzadzen elekinygareff£slektroenergetycan '
i }2’ getycznych

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



Zawartos¢ opracowania:

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw (robot);

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce ich wystgpienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych;

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow (roboét)
Identyfikacja sieci elektroenergetyczne;;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg
oraz stupy oswietlenia zewnetrznego;

Utozenie rur ostonowych;

Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

Montaz stupdw i opraw oswietleniowych;

Montaz uziemien;

Badania i pomiary;

Odbidr robot;

Uporzadkowanie terenu budowy.

. Wykaz innych obiektow budowlanych
Chodnik dla pieszych;

Jezdnia o nawierzchni asfaltowe;j;
Podziemne linie kablowe nN 0,4kV;
Obwad sieci kanalizacji deszczowe;;
Obwad sieci cieptowniczej;

Inne niezidentyfikowane sieci.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Instalacje podziemne.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca
2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq
powodowac:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. liniach.

S



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas

wykonywania robot:

e Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdw lub
narzedzi przez osoby pracujgce na wysokosci);

e Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatow
mogacymi spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dowéz materiatdbw na plac
budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podnos$nik) podczas
montazu latarn;

e Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem

ciezarow,;

. Sposéb  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na
wysokosci;

Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci i petnionej funkciji;

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
nadzor;

Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy.



f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robot budowlanych:
Podstawowymi  Srodkami  technicznymi i  organizacyjnymi,
wptywajgcymi na poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie
realizacji rob6t budowlanych sa:

e Woydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

e Wylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktore
tego wymagaja;

e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie
prowadzonych prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace $rodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;

e Zapewnienie brygadzie srodkow tacznosci umozliwiajacych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek
wystapienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tacznosci w zakresie niezbednym do

biezacej komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje
BIOZ”



I S =145 T | / I ’ ( ‘2‘ ?
N -
D T lgrg & B T : / ’ ‘ -’
IS I TRVE LI 114146 f’ I’ /
, < ' 8] - n ! 7 : )
| . | Sy 10 o i e | E: 'I . ’,’ 11-146)1 m4 107,93 E; " ] [ -
107.4 ‘ - - ! / ’/ < 'I I’ [ X
| 70 = + _ A—MW : & ik
| ====I-" 407. J asf, I o) %\‘?5 ] k-1 ’
1014 756 | ] : —_—_ | ] | >
g %7 107, ok 1 ey 107. | ’
- asf, yhi07.82 - P— 9 T =~ " " (I% | ’
. - 7.84 g T g =
ST 10z i3 /. _asizre - == T © / fo% 10660 -Fﬁ! - I
- = 107.9907, — K 9 e £ : 188 106.6 _Hoe. 1 . : 4:93
oz, : = T : = 7.22 7 —— ok 1 4 105.1
s POl -
; 9 Cow |y, 4
2 108,14 . ? —— ~
s 107.09 1-157/3 <—106.51 e & BZ28 : 722 == 7 =
1 /’) 107, ' 107.56 ’ 3 1 i = ——
or.10883 [ w7 ). — T | : Q P
1 - : s I ;
o 08.0 2 me g % /I8 —— 107.5: Pl : W
107,37, 3 108.85 - € < ~t0763- 87 Iy -BY ulc 104
k1075 2 ~ e ¥ ( [108% s
; . j. r.0. HDP
1084 | ol proj.ro. FOPE o80mm. 5 " $ | [Nezo / Y _ —_ 103
X L=2m 1-1591 = I el
uziemienie 108 of 8 N | 10572 — k. .
- i S 8 11-159 I\ | istn. stup (miejsce zasilenia 53 T —
Tre— . Fii N S 07, projektowanego obwodu) S
—_— ) . \
i 10 k | Proj. wiasnosé Gminy Miejskiej 106.41
{ 108.7, ’ o " 1 * ifiecs W /74
A 10.3 O] o 07.74 !
A ' O .85 — ' 4
08 i1 i / Ch’
‘ 108 i O 4 10564
% " / -
08.8 K , 9 1] 1"
L , proj. stup aluminiowy okragly wys. 7m y158/2:2 T 1 / /4 = M W
\ G2 04.{22.74na fundamencie prefabrykowanym, P m.m 12’8-7@ . @103,7 A Lproj. r.0. HDPE #50mm 1064 | 106.2
“bez wysiegnika, z drogowa oprawg, m .£t__=2m S :
n% a I oéwietleniowa typu LED o mocy 55W M2 wMm f 11-178/57 107.0 A _ U 4 | 106,15
S\ w obudowie z aluminium, z be N 6.1 O Jles.z0
L 1 \ mozliwoscia wymiany ' 090 potbruk | 1087 X 107. . 106.6 = I e g 11-172/2
7. 5 poszczegdlnych paneli $wiecacych ~ : | i. shup alumini ! : =
! 158,211 ] i YAKXS 4x2 2 L proj. stup aluminiowy okragty wys. 7m
10946 LED. Oprawa o stopniu ochrony IP66 -, Bt Y\ 109.01 108, E:)E;S /115ms Smm . L na fundamencie prefabrykowanym,
wll kIasu_e ochronnpécn. Zastosowac 11-=15 | bez wysiegnika, z drogowa oprawg @
09. tatecznik elekt 10205 y ~ 9
o \\ptatecznik elektroniczny 6 Il 4 g\ S o$wietleniowa typu LED o mocy 38W
Q o %, \ymozliwiajacy redukcje mocy w 109.14 le & \10d59 108.8%,, S 1R P w obudowie z aluminium, z
: DG iy r“a‘?v:/le. S < 109004 VLT 102.01 N . ozliwo$cig wymiany poszczegdinych
> 'ﬁq 09.2 N \ A /’7 o ég‘ X Q) = paneli_ $wiecacych LED. Oprav'va 0
N we7 5 . stopniu ochrony IP66 w Il klasie
\ 2 1073 094 109.05 \ = 108.2 B ~ =o- pchronnosci. Zastosowac statecznik
0 109.3 &2 0TNM07.7109.0 S T%n/ 1 elektroniczny umozliwiajacy redukcje
: ; 09. \ ' o> N 02.02 ~. Loy, mocy w oprawie (oprawa z systemem
\ X % &3 N, \ 108.7 \67 Phae 21 odcinajacym cze$¢ strumienia
7 6 10 \4.5\ proj. stup aluminiowy oﬂragly wys. 7m 405 1 :&Ll@\ 24 Swietinego emitowanego do tytlu)
/ . . \\na fundamencie prefabrykowanym, z o2 108.57 AR ' . | e 11-172/1
4 109. 0 kbt ' 106, 51 O 10855~ 0) 076 | 107.3
f 106.4 7009, 5, siggnikiem 0,5/1 m, z drogowg A =
/ 07.80 <> ~oprawg o$wietleniowa typu LED 110068;575 11-160: Niniejsza mapa cyfrowa jest zgodna z mapg,
/ fgg'fl? 0 mocy 38W w obudowie z aluminium, j ‘ m5 1084 s B do celéw projektowych zarejestrowana do zasobow
/ / k = z mozliwo$cig wymiany 1 08' T a8l Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
/ A — U ~=3poszczegdlnych paneli $wiecacych ' 109.06 K w ltawie
@PZ / /\? “LED. Oprawa o stopniu ochrony IP66 & ) dn. 08.06.2016r. pod nr P.2807.2016.918
3 133;1 “>w Il klasie ochronnosci. Zastosowaé 98z A 11-160 107
// listatecznik elektroniczny umozliwiajacy K 108 108.39
— — i i g 6.29
2 7/ < fedukce moc o 108, AL 108.4 Biuro Inwes no - Projektowe
Rk ) h1o.3 11-cCUBRT RS 3 tk.inpro
/ 2 K 108, P Qo %/ / npPro Tomasz Krawet, 14-202 tawa ul. Smolki 17
09.7. 1096~ 7 T — — Ol o . tel: 0 697 897 254, tel/fax: 089 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
i 09.7 ,4 _\_,’Z M\ | &, 8 By g [yt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ 1093 ) 109.1 A gee. <149 : 05— 9 S - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
/ 108 : K 1080 fNazwainwestycji: BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. WESTERPLATTE | Data:
/ I’ | | | 63‘ I~ 6 OB TRy . B | NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE 06.2015r.
: 1 | A o iy S go) 20 10666 70| "™estor GMINA MIEJSKA KAWA Skala:
./ I g9 SO ), . sd-= 14-200 ILAWA, UL. NIEPODLEGLOSCI 13 1:500
/ ’ , , ll \.\ 6. Adres inwestycji: MIASTO ILAWA Nrrys:
/ I I Il DZ. NR 178/57 OBR. 11 E-01
/ I / Projektowat: Nr uprawnien: Podpis: -
/ l I ” inz. Tomasz Krawe¢ WAM/0065/PWOE/06 F
I I ,I Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis: g
Zakres oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych mgr inz. Rafat Liedtke WAM/0174/PWOE/14
ZWCAD+ 2015 No.27483 W%

nie wykracza poza granice dziatki nr 178/57 obreb 11.




istn. stup LED
na dz. nr 178/57 LED 38W LED LED
38W 55W 55W
istn. linia kablowa 28m/33m 2A 22m/27m  2A 26m/31m  2A 19m/24m 2A
nN 0,4kV YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm?
R<100 RST10(2

kolorem czerwonym oznaczono
urzgdzenia projektowane

kolorem czarnym oznaczono
urzadzenia istniejgce

proj. stup aluminiowy okragty wys. 7m

na fundamencie prefabrykowanym, bez wysiegnika,
z drogowg oprawg o$wietleniowg typu LED o mocy
38W i 55W w obudowie z aluminium, z mozliwoscig
wymiany poszczegodlnych paneli Swiecacych LED.
Oprawa o stopniu ochrony IP66 w Il klasie
ochronnosci. Zastosowac statecznik elektroniczny
umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie.

proj. stup aluminiowy okragty wys. 7m

na fundamencie prefabrykowanym, z wysiegnikiem
0,5/1m, z drogowg oprawg oswietleniowg typu LED
o mocy 38W w obudowie z aluminium, z
mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli
Swiecgcych LED. Oprawa o stopniu ochrony IP66 w
Il klasie ochronnosci. Zastosowac statecznik
elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w
oprawie.
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