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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 art. 20 ust. 4
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany branzy

elektrycznej dotyczacy ,,BUDOWY OSWIETLENIA PRZY UL.
1 MAJA W ILAWIE” sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

INZYNIER ELEKTRYK
Tomasz Kra
uprA ARTIARN) 0.or PWOE/06
do projeklowania i kiefowaria robotami budowlanymi
blez ograniczen w s clinstalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzenerery ycznych i elektroenergstycznych

Sprawdzajacy:

mgrinz. Ra

upr. bud, WAM/O1

: do projsklowania  kizroraria

B2 0raniszent w specialnofici in8] w zakresie inei
! SYACYINe] w zakresie s

Instalacii urzadzen eleklrycznyc%}Zlce}tmenergerycmyfr?'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L46-FTE-17N *

Pan Tomasz Krawec o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

.:smmem

15z Krawec

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-481-148-9GA *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OI{REGOW A KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Koosulatu Polskiega 1
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WAM/OKX/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 .
| DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,

art.13 ust.1 pkt 112, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm., § 28 wust. 1 rozporzadzeniz Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.

z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego 4.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazko z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztoukéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez g izbg, z okresionym w nim terminem waznogci.

Od decyzji niniejszej shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PO]SMCJ Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od daia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski (J\ \

3. mgrinz. Elzbieta Lasmanomcz u

2.inz. Janusz Palmowski
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\ WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 : Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

b’

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OC’}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

]

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ"%
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dxb
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:

Nazwa: owietlenie uliczne

Adres (Nr dziatki): ltawa, ul. 1 Maja
gm. ltawa

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 25kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - ltawa [75]
Linia 15 kV WYLEGARNIA DROBIU [7515]
Stacja SN/nn ILAWA TECHNIKUM BUDOWLANE | [T-0106]
Obwéd nn OSWIETLENIE ULICZNE [0106-16]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] o$wietlenie uliczne [7302105]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
Zaciski pradowe, odej$ciowe, modufu odgaleznego, rozdzielnicy nN 0,4kV, zainstalowanego w stacji transformatorowej, w
kierunku instalacji odbiorcy.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylgczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonac¢ przebudowe wewnetrznej linii zasilajacej w zakresie wyniesienia uktadu pomiarowego wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym do zigcza kablowo-pomiarowego, ktére zlokalizowaé przy budynku stacji transformatorowej T-0106 "ltawa
Technikum Budowlane I".

Zlacze kablowo-pomiarowe wyposazy¢ wg standardow ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Zabezpieczenie przedlicznikowe wykonag jako tréjbiegunowy wytgcznik instalacyjny o charakterystyce C zapewniajacy
selektywnos¢ i pradzie znamionowym 40A, dla mocy przytaczeniowej 25kW (bez zmian), w obudowie przystosowanej do
oplombowania.

Opracowa¢ i uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami w Rejonie Dystrybucji w Ostrddzie schemat jednokreskowy uktadu
pomiarowego, od migjsca rozgraniczenia wlasnosci do uktadu pomiarowego wigcznie.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy budynku stacji transformatorowej T-0106 "ltawa Technikum Budowlane 1"
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:

Wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza

kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtormnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewnic selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ ltawa

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Projektowany kabel
Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi ls=100A
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ i uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami w Rejonie Dystrybucji w Ostrodzie schemat jednokreskowy uktadu
pomiarowego, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukladu pomiarowego wigcznie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnoSci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Technlk ds. Przytaczett

Krzysztof Domeracki
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Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Domeracki Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIE
tel. 896121705 Technlk ds. Przylaczen

Krzysztof Domeracki
Orzymuiz: 1. Wnioskodawca it ubi 4
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziatw Olsztynie { » > Zbigniey Mithpwski
Rejon Dystrybucji w Ostrédzie ot e

ul. Przemyslowa 13, 14-100 Ostréda

1O




Urzad Miasta Itawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 15.06.2016 .

BU.7012.2.12.2016

Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro
Tomasz Krawe¢

ul. Smolki 17

14-200 Ilawa

Urzgd Miasta Itawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczgce projektowanego

o$wietlenia przy ul. 1 Maja w [tawie:

1.

L

Zalacznik: s

Wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci

elektroenergetycznej na zasilenie projektowanego os$wietlenia. Lokalizacja ustawienia szafki

pomiarowe] energii elektrycznej przy stacji transformatorowej nr T-0106 , TECHNIKUM

BUDOWLANE” przy ul. 1 Maja (dz. nr 10-161/1).

Zaprojektowaé szafkg¢ oswietleniowa dla 4 obwodow obejsciowych o$wietlenia z lokalizacjg przy

szafce pomiarowej. Sterowanie szafy o$wietleniowej poprzez system CPAnet z dostepem do

parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Rodzaj i typy materiatéw do wykonania oswietlenia:

3.1. Stupy aluminiowe okragle o gérnej srednicy stupa 60 mm z wysiegnikiem (ul. 1 Maja) i bez
wysiggnika (dojazd do bud. nr 4, 4A-F) na fundamencie 300x300 mm. Powierzchnia stupa:
aluminium szlifowane, anodowana (kolor Inox), zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm.

3.2. Oprawa LED w obudowie z aluminium, z mozliwoscia wymiany poszczegblnych paneli
$wiecgcych LED. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy >130 Im/W. Wspbtczynnik oddawania barw
Ra>70. Temperatura barwowa $wiatla 3500-4300°K.. Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80%
strumienia Swietlnego. Stopien szczelno$ci oprawy IP66, Il klasa ochronnosci. Zastosowaé
statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.

3.3. Linia kablowa — kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mnigjszym
niz 4 x 25 mma2.

Rozmieszczenie latarni, ich wysoko$¢ oraz dobdr opraw, kata montazu, pozycji ukladéw optycznych

i mocy, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametréw

o$wietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy potwierdzié odpowiednimi

wydrukami. Do wydrukéw dolgczy¢ algorytm doboru sytuacji i klasy o§wietleniowej.

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcjg przyjetych rozwigzan technicznych w Wydziale

Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu.

Projekt o$wietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania

niniejszego urz¢du. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu zalgczyé warunki wydane

przez Urzad Miasta ltawy.

Wazno$¢ warunkow technicznych do 15.06.2017 r.

” {/7‘
~ ~AdamZyliniski

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 =

z zaznaczonym miejscem zasilenia projektowanego
o$wietlenia

um@umilawa.pl www.ilawa.pl

M
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Urzad Miasta tawy

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP:744-000-30-93 REGON 000524370

Itawa, dnia 27.06.2016 .
BU.7012.2.12.2016

Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro

Tomasz Krawe¢é
ul. Smolki 17
14-200 Ilawa

Urzad Miasta Itawy uzgadnia projekt budowlany projektowanego o$wietlenia przy ul. 1 Maja
w lawie, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi BU.7012.2.12.2016 z dnia

15.06.2016 r., zgodnie z nizej wymienionymi uwagami:
1. Wprowadzenie i odbidr robét przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru inspektora Wydziatlu Biezgcego

Utrzymania niniejszego urz¢du oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne.

i

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglosci pracy istniejagcego oswietlenia.

»

Kompletng dokumentacje powykonawcza, zgodna z wymogami ustawy Prawo budowlane nalezy

dostarczy¢ do Wydzialu Biezacego Utrzymania przed odbiorem.

4. Waznos$¢ uzgodnienia do 27.06.2017 r.
BU
M
Zalacznik: =
Projekt budowlany dam Zyliriski

um@umilawa.pl www.ilawa.pl www.bip.umilawa.pl
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istn. stacja transformatorowa
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ltawa Technikum Budowlane |
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ENERGA-OPERATOR SA

Odbiorca

proj. YAKXS 4x70mm
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ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji
ul. Przemyslowa 13
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NIP 583-000-11-90
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Biuro Inwestycyjno - Pro;ektowe
tk.npro
inpro Tomasz Krawe€, 14-202 Itawa ul. Smolki 17

tel: 0 697 897 254, tel/fax: 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl

Tytut: JEDNOKRESKOWY SCHEMAT ZASILANIA

- PO WYNIESIENIU UKEADU POMIAROWEGO

Nazwa inwestycji:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. 1-GO MAJA 4

Data:

inz. Tomasz Krawe¢ WAM/0065/PWOE/06

W ILAWIE 05.2016r.
Inwestor: GMINA MIEJSKA ILAWA Skala:
14-200 ILAWA, UL. NIEPODLEGLOSCI 13 T
Adres inwestycji: MIASTO ILAWA, UL. 1-GO MAJA Nr rys:
Projektant:

DZ. NR 161/1, 158 OBR. 10 _02
DZ. NR 135 OBR. 12
Nr uprawnien: Podpis: ﬁ

Opracowal:

mgr inZ. Rafat Liedtke

Nr uprawnien:

~ Podpis:
WAM/0174/PWOE/14 @




Stw{erdzam 2godno$c z oryginalem
Starostwo Powiatowe w llawie

.................................................

Znak spr. WGN.6630.128.2016

Z up. STAROSTY

Oksana olska
r STARSZY LISTA
Protokot w g TS e

sporzadzony w dniu 14.06.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ilawie.

Przedmiot narady: Budowa o$wietlenia ulicznego.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. 1-go Maja, obr. 10, dz.: 161/1, 158; obr. 12, dz.: 135.
Dane wnioskodawcy:

e Imie i Nazwisko ( Firma): Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Krawec.
e Adres: ul. Smolki 17; 14-202 Itawa.

Podmiot Rodsiisy
Lp. | | za_rzqdzaja}cy‘ Osoba' Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca narad
terenu y

-Wegoduowm 2 wwagy: Wstekke

ENERGA- ‘E proee ?_-'cwue Py skryZosauia z cryan A
OPERATOR S.A. mase biwigi” keoblouigiu wykougaad sgque V4o dorume Rergetyczpe)
1 Odd'zia{ w Olsztyn.%e C 2 za M-Q_gm\‘w o (‘EC&J e os brermosts” -
RejonODtys’tcrlypucjl =tvOhs Z\QOdAue 2 wwf?h‘jbﬁjw.‘ ,mclh'q_uu.' Tormad? Grohs
w Ostrédzie packounysc no emayiue o lesoi’ i
- R S H 5 { - 5
Polska Spétka 33‘/1\3 Q\f«w Hioweriat shniann v oy o AU bt ik
v Uissbamin, nagh arted vl ot g sl
Sp. z0.0. Oddziat o ; b
2 w Gdansku, Zaktad Wirmat, -
w Olsztynie, Placowka . \ o
Itawa \L’\“)’%’f\ﬁv\m Wi (/\\

v 7
Energetyka Cieplna
3 Sp. zo.o.

Orange Polska S.A.




bt\gferdzam 2godnosé z oryginatem
1arostwo Powiatowe w [fawie /ﬁ

m.a::iﬁm“"““.:m B

Bodpis
Zuy
b Ok TY
- \_—/ STA;;; 0lshg
Urzad Miasta ltawa / wpoéﬂeigrtlg}"ym,»?"g,, Dt\!{ﬁnb’zasci;rﬁ
5 mahc;ne,-
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddziat w
6 Inowroctawiu
UZ?'(QL(«?PV(-O v © ZaLwé’/Sq:
Ttawskie Wodociagi W 06(7 ,,éo,,,b Sa ,"'lr_
7 Sp. zo.0.
Ivendo C
8 Bartosz Kuémin
Multimedia Polska .y
9 S.A. /

Na narade koordynacyjng, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych
podmiotow:

. FevslteWodosinei Susll _
e Energetyka Cieplna Spdtka z o.o.

o Urzad Miasta Ifawy

e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

e Orange Polska S.A.

e WINDPROJEKT sp. zo.0. SK.A.
e Ivendo Bartosz Kuémin




Stwierdzam zgodnos¢ z oryginalem /
mSﬁt‘avrostwo Powiatowe w ltawie

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjne;j.

Za zgodnqsqz oryginater

Tomasz Krawec
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W ILAWIE

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA, UL. NIEPODLEGLOSCI 13
"MIASTO TEAWA,

- OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. 1 MAJA

Nazwa inwestyc]i:

Inwestor:

UL 1 MAJA

DZ. NR 161/1, 168 OBR. 10

Adres inwestycji:
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Szkic orientacyjny

Skala 1: 5000

Joig. WO

7 -10- 50

W granicach projektowanej inwestycji budowlanej nie badano ksigg wieczystych

woj.. warminsko - mazurskie
powiat: itawski
gmina: 280701_1 lfawa

Arkusz mapy:
7.204.09.21.2.1

Skala 1:500

obreb: 280701_1.0010

dziatka nr: 135, 158

lfawa, ul. 1-ego Maja

MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

zakres aktualizacji mapy :
kontur klasyfikacyjny wg ewidencji gruntéw i budynkéw :

kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem : ---------------
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencyjnych gruntéw i budynkéw

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: 2000
Ukfad wysokos$ciowy: Kronsztad 60

wzgledem ewentualnej siuzebnosci gruntowej.

.Ninigjsza mapa spelnia wmr\a okreslong
wh. :orzadzéniv MGPiB z dp, 21.02.1995¢
i Rozporzadzenia MSWIA z dm 3:11.2011c

Wykonawca:

siugi geadezyine , GEONET" s.C. i stuzy jako mapa do celow projekowy€h.” |
Adam Brodawka & Robert Panek . = NIO/
14-200 ltawa, ul. Lubawska 3 GEODETA
tel ffax (089) 648 72 73 .
NIP 744-15-94-328; Regon 511367630 mgr inz. _ Q{'%g‘aw
il i - d# 31.05.2016 1.

KERG: WGN.6640.911.2016




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dla inwestycji polegajacej na
»Budowie oswietlenia przy ul. 1 Maja w ltawie”
na dz. nr 161/1, 158 obr. 10 oraz na dz. nr 135 obr. 12

. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

= warunki techniczne BU.7012.2.12.2016,
= mapa do celéow projektowych,

* wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

= obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania ujeto:
a) Wyniesienie istn. uktadu pomiarowego,
b) Budowe obwodu oswietlenia,

c) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

. Przepisy zwiazane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z2007:. Nr 93; poz.'623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U: z2002.r. Nr 75, poz. 690).

c) Normy

- PN-EN 60598-1:2009
Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
- PN-EN 60598-2-3:2006
Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy
osSwietleniowe drogowe i uliczne.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog — czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007
Oswietlene drog — czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drog — czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw os$wietlenia.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Zatozenia projektowe.

Oswietlenie uliczne:
- ukfad sieci: TN-C,
- zasilanie trojfazowe 400V,

- moc opraw oswietleniowych typu LED: 71W i 38W.

5. Zalozenia ogolne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne
rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg
przyktadowe, a odwotanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o
standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy

czytaé tacznie z uzupetnieniem: ,,........... lub rownowazne”.



Sprzet oraz urzadzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowac,
co najmniej takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragnacy
Ztozy¢ oferte na sprzecie rownowaznym pod wzgledem jakos$ci zobowigzany jest
do zatgczenia do oferty dokumentéw potwierdzajacych parametry sprzetu takich jak
karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do dostarczenia wykonawczego pliku obliczeniowego (w programie Dialux)

w celu weryfikacji przez projektanta wiodgcego.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV sg obiektem liniowym
lokalizowanym na dziatkach nr 161/1, 158 obreb 10 oraz nr 135 obreb 12 przy ul. 1
Maja w ltawie.

Zakres oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nie
wykracza poza granice dziatek nr 161/1, 158 obreb 10 oraz nr 135 obreb 12.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nie lezy w strefie ochrony $rodowiska, ochrony konserwatorskiej
oraz oddziatywania gorniczego.

Projektowana budowa os$wietlenia przy ul. 1 Maja w ltawie nie jest zagrozeniem
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska.

Teren po inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7. Wyniesienie istn. ukladu pomiarowegqo
Zgodnie z warunkami przytaczenia Nr P/16/025936 z dnia 23.05.2016r.
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, RD w Ostrodzie

nalezy wykona¢ przebudowe wewnetrznej linii zasilajacej w zakresie wyniesienia

uktadu pomiarowego wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym do ztacza
kablowo-pomiarowego, ktore zlokalizowaé przy budynku stacji transformatorowej T-
0106 ,ltawa Technikum Budowlane I”.

Wobec powyzszego z pod zaciskow odejsciowych istn. modutu odgateznego
SLK-160 (obwdd nr 16) w rozdéielnicy nN 0,4kV nalezy wyprowadzi¢ proj. linie
kablowg YAKXS 4x70mm? o dtugosci ok. 6m w kierunku proj. szafy zgodnie z rys.
E-03.

Projektowana szafa wolnostojaca winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu

pomiarowo — rozliczeniowego oraz ukfadu sterowania os$wietleniem. Drzwiczki



kazdej z komér muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami Master Key, czesé
pomiarowo rozliczeniowa - wkitadka zgodna z wymogami ENERGA-OPERATOR,
natomiast czes¢ sterownicza wg wymogéw UM ltawa. Oznakowanie szafy (nr
szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

Omawiang szafe nalezy uziemi¢ do rezystancji nie wiekszej niz R<30Q.

Projektowane uziemienie wykona¢ z pograzanych pretdw miedziowanych
z zachowaniem minimalnych parametréw: $rednica preta 17,2mm i dlugosci 3m
- potgczonych ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Do przedmiotowej szafy kablowo-pomiarowo-sterowniczej nalezy przeniesé istn.
uktad pomiarowy ze stacji transformatorowej. Ponadto w szafie przewidzie¢ miejsce
dla 4 obwodéw odejsciowych, gniazdo serwisowe oraz uktad sterowania
oswietleniem. Uktad sterowania oswietleniem zgodnie z warunkami technicznymi
nalezy zrealizowaé w oparciu o system CPAnet z dostepem do parametrow
systemu z poziomu przegladarki internetowe,;.

Ponadto do w/w szafy wprowadzi¢ istn. kable nN 0,4kV aktualnie zasilajgce
oswietlenie przy ul. 1 Maja.

Wyposazenie szafy zgodnie z rys. E-03.

Lokalizacja szafy zgodnie z rys. E-01.

8. Budowa obwodu oswietlenia.

Zasilanie projektowanego obwodu os$wietlenia przy ul. 1 Maja wykonaé w
ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej z proj. szafy kablowo-pomiarowo-
sterowniczej (nalezacej do Urzedu Miasta ltawy) posadowionej tuz przy istn. staciji
transformatorowe;j ,ltawa Technikum Budowlane I” [T-0106] na dz. nr 161/1 zgodnie
zrys. E-01.

Przytacze kablowe do projektowanego obwodu oswietlenia wykonaé¢ kablem
ziemnym YAKXS 4x50mm?.

Trasa linii kablowej zgodnie z rys. E-01.
Jednokreskowy schemat zasilania zgodnie z rys. E-02.

9. Roboty kablowe.

Projektowane kable o$wietlenia przy ul. 1 Maja w ltawie:

- od szafy do 6 latarni (patrzac od strony zasilania) YAKXS 4x50mm? o tacznej
dtugosci L=141/171m, oraz

- od 6 latarni (patrzac od strony zasilania) do ostatniej projektowanej latarni
YAKXS 4x25mm? o tacznej diugosci L=131/151,

/)
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nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie sytuacyjnej rys. E-01.
Kable ukfada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe
zalicza sie do robdt ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm oraz HDPE @75mm.
Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu pianki
poliuretanowej. Pod jezdnig asfaltowg w pasie drogowym ul. 1 Maja proj. kabel
YAKXS 4x25mm? uktadaé bezinwazyjng metodg przecisku sterowanego (,kretem”)
w rurach HDPE @50mm.

Do oznaczenia kabli stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy
rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustow oraz na zagigciach
kabli. Po utozeniu poszczegolnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciagtoS¢ zyt oraz skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Trasa linii kablowej oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rys. E-01.

10.Stupy i oprawy oswietleniowe.

Przedmiotowe o$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi  Nr
BU.7012.2.12.2016 projektuje sig na bazie aluminiowych stupéw okragtych o gorne;j
Srednicy stupa 60mm i wysokos$ci 7m.

Konstrukcje  stupébw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
300x300mm.

Ponadto na stupach zlokalizowanych przy ul. 1 Maja zamontowac¢ wysiegniki
pojedyncze 1/1m (wysoko$c/wysieg). Natomiast na stupach zlokalizowanych na
trasie dojazdowej do budynkéw nr 4, 4A-F nie przewiduje sie wysiegnikow.

Przedmiotowe stupy cechujg sig¢ powierzchnig z aluminium szlifowanego,
anodowang (kolor Inox), zabezpieczong elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350mm.

Jako oprawy oswietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie
oprawy typu LED w obudowie 2z aluminium, z mozliwoscia wymiany
poszczegolnych paneli swiecacych LED. Skuteczno$¢ swietlna oprawy 2130 Im/W.
Wspétczynnik oddawania barw Ra=70. Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80%

strumienia Swietlnego. Stopien szczelnosci opraw IP66 w Il klasie ochronnosci.

o4



Nalezy zastosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w

oprawie.

Do oswietlenia terenu przy ul. 1 Maja projektuje sie szes¢ opraw LED o mocy 71W

i n/w parametrach:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na
wysiegniku

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 75W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 32 Zrodta LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 8900Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa wyposazona w roztagcznik odtaczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika wudzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢é Zzrédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j.

Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.

Ro6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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90° 500

75° 750

60° 50

300

45° 400 45°

500

600
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L 674 mm
w W 436 mm
H 132 mm
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Do oswietlenia trasy dojazdowej do budynkéw nr 4, 4A-F projektuje sie cztery

oprawy LED o mocy 38W i n/w parametrach:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysigegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na
wysiegniku

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 24 zrédta LED

Minimalny strumien swietlny zrédet — 5100Im

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K



Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Warto$ci wskaznika udziatlu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j.

Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi gG 4A w tabliczkach

bezpiecznikowych. Potgczenia opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5 mm?, 750V.

Sterowanie oswietleniem — z proj. szafy kablowo-pomiarowo-sterowniczej za
pomocg cyfrowego programatora astronomicznego CPAnet.

Réznica wymiardw oraz danych fotometrycznych dostarczonych opraw
rownowaznych nie powinna by¢ wigksza niz 5% w stosunku do podanych w
niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Rozmieszczenie latarn przedstawiono na rys. E-01.

Jednokreskowy schemat zasilania zgodnie z rys. E-02.

11.Urzadzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrong dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania za pomocg wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach
bezpiecznikowych w stupach oraz roztgcznika bezpiecznikowego w szafie kablowo-
pomiarowo-sterowniczej.

Nalezy takze wybudowac uziemienie stupéw os$wietleniowych wskazanych na
rys. E-01 i E-02 o rezystanciji nie wiekszej niz R<10Q.

Projektowane uziemienie wykonaé z pograzanych pretéw miedziowanych
z zachowaniem minimalnych parametréw: $rednica preta 17,2mm i dtugosci 3m
- potgczonych ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci

sprowadzi¢ parametry do wtasciwych.



12.Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Prace zwigzane z budowg oswietlenia przy ul. 1 Maja w ltawie wykonywane

bedg przez specjalistow w zakresie wykonawstwa elektrycznego, a materiaty uzyte

do budowy bedg posiadaé stosowne certyfikaty oraz atesty. Zatem biorgc pod

uwage dodatkowo poziom napigcia pracy urzadzen nalezy oceni¢ wptyw inwestycji

na srodowisko jako znikomy.

13.Uwagi realizacyjne.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy
wykonac¢ w oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne
badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych
ogledzin, préb, pomiaréw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen
elektrycznych) zakonczone protokotem.

Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Zakres robot objetych opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujgca
sprzetem zapewniajgcym wiasciwe wykonanie prac.

Projektowana budowa szafy kablowo-pomiarowo-sterowniczej podlega
odbiorowi przez ENERGA-OPERATOR SA.

Przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane
urzgdzenia, zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru) i prowadzacemu eksploatacje urzadzen
oswietleniowych — Wydziat Biezacego Utrzymania Urzedu Miasta ltawy.
Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujacych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego
projektu jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i
parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Po wybudowaniu proj. o$wietlenia — istn. o$wietlenie przy ul. 1 Maja w ltawie
bedace witasnoscig Operatora nalezy przeznaczy¢ do demontazu.

INZYNmojektamtk TRY K Sprawdzajacy:

Tomasz Krawec

instalaci i urzadzen eleirygenych i elekiroenergetycznych

mgrinz. Raf
upr. budTIWAN)/006.2##0E/06 upr. bud. WAM/Z174/PWOE/14
do projektowania i |eroxobmami budowlanymi do rojektowani i kierows / . :
bez ograniczen w specia)n-‘ instalacyjnej w zakresie sieci, P ,,I‘ = vamai .FCIOV po0eami bUdOW'anym’
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:

P = (6szt. x 71W) + (4szt. x 38W) =578W

4
\/§xUnxcos¢

] Bszez

[Bszcz = 578 = 0985‘4
J3x400x0,98

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe o I,=4A.
Zasilanie projektowanego obwodu oéwietlenia wykonaé kablem YAKXS 4x50mm?.
Od 6 latarni (patrzac od strony zasilania) uktadaé kabel YAKXS 4x25mm?

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia

P=578W, S=50mm? (L=171m) + S=25mm? (L=151), y=35

AU,, =0,042%

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kable YAKXS 4x50mm? + YAKXS 4x25mm?
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2. Obliczenie oswietlenia w programie DIALUX:

Sytuacja 1/ Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 2 {Szerokosé: 3.500 m)
Pas postoju 2 {Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosé: 0.500 m)
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@9

m 6.56m U

- .
¥

—t +— ¥

0.00 28.00m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI/ 5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432
Strumien swietiny (Oprawa): 7562 1Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumieri swietiny (Lampy): 8909 Im przy 70:: 517 cd/kim
Moc oprawr: 710W przy 80" 191 cd/’kim
Rozmieszczenie: jednastronnie u géry z"gsg - ;‘3; Cdfk’:‘ g 2 ki

) / kazdy u cym podany kat = i owa przy

deztoe_kp 5:,!!Jpa, tazu (1) g%ggo = zainstalowanym i gotowym do ulytku cénistizniu.

Vy RO Rty Y ) ’ » Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.023m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.928 m oéwietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 6.




Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

T1250m
T9.00
T7.00
——d @ ==
® T-0.50
i , ) . =350
0.00 2800m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 28.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, [cd/m?] uo Ul T %] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.02 0.57 0.83 11 0.63
Wartosci zadane wedlug klasy: =100 =040 =0.70 =15 =050
Spelnione/nie spetnione: " o v o o
Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 28.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa owietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [Ix] Epmin [Ix]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.97 7.58
Wartosci zadane wedlug klasy: =750 =2 1.50
Spelnione/nie spelnione: o v
Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 28.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wyhbrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Eq, [IX] Emin X
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 5.90 3486
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 >21.00

Spelnione/nie spefnione: v g e

<)



Y,

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

T et 14 114 | T700m
I = 1.1 1,33%-_ 1.14 /___,____ i
; —————1.52— 133 1.33\ 1.52— ;
f,' =S | p— P | 1 14 s = . 133'—
; 114 : 1141
5 > o 0.76 0.76— |
== = Tooo
i ;
' + f 4
0.00 28.00 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy ME3a:

Spelnione/nie spelnione:

Ly [cc/m?]
1.10

=21.00

4

Wartosci Candela/m?, Skala 1244

uo
0.59

2040

v

ul I [%]
0.88 10
>0.70 <15
v v




Profil ulicy

Sytuacja 2/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

*
3 b
3
(N
[ |
L | y
- L, 050m “—
0.00 40.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI/ 5118 / 24 LEDS 500mA NW / 356432
Strumien Swietiny (Oprawa): 4325Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 5184 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 38.0W przy 80° 130 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole Sv'kzy 90"; 0.00 cd/kim S -
Odstep §Iupa: 4 40.000 m :amm’ymi - (b:' uzvtklu M’.,ﬂemu.' " .
Wysokos¢ montazu (1): _ 7.000m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu $wietlnego:  7.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.070 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m cslepiania D.6.

Sytuacja 2 / Wyniki szczegotowe

500 m
0.00
© 000 40.00m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoé¢: 40.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E, [IX] Ein X
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.34 2.34
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 =1.00
Spelnione/nie spelnione: e <
Projektant: Sprawdzajacy:

bez ograniczen w specjamoscij
instalaci { urzadzen elekieycnyeh
/

<

fowania yébptami budowlanymi
sfacyjnej w zakresie sieci,
ektroenergerycznych



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

2D

Wyszczegodlnienie j-m. llos¢
Kabel YAKXS 4x70mm? m 6
Szafa kablowo-pomiarowo-sterownicza kpl. 1
Stupy aluminiowe okragte wys. 7m szt. 10
Fundamenty prefabrykowane 300x300mm szt. 10
Wysiegnik pojedynczy 1/1m szt. 6
Oprawa LED 71W kpl. 6
Oprawa LED 38W kpl. 4
Kabel YAKXS 4x50mm? m 174
Kabel YAKXS 4x25mm? m 151
Przewodd YDY 3x2,5mm? m 76
Tabliczka bezpiecznikowa szt. 10
Wkiadki topikowe o pradzie znamionowym 4A szt. 10
Rura ostonowa HDPE @ 50mm m 84
Rura ostonowa HDPE @ 75mm m 22.8
Prety miedziowane ® 17,2 dtugosci 3m szt. wg. potrzeb
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m wg. potrzeb
Folia niebieska m 272
Opaski kablowe OKI szt. 70
Pianka poliuretanowa szt. 1




Inpro
STADIUM INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
CREMEN GG | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”
. ELEKTRYCZNA
BRANZA 1 5PV 45316100-6, CPV 45315300-1, CPV 45315700-5
NAZWA BUDOWA OSWIETLENIA
INWESTYCJI PRZY UL. 1 MAJA W It AWIE
T GMINA MIEJSKA L AWA

UL. NIEPODLEGLOSCI 13, 14-200 ILAWA

ADRES MIASTO ILAWA, UL. 1 MAJA
INWESTYCJI DZ. NR 161/1, 158 OBR. 10
DZ. NR 135 OBR. 12

PROJEKTANT: inz. Tomasz Krawe¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Rafat Liedtke upr. bud. WAM/0174/PWOE/14

do projeklowania§Kigrowania robotami budowlanymi
#hebinosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



Zawartos¢ opracowania:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegolnych obiektow (robot);

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce ich wystagpienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.



. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow (robot)

Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod szafe, linie

kablowg oraz stupy oswietlenia zewnetrznego;
Montaz szafy kablowo-pomiarowo-sterowniczej;
Utozenie rur ostonowych;

Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

Montaz stupdw i opraw oswietleniowych;
Montaz uziemien;

Badania i pomiary;

Odbidr robot;

Uporzadkowanie terenu budowy.

. Wykaz innych obiektow budowlanych
Chodnik dla pieszych;

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;
Podziemne linie kablowe nN 0,4kV;
Podziemne linie kablowe SN 15kV;
Stupy oswietlenia ulicznego;

Obwaod sieci kanalizacji deszczowej;
Obwad sieci telekomunikacyjnej;

Obwaod sieci wodociggowej;

Inne niezidentyfikowane sieci.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Prace w poblizu obiektéw szkolnych;

Instalacje podziemne.

stwarzac

5



d. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystgpienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca
2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg
powodowac:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych

oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww. liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas

wykonywania robot:

e Upadki elementdw z wysokosci (upuszczenie materiatow lub
narzedzi przez osoby pracujgce na wysokosci);

e Zetknigcie z ostrymi czeSciami narzedzi, maszyn i materiatow
mogacymi spowodowac skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dowoz materiatdbw na plac
budowy);

e Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas
montazu latarn;

e Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem

ciezarow;

. Sposéb  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad
postepowania na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na

wysokosci;

SP



e Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci i petnionej funkcij;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
nadzor;

e Omodwienie zasad udzielania pierwszej pomocy.

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania robét budowlanych:
Podstawowymi  srodkami  technicznymi i  organizacyjnymi,
wplywajacymi na poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie
realizacji rob6t budowlanych sa:

e Woydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;

e Wytgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére
tego wymagaja;

e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie
prowadzonych prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace s$rodkéw ochrony
osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych szybki
kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek
wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym do

biezgcej komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje
BI10Z”
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proj. szafka kablowo-pomiarowo-sterownicza
- posadowiona przy stacji SN/nN 15/0,4kV ltawa Technikum
Budowlane | [T-0106]
proj. stup aluminiowy okragty wys. 7m na fundamencie
prefabrykowanym 300x300, z wysiegnikiem 1/1m
(wysokosé/wysieg), z drogowa oprawg oswietleniows typu LED
o mocy 71W w obudowie z aluminium, z mozliwo$cig wymiany
poszczegoblnych paneli $wiecacych LED. Oprawa o stopniu
ochrony IP66 w Il klasie ochronnosci. Zastosowa¢ statecznik
elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.
Biuro Inwestycyjno - Projektowe
. L . tk.inpro
proj. stup aluminiowy okragty wys. 7m na fundamencie ipTo Tomasz Krawet, 14-202 lawa ul. Smoki 17
prefabrykowanym 300)(300’ bez wysiqgnika, 7 drogowa oprawg tel: 0 697 897 254, tel/fax: 089 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
oswietleniowa typu LED o mocy 38W w obudowie z aluminium, e JEDNOKRESKOWY SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA
kolorem czerwonym oznaczono z mozliwoscig wymiany poszczegoinych paneli $wiecacych LED. e -
urzadzenia projektowane Oprawa o stopniu ochrony IP66 w Il klasie ochronno$ci. " BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. 1 MAJA W ILAWIE '
Zastosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje e 2,? ;2_01 or.
mocy w oprawie. « GMINA MIEJSKA ILAWA ala:
14-200 ILAWA, UL. NIEPODLEGLOSCI 13 ————
Adres inwestycji: MIASTO TEAWA, UL. 1T MAJA Nrrys:
kolorem czarnym oznaczono e e E-02
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proj. szafka kablowo-pomiarowo-sterownicza
z wyniesionym ze stacji [T-0106] istn. ukladem pomiarowym

posadowiona tuz przy w/w stacji SN/nN
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Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.inpro
Tomasz Kfaweé, 14-202 Iawa ul. Smolki 17
il pro tel: 0 697 897 254, tel/fax: 089 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
Tytuk:
g SCHEMAT SZAFY KABLOWO POMIAROWO STEROWNICZEJ
Nazwa inwestycji: Data:
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Inwestor: GMINA MIEJSKA ILAWA Skala:
14-200 ILAWA, UL. NIEPODLEGLOSCI 13 I
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Zatacznik

Uzupetnienie do opisu technicznego do projektu budowlanego branzy elektrycznej dla

inwestycji polegajacej na ,,Budowie oswietlenia przy ul. 1 Maja w ltawie”
nadz.nr 16/1, 158 obr. 10 oraz na dz. nr 135 obr. 12

7. Wyniesienie istn. uktadu pomiarowego

Wyposazenie szafy zgodnie z rys. E-03

Uktad sterowania o$wietleniem nalezy zrealizowa¢ z szafy SO w oparciu o system CPAnet z dostepem

do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;

Projektuje sie nastgpujace graniczne cechy uktadusterowaniai systemu sterowania:

Awaryjne zasilanie systemu sterowania z wbudowanego akumulatora - min. 6 h,

Min. 6 wejs¢ zwiernych (konfigurowane niezalezniejako alarmowe/informacyjne /nadzorujgce),
Min.6 wyj$¢ (4 wyjcia zwierne + 2 wyjscia przetgczne),

Wskazniki LED napanelu czotowym: wejscia, wyjscia, GSM, GPRS,GPS, zasieg sieci, Akumulator,
Instalacja sterownikow typu "Plug & Play",

Wspédtpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii,

Analiza parametrow sieci: Napiecie- 3 fazy, Prad- 3fazy, moc czynna, bierna pozorna- 3fazy,
wspotczynnik mocy - 3fazy, napieciamiedzyfazowe, catkowity pragdsumaryczny wraz z ich

prezentacjg hawyswietlaczu,

Zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz,

Obcigzalnos¢ prgdowa wyjs¢ min. 8A 230V,

Temperatura otoczenia -30/50 °C,

Antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67,

Brak wprowadzania zaktécen EMI RFI,

Zarzgdzanie systemem ze strony Web (wdowolnym czasie, zdowolnego miejscaiurzadzenia),
Autoryzacja  uzytkownikow (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien, nieograniczona

liczba uzytkownikéw do zarzadzaniakontem,

Wyjsciakonfigurowane niezaleznie (min. 6trybow pracy:astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,
redukcja, pogodowy),

Zdalnawymiana oprogramowania i ustawien po GPRS (darmowa przez 24m),

Komunikacja po GPRS i SMS (na zadanie),

Mozliwo$¢ zatgczania oswietlenia z SMS (z telefonu komorkowego, strony WWW) dla
pojedynczych sterownikow lub catych grup jednoczesnie,

Synchronizacja czasu i potozenia z GPS,

Automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato,
Wspotpraca z cyfrowymi wytgcznikami zmierzchowymi,

Sterowania globalnego lokalizacja sterownikéw na mapie m. ltawa (np. Maps Google),

Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napiecia zasilania, zanik



poszczegolnych faz, przekroczenie/obnizenie mocy, przekroczenie/obnizenie obcigzenia pradowego, alarmy
wejs¢, alarmy wyjs¢ do min. 5 nrtelefonéw komarkowych,

Szczegdtowa analiza pradow przekroczenia : prad rozruchowy, prad przecigzenia wraz z definicjg czasu
zwtoki dla poszczegdlnych alarméw na kazdej fazie osobno,

Mozliwo$¢ dodawania i przechowywania dowolnych plikdw zwigzanych z dang szafg: schematy dwg. ,zdjecia,
instrukcje doc.,pdf.),

nieograniczona archiwizacja danych:rejestracja parametrow sieci, alarmow, raportow,

Multipleksja sygnatu: zarzgdzanie stanem wy;js¢ sterownikdw SLAVE (podrzednych) w zalezno$ci od stanu
wejs¢ sterownika Master (nadrzedny), przekazywanie sygnatdw sterujgcych (rozkazow) odbywa sie
bezprzewodowo poprzez fgcze GPRS,

Z poziomu sterownika MASTER: mozliwos¢ dynamicznej korekcji czasu zatgczenia iwytgczenia dla catego
oSwietlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natezenia oswietlenia (-60,+60 min),

Z poziomu systemu: mozliwosc¢ definicjidowolnej ilosci sterownikow typu MASTER,

Zastosowany sterownik musi posiada¢ funkcje autodiagnostyki , ktora wykrywa nieprawidtowe dziatanie
poszczegolnych elementow systemu wraz z jego wizualizacjg mindwa razy nadobe,

Dostepna tabela wschodéw/ zachoddw dla poszczegoinych sterownikow,

Zarzadzanie grupami sterownikow (wczesniej predefiniowanych),

Wspétpraca z istniejgcymi reduktorami mocy,

Wspétpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji min. 3 progi; czasu
trwania redukcji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna,

Wszystkie sterownikimuszg by¢ zarzgdzane w ramach jednego portalu www,

Programowanie czasow swiecenia grupy sterownikow ,jedng komenda tekstowg"

Urzadzeniawinny posiadac Certyfikat CE, wyniki pomiaréw badania: EMC PN-EN55011:2007, kl.A, gr 1PN-
EN61000-6-2:2008 lub rownowazne.
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