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4. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  
 

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 – z poz. zmianami) oświadczam, że projekt 

wykonawczy, budowy oświetlenia ulicy Księżnej Dobrawy w Iławie, został opracowany w 

sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 

lipca 2003r) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

 

 

 

 ................................................................... 
  Podpis projektanta 



 
 

5. DANE OGÓLNE  

5.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, budowy oświetlenia ulicznego 

związanego z inwestycją pn.: „Przebudowa ulicy Księżnej Dobrawy, ciągów pieszych, 

zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, wodociągowej oraz budową oświetlenia ulic”. 

5.2 Podstawa opracowania 

Materiałami wyjściowymi do niniejszego opracowania były: 

• umowa zawarta pomiędzy: Urzędem Miasta Iławy, z siedzibą na ul. Niepodległości 13 w 

Iławie, a Pracownią Proj. Dróg i Mostów "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibą w Ostrołęka 

na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 

• P.T. drogowy i zagospodarowania terenu  

• inwentaryzacja w terenie 

• obowiązujące normy i przepisy 

5.3 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• budowę oświetlenia ulicy Księżnej Dobrawy, 

• montaż szafy oświetlenia ulicznego „SOU-1”, 

• przebudowę istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ośw. ulicznego poza proj. chodnik, 

• osłonę ist. kabli elektroenergetycznych rurami dwudzielnymi. 

5.4 Stan istniejący 

Na terenie objętym inwestycją nie występuje oświetlenie uliczne. Przy stacji 

transformatorowej nr T- 0098, znajduje się złącze kablowo-pomiarowe „ZP” zasilające ist. 

szafę „SO2” na ul. Piastów i Ziemowita. 

Istniejące uzbrojenie techniczne pasa ulicznego: 

- sieć wodociągowa,  

- sieć gazociągowa, 

- sieć ciepłownicza, 

- kanalizacja sanitarna, 

- linia kablowa nn i SN, 

- telekomunikacja. 



 
 

6. OPIS TECHNICZNY 

6.1 Projektowane rozwiązania 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

• wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm2 o dł. 

2934m, w miejscach kolizji zabezpieczonych rurami DVR 75, DVK 75 i SRS 75, 

• montaż słupów 1-ram. ośw. ulicznego typu ASTRA P KCC S8 na prefabrykowanych 

fundamentach 100x43 i oprawą AMBAR2 70W – 3kpl. , 

• montaż słupów 1-ram. ośw. ulicznego typu ASTRA P KCC S8 na prefabrykowanych 

fundamentach 100x43 i oprawą AMBAR2 100W – 45kpl. , 

• montaż słupów 2-ram. ośw. ulicznego typu ASTRA P KCC D8 na prefabrykowanych 

fundamentach 100x43 i oprawami AMBAR2 70W oraz AMBAR2 100W – 13kpl. , 

• montaż szafy oświetlenia ulicznego „SOU-1”, 

• przebudowę istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ośw. ulicznego poza proj. chodnik, 

• zabezpieczenie istniejących kabli elektroenerget. nn rurami dwudzielnymi A 120 PS, 

• zabezpieczenie istniejących kabli elektroenerget. SN rurami dwudzielnymi A 160 PS, 

6.2 Zasilanie szafy oświetlenia  ulicznego „SOU-1” 

Przy stacji transformatorowej nr T- 0098, znajduje się złącze kablowo-pomiarowe „ZP” 

zasilające ist. szafę „SO2” na ul. Piastów i Ziemowita. Złącze „ZP” należy przebudować 

poza obszar chodnika (wg rys. 1), oraz przystosować do zwiększonego poboru mocy 

trójfazowej (warunki przyłączenia nr 13/R67/01422 z dnia 08-04-2013r.). Istniejące 

zabezpieczenie przelicznikowe wymienić na trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny 

nadmiarowo-prądowy typu S303 C-63A, w części złączowej, złącza kablowo-pomiarowego 

„ZP”, istniejące zabezpieczenie wymienić na zabezpieczenie WT-00/gG100A. Złącze „ZP” 

zasilone jest z obwodu nr 5 (przed przebudową stacji transf. obwód nr 4) zabezpieczonego 

rozłącznikiem bezpiecznikowym typu SLK 160 z wkładką WTN-2/gG125A (przed 

przebudową stacji transf. zabezpieczone rozłącznikiem bezpiecznikowym typu SZ-51 z 

wkładką bezpiecznikową o wartości 100A). 

Projektowaną szafę „SOU-1” należy zlokalizować przy złączu kablowo-pomiarowym 

„ZP”, zasilić kablem YAKXS 4x50mm2 wprowadzając go do rozłącznika bezpiecznikowego 

zlokalizowanego w części pomiarowej. 

Szczegóły powyższych opisów zamieszczono na rys. 4 

 

 



 
 

6.3 Parametry oświetlenia  ulicznego 

Przy projektowaniu oświetlenia ulic: Księżnej Dobrawy, Mieszka I i Bolesława 

Śmiałego,  przyjęto następujące założenia: 

- zawieszenie opraw – 8m, 

- klasa oświetleniowa – ME5, 

- średnia iluminancja – min. 0,5 cd/m2, 

- minimalna równomierność luminancji – min. 0,35 , 

- równomierność wzdłużna luminancji – min. 0,4 , 

Dla tego typu ulic i parametrów oświetleniowych przyjęto jednostronne rozmieszczenie 

latarń. 

6.4 Budowa  oświetlenia  ulicznego 

Na terenie proj. ulic: Księżnej Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego, należy 

wybudować oświetlenie uliczne stosując latarnie stalowe typu ASTRA P KCC S8 /1/10° i 

ASTRA P KCC D8 /1/10° na prefabrykowanych fundamentach typu 100/43 (lub 

równoważne o nie gorszych parametrach technicznych), oraz oprawami AMBAR 2 / 2005 / 1 

HPS 70W i AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W (lub równoważne o nie gorszych parametrach 

technicznych). Wysokość zawieszenia opraw wynosi 8m, kąt nachylenia oprawy wynosi 10°. 

Z projektowanej szafki „SOU-1” wyprowadzić pięciu obwodów, wszystkie projektowane 

obwody będą zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi typu ARS-00 (wg 

rys. 4). Sterowanie proj. szafy oświetleniowej „SOU-1” wykonać za pomocą połączenia 

kaskadowego, kablem YAKXS 4x35mm2 o dł. 109,5m z istniejącej latarni nr 5/1 (zasilonej z 

szafy „SO2”) na ul. Piastowskiej, zgodnie z rys. 3 i 4. 

Projektowane latarnie, należy zasilić kablem typu YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości 

2934m. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. linii kablowej oświetlenia ulicznego z 

istniejącym i proj. uzbrojeniem, zastosować osłony rurowe DVR 75 koloru niebieskiego. 

Projektowaną linię oświetleniową, przechodzącą pod wjazdami i parkingami układać w rurze 

osłonowej DVK 75 koloru niebieskiego, przechodzącą pod drogami w rurze osłonowej SRS 

75 koloru niebieskiego. Dodatkowo w miejscu przejścia kabla pod drogą zastosować 

zapasową rurę tego samego typu (wg rys. 2).  

Należy zwrócić uwagę, aby została zachowana odpowiednia głębokość ułożenia kabli (0,6m) 

w stosunku do projektowanej niwelety. W miejscach przejścia kabla pod drogą rurę osłonową 

należy układać na głębokości 1m. 

Szczegóły powyższych opisów zamieszczone są w tabeli montażowej i na rys. nr 2, 3 i 4.  

 



 
 

6.5 Zabezpieczenie  istniejących  kabli  elektroenergetycznych nn i SN
  

 Na ul. Księżnej Dobrawy znajdują się kable elektroenergetyczne nn i SN, które koliduje z 

projektowanym układem drogowym, należy je odkopać w miejscach kolizji (wykop wykonać 

ręcznie zachowując szczególną ostrożność) i zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu A 120 

PS koloru niebieskiego (dla kabli nn) oraz A 160 PS koloru czerwonego (dla kabli SN) 

zgodnie z rys. 5, pamiętając aby została zachowana normatywna głębokość ułożenia kabla w 

stosunku do projektowanej niwelety. Odbiór robót zanikających przed zasypaniem zgłosić do 

Rejonu Energetycznego w Iławie ul. Wodna 1. 

6.6 Warunki układania kabli i rur 

Rów kablowy należy wykopać na głębokość 0,7m o szerokości 0,4m. Kable należy 

układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości 0,1m z przykryciem 0,1m warstwą 

piasku, następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15m i ułożyć folię koloru 

niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. Pozostałą część nie zasypanego wykopu 

uzupełnić gruntem rodzimym. Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasami       

(1-3% długości kabla). Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywać się warstwami z 

jednoczesnym ubijaniem ziemi.  

Rury osłonowe należy układać na dnie wykopu, następnie przysypać warstwą gruntu 

rodzimego 0,25m i ułożyć folię koloru niebieskiego na całej trasie ułożonych rur. Pozostałą 

część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, ubijając go warstwami. 

6.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową zastosowano izolowanie części 

czynnych. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową realizuje się przez samoczynne 

wyłączenie zasilania. Instalacja oświetlenia pracuje w układzie TN-C. Wszystkie elementy 

metalowe oświetlenia należy mechaniczne połączyć z przewodem PEN. Dodatkowo należy 

uziemić punktowo latarnie nr: A13L1, B4L1, B12L3, B17L2, C13L1,2, D2L2, E12L3 i E16L1, 

wykonując uziomy szpilkowe pogrążane w ziemi za pomocą wibromłota. Szafę 

oświetleniową „SOU-1” oraz złącze kablowo-pomiarowe „ZP” uziemić za pomocą 

płaskownika stalowego oc. FeZn 25x4mm (nawiązać do ist. uziomu stacji transformatorowej). 

Oporność uziomów nie może przekraczać 10Ω.  Po wykonaniu linii należy wykonać pomiary 

skuteczności ochrony od porażeń. 

 

 

 



 
 

6.8 Uwagi końcowe 

Budowę projektowanego oświetlenia, można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót a 

trasę kabli powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z 

zaleceniami producentów, zachowując sposób ochrony antykorozyjnej, połączenia uziomów 

wykonywać przez spawanie, następnie należy zabezpieczyć połączenie przez napylanie 

środkiem antykorozyjnym i malowanie. Przed zasypaniem kabla, należy wykonać 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy winny posiadać odpowiednie certyfikaty bądź 

atesty. 

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji 

należy wykonać pomiary i badania potwierdzające prawidłowe ich wykonanie. Protokół 

pomiarów i prób należy wraz z dokumentacją powykonawczą przekazać Inwestorowi.  

Rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczeniem istniejących kabli elektroenergetycznych 

należy zgłosić do rejonu Energetycznego w Iławie ul. Wodna 1. 

6.9 Obliczenia natężenia oświetlenia 

 Natężenie oświetlenia, projektowanej ulicy Juliusza Ordona, dobrane zostało za pomocą 

programu komputerowego „Dialux” dla opraw AMBAR2/2005/1HPS 70W i 100W. Wydruki 

wyników załączono do projektu egz. nr 1. 
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Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E) 62
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wyników 63
Izolinie (E) 64

DE
Dane planowania 65
Wyniki szczegółowe 66
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 68
Izolinie (E) 69
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 70

Obserwator 2
Izolinie (L) 71

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wyników 72
Izolinie (E) 73

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wyników 74
Izolinie (E) 75

EF
Dane planowania 76
Wyniki szczegółowe 77
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 79
Izolinie (E) 80
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 81

Obserwator 2
Izolinie (L) 82

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wyników 83
Izolinie (E) 84

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wyników 85
Izolinie (E) 86

FGH
Dane planowania 87
Wyniki szczegółowe 88
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 90
Izolinie (E) 91
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 92

Obserwator 2
Izolinie (L) 93

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wyników 94

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 4



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E) 95
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wyników 96
Izolinie (E) 97

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP

Dane planowania 98
Wyniki szczegółowe 99
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 101
Izolinie (E) 102
Obserwator

Obserwator 1

Izolinie (L) 103
Obserwator 2

Izolinie (L) 104
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wyników 105
Izolinie (E) 106

Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wyników 107
Izolinie (E) 108

FI

Dane planowania 109
Wyniki szczegółowe 110
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1

Zestawienie wyników 112
Izolinie (E) 113
Obserwator

Obserwator 1

Izolinie (L) 114
Obserwator 2

Izolinie (L) 115
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wyników 116
Izolinie (E) 117

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wyników 118
Izolinie (E) 119

LŁ; ŁM1

Dane planowania 120
Wyniki szczegółowe 122
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1

Zestawienie wyników 124
Izolinie (E) 125
Obserwator

Obserwator 1

Izolinie (L) 126
Obserwator 2

Izolinie (L) 127
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wyników 128

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 5



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E) 129
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wyników 130
Izolinie (E) 131

ŁM2
Dane planowania 132
Wyniki szczegółowe 134
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 136
Izolinie (E) 137
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 138

Obserwator 2
Izolinie (L) 139

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wyników 140
Izolinie (E) 141

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wyników 142
Izolinie (E) 143

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 6



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO / Lista opraw

61 Ilość SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 
280691
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  72  95  100  76
Wyposażenie: 1 x 1 HPS 100W (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

15 Ilość SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 70W / 
280741
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4990 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  71  95  100  76
Wyposażenie: 1 x 1 HPS 70W (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 7



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "C" / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 
280691 (1.000) 

8097 10700 100.0

2 1
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 70W / 
280741 (1.000) 

4990 6600 70.0

W sumie: 37377W sumie: 49400 470.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 8



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "C" / Rondo / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 301
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(527.174 m, 720.609 m, 0.000 m) 

Siatka: 19 x 23 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.23 32 0.402 0.192

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 9



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "D" / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 
280691 (1.000) 

8097 10700 100.0

W sumie: 24290W sumie: 32100 300.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 10



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "D" / Rondo / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 253
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(527.215 m, 663.844 m, 0.000 m) 

Siatka: 37 x 24 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 6.98 29 0.419 0.239

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 11



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "B, E, G, J, K, L, R" / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 
280691 (1.000) 

8097 10700 100.0

W sumie: 24290W sumie: 32100 300.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 12



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "B, E, G, J, K, L, R" / Skrzyżowanie / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 187
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(529.766 m, 792.480 m, 0.000 m) 

Siatka: 23 x 11 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.77 26 0.584 0.256

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 13



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "F" / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 
280691 (1.000) 

8097 10700 100.0

W sumie: 32386W sumie: 42800 400.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 14



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Skrzyżowanie "F" / Skrzyżowanie / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 208
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(528.193 m, 454.601 m, 0.000 m) 

Siatka: 26 x 22 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.03 30 0.491 0.204

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 15



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Syt "H, P, T" / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:642

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 
280691 (1.000) 

8097 10700 100.0

2 2
SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 70W / 
280741 (1.000) 

4990 6600 70.0

W sumie: 26174W sumie: 34600 340.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 16



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Syt "H, P, T" / Ulica / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 314
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(605.185 m, 261.449 m, 0.000 m) 

Siatka: 21 x 41 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 3.73 29 0.338 0.130

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 17



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Syt "H, P, T" / Parking / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 72
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(612.473 m, 232.758 m, 0.000 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.47 6.65 15 0.703 0.456

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 18



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Syt "H, P, T" / Parking / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 72
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(617.921 m, 237.928 m, 0.000 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

7.30 5.84 12 0.800 0.476

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 19



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

pas zieleni (Szerokość: 1.750 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 1.750 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 37.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -2.272 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 20



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 37.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.56 0.43 0.58 13 0.73
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 21



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 37.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.71 2.30
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 37.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.67 2.36
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.56 0.43 0.58 13 0.73
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.56 0.45 0.58 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.63 0.43 0.65 9
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

10 4.14 28 0.402 0.149
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.56 0.45 0.58 13

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.43 0.65 9

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Siatka: 13 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.71 2.30
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

3.71 2.30 6.76 0.621 0.340
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Siatka: 13 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.67 2.36
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

8.67 2.36 21 0.272 0.110
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 1.500 m) 

pas zieleni (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 2.000 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 1.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 42.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): 0.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 42.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.50 0.52 11 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 42.000 m, Szerokość: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.15 2.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

3 Chodnik 1

Długość: 42.000 m, Szerokość: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.04 1.15
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.50 0.52 11 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.63 0.50 0.52 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.68 0.52 0.52 11
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

10 2.24 27 0.222 0.082
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.50 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.68 0.52 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 37



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.15 2.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

5.15 2.80 10 0.543 0.277
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.04 1.15
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

BT / Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

5.04 1.15 13 0.228 0.085
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

pas zieleni (Szerokość: 7.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 8.000 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): 0.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 70W / 280741
Strumień świetlny (Oprawa): 4990 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 360 cd/klm
przy 80°: 313 cd/klm
przy 90°: 23 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 40.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -2.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.50 0.55 12 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 40.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.04 1.29
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 40.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.51 3.24
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.50 0.55 12 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.77 0.50 0.59 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.83 0.50 0.55 10
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 3.37 32 0.268 0.106
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.50 0.59 12

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.83 0.50 0.55 10

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.04 1.29
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

2.04 1.29 3.40 0.633 0.381
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.51 3.24
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CS / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

6.51 3.24 14 0.498 0.234
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.46 0.45 13 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.58 2.71
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.99 1.71
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.46 0.45 13 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.57 0.47 0.45 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.62 0.46 0.55 10
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.68 2.43 27 0.251 0.089
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.47 0.45 13

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.62 0.46 0.55 10

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.58 2.71
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

5.58 2.71 12 0.486 0.224
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.99 1.71
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

7.99 1.71 23 0.214 0.075

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 64



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

pas zieleni (Szerokość: 3.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -0.952 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.48 0.45 13 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.23 1.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.94 1.70
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.48 0.45 13 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.59 0.48 0.45 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.64 0.49 0.52 11
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.94 2.40 27 0.242 0.088
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.59 0.48 0.45 13

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.64 0.49 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.23 1.90
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

3.23 1.90 6.46 0.589 0.295
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.94 1.70
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

7.94 1.70 23 0.214 0.075
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

pas zieleni (Szerokość: 3.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 3.500 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): 0.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.52 0.47 11 0.68
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.99 2.25
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.51 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.52 0.47 11 0.68
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.63 0.52 0.48 11

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.67 0.53 0.47 11
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.93 2.05 27 0.206 0.074
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.52 0.48 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.67 0.53 0.47 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.99 2.25
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

3.99 2.25 7.85 0.563 0.286
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.51 0.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 85



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

3.51 0.93 9.16 0.265 0.101
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

pas zieleni (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 2.500 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -0.772 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 87



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.48 0.46 13 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.37 2.38
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.16 1.05
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.48 0.46 13 0.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.60 0.48 0.46 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.65 0.50 0.52 11
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.97 2.35 27 0.235 0.086
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.48 0.46 13

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.65 0.50 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.37 2.38
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.37 2.38 8.80 0.544 0.270
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.16 1.05
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.16 1.05 15 0.203 0.071
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.250 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.250 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -1.272 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.47 0.44 13 0.68
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.250 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.70 2.72
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.250 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.15 1.73
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.47 0.44 13 0.68
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.57 0.47 0.44 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.63 0.48 0.53 10
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.82 2.50 28 0.254 0.090
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.57 0.47 0.44 13

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.63 0.48 0.53 10

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.70 2.72
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

5.70 2.72 13 0.477 0.213
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.15 1.73
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNŁ; ONP / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

8.15 1.73 23 0.212 0.074
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -0.772 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.46 0.46 13 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.83 2.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.74 1.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.46 0.46 13 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.58 0.46 0.46 13

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.64 0.47 0.52 11
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.77 2.36 27 0.241 0.086

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 113



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.58 0.46 0.46 13

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.64 0.47 0.52 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.83 2.77
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

5.83 2.77 13 0.475 0.215
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.74 1.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

FI / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

7.74 1.64 22 0.212 0.074
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.250 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 9.500 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): 0.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 70W / 280741
Strumień świetlny (Oprawa): 4990 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 360 cd/klm
przy 80°: 313 cd/klm
przy 90°: 23 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -2.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.71 0.47 0.49 12 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.250 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.55 3.37
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.43 2.43
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.71 0.47 0.49 12 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.71 0.47 0.50 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.77 0.49 0.49 11
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

12 2.72 32 0.232 0.085
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.71 0.47 0.50 12

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.49 0.49 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.55 3.37
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

7.55 3.37 18 0.446 0.188
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.43 2.43
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

LŁ; ŁM1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

4.43 2.43 9.03 0.548 0.269
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

pas zieleni (Szerokość: 6.850 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 100W / 280691
Strumień świetlny (Oprawa): 8097 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 10700 lm
Moc opraw: 100.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): 0.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 132



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / 1 HPS 70W / 280741
Strumień świetlny (Oprawa): 4990 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 360 cd/klm
przy 80°: 313 cd/klm
przy 90°: 23 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.030 m
Nawis (2): -2.228 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.71 0.47 0.49 12 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.73 3.41
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 43.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.38 2.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.71 0.47 0.49 12 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.71 0.47 0.50 12

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.77 0.49 0.49 11
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 2.72 32 0.232 0.085

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 137



BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.71 0.47 0.50 12

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.49 0.49 11

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.73 3.41
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.73 3.41 18 0.442 0.189
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.38 2.81
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostrołęka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

ŁM2 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.38 2.81 18 0.381 0.158
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n cos(fi) Pi Iobl.1f Ib Ia l Iz Idd Iobc.max ΔUd ΔU

- - [kW] [A] [A] [A] [m] [A] [A] [A] [%] [%]

3 0,85 7,892+2,578=10,47 13,4+4,38=17,78 3 x WT-00/gG50A 50 455 5,0 YAKXS 4x50 157,0 53,6 3,0 0,02

3 0,85 1,688+0,582=2,27 2,87+0,99=3,86 3 x WT-00/gG10A 10 75 687,5 380 TAK YAKXS 4x35 132,0 11,6 3,0 0,91

3 0,85 1,87+0,73=2,6 3,18+1,24=4,42 3 x WT-00/gG10A 10 75 924,0 284 TAK YAKXS 4x35 132,0 13,3 3,0 0,72

3 0,85 2,282 3,9 3 x WT-00/gG10A 10 75 589,5 443 TAK YAKXS 4x35 132,0 11,7 3,0 0,84

3 0,85 0,228+1,026=1,254 0,39+1,74=2,13 3 x WT-00/gG10A 10 75 580,5 449 TAK YAKXS 4x35 132,0 6,4 3,0 0,56

3 0,85 1,824+0,24=2,064 3,1+0,41=3,51 3 x WT-00/gG10A 10 75 924,0 284 TAK YAKXS 4x35 132,0 10,6 3,0 1,00
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9.       ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

Lp. Rodzaj materiału

Je
dn

. 
m
ia
ry

E
ta
p 
I

E
ta
p 
II

E
ta
p 
II
I

E
ta
p 
IV

E
ta
p 
V

E
ta
p 
V
Ia

E
ta
p 
V
Ib

E
ta
p 
V
Ic

R
az
em

:

1.    

 

Okrągła stalowa kolumna oświetleniowa z pojedynczym 

wysięgnikiem rurowym, typu ASTRA P KCC S8 /1/10° 
szt. 22 0 11 3 7 1 0 4 48

2.    

 

Okrągła stalowa kolumna oświetleniowa z podwójnym 

wysięgnikiem rurowym, typu ASTRA P KCC D8 /1/10°/V180°
szt. 1 9 1 0 0 2 0 0 13

3.    

 

Fundament prefabrykowany typu 100/43 szt. 23 9 12 3 7 3 0 4 61
4.    

 

Oprawa typu AMBAR2/2005/1 HPS70W/280741 szt. 3 9 2 0 0 2 0 0 16
5.    

 

Oprawa typu AMBAR2/2005/1 HPS100W/280691 szt. 21 9 11 3 7 3 0 4 58
6.    

 

Złącze słupowe TB-1 szt. 22 0 11 3 7 1 0 4 48
7.    

 

Złącze słupowe TB-2 szt. 1 9 1 0 0 2 0 0 13
8.    

 

Przewód YDY  3 x 2,5 mm
2

m 264 198 143 33 77 55 0 44 814
9.    

 

Kabel YAKXS 4 x 35 mm
2

m 1223 414 528 169,5 293 124 0 182,5 2934

10.  Kabel YAKY 4 x 50 mm
2
 (przełożenie) m 3 0 0 0 0 0 0 0 3

11.  Kabel YAKXS 4 x 50 mm
2 

m 5 0 0 0 0 0 0 0 5

12.  Osłona rurowa typ DVR 75, niebieska m 390 1,5 107 80 50 3 0 0 631,5

13.  Osłona rurowa typ DVK 75, niebieska m 126 246 26,5 26 34,5 99,5 0 6 558,5

14.  Osłona rurowa typ SRS 75, niebieska m 174,5 31 131,5 18 14 0 0 68 437

15.  Osłona rurowa dwudzielna typ A 120 PS, niebieska m 92,5 47,5 53 39,5 31 10,5 12,5 0 286,5

16.  Osłona rurowa dwudzielna typ A 160 PS, czerwona m 20 0 0 0 0 0 0 0 20

17.  Pokrywa do rur typu E 75 szt. 18 2 14 2 2 0 0 6 44

18.  Dławica czopowa EK 186/75 szt. 110 30 64 26 36 6 0 8 278

19.  Dławica czopowa EK 186/110 szt. 45 18 22 18 14 4 4 0 125

20.  Dławica czopowa EK 186/160 szt. 6 0 0 0 0 0 0 0 6

21.  Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 m 2 0 0 0 0 0 0 0 2

22.  Uziom szpilkowy kpl. 4 1 0 0 2 1 0 1 9

23.  Szafa oświetlenia ulicznego „SOU-1” (rys. 5) kpl. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

24.  Wymiana aparatury w złączu kablowo-pomiarowym „ZP” (rys. 5) kpl. 1 0 0 0 0 0 0 0 1



 
 

10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO DEMONTAŻU 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 

miary 

Ilość 

Dem. Przeł. 

1.  Złącze kablowo-pomiarowe „ZP“ (do wykorzystania) kpl. 1  
2.  Kabel YAKY 4x50mm2 m  3 
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